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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH (GSB) betreibt am Standort Baar-Ebenhausen
Anlagen zur Behandlung von gefahrlichen Abfallen (Sonderabfallbehandlungsanlagen), die im
Wesentlichen aus einer Sonderabfallverbrennungsanlage mit zwei Linien und einer Anlage zur
chemisch-physikalischen Behandlung (CPB), sowie deren Nebeneinrichtungen bestehen.

Als eine der Nebeneinrichtungen zu der Verbrennungsanlage wird ein Tanklager zur Annahme
und Zwischenlagerung flissiger, entziindbarer und nicht entziindbarer, gefahrlicher und nicht ge-
fahrlicher Abfalle betrieben.

Vorgesehen ist in der ersten Baustufe die Errichtung eines weiteren Tanklagers (TL IV) westlich
der bestehenden Tanklager | und II, an der Position des ehemaligen Schlackelagers, welches
hierflir abgerissen wird. Das vorgesehene Tanklager verflgt Uber 6 baugleiche Behélter mit ei-
nem Volumen von jeweils 100 m?®.

Nach Inbetriebnahme des Tanklagers IV soll in einer zweiten Baustufe das Tanklager | erneuert
werden in dem alle Behélter inkl. der Rohrleitungen entfernt werden. Es verbleibt nur die Auffang-
wanne. Darin aufgestellt werden vier neue Behalter, die ein Fassungsvermdgen von insgesamt
400 m® (4 x 100 m?®) aufweisen.

Fur die geplante Anderung soll ein Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG durchgefiihrt
werden.

Die Anlage zur Behandlung von gefahrlichen Abfallen ist eine genehmigungsbedurftige Anlage im
Sinne der 4. BImSchV nach Anhang 1 Nr. 8.1 und ist Teil des Betriebsbereiches entsprechend
§ 3 Abs. 5a BImSchG.

Die GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH (GSB) am Standort Baar-Ebenhausen stellt ei-
nen eigenen Betriebsbereich der oberen Klasse dar, welcher neben den Grundpflichten (§§ 3 — 8)
auch den erweiterten Pflichten (§§ 9 — 12) der Storfall-Verordnung (StérfallV) unterliegt. Dies be-
inhaltet unter anderem auch die Erstellung eines Sicherheitsberichtes (vgl. § 9 StorfallV).

Die TUV SUD Industrie Service GmbH wurde durch die GSB mit Datum vom 04.09.2017 beauf-
tragt, die Antragsunterlagen, Stand 24.07.2017, hinsichtlich der Anlagensicherheit (Storfall-Ver-
ordnung / Gefahrenschutz) zu begutachten.

Gemaf Mitteilung der Genehmigungsbehorde sind die in den Antragsunterlagen vorgesehenen
Mafinahmen zum vorbeugenden und abwehrenden Schutz gegen Betriebsstérungen daraufhin
zu prifen, on ein ausreichender Gefahrenschutz gegeben ist.

Die Begutachtung im Rahmen dieses Verfahrens erstreckt sich nur auf die von den Anderungs-
malinahmen betroffenen Anlagenteile der Anlage und deren Schnittstellen mit der bestehenden
Anlage. Die unverdndert weiter betriebenen sonstigen Anlagenteile werden im vorliegenden Gut-
achten nicht berticksichtigt.

Die seitens des Sachversténdigen fir erforderlich gehaltenen MaRnahmen werden in diesem
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Gutachten als Auflagenvorschlag (AV) gekennzeichnet und entsprechend dem zugehorigen Kapi-
tel fortlaufend nummeriert. Die erforderlichen MalRinahmen werden im Kapitel 7 als Auflagenvor-
schlage zusammengefasst.

Die abschlielende Beurteilung der Belange des Arbeitsschutzes, des Gewasserschutzes und des
Brand- und Katastrophenschutzes bleibt den zustandigen Fachbehérden vorbehalten.
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Beurteilungsgrundlagen

Antragsunterlagen / eingereichte Unterlagen

Der Prufung lagen folgende Unterlagen zugrunde:

Erlauterungsbericht zur wesentlichen Anderung (Entwurfsfassung) vom 24.7.2017
Brandschutznachweis, Rev. 0, Ersteller IA-Tech GmbH, vom 22.07.2016
Sicherheitsbetrachtung TL 1 61001

Sicherheitsbetrachtung TL 4 61001

Verfahrensfliebbild 111612-E101, GSB - Tanklager | + IV vom 24.3.2016

Lageplan 111612G01, GSB - Tanklager | + IV, 9.5.2017

Sicherheitsbericht, Ersteller TUV Rheinland / TUV SUD, vom Juli 2017
Gefahrdungsbeurteilung zum Explosionsschutz, GSB, 2.5.2017

Sicherheitsbericht Tabelle lll.1 Menge der Stoffe nach Anhang | der StérfallV in den einzelnen
Teilanlagen

Der Fa. GSB wurde ein Entwurf des Gutachtens zur Uberprifung der sachlichen Richtigkeit der
Beschreibungen vorgelegt.

2.2

Vorschriften und Richtlinien

Die Begutachtung basiert auf den nachfolgend aufgefthrten Vorschriften und Bekanntmachun-

gen:

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerédusche, Erschitterungen und dhnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzge-
setz - BImSchG)

Vierte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung tber genehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BImSchV)

Zwolfte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Storfall-
Verordnung - 12. BImSchV)

Gesetz Uber Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz —
ProdSG)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmit-
teln (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV))

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG)

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und tber Fach-
betriebe (AwSV)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

AuRerdem wurden Anforderungen berticksichtigt, die sich aus einschlagigen Richtlinien und Nor-
men ergeben. Hier sind zu nennen:
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Technische Regeln fir Anlagensicherheit (TRAS), insbesondere

TRAS 310 - Vorkehrungen und MalRnahmen wegen der Gefahrenquellen
Niederschlage und Hochwasser

TRAS 320 - Vorkehrungen und Mallnahmen wegen der Gefahrenquellen Wind
sowie Schnee- und Eislasten

TRAS 410 — Erkennen und Beherrschen exothermer chemischer Reaktionen

Technische Regeln flir Betriebssicherheit (TRBS), insbesondere

TRBS 1111 Gefahrdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertungen

TRBS 1201 mit Teil 1 und 2, Prifungen von Arbeitsmitteln und Uberwachungsbedirftigen
Anlagen

TRBS 2152 Gefahrliche explosionsfahige Atmosphare — Allgemeines

Teil 1 — Beurteilung der Explosionsgefahrdung

Teil 2 — Vermeidung oder Einschrankung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphéare

Teil 3 — Vermeidung der Entzlindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphéare

Teil 4 — Maflinahmen des konstruktiven Explosionsschutzes

Technische Regeln flir Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere
TRGS 509 Lagern von flussigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behaltern

Technische Regeln fir wassergefahrdende Stoffe (TRwS)

Berufsgenossenschaftliches Regelwerk, insbesondere
DGUV R 113-001 Regeln fir die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfahige Atmo-
sphare mit Beispielsammlung (Explosionsschutz-Regeln, EX-RL)

EN 1127-1 Explosionsfahige Atmospharen — Explosionsschutz — Teil 1: Grundlagen und
Methodik

Leitfaden und Berichte der Kommission fur Anlagensicherheit (KAS), z.B. KAS-1B (Richt-
werte flr SRA)

Arbeitshilfen des BMU zum Vollzug der Storfall-Verordnung, Stand Marz 2004
VdTUV-Merkblatt Tankanlagen 967
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3 Standort

Die Tanklager | und IV befinden sich im nérdlichen Teil auf dem Werksgelénde der GSB.

Das Tanklager 4 wird zwischen Geb&ude S20 | und Gebaude S23 errichtet. Das Tanklager | wird
zwischen Gebaude S23 und Tanklager Il errichtet. Nérdlich von Tanklager | grenzt direkt Tankla-
ger | an.

Die nachste Wohnbebauung befindet sich in westlicher Richtung in einem Abstand von ca. 400 m
zum Tanklager.

Die Umgebung in Richtung Ost, Nordost und Stidost wird vor allem landwirtschaftlich genutzt; ein-
gestreut sind kleinere \Waldflachen.

Westlich des Betriebsgelandes fliel3t die Paar nach Norden zur Donau hin. Im Umkreis der An-
lage befinden sich einige stehende Gewasser.

Ostlich der Anlage verlauft in ca. 900 m Abstand die Autobahn A9, nérdlich die Bundesstralle 16
und westlich die Bundesstralle 13 (Abstdnde jeweils 1,5 km). Das Betriebsgelande befindet sich
direkt in der westlichen Anflugschneise des Flughafens Manching.

Weitere Angaben zur ortlichen Lage (Lageplan) sind den Genehmigungsantragsunterlagen zu
entnehmen.
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4 Anlagen- und Verfahrensbeschreibung

Das vorhandene Tanklager zur Zwischenlagerung von entziindbaren und nichtentziindbaren, ge-
fahrlichen und nicht gefahrlichen fliissigen Abfallen besteht zurzeit aus den Tanklagern I, Il und
[1l. Von dort gelangen die genannten Flissigkeiten zur thermischen Entsorgung in die Sonderab-
fallverbrennungsanlage. Uber die Annahmestationen West bzw. Ost werden die Tanklager befullt.
Dort befinden sich die Pumpengruppen (P3a/b bzw. P01, P10, P11) zur Férderung der flissigen
Abfalle in die Tanks. Die Behélter der jeweiligen Tankl&dger sind innerhalb von Auffangwannen
aufgestellt. Anfallendes Regenwasser wird mittels Sumpfpumpen oder Saugwagen aus den Auf-
fangwannen entfernt.

Bei Beatmungs- und Beflillvorgangen der Tanks werden die austretenden Gase Uber ein Abluft-
system abgesaugt und Uber eine Abgassammelleitung der Verbrennung zugeflhrt. Bei der Ent-
leerung der Tanks werden Uber dieses Abluftsystem die Tanks mit Stickstoff inertisiert. Damit wird
gewabhrleistet, dass sich keine explosionsfahige Atmosphére innerhalb der Tanks bilden kann.
Dariiber hinaus werden auch weitere Bereiche, wie z. B. die Annahmestellen, Siebmaschinen-
raum oder Sumpfgruben, abgesaugt.

Die Tanklager bestehen aus den im nachfolgenden aufgefihrten Behaltern:

Tanklager I:

- Heizolbehalter B1 50 m? stillgelegt

- Mischtank B2 100 m® inkl. RUhrwerk (stillgelegt)
- Behélter B3 25 m3 inkl. Ruhrwerk (stiligelegt)
- Behalter B4 25 m? inkl. Ruhrwerk (stillgelegt)
- Behalter B5 50 m? inkl. Ruhrwerk (stillgelegt)
Tanklager Il:

- Lagerbehélter B6 100 m?
- Lagerbehalter B7 100 m?
- Lagerbehalter B8 100 m®
- Lagerbehalter B9 100 m®

Tanklager Ill:
- Lagerbehalter B10 100 m?
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- Lagerbehalter B11 100 m?
- Lagerbehélter B12 100 m®
- Lagerbehalter B13 100 m?
- Tagesbehélter B14 100 m*® inkl. RUhrwerk
- Tagesbehalter B15 100 m* inkl. Ruhrwerk
- Tagesbehalter B16 100 m® inkl. Ruhrwerk
- Tageshehalter B17 100 m?* inkl. RUhrwerk

Das TL Il wird von der Warte der Annahme Ost aus bedient. Die Tanklager | und Il Uber einen
Steuerstand an der Annahme West. Die Bedienung erfolgt Giber eine Mosaiktafel. Die Fahrweise
der Tanklager erfolgt Gber eine Wegesteuerung- Quelle Ziel Anwahl. Das Automatisierungssys-
tem dieser Steuerung und Uberwachung ist eine Siemens S5 Technik. Die Annahme Ost ist in die
Mosaiktechnik integriert und wird auch von der Warte bedient. Die Annahme West ist mit einer
neuen Siemens S7 Technik ausgerlstet und wird (ber eine eigene Bedienstation direkt bei der
Annahme West bedient.

Tanklager IV (geplant)

Zusétzlich zu den bestehenden Tanklédgern | bis Il soll ein weiteres Tanklager fur flissige, ent-
zUndbare / nicht entzlindbare, geféhrliche und nicht gefahrliche Abfalle auf dem Areal des ehe-
maligen Schlacke- und Feststofflagers errichtet werden. Das Baufeld befindet sich westlich der
bestehenden Tanklager | und Il. Nachfolgend aufgefuihrte Lagertanks befinden sich zusammen
mit den Férderpumpen in einer gemeinsamen Auffangwanne.

Tanklager IV (geplant):

- Lagerbehalter 73411.B 40 100 m*
- Lagerbehalter 73411.B 41 100 m?
- Lagerbehélter 73411.B 42 100 m?
- Lagerbehalter 73411.B 43 100 m?
- Lagerbehélter 73411.B 44 100 m?
- Lagerbehalter 73411.B 45 100 m?

Zur Anbindung des Tanklagers IV wird die bestehende Rohrbriicke auf der Stidseite des TL Il
verlangert. Die Annahme der flissigen Abfalle erfolgt Gblicherweise Uber die bestehende Annah-
mestation West mit den dort vorhandenen Pumpen und dem Grobstoffabscheider Uber eine neue
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Rohrleitung zum Tanklager IV. Es soll aber auch die Moglichkeit geben die Abfalle Uber die An-
nahmestation Ost anzunehmen und Uber eine neue Rohrleitung direkt zum Tanklager IV zu ver-
pumpen.

Die Entleerung der Tanks von Tanklager IV erfolgt Giber zwei neue Pumpen (eine als Redundanz)
im Bereich des Tanklagers IV und eine neue Rohrleitung, welche tUber das Tanklager Il auf eine
bestehende Sammelrohrleitung im Tanklager Il fihrt. Dartiber hinaus soll die Mdglichkeit ge-
schaffen werden, die Verbrennungsanlage unter Umgehung des Tanklagers Ill zu beschicken.
Hierzu soll eine Rohrleitungsverbindung zwischen den Entleerungspumpen und den vom Tankla-
ger Il zu der Verbrennungsanlage fithrenden bestehenden Rohrleitungen geschaffen werden.

Die Moglichkeit einer vollstdndigen Restentleerung der Tanks von Tanklager |V erfolgt tber eine
neue separate Rohrleitung mit einer neuen Pumpe bis zur Anbindung an die bestehende Rohrlei-
tung zur Restentleerung im Tanklager Il in den bestehenden Annahmetank B18.

Wie auch im bestehenden Tanklager werden die Behalter im Tanklager IV mit Stickstoff inertisiert.
Die Abluft der Behalter wird der Verbrennungsanlage zur thermischen Entsorgung zugefuhrt.

Das Tanklager IV erhalt ein neues Siemens PCS7 Leitsystem
Tanklager | (geplant)

Nach Inbetriebnahme des Tanklagers IV soll das Tanklager | erneuert werden. Nach Abriss der
Bestandtanks und Einbringung der zuséatzlichen Stahlbetonplatte werden vier neue Tanks von je
100 m?® aufgestellt.

Tanklager | (geplant):

- Lagerbehalter 73131.B 01 100 m?® (geeignet fiur saure Medien)
- Lagerbehalter 73131.B 02 100 m®
- Lagerbehalter 73131.B 03 100 m®
- Lagerbehalter 73131.B 04 100 m®

Die Annahme der Abfalle fir das erneuerte TL | (73131.B02 — 73131.B04) erfolgt Uber die beste-
henden Annahmestationen West und Ost. Die Entleerung der Tanks erfolgt Uber das bestehende
Tanklager Il mittels der Pumpen 73131.P44/P45. Eine direkte Entleerung Richtung Verbrennung
soll ebenfalls vorgesehen werden. Auch hier soll die Méglichkeit geschaffen werden die Verbren-
nungsanlage unter Umgehung des Tanklagers Ill zu beschicken. Hierzu soll eine Rohrleitungs-
verbindung zwischen den Entleerungspumpen und den vom Tanklager Il zu der Verbrennungs-
anlage fihrenden bestehenden Rohrleitungen geschaffen werden.
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Der Behalter 73131.B01 dient der Zwischenlagerung von flissigen Abfallen, welche neben den in
Kapitel 5.3 beschriebenen gefahrlichen Eigenschaften gleichzeitig Uber einen niedrigen pH-Wert
verfligen. Diese Abfalle dirfen nicht mit den anderen Abféllen zusammen gelagert werden. Daher
werden sie Uiber einen separaten Annahmepunkt im Bereich der Annahmestation West angenom-
men und mit einer separaten Pumpe in den Behalter 73131 B01 gefillt. Die Entleerung findet
ebenfalls Uber eine separate Pumpe und eine separate Rohrleitung direkt in Richtung Verbren-
nungsanlage (Nachbrennkammer) statt.

Auch fur die Behalter 73131.B02 — 73131.B04 des Tanklagers | wird die Méglichkeit einer voll-
standigen Restentleerung geschaffen. Diese erfolgt Gber eine Anbindung an die vorhandene
Rohrleitung zur Restentleerung im Tanklager Il in den bestehenden Annahmetank B18.

Fur die Inertisierung der Behalter mit Stickstoff wird das bestehende System weiterverwendet mit
ZufUhrung der Abluft in die Verbrennungsanlage.

Das Tanklager | wird in das neue Leitsystem Siemens PCS7 des Tanklagers IV integriert.
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5 Anlagensicherheit

5.1 Stoffe nach Anhang | der Storfall-Verordnung

Durch die beantragte Anderung wird das stoffliche Gefahrenpotenzial beziiglich der maximal in
der Anlage vorhandenen Menge an den in Kapitel 5.3 beschriebenen geféahrlichen Stoffen er-
héht.

- Es ergibt sich eine max. Lagermenge Uber alle vier Tanklager von 2.200 m3 . Dies entspricht
einer Erhdhung der Lagerkapazitat um 800 m3 (bisher: 1.400 m3). Die Stofflibersicht ist in fol-
gender Tabelle dargestellt: ,Tabelle 11l.1 Menge der Stoffe nach Anhang | der StdrfallV in den
einzelnen Teilanlagen®.

- Die Anderungen an den maximalen Stoffmengen pro Spalte 1 nach Anhang | der Storfallv
stellen sich wie folgt dar:

Gefahrenkategorie gemaf

Néé?'s'?gngn\g/ ! Verordnung (EG) Nr. Menge alt | Menge neu Mengenschwelle (kg)
1272/2008
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 4 Spalte 5
H2
Akut toxisch,
112 -Kat. 2 (alle Expositionswege) | 700.000 kg | 1.100.000 kg 50.000 200.000

-Kat. 3 (inhalativer Expositions-
weg, oraler Expositionsweg)

P5a

1.25.1 Entziindbare Flissigkeiten 1.000 kg 1.000 kg 10.000 50.000
P5b

1.25.2 Entziindbare Flissigkeiten 1.000 kg 1.000 kg 10.000 50.000
P5c

1253 Entzundbare Flussigkeiten der | 400 000 kg | 628.571kg | 5.000.000 | 50.000.000

Kat. 2 oder 3, nicht erfasst un-
ter P5a oder P5b

E1l
1.330.000
1.3.1 Gewassergefahrdend, Kat. Akut kg 2.090.000 kg 100.000 200.000
1 oder Chronisch 1
E2 1.330.000
1.3.2 Gewassergefahrdend, Kat. ’ kg. 2.090.000 kg 200.000 500.000

Chronisch 2
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Ein Einsatz zusétzlicher Stoffe ist gemal Anderungsantrag nicht vorgesehen.

Damit ergibt sich durch die beantragte Anderung unverédndert die Anwendung der StérfallV auf
den gesamten Standort der GSB (erweiterte Pflichten).

Fir die die Anlage liegt ein Sicherheitsbericht vor, der die geplanten MaRnahmen enthalt.

5.2 Sicherheitsrelevante Anlagenteile

Als Anlagenteile mit besonderem Stoffinhalt, die von den beantragten Anderungen betroffen sind,
wurden folgende sicherheitsrelevante Anlagenteile (SRA) im Sicherheitsbericht festgelegt:

e Tanklager | bis IV mit Annahme Ost und West

Zu den Schutzeinrichtungen und sonstigen fur die Betriebssicherheit erforderlichen Anlagenteilen
(sicherheitsrelevante Anlagenteile nach StérfallVO) z&hlen insbesondere:

Einrichtungen zur Rickhaltung bzw. Begrenzung der Freisetzung von Stoffen nach Anhang | der
StorfallV

- Auffangwannen/ Auffangflachen im Bereich der aufgrund des Stoffinhalts sicherheitsrelevanten

Anlagenteile/ Bereiche

Brandschutzanlagen und —einrichtungen s. a. Kap. IV.3.2.1

- Brandmeldeanlagen mit allen Unterzentralen, automatischen und Druckknopfmeldern in allen

Anlagenbereichen

- Malnahmen zum baulichen Brandschutz (feuerbestdandige/-hemmende \Wande, Decken Turen

etc.) einschliellich Brandschutzklappen in allen Anlagenbereichen

- Léschwasserbecken, Léschwasserpumpen, Loschwassernetz des Betriebs sowie (halb) stati-

ondre Ldschanlagen in speziellen Anlagenbereichen

- Blitzschutzeinrichtungen fiir alle Gebaude und Anlagen

Einrichtungen zum Explosions- und Personenschutz — s. a. Kap. IV.3.2.2

- Gaswarnanlagen
- Potenzialausgleichssystem

- Flammendurchschlagssicherungen

Einrichtungen zur Gewéhrleistung der Energiezu- und —abfuhr und zur Gewahrleistung des Mas-
senflusses

- USV-Anlagen, Notstromdiesel

Warn-, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen

- MSR-Schutzeinrichtungen (incl. MessgréRenaufnehmer, Signalverarbeitung, Stellgerate)
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- Einrichtungen gegen unzuldssigen Druck (Sicherheitsabblase- bzw. Sicherheitsabsperrventile)
an den aufgrund des Stoffinhalts sicherheitsrelevanten Anlagenteilen bzw. an den angeschlos-
senen Anlagenteilen/ Rohrleitungen

- Not-Aus-Taster in den sicherheitsrelevanten Bereichen

5:3 Gefahrenpotenzial und vorhandene Gefahren

Das Gefahrenpotenzial ergibt sich aus der Menge der in der Anlage vorhandenen gefahrlichen
Stoffe (vgl. Kapitel 5.1 bzw. 5.2) und deren Eigenschaften wie

- entziindbare Flissigkeiten

- oxidierende FlUssigkeiten

- korrosiv gegentiber Metallen (Tanklager |, BO1)
- akut wassergeféahrdend

- langfristig wassergefahrdend

- akute Toxizitat

- Atz-, Reizwirkung auf die Haut

- schwere Augenschadigung / Augenreizung
- Sensibilisierung der Atemwege

- Sensibilisierung der Haut

- Keimzellen-Mutagenitat

- Karzinogenitat

- Reproduktionstoxizitat

- spezifische Zielorgantoxizitat

- Aspirationsgefahr

Aus diesem Grund sind besondere Vorkehrungen zu treffen, die eine sichere Handhabung der
gefahrlichen Stoffe entsprechend der speziellen Gefahren gewahrleisten. Als Gefahrenguelle ist
daher alles anzusehen, was den sicheren Umgang mit gefahrlichen Stoffen gefahrdet.

Die Gefahren kdnnen untergliedert werden in

e betriebliche Gefahrenquellen, also Gefahren die durch den Betrieb der Anlage hervorgerufen
werden kénnen, wie z. B. unzuldssige Betriebszustéande oder menschliches Fehlverhalten;

e umgebungs- bzw. naturbedingte Gefahrenquellen, also Gefahren, die von benachbarten Anla-
gen oder Verkehrsanlagen bzw. Hochwasser usw. einwirken kénnen;

e Gefahren durch Eingriffe Unbefugter.
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Die zu treffenden Sicherheitsmalnahmen dienen im Wesentlichen der Vermeidung von Stofffrei-
setzungen, von unzuldssigen Reaktionen sowie von Feuergefahren. Die Sicherheit einer Anlage
ist gewahrleistet, wenn ein sicherer Einschluss der gehandhabten gefahrlichen Stoffe gegeben
ist.

Aus diesem Grund sind besondere Vorkehrungen zu treffen, die eine sichere Handhabung der
gefahrlichen Stoffe entsprechend der speziellen Gefahren gewahrleisten. Als Gefahrenquelle ist
daher alles anzusehen, was den sicheren Umgang mit gefahrlichen Stoffen gefahrdet.

5.4 Bewertung der MaBnahmen zur Beherrschung der Gefahren

Als Erkenntnisquellen werden u. a. die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Regeln und
Merkblatter, Technischen Regeln fir Anlagensicherheit (TRAS), fur Betriebssicherheit (TRBS), fur
Gefahrstoffe (TRGS) und wassergefahrdende Stoffe (TRwS) bzw. Richtlinien (z. B. VDI/VDE
2180) zugrunde gelegt.

Grundsétzlich wird davon ausgegangen, dass fir alle Anlagenteile die Bestimmungen anderer
Rechtsverordnungen (z. B. Produktsicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheits-
verordnung, WHG mit AwSV, Sicherheitsanlagen-Priifverordnung) eingehalten werden. Die Ein-
haltung der erforderlichen Schutzmafnahmen ist bei den erstmaligen und wiederkehrenden Prii-
fungen je nach Gefahrenpotenzial durch Sachverstandige bzw. zugelassene Uberwachungsstel-
len (ZUS) bzw. beféhigte Personen sowie Sachverstandigenorganisation nach AwSV nachzuwei-

sen.

Far die Anlagenanderung liegt eine systematische Gefahrenanalyse (Risikoanalyse) als Bestand-
teil des Sicherheitsberichtes vor.

Im Folgenden werden die anlagenbezogenen Mafinahmen zur Beherrschung der Gefahren be-
trachtet, die unter dem Aspekt der Stérfallabwehr und Stérfallvorsorge relevant sind.

5.41 MaBnahmen gegen betriebsbedingte Gefahren

5.4.1.1 MaRnahmen zur Vermeidung, Erkennung und Riickhaltung von Leckagen
Eine Uberbeanspruchung von Wandungen kann durch die beanspruchungsgerechte Auslegung,
die Vermeidung unzulassiger Zustande im Innern und die Verhinderung unzuléssiger dulerer
Einwirkungen vermieden werden.

Die als sicherheitstechnisch relevant eingestuften Behalter, Rohrleitungen, usw. fir die Einsatz-
stoffe und Produkte werden aus geeigneten Werkstoffen (z.B. Stahl/Kunststoff/Beschichtungen
z.B. bei Tank 01) ausgefuhrt, die sich im Umgang mit den gefahrlichen Stoffen in der Anlage be-
wahrt haben.

Fragen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind insbesondere in der ,Verordnung
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iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Giber Fachbetriebe (AwSV)" ge-
regelt. Gemal § 14 AwSV ist vom Betreiber zu dokumentieren, welche Anlagenteile zu der An-
lage gehdren und wo die Schnittstellen zu anderen Anlagen sind. Gemaf der Beschreibung in
Kapitel 12.4.1 der Antragsunterlagen sind 2 verschiedene AwSV-Anlagen zu betrachten:

Tanklager IV

Das Tanklager IV mit einer Lagerkapazitat von 600 m? wird als eine Anlage zum Umgang mit flis-
sigen wassergefahrdenden Stoffen der Klasse 3 der Gefdhrdungsstufe D nach §39 AwSV zuge-
ordnet.

Die Auffangwanne erhélt eine medienbestandige Beschichtung mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung.

Die Auffangwanne muss mindestens den Inhalt des grofiten Behéalters aufnehmen (100 m?®) plus
Regenwasser (177,84 m? x 50 I/m? = 8.892 | oder 8,9 m?).

Die Auffangwanne verflgt Uber ein Volumen von ca. 218 m®.

Tanklager |

Das neu zu errichtende Tanklager | mit einer Lagerkapazitat von 400 m* wird als eine Anlage
zum Umgang mit flussigen wassergefahrdenden Stoffen der Klasse 3 ebenfalls der Gefahrdungs-
stufe D nach §39 AwSV zugeordnet.

Zuséatzlich zu den bestehenden Annahmestationen Ost und West, die unverandert genutzt wer-
den, soll westlich angrenzend an die Annahmestation West ein zusatzlicher Annahmepunkt fir
die Annahme von sauren Abféallen geschaffen werden.

Um beim Entladen von Tankfahrzeuge, die saure Abfélle geladen haben, eine Verwechslung mit
den bestehenden Annahmestationen zu verhindern, wird an der Annahmestelle flr saure Abfélle
ein spezieller Anschlussadapter bendétigt. Dieser Anschlussadapter wird an Tankfahrzeuge mit
sauren Medien vom Tankwart montiert und passt ausschliel3lich auf die Annahmestelle fir saure
Abfalle.

Zwischen der Annahmestelle fur saure Abfalle und dem Doppelfilter FO3 wird eine Nottrennkupp-
lung vorgesehen.

Wéhrend des Entladevorgangs von sauren Abféllen muss alle 40 Sekunden ein Aufmerksam-
keitsschalter betatigt werden, ansonsten wird die Entladung durch Schliefsen der Armaturen un-
terbrochen.

Im Pumpensumpf der Annahmestelle wird ein Grenzstandmelder vorgestehen.

Die Auffangwanne erhalt eine medienbestandige Beschichtung mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung. Die zu- und abfiihrenden Rohrleitungen des doppelwandigen Behalters werden in
Kunststoff, doppelwandig, ausgefihrt.
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Der Behalter BO1 erhalt eine Innenbeschichtung fiir Medien pH<4 und eine doppelwandige, le-
ckagelberwachte Auskleidung mit DIBt-Zulassung.

Die Auffangwanne muss mindestens den Inhalt des grofiten Behélters aufnehmen (100 m?) plus
Regenwasser (135,94 m? x 50 I/m? = 6.797 | oder 6,8 m?).

Die Auffangwanne verfugt Uber ein Volumen von ca. 122 m?.

Der Behalter BO1 fur die sauren Abfélle bendtigt kein (separates) Auffangvolumen, da er laut An-
tragsunterlagen durch die Ausfihrung der Innen-Auskleidung als doppelwandig gilt.

Die Annahmestelle flr saure Medien wird ein Rickhaltevermdgen flr das Volumen wassergefahr-
dender Flussigkeiten, dass bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen auslau-
fen kann (z. B. Absperren des undichten Anlagenteils oder Abdichten des Lecks), vorgesehen.
Zuséatzlich ist auf Grund von einer nicht ausreichenden Uberdachung Regenwasser von 50 I/m?
angerechnet. Das geforderte Rickhaltevolumen betragt ca. 1,14 m? Das geplante Ruchaltevolu-
men betragt 1,24 m3.

Die Rohrleitungen verlaufen zum Grofiteil im Bereich der Tankwanne, ansonsten auf den Rohr-
bricken Uber asphaltierter Flache. Flanschverbindungen in den Rohrleitungen werden auf ein
notwendiges Mindestmal reduziert.

Die verwendeten Tank-Werkstoffe sind laut Antrag gegeniiber den vorkommenden Stoffen be-
standig.

Die Uberwachung der Tankléager erfolgt mittels regelmaRiger Kontrollgénge. Der betriebliche
Alarm- und Gefahrenabwehrplan regelt Vorgehensweise und MaRnahmen im Falle von Lecka-
gen.

Die gewasserschutzrechtlichen Anforderungen werden nach Darlegung im Genehmigungsantrag
(Kapitel 12.4) eingehalten.

Es erfolgen die erforderlichen erstmaligen und wiederkehrenden Prifungen der Anlagen zum Ge-
wasserschutz (AwSV).

Die I6sbaren Verbindungen an Leitungen werden so ausgefihrt, dass ihre Konstruktion auf Dauer
technisch dicht ist (Flansche mit glatter Dichtflache und besonderen Dichtungen nach TA Luft).

An eventuell vorhandenen Probenahmestellen werden Einrichtungen vorgesehen die sicherstel-
len, dass betriebsbedingt keine oder nur geringe Mengen austreten kénnen, z. B. durch Ausris-
tung der Probenahmedffnungen mit zwei hintereinander geschalteten Absperrarmaturen, Ausle-
gung mit einem entsprechend dimensionierten Querschnitt und in selbstschlielender Ausfiihrung.
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5.4.1.2 MaBnahmen gegen Brand und Explosionen

Brandschutz

Zu einem Brand oder einer Explosion kann es nur bei gleichzeitiger Anwesenheit eines zindfahi-
gen Gas/Luft-Gemisches und einer Zundquelle kommen. Brand kann die Folge einer Explosion
sein oder durch Entflammung eines brennbaren Stoffes entstehen.

Die Tanklager verfuigen Uber eine Schaumlésch- und Berieselungsanlage. Die Loschzentrale ist
nordlich des Tanklagers Il im so genannten Mehrzweckgebdude untergebracht. Zur Berieselung
(Kthlung) sind an den Tanks Ringleitungen montiert. Das Wasser wird (iber Disen auf das Tank-
dach bzw. —mantel verteilt. Zur Beschaumung der Auffangwannen sind am Umfang der Wannen
Rohrkrimmer installiert, die den Schaum in das Innere der Wannen leiten. Die Tanklager bzw. die
dazugehorigen Betriebseinheiten werden Uber Losch- bzw. Schaumleitungen versorgt. Die Auslo-
sung der Schaumlésch- und Berieselungsanlage erfolgt entweder handisch Gber Taster in der
Warte bzw. Vor-Ort oder automatisch Uber Brandmelder Uber die Brandmeldezentrale.

Fur den Neubau des Tanklagers | und Neubau des Tanklagers |V liegt ein Brandschutznachweis
der Fa. |IA-Tech GmbH vom 22.07.2016 vor.

Im Betrieb stehen demnach zur Brandbekdmpfung ausreichend mobile und stationare Loschein-
richtungen zur Verflgung. Bei Austritt brennbarer Flussigkeiten ist in den Tanklagern eine statio-
nare Beschaumungsanlage vorhanden, die automatisch Uber UV/IR-Melder auslést. Zur Brand-
friherkennung sind in den Tanklagern automatische Brandmelder installiert.

Wir gehen davon aus, dass die in den brandschutztechnischen Stellungnahmen genannten Mal3-
gaben bzw. darin enthaltenen Empfehlungen (z.B. zur Prifung der Feuerléschanlagen) umge-
setzt werden.

Die Tanklager sind fur die Feuerwehr ausreichend zuganglich (von mind. 2 Seiten).

Fur den abwehrenden Brandschutz sowie zur Schadensbegrenzung steht die Werksfeuerwehr
standig zur Verflgung. Die Werksfeuerwehr ist hinsichtlich der Gefahren durch die verwendeten
Stoffe informiert und geeignet ausgeristet ist.

Die Tanklager weisen Riickhalteeinrichtungen auf (z.B. Auffangwanne). Im Brandfall anfallendes
Loschwasser wird in den Auffangwannen zurlickgehalten. Die Auffangwannen sind entsprechend
der Loschwasserriickhalterichtlinie (L6RURL) ausreichend dimensioniert.

Die Entsorgungsmoglichkeit des zurlickgehaltenen Wassers wird in Absprache mit den Behérden
geprift.

Explosionsschutz

Angaben zum Explosionsschutz finden sich fur die einzelnen Anlagenbereiche in einem Explosi-
onsschutzdokument gemal § 6 (9) der GefStoffV.
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Industrie Service

Die Zoneneinteilung wurde in der Gefahrdungsbeurteilung zum Explosionsschutz vorgenommen.

Demnach werden die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Ex-Zonen ausgewiesen.

Bereich

Die Lagerbehalter sowie die Rohrleitungen fir die Abluft.

Die Tanks werden mit Stickstoff beaufschlagt.

Um die Apparate, die im Freien aufgestellt sind, ist keine Zone vorhanden.
Die Rohrleitungen sind technisch dicht ausgefiihrt und im Freien aufgestellt,
daher ist keine Zone vorhanden.

e i = e e 8 6 £ o

Um die Uber- und Unterdruckventile ein Zylinder mit einem Radius von

3 m. Der Zylinder beginnt 3 m tUber der Mindung der Entliftungseinrichtung
und reicht herab bis zur Kontur des Tanks bzw. bis zur Erdgleiche.

Auffangraum
bis zu einer Hohe von 0,8 m Uber die Oberkante hinaus.

Bis zu einer Hohe von 0,8 m Uber erdgleiche und einem Abstand von 6 m
(sofern nicht Zone 1)

Das Innere der Pumpe, sowie die an die Tanks angeschlossenen Rohrlei-
tungen zum Beflllen und Entleeren sind standig mit Fllssigkeit gefullt. So-
mit kann die Bildung einer g.e.A. ausgeschlossen werden.

Die Pumpen sind in einem Auffangraum aufstellt. Die Pumpen (Magnetge-
kuppelte Hermetic-Pumpen) sind auf Dauer technisch dicht ausgefihrt. So-
mit ist der Bereich um die Pumpen zonenfrei.

Zone
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Die Umsetzung der Ubergeordneten Malgaben des Anhangs Il der GefStoffV ist in folgenden Un-

terlagen dokumentiert:

Die Unternehmensorganisation (Aufbau, Organigramme mit Festlegung der verantwortlichen
Leiter, Ubertragene Aufgaben, Verantwortung und Vertretungsregelung) ist im Organisations-
handbuch der GSB festgelegt.

Unterweisung der Beschaftigten incl. Arbeitsfreigabesystem: beschrieben im Management-
handbuch der GSB, dabei gliedert sich die Schulung in sicherheits- und in managementbezo-
gene Themen. Fir die Durchfihrung von Arbeiten im Rahmen des Arbeitsauftrages gibt es je
nach Art der Téatigkeit eine Differenzierung in Freigabe- und Erlaubnisverfahren. Ebenso wer-
den Anlagen- und Verfahrensanderungen im Vorfeld anhand einer Checkliste systematisch er-

fasst und bzgl. der Sicherheits- und Genehmigungsrelevanz bewertet.

Ex-Zonen-Plan: Es existieren Detailpléne, entsprechend diesen Detailplanen ist die Vor-Ort-
Kennzeichnung der Ex-Zonen realisiert.

Liste der Gerate und Schutzsysteme zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen ein-

schlieBlich der zugehérigen Wartungs- und Prifdokumentation.

Liste der befahigten Personen zur Durchfihrung von Prifungen wird durch die Personalabtei-

lung gefthrt.

Folgende Angaben zu den Explosionsschutzmaltinahmen gelten generell fiir alle Anlagenbereiche:

Der Explosionsschutz in Sonderabfallverbrennungsbetrieb beruht im Wesentlichen auf der Ver-
meidung von explosionsfahigen Gemischen sowie auf dem Vermeiden von Zindquellen. In den
meisten Bereichen sind deshalb keine weiteren Mallnahmen hinsichtlich des konstruktiven Ex-

plosionsschutzes erforderlich.

Alle elektrischen und messtechnischen Einrichtungen werden entsprechend der ausgewiese-
nen explosionsgefahrdeten Bereiche explosionsgeschitzt ausgefuhrt. Hierzu zahlt die weitge-
hende Installation von Fehlerstromschutzschaltungen. Wahrend die elektrischen Antriebe die
Zundschutzart E Exe T4 und die zugehorigen Vor-Ort-Schaltgerate die Zundschutzart E Exe
besitzen, werden die Messkreise in der Zindschutzart E Exi und E Exd ausgefihrt.

Im Anlagenbereich besteht absolutes Rauchverbot sowie Verbot von offenem Feuer. Schweil-
arbeiten durfen nur mit einer Schweilerlaubnis und unter Anwesenheit von Sicherungsposten

(in der Regel seitens der Werkfeuerwehr) durchgefiihrt werden.

Alle Anlagenteile sind mit Blitzschutzeinrichtungen gemaf DIN 57185 / VDE 0185 ausgertistet,
diese werden jahrlich durch befahigte Personen gepruft.
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- Als Erdung ist im ans Erdreich angrenzenden Fundament ein Erdungsnetz zur Potenzial-Steu-

erung, bestehend aus verschweilitem Moniereisen oder feuerverzinktem Flachstahl, einge-

bracht. Dieses Erdungsmaschennetz ist mit herausgezogenen Anschlussfahnen fur den An-

schluss an das Auften- und Innen-Erdungsnetz versehen. Der maximale zuldssige Erdiber-

gangswiderstand fir den Fundamenterder betragt 2 Ohm. Vom Erdungsring aus werden samt-

liche Metallkonstruktionen, Motoren, Behalter, Gerliste, Treppen usw. angeschlossen.

- Im Bereich sicherheitsrelevanter elektrischer Betriebsmittel sind Uberspannungsableiter instal-
liert.

Generell gelten die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Das Explosi-

onsschutzdokument gemaf § 6 (9) der GefStoffV ist vor Inbetriebnahme der Tanklager | und IV zu

aktualisieren. In Verbindung mit den Anforderungen der BetrSichV wird auch auf die Berlcksichti-

gung der nachfolgend aufgefihrten Punkte verwiesen:

Erstmalige und 6-jahrlich wiederkehrende Prifung der Explosionssicherheit auf Basis des
Explosionsschutzdokumentes sowie der Einhaltung der erforderlichen MalRnahmen zum
Brandschutz durch eine zugelassene Uberwachungsstelle (ZUS) entsprechend Anh. 2, Ab-
schn. 3, Nr. 4.1/5.1 der BetrSichV

Wiederkehrende Prifung der Gerate, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvor-
richtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU mit ihren Verbindungseinrichtungen in ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen mindestens alle 3 Jahre durch eine hierfur befahigte Person
oder durch eine zugelassene Uberwachungsstelle entsprechend Ang. 2, Abschn. 3, Nr. 5.2
der BetrSichV

(mindestens) jahrlich wiederkehrende Funktionspriifungen von sicherheitsrelevanten Ein-
richtungen zum Explosionsschutz (hier: Inertisierungseinrichtungen und Gaswarneinrich-
tungen) entsprechend Anh. 2, Abschn. 3, Nr. 5.3 der BetrSichV durch hierfur befahigte Per-
sonen bzw. durch eine zugelassene Uberwachungsstelle

Prifung der Funktion und der Wirksamkeit der technischen Schutzmafinahmen regelmanig,
mindestens jedoch jedes dritte Jahr, gemaR §7 (7) der GefStoffV durch den Arbeitgeber

(AV 5.4.1.3/1)

Fur die Inertisierung der Lagerbehalter vor der Erstbeflllung oder einer Inspektion sowie zur Auf-

rechterhaltung der Inertisierung wahrend des Betriebs (z.B. bei Beflll- und Entleervorgangen) sind
die diesbezuglichen Kriterien der Explosionsschutz-Regeln (DGUV Regel 113-001) bzw. der TRBS
2152 Teill 2 einzuhalten. (AV 5.4.1.3/2)
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Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen Mal3nahmen gegen unzuldssige Betriebszu-
stande dargestellt. Die Anlagen wurden im Rahmen einer systematischen Gefahrenanalyse hin-
sichtlich der erforderlichen sicherheitstechnischen Ausriistung betrachtet.

e das Auftreten unzulassiger Stoffe

Leitwort Ursache Auswirkung Erkennung MaBRnahme
Falscher Stoff Menschliches Ver- | Reaktion im Tank, | Temperaturerho- | Abschaltung der
wird in Zieltank sagen Druckanstieg, hung, Tempera- Beflullung bei T++
verpumpt Temperaturan- turmessungen an | (80°C) — TIA+S++
stieg — Versagen jedem Tank
des Tanks Eingangsprifung

der Abfalle auf
Tauglichkeit fur das
Tanklager. Misch-
proben aus Ziel-
tank und einzula-
gerndem Abfall im
Vorfeld der Uber-
nahme

Im vorliegenden Betriebsbereich wird mit den zum Umschlag und zur zeitweiligen Lagerung im
Tanklager anstehenden gefahrlichen Stoffen bereits seit vielen Jahren umgegangen. Abfalle und
deren Mischungen werden seit vielen Jahren definitions- und bestimmungsgemal in der Verbren-
nungsanlage beseitigt oder verwertet. Im Rahmen vorliegenden Anderungsvorhabens kommen
keine zusatzlichen Kategorien aus der Stoffliste nach Anhang | der Stérfall-Verordnung hinzu.

Voraussetzung fur eine Abfallannahme und Einlagerung in die Lagertanks ist, dass flr jeden Ab-
fall ein Entsorgungsnachweis vorliegt und der betreffende Abfall nach sorgfaltiger Prifung (Misch-
versuch) zur Verbrennung freigegeben wurde.

Fur die Annahme flussiger Abfalle sind Abschnittskriterien festgelegt, bei denen eine Einlagerung
der Abfille in Tanklager abgelehnt wird. Die Abschnittskriterien sind im Dokument D1100/Rev:00
,LAnnahmeleitlinien und Richtwerte fur die Sonderabfallverbrennung® beschrieben.

Falls fur flussige angelieferte Abfalle nicht bereits Daten zur thermischen Stabilitat (DTA-Messun-
gen bzw. Ergebnisse aus Warmlagerversuchen) fur den zu lagernden Abfall vorliegen, sind zu-
mindest bei Abfallen mit Stoffen, die Molekillgruppen mit hohen Zersetzungsenergien in signifi-
kanter Konzentration enthalten kénnen, reprasentative Untersuchungen zur thermischen Stabilitat
erganzend durchzufiihren und die Ergebnisse dem Entsorgungsbogen beizufligen. Eine Auflis-
tung relevanter Molekllgruppen ist im Anhang VI der Recommendations on the transport of dan-
gerous goods, Manual of tests and Criteria bzw. unter der Ziffer 1.1 des Anhangs zur Techni-
schen Regel fir Anlagensicherheit TRAS 410 ,Erkennen und Beherrschen exothermer chemi-
scher Reaktionen“ zu entnehmen. Von Seiten des Abfallanlieferers ist die Zusammensetzung fur
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diese Abfalle und die Schwankungsbreite ihrer Zusammensetzung in den Begleitpapieren hinrei-
chend genau anzugeben und durch verfahrenstechnische Malnahmen sowie durch regelmaRig
wiederkehrende Analysen (z.B. jahrlich) zu gewahrleisten. (AV 5.4.1.3/1)

Informationen Uber die Durchfihrung einzelner sicherheitsrelevanter Arbeitsschritte zur Entlee-
rung eines Lagertanks (wie z.B. Einsatz von Heizmedien, Temperatur/Druck im Lagertank) sollten
bei der Entsorgung der Abfélle ergdnzend erfasst werden (z.B. durch Aufzeichnungen Gber das
Prozessleitsystem und/oder durch Protokollierung durch das Betriebspersonal). (AV 5.4.1.3/2)

Bei der Einlagerung der angelieferten flissigen Abfélle aus den EKW/TKW in die Lagertanks ist
durch geeignete MalRnahmen (z.B. Temperaturiberwachung, Rithreriiberwachung) sicherzustel-
len, dass es bei Vermischung mit den bereits im Tank enthaltenen (gleichartigen) Abfallen, z.B.
aufgrund von gréReren Temperaturunterschieden zwischen Lagertank- und Transportbehalterin-
halt, nicht zur Bildung von festen Phasen (Kristallisation) oder von verschiedenen flissigen Pha-
sen kommt. (AV 5.4.1.3/3)

Der Temperaturbegrenzer TIA+S++ (80°C) zur Abschaltung der Befillung ist mindestens in SIL-1
— Qualitadt auszuftihren (AV 5.4.1.3/4).

e unzuldssige Driicke

Leitwort Ursache Auswirkung Erkennung MaRnahme

Druck im Weg zum Abluft- | Versagen des Behal- | Kaum méglich | MalRnahme: Uberdrucksi-
Tank zu system geschlos- | ters cherung (mit Frostschutz-
hoch sen heizung und ausgelegt fir

maximale Stickstoffzufuhr)

Handarmaturen in OF-
FEN-Stellung gesichert
Fehlfunktion Iner-
tisierung

Reaktion (siehe
unzul&ssiger

Stoff)
Druck im Be- | Stickstoff wird Unzulassiger Unter- Nicht moglich Unterdrucksicherung
halter zu nicht nachge- druck im Behalter
niedrig speist Druckmessung in Ab-
Einsaugen von Luft luft/Inertisierung schaltet
Anlage Aus

Das Behalterinnere ist als
Zone 0 ausgewiesen, die
Instrumentierung dement-
sprechend ausgefiihrt
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Es wird zu Leitungsweg Férdern gegen ,ge- Durchfluss- P43 mit PIA+S+, schaltet
wenig aus druckseitig ver- schlossenen” Schie- | messung Pumpe aus
Tanklager 4 | stopft ber -> Druckanstieg SIL-Bewertung ergibt SIL1
abgepumpt Rohrleitung Drehkol- — Ausflhrung in SIL2

benpumpe Nullfor-
derhéhe > Auslegung

Unzulassige Driicke kdnnen sich durch thermische Ausdehnung eingeschlossener Medien, durch
externe Druckerzeuger (z.B. Stickstoffversorgung, Pumpen), bei unzuldssigen Flllstdnden sowie
durch unzulassige Stoffe bzw. unzulassige Reaktionen aufbauen.

Die Lagertanks werden auf einen zulassigen Uberdruck von 50 mbar ausgelegt. Grundsatzlich
werden die Lagertanks sowie die damit in Verbindung stehenden Rohrleitungen und Anlagenteile
fur hohere als die maximal auftretenden Betriebsdriicke und Betriebstemperaturen ausgelegt.

Die maximal auftretenden Pumpendriicke liegen jeweils unter den Auslegungswerten der Rohrlei-
tungen, Flansche und Armaturen.

Vor Inbetriebnahme des Tanklagers ist ein dem aktuellen Stand der Anlage entsprechendes R&l-
FlieBbild zu erstellen, in dem u.a. auch die konkreten Messstellenbezeichnungen, Apparatebe-
zeichnungen und Ansprechdriicke von Uber-/Unterdrucksicherungen sowie von Uberstrémventilen
angegeben sind. (AV 5.4.1.3/5)

Einblockbare Rohrleitungsabschnitte fir flissige Gefahrstoffe, die nicht am Ende des jeweiligen
Verfahrensschrittes entleert werden, sind gegen unzulassig hohe Dricke durch thermische Ex-
pansion eingesperrter Flussigkeit abzusichern. Im Bereich des Tanklagers sind alle flissigkeits-
fuhrenden Leitungen systematisch auf ihre Einblockmé&glichkeiten zu untersuchen und es sind ge-
eignete Vorkehrungen zur Druckentlastung (z.B. durch Sicherheits- oder Uberstrémventile) bzw.
zur Verhinderung eines Einblockens zu treffen. (AV 5.4.1.3/6)
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e unzulassige Temperaturen

Leitwort Ursache Auswirkung Erkennung MaRnahme
Temperatur in Pumpe lauft ge- | Pumpe lauft gegen | Nicht moéglich Temperaturmessung in
der Beflllleitung | gen Widerstand geschlossenen Befullleitung mit Visuali-
zu hoch Schieber — Erwar- sierung auf PLT
mung
Reaktion in der Siehe unzulassiger
Rohrleitung Stoff
Brand Versagen der Optisch Brandmeldeanlage mit
Rohrleitung — Auslésung Léschanlage
Brand wird ange-
facht Abschaltung der Beful-
lung Uber TSA+ der An-
Abfallstoff bei Siehe unzulassiger | Stérmeldung nahmepumpen.
Anlieferung zu Stoff
warm
Temperaturim | Reaktion (z.B. Reaktion im Tank, | Temperatur- Alarmierung bei T++
Tank zu hoch durch falsches Druckanstieg, Tem- | messung an (60°C), mit Aufschaltung
Verpumpen auf- | peraturanstieg — Tanks auf BMZ
grund menschl. Versagen des
Versagen Tanks

Der Temperaturalarm T++ (60° C) in den Tanks ist mindestens in SIL-1 — Qualitat auszufihren
(AV 5.4.1.3/7).

Die Vorkehrungen zur Regelung und Begrenzung der jeweils aufgrund von Stoffeigenschaften in
den Lagertanks einzuhaltenden Temperaturen sind durch geeignete organisatorische und/oder
technische Vorkehrungen festzulegen. Hierzu sind entsprechende Betriebsanweisungen zu er-
stellen und ggf. zusatzlich erforderliche Temperaturiiberwachungs- und -begrenzungseinrichtun-
gen zu installieren. (AV 5.4.1.3/8)

e unzulassige Fullstande

Leitwort Ursache Auswirkung Erkennung | MaBnahme
Es wird zu viel Ausfall LS+- Uberfullen des Nicht méglich | Uberfullsicherung LS++
Abfallstoff in den Tanks — Stofffrei- schaltet Pumpe aus und
Zieltank ge- setzung bzw. Ab- schliet Zuleitungsventil
pumpt fallstoff in Abluftlei-

tung




Seile 26 von 37

Zeichen/Erstelldatum: IS-AN1-MUC/di 28.11.2017
Dokument: GSB-Gefahrenschutz 2017-11-29 docx

Industrie Service

Abfallstoff einge-
lagert bzw. Full-
stand zu niedrig

standsmessung

werks — mégliche
Zindquelle

Abfallstoff wird in | Aufgrund defek- | Uberfullen Fallstands- Bei Ansprechen eines

den falschen ter Armatur wei- messung LS++ in beliebigem Tank
Tank verpumpt terer Rohrlei- Reaktion (siehe wird komplettes Tanklager

tungsweg offen | Tanktemperatur zu abgeschaltet (Alle zuflh-
hoch) renden Pumpen werden

ausgeschaltet, die Be-
fullarmaturen schliel3en).

Es wird zu wenig | Versagen Full- | Freitritt des Ruhr- Nicht moglich | LS- schaltet Rihrwerk

AUS

Trockenlaufschutz LS—
schaltet Pumpe ab
(SIL-Bewertung ergibt
SIL1 — Ausflhrung in
SIL2)

Die Lagertanks der Tanklager | und IV sind gemall TRGS 509, Abschnitt 7.1 mit einer Einrichtung
auszurlsten, die unter Beriicksichtigung von thermischer Ausdehnung des Fllgutes und Nach-

laufvolumina oder Reaktionszeiten eine Uberfullung sicher verhindert. Dies kann z.B. durch eine
Uberfullsicherung erreicht werden, die rechtzeitig vor Erreichen des zuladssigen Fullungsgrades
den Fullvorgang selbsttatig unterbricht. Sofern sichergestellt wird, dass der Fullvorgang tber-
wacht wird, gentigt die Auslésung eines optischen und akustischen Alarms. Die Funktionalitaten
der Einrichtung zur Vermeidung der Uberfullung und der daraus resultierenden MaRnahmen sind
sicherzustellen. (AV 5.4.1.3/9)

e unzulassige Durchflisse

Leitwort

Ursache

MaRnahme

Auswirkung

Erkennung

Weniger Durch-
fluss zum Tankla-
ger TL1BO1 -
B0O4

Abschaltung bei
LS- versagt

Trockenlauf der
Pumpe — Pumpe
l[auft heild — Zind-
quelle

Nicht méglich

Malinahme: Tro-
ckenlaufschutz
LS— schaltet Pum-
pen ab
(SIL-Bewertung
ergibt SIL1 — Aus-
fuhrung in SIL2)

Befullvorgang star-
tet zu frih

Pumpe lauft an
bevor Leitungs-
weg korrekt durch-
gestellt

Ubertfullen

Falscher Tank wird
befullt

Laufzeit- oder
Endlagenstérung
an PLT

Pumpe lauft erst
an, wenn Endla-
genrlckstellungen
alle korrekt
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5.4.1.4 MaRnahmen gegen Bedienungsfehler und Fehlhandiungen

Zur Vermeidung von Bedienungsfehlern und Fehlhandlungen bzw. der Begrenzung von magli-
chen Auswirkungen sind u.a. PLT-Einrichtungen (z.B. Druck- und Temperaturiiberwachung, Full-
standsUberwachungen) vorhanden bzw. vorgesehen. Die Einrichtungen wurden bereits in den vo-
rangegangenen Kapiteln betrachtet.

Um Fehlbedienungen vorzubeugen, werden die neuen Anlagenteile, Rohrleitungen und Armatu-
ren deutlich und dauerhaft in Ubereinstimmung mit dem RI-FlieRbild zu gekennzeichnet.

Generell mussen vor der Inbetriebnahme konkrete, aktuelle Betriebsanweisungen vorliegen, die
auch die Inbetriebnahme und das Abfahren der Anlage beschreiben. Das Bedienungspersonal ist
entsprechend einzuweisen. (AV 5.4.1.4/1)

Die abhangig von der Tatigkeit zu tragende persénliche Schutzausristung ist durch Anweisung
festgelegt.

Die Ausleuchtung der Arbeitsplatze erfolgt nach den Arbeitsstatten-Richtlinien. Der Aufstellungs-
ort der neuen Tanks weist nachts eine ausreichende Ausleuchtung auf.

Durch ordnungsgemaéfRe Einweisung in den Betrieb und die Instandhaltung der Anlage sowie
durch wiederholte Schulungen wird das Bedienungspersonal in die Lage versetzt, die verbindli-
chen Sicherheits- und Betriebsvorschriften einzuhalten. Sicherheitswidrigen Handlungen soll da-
mit entgegengewirkt werden. Insbesondere wird das Bedienungspersonal Uber das Verhalten bei
Stérfallen unterwiesen und mit den Eigenschaften der eingesetzten Stoffe vertraut gemacht.

Die hierftir notwendigen Dokumentationen werden zur Verfiigung gestellt und sind jederzeit zu-
ganglich. Vorgesehen sind regelmalige Kontrollgange, insbesondere der sicherheitstechnisch
relevanten Anlagenteile sowie der persdnlichen Schutzeinrichtungen.

Um das Risiko einer Fehlbedienung weitestgehend auszuschlielten, wird durch entsprechende

Uberwachung und steuerungstechnische Verriegelungen das Erreichen geféhrlicher Betriebszu-
stande verhindert.

Der Betrieb selbst wird in sicherheitstechnischer Hinsicht Uberwacht und nach Angaben des Be-
treibers wahrend der Betriebsstillstdnde vorbeugend gewartet. Die Wartungs- und Reparaturar-
beiten werden dabei nach den anerkannten Regeln der Technik von geschultem Fachpersonal
durchgefuhrt. Reinigungs- und Reparaturarbeiten an den Anlagenteilen werden i.d.R. bei leeren
Rohrleitungen und Behaltnissen durchgefihrt.

5.4.1.5 MaBRnahmen gegen Versagen von PLT-Einrichtungen

Bei der Prozessleittechnik (PLT) wird grundsétzlich zwischen Betriebseinrichtungen, Uberwa-
chungseinrichtungen, Schutz- und Schadensbegrenzungseinrichtungen (vgl. VDI/VVDE 2180) un-
terschieden. Die als sicherheitstechnisch relevant eingestuften PLT-Einrichtungen wurden in den
Kapiteln zuvor bereits benannt.
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Neben den PLT-Uberwachungseinrichtungen sind in der Risikoanalyse sicherheitsrelevante PLT-
Schutzeinrichtungen vorgesehen.

Alarmmeldungen werden in der Messwarte des Tanklagers (2-Schicht-Betrieb an den Werktagen)
sowie in der standig besetzten Warte der Verbrennungsanlage signalisiert.

Die Einstufung und die Ausflhrung der einzelnen PLT-Systeme wird nach VDI/VDE 2180 vorge-
nommen.

Die sicherheitstechnisch relevanten PLT-Einrichtungen werden bis zur Inbetriebnahme erstmalig
gepriift. Die wiederkehrenden Prifungen werden in Abhangigkeit der Ausfallzeiten der einzelnen
Komponenten durchgefiihrt. Die Prifungen werden dokumentiert.

Fur die gesamte PLT-Schutzeinrichtung (von der Sensorik bis zum Aktor) und der Signalverarbei-
tung (unter Berticksichtigung der Auflagen in der Baumusterprifung des eingesetzten Systems)
werden die technischen und organisatorischen Vorkehrungen zur Erfillung der anforderungsge-
rechten PLT-technischen Ausfliihrung erfasst, entsprechend ausgefuhrt, geprift und dokumen-
tiert.

Die Sicherheitsstellungen von Automatikarmaturen sind festzulegen und im FlieRbild zu doku-
mentieren.

(AV 5.4.1.5/1)

Die ordnungsgemaéfie Auswahl, Installation und Funktionsprufung der im Sicherheitsbericht auf-
gefiihrten PLT-Schutzeinrichtungen ist z.B. im Rahmen der Schlussabnahme durch Einsicht-
nahme in diesbeztgliche Dokumentationen und Vorlage entsprechender Nachweise zu verifizie-
ren. Bei Druckgeraten in Sinne der Druckgerate-Richtlinie sind bezlglich der Ausflhrung von
PLT-Schutzeinrichtungen auch die Anforderungen aus dem AD 2000-Merkblatt A6 zu berlucksich-
tigen. (AV 5.4.1.5/2)

Sicherheitsrelevante PLT-Einrichtungen sind in regelméaRigen Abstédnden nach Angaben des Her-
stellers, mindestens einmal jahrlich, wiederkehrend zu Uberprifen. (AV 5.4.1.5/3)

Der Ausfall der Druck- bzw. Instrumentenluft ist fir das gesamte Werk abgesichert. Ein eventuel-
ler Ausfall der Druckluftversorgung wird tiber eine Uberwachungseinrichtung (PI1A-) detektiert und
alarmiert.

Federbelastete Ventile gehen in eine Sicherheitsstellung. Nicht federbelastete Ventile bleiben in
ihrer augenblicklichen Stellung.

Bei Stromausfall kommt die Férderung zum Stillstand (kein gefahrlicher Zustand fur den betrach-
teten Anlagenbereich).

Fur die Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Steuerspannungsversorgung fur die MSR und
Automatisierungstechnik ist eine USV — Anlage mit einer Uberbriickungszeit von 30 Minuten vor-
gesehen.



Seile 29 von 37
Zeichen/Erstelldatum: 1S-AN1-MUC/di 28.11.2017
Dokumenl: GSB-Gefahrenschutz 2017-11-29.docx

Industrie Service

Das Tanklager IV verfugt tber eine USV-Anlage. Dem netzunabhéngigen Versorgungs-system ist
ein integrierter USV—Verteiler zugeordnet. Von diesem Verteiler erfolgt die Versorgung der Ver-
braucher von Tanklager IV und ist zusatzlich erweitert fur die Verbraucher des Tanklagers |.

5.4.1.6 MaBnahmen gegen mechanische Beschadigungen

Die neuen Anlagenteile werden geschiitzt auflerhalb des Einwirkungsbereiches von Flurforder-
zeugen oder Hebeeinrichtungen aufgestellt.

Die Beschadigung von Leitungen, inshesondere solche geringer Dimension oder Wandstarke,
wird durch geschitztes Verlegen bzw. verstarkte Ausfuhrung dieser Leitungen zuverlassig zu ver-
hindert.

Medienfiihrende Leitungen werden waagerecht in ausreichender Héhe Uber Verkehrswegen ver-
legt und es sind Aufkantungen vorhanden, die ein Anfahren der oberirdisch auf Rohrbriicken ver-
legten Rohrleitungen verhindern.
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5.4.2 MalBnahmen gegen umgebungsbedingte Gefahren
Benachbarte Anlagen

Die Shredderanlage der Fa. Thyssen-Dick ist durch aktive Sicherheitsmafinahmen im engeren
Bereich des Shredders gesichert. Das direkt an das Werksgelande der Shredderanlage angren-
zende Tanklager (die Entfernung des Tanklagers zum Shredder betragt ca. 80 m) ist durch eine
4 m hohe Schutzwand gesichert, so dass keine ggf. umherfliegenden, geshredderten Teile auf
das Betriebsgeldnde gelangen kénnen.

Von der im Suden der GSB liegenden Papierfabrik Flexipack kann aufgrund der BetriebsgréRe
und der geringen Mengen an entziindbaren Stoffen eine Ubergreifende Gefahr auf die Anlage
verninftigerweise ausgeschlossen werden.

Die Tanks befinden sich geschutzt innerhalb von Auffangraumen.
Leitungen werden ausreichend geschitzt auf Rohrbriicken verlegt.

Gefahrdende Einwirkungen durch benachbarte Anlagen/Verkehrsanlagen sind nicht zu erwarten
bzw. ausreichend verhindert.

Die benachbarten Anlagen bilden kein erhéhtes Risiko, da sie nach den giiltigen technischen Re-
geln und Sicherheitsvorschriften errichtet sind und betrieben werden sowie durch vorbeugende
Brandschutzmaflinahmen sicher getrennt sind.

Eine Ubergreifende Gefahr durch die Fa. Sifokan ist aufgrund der Entfernung von mindestens
400 m zu den sicherheitsrelevanten Anlagenteilen des Betriebsbereiches der GSB (Verbren-
nungsanlage) und der Abschirmwirkung der auf dem Betriebsgelénde der GSB befindlichen nicht
sicherheitsrelevanten Gebdudekomplexe verniinftigerweise ausgeschlossen.

Der Betriebsbereich liegt nicht in einem Schutzbereich einer militarischen Anlage, so dass eine
Ubergreifende Gefahr vernlnftigerweise ausgeschlossen werden kann.

Benachbarte Verkehrsanlagen

Der Verkehr auf den Werksstraflien stellt kein erhohtes Risiko dar, da das Transportaufkommen
gering ist. Im gesamten Werksbereich gilt fur Stralenfahrzeuge eine Geschwindigkeitsbegren-
zung von 10 km/h.

Aufgrund der groRen Absténde zu den Bundesstrafen B13 und B16 (Abstande jeweils 1,5 km)
und zur Bundesautobahn A9/E6 (Abstand 900 m) gehen von diesen Verkehrsanlagen keine tber-
greifenden Gefahren aus.

Von der in westlicher Richtung im Abstand von 250 m befindlichen Gleisanlage ist eine Ubergrei-
fende Gefahr verntnftigerweise auszuschliefen, da aufgrund des Abstandes, eine Entziindung
von Stoffen auf dem Anlagengeldnde durch Warmestrahlung gemaf Sicherheitsbericht bei einem
Abstand = 30 m nicht gegeben ist.
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Flugzeugabstlirze auf das Geldnde sind nicht im Vorfeld auszuschlielRen, da das Betriebsgelande
im Anflugbereich des Militarflugplatzes Manching liegt. Die Entfernung zum Beginn der Lande-
bahn betragt ca. 2,8 km. Der Absturz eines Flugzeugs auf das Werksgelande wird im Rahmen
einer Restrisikobetrachtung (Eintritt unwahrscheinlich) bericksichtigt.

Naturbedingte Gefahrenquellen

Aufgrund der geographischen Lage besteht keine Uberschwemmungsgefahr. Jedoch befindet
sich das Werksgelande in einer Hochwassergefahrenflache HQ100.

Im Falle eines HQ100 ist mit einer Uberflutung der stérfallrelevanten Anlagenbereiche bis zu ei-
ner Wasserh6he von 0,2 m zu rechnen. Der Austritt der Paar aus ihrem Flusshett erfolgt etwa
100 m vom Werksgeldnde entfernt auf einem raumlich eng begrenzten Flussabschnitt. Im Rah-
men der Gefahrenabwehr lasst sich dieser Bereich mit mobilen Hochwasserriickhaltesystemen
(z.B. Sandsacken) sichern.

In der bisherigen Betriebszeit der Anlagen am Standort Ebenhausen (seit den 1970er Jahren)
waren keine Sicherungsmafnahmen aufgrund Hochwasser erforderlich.

Eine Uberflutung der neuen Tankldger | und IV kann, aufgrund der umlaufenden Tankwanne,
ausgeschlossen werden.

Der Betriebsbereich liegt nach DIN EN 1998 (ehemalige DIN 4149, Teil 1) in der Erdbeben-
zone 0. Mechanische Beschadigungen durch den Lastfall Erdbeben sind deshalb fir diesen
Standort nicht anzunehmen.

Die Anlage befindet sich in keinem aktiven Bergsetzungsgebiet, somit sind Schaden durch Berg-
setzung nicht zu erwarten.

Die Anforderungen der sicherheitstechnischen Regel der Kommission fur Anlagensicherheit
(TRAS 320) vom 15.Juni 2015 werden laut Fachplaner in den statischen Berichten beriicksichtigt
und eingehalten (Quelle: E-Mail vom 20.11.2017 Fa. IATech Hr.Elbern).

5.4.3 MaBnahmen gegen Eingriffe Unbefugter
Zusammenfassend kénnen folgende MaRnahmen gegen Eingriffe Unbefugter aufgeflihrt werden:

Zum Schutz vor Eingriff Unbefugter ist die Gesamtanlage durchgéngig mit einem 2 m hohen
Drahtzaun umzaunt und nachts beleuchtet.

Der Eingang wird tagstiber durch das Empfangspersonal bewacht.
Bestimmte Bereiche des Werksgelandes werden mit Videokameras (iberwacht.

Besucher und Lieferanten, die das Geldnde betreten, missen sich beim Empfang anmelden.
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5.5 Angaben iiber Storfallauswirkungen

Im Rahmen der Stérfallabwehr und -vorsorge dienen Auswirkungsbetrachtungen zur Beurteilung
der Frage, ob die grundlegenden Pflichten von § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 3 StorfallV eingehalten
werden.

Eine quantitative Abschatzung der Auswirkungen kann dazu benutzt werden, um nachzuweisen,
dass infolge der sicherheitstechnischen VVorkehrungen keine Gefahrdung ausgeht, die die
Schwelle der ernsten Gefahr Uberschreitet (§ 3 Abs. 1 StorfallV).

Gleichzeitig liefern Auswirkungsbetrachtungen Erkenntnisse fur VVorsorgemalnahmen (§ 3 Abs. 3
StorfallV), die z.B. im Rahmen des betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplans bedeutsam
sein kénnen. Im letzteren Fall handelt es sich um sogenannte Dennoch-Storfélle, d.h. Betriebs-
stérungen, die trotz stérfallverhindernder Malnahmen, aber aufgrund des Wirksamwerdens einer
verninftigerweise auszuschlieRenden Gefahrenquelle eine ernste Gefahr hervorrufen. Zur Be-
grenzung der Auswirkung von Storfallen dieser Art werden anlagenbezogene Vorkehrungen und
spezielle Gefahrenabwehrmalnahmen nach § 3 Abs. 3 in Verbindung mit § 5 StorfallV getroffen.

Die Beurteilung von Szenarien, die fir die Katastrophenschutzplanung relevant sind, bleibt den
hierfir zustandigen Fachbehdrden vorbehalten.

Aufgrund der Annahmekriterien der Abfallstoffe von maximal 30 mbar/ppm fur die Stuckgutfla-
chen und maximal & mbar/ppm fur die Tanklager kann die Handhabung bzw. Lagerung eines
neuen kritischeren Abfallstoffes ausgeschlossen werden.

Die gréfite zusammenhangende Masse bleibt fir die Tanklager im Rahmen der Vorhaben unver-
andert, auch wenn sich die Lagerkapazitat in Summe erhéht. Eine Gefahrenerhthung wird
dadurch nicht hervorgerufen.

Das neue Tanklager IV befindet sich in anderen Bereichen des Werksgelandes, so dass sich
neue Gefahrdungsbereiche aufgrund der neuen Standorte ergeben.

Aus dem Gutachten des TUV Pfalz vom 31.8.2017 und der raumlichen Situation geht hervor,
dass sich fur den Standort in Baar-Ebenhausen durch die Anderung der Anlage keine Verande-
rung bzgl. des abstandsbestimmenden Dennoch-Szenarios mit 230 m ergibt.

Durch die neue Ausdehnung der Gefahrdungsbereiche fallen keine benachbarten schutzbedurfti-
gen Objekte gemal §3 (5d) BImSchG in die Gefahrdungsbereiche.
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6 Zusammenfassung

Die GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH (GSB) betreibt am Standort Baar-Ebenhausen
Anlagen zur Behandlung von gefahrlichen Abféllen (Sonderabfallbehandlungsanlagen), die im
Wesentlichen aus einer Sonderabfallverbrennungsanlage mit zwei Linien und einer Anlage zur
chemisch-physikalischen Behandlung (CPB), sowie deren Nebeneinrichtungen bestehen.

Die TUV SUD Industrie Service GmbH wurde durch die GSB mit Datum vom 04.09.2017 beauf-
tragt, die Antragsunterlagen, Stand 24.07.2017, hinsichtlich der Anlagensicherheit (Stérfall-Ver-
ordnung / Gefahrenschutz) zu begutachten.

Gemal Mitteilung der Genehmigungsbehérde sind die in den Antragsunterlagen vorgesehenen
MafRnahmen zum vorbeugenden und abwehrenden Schutz gegen Betriebsstérungen daraufhin
zu prifen, on ein ausreichender Gefahrenschutz gegeben ist.

Eine Uberprifung des in den Antragsunterlagen enthaltenen Sicherheitsberichtes in Bezug auf
Form, Vollstandigkeit und Richtigkeit war nicht Gegenstand des Prifumfanges.

Das beantragte Vorhaben wurde im Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen gemal § 6
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG geprift. Der Prifumfang umfasste folgende Aspekte:

° Anlagensicherheit (Stérfall-Verordnung / Gefahrenschutz)

Die Anlage fallt in den Anwendungsbereich der Storfall-Verordnung. Es handelt sich um einen
Betriebsbereich der oberen Klasse, fur den neben den Grundpflichten auch die erweiterten Pflich-
ten der Verordnung einzuhalten sind.

Unter Berlicksichtigung der vorgesehenen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und der vorge-
sehenen organisatorischen Malinahmen, erganzt durch die genannten erforderlichen Maflnah-
men (vgl. Kapitel 7), gelangen wir zu dem Ergebnis, dass die Sicherheit des Betriebes und eine
ausreichende betriebliche Stérfallabwehr gewahrleistet ist und die erforderlichen Malinahmen zur
Begrenzung von Stérfallauswirkungen getroffen werden.

Aus fachtechnischer Sicht bestehen somit gegen die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen
Genehmigung keine Bedenken.

Die vorgeschlagenen Auflagen sind nach dem Stand der Technik realisierbar. Sie werden erst
rechtsverbindlich durch entsprechende Festlegung im Genehmigungsbescheid durch die zustan-
dige Behorde. Die Genehmigungsbehodrde kann vom Gutachten abweichende Immissionsschutz-
malnahmen fordern.
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7 Auflagenvorschlage

Generell gelten die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Das Explosi-
onsschutzdokument gemaf § 6 (9) der GefStoffV ist vor Inbetriebnahme der Tanklager | und IV zu
aktualisieren. In Verbindung mit den Anforderungen der BetrSichV wird auch auf die Berlicksichti-
gung der nachfolgend aufgeflihrten Punkte verwiesen:

- Erstmalige und 6-jahrlich wiederkehrende Prifung der Explosionssicherheit auf Basis des
Explosionsschutzdokumentes sowie der Einhaltung der erforderlichen Malknahmen zum
Brandschutz durch eine zugelassene Uberwachungsstelle (ZUS) entsprechend Anh. 2, Ab-
schn. 3, Nr. 4.1/5.1 der BetrSichV

- Wiederkehrende Prifung der Gerate, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvor-
richtungen im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU mit ihren Verbindungseinrichtungen in ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen mindestens alle 3 Jahre durch eine hierfur befahigte Person
oder durch eine zugelassene Uberwachungsstelle entsprechend Ang. 2, Abschn. 3, Nr. 5.2
der BetrSichV

- (mindestens) jahrlich wiederkehrende Funktionspriifungen von sicherheitsrelevanten Ein-
richtungen zum Explosionsschutz (hier: Inertisierungseinrichtungen und Gaswarneinrich-
tungen) entsprechend Anh. 2, Abschn. 3, Nr. 5.3 der BetrSichV durch hierfur beféahigte Per-
sonen bzw. durch eine zugelassene Uberwachungsstelle

- Prufung der Funktion und der Wirksamkeit der technischen SchutzmalRnahmen regelmafig,
mindestens jedoch jedes dritte Jahr, gemaR §7 (7) der GefStoffV durch den Arbeitgeber

(AV 5.4.1.3/1)

Fir die Inertisierung der Lagerbehalter vor der Erstbeflllung oder einer Inspektion sowie zur Auf-
rechterhaltung der Inertisierung wahrend des Betriebs (z.B. bei Beflill- und Entleervorgéngen) sind
die diesbeziiglichen Kriterien der Explosionsschutz-Regeln (DGUV Regel 113-001) bzw. der TRBS
2152 Teil 2 einzuhalten. (AV 5.4.1.3/2)

Falls fur flussige angelieferte Abfalle nicht bereits Daten zur thermischen Stabilitdt (DTA-Messun-
gen bzw. Ergebnisse aus Warmlagerversuchen) fir den zu lagernden Abfall vorliegen, sind zu-
mindest bei Abféllen mit Stoffen, die Molekllgruppen mit hohen Zersetzungsenergien in signifi-
kanter Konzentration enthalten kénnen, reprasentative Untersuchungen zur thermischen Stabilitat
erganzend durchzuftihren und die Ergebnisse dem Entsorgungsbogen beizufligen. Eine Auflis-
tung relevanter Molekllgruppen ist im Anhang VI der Recommendations on the transport of dan-
gerous goods, Manual of tests and Criteria bzw. unter der Ziffer 1.1 des Anhangs zur Techni-
schen Regel fur Anlagensicherheit TRAS 410 ,Erkennen und Beherrschen exothermer chemi-
scher Reaktionen® zu entnehmen. Von Seiten des Abfallanlieferers ist die Zusammensetzung fur
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diese Abfalle und die Schwankungsbreite ihrer Zusammensetzung in den Begleitpapieren hinrei-
chend genau anzugeben und durch verfahrenstechnische Ma3nahmen sowie durch regelmafig
wiederkehrende Analysen (z.B. jahrlich) zu gewahrleisten. (AV 5.4.1.3/1)

Informationen Uber die Durchfiihrung einzelner sicherheitsrelevanter Arbeitsschritte zur Entlee-
rung eines Lagertanks (wie z.B. Einsatz von Heizmedien, Temperatur/Druck im Lagertank) sollten
bei der Entsorgung der Abfalle ergdnzend erfasst werden (z.B. durch Aufzeichnungen tber das
Prozessleitsystem und/oder durch Protokollierung durch das Betriebspersonal). (AV 5.4.1.3/2)

Bei der Einlagerung der angelieferten flissigen Abfélle aus den EKW/TKW in die Lagertanks ist
durch geeignete MalRnahmen (z.B. Temperaturiiberwachung, Rilhreriiberwachung) sicherzustel-
len, dass es bei Vermischung mit den bereits im Tank enthaltenen (gleichartigen) Abféllen, z.B.
aufgrund von gréReren Temperaturunterschieden zwischen Lagertank- und Transportbehalterin-
halt, nicht zur Bildung von festen Phasen (Kristallisation) oder von verschiedenen flussigen Pha-
sen kommt. (AV 5.4.1.3/3)

Der Temperaturbegrenzer TIA+S++ (80°C) zur Abschaltung der Beflllung ist mindestens in SIL-1
— Qualitat auszufiihren (AV 5.4.1.3/4).

Vor Inbetriebnahme des Tanklagers ist ein dem aktuellen Stand der Anlage entsprechendes R&I-
FlieRbild zu erstellen, in dem u.a. auch die konkreten Messstellenbezeichnungen, Apparatebe-
zeichnungen und Ansprechdriicke von Uber-/Unterdrucksicherungen sowie von Uberstrémventilen
angegeben sind. (AV 5.4.1.3/5)

Einblockbare Rohrleitungsabschnitte fur flussige Gefahrstoffe, die nicht am Ende des jeweiligen
Verfahrensschrittes entleert werden, sind gegen unzulédssig hohe Drlicke durch thermische Ex-
pansion eingesperrter Flissigkeit abzusichern. Im Bereich des Tanklagers sind alle flissigkeits-
fuhrenden Leitungen systematisch auf ihre Einblockméglichkeiten zu untersuchen und es sind ge-
eignete Vorkehrungen zur Druckentlastung (z.B. durch Sicherheits- oder Uberstromventile) bzw.
zur Verhinderung eines Einblockens zu treffen. (AV 5.4.1.3/6)

Der Temperaturalarm T++ (60° C) in den Tanks ist mindestens in SIL-1 — Qualitat auszufihren
(AV 5.4.1.3/7).

Die Vorkehrungen zur Regelung und Begrenzung der jeweils aufgrund von Stoffeigenschaften in
den Lagertanks einzuhaltenden Temperaturen sind durch geeignete organisatorische und/oder
technische Vorkehrungen festzulegen. Hierzu sind entsprechende Betriebsanweisungen zu er-
stellen und ggf. zuséatzlich erforderliche Temperaturliberwachungs- und -begrenzungseinrichtun-
gen zu installieren. (AV 5.4.1.3/8)

Die Lagertanks der Tankl&ger | und IV sind gemall TRGS 509, Abschnitt 7.1 mit einer Einrichtung
auszurusten, die unter Berlicksichtigung von thermischer Ausdehnung des Flllgutes und Nach-
laufvolumina oder Reaktionszeiten eine Uberfiillung sicher verhindert. Dies kann z.B. durch eine
Uberfullsicherung erreicht werden, die rechtzeitig vor Erreichen des zulassigen Fullungsgrades
den FUllvorgang selbsttatig unterbricht. Sofern sichergestellt wird, dass der Fullvorgang tber-
wacht wird, gentgt die Auslosung eines optischen und akustischen Alarms. Die Funktionalitdten
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der Einrichtung zur Vermeidung der Uberfuillung und der daraus resultierenden Ma3nahmen sind
sicherzustellen. (AV 5.4.1.3/9)

Generell mussen vor der Inbetriebnahme konkrete, aktuelle Betriebsanweisungen vorliegen, die
auch die Inbetriebnahme und das Abfahren der Anlage beschreiben. Das Bedienungspersonal ist
entsprechend einzuweisen. (AV 5.4.1.4/1)

Die Sicherheitsstellungen von Automatikarmaturen sind festzulegen und im Flielibild zu doku-
mentieren. (AV 5.4.1.5/1)

Die ordnungsgemale Auswabhl, Installation und Funktionsprifung der im Sicherheitsbericht auf-
gefuihrten PLT-Schutzeinrichtungen ist z.B. im Rahmen der Schlussabnahme durch Einsicht-
nahme in diesbezligliche Dokumentationen und Vorlage entsprechender Nachweise zu verifizie-
ren. Bei Druckgeraten in Sinne der Druckgerate-Richtlinie sind bezuglich der Ausfiihrung von
PLT-Schutzeinrichtungen auch die Anforderungen aus dem AD 2000-Merkblatt A6 zu berticksich-
tigen. (AV 5.4.1.5/2)

Sicherheitsrelevante PLT-Einrichtungen sind in regelmaigen Abstdnden nach Angaben des Her-
stellers, mindestens einmal jahrlich, wiederkehrend zu tGberprifen. (AV 5.4.1.5/3)



