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1 Aufgabenstellung

Die GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH (nachfolgend GSB ge-
nannt) betreibt am Standort in Baar-Ebenhausen eine Sonderabfallverbren-
nungsanlage. Der Entsorgungsbetrieb ist gemaR Stdrfallverordnung ein Be-
triebsbereich der oberen Klasse und unterliegt damit den erweiterten Pflich-
ten der Stérfallverordnung, da die in Anhang | Spalte 5 genannten Mengen-

schwellen fur einige Stoffgruppen berschritten werden.

In der E-Mail vom 03.04.2017 (kein Aktenzeichen) der Regierung von
Oberbayern wird die GSB aufgefordert eine Bewertung beziiglich des Vor-
handenseins gefahrlicher Stoffe gem. § 2 Ziffer 5 der 12. BImSchV durchzu-

fihren.

Das Vorhandensein gefahrlicher Stoffe wurde mit der Novellierung der Stér-

fallverordnung (12. BImSchV) geman § 2 Ziff. 5 folgendermaRen definiert:

»-..das tatsdchliche oder vorgesehene Vorhandensein geféhrlicher Stoffe
oder ihr Vorhandensein im Betriebsbereich, soweit verniinftigerweise vorher-
sehbar ist, dass sie bei auller Kontrolle geratenen Prozessen, auch bei La-
gerung in einer Anlage innerhalb des Betriebsbereichs, anfallen und zwar in
Mengen, die in Anhang | genannten Mengenschwellen erreichen oder liber-

schreiten...”

Gemal dieser neuen Definition sind kiinftig auch die Stoffe mit zu betrach-
ten, die bei einem Lagerbrand verninftigerweise entstehen kdnnen und bei
denen es sich um gefahrliche Stoffe gemaf § 2 Ziff. 4 der 12. BImSchV han-
delt.

Fir GSB bedeutet dies konkret, dass die Art und Menge der Stoffe zu ermit-
teln ist, welche bei einem Brand in den einzelnen Lagerbereichen entstehen
kénnten. Handelt es sich bei den dabei gebildeten Brandgasen um Stoffe
gemal Anhang | der 12. BImSchV sind diese Stoffe bei der Festlegung der
Anforderungen an den Betriebsbereich (obere / untere Klasse) mit zu be-

riicksichtigen.
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Da GSB aufgrund der gelagerten Mengen bereits einen Betriebsbereich der
oberen Klasse darstellt, sind die Brandgasmengen und die Brandgasarten

hinsichtlich der Einstufung des Betriebsbereiches jedoch nicht mehr relevant.

Im Folgenden wurden deshalb die Brandgasmengen der einzelnen Lager in
Anlehnung an die Vorgaben des KAS-43 Leitfadens [4] ermittelt und Uber-
priift, fur welche Lagerbereiche die Mengenschwellen fiir sicherheitsrelevan-
te Anlagenteile auf Grund ihres Stoffinhaltes (Brandgase) bei einem Brand
Uberschritten werden (KAS-1 Leitfaden [5]).

Ob ein gefahrlicher Stoff bei einem aufer Kontrolle geratenen Prozess (z.B.
Brand) entstehen kann oder nicht, ist gemalR KAS-43 Leitfaden [4] auch ab-
hangig von storfallverhindernden und -begrenzenden Mafnahmen. Bei Vor-
liegen entsprechender technischer bzw. technisch- baulicher Schutzmafi-
nahmen kann der Schluss gezogen werden, dass die Entstehung gefahrli-
cher Stoffe bei auf’er Kontrolle geratenen Prozessen, wie z.B. einem Lager-
brand, verniinftigerweise nicht vorhersehbar ist bzw. die Mengen méglicher-

weise entstehender gefahrlicher Stoffe wirksam begrenzt werden kdnnen.

Folglich ist fur die Lagerbereiche der GSB eine Uberpriifung der vorhande-
nen technischen storfallverhindernden und -begrenzenden MafRnahmen

durchzufihren.
Bei GSB werden Gefahrstoffe in

e Ortsfesten Lageranlagen wie z.B. Tanks, etc.

e Und in ortsbeweglichen Behaltern wie z.B. Fassern, IBC etc.
gehandhabt

Fur ortsfeste Lageranlagen wurden storfallverhindernde und —begrenzende

MaBnahmen im Rahmen der Gefahrenanalyse definiert.

Bei einem Grofteil der betrachteten Lagerbereiche handelt es sich jedoch
um Lé&ger in denen ortsbewegliche Behélter (Fasser, IBC etc.) gehandhabt
werden. Flr die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Be-
haltern enthélt die TRGS 510 [2] organisatorische aber auch technische Vor-
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gaben, weshalb diese technische Regel in die weiteren Betrachtung mit ein-

bezogen wurde.
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2 Beschreibung der Vorgehensweise

Die Abarbeitung der Aufgabenstellung gemaR Kap. 1 erfolgt in mehreren

Teilschritten

1. Ermittlung und Darlegung der firr diese Betrachtung relevanten und

vorhandenen Lagerbereiche

2. Ermittlung der Brandgasart und Brandgasmengen bezogen auf die
einzelnen Lagerbereiche in Anlehnung an den KAS-43 Leitfaden [4]

3. Ermittlung der sicherheitsrelevanten Anlagenteile (SRA) aufgrund des
Stoffinhalts bzw. aufgrund der Brandgasmengen/-art bei einem La-

gerbrand

4. Darlegung stérfallverhindernde und -begrenzende MafRnahmen bei

der Lagerung von Gefahrstoffen in:
o ortsfesten Lageranlagen 2 Gefahrenanalyse
o in ortsbeweglichen Behéltern = TRGS 510
5. AbschlieRende Bewertung der Ergebnisse
2.1 Ermittlung der zu betrachtenden Lagerbereiche

Die GSB betreibt an ihrem Standort in Baar-Ebenhausen diverse Lagerbe-
reiche, in denen die zur Verbrennung angelieferten Abfille gelagert und vor-
gehalten werden. Um welche Lagerbereiche es sich hierbei im Einzelnen
handelt, kann der Ubersichtstabelle unter Anhang 6.1 entnommen werden.
Dort sind die einzelnen Lagerbereiche und die Art der dort gehandhabten
Stoffe (tabellarisch) aufgefiihrt. Eine detaillierte Beschreibung der Lagerbe-
reiche wurde bereits im Sicherheitsbericht [6] vorgenommen, weshalb hier

auf eine nochmalige detaillierte Beschreibung verzichtet wird.
2.2 Ermittlung der Brandgasart und Brandgasmengen / KAS-43 Leitfaden

Die Ermittlung der Art und der Menge an gefahrlichen Stoffen erfolgt in An-
lehnung an den KAS-43 Leitfaden ,Vorhandensein gefahrlicher Stoffe* [4] im
§ 2 der Stérfall-Verordnung vom 9. Januar 2017 [1].
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In diesem Leitfaden wird eine mégliche Vorgehensweise zur Abschéatzung
der im Brandfall entstehenden Mengen an gefahrlichen Stoffen beschrieben.

Hierbei unterscheidet der Leitfaden:
e Brand eines bekannten Stoffes oder Stoffgemisches

e Brand bei einer Lagerung von Pflanzenschutzmitteln, Schadlingsbe-

kampfungsmitteln, Bioziden und Diingemitteln
¢ Brand von Kunststofflagern und
* Allgemeiner Lagerbrand (unbekannte Zusammensetzung)

Da eine genaue Aussage zur chemischen Zusammensetzung der einzelnen
Abfallgemische aufgrund der naturgeméfR vorhandenen Schwankungen in
der Zusammensetzung nicht getroffen werden kann, wird zur Abschétzung
der Brandgasmengen die Vorgehensweise fir einen allgemeinen Lagerbrand
mit unbekannter Zusammensetzung des Lagergutes (KAS-43, Kap. 4.4.2
[4]) gewahlt. Die maximal zuldssige Lagermenge der einzelnen Lagerberei-
che wird dabei als maximale Menge an brennendem Lagergut zu Grunde ge-

legt.

Dartber hinaus wurde die konservative Annahme getroffen, dass die gesam-

te Lagermenge der einzelnen Lagerbereiche brennbar ist.

Brandgaskomponente Ausbeute des Brandprodukts
co 240 mg/g
HCN 14 mg/g
NO, 16 mg/g
HCI 149 mg/g
COCl, 0,22 mg/g
Tabelle 1: Quelle: Tabelle 17: Brandgaszusammensetzung bei einem allgemeinen Lagerbrand
(KAS-43).
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Hinweis:

Auf der L-Flache (Q15) kdnnen neben den nicht brennbaren (umweltgefahrli-
chen) Stoffen auch brennbare Stoffe in Behaltnissen (bis 1 m?) sowie Mulden
mit entwassertem CPB-Schlamm sowie leere Behalter / IBCs, Container,
Tanks und Auflieger abgestellt werden. Da in diesem Bereich aber keine
Flissigkeiten gehandhabt werden, besteht fir die dort gehandhabten brenn-
baren Stoffe neben der Einstufung in die Kat. 1.3.1 bzw. 1.3.2. (umweltge-
fahrlich) keine weitere Zuordnung zu einer anderen Storfallkategorie. Da es
sich hierbei dennoch um ein sicherheitsrelevantes Anlagenteil handelt (Kate-
gorie: umweltgefahrlich) handelt und dort auch brennbare Stoffe gehandhabt
werden, wurde die L-Flache in die nachfolgenden Betrachtungen mit einbe-

zogen.

Das Ergebnis der Brandgasberechnungen ist der Ubersichtstabelle im An-

hang 6.1 zu entnehmen.

2.3 Ermittlung der sicherheitsrelevanten Anlagenteile (SRA) aufgrund des
Stoffinhalts (Brandgase)

Bei GSB handelt es sich bereits auch ohne Beriicksichtigung der Brandgas-
mengen, aufgrund der Art und Menge der gehandhabten Stoffe, um einen
Betriebsbereich der oberen Klasse (12. BImSchV [1]), weshalb auf eine
nochmalige Berechnung der Stoffmengen zur Ermittlung der Pflichten fiir den
Betreiber (untere /obere Klasse) unter Berticksichtigung der Brandgasmen-

gen an dieser Stelle verzichtet wurde.

Im Weiteren wurde deshalb Uberprift, in wie fern es sich bei den einzelnen
Lagerbereichen um sicherheitsrelevante Anlagenteile (SRA) aufgrund ihres

Stoffinhaltes in Bezug auf die Brandgasmenge handelt.
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Zur Ermittlung dieser SRA wurden die Mengenschwellen gemaR KAS-1 Leit-
faden ,Sicherheitsrelevante Teile eines Betriebsbereiches und Richtwerte fur
sicherheitsrelevante Anlagenteile” in der Fassung vom Oktober 2017 [5] her-

angezogen und die zuvor errechneten Brandgasmengen fur die Stoffe:
e Kohlenmonoxid (CO),
e Cyanwasserstoff (HCN),
e Stickstoffdioxid (NO,),
o Chlorwasserstoff (HCI),
¢ Phosgen (COCI,)

mit den nachfolgend aufgefihrten Mengenschwellen gemaR KAS-1 [5] ver-

glichen.
Stoffbezeichnung Nr. gemab 12 | sRA (kg)
CO Kohlenmonoxid 1.1.2. 1000
1.1.1. 100
HCN Cyanwasserstoff 1.2.51. 200
1.3.1. 2000
1.1.1. 100
NO, Stickstoffdioxid
1.2.4. 1000
HCI Chlorwasserstoff 2.17. 125
COCl, Phosgen 2.32. 1,5

Auf Basis der voran getroffenen Annahmen zeigt das Ergebnis dieser Be-
rechnungen, dass Unterschreitung der voran genannten Mengenschwellen

nur bei 2 der betrachteten Lagerbereiche (Kleinlager Druckbehilter Siidlich
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N19 und Quecksilberkonditionierung N19) durch die bei einem Lagerbrand
gebildeten Brandgase zu erwarten ist. Bei allen anderen Lagerbereichen ist
eine Uberschreitung der Mengenschwellen fiir einen SRA durch die gebilde-
ten Brandgase anzunehmen. Eine detaillierte Beschreibung der betrachteten
Lagerbereiche, der ermittelten Brandgasmengen und auch der sich daraus

ergebenden SRA sind der Ubersichtstabelle in Anhang 6.1 zu entnehmen.

Fir alle Lagerbereiche, welche gemaR dieser Betrachtung ein SRA aufgrund
der angenommenen Brandgase bilden, gelten nachfolgende weitere Betrach-

tungen hinsichtlich stérfallverhindernden und -begrenzenden Mafinahmen.

2.4 Ermittlung storfallverhindernder und stérfallbegrenzender MaBnahmen

Durch die Wahl geeigneter MaRnahmen kann ein Lagerbrand verhindert
bzw. die Auswirkungen eines solchen Brandes durch die sich dabei bilden-
den Brandgase wirksam begrenzt werden. In der KAS-43 Empfehlungen zur
Ermittlung der Mengen geféhrlicher Stoffe bei auBer Kontrolle geratenen

Prozessen sind hierzu folgende Konkretisierungen aufgefiihrt:

1. Der Begriff ,verniinftigerweise vorhersehbar" ist gleichzusetzen mit dem
Begriff ,verniinftigerweise nicht auszuschlieBen”, wie er im § 3 der Stér-
fall-Verordnung im Zusammenhang mit der Betrachtung von Gefahren-

quellen verwendet wird.

2. Dies bedeutet, dass, ob verniinftigerweise vorhersehbar ist, ob ein ge-
fahrlicher Stoff bei einem aufler Kontrolle geratenen Prozess entstehen
kann oder nicht, u. a. auch abhéngig sein kann von stérfallverhindern-

den bzw. —begrenzenden MaBBnahmen.

3. Bei Vorliegen von mindestens zwei unabhéidngigen technischen
Schutzmafinahmen oder einer inhédrent sicheren technischen
SchutzmaBBnahme, kann der Schluss gezogen werden, dass die Entste-
hung geféhrlicher Stoffe bei auler Kontrolle geratenen Prozessen ver-
niinftigerweise nicht vorhersehbar ist. Beispiel: Sind in einem Lager
die Behélter fiir die Lagerung von Sduren und Laugen in unterschiedli-

chen, baulich getrennten Bereichen untergebracht oder die Einfiillstutzen
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technisch so ausgefiihrt, dass eine Stoffverwechslung ausgeschlossen
ist, und verfiigen die Behélter zusétzlich iiber eine pH-Wert-Messung, so
ist die Entstehung geféhrlicher Stoffe durch eine versehentliche Vermi-
schung von S&uren und Laugen verniinftigerweise nicht vorhersehbar

weil nur vorsétzlich méglich.

4. Im Hinblick auf die Mengenermittlung kénnen technisch-bauliche
MaBnahmen herangezogen werden, die die Menge mdéglicherweise ent-
stehender geféhrlicher Stoffe wirksam begrenzen kénnen. Beispiel: Ver-
fligt ein Lager iiber einen entsprechenden baulichen und abwehrenden
Brandschutz (durch F90- bzw. Brandwénde abgetrennte Brandabschnit-
te, automatische Léschanlagen mit VdS-Zertifizierung etc.), so wird die

Entstehung geféhrlicher Stoffe wirksam begrenzt.

5. Nichttechnische MalRnahmen finden bei dieser Betrachtung keine Be-

rlicksichtigung.

In den folgenden Kapiteln sollen deshalb die vorhandenen storfallverhin-
dernden und stérfallbegrenzenden MafRnahmen bei der GSB naher unter-
sucht werden. Die Anforderungen an die Lagerung von Gefahrstoffen in
ortsbeweglichen und ortsfesten Lageranlagen sind dabei sehr unterschied-
lich auch hinsichtlich der stérfallverhindernden und stdrfallbegrenzenden
Maflnahmen, welche in Bezug auf die beiden unterschiedlichen Lageranal-

gen herangezogen werden kdnnen:
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Anlage; auch PLT)

» Organisatorische

MaRnahmen

e Bauliche Malknahmen

Art der Lagerung | Storfallverhindernde MafB- | Storfallbegrenzende Mal3-
nahmen nahmen

Ortsfeste Lage- | ¢ Technische Mafnah- Technische  Malnah-

rung men (bezogen auf die men (bezogen auf die

Anlage; auch PLT)

Organisatorische Malf}-
nahmen

Technisch/Baulicher
Brandschutz

Ortsbewegliche
Lagerung

e Technische Malnah-

men (bezogen auf die
Anlage; auch PLT) =
nur bedingt anwendbar

¢ Organisatorische

Mafnahmen = malf-
gebend

e Bauliche Maftnahmen

Organisatorische Maf-
nahmen

Technisch/Baulicher
Brandschutz

Detaillierte Angaben zur Vorgehensweise der Ermittlung der erforderlichen

storfallverhindernden und —begrenzenden Maflinahmen in Bezug auf die un-

terschiedliche Lagerhaltung kann den nachfolgenden Kapiteln enthommen

werden.

241

Erlauterung der Vorgehensweise zur Ermittlung storfallverhindernder und

-storfallbegrenzender MaBnahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen in

ortsfesten Lagerbehiltern

Flr Anlagen und ortsfeste Lageranlagen sind im Rahmen der Gefahrenana-

lyse geeignete storfallverhindernde und —begrenzende Mafinahmen zu defi-

nieren. Da es sich bei GSB bereits in der Vergangenheit um einen Betriebs-

bereich der oberen Klasse (alte Bezeichnung: Betriebsbereich mit erweiter-

ten Pflichten) handelte, wird unterstellt, dass fiir diese Lagerbereiche (Miill-

bunker, Mulden etc.) bereits storfallverhindernde und —begrenzende Maf-
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nahmen im Rahmen der Gefahrenanalyse festgelegt wurden (siehe hierzu
Anhang 2 zum Sicherheitsbericht). Eine Uberpriifung der Angaben in dieser
Gefahrenanalyse bzw. Durchfiihrung von Gefahrenanalysen fiir die betroffe-
nen Bereiche ist nicht Gegenstand des Auftrags. An dieser Stelle wird des-
halb auf die Angaben im Sicherheitsbericht gemaR § 9 Storfallverordnung
der Firma GSB [6] verwiesen. Eine Ubersicht der Lagerbereiche bei denen
es sich um eine ortsfeste Lagerung von Gefahrstoffen handelt kann Anhang

6.1 entnommen werden.

2.4.2 Erlauterung der Vorgehensweise zur Ermittlung storfallverhindernder und
-begrenzender MafRnahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen in orts-

beweglichen Behiiltern

Die Ermittlung uns Bewertung der stdrfallverhindernden und —begrenzenden
Malnahmen erfolgte auf Basis der TRGS 510 [2], da in dieser technische
Regel detaillierte Angaben fiir den sicheren Betrieb ortsbeweglicher Lager-

anlagen fur Gefahrstoffe beschrieben sind.

Bei den in der TRGS 510 [2] beschriebenen MaRnhahmen handelt es sich an-
lagenbedingt Uberwiegend um organisatorische und bauliche MaRnahmen,
da technische Mallnahmen, wie sie in ortsfesten Lageranlagen (wie z.B.
Uberfiillsicherungen) méglich sind, hier nicht bzw. nur zum Teil anwendbar

sind.

Werden die Vorgaben der TRGS 510 [2] eingehalten, kann im Umkehr-
schluss dennoch unterstellt werden, dass die Liger so betrieben werden,
dass eine unbeabsichtigte Freisetzung oder gar ein Brand wirksam verhin-
dert bzw. begrenzt werden kann. Es wird somit die Vermutungswirkung aus-
geltst, dass diese Schadensereignisse und damit auch die Bildung der damit
verbundenen Brandgase, vernlnftigerweise ausgeschlossen werden kon-

nen.

Nachfolgende Kapitel stellen somit einen ,Soll-Ist-Vergleich® dar. Die Anfor-
derungen aus der TRGS 510 [2] werden dabei den tatséchlich vorhandenen
MafRnahmen bei GSB gegeniiber gestellt um eventuell vorhandene Defizite

zu ermitteln und darzulegen.
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3 Storfallverhindernde und storfallbegrenzende MaBnahmen bei der ortsfesten

Lagerung von Gefahrstoffen

Zur Prifung des Vorhandenseins von zwei unabhédngigen technischen Maf3-
nahmen wurde eine stichprobenartige Sichtung der Unterlagen durchgeftihrt.

Hierzu wurde folgende Gefahrenanalyse beispielhaft ausgewanhit:

o Gefahrenanalyse Tanklager — Lagerbereich; Stand 12/2009; Revisi-
on: 0,0

o Gefahrenanalyse Pastenbunker: Stand 12/2009; Revision: 0,0

In diesen Gefahrenanalysen sind fir die betrachteten Lagerbereichen ver-
schiedene und umfangreiche technische Malknahmen zur Storfallverhinde-
rung und -begrenzung realisiert, von denen nachfolgend beispielhaft nur ei-

nige wenige aufgefthrt sind:

Tanklager Pastenbunker

Trockenlaufschutz wie auch eine | Gaswarnaniage im Keller
Temperaturiiberwachung der Pum-
pen in SIL Qualitat

Temperaturmessung im Gasraum | Mindestdurchflussiberwachung der
des Behilters Abluft aus den Pastenkassetten mit
Alarm vor Ort FZA-

Uber- / Unterdruckabsicherung der | Etc.
Behalter

Gemal der Angaben in diesen beiden Gefahrenanalysen kann davon aus-

gegangen werden, dass fir die betrachteten Lageranlagen

¢ mindestens 2 unabhidngige technische Mallnahmen zur Verhinde-
rung eines Storfalls und damit auch der Entstehung von gefahrlichen

Stoffen durch z.B. einem Lagerbrand und

e ausreichend technisch-bauliche MaRnahmen zur Begrenzung der

Mengen an moglicherweise entstehenden gefahrlichen Stoffe
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vorhanden sind.

Damit ist gemaR dem Leitfaden KAS-43 [4] davon auszugehen, dass ein La-
gerbrand und die Bildung von geféhrlichen Stoffen bei einem Lagerbrand
(Brandgasen) vernlnftigerweise nicht vorhersehbar sind. Darliber hinaus
kann GSB unterstellt werden, dass auch fur alle anderen ortsfesten Lageran-
lagen eine gleichwertige technische Ausstattung vorgesehen wurde und folg-
lich auch fur diese ortsfesten Lageranlagen die gleichen Annahmen in Bezug
auf die Bildung geféhrlicher Stoffe getroffen werden koénnen. Bei den ortsfes-
ten Lageranlagen handelt es sich somit nicht um SRAs aufgrund ihres Stoff-
inhalts bezogen auf die Bildung von Brandgase bei einem auRer Kontrolle

geratenen Prozess (z.B. Lagerbrand).

Die zur Einsicht vorgelegten Gefahrenanalysen stammen aus dem Jahre
2009. Nach Ricksprache mit GSB hat sich seit der Erstellung dieser Gefah-
renanalyse jedoch keine Anderungen fiir die betrachteten Anlagen ergeben.
Sie kénnen deshalb als aktuell betrachtet werden, es wird dennoch empfoh-

len die Revision bzw. das Datum zu aktualisieren.
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4 Storfallverhindernde und storfallbegrenzende MaBnahmen bei der Lagerung

von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behiltern

Schwerpunkte fir die Bewertung im Rahmen dieser Untersuchung sind die
Ermittlung der stérfallverhindernden wie auch storfallbegrenzenden Maf-

nahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern.

= storfallverhindernde MaRnahmen bei einer Lagerung in ortsbeweglichen

Behaltern:
e organisatorische MalRhahmen (Bezug zur TRGS 510 [2])
e Explosionsschutz

= storfallbegrenzende MaRnahmen bei einer Lagerung in ortsbeweglichen

Behaltern

e technisch-/baulicher Brandschutz

Zur Prifung welche Anforderungen bei GSB an die Lagerung von Gefahr-
stoffen in ortsbeweglichen Behaltern bestehen und welche Mafihahmen kon-
kret vorhanden sind, werden die voran genannten stérfallverhindernden wie

auch —begrenzenden Mallnahmen ermittelt und bewertet. Dies erfolgte:
e durch Sichtung von Unterlagen wie z.B. dem Sicherheitsbericht [6]
e Durchfiihrung einer Vor-Ort-Begehung

Die Ergebnisse der Auswertung der vorgelegten Dokumentation, der Mitar-

beiterbefragung und der Begehung sind nachfolgend beschrieben.
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4.1 Ubertragung der Anforderungen aus der TRGS 510 auf die verschiedenen

Lagerbereiche

Wie bereits in Kap. 2.4.2 aufgefuhrt, wird fur den sicheren Betrieb einer La-
geranlage fur Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behaltern auf die TRGS 510
[2] Bezug genommen. Diese technische Regeln enthalt MalRnahmen in Ab-
hangigkeit der Lagermenge und Stoffeigenschaften der gelagerten Gefahr-
stoffe. Neben allgemeinen organisatorischen Malnahmen enthalt diese
Technische Regel auch spezielle bauliche Anforderungen sowie auch Mal-
nahmen die den Brand- und Explosionsschutz betreffen. Eine Ubersicht zur
TRGS 510 [2] ist im Anhang unter Kap. 6.1 enthalten.

Zur Ermittlung, welche Anforderungen aus der TRGS 510 [2] in den einzel-
nen Lagerbereichen anzuwenden sind, musste zuerst eine Zuordnung der
verschiedenen Kapitel der TRGS 510 [2] bei den einzelnen Lagerbereichen
durchgeflihrt werden. Diese Zuordnung erwies sich als nicht ganz einfach,
da es sich bei den betrachteten Lageraniagen bzw. um die Stoffe, welche in
diesen Anlagen gelagert werden, um Abfélle handelt und diesen keine H-
Satze zugeordnet sind. H-Satze bilden jedoch die Grundlage fir die Zuord-
nung der Anwendbarkeit der einzelnen Kapitel der TRGS 510 [2].

Um dennoch zu einem annehmbaren Ergebnis zu kommen, wurde zunéchst
eine tabellarische Darstellung der TRGS 510 [2] erstellt und versucht diese
auf die einzelnen Lagerbereiche zu Ubertragen. Die erforderlichen Informati-
onen wie z.B. Lagermengen und Art der Lagerung (ortsfest / ortsbeweglich)
sowie die Art der gehandhabten Stoffe wurden dem Sicherheitsbericht ent-
nommen (genehmigte Stoffkategorie gemaf Tabelle Ill.1 des Sicherheitsbe-
richtes [6]). Das Ergebnis dieser ,Ubertragung” kann dem Anhang Kap. 6.3

entnommen werden.
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4.2 Storfallverhindernde MaBnahmen - organisatorische MaRnahmen —

Die Durchfihrung des Soll-Ist-Abgleichs zwischen den Anforderungen aus
der TRGS 510 [2] und den tats&chlich vorhandenen MalRnahmen erfolgte im
Rahmen der Sichtung zur Verfligung gestellter Unterlagen sowie bei einer
Begehung der Gefahrstofflager, welche am 13.10.2017 erfolgte. Teilnehmer
dieser Begehung waren Herr Bischoff und Herr Nenno von der GSB sowie
Frau Dr. Batarseh, Herr Jager, Herr Schelb und Frau Schumacher vom TUV
Rheinland. Aufgrund der Fiille an Unterlagen sowie der komplexen Struktur
und GréRe des betrachteten Betriebs erhebt dieses Gutachten nicht den An-
spruch einer allumfassenden Priifung, sondern soll eine realistische Ab-
schatzung der tatsachlichen Gegebenheiten widerspiegeln in dem stichpro-
benartig verschiedene Unterlagen gesichtet und die Realisierung von MalR-

nahmen bei einer Vorort-Begehung untersucht werden.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird in den nachfolgenden Kapiteln
nadher betrachtet und erlautert. Die Darstellung der Priifergebnisse wurde

dabei untergliedert in:
o storfallverhindernde und
¢ storfallbegrenzende
MafRnahmen.

Eventuell vorhandene Abweichungen bei dem vorgenommenen Soll-Ist-
Vergleich sind den einzelnen Themenbldécken unter ,Hinweise und Empfeh-

lungen® zu entnehmen.
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4.2.1 Durchfiihrung von Gefdhrdungsbeurteilung (Nr. 3 der TRGS 510)

4.2.1.1 Sachstand

Fiar den Betrieb eines Lagers, in dem Gefahrstoffe in Verpackungen und Be-
haltern aufbewahrt werden, sind geman Nr. 3 der TRGS 510 [2] tatigkeitsbe-
zogene Gefahrdungsbeurteilungen zu erstellen. Eine Konkretisierung der
folgenden Themen sind nach TRGS 510 [2] im Rahmen einer Gefahrdungs-

beurteilung relevant:

¢ Aufnahme von Gefahrstoffen durch Hautkontakt, orale Aufnahme o-
der Inhalation

e Lagerung in Kleinmengen

e Zusammenlagerung brennbarer FlUssigkeiten mit Flammpunkten
Uber 60°C bis 100°C mit entziindbaren Flissigkeiten

e Lagerung akut toxischer (gekennzeichnet mit H330 bzw. R26) oder
entzlindbarer Gase im Schutzbereich von Druckgasbehéltern

e Verhalten brennbarer Fliissigkeiten in Léschwasserrtickhalteeinrich-
tungen (ExplosionsschutzmaBnahmen unter Beriicksichtigung von
TRGS 720/TRBS 2152)

e Lagerung von Stoffen, die eine Verkirzung der Flucht-
/Rettungswegléngen erfordern

» Verhalten in Noffallsituationen (z.B. Leckagen, Brande)

e Umgang mit Lagereinrichtungen, Fahrzeugen und Lagerbediengera-
ten (z.B. Stretchautomaten, Férdereinrichtungen)

e Abstande der Notfalliibungen

Hinweis: Die Anforderungen gemaR Gefahrstoffverordnung sind zu be-

ricksichtigen.
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4.2.1.2 Umsetzung bei GSB

Es liegen Gefahrdungsbeurteilungen vor, die entsprechend den gesetzlichen
Anforderungen durch GSB erstellt wurden. Die dort festgelegten Vorgaben
bzw. Schutzmalinahmen werden in Arbeitsanweisungen umgesetzt, die wie-

derum geschult und von den Mitarbeitern mit Unterschrift bestétigt werden.

Waéhrend der Vor-Ort-Begehung wurde den Gutachtern beispielhaft folgende

Dokumente vorgelegt:

o Ubersicht Gefahrdungsbeurteilungen (Excel-Tabelle)
e GSB Geféhrdungsbeurteilung, Checkliste, Stiickgutabstellfliche 23,
8.5.2012

GSB verfigt {ber Verfahren zur Erstellung von Gefahrdungsbeurteilungen
und flhrt regelmaRige Notfallibungen aus. Fir Téatigkeiten, von denen eine
Geféhrdung der Lageranlagen ausgehen kénnte, wie Instandsetzungsarbei-
ten, existiert ein schriftliches Freigabeverfahren. Die von der GSB praktizier-

te Vorgehensweise ist der TRGS 510 [2] angemessen.

4.2.1.3 Empfehlungen/Hinweise

Es ist darauf zu achten, dass Geféhrdungsbeurteilungen stets auf dem aktu-
ellen Stand zu halten sind und bei Anderungen in Ablaufen etc. entspre-

chend anzupassen sind.
4.2.2 Delegation (Nr. 4.1 der TRGS 510)

4.2.2.1 Sachstand

Der Betreiber von Lageranlagen fur Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behél-
tern ist gemafh Nr. 4.1 der TRGS 510 [2] insbesondere Verantwortlich fiir:

e den bestimmungsgemafRen Betrieb der Lageranlage
e die ordnungsgeméRe Kennzeichnung und die sichere Handhabung
der Produkte

¢ die ordnungsgemafie Lagerung
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e den ordnungsgemaRen Zustand insbesondere der Sicherheitseinrich-
tungen

o die Beurteilung der Gefahrdungen und die Festlegung von Schutz-
mafRnahmen

e die Arbeitshygiene, Arbeitssicherheit und den Umweltschutz

e die Auswahl qualifizierter Beschéftigter

e die Schulung und Unterweisung der Beschftigten

» die Koordination der Tatigkeiten und Arbeitsablaufe

e die Verhaltensvorschriften fir Betriebsfremde

e die Planung von Mafinahmen fur Notfélle

4.2.2.2 Umsetzung bei GSB

Diese Verantwortlichkeiten sind in den nachfolgend dargestellten Dokumen-

ten bzw. Systemen beschrieben:

» [SO 14001 (Managementhandbuch)
e Organisationshandbuch (Aufbau, Organigramme, Zustandigkeiten)
e Fremdfirmenmanagement (Betriebsordnung, Sicherheitsregeln, Un-

terweisungen)

Wahrend der Vor-Ort-Begehung wurden den Gutachtern beispielhaft folgen-

de Dokumente vorgelegt:

¢ Organisationshandbuch, 07.10.2016

* Umweltmanagementhandbuch, September 2017

In den voran genannten Dokumenten und Systemen sind die gemaR Nr. 4.1
TRGS510 [2] definierten Anforderung festgelegt und beschrieben. Diese Do-
kumentationen/Informationen sind den Mitarbeitern bekannt und (iber eine

zentrale Ablagestruktur zugénglich.

4.2.2.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine
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4.2.3 Wareneingangskontrolie (Nr. 4.1 der TRGS 510)

4.2.3.1 Sachstand

Die TRGS 510 macht in Nr. 4.1 keine detaillierten Angaben tber die Abwick-
lung der Wareneingangskontrolle. Daher wurde hier das Merkblatt M62 der
BG RCI verwendet. Das Merkblatt M62 legt bzgl. der Wareneingangskontrol-

le fest, dass

o die Lieferpapiere kontrolliert und mit der Bestellung abgeglichen wer-
den,

e die |dentitat kontrolliert wird

o die Etikettierung kontrolliert wird

¢ die Menge kontrolliert wird

o die Gebinde auf Sauberkeit, Unversehrtheit, Eignung der Lagerein-
heit kontrolliert wird

» die Analysezertifikate mit der Spezifikation abgeglichen wird.

4.2.3.2 Umsetzung bei GSB

GSB legte wahrend der Vor-Ort-Begehung folgende Dokumente vor:

e Eingangskontrolle, Anlieferung ohne EN

e AbA ldentifikationsanalyse und -kontrolle* (Revision 11),

e Flachenbelegungsplan Flachen Nummer: 10 (R23), Flachenbezeich-
nung:  Stuckgutlagerfliche VA1 ARBEITS- UND KONTROLLBE-
REICH

e Kunden-Infoformation "Hinweise zur Verwendung der Fassetiketten
mit Barcode®, Juli 2016

* Arbeitsanweisung Stlickgutannahme Einzelverwiegung, 26.9.2016

In den Arbeitsanweisungen und Informationsbroschiiren wird sehr detailliert
das Vorgehen zur Annahme von Abféllen in Gebinden beschrieben. Die

Kennzeichnung der Gebinde mit einem Barcode erfolgt durch den Kunden.
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4.2.3.3 Empfehlungen/Hinweise

keine

4.2.4 Vereinnahmung (Nr. 4.1 der TRGS 510)

4.2.41 Sachstand

Die TRGS 510 macht in Nr. 4.1 keine detaillierten Angaben zur Vereinnah-
mung. Daher wurde hier das Merkblatt M62 der BG RCI verwendet. Das
Merkblatt M62 empfiehlt, ggf.:

Wareneingangsetiketten anzubringen
und die Vereinnahmung Uber ein Warenwirtschaftssystem abzuwi-

ckeln.

4.2.4.2 Umsetzung bei GSB

GSB legte wahrend der Vor-Ort-Begehung folgende Unterlagen vor:

Eingangskontrolle, Anlieferung ohne EN

AbA ,ldentifikationsanalyse und -kontrolle” (Revision 11),
Flachenbelegungsplan Flachen Nummer: 10 (R23), Flachenbezeich-
nung: Stlckgutlagerfliche VA1 ARBEITS- UND KONTROLLBE-
REICH

Kunden-Infoformation "Hinweise zur Verwendung der Fassetiketten
mit Barcode®, Juli 2016

Arbeitsanweisung Stiickgutannahme Einzelverwiegung, 26.9.2016

Lagerliste, Real-Time

Jedes Gebinde wird entsprechend der Inhaltsstoffe und des Entsorgungswe-

ges vom Labor-Eingangspersonal mittels Farbmarkierung gekennzeichnet

(geregelt in Arbeitsanweisung). Anschlie®end werden die Gebinde gemaR

dieser Kennzeichnung gelagert (unter Beachtung des Zusammenlagerungs-

konzepts) oder direkt den jeweiligen Bereitstellungsflachen und/ oder Be-

handiungsanlagen zugefihrt.
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Anhand des Begleitscheines und mit Hilfe der hierzu in der EDV hinterlegten
Daten wird der Entladeort festgelegt und in einem Laufzettel sowie in dem

Programm Navision dokumentiert.

4.2.4.3 Empfehlungen/Hinweise

keine

4.2.5 Kennzeichnung (Nr. 4.2. der TRGS 510)

4.2.5.1 Sachstand

In Nr. 4.2 fordert die TRGS 510, dass in Gebinden verpackte Gefahrstoffe
eindeutig identifizierbar sind. Dies bedeutet, dass die Gebinde

e gemal CLP-Verordnung zu kennzeichnen sind,
e gemal TRGS 201 mit der entsprechenden Gefahrgutkennzeichnung
zu versehen sind

e und unleserliche Etiketten zu ersetzen sind.

Bei der Lagerung von Abféllen entfallt gemaR TRGS 201 die Verpflichtung,
die von den verpackten Materialien ausgehenden Gefahrdungen durch eine
Kennzeichnung gemal CLP-Verordnung anzugeben. Es ist lediglich eine

Kennzeichnung gemal Gefahrgutrecht (ADR) erforderlich.

4.2.5.2 Umsetzung bei GSB

GSB nimmt nur gefahrgutrechtlich gekennzeichnete Gebinde an, deren Her-
kunft und Inhalt jederzeit identifizierbar sind. Befiillte Mulden werden zusétz-

lich bezlglich ihres Inhalts gekennzeichnet.

Bei unleserlichen oder abgefallenen Beschilderungen wird der Inhalt des be-
troffenen Gebindes durch eine chemische Analyse festgestellt und die Be-

schilderung ersetzt.
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Wahrend der Vor-Ort-Begehung wurde durch die GSB die
» Arbeitsanweisung, Revision 04, Stiickgut - Lagerungskonzept
vorgelegt, in der dieses Vorgehen verbindlich festgelegt ist.

Die Gebinde werden zuséatzlich mit einem Barcode versehen, in dem alle re-
levanten Informationen Uber einen Handscanner auslesbar sind. Zusatzlich
erhalten die Gebinde eine farbige Kennzeichnung, die den jeweiligen Lager-

bereichen zugeordnet sind.

4.2.5.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine

4.2.6 Verkehrswege im Lager (Nr. 4.2 der TRGS 510)

4.2.6.1 Sachstand

Die TRGS 510 [2] legt die Breite der Verkehrswege wie folgt fest:

e Personenverkehrswege 0,75 m
e Staplerverkehr Breite des Staplers zuzlglich mindestens 0,5 m auf

jeder Seite des Staplers.

4.2.6.2 Umsetzung bei GSB

GSB legte dazu folgende Dokumente vor:
e Flachenbelegungsplane

Der Abstand zwischen zwei Doppelreihen betragt 0,80 m. Die Lager werden
im First-In/First-Out-Prinzip betrieben und sind von einer Seite bzw. zwei Sei-
ten zuganglich. Entsprechend steht fur die Ein- und Auslagerung ausrei-

chend Rangierraum zur Verfiigung.

In den Lagern selbst sind keine Markierungen zur Trennung des FuRgénger-

und Fahrzeugverkehrs vorhanden.
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4.2.6.3 Empfehlungen/Hinweise

keine
4.2.7 Lagerverwaltung (Nr. 4.2 der TRGS 510)

4.2.7.1 Sachstand

Die Nr. 4.1. der TRGS 510 schreibt vor, die Lagerverwaltung Uber ein geeig-

netes System abzuwickeln.

4.2.7.2 Umsetzung bei GSB

GSB legte wahrend der Vor-Ort-Begehung folgende Unterlagen vor:

o |agerliste in Realtime

e Flachenbelegungsplane

e Arbeitsanweisung Beférderung, Lagerung und Bereitstellung von Ge-
binden fur GHV und Sondercharge vom 4.12..2007

Die Gebinde werden gemaf der aufgebrachten farblichen Kennzeichnung
gelagert (unter Beachtung des Zusammenlagerungskonzepts) oder direkt
den jeweiligen Bereitstellungsflachen und/ oder Behandlungsanlagen zuge-

fuhrt. Die Steuerung der Einlagerung erfolgt Giber Laufzettel.

Uber die Lagerliste ist eine Mengenauswertung pro Lageraniage und die Ge-
samtlagermenge tagesaktuell in Echtzeit mdglich. Die Disposition der Anlie-
ferung der Abfélle wird autonom durch die nicht dem Betrieb zugeordnete

Abteilung ,Disposition“ abgewickelt.

GSB verfligt Uber ein elektronisches Lagerverwaltungssystem, wie es die
TRGS 510 [2] empfiehilt.

4.2.7.3 Empfehlungen/Hinweise

Es wird empfohlen sicherzustellen, dass bei der Disposition der Anlieferung

von Abféllen betriebliche Erfordernisse angemessen berlicksichtigt werden
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und so bestehende Begrenzungen der Lagermengen nicht Uberschritten

werden.

4.2.8 Verpackung (Nr. 4.3 der TRGS 510)

4.2.8.1 Sachstand

In Nr. 4.3.3 der TRGS 510 wird gefordert, dass Verpackungen zur Lagerung

von Gefahrstoffen folgende Kriterien erfiillen:

e Nachweis der Bestandigkeit gegen auftretende mechanische Belas-
fung

» Nachweis der Bestandigkeit gegen auftretende chemische Belastung

e Nachweis einer angemessenen Dimensionierung

* Nachweis, dass das Gebinde ordnungsgeman verschlossen ist

e Schutz gegen Zerbrechen

e Einhaltung der Zusammenpackverbote

e Austausch beschadigter Verpackung

Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die Gefahrstoffe in geméaR Gefahrgut-
recht (ADR) fir den Transport der Gefahrstoffe zugelassenen Verpackungen

gelagert werden.

4.2.8.2 Umsetzung bei GSB

Die GSB nimmt ausschlieBllich Abfélle in entsprechend zugelassenen Verpa-
ckungen an. In Ausnahmen kénnen Abfélle auch in nicht ADR-zugelassenen
Verpackungen angeliefert werden, z.B. bei behordlich angeordneten Sicher-

stellungen und Zuweisungen.

Hier nimmt die GSB falls erforderlich, entweder SicherungsmafRnahmen wie
Umpackarbeiten vor oder flhrt den angelieferten Abfall ohne Einlagerung der
Entsorgung zu. Beschadigte Verpackungen werden in Abhéngigkeit der Be-
schadigung umgepackt oder zeitnah einer Entsorgung zugefiihrt. Bei be-
schadigten Verpackungen, die ihren Inhalt sicher umschlieRen, darf eine Ein-

lagerung erfolgen. Gelagerte Verpackungen, die ggf. undicht werden kénn-
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ten, werden zeitnah entsorgt und so einem unbeabsichtigten Stoffaustritt

vorgebeugt.

Es existieren Routinen fiir die Vorgehensweise bei Abweichung von Zusam-
menpack- und Zusammenlagerungsverboten, diese sind jedoch nicht doku-

mentiert.

Waéhrend der Vor-Ort-Begehung wurde die Arbeitsanweisung, Revision 04,
Stiickgut — Lagerungskonzept, sowie die Fldchenbelegungspléne vorgelegt,
in der das Vorgehen bei beschédigten Verpackungen verbindlich festgelegt
ist.

4.2.8.3 Empfehlungen/Hinweise

keine

4.2.9 Funktionskontrolle (Nr. 4.3.2 der TRGS 510)

4.2.9.1 Sachstand

Eine Funktionskontrolle von Geraten und Maschinen muss gemaf Nr. 4.3.2
der TRGS 510 [2] t&glich, z. B. bei einem taglichen Rundgang durchgefiihrt

werden.

4.2.9.2 Umsetzung bei GSB

Die GSB legte dazu folgende Dokumente vor:

e F0433 Rundgangsprotokoll Fassbehandlungsanlage

e F0468 Rundgangsprotokoll Lagerflachen

e FO0107 Rundgangprotokoll Nr. 2, Kontroligang SAV, AbfluRlose
Schéchte: wochentliche Priifung

¢ Flachenbelegungspléne

Mitarbeiter der GSB fiihren regelmaRig Rundgdnge durch, bei denen u. a.
die Funktionsféhigkeit von Geréten und Maschinen Gberpriift und ggf. wie-

derhergestellt wird.
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4.2.9.3 Empfehlungen/Hinweise

Es wird empfohlen, im Rahmen einer Gefahrdungsbeurteilung, zu priifen,
ob die z. Zt. von den Vorgaben der TRGS 510 abweichenden Rundgangs-
Intervalle angemessen sind. Die Hierbei maoglicherweise abgeleitete Maft-
nahmen sind umzusetzten und in die Betriebsanweisung und die Schulun-
gen/Unterweisungen aufzunehmen. Die Verpflichtung der Mitarbeiter, sich
arbeitstéglich von der Funktionstiichtigkeit der eingesetzten Gerate und
Vorrichtungen zu vergewissern, ist ebenfalls in die Betricbs-

/Arbeitsanweisung mit aufzunehmen.
4.2.10 Verhalten bei Stoffaustritt (Nr. 4.3.2 und Nr. 9.2 der TRGS 51 0)

4.2.10.1 Sachstand

Die TRGS 510 fordert, fiir den Fall eines Stoffaustritts

e Behaélter zur Aufnahme
e geeignetes Absorptionsmaterial
» Neutralisations- und Reinigungsmittel

* Besen und Schaufel, ggf. Industriestaubsauger

vor Ort vorzuhalten und die Stoffe nach einem schriftlich festgelegten Vorge-

hen aufzunehmen und zu entsorgen.

In Abhangigkeit von den von den Gefahrstoffen ausgehenden Gefahrdungen
werden allgemeine Anforderungen in der Nr. 4.3.2 gemacht. Fir oxidierende
Stoffe ist zudem Nr. 9.2 der TRGS 510 zu berlcksichtigen.

4.2.10.2 Umsetzung bei GSB

GSB legte im Rahmen der Vor-Ort-Begehung folgende Dokumente vor-

e Flachenbelegungspléane

e Alarm- und Gefahrenabwehrplan

Dort sind MaRnahmen zur sicheren Aufnahme beschrieben.
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Wie von der TRGS 510 gefordert, verfiigt GSB (ber ein schriftliches Verfah-
ren zur Aufnahme und Entsorgung von ausgetretenen Stoffen und MaRnah-

men im Gefahrenfall.

4.2.10.3 Empfehlungen/Hinweise

Das Vorgehen bei unbeabsichtigtem Stoffaustritt ist in einer allgemeinen Be-

triebsanweisung festzulegen und die Mitarbeiter darin zu unterweisen.

4.2.11 Sicherung palettierter Lagereinheiten (Nr. 4.3.3 der TRGS 510)

4.2.11.1 Sachstand

Zur Sicherung palettierter Lagereinheiten fordert die TRGS 510 in Nr. 4.3.3,

dass

e die max. Nutzlast von Paletten nicht (berschritten werden darf

¢ mit Mangeln behaftete Paletten ausgetauscht werden.

4.2.11.2 Umsetzung bei GSB

Die GSB legte wahrend der Vor-Ort-Begehung folgende Unterlagen vor:

¢ Flachenbelegungsplédne

e Stlickgutkonzept

In diesen wird verbindlich geregelt, dass die Nutzlast von Paletten nicht
uberschritten werden darf und mit Méngeln behaftete Paletten ausgetauscht
werden missen. Alternativ dirfen auf mit Mangeln behafteten Paletten auf-

gestellte Gebinde auch zeitnah der Entsorgung zugefiihrt werden.

Durch regelméafige Kontrollrundgange wird sichergestellt, dass falsch ausge-

lastete Paletten umgelagert werden.

Die von der GSB praktizierte Vorgehensweise ist den Vorgaben der TRGS
510 angemessen. Allerdings ist keine Vorgehensweise beschrieben, wie der
Mitarbeiter die max. Nutzlast der verwendeten Paletten ermitteln kann und

wie die Umpalettierung technisch erfolgt.
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4.2.11.3 Empfehlungen/Hinweise

Den Mitarbeiter sind im Rahmen der Schulungen/Unterweisungen erforderli-
che Informationen lber Nutzlasten von Paletten und zur Vorgehensweise bei
Umpalettierung zu vermitteln. Diese Informationen sind in die betriebliche

Dokumentation mit aufzunehmen.

4.2.12 Paletten-Sicherung (Nr. 4.3.3 der TRGS 510)

4.2.12.1 Sachstand

In Nr. 4.3.3. fordert die TRGS 510 geeignete MaRnahmen zur Palettensiche-

rung zu ergreifen. Dazu gehdren beispielsweise:

e das Stapeln im Verband

¢ das Umreifen, Stretchen u. &.

Zudem darf die Verpackung nicht wesentlich Gber die AuRenabmessung der

Palette ragen.

4.2.12.2 Umsetzung bei GSB

Im Rahmen der Vor-Ort-Begehung legte die GSB folgende Dokumente vor,

¢ Flachenbelegungsplane

o Stlckgutlagerkonzept

Aus diesen geht hervor, dass nur solche Verpackungen eingelagert werden,
die nicht wesentlich (iber die Auflenabmessung der Palette ragen und palet-
tierte Gebinde im Verband gestapelt werden. In der Regel werden palettierte
Gebinde bereits mit einer Palettensicherung in Form einer Umreifung oder

gestretcht angeliefert.

4.2.12.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine Empfehlung.
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4.2.13 Personal (Nr. 4.3.4. der TRGS 510)

4.2.13.1 Sachstand

GemaR Nr. 4.3.4 der TRGS 510 sind im Bereich eines Gefahrstofflagers nur
geeignete und unterwiesene Beschiaftigte einzusetzen, die die Arbeiten nach
Betriebsanweisungen und Anordnungen durchflihren. Die Beschéftigten sind
aullerdem verpflichtet, betriebliche Vorkommnisse unverziiglich an die La-

gerleitung zu melden, die dann entsprechende Mafinahmen veranlasst.

4.2.13.2 Umsetzung bei GSB

Im Rahmen der Vor-Ort-Begehung legte die GSB folgende Unterlagen vor,
durch die die Vorgaben der TRGS 510 umgesetzt werden sollen:

e Schulungsplan
e Alarm- und Gefahrenabwehrplan vom 9.5.2017

e Sicherheitsmanagementsystem nach Stérfallverordnung

Die Mitarbeiter werden gemafR Schulungsplan geschult, bei Bedarf werden

zusétzliche Schulungen durchgefiihrt.

Im Alarm- und Gefahrenabwehrplan ist die erforderliche Vorgehensweise zur
Alarmierung festgelegt und die verantwortlichen Personen genannt. Bei An-
derungen — auch solchen der Zustandigkeiten der Mitarbeiter — wird das Do-

kument sofort aktualisiert.

Die Dokumentation von Vorkommnissen erfolgt (iber das Rundgangsproto-

koll sowie gegebenenfalls auch lber den Einsatzbericht der Werkfeuerwehr.

4.2.13.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine.
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4.2.14 Allgemeine Betriebsanweisung (Nr. 4.3.4 der TRGS 510)

4.2.14.1 Sachstand

Gemal Nr. 4.3.4 der TRGS 510 ist es erforderlich, eine allgemeine Betriebs-
anweisung zu erstellen, in der allgemeine Verhaltensweisen zum Betrieb ei-

nes Gefahrstofflagers verbindlich festgelegt werden.
Die allgemeine Betriebsanweisung nach TRGS 510 soll folgendes regeln:

e Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz

» Arbeitsplatz sollte bei Arbeitsende stets aufgerdumt werden.

e Durchgénge, Lagergassen und Zugénge miissen frei sein.

» Nicht mehr benétigte Werkzeuge und Hilfsmittel ordnungsgemaR
wegraumen.

* umgehende Beseitigung von Bodenverunreinigungen

o Eigenabfélle entfernen und sammein.

4.2.14.2 Umsetzung bei GSB

Wahrend der Vor-Ort-Begehung legte die GSB folgende Unterlagen vor:

e SOS Sicherheit Ordnung Sauberkeit
e Betriebsordnung

e Flachenbelegungsplane

Dort sind die umgehende Beseitigung von Bodenverunreinigungen und die

Einsammlung von Eigenabféllen geregelt.

Das Vorgehen der GSB entspricht im Wesentlichen den Vorgaben der TRGS
510. Insbesondere die Entsorgung von Verunreinigungen in einem Erlaub-
nisscheinverfahren ist vorbildlich geregelt. Die vorgelegten Flachenbele-
gungspléne enthalten aber nicht immer entsprechende Vorgaben zu Sauber-

keit und Ordnung.
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4.2.14.3 Empfehlungen/Hinweise

Fur den Betrieb der Gefahrstofflager sollte eine gemeinsame Betriebsanwei-
sung erstellt werden, in der die Vorgaben fir die allgemeine Betriebsanwei-
sung nach TRGS 510 behandelt werden. Diese solite neben den flachen-
spezifischen Betriebsanweisungen und Flachenbelegungspldnen Gegen-
stand der Schulungen und Unterweisungen sein. Die Fiédchenbelegungspla-

ne sollten entsprechend angepasst werden.
4.2.15 Unterweisung (Nr. 4.3.4 der TRGS 510)

4.2.15.1 Sachstand

Die TRGS 510 fordert in Nr. 4.3.4 vor Beginn der Tatigkeiten und im An-
schluss daran bei wesentlichen Anderungen, mindestens einmal jahrlich die
Mitarbeiter miindlich zu unterweisen. Die Mitarbeiter miissen die Teilnahme

schriftlich bestatigen.

Es sind in angemessenen Abstanden Notfalliibungen geméaR Gefahrdungs-

beurteilung durchzufihren.

4.2.15.2 Umsetzung bei GSB

Die GSB legte wéhrend der Vor-Ort-Begehung folgende Dokumente vor:

e Schulungsplan F006, 17.6.2014, Vorlage
e Unterschriftenliste der Teilnehmer Schulungen

e Lagerliste in Realtime

Schulungen erfolgen gemaR Schulungsplan, der durch den Vorgesetzen
jahrlich auszufiillen und durch den nachsten Vorgesetzten abgezeichnet
werden muss. Die Mitarbeiter miissen die Teilnahme an den Schulungen

schriftlich bestatigen.

Notfalliibungen werden mindestens einmal jahrlich durchgefihrt.
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Die Lagerlisten in Realtime beinhalten die Angaben zu gelagerten Abféllen

und von ihnen ausgehende Gefahrdungen.

4.2.15.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine

4.2.16 Notfallorganisation (Nr. 4.3.5 und 5.4)

4.2.16.1 Sachstand

Vorgaben fiir die Notfallorganisation werden in den Nrn. 4.3.5 und 5.4 der
TRGS 510 gemacht. Da alle betrachteten Lageranlagen gemaR den Vorga-
ben Nr. 5 der TRGS 510 betrieben werden mussen, wird im Folgenden nur
auf die weiter gefassten Anforderungen aus Nr. 5 TRGS 510 eingegangen.
Die TRGS 510 fordert, dass flr Gefahrstofflager ein

e Alarmplan und
e in Abstimmung mit der zusténdigen Brandschutzdienststelle Feuer-

wehrplane zu erstellen sind.

Des Weiteren sind stoffspezifische Informationen (z. B. Sicherheitsdatenblat-
ter) flr das Verhalten der Einsatzkrafte beim Freiwerden der im Lager befind-

lichen Stoffe vorzuhalten.

In angemessenen Abstdnden sind Notfallubungen durchzufiihren. Die Fest-
legung der Absténde erfolgt gemaR dem in der fiir das Lager durchgefiihrten
Gefahrdungsbeurteilung.

4.2.16.2 Umsetzung bei GSB

GSB legte wéhrend der Vor-Ort-Begehung folgende Dokumente vor:

* Alarm- und Gefahrenabwehrplan gem. Stérfallverordnung

e lagerliste in Realtime.

GSB verflgt lber eine angemessene Notfallorganisation nach Storfallver-

ordnung.
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4.2.16.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine
4.2.17 Uberwachung der Arbeitsschritte (Nr. 4.3.9 der TRGS 510)

4.2.17.1 Sachstand
Die Nr. 4.3.9 der TRGS 510 fordert, dass der Leiter des Lagers sicherstellt,

dass

o die Beschéftigten Anweisungen aus Betriebsanweisungen und Un-
terweisungen befolgen und sich sicherheitsgerecht verhalten
e bei den Beschaftigten die Eignung und ausreichende Qualifikation

vorhanden ist.

Die Durchfihrung von Kontrollen muss schriftlich dokumentiert werden. Da-
bei sind der Ort und Zeitpunkt der Kontrollen, insbesondere bei Abweichun-

gen aufzuzeichnen.

4.2.17.2 Umsetzung bei GSB

Die GSB legte im Rahmen der Vor-Ort-Begehung folgende Dokumente vor:

e Fuhrung des Betriebstagebuchens (BTB) nach § 5 EfbV, TA-Abfall
und Planfeststellungsbeschlissen, 12.11.2004

Dort ist geregelt, dass die Kontrolle taglich je Schicht (Zweischichtbetrieb) er-
folgt.

Die GSB besitzt ein System zur Kontrolle der Arbeitsschritte. Es werden bei

Bedarf Nachschulungen durchgefiihrt.

4.2.17.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine
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4.2.18 Prifungen (Nr. 4.3.9 der TRGS 510)

4.2.18.1 Sachstand

Gemal Nr. 4.3.9 der TRGS 510 missen in Gefahrstofflagern technische
SchutzmaRnahmen erstmalig und anschlieBend regelmafig, mindestens
jedoch jedes dritte Jahr auf Funktion und Wirksamkeit gepriift werden. Die

Prifergebnisse missen dokumentiert und aufbewahrt werden.

Die notwendigen InstandsetzungsmaRRnahmen an baulichen und techni-

schen Einrichtungen miissen ermittelt und unverziiglich umgesetzt werden.

4.2.18.2 Umsetzung bei GSB

Die Priufungen gemaR TRGS 510 werden gemeinsam mit anderen Priifun-
gen durch die Instandhaltung der GSB organisiert. Die Terminverfolgung
erfolgt Gber ein computergestitzt System. Hierdurch wird sichergestelit
dass alle Prifungen, insbesondere die gesetzlich vorgeschriebenen Prii-
fungen (z.B. geméaR BetrSichV) gemaR ihrer Priifintervallen durchgefiihrt

werden.
Die Benennung befahigter Personen ist erfolgt.
4.2.18.3 Empfehlungen/Hinweise

keine

4.2.19 Anderweitig festgelegte Priifungen

4.2.19.1 Sachstand

In der TRGS 510 wird darauf verwiesen, dass alle gesetzlichen Priifpflich-
ten zu ermitteln sind und entsprechend der Vorgaben die Priifart, der Priif-
umfang und die Priffristen festzulegen sind. Grundlage hierfiir sind z.B. die
Betriebssicherheitsverordnung, Bestimmungen in der Genehmigung, Be-

dienungsanleitung des Herstellers oder BG-Regeln unter Beriicksichtigung
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der jeweiligen Beanspruchung im Rahmen der Gefihrdungsbeurteilung

sein.
Eigenstandige Priifungsverpflichtungen ergeben sich z. B. fiir;

e Regale

e Auffangeinrichtungen

e Luftungseinrichtungen

¢ Brandmeldeanlagen

¢ Brandléscheinrichtungen

e Flurférderzeuge

e Elektrische Geréate

» Feuerschutzabschiusse (z. B. Tire und Tore)
o Feststellanlagen

e Rauch- und Waremabzugsanlagen

e Blitzschutzanlagen

Die TRGS 510 fordert auRerdem das Vorliegen eines Wartungsplans fiir

Priifungen.

4.2.19.2 Umsetzung bei GSB

Die GSB verfgt Uber einen computergestitzten Wartungsplan mit Termin-
verfolgung. Die Lagerleiter sind angehalten, notwendige Instandhaltungs-

mafinahmen unverziiglich umzusetzen (siehe hierzu auch Kap. 4.2.18.2)

4.2.19.3 Empfehlungen/Hinweise

keine
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4.2.20 Zugang zum Lager (Nr. 5.3, 8.2 bzw. 10.2)

4.2.20.1 Sachstand

Der Zugang zu den L&gern ist gemall TRGS 510 auf befugte Personen zu
beschrénken. Die Zugangsberechtigungen zu den einzelnen Lagerbereichen
sind dabei abhéngig von den von den Gefahrstoffen ausgehenden Gefahr-
dungen. Allgemeine Vorgaben werden in Nr. 5.3 der TRGS 510 gemacht.
Bei der Lagerung von giftigen Gefahrstoffen oder Druckgaspackungen sind
strengere Regeln nach Nr. 8.2 bzw. Nr. 10.2 anzuwenden. Hier wird ein ab-

schlieRbares Lager gefordert.

4.2.20.2 Umsetzung bei GSB

Wahrend der reguldren Arbeitszeiten ist ein Zutritt auf das Betriebsgelande
generell nur Gber die Pforte bzw. die (iberwachte Zufahrt méglich. Entlade-
vorgange von externen LKW, bei der Fremde das Lager betreten kénnten,
werden durch das GSB-eigene Personal vorgenommen. Der Fahrer verbleibt
dabei im Fahrzeug oder in dessen unmittelbarer Umgebung auRerhalb des
Lagers. Besucher haben nur nach vorheriger Anmeldung und in Begleitung
eines GSB-Mitarbeiters Zutritt.

Alle Lager sind videoliberwacht. Die Aufzeichnungen werden eine Woche

vorgehalten.

4.2.20.3 Empfehlungen/Hinweise

keine.
4.2.21 Uberwachung Drittfirmen (Nr. 5.3, 8.2 und 10.2)

4.2.21.1 Sachstand

Die TRGS 510 schreibt vor, Personen, die zur Verladung und Beférderung

von Versandstliicken benétigt werden, einzuweisen und zu beaufsichtigen
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(Nr. 5.3, 8.2 und 10.2) und bei Montage und Revisionen den Zugriff Unbefug-

ter auf Lageranlagen fiir Gefahrstoffe zu unterbinden.

4.2.21.2 Umsetzung bei GSB

Wahrend der Vor-Ort-Begehung wurden von GSB folgende Unterlagen vor-
gelegt:

» Sicherheitsanweisung fir Anlieferer, 18 Sicherheitsregeln fir Lkw-
Fahrer auf dem GSB-Betriebsgelinde

* Sicherheitsanweisung Anlieferer mit Geboten ausgehangt 2.7.2008

» Sicherheitsregeln fir Fremdfirmen vom D22001, Rev. 11, 7.9.17,

polnisch, russisch, englisch

Fir Revisionen wird ein SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoor-
dinator) eingesetzt und bei Montagearbeiten das Arbeitsfreigabesystem

genutzt.

4.2.21.3 Empfehlungen/Hinweise

keine

4.2.22 Arbeitsfreigabe (Nr. 6.2 der TRGS 510)

4.2.22.1 Sachstand

GemaR Nr. 6.2 der TRGS 510 ist bei Tatigkeiten, die durch Wechselwirkung
Gefahrdungen verursachen kénnen (z. B. Schweilarbeiten), ein Arbeitsfrei-
gabesystem mit besonderen schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers an-
zuwenden. Die Arbeitsfreigabe ist vor Beginn der Tétigkeiten von einer hier-

fur verantwortlichen Person zu erteilen.

4.2.22.2 Umsetzung bei GSB

Die GSB legte wahrend der Vor-Ort-Begehung folgende Dokumente vor:
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* Arbeitsfreigabe-/Arbeitserlaubnisverfahren im Rahmen des Arbeits-

auftragswesen, 25.8.2015

Dort sind die Arbeitsfreigaben fiir Warmarbeiten, Arbeiten in engen Rdumen

und das Begehen des Verbrennungsraums geregeilt.

Die Durchflihrung von Tétigkeiten, die durch Wechselwirkungen Gefahrdun-
gen verursachen kdnnen (z. B. Schweiarbeiten), ist durch ein Arbeitsfrei-

gabesystem mit besonderen schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers ge-

regelt.

4.2.22.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine

4.2.23 Kennzeichnung von Gefahrenbereichen (z.B. Nr. 6.2 der TRGS 510)

4.2.23.1 Sachstand

Gefahrenbereiche sind entsprechend arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben zu
kennzeichnen. Eine Verpflichtung zur Kennzeichnung von Gefahrenberei-
chen ergibt sich aus der TRGS 510, z.B. Nr. 6.2 (18) ,Bereiche, in denen
Uber 200 kg hochentz(indliche, leichtentziindliche oder entziindliche Gefahr-
stoffe (R 12, R 11, R 10), gelagert werden, sind mit dem Warnzeichen W021

,Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen zu kennzeichnen®.

4.2.23.2 Umsetzung bei GSB

Die Gefahrenbereiche sind durchgangig mit gut sichtbaren Gefahrenhinwei-
sen gekennzeichnet. In Einzelfdllen war die Betriebsanweisung nicht am Ar-
beitsort ausgehéngt. Gebinde mit Abféllen sind in aller Regel nur mit dem
Gefahrenhinweis gemaR ADR (Gefahrgutrecht) versehen. Diese Beschilde-
rung ersetzt jedoch nicht die Kennzeichnung mit Gefahrenpiktogrammen

gemaly CLP-Verordnung. Die Betriebsanweisungen konnten aufgrund der
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rauen Umgebungsbedingungen nicht immer in unmittelbarer Nahe der Ar-

beitsorte aufgehangt werden.

4.2.23.3 Empfehlungen/Hinweise

Die Gefahrenbereiche sollten entsprechend den rechtlichen Vorgaben mit
den Gefahrenpiktogrammen gemé&ft CLP-Verordnung ausgewiesen werden.
Wenn Betriebsanweisungen nicht in unmittelbarer Nahe des Arbeitsstitte
aufgehéngt werden koénnen, sollten dazu Méglichkeiten in der ndheren Um-
gebung der Arbeitsstatte genutzt werden und die Beschaftigten bei Schulun-
gen, Unterweisungen u. a. darauf aufmerksam gemacht werden, wo die Be-

triebsanweisung aufzufinden ist.

Zusétzlich sind Lager, in denen mehr als 200 kg hochentziindliche, leichtent-
zundliche oder entzindliche Gefahrstoffe (R 12, R 11, R 10), gelagert wer-
den mit dem Warnzeichen W021 ,Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen* zu

kennzeichnen.
4.2.24 Zusammenlagerung (Nr. 7 TRGS 510)

4.2.24.1 Sachstand

Die Vorgaben der TRGS 510 zur Zusammenlagerung sind in Nr. 7 geregelt.
Die Stoffe werden hierbei in Abhangigkeit ihrer Stoffeigenschaften bestimm-
ten Lagerklassen zugeordnet. Gemé&R Zusammenlagerungstabelle der
TRGS 510 besteht fir einige Lagerklassen ein Zusammenlagerungsverbot

bzw. ist nur eine eingeschrankte Zusammenlagerung zuléssig.

4.2.24.2 Umsetzung bei GSB

Die von der GSB praktizierte Zusammenlagerung von Gefahrstoffen in La-
geranlagen fiir ortbewegliche Behdlter entspricht im Wesentlichen den Vor-
gaben der TRGS 510. Wie schon in den Flachenbelegungsplanen festgelegt,
erfolgt in Anlehnung an die TRGS 510 eine entsprechende Separat- und Ge-
trenntlagerung von ,unvertraglichen” Gefahrstoffen.
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Bei den bei GSB gehandhabten Stoffen handelt es sich um Abfélle denen
keine H-Sétze zugeordnet sind. Die Anwendung der TRGS 510 in Bezug auf
die Vorgaben hinsichtlich einer Zusammenlagerung von Stoffen ist deshalb
hier nur bedingt anwendbar. GemaR TRGS 510 Abs. 7.1 (9) ist auch eine
Abweichung von der Zusammenlagerungstabelle mdglich, sofern eine ent-
sprechendes Brandschutzkonzept, wie es bei den betrachteten Lagern der

Fall ist, vorhanden ist.
Generell erfolgt bei GSB ein getrennte Lagerung nachfolgender Kategorien:
e Brennbare und giftige Abfille
e Nicht brennbar und giftige Abfélle
e Mit Wasser reaktive Stoffe
e Organische Peroxide
» Cyanid- und sulfidhaltige Abfille getrennt von Sauren

¢ QOxidierende Stoffe

4.2.24.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine.

4.2.25 Betriebsmittel (Nr. 9.2 der TRGS 510)

4.2.25.1 Sachstand

Nr. 9.2 der TRGS 510 stellt an die Beschaffenheit von Betriebsmitteln, die in
Gefahrstofflagern zum Einsatz kommen, besondere Anforderungen. Dies be-
trifft z. B.

e Flurforderfahrzeuge
e Kehrmaschinen und Staubsauger

e Leuchten, Scanner, Handheld-Gerite und Werkzeuge
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und verweist darauf, dass elektrische Geréte vor jedem Einsatz auf offen-
sichtliche Méngel gepriift werden miissen und die DGUV V3 einzuhalten ist.
Entsprechend ist der Gebrauch privater elektrischer Gerate der Beschaftig-
ten wie Mobiltelefone, Radios und MP3-Player unzuldssig, soweit ihr Sicher-

heitsstatus nicht sichergestellt werden kann.

Bei einer ausschlieBlich passiven Lagerung brennbarer Fliissigkeiten in ge-
fahrgutrechtlich zulassigen Transportbehéltern in Lagerrdumen, die in Zone
2 (= Explosionsschutz) eingestuft sind, gestattet die TRGS 510 ausdriick-
lich, dass die Lageranlagen mit Flurférderfahrzeugen normaler Bauart befah-
ren werden darfen, wenn diese keine wirksamen Ziindquellen haben und im

Gefahrenfall unverziiglich stillgesetzt werden kénnen.

4.2.25.2 Umsetzung bei GSB

GSB legte dazu folgende Dokumente vor

s Flachenbelegungsplane
e Betriebsanweisung zur Organisation der Elektrosicherheit im Unter-
nehmen, 5.7.2007

Den Dokumenten ist zu entnehmen, dass private Geréte der Mitarbeiter vor
Gebrauch und dann wiederkehrend geprift werden. Nicht gepriifte private
Gerate (insbesondere Handys) dlirfen nicht eingesetzt oder mitgefiihrt wer-

den.

Bei der Vorort-Begehung viel auf, dass die Lagerfliche R23 von anliefernden
LKW befahren wurde und in diesem Bereich (gemaR Belegungsplan) Bepro-
bungen durchgefiihrt werden. Des Weiteren wird im Belegungsplan ausge-
fuhrt, dass die voran genannte Beprobung unter Nutzung einer Absaughau-
be und Atemschutz (Gasmaske) zu erfolgen hat. Die Lagerfliache selbst wird
mit nicht explosionsgeschiitzten Flurférderfahrzeugen befahren, weshalb fiir
diesen Bereich gema3R Flachenbelegungsplan / Betriebsanweisung eine
Gaswarnanlage erforderlich ist, da die Bildung einer explosionsfahigen At-

mosphére bei der Beprobung nicht ausgeschlossen werden kann.
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4.2.25.3 Empfehlungen/Hinweise

GSB ist diese Problematik bekannt und sie arbeitet derzeit an einer Loésung.

Die Installation einer Gaswarnanlage ist in Planung, langfristig ist die suk-

zessive Umstellung aus ex-geschiitze Flurférderzeuge vorgesehen.

4.2.26 Regallagerung

4.2.26.1 Sachstand

Flr den Betrieb von Regallagern verweist die TRGS 510 auf die nicht mehr
aktuelle BGR 234. Diese ist in das Merkblatt der BG RCI M62 (iberfiihrt
worden. Dort wird gefordert:

Durchschubsicherung bei Doppelregalen

kein Verrutschen der Verpackungen

keine Feldlastiiberschreitung

Berlicksichtigung weiterer Einbauten wie Sprinkler

gerade und mittige Aufstellung der Paletten

nicht mit dem Regal verbundener, schwarz-gelb gekennzeichneter
Anfahrschutz mindestens 0,3 m hoch

Kennzeichnung der héchstzuléssigen Fach- oder Feldlasten

unverzigliche Entlastung und Instandsetzung bei Beschadigung

4.2.26.2 Umsetzung bei GSB

Bei GSB erfolgt die Lagerung von Peroxiden in Sicherheitsschranken, die

Uber eine entsprechende Bauartzulassung verfiigen.

Die Fa. GSB legte im Rahmen der Vor-Ort-Begehung folgende Unterlagen

vor.

Flachenbelegungsplan Peroxidlager
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4.2.26.3 Empfehlungen/Hinweise

Keine.

4.2.27 Blocklagerung

4.2,.27.1 Sachstand

Bei der Blocklagerung von palettierten Verpackungen muss gemaR TRGS
510 die nicht mehr aktuelle BGR 234 beriicksichtigt werden. Die BGR 234 ist
in das Merkblatt der BG RCI M62 (iberfiihrt worden. GemaR dem Merkblatt
M62 muss sichergestellt sein, dass die zulassigen Nutzlasten, Auflasten und
Stapelhdhen nicht (iberschritten werden. Bei Unterschreitung der hochstzu-
léssigen Bruttomasse ist eine Stapelhdhe im Verhiltnis von Héhe zur
Schmalseite der Grundflache von héchstens 6:1 zulassig. Die Stapelh6he ist
unter Bericksichtigung der Bodenneigung festzulegen. Bei Lagerung im
Freien sind Windlasten zu berlicksichtigen. Nach jeweils zwei Reihen miis-
sen Inspektionsgénge mit einer Breite von mindestens 0,5 m vorgesehen

werden.

4.2.27.2 Umsetzung bei GSB

Die GSB legte wahrend der Vor-Ort-Begehung folgende Unterlagen vor.

» Protokoll Betriebsbesprechung Betriebsleiter, Verbrennung, Logistik,
Dispo, Vertrieb, wochentlich, Protokoll fir Lagermengen

e Flachenbelegungsplane

Den Dokumenten ist zu entnehmen, dass eine maximal dreilagige Stapelho-
he zuléssig ist. Die Stapelhthe richtet sich nach der Belastbarkeit von Palet-
te und zu stapeinder Verpackung. Die Inspektionsgénge zwischen den Sta-

pelreihen sind 80 cm breit.

4.2.27.3 Empfehlungen/Hinweise

keine
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4.3 Storfallverhindernde MaRnahmen — Explosionsschutz

4.3.1 Anforderungen an den Explosionsschutz gemaB Gefahrstoffverordnung

Beim Umgang mit Gefahrstoffen, welche zu Brand- bzw. Explosionsgefahren
flhren kénnen sind gemaR § 6 Gefahrstoffverordnung entsprechende Ge-

fahrdungsbeurteilungen durchzufiihren.

4.3.2 Umsetzung bei GSB

Wie aus der Ubersichtstabelle im Anhang 6.3 zu entnehmen ist, spielt in ein-
zelnen Lagerbereichen auch der Explosionsschutz eine bedeutende Rolle.
Hieraus ergibt sich die Erfordernis zur Durchfiihrung einer Gefahrdungsbeur-
teilung und die Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes. GSB hat hier-

zu diverse Dokumente erstelit, welche nachfolgender Ubersichtstabelle ent-

nommen werden kann.

u Betrieh n Abteilung - Dokumen!ﬂ Dokumentenunteﬂ - Revisionsdatunfg

----- dok t_Abstellfliche fiir Druckgase und Druckgaspach docx  SEB Ebenh Dok Explosionsschutz 0 24.05.2006
idocx_Explosionschutzdok t_Druckbehiliter_Kleinlager.docx SEB Ebenh Dokument  Explosionsschutzz ‘0 21.05.2013
:docx Explosionsschutzdokument Ebenh Tanklager.docx SEB £benh Dok Explosionsschutz '3 24.07.2013
.docx_Explosionsschutzdok t-Abfallzerkleiner lage.docx SEB Ebenh Dol t  Explosic hutz 0 29.12,2005
_doex Explosi utzdc -Abluf Isy: fiir Ex-Abluft.docx SEB Ebenh Dok Explosionsschutz 'O 29.12.2005
‘docx Explosi hutzdok Arbeitsbehélter.dock SEB Ebenh Dok Explosionsschutz 0 29.12.2005
‘docx_Explosionsschutzdokument-Behélterreini lage.docx SEB Ebenh Dok Explosic hutz 0 02.02.2016
;docx Explosionsschutzdok Bunker 1-9.doex SEB Ebenh Dok Explosionsschutz |0 20.12.2005
‘dacx Explosionsschutzdok FaRbehand| I docx SEB Ebenh Dokument  Explosionsschutz 1 15.12.2009
:docx_Explosic hutzdod FaBzwischenlager.docx SEB Ebenh Dol Explosionsschutz 1 01.08.2012
docx Explosionsschutzdok t-Gebindef&rderung und Zufiihrung.docx SEB Ebenh Doku: Explosionsschutz "0 29.12.2005
‘docx Explosic dok t-Kastenbeschicker, Krangreiferbereich.docx 5EB Ebenhausen Dok Explosionsschutz 0 29.12,2005
docx Explosionsschutzdok Probensahmerinne.docx SEB Ehenh Dok Explosionsschutz 0 29.12.2005
idock Explosionsschutzdokument-Senderchargenstation.docx SEB Ebenh Dok Explosionsschutz 2 01.09.2017

losionsschutzdo t-Stiickgutlegerfidiche.docx SEB Ebenh Dok Explosi hutz 0 24.05.2006
idocx_Explosionsschutzdok t-Vak lage.docx SEB Ebenl Dokument  Explosionsschutz 0 08.06.2016
Des Weiteren konnte dem Sicherheitsbericht u.a. folgende weitere Angaben
entnommen werden, welche generell fir alle Anlagenbereiche Gultigkeit ha-
ben:
¢ Rauchverbot auf dem gesamten Gelande
* Alle Anlagenteile sind mit Blitzschutzeinrichtungen ausgestattet
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» Vorhandensein eines Erdungsnetzes zur Potenzial-Steuerung

¢ In Bereich sicherheitsrelevanter elektrischer Betriebsmittel sind Uber-

spannungsableiter installiert.

e FEtc.

4.3.3 Empfehlungen / Hinweise

Eine Priifung der Explosionsschutzdokumente beziiglich Inhalt und Vollstén-
digkeit ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Die Dokumente entspre-
chen noch nicht den aktuellen gesetzlichen Vorgaben, werden derzeit aber

an die neue Gesetzeslage angepasst.

4.4 Storfallbegrenzende MaRnahmen - baulich bzw. techn. Brandschutz —

4.4.1 Anforderungen an den baulichen bzw. technischen Brandschutz

Anforderungen des baulichen und vorbeugenden Brandschutzes sind Be-
standteil der Antragsstellung fur die jeweiligen Lageranlagen. Erforderliche
Mafinahmen werden mit den Antragsunterlagen fir die Errichtung und Be-
trieb der Lageranlage (gemaR Baurecht bzw. BImSchG) eingereicht, durch
die zustandige Behdérde gepriift und eine entsprechende Genehmigung er-
teilt.

4.4.2 Umsetzung bei GSB

Bei den Lageranlagen, welche Gegenstand dieser Untersuchung sind, wird
davon ausgegangen, dass entsprechende Brandschutzkonzepte erstellt,
umgesetzt und durch die zustdndigen Behdrden genehmigt wurden. Die
Richtigkeit und inhaltliche Vollstandigkeit dieser Dokumente wird deshalb
nicht in Frage gestellt werden. Auf eine inhaltliche Sichtung und Priifung der

Inhalte dieser Dokumente wurde deshalb verzichtet.

Zur Prifung des Vorhandensein technischer MaRnahmen in Bezug auf den

Brandschutz fiir die Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behal-
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tern wurden die Angaben im Sicherheitsbericht [6] fiir diese Lageranlage
herausgearbeitet und in einer Ubersichtstabelle dargestellt. Diese Tabelle ist
diesem Gutachten unter Anhang 6.3 beigefigt. In der Regel verfiigen alle
Lageranlagen mit ortsbeweglichen Behéltern iiber eine bauliche brand-
schutztechnische Abtrennung, sofern diese aus brandschutztechnischer
Sicht erforderlich ist. Hierdurch kann eine Brandiibertragung bei einem Feuer
in einen benachbarten Bereich, sowie die Ausweitung eines Brandes in an-
dere Bereiche wirksam verhindert werden. Bei genauer Betrachtung kann
hierdurch sowohl ein Brand verhindert wie auch begrenzt werden. Des Wei-
teren verfligen alle Bereiche iiber automatische Brandmeldeaniagen und ein
Grol3teil auch Uber stationdre Léschanlagen. Detailinformationen hierzu sind

dem Anhang 6.3 zu entnehmen.

Dartiber hinaus verfiigt GSB (iber eine seht gut ausgestattete Werkfeuer-
wehr. Sie ist mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut und kann bei einem
Brand innerhalb des Gelandes schnell geeignete Gegenmalnahmen einlei-

ten und tragt somit zur Begrenzung der sich bildenden Brandgasmengen bei.

Bei der Vor-Ort-Begehung befanden sich im Lagerbereich S20 entzindbare
Gefahrstoffe der Gefahrgutklasse 3 (H225 und H226). Das Lager befindet
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Verwaltungsgebéude. Die Ein-
haltung der erforderlichen Schutzabstande zwischen dem Lager und dem
Verwaltungsgeb&ude konnte vor Ort nicht eindeutig bestatigt werden.

4.4.3 Empfehlungen /Hinweise

GSB ist diese Problematik bekannt. Zur Lésung des Problems ist die Errich-
tung einer Brandwand zwischen Verwaltungsgebaude und dem Lagerbereich
S20 in Planung.
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5 Zusammenfassung / Ergebnis

5.1 Zusammenfassung

Die Firma GSB wurde von der Regierung Oberbayern mit Schreiben vom
03.04.2017 [7] aufgefordert eine Aussage zur Bildung geféhrlicher Stoffe zu
treffen. Hintergrund ist dabei die Novellierung der Storfallverordnung (12.
BImSchV) welche das Vorhandensein geféhrlicher Stoffe geman § 2 Ziff. 5

nun folgendermafRen definiert:

»...0as tatséchliche oder vorgesehene Vorhandensein geféhrlicher Stoffe
oder ihr Vorhandensein im Betriebsbereich, soweit verntinftigerweise vorher-
sehbar ist, dass sie bei auRer Kontrolle geratenen Prozessen, auch bei L a-
gerung in einer Anlage innerhalb des Betriebsbereichs, anfallen und zwar in
Mengen, die in Anhang | genannten Mengenschwellen erreichen oder (iber-

schreiten...”

Gemal dieser Definition sind kinftig auch die Stoffe zu betrachten, die bei
einem Lagerbrand verniinftigerweise entstehen kénnen und bei denen es
sich um gefahrliche Stoffe gemaR § 2 Ziff. 4 der 12. BImSchV handelt.

Zur Untersuchung und Beantwortung dieser Fragestellung wurden zunéchst
alle relevanten ortsfesten und ortsbeweglichen Lager ermittelt und die
Brandgasmengen fiir diese Lager in Anlehnung an den KAS-43 Empfehlung
[4] fur einen allgemeinen Lagerbrand ermittelt. Da es sich bei GSB bereits
um einen Betriebsbereich der oberen Klasse handelt und die Ergénzung der
Stoffliste um die Brandgase keine Anderung in dieser Einstufung bewirken
kann, wurde im nachsten Schritt ermittelt, bei welcher Lageranlage es sich
bei einem Brand aufgrund der ermittelten Brandgase (Art und Menge) um ein
SRA handelt und bei welcher nicht.

GemaRl KAS-43 Leitfaden [4] sind jedoch nur die Stoffe zu bericksichtigen,
deren Entstehung verniinftigerweise vorhersehbar ist. Im Leitfaden sind

diesbeziiglich folgende Konkretisierungen aufgefiihrt:

e Gemalk Nr. 3 = Bei Vorliegen von mindestens zwei unabhangigen

technischen SchutzmaRnahmen oder einer inharent sicheren techni-
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schen SchutzmafRnahme, kann der Schiluss gezogen werden, dass
die Entstehung gefahrlicher Stoffe bei aufer Kontrolle geratenen

Prozessen verniinftigerweise nicht vorhersehbar ist.

* Gemaf Nr. 4 = Im Hinblick auf die Mengenermittiung kénnen tech-
nisch/bauliche Mafnahmen herangezogen werden, die die Menge
moglicherweise entstehender gefahrlicher Stoffe wirksam begren-

zen kénnen.

FUr GSB bedeutet dies konkret, dass sich die vorhandenen technischen so-
wie technisch/baulichen Manahmen direkt auf das .Vorhandensein gefahrli-
cher Stoffe bei einem Lagerbrand* auswirken. Gegenstand dieses Gutach-
tens war deshalb die Untersuchung der vorhandenen MaRnahmen mit einer
abschlieBenden Aussage zur Auswirkung auf das Vorhandensein gefahrli-

cher Stoffe (Lagerbrand).
Die Untersuchung der Mafinahmen erfolgte in mehreren Teilschritten:

e Sichtung vorhandener Unterlagen wie z.B. Sicherheitsbericht der
GSB [6]

* Durchfiihrung einer Vor-Ornt-Begehung

» Ermittiung der Brandgasmenge gemé&R der Vorgaben im KAS-43 Leit-

faden [4] fir einen allgemeinen Lagerbrand

» Ermittlung der sicherheitsrelevanten Anlagenteile (SRA) aufgrund des
Stoffinventars (bezogen auf Brandgase)

» Ermittlung/Darlegung der stérfallverhindernden und stérfallbegren-

zenden Mal3nahmen fir die ermittelten SRA

Die Ermittlung der stérfallverhindernden und stérfallbegrenzenden MafRnah-
men erfolgt in Abh&ngigkeit der Lagerart (ortsfest oder ortsbeweglich). Die
Ermittlung stérfallverhindernder und —begrenzender MaRnahmen fiir SRA er-
folgt in der Regel im Rahmen einer Gefahrenanalyse. Entsprechend ausfiihr-
liche Gefahrenanalysen fiir ortsfeste Lageranlagen sind im Sicherheitsbericht
der GSB [6] vorhanden. Firr die ortsbewegliche Lagerung wurde aufgrund

der einfachen Prozesse, welche dort ablaufen, auf eine systemische tabella-
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rische Gefahrenanalyse verzichtet. Zur Untersuchung der Mafnahmen fiir
einen sicheren Betrieb bei der Lagerung von Gefahrstoffen wurde deshalb

die TRGS 510 [2] als Bewertungsgrundiage mit herangezogen.

Die Ermittlung und Zuordnung méglicher MaRnahmen als stérfallverhindernd

bzw. -begrenzend wurde wie nachfolgend beschrieben durchgefiihrt.

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsfesten Behéltern:

» Storfallverhindernde und storfallbegrenzende MafRnahmen = Ermitt-
lung und Bewertung dieser MaRnahmen erfolgte bereits bei der Er-

stellung der Gefahrenanalyse (Sicherheitsbericht [6])

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern:

e Storfaliverhindernde Mafinahme = technische MaRnahmen sind hier
anlagenbedingt nur begrenzt maéglich, weshalb hier auch organisato-

rische MalRnahmen gemalt TRGS 510 mit einbezogen wurde:
o Organisatorische Mafinahmen gemal TRGS 510
o Explosionsschutz
o Storfallbegrenzende MaRnahmen:

o Technisch/ baulicher Brandschutz
5.2 Ergebnis der Betrachtung und abschlieRende Bewertung

5.2.1 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsfesten Behiltern

Bei der ortsfesten Lagerung von Gefahrstoffen wurden ausreichend techni-
sche Mafinahmen im Rahmen der Erstellung von Gefahrenanalysen zur
Verhinderung und Begrenzung von Storfallen festgelegt, so dass die Bildung
von geféhrlichen Stoffen flr diese Bereiche auf Grund eines aufter Kontrolle
geratenen Prozesses verniinftigerweise nicht vorhersehbar ist. Diese Berei-
che bilden somit keinen SRA aufgrund ihres Stoffinhalts bezogen auf mégli-
che Brandgase. Eine Ubersicht der ortsfesten Lageranlagen kann dem An-

hang 6.1 enthommen.
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Die Gefahrenanalysen sind alteren Datums bilden laut GSB aber den aktuel-

len Stand wieder, da sich seitdem keine Anderungen an den Anlagen erge-

ben haben.

5.2.2 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behiltern

Die Ergebnisse der Priifung bei der Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbe-

weglichen Behaltern kann nachfolgender Ubersichtstabelle entnommen wer-

den:

Stérfallverhindernde / Organisatorische MaBnahmen:

Organisatorische MafRnahme

Empfehlungen und Hinweise

Gefahrdungsbeurteilungen

Diese sind aktuell zu halten und bei

Anderungen anzupassen

Lagerverwaltung

Berticksichtigung betrieblicher Erfor-
demisse bei der Anlieferung von
Abféllen durch die Disposition =
Einhaltung der max. zuldssigen La-

germengen

Funktionskontrolle

Prifung der Rundgangsintervalle im
Rahmen einer GBU = ggf. Anpas-
sung der Betriebsanwei-

sung/Schulung der Mitarbeiter

Aufnahme  Funktionstiichtigkeitsprii-

fung in Betriebs-/Arbeitsanweisung

Verhalten bei Stoffaustritt

Erstellung einer BA fiir das richtige
Verhalten bei Stoffaustritt

Sicherung palettierter Lagereinheiten

Schulung der Mitarbeiter in Nutzlas-
ten von Paletten / richtige Vorge-
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hensweise bei Umpalettierung

Allgemeine Betriebsanweisung Erstellung einer gemeinsamen Be-
triebsanweisung fir alle Gefahrstoff-
lager; Inhalt = Vorgaben der TRGS

510 fir eine allgemeine BA

Kennzeichnung von Gefahrenberei- | Kennzeichnung von Gefahrenberei-

chen chen gemafl CLP-Verordnung

Anbringen Warnhinweis W021

Betriebsmittel Lagerflaiche R23: Anlieferung per
LKW, Durchfiihrung von Beprobun-
gen, Erfordernis Gaswarnanlage =
Installation einer Gaswarnanlage ist
in Planung, langfristig ist die sukzes-
sive Umstellung aus ex-geschiitze

Flurférderzeuge vorgesehen.

Stérfallverhindernde MaRnahmen - Explosionsschutz:

Thema Empfehlungen und Hinweise

Aktualitdt der Explosionsschutzdo- | Die Dokumente sind an die aktuelle
kumente Rechtsprechung (CLP-Verordnung)
anzupassen => wird derzeit durch-
gefihrt.

Einhaltung der Vorgaben gemaR | Priifung der Einhaltung der Vorga-
Explosionsschutzdokumente ben ggf. Anpassungen/Umsetzung
geeigneter  MalBnahmen (siehe
hierzu Spalte ,Betriebsmittel; Lager-
flache R23")
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Stérfallbegrenzende MaBnahmen — baulicher bzw. technischer Brand-

schutz:

Thema

Empfehlungen und Hinweise

Brandschutzkonzepte allgemein

Vorgaben gemafR Brandschutzkon-
zepte sind vollumfanglich einzuhalten

und umzusetzen

Sicherheitsabstand

Unterschreitung Sicherheitsabstand
zwischen S20 und Verwaltungsge-
bdude =» Errichtung einer Brand-

wand ist geplant.

GSB verfiigt Uiber eine umfassende Dokumentation und (iber einen saube-

ren, ordentlichen und gut organisierten Betrieb. Bei Umsetzung und Beach-

tung der voran aufgefiihrten Hinweise und Empfehlung ist davon auszuge-

hen, dass bei GSB alle MaRRnahmen getroffen und umgesetzt werden, wel-

che zu einem sicheren Betrieb von Lageranlagen fiir Gefahrstoffe in ortsbe-

weglichen Behéltern flhren.

Ludwigshafen, 08.02.2018

(? A %)

Dipl.-Ing. (FH) Carmen Moos
Sachverstandige nach § 29b BImSchG

Dipl./Ing. Harald Jager
Gesclfisteldieiter 1.01
Anl7gensicherheit und Druckgerate
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6 Anhinge

6.1 Ermittlung Brandgasmengen und SRA

6.2 Ubersichtstabelle TRGS 510

6.3 Ubertragung Anforderungen der TRGS 510 auf die Lagerbereiche der GSB

6.4 Storfallverhindernde MaRnahmen - techn. und baulicher Brandschutz
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Quellenverzeichnis (Auszug):

[1] Zwolfte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutz-
gesetztes (12. BImSchV - Storfallverordnung — StorfallV) vom 08.
Juni 2005, die durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. Januar 2017
(BGBI. 1 S. 47) gedndert wurde

[2] TRGS 510 ,Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behal-
tern®, Januar 2013 zuletzt berichtigt: GMBI 2015 S 1320 (30.11.2015)

[3] Merkblatt M062 der BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie), ,Lagerung von Gefahrstoffen*, November 2013

[4] KAS-43 Empfehlung zur Begriffsbestimmung ,Vorhandensein gefahr-
licher Stoffe” im § 2 der Stérfall-Verordnung

[5] KAS-01 “Sicherheitsrelevante Teile eines Betriebsbereiches und
Richtwerte fur sicherheitsrelevante Anlagenteile (SRA)

[6] Sicherheitsbericht gemaR § 9 Stérfaliverordnung fiir den Betriebsbe-
reich Sonderabfallentsorgungsbetrieb Ebenhausen der GSB; Stand
07/17

[7] Mail von Hr. Graf (Regierung Oberbayern) an Hr. Bischoff und Hr.
Reuter (GSB); Betreff: Vollzug des BImSchG:; Novellierung der Stér-
fallverordnung — wesentliche Neuerungen und Ubergangsvorschrif-
ten; Datum: 3.4.2017
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SRA aufgrund des Stoffinhaltes gemalt KAS-1 Leitfaden
[ofe] HCN NO2 HCL COCI2
s = . Kohlen- . o Chlorwasser-
Ermittlung der Brandgasmengen der einzelnen Lagerbereich oo Cyanwasserstoff Stickstoffdioxid st | Phosgen
=e ue N . Nr. gemaR 12.
gemifR KAS-43, Tabelle 17 fiir einen allgemeinen Lagerbrand BimSchv 1.1.2. 1.1 1.2.5.1. 1.34. 1.1.1. 1.24. 2417. 2.32.
Mengenschwelle SRA
(kg) gemaR KAS-1 1000 100 200 2000 100 1.000 125 1,5
Hinweis: Fiir die Ermittlung der Brandgasmengen wurde die konservative Betrachtungsweise gewahlt,
dass alle gelagerten Stoffe brennbar sind. Ausnahmen
Brandgasmengen gemaR KAS-43 Empfehlung
Lagerung max. Lagermenge cO HCN NO2 HCL Coci2
BibeslGhTIng des Lagess Art der gehandhabten Stoffe (Quelle: Tabelle lll.1 Siberi ortsbe- Lagerung | gemag Tabelle lIl.1 0,24 0,014 0,014 0,014 0,016 0,016 0,149 0,00022 Lagerbereich =
Stand 2017) weglichi ortsfest it kg kg / kg kg / kg kg / kg kg / kg kg/ kg kg / kg kg / kg kg / kg SRA?
Lageraut Lagergut Lagergut Lagergut Lageraut Lagergut Lageraut Lagergut
§ 27/ 8 28 (Fasszwischenlager) feste und flussige Abfélle verschiedener
Gefanrlichkeitsmerkmale {(im Lagerbereich S 27 nur nicht X 640.000 ja
brennbare Stoffe)
Abstellflche &stlich Bunker Stud N20 Druckgase verschiedener Gefahrlichkeitsmerkmale X 15.000 ja
Peroxidiager im Gebdude R23 (Lagerschrénke) organische Peroxide X 6.000 ja
L-Fléche Q15 brennbare und nicht brennbare feste und pastése Abfalle X 383.000 ja
S 20 | (Bereitstellungsfléche) feste und fllissige Abfélle verschiedener M 60.000 ia
Gefahriichksitsmerkmale : !
S 20 Il Teilfliche 1 (Bereitsteliungsfldche) feste und flissige Abfélle verschiedener .
e ; X 40.000 ja
Gefahrlichkeitsmerkmale
S 20 Il Teilflache 2 (Bereitsstellungsflache) feste und fliissige Abfélle verschiedener .
el ] X 20.000 ja
Gefahrlichkeitsmerkmale
Stiickgutabstellfliche R 23 (Annahme) feste und flissige Abfélle verschiedener X 656.000 ja
Stiickgutabstellfliche R 23 (Lagerbereich) Gefahrlichkeitsmerkmale - ja
R 21 Il W-Raum (Wasser reaktive Stoffe) mit Wasser entziindbare Gase bildende Stoffe X 10.000 ja
Peroxidlager im Gebdude R23 (Lagerschrénke) organische Peroxide X 6.000 ja
Gebindelager L 21 entziindbare, nicht entziindbare Abfélle in fliissiger, pastéser .
X 750.000 ja
oder fester Form
Gebindelager S 29 entziindbare, nicht entziindbare Abfélle in fliissiger, pastéser « 750.000 a
oder fester Form
Lagerhalle L 29 feste und fliissige brennbare Abfalle, Flammpunkt > 60 °C X 250.000 ja
Kleinlager Druckbehélter siidlich N19 Gasflaschen mit Gasen, welche geféhrliche Stoffe enthalten X 600 Nein
S 25 Annahmeflache fiir Fassbehandlungsganlage |feste und flissige Abfélle verschiedener
und Vakuumstation (hier werden die zu Gefahrlichkeitsmerkmale X 75.000 ia
entleerenden Gebinde vorgehalten)
feste und flussige Abfélle verschiedener " 200 nein
N19 Quecksilberkonditionierung Geféhrlichkeitsmerkmale
Sonderchargenstation P20 flissige Sonderchargen und fliissige / druckverfliissigte .
X 40.000 ja
Sonderchargen
Mullbunker fir Verbrennungsanlage Feststoff Nord [R 20 Bunkergebude mit Kassetten 1 bis 5 (pastdse und feste 800.000 .
(Feststoffe) VA1 Abfalle fiir Kranbeschickung der VA) X : 1
Mullbunker fir Verbrennungsanlage Feststoff Sid  |P 20 Bunkergebaude mit Kassetten 6 bis 9 (pastdse, feste und
(Feststoffe} VA2/3 fliissige Abfalle fur Kranbeschickung bzw. Dickstoffpumpe zur | X 600.000 ja
VA)
Tanklager | flissige Abfalle verschiedener Gefahrlichkeitsmerkmale X 400.000 ja
Tanklager |l flissige Abfalle verschiedener Geféhrlichkeitsmerkmale X 400.000 ja
Tanklager lll flissige Abfalle verschiedener Gefahrlichkeitsmerkmale X 800.000 ja
Tanklager IV fliissige Abfélle verschiedener Geféhrlichkeitsmerkmale X 600.000 ja

Grenzwert fiir einen SRA gemaR KAS-1 Leitfaden wird Uberschritten
Grenzwert flir einen SRA gemanl KAS-1 Leitfaden wird Nicht Uberschritten




Ubersichtstabelle TRGS 510

oxidierende FI. Und

noch keine genannt

Feststoffe 271,272 nicht In
Anlage 6 genannt
f 280, 281
. 220,221
r
270
A ingen{ {220, 221
Druckgaskartuschen (222, 223
Gefahrstoffe die
erfahrungsgeman 260, 261
|brennbarsind |
brennbare Fliissigk. ohne Kennzeichnung

LGK10

Brennbare Fesstoffe

ohne Kennzeichnung
LGK 11, sowie andere
feste Gefahrstoffe, die
erfahrungsg. Brennbar
sind {Papier, Holz,
Polystyrol etc.)

F = Feststoff

Fl = Flussigkeit

G =Gas

LGK = Lagerklasse

lle M M. en; abhiinglg von Stoffart und -man;
~—akut toxischs, (sehr) giflige Stoffe Lagerung
- krebserz/Mutagene Stoffe . Agrosol-
MaB. beim Mafinahmen beim Lagern in Lagern -oxid. FIWFu G Z'I":.:::"' LageruFr:gua::ut Tox, Lageru:g:xld. FL Lagerung Gase unter Druck | pack. / Lagerung Enziindb. Fl. Anlagen zur TRGS 510
La'gem - entziinb. G u. Fl,, gering S . Druckgas-
Gefahrstoffart | " Grund- Berhalb - Pyrophore FI. besond. Brand
Einstufung H-Siitze sitze | vonLagem achutz- Basond,
B mafinahmen Baul. Baul. Baul. Hin- Lagerung in | Lagerung " Mafin. B
(;;'slasskig)e Lager Lager- Sicherung |Qualifizierung Alarmier- psa | Hygiene Erste- |Priifung- bauliche Anf. f:s:.;:i’_be' MaBn. Brand /| Grund- [Tabelle |Org. :::'I";_\"f'l Org. Anfd Org. Anf.t ;::utz- :::rll:"” 2zul. Lager{Anf/ Auffang- |weise |Verkaufsrdum| entz.Flin F'::'::d:: Brand-/Ex- w:;lizrtalss:::k
— 9¢ organisation Lagergut |Mitarbeiter ung g Hilfe Jen . | Leckage regein |LGK Matn. schutz MaBn. [Brand- [MaBn. |Brand- [, achutz menge |Brand- [réume zur enfWohnhéus | Sicherheits La erklgassegn Schutz rsakt. Stoffe
9 schutz schutz . schutz GBU em schriinken | -9 entzindb. .
Flilssiak.
4.1 4.2 4.3.1 4.3.2. 4.3.3 4.34 1435 436 |4.3.7 43.8 4.3.9 52 5.3 5.4 8.2 71 7.2 8.2 8.3 9.2 9.3 10.2 10.3 10.4 M2 12.2 123 124 1 2 3 4 5 6

alle Gefahrstoffe - - - <|T - g - - - b o S = = B E

300, 301, 310, 311,
akut tox. Gef.Stoffe 330, 331
Karzinogene,
Keimzellen-mutagene| 340, 350, 350i
Gef-Stoffe
Gefahrstoffe mit
speziellen toxischen | 370, 372
|Eigenschaften |
extrem u. leicht
entziindbare Fl. 224,225
entziindb. =
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Storfallbegrenzende MaRnahmen des technischen/baulichen Brandschutzes

Anhang 6.4 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern
- Firma GSB -
Art der gehandhabten Stoffe (Queile: Tabelle Ill.1 Lagarung Lagerung Brandwand zur Abtrennung der
Neu | Bestand Bezeichnung des Lagers L ’ ’ ortsbe- . . . automatische Brandmelder Loéschanlage
Siberi Stand 2018) weglich ortsfest verschiedenen Lagerbereiche voneinander
X S 27/ S 28 (Fasszwischenlager) feste und fliissige Abfélle verschiedener X Uiberdachte Freifliche in der Mitte Brandwand  [vorhanden Sprihwasserldschanlage mit
Gefahrlichkeitsmerkmale (im Lagerbereich S 27 nur nicht vorhanden Schaummittelzumischung
brennbare Stoffe)
X Abstellfliche dstlich Bunker Siid N20 |Druckgase verschiedener Gefahrlichkeitsmerkmale X Brandwand zum benachbarten Geb. N19 und  |UV-Flammenmelder (unter Wetterschutzdach)nicht vorhanden
019
X Peroxidlager im Gebdude R23 organische Peroxide X Lagercontainer in F 90 Rauchmelder innerhalb der 3 Container Sprinkleranlage ==> fest installierte
(Lagerschranke) Rohrleitungen mit Sprinklern innerhalb
Container stehen innerhalb der und oberhalb der Lagercontainer
Stiickgutabstelifidche welche mit UV/IR-
Melder ausgestattet sind
X L-Flache Q15 brennbare und nicht brennbare feste und pastése Abfalie X Freiflache ohne Uberdachung UV- und IR-Brandmelder nein
X S 20 | (Bereitstellungsflache) feste und fliissige Abfélle verschiedener X Uberdachung mit Trapezblech, Lagerungin 5  |UV- und IR-Brandmelder nein
Gefahrlichkeitsmerkmale (ebenerdig und Regal) Regalcontainern in F 90 (jeweils eigener
Brandabschnitt)
X S 20 Il Teilflache 1 feste und fliissige Abfélle verschiedener X angrenzender W-Raum ist in F90 abgetrennt UV- und IR-Brandmelder nein
(Bereitstellungsflache) Gefahrlichkeitsmerkmale (brandférdernde anorgan.
Stoffe, vorwiegend Chlorkalk oder Betriebschemikalien
wie Natriumnitrit, Wasserstoffperoxid etc.)
X S 20 Il Teilflache 2 feste und filissige Abfalle verschiedener X angrenzender W-Raum ist in F90 abgetrennt  |UV- und IR-Brandmelder nein
(Bereitsstellungsfldche) Gefahrlichkeitsmerkmale (cyanid- und sulfidhaltige
Abfélle)
X Stickgutabstellflache R 23 feste und flissige Abfalle verschiedener X keine Unterteilung, Brandwand zu UV- und IR-Brandmelder Wasservorhang zum benachbarten
(Annahme) Gefahrlichkeitsmerkmale (Gebinde bis 1 m?, mit Planen Nachbargebéduden (siidlich und westlich) Tanklager (bei Brand in R23
X Stlickgutabstellflache R 23 abgedeckte Mulden bis 15 m?, Absetztanks bis 3 m®) Verhinderung der Strahlungswérme
@ (Lagerbereich) auf das Tanklager und umgekehrt).
14
2 Stat. automatiche Léschanlage (VdS
g 2109) mit Schaumbeimischung
(9]
c
£ Brandbek&mpfung in Absetzmulden
:% iiber Sprihflutaniage
-
X E Peroxidlager im Geb&aude R23 organische Peroxide X Lagercontainer in F 90 Rauchmelder innerhalb der 3 Container Sprinkleranlage ==> fest installierte
-g {Lagerschréinke) Rohrleitungen mit Sprinklern innerhalb
o Container stehen innerhalb der und oberhalb der Lagercontainer
o Stiickgutabstellfidche welche mit UV/IR-
ic Melder ausgestattet sind
X R 21 Il W-Raum (Wasser reaktive mit Wasser entziindbare Gase bildende Stoffe X F-90 Abtrennung UV/IR-Melder Halbstationére Pulverldschanlage
Stoffe)
X Gebindelager L 21 entziindbare, nicht entzlindbare Abfélle in flissiger, X nein (liberdachte Freifidche) UV- und IR-Brandmelder Schaum-Wasser-Sprinkler
pastoser oder fester Form
X Gebindelager S 29 fliissige entziindbare, geféhrliche Abfalle in flissiger, X nein (Uberdachte Freifliche) UV- und IR-Brandmelder Schaum-Wasser-Sprinkler
pastodser und fester Form
siehe Spalte "Anmerkung"”
X Lagerhalle L 29 brennbare Abfalle, Flammpunkt > 60 °C X nein Austattung mit automatischer Branderkennung|nein
X Kleinlager Druckbehélter siidlich N19 |Gasflaschen mit Gasen, welche geféhrliche Stoffe kein SRA
enthalten
X S 25 Annahmeflache fiir feste und flissige Abfélle verschiedener X nein automatische Flammenmelder automatische Schaum-Wasser-
Fassbehandlungsganlage und Gefahrlichkeitsmerkmale Sprinkler
Vakuumstation
X N19 Quecksilberkonditionierung feste und flissige Abfélle verschiedener kein SRA
(Fassbehandlung) Gefahrlichkeitsmerkmale (hier ausschlieilich
Beriicksichtigung der Gebinde)
X Sonderchargenstation P20 (befindet |fliissige Sonderchargen und filissige / druckverfilissigte X Brandwand zur Ofenhalle der UV- und iR-Flammenmelder automatische
sich im Bunkergebaude fiir die VA2  |Sonderchargen Verbrennungsanlagen Schaumfeuerldschanlage

und VA3)




