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Zusammenfassung

Die GSB — Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH (folgend auch GSB) betreibt am
Standort AuRerer Ring 50, 85107 Baar-Ebenhausen eine Sonderabfallbehandlungs-
anlage.

Die Anlagen fallen unter Ziffer 8.1.1.1 sowie unter Ziffer 8.12.1.1 des Anhangs zur

4. BImSchV und sind dort mit einem ,E* gekennzeichnet. Gemafl 8§ 3 der 4. BImSchV
handelt sich daher um eine Anlage nach 8§ 10 in Verbindung mit Anhang | der Richt-
linie 2010/75/EU des Européaischen Parlaments und des Rates (Industrieemissions-
richtlinie) [6].

Daher ist fur die Anlage gemaf? 8§ 10 Abs. 1a BImSchG [1] ein Bericht tber den Aus-
gangszustand (Ausgangszustandsbericht, AZB) beizubringen, wenn und soweit eine
Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers auf dem Anlagengrundstiick
durch gehandhabte relevant geféahrliche Stoffe méglich ist. Hierzu wurde die Miller-
BBM GmbH von der GSB — Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH beauftragt.

Im Rahmen der vorliegenden Unterlage wurde auf Grundlage der fur die Anlage vor-
liegenden Unterlagen u. a. geprift und dokumentiert

1. Welche gefahrlichen Stoffe (gS) auf dem Anlagengelande gehandhabt
werden.

2. Welche der festgestellten gS als relevant gefahrliche Stoffe (rgS) zu
betrachten sind.

3. Inwieweit sich auf Grundlage der technischen Sicherheitsvorkehrungen fir
die gehandhabten rgS die Erforderlichkeit zur Erstellung eines Ausgangszu-
standsberichtes (AZB) ergibt.

Die Ergebnisse der Prifung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 177 geféahrliche Stoffe
ermittelt und dokumentiert.

2. Auf Grundlage der Kriterien zur stofflichen Relevanz und Mengenrelevanz
nach 8 3 Abs. 10 BImSchG konnten insgesamt 68 relevante gefahrliche
Stoffe ermittelt werden.

3. Auf Grundlage der Verschmutzungsmoglichkeit entsprechend der Inhalte
der LABO/LAWA Arbeitshilfe konnten insgesamt 21 rgS ermittelt werden, fur
die eine erweiterte Prufung erfolgte.

4. Auf Grundlage des Schreibens des StMUV erfolgte eine Beurteilung dieser
21 rgS im Hinblick auf den Ausnahmetatbestand nach § 10 Abs. 1la Satz 2
BImSchG im Einzelfall.
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Auf Basis der zur Verfligung gestellten Unterlagen und der vorstehend dargestellten
Inhalte der Prufung kann abschlieRend festgestellt werden, dass unter Beachtung der
Inhalte des Schreibens des StMUV ein signifikanter Eintrag von rgS in den Boden
und/oder das Grundwasser Uber den Betriebshorizont der Anlage — unter Voraus-
setzung der Einhaltung der im Rahmen dieses Berichtes dargestellten sicherheits-
technischen Vorkehrungen — verniinftigerweise * ausgeschlossen werden kann.

(.t

Dipl.-Umweltwiss. Joel Charlie Passow

1

Unabhéngig von den Vorsorge- und SicherheitsmaBnahmen kann das Risiko eines Unfalls und/oder Zwischenfalls, der mit dem Eintrag

gefahrlicher Stoffe in den Boden und/oder das Grundwasser verbunden ist, naturgeman nicht auf Null reduziert werden.
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Situation und Aufgabenstellung

Die GSB — Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH (folgend auch GSB) betreibt am
Standort AuRerer Ring 50, 85107 Baar-Ebenhausen eine Sonderabfallbehandlungs-
anlage, die in ihrer Gesamtheit seit 1975 durch eine Reihe von Bescheiden ge-
nehmigt wurde. Sie besteht im Wesentlichen aus folgenden, getrennt genehmigten
Teilanlagen:

- Verbrennungsanlage mit zwei Linien ((Linien VA 2 und VA 3) mit Nebenein-
richtungen wie Abfallzerkleinerungsanlagen, Abgaswaschwasserbehandlung
(AGWW), Lager/ Lagerflachen, Tanklager (TL), Schlackesortieranlage, etc.

- Chemisch-physikalische Behandlung (CPB).

In der standorteigenen biologischen Klaranlage wird das Abwasser aus der CPB-An-
lage, das auf befestigtem Boden und Uber die Kanalisation gefasste Niederschlags-
wasser und das Sanitarabwasser behandelt, bevor es der kommunalen Klaranlage
zugeleitet wird.

Die GSB plant nun die Anderung der Verbrennungsanlage (Linien VA 2 und VA 3)
bzw. ihrer Nebeneinrichtungen durch

- die Errichtung und den Betrieb eines zusatzlichen Tanklagers IV (TL 1V) sowie
die Erneuerung des vorhandenen Tanklagers | (TL 1) als Nebeneinrichtungen
zur Verbrennungsanlage,

- die Errichtung und den Betrieb von zwei zusatzlichen Lagerflachen (L 21 und
S 29) sowie Nutzung einer bestehenden Halle L29 zur Zwischenlagerung von
insgesamt 1.750 t festen Abfallen in geschlossenen Behaltern als Nebenein-
richtung zur Verbrennungsanlage.

Die Anlagen fallen unter Ziffer 8.1.1.12 sowie unter Ziffer 8.12.1.1° des Anhangs zur
4. BImSchV [2] und sind dort mit einem ,E* * gekennzeichnet. GeméaR § 3 der 4.
BImSchV handelt sich daher um eine Anlage nach 8 10 in Verbindung mit Anhang |
der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates (Industrie-
emissionsrichtlinie) [6]. Daher ist fir die Anlage gemaR § 10 Abs. 1a BImSchG [1] ein
Bericht tiber den Ausgangszustand (Ausgangszustandsbericht, AZB) beizubringen,
wenn und soweit eine Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers auf dem
Anlagengrundstiick durch gehandhabte relevant gefahrliche Stoffe moglich ist. Hierzu
wurde die Miller-BBM GmbH von der GSB — Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH
beauftragt.

Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flissiger oder in Behaltern gefasster gasformiger Abfalle,
Deponiegas oder anderer gasfoérmiger Stoffe mit brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren,
insbesondere Entgasung,.... oder eine Kombination dieser Verfahren mit einer Durchsatzkapazitat von 10 Tonnen
gefahrlichen Abféllen oder mehr je Tag.

Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfallen, auch soweit es sich um Schlamme handelt, ausgenommen die
zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelande der Entstehung der Abfélle und Anlagen, die durch Nr.
8.14 erfasst werden bei gefahrlichen Abféllen mit einer Gesamtlagerkapazitat von 50 Tonnen oder mehr.

Anlage gem. Art. 10 der RL 2010/75/EU.
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Im Rahmen der vorliegenden Unterlage werden das Vorgehen zur Einstufung (Drei-
stufenpriifung, ob ein Bericht Uber den Ausgangszustand erforderlich ist [5], [8]) so-
wie die Ergebnisse dokumentiert.
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Beurteilungsgrundlagen

Die Gliederung und Prifung im Rahmen dieses Berichtes erfolgt im Wesentlichen in
Anlehnung an die Leitlinien der Europaischen Kommission zu Berichten tber den
Ausgangszustand gemaf 8§ 22 Abs. 2 der Richtlinie 2010/75/EU (EU-Leitlinie) tber
Industrieemissionen, sowie der Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht fir Boden
und Grundwasser der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) in Zu-
sammenarbeit mit der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
(LABO/LAWA- Arbeitshilfe) [5]i. V. m. der Mitteilung des Bayerischen Staats-
ministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) zum Ausgangszustands-
bericht fur Boden und Gewassern [3].

Die Erstellung des Berichts Uber den Ausgangszustand wurde im Rahmen der EU-
Leitlinie in acht Stufen unterteilt, die die folgenden Hauptelemente enthalten:

1. Stufen 1 bis 3: Entscheidung, ob ein Bericht Uber den Ausgangszustand
erforderlich ist;

2. Stufen 4 bis 7: Bestimmung, wie ein Bericht tGber den Ausgangszustand
vorzubereiten ist;

3. Stufe 8: Festlegung des Inhalts des Berichts.

Falls im Rahmen der Stufen 1 bis 3 auf Grundlage der zur Verfigung stehenden
Informationen nachgewiesen wird, dass ein Bericht Uber den Ausgangszustand nicht
erforderlich ist, ist die Prifung und Darstellung der folgenden Stufen 4 bis 8 nicht
notwendig. Dieser Nachweis ist dann zu dokumentieren und von der zustandigen
Behdrde zusammen mit den Griinden fiir eine solche Entscheidung aufzubewahren.

Unabhéangig von diesem Nachweis ist es grundsatzlich moglich, dass zukunftige
Anderungen an einer Anlage, fur die kein Bericht tiber den Ausgangszustand erstellt
werden musste, die Erforderlichkeit zur Erstellung eines Ausgangszustandsberichts
nicht mehr ausschlieRen. Daher sind dann die Belange der ersten 3 Stufen erneut zu
priufen und auf Grundlage der dann gewonnenen Erkenntnisse festzustellen, ob die
Erstellung eines Ausgangszustandsberichtes erforderlich sein sollte.

Der nachstehenden Tabelle kann eine zusammenfassende Darstellung der vorge-
nannten Stufen unter Differenzierung der Tatigkeit und des Ziels der jeweiligen Stufe
entnommen werden.
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Tabelle 1. Darstellung der Stufen zur Vorbereitung des Berichts Giber den Ausgangszustand

(8].

Stufe | Tatigkeit Ziel
Bestimmen, ob geféhrliche Stoffe
Ermittlung der gefahrlichen Stoffe, die in der | verwendet, erzeugt oder freige-
1 Anlage verwendet, erzeugt oder freigesetzt setzt werden, um zu entscheiden,
' werden und Erstellung einer Liste dieser ob ein Bericht Giber den Aus-
gefahrlichen Stoffe. gangszustand erstellt und einge-
reicht werden muss.
Stufe 2 stellt die weitere Unter-
Ermittlung der ,relevanten gefahrlichen suchgng m H|nbl!ck auf die Ent-
Stoffe" auf Basis der in Stufe 1 festgestellten sche@ung ube.r d|e"N0twend|g-
o . . keit, einen Bericht Uber den Aus-
2. gefahrlichen Stoffe. Erstellung einer Liste
. gangszustand zu erstellen bzw.
der relevanten Stoffe unter Begriindung des
Ausschlusses der geféahrlichen Stoffe. dgn Untersuchungsﬂrah.men auf
die ,relevanten gefahrlichen
Stoffe" zu begrenzen.
Fur die auf Grundlage der 2. Stufe ermittel-
ten ,relevanten gefahrlichen Stoffe" ist die
tatséchliche Moglichkeit fur eine Ver-
schmutzung des Bodens und Grundwassers
auf dem Gelande der Anlage zu ermitteln,
einschliel3lich der Wahrscheinlichkeit von
Freisetzungen und deren Folgen sowie unter | auf der Grundlage der Wahr-
besonderer Berlicksichtigung der scheinlichkeit fur das Eintreten
- Mengen der jeweiligen gefahrlichen von Freisetzungen ,relevanter
Stoffe oder der Gruppen &hnlicher gefahrlicher Stoffe" soll ermittelt
gefahrlicher Stoffe, werden, welche dieser Stoffe ein
3. _ . potentielles Risiko einer Umwelt-
- Die Artund der Ort der Lagerung sowie | yerschmutzung auf dem Gelénde
die Transportwege der ,relevanten darstellen.
gefahrlichen Stoffe",
Der Bericht Giber den Ausgangs-
- Bestimmung der Orte, an denen eine zustand muss Informationen tber
Gefahr der Freisetzung der ,relevanten die Stoffe enthalten.
gefahrlichen Stoffe" besteht.
- Darstellung der MalRnahmen, die vor-
gesehen sind, um sicherzustellen, dass
eine Verschmutzung des Bodens oder
des Grundwassers in der Praxis unmdg-
lich ist.
Stufe | Tatigkeit Ziel
Geschichte zur Nutzung des Standorts unter | Hier sind potentielle Quellen zu
Prufung verflgbarer Daten und Informatio- ermitteln, die unter Umstéanden
4. nen zu dazu gefuhrt haben, dass die in
- der derzeitigen Nutzung des Standorts Stufe 3 ermittelten gefahrlichen
und zu Emissionen gefahrlicher Stoffe, Stoffe bereits auf dem Gelande
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Stufe | Tatigkeit Ziel
zu denen es gekommen ist und die zu der Anlage vorhanden sind.
einer Umweltverschmutzung fiihren
kénnen. Dabei sind insbesondere Unfélle
oder Zwischenfélle, Verschittungen oder
Verunreinigungen bei Routinetatigkeiten,
Anderungen der betrieblichen Praxis, der
Belage des Standorts, Anderungen der
verwendeten gefahrlichen Stoffe zu
bertcksichtigen.
- Zu frGheren Nutzungen des Standorts,
die zu einer Freisetzung gefahrlicher
Stoffe geflihrt haben kénnen, unabhangig
davon, ob es sich bei den gefahrlichen
Stoffen um dieselben handelt, die von
der bestehenden Anlage verwendet,
erzeugt oder freigesetzt werden, oder um
andere gefahrliche Stoffe.
Ermittlung der Umweltrahmenbedingungen
des Standorts wie z. B.:
- Topographie,
- Geologie Hier ist- zu best.immen, wohin im
' Falle einer Freisetzung gefahr-
- Richtung des Grundwasserflusses, liche Stoffe gelangen kdénnen und
5. . . Lo : wo diese potentiell festzustellen
- weitere potentielle Migrationspfade, wie . Lo .
zum Beispiel Entwasserungs- und Sm(.j.' Weiterhin sind potentiell
Wartungskanéle, gefahrdete Rezeptoren und deren
Vorbelastung festzustellen.
- Berucksichtigung von besonderen
Biotopen, Arten, Schutzgebieten etc.,
- Nutzungen des umliegenden Gelandes.
Verwendung der aus den Stufen 3 bis 5
gewonnen Ergebnisse zur Beschreibung des | Hier sind die Orte, die Beschaf-
Standorts. Beschreibung und Nachweis zu fenheit und das Ausmal be-
Art, Ausmald und Menge der in der Ver- stehender Umweltverschmutz-
gangenheit erfolgten Umweltverschmutz- ungen am Standort zu ermitteln
6. ; .
ungen und Darstellung der potentiellen zu- und zu bestimmen und welche
kunftigen Emissionsquellen und Wirkpfade, Schichten und Grundwasserleiter
Uber die eine weitere Verschmutzung er- von einer solchen Verschmutzung
folgen kann und der voraussichtlich beein- betroffen waren.
trachtigten Rezeptoren.
Stufe | Tatigkeit Ziel
Liegen auf Grundlage der Stufen 1 bis 6 Gegebenenfalls sind zusatzliche
ausreichende Informationen fir die Quantifi- | Informationen zusammenzu-
7. zierung des Stands der Boden- und Grund- tragen, um eine ausreichende
wasserverschmutzung mit den ,relevanten Bewertung der Boden- und
gefahrlichen Stoffen“ vor, ist direkt zu Stufe Grundwasserverschmutzung
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Stufe | Tatigkeit Ziel
8 Uiberzugehen. Falls die vorliegenden durch die ,relevanten gefahrlichen
Informationen nicht ausreichen, ist eine Stoffe" zu ermdglichen.

intrusive Untersuchung des Standorts erfor-
derlich, um diese Informationen zusammen-
zutragen. Die Details flr eine solche Unter-
suchung sind mit der zustandigen Behérde

Zu erortern.

Erstellung eines Berichtes Uber den Aus-

gangszustand fur die Anlage, in dem der Erstellung eines Ausgangszu-
8. Stand der Verschmutzung des Bodens und standsberichtes (AZB) gemal IE-
des Grundwassers durch die ,relevanten Richtlinie.

gefahrlichen Stoffe* dargestellt wird.

Vorschlage zur Prifung und zu Inhalten eines AZB werden weiterhin durch die
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) in Zusammenarbeit mit der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) im Rahmen der Arbeitshilfe zum
Ausgangszustandsbericht vorgegeben [5]. In Bezug auf die LABO/LAWA Arbeitshilfe
ist festzuhalten, dass die letztmalige Uberarbeitung vor Veroffentlichung der EU-Leit-
linie liegt. Es ist daher davon auszugehen, dass eine Uberarbeitung/Anpassung der
Arbeitshilfe auf Grundlage der EU-Leitlinie aussteht.

Gemal 8§ 3 Abs. 10 BImSchG wird zusammenfassend ein relevanter gefahrlicher
Stoff wie folgt definiert:

.Relevante geféahrliche Stoffe im Sinne dieses Gesetzes sind gefahrliche
Stoffe, die in erheblichem Umfang in der Anlage verwendet, erzeugt oder
freigesetzt werden und die ihrer Art nach eine Verschmutzung des Bodens
oder des Grundwassers auf dem Anlagengrundsttick verursachen
koénnen.”

Aus den rechtlichen Vorgaben ergibt sich, dass fur eine zu betrachtende Anlage die
Bezeichnung eines Stoffes als ,relevanter gefahrlicher Stoff* an bestimmte Eigen-
schaften gebunden ist. Die Relevanz ist gemaf der LABO/LAWA Arbeitshilfe zum
Ausgangszustandsbericht durch ein dreistufiges Vorgehen zu tberprufen:

1. Gemalfl 8§ 3 Nr. 18 Industrieemissionsrichtlinie sind ,gefahrliche Stoffe" Stoffe
oder Gemische, die gemal3 Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 tber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-
VO) einzustufen sind.

2. Zudem muss das Vorliegen einer Gefahrdungsrelevanz (stoffliche Relevanz)
dieses Stoffes fur Boden und Grundwasser gegeben sein, so dass der Stoff
seiner Art nach eine Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers
verursachen kann (also beispielsweise wassergefahrdende Eigenschaften auf-
weist).

M135792/01 PSW/KOP
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3. AuRerdem ist das Vorhandensein relevanter Mengen dieses Stoffes innerhalb
der Anlage erforderlich (Mengenrelevanz). Dieser Prifaspekt stellt den Bezug
zu den wirklich am Standort vorliegenden Gegebenheiten (Mengenbezug) her.

Dieses dreistufige Vorgehen zur Ermittlung der Relevanz eines gefahrlichen Stoffes
wird im Rahmen der 2. Stufe zur Vorbereitung des Inhaltes eines AZB entsprechend
der EU-Leitlinie [8] angewendet. Diese Vorgehensweise erfolgt in Anlehnung an und
entspricht ebenfalls den Inhalte der LABO/LAWA-Arbeitshilfe [5].

Der nachstehenden Abbildung kann eine schematische Darstellung der Entschei-
dungshilfe entsprechend LABO/LAWA Arbeitshilfe zur Beurteilung der anlagenbe-
zogenen Stoffe auf Ihre Relevanz entnommen werden.

M135792/01 PSW/KOP
04. April 2018 Seite 11



\\S-BER-FSO1\ALLEFIRMEN\M\PROJ\135\M135792\M135792_01_BER_5D.DOCX:09. 04. 2018

MULLER-BBM

Stoff nach CLP-VO einzustufen? @
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Abbildung 1. Schematische Darstellung der Entscheidungshilfe zur Relevanzprifung [5].

Far die relevanten Stoffe, fir die im Rahmen des AZB eine Betrachtung erforderlich
ist bzw. die nicht unter den Ausnahmetatbestand nach § 10 Abs. 1a BImSchG fallen,
sind weiterhin auch mdégliche Abbau- und Umwandlungsprodukte zu betrachten.
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Auf Grundlage des 8§ 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG ist zu prifen, ob aufgrund der
technischen Anlagengegebenheiten die Mdglichkeit der Verschmutzung des Bodens
oder des Grundwassers besteht:

.Die Mdglichkeit einer Verschmutzung des Bodens oder des Grund-
wassers besteht nicht, wenn aufgrund der tatsachlichen Umsténde ein
Eintrag ausgeschlossen werden kann."

Diese Prufung entspricht der 3. Stufe entsprechend EU-Leitlinie.

Ein mogliches Vorgehen zur Prifung im Sinne des § 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG
wurde im Rahmen eines Schreibens des Bayerischen Staatsministeriums fiir Umwelt
und Verbraucherschutz vom 11.12.2013 [3] genannt. Dabei wird die Pflicht zur Vor-
lage eines AZB bei VAwS-Anlagen erlautert:

.Bestehen bei einer Anlage Sicherungsvorrichtungen, die die Gewahr daflr bieten,
dass wahrend des gesamten Betriebszeitraums relevante Eintrage nach fachlicher
Einschatzung auszuschliel3en sind, ist die Méglichkeit eines Eintrags aufgrund der
tatsachlichen Umstande ausgeschlossen im Sinne des 8§ 10 Abs. 1a S.2 BImSchG.*

.Bei der Prifung im Einzelfall kann die Genehmigungsbehérde in aller Regel bei
Bestehen der folgenden Sicherheitsvorrichtungen vom Ausschluss eines Eintrags im
Sinne des § 10 Abs. 1a S. 2 BImSchG ausgehen:”

1. Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln und Verwenden fliissiger wasser-
gefahrdender Stoffe

a) oberirdisch einwandig auf stoffundurchléassigen Flachen (F1° - oder F2°-
MalRBnahme gemaf Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) und Ruckhaltevermogen
(R1’- oder R2%-MaRnahme gemaR Nr. 1.2 Anhang 2 VAWS);

b) oberirdische doppelwandig mit zugelassenem Leckanzeiger (R3°-MaR-
nahme gemaf Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS), deren Zuleitungen entweder
eben-falls doppelwandig ausgefiihrt oder in/iber stoffundurchlassigen
Flachen (F1- oder F2-MalRBnahme gemal Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) verlegt
sind.

c) unterirdisch doppelwandig mit zugelassenem Leckageanzeiger, deren
Zuleitungen Nr. 1.2 Anhang 1 VAWS i.V.m. Nr. 1.1 Anhang 1 VAwWS
entsprechen.

F1: stoffundurchlassige Flache, geméaR ehem. VAWS .
F2: wie F1, aber mit Nachweis der Bestandigkeit, gemaR ehem. VAwS.

R1: Riuckhaltevermégen fir das Volumen wassergefahrdender Flussigkeiten, das bis zum Wirksamwerden
geeigneter Sicherheitsvorkehrungen auslaufen kann (z. B. Absperren des undichten Anlagenteils oder Abdichten
des Lecks), geméaR ehem. VAwWS.

R2: Riickhaltevermégen fir das Volumen wassergefahrdender Flussigkeiten, das bei Betriebsstorungen freigesetzt
werden kann, ohne dass GegenmalRhahmen berucksichtigt werden, geméaRl ehem. VAwWS.

R3: Ruckhaltevermdgen ersetzt durch Doppelwandigkeit mit Leckanzeigegerat, gemaf ehem. VAwS.

M135792/01 PSW/KOP
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2. Oberirdische Anlagen zum Abfillen und Umschlagen sowie zum Beférdern
flussiger wassergefahrdender Stoffe auf stoffundurchlassigen Flachen (F1- oder
F2-MalRnahme gemaf Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) und Rickhaltevermdgen (R1-
oder R2-MalRnahme gemalf3 Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS) aufweisen.

3. Oberirdische Anlagen zum Umgang mit festen wassergefahrdenden Stoffen,

a) ausreichend Uberdacht, gegen Einflisse von aufRen (z. B. Wind, Nieder-
schlag, Hochwasser, Einwirkungen aus anderen Anlagen) geschutzt, auf
befestigten bzw. stoffundurchlassigen Flachen (F1- oder F2-MalRnahme
gemal Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS), Rickhaltevermdgen (R1- oder R2-Maf3-
nahme gemaf Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS) und Leckageerkennung, soweit
Flussigkeit austreten kann;

b) im Freien auf stoffundurchlassigen Flachen (F1- oder F2-MalRnahme
gemal Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS), Rickhaltevermdgen (R1- oder R2-Mal3-
nahme gemaf Nr. 1.2 Anhang 2 VAwWS) und Leckageerkennung, gegen
Ausbreitung der Stoffe Uber die stoffundurchléassigen Flachen hinaus
geschutzt.

4. Oberirdische Anlagen zum Umgang mit gasformigen wassergefahrdenden
Stoffen

a) ohne Anforderung an die Befestigung der Flachen und an das Ruick-
haltevermégen, wenn aufgrund der Stoffeigenschaften und der Mal3nhahme
beim Freiwerden nicht mit einem Eindringen in Boden oder Gewasser zu
rechnen ist, sondern sich die Stoffe im freien Luftstrom verflichtigen;

b) auf stoffundurchlassigen Flachen (F1- oder F2-Malinahme analog Nr. 1.1
Anhang 2 VAwS) und Ruckhaltevermogen (R1- oder R2-Mal3nahme
analog Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS), wenn aufgrund der Stoffeigenschaften
und der MaRnahmen beim Freiwerden (z. B. Niederschlag von Leckagen
mit Flussigkeiten, Kondensation, Absinken, hohe Léslichkeit in Wasser) mit
einem Eindringen in Boden und Gewasser zu rechnen ist.

5. Anlagen, die mit geringerwertigen Sicherungsmaf3nahmen die wasserrecht-
lichen Anforderungen erfillen wirden, aber mit 0. g. héherwertigen ausgertistet
sind.

Darluber hinaus hat gemaf dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fur
Umwelt und Verbraucherschutz der Betreiber der Anlage im Einzelfall die Méglich-
keit, die Genehmigungsbehdrde davon zu Uberzeugen, dass

»<aufgrund der Schutzvorkehrungen seiner Anlage Eintrage relevanter Stoffe, die zu
einer relevanten, dauerhaften Grundwasser- oder Bodenverschmutzung fiihren
wurden, wahrend der gesamten Betriebsdauer seiner Anlage ausgeschlossen sind
i.S.d. § 10 Abs. 1a S. 2 BImSchG.

Ein AZB ist dann nicht erforderlich”.

Soweit der Ausnahmetatbestand nach 8§ 10 Abs. 1a BImSchG nicht fur die zu be-
trachtenden relevanten Stoffe greifen sollte, ist ein AZB zu erstellen bzw. sind die
Inhalte gemaf den Stufen 4 bis 7 entsprechend der EU-Leitlinie festzustellen.

M135792/01 PSW/KOP
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Eine grundlegende, der Orientierung dienende Darstellung zur Vorgehensweise im
Rahmen der Erstellung eines AZB entsprechend der LABO/LAWA Arbeitshilfe kann
der nachstehenden Abbildung enthommen werden.
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Abbildung 2. FlieBschema zur Erstellung eines Ausgangszustandsberichts AZB [5].
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Ermittlung gefahrlicher Stoffe und ,relevanter gefahrlicher Stoffe®
entsprechend Stufe 1 und 2 der EU-Leitlinie

Definition , gefahrliche Stoffe"

Die Definition zu gefahrlichen Stoffen gemar EU-Leitlinie und LABO/LAWA Arbeits-
hilfe stehen jeweils in einem Widerspruch zueinander. Geman LABO/LAWA Arbeits-
hilfe werden geféhrliche Stoffe in Anlehnung an 8 3 Nr. 18 der Industrieemissions-
richtlinie Uber die dort genannte Definition eingegrenzt. Hiernach sind ,gefahrliche
Stoffe" Stoffe oder Gemische, die gemal § 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
des Européaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 tber die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-VO) ein-
zustufen sind.

Der Ad-hoc-Arbeitskreis der Umweltministerkonferenz tibernimmt diese Definition in
einer Arbeitshilfe fur den Vollzug der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung
der Industrie-Emissions-Richtlinie [4] und verdeutlicht, dass ,Abfall* nach Art. 1

Abs. 3 CLP-VO im Sinne der RL 2006/12/EG (Richtlinie Gber Abfélle [11]) nicht als
Stoff, Gemisch oder Erzeugnis nach dieser Verordnung gilt. Damit ist Abfall, ebenso
wie Abwasser, kein ,gefahrlicher Stoff* im Sinne von § 3 Abs. 9 BImSchG. Es wird
keine Verpflichtung der Erstellung eines Berichtes Giber den Ausgangszustand nach
§ 10 Abs. 1a ausgelost.

Gemal3 EU-Leitlinie umfassen gefahrliche Stoffe samtliche Rohmaterialien, Erzeug-
nisse, Zwischenerzeugnisse, Nebenerzeugnisse, Emissionen und Abfélle, die auf-
grund ihrer Eigenschaften als geféahrlich zu beurteilen sind. Sofern gefahrliche Stoffe
unter Handelsbezeichnungen aufgefiihrt sind, sind ebenfalls die chemischen Be-
standteile zu ermitteln.

In Anlehnung an die Ausfiihrungen des Ad-hoc-Arbeitskreises sowie die Definition
des relevant gefahrlichen Stoffes nach § 3 Abs. 9 BImSchG werden Abfalle und
Abwasser im Weiteren nicht betrachtet.

Die Prifung auf Relevanz der zum Einsatz kommenden Stoffe gliedert sich in Anleh-
nung an die LABO/LAWA Arbeitshilfe grundsatzlich in die stoffliche Relevanz und die
Mengenrelevanz der jeweilig gehandhabten Stoffe. Dabei kann eine Mengenrelevanz
nur vorliegen, wenn eine stoffliche Relevanz gegeben ist.

Eine stoffliche Relevanz liegt grundsétzlich vor, insofern dem Stoff oder Gemisch
eine Wassergefahrdungsklasse (WGK) zuzuordnen ist. Die Mengenrelevanz ist wie-
derum abhangig von der WGK des Stoffes bzw. Gemisches oder auch der spezifi-
schen Gefahrlichkeitsmerkmale; fur Stoffe mit der WGK 1l ergibt sich daher bereits
bei geringeren Mengen als bei Stoffen mit der WGK | eine Mengenrelevanz.

Wenn dem zu betrachtenden Stoff/Gemisch keine WGK zuzuordnen ist, erfolgt eine
Prifung der stofflichen Relevanz anhand der R- und H-Satze. Die Bestimmung der
Gefahrenrelevanz fir den Boden und das Grundwasser erfolgt gemaf Anhang 2 der
Arbeitshilfe zum Ausgangszustandsbericht [5].

M135792/01 PSW/KOP
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Rohmaterialien, Erzeugnisse, Zwischenerzeugnisse und Nebenerzeugnisse

In Bezug auf Erzeugnisse, Zwischenerzeugnisse und Nebenerzeugnisse ist zunéchst
festzustellen, dass bei der vorliegenden Art der Anlage Erzeugnisse, Zwischener-
zeugnisse und Nebenerzeugnisse, die als betrachtungsrelevant einzustufen waren,
nicht anfallen.

Wie bereits in Kapitel 3.1 dargestellt fallen Abfélle nicht unter den formellen Begriff
der ,gefahrlichen Stoffe" und werden daher vorliegend im Weiteren nicht betrachtet.

Im Hinblick auf die Prifung der Relevanz als relevant gefahrlicher Stoff sind die auf
dem Anlagengeldnde gehandhabten Stoffe/Gemische gemal CLP-VO zu betrachten.

Den nachstehenden Tabellen kann eine zusammenfassende Darstellung der gefahr-
lichen Stoffe einschlieBlich einer Relevanzprifung in Bezug auf die stoffliche Rele-
vanz und die Mengenrelevanz mit Darstellung des Lagerortes der innerhalb des
Anlagengeléandes gehandhabten jeweiligen Stoffe/Gemische entnommen werden.

M135792/01 PSW/KOP
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Tabelle 2. Darstellung der Einsatzstoffe mit Priifung auf die stoffliche Relevanz und Mengenrelevanz
entsprechend LABO/LAWA Arbeitshilfe bzw. § 3 Abs. 10 BImSchG — Abschnitt 1.

Mengenrelevanz
stoffl. Relevanz &

\\S-BER-FSO1\ALLEFIRMEN\M\PROJ\135\M135792\M135792_01_BER_5D.DOCX:09. 04. 2018

Nr. (berichts- Handhabungs- / Durchsatz  Lager- gem. § 3 Abs. 10 gem-
. Lagerbereich Bezeichnung WGK H-Satz by menge ! ! : § 3 Abs. 10
intern N BImSchG

(anlagenintern), OKZ-Nr. BImSchG
I/a | ja/nein ja/nein
1 Biologie, P12 Entschdumer Antispumin 1 n. erf. 1.500 360 ja ja
2 Biologie, P12 Eisen(Il1)-Chlorid 40% 1 n. erf. 1.000 1.000 ja ja
3 Biologie, P12 Natronlauge 25% 1 n. erf. 4.000 1.000 ja ja
4 Biologie, P12 Phosphorsdure 75% 1 n. erf. 3.000 750 ja ja
5 Biologie, P12 Calciumhydroxid 1 n. erf. 88.000 750 ja ja
6 Tankstelle, R13 Dieselkraftstoff 2 n. erf. 100.000 13.000 ja ja
7 KFZ-Halle, R14 Motorendl 2 n. erf. 400 60 ja ja
8 KFZ-Halle, R14 Getriebeol 1 n. erf. 100 60 ja nein
9 KFZ-Halle, R14 Hydraulikol 1 n. erf. 400 60 ja nein
10 CPB, Q17 Aktivkohle (fir LHKW- nwg keine n. erf. n. erf. erf. n. erf.
Behandlung)
11 CPB, Q17 Eisen(ll)-Chlorid 1 n. erf. 480.000 55.000 ja ja
12 CPB, Q17 Eisen(Il1)-Chlorid 1 n. erf. 83.000 27.500 ja ja
Calciumdihydroxid (oben: . .
13 CPB, Q17 ) 1 n. erf. 50.000 ja ja
Kalksilo-Festtoff)
Calciumdihydroxid (unten: 144.000
14 CPB, Q17 Ansetzbehalter mit 1 n. erf. 4.500 ja ja
Suspension)
15 CPB, Q17 Amidosulfonsaure 1 n. erf. 3.000 1.000 ja ja
Polysepar AN 2010 HM
16 CPB, Q17 (polymeresA X nwg keine n. erf. n. erf. erf. n. erf.
Flockungshilfsmittel als
Pulver in Sacken)
17 CPB, Q17 Diplexin P-14 (flssiger 2 n. erf. 1.000 1.000 ja ja
Schwermetallfaller)
18 CPB, Q17 Schwefelsdure 50% 1 n. erf. 2.000 2.000 ja ja
19 Magazin/Werkstatt, S19 Purgasol (Kaltreiniger) 1 n. erf. 200 200 ja nein
20 Magazin, S19 Brillux Kunstharzlack 291 1 n. erf. 9 26 ja nein
21 Magazin, S19 Brillux Kunstharzlack-Spray 2 n. erf. 64 152 ja ja
1055
22 Magazin, S19 Brillux Zinkspray 1054 2 n. erf. 4 18 ja nein
23 Magazin, S19 Brillux Spray-Farbe 1 n. erf. 4 23 ja nein
24 Magazin, S19 Brillux Farben 850 2 n. erf. 36 21 ja nein
Bremsen- und
25 Magazin, S19 Kupplungsreiniger Teroson VR 2 n. erf. 50 40 ja nein
190
26 Magazin, S19 Glycerin (99,5%) 1 n. erf. 175 175 ja nein
27 Magazin, S19 Graphit-Fett 1 n. erf. 12 61 ja nein
28 Magazin, S19 Aceton (Dimethylketon) 1 n. erf. 2 10 ja nein
29 Magazin, $19 KaliumchloridiGsung 3 mol/L- 1 n. erf. 15 12 ja nein
3N Losung
Langguth SR 36 Entkalker AS
30 Magazin, S19 (Kalkloser fur 1 n. erf. 30 6 ja nein
HeiBwassergerate)
31 Magazin, S19 Mobilux EP 2 (Fettkartusche) 1 n. erf. 240 90 ja nein
32 Magazin, S19 Spriihol 88 nwg keine n. erf. n. erf. erf. n. erf.
33 Magazin, S19 Riemenspray 2 n. erf. 8 15 ja nein
34 Magazin, S19 Haftschmierstoff nwg keine n. erf n. erf. . erf. n. erf.
35 Magazin, S19 Staufen Petroleum 1 n. erf. 6 42 ja nein
36 Magazin, S19 Sonax MOS2 Oil 1 n. erf. 5 25 ja nein
37 Magazin, S19 Jokisch Loolant Fluid Plus 1 n. erf. 5 15 ja nein
Bereitstellungsflache, Calciumhypochlorid (mit . .
38 . i 2 n. erf. 9.000 ja ja
S2011/1 héchstens 39% Aktivchlor)
39 Bereitstellungsflache, Natriumnitrit 25% 3 n. erf. 33.000  10.000 ja ja
S2011/1
40 Bereitstellungsflache, Wasserstoffperoxid 35% 1 n. erf. 32.000 ja ja
S2011/1
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Tabelle 3. Darstellung der Einsatzstoffe mit Prifung auf die stoffliche Relevanz und Mengenrelevanz
entsprechend LABO/LAWA Arbeitshilfe bzw. § 3 Abs. 10 BImSchG — Abschnitt 2.

Durchsatz

stoffl. Relevanz

Mengenrelevanz

Handhabungs- / Lager- gem.
Nr. (berichts- . . 1
! Lagerbereich Bezeichnung WGK H-Satz by menge ! gem. § 3 Abs. 10 § 3 Abs. 10
intern N BImSchG
(anlagenintern), OKZ-Nr. BImSchG
I/a | ja/nein ja/nein
41 VA1, R20 Schaummittel (Loschmittel) 1 n. erf. 100 2.000 ja ja
Transformatorenél Technol . .
42 Trafo, VA 1 R22 1 n. erf. 15 450 nein nein
2000
43 Trafo, VA 1R22 Transformatorend Technol 1 n. erf. 1 355 nein nein
2000
44 Stuickgutabstellflache, R22  Schaummittel (L6schmittel) 1 n. erf. 100 10.000 ja ja
45 VA2/3, P20 Schaummittel (Loschmittel) 1 n. erf. 100 9.500 ja ja
Iciumh hlori I
46 Bunker, P20 Calciumhypochlorid Granulat 3 n. erf. 16.000 800 ja ja
(70%)
47 Shredder, R19 Hydraulikol 1 n. erf. 200 1.000 ja ja
Frischsorbalit 15%
48 RGR, Q23 1 . erf. 192.000 35.000 j j
Q (Pulver/Feststoff) n-e Ja ja
49 RGR, Q23 Wasserstoffperoxid (35%) 1 n. erf. 16.000 1.000 ja ja
Al iak 25%
50 RGR, Q23 mmoniakwasser (25%) 2 n. erf. 600 400 ja ja
SNCR
51 RGR, Q23 Natriumthiosulfatlosung 30% 1 n. erf. 180.000 35.000 ja ja
52 RGR, Q23 Natronlauge 50% 1 n. erf. 1.560.000  35.000 ja ja
53 VA3/RGR, P23 Heizo! 2 n. erf. 200.000  100.000 ja ja
Frischsorbalit 15% . .
54 RGR, P23 1 n. erf. 192.000 35.000 ja ja
(Pulver/Feststoff)
55 RGR, P23 Natriumnitritlosung (25%) 1 n. erf. 33.000 1.000 ja ja
56 RGR, P23 Wasserstoffperoxid (35%) 1 n. erf. 16.000 1.000 ja ja
Ammoniakwasser (25%) . .
57 RGR, P23 2 n. erf. 600 400 ja ja
SNCR
58 RGR, P23 Natriumthiosulfatlésung 30% 1 n. erf. 180.000 35.000 ja ja
59 RGR, P23 Natronlauge 50% 1 n. erf. 1.680.000  35.000 ja ja
Transf t 61 Technol
60 Trafo 1, MZG U24 ranstormatorenol fechno 1 n. erf. 18 550 nein nein
2000
Transf 61 Technol
61 Trafo 2, MZG U24 2;":)25 ormatorendl Techno 1 n. erf. 18 550 nein nein
62 MZG, U24 Schaummittel (Loschmittel) 1 n. erf. 100 6.175 ja ja
Sch ittel M |
63 MZG, U24 chaummittet Mousso 1 n. erf. 100 6.000 ja ja
(L&schmittel)
64 Fassbehandlung, S25 Schaummittel (Loschmittel) 1 n. erf. 100 8.000 ja ja
65 Shredder, S25 Hydraulikol 1 n. erf. 200 1.000 ja ja
66 Fasszwischenlager, S27 Schaummittel (Loschmittel) 1 n. erf. 100 12.000 ja ja
67 E-Gebéaude, P25 Salzsdure 5% 1 n. erf. 72.000 9.000 ja ja
68 E-Gebaude, P25 Natronlauge 4% 1 n. erf. 120.000 6.000 ja ja
69 E-Gebdude, P25 Ammoniakwasser 25% 2 n. erf. 100.000 50.000 ja ja
70 E-Gebdude, P25 Turbinendl 1 n. erf. 320 1.600 ja ja
Turbinendl-Tank (HBV) mit
71 E-Gebdude, P25 ,Shell Turbo S4 GX 46“- 1 n. erf. 800 3.800 ja ja
Turbinendl, VA2
Turbinendl-Tank (HBV) mit
72 E-Gebdude, P25 ,,Shell Turbo S4 GX 46“- 1 n. erf. 800 3.800 ja ja
Turbinendl, VA3
Trafo, E-Geb&ude P25 Transformatorenél Technol . .
73 . 1 n. erf. 39 1.170 ja ja
Nordseite 2000
Trafo, E-Gebaude P25 Transformatorendl Technol
74 1 . erf. 7 2. j j
Nordseite 2000 ne 6 030 a a
Trafo, E-Geb3ude P25 Transformatorenél Technol . .
75 i 1 n. erf. 28 840 nein nein
Nordseite 2000
Trafo, E- a P2 Ti f 6l Technol
76 rafo, : Gebdude P25 ransformatorendl Techno 1 n.erf. 65 1.970 a a
Nordseite 2000
Trafo, E-Gebdude P25 Tl f t 61 Technol
77 rafo, : ebdude ransformatorendl Techno 1 n erf. 28 240 nein nein
Nordseite 2000
Trafo, E-Geb&dude P25 Transformatorenél Technol . .
78 R 1 n. erf. 39 1.170 ja ja
Nordseite 2000
Trafo, E-Gebdude P25 Transf t 6l Technol
79 ra o. ebdude ransformatorendl Techno 1 n erf. 106 3.200 ia ia
Ostseite 2000
Trafo, E-Gebaude P25 Transformatorenél Technol . .
80 ' 1 n. erf. 106 3.200 ja ja
Ostseite 2000
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Tabelle 4. Darstellung der Einsatzstoffe mit Prifung auf die stoffliche Relevanz und Mengenrelevanz
entsprechend LABO/LAWA Arbeitshilfe bzw. § 3 Abs. 10 BImSchG — Abschnitt 3.

Mengenrelevanz
stoffl. Relevanz &

. Handhabungs- / Durchsatz  Lager- gem.
Nr. (berichts- Lagerbereich Bezeichnun, WGK H-Satz bl y  gem.§3Abs. 10 § 3 Abs. 10
intern 8 ) & menge BImSchG s-
(anlagenintern), OKZ-Nr. BImSchG
I/a | ja/nein ja/nein
81 Trafo 1, P'umpenhaus u. Transformatorendl Technol 1 n erf. 16 485 nein nein
Trafostation West, P13 2000
Trafo 2, Pumpenhaus u. Transformatorendl Technol . .
82 . 1 n. erf. 16 485 nein nein
Trafostation West, P13 2000
83 AGWW/Labor, P27 Nitroverdiinnung 2 n. erf. 8 1 ja nein
84 AGWW/Labor, P27 Salzsdure 2N 1 n. erf. 20 1 ja nein
85 AGWW, P27 Aktivkohle Silcarbon nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
86 AGWW/Lager, P27 gi’;;’”'a“ge 50% (2 Tanks je 1 n. erf. 10.000  6.000 ja ja
Natriumhydrogensulfid- . .
87 AGWW/Lager, P27 Losung (100 g/L) 1 n. erf. 8.000 ja ja
Natriumhydrogensulfid- 60.000
88 AGWW/Lager, P27 Losung (30 g/L) 1 n. erf. 8.000 ja ja
89 AGWW/Lager, P27 Salzsdure 31% 1 n. erf. 250.000 12.000 ja ja
9 AGWW, P27 E:S'?S‘:;‘:)'h‘\’/‘:gx'd (Kalksilo - 1 n. erf. 993.500  80.000 ja ja
Calciumdihydroxid
91 AGWW, P27 (Ansetzbehalter mit 20 % 1 n. erf. 4.967.500  3.000 ja ja
Suspension), VA2
2 AGWW, P27 Calciumdihydroxid (Kalksilo - 1 n. erf. 993.500  80.000 ia ja
Feststoff), VA3
Calciumdihydroxid
93 AGWW, P27 (Ansetzbehalter mit 20 % 1 n. erf. 4.967.500  3.000 ja ja
Suspension), VA3
Eisen-(l11)-Chlorid-Lésung . .
94 AGWW/Lager, P27 (120g/1) 1 n. erf. 8.000 ja ja
; o 116.000
95 AGWW/Lager, P27 Eisen-(Ili|-Chlorid-Losung (60- 1 n. erf. 8.000 ja ja
70g/L)
96 Werkfeuerwerhr, 130 Heizol 2 n. erf. 20.000 13.000 ja ja
Frost- und
97 Ollager, N23 Korrosionsschutzmittel 1 n. erf. 1000 1.935 ja ja
(Protectogen N; Aral
Antifreeze silikonfrei)
98 Ollager, N23 :;g:‘:tf('))(un'v's N32; 1 n. erf. 8600  3.616 ja ja
99 Ollager, N23 Getriebed] (Mobilgear 600 1 n. erf. 500 996 ja nein
! XP220; 627; 634)
100 Ollager, N23 Motorengl (Mobil Delvac 2 n. erf. 3100 1428 ja ja
1630)
Schmierstoffe (Unirex N3,
101 Ollager, N23 Mobilux EP2/EP3, Mobil 1 n. erf. 300 1.369 ja ja
Velocite Oil No. 6)
Nynas Nytro Taurus (nicht
102 Ollager, N23 inhibiertes naphtenbasisches 1 n. erf. 150 750 ja nein
Isolierdl)
Kompressordl (Mineral
103 Ollager, N23 Compressor Oil Paroil M; 1 n. erf. 16 80 ja nein
Paroil E)
104 Ollager, N23 AdBlue nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
105 Betrieb é)lbinder Bisorb nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
106 Olbinder Sorbix nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
107 Werksfeuerwehr Chemikalienbindemittel Oilex nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
Schaummittel/L&sch-mittel
neue Lagerflache fir feste (Feuerldschmittelstation . .
108 L ) N ) 1 n. erf. 100 12.000 ja ja
Abfille in Containern, L21  Uberdacht und im
Auffangbehdlter)
109 Labor, 516 4-Amino-2,3-dimethyl-1- 3 n. erf. 0,0 0,0 ia nein
phenyl 3-pyrazolin 5-one
110 Labor, S16 Ammoniumchlorid 1 n. erf. 0,5 1,0 ja nein
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Tabelle 5. Darstellung der Einsatzstoffe mit Priifung auf die stoffliche Relevanz und Mengenrelevanz
entsprechend LABO/LAWA Arbeitshilfe bzw. § 3 Abs. 10 BImSchG — Abschnitt 4.

Mengenrelevanz
stoffl. Relevanz &

. Handhabungs- / Durchsatz  Lager- gem.
Nr. (berichts- Lagerbereich Bezeichnun, WGK H-Satz H y  gem.§3Abs. 10 § 3 Abs. 10
intern 6 ) & menge BImSchG s-
(anlagenintern), OKZ-Nr. BImSchG
I/a | ja/nein ja/nein
111 Labor, S16 Natriumhydroxid 1 n. erf. 1,5 1,0 ja nein
112 Labor, S16 Phenol-Fertigreagenzien f Ox nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
113 Labor, S16 Salpetersdure 65 % 1 n. erf. 1,0 2,5 ja nein
114 Labor, S16 Schwefelsaure 25% 1 n. erf. 2,0 2,0 ja nein
115 Labor, S16 2-Propanol 109634 1 n. erf. 0,2 2,0 ja nein
116 Labor, S16 Bariumchlorid 1 n. erf. 0,1 1,0 ja nein
117 Labor, S16 Kaliumdichromat 3 n. erf. 0,1 1,0 ja nein
118 Labor, S16 Kaliumdichromat 3 n. erf. 0,3 1,0 ja nein
119 Labor, S16 Kaliumhexacyanoferrat-(I11) 2 n. erf. 0,3 1,0 ja nein
120 Labor, S16 Natriumacetat 1 n. erf. 0,3 1,0 ja nein
121 Labor, S16 Acetylen nwg H220, H230, H280 0,0 5 nein n. erf.
122 Labor, S16 Aluminiumsulfat 1 n. erf. 1,0 5,0 ja nein
123 Labor, S16 Blei5al nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
124 Labor, S16 Blei 5 a2 3 n. erf. 0,0 40 ja nein
125 Labor, S16 Blei LCK 306 3 n. erf. 0,0 40 ja nein
126 Labor, S16 Blei LCK 306 A 1 n. erf. 0,0 40 ja nein
127 Labor, S16 Cadmium 2 Kivettentest 2 n. erf. 0,0 40 ja nein
128 Labor, S16 Cadmium LCK 308 3 n. erf. 0,0 40 ja nein
129 Labor, S16 Cadmium LCK 308 A 3 n. erf. 0,0 40 ja nein
130 Labor, S16 Cadmium LCK 308 B 2 n. erf. 0,0 40 ja nein
131 Labor, S16 Chlor Spektrquant 2 n. erf. 0,0 0,1 ja nein
132 Labor, S16 Chrom (VI) al Kuvettentest 1 n. erf. 0,0 40 ja nein
133 Labor, S16 Chrom (V1) a2 Kuvettentest nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
134 Labor, S16 Chrom LCK 313-1 1 n. erf. 0,0 40 ja nein
135 Labor, S16 Chromat Reagenz | 1 n. erf. 1,0 0,1 ja nein
136 Labor, S16 Chromat Reagenz II 1 n. erf. 3,6 0,1 ja nein
137 Labor, S16 Acetobutyral Kapseln nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
138 Labor, S16 Aluminiumoxid 101077 nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
139 Labor, S16 Ammoniak 2 n. erf. 4,0 1,0 ja nein
Ammonium Spektroquant . .
140 Labor, S16 1 n. erf. 2,0 1,0 ja nein
(NH4-1)
141 Labor, S16 Atznatronlauge 2 molare 1 n. erf. 0,0 10,0 ja nein
142 Labor, S16 Benzoesdure - Tabletten 1 n. erf. 0,0 0,0 ja nein
143 Labor, S16 Chlorid LCK 311 2 n. erf. 0,0 0,1 ja nein
144 Labor, S16 CSB LCK 014 3 n. erf. 0,0 0,5 ja nein
145 Labor, S16 CSB LCK 914 3 n. erf. 0,0 0,5 ja nein
146 Labor, S16 Cyanid LCK 315 2 n. erf. 0,0 0,1 ja nein
147 Labor, S16 Cyanid Pufferkonzentrat 1 n. erf. 0,1 0,1 ja nein
148 Labor, S16 Cyanid Reagenz | 1 n. erf. 0,1 0,1 ja nein
149 Labor, S16 Cyanid Reagenz |1 2 n. erf. 0,1 0,2 ja nein
150 Labor, S16 Eisen-111-Sulfat-Hydrat 1 n. erf. 3,0 1,0 ja nein
151 Labor, S16 Eisensulfat 1 n. erf. 1,0 1,0 ja nein
152 Labor, S16 Hydrazin Spektroquant 1 n. erf. 0,5 0,5 ja nein
153 Labor, S16 Kaliumpermanganat 2 n. erf. 0,1 0,5 ja nein
154 Labor, S16 Kupfer LCK 329 2 n. erf. 0,0 0,0 ja nein
155 Labor, S16 Molybdén LCK 330 1 n. erf. 0,0 0,0 ja nein
156 Labor, S16 Natriumdisulfit 1 n. erf. 0,0 0,5 ja nein
Natriumhydroxid Lésung 5-50 . .
157 Labor, S16 % 1 n. erf. 0,0 1,0 ja nein
158 Labor, S16 Natriumsulfat 1 n. erf. 15,0 0,5 ja nein
159 Labor, S16 Nickel LCK 337-1 1 n. erf. 0,0 0,0 ja nein
160 Labor, S16 Nitrat LCK 340 1 n. erf. 0,0 0,1 ja nein
161 Labor, S16 Nitrit LCK 342-1 1 n. erf. 0,0 0,1 ja nein
162 Labor, 516 Nitrit Spektroquant 2 n. erf. 0,0 03 ja nein
Teststabchen
163 Labor, S16 Jodlosung 0,25 molar nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
164 Labor, S16 n- Pentan 2 n. erf. 0,0 1,0 ja nein
165 Labor, S16 Phenolphtalein 3 n. erf. 0,1 0,1 ja nein
166 Labor, S16 Phenole LCK 346-1 1 n. erf. 0,0 0,1 ja nein
167 Labor, 516 Phenolphtaleinisg 1% in 3 n. erf. 00 03 ja nein
Ethanol
168 Labor, S16 Pufferlosung pH 1 nwg keine n. erf. n. erf. n. erf. n. erf.
169 Labor, S16 Quecksilbernitrat-l6sung 2 n. erf. 2,0 2,0 ja nein
170 Labor, S16 Salzsaure 31% 1 n. erf. 2,0 1,0 ja nein
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Tabelle 6. Darstellung der Einsatzstoffe mit Prifung auf die stoffliche Relevanz und Mengenrelevanz
entsprechend LABO/LAWA Arbeitshilfe bzw. § 3 Abs. 10 BImSchG — Abschnitt 5.

Mengenrelevanz
stoffl. Relevanz &

Nr. (berichts- Handhabungs- / Durchsatz  Lager- gem. § 3 Abs. 10 gem.
: Lagerbereich Bezeichnung WGK H-Satz El menge ¥ : . §3 Abs. 10
intern N BImSchG
(anlagenintern), OKZ-Nr. BImSchG
I/a I ja/nein ja/nein
171 Labor, S16 Sulfat LCK 353-1 1 n. erf. 0,0 0,1 ja nein
172 Labor, S16 Zink LCK 360 1 n. erf. 0,0 0,1 ja nein
173 Gaslager, S16 Argon , Flissiggas nwg H280, H281 6.000 500 nein n. erf.
174 Gaslager, S16 Helium nwg H280 2.000 1.550 nein n. erf.
175 Gaslager, S16 Wasserstoff nwg H280, H220 100 100 nein n. erf.
176 Gaslager, S16 Sauerstoff nwg H270, H280 300 250 nein n. erf.
177 Gaslager, S16 Stickstoff nwg H280 50 50 nein n. erf.

R die Angaben erfolgten in den MaReinheiten kg und |. Wenn aufgrund der Dichte des Einsatzstoffes eine signifikante Abweichung zwischen Volumen und Masse vorliegt und dadurch die Uberschreitung einer relevanten
Mengenschwelle erreicht wird, wurde entsprechend auf das Volumen umgerechnet.

Eine Darstellung der gemal vorstehender Tabellen ermittelten rgS kann den nach-
stehenden Tabellen entnommen werden.
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MULLER-BBM

Tabelle 7. Zusammenfassende Darstellung der ermittelten rgS — Abschnitt 1.

stoffl. Relevanz

Mengenrelevanz

. Handhabungs- Durchsatz  Lager- em.
Nr. (berichts- . gs-/ . 1) € 1 gem.§3Abs. 10 8
. Lagerbereich Bezeichnung WGK H-Satz menge § 3 Abs. 10
intern ) BImSchG
(anlagenintern), OKZ-Nr. BImSchG
I/a | ja/nein ja/nein
1 Biologie, P12 Entschdumer Antispumin 1 n. erf. 1.500 360 ja ja
2 Biologie, P12 Eisen(II1)-Chlorid 40% 1 n. erf. 1.000 1.000 ja ja
3 Biologie, P12 Natronlauge 25% 1 n. erf. 4.000 1.000 ja ja
4 Biologie, P12 Phosphorsaure 75% 1 n. erf. 3.000 750 ja ja
5 Biologie, P12 Calciumhydroxid 1 n. erf. 88.000 750 ja ja
6 Tankstelle, R13 Dieselkraftstoff 2 n. erf. 100.000 13.000 ja ja
7 KFZ-Halle, R14 Motorendl 2 n. erf. 400 60 ja ja
11 CPB, Q17 Eisen(Il)-Chlorid 1 n. erf. 480.000 55.000 ja ja
12 CPB, Q17 Eisen(II1)-Chlorid 1 n. erf. 83.000 27.500 ja ja
Calciumdihydroxid (oben:
13 CPB, Q17 alciumdihydroxid (oben 1 n. erf. 50.000 ja ja
Kalksilo-Festtoff)
Calciumdihydroxid (unten: 144.000
14 CPB, Q17 Ansetzbehalter mit 1 n. erf. 4.500 ja ja
Suspension)
15 CPB, Q17 Amidosulfonsaure 1 n. erf. 3.000 1.000 ja ja
Diplexin P-14 (flissi
17 CPB, Q17 iplexin P-14 (fllssiger 2 n. erf. 1.000 1.000 ja ja
Schwermetallfaller)
18 CPB, Q17 Schwefelsdure 50% 1 n. erf. 2.000 2.000 ja ja
Brillux Kunstharzlack-S
21 Magazin, $19 riuxfunstharziack-spray 2 n. erf. 64 152 ja ja
1055
Bereitstellungsflache, Calciumhypochlorid (mit . .
38 . ) 2 n. erf. 9.000 ja ja
S2011/1 héchstens 39% Aktivchlor)
Bereitstell flache,
39 ereftsteflungstiache Natriumnitrit 25% 3 n. erf. 33.000  10.000 ja ja
S2011/1
Bereitstellungsflache,
40 : ung ! Wasserstoffperoxid 35% 1 n. erf. 32.000 ja ja
S2011/1
41 VA1, R20 Schaummittel (Loschmittel) 1 n. erf. 100 2.000 ja ja
44 Stuickgutabstellflache, R22  Schaummittel (L6schmittel) 1 n. erf. 100 10.000 ja ja
45 VA2/3, P20 Schaummittel (Loschmittel) 1 n. erf. 100 9.500 ja ja
Calciumh hlorid G lat
46 Bunker, P20 aiclumnypochiorid Branuia 3 n. erf. 16.000 800 ja ja
(70%)
47 Shredder, R19 Hydraulikol 1 n. erf. 200 1.000 ja ja
Frischsorbalit 15%
48 RGR, Q23 1 n. erf. 192.000 35.000 ja ja
Q (Pulver/Feststoff) ) )
49 RGR, Q23 Wasserstoffperoxid (35%) 1 n. erf. 16.000 1.000 ja ja
Al iak 25%
50 RGR, Q23 mmoniakwasser (25%) 2 n. erf. 600 400 ja ja
SNCR
51 RGR, Q23 Natriumthiosulfatlosung 30% 1 n. erf. 180.000 35.000 ja ja
52 RGR, Q23 Natronlauge 50% 1 n. erf. 1.560.000  35.000 ja ja
53 VA3/RGR, P23 Heizo! 2 n. erf. 200.000  100.000 ja ja
Frisch: lit 159
54 RGR, P23 rischsorbalit 1% 1 n. erf. 192.000  35.000 ja ja
(Pulver/Feststoff)
55 RGR, P23 Natriumnitritlosung (25%) 1 n. erf. 33.000 1.000 ja ja
56 RGR, P23 Wasserstoffperoxid (35%) 1 n. erf. 16.000 1.000 ja ja
Ammoniakwasser (25%) . .
57 RGR, P23 2 n. erf. 600 400 ja ja
SNCR
58 RGR, P23 Natriumthiosulfatlosung 30% 1 n. erf. 180.000 35.000 ja ja
59 RGR, P23 Natronlauge 50% 1 n. erf. 1.680.000  35.000 ja ja
62 MZG, U24 Schaummittel (L6schmittel) 1 n. erf. 100 6.175 ja ja
Sch ittel M |
63 MZG, U24 chaummittetiiousso 1 n. erf. 100 6.000 ja ja
(Loschmittel)
64 Fassbehandlung, S25 Schaummittel (L6schmittel) 1 n. erf. 100 8.000 ja ja
65 Shredder, S25 Hydraulikol 1 n. erf. 200 1.000 ja ja
66 Fasszwischenlager, S27 Schaummittel (Loschmittel) 1 n. erf. 100 12.000 ja ja
67 E-Gebdude, P25 Salzsdure 5% 1 n. erf. 72.000 9.000 ja ja
68 E-Gebdude, P25 Natronlauge 4% 1 n. erf. 120.000 6.000 ja ja
69 E-Gebaude, P25 Ammoniakwasser 25% 2 n. erf. 100.000 50.000 ja ja
70 E-Gebdude, P25 Turbinendl 1 n. erf. 320 1.600 ja ja
Turbinendl-Tank (HBV) mit
71 E-Gebdude, P25 ,,Shell Turbo S4 GX 46~ 1 n. erf. 800 3.800 ja ja
Turbinenol, VA2
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MULLER-BBM

Tabelle 8. Zusammenfassende Darstellung der ermittelten rgS — Abschnitt 2.

Durchsatz

stoffl. Relevanz

Mengenrelevanz

) Handhabungs- / Lager- gem.
Nr. (berichts- . .
f ¢ Lagerbereich Bezeichnung WGK H-Satz 1 menge ! gem. § 3 Abs. 10 §3 Abs. 10
intern ) BImSchG
(anlagenintern), OKZ-Nr. BImSchG
I/a | ja/nein ja/nein
Turbinenél-Tank (HBV) mit
72 E-Gebdude, P25 ,Shell Turbo S4 GX 46“- 1 n. erf. 800 3.800 ja ja
Turbinendl, VA3
Trafo, E-Geb3ude P25 Transformatorenél Technol . .
73 i 1 n. erf. 39 1.170 ja ja
Nordseite 2000
7 Trafo, E_»Gebaude P25 Transformatorendl Technol 1 n.erf. 67 2.030 a a
Nordseite 2000
Trafo, E-Gebdude P25 Transformatorendl Technol
76 ! 1 . erf. 65 1.970 j j
Nordseite 2000 ne e e
Trafo, E-Geb&ude P25 Transformatorenél Technol . .
78 R 1 n. erf. 39 1.170 ja ja
Nordseite 2000
Trafo, E-Geb&ude P25 Transf t 6l Technol
79 ra ol ebaude ransformatorend| Techno 1 n. erf. 106 3.200 ia ia
Ostseite 2000
Trafo, E-Gebaude P25 Transformatorendl Technol . .
80 ' 1 n. erf. 106 3.200 ja ja
Ostseite 2000
Natronl 50% (2 Tanks j
8  AGWW/Lager, P27 3;;;’”3“@ (2 Tanks je 1 n. erf. 10.000  6.000 ja ja
Natriumhyd Ifid-
87 AGWW/Lager, P27 Lf’ "“"E l‘éor;’/gsnsu ! 1 n. erf. 8.000 ja ja
osung 60.000
Natriumhydrogensulfid- . .
88 AGWW/Lager, P27 N 1 n. erf. 8.000 ja ja
Loésung (30 g/L)
89 AGWW/Lager, P27 Salzsaure 31% 1 n. erf. 250.000 12.000 ja ja
Ici ih id (Kalksilo -
90 AGWW, P27 Calciumdihydroxid (Kalksilo 1 n. erf. 993.500  80.000 ja ja
Feststoff), VA2
Calciumdihydroxid
91 AGWW, P27 (Ansetzbehalter mit 20 % 1 n. erf. 4.967.500  3.000 ja ja
Suspension), VA2
Calciumdihydroxid (Kalksilo - . .
92 AGWW, P27 1 n. erf. 993.500 80.000 ja ja
Feststoff), VA3
Calciumdihydroxid
93 AGWW, P27 (Ansetzbehlter mit 20 % 1 n. erf. 4.967.500 3.000 ja ja
Suspension), VA3
Eisen-(I11)-Chlorid-Losun,
94 AGWW/Lager, P27 (120 (/L)) g 1 n. erf. 8.000 ja ja
R & I 116.000
Eisen-(l11)-Chlorid-L6sung (60- . .
95 AGWW/Lager, P27 1 n. erf. 8.000 ja ja
70g/L)
96 Werkfeuerwerhr, 130 Heizol 2 n. erf. 20.000 13.000 ja ja
Frost- und
N K i hutzmittel
97 Ollager, N23 orrosionsschutzmitte 1 n. erf. 1000 1935 ja ja
(Protectogen N; Aral
Antifreeze silikonfrei)
98 Ollager, N23 Hydrauliks! (Univis N32; 1 n. erf 8600  3.616 ja ja
ger H208, H210) : : : ! !
" M 6l (Mobil Del
100 Ollager, N23 otorens (Mobil Delvac 2 n. erf. 3.100 1.428 ja ja
1630)
Schmierstoffe (Unirex N3,
101 Ollager, N23 Mobilux EP2/EP3, Mobil 1 n. erf. 300 1.369 ja ja
Velocite Oil No. 6)
Schaummittel/L6schmittel
Lagerflache fur feste (F I6schmittelstati
108 neue Lagerfldche fur feste (Feuerldschmittelstation 1 n. erf. 100 12.000 i i

Abfélle in Containern, L21

tiberdacht und im
Auffangbehilter)

% die Angaben erfolgten in den MaReinheiten kg und I. Wenn aufgrund der Dichte des Einsatzstoffes eine signifikante Abweichung zwischen Volumen und Masse vorliegt und dadurch die Uberschreitung einer relevanten
Mengenschwelle erreicht wird, wurde entsprechend auf das Volumen umgerechnet.

Die Lage der jeweiligen Handhabungs- und Lagerbereiche sowie der innerbetrieb-
lichen Rohrleitungen und Transportwege kann den nachstehenden Abbildungen
jeweils entnommen werden.
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Im Hinblick auf die Lage der geplanten Lagerflache L21 sowie des Ollagers N23 ist
nach derzeitigem Planungsstand und in Ergéanzung zu den nachstehenden Pléanen
festzustellen, dass nach Auskunft der GSB ° vor Errichtung der Lagerflache L21 eine
Versetzung der Nutzungen des Ollagers N23 erfolgt. Der abschlieRende Standort
liegt nach derzeitigem Planungsstand noch nicht vor. Die technischen Sicherheits-
vorkehrungen, die auch im Rahmen dieses Berichtes zur Beurteilung herangezogen
werden, werden mit Umsetzung der Anlage N23 vollstandig tbernommen oder
mindestens aquivalent an ihrem neuen Standort umgesetzt.

10

Mitteilung per Mail vom 08.11.2017.
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it bersiche der ei Stotte:

Lagerbereich Staff
1 Tankstelle Diesel
2 CPB Eisen(I)—(IN)—Chlerid
abt + +  sces Calzlumdihydroxid (Kolksllo m, Ansetzbeh,) . + + +
4 CPB Natriumhydrogensulfidiisung
5 s2001 Calziumhypechlarid, Natriumnitrit, Wasserstofiperoxid
& Bunker Calziumhypochlorid Granulat
7 RCR Q23 Frischscrbalit
Al 8 ROR Q23 Natriumthiosulfatldsung, Natronlouge B
+ + 9 VA P21 Heizél +
10 RGR P23 Frischserbalit
1 RGR P23 Natriumthiosulfatldsung, Natronlouge
12 FAZ 527 Léschmittel
13 E-Gebaude P25 Ammonigkwasser
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MULLER-BBM

130 Feuerwache

Lo Lagerhalle

L4 Blrogebdude

M14 Kantine (EG)/ Verwaltung (0G)

M13 Abstellfiiiche fir leere Behilter

N17 Waage Einfahrt

N1g Abstellfliche Schlackemulden

N19 Bunker—35iid

N20 Lager fir Gose

N21 Archiv Anlagendoku

N23 Lagerhalle und Ollager
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Legende Transportwege Extern 2: 130 Feuerwache
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Abbildung 5. Kennzeichnung der innerbetrieblichen Transportwege bei Anlieferung der zum Einsatz kommenden Stoffe/Gemische, Abschnitt 2-3 [7].
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MULLER-BBM
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Abbildung 6. Kennzeichnung der innerbetrieblichen Transportwege bei Anlieferung der zum Einsatz kommenden Stoffe/Gemische, Abschnitt 3-3 [7].
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MULLER-BBM

Legende Transportwege Intern 1:

—— Biologie P12: Calciumhydroxid

—— KFZ—Hadlle R14: Motorendl, Hydraulikdl
—— S20Il/1: Calciumhypochlorid, H202—35%; RGR Q23 und P23: H202-35%

— Natriumnitrit 25%: direkte Anlieferung als Salz in Sdcken. Dann Sdcke per Stapler zum Anse

Zwischenlagerung auf S20Il /1. Von dort mit Stapler zur RGR P23.

——Bunkergebdude P20: Calciumhypochlorid—Granulat
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Legende Transportwege Intern 2:
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Legende Rohrleitungen 2:
—— Heizdl, Ringleitung
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Emissionen im bestimmungsgemaRen Betrieb

Die Begrifflichkeit der Emissionen umfasst grundsatzlich auch potentielle Emissionen
in die Boden und/oder das Grundwasser durch die im Rahmen dieses Dokumentes
dargestellten gefahrlichen Stoffe. Im Rahmen dieses Abschnittes werden die Emis-
sionen betrachtet, die kontinuierlich im Zuge des bestimmungsgemafen Betriebes
emittiert werden und dargestellt, inwieweit diese Emissionen infolge des bisherigen
und zukilnftigen Anlagenbetriebs zu einer Verunreinigung bzw. Verschmutzung der
umliegenden Boden und des Grundwassers gefiihrt haben kdnnen.

Gemall LABO/LAWA Arbeitshilfe sind gefahrliche Stoffe, die ausschlief3lich die Luft
verunreinigen nicht in der Lage eine Verschmutzung des Bodens und des Grundwas-
sers hervorzurufen. Diesem Ansatz kann im vorliegenden Fall grundsatzlich gefolgt
werden.

Abfalle/Abwasser

Formal und so auch gemaf Beschluss des Ad-hoc-Arbeitskreises der Umwelt-
ministerkonferenz stellt Abfall und Abwasser keinen ,gefahrlichen Stoff* im Sinne von
§ 3 Abs. 9 BImSchG dar** [4]. Es wird damit zunachst keine Verpflichtung der Erstel-
lung eines Berichtes Uber den Ausgangszustand nach § 10 Abs. 1a ausgeldst.

Auf eine tiefergreifende Betrachtung der Abfalle und des Abwassers wird daher in
Anlehnung an den Beschluss des Ad-hoc-Arbeitskreises der Umweltminister-
konferenz im vorliegenden Fall verzichtet.

' GemaR § 3 Abs. 9 BImSchG sind gefahrliche Stoffe im Sinne dieses Gesetzes Stoffe oder Gemische geman § 3

der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008, .....
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4 Bewertung der standortspezifischen Verschmutzungsmaoglichkeit
nach der EU-Leitlinie sowie der Mitteilung des StMUV zum Aus-
gangszustandsbericht

Im Rahmen dieses Abschnittes erfolgt eine Bewertung der standortspezifischen Ver-
schmutzungsmaoglichkeit. Die Vorgaben der Stufe 3 nach EU-Leitlinie stellen aus
fachlicher Sicht eine Konkretisierung zur Vorgehensweise im Sinne 8 10 Abs. 1 a
BImSchG dar:

.---- €inen Bericht Gber den Ausgangszustand vorzulegen, wenn und so-
weit eine Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers auf dem
Anlagengrundstuck durch die relevanten gefahrlichen Stoffe moglich ist.
Die Mdglichkeit einer Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers
besteht nicht, wenn auf Grund der tatsdchlichen Umsténde ein Eintrag
ausgeschlossen werden kann.”

Gemal Stufe 3 der EU-Leitlinie ist fir jeden rgS vor dem Hintergrund des Standorts
auf die Umstande hin zu prtfen, die zu einer Freisetzung des entsprechenden rgS in
solchen Mengen fuihren kdnnen, dass die Gefahr einer Umweltverschmutzung —
entweder als Folge einer einzelnen Emission oder als Ergebnis der Akkumulierung
mehrerer Emissionen — besteht.

Dabei sind nach EU-Leitlinie insbesondere die folgenden Punkte zu beachten:

1. Die Menge jedes einzelnen bearbeiteten, erzeugten oder emittierten Stoffes im
Verhéltnis zu seinen Auswirkungen auf die Umwelt.

2. Der Standort eines jeden Stoffes auf dem Gelande der Anlage, beispielsweise
wo er angeliefert, gelagert, verwendet, auf dem Gelénde transportiert, emittiert
etc. wird. Dabei sollen insbesondere die Eigenschaften des Bodens und des
Grundwassers an den jeweiligen Stellen auf dem Anlagengelande bertick-
sichtigt werden.

3. Methode der Lagerung, Handhabung und Verwendung der ,relevanten gefahrli-
chen Stoffe" und Darstellung der Einddmmungsmechanismen, mit denen das
Eintreten von Emissionen verhindert wird (z. B. Blnde, Standflachen, Handha-
bungsverfahren).

Weiterhin ist durch eine physische Inspektion bestehender Standorte die Integritat
und Effizienz der MaRnahmen, mit denen eine Freisetzung von ,relevanten geféahrli-
chen Stoffen” verhindert werden soll, zu prifen.

Auf Grundlage dieser Informationen sind geman EU-Leitlinie die Umstande zu be-
schreiben, unter denen es zu einer Emission in den Boden oder in das Grundwasser
kommen kann. Hierzu zéhlen insbesondere

1. der Routinebetrieb wie z. B. Tropfverluste bei der Anlieferung oder von Rohrver-
bindungen, Verschittungen beim Umflllen/Umladen eines Erzeugnisses, Le-
ckagen durch verstopfte oder geplatzte Entwasserungsleitungen, Risse in den
Standflachen aus Beton,

2. geplante Emissionen insbesondere durch Ableitungen auf den Boden oder in
das Grundwasser,
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3. Unfalle/Zwischenfélle wie z. B. Tankwagen, die auf dem Anlagengelénde
umstlrzen, berstende Behalter, undichte unterirdische Tanks, brechende Dich-
tungen, versehentliche Entladungen, Lecks durch Leitungsbriiche und Feuer

zu beachten.

Gemal Stufe 3 der EU-Leitlinie werden 2 voneinander unabhangige Voraussetzun-
gen formuliert, die eine Erstellung eines AZB nicht erforderlich machen:

1. Wenn offensichtlich ist, dass aufgrund der Mengen der in der Anlage verwende-
ten, erzeugten oder freigesetzten gefahrlichen Stoffe oder aufgrund der Boden-
und Grundwassereigenschaften des Standorts keine signifikante Moglichkeit fir
die Verschmutzung des Bodens oder des Grundwassers besteht, ist ein Bericht
Uber den Ausgangszustand nicht erforderlich.

2. Wenn bei bestehenden Anlagen Mal3nahmen ergriffen wurden, die es in der
Praxis unmdglich machen, dass der Boden oder das Grundwasser verschmutzt
werden, ist ein Bericht Giber den Ausgangszustand ebenfalls nicht erforderlich.

Die Prifung der potentiell signifikanten Verschmutzungsmadglichkeit des Bodens
und/oder des Grundwassers aufgrund der Mengen der in der Anlage verwendeten,
erzeugten oder freigesetzten geféahrlichen Stoffe kann bereits Gber die mengenma-
Bige Relevanz, die im Rahmen der Stufe 2 festgestellt wurde, dargestellt werden.

Daruber hinaus kann sich aufgrund der eigentlichen Stoffeigenschaften bei einem
Szenario der Freisetzung herausstellen, dass sich bei einem Eintrag in den Boden
und/oder das Grundwasser offensichtlich keine signifikante Wirkung ergibt. Das kann
insbesondere der Fall sein:

1. wenn fur den Stoff oder das Gemisch aufgrund seiner physikalisch-chemischen
Eigenschaften auch bei einer Freisetzung kein Eintrag in den Boden und/oder
das Grundwasser zu beflrchten ist (bspw. flichtige Stoffe/Gemische),

2. wenn der Stoff oder das Gemisch und seine Abbauprodukte aufgrund seiner z.
B. hohen biologischen Abbaubarkeit kein relevantes Akkumulationspotential
aufweist oder die Abbauprodukte bei einer hohen biologischen Abbaubarkeit
keine stoffliche Relevanz im Sinne des § 3 Abs. 10 BImSchG aufweisen,

3. wenn sich aufgrund der potentiellen Auswirkungen des Stoffes/Gemisches bei
einem Eintrag in den Boden und/oder des Grundwasser offensichtlich darstellen
lasst, dass die Eigenschaften, die das Gefahrlichkeitsmerkmal des jeweiligen
Stoffes/Gemisches ausmachen, zu keiner wesentlichen oder nachteiligen
Beeinflussung des relevanten Parameters im Boden und/oder Grundwasser
fuhrt.

Teilbereiche VAwS-Anlagen entsprechend LABO/LAWA Arbeitshilfe

Die dargestellten relevant gefahrlichen Stoffe (rgS) werden innerhalb — den Anforde-
rung der VAwS unterliegenden — Anlagenbereichen gehandhabt und gelagert. Eine
Ausnahme stellen die Transportwege innerhalb des Anlagengeldndes dar. Diese Be-
reiche werden an spéterer Stelle thematisiert (vgl. Kapitel 4.2.2).
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Gemal dem Prufschema der LABO/LAWA Arbeitshilfe besteht zun&chst nicht die
Maoglichkeit einer Verschmutzung fiir Teilbereiche entsprechend § 4a Satz 4 der

9. BImSchV [10] im Bereich oberirdischer VAwS-Anlagen, wenn diese in Abhangig-
keit zu ihrer WGK die nachstehend aufgefiihrten Mengenschwellen unterschreiten
(vgl. Abbildung 1).

1. rgS der WGK 1: >10.000 |
2. rgSder WGK 2: > 1.000 |
3. rgSder WGK 3: > 100 |

Werden diese Mengenschwellen tberschritten, ist fir diese Anlagenteilbereiche eine
Betrachtung im Rahmen des AZB zunachst bzw. vorbehaltlich der Prifung im Einzel-
fall entsprechend LABO/LAWA Arbeitshilfe erforderlich.

Mit Einfihrung der Verordnung tber Anlagen mit wassergefahrdenden Stoffen —
AwSYV [15] wurden die Regelungsbereiche der jeweils landerspezifischen VAwWS
aufgehoben. Unabhangig hiervon ergeben sich aktuell keine Anhaltspunkte, dass
sich unter Beachtung der Inhalte der AwWSV gesonderte Mengenschwellen ergeben
sollten. Aus fachlicher Sicht sind die in der LABO/LAWA-Arbeitshilfe genannten
Mengenschwellen fir VAwS-Anlagen mithin weitergehend und bis zur Fortschreibung
der LABO/LAWA-Arbeitshilfe anwendbar.

Eine Darstellung der rgS, fur die sich auf Grundlage des vorgenannten Sachverhaltes
und entsprechend der LABO/LAWA Arbeitshilfe zun&chst eine Betrachtung im Rah-
men eines AZB ergeben kann, erfolgt in der nachstehenden Tabelle.
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Tabelle 9. Darstellung der relevanten geféhrlichen Stoffe (rgS) die innerhalb VAwS-Anlagen gehandhabt
werden, in Gegenuberstellung mit den gemafl LABO/LAWA Arbeitshilfe ausgewiesenen Mengen-
schwellen zur Verschmutzungsmaglichkeit, Abschnitt 1 - 3.

Lager- Mengenschwelle nach Maglichkeit der Verschmutzung fiir
Handhabungs-/ Lagerbereich ~ Bezeichnung WGK menge " LABO/LAWA Teilbereiche nach LABO/LAWA
U} (1] ja/nein
. . Entschdumer .
1 Biologie, P12 i ) 1 360 >10.000 nein
Antispumin
2 Biologie, P12 Eisen(l11)-Chlorid 40% 1 1.000 >10.000 nein
3 Biologie, P12 Natronlauge 25% 1 1.000 >10.000 nein
4 Biologie, P12 Phosphorsaure 75% 1 750 >10.000 nein
5 Biologie, P12 Calciumhydroxid 1 750 >10.000 nein
6 Tankstelle, R13 Dieselkraftstoff 2 13.000 >1.000 ja
7 KFZ-Halle, R14 Motorendl 2 60 >1.000 nein
11 CPB, Q17 Eisen(l1)-Chlorid 1 55.000 >10.000 ja
12 CPB, Q17 Eisen(l11)-Chlorid 1 27.500 >10.000 ja
Calciumdihydroxid
13 CPB, Q17 (oben: Kalksilo- 1 50.000 >10.000 ja
Festtoff)
Calciumdihydroxid
14 cpPB,Ql7 (unten: 1 4.500 >10.000 nein
Ansetzbehalter mit
Suspension)
15 CPB, Q17 Amidosulfonsaure 1 1.000 > 10.000 nein
Diplexin P-14
17 CPB, Q17 (flussiger 2 1.000 >1.000 nein
Schwermetallféller)
18 CPB, Q17 Schwefelsdure 50% 1 2.000 >10.000 nein
21 Magazin, 519 Brillux Kunstharzlack-~ 152 >1.000 nein
gazin, Spray 1055 ‘
Calciumh hlorid
Bereitstellungsflache, aIC|u.r.n ypochion )
38 (mit hochstens 39% 2 >1.000 ja
S2011/1 .
Aktivchlor)
Bereitstell flache, 10.000
39 ocreNtStelungsTiacne, o triumnitrit 25% 3 > 100 ja
S2011/1
0 Bereitstellungsflache, Wasserstoffperoxid 1 >10.000 nein
S2011/1 35% ’
Schaummittel .
41 VA1, R20 N . 1 2.000 >10.000 nein
(Loschmittel)
Stlickgutabstellflache, Schaummittel .
44 . . 1 10.000 >10.000 nein
R22 (L6schmittel)
Sch ittel
45 VA2/3,P20 chaummitte 1 9.500 >10.000 nein
(L6schmittel)
Calciumh hlorid
46 Bunker, P20 aiclumnypochior! 3 800 > 100 ja
Granulat (70%)
47 Shredder, R19 Hydraulikol 1 1.000 > 10.000 nein
Frischsorbalit 15% .
48 RGR, Q23 1 35.000 >10.000 ja
(Pulver/Feststoff)
Wasserstoffperoxid .
49 RGR, Q23 1 1.000 >10.000 nein
(35%)
50  RGR,Q23 Ammoniakwasser 2 400 >1.000 nein
’ (25%) SNCR '
Natriumthiosulfatlo
51  RGR,Q23 atnumtniosuifatiosu 35.000 >10.000 ja
ng 30%
52 RGR, Q23 Natronlauge 50% 1 35.000 > 10.000 ja
53 VA3/RGR, P23 Heizol 2 100.000 >1.000 ja
Frischsorbalit 15%
54 RGR,P23 rischsorbafit 5% 1 35.000 >10.000 ja
(Pulver/Feststoff)
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04. April 2018 Seite 39



\\S-BER-FSO1\ALLEFIRMEN\M\PROJ\135\M135792\M135792_01_BER_5D.DOCX:09. 04. 2018

MULLER-BBM

Tabelle 10. Darstellung der relevanten geféahrlichen Stoffe (rgS) die innerhalb VAwS-Anlagen gehand-
habt werden, in Gegenuberstellung mit den gemaf LABO/LAWA Arbeitshilfe ausgewiesenen Mengen-

schwellen zur Verschmutzungsmaglichkeit, Abschnitt 2 - 3.

Lager- Mengenschwelle nach Maglichkeit der Verschmutzung fir
Handhabungs-/ Lagerbereich Bezeichnung WGK  menge 1 LABO/LAWA Teilbereiche nach LABO/LAWA
U] m ja/nein
55  RGR,P23 Natriumnitritisung 1 1.000 >10.000 nein
(25%)
56  RGR,P23 Wasserstoffperoxid 1 1.000 >10.000 nein
(35%)
A iak
57 RGR,P23 mmoniakwasser 2 400 >1.000 nein
(25%) SNCR
Natriumthiosulfatldsu .
58 RGR, P23 1 35.000 >10.000 ja
ng 30%
59 RGR, P23 Natronlauge 50% 1 35.000 >10.000 ja
Schaummittel .
62 MZG, U24 . ) 1 6.175 >10.000 nein
(Loschmittel)
Schaummittel
63 MZG, U24 Moussol 1 6.000 >10.000 nein
(L6schmittel)
Sch ittel
64  Fassbehandlung, 525 chaummitte 1 8.000 >10.000 nein
(Loschmittel)
65 Shredder, S25 Hydraulikol 1 1.000 >10.000 nein
Sch ittel
66  Fasszwischenlager, $27 o ooee 1 12.000 >10.000 ja
(Loschmittel)
67 E-Gebaude, P25 Salzsdure 5% 1 9.000 >10.000 nein
68 E-Gebaude, P25 Natronlauge 4% 1 6.000 >10.000 nein
. Ammoniakwasser .
69 E-Geb3aude, P25 2 50.000 >1.000 ja
25%
70 E-Gebaude, P25 Turbinendl 1 1.600 > 10.000 nein
Turbinendl-Tank
71 E-Gebaude, P25 (HBV) mit , Shell 1 3.800 >10.000 nein
Turbo S4 GX 46“-
Turbinendl, VA2
Turbinendl-Tank
HBV) mit ,,Shell
72 E-Gebéude, P25 (HBV) mit , Shell 1 3.800 >10.000 nein
Turbo S4 GX 46“-
Turbinendl, VA3
Trafo, E-Geb&dude P25 Transformatorendél .
73 . 1 1.170 >10.000 nein
Nordseite Technol 2000
74 Trafo, E-Geb&dude P25 Transformatorendl 1 2.030 > 10.000 nein
Nordseite Technol 2000 ’ ’
76 Trafo, E-Gebdude P25 Transformatorendl 1 1.970 > 10.000 nein
Nordseite Technol 2000 ’ ’
78 Trafo, E.—Gebaude P25 Transformatorendl 1 1.170 >10.000 nein
Nordseite Technol 2000
29 Trafo,' E-Gebdude P25 Transformatorendl 1 3.200 >10.000 nein
Ostseite Technol 2000
Trafo, E- a P2 T f ol
80 ra o,. Gebdude P25 ransformatorend 1 3.200 >10.000 nein
Ostseite Technol 2000
Natronlauge 50% (2 .
86 AGWW/Lager, P27 X 3 1 6.000 >10.000 nein
Tanks je 3 m?)
87  AGWW/Lager, P27 Natriumhydrogensulfi 8.000 >10.000 nein
ger, d-Lésung (100 g/L) : :
Natriumhydrogensulfi .
88 AGWW/Lager, P27 . 1 8.000 > 10.000 nein
d-Losung (30 g/L)
89 AGWW/Lager, P27 Salzsdure 31% 1 12.000 >10.000 ja
Calciumdihydroxid
90 AGWW, P27 (Kalksilo - Feststoff), 1 80.000 >10.000 ja
VA2
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Tabelle 11. Darstellung der relevanten gefahrlichen Stoffe (rgS) die innerhalb VAwS-Anlagen gehand-
habt werden, in Gegenuberstellung mit den gemaf LABO/LAWA Arbeitshilfe ausgewiesenen Mengen-

schwellen zur Verschmutzungsmaglichkeit, Abschnitt 3 - 3.

Handhabungs-/ Lagerbereich

Bezeichnung

WGK

Lager-
1)
menge

M

Mengenschwelle nach Méglichkeit der Verschmutzung fiir

LABO/LAWA

Mm

Teilbereiche nach LABO/LAWA

ja/nein

91

92

93

94

95

96

97

98

100

101

108

AGWW, P27

AGWW, P27

AGWW, P27

AGWW/Lager, P27

AGWW/Lager, P27

Werkfeuerwerhr, 130

Ollager, N23

Ollager, N23

Ollager, N23

Ollager, N23

neue Lagerflache fur
feste Abfalle in
Containern, L21

Calciumdihydroxid
(Ansetzbehalter mit
20 % Suspension),
VA2
Calciumdihydroxid
(Kalksilo - Feststoff),
VA3
Calciumdihydroxid
(Ansetzbehilter mit
20 % Suspension),
VA3
Eisen-(I11)-Chlorid-
Lésung (120 g/L)
Eisen-(II1)-Chlorid-
Losung (60-70 g/L)
Heizol

Frost- und
Korrosionsschutzmitt
el (Protectogen N;
Aral Antifreeze
silikonfrei)
Hydrauliko! (Univis
N32; H208, H210)
Motorend! (Mobil
Delvac 1630)
Schmierstoffe (Unirex
N3, Mobilux EP2/EP3,
Mobil Velocite Oil
No. 6)

Schaummittel/Lésch
mittel
(Feuerloschmittel-
station Uberdacht und
im Auffangbehalter)

=y

3.000

80.000

3.000

8.000

8.000

13.000

1.935

3.616

1.428

1.369

12.000

>10.000

>10.000

>10.000

>10.000

>10.000

>1.000

>10.000

>10.000

>1.000

>10.000

>10.000

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein
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Y die Angaben erfolgten in den MaReinheiten kg und I. Wenn aufgrund der Dichte des Einsatzstoffes eine signifikante Abweichung zwischen Volumen und Masse vorliegt und dadurch
die Uberschreitung einer relevanten Mengenschwelle erreicht wird, wurde entsprechend auf das Volumen umgerechnet.

Eine zusammenfassende Darstellung der Anlagen, die unter Berticksichtigung der
vorstehend dokumentierten Mengenschwellen fir die weitere Prifung verbleiben,
kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Mit Ausnahme des rgS Nr. 108 werden die Bereiche der durch die Anderung
betroffenen Lagerflachen L21, S29 und L29 nicht durch den Ausgangszustands-
bericht tangiert, da hier ansonsten lediglich Abfélle gehandhabt werden, die keinen

Ausgangszustandsbericht auslosen kdnnen (vgl. Abschnitt 3.1und 3.4).
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Tabelle 12. Darstellung der relevanten geféahrlichen Stoffe (rgS) die innerhalb von AwSV (ehem.
VAwS)-Anlagen gehandhabt werden und die gemaR LABO/LAWA Arbeitshilfe ausgewiesenen
Mengenschwellen zur Verschmutzungsmaglichkeit Gberschreiten.

Lager- Mengenschwelle nach Maglichkeit der Verschmutzung fiir
Handhabungs-/ Lagerbereich  Bezeichnung WGK menge” LABO/LAWA Teilbereiche nach LABO/LAWA
U] U] ja/nein
6 Tankstelle, R13 Dieselkraftstoff 2 13.000 >1.000 ja
12 CPB, Q17 Eisen(l11)-Chlorid 1 27.500 >10.000 ja
Calciumdihydroxid
13 CPB, Q17 (oben: Kalksilo- 1 50.000 > 10.000 ja
Festtoff)
Bereitstellungsflache, Ca!uu.r.nhypochlond .
38 52011/1 (mit hochstens 39% 2 >1.000 ja
Aktivchlor) 10.000
g9 Dereitstellungsflache, . mnitrit 25% 3 > 100 ja
S2011/1
46 Bunker, P20 Calciumhypochlorid 3 800 >100 ja
! Granulat (70%)
48 RGR, Q23 Frischsorbalit 15% 1 35.000 >10.000 ja
’ (Pulver/Feststoff)
51  RGR,Q23 Natriumthiosulfatiosu 35.000 >10.000 ja
ng 30%
52 RGR, Q23 Natronlauge 50% 1 35.000 > 10.000 ja
53 VA3/RGR, P23 Heizol 2 100.000 >1.000 ja
54 RGR,P23 Frischsorbalit 1% 1 35.000 >10.000 ja
(Pulver/Feststoff)
Natriumthiosulfatldsu .
58 RGR, P23 1 35.000 >10.000 ja
ng 30%
59 RGR, P23 Natronlauge 50% 1 35.000 >10.000 ja
. Schaummittel .
66 Fasszwischenlager, S27 N . 1 12.000 >10.000 ja
(Loschmittel)
. Ammoniakwasser .
68 E-Gebaude, P25 2 50.000 >1.000 ja
25%
89 AGWW/Lager, P27 Salzsdure 31% 1 12.000 >10.000 ja
Calciumdihydroxid
90 AGWW, P27 (Kalksilo - Feststoff), 1 80.000 >10.000 ja
VA2
Calciumdihydroxid
92 AGWW, P27 (Kalksilo - Feststoff), 1 80.000 >10.000 ja
VA3
96 Werkfeuerwerhr, 130 Heizol 2 13.000 >1.000 ja
100 Ollager, N23 Motorent! (Mobil 2 1.428 >1.000 ja
! Delvac 1630)
Schaummittel/L6sch
neue Lagerflache fur mittel
108 feste Abfalle in (Feuerloschmittel- 1 12.000 >10.000 ja

Containern, L21

station Uberdacht und
im Auffangbehalter)

Y die Angaben erfolgten in den MaReinheiten kg und I. Wenn aufgrund der Dichte des Einsatzstoffes eine signifikante Abweichung zwischen Volumen und Masse vorliegt und dadurch

die Uberschreitung einer relevanten Mengenschwelle erreicht wird, wurde entsprechend auf das Volumen umgerechnet.
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4.2 Beurteilung des Verschmutzungsrisikos bei VAwS-Anlagen gemalf Schreibens
des Bayerischen Staatsministeriums fir Umwelt und Verbraucherschutz

4.2.1 Allgemeine Prifung

Ein mogliches Vorgehen zur Prifung im Sinne des § 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG
wurde im Rahmen eines Schreibens des Bayerischen Staatsministeriums fir Umwelt
und Verbraucherschutz (StMUV) vom 11.12.2013 [3] genannt.

.Bei der Prifung im Einzelfall kann die Genehmigungsbehérde in aller Regel bei
Bestehen der folgenden Sicherheitsvorrichtungen vom Ausschluss eines Eintrags im
Sinne des § 10 Abs. 1a S. 2 BImSchG ausgehen:*

1. Anlagen zum Lagern, Herstellen, Behandeln und Verwenden flissiger wasser-
gefahrdender Stoffe

a) oberirdisch einwandig auf stoffundurchlassigen Flachen (F1- oder F2-Mal3-
nahme ** gemaR Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) und Riickhaltevermégen (R1-
oder R2-MaRnahme ** gemaR Nr. 1.2 Anhang 2 VAWS);

b) oberirdische doppelwandig mit zugelassenem Leckanzeiger (R3-Mal3-
nahme gemal Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS), deren Zuleitungen entweder
eben-falls doppelwandig ausgefuihrt oder in/lber stoffundurchlassigen
Flachen (F1- oder F2-MalRnahme gemaf Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) verlegt
sind.

c) unterirdisch doppelwandig mit zugelassenem Leckageanzeiger, deren
Zuleitungen Nr. 1.2 Anhang 1 VAwWS i.V.m. Nr. 1.1 Anhang 1 VAwS ent-
sprechen.

2. Oberirdische Anlagen zum Abfiillen und Umschlagen sowie zum Beférdern
flissiger wassergefahrdender Stoffe auf stoffundurchlassigen Flachen (F1- oder
F2-MalRnahme gemaf Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS) und Rickhaltevermégen (R1-
oder R2-Malinahme gemaf3 Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS) aufweisen.

3. Oberirdische Anlagen zum Umgang mit festen wassergefédhrdenden Stoffen,

2 F, = keine weiteren Anforderungen an die Befestigung und Abdichtung der Flache tiber die betrieblichen

Anforderungen an Standfestigkeit und Zugénglichkeit hinaus;

F; = wie Fo, aber mit stoffundurchlassiger (dichte) Flache;

F, = wie F;, aber mit Nachweis der Dichtheit und Bestandigkeit; kann bei Anlagen mit einer Vielzahl
unterschiedlicher wassergefahrdender Stoffe dieser Nachweis nicht gefuhrt werden, so kann F, durch F; in
Verbindung mit I; und zusétzlichen Sicherheitsmanahmen (z. B. Auffangvorrichtungen fur Tropfverluste bei
Pumpen) ersetzt werden.

¥ R = kein Riickhaltevermdgen uiber die betrieblichen Anforderungen hinaus; Tropfverluste miissen zuriickgehalten

werden;

R; = Ruckhaltevermdgen entsprechend dem Rauminhalt wassergeféhrdender Flissigkeiten, der bis zum
Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen auslaufen kann;

R, = Rickhaltevermégen entsprechend dem Rauminhalt wassergefahrdender Flissigkeiten, der bei
Betriebsstdrungen ohne Beriicksichtigung geeigneter Gegenmalinahmen freigesetzt werden kann;

R3; = Rickhaltevermégen wird ersetzt durch Doppelwandigkeit mit Leckanzeigegerat.
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a) ausreichend Uberdacht, gegen Einflisse von auf3en (z. B. Wind, Nieder-
schlag, Hochwasser, Einwirkungen aus anderen Anlagen) geschutzt, auf
befestigten bzw. stoffundurchlassigen Flachen (F1- oder F2-MalRnahme
gemal Nr. 1.1 Anhang 2 VAwS), Rickhaltevermdgen (R1- oder R2-Maf3-
nahme gemaf Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS) und Leckageerkennung, soweit
Flissigkeit austreten kann;

b) im Freien auf stoffundurchlassigen Flachen (F1- oder F2-Malinahme ge-
maf Nr. 1.1 Anhang 2 VAwWS), Riickhaltevermdgen (R1- oder R2-Mal3-
nahme gemaf Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS) und Leckageerkennung, gegen
Ausbreitung der Stoffe Uber die stoffundurchlassigen Flachen hinaus
geschutzt.

4. Oberirdische Anlagen zum Umgang mit gasférmigen wassergefahrdenden
Stoffen

a) ohne Anforderung an die Befestigung der Flachen und an das Rickhalte-
vermogen, wenn aufgrund der Stoffeigenschaften und der Ma3nahme
beim Freiwerden nicht mit einem Eindringen in Boden oder Gewasser zu
rechnen ist, sondern sich die Stoffe im freien Luftstrom verflichtigen;

b) auf stoffundurchlassigen Flachen (F1- oder F2-Maflinahme analog Nr. 1.1
Anhang 2 VAwS) und Ruckhaltevermdgen (R1- oder R2-Mal3nahme
analog Nr. 1.2 Anhang 2 VAwS), wenn aufgrund der Stoffeigenschaften
und der Mal3nahmen beim Freiwerden (z. B. Niederschlag von Leckagen
mit Flussigkeiten, Kondensation, Absinken, hohe Léslichkeit in Wasser) mit
einem Eindringen in Boden und Gewasser zu rechnen ist.

5. Anlagen, die mit geringerwertigen Sicherungsmaf3nahmen die wasserrecht-
lichen Anforderungen erfillen wirden, aber mit 0. g. héherwertigen ausgertistet
sind.

Ein AZB ist dann nicht erforderlich®.

Mit Einfihrung der Verordnung tber Anlagen mit wassergeféahrdenden Stoffen —
AwSV [15] wurden die Regelungsbereiche der jeweils landerspezifischen VAWS
aufgehoben. Unabhangig hiervon kann festgestellt werden, dass sich die Inhalte des
Schreibens des StMUV auf die Sicherheitsvorkehrungen an sich beziehen. Es ist aus
fachlicher Sicht mithin nicht relevant, ob die bestehenden Anlagen den Anforderun-
gen der AWSV entsprechen sondern vielmehr entscheidend, ob die, gemaf
Schreiben des StMUV dargestellten, technischen Sicherheitsvorkehrungen in dieser
oder gleichwertiger Form umgesetzt werden. Dass sich die dargestellten technischen
Sicherheitsvorkehrungen im Falle des Schreibens des StMUV direkt an den Inhalten
der ehemaligen VAWS orientieren, ist dabei nachrangig.

Eine zusammenfassende Darstellung der Prifung im Sinne des Schreibens des
StMUV kann den nachstehenden Tabellen enthommen werden.
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Tabelle 13. Darstellung der AwWSV (ehem. VAwS)-Anlagen und Gegentberstellung mit den
Anforderungen gem. Schreiben des StMUV, Abschnitt 1 — 3.

sicherheitsk Zuordnung Anforderungen
icherheitskriterien "
Handhabungs-/ ) Zweck VAWS- Beschreibung VAWS- ' rskritert gem.  Schreiben StMUV
A Bezeichnung nach VAwS fiir . o
Lagerbereich Anlage Anlage ) Schreiben erfillt?
vorliegende Anlage A i
StMUV ja/nein
Doppelwand-behalter
it Kontrollflssig-keit
Lagerung | ontroTilussigTkelt, F2,R3, 11 Nr. 1b) ja
optischem Leckanzeiger
frostsich
; Tankstelle, selcaftstoft und frostsicher
ieselkraftsto
R13 Anfahrflache aus FD-
Beton mit 10 cm hoher
Abfllfliche Aufkantung; F1,R1,11 Nr. 2 ja
Entwdasserungsrinne zu
Benzinabscheider
Auffangwanne mit
Lagerung sdurebestandigen F2,R2,10 Nr. 1a) ja
12 CPB,Q17  Eisen(lll)-Chlorid Fliesen
Oxidur VE-Laminat +
Abfiillfliche .~ our VE-ramina F2,R2, 11 Nr. 2 ja
sdurebestandige Fliesen
Calciumdihydroxid Silo aus Stahl auf
13 CPB, Q17 (oben: Kalksilo- Lagerung  befestigter/versiegelter F2,R0, 11 Nr. 3 a) ja
Festtoff) Flache
Bereitstellungs Calciumhypochlorid
38 N & (mit hochstens 39% Lagerung Anlieferung rgSin IBC F2,R2,11 Nr.1a) ja
flache, S2011/1 X 3
Aktivchlor) (max. 1 m?) und
Bereitstell Zwischenlagerung auf
ereitstellungs
39 fléiche, SZOII/gl Natriumnitrit 25% Lagerung Stahlwanne F2,R2,I11 Nr.1a) ja
Calciumhypochlorid Gebindelagerung in
46 Bunker, P20 Ve Lagerung Stahlschrank mit F2,R2,10 Nr. 3 a) ja
Granulat (70%)
Auffangwanne
Silo aus Stahl auf
Frischsorbalit 15%
48 RGR, Q23 ’ Lagerung  befestigter/versiegelter F2, RO, 11 Nr. 3 a) ja
(Pulver/Feststoff) .
Flache
MC-Schutzsystem
Lagerung  1.000; Leckanzeigegerat F2,R2,11 Nr.1a) ja
+ Alarmierung
Natriumthio-
51 RGR, Q23 . Oxidur UP82+Fliesen;
sulfatlosung 30% N . K
Flache entwdssert in
Umschlag  Chemikalienlagerwanne F2,R2,11 Nr. 2 ja
Natriumthiosulfat-
16sung und Natronlauge
MC-Schutzsystem 1000;
Lagerung Leckanzeigegerat + F2,R2,11 Nr.1a) ja
Alarmierung
52 RGR, Q23  Natronlauge 50% Oxidur UP82+Fliesen;
Flache entwassert in
Umschlag  Chemikalienlagerwanne F2,R2,I11 Nr. 2 ja
Natriumthiosulfat-
16sung und Natronlauge
M135792/01 PSW/WG
04. April 2018 Seite 45



MULLER-BBM

Tabelle 14. Darstellung der AwWSV (ehem. VAwS)-Anlagen und Gegentiberstellung mit den
Anforderungen gem. Schreiben des StMUV, Abschnitt 2 — 3.

Zuordnun Anforderungen
Sicherheitskriterien &

Handhabungs-/ i Zweck VAwS- Beschreibung VAWS- N gem. Schreiben StMUV
A Bezeichnung nach VAwWS fiir . erfiillt?
Lagerbereich Anlage Anlage ) Schreiben K
vorliegende Anlage ) .
StMUV ja/nein
doppelwandiger Tank
Lagerung Pe g F1,R3,11 Nr. 1 b) ja

mit Leckanzeige
Auffangwanne fur
Abfullflache Tropfverluste. MC F2,R1,I11 Nr. 2 ja

53 VA3/RGR, P23 Heizol Schutzsystem 1300

Flanschlose, einwandige
Edelstahlrohrleitung mit

Rohrleitung . R s F1,RO0, 12 - Einzelfall
Verlauf Uber versiegelte

Flachen

Frischsorbalit 15% Silo aus Stahl auf
54 RGR, P23 ’ Lagerung  befestigter/versiegelter F2, RO, 11 Nr. 3 a) ja
(Pulver/Feststoff) Fiiche

MC-Schutzsystem
Lagerung  1.000; Leckanzeigegerat F2,R2,11 Nr. 1a) ja
+ Alarmierung

Natriumthio- i .
58 RGR, P23 . Oxidur UP82+Fliesen;
sulfatlésung 30% . B K
Flache entwdssert in
Umschlag  Chemikalienlagerwanne F2,R2,11 Nr. 2 ja

Natriumthiosulfat-
16sung und Natronlauge
MC-Schutzsystem 1000;
Lagerung Leckanzeigegerat + F2,R2,11 Nr. 1a) ja
Alarmierung
Oxidur UP82+Fliesen;
59 RGR, P23 Natronlauge 50% Flache entwassert in
Umschlag Chemikalienlager- F2,R2,11 Nr. 2 ja
wanne
Natriumthiosulfat-
16sung und Natronlauge
66 :;agses:lmglzs;hen- (sfgjcuhr:qrzzsl Lagerung Stahlbeton F2,R2,10 Nr.1a) ja
Auffangraum mit MC
Lagerung  Schutzsystem 1900 und F2,R2,11 Nr.1a) ja
Leckanzeige
Anlieferflache
entwdssert in den
Auffangraum des
Umschlag Ammoniakwasser- F2,R2,11 Nr. 2 ja
Behalters mit MC-
Schutzsystem 1900 +
Fliesen

E-Gebiude, Ammoniakwasser Pumpenplatte
68 P25 25% entwdssert in
Auffangraum des
Umschlag Ammoniakwasser- F2,R2,11 Nr. 2 ja

Behalters mit MC-
Schutzsystem 1900 +
Fliesen

Flanschlose, einwandige

Edelstahlrohrleitung mit

Verlauf tber versiegelte
Flachen

Rohrleitung F1, RO, 12 - Einzelfall
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Tabelle 15. Darstellung der AwWSV (ehem. VAwS)-Anlagen und Gegentberstellung mit den
Anforderungen gem. Schreiben des StMUV, Abschnitt 3 — 3.

Zuordnun, Anforderungen
Sicherheitskriterien g

Handhabungs-/ i Zweck VAWS- Beschreibung VAWS- . gem. Schreiben StMUV
Lagerbereich Bezeichnung Anlage Anlage n?Ch VAwS fir Schreiben erfiillt?
vorliegende Anlage i i
StMUV ja/nein
Lagerung stahlbeton mit F2,R2,11 Nr. 1a) ja
Leckageliberwachung
Oxidur UP82+Fliesen.
Anlieferflache
Umschlag entwdssert in F2,R2,11 Nr. 2 ja
89 AGWW/Lager, Salzsiure 31% Auffangraum des
P27 AGWW-Lagers
einwandige
Rohrleitungen mit
Rohrleitung  Leckageliberwachung. F1, RO, 11 - Einzelfall
Verlauf Uber versiegelte
Flachen
Calciumdihydroxid Silo aus Stahl auf
90 AGWW, P27  (Kalksilo - Feststoff), Lagerung  befestigter/versiegelter F2,R0, 11 Nr. 3 a) ja
VA2 Flache
Calciumdihydroxid Silo aus Stahl auf
92 AGWW, P27  (Kalksilo - Feststoff), Lagerung  befestigter/versiegelter F2,R0, 11 Nr. 3 a) ja
VA3 Flache .
gg ~ Werklever Lagerung  GoPPelwandiger Tank F2,R3,10 Nr. 1b) ja
werhr, 130 mit Leckanzeige
100 Ollager, N23 Motorens| (Mobil Lagerung Auffangwannen F2,R2,10 Nr.1a) ja
Delvac 1630)
neue
Lagerflache
108 fAqu;lefn fr::irt]:eul;nujschmittel Lagerung Auffangwanne F2,R2,10 Nr. 1a) ja
Containern,
L21
4.2.2 Weitergehende Prifung im Einzelfall

In Bezug auf die Betrachtung im Einzelfall werden im Weiteren die Bereiche
1. Robhrleitungen (rgS Nr. 53, 68 und 89) sowie
2. Verkehrswege

betrachtet.

Des Weiteren erfolgt eine Darstellung, ob fur die vorstehend aufgeflihrten Bereiche
aus fachlicher Sicht im vorliegenden Fall der Ausnahmetatbestand nach § 10 Abs.
1 aS. 2BImSchG als einschlagig zu erachten ist.

Unabhéangig von den Vorsorge- und Sicherheitsma3nahmen kann das Risiko eines
Unfalls und/oder Zwischenfalls, der aufgrund seines Ausmalfes mit dem Eintrag
signifikanter Mengen geféhrlicher Stoffe in den Boden und/oder das Grundwasser
verbunden ist, naturgemaf nicht auf null reduziert werden.

Unter Berlcksichtigung der dargestellten technischen und organisatorischen Sicher-
heitsvorkehrungen wird, da das Risiko nie auf null reduziert werden kann, eine Ab-
schatzung der Wahrscheinlichkeit eines Eintrages des rgS bei einem Unfall/ Zwi-
schenfall vorgenommen.
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Dabei bedeutet:

e ein nicht relevantes Risiko, dass ein signifikanter'* Eintrag des rgS lediglich bei
einer Verkettung nachteiliger und ggf. sich bedingender Ereignisse oder auch
auRRerordentlich schwerwiegender Ereignisse zu vermuten ist. Diese Ereignisse
stellen aufRerordentliche Ausnahmefélle dar und sind daher in der Praxis tber
den Betriebshorizont der Anlage nicht zu erwarten bzw. kénnen verninftiger-
weise ausgeschlossen werden.

e ein geringes Risiko, wenn die Ereignisse, die zu einem signifikanten Eintrag des
zu betrachtenden rgS fiihren kénnen, nicht mehr ausschlief3lich auf eine Ver-
kettung nachteiliger und ggf. sich bedingender Ereignisse oder auch aul3er-
ordentlich schwerwiegende Ereignisse zuriickzufiihren sind.

1. Rohrleitungen

a) rgS Nr. 53
Die zum Einsatz kommende Heiz6l EL (rgS Nr. 53) wird Uber flanschlose,
einwandige Rohrleitungen aus Edelstahl gefiihrt. Grundsatzlich verlaufen
die Rohrleitungen tber befestigte, eluatundurchlassige Flachen (F1).
Zusatzlich ist in Bezug auf die Anforderungen an infrastrukturelle Maf3-
nahmen organisatorischer oder technischer Art eine Uberwachung durch
eine selbststandige Stdérmeldeeinrichtung (Leckanzeigetberwachung) vor-
handen.
Des Weiteren erfolgen regelmaRige Kontrollgange durch das betriebs-
fuhrende Personal.

Entsprechend dem Schreiben des StMUV unterliegt die Annahme auf
Anwendung des Ausnahmetatbestandes nach § 10 Abs. 1a Satz 2
BImSchG i. d. R. einem Sicherheitskonzept mit Mehrfachsicherheit
(sekundére Sicherheit) durch redundante technische Schutzvorkehrungen.
Im vorliegenden Fall stellt die Rohrleitung zur Fihrung des rgS Nr. 53 die
erste technische Barriere dar. Die zweite technische Barriere wird Gber den
eluatundurchléassigen Boden abgebildet. Die vorstehend genannten Mal3-
nahmen organisatorischer und technischer Art (Leckanzeigeeinrichtung
und Kontrollgdnge) senken die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten
Eintrages des rgS Nr. 53 in den Boden und/oder das Grundwasser Uber
den Betriebshorizont der Anlage weitergehend.

Auf Grundlage des vorstehend beschriebenen Sachverhaltes kann vor-
liegend angenommen werden, dass den im Rahmen des Schreibens des
StMUV dargestellten Grundséatzen im Hinblick auf die Anwendung des
Ausnahmetatbestandes nach 8 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG entsprochen
wird.

" Die Schwelle der Signifikanz kann aus fachlicher Sicht mit den Schwellen der Mengenrelevanz gemaR Anhang 3
LABO/LAWA Arbeitshilfe gleichgesetzt werden.
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In Bezug auf einen signifikanten Eintrages des rgS Nr. 53 in den Boden
und/oder das Grundwasser ist mithin festzustellen, dass dieser — unter
Voraussetzung intakter technischer Sicherheitseinrichtungen und Ein-
haltung der organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen — vernunftiger-
weise ausgeschlossen werden kann bzw. ein nicht relevantes Risiko vor-
liegt.

rgS Nr. 68

Das zum Einsatz kommende Ammoniakwasser (rgS Nr. 68) wird vom E-
Gebaude zu den Verbrennungslinien VA2 und VA3 mit etwa 5 m3/h im
Kreislauf gefahren. Die Rohrleitungen sind einwandig, flanschlos (ver-
schweil3t) und aus Edelstahl ausgefiihrt. Grundsatzlich verlaufen die
Rohrleitungen Uber befestigte, eluatundurchlassige Flachen (F1). Zusétz-
lich ist in Bezug auf die Anforderungen an infrastrukturelle MaRnahmen
organisatorischer oder technischer Art ein Alarm- und MafRnahmenplan,
der wirksame Mafinahmen und Vorkehrungen zur Vermeidung von
Gewadsserschéden beschreibt und mit dem in die Mal3hahmen einbezoge-
nen Stellen abgestimmt ist, vorhanden. Zusétzlich erfolgen regelmafige
Kontrollgénge entlang der Rohrleitungen durch das betriebsfuhrende
Personal.

Entsprechend dem Schreiben des StMUV unterliegt die Annahme auf
Anwendung des Ausnahmetatbestandes nach § 10 Abs. 1a Satz 2
BImSchG i. d. R. einem Sicherheitskonzept mit Mehrfachsicherheit
(sekundére Sicherheit) durch redundante technische Schutzvorkehrungen.
Im vorliegenden Fall stellt die Rohrleitung zur Fihrung des rgS Nr. 68 die
erste technische Barriere dar. Die zweite technische Barriere wird Giber den
eluatundurchlassigen Boden abgebildet. Die vorstehend genannten Mal3-
nahmen organisatorischer und technischer Art (Alarm- und Mal3nahmen-
plan sowie regelmafige Kontrollgange) senken die Wahrscheinlichkeit
eines signifikanten Eintrages des rgS Nr. 68 in den Boden und/oder das
Grundwasser uber den Betriebshorizont der Anlage weitergehend.

Auf Grundlage des vorstehend beschriebenen Sachverhaltes kann vor-
liegend angenommen werden, dass den im Rahmen des Schreibens des
StMUV dargestellten Grundsatzen im Hinblick auf die Anwendung des
Ausnahmetatbestandes nach § 10 Abs. la Satz 2 BImSchG entsprochen
wird.

In Bezug auf einen signifikanten Eintrages des rgS Nr. 68 in den Boden
und/oder das Grundwasser ist mithin festzustellen, dass dieser — unter
Voraussetzung intakter technischer Sicherheitseinrichtungen und Ein-
haltung der organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen — vernunftiger-
weise ausgeschlossen werden kann bzw. ein nicht relevantes Risiko vor-
liegt.
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rgS Nr. 89

Die zum Einsatz kommende Salzsdure (rgS Nr. 89) wird aus dem
AGWW/Lager P27 Uber eine Rohrbricke in das E-Gebaude P25 der
Wasseraufbereitungsanlage (VE-Wasser) zugefihrt. Die Rohrleitungen
sind einwandig ausgefihrt. Grundsatzlich verlaufen die Rohrleitungen tber
befestigte, eluatundurchlassige Flachen (F1). Zusatzlich ist in Bezug auf
die Anforderungen an infrastrukturelle MalZnahmen organisatorischer oder
technischer Art eine Uberwachung durch eine selbststandige Stérmelde-
einrichtung (Leckanzeigelberwachung) vorhanden. Des Weiteren erfolgen
regelmafige Kontrollgédnge durch das betriebsfihrende Personal.
Entsprechend dem Schreiben des StMUV unterliegt die Annahme auf An-
wendung des Ausnahmetatbestandes nach 8§ 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG
i. d. R. einem Sicherheitskonzept mit Mehrfachsicherheit (sekundére
Sicherheit) durch redundante technische Schutzvorkehrungen. Im vor-
liegenden Fall stellt die Rohrleitung zur Fuhrung des rgS Nr. 89 die erste
technische Barriere dar. Die zweite technische Barriere wird Uber den
eluatundurchléassigen Boden abgebildet. Die vorstehend genannten Mal3-
nahmen organisatorischer und technischer Art (Leckanzeigeeinrichtung
und Kontrollgdnge) senken die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten
Eintrages des rgS Nr. 89 in den Boden und/oder das Grundwasser tber
den Betriebshorizont der Anlage weitergehend.

Auf Grundlage des vorstehend beschriebenen Sachverhaltes kann vor-
liegend angenommen werden, dass den im Rahmen des Schreibens des
StMUV dargestellten Grundséatzen im Hinblick auf die Anwendung des
Ausnahmetatbestandes nach 8 10 Abs. 1a Satz 2 BImSchG entsprochen
wird.

In Bezug auf einen signifikanten Eintrages des rgS Nr. 89 in den Boden
und/oder das Grundwasser ist mithin festzustellen, dass dieser — unter
Voraussetzung intakter technischer Sicherheitseinrichtungen und Ein-
haltung der organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen — vernunftiger-
weise ausgeschlossen werden kann bzw. ein nicht relevantes Risiko vor-
liegt.

Innerbetriebliche Transportwege

Die Handhabung der ermittelten rgS auf3erhalb der AwSV (ehem. VAwS)-Anla-
gen beschrankt sich im Wesentlichen auf die Transportwege. Als mdéglicher
Unfall/Zwischenfall ist die Havarie eines Transportfahrzeugs mit der Folge zu
betrachten, dass es zu einer unkontrollierten Freisetzung der rgS in den Boden
und/oder das Grundwasser kommt.

Im vorliegenden Fall gilt innerhalb des Anlagengelandes die Stral3enverkehrs-
ordnung (StVO) [9] mit einer hiermit verbundenen Geschwindigkeitsbegrenzung.
Kreuzungsverkehr wird auf den Strecken mit freier Fahrt vermieden bzw. findet
im Einzelfall lediglich im Bereich der Entladung statt. Des Weiteren werden die
rgS in den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden und geschlossenen Behalt-
nissen transportiert.
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Die Anlieferung der rgS erfolgt ausschlie3lich tGber hierflr zugelassene Firmen,
die die gultigen gesetzlichen Regelungen beachten. Die Handhabung der Be-
haltnisse mit rgS zwecks Einsatz in den zum Einsatz kommenden mobilen
Maschinen erfolgt ausschlieZlich durch Personal, das im Umgang mit den
jeweiligen Gefahrstoffen firmenintern eingewiesen und geschult wurde. Weiter-
hin erfolgt eine Handhabung ausschlieRlich unter standiger Aufsicht des hand-
habenden Personals.

Bei einer tatsachlichen Havarie eines Fahrzeuges innerhalb des Anlagen-
gelandes wirden neben den fahrzeugimmanenten Schutzsystemen weiterhin
die Schutzvorrichtungen der Gebinde/Behaltnisse des zu liefernden rgS greifen.
Zudem kann zunachst angenommen werden, dass auch bei einer Havarie eines
Fahrzeuges z. B. durch Abkommen von der Fahrbahn und/oder einer Kollision
bei den vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung nicht zu Schaden fihren,
die ein Totalversagen der vorgenannten Schutzvorrichtungen nach sich ziehen.
Unter Berlcksichtigung der vorgenannten Sachverhalte kann die Wahrschein-
lichkeit, dass es zu einer Havarie eines Lieferfahrzeugs kommt, bei der das
Fahrzeug so beschéadigt wird, dass es zu einer Freisetzung einer erheblichen
Menge von rgS kommt, zusammenfassend als nicht relevant bezeichnet werden
und damit verniinftigerweise ausgeschlossen werden.

Unabhéangig von dem vorstehenden Sachverhalt ist weitergehend festzustellen,
dass das betriebsinterne Verkehrswegenetz, tiber die die festgestellten rgS
transportiert werden, vollumfanglich an die betriebsinterne Schmutzwasser-
leitung angebunden ist. Potentiell freigesetzte rgS werden somit Uber dieses
aufgefangen und dann in die betriebseigene Klaranlage verbracht.
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4.3 Uberschwemmungsgebiet Paar

Das Anlagengelande der GSB befindet sich gemafl Hochwassergefahrenkarte zum
Gewasser Paar in Teilbereichen innerhalb von Hochwassergefahrenflachen mit der
Kennzeichnung HQ1qo (100-jahrliches Hochwasser) und HQexrem (Extremhochwasser)
[12].

Eine Darstellung der ausgewiesenen Hochwassergefahrenflachen kann der nach-
stehenden Abbildung enthommen werden.

I P | I
“ Hochwassergefahrenflachen ;
‘- HQhéuﬁg
© | HQuo

HQextrem

Abbildung 11. Auszug aus der Hochwassergefahrenkarte mit zentraler Anordnung des
Anlagenstandortes und Kennzeichnung der Hochwassergefahrenflachen [12].

Den nachstehenden Abbildungen kdnnen die Hochwassergefahrdungsbereiche im
Bereich des Vorhabenstandortes mit Angabe der Uberflutungstiefe fur ein HQ10o und
HQexirem €NtNOMmMen werden.
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Abbildung 12. Hochwassergefahrenbereich (HQ1q0) im Umfeld des Bauvorhabens (rot
markiert) (Hintergrund: ATKIS © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Geofachdaten:
Bayerisches Landesamt fur Umwelt, bearbeitet [13]).
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Abbildung 13. Hochwassergefahrenbereich (HQexrem) im Umfeld des Bauvorhabens (rot
markiert) (Hintergrund: ATKIS © 2017 Bayerische Vermessungsverwaltung, Geofachdaten:
Bayerisches Landesamt fur Umwelt, bearbeitet [13]).

Nach Auskunft der Anlagenbetreiberin ** wird durch das Wasserwirtschaftsamt
(WWA) Ingolstadt derzeit ein Plan erstellt, aus dem ersichtlich sein wird, in welchem
Umfang eine Gefahrenabwehr (Dammerrichtung) erforderlich ist.

Bei hinreichender Umsetzung der Malinahmen zur Gefahrenabwehr von Hoch-
wasserereignissen ergeben sich derzeit zunachst keine Anhaltspunkte einer geson-
derten Beurteilung der, in Abschnitt 4.2 dieses Berichtes dargestellten, Sachverhalte.

Aus fachlicher Sicht ist unabhangig hiervon mit Fertigstellung der Planung zur Ge-

fahrenabwehr eine Fortschreibung dieses Berichtes einschlie3lich Beurteilung der

geplanten Malnahmen im Hinblick auf die Belange der Prifung nach Abschnitt 4.2
zu empfehlen.

¥ Mail vom 02.02.2018
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Anhang
Protokolle zur Abnahme und wiederkehrenden Prifung der AwSV (ehem. VAwS)-
Anlagen
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TUV Rheinland Industrie Service GmbH TUVRheinland®
Sachverstiandigenorganisation nach VAwS LGAHM
Prifbericht Nr. 94631066 vom 11.11.2016 Genau. Richtig.

1 Vorgang und Auftrag

Nach den Planfeststellungsbeschlussen der Regierung von Oberbayern sind in der Sonderabfall-
Entsorgungsanlage der GSB in Ebenhausen jedes Jahr bzw. alle funf Jahre eine Vielzahl von Betonbautei-
len auf ihre Dichtheit zu Uberprifen,

Diese Uberprufungen werden aufgrund einer Dauerbestellung der GSB seit Bestehen der Anlage von ei-
nem Beton- und VAwS-Sachverstandigen der TUV Rheinland Industrie Service GmbH durchgefiihrt.

Im nachfolgenden Untersuchungsbericht sind die Feststellungen aller im Jahre 2016 durchgefuhrten Uber-
prifungen tabellarisch zusammengestelit.

2 Untersuchungsumfang, -art und -zeitpunkt

Die Uberprufung 2016 erfolgte nach der am 25.10.2001 Ubergebenen Liste, mit dem Stand 30.10.20186.
Die zu Uberprifenden Flachen sind nach dem Ortskennzeichnungssystem OKZ und die zugehérigen
Sumpfe nach dem Anlagenkennzeichnungssystem AKZ bezeichnet. Bei den nachfolgenden Feststellungen
wurden diese Bezeichnungen verwendet,

Wie in all den Jahren zuvor, fand die Untersuchung in Form von Begehungen statt. Dabei wurden die ein-
sehbaren Flachen, vor allem im Inneren der entleerten und gereinigten Wannen und Becken mit ihren
Sumpfen, augenscheinlich auf Fehlstellen wie undichte Fugen, Risse oder andere Schaden an den Be-
schichtungen bzw. Plattenbelagen Uberprift.

Aus betrieblichen Grinden fanden die Untersuchungen an verschiedenen Tagen, jeweils im Beisein von
Firmenvertretern der GSB, statt. Insgesamt waren 13 Begehungen notwendig.

Die Beurteilung der ARA-Becken (A1/1 und A2/1) erfolgte durch den unterzeichnenden Sachbearbeiter.
Die dabei gemachten Feststellungen wurden in den Bericht eingeftgt.

3 Feststellungen

Alle bei den Untersuchungen bzw. Uberprifungen gemachten Feststellungen sind in der nachfolgenden
Tabelle aufgefuhrt. Die Anlagen sind alphabetisch nach OKZ geordnet. Neben der Anlagenbezeichnung
sind die Art der Flachenabdichtung, der zugehdarige Sumpf nach AKZ und die Sumpfabdichtungsart ange-
geben. Die Abdichtungsarten sind als Abkirzung aufgefuhrt, die genaue Bezeichnung ist am Ende der
Tabelle nachzulesen.

Neben dem Tag der Untersuchung sind die jeweiligen Feststellungen angegeben und - wenn dem Sach-
versténdigen eine Instandsetzung notwendig erscheint - auch ein Instandsetzungsvorschlag.

BGSB_Z2016_34631066 doc
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TOV Rheinland Industrie Service GmbH TRIVES e
Sachverstindigenorganisation nach VAwS LGAH
Prifbericht Nr. 94631066 vom 11.11.2016 Genau. Richtig.

4 Zusammenfassung und Beurteilung

Die mit wassergefahrdenden Stoffen in Berlhrung kommenden Bauteile des Sonderabfall-
Entsorgungsbetriebes Ebenhausen wurden durch insgesamt 13 Ortsbegehungen im Jahr 2016 Uberpriift.

Die Auswahl der zu untersuchenden Anlagen ergab sich aus der am 25.10.2001 (Stand 30.10.2016) Gber-
gebenen Liste.

Ende 2002 erhielt die LGA einen zu der Liste zugehtrigen Plan, mit Stand 15.10.2002. Diese Unterlagen
liegen der Ergebnis-Tabelle des Prufberichtes zu Grunde. Alle Untersuchungstermine und eventuellen
Feststellungen sind aus dieser Ergebnis-Tabelle zu entnehmen.

Bei der Begehung 2016 traten geringfugige Mangel auf, die einer Instandsetzung bedurfen. Zu diesen be-
troffenen Bereichen wurden in der letzten Spalte der Tabelle die entsprechenden Instandsetzungsvor-
schlage gemacht. Die meisten der festgestellten Mangel, welche bereits im laufenden Jahr ordnungsge-
mah beseitigt worden waren, wurden wieder aus der Liste gestrichen.

Erhebliche oder gar gefahrliche Mangel wurden nicht festgestelit.

Bei ordnungsgemaier Beseitigung der geringfiigigen Mangel im Laufe des Jahres 2017, kann die in den
Planfeststellungsbeschliissen geforderte Dichtheit bei den untersuchten Beton-Bauteilen bestatigt werden.

TUV Rheinland |GA Bautechnik GmbH
Baustoffe und B&tontechnologie Bearbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Hermann Lechner SR BN Dipl.-Ing. (FH) Georg Hubatschek

BGSB_2016_04531066 doc
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TUV Rheinland Industrie Service GmbH TUVRheinland ®
Sachverstdndigenorganisation nach VAwS —_—
LGAR

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

Feststellungen an Betonbauteilen bei der Begehung 2016 im Sonderabfall-Entsorgungsbetrieb Ebenhausen

oKz Anlagen-Bezeichnung | Abdichtung AKZ | Abdichtung Unter- Fe@tstelluﬁgen [ Irlstin-r.t.;e;ungs- |
Flachen zugehérige | Siimpfe suchungs- vorschlag
Simpfe datum

P12E00T1 | Biclogie, Abwasser- F 21191.B80 F 28.04.2016 |1 Fliesenschaden sonsti. O erneuerm

| |aufereittrg ) | 1 0 1

P1GEDOTH LKW-Waschplatz 1 SB 65191.880+B84 |BP 18.08.2016 |i. O.

PIGEQOT2 |LKW-Waschplatz2 | SB 65191.883+B81 | BP

P16E0OT3 | LKW-Waschplatz SB 65191.882 OHA 18.08.2016 | mehrere Schaden an den | erneuem
| Vorflache Fugendichtstoffen

| PATEQOT1 | CPA alkalisch F 23591.893 F 25.05.2016 |i. O.
Chemikalien-
anlieferungsflache

P1TE0QT2 | CPA sauer F 23591.894 F 25.02.2016 |i. O. | S
Chemikalien- i
anlieferungsflache |

P\BBBTMI itertt 16! WGso\TGSB_54631066_Beg2016.doc / Sede 1 von 26
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TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Sachversténdigenorganisation nach VAwS

MULLE

R-BBM

TUVRheinland *
LGAIR

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

OKZ Anlagen-Bezeichnung | Abdichtung AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen ‘ Instandsetzungs-
Flachen zugehdrige Siimpfe suchungs- vorschlag
| Siimpfe datum
P17E0OT3 | ARA-Platte West S8 22191.B82 58 09.06.2016 |j O
|P17€00T4 | ARA-Platte Sud S8 22191882 SB 09.06.2016 | Bewuchs im Fugendichistoff ausbessern
Nordseite zu T3 (SW-Ecke)
P17E00TS | ARA-Platte Ost S8 22191.881 S8 09.06.2016 | Sumpfe (Rundschachte) waren
gereinigt und sauber
4 Fugenmassenschaden (Mord- | aushessern
seitz), 2in Bewuchs
P1TEQOTE | ARA-Anlisferung SB +FD 22191893 5 28.04.2016 |teitweise mit Mulde belegt ausbessern
Risse und Abplatzung am
Sumpf
P17E00T7 | ARA-Anlieferung FDB 22191.893 St 28042016 || o
{Erweiterung)
PIBBBT 4 TGSE_94631066_Beg2016.doc / Sede 2 von 26
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TUV Rheinland Industrie Service GmbH TUOVRheinland *

tion nach VAwS T
LGAN

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungshericht 94631066

e —_— == - ————
OKZ | Anlagen-Bezeich ] | Abdich g AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
| Flichen zugehdrige Siimpfe | suchungs- vorschlag
| Siimpfe datum
’;?UOGH ARA-Becken Strale | SW 08092016 | Das Becken befindet sich in ei-
{22191.886) | A1 nem alters- und betrizbsbeding-
ten zufrieden stellenden Zustand
Schichtdickenmessungen (Soll
8mm) = 71-78mm
P17U03T2 | ARA-Becken Stralte OHA 08.09.2016 |I. O,
(22191.B87) | A1/2
P17U03T3 | ARA-Becken Stralle | OHA 08.09.2016 |i. 0.
(22191.B90) | A1/3
P17U03T4 | ARA-Becken Stralle sSW 14.09.2016 | Das Becken befindet sich in ei-
(22191.8B85) | A211 nem alters- und betriebsbeding-
ten zufrieden stellenden Zustand
Schichtdickenmessungen (Soll
8mm) 2 70-79mm

P \BBBTMilsibeiterHUbaIsChekIWH 3ShiTGSB_4531066_Deg2016 doc / Seite 3 van 26
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TUOV Rheinland Industrie Service GmbH
Sachverstindigenorganisation nach VAwWS

TUVRheinland ®
_ Genau. Richtig.
Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

\\S-BER-FSO1\ALLEFIRMEN\M\PROJ\135\M135792\M135792_01_BER_5D.DOCX:09. 04. 2018

OKZ Anlagen-B ing | Abdict Ii] AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Flachen zugehorige Siimpfe suchungs- vorschlag
Stmpfe datum
P17U03TS |ARA-Becken Stralle | OHA 08.06.2016 | Unveranderte Beschichtungs-
(22191.B88) | AZ/2 Abplatzungen am Einstieg (keine
i Wassergefahrdung).
P17U03TE | ARA-Becken Straf!é . DHA 14.09.2016 | SO-Ecke: Hohllage im oberen ausbessern
(22191.B91) | A2/3 Bereich, sonsti. O
P20E00T1 | VAZ2/3 Feststoffbunker | SL + SB 24891.B06 St Betonoberflachen meist dunkel
Vorflache (6) (Feststoff- verfarbt. Fugen mit Stahlblechen
o | Kasselte abgedeckt.
P20EOOT2 |VA2/3 Mischbunker  |SL+SB  |24891.807 st 25052016 |3 Fugenmassenschaden ausbessern
Vorflache (7) (Mischkassette)
Die Stahlblech-Kassetten werden
P20EQOT3 | VA2/3 Schlammbunker |SL+SB | 24891.808 st gesandert Gberpraft durch sine
Vorflache (8+9) 24891.B09 St andere SVO
|
. L B
BIBEETIM i 3ebITGSE 94631026 _Beg20716.doc / Seite 4 von 26
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04. April 2018 Seite 64



\\S-BER-FSO1\ALLEFIRMEN\M\PROJ\135\M135792\M135792_01_BER_5D.DOCX:09. 04. 2018

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Sachverstdndigenorganisation nach VAwS

MULLER-BBM

TUVRheinland ®
LGAR

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

OKZ Anlagen-Bezeichnung | Abdichtung AKZ Abdichtung Unter- F g K d ungs-
Flachen zugehdrige Silimpfe suchungs- vorschlag
Siimpfe datum
P20E00T4 | VA2 Sonderchargen- SL+SB 24815807 St+F 09.06.2016 |2 Risse und Abplatzungen in verfillen und
| station und Vorflache gebrochene Wannen ausbessarn
| Fliesen
P20E00TS |VA3 Sonderchargen- S 24815 BO8 S+F o verfullen
station mehrere Risse in den Wannen
und Vorflache
P20E00TE |VAZ/ VA3 | SB 11.08.2016 | Sichtbare Betonflachen ohne
(24884 B01) | Ubernahmeschacht Fehlstellen
Aktiv-Kohle L0
P20E00T7 | VA3 Fassaufzug SwW 24815 BO9 St 08.09.2016 |i O Wanddickenmes-
| sung
- - ul - Wieder in 2017
P20ECOTE |Bunkerkassette 1-4 | St Entfallt, wird gesondert van ande-
rer SVO geprift
P20E07T1 | VA2 [ VA3 Arbeits- SW 24815 B11 5t 08.09.2016 |i.O
behalterraum, Wanne |
—— | =
FP20E07T2 | VA2 (VA3 Loschmittel- | MC2 | 24815.B12 mcz2 0809.2016 |i O |
Vorlageraurn. Wanne
. _! e — — l -
P20E13T2 | VAT VA2 | VA3 Kran- | MC3 04.08.2016 | kleine Oberflac den aust n
Uberfahrt, Wanne geringe Durchfeuchtungen
_ b | sensti. O. Om |
P \BBETMi ik g \GsE\TGSE_94631066_Beg2016 doc / Seite § von 26
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TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Sachversténdigenorganisation nach VAwS

oKz

MULLER-BBM

TUVRheinland ®
LGAN

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

Py (T

Anlag hnung Abdichtung Unter- Feststellungen Instandset-
Flachen zugehorige Siimpfe suchungs- zungsvorschlag
Stimpfe datum
P20U0GTT | VA2/3 Auffangwanne MC3 24815 B06 MC3
unter Feststoff-Kassette 1 Rigs sonsti, O. ausbessemn
| (Kassettenkeller Nord)
‘PZDUDGT2 VAZ2/3 Auffangwanne MC3 24815804 MC3
unter Mischkassette | 020628 |10 ausbessern
(Kassettenkeller Mitte)
P20UOBT3 | VA2/3 Auffangwanne | MC3 24815.803 MC3 mehrere Fehistellen und beginnen- |
unter Schlammkasset- de Beschichtungsabdrickungen an ausbessemn
ten (Kassettenkeler den Stitzen
Sod) - | - |
| P21E00T1 | VA2 Bodenplatie sSB 24321.B01 S8 11.08.2016. | mehrere Risse, Schaden an den Risse verfullen
DRO / AHK 25.05.2016 Fugendichtstoffen der Rinnen (z. T
Abplatzungen in der Rinne), instandsetzen
Sumpf. an den umlaufenden Wan- | bzw. ausbessemn
den leicht ausgewaschene Beton-
oberfl (chem_Angriff)
VA3 Bodenplatte AHK | 09.06.2016 |i O.
Staubverladung Big- |
Pack
A3 Bodenplatte DRO 11.08.2016 |1. O.
Bigpack Absteliplatz
PBBBT = 3SbITGSE_S4631086_Beg2016.doc / Seita 6 van 26
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Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

g TUVRheiniand *
LGAR

Genau. Richtig

OKZ Anlagen-B + g | Abdichtung AKZ | Abdichtung | unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Fliachen zugehdrige Stmpfe | suchungs- vorschlag
Simpfe datum
P21E00T2 | VA3 Schlacke-Austrag | SB 24321.B01 | 5B 109.06 2016 |i O
P21E00T3 | VA3 Bodenplatte RGR | MC2 24351.B0S : MC2 112.05.2016 Beschichlungsschaden (Blase) instandselzen |
Beschichtung am | 1Riss
Wandfull ge-
schadigt
25052016
| T 1o —
P23E00TE | VA3 RGR Chemikalien- OUP + F 24351 BOB I MC2 14.04 2016 | gefiieste Aultenfiache ausbessern
Anlieferung Fliesen- und Fugenmassenscha-
| | den
PZ1E00TE | VA2 [ VA3 Anliefer- MC2 (24813.B13) mcz2 25052016 |1.O
fiache Heizol
(fur HCI verlegt) |
P23E04TE | VA3 RGR Bodenwanne  MC1 24351.B05 IMCZ 12.05.2016 |(i.O
+4.00m |mc2
P23E0STE | VA3 RGR Bodenwanne |mcz2 24351.B05 MCz2 12.05.2016 | Beschichtungsschaden in der aushbessern
+9.00m — SW-Ecke, 1 kleiner Riss
PABBBT sbITGSB_94631066_Begz016.doc | Seite 7 von 26
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OKZ | Anlag i g | Abdichtung AKZ | Abdichtung | Unter- Feststellungen Instandsetzungs- l
Flachen zugehdrige Stimpfe  suchungs- | vorschlag
Stmpfe datum | |
P23U02T1 | VA3 RGR Chemikalien- MC2 24351 B0& i mMC2 14.04 2016 | 2 Risse und 2 Fehlistellen unter ausbessemn
lager Wanne der Fumpenplatte, eine Fehistells
NI [ } in der NO-Ecke
P22E00T7 | VA3 Anfahrwanne Fil- | GA 24358 BOS |mc2 18.08.2016 | Fugendichistoffe in der Rinne ermeuem,
terstaub-Verladung Blasen im | erneut gerissen
Schacht ) Blasen beobachten
P22E0ST1 | VA3 Nachristung EGR, | SW |Mc2 18.05 2016 | Riffelbleche im Bereich der
3 Tranenblech-Auffang- Schweilinshte z. T, mit fischigen |ausbessem
wannen unter EGR und Anrostungen und starken Farb-
Staubtransport, Ebenen abblatterungen sonsti O.
+4.9m, +7,37 m und
+8.51m
P2SEDOT1 | VA2/3 Energie- MC2 24815.B20 IMC2 +F 08.09.2016 |i. O
Gebaude, Auffang-
wanne, VE-Anlage
P25U06T1 | VAZ Auffangbecken MC4 24815823 MC4 08.09.2016 |i. O
Turbinen-Olanlage B
P25U06T2 | VA3 Auffangbecken MC4 24815824 MC4 08.092016 |2 kleine Fehistellen ausbessern
Turbinen-Olanlage )
P25U06T3 | VA2/3 Energie- MC2 + F 24815825 |MC2 08.00.2016 |i O
| Gebaude Auffangwan- 24815.B30 MmCc2
ne Dsjoniat (VE-/Anlage) E —
P25U06T4 | VAZ/3 Emulsions- MC4 24815.B22 MC4 08.09.2016 |i O
Spaltaniage, Wanne MC F92
PABBET g TGSB_04631066_Beg2016.doc | Seite 8 von 26
M135792/01 PSW/WG
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MULLER-BBM

TUVRheinland ®
LGAD

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

OKZ Anlagen-B hnung | Abdichtung AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Flachen gehirig impfi gs- vorschlag
Siimpfe datum
P27E00T1 | RGWW Behandlungs- |OUP +F 23B91.8B84 OUP +F 28.04.2016 |1 Fehistellen am Sumpf ausbessern
halle Nord sonsti. O.
P27E00T2 |RGWW Behandlungs- |OUP + F 23801.B85 OUP +F 28.04.2018 |1 Fehistellen am Sumpf ausbessern
halle Sid sonsti. O.
|
T |
P27E00T3 | RGWW Leaitungs- SB keine 11.08.2016 | soweit sichtbar, in Ordnung. |
Schacht TAB
P27E00TS | RGWW Chemikalien- | QUP 23891.B81 ouP 12.05.2016 |z T verschmutzt, sonsti. O.
| lager "sauer” gefullt -
| P27ED0TE | RGWW Anlieferflache | OUP + F 23891.881 aupP 14.04.2016 |i 0.
| Chemikalien "saver” | | y . 1
|P27E00T7 | RGWW Anlieferfiache | OUP + F 23891.882 ouP 14.04.2016 | einige Fugenmassenschaden ausbessern
Chemikalien "basisch”
P27E0DTE | RGWW Chemikalienla- | OUP 23891 B82 aupP 12052016 |z T verschmutzt, sonsti. O.
ger "basisch” neub ict
P27E00T9 | TAB Umschiag GA - = 09.06.2016 |j O.
Wasser
P\BBBTA \H hek WHGBegehung BTGSE_S4631066_Beg2(16.doc / Seite 9 von 26
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Genau. Richtig.
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Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066
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OKZ [‘Ant gen-Bezeich g | Abdichtung AKZ ! Abdichtung | Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Flachen gehorige Is I} vorschlag
Siimpfe datum
Q14E00T1 | Muldenabstellflache 5B 76191.881 |58 | 12052016 | i O
| 13.10.2016
| 04.11.2016
Q17E00T18 | ARA F+ Teid 1 14082016 (1.O
BAYEDCT49
WE ;ac*w CPB Sulfidiaugebe- 27 em Beton . il Qoo |
&3 £ 60753 nater CPA Hale Jq4 - 4 _ Rk . s bl
Q1FEOOT1M | ARA Anlieferung C5 OVE +F 23591.886 OVE + F 09.03 2016 | Oberflache der unteren Wand-
fliesen bis 2/3 Hohe leicht ange-
griffen. Fugen und Fliesenscha-
den im Bereich der Einfahrt ausbessern
sonsti. O.
Q17E00T12 | ARA Anlieferung C6 | OVE + F 23591.887 OVE + F 09.03.2016 | Wande meist dunkel verfarbt,
sonsti. O
L -
PABBBTWMI iterik { o ! shiTGSBE_94631066_Beq2016 doc | Seile 10 von 26
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Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

OKZ Anlagen-Bezeichnung | Abdichtung AKZ | Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs- :_
| Flachen zugehbrige Sumpfe suchungs- vorschlag
Siimpfe datum
Q18E00T3 | ARA Anlieferung C7 OVE+F 23591.B88 OVE+F 09.03.2016 |i. O.
|
| Q1BE0OT4 | ARA Anlieferung C8 OVé +F 23591.B89 OVE +F 09.03.2016 | leicht verschmutzt
Nérdliche Randfuge an der
Aufkantung ausbessern
Q18E00TS I ARA Anlieferung C8 dVE 23591 890 OQVE +F 28042016 |Nahezu vollig abgeldste Be-
| schichtung an der Absaug-
! offnung, (keine Wasserge-
| fahrdung), leichte Be-
i schichtungsschaden an der De-
I ckenuntersicht, leicht angegriffe-
| ne Fugenmassen
| Riss und Fugenmassenschaden |ausbessern
am Einlauf (Beckenoberseite)
PEBBTMI ! g TGSB_! _Beg2016.doc / Seite 11 von 28
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Genau. Richtig.
Tabelle zum Untersuchungshbericht 94631066
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OKZ I Anlagen-Bezeichnung ! Abdichtung AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen I Instandsetzungs-
Flachen gehorig Sumpf hungs- vorschlag
Sumpfe datum |
C18EQCTE | ARA Anlieferung C10 | OVE 23591.B01 OVE +F 28.04 2016 | Fliesenschaden, Riss in der Fu- | ausbessern
genmasse (Oberseite)
|
= |
Q18E00T7 | ARA Anlieferung C11 QVE 23591.892 OVE+F 09.06.2016 |6 gerissene Fliesen in der An- Brmeuern
| fahrflache
|
Q20E00TE | VA2 Wanne Fass- sSw 24816 B10 St 08.092016 | Beschichtete Flache mit Kratz-
| aufzug spuren, soweit éinsehbar in Ord-
nung
Q21E00T1 | VA2 Bodenplatte DRO | SB 24221801 sSB 09.06.2016
Sumpf am 11.08.2016
Wandfult z. T
VA2 Bodenplatte AHK nestrig
Staubverladung Einlauf mit Be-
tonschaden
VA2 Bodenplatte DRO 07.01.2016
1AHK
| Big Pack Absteliplatz | 1Riss Riss verfullen ]
PABBBTY 't WESTGSE_S4631066_Beg2018 doc / Seite 12 von 28
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TOV Rheinland Industrie Service GmbH
Sachverstdndigenorganisation nach VAwS

oKz

MULLER-BBM

TUVRheinland*
LGAR

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

Anlagen-Bezeict g | Abdichtung AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Flachen zugehari Sumpf 1gs- vorschlag
Simpfe datum
Q21EQ0T2 | VA2 Schlacke-Austrag | SB 24221.B01 SB 09.06.2016 |leichte Oberflachenschaden
Q21E00T2 |VAZ Bodenplatte RGR | MC2 24251.805 MC2 07.01.2018 |mehrere Fehistellen instandsetzen
1. KW 2016 Re- 28.04.2016
vision B S
Q23E00T§ | VA2 RGR Chemikalien- | OUP + F 234251.B06 MmC2 14.04.2016 |einige Fliesen- und Fugenscha- | instandsetzen
Anlieferung den
Q23E04T 6 | VAZ RGR Bodenwanne | MCA1 24251.B0S Mc2 28.04.2016 |i. O. |
+4,00 m mC2 |
Q2Z3E09T6 | VA2 RGR Bodenwanne | MC2 24251.B05 MC2 28.04.2016 |4 Fehistellen nach Anzeichnung, |ausbessem 1
+9,00 m sonsti. O.
|
| |
;Q23U02T1 | VAZ RGR Chemikalien- | MC1 24251 BO6 MC2 07012016 |i.O
| |lager Wanne )
Q22E00T7 |VAZ Anfahrwanne GA 24258.805 MC2 18.08.2016 |vereinzelte Risse in der Rinne ausbessam
Filterstaub-Verladung
PBBBT Beg b\TGSE_04631065_Beg2016 doc / Sette 13 von 25
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MULLER-BBM

TOV Rheinland Industrie Service GmbH

TUVRheinland ®
ion nach VAWS ——

A

LGAM

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

]! OKZ Anlagen-Bezeichnung | Abdichtung AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
| Flachen zugehorige Siimpfe suchungs- vorschlag
| Simpfe datum
iO??FOSh VA2 Nachristung EGR, | SW MG2 18.08.2016 | Die Riffelbleche z. T. mit kleinfla- | ausbessern
4 Tranenblech-Auffang- chigen Anrostungen
wannen unter EGR und
Staub-transport,
Ebenen +6.9; +4 37, |
+7,75 und +8,51 m E
Q25E00T1 | Notstrom-Dieselraum, | MC4 08.09.2016 |i. O.
Wanne |
| Q25U02T1 | 10 Trafo-Wannen l MC4 o 08.09.2016 |T 9 Gberpruft
| bis Energie-Gebaude Nord | i. 0.
1 Q25002710
| Q25U06T1 | VA2 / VA3 Energie- Mmc2 24815829 Mc2 03_09_2016 1 kleiner, neuer Beschichtungs- | instandsetzen |
| Gebaude Auffang- (24815.826 Kal-|MC2 schaden |
wanne Kalteraum temaschinen) |
P25E00TS | Anlieferflache NH,OH- | MC2 + F 24961.B80 mCc2 12.05.2016 |i. O. |
Lagerbehalter [ |
|
P25E00TE | Pumpenplatte NH,OH- | MC2 +F 24961.B80 mc2 12.05.2016 |i. O.
Lagerbehalter
|
P\RBBTMitarbeiterHubatschekWHC 3sbiTGSB_D4631056_Beg2016 doc ! Seite 14 von 26
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TUV Rheinland Industrie Service GmbH

nach VAwS

MULLER-BBM

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

TUVRheinland *
A LGARM

Genau. Richtig.

| oKz Anlagen-B I g | Abdicl | AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Fldchen zugehdrige Slmpfe suchungs- vorschlag
Stimpfe | datum
P25U03T1 | Auffangraum NH.OH- |MC2 |2496‘I B80 Mc2 112.05.2016 |West!icher Wandfu hohl. nordli- | ausbessern
Lagerbehaiter che Wand oben hohl
| | [
R13E00T1 | Tankstelle FDB ' 12.05.2016 | Fugenmassenschaden und 2 ausbessern
| Risse, Beton starker mit Medium
| beaufschiagt reinigen
R14E00T1 | Muldenwaschplatz SL+ 3B 76491 B0 Sika i 12052016 (L O
|
R1BEQ0OT1 | ARA Anlieferung C1 OVE+F 23591 B82 OVE [26.04 2016 | Fugenmassenschaden und hohl | ausbessern
| liegende Fliesen
|
i R1BE00T2 |ARA Anlieferung C2 OVE+F 23591.883 OVE |25,057.2016 | Fugenmassen im unteren Drittel | Beobachten
leicht abgetragen
R1BE0OOT3 | ARA Anlieferung C3 OVE+F 23591.B84 OVE 08.09.2016 |einzelne Fliesen- und Fugen- ausbessern
massenschaden
- | P - | I— | | W L
R1BEDOT4 | ARA Anlieferung C4 OVE+F | 23591.B85 iOVE 09.06.2016 |i O
'R20E00T1 | VA1 Bunkervorfiache 1 | St 24111.880 |sika 128.04.2016 |z T verschmutzt sonsti. O reinigen
(Shredderanlage) |
PBBET It TGSB_94631066_Beg2016.doc / Seite 15 von 26
M135792/01 PSW/WG
04. April 2018 Seite 75



\\S-BER-FSO1\ALLEFIRMEN\M\PROJ\135\M135792\M135792_01_BER_5D.DOCX:09. 04. 2018

TOV Rheinland Industrie Service GmbH

nach VAwS

MULLER-BBM

TOVRheinland*
LGAR

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

OKZ Anlagen-B I r Abdick g AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs- ]
Flachen zugehorige Stimpfe suchungs- vorschlag
Simpfe datum
R20E00TZ | (e rév +ste b :.‘7'5 -| sW 24112.880 St 08.09.2016 |Haufig starke rostbraune Verfar- | Schutzanstrich
Lache bungen und Farbabblatterungen
- / | mit Ausrostungen (soweil gin-
10 my ge
S I‘/ 4 sehbar)
Schaurchr ohne Flissigkeit
R20E00T3 |VA1 Sonder- SwW 24112.B81 St 08.09.2016 | Stellenweise grolfiachige rost- Schutzanstrich
Chargenstalion C/D braune Verfarbungen und Farb-
abblatterungen mit Ausrostungen
B i o (soweil einsehbar)
R20E00T4 | VA1 Fassaufzug Nord | SW 24111.B84 St 14.09.2016 | Bereitstellungsflache mit Stahl-
blechauffangwanne i. O.
R20E00TS | VA1 Bunkervorflache 2 | QU 24111 B83 (und | Sika 28042016 | Quinting-Flache mit leichten
(Ost) B88 = Sumpf) Kratzspuren
Mehrere Fugenmassen- und instandsetzen
Kantenschaden
PBBET Eegehung TGSB_04631066 Beg2016.doc | Seie 16 von 26
M135792/01 PSW/WG
04. April 2018 Seite 76



\\S-BER-FSO1\ALLEFIRMEN\M\PROJ\135\M135792\M135792_01_BER_5D.DOCX:09. 04. 2018

TOV Rheinland Industrie Service GmbH

téndi isation nach VAwS

d 2

MULLER-BBM

TUVRheinland

LGARY

Genau. Richtig.
Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

M135792/01 PSW/WG
04. April 2018

T T f T T |
OKZ Anlagen-Bezeich g | Abdichtung AKZ Abdichtung ! Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Flachen zugehdorige Stimpfe suchungs- vorschlag
| Siimpfe datum
|R20E00TS | VA1 Bunkervorfiache 3 | FDE 24111 881 Sika | 26.04.2016 | Betonflache und beschichteter
(West) (und B82) | Schacht augenscheinlich in Ord-
| nung (Flankenabldsungen und
Kantenschaden an der Boden-
| platte).
R20U06T1 | VA1 Betonwanne unter | SB | 16.08.2016 |Betonfiachen gereimigt, Augen-
den 4 Schlamm- und | scheinlich i. O.
Mischkassetten (AKZ. |
Nr. 77191.B01-B04) [
R25E00T1 | Warmekammer 2 s 72391.8680 BP 12.05.2016 |i O.
R25E00T2 | Warmekammer 1 S 72391.880 BP Li0:
15.05.2016
R25E00T3 | Fassraumer S 72191.B81 S 25052018 |i O.
| Teilfiache 2 15.05.2016
PBBATIM Hub AHGBegehung ATGSE_S4631056_Beg2018.doc | Seite 17 von 26
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MULLER-BBM

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Sachverstindigenorganisation nach VAwWS

TOVRheinland "
LGAN
Genau. Richtig
Tabelle zum Untersuchungsbericht 84631066

OKZ Anlagen-Bezeichnung | Abdi 0] AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Flachen gehorig Sumpf g vorschlag
Simpfe datum
R25E00T6 |Fassbehandiung, 72191.881 BP 28.04.2016 | Schacht gereinigt und in Ordnung,
Sumpf Vorflache
R25E00T8 |Abfall-Zerkleinerung SB 72391.B80 BP 28.04.2016 | Bodenauskleidung des Schach-
tes mit haufigen Kratzspuren
S18E00T1 |Probenahmerinne CFL+F 81391.880 OFL+F 17.09.2016 | Mehrere Fugenmassen- und Flie- |ausbessern
senschaden
S18E00T2 | Probenahmerinne OFL+F 81391.881 OFL+F 17.09.2016 | Mehrere Fugenmassen- und Flie- | ausbessern
senschaden
S18E00T3 | Probenahmerinne OFL+F 81391.882 OFL+F 17.09.2018 | Mehrere Fugenmassen- und Flie- |ausbessern
senschaden
S20E00T1 | Bereit- sw 78391.880 S 11.08.2016 |i. O.
stellungsflache 520 (und B81)
PIBEBTMi 0 GsbATGSB_94631066_Beg2?016.doc | Seite 18 von 26
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TOV Rheinland Industrie Service GmbH
Sachverstidndigenorganisation nach VAwS

MULLER-BBM

TUVRheinland ™
LGARY

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbaricht 94631066

0KZ | Anlag i g Abdi g AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Flachen zugehdrige Simpfe suchungs- vorschlag
Stampfe datum
i523EDUT1 Annahme Tanklager VIl | SU 73191.887 SW 12.05.2016 |nordl Aufkantung: Fugenmas- aushbessern
sen- und Fliesenschaden,
S23E00T2 | Stelflache Rhewumsieb | SU 73191.B86 SwW 12.05.2016 | Schaurchr gedffnet, keine Flos- |
sigkeit
i. 0.
S23E00T4 | Tanklager II | suU 73191.882/B83 [SU 14.04.2016 |eine Hohllage in der Flache,
73191.888/B89 sonst 1. O
S23E00TS | Tanklager | suU 73191.B85 55U 14.04.2016 | eine Hohllage in der Rinne, sonst
O,
S23E00T6& | Tanklager I/l Pumpen- | SU 73191 B84 su 14.04 2016 | Ein Fugenmassenschaden, ein | ausbessern
platte Kantenabriss
Schaurchr des Sumpfes trocken
S23E00T7 | Zwischenraum Tank- | SU 73191.B87 su 14.04.2016 |1 O. ‘
lager Il
S23E00T8 | Zwischenraum Tank- su 73191.B80 3u 14.04.2016 |1. O |
lager | und B&1
SP4E00T1 | Tankiager Il Auf- [ ap 73291 B8O ap 28042016 |i O. o
fangraum | Pa— - S
P \BABT \H, i3 TGSB_94631066_Beg2016.doc | Seite 19 von 26
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MULLER-BBM

TOV Rheinland Industrie Service GmbH TOVRheinland ®
Sach tandig isation nach VAwS —
A LGAR
Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631068 © o " Fiehtia-
OKZ Anl Bezeick Abdick g AKZ Abdichtung Unter- F llung I |
Flichen gehbrige Stumpf Tl g vorschlag
Sumpfe datum

S24E00T2  Tanklager Il Gleis- A 73291.B84 A 17.09.2016 | Beschichtung. soweit sichtbar, in
| wanne 1-6 - | B Ordnung In 2017 T 3 + T 4 offnen
S24E00T3 | Annahme Tanklager Il | AP 73201.B83 AP 09.06.2016 | Schachtsohle gefliest, Wande

[ beschichtet
S24E0074 iTank!ager il Pumpen- | AP 73291.B81 AP 28.04.2016 | Haohl liegende Fliesen, Fugen- ausbessern

platte massenschaden in der Rinne

S24U04T1 | Tanklager lll, Belriebs- | AP 73291882 AP 25.05.2016 |Bodenfliesen haufig verfarbt, B

gebaude, Keller aber ohne sichtbare Mangel
525E00T1 | Vakuumb Teilfiache 1 | A 72191 B8O A 12052016 |Sumpfz T mit Wasser beauf-

| Tanklager | i schiagt
S25E00T2 |Vakuumb Teilflache2 |A 72191.B&0 A 12.05.2016 | Teilweise Beschichtungsabplat- | ausbessern

[ Tanklager zungen

|
S25E0T3 Fassbehandiung Gleis- |S 72191 BES/BE/BT |S 08.09.2016 |Flachei. O.

wanre Rinnen: offene Stofte abdichten und aus-

14.09.2016 i
| 525E00T4 Fassbehandiung Teil- | AP 72191.B82 s 09.07.2016 |i. O

flache 1 B B
S25E00TS | Fassbehandlung Teil- | AP 72191, B83 s 09.07.2016 |i. O

| flache 2
P \BEBTWitarbeiteHubatschek WHGBegeh WGsb\TGSE_S4631066_Beg2016 doc { Seite 20 von 26
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MULLER-BBM

TUV Rheinland Industrie Service GmbH TUVRheinland ®

Sachverstiandigenorg tion nach VAWS
LGAD
G - Richtig.
Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066 snau.Hiehtlg
- . - S N—
| OKZ i Anlagen-Bezeichnung | Abdichtung AKZ Abdichtung | unter- Feststellungen | Instandsetzungs-
| | Flachen zugehorige Stmpfe suchungs- | vorschlag
| | Siimpfe datum
S25E00T6 | Fassbehandlung Teil- | AP 72191 B84 5 25.05.2016 |i O.
S25E04T1 S 74191.B80 s 14.09.2016 |Blechwannen unten augen-
| | schenlager und Ablauf- scheinlich dicht, ebenso die Ab-
| I leitungen laufleitungen
| | Bei der nachsten Revision: Be-
L I gutachtung von oben
S27E00T1 | Anlieferfidche Fass- ] 74191.884/85 ] 08092016 |2 geschadigte Rinnenstale aushessern

| Zwischenlager (Gleis-

Rinne reinigen und &ffnen in

| wanne) 14.09.2016 |2017
S2TEQ0T2 | Fasszwischenlager 5 74191.B82 5 Bereich 2 und 7 befahren
Bereich 1
S27E00T3 | Fasszwischenlager 5 74191.B83 5 mehrere defekte /gealterte Dehn- | ausbessern
| Bereich 2 fugen
S2TE00T4 | Fasszwischenlager s 74191.B87 s Rinne reinigen
N | Bereiei3 - _____|25082016
S27EQ0TS | Fasszwischenlager S 74191.880 s (fic)
Bereich 5
S2TE00T6 | Fasszwischenlager S T4191.B81 S
.| BemichiG: e
S2TEQ0T7 | Fasszwischenlager S 74191.B86 ]
Bereich 4 B
PABEBT 1G TGSB_54631066_Beg2016.doc / Seite 21 von 26
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TUV Rheinland Industrie Service GmbH

MULLER-BBM

TUVRheinland ®
Sach tandig ganisation nach VAwS e
A LGAD
Genau. Richtig
Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066
OKZ Anl Bezeick Abdichtung AKZ Abdichtung Unter- | Feststellungen Instandsetzungs-
Fldchen zugehorige Simpfe | suchungs- | vorschlag
Sumpfe datum
l T23E00T1 | Tanklager Il Gleis- suU 73191.890 su |
wanne Segment § i |
T23E00T2 | Tanklager I/l Gleis- suU 73191.891 suU | o
wanne Segment 5 | | Es wlurden die Simpfe augen- |
T scheinlich gepriift. Sie waren alle |
T23E00T3 | Tanklager Ul Gleis- suU | 73191892 su mitt klarer Flussigkeit beauf- |
|— - wanne Sagmentd | | |17092016 |schiagt I
T23E00T4 | Tanklager /il Gleis- | SU |73191.893 su | Gleiswanne T4/5 gesiinet |
| wanne Segment 3 - | |
T23E00TS | Tanklager I/l Gleis- SuU 73191.B94 suU | |
wanne Segment 2 in 2017: T6 | |
T23E00TE | Tanklager /Il Gleis- su | 73191.B95 su | |
wanne Segment 1 |
N18EDOT1 | Muldenabstellfiache GA 04.08.2016 | Fugenmassenschaden, einzelne ausbessem
tiefere Eindrickungen (3 - 4 cm) | erneuemn
N19 Sodbunker, West-Teil | Folie + 04.08.2016 | Stahiblech in Ordnung
Stahlblech | |
N20E0OT1 | Abstelifiiche fur Druck- 08.08.2016 |i O
gase B | | .
P ABBETWMI b\ TGSB_94531066_Beq2016 doc | Seite 22 von 26
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MULLER-BBM

TOV Rheinland Industrie Service GmbH

TUVRheinland
nach VAwWS T

LGAR

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

\\S-BER-FSO1\ALLEFIRMEN\M\PROJ\135\M135792\M135792_01_BER_5D.DOCX:09. 04. 2018

OKZ_“ ':nlagen-Bezeichnung Abdichtung IZ i ._Ahclil:htung Unter- Feststellungen Instandsetzungs-
Flachen zugehorig Sumpf hung vorschlag
| Siimpfe datum soweit einsehbar
M19ECQQT1 | Abstelifidche fir leere | GA 14092016 |1 O,
Behalter B o
O19E00T1 | Abstellfiache fur leere | GA 04.08.2016 |Mehrere Fugenmassenschaden |ausbessern
IBC's ~ |sonsti O
O21E00T1 | Schlackesoriieranlage |SB 14.09.2016 | Angezeichnele Dehnfugen mit emeuern
| Flankenablasungen bzw. Kan-
tenabrissen
Bleche ringsum offen abdichten
R23E00T1 | Stuckgutlagerfiache 1 | S8 74381 s8 04082016 |i O, ]
R23IE0OT1 | Stuckgutlagerfiache | SB 74381 |SB 18082016 [i o0 R -
Abstellflache 2A - _ e
R23E00T1 | Stuckgutlagerfiache 5B 74381 sB 18.08.2016 |1 Schaden am Fugendichtstoff ausbessern
| Abstelifiache 28 B _t|§ (Schadstelle angespriht) o
R23E00T1 | Stuckgutlagerflache sB 74381 5B 04.08.2016 |1 O
| Abstellflache 3A
R23E00T1 | Stuckgutlagerflache 5B 74381 3B 04082016 |i O.
Abstellflache 38 N
*) Schaden von 2016, alte Schaden von 2015 ausgebessert
PABBBTWitarh fub NHGBegehungen\GsbiTGEB_94631066_Beg2016 ooc | Seite 23 von 26
M135792/01 PSW/WG
04. April 2018 Seite 83



\\S-BER-FSO1\ALLEFIRMEN\M\PROJ\135\M135792\M135792_01_BER_5D.DOCX:09. 04. 2018

MULLER-BBM

TUV Rheinland Industrie Service GmbH TUVRheinland ®
Sachverstindigenorganisation nach VAwS T
LGAR

Genau. Richtig.
Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

OKZ Anlagen-Bezeichnung | Abdichtung AKZ Abdichtung Unter- Feststellungen Instandselzungs-
Flachen gehorig Siimpfi hungs- vorschlag
Siimpfe datum
R23E00T1 | Stuckgutlagerflache SB 74381 SB 14092016 | Schaden an den Fugendichtstof- | ausbessern
Abstellflache 4A ) fen (Schadstellen angespriiht)
R23E00T1 | Stockgutlagerfiache 5B 74381 SB 14.09.2016 | Schiden an den Fugendichtstof- | ausbessern [
| Abstelifiache 48 fen (Sch 1\ angespriht)
| I——
| RZ3EO0TY | Stiickgutiagerfliache 5B 74381 SB 14.09.2016 | Schaden an den Fugendichtstof- |ausbessern
) Abstellflache 54 A I ~|fen (Schadstellen angespriiht) 9
R23E00T1 | Stockgutlagerflache SB 74381 SB 14.09.2016 |Schaden an den Fugendichtstof- |ausbessern
- | Abstelifiache 58 B ) fen (Schadstellen angespraht) J
R23E00T1 | Stockgutlagerfldche SB 74381 SB 14.09.2016 |Schaden an den Fugendichtstof- |ausbessern
Abstellfiache 6A fen (Schadstellen an ht)
R23E00T1 | Stuckgutlagerfische SB 74381 SB 14.09.2016 | Schaden an den Fugendichtstof- | ausbessern
Absteliflache 6B fen (Schadstellen angespriht) 1
R23E00T1 | Stickgutlagerfiache sB 74381 sB 14 04.2016 | Schaden an den Fugendichtstof- |ausbessern
| |Nonirciliereich 7A - ___|fen (St gespriht) ” i
R23E00T1 | Stuckgutlagerfiache SB 74381 SB 14.04.2016 | Schaden an den Fugendichtstof- | ausbessern
| Kontrallbereich 7B fen (Schadstellen angespruht) "__ )
R23EQ0T1 | Stickgullagerfiache sB 74381 SB 14 04.2016 |Schaden an den Fugendichtstof- |ausbessern
Kontrollbereich 8A N fen {Schadstellen angesproht)
R23E00T1 | Stickgutlagerfiiche SB 74381 SB 14 04,2016 | Schaden an den Fugendichtstof- | ausbessern
| Kontrolibereich 8B fen (Schadstellen angespraht) * -

"*) Schaden von 2016, alte Schaden von 2015 ausgebessert

P BEBTMI W TGSE_! ,_Beg2018.doc { Seite 24 von 26
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TUV Rheinland Industrie Service GmbH

tion nach

VAwS

MULLER-BBM

TUVAheinland ™

LGAR

Genau. Richtig.

Tabelle zum Untersuchungsbericht 94631066

OKZ Anl Be ] ll‘ lick AKZ Abdichtung [Unlﬂ- Feststellungen Instandsetzungs- i
| Flachen gehorige imp s} vorschlag |
| Siimpfe datum

R23E00T1 | Stuckgutlagerflache | sB 74381.880 S8 14.04.2016 | Schaden an den Fugendichtstof- | ausbessern

Abladefiache 9A fen (Schadstellen angespriht) '
R23E00T1 Stiickgutlagerflache | 8B 74381.B82 SB 14.04.2016 | Schaden an den Fugendichtstof- | ausbessern
Abladeflache 9B fen (Schadstellen angespruhq '_ |
| RZ3E0OT1 | Stuckgutlagerflache sB 74381.881 17.09.2016 |Wasser im Schacht sonsti. O. Schachtdeckel ab- |
Sumpf Schacht 10 dichten
R23E00T1 Stuckgutiagerflache sB 74381.B83 17.09.2016 | Wasser im Schacht sonsti. O Schachtdeckel ab-
| Sumpf Schacht 11 = _gi_(_:ml_aq
| R23E00T1 Stuckgutiagerflache LW | GA 74381 B84 08.09.2016 |i. 0.
Ruckhaltebacken 12
R23E00T2 Stackgutiagerflache GA 74381 18.08.2016 |i. O.
Asphaltflache 13
R23E00T1 | Stuckgutlagerflache SB 74381 18.08.2016 1. O.
W-Raum 14

} *) Schaden von 2016, alte Schaden von 2015 ausgebessert
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TUOV Rheinland Industrie Service GmbH
Sachverstandigenorganisation nach VAwS

Legende Bodenabdichtungen

A PCI Apolastic DL-03, Prifzeichen PA-VI 212 279

AB Asphaltbeton

AP Asplitt EL/DUILC, ableitfahig, Prifzeichen PA-VI 212 064

EP Bekaplast PVDF

BVP Beton-Verbundsteinpflaster

F Fliesen

FD FD-Schicht

FDB FD-Beton

GA Guss-Asphalt

Ic Icosit Gewasserschutz-System |, PA-VI 212.037

MC1 MC-Schutzsystem 1000, Prifzeichen PA-VI 212 113

MC2 MC-Schutzsystem 1800, Prifzeichen PA-VI 212.283

MC3 MC-Schutzsystem 3000, Prifzeichen PA-VI 212 098

MC4 MC-Schulzsystem F92, Prifzeichen PA-VI 212 310

OFL Oxidur HA / Furadur - Laminat, Prafzeugnis Nr.: Z-59.12-137
OHA Oxidur HA / Furadur Laminat, Prafzeichen PA-VI 212,131
oup Oxidur UP 82, Prifzeichen PA-VI 212,127

OVE Oxidur VE-Laminat, Prifzeichen PA VI-212 132

au Quinting

SB Stahlbeton

Sika Sikafloor Gewasser-Schutzsystem Il 2-59.12-3

SL, S Stahlliner

St Stahlblech (z.B.: Stahlkassetten)

sU Stellagen-U-Dichtschicht, ableitfahig, Zulassungs-Nr. 2-59.12-38
swW Stahlwanne

PABBETWitarbeiter't NHEB TGSB_94631066_Beg2016 doc / Seite 26 von 26
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MULLER-BBM

TUVRheinl.nd ™
LGAD

Genau. Richtig.
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Echtheitsiiberpriifung iiber den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TUV SUD Verify'.

MULLER-BBM

Priifbericht
Heizolverbraucheranlage mit Ausrustungsteilen
Wiederkehrende Prifung nach AwSV Industie Senvice
Bei Riickfragen:
Werner Kastner
Ordnungspriifung, Technische Priifung, Gesamtpriifung Telefon: 0160 3602355
vollstindig, Feststellung von Abweichungen gem. § 68 Abs. 3 Telefax: 0841 12944-28
AwSVY E-Mail: IS-AN1-ING@tuev-sued de
GSB Sonderabfall-Entsorgung TUV Equipment: 735446
Bayern GmbH Passwort Netinform:
Bezeichnung: Heizdltank 100 m*
AuBerer Ring 50 Inventar-Nr.: 92 BO1
85107 Baar-Ebenhausen Gefahrdungsstufe:  C
mafgebl. WGK: 2
Standort: VA 3 Volumen: 100,0 m®
GSB Sonderabfall-Entsorgung Rohrleitung [o/u]: 3710
Bayern GmbH Baujahr. 1993
Einbauart: Unterirdisch
Auerer Ring 50 Fabriknummer: 2739
85107 Baar-Ebenhausen Medium: Heizdl

Kundendaten: Heizéltank 100 m*

Prifberichts-Nr.: 735446-604-WAWU-20180202
Datum der Priifung: 02.02.2018
Néchste Priifung: ~ 04/2020

Die Priifung konnte méngelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkungen:

A)
B)

Korrekturbericht des Berichtes vom 01.04.2015, hinsichtlich Rohrleitungsdetails.

LAG Afriso Typ: ER 14, Zul: 265.24-1, i.0.

GWG: Afriso Zul: Z.65.17-366, L= 700 mm, X- Mal: 340 mm i.0.

Fiillstandsanzeiger: Unitop und Peilstab vorhanden.

Domschacht und HO Ringleitungenm im Gebéude. Bodenbereich als Wanne ausgebildet mit dem Schutzsystem
"MC- Schutzsystem 1900" Zul: PA VI 212.283 beschichtet.

Betriebsanweisung héngt aus.

Die 2'- Heiz6l- Ringleitung wird von zwei Pumpen gespeist.

Der Pumpendruck betragt 4,2 bar am értlichen Manometer der Vorlaufleitung.

Die isolierte und begleitbeheizte Ringleitung verlauft oberirdisch und innerhalb der gesicherten Bodenbereiche
der Verbrennungslinien VA2 und VA3 bis zu den Zerstauberlanzen X02 der Drehrohrdfen.

In der Riicklaufleitung ist ein Druckhalteventil eingebaut. Der Druck betragt 3,7 bar am Kontakt- Manometer der
Ricklaufleitung, das bei Unterschreitung von 2 bar einen Alarm in der Warte auslost.

An der Zugangstiir befindet sich ein "Not- Aus" Schalter fiir die Pumpen.

Priifberichts-Mr.: 735446-604-WAWU-20180202 Telefon: 0841 12944-11 TOV SUD Industrie Service GmbH
Equipmentnr.: 735446 Telefax: 0841 12944-28 Niederlassung Minchen

Material: 604-WAWL www.tuev-sued.defis Abteilung Anlagensicherheit
Datum: 02.02.2018 @ Schiitterlettenweg 6

- Seite 1von 3 - Tav 85053 Ingolstadt
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Echtheitsiiberpriifung iiber den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TUV SUD Verify'.

MULLER-BBM

Folgeblatt: Priifbericht
Heizolverbraucheranlage mit Ausrustungsteilen
Wiederkehrende Priifung nach AwSV IndustieService

Bei Riickfragen:

Werner Kastner
Ordnungspriifung, Technische Priifung, Gesamtpriifung Telefon: 0160 3602355
vollstindig, Feststellung von Abweichungen gem. § 68 Abs. 3 Telefax: 0841 12944-28
AwSVY E-Mail: IS-AN1-ING@tuev-sued de

Néachste wiederkehrende Priifung: 04/2020
Die Aufsichtsbehdrde (WHG) erhilt eine Kopie dieser Bescheinigung.
Bei diesem Bericht handelt es sich um die Korrektur eines Berichts. Die Korrektur wurde erstellt am 02.02.2018

Tag der Prifung: 02.02.2018 Sachverstandige(r)

Werner Kastner
Anlage: Objektdatenblatt

Priifberichts-Mr.: 735446-604-WAWU-20180202 Telefon: 0841 12944-11 TOV SUD Industrie Service GmbH
Equipmentnr.: 735446 Telefax: 0841 12944-28 Niederlassung Minchen

Material: 604-WAWL www.tuev-sued.defis Abteilung Anlagensicherheit
Datum: 02.02.2018 ) Schiitterlettenweg 6

- Seite 2von 3 - Tav 85053 Ingolstadt
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Echtheitsiiberpriifung iiber den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TUV SUD Verify'.

Objektdatenblatt

Heizolverbraucheranlage und dazugehorige Ausrustungsteile
Wiederkehrende Priifung nach AwSV

Daten zum Objekt nach Angaben des Betreibers.

MULLER-BBM

Industrie Service

Betreiber: GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH
AuRerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen
Aufstellungsort: VA3
GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH
AuRerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen
Zustandige WHG Behdrde:
Landratsamt Pfaffenhofen an der lim
Hauptplatz 22

85276 Pfaffenhofen an der lim
Tel.: 08441/270

Priifberichts-Nr.: 735446-604-WAWU-20180202
Equipmentnr.: 735446

Material: 604-WAWU

Datum: 02.02.2018

- Seite 3von 3 -

M135792/01 PSW/WG
04. April 2018

Equi-Nr..
Prifouch-Nr.:
Inventar-Nr.:
Gem./Flur:
Bescheid:
Bescheiddatum:
Aktenzeichen:
Objektart:
Volumen [m?):
Gefahrdungsstufe:
makgeb. WGK:
Anlagenkataster:
Léschw. Riickh.:
Hersteller/Lieferer:
Herstelljahr:
Fabrik-Nr.:
Tankart:
Tankleckschutz:
Tankwerkstoff:
Zulass-Nr. Tank:
Anlagenart:
Anzahl Kammern:
Einzelinhalt:
Einbauart:
Schutzgebiet:
Uberschw. Gebiet:
Medium:

Rohrltg. oberird.:
Rohrltg. unterird.:
Rohrltg. Werkstoff:

735446

Heizdltank 100 m*
92 B01

/
Genehm.BImSchG.
10.01.1992

Heizolverbraucheranlage

100,0

C

2

ja

nein

SCHALLEX APPARATEBAU GMB
1993

2739

zylindrisch liegend

Doppelwandig mit Leckanzeigegerat
Stahl

DIN 6608-2

Heizdllagerung (gewerblich)

1

Unterirdisch
nicht im WSG
nein

Heizdl

3

0

Stahl

Anerkannte AwSV-Sachversténdigenorganisation

TUV SUD Industrie Service GmbH

Dudenstr. 28
68167 Mannheim

Telefon: 0841 12944-11
Telefax: 0841 12944-28
www.tuev-sued.defis

TOv®

TOV SUD Industrie Service GmbH
Niederlassung Minchen

Abteilung Anlagensicherheit
Schiitterlettenweg 6

85053 Ingolstadt
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Echtheilsiiberprifung lber den aulgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App 'TUV SUD Verify'.

MULLER-BBM

Prifbericht

Tank mit Fiillstelle mit wassergefahrdenden Stoffen A

Wiederkehrende Priifung nach VAwS idusie Senvice
Werer Kioour

Ordnungspriifung, Technische Priifung Telefon: 0160 3602355

Telefax: 0841 12944-28
E-Mail: 1S-AN1-ING@tuev-sued.de

GSB Sonderabfall-Entsorgung TOV Equipment: 736963
Bayern GmbH Passwort Netinform:  foagixyo
Bezeichnung: 6000083460001
AuRerer Ring 50 Inventar-Nr.: SNCR- ANLAGE
85107 Baar-Ebenhausen Gefahrdungsstufe:  C
mafgebl. WGK: 2
Standort: SNCR- Anlage / Amonniakan!, Volumen: 53,200 m?
GSB Sonderabfall-Entsorgung Rohrleitung [o/u]: 210
Bayern GmbH Priifberichts-Nr.. 736963-608-WAW-20170419
) Medium: Ammoniak 30%ig
Auferer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Die Priifung konnte mingelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkungen:
A) Kapitel 2.4.3.2 des betrieblichen Anlagenverzeichnis
B) Mot - Aus (Taster bei Pumpen und auf Behlterbiihne) schaltet auch die Ringleitungspumpen ab i.0.
C) Ringleitung zu den Dosierstationen VA2 und VA3 ohne Mangel.

D) Beschichtung des Abfiiliplatzes ohne erkennbare Mangel (MC-DU-1900 mit saurefesten Fliesen). Der Ablauf von
Abfillplatz fiihrt zum Auffangraum des Tanks.

Néchste wiederkehrende Priifung: 04/2022
Die Aufsichtsbehérde (WHG) erhilt eine Kopie dieser Bescheinigung.
Tag der Prifung: 19.04.2017 Sachversténdige(r)

Werner Kastner
Anlage: Objektdatenblatt

F. Prifberichts-Nr.: 736963-608-WAW-20170419 Telefon: 0841 12944-11 TUV SUD Industrie Service GmbH
£P7 Equipmentnr.: 735963 Telefax: CB41 1204428 Niederlassung Miinchen
Matenal: 608-WAW www.tuev-sued defis Abteilung Anlagensicherheit

Datum: 19.04.2017 ® Schiitterlettenweg 6
- Seite 1 von 2 - OV 85053 Ingolstadt

M135792/01 PSW/WG _
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Echtheitsiiberpriifung iber den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TUV SUD Verify'.

Objektdatenblatt

MULLER-BBM

Tank mit Fiillstelle mit wassergefahrdenden Stoffen

Wiederkehrende Priifung nach VAwS

Daten zum Objekt nach Angaben des Betreibers.

Industrie Service

Betreiber: GSB Sonderabfall-Entsorgung

Bayern GmbH

AuBerer Ring 50

85107 Baar-Ebenhausen
Aufstellungsort: SNCR- Anlage / Amonniakanl.
GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH

AuBerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Zustédndige WHG Behérde:
Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm
Hauptplatz 22

85276 Pfaffenhofen an der llm

Prifberichts-Nr.: 736963-608-WAW-20170419
Equipmentnr - 736963

Material: 608-WAW

Datum: 19.04.2017

M135792/01 PSW/WG
04. April 2018

Equi-Nr.:
Priifbuch-Nr.:
Inventar-Nr.:
Gem./Flur:
Bescheid:
Bescheiddatum:
Aktenzeichen:
Objektart:
Volumen [m?:
Gef.Stufe/WGK:
Anlagenkataster:
Ldschw. Riickh.:
Anlagenart:
Einbauort:
Schutzgebiet:
Uberschw. Gebiet:
Medium:

Rohrltg. oilui:
Ortsfeste Behalter:
Behalter oifui:
Zapfventile:
Anzahl Filleinrichtur

Telefon: 0841 12944-11
Telefax: 0841 12044-28
www.luev-sued defis

T“V®

736963
6000083460001
SNCR- ANLAGE
/

08.01.1997

Lageranl VAwS (608)
53,200

cr2

nein

Nein

Tank mit Filllstelle
Oberirdisch im Freien
nicht im WSG

nein

. Ammoniak 30%ig
2/0

1

10

0

T0V SUD Industrie Service
Niederlassung Miinchen
Abteilung Anlagensicherheit
Schiitterlettenweg 6

85053 Ingolstadt

GmbH
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MULLER-BBM

Priifbericht
Lagertank mit Ausrustungsteilen
Wiederkehrende Prifung nach AwSV Industie Senvice
Bei Riickfragen:
Werner Kastner
Ordnungspriifung, Technische Priifung, Gesamtpriifung Telefon: 0160 3602355
vollstindig, Feststellung von Abweichungen gem. § 68 Abs. 3 Telefax: 0841 12944-28
AwSVY E-Mail: IS-AN1-ING@tuev-sued de
GSB Sonderabfall-Entsorgung TUV Equipment: 731055
Bayern GmbH Passwort Netinform:
Bezeichnung: Salzsauetank 10 m*
AuBerer Ring 50 Inventar-Nr.: 24813.B11
85107 Baar-Ebenhausen Gefahrdungsstufe: A
. mafgebl. WGK: 1
Standort: ENERGIEGEBAUDE VE-ANLAGE Volumen: 100 m*
GSB Sonderabfall-Entsorgung Rohrleitung [o/u]: 3710
Bayern GmbH Baujahr. 1994
Einbauart: Oberirdisch im Gebaude
Auerer Ring 50 Fabriknummer: 94.6230.7
85107 Baar-Ebenhausen Medium: HCL

Kundendaten: Salzsauetank 10 m*
Priifberichts-Nr.: 731055-608-WAWO-20180202
Datum der Priifung: 02.02.2018
Néchste Priifung:  07/2020
Gehort zur Anlage: 731043

Die Priifung konnte méngelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkungen:
A) Korrekturbericht des Berichtes vom 21.07.2015 hinsichtlich Rohrleitungsdetails.
B) Kap. 2.4.1. der betrieblichen Anlageneinteilung.

C) Befiillung vom 35 m* HCI- Tank der Rauchgasreinigung VA3 (ber eine isolierte und begleitbeheizte Leitung in der
Rohrbriicke. Die Leitung war ohne erkennbare Mangel.

D) Leckagesonden und Uberfiilisicherungen werden jahrlich mit einem betrieblichen Programm gepriift sowie alle 5
Jahre durch einen Sachverstandigen (DEKRA).

E) Aus dem Tank wird die Salzsaure wird (iber zwei Pumpen (P08 u. P09) zu zwei Vorlage- bzw. Mischbehalter
geférdert. Die Pumpen erreichen ca. 4 bar Enddruck. Die DN15- Rohrleitungen aus PE-HD, die Pumpen und die
Behalter befinden sich innerhalb des gefliesten Auffangraumes der chemischen Wasseraufbereitung.

Echtheitsiiberpriifung iiber den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TUV SUD Verify'.

Néachste wiederkehrende Priifung: 07/2020
Die Aufsichtsbehdrde (WHG) erhilt eine Kopie dieser Bescheinigung.
Bei diesem Bericht handelt es sich um die Korrektur eines Berichts. Die Korrektur wurde erstellt am 02.02.2018

Tag der Priifung: 02.02.2018 Sachverstandige(r)

Werner Kastner
Anlage: Objektdatenblatt

Priifberichts-Mr.: 731055-608-WAWQ-20180202 Telefon: 0841 12944-11 TOV SUD Industrie Service GmbH
Equipmentnr.: 731055 Telefax: 0841 12944-28 Niederlassung Minchen

Material: 608-WAWO www.tuev-sued.defis Abteilung Anlagensicherheit
Datum: 02.02.2018 @ Schiitterlettenweg 6

- Seite 1von 2- Tav 85053 Ingolstadt
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Echtheitsiiberpriifung iiber den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App TUV SUD Verify'.

MULLER-BBM

Objektdatenblatt

Lagertank und dazugehdrige Ausriistungsteile e seniee
Wiederkehrende Priifung nach AwSV

Daten zum Objekt nach Angaben des Betreibers.

Betreiber: GSB Sonderabfall-Entsorgung Equi-Nr.: 731055
Bayern GmbH Prifbuch-Nr.. Salzsauetank 10 m?
Inventar-Nr.: 24813.811
Gem./Flur: /
Bescheid: Genehm.BImSchG.
Bescheiddatum: 10.01.1992
AuRerer Ring 50 Aktenzeichen:
85107 Baar-Ebenhausen Objektart: Lagertank
Volumen [m?): 10,0
Aufstellungsort: ENERGIEGEBAUDE VE-ANLAGE Gefahrdungsstufe: A
GSB Sonderabfall-Entsorgung makgeb. WGK: 1
Bayern GmbH Anlagenkataster:  ja
Loschw. Riickh.:  nein
AuRerer Ring 50 Hersteller/Lieferer.  Schwaben Kunststoff GmbH
85107 Baar-Ebenhausen Herstelljahr: 1994
Fabrik-Nr.: 94.6230.7
Tankart: Flachboden Festdach

Tankleckschutz:  Auffangraum
Tankwerkstoff: Kunststoff
Zulass-Nr. Tank:  PA VI 312.150

Anlagenart: Lagertank

Anzahl Kammern: 1

Einzelinhalt: 10,0 m?

Einbauart: Oberirdisch im Gebaude

Schutzgebiet: nicht im WSG
Uberschw. Gebiet: nein

Medium: HCL

Rohrltg. oberird.. 3

Rohrltg. unterird.: 0

Rohrltg. Werkstoff: Polyethylen

Zustdndige WHG Behorde: Anerkannte AwSV-Sachverstandigenorganisation
Landratsamt Pfaffenhofen an der llm TUV SUD Industrie Service GmbH

Hauptplatz 22 Dudenstr. 28

85276 Pfaffenhofen an der lim 68167 Mannheim

Tel.: 08441/270

Priifberichts-Mr.: 731055-608-WAWQ-20180202 Telefon: 0841 12944-11 TOV SUD Industrie Service GmbH
Equipmentnr.: 731055 Telefax: 0841 12944-28 Niederlassung Minchen

Material: 608-WAWO www.tuev-sued.defis Abteilung Anlagensicherheit
Datum: 02.02.2018 @ Schiitterlettenweg 6

- Seite 2 von 2- Tav 85053 Ingolstadt
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Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrifl giiltig, wenn im Papier ein Wasserzeichen TOV' sichtbar ist.

Prifbericht

MULLER-BBM

Heiz6lverbraucheranlage mit Ausriistungsteilen
Wiederkehrende Priifung nach VAwWS

Ordnungspriifung, Technische Prifung

GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayemn GmbH

AuBerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Standort: HO-Tank Feuerwehrgebaude

GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH

AuBerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Bemerkung:

LAG Tank i.0.

Néchste wiederkehrende Priifung: 10/2019

Bei Riickfragen:
Wemer Késtner
Telefon: 0160 3602355
Telefax: 0841 12944-28

Industrie Service

E-Mail: is-dd1-ing@tuev-sued.de

TUOV Equipment;
Passwort Netinform:

Inventar-Nr.:
Geféahrdungsstufe:
malgebl. WGK:
Volumen:
Rohrleitung [o/u]:
Baujahr:
Einbauort:
Fabriknummer:
Medium:

Besch.|dent-Nr.:

Die Priifung konnte mangelfrei abgeschlossen werden.

GWG, PTB IIl B/S 1550, x- MaB: 460 mm i.0.

Die Aufsichtsbehérde (WHG) erhilt eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Priifung: 27.11.2014

Anlage: Objektdatenblatt

Equipmentnr.; 2164702
= Material: 604-WAWU
Datum: 27.11.2014

- Seite 1 von 2 -

M135792/01 PSW/WG
04. April 2018

Anerkannte VAwS-Sachverstandigenorganisation

Sachverstandige(r)
Werner Késtner

Telefon: 0841 12944-11
Telefax: 0841 12044.28
www.tuev-sued.defis

TOV®

2164702
8j0idrzx

HO-Tank Feuerwehrgebéude
C

2

13,000 m?

0/1

1994

Unterirdisch

R38/E0658

Heizél

2164702-604-WAWU-20141127

TOV SUD Industrie Service GmbH
Niederlassung Minchen

Abteilung Dampf und Drucktechnik
Schitterlettenweg 6

85053 Ingolsiadt

Seite 94
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Objektdatenblatt

Heizolverbraucheranlage und dazugehdrige Ausriistungsteile

MULLER-BBM

]

Wiederkehrende Priifung nach VAwS

Daten zum Objekt nach Angaben des Betreibers.

|

Industrie Service

Betreiber: GSB Sonderabfall-Entsorgung Equi-Nr.:
Bayern GmbH Prifbuch-Nr.:
Inventar-Nr.:
Gem./Flur:
Bescheid:
Bescheiddatum:
AuBerer Ring 50 Aktenzeichen:
85107 Baar-Ebenhausen Objektart:
Volumen [m?]:
Autstellungsort: HO-Tank Feuerwehrgebaude Gefahrdungsstufe:
GSB Sonderabfall-Entsorgung maBgeb. WGK:
Bayern GmbH Anlagenkataster:
Léschw. Rickh.:
AuBerer Ring 50 Hersteller/Lieferer:

85107 Baar-Ebenhausen

Zustandige WHG Behdrde:
Landratsamt Pfaffenhofen an der lim
Hauptplatz 22

85276 Pfaffenhofen an der lim

% Equipmentnr.: 2164702
b Material: 604-WAWU

Datumn; 27.11.2014
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Anerkannte VAwS-Sachverstandigenorganisation

Herstelljahr:
Fabrik-Nr.:
Tankart:
Tankleckschutz:
Tankwerkstoff:
Zulass-Nr. Tank:
Anlagenart:
Anzahl Kammern:
Einzelinhalt:
Einbauort:
Schutzgebiet:
Uberschw. Gebiet:
Medium:

Rohrltg. oberird.:
Rohrltg. unterird.:
Rohrleitungsschutz:
Rohritg. Werkstoff:

Telefon: 0841 12944-11
Telefax: 0841 12944-28
www.luev-sued defis

TOV®

2164702

HO-Tank Feuerwehrgebaude
/

Anzeige LandesWG

Heizélverbraucheranlage
13,000

c

2

nein

nein

Walter Kramer GmbH
1994

R38/E0658
zylindrisch liegend
Doppelwandig mit Leckanzeigegerét
Stahl

DIN 6608-2
Heizéllagerung (privat)
1

13m?

Unterirdisch

ohne Angabe

nein

Heizdl

0

1

Einstrangsystem
Kupfer

TOV SUD Industrie Service GmbH
Niederlassung Miinchen

Abteilung Dampf und Drucktechnik
Schitterletienweg 6

B5053 Ingolstadt
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MULLER-BBM

W Dipl. Ing. (FH) Norbert Scheffer
i Facnharicho Aniagon om Umsong miwassewmaenien  B€SChHeinigung
U'berwachung von Fachbetrieben gemil §62 WHG
Zul~Nr. BW 53 8933.11/11 {SWS) . .
Postfach 1248 * 86639 Rain am Lech Prifbericht nach § 19 VAWS
Tel: 09090/920455
Mahil: 0171/76 777 48 * e-Mail: norbartscheffer@@gmy.de Nf.: 332796
Betreiber Betriebsort
Gesellschaft fiir Betriebstankstelle
Sondermillbeseitigung Aulerer Ring 50
in Bayern mbH, Herr Lettenbauer 85107 Baar-Ebenhausen
AuRerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Behtrde:

Tank:  Hersteller.
Inhalt (m*):
Anlage:

Norm: Bauart DIN:

Lagergut:
Gefahrdungsstufe:

Leckschutz-Tank:
Leckschutz-Rohr:

Pfaffenhofen

Tankbau Weilheim Herstellernr.: 71.32375  Baujahr: 1975
13,0

Tankstelle Tank im Freien

Versorgungsleitungen oberirdisch
6616/D Giltezeichen: 008 WGK: I

Diesel A 11
o]

Doppelwandig mit optischer Leckanzeige

Priifung: wiederkehrend

Umfang: Ordnungspriifung, Funktionspriifung, Auftere Priifung, Gesamtanlage
Prifergebnis: Ohne Mingel

Priiftag: 31.07.2014

N&chste Prifung: Wai 2019
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