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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen  Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Der Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Dichtungsbahn
"CARBOFOL PEHD 610" (nachfolgend Dichtungsbahn genannt). Die Dichtungsbahn ist eine
aus zwei Polyethylenformmassen und einem Masterbatch im Extrusionsverfahren herge-
stellte Kunststoffbahn.

(2) Die Dichtungsbhahn wird

— mit beidseitig glatter Oberflache in den Dicken von 2,0 mm, 2,5 mm und 3,0 mm mit einer
Breite von 5,1 m bzw. 9,4 m sowie

— mit einseitiger oder mit beidseitiger Profilierung (Friction) in den Dicken von 2,0 mm,
2,5 mm und 3,0 mm mit einer Breite von 5,1 m

hergestellt, auf dem vorbereiteten Untergrund lose verlegt und zu einer begehbaren

Auffangraumabdichtung verschweildt.

(3) Die Dichtungsbahn darf zur Abdichtung von Auffangwannen und Auffangraumen inner-

halb von Gebauden und im Freien beim Lagern von Flussigkeiten gemalk Anlage 1

verwendet werden.

(4) Beim Lagern von hochentziindlichen, leichtentziindlichen und entztndlichen Flussig-

keiten gemaR der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) darf die Dichtungsbahn nur verwendet

werden, wenn die Vorschriften zur Vermeidung von Ziindgefahren bei Errichtung und Betrieb

der Lageranlage eingehalten sind (s. TRGS 2153' Technische Regel Betriebssicherheit

"Vermeidung von Ziindgefahren infolge elekirostatischer Aufladungen").

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fur den Zulassungsgegen-

stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes

(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585).

(6) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- und Genehmi-

gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

2 Bestimmungen fiir die Dichtungsbahnen

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Die Dichtungsbahn muss folgende Eigenschaften haben. Sie muss

— flussigkeitsundurchlassig gegenuiber den in Anlage 1 aufgefuhrten wassergeféahrdenden
Flissigkeiten sein,

— alterungsbestandig sein,

- witterungsbestandig nach Klasse W1 fur die Innenanwendung und die Aulenanwendung
bzw. freie Bewitterung sein,

— mikroorganismenbestandig sowie wurzelfest sein und

- hinsichtlich der Feuerausbreitung die Anforderungen der Baustoffklasse B 2 nach
DIN 4102-12 erfillen.

(2) Die Eigenschaften nach Abschnitt 2.1 (1) wurden nach den Zulassungsgrundsétzen fir
Dichtungsbahnen in LAU-Anlagen® (ZG "Dichtungsbahnen in LAU-Anlagen") - Juni 2009 -
nachgewiesen.

TRBS 2153, Technische Regel Betriebssicherheit "Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufla-

dungen" — Fassung 2009 —

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

Zulassungsgrundsétze Dichtungsbahnen fiir LAU-Anlagen (ZG Dichtungshahnen in LAU-Anlagen) - Fassung

Juni 2009

Z799126.15 1.59.21-1/15



Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-59.21-420 Seite 4 von 11 | 26. Januar 2016

(3) Die Rezeptur der Mischung sowie des Masterbatches fir die Herstellung der
Dichtungsbahn sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

(4) Die mechanisch-physikalischen Eigenschaften der Dichtungsbahn einschliellich der
zugehorigen Nachweisverfahren sind in Anlage 2 angegeben.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2 Herstellung
(1) Die Herstellung bzw. Konfektionierung der Dichtungsbahn hat nach den im DIBt hinter-
legten Rezepturen im Werk der Firma Naue GmbH & Co. KG, Windmuhlenweg 4 in
47906 Kempen zu erfolgen.
(2) Anderungen in der jeweiligen Rezeptur der Dichtungsbahn bzw. des Masterbatches
bedtrfen der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche Institut fir Bautechnik.

(3) Angaben zum Herstellverfahren sind beim DIBt hinterlegt. Anderungen bedirfen der
vorherigen Zustimmung durch das DIBt.
(4) Die Herstellung der Dichtungsbahn unter Zugabe von max. 5 Gew.-% homogen zusam-
mengesetztem Umlaufmaterial aus der laufenden Produktion der zugelassenen Dichtungs-
bahn ist zulassig. Angaben zur Zusammensetzung des Umlaufmaterials sind beim DIBt
hinterlegt. Die Verwendung von Regeneraten bzw. Rezyklaten zur Herstellung der
Dichtungsbahn ist unzulassig.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung der Dichtungsbahn muss so erfolgen, dass die
Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Die Lagerung der Dichtungsbahn ist auf

ebenem, steinfreiem Untergrund vorzusehen, wobei direktes Ubereinanderlagern der Rollen
zu vermeiden ist. Gegen direkte Sonneneinstrahlung ist die Dichtungsbahn zu schitzen.

2.2.3 Kennzeichnung
(1) Der Lieferschein fur die Dichtungsbahn muss vom Antragsteller (im Folgenden Zulas-
sungsinhaber genannt) mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3.2 erfiillt
sind.
(2) Die Zulassungsnummer ist leicht erkennbar und dauerhaft mit dem Namen des Zulas-
sungsinhabers und dem Herstelldatum auf den Verpackungen (Beipackzettel) und auf der
Dichtungsbahn (mindestens alle 5 Ifd. m) anzugeben.
(3) Der Zulassungsinhaber muss den Verarbeiter (Betrieb nach Abschnitt 4.1 (1)) verpflich-
ten, jede Auffangwanne bzw. jeden Auffangraum dauerhaft mit folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen (es sollen dabei mitgelieferte Schilder verwendet werden):

Zur Abdichtung dieser Auffangwanne wurde verwendet

Dichtungshahn: "CARBOFOL PEHD 610"
Zulassungsnummer: Z-59.21-420
Zulassungsinhaber: Naue GmbH & Co. KG

Gewerbestralle 2
32339 Espelkamp-Fiestel

Herstellwerk: 47906 Kempen
ausgefihrt am:
ausgefuhrt von: (ausfuihrende Firma s. Abschnitt 4.1 (1))

Zur Schadensbeseitigung nur die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
genannten Materialien entsprechend den Angaben des Zulassungsinhabers verwenden!

£99126.15 1.69.21-1/15
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2.3
2.3.1

2.3.2

Z99126.15

Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt

Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Dichtungsbahn mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einem Ubereinstimmungszertifikat (UZ)
erfolgen.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Dichtungsbahn mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das in Abschnitt 2.2.1 (1) angegebene
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmabigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erst-
prufung der Dichtungsbahn nach Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(3) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung
einschlieRlich der dabei durchzufuhrenden Produktprafungen hat der Zulassungsinhaber
eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstpriufberichts (geman
Abschnitt 2.3.3 (3)) zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 (1) angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produk-
tionskontrolle einzurichten und durchzufihren.

(2) Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller der Dichtungsbahn
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellte Dichtungsbahn den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 3 aufgeftihrten Mal3-
nahmen einschlielen.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Dichtungsbahn "CARBOFOL PEHD 610",

— Zuordnung der hergestellten Dichtungsbahn zu der Charge der verwendeten
Formmassen einschliellich des verwendeten Masterbatches,

— Art der Kontrolle oder Prifung,
— Datum der Herstellung und der Prtifung der Dichtungsbahn,

- Ergebnis der Kontrollen und Prufungen sowie Vergleich mit den Anforderungen gemaf
Anlage 2 und 3 sowie

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(6) Bei ungentigendem Prifergebnis sind von dem fir die Produktionskontrolle Verantwort-
lichen unverziglich die erforderlichen Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen.
Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch maglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Priafung unverziglich zu wiederholen.

1.58.21-1/15
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233

3.1

Z299126.15

Fremdiiberwachung

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 (1) angegebenen Herstellwerk ist die werkseigene Produktions-

kontrolle durch eine Fremdiberwachung regelméfig zu tberprifen.

(2) Die Fremduberwachung der Herstellung der Dichtungsbahn ist gemaft Anlage 3 durch-

zuftuhren. Die ldentitat ist dabei im Vergleich der Angaben der Anlage 2 "Uberwachungs-

werte" mit den im Rahmen der Fremdiiberwachung ermittelten Werten

a. zu den Formmassen (Dichte und Schmelze-Masseflielrate) sowie

b. zum Formstoff (Dichte, Schmelze-Masseflieirate und Verhalten bei Zugbeanspruchung
(oy und &y))

festzustellen.

(3) Im Rahmen der Fremdtberwachung ist eine Erstprifung der Dichtungsbahn mit

folgendem Prufumfang durchzuftihren:

— |dentitat der Materialien (siehe Abschnitt 2.3.3 (2)),

— Oxidations-Induktionszeit bei 210 °C der Formmassen und des Formstoffs,

— Profung der Spannungsrissbildung nach ASTM D 1693* Bedingung B, bei 500 Stunden
Standzeit,

— Beschaffenheit,

— Dicke,

— RuRgehalt und Homogenitat der RuBverteilung,

— Oxidations-Induktionszeit bei 210 °C,

~ Verhalten gegen Flussigkeiten (mit mindestens drei von der Uberwachungsstelle ausge-
wahlten Flussigkeiten bzw. Mediengruppe—Prufflissigkeiten der Anlage 1) sowie

— Verhalten nach Erwarmung (Maf3anderung).

(4) Die Probenahme und Priffungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Priifungen wurden an
Proben durchgefiihrt, die von einer unabhangigen Drittstelle reprasentativ aus der laufenden
Produktion entnommenen wurden. Diese Prifungen ersetzen die Erstprifung.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Bauwerke aus Beton und Mauerwerk

(1) Die Standsicherheit der Auffangwanne/-raume ist vor dem Einbau der Dichtungsbahn
nachzuweisen.

(2) Der Untergrund fur die Dichtungsbahn muss bereits die vorgesehene Sohl- und evitl.
Bdschungsneigung aufweisen.

(3) Wenn Bodenfeuchte, Grund- und Sickerwéasser oder andere Wasser von der Riickseite in
das Bauwerk eindringen kénnen, ist dieses gemar DIN 18195-4° und DIN 18195-6° abzu-
dichten.

ASTM D 1693 Standard Test Method for Environmental Stress-Cracking of Ethylene Plastics
(Fassung 2008)
DIN 18195—-4:2011-12 Bauwerksabdichtungen - Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillar-

wasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und
Wanden, Bemessung und Ausfiihrung

DIN 18195-6:2011-12 Bauwerksabdichtungen - Teil 6: Abdichtungen gegen von auflen driickendes
Wasser und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausfithrung

1.69.21-115
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(4) Beim Verlegen der Dichtungsbahn muss der Betonuntergrund mindestens 28 Tage al,
trocken (Restfeuchte < 4 %), frei von Verunreinigungen und frei von losen und mirben
Teilen sein.

(5) Vor dem Verlegen der Dichtungsbahn missen die Betonflachen gemafR den Bestimmun-
gen dieser Zulassung und den Angaben des Zulassungsinhabers vorbereitet und ggf. nur mit
vom Zulassungsinhaber angegebenen, geeigneten und mit der Dichtungsbahn vertraglichen
Produkten ausgebessert werden.

(6) Der Einbau von Trennlagen bzw. Ausgleichsschichten ist méglich, z. B. Estrich und/oder
Geotextil mit einem Flachengewicht von mindestens 400 g/m?.

(7) Der Untergrund fur die Dichtungsbahn ist vor dem Verlegen der Dichtungsbahn durch
den Betrieb nach Abschnitt 4.1 (1) zu beurteilen und abzunehmen.

(8) Mauerwerk als Untergrund eignet sich fiur die Dichtungsbahn, wenn es festhaftend ver-
putzt ist.

(9) Bei instand zu setzenden Auffangwannen und Auffangrédumen sind die Anforderungen
der DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen"” sinngemal zu
erfullen. Bei instand zu setzenden Auffangwannen und -rdumen sind Rissbreiten bis zu einer
Breite von 1,5 mm zulassig, soweit die Standsicherheit nicht geféhrdet ist. Breitere Risse
sind sachgerecht zu verfullen.

(10) Im Ausnahmefall darf innerhalb von Gebaduden bei Bestandsbauten der Abstand
zwischen Achse des Befestigungsmittels und maximal zulassigem Fliussigkeitsspiegel auf
5 cm reduziert werden (siehe Anlage 6/3 und 6/4).

32 Erdbauwerke

(1) Die Standsicherheit der Auffangwanne/-raume ist vor dem Einbau der Dichtungsbahn
nachzuweisen.

(2) Der Untergrund fur die Dichtungsbahn muss bereits die vorgesehene Sohl- und evtl.
Béschungsneigung aufweisen.

(3) Der tiefste Punkt des Bauwerks muss mindestens 50 cm tber dem hochsten zu erwar-
tenden Grundwasserstand liegen. Wenn mit aufstauendem Sickerwasser zu rechnen ist,
diirfen Erdbauwerke nur errichtet werden, wenn eine Dranung gemaf DIN 4095° vorhanden
ist. Erdbauwerke durfen nur auBerhalb von hochwassergeféahrdeten Gebieten errichtet
werden.

(4) Beim Verlegen in Erdbauwerken ist ein steinfreies, verdichtetes und abgewalztes
Rohplanum mit einem Verdichtungsgrad von 95 % der einfachen Proctordichte herzustellen
(ggf. sind die Anforderungen der ZTVE-StB 09° zu beachten).

(5) Der fur das jeweilige Objekt maximal zuldssige Flussigkeitsspiegel bezogen auf den
Hochpunkt der Dichtebene (nicht etwaige Aufbauten) ist einzuhalten, z. B. unter
Beriicksichtigung des Wellenschlages (siehe Anlage 6/6, 6/7 und 6/8).

4 Instandsetzungsrichtlinie DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzen von Betonbauteilen (Instandsetzungs-
richtlinie)", Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton, Ausgabe Oktober 2001

8 DIN 4095:1990-06 Baugrund; Dranung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und
Ausflihrung

® ZTVE-StB 09 Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im

Stralkenbau - Ausgabe 2009 -

Z299126.15 1.69.21-1/16
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4 Bestimmungen fiir die Ausfithrung

41 Allgemeines

(1) Die Dichtungsbahn darf nur von solchen Betrieben verarbeitet werden, die vom Zulas-
sungsinhaber entsprechend unterwiesen und die fur diese Tatigkeiten Fachbetriebe im
Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei denn, die Tatigkeiten sind nach fur den
Anlagenstandort geltenden Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen. Zusétz-
lich mussen diese Fachbetriebe vom Zulassungsinhaber (einschlieflich ihrer Fachkrafte) fr
die zuvor genannten Téatigkeiten autorisiert und geschult sein. Die Autorisierung und
Schulung erfolgt durch die Firma Naue GmbH & Co. KG oder von einem von der Firma
Naue GmbH & Co. KG autorisierten Unternehmen.

(2) Fur die ordnungsgemale Verlegung der Dichtungsbahn hat der Zulassungsinhaber eine
Verlegeanleitung zu erstellen, in der zusatzlich zu den Bestimmungen dieses Bescheids,
insbesondere zu den folgenden Punkten, detaillierte Beschreibungen enthalten sein missen:

— Baugrundvorbereitung und -beschaffenheit neuer und instand zu setzender Anlagen,

— erforderliche Arbeitsgange zur Abdichtung von Auffangraumen (z. B. bei Abdichtung von
Teilflachen),

— Art der Fiigung von Dichtungsbahnenteilen einschliefllich Vorbereitung, Behandlung und
Schutz der Fligezonen,

— Prifung der Flgenahte,

— Schutzabdeckung der Dichtungsbahn,

— Nacharbeiten und Ausbesserungen an der Abdichtung sowie

- Sicherung der Rander der Abdichtung gegen Ablésen vom Untergrund.

(3) Die Dichtungsbahn ist lose und spannungsfrei mit einer Mindestuberdeckung an den
Randern von 10cm zu verlegen. Die Verbindungen sind so auszufihren, dass keine
KreuzstdRe entstehen und T-StoRe minimiert werden. Bei Montagearbeiten auf der
Dichtungsbahn ist dafir zu sorgen, dass eine Beschadigung der Dichtungsbahn
ausgeschlossen ist. Bei Verlegung im Freien sind MaRnahmen zur Sturmsicherung der
verlegten Dichtungsbahnen zu treffen.

(4) Fur die Durchfuhrung der Fugearbeiten sind die Richtlinien des Deutschen Verbandes fur
Schweillen und verwandte Verfahren e.V. (DVS-Richtlinien) anzuwenden. Das Schweil’en
der Dichtungsbahn erfolgt nach der DVS-Richtlinie 2225-4'° mittels Heizkeil- oder Warmgas-
extrusionsschweillen. Fur die Schweilarbeiten darf nur Personal eingesetzt werden,
welches Uber eine giltige Prufbescheinigung gemal DVS-Richtlinie 2212-3", Unter-
gruppe lll-1 bzw. 11I-3 verfugt. Die Schweilnahte sind gemaR DVS-Richtlinie 2225-4"° zu
prifen und zu protokollieren. Es darf nur Schweillzusatz aus dem identischen Material wie
die Dichtungsbahn verwendet werden.

(5) Beim Lagern von Flussigkeiten mit einem Flammpunkt < 100 °C (vormals Gefahrklassen
Al, All, Alll und B nach der Verordnung tber brennbare Flissigkeiten) muss die Dichtungs-
bahn entsprechend der Anlagen 6/2, 6/7 und 6/8 gegen Brandeinwirkungen abgedeckt
werden. Diese Abdeckungen der Dichtungsbahn sind nur begehbar; die Befahrung ist nicht

zulassig.
EL DVS 2225-4:2006-12 Schweilten von Dichtungsbahnen aus Polyethylen (PE) fiir die Abdichtung von
Deponien und Altlasten
" DVS 2212-3:1994-10 Priffungen von Kunststoffschweitern; Prifgruppe Ill; Bahnen im Erd- und Wasser-
hau
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(6) Konstruktionsdetails mussen den Anlagen 6/1 bis 6/9 entsprechen.

(7) An der Auffangwanne bzw. dem Auffangraum ist ein Schild nach Abschnitt 2.2.3 (3)
anzubringen.

4.2 Ubereinstimmungserklédrung fiir die Ausfiihrung vor Ort

(1) Wahrend der Ausfuhrung sind Aufzeichnungen tber den Nachweis der ordnungs-
gemafen Ausfliihrung vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der am Einbauort zusammengeflgten Auffang-
raumabdichtung (Bauart) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss vom ausfiihrenden Betrieb gemaf Abschnitt 4.1 (1) mit einer Ubereinstim-
mungserklarung auf Grundlage der Bestimmungen fir die Ausfihrungen nach Abschnitt 4.1
erfolgen (siehe Anlage 4).

(3) Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Betreiber der Lageranlage zusammen mit einer
Kopie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie einer Kopie der Verlegeanleitung
zu Ubergeben.

(4) Die Aufzeichnungen nach Abschnitt 4.2 (1) mussen wahrend der Bauzeit auf der Bau-
stelle bereitliegen. Sie sind nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unter-
nehmen aufzubewahren. Kopien der Aufzeichnungen sowie des Standsicherheitsnach-
weises nach Abschnitt 3.1 (1) bzw. 3.2 (1) sind dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakten
auszuhandigen und dem Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustéandigen obersten Bau-
aufsichtsbehérde und dem Sachversténdigen nach Abschnitt 5.1 (3) auf Verlangen vorzu-

legen.
5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung
5.1 Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der sténdigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit
der Abdichtung gemafR § 1 Abs. 2 der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) wird verwiesen. Im Ubrigen sind
die fur den Anlagenstandort geltenden Vorschriften zu beachten. Hierflr gelten die unter
Abschnitt 5.2 aufgeftihrten Kriterien.

(2) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten, Instandsetzen
und Reinigen der Abdichtung nur solche Betriebe nach Abschnitt 4.1 (1) zu beauftragen, die
fur diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei
denn, die Tatigkeiten sind nach fur den Anlagenstandort geltenden Vorschriften von der
Fachbetriebspflicht ausgenommen.

(3) Der Betreiber einer Lageranlage hat je nach fiur den Anlagenstandort geltenden
Vorschriften Priifungen durch Sachversténdige nach Wasserrecht (Inbetriebnahmeprifung,
wiederkehrende Prifung) zu veranlassen. Fur die Durchfuhrung der Prifungen gelten die
Abschnitte 5.2.1 und 5.2.2. Die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
bleiben hiervon unberihrt.

(4) Ausgelaufene wassergefahrdende Flussigkeiten missen so schnell wie mdglich,
spatestens innerhalb der in Anlage 1 ausgewiesenen zulassigen Beanspruchungsdauer,
erkannt und von der Dichtflache entfernt werden. Bei Verwendungen entsprechend der
Beanspruchungsstufe "mittel' muissen ausgelaufene wassergefdhrdende Fliissigkeiten
innerhalb von 72 Stunden von der Dichtflache entfernt werden.

(5) Nach Abschnitt 4.1(5) erforderliche Abdeckungen von Dichtungsbahnen (siehe
Anlagen 6/2, 6/7 und 6/8) sind nur begehbar; eine Befahrung ist nicht zul&ssig.

(6) Der fur das jeweilige Objekt maximal zulassige Flussigkeitsspiegel bezogen auf den
Hochpunkt der Dichtebene (nicht etwaige Aufbauten) ist einzuhalten, z. B. unter
Beriicksichtigung des Wellenschlages.
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5.2 Priifungen
5.2.1 Priifungen vor Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen

(1) Die Prifung der Dichtungsbahn bzw. der Abdichtung ist vor Inbetriebnahme der
Auffangwanne bzw. —flache durchzufithren. Dieses erfolgt in Anwesenheit eines sachkun-
digen Vertreters des Betriebs nach Abschnitt 4.1 (1) und des Anlagenbetreibers.

(2) Die Dicke der zu verlegenden Dichtungsbahn ist vom Sachverstandigen vor Beginn der
Verlegungsarbeiten stichprobenartig zu Gberpriufen. Sofern sich durchgéngig eine Dicke
ergibt, die die Anforderungen der Anlage 2 - Uberwachungswerte - nicht erfilllt, ist die jewei-
lige Dichtungsbhahn zu verwerfen und durch eine neue, den Anforderungen entsprechende,
zu ersetzen.

(3) Der Sachverstandige Gberpriift die plangerechte Ausfilhrung der Abdichtung auf Uber-
einstimmung mit den Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die
Einhaltung behérdlicher Auflagen und Bedingungen. Er kontrolliert die erforderlichen Nach-
weise und die Aufzeichnungen tber Art, Umfang und Ergebnis der Prufungen gemaf der
Bauausfuhrung.

(4) Soweit Teilprafungen einzelner Verlegeabschnitte wahrend der Bauausfuhrung durch
den Sachverstandigen nicht vorgesehen oder mdglich waren, Uberpriift er stichprobenweise
die Abdichtung durch Augenschein auf offensichtliche Mangel und Beschadigungen, fehler-
freie Ausfiilhrung der Fugestellen, Sicherung der Réander, Abdeckung sowie ihre Anschliisse
an andere Bauteile des Auffangraumes.

5.2.2 Wiederkehrende Priifungen

(1) Die Abdichtung ist wiederkehrend darauf zu priafen, ob die Voraussetzung fir ihre
Verwendung noch gegeben ist.

(2) Die Abdichtung ist durch Augenschein stichprobenweise auf ihren Zustand zu kontrol-
lieren. Die Ausfiihrungen der Abschnitte 5.2.1 (3) und 5.2.1 (4) gelten sinngemal.

(3) Bei Abdichtungen mit Schutzabdeckung hat der Sachverstandige nach Wasserrecht
(siehe § 1 (2) der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen
vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377)) nach Inaugenscheinnahme des Auffangraumes/der
Auffangwanne zu entscheiden, inwieweit ein Abtrag der Schutzabdeckung zur Kontrolle der
Dichtheit der Abdichtung erforderlich ist.

(4) Werden bei wiederkehrenden Prifungen Beschédigungen der Abdichtung festgestellt,
sind entsprechende MalRnahmen zur Abhilfe zu treffen.

5.3 Ausbesserungsarbeiten
(1) Werden bei den Prufungen gemaf Abschnitt 5.2 Méangel an der Dichtungsbahn festge-
stellt, so sind diese unverzuglich zu beheben. Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb
nach Abschnitt 5.1 (2) zu beauftragen, der nur die in diesem Bescheid genannten Materia-
lien entsprechend der Verlegeanleitung des Zulassungsinhabers verwenden darf.

(2) Beschadigte Flachen sind mit abgerundeten Zuschnitten abzudecken. Die Mindestliber-
deckung an den Randern hat 10 cm zu betragen. Die Zuschnitte sind im gesamten Naht-
bereich fachgerecht zu fligen. Fehlstellen an SchweilRnahten sind fachgerecht instand zu
setzen. Die instand zu setzenden Flachen sind gemal Abschnitt 4.1 (4) zu prufen.

(3) Sofern die Gesamtflache der auszubessernden Fehlstellen 30 % Uberschreitet,
entscheidet der Sachversténdige, ob eine Ausbesserung noch zulassig ist. Bei Nacharbeiten
in grolkerem Umfang ist die wiederkehrende Prifung durch den Sachversténdigen zu
wiederholen.

£99126.15 1.58.21-115
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5.4 Priifbescheinigung

Uber die Ergebnisse der Prufungen und Materialuntersuchungen ist im Rahmen der nach
Arbeitsschutz- bzw. Wasserrecht zu erstellenden Bescheinigungen eine Aussage zu treffen,
die der zustandigen Behorde und dem Betreiber unverziiglich vorzulegen ist.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Begla
Referatsleiter

Deutsches ]usiimt/i’
fiir Bauteehnik /'7’
A4
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Bautechnik

: Bean-
Fliissigkeiten n;f:;;';' spruchungs-
stufe
Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach 1
DIN EN 15376
Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit Zusatz von Biokraftstoffkomponenten nach RL 2009/28/EG bis i
zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%
Flugkraftstoffe
- Heizdl EL nach DIN 51603-1
- ungbrauchte Verbrennungsmotorendle und ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle 3
- Gemische aus gesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt
von = 20 Ma.-% und einem Flammpunkt > 60 °C
Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusatz von Biodiesel nach DIN EN 14214 bis zu einem 3b
Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%
Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, auBer Kraftstoffe 4
Benzol und benzolhaltige Gemische 4a
Rohdéle 4b
gebrauchte Verbrennungsmotorendle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle mit einem 4
Flammpunkt > 60 °C
ein- und mehrwertige Alkohole mit max. 48 Vol.-% Methanol und Ethanol (in Summe), Glykol, 5
Polyglykole, deren Monoether sowie deren wassrige Gemische
Alkohole und Glykolether sowie deren wassrige Gemische 5a
ein- und mehrwertige Alkohole = C2 mit max. 48 Vol.-% Ethanol sowie deren wéssrige Gemische 5b
Ethanol einschlieRlich Ethanol nach DIN EN 15376 (unabhéngig vom Herstellungsverfahren) sowie 5c hoch
deren wassrige Losungen
Halogenkohlenwasserstoffe = C4 Ga
aromatische Halogenkohlenwasserstoffe 6b
organische Ester und Ketone, aufier Biodiesel 7
aromatische Ester und Ketone, auller Biodiesel 7a
Biodiesel nach DIN EN 14214 7b
wiéssrige Losungen aliphatischer Aldehyde bis 40 % 8
aliphatische Aldehyde sowie deren wéssrige Lésungen 8a
wiéssrige Losungen organischer Sauren (Carbons&uren) bis 10 % sowie deren Salze (in wéssriger 9
Lésung)
organische Sduren (Carbons&uren, aulBer Ameisensaure) sowie deren Salze (in wassriger Lésung) 9a
anorganische Sauren (Mineralsduren) bis 20 % sowie sauer hydrolysierende, anorganische Salze 10
in wassriger Lésung (pH < 6), auRer Flusssaure und oxidierend wirkende Sauren und deren Salze
anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wassriger Lésung
(pH > 8), ausgenommen Ammoniaklésungen und oxidierend wirkende L&sungen von Salzen (z. B. 11
Hypochlorit)
waéssrige Losungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8 12
Amine sowie deren Salze (in wéssriger Lsung) 13
wassrige Losungen organischer Tenside 14
cyclische und acyclische Ether 15
acyclische Ether 15a
alle aliphatischen Halogenkohlenwasserstoffe = Cz 6 mittel

" Arbeitsblatt DWA-A 786, Technische Regel wassergefiahrdender Stoffe (TRwS) Ausfilhrung von Dichiflachen; Deutsche Vereinigung fir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) Regelwerk, Oktober 2005

1 Soweit keine anderen Angaben zu den aufgefihrten Flissigkeiten gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch reine Substanzen oder
um Mischungen technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe. Das trifft auch fur Mischungen mit Wasser (z. B. Alkohole) zu, soweit dies nicht
extra ausgewiesen ist.

Dichtungshahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangrdumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

. Anl 1
Liste der Flussigkeiten, gegen die die Dichtungsbahn fiir die angegebenen niage

Beanspruchungsstufen flissigkeitsundurchlassig und besténdig ist
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:tr::gegen- Eigenschaft Einheit |Priifgrundlage Uberwachungswerte
Formmasse A | Formmassenbezeichnung | -- DIN EN ISO 1872-1" PE, EAK 33 T 012
Schmelzindex MFR 190/5 |g/10 min [DIN EN ISO 1133-1" 0,85+ 0,15
Dichte (dg) glem? DIN EN ISO 1183-1" 0,94 + 0,004
Oxidations-Induktionszeit | min DIN EN 728" bei210°C |>5
Formmasse B | Formmassenbezeichnung | -- DIN EN ISO 1872-1" PE, EAK 33 T 022
Schmelzindex MFR 190/5 |g/10 min |DIN EN ISO 1133-1" 2,5+0,3
Dichte (dg) g/lem? DIN EN ISO 1183-1"* 0,932 + 0,004
Oxidations-Induktionszeit | min DIN EN 728" bei210°C =20
Masterbatch C DIN EN 1SO 11358 oder
Rufligehalt % nach hinterlegtem 40,0+ 20
l Verfahren
Formstoff 2,0 +10 % /-5 %
"CARBOFOL | Dicke mm DIN EN 1849-2" 2,5 [ (Einzelwerte + 10 %)
PEHD 610"
3,0
Schmelzindex MFR 190/5 |g/10 min |[DIN EN ISO 1133-1" 1,7+0,4
Dichte (dg) glem? DIN EN ISO 1183-1" 0,945 + 0,004
Oxidations-Induktionszeit | min DIN EN 728" bei 210 °C =40
Streckspannung (oy) N/mm? | DIN EN ISO 527-3" 18,0+ 15 %
. o Probekérper 5, o .
gtehn::ng bei o) %o Prifgeschwindigkeit 12,0 £ 15 % (relativ)
reckspannung (g, =00 FRER
Verhalten nach % DIN EN 1SO 14632" MaRanderung < 3 %
Erwarmung (120°C, 60 min)
RuRgehalt % DIN EN ISO 11358 oder |2,2+ 0,2
nach hinte:rlegtem
Verfahren
Homogenitat der mindestens 7x Category 1,
RuRverteilung - ASTM D 5596% alle weiteren maximal
Category 2

Wird mit dem hinterlegten Verfahren ein RuBgehalt < 2,1 % ermittelt, ist der RuRgehalt erneut nach DIN EN ISO 11358 zu bestimmen.

12

13

18
19
20

DIN EN ISO 1872-1:1999-10
DIN EN ISO 1133-1:2012-03

DIN EN ISO 1183-1:2013-04

DIN EN 728:1997-03

DIN EN ISO 11358:1997-11
DIN EN 1849-2:2010-04

DIN EN ISO 527-3:2003-07
DIN EN ISO 14632:1999-05
ASTM D 5596:2003

Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis fiir Spezifikationen
Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Masseflietrate (MFR) und der Schmelze-VolumenflieRrate
(MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Allgemeines Prifverfahren

Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen - Teil 1:
Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und Titrationsverfahren
Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme - Rohre und Formstiicke aus Polyolefinen - Bestimmung
der Oxidations-Induktionszeit; Deutsche Fassung EN 728:1997

Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Aligemeine Grundlagen

Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke und der flichenbezogenen Masse - Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: Priifbedingungen fiir Folien und Tafeln
Extrudierte Tafeln aus Polyethylen (PE-HD) - Anforderungen und Priifverfahren

Standard Test Method for Microscopic Evaluation of the Dispersion of Carbon Black in Polyolefin
Geosynthetics

Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
- Anlage 2
Uberwachungswerte / mechanisch-physikalische Kenndaten nag
1.69.21-1/15
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= Haufigkeit der
Uberwach- ksei F diib
ungsgegen- Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation Worisegenan Al
stand Produktions- wachung
kontrolle
Formmasse A He!ndelsware, Typenbe- arksbasshisit.
und B zeichnung, Formmassen- - 21 h
bezeichnung nach %LIJGQEN 1828 421
DIN EN 1SO 1872-1""
Schmelzindex® DIN EN 1SO 1133-1" ) jede Lieferung |2 x jahrlich
MFR 190/5 Abnahmepriif-
: a) 72| zeugnis 3.1 nach
chjhte. — _ DIN EN I1SO 1183-1 DIN EN 102042'
Oxidations-Induktionszeit | DIN EN 728" bei oder Aufzeichnung
210°C
Masterbatch C | RuRgehalt DIN EN ISO 11358" | Aufzeichnung 2 x jahrlich 2 x jahrlich
nach hinterlegtem . . .
S Aufzeichnung jede Lieferung
Formstoff Dicke DIN EN 1849-2" 2 x je Schicht,
"CARBOFOL ; wenn keine s
PEHD 610" Aufzeichnung becsritine i 2 x jahrlich
Messung
Beschaffenheit Abs. 4.3 ZG* Aufzeichnung 2 x je Schicht 2 x jahrlich
Schmelzindex® DIN EN 1SO 1133-1" nach jedem
MFR 190/5 Aufzeichnung Anfahren sowie |2 x jahrlich
2 x je Woche
Dichte® DIN EN ISO 1183-1" | Aufzeichnung 2 x je Woche 2 x jahrlich
. ¢ R v e 15 %
Oxidations-Induktionszeit g):g II)E([’\I 728" bei Aufzeichnung . 2 x jahrlich
Streckspannung® [langs |DIN ENISO 527-3" | Aufzeichnung ,
quer | Probekérper5, | Aufzeichnung Ri?é‘#f:neglwie 2 x jahrlich
Dehnung bei i langs Sngggﬁx;mﬁke't Aufzeichnung 1x je Woche —
a =
Streckspannung quer Aufzeichnung 2 x jahrlich
Verhalten nach langs | DIN EN ISO 14632 | Aufzeichnung 1 x je Arbeitstag |2 x jahrlich
Erwarmung quer | (120°C, 60 min) Aufzeichnung 1 x je Arbeitstag | 2 x jahrlich
RuRgehalt DIN EN ISO 11358'® [ Aufzeichnung 1 x je Arbeitstag | 2 x jahrlich
32?%2:2}?]69’[6'” Aufzeichnung 1 x je Arbeitstag | ---
e 20
gﬂ&?ﬁ;fﬁ;er HSTHDNBE00 Aufzeichnung 1 x je Arbeitstag | 2 x jahrlich

2 Feststellung der Identitat gemaR Abschnitt 2.3.3 (2) der Besonderen Bestimmungen
" Wird mit dem hinterlegten Verfahren ein RuRgehalt < 2,1 % ermittelt, ist der Rufigehalt erneut nach DIN EN 1SO 11358 zu bestimmen.

21

DIN EN 10204:2005-01

Zulassungsgrundsétze Dichtungsbahnen in LAU-Anlagen (Fassung Juni 2009)
Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen

Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
- T . Anlage 3
Grundlage fur den Ubereinstimmungsnachweis 9
1.59.21-1115
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Ifd. Bestdtigung der ausfiihrenden Firma
Nr.
1 Prajekls:  sssmnmemssrsssnmnsm s e s D S S R VS SR A
2. LagengULl coovesimamensmm s s s s s Ty e L s T b S T BT T T
3. Abdichtung mit .oammmmmmeams I sommmnnes [ wesans (Handelsname/Type/Dicke)
4, Zulassung: Z-59.21-420 VOM ........ccoeeeremniiinrsenninresinnnesninais
5.a  Zulassungsinhaber: Naue GmbH Co. & KG

Gewerbestralle 2
32339 Espelkamp-Fiestel
Telefon: 028 45 808 155 bzw. 028 45 808-0

5.b  Verarbeiter der Dichtungsbahn:

B.c Bauzeit: ... T—— . W4 W A

Bestatigung
6. Das Fachpersonal der ausfuhrenden Firma wurde vom Zulassungsinhaber der
Dichtungsbahn tiber den sachgerechten Einbau unterrichtet.
7. Beurteilung vor Herstellung der Abdichtung
Untergrundbeschaffenheit gem. Hinweisen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung ist gegeben
8. Kontrolle des Einbaus
a) Prufbescheinigungen® der Schweiller gem. DVS-Richtlinie 2212 liegen vor
b) Schweilprotokolle®* liegen vor
- Werkstatt
- Baustelle
c) ggf.: begehbare Schutzabdeckung gem. allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung wurde aufgebracht
d) ggf.: Manahmen zur Vermeidung von Ziindgefahren wurden umgesetzt®
Bemerkungen:
Datum
(Firma)
e Die Prifbescheinigungen und die Schweilprotokolle sind der Bestatigung beizufugen
23 Die Beschreibung der MalRnahmen ist der Bestétigung beizufiigen
Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 4
Bestatigung der ausfuhrenden Firma — Muster — g
1.69.21-1/15
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Name der Dichtungsbahn Dicke in mm Breite in m max. Lange inm
CARBOFOL PEHD 610 5,10
glatt/glatt =0 9,40 1ef
5,10
2,5 9,40 100
3,0 5,10 100
CARBOFOL PEHD 610 2,0 510 130
glatt / Friction 2,5 510 110
3,0 5,10 110
CARBOFOL PEHD 610 2,0 5,10 130
beidseitig Friction 25 510 110
3,0 5,10 110

Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Lieferformen

Anlage 5

Z101721.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-59.21-420 vom 26. Januar 2016

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Bauwerk —

—— Anschluss gemaf Anlage 6/3, 6/4, 6/5

—— Carbofol PEHD 610 *
- Secutex Schutz- und Trennvlies 2 400 g/m?

—— Unterbeton glatt abgerieben, oder alternativ
steinfreies, verdichtetes, abgewalztes Rohplanum

—— verdichteter Untergrund, z.B. Kies

————— ————— — ——— ———— — —— -

28cm

oa 4 9 - '
S § " | . : a vigh &
a < ) e W ) : . . 7« ) a A9

a .o . ‘ <

a . s

o Ad~ ‘ 4 g 4 .
: 4 3 i s a .

i gl . .4 J o a

a = : -4

13

ca. 30-40 cm

S S S S S S S S S S S S S ES S SSI S

*: Die Dichtungsbahn ist nur begehbar!

Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Verlegung auf Beton

Anlage 6/1

Z101752.15

1.69.21-1115



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-59.21-420 vom 26. Januar 2016 Institut

fiir
Bautechnik

Bauwerk —,

— Anschluss gemafl Anlage 6/3, 6/4, 6/5

—— Betonplatte *

- Secutex Schutz- und Trennvlies = 400 g/m?
- Carbofol PEHD 610

- Secutex Schutz- und Trennvlies 2 400 g/m?

—— Unterbeton glatt abgerieben, oder alternativ
steinfreies, verdichtetes, abgewalztes Rohplanum

—— verdichteter Untergrund, z.B. Kies

I 777 77 7
I%’/ / ,",/ /,’ ’// ” 215cm
/ / /
//// 7 // 7 // / / // “ / /
A / i /

//////// 772 /// >8 cm

i SR y F E ca. 30-40 cm

R | : 4 . : :

4 ) g ' 7 g
NS St \ \\/ X« \\/ XA \/ T \\// /\/\I\\ \\ Y/\/\\

7773

*. Die Schutzabdeckung ist nur begehbar!

Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
. I . Anlage 6/2
Verlegung auf Beton mit begehbarer Abdeckung gegen Brandeinwirkung beim Lagern von HiagE,
Flussigkeiten mit einem Flammpunkt = 100°C
1.69.21-115

Z101752.15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-59.21-420 vom 26. Januar 2016

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Verankerungstiefe 3)

Dichtungsstreifen
(bestandig gegen
das Lagergut)

Flachstahl 1)

TS
=
> 100 mm ( (L

— Befestigungsmittel 2)

Carbofol PEHD 610

Achsabstand

5 Mmax. Flissigkeitsspiegel

Endabstand

||
I

|| ———+—— Stahlbeton des

_¢____:_;___ _

Randabstand

[
|
| [
I
|

I

I

i

I LI
| N
I

1. Flachstahl 6mm x 60mm alternativ 8mm x 40mm unter Beachtung der Korrosions-
widerstandsklasse nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.3-6.

2. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder europaisch technischer Zulassung
unter Beachtung der besonderen Bestimmungen z.B. Korrosionsschutz, Einhaltung

der Abstandmafle und Verankerungstiefe.

3. Bei Verwendung von allgem. bauaufsichtlich/européisch technisch zugelassenen
Kunststoffdiibeln sind nur Schrauben aus nichtrostendem Stahl zulassig.

4. Bei Auskleidungshéhen > 4,00 m sind lineare Zwischenbefestigungsschienen

Auffangraumes

Ausfiihrung der Zwischenbefestigung
entsprechend den beim DIBt
hinterlegten Angaben.

Im Ausnahmefall darf innerhalb von Ge-
bauden bei Bestandsbauten der Ab-
stand zwischen der Achse des Befesti-
gungsmittels und dem max. Flussig-
keitsspiegel auf 50mm reduziert werden.

anzuordnen.
Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergeféahrdender Stoffe
; : An /
Befestigung der Flachenabdichtung an einen Baukérper durch mechanischen Verbund (1) lage 6/3
1.69.21-115

Z101752.15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-59.21-420 vom 26. Januar 2016 Insti}gt
ur
Bautechnik
Achsabstand Endabstand
Verankerungstiefe 3)

B Flachstahl 1

N

.§

2 Befestigungs-

(0]

o mittel 2)
Carbofol
PEHD 610

> 100 mm

& Max. Flussig-
keitsspiegel

Ausflihrung der Zwischenbefestigung
entsprechend den beim DIBt hinterlegten Angaben.

Stahlbeton des
Auffangraumes

Im Ausnahmefall darf innerhalb von Gebauden bei
Bestandsbauten der Abstand zwischen der Achse
des Befestigungsmittels und dem max.
Flussigkeitsspiegel auf 50mm reduziert werden.

1. Flachstahl 3mm x 40mm alternativ 4mm x 30mm unter Beachtung der Korrosions-
widerstandsklasse nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-30.3-6.

2. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder europaisch technischer Zulassung
unter Beachtung der besonderen Bestimmungen z.B. Korrosionsschutz, Einhaltung
der Abstandmale und Verankerungstiefe.

3. Bei Verwendung von allgem. bauaufsichtlich/européisch technisch zugelassenen
Kunststoffdiibeln sind nur Schrauben aus nichtrostendem Stahl zulassig.

4. Bei Auskleidungshohen > 4,00 m sind lineare Zwischenbefestigungsschienen
anzuordnen.

Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

: ; . : A
Befestigung der Flachenabdichtung an einen Baukérper durch mechanischen Verbund (2) nige B

Z101752.15 1.69.21-1/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-59.21-420 vom 26. Januar 2016 |H5ti§9t
ir

Bautechnik

Stahlbeton des Auffangraumes

PEHD-Anschlussprofil 3-stegig

ExtrusionsschweiBung/Auftragnaht

Carbofol PEHD 610

.15 33 16 33 , 15
2 <t
< & &
& &
Q\ <
Q i <
22 4 44 4 44 4 22
144
Mafe in mm
Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 6/5

Befestigung der Flachenabdichtung an einen Baukérper mit PEHD-Profil
(thermischer Verbund)

Z1017562.15

1.68.21-1/15



Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-59.21-420 vom 26. Januar 2016

Einbindung auf der Dammkrone

—— Carbofol PEHD 610 *

Sand-/Kiesgemisch ca.10 cm
(0/8 mm) oder Schutzvlies

e 5 - :I &B. Secutex = 400g/m?)

. 240cm |, 260cm |

g Abstand zum max. zul. Flussigkeits-
3 . spiegel: =2 10 cm
A Einbindegraben verfiillt > Unterbau, verdichtetes/
N mit Erdreich, stein- und steinfreies Erdreich
(e wurzelfrei oder Sand-/ (Rohplanum)
230 cm Kiesgemisch 0/8 mm

*. Die Dichtungsbahn ist nur begehbar!

Anschluss am Boschungsful®

L Uberlappung
s mind. 100 mm
X i
W\
\\ Pz,
Carbofol PEHD 610 * A A T T i 10cm
A NCAN NZNZNZN
Sandschicht ca.10 cm (0/8 mm)
oder Schutzvlies (z.B. Secutex = 400 g/m?)
Unterbau, verdichtetes/steinfreies Erdreich —— Verschweifdung
(Rohplanum)
Die Ausrundungsradien des Planums miissen ca.100 cm betragen !
Die Ausrundungsradien der Dichtungsbahn miissen mind. 50 cm betragen |
Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 6/6

Anbindung an Erdbauwerke
Béschungsneigung bis 1 : 1,5 (Béschungswinkel max. 33°)

Z101752.15 1.69.21-1/15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-59.21-420 vom 26. Januar 2016 Insn}il_::
Bautechnik

Einbindung auf der Dammkrone

Abdeckung Béschung ——— Schutzabdeckung* Betonplatten
oder Formsteine in Sand verlegt
bzw. Magerbetonbettung

Schutzvlies (z.B. Secutex 2 400g/m?)
Carbofol PEHD 610

240cm 2 60 cm Sand-/Kiesgemisch ca.10 cm
(0/8 mm) oder Schutzvlies
(z.B. Secutex = 400g/m?)

TR Unterbau, verdichtetes/
£ Doy T steinfreies Erdreich
& N (Rohplanum)
@ S T
. o ) ™
/] El,nbmdegraben yerfullt & Abstand zum max. zul. Flissigkeits-
wurzelfrei oder Sand-/
230 cm Kiesgemisch 0/8 mm
Anschluss am Béschungsfu[& *: Die Schutzabdeckung ist nur begehbar!

Abdeckung Sohle

Widerlagerin — ~ —— Rundkies 8/32 mm* in gleich-
Ortbeton maRiger Kornverteilung

Schutzvlies (z.B. Secutex 2 400 g/m?)
Carbofol PEHD 610

Sand-/Kiesgemisch ca.10 cm (0/8 mm)
oder Schutzvlies (z.B. Secutex = 400 g/m?)

Unterbau, verdichtetes/steinfreies Erdreich
(Rohplanum)

Die Ausrundungsradien des Planums miissen ca.100 cm betragen !

Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Anbindung an Erdbauwerke mit begehbarer Abdeckung gegen Brandeinwirkung beim
Lagern von Flissigkeiten mit einem Flammpunkt = 100°C

Béschungsneigung bis 1 : 1,5 (Bédschungswinkel max. 33°)

Anlage 6/7

Z101752.15

1.69.21-1/16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-59.21-420 vom 26. Januar 2016

Deutsches
Institut

i  DIBt

Einbindung auf der Dammkrone
Abdeckung Boschung

—— Carbofol PEHD 610

Schutzabdeckung*, z.B. Abdeckmaterial
aus Rundkies 8/32 mm in gleichmaRiger
Kornverteilung in mind. 15 cm Dicke

Schutzvlies (z.B. Secutex 2 400g/m?)

Sand-/Kiesgemisch ca.10 cm
(0/8 mm) oder Schutzvlies
(z.B. Secutex =2 400g/m?)

—

260cm 215cm
)

Einbindegraben verfiillt
L mit Erdreich, stein- und
wurzelfrei oder Sand-/

R, ] Abstand zum max. zul. Flussigkeits-
1 N

S

spiegel: = 10 cm

Unterbau, verdichtetes/
steinfreies Erdreich
(Rohplanum)

230 cm

Kiesgemisch 0/8 mm

*: Die Schutzabdeckung ist nur begehbar!

Anschluss am Béschungsful®

Abdeckung Sohle

Schutzabdeckung* (wie oben)

Uberlappung
mind. 100 mm

Schutzvlies R 1 ™ R o TR 215¢cm
(z.B. Secutex 2 400 g/m?) O\ e P LI S
Carbofol PEHD 610 \ %A«\ P W&%« 10 cm
Sandschicht ca.10 cm (0/8 mm) P
oder Schutzvlies (z.B. Secutex = 400 g/m?)
Unterbau, verdichtetes/steinfreies Erdreich Verschweillung
(Rohplanum)
Die Ausrundungsradien des Planums miissen ca.100 cm betragen !
Die Ausrundungsradien der Dichtungsbahn miissen mind. 50 cm betragen !
Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe
Anlage 6/8

Anbindung an Erdbauwerke mit begehbarer Abdeckung gegen Brandeinwirkung beim

Lagern von Flussigkeiten mit einem Flammpunkt = 100°C
Béschungsneigung bis 1 2,5 (Béschungswinkel max. 21°)

£101752.15

1.59.21-115



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-59.21-420 vom 26. Januar 2016 Institut D I B t
fir
Bautechnik
Uberlappnaht mit Priifkanal - UN
]
u 2 Iqu bple1 u 1
=1 5
©
s 3 j
© o
Bahnendicke (d,, d,) 2 2,0 mm bis £ 3,0 mm
Uberlappung vorn ({i ) 25 mm
<15 mm
Uberlappung hinten (ii,) =240 mm
Breite der Teilnahte (by, by2) 215 mm
Breite des Prifkanals (bp) 210 mm
Dicke der Naht (d,, d,) 2(d,+d,)-0,8
<(d,+d,)-04
Auftragnaht - AN
Bahnendicke (d,, d ) 2 2,0 mm bis < 3,0 mm
Uberlappung (ii) 240 mm
Breite der Naht (by, ) =230 mm
AuRermittigkeit, Versatz (a) <5 mm
Dicke der Naht (d, ) 2126x(d,+d,)

<1,75%(d, +d,)

Dichtungsbahn "Carbofol PEHD 610" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und
Auffangraumen in Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe

Nahtformen und -abmessungen

Anlage 6/9

Z101752.15

1.59.21-1/15



