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Ledererbach

Durchlass 0+290
DN 300

Kanal mit Muldeneinläufen
DN 300 PP

Regenrückhalteraum
mit Dauereinstau

Drosselschacht 0+703
mit Lochdrossel Ddr= 12/7s

Durchlass
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Entwässerungsabschnitt 1
Bau-km 0+000 - 0+340

Entwässerungsabschnitt 2
Bau-km 0+340 - 0+700

Bauwerk 1 im Zuge der St 2093
über den geplanten Feldweg
Lichte Weite = 3,00 m
Lichte Höhe = 2,50 m
Kreuzungswinkel = 99,80 gon
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und Ausbau zwischen Prutdorf und Bachham
Neubau der Ortsumfahrung Prutdorf

St 2093 Ausbau Wildenwart - Bachham

Juni 2020 Bauer

01.07.2020 Althammer H.

01.07.2020 Bacila

01.07.2020 Pelisski W.

1-15-070

200630_Tektur_Höhenplan0+000-0+800

0 Feststellungsentwurf vom 18. März 2019 18.03.2019 Al/Bc

FESTSTELLUNGSENTWURF

1.000/ 100

0+000 bis 2+150

Höhenplan 1
0+000 bis 0+800

6/1

Leitner, Baudirektor

1 Tektur vom 01. Juli 2020 01.07.2020 Pe/Bc

1.500 % 1.500 %

725.002 m1325.050 m

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Bau-km
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Höhe Tangentenschnittpunkt

1+696.535
362.155 m
168.752 m
  4.372 m
415.868 m
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Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Kuppe/
Ausrundungsende Wanne

Damm

Einschnitt

Zeichenerklärung                              

Schacht

Rohrleitung

Darstellung 10-fach überhöht
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1. Tektur
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01.07.2020


