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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);
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der SWM Services GmbH, Emmy-Noether-Stralle 2, 80992 Miinchen an die
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8-13-2)

Anlage

1 Kostenrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Regierung von Oberbayern erlasst folgenden

Bescheid:

1.

Die Ausnahmeregelungen gemaR Nr. 2 des Bescheides vom 01.02.2007 (Az.

55.1-8711.1-14-20/86) der Regierung von Oberbayern werden zum 01.01.2023

aufgehoben.
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2.
Die Anforderungen ,,3.2%, ,,3.3%, ,,3.4“ des Bescheides vom 01.02.2007 (Az. 55.1-8711.1-14-

20/86) werden wie folgt neu gefasst:

3.2 Anforderungen an die Brennstoffe

3.2.1

Das fur die Feuerung verwendete Heizdl EL muss den Anforderungen der DIN 51 603 Teil 1 so-
wie den Anforderungen der Zehnten Verordnung zur Durchfuihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung uber die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitaten von

Kraft- und Brennstoffen - 10. BImSchV) in der jeweils glltigen Fassung entsprechen.

Im Heizoéltank des HW ,Kathi-Kobus-Strale” vorhandene Restbestande an Heizdl EL, das der
DIN 51 603 Teil 1 sowie den Anforderungen tber den Schwefelgehalt bestimmter flissiger Kraft-
oder Brennstoffe der aufgehobenen 3. BImSchV entspricht, dirfen weiterhin eingesetzt werden,
soweit damit die Einhaltung der Anforderungen in Ziffer 3.3.2 an den Emissionsgrenzwert von
Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid (SO,), von 350 mg/m? ge-

wahrleistet ist.

3.2.2

Das fur die Feuerung verwendete Erdgas muss den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes G
260 ,Technische Regeln flir die Gasbeschaffenheit® in der jeweils aktuellen Fassung entspre-
chen. Alle sechs Monate sind wiederkehrend Nachweise tber den Schwefelgehalt und den unte-
ren Heizwert des eingesetzten Brennstoffs zu fihren und der Regierung von Oberbayern im

Rahmen des Emissionsjahresberichtes (siehe Anforderung 3.4.2.6.1) vorzulegen.

3.3 Emissionsgrenzwerte
3.3.1 Anforderungen beim Betrieb mit Erdgas
Die Feuerungsanlage des Dampfkessels des Heizwerks ist bei Einsatz von Erdgas so zu betrei-

ben, dass im Abgas des Kessels

1. kein Tagesmittelwert die folgenden Emissionsgrenzwerte Gberschreitet:
a) Kohlenmonoxid (CO) 50 mg/m?
b) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 100 mg/m?
c) Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 35 mg/m?
d) Staub 5 mg/m?



2. kein Halbstundenmittelwert die folgenden Emissionsgrenzwerte tberschreitet:

a) Kohlenmonoxid (CO) 100 mg/m?
b) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,

angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 200 mg/m3
c)  Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 70 mg/m?
d) Staub 10 mg/m?

Die Emissionsgrenzwerte sind auf das Abgasvolumen im Normzustand (273,15 K, 101,3 kPa)
nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf und auf einen Volumengehalt an Sauerstoff

im Abgas von 3 % bezogen.

Abweichend von obigen Festlegungen gelten bis langstens 31.12.2022 fir Stickstoffmonoxid und
Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, die im Genehmigungsbescheid vom 01.02.2007
festgesetzten Grenzwerte, wenn mindestens 50 Prozent der erzeugten Nutzwarme, berechnet als
gleitender Durchschnitt Gber einen Zeitraum von finf Jahren, als Dampf oder Warmwasser in das
offentliche Fernwarmenetz abgeben wird. Der Betreiber hat bei Inanspruchnahme dieser Rege-
lung ab dem 1. Januar 2016 flir jedes Kalenderjahr eine Aufstellung Gber den Anteil der erzeug-
ten Nutzwarme der Anlage, der als Dampf oder Warmwasser in ein 6ffentliches Fernwarmenetz
abgegeben wurde, berechnet als Durchschnitt iber den Zeitraum der vorangegangenen finf Jah-
re zu erstellen und bis zum 31. Marz des Folgejahres der Regierung von Oberbayern unaufgefor-

dert vorzulegen.

3.3.2 Anforderungen beim Betrieb mit Heizdl EL
Die Feuerungsanlage des Dampfkessels des Heizwerks ist bei Einsatz von Heizdl EL so zu be-

treiben, dass im Abgas des Kessels

1. kein Tagesmittelwert die folgenden Emissionsgrenzwerte uUberschreitet:
a) Kohlenmonoxid (CO) 80 mg/m3
b) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 300 mg/m?
c) Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,
angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 150 mg/m® "2
2. kein Halbstundenmittelwert die folgenden Emissionsgrenzwerte tberschreitet:
a) Kohlenmonoxid (CO) 160 mg/m?
b) Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) 600 mg/m?
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c) Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid,

angegeben als Schwefeldioxid (SO,) 150 mg/m3

1)
2)

ergibt sich aus dem maximalen Schwefelgehalt des Brennstoffs

sofern Restbestéande aus dem Heizoltank gemaR Ziffer 3.2.1 eingesetzt werden,
gilt ein Emissionsgrenzwert von 350 mg/m3.

3. kein Drei-Minutenwert-Mittelwert die Ru3zahl 1 Uberschreitet.

Die Emissionsgrenzwerte, mit Ausnahme der Ruf3zahl, sind auf das Abgasvolumen im Normzu-
stand (273,15 K, 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf und auf einen

Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 3 % bezogen.

3.4 Messung und Uberwachung der Emissionen

3.4.1 Messplatze, Messverfahren und Messeinrichtungen

3.4.1.1

Fir die Durchflihrung der kontinuierlichen Messungen und der Einzelmessungen mussen im Ein-
vernehmen mit einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Stelle (nachfolgend als Messinsti-
tut bezeichnet) geeignete Messplatze und Probenahmestellen eingerichtet sein. Hierbei sind die
Anforderungen der Richtlinie DIN EN 15259 zu beachten.

3.4.1.2
Die Messplatze missen ausreichend grof3, tber sichere Arbeitsblihnen leicht begehbar und so
beschaffen sein, dass eine fur die Anlage reprasentative und einwandfreie Emissionsmessung

moglich ist.

3.4.1.3
Far Messungen zur Feststellung der Emissionen sowie zur Ermittlung der Bezugs- oder Be-
triebsgréfRen sind die dem Stand der Messtechnik entsprechenden Messverfahren und geeigne-

ten Messeinrichtungen zu verwenden.

Die Probenahme und Analyse aller Schadstoffe, sowie die Qualitatssicherung von automatischen
Messsystemen und die Referenzmessverfahren zur Kalibrierung automatischer Messsysteme
sind nach CEN-Normen (umgesetzt in entsprechende DIN EN Normen) durchzufiihren. Sind kei-
ne CEN-Normen verfiigbar, so sind ISO-Normen, nationale Normen (z.B. Richtlinien und Normen
des VDI/DIN-Handbuches "Reinhaltung der Luft") oder sonstige internationale Normen anzu-

wenden, die sicherstellen, dass Daten von gleicher wissenschaftlicher Qualitat ermittelt werden.



3.4.2 Kontinuierliche Messungen
3.4.2.1 Kontinuierlich zu ermittelnde Komponenten
Folgende Komponenten und BezugsgréfRen sind kontinuierlich zu ermitteln, zu registrieren und
auszuwerten:
— im Abgas die Massenkonzentrationen an:
* Kohlenmonoxid (CO),
+ Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid (NO und NO,),
angegeben als Stickstoffdioxid (NO,) "
— Volumengehalt an Sauerstoff (O,) an den Schadstoff-Messstellen,
— Feuerungswarmeleistung der einzelnen Feuerungsanlage ?,
— Abgastemperatur,
— Abgasvolumenstrom 2,
— Feuchtegehalt im Abgas ?,
— Druck im Kamin.

R Ergibt sich aufgrund der Einsatzstoffe, der Bauart, der Betriebsweise oder von Einzelmessungen, dass der An-

teil des Stickstoffdioxides an den Stickoxidemissionen unter 5% liegt, so kann auf die kontinuierliche Messung
des Stickstoffdioxides verzichtet und dessen Anteil durch Berechnung bertcksichtigt werden. Der Nachweis
Uber das Vorliegen der Bedingung muss bei der Kalibrierung gefiihrt werden und ist er Regierung von
Oberbayern auf Verlangen vorzulegen.

2 Kann auch durch Berechnung aus der gemessenen Brennstoffmenge erfolgen.

3 Messeinrichtungen fiir Feuchte sind nicht notwendig, soweit das Abgas vor der Ermittlung der Massenkonzent-

ration der Emissionen getrocknet wird.

3.4.2.2 Allgemeine Anforderungen an die kontinuierlich arbeitenden Mess- und Auswerteeinrich-
tungen

3.4.2.21

Die Feuerungsanlage muss mit geeigneten Messeinrichtungen (Messgeraten) und elektronischen

Auswerteeinrichtungen (Emissionsrechner) ausgeristet sein. Der Emissionsrechner darf aus-

schlieflich fir die Belange der Emissionsiberwachung genutzt werden.

Geeignet sind sie nur dann, wenn fir die Messung der kontinuierlich zu ermittelnden Massenkon-
zentrationen und Bezugsgrofen - mit Ausnahme von Abgastemperatur, des Abgasvolumen-
stroms, der Feuerungswarmeleistung und des Drucks - sowie flir den Emissionsrechner - eine
Zulassung vom Bundesumweltministerium vorliegt. Zudem missen neu eingebaute Messgerate

und Auswerterechner nach DIN EN 15267 zertifiziert sein (siehe http://www.qal1.de).

34222
Bei Einsatz und Betrieb der Mess- und Auswerteeinrichtungen sind die Bestimmungen der 13.

BImSchV und der Richtlinie zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Uberwachung der Emissionen



in der jeweils aktuellen Fassung (derzeit RdSchr. d. BMU vom 23.01.2017 — I1G 12-45053/5
(GMBI. 2017 Seite 234 ff.) zu beachten.

3.4.2.3 Einbau, Betrieb und Wartung

Beim Einbau, Betrieb und Wartung der kontinuierlichen Mess- und Auswerteeinrichtungen ist Fol-

gendes zu beachten:

a)

f)

g)

Neue Messgerate sind unter Mitwirkung einer fir Kalibrierungen von der daflr zustandi-
gen Behdrde bekannt gegebenen Stelle nach § 29b BImSchG (Kalibrierstelle) einzubau-
en.

Der Einbau neuer Mess- und Auswerteeinrichtungen hat gem. VDI 3950 in der jeweils gul-
tigen Fassung zu erfolgen. Uber den ordnungsgemaRen Einbau der kontinuierlichen
Messgerate muss eine Bescheinigung einer Kalibrierstelle entsprechend dem Musterbe-
richt der VDI 3950 vorliegen.

Die vom Hersteller der Messeinrichtungen herausgegebenen und eventuell vom Messin-
stitut erganzten Einbau-, Bedienungs- und Wartungsvorschriften sind einzuhalten.

Die Messeinrichtungen sind regelmafig zu warten und auf ihre einwandfreie Funktionsfa-
higkeit zu Uberprifen. Die Wartungsintervalle sind entsprechend den Eignungsprifberich-
ten einzuhalten. Wenn die Wartung nicht durch den Betreiber der Anlage sichergestellt
werden kann, ist hierzu mit dem Hersteller der Messeinrichtungen oder einer hierflr ge-
eigneten fachkundigen Stelle ein Wartungsvertrag abzuschliefl3en.

Die Mess- und Auswerteeinrichtungen dirfen nur von ausgebildetem und in die Bedie-
nung eingewiesenem Fachpersonal unter Beachtung der Bedienungsanweisungen des
Herstellers bedient werden.

Der Nullpunkt und der Referenzpunkt sind mindestens einmal im Wartungsintervall zu
Uberprifen und aufzuzeichnen. Diese qualitatssichernden MaRnahmen sind nach Ab-
schnitt 7 (QAL3) der DIN EN 14181 in der jeweils geltenden Fassung durchzufuihren und
zu dokumentieren. Die Wartungsintervalle der Messeinrichtungen sind in den jeweiligen
Eignungsprufberichten dokumentiert.

Uber alle Arbeiten an den Mess- und Auswerteeinrichtungen missen Aufzeichnungen im
Betriebsbuch gefiihrt werden.

Der Ausfall von kontinuierlichen Messeinrichtungen und des Emissionsrechners sind der
Uberwachungsbehdrde unverziiglich mitzuteilen. Art und Weise der Meldungen sind mit
der Uberwachungsbehdrde festzulegen.

Der Austausch von kontinuierlichen Messeinrichtungen oder des Emissionsrechners sind

mit der Uberwachungsbehérde rechtzeitig abzustimmen.



3.4.2.4 Kalibrierung und Funktionsprifung

a) Die Messeinrichtungen, die zur kontinuierlichen Feststellung der in Anforderung 3.4.2.1
aufgeflihrten Komponenten eingesetzt werden, sind durch eine nach § 29b BImSchG be-
kannt gegebene Stelle (Kalibrierstelle) zu kalibrieren und jahrlich auf Funktionsfahigkeit
Uberprifen zu lassen. Die Kalibrierung ist nach einer wesentlichen Anderung der Anlage
oder der Messeinrichtungen und im Ubrigen jeweils nach Ablauf von drei Jahren zu wie-
derholen.

b) Der Emissionsrechner ist durch eine Kalibrierstelle auf Funktionsfahigkeit Gberprifen zu
lassen. Bei der Erstiberpriifung und bei wesentlichen Anderungen der Betriebsweise oder
Austausch des Emissionsrechners ist auch die ordnungsgemafe Umsetzung des abge-
stimmten Auswertekonzeptes, insbesondere die richtige Verarbeitung der Statussignale
fur die festgelegten Betriebszustande, zu prufen.

c) Die Kalibrierung und Funktionsprifung haben gemaf’ den Vorgaben der DIN EN 14181
i.V.m. VDI 3950 (in der jeweils glltigen Fassung) zu erfolgen. Abweichungen von der DIN
EN 14181 sind mit der Regierung von Oberbayern rechtzeitig vorher abzustimmen.

d) Uber die Ergebnisse der Kalibrierung und der Priifung der Funktionsfahigkeit der Messein-
richtungen und des Emissionsrechners sind von der Kalibrierstelle Berichte gemaf Richt-
linie VDI 3950 in der jeweils geltenden Fassung zu erstellen. Die Berichte sind der Regie-
rung von Oberbayern innerhalb von 12 Wochen nach Kalibrierung und Prifung unaufge-
fordert vorzulegen. Die Vorlage dieser Berichte hat elektronisch zu erfolgen (z.B. auf der
im Rahmen der Uberwachungstibereinkunft vereinbarten SWM-Cloud).

e) Anderungen des Parametrierkonzeptes (siehe Anforderung 3.4.2.5.5) insbesondere bzgl.
der festgelegten Betriebszustande und Kriterien fur die verschiedenen Zeitzahler missen

im Prifbericht dokumentiert werden.

3.4.2.5 Aufzeichnung und Auswertung

3.4.25.1

Alle Messwerte, die innerhalb der Betriebszeit der Anlage anfallen, sind mit Zeitbezug zu erfas-
sen und aufzuzeichnen. Statussignale tUber Beginn und Ende der Betriebszeit der Anlage und die
Kenngrof3e der Betriebsart missen vom Emissionsrechner erfasst und mit der Regierung von

Oberbayern abgestimmt sein.

34252

Die Registrierung, Auswertung (Klassierung) und Datenausgabe der kontinuierlich aufgezeichne-
ten Messwerte hat gemaf den Vorgaben der Verordnung Gber Grof3feuerungs-, Gasturbinen- und
Verbrennungsmotoranlagen (13. BImSchV) unter Berticksichtigung der Richtlinien tber die bun-

deseinheitliche Praxis bei der Uberwachung der Emissionen in der jeweils aktuellen Fassung so-



wie ggf. schriftlicher Vereinbarungen zwischen der Regierung von Oberbayern und dem Betreiber

der Anlage zu erfolgen.

3.4.253

Wahrend des Betriebes der Anlage sind aus den Messwerten der kontinuierlich zu erfassenden
Komponenten fir jede aufeinander folgende halbe Stunde bezogen auf die Zeit, in der verwertba-
re Messwerte angefallen sind, die validierten Halbstundenmittelwerte zu bilden und ftr CO und
NO, auf den Bezugssauerstoffgehalt umzurechnen. Aus den validierten Halbstundenmittelwerten

ist fur jeden Tag der Tagesmittelwert, bezogen auf die tagliche Betriebszeit, zu bilden.

Zudem ist fur die Feuerungswarmeleistung des Kessels fiir jede aufeinanderfolgende halbe Stun-
de der Halbstundenmittelwert zu bilden, wobei die jeweils maximal zulassige Feuerungswarme-

leistung auf Klasse 20 liegt.

34254

Die Emissionsgrenzwerte sind eingehalten, wenn kein validierter Tagesmittelwert und kein vali-
dierter Halbstundenmittelwert die in den Ziffern 3.3.1 und 3.3.2 festgelegten Massenkonzentratio-
nen Uberschreiten. Zudem muissen samtliche Halbstundenmittelwerte die hinsichtlich der Feue-

rungswarmeleistung festgelegte Begrenzung einhalten.

Die validierten Halbstundenmittelwerte sind auf Grundlage der gemessenen Halbstundenmittel-
werte und nach Abzug der in der Kalibrierung nach DIN EN 14181 in der jeweils geltenden Fas-

sung ermittelten Messunsicherheit zu bestimmen.

3.4.255
Ein mit der Regierung von Oberbayern abgestimmtes Konzept tber die Art und Weise der Para-

metrierung des Messwertrechners muss vorliegen.

Aus diesem Konzept muss insbesondere zu ersehen sein

- welche verschiedenen Betriebszustdnde der Emissionswertrechner registrieren wird,

- wie die verschiedenen Betriebszustande (z.B. Regelbetrieb, Stérungen, etc.) dokumentiert
werden,

- durch welche Statussignale die Betriebszustande definiert werden,

- welche Zeitzahler eingerichtet sind,

- wie die Ermittlung, Berechnung, Registrierung sonstiger geforderter BetriebsgroRen erfolgt
(z. B. Feuerungswarmeleistung, Anlagenleistung) und

- wie die Datensicherung und -speicherung erfolgt.



Soll vom festgelegten Auswertungsmodus abgewichen werden, ist dies vorab mit der Uberwa-
chungsbehdrde abzustimmen und im nachsten Priifbericht des Messwertrechners entsprechend

zu dokumentieren.

3.4.2.6 Berichterstattung

3.4.2.6.1

Uber die Auswertung der kontinuierlichen Messungen ist firr jedes Kalenderjahr ein Emissionsjah-
resbericht zu erstellen und innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres
der Regierung von Oberbayern unaufgefordert vorzulegen. Art und Umfang des Berichtes sind

mit der Regierung von Oberbayern vorher abzustimmen.

Im Rahmen des Emissionsjahresberichtes ist flr das Berichtsjahr zudem anzugeben

- Jahresausdruck des Emissionswertrechners,

- Datum und Begriindung von ggf. aufgetretenen Uberschreitungen der Emissionsgrenz-
werte, der Feuerungswarmeleistung und ggf. erforderliche AbhilfemalRnahmen,

- Angaben Uber die Betriebszeit im Kalenderjahr,

- Ergebnisse der Uberwachung der Einhaltung des giiltigen Kalibrierbereiches,

- Betriebszeit und Zahlerstand des Heizdlbetriebes des Dampfkessels zum 31.12.,

- Nachweis Uber Schwefelgehalt und unteren Heizwert des eingesetzten Heizdls,

- Nachweis Uber Schwefelgehalt und unteren Heizwert des eingesetzten Erdgases,

- Zeiten und Umfang von Parameteranderungen (Anderungslog),

- Aufstellung Uber den Anteil der erzeugten Nutzwarme der Anlage, der als Dampf oder

Warmwasser in ein offentliches Fernwarmenetz eingespeist wird.

3.4.26.2
Der zustandigen Behorde (derzeit Landesamt fir Umwelt) ist jahrlich jeweils bis zum 31. Mai des
Folgejahres der Bericht mit den in § 25 Abs. 1 der 13. BImSchV geforderten Angaben zu Uber-

senden.

3.4.3 Diskontinuierliche Messungen

3.4.31

Im Erdgasbetrieb ist durch Messungen im Abgas des Dampfkessels nachzuweisen, dass der in
Anforderung 3.3.1 festgelegte Grenzwert fiir die Gesamtstaubkonzentration nicht Uberschritten

wird.

Die Messungen sind von einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Stelle alle drei Jahre

sowie nach wesentlichen Anderungen mindestens an 3 Tagen durchzufiihren.



Im Heizol EL- Betrieb ist durch Messungen im Abgas des Dampfkessels nachzuweisen, dass der

in Anforderung 3.3.2 festgelegte Grenzwert flir die Rufdzahl nicht Gberschritten wird.

Hierflr sind von einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Stelle jahrlich drei Messungen

an einem Tag durchzufihren.

3.4.3.2
Bei der Vorbereitung und Durchfuihrung der Einzelmessungen ist Folgendes zu bertcksichtigen:
a) Beider Messplanung ist die DIN EN 15259 in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.
b) Die Messungen sind vorzunehmen, wenn die Anlage mit der héchsten Leistung betrieben
wird, fur die sie bei den wahrend der Messung verwendeten Brennstoffen fir den Dauer-
betrieb zugelassen ist.
c) Die Termine der Einzelmessungen und der Messplan sind der Uberwachungsbehdrde je-
weils spatestens acht Tage vor Messbeginn mitzuteilen.
e) Dem beauftragten Messinstitut sind die fiir die Erstellung des Messberichtes erforderli-
chen Daten und Angaben zur Verfligung zu stellen.
f) Die Probenahmezeit fiir Messungen zur Bestimmung der Gesamtstaubemissionen betragt
mindestens eine halbe Stunde; sie soll zwei Stunden nicht tUberschreiten. Die Probenah-

mezeit zur Bestimmung der Ruf3zahl betragt 3 Minuten.

3.4.3.3

Uber die Ergebnisse der Messungen ist ein Messbericht zu erstellen, der der Regierung von
Oberbayern spatestens acht Wochen nach den Messungen unaufgefordert vorzulegen ist. Der
Messbericht muss Angaben Uber die Messplanung, das Ergebnis jeder Einzelmessung, die ver-
wendeten Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die fur die Beurteilung der Einzelwerte
und der Messergebnisse von Bedeutung sind, enthalten. Hierzu gehéren auch Angaben Uber
Brenn- und Einsatzstoffe sowie Uber den Betriebszustand der Anlage und der Einrichtungen zur
Emissionsminderung. Der Messbericht soll dem Muster-Emissionsmessbericht der

Bund/Landerarbeits-gemeinschaft fur Immissionsschutz (LAI) entsprechen.

Die jeweils aktuelle Fassung des Muster-Messberichts kann von der LfU-Internetseite
https://www.Ifu.bayern.de/luft/p26_messstellen/index.htm

heruntergeladen werden.
3.4.3.4

Die Emissionsgrenzwerte flir Gesamtstaub gelten als eingehalten, wenn kein Ergebnis einer Ein-

zelmessung den Tagesmittelwert gem. Anforderung 3.3.1 Uberschreitet.

-10-



Der Emissionsgrenzwert fiir die Ruzahl gilt als eingehalten, wenn kein Ergebnis einer Einzel-
messung die Rufizahl 1 Uberschreitet. Die Ruf3zahl 1 gilt dann als tberschritten, wenn der auf
ganze RufRzahlen gerundete Messwert die Zahl 2 erreicht; dies gilt fir Messwerte grélier/gleich
1,5.

3.
Die Anforderung 3.5 des Bescheides vom 01.02.2007 (Az. 55.1-8711.1-14-20/86) der Regierung

von Oberbayern wird gestrichen.

4. Kosten
4.1
Die SWM Services GmbH hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

4.2
Fir die in diesem Bescheid vorgenommenen Anpassungen an die 13. BImSchV wird eine Gebuhr

von 500,-- € festgesetzt.

4.3

Die Auslagen fir den Postzustellungsauftrag betragen 3,68 €.

Griinde:
l.

1.

Die SWM Services GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80992 Mlnchen betreibt in der Kathi-Kobus-
Straf3e in Munchen ein Heizwerk (HW) mit einem Dampfkessel. Die Anlage mit einer maximalen
Feuerungswarmeleistung von 74,2 MW wird wechselweise mit Erdgas und Heizdl EL betrieben
und dient ausschlieRlich zur Abdeckung der Spitzenlast bei der Energieversorgung der SWM
Services GmbH. Sie unterfallt der Nr. 1.1 des Anhangs 1 der Verordnung Uber genehmigungsbe-
durftige Anlagen (4. BImSchV) und der 13. BImSchV (vgl. § 1 Abs. 1 der 13. BImSchV). Die HEL-

Betriebsstunden bleiben weiterhin auf 300 h/a begrenzt.

Fir das Heizwerk ,Kathi-Kobus-Strale“ liegen eine gemaf § 67 Abs. 1 BImSchG als immissions-
schutzrechtliche Genehmigung fortgeltende gewerberechtliche Genehmigung des Gewerbeauf-
sichtsamtes Miinchen-Stadt sowie einige immissionsschutzrechtliche Anderungsgenehmigungen
der Regierung von Oberbayern, zuletzt mit Bescheid vom 21.03.1997 (Az. 821.8711-14-20/86),

Vor.
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Mit Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 01.02.2007 (Az. 55.1-8711.1-14-20/86) wurden
die Emissionsgrenzwerte an die Anforderungen der seinerzeitig gultigen 13. BImSchV a.F. ange-

passt; zudem lasst der Bescheid Ausnahmen gemaf § 4 Abs. 7 der 13. BImSchV a.F. zu.

Das Heizwerk ,Kathi-Kobus-Strafl3e“ ist eine Altanlage und eine bestehende Anlage im Sinne von
§ 2 Abs. 3 und 4 der 13. BImSchV, sowie eine Grol3feuerungsanlage im Sinne von § 2 Abs. 18
der 13. BImSchV.

2,
Wegen Neufassung der 13. BImSchV durch Art. 2 der am 02.05.2013 in Kraft getretenen Verord-
nung zur Umsetzung der Richtlinie Uber Industrieemissionen ist eine Anpassung an die aktuelle

Rechtslage erforderlich.

3.

Der Anlagenbetreiber erhielt die Méglichkeit, sich zum Entwurf dieses Bescheides zu dul3ern.

1.

Die sachliche und értliche Zustandigkeit der Regierung von Oberbayern zum Erlass dieses Be-
scheides ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 Buchst. a des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes
(BaylmSchG) und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
(BayVwVfG).

2,

21

Rechtsgrundlage fur diesen Bescheid ist § 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG. Danach kénnen nach der
Genehmigungserteilung zur Erfillung der sich aus dem BImSchG und auf Grund dieses Geset-

zes erlassener Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten Anforderungen gestellt werden.

2.2

Die Ausnahmeregelungen gemaR Ziffer 2 des Bescheides vom 01.02.2007 sind ab dem
01.01.2023 nicht mehr relevant. GemaR § 6 Abs. 6 der 13. BImSchV kénnen héhere NO,-
Emissionsgrenzwerte bei Einsatz von Heizél EL nur bei einer Feuerungswarmeleistung von bis
insgesamt 100 MW und gleichzeitiger Spitzenlast von 300 h/a zugelassen werden. Die Ziffer 2.
kann daher ab dem genannten Zeitpunkt entfallen. Fir den Betrieb mit Erdgas gelten ab diesem

Zeitpunkt die strengeren Grenzwerte der aktuellen 13. BImSchV.
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2.3

Gemal § 30 Abs. 1 Nr. 1 der 13. BImSchV ist ab dem 01.01.2016 von bestehenden Anlagen mit
einer Feuerungswarmeleistung von 50 bis 300 MW, die gasférmige Brennstoffe einsetzen, ein
NO,-Tagesmittelwert von 100 mg/m? und ein NO,-Halbstundenmittelwert von 200 mg/m? einzu-
halten (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 c) aa) aaa) und Nr. 2 der 13. BImSchV).

Der bisher flir den Dampfkessel des HW ,Kathi-Kobus-Strafl3e” geltende NO,-Tagesmittelwert von
300 mg/m? und NO,-Halbstundenmittelwert von 600 mg/m? wurde daher durch Anderung der An-

forderung 3.3 des Bescheides vom 01.02.2007 an die neue Rechtslage angepasst.

Da es sich bei dem HW ,Kathi-Kobus-Stra3e zudem um eine Altanlage (§ 2 Abs. 3 der 13. BIm-
SchV) handelt, sind gemaf § 30 Abs. 2 der 13. BImSchV die Anforderungen dieser Verordnung
an die Grenzwerte flr Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid bei Erdgasbetrieb erst ab dem
01.01.2023 einzuhalten; bei Inanspruchnahme dieser Regelung gilt aber eine Vorlagepflicht einer
Aufstellung Gber den Anteil der erzeugten Nutzwarme der Anlage entsprechend Anforderung 3.3
dieses Bescheides ab 01.01.2016 fir jedes Kalenderjahr.

Auf Grund der Beschrankung des HEL-Betriebs gelten die Stickstoffoxid-Grenzwerte des § 6 Abs.
6 der 13. BImSchV.

Darlber hinaus wurden die Anforderungen der Nr. 3.2.1 des Bescheides vom 01.02.2007 an die

10. BImSchV angepasst.

Gemal § 21 Abs. 1 der 13. BImSchV sind bei Feuerungsanlagen, soweit sie ausschlieRlich mit
Erdgas betrieben werden, an Stelle von kontinuierlichen Messungen der Schadstoffe Gesamt-
staub und Schwefeldioxid dreijahrliche Einzelmessungen fur Staub durchfiihren zu lassen und
wiederkehrend alle sechs Monate Nachweise Uber den Schwefelgehalt und den unteren Heizwert
des eingesetzten Brennstoffs zu fuhren. Dies gilt gemaR § 30 Abs. 1 Nr. 1 der 13. BImSchV fir im
Sinne von § 2 Abs. 4 der 13. BImSchV bestehende Feuerungsanlagen ab 01.01.2016. Daher
wurden die Anforderungen 3.2, 3.3 und 3.4 des Bescheids vom 01.02.2007 an die neue Rechts-

lage angepasst und die Anforderung 3.5 dieses Bescheides gestrichen.

Die Anforderungen 3.4.3 bis 3.4.5 des Bescheids vom 01.02.2007 wurden an die Regelungen
des § 19 der 13. BImSchV zu Messverfahren und Messeinrichtungen bzw. des § 22 der aktuellen

13. BImSchV zur Auswertung und Beurteilung von kontinuierlichen Messungen angepasst.
3.

§ 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG raumt der Anordnungsbehérde Ermessen ein. Die Anordnung war

erforderlich zur Anpassung der bestehenden Anforderungen des Bescheides vom 09.01.2008 an
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die aktuelle 13. BImSchV. Die Fristen in Nr. 2 dieser Anordnung entsprechen der Ubergangsrege-
lung flr bestehende und Altanlagen gemaf § 30 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der 13. BImSchV und
damit dem Grundsatz der Verhaltnismafigkeit gemal § 17 Abs. 2 BImSchG.

4,

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 1, 2, 6, 7 und 10 Kostengesetz (KG) und Lfd. Tarif-Nr.
8.11.0 Tarifstelle 1.9.1 des Kostenverzeichnisses (KVz). Auslagen sind angefallen fur den Postzu-

stellungsauftrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kdnnen Sie Klage erheben. Die Klage mussen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim Bayerischen Verwaltungsgericht Minchen,
Bayerstralle 30, 80335 Miinchen (Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 Minchen), schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erheben. Die
Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht Miinchen auch elektronisch nach Malgabe der
der Internetprasenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Be-
dingungen erhoben werden. In der Klage missen Sie den Klager, den Beklagten (Freistaat Bay-
ern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten
Antrag stellen und die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der
Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid beiftigen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ablichtung),

ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift flr die Ubrigen Beteiligten.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

= Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet
keine rechtliche Wirkungen.

= Nahere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpréasenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de)
zu entnehmen.

» Kraft Bundesrechts ist bei Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten grundsatzlich

ein Gebuhrenvorschuss zu errichten.

Mit freundlichen Grif3en

Strobel

Regierungsratin
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