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LEGENDE:

Rammsondierung mit erkundeter
Oberkante der bindigen Morän

Bohrung mit erkundeter
Oberkante der bindigen Moräne

Schurf mit erkundeter
Oberkante der bindigen Moräne

Isolinien der Oberkante
der bindigen Moräne (mNN)
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geplante Grundwassermessstelle
bei Überschreitung von Auslösewerten
(tieferes GW-Stockwerk)

bestehende und geplante Grundwassermessstelle
(Schichtwasservorkommen)
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B 2

SCH 7
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SCH 5
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SCH 3

SCH 2

SCH 1

SCH 0

SCH 9

SCH 8

DPH 1

Böschung (Höhe ca. 15 bis 20 m)

B 3

GWM 4

GWM 2

GWM 3

GWM 5

geplante Grundwassermessstelle
Bohrpegel

Ausbautiefe ca. 13 m

optionale Grundwassermessstelle
Bohrpegel

bei Überschreitung von Auslösewerten
Ausbautiefe ca. 10 m

geplante Grundwassermessstelle
Schachtbauwerk

optional mit seitlicher Drainagezuleitung
Ausbautiefe ca. 5-8m

bestehende Grundwassermessstelle
Schachtbauwerk

mit Zulauf der Hangschichtwasserdränage
Ausbautiefe ca. 3,5 m

optionale Grundwassermessstelle
Bohrpegel

bei Überschreitung von Auslösewerten
Ausbautiefe ca. 35-40m

H/B = 420.0 / 500.0 (0.21m²) Allplan 2004 - 1701418a



WSP Inn 421,46 mNN

Mutterboden Mutterboden
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Vorstoßschotter

Mutterboden

geplanter Kiesabbau

geplante Grundwassermessstelle GWM 3
Bohrpegel

Ausbautiefe ca. 13 m

Projizierte Lage der
Grundwassermessstelle GWM 5

Bohrpegel
Ausbautiefe ca. 10 m

bestehende Grundwassermessstelle GWM 1
Schachtbauwerk mit Hangschichtwasserdrainage

Ausbautiefe ca. 3,5 m

optional Grundwassermessstelle GWM 4
bei Überschreitung von Auslösewerten

Bohrpegel
Ausbautiefe ca. 35-40m
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?

ältere Terrassenschotter
(Verbacken)

stark bindige

Moränesedimente

?

stark bindige

Moränesedimente

?

Oberkante bindige Moräne
bzw. vorraussichtlicher Kiesabbau

?

Flusskiese
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C 1- Standortkriterium 2000-4000 Punkte C 2- Standortkriterium >= 4000 Punkte

SÜD

H/B = 540 / 1445 (0.78m²) Allplan 2011



Decklagen

Moränesedimente

Mutterboden

Decklagen

(Talseite)(Hangseite)

SCH 7
SCH 6

SCH 5 SCH 4 SCH 3 SCH 2

Terrassen-
schotter

Terrassen-
schotter

SCH 0

Mutterboden

SCH 1

454.30 mNN
454.64 mNN

454.92 mNN 455.00 mNN 455.05 mNN 455.14 mNN 454.88 mNN

453.93 mNN

geplanter Kiesabbau

C 2- Standortkriterium >= 4000 Punkte

stark bindige
Moränesedimente

?

? ?

Oberkante bindige
Moräne bzw. vorraus-
sichtlicher Kiesabbau

H/B = 297.0 / 680.0 (0.20m²) Allplan 2004 - 1701418a



Vorstoßschotter
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geplante Grundwassermessstelle GWM 3
Bohrpegel

Ausbautiefe ca. 13 m

geplante Grundwassermessstelle GWM 2
Schachtbauwerk

Ausbautiefe ca. 5-8 m
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Decklagen

Terrassenschotter

stark bindige
Moränesedimente
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? ?

Oberkante bindige Moräne
bzw. vorraussichtlicher Kiesabbau

C 1- Standortkriterium 2000-4000 Punkte

geplanter Kiesabbau

C 2- Standortkriterium >= 4000 Punkte

SÜD SÜDWEST



H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2011

geplante GOK

Detail: Meß- und Probenahmeschacht
M 1 : 50

50

Bodenteil
(wasserdicht)

ca.Aushubsohle
Grube

lehmiger Kies

rolliger Kies

A

A'

Drainagezuleitung:
- Teilsickerrohr DN 150 (z.B. RAUDRIL)
- Filterkiespackung 16/32mm im Geotextil (GRK 3)
- Länge ca. 10 bis 20m (beidseits)

Schachtringe DN 1000
Beton (DIN 4034, Teil 2)

ca
.6
m

Schnitt A-A'
M 1 : 10

0.
05

0.
10


