Anlage 11

Bescheinigung Brandschutz |
Volistindigkeit und Richtigkeit des Brandschutznachweises
nach Art. 62 Abs. 3 und 4 BayBO i. V. m. § 19 PrifVBau)

Auftragsnummer/-jahr:

l.Angaben zum Bauvorhaben

2017161_M [ 2017

1. __Bauherr

Name
gsb Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH

7St7ré8e, Hausnu'rﬁr;é_r
AuBerer Ring 50

08453 910
E-Mail
kontakt@gsb-mbh.de

Varname

PLZ, Ort

85107, Baar-Ebenhausen
Fax o S
08453 91166

2. Vorhaben -
Genaue Bezeichnung des Vorhabens, evtl. Bauabschnitt

Neubau Stilickgutabstellfliche L 21, Betriebsgeldnde der GSB; Baar-Ebenhausen

3. Baugrundstiick
Gemarkung
Ebenhausen

Strake, Hausnummer
AuRerer Ring 50

Bauort
85107 ,Baar-Ebenhausen

~ Flur-Nr.
1500/75

~ Gemeinde

Gemeindeteil

4. Zustindige Bauaufsichtsbehorde

Name
Landratsamt Pfaffenhofen - Bauverwaltung/Bautechnik

Stralle, Hausnummer

PLZ, Ort

Ridlerstralie 31c

Telefon (mit Vorwahl)
089 - 6237105
E-Mail
info@ia-tech.de

Hauptplatz 22 85276, Pfaffenhofen

Telefon (mit Vorwahl) ) Fax )

E-Mail i
5. Entwurfsverfas_ser B B

Name Vorname

|A-Tech GmbH,

Stralde, Hausnumm'er PLZ, Ort

80339 Miinchen

Fax
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6. Erstellerdes I_Brandschutznachweises

info@ia-tech.de

Name ' \orname

|IA-Tech GmbH,

Stralde, Hausnummer ' - ' PLZ, Ort

Ridlerstrale 31c 80339, Miinchen
Telefon (mit Vorwahl) - Fax N
089 - 6237105

E-Mail

7. Prﬂfsachverstéi_ngl_ig er fiir Brandschutz

Name Vorname

Prif- und Sachversténdigenbiro Brandschutz Millenberg UIf

‘StraBe, Hausnummer ~ PLZOR
Steubenstrafie 37 99423 Weimar

Telefon (mit Vorwahl)
03643-45 76 80-0

E-Mail
mail@sv-muellenberg.de

Fax
03643-45 76 80-19

Il. Ergebnis der Priifung

1. Angaben zu Unterlagen, Brandschutznachweis

Nr. | Datum Seiten Bezeichnungen/Bemerkungen

Siehe Priifbericht 2.1/ 2.2

(Auflistung der Dokumente, die zur Bescheinigung vorgelegt wurden, ggf. als Anhang)

Artikel BayBO  Gegenstand der Abweichung

Siehe Prifbericht 4.1 /4.2

2. Die Bescheinigung beinhaltet folgende Abweichung(en) von _rnaterieil—rethtrlichen Anforderungen:
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3. Angaben zum Priifbericht (im Anhang)

(Seitenzahl, Auflistung der Dokumente, die Bestandteil des Priifberichts sind; z. B. Plane, Beschreibungen,
Berechnungen, AuRerung der ortlichen Feuerwehr, Prafbemerkungen z. B. (ber weitergehendefreduzierte
Anforderungen gemaR Art. 54 Abs. 3 BayBO, festgelegte Maligaben)

Priifbericht BY161M/17 vom 16.04.2018, 7 Seiten

4. Weitere erforderliche Nachweise, Bescheinigungen oder Priifungen

41 Die Bescheinigung eines P-rufsacﬁversténd-igen fur die Pr[]-fl-J-ng sicherheitstechnischer Anlagéh und
Einrichtungen nach § 24 PrufVBau ist erforderlich fur:
Nr. Bezeichnung der Gegensténde

'Brandmelde- und Alarmierungsanlagen i
'Sicherheitsbeleuchtung
“Sicherheitsstromversorgung (so erforderlich)

' Sprinkler- und Léschanlagen

Rauc'habzugsanlag'en

4.2 Vor (der jeweiligen) Bauausfiihrung sind neben den Verwendbarkeitsnachweisen (allgemeines bauaufsichtliiches
Priifzeugnis, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zustimmung im Einzelfall) folgende Unterlagen zu erbringen:
Nr. Bezeichnung der Unterlagen

Siehe Priifbericht 3.1/ 3.2

4.3 Die ordnungsgemiBe Bauausfiihrung ist nach § 19 Abs. 1 Satz 2 PrufVBau durch den Prufsachverstandigen
fur Brandschutz zu bescheinigen.

III.Bes'cheinigunq, Unterschrift Priifsachversténdiger

4T eu@étlg"tﬁﬁdig'}(eit,un:di:.R?chtig-keif&é%randschutznachweises wird bei Beachtung der im Priifbericht
“enthaltenen ,;ﬁa#bgme&ung:ep;nghemigt (Art. 62 Abs. 3 und 4 BayBO, § 19 PrifVBau).

Datum, Unterschrift / ggf. Stempel
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' Priifbericht — Nr. BY161M/17 Weimar, 16.04.2018

Priifung des vorbeugenden baulichen Brandschutzes
(Brandschutzkonzept)

Pl'Ojekt-Nl’. 2017161_M (bitte stets angeben)
Aktenzeichen

1 Angaben zum Bauvorhaben

Priifung nach Art. 62 (4) BayBO i.v. m. § 19 PriifVBau im Auftrag der gsb Sonderabfall-Entsorgung Bayemn
GmbH, gem. Auftragsschreiben vom 27.07.2017.

Gesamtvorhaben: Neubau Stiickgutabstelifiache L 21 , Betriebsgeldnde der
(GSB; Baar-Ebenhausen

Standort: Gemarkung: Ebenhausen
Gemeinde:
Strafte: AuRerer Ring 50
Ort; Baar-Ebenhausen
Flurkarte:
Flurst.-Nr.: 1509/75

Bauherr: gsb Sonderabfafl-Entsorgung Bayern GmbH
Aulerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Bauaufsichtsbehorde Landratsamt Pfaffenhofen - Bauverwaltung/Bautechnik
Hauptplatz 22
85276 Pfaffenhofen

Entwurfsverfasser: |A-Tech GmbH
Ridlerstrale 31c
80339
Miinchen

Fachplaner des Brandschutzkonzeptes: |A-Tech GmbH
Ridlerstrafie 31c
80339 Minchen

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass Gegenstand des vorliegenden Priifberichtes .
ausschlieBlich bauordnungsrechtliche Belange des Brandschutzes darstellen. Sonstige (zum
Beispiel wasserschutz-, explosionsschutz-, arbeitsschutzrechtlichen Belange) bleiben
unberiihrt, werden hier jedoch nicht bewertet, insofern keine bauordnungsrechtliche Relevanz |
hinsichtlich des Brandschutzes vorliegt.
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2 Bewertungsgrundlage
21 Gepriifte Unterlagen

- Brandschutzkonzept vom 16.03.2017
- Brandschutznachweis REV. 3 vom 16.11.2017

2.2 Eingesehene Unterlagen

(- Brandschutznachweis vom 16.03.2017 umfasst 15 Seiten und 2 Anlagen
- Anlage 1: Brandschutzpian Grundriss M 1:100 Plan-Nr.: 11616-G32 vom 14.03.2017
- Anlage 2: Brandschutzplan Schnitte A-A und B-B M 1:100
Plan-Nr.: 11616-G33 vom 14.03.2017)

- Brandschutznachweis REV. 3 vom 16.11.2017 (Posteingang am 20.12.2017)
umfasst 15 Seiten und 2 Anlagen
- Anlage 1: Brandschutzplan Grundriss M 1:100 Plan-Nr.: 11616-G32
- Anlage 2: Brandschutzplan Schnitte A-A und B-B M 1:100 Plan-Nr.: 11616-G33

- Stellungnahme Werksfeuerwehr vom 19.12.2017 umfasst 1 Seite
- Unterschriftenblatt Brandschutznachweis vom 08.01.2018 in Papier

- Stellungnahme Brandschutzdienststelle vom 12.04.2018 umfasst 3 Seiten ( per Mail )

2.3 Gesetzliche Grundlagen

Als Grundlage der Bewertung wird die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 14. August
2007 zuletzt geandert am 09.05.2016 herangezogen.
GeméaR Bayerische Bauordnung Art. 2 (3} wird das Gebéude klassifiziert und in die
o Gebaudeklasse 3
gingeordnet.

Ferner ist das Gebaude gemaR Art 2 (4) BayBO Punkt 19 (bauliche Anlagen, deren Nutzung durch

Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhohter Brandgefahr verbunden ist,) als
o Sonderbau

zu klassifizieren.

Zur Bewertung wird folgende Sonderbauvorschrift herangezogen:

o Im vorliegenden Brandschutznachweis wird die Muster-Richtiinie Uber den baulichen
Brandschutz im Industriebau (MIindBauRL) vom Jufi 2014 schutzzielorientierend fir die
Loschwasserversorgung und die Bemessung der Rauchabzugsanlagen

hinzugezogen.

Die Stellungnahme der zustindigen Brandschutzdienststelle (Kreisbrandinspektor Pfaffenhofen a.d. tim,
Herr Stuber) liegt vor. Die gegebenen Hinweise wurden entsprechend beriicksichtigt.
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3 Nebenbestimmungen
3.1 Bedingungen
Keine
3.2  Auflagen
1. Der Brandschutznachweis vom 16.11.2017 ist umzusetzen.
2. Die Festlegungen des Brandschutzkonzeptes sowie des Priifberichtes sind in die

Genehmigungs- und Ausfihrungsplanung einzuarbeiten.

Zusatzlich/Insbesondere sind folgende Malnahmen erforderlich:

3. Das Objekt ist mit einer flaichendeckenden Brandmeldeanlage gema® DIN 14675 und DIN

Lo~

VDEQ833 auszuristen.
a. Sie ist mit automatischen und nicht automatischen Brandmeldern (Handdruckmelder in
den Fluchtwegbereichen) auszuristen.
b. Ein Brandalarm muss die unverziigliche Alarmierung aller Personen im Gebaude
bewirken, eine Aufschaltung auf die Werkfeuerwehr ist erforderlich.
¢. Die Ausldsekriterien sind zur Vermeidung von Fehlalarmen in Abhangigkeit von der
Nutzung der jeweiligen Raumichkeiten durch den Fachplaner der Anlage festzulegen.
Das Gebdude ist dem vorliegenden Brandschutznachweis folgend mit einer automatischen
Spriihwasserldschanlage mit Schaumzumischung auszuriisten, welche automatisch und
manuell ausgeldst werden kdnnen muss.
a. Die manuellen Ausidsestellen sind auf Anforderung der zustandigen
Brandschutzdienststelle im Raum ,BMA/Schaumanlage” vorzusehen.
Das Gebaude ist mit Rauchabzugsgeraten gemaR Punkt 13 des vorliegenden
Brandschutznachweises auszustatten. Dazu sind
a. je hichstens 400 m? der Grundflache mind. ein Rauchabzugsgerat mit jeweils einer
aerodynamisch wirksamen Flache von mind. 1,5 m?im Dach oder im oberen
Raumdrittel anzuordnen,
b. je hochstens 1.600 m? Grundfidche mind. eine Auslésegruppe vorzusehen und
c¢. Zuluftflachen im unteren Raumdrittel von insgesamt mind. 12 m? freien Querschnitt
vorzusehen. Dem Konzept folgend ist dies durch die offene Ausbildung der Seiten
sichergestellt.
d. Die manuelle Auslosestelle ist auf Anforderung der zustandigen
Brandschutzdienststelle im Raum ,BMA/Schaumanlage® anzuordnen.
e. Die Ausfiihrung und Anordnung der manuellen Ausldseeinrichtungen ist vor
Ausfiihrungsbeginn mit der zustandigen Brandschutzdienststelle abzustimmen.
Das Gebéude ist mit einer Sicherheitsbeleuchtung gemaR DIN 0108-100 auszurusten.
Es ist eine Loschwasserriickhaltung gemak LORURL vorzusehen.
Die Zufahrt zum Objekt sowie die Flachen fiir die Feuerwehr auf dem Grundstiick und die
Zuganglichkeit zum Gebaude ist gemaf der aktuellen Fassung der ,Muster Richtlinie iber
Flachen fiir die Feuerwehr* sowie in Abstimmung mit der értlichen Brandschutzdienststelle
auszubilden und (gemaR DIN 4066) zu kennzeichnen.
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ORGANISATORISCH :

9.

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Die Sicherstellung/ Freihaltung der Flucht- und Rettungswege sowie der Zufahrten und
Bewegungsflachen ist standig zu gewahrieisten.

Das ,Offen-halten” von Brand- und Rauchschutztiren ohne zugelassene Feststellanlagen ist
unzulassig.

Der Feuerwehmlan nach DIN 14 095 ist in Absprache mit der zustandigen Brandschutz-
dienststelle zu erstellen/anzupassen und bis zur abschliefenden Fertigstellung der Feuerwehr
zu (ibergeben sowie an geeigneter Stelle jederzeit verfiigbar im Objekt aufzubewahren.

Der betriebliche Alarm - und Gefahrenabwehrplan ist { ggf weiterhin erfordericiher Dokumente
zum Umgang mit den gelagerten Stoffen - vgl. z.B. Explosionsschutzdokument) in
Abstimmung mit der zustandigen Brandschutzdienststelle fortzuschreiben und an diese in
geforderter Art und Anzahl zu ibergeben,

Fiir das Objekt ist in Absprache mit der zustandigen Brandschutzdienststele eine
Brandschutzordnung nach DIN 14 096 zu erarbeiten.

Das Erfordemis von eines / von Explosionsschutzdokument{en) ist zu priifen, erfodertiche
Dokumente sind anzufertigen, die hierin festgelegten erfordertichen baulichen,
anlagentechnischen und organisatorischen MaRnahmen sind umzusetzen.

Die ({sicherheitsrelevanten) technischen Anlagen und Einrichtungen sind nach den
Herstellerangaben wiederkehrend zu Gberpriifen.

Die Betriebsangehdrigen sind bei Beginn des Arbeitsverhltnisses und danach wiederkehrend
iiber die Lage und die Bedienung der Feuerléschgeréte, Brandmelde- und
Feuerldscheinrichtungen und die Brandschutzordnung, insbesondere (ber das Verhalten bei
einem Brand oder bei einer Panik zu belehren.

Der sachgerechte Einbau und die Funktionstuchtigkeit

a. der Brandmeldeanlage und Alarmierungseinrichtungen,

b. der Loschaniagen / Sprinkleranlage(n),

c. der Rauch- und Warmeabzugsanlagen,

d. der Sicherheitsbeleuchtung,

e. der Sicherheitsstromversorgung sowie
sind zur abschliefenden Fertigstellung durch einen  Sachverstindigen gemafl
Sicherheitsanlagen-Priifverordnung (SPrifV) zu bescheinigen.

Die Betriebssicherheit folgenden Anlagen ist durch einen Sachkundigen i.S.d. SPrifV zu
priifen und schriftlich zu bestatigen:

a. der Notausgangsbeleuchtung / der beleuchteten Fluchtwegpiktogramme,

b. die Blitzschutzanlage,

c. sowie die tragbaren Feuerldscher

Spatestens zur abschliefenden Fertigstellung sind:

a. die Verwendbarkeitsnachweise fiir die eingesetzten nicht geregelten Bauprodukte oder
—bauarten sowie Ermichterbescheinigungen/Fachunternehmererklarungen fiir Bauteile
mit Anforderungen an den Feuerwiderstand oder sicherheitstechnisch relevante
Bauteile/Bauarten,

b. der Nachweis der ,Harten Bedachung®,

c. die Bescheinigung der Ubereinstimmung der Instailationen von Leitungsanlagen und
Liiftungsanlagen mit der LAR bzw. LUAR durch die Errichter sowie
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20.

21.

22.

d. die Fachunternehmererklarungen fiir die Bauteile mit brandschutztechnischen
Anforderungen (Erklarung der ausflihrenden Firma gegeniiber dem Auftraggeber mit
der sie die fachgerechte Ausfihrung nach Verwendbarkeitsnachweis bestatigt),

e. die erforderlichen Explosionsschutzdokumente sowie der Nachweis das die hierin
geforderten MalRnahmen umgesetzt sind bzw. der Beleg des Nicht-Erfordemisses,

f.  der Nachweis der Abstimmung der Plane, Unterlagen und Brandschutzeinrichtungen
mit der zustandigen Feuerwehr bzw. Brandschutzdienststelle

vorzulegen.
Weiterhin ist erforderlich:
eine Erklarung des Bauleiters/ bauleitenden Architekten zur fachgerechten Umsetzung der
Baumafinahme entsprechend der Baugenehmigung/ des Brandschutzkonzeptes sowie die
Festlegungen des Priifberichtes.

Durch den Priifsachverstindigen fiir baulichen Brandschutz ist die Ubereinstimmung der
Bauausfiihrung mit dem Brandschutzkonzept vom 16.11.2017, den Nebenbestimmungen
unter Punkt 3 vor der Inbetriebnahme gemaB Art. 78 Abs. 2 BayBO i.V. m. § 19 PriifVBau
zu bescheinigen.

Dazu muss der Bauherr den Priifingenieur rechtzeitig liber den Baufortschritt
informieren, um eine laufende Bauuberwachung sowie die Bauzustandsbesichtigung
mindestens zur Rohbaufertigstellung / bzw. vor Beginn des technischen Ausbaus sowie
zur Fertigstellung zu erméglichen.
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4 Abweichungen nach BayBO Art. 63 / Erleichterungen

4.1 Beantragte Abweichungen / Erleichterungen

411 Abweichung von Art 28 (2) BayBO — Brandwande

Brandwande sind erforderlich '

1.als Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebauden ohne Aufenthaltsrume und ohne
Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m? Brutto- Rauminhalt, wenn diese Abschlusswéande an oder mit
einem Abstand von weniger als 2,50 m gegentiber der Grundstiicksgrenze errichtet werden, es sei
denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen
Vorschriften zuldssigen kiinftigen Gebauden gesichert ist,

2.als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebéude in Abstanden von nicht mehr als 40 m,
3.

= Auf die Ausbildung einer inneren Brandwand soii Nutzungsbedingt verzichtet werden.

Der Abweichung wird unter Beachtung der Auflagen unter Punkt 3.2 zugestimmt.

412 Abweichung von Art 25 (1) BayBO - Tragende Wénde, Stitzen

Tragende und aussteifende Wande und Stiitzen miissen im Brandfall ausreichend lang standsicher
sein.

Sie miissen in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend sein.

Satz 2 qilt

1 fiir Geschosse im Dachraum nur; wenn dariber noch Aufenthaltsraume moglich sind; Art. 27 Abs. 4
bleibt unberihr,

2.nicht fir Balkone, ausgenommen offene Génge, die als notwendige Flure dienen.

-Die tragenden und aussteifenden Bauteile sollen nicht brennbar (Baustoffklasse A) ausgebildet
werden.

Der Abweichung wird unter Beachtung der Auflagen unter Punkt 3.2, zugestimmt.

42  Stellungnahme zu den nicht beantragten Abweichungen von der BayBO

Keine aus den vorgelegten/gepriften Unterlagen ersichtiichen, mit der gepriften
BaumaRnahme korrelierenden Abweichungstatbestande

4 Hinweise
5.1.1 Beziglich der Abweichungen unter 4.1 wird auf Art. 63 Satz 2 BayBO verwiesen:

Der Zulassung efner Abweichung bedarf es nicht, wenn bautechnische Nachweise durch einen
Priifsachverstandigen bescheinigt werden.
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6 Priifergebnis

X Das Bauvorhaben entspricht den Anforderungen zum vorbeugenden baulichen
Brandschutz, soweit die unter Ziffer 3 gegebenen Hinweise und Bedingungen beachtet
werden und die Bauausfiihrung nach den unter Ziffer 1 und 2 aufgefiihrten Unterlagen
erfolgt.

Den unter den Punkten 4.1.1 und 4.1.2 genannten Abweichungen/ Erleichterungen wird
zugestimmt.
Es bestehen keine Bedenken gegen die Erteilung einer Baugenehmigung.

] Das Bauvorhaben entspricht nicht den Anforderungen zum vorbeugenden baulichen
Brandschutz; es bestehen erhebliche Bedenken gegen die Erteilung einer
Baugenehmigung.

[]  Die Prifung ist abgeschlossen.

B4 Die Priifung wird fortgesetzt (Bauiiberwachung) und mit einer Bescheinigung nach Art.
78 Abs. 2 BayBOi.V. m. § 19 PriifVBau zur Inbetriebnahme abgeschlossen.

Elifipgeniousiis ¥

T arci "[E
E-mail: mail@sv-muellencere.d

Verteiler: Auftraggeber / Bauherr 3-fach
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BAULICHEN BRANDSCHUTZ
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Bauvorhaben: Neubau Stiickgutabstellfliche 121 Thiiringer .lth\ie,a*t}vun fiir Bav und Verkehr
agerkannter Priifingenieur -

i <aiitg LSRN

Bauort: Betriebsgeldnde der GS% Dipl.-Ing. U. Miillenberg

AuRerer Ring 50, 85107 aar-Ebeln?qf.s(eJB .
el U3643/4 57 68-00 Fax 03643/4 5°
Flur-Nr. 1509/75, Gemaﬂcung«:&banhausenmmﬁmmg,;n_f(,4 Eiﬂﬁg =

Bauherr: GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH
AuRerer Ring 50, 85107 Baar-Ebenhausen

Objekt- und IA-Tech GmbH
Brandschutzplaner: Ridlerstr. 31c, 81339 Miinchen

Revision / Stand: 3 vom 16.11.2017

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich nach Art. 2 (3) BayBO um ein Gebaude der
3| Gebadudeklasse 3; Sonderbau & ja I nein

Begriindung:
Obwohl die Stiickgutabstellfldche keine raumabschlieRenden Wande besitzt handelt es sich um ein Geb&ude

gem. Art. 2 (2) BayBO. Aufgrund der GroRe Uber 400 m? Fldche ausschlieRlich im Bereich der Erdgleiche ergibt
sich Gebaudeklasse 3.

Aufgrund der Nutzung als multifunktionale Lagerfldche fiir brennbare und giftige Sonderabfille ergibt sich ein
Sonderbautatbestand nach Art. 2 (4) BayBO Nr. 19 (bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder
Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr verbunden ist).

Prifung des Brandschutznachweises gem. Art. 62 (4) BayBO:

Eine Priifung des Brandschutznachweises ist aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestandes erforderlich.
Die Priifung kann durch die untere Bauaufsichtsbehdrde oder einen Priifsachverstdndigen fiir Brandschutz
erfolgen.

Auftrag / Auftragsumfang:
Dieser Brandschutznachweis erstreckt sich auf die Stiickgutabstellfliche L21 mit zugehériger Léschwasserauf-
fangeinrichtung sowie Brandmelde- und Loschanlageneinrichtung.

Anlagen:
11616-G32: Brandschutzplan: Grundriss
11616-G33: Brandschutzplan: Schnitte, Lageplan
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1 Allgemeine Angaben

Planungsgrundlagen:

Da es sich bei der Stiickgutabstellfiache um eine altseitig offene Stahlhalle handelt, die zur Lagerung von geféhr-
lichen Stoffen verwendet wird, handelt es sich um einen ungeregelten Sonderbau. Die eingefiihrten Sonder-
bauverordnungen treffen fir das geplante Bauvorhaben nicht zu. Daher wird die aufgehende Hallenkonstrukti-
on in Anlehnung an die Industriebaurichtlinie mit Stand 2014 beurteilt.

Nutzung des Gebaudes / Nutzungseinheiten:

Auszug aus der Betriebsbeschreibung:
Die Lagerflache dient der Annahme, Kontrolle und Lagerung von Abfillen in flissiger, pastiser oder fester Form

in ortbeweglichen Behaltern {Fasser, IBC, Mulden).

Die Bodenplatte der gesamten Fliche soll aus Stahibeton mit zugelassener Sicherung gegen CKW/LHKW ausge-
fihrt werden. Ein ausreichender Produktrlickhalt gemaR VAwS wird durch Rinnen sowie SUmpfe sichergestellt.
Als Witterungsschutz ist eine Uberdachung vorgesehen.

Die gesamte Fldche wird mit einer Branderkennungsanlage {UV/!R-Melder) ausgestattet. tm Alarmfall wird bei
einem Brand die Werkfeuerwehr alarmiert. Die Brandbekampfung soll durch eine automatische Beschau-
mungs- und Berieselungsanlage erfolgen. Diese ist in einem Gebdude an der Siidseite der Lagerfliche unterge-
bracht. Die Auslésung erfolgt iiber die Branderkennungsanlage.

Die Fliche wird mit einem umlaufenden Wasserschleier versehen, der an der Dachkante installiert wird.

Der Rickhalt von anfallendem Loschwasser wird gemaB LoRURL bemessen und erfolgt in einem erdverlegten
Becken.

Die Bodenplatte der gesamten Fliche soll aus Stahibeton mit zugelassener Sicherung gegen CKW/LHKW ausge-
fihrt werden. Ein ausreichender Produktriickhalt gemal VAwS wird durch Rinnen sowie Simpfe sichergestellt.

Explosions- oder erhohte Brandgefahren / Brandlasten / Gefahrstoffe:

Auszug aus der Betriebsheschrefbung:

Die GroRe der Lagerfliche betrdgt 1.150m? bei einer Lagerkapazitit von 750t. Bei einer volistindigen Belegung
mit Euro2-Paletten entspricht dies 1.656 Paletten je Lagerfliche.

Die Anlieferung der Abfille erfolgt (iberwiegend in Fassern bis zu 200 Liter oder in Gebinden bis zu einer GroRe
von 1 m?. ledoch kénnen auch Abfille in Mulden und in Absetztanks {bis je 15m?) abgestellt werden.

Zur Einlagerung sind Stoffe mit der folgenden Einstufung gem#® CLP-Verordnung (VO EG Nr.1272/2008) vorge-
sehen:

- entztindbare Gase

- Aerosole

- oxidierende Gase

- Gase unter Druck

- entziindbare Fliissigkeiten

- entziindbare Feststoffe

- oxidierende Flissigkeiten

- oxidierende Feststoffe

- akut wassergefihrdend

- langfristig wassergefahrdend

- akute Toxizitét

- Atz-, Reizwirkung auf die Haut

- schwere Augenschadigung / Augenreizung, efc.

Die Einlagerung erfolgt unter Beriicksichtigung des Zusammenlagerungsverbotes gemaR TRGS 510.

IA Tech GmbH
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Um die Abstellfiiche flexibel nutzen zu kénnen wird diese nicht in Teilflichen unterteilt, auf der nur bestimmte
Gebindearten und Abfille abgestellt werden durften. Sicherheitstechnisch gilt fir die gesamte Flache ein Stan-

dard. Die aktuelle Belegung der Flichen wird durch einen Flachenbelegungsplan dargestellt. Durch die Einzeler-
fassung der Gebinde mit Hinterlegung des Lagerortes In der EDV kann fiir jedes Gebinde der Lagerort sowie der
Zeitpunkt der Einlagerung festgestellt werden.

Stapelbare Gebinden sollen in maximal dreifacher Stapelung eingelagert werden. Zum Rand der Fldche hin soll
in erster Reihe keine Stapelung erfoigen.

Die Gebinden stehen in Doppelreihen parallel nebeneinander. Der Abstand zwischen den Doppelreihen betrigt
0,8. Zwischen den Mulden ist ein Mindestabstand von §,7m einzuhalten.

Anzahl und Art der die Anlage nutzenden Personen:

Auf der Stlickgutabsteliflache arbeiten in der Regel nie mehr als 4 Personen (Lagerist, 2 Staplerfahrer, Probe-
nehmer} gleichzeitig.

2 Brandschutztechnisches Gesamtkonzept

Es handelt sich um eine Lagerfldche fiir Gefahrstoffe in Gebinden gemaf TRGS 510.

Aufgrund der Vielzah! der gefahrlichen Eigenschaften des Lagerguts erhélt die Stiickgutabstellfidche fiir eine
sofortige Detektion eines Brandereignissen eine automatische Brandmeldeaniage. Um evtl. Brandereignisse
miglichst frihzeitig zu bekdmpfen und klein zu halten wird zudem eine automatische Sprihwasserléschaniage
mit Schaumzumischung installiert, die durch die Brandmeldeanlage ausgelést wird. Eine Werksfeuerwehr ist
vorhanden. .

Evtl. anfallendes Léschwasser wird in einem eigenen Auffangbecken sicher zur{ickgehalten.

Ridlerstr. 31¢, 80333 Miinchen

3 Bebauung des Grundstiicks / Abstandsflichen (Art. 6 BayBO)
Ufd. [Abstand zu.. | Rechtsgrundlage |Bauaufsichtliche An- - | Tatsichliche. Ausfih- | Mindestanford..
2 P T . . |forderungBrand- .. [rung . " lerreicht; kom-
. | AT ST schutz: . . .| pensiert durch
1 nordlicher Grenze; | Art. 6 (5) BayBO | 3 m oder Brandwand | innerbetriebliche Ja
Flurgrenze nicht rele-
vant;
Filter P22 Art. 28(2}Nr.1 |5 m oder Brandwand [>12m la
BayBO
2 ostlicher Grenze Art. 6 {5) BayBO | 3 m oder Brandwand [>5m zur Grenze la
3 Westseite Art. 28 (2) Nr.1 |5 m oder Brandwand |[> 12 m zu Gebiude la
BayBO N21
4 Sildseite Art. 6 (5} BayBO |3 m oder Brandwand | > 25 m zur Grenze Ja
1A Tech GmbH
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4 Zugdnge, Zufahrt fiir Feuerwehr (Art. 5 BayBO, RIFIFw)
Lfd. | Zuginge, Zufahrt, Rechtsgrundlage | Bauaufsichtliche An- | Tatsichl. Ausfihrung | Mindestanford.
Nr. |[anleiterbares Fens- - | forderung erreicht; kom-
| ter R . pensiert durch
1 Zu-und Durchfahrt |Art.5(1)Saz2 |geradlinige Zu- bzw. | Gebdude L21ist iiber |{Ja
zu riickwartigen BayBO; RIFlFw Durchfahrt mit mind. | betriebliche StraRen
Gebauden und wenn 3,0 m Breite und zugénglich, jeweils 4-
Rettungswege lber 3,5 m Hohe seitig.
8m Héhe iiber Gera-
te der Fw flihren Ausfihrung gem. Ja
Richtlinien tiber Fl&-
chen fir die Feuer-
wehr,
befestigt flir Schwer- |Ja
jastverkehr
5 Brandabschnitte, Brandwinde (Art 28 BayBO); Brandbekimpfungsabschnitte,
Rauchabschnitte
Lfd. | Ausdehnung Brand-" | Rechtsgrundlage | Bauaufsichtliche An- | Tatsichl. Ausfihrung | Mindestanford.
Nr. ‘Labschnitt, -~ B forderung | / Klassifizierung / -erreicht; kom-
N Y AR DR " | Baustoffe _ | pensiert durch
1 Gesamtes Gebaude |Art. 28 BayBO innere Brandwand Ausdehnung Boden Nein, siehe
Stlickgutabstellfia- alle 40m €a. 46 x 25 m; Abweichung
che L21 Ausdehnung Dachca. [Nr.1
51x30m;
6 Tragende Winde, Stiitzen, Trennwinde, Decken, Dédcher (Art. 25, 26, 27, 29, 30
BayBO)
Afd. |Bauteile . - [Rechtsgrundiage |Bauaufsichtliche An-' |Tatsachl. Ausfiihrung | Mindestanford:
NEE S o | forderung - -/ Klassifizierung / ‘erreicht; kom-
R T ' o Baustoffe . = pensiert durch
1 Tragende Stitzen Art. 25 (1) Satz 2 | feuerhemmend in der | Stahlstiitzen $235 Nein, Siehe
Nr. 3 Tragféhigkeit ohne Feuerwider- Abweichung Nr.
standsdauer 2
2 Tragende Winde Art. 25 (1) Satz 2 | feuerhemmend in der | Stahlbetonwinde Ja
Léschaniagenraum | Nr. 3 Tragfahigkeit mind. 20cm dick: F90-
A (REI-90 A1}
IA Tech GmbH
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Rechtsgrundiage -

Lfd. | Bauteile Rechtsgrundlage | Bauaufsichtliche An- | Tatsichl. Ausfuhrung | Mindestanford.
| Nr. | forderung / Klassifizierung / erreicht; kom-
_ - Baustoffe pensiert durch
3 Schutzplane hin- Art, 26 BayBO darf nicht brandwel- | Flaichenvorhang aus | Ja
gend an Dachkante terleitend sein mind. schwerent-
flammbarem Materi-
al, tropft nicht bren-
nend ab: C-s3d0, oder
besser!
4 Trennwinde Losch- | Art. 27 (2) Nr. 2 | feuerbestdndig in Stahlbetonwénde Ja
anlagenraum - Ab- Tragfahigkeit und mind. 20cm dick: F90-
stellflache Raumahschluss A (REI-90 A1)
5 Decke Uber Léschan- | Art. 29 (1) Satz 2 | feuerhemmend in Stahibetondecke Ja
lagenraum Nr. 3 Tragfdhigkeit und mind. 20cm dick: F90-
Raumabsch|uss A (REI-90 A1)
6 Dach Qber StUckgut- | Art. 30 BayBO Ausreichend lang Harte Bedachung: Ja
abstellftache widerstandsfahig nichtbrennbares
gegen Flugfeuer und | Stahltrapezblechdach
strahlende Warme auf Stahlunterkon-
(von aussen) struktion, chne Wir-
meddmmung
7 Dach Uber Loschan- | Art. 30 BayBO Ausreichend lang Harte Bedachung: Ja
lagenraum widerstandsfihig Dachfolie mit Nach-
gegen Flugfeuer und | weis byo(t1) oder {t3)
strahlende Warme auf nichtbrennbarer
{von aussen) Gefidlleddmmung
7 Erster und Zweiter Rettungsweg, (Art 31 BayBO)
‘Lfd. | Rettungswegfih- . - | Bauaufsichtliche An- - | Tatsichl. Ausfihrung | Mindestanford.

Nr.” | -rung, Rauchablei- = forderung . [/ Klassifizierung / | erteicht; kom-
D | tung, Badteile 0 L b e ‘| Baustoffe " " |pensiertdurch
1 Stiickgutabstellfld- | Art. 31 (1) BayBO | zwei unabhingige beide RW auf kurzem |Ja
che Rettungswege Weg < 25m ebenerdig
direkt ins Freie {(ebe-
ne Halle ohne Sei-
tenwinde, umlaufen-
de Betriebsstrafie)
8 Not- und Sicherheitsbeleuchtung

FUr die Stickgutabstellflichen und die zugehdrige Schaumaniage ist die Errichtung einer Sicherheitsbeleuch-
tungsanlage erforderlich. Die notwendigen Lichtstdrken sind DIN EN 1838 zu enthehmen, die Errichtung erfolgt

nach DIN V VDE V 0108-100.

1A Tech GmbH
Ridlerstr. 31¢, 80339 Miinchen
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Ausfilhrung als Sicherheitsbeleuchtung fir Rettungswege:

Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege in Arbeitsstatten (ASR A2.3) und Beleuchtung des Verlaufs der
Rettungswege sowie der Treppen

Auszug aus der ASR A2.3:

»Fluchtwege sind mit einer Sicherheitsheleuchtung auszuriisten, wenn bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung
das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstitte nicht gewihrieistet ist {Punkt 8 ASR A2.3).“

Daher ist fir das Bauvorhaben der Verlauf der Flucht- und Rettungswege bis ins Freie durch Rettungszeichen
nach ASR A1.3 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" zu kennzeichnen und auszuleuchten, Die
Rettungszeichen missen durch die Sicherheitsbeleuchtung erhellt oder hinterleuchtet sein. Eine Batteriepuffe-

rung ist maoglich.

Funktionserhalt der Sicherheitsbeleuchtung und der zugehérigen Kabel: 30 Minuten

9 Technische Geb3udeausriistung (Art. 38 BayBO, MLAR, EltBauV)
Lfd. | Anlage, Aufstellart, | Rechtsgrundiage | Bauaufsichtliche An- | Tatséchl. Ausfihrung {Mindestanford. .
Nr. | Aufstellort, System, - , | farderung / Klassifizierung /| erreicht; kom- .

Abschilisse - R e Baustoffe | pensiert- durch
1 Leitungen durch Art. 38 BayBO Durchflihrung nur Leitungsdurchfihrung | Ja

raumabschlieBende erfaubt, wenn Brand- | erfolgt nur in zugelas-

Wand des Loschan- ausbreitung ausrei- senen Brandschotts:

lagenraums chend lange nicht zu | S bzw. R90 (El 30-

befiirchten u/V)

10 Blitzschutz (Art 44 BayBO)
tfd. [Blizschuz -~ .|Rechtsgrundlage | Bauaufsichtliche An- | Tatsachl. Ausfibrung - | Mindestanford.
N -+ - |forderung - s Nerreicht; kom-
s A - o - | pensiert durch’
la |...Anlagen, beide- | Art. 44 BayBO Errichtung einer Blitz- | Blitzschutzsystern der | Ja

nen ... Blitzschlag schutzanlage Schutzklasse Il der

leicht eintreten oder DIN EN 62305-3 {VDE

zu schweren Folgen 0185-305-3) oder

fiéhren kann, sind héherwertiger
1b | mit dauernd wirk- Uberspannungsschutz | Ausfihrung nach DIN | Ja

samen Blitzschutz- {Innerer Blitzschutz) | VDE 0100-443 und -

anlagen zu verse- Potenzialausgleich 534,

hen. DIN EN 62305-4 (VDE

0185-305-4), DIN VDE
0845 sowie VdS 2031

2 RegelmaRige wie- VdS 2010 Empfehlung der Sach- | alle 3 Jahre Ja

derkehrende Prii- versicherer: alle 3

fung der auBeren Jahre

und der inneren

Blitzschutzanlage

IA Tech GmbH
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11 Hinweis zu Photovoltaikanlagen

Auf dem Dach der Stiickgutahstellfldache und auch des Léschanlagenraums ist die Erzeugung von elektrischer
Energie durch Photovoltaikanlagen ausnahmslos und auch in Zukunft nicht zuldssig.

12 Brandmeldeanlagen — Alarmierungseinrichtungen

Es wird eine automatische Branddetektion in Form einer Brandmeldeanlage (BMA) vorgesehen, die die Anfor-
derungen der DIN EN 54 erfilit. Die Planung, Errichtung und der Betrieb der BMA missen nach DIN 14675,
DIN VDE 0833-1 und -2 sowie VdS 2095 erfolgen. Die Anlage wird auf die Einsatzzentrale der Werksfeuerwehr
der GSB Ebenhausen aufgeschaltet und dient neben der Branderkennung auch zur gezielten gruppenweisen
Ausldsung einer Sprilhwasserldschanlage (separat beschrieben).

Kategorie 1: Fichendeckende Uberwachung aller Bereiche der Stiickgutabstellflache

Die Stiickgutabstellfldche wird hinsichtlich der automatischen Feuerlfschanlage in 4 Teilflachen zur Gruppen-
bildung unterteilt. Die Brandmeldeanlage wird so errichtet, dass die Branddetektion - fir jede Gruppenwirkfla-
che getrennt - automatisch UND manuell erfoigt. D.h. die Uberwachung wird in vier Gruppen aufgeteilt, je
Gruppe gibt es zudem eigene Handfeuermelder.

Betriebsart der Brandmeldeanlage:
T™: Brandmeldeanlage mit technischen MaRnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen. Die Brandmel-
deanlage wird mit in 2-Melder-Abhédngigkeit errichtet. Es werden UV- und Infrarotmelder eingesetzt.

Alarmierungsbereiche — Alarmierungseinrichtungen:
Alarmierung von Personen innerhalb der berwachten Bereiche, zusétzlich relevante Stellen im Werksgeidnde
nach Festlegung der Werksfeuerwehr

Art der internen Alarmierung:
Es soll flichendeckend akustisch gewarnt werden.

Einbauort der Brandmeldezentrale:
Die Brandmelde und Léschzentrale wird siidlich der Stiickgutabstellflache im Loschanlagenraum installlert,

Festlegung des Feuerwehrzuganges:

Die Festlegung der Anordnung der Bedien- und Anzeigeelemente sowie der Einsatzdokumente {FBF, FAT, Lauf-
karten) erfolgt erst im Zuge der Ausflihrungsplanung in Abstimmung mit der Werksfeuerwehr der GSB Eben-
hausen.

Brandfallsteuerungen
- Brandschutzeinrichtungen
o Ausldsung der Rauch- und Warmeabzige mdglich, dies wird in Abstimmung mit der
Werksfeuerwehr in der Ausfiihrungsplanung festgelegt.
o Auslésung der Feuerltschanlage: gruppenweise Ausldsung der Sprithwasserldschanlage
mit Schaumbeimischung sowie des Wasserschlelers
Hinweis:
Die automatische Brandmeldeanlage kann auch ein integrierter Bestandteil der automatischen Feuerldschania-
ge sein, wenn die ocben beschriebenen Anforderungen eingehalten sind.

Priifung der Anlage gem. SPriifV:
Die Brandmelde- sowle die Alarmierungsanlage muss durch einen Priifsachverstandigen fir sicherheitstechni-
sche Anlagen und Einrichtungen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprift und bescheinigt werden:

IA Tech GmbH
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- vor der ersten Inbetriebnahme des Bauvorhabens

- unverziiglich nach einer wesentlichen Anderung der baulichen Anlage

- als wiederkehrende Priifung innerhalb einer Frist von jeweils drei Jahren
Die wiederkehrenden Priifungen kdnnen auch von sachkundigen Personen durchgefihrt werden, die hierliber
eine Bestitigung auszustellen haben.

13 Rauch- und Warmeabzugsanlagen

Filr die RWA — Anlage werden im Dach der Stickgutabstellfliche NRWGs, ,Natirliche Rauch- und Wérmeab-
zugsgerite”, nach DIN EN 12101 eingebaut. Die Bemessung erfolgt nach Industriebaurichtlinie 2014 wie foigt:

Einbau von 4 Stilck RWA im Bereich des Firstes der Dachkonstruktion.

In Anlehnung an die Industriebaurichtiinie Stand 2014 Nr. 5.7.1.1 ist bei groRen Dachflichen je 400 m? ein RWA
- Gerdt mit mind. 1,5m? aerodynamischer Flache erforderlich. Daraus ergeben sich rechnerisch mind, 4 NRWA -
Gerate. Uber der Stiickgutabstellfliche werden 5 Stiick eingebaut. Die Auslésung erfolgt gemeinsam als 1
Gruppe.

Klassifizierung der NRWG:

Die eingesetzten NRWG miissen ein CE — Zeichen tragen, dass deren Konformitdt zur DIN EN 12101-2 bestétigt.
Die DIN EN 12101-2 teilt NRWG in verschiedene Klassen ein. Die hier verwendeten Gerite missen die folgen-
den Eigenschaften besitzen (oder hbherwertigere}):

Re 50 (Funktionssicherheit)

5L 500 {Offnen mit Schheelast)

T (-15°C} (Niedrige Temperaturen, fir unbeheizte Rdume}
WL 1.500 (Windlast}

Broot 300 (Wérmebestindigkeit)

Funktionserhait der elektrischen Leitungen:

Die elektrischen Leitungen zwischen den Hauptkomponenten der natirlichen Rauch- und Warmeabzugsanlage
werden gemal MLAR als E30 - Leitungen mit einem Funktionserhalt von mind. 30 Minuten ausgefiihrt. Die
Leitungen milssen zudem entsprechend der DIN 4102-12 gepriift und zugelassen sein.

Auf diesen Funktionserhalt darf gem. MLAR nur dann verzichtet werden, wenn der komplette Leitungsweg
durch Rauchmelder diberwacht wird, die zum automatischen Auslosen der RWA - Anlage fidhren.

Alternativ Ausfihrung als CO, - Anlage méglich.

Priifung der Rauch- und Wiarmeabzugsanlagen gem, SPriifv:
Die Rauch- und Wirmeabzugsanlagen missen durch einen Prifsachverstindigen fiar sicherheitstechnische
Anlagen und Einrichtungen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprift und bescheinigt werden:
- vor der ersten Inbetriebnahme des Bauvorhabens
- unverziglich nach einer wesentlichen Anderung der baulichen Anlage
- als wiederkehrende Priifung innerhalb einer Frist von jeweils drei Jahren

iA Tech GmbH
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14 Einrichtungen zur Brandbekdmpfung — stationire Feuerléscheinrichtungen
Lfd. | Geratzur Brandbe- | Bereich Auslésung Mindestanfor- -
Nr. | kdmpfung vor Ort | Fernausié- | automa- | derung erreicht
_ . : ' _ SUNg tisch :
1 Sprihwasserlésch- | gesamte Stiickgutabstell- | Ausldsung durch Ja
anlage gem. VdS flache; aufgeteiltin 4 vor Ort je automati-
2109 mit Schaum- | gleich groRe Gruppen zu | Gruppe sche
zumischung 3%, je 287,5m%; mbglich Brand-
Wasserbeaufschia- | Ausgeldst werden immer | (ber nicht- meldean-
gung: 12,5 /min*m? | 2 Gruppen, um einen automati- lage
Gruppenwirkflache: | méglichen Brand an der | sche Auslé-
4xje288 m%; Gruppengrenze zuverlds- | sevorrich-
Gesamtwirkflache: | sig abzudecken; tung
575 m?;
Betriebszeit: 30
Minuten
2 Schaummittetbevor- | 2 Bereiche je 30 Minuten Ja
ratung fiir die 2- erfordern: 6.470 |;
fache Betriebszeit doppelte Menge: 12.940];
der Anlage erforder- | vorh.: 4 x 4.000I
lich
3 Wasserschleier- umlaufend um Stlickgut- | moglich durch Ja
aniage gem. Vds abstellfliche, Montage an | iiber nicht- autom.
2109 Dachkante automati- BMA
sche Ausl&-
sevorrich-
tung
4 Errichtung von 2 In der Umgebung von Ja
neuen AuBenhyd- L21;
ranten Leistungsfahigkeit mind.
1.600 |/min

2u 3.:

Um die Ausbreitung von Strahlungswdrme eines Brandes bzw. des Brandes selbst auf benachbarte Gebiude zu
vermeiden wird an der Dachkante eine Wasserschleieranlage installiert. Die Wasserschleieranlage wird an der
Dachkante instatliert und besteht aus einer Reihe Sprihwassersprinkler chne Schaumzumischung. Dadurch
kann auf dezidierte Schutzstreifen fir die Lagerung groBer Mengen brennbarer Flussigkeiten gem. Anlage 5 Nr.
4 TRGS 510 verzichtet werden.

Priifung der selbsttétigen Feuerldschanlagen gem. SPriifV:
Die setbsttdtigen Feuerltschanlagen miissen durch einen Prifsachverstindigen fur sicherheitstechnische Anla-
gen und Einrichtungen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit gepriift und bescheinigt werden:

- vor der ersten Inbetriebnahme des Bauvorhabens

- unverziglich nach einer wesentlichen Anderung der baulichen Anlage

- als wiederkehrende Prifung innerhalb einer Frist von jeweils drei Jahren
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15 Sicherheitsstromversorgung

Die Funktionsfahigkeit der hier beschriebenen sicherheitstechnischen Anlagen {BMA, Sprithwasserldschantage,
Wasserschieier) wird Uber ein werksweites Notstromnetz sichergestellt. Der Funktionserhait der dafiir verleg-
ten Kabel muss mindestens 30 Minuten betragen.

Das Notstromnetz ist nicht Gegenstand dieser Planung.

16 Organisatorischer Brandschutz (Betriebliche MaRnahmen zur Brandverhiitung und
Brandbekdmpfung)

a. Fir die Stiickgutabstellflache ist jeweils mind. eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 Tell 1 zu er-
stellen, ggf. ist diese durch eine Alarmordnung bzw. einen Gefahrenabwehrplan zu ergénzen. Das ein-
gesetzte Personal ist zu Beginn des Arbeitsverhiltnisses und danach regelméRig einmal jhrlich Gber
die Lage und Bedienung der Feuerlgschgerite und den Inhait der Brandschutzordnung zu unterweisen.
Die Unterweisung ist zu dokumentieren.

b. Am Entsorgungsbetrieb der GSB in Baar-Ebenhausen gibt es bereits einen Brandschutzbeauftragten.
Die Beauftragung / Bestellung des Brandschutzbeauftragten ist um die neue Stiickgutabstellfliche zu
erganzen.

c. GemaR Nr. 3 TRGS 510 hat der Arbeitgeber fiir den Lagerbetrieb auf der Stiickgutabstelifliiche eine
Gefahrdungsbeurteilung zu erstelien. Hier sind unter Anderem auch die Abstinde der erfordertichen
Notfallibungen festzulegen. Zudem ist die Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes gem. Be-
triebssicherheitsverordnung notwendig. Hier erfolgt die Feststellung, ob und wie sich explosionsge-
fihrdete Bereiche bilden kénnen mit Festlegung erforderlicher SchutzmaRnahmen. Z.B. Festlegung der
Gerategruppen und Gerdtekategorien, die gemaR der Explosionsschutzverordnung in der jeweiligen
Zone zugelassen sind.

Ein Gefahrstoffverzeichnis ist gem. Nr. 4.1 TRGS 510 ist vom Betreiber zu ersteilen und vorzuhalten.
Die TRGS 510 ist vom Betreiber beim Betrieb der Stiickgutabstellfiiche zu beachten und einzuhalten,
auch wenn nicht alte erforderlichen Einzelpunkte in diesem 8randschutznachweis genannt worden
sind.

d. Die Feuerwehreinsatzpline fiir das Werksgelidnde sind um die neue Stiickgutabstellfldche zu erginzen
und an die erforderlichen Stellen zu verteilen,

e. Zugangsbeschrinkung herstellen: Der Zugang zur Stiickgutabstellfiiche ist nur fiir befugte Personen
erlaubt. Zugang beschridnken mit Schild POO6 "Zutritt fir Unbefugte verboten®.
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scher

AGBF Nr. 6/ 2002

(Laufweglange);
Kennzeichnung der
Aufstellorte mit Schild
FOO5

an Stlitzen montiert

17 Léschwasserversorgung / Loschwasserriickhaltung / tragbare Feuerldscheinrich-

tungen {Art. 12 BayBO, DVGW W 405, L6RI(iRI, ASR-A2.2)

Lfd. | Loschwasservers. | Rechtsgrundlage | Bauaufsichtliche Ani- | Tatsdchl. Ausfiihrung | Mindestanford.
Nr. | Loschwasserriickhal- | - o forderung : : - | erreicht; kom-
' | tung, Feuerlschein- : : "| pensiert durch

richtungen ] : T

1 Private, eigene Art. 12 BayBO, Grundschutz: Summe erforderlich: |Ja
Loschwasserversor- | DVGW W 405; 96 m3/h Uber 2 Stun- | rund 500 m?
gung des Werksge- den, Summe: 192 m%
landes VdS2109:2002- | Sprihflutléschanlage,

06; 2 Gruppen: vorhanden:
215,6 m* / 30 Min; 1.230 m? Loschwas-
Wasserschleier: ser - Vorratshecken
42 Sprinkler (umge-
rechnet aus Fliche):
90,6 m?* / 30 Min;

2 Bemessung, Lage L&RURI Tabelle 2; | Auffangvolumen LW-Riickhaltebecken |Ja
und Anordnung der | TRGS 510 mind. 300 m?® mind. 302m? Volu-
Loschwasser — men vorh. , zzgl.
Riickhalteantagen Riickhalt in Rinne der

Abstellfliche
3 traghare Feuerls- ASR-A2.2; Entfernung < 20m 10 Stlick Feuerldscher | Ja

Erlduterungen / Begriindungen

zu 2.: Bemessung der Loschwasserriickhalteeinrichtung:
Die zul. Lagermengen gem. Nr. 2.1 der Richtlinie sind Gberschritten, daher ist eine Léschwasserriickhaltung
erforderlich. Fiir die Bemessung wird davon ausgegangen, dass brennbare Fliissigkeiten nicht in Behéltern gro-
Rer als 3.000! gelagert werden (Fisser und IBC max. 1.000l). Die in der Betriebsbeschreibung genannten Mul-
den dienen zur Lagerung fester Stoffe denen wassergefihrdende Fllssigkeiten anhaften kénnen.

Sicherheitskategorie:

K4, gem. Nr. 3.13 LoRIiRI

Zulassige Lagermenge des Lagerabschnitts (gem. Tabelle 1 LBRURL): 2.400 to bzw. m? bei WGK 3
(Die Lagerflache betrdgt 1.150m? bei einer Lagerkapazitit von 750t)

Ermittlung des Volumens der Loschwasser — Riickhalteanlage {gem. Tabelle 2 L&R{iRL):

Flache bis > 1.000 m? Sicherheitskategorie K4:

tatsdchliche Fldche vorhanden:
WGK vorhanden:
erforderliches Auffangvolumen der Léschwasser — Rlickhalteanlage: 2 * 150 = 300 m®.

zu 3.
Vorgeschlagen werden folgende Loschertypen:

150 m?
1.150 m?;
3

Pulver- Aufladefeueréscher mit 15 LE (55A/233B) z.B. Feucom PG 9 H-K;
Standortwahl vor Ort in Absprache mit der Werksfeuerwehr.
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18 Zusammenlagerung von Gefahrstoffe

Die Zusammenlagerung erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben der TRGS 510. Eine Einlagerung anhand der Zu-
sammenlagerungstabelle der TRGS 510 nach Lagerklassen ist aufgrund der Abfallcharakteristik des Lagergutes
nicht maglich. Um ein dquivalentes Schutzniveau zu gewahrieisten, werden die einzulagernden Abfille im Vor-
feld der Einlagerung durch Chemiefachkrafte in Hinblick auf eine Gefahrdungserhdhung durch die Zusammen-
lagerung kontrolliert, Weiterhin ist die gesamte Lagerfldche mit einem einheitlichen Schutzniveau in Hinblick
auf Branderkennung und Brandbekimpfung ausgeriistet.

Lfd. | Zusammenlage- | Rechtsgrund- | Bauaufsichtliche Anforde- | Tatsachliche - © | Mindestanford.
Nr. |rug. ... llage - |rung - . iAusfibrung " |erreicht; kom-
j S | R C S pensiert durch
1 Zusammenlage- TRGS 510 Ausbildung von zwei wie Anforderung Ja

rung Lagerbereichen entziind-

barer und nicht entziind-
barer mit einem Sicher-
heitsabstand min. 5 m

Lagerung wie Anforderung Ja
hochwassersicher

Beliiftung wie Anforderung Ja
Freie Liftung

Folgende Stoffe werden | wie Anforderung Ja
nicht auf den geplanten
Fldchen, sondern separat
gelagert:

Pyrophore oder selbster-
hitzungsfahige Stoffe,
Stoffe die in Berlihrung
mit Wasser entziindliche
Gase bilden, stark oxidie-
rende Stoffe, organische
Peroxide und selbstent-
zindliche Stoffe, anste-
ckungsgefiahriche Stoffe

Generell keine Lagerung | wie Anforderung Ja
von explosiven Stoffen,
sonstigen explosionsge-
fahrlichen Stoffen, Am-
moniumnitrat und am-
moniumnitrathaltigen
Zubereitungen, radioakti-
ven Stoffen.

TRGS 510 7.1 (9) Im Einzelfall kann aufgrund geeigneter Brandschutzkonzepte oder der Ergebnisse von Gefahr-
dungsbeurteilungen von den Regelungen der Zusammenlagerungstabelle abgewichen werden.
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19 Erlaubnispflichtige Abweichungen (Art 63 {1) BayBO):
Lfd. | Aus Art, Begrundung, ErsatzmaBnahme '
Nr. [ 1fd Nr. |

1 Tab 5 | Die Gebéudelénge [lbersteigt die gem. Art. 28 BayBO zul4ssige Linge von 40m, ohne dass eine
Nr.1 |innere Brandwand errichtet wird.

Begriindung:

Die gewah!te Gebdudeform stellt fir die beabsichtigte Lagerung, das Nutzungskonzept sowie fiir
die geplante Ausstattung mit umfangreicher Feuerldschtechnik hinsichtlich der Gruppenbildung
die optimalste und wirtschaftlichste GréRe dar,

Es bestehen seitens des Nachweiserstellers keine Bedenken gegen die vorliegende Planung:

Die maximal mogliche BrandabschnittsgréRe der BayBO von 40x40m = 1.600 m? wird mit dem
geplanten Dach von rund 51 x 30 = 1.530 m? nicht erreicht. Die gewihlte langliche Gebzudeform
ist dabei fir die Feuerwehr sogar besser beim Léschangriff, da die Angriffswege in die Gebiude-
mitte weniger lang sind.

Evtl. Brandereignisse werden durch die geplante automatische Brandmeldeanlage umgehend
detektiert und durch die automatische Feuerldschanlage sofort bekampft,

2 Tab. 6 | Das Tragwerk des Daches (ber der Stiickgutabstellfiiche ist nicht feuerhemmend in der Tragfi-
Nr.1 | higkeit, wie filr Gebdude der Gebiudeklasse 3 vorgeschrieben.

Entgegen den Vorschriften der BayBO ist hier eine feuerhemmende Tragfahigkeit im Brandfall
jedoch nicht erforderlich. Da es sich um eine allseits seitiich offene Konstruktion handelt, die im
Dach zudem ilber Rauch- und Wirmeahzugsgerite verflgt, wird das Tragwerk im Brandfall be-
reits mit wenig Hitze beaufschlagt. Gegenliber dem Standardbauwerk der BayBO verfigt die
Stiickgutabstellftiche zudem tber eine automatische Brandmeldeanlage, die eine automatische
Feuerldschanlage ansteuert und die Werksfeuerwehr alarmiert.

Daher bestehen seitens des Nachweiserstellers keine Bedenken gegen elne Ausfihrung als Stahl-
tragwerk ohne eigene Feuerwiderstandsdauer im Brandfall.
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Fiir die Umsetzung des Brandschutznachweises ist der Bauherr, in Verbindung mit seinem Beauftragten (Planer,
Fachplaner, Bauleiter, usw.) verantwortlich.
Der Brandschutznachweis muss gemaR Art. 68 (6) Satz 3 BayBO an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

20 Aufgestellt / Unterschriften: WGENEURE,
& Ay,
S Y
= |[|(|r||u:u; )
Name, Anschrift (Stempel) Ort: I\ﬁlnch & Elbarn 61

1A Tech GmbH
Arno G. Elbern
Ridlerstr. 31c
80339 Miinchen

Datum:

Unterschrift:

‘I l-l_f“u’.-
7
N340 3°

Brandschutznachweis gem3R Art. 64 Abs. 4 BayBO zur Kenntnis genommen:

Bauherr:

O bsemmpmurnasssarenns Datum: .............. Unterschrift: o oannnnnnmnnnnuns

Abkiirzungen:

ArbStattV - Arbeitsstattenverordnung

ASR — Technische Regeln fiir Arbeitsstétten

BayBO - Bayerische Bauordnung, dem BSN liegt die Fassung vom 08.04.2013 zu Grunde.
MSysB&R - Muster-Richtlinie tber brandschutztechnische Anforderungen an Systembéden
DVGW W 405 - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., DVGW Arbeitsblatt W 405
EltBauV - Verordnung tGber den Bau von Betriebsrdumen fiir elektrische Anlagen

RIFIFw - Richtlinien tber Flachen fiir die Feuerwehr

FeuV - Feuerungsverordnung

MLAR - Muster-Richtlinie tiber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
L&RIRL - Richtlinie zur Bemessung von Loschwasserriickhalteanlagen beim Lagern wassergefihrdender Stoffe
MLIAR - Muster Richtlinie liber brandschutztechnische Anforderungen an Liiftungsanlagen

Erginzende Anmerkungen:

Diese Brandschutzplanung orientiert sich an den Mindestanforderungen der Bauordnung und der eingefiihrten
technischen Baubestimmungen. Weitergehende MaRnahmen, insbesondere zum erhéhten Schutz von Sach-
werten oder zur Erlangung glinstigerer Versicherungsprémien beim Sachversicherer, sind nicht Gegenstand des
Brandschutznachweises.
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