
FO
K ±

0.0
0

4%

2%

2%

R

=

5

.
2

0

m

1
,
0
8

7
,
3
6

1,00

3,75

3,75

1,00

Abluft

Zuluft

T
u
n
n
e
l
a
c
h
s
e

0,25

3,50

3,50 0,25

V
e
r
t
i
k
a
l
a
c
h
s
e

Mü
nch

en

Bundesgrenze

2
,
1
6

4
,
5
0

10,40

Abluftöffnung

Theoretischer Ausbruch

Außenschale, Spritzbeton

Abdichtungssystem:

- Kunststoffdichtungsbahn

- Schutzunterlage

Innenschale

Zwischendecke

Regelquerschnitt drainiert,

mit offener Sohle

Füllbeton

Raum für Kabelschutzrohre

Schlitzrinne

Löschwasserleitung

Füllbeton

Längsentwässerungsleitung für Fahrbahnwasser

Verkehrsschilder innenbeleuchtet

Orientierungsbeleuchtung

und Fluchtwegkennzeichnung

(gem. RABT 2006), Abstand ≤ 25m

Selbstleuchtende Markierungselemente, Abstand ≤ 25m

Notgehweg nach RABT 2006

Raum für Kabelschutzrohre

Füllbeton

Filterkies

Bergwasserdrainage

Widerlager

Tragschichtdrainage und

Längsentwässerung für Bergwasser

Beleuchtung der Tunnelinnenstrecke

Trennwand Lüftungskanal

Aufhängung Zwischendecke

R
=

4
5
.
0
0
m

Zuluftöffnung

Fahrbahn

Frostschutzschicht

R

=

5

.
2

0

m

varia
bel

Regelquerschnitt

wasserdruckhaltend (druckdicht)

mit Sohlgewölbe

Fahrbahn

Frostschutzschicht

Tragschichtdrainage  und

Längsentwässerung für Bergwasser

Außenschale, Spritzbeton

Sohlgewölbe

Füllbeton

3
,
1
5
*

2
,
1
1

4
,
5
0

FOK
 ±0.

00

Abluft

T
u
n
n
e
l
a
c
h
s
e

V
e
r
t
i
k
a
l
a
c
h
s
e

Mü
nch

en

Bundesgrenze

Theoretischer Ausbruch

Außenschale, Spritzbeton

Abdichtungssystem rundum:

- Kunststoffdichtungsbahn

- Schutzunterlage

Innenschale

Zwischendecke

Verkehrsschilder innenbeleuchtet

Lichtraum nach RABT 2006, Bild 2

Orientierungsbeleuchtung und

Fluchtwegkennzeichnung (gem. RABT 2006),

Abstand ≤ 25m

Selbstleuchtende Markierungselemente, Abstand ≤ 25m

Notgehweg noch RABT 2006

Raum für Kabelschutzrohre

Füllbeton

Abluftöffnung

Beleuchtung der Tunnelinnenstrecke

varia
bel

7
,
3
6

1,00

3,75

3,75

1,00

0,25

3,50

3,50 0,25

R

=

8

,

0

0

m

R

=

2

,

5

0

m

R

=

5

.

2

0

m

2%

2%

R

=

5

.
2

0

m

Füllbeton

Fugenband

Raum für Kabelschutzrohre

Schlitzrinne

Löschwasserleitung

Längsentwässerungsleitung

für Fahrbahnwasser

R
=

4
5
,
0
0
m

4%

4%

R

=

5

.
2

0

m

10,40

* Sohlgewölbetiefe nach statischen, konstruktiven

und wirtschaftlichen Erfordernissen
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