
PEHD, DA315, SDR11, geschlitzt

Rohr

Betongemisch

Auflager aus Sand /

Körnung 16/32

Bo= 0,60 m, H= 1,00 m,

Rigole

Gabionenwand

d= 3,4-5,5 m

Wiederverfüllung

Auskiesung mit überwachter
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Standortkategorie C1/C2

k  = 1 x 10   m/s

d= > 4,6 m

Moränensedimente
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Oberflächenabdichtung

Regelaufbau 
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Querschnitt Rigole
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k  = 5 x 10     m/s

d= 0,50 m

Mineralische Abdichtung

f

f

d = 0,30 m

Flächenfilter

d = 0,20 m

Filterschicht

   300 g/m²

Geotextil

Basisabdichtung

Regelaufbau

k     5,45 x 10     m/s

d = 0,5 m

mit technischer Dichtung 

Verbesserung geol. Barriere
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k     5,45 x 10     m/s

d = 0,5 m

mit technischer Dichtung 

Verbesserung geol. Barriere
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d= 0,4 m

Grobschotter

Grobkies/

PEHD, DA 315, SDR 17

Sickerwasserleitung

1,50 m

1
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0
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1,00 m

WartungswegBankett Bankett

12% 2.5% 12%

d=0.5 m

0.53.500.5

d = 2,5 mm 

Kunststoffdichtungsbahn
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k  = 5 x 10     m/s

d= 0,50 m

Mineralische Abdichtung

min 300g/m²

min GRK4 

Filtervlies

d = 2,20 m

Rekultivierungsschicht

8/16, d = 0,30 m

Entwässerungsschicht

Größtkorn 8 mm, d = 0,3 m

Stütz- und Dränschicht

f

f

   800 g/m²

Schutzgeotextil

   300 g/m²

Geotextil

PEHD, DA315, SDR11

Rohr

PEHD, d= 2,0 m

Einbindekragen 

E      30 MN/m²

Aufstandsplanum

mit Kunstbeton

Verguss der Rohreinbindung 

DN 1500

Betonfertigteilschacht

PEHD, DA315, SDR11, geschlitzt

Rohr
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04.01.16 Gabionenwand, geol. Barriere
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Natursteinpflaster

Betongemisch

Auflager aus Sand /

Körnung 16/32

Bo= 0,60 m, H= 1,00 m,

Rigole
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Regelgefälle Tieflinie Basis von 2%-3%

1,00 m

0,80 m-2,00 m

der Tieflinie

Dammhöhe in Abhängigkeit

Dammkrone 1,00 m Breite
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