A TOVRheinland”

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefihrdungsbereiche

Ausfertigung:

Stellungnahme zur
Ermittlung und Darstellung

der Gefahrdungsbereiche

GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH
AuBerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Erstellt durch die
TUV Pfalz Anlagen und Betriebstechnik GmbH,
67065 Ludwigshafen
(TPA1.4/17/7010/3224/02)

Ludwigshafen, April 2017

Datei: 3224_02a.doc
Stand: 7.April 2017
Seite 1 von 34



A TUVRheinland’

Genau. Richtig.

Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefihrdungsbereiche

oA W N -

5.1.5
5.1.6

51.7

51.71

51.7.2

5.2

5.21

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

Inhaltsverzeichnis
AUFgabenstellUNG ... 4
DoKUMENIAtION .......cciiiiiiiciies e e e e e e e e e e 5
Ao =T 1 T=T 4 U] o o TR 6
FreisetzungSorte (... e 8
Kurzbeschreibung der Szenarien ...........ccoveeiiiiiiiiiie s 9

Verniinftigerweise nicht auszuschlieRende Stérungen (,Denkbare

] o] T 3Te 1= o o OO 9
Austritt von Rohgas bspw. Uber den Sicherheitsauslass der
VerbrennUNGSaANIAQE ......oooiei it eee e e nern e 9
Lachenverdunstung von Leckagemengen leicht flichtigen giftigen Stoffen
in diversen Lager bzw. Umschlagsflachen...........ooiie. 10
Austritt schadstoffbelasteten Adsorbens (Sorbalit) aus der
Abgasfeinreinigung aus Leckagen und bei den Umflillvorg&ngen ............ 13
Verdunstung von Leckagemengen von mit Wasser reagierenden Stoffen in
diversen Lager- und Umschlagsbereichen ...........ccoooiiiiiiiiciiiicieee 14
Brand von gemischten Abfallen mit Heteroatomen in den Lagerbereichen14
Brand von Monochargen von Abfallen mit Heteroatomen in den Lager- und
Umschlagsbereichen............coooiiiioi e 16

Energiefreisetzung durch Brand einer Lagerfldche oder Explosion im

= TUT=Y ¢ = 11 o o 18
Brand einer LagerflAChe ..... ..o e e 18
Explosion im FeUErraum ..ot e 20
LDenNoch-SOTAIE" ........cooo e 21

GroRflachige Lachenverdunstung von leicht fllichtigen giftigen Stoffen in
den diversen LagerbereiChen ..........cccoooeiiiiiiiis s 21
Austritt und Brand schadstoffbelasteten Adsorbens (Sorbalit) aus der
AbgasfeinreiNiQUNG ........ccocimieeiiiieiie e 23
Freisetzung saurer Schadgase aus der Reaktion von mit Wasser
reagierenden Stoffen in den diversen Lagerbereichen ............cc.ccooeeee 25
"Auftriebsloser" 6 MW-Brand von gemischten Abfallen mit Heteroatomen in
den div. Lagerbereichen...........cooo i 26
"Auftriebsloser" 6 MW-Brand von Monochargen mit Heteroatomen in den
diversen LagerbereiChen...........oovviiivieiin i 28

Folgen eines Flugzeugabsturzes auf die Anlage .........ccceeimeeviriiiicneecinns 30

Datei: 3224 02a.doc
Stand: 7. April 2017
Seite 2 von 34



A TUVRheinland

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefédhrdungsbereiche

5.2.7 Freisetzung oder Brand von Abféllen, die entgegen festgelegter
Annahmekriterien in die Anlage gelangt sind.............ccci 31

6 ZUSAMMENTASSUNG .. .. .uuiuiuiniuiii i irrirbb e s et esrareaaeeaaaes e seerseraeeaeeens 33

7 ANNANG ..o e 34

Druckdatum: 07.04.17

Dateiname: 3224 _01e.doc

Datei: 3224 _02a.doc
Stand: 7. April 2017
Seite 3 von 34



A TUVRheinland

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefihrdungsbereiche

1 Aufgabenstellung

Gemal dem Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 12.10.2016 ist
darzulegen, ob die neuen Vorhaben durch die im Sicherheitsbericht
betrachteten worst case-Szenarien bereits abgedeckt sind oder zusétzliche
Gefahrdungen hervorgerufen werden.

Desweiteren sind die Auswirkungen auf die externen Alarm- und

Gefahrenabwehrpladne (Gefahrdungsreichweiten) darzustellen.

Folgende neue Vorhaben werden in der nachfolgenden Stellungnahme
betrachtet:
o Neubau Tanklager IV (S 23)

o Neue Lagerflache fur feste und flissige Abfalle (L 21)
o Neue Lagerflache fur feste und fliissige Abfélle (S 29)
o Lagerhalle (L 29)

Sowohl fur die bestehenden Anlagen als auch fiir die neuen Vorhaben
werden die Gefahrdungsbereiche ermittelt und graphisch dargestelit.

Datei: 3224_02a.doc
Stand: 7.April 2017
Seite 4 von 34



A TUVRheinland

Genau. Richtig.

Stellungnahme zur Ermittiung und Darstellung der Gefahrdungsbereiche

2 Dokumentation
Folgende Unterlagen wurden fur die Bearbeitung der Stellungnahme
verwendet:
o Auszug aus dem Sicherheitsbericht gemaR § 9 Stérfallverordnung fur

den Betriebsbereich Sonderabfallentsorgungsbetrieb Ebenhausen,

Anhang 3 — Auswirkungsbetrachtungen, Stand: Juni 2013

Schreiben der Regierung von Oberbayern, ,Immissionsschutzrecht;
Sonderabfallentsorgungsbetricb der GSB in Ebenhausen — Errichtung
einer Verdampferanlage sowie Erweiterung des Tanklagers, der
Lagerflaichen und der Industriekldranlage; Scoping-Verfahren und
Antragskonferenz®, Geschéftszeichen: 55.1-8711.2-12, Stand:
12.10.2016

Stellungnahme zur Auswirkungsbetrachtung, GSB Sonderabfall-
Entsorgung Bayern GmbH (TPA1.4/17/7010/3224/01), TUV Pfalz
Anlagen- und Betriebstechnik GmbH, Stand: April 2017
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3 Vorbemerkung

Die Grundlage fur die Ermittiung wund die Darstellung der
Gefahrdungsbereiche sind die Auswirkungsbetrachtungen in Anhang 3 des
Sicherheitsberichtes, Stand: Juni 2013 sowie die Stellungnahme zur
Auswirkungsbetrachtung der TUV Pfalz Anlagen- und Betriebstechnik
GmbH, Stand: April 2017.

In Anhang 3 des Sicherheitsberichtes sind die im folgenden Kapitel 5
genannten Szenarien hinsichtlich den Randbedingungen sowie den
Bewertungen zum IST-Stand ausfiihrlich beschrieben. In der nachfolgenden
Stellungnahme sind diese Szenarien als IST* bzw. als bestehende
Freisetzungsorte / bestehende Gefahrdungsbereiche beschrieben. Die

Kennzeichnungen in den Abbildungen sind rot dargestelit.

Die Anderungen aufgrund der neuen Vorhaben wirken sich durch die neuen
Freisetzungsorte auf dem Werksgeldnde aus. Diese Bereiche werden in der
nachfolgenden Stellungnahme als ,Plan* bzw. als neue Freisetzungsorte /
Gefahrdungsbereiche beschrieben. Die Kennzeichnungen in den

Abbildungen sind griin dargestellt.

Fur alle Szenarien aus dem Sicherheitsbericht wird zundchst auf die
entsprechenden Kapitel im Sicherheitsbericht verwiesen, in dem die
Szenarien ausfihrlich beschrieben und bewertet werden. In einer
Zusammenfassung werden jeweils die betreffenden Freisetzungsorte, der
betrachtete Referenzstoff mit der maximalen Entfernung sowie der daraus

resultierende Gefahrenbereich in einer Ubersicht dargestellt.

Eine groBformatige Darstellung der Gefahrdungsbereiche aller Szenarien ist

dem Anhang (Kapitel 7} zu entnehmen.

Fur die Freisetzung von giftigen Stoffen wird der MHI-Wert (Material Hazard
Index) herangezogen. Dies ist der Quotient aus dem Dampfdruck des
(Abfall-) Stoffes in mbar sowie dem dazugehérigen Stérfallbeurteilungswert
ERPG-2-Wert in ppm.
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Als Referenzstoff wird fur den Bereich des Gebindelagers entsprechend dem
Sicherheitsbericht ein maximaler MHI-Wert von 30 mbar/ppm, fir den

Bereich des Tanklagers ein maximaler MHI-Wert von 5 mbar/ppm angesetzt.
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4 Freisetzungsorte

In der nachfolgenden Abbildung sind zur Ubersicht alle potentiellen
Freisetzungsorte = mit  Gebdude-/Anlagenkennzeichnung  auf  dem
Werksgeldande von GSB sowie die relevanten innerbetrieblichen

Transportwege dargestellt.

Legende
S Freisetzungsorte (15T}

=— lnperbeticbiicher Trans port

Werksgrenze

In den folgenden Szenarien werden nur die Freisetzungsorte aufgefihrt und

dargestellt, die ftr das entsprechende Szenario jeweils relevant sind.
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5.1

5.1.1

Kurzbeschreibung der Szenarien

In den Auswirkungsbetrachtungen mit Stand Juni 2013 werden insgesamt 14
Szenarien beschrieben, davon 7 verninftigerweise nicht auszuschlielende

Storungen (denkbare Stérungen) und 7 ,Dennoch-Storfalle”.

Verniinftigerweise nicht auszuschlieRende Stérungen (,,Denkbare
Stérungen®)

Austritt von Rohgas bspw. iiber den Sicherheitsauslass der
Verbrennungsanlage

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

¢ Kapitel 2.1.1 - Randbedingungen
e Kapitel 3.3.1 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Freisetzungsorte:

Das Rohgas kann entweder #ber den Sicherheitsauslass der
Rauchgasreinigung VA 2 (Q 23) oder den Sicherheitsauslass der
Rauchgasreinigung VA 3 (P 23) erfolgen. Zusétzliche Freisetzungsorte

entstehen durch die neuen Vorhaben nicht.

Freisetzungsorte

Ist Plan

Q 23/ P 23 - Rauchgasfeinreinigung Keine neuen Freisetzungsorte

Referenzstoff:

Als relevante Schadstoffe werden sowohl gasférmige Inhaltsstoffe (z.B. HCI,
HF, SO, NO;) als auch partikelgebundene wund filtergéngige
Staubinhaltsstoffe (z.B. Cd, Ni, Hg) betrachtet.
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5.1.2

Entfernung:

Fur alle oben genannten Schadstoffe kommt es zu keiner Uberschreitung der

Beurteilungswerte an relevanten Aufpunkten in Bodennéhe.

Gefahrdungsbereich:

In  der nachfolgenden Abbildung sind die beiden bestehenden

Freisetzungsorte (rot) dargestellt. Ein Gefahrdungsbereich ist nicht

vorhanden.

Lachenverdunstung von Leckagemengen leicht fliichtigen giftigen
Stoffen in diversen Lager bzw. Umschlagsflachen

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

o Kapitel 2.1.2 - Randbedingungen

e Kapitel 3.3.2 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Freisetzungsorte:

Leicht fluchtige giftige Stoffe kdénnen an folgenden Orten auf dem
Werksgeldnde gehandhabt werden.
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Freisetzungsorte

Ist Plan

S 20/1 - Flache fir die Lagerung von

Sonderchargen S 21 - Tanklager IV

S 20/11 1, S 20/11 2 - Lagerflache

S 29 - Neue Lagerflache fiir feste

R 23 - Stuckgutabstellflache und flissige Abflle

L 21 - Neue Lagerflache fur feste

S 18 - Probennahmerinne und fliissige Abfalle

R 25 - Warmekammern

S 23 - Tanklager |, Il und Il

S 25 — Fassbehandlungsanlage mit
Abfallzerkieinerungsanlage

S 26 — Abfallzerkleinerungsanlage 1

S 27 — Fasszwischenlager

S 28 — Fasszwischenlager

P 20 - Sonderchargenstation
(Bunkergebaude)

Referenzstoff:

Als Referenzstoff fur Gebinde bis maximal 1.000 Itr wurde ein Stoff mit einem
maximalen Gefahrdungsindex (MHI-Wert) von 30 mbar/ppm betrachtet.
Diese Betrachtung gilt fur alle oben genannten Bereiche, mit Ausnahme des
Tanklagers. Fiir den Bereich des Tanklagers wird die vollfiichige Benetzung
des groRten Auffangraumes (268 m? angenommen und ein maximaler

Gefahrdungsindex von 5 mbar/ppm.
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Entfernung:

In den Ausbreitungsberechnungen ergeben sich folgende Entfernungen um
die Gebaude bzw. Anlagen:

o 97 m um sonstige Bereiche
o 36 m um den Bereich der Tanklager

Gefahrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind sowohl die bestehenden
Freisetzungsorte (rot) sowie deren Gefahrdungsbereich (rote Schraffur) als

auch die neuen Freisetzungsorte (griin) sowie deren Gefahrdungsbereich

(gruine Schraffur) gemeinsam dargestellt.

Es ergibt sich eine Erweiterung des Gefahrdungsbereiches, aufgrund der
neuen Freisetzungsorte S 29 und L 21, in sudlicher und in &stlicher Richtung.
Durch das Tanklager |V erfoigt keine Ausweitung des Gefahrenbereiches in

nérdlicher Richtung.
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51.3

Austritt  schadstoffbelasteten Adsorbens (Sorbalit) aus der
Abgasfeinreinigung aus Leckagen und bei den Umfiillvorgdangen

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

o Kapitel 2.1.3 - Randbedingungen
+ Kapitel 3.3.3 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Freisetzungsorte:

Mogliche Freisetzungsorte von schadstoffbelasteten Adsorbens sind die
Bereiche in der Rauchgasfeinreinigung. Durch die neuen Vorhaben kommen

keine neuen Freisetzungsorte hinzu.

Freisetzungsorte

Ist Plan

Q 23/ P 23 - Rauchgasfeinreinigung Keine neuen Freisetzungsorte

Referenzstoft:

Als relevante Inhaltsstoffe des Adsorbens werden Quecksilber und PCDD/F
betrachtet.

Entfernung:

Es kommt zu keiner Uberschreitung der Beurteilungswerte an relevanten

Aufpunkten in Bodennéhe.

Gefahrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind die beiden bestehenden

Freisetzungsbereiche (rot) dargestellt.
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51.4

5.1.5

Ein Gefahrdungsbereich ist nicht vorhanden.

Verdunstung von Leckagemengen von mit Wasser reagierenden
Stoffen in diversen Lager- und Umschlagsbereichen

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtun

e Kapitel 2.1.4 - Randbedingungen
o Kapitel 3.3.4 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Fur dieses Szenario wurden keine Berechnungen im Sicherheitsbericht
durchgefiihrt. Es wird auf das entsprechende Szenario des Dennoch-
Stérfalles (,Freisetzung saurer Schadgase aus der Reaktion von mit Wasser
reagierenden Stoffen in den diversen Lagerbereichen”, siehe Kapitel 5.2.3)

verwiesen, welches als abdeckend zu betrachten ist.

Brand von gemischten Abfidllen mit Heteroatomen in den
Lagerbereichen

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

o Kapitel 2.1.5 - Randbedingungen

o Kapitel 3.3.5 — Berechnung und Bewertung der Immissionen
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Freisetzungsorte:

Mogliche Freisetzungsorte fir einen oben genannten Brand sind

nachfolgend aufgefiuhrt:

Freisetzungsorte

Ist Plan

S 20/1 - Flache fur die Lagerung von

Sonderchargen L 29 - Lagerhalle

S 20/11 1, S 20/11 2 - Lagerfléche

R 23 - Stiickgutabstelifiiche S 21 - Tanklager IV

S 29 - Neue Lagerfléche flr feste

R 25 - Warmekammern und flussige Abfélle

L 21 - Neue Lagerflache fur feste

S 23 - Tanklager |, Il und Il und flissige Abfalle

S 25 — Fassbehandlungsanlage mit
Abfallzerkleinerungsanlage

S 27 — Fasszwischenlager

S 28 — Fasszwischenlager

P 20 — Sonderchargenstation
(Bunkergebaude)

Referenzstoff:

Als Referenzstoff fur die Auswirkungsbetrachtung wird PCDD/F betrachtet.
Hierfur ergibt sich die groBte Entfernung unter den betrachteten
Schadstoffen.

Entfernung:

Fiur PCDD/F kommt es im Falle einer mittelgroen Brandflache (250 m?) und
unginstiger  Ausbreitungssituation zu einer  Uberschreitung  des

Beurteilungsgrenzwertes bis in 100 m Entfernung.
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Gefahrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind sowchl die bestehenden
Freisetzungsorte (rot) sowie deren Gefdhrdungsbereich (rote Schraffur) als

auch die neuen Freisetzungsorte (grin) sowie deren Gefahrdungsbereich

(griine Schraffur) gemeinsam dargestellt.

Es ergibt sich eine Erweiterung des Gefdhrdungsbereiches, aufgrund der
neuen Freisetzungsorte S 29, L 21 und L 29, in sidlicher und in &stlicher
Richtung.

5.1.6 Brand von Monochargen von Abféllen mit Heteroatomen in den Lager-
und Umschlagsbereichen

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

o Kapitel 2.1.6 - Randbedingungen

¢ Kapitel 3.3.6 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Freisetzungsorte:

Mégliche Freisetzungsorte fur einen oben genannten Brand sind

nachfolgend aufgefiithrt:
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Freisetzungsorte

Ist Plan

S 20/1 - Flache fir die Lagerung von

Sonderchargen L 29 - Lagerhalle

S 20/11 1, S 20/11 2 - Lagerflache

S 29 - Neue Lagerflache fir feste

R 23 - Stlickgutabstellfliche und flassige Abfalle

L 21 - Neue Lagerflache fur feste

R 25 - Warmekammern und fliissige Abfalle

S 25 — Fassbehandlungsanlage mit
Abfallzerkleinerungsanlage

S 27 — Fasszwischenlager

S 28 — Fasszwischenlager

P 20 — Sonderchargenstation
(Bunkergebéude)

Referenzstoff:

Als Referenzstoff fur die Auswirkungsbetrachtung wird PCDD/F betrachtet.
Hierfir ergibt sich die gréRte Entfernung unter den betrachteten
Schadstoffen.

Entfernung:

Ab einer Entfernung von 82 Meter um die Geb&ude bzw. Anlagen wird der
Beurteilungswert fir PCDD/F unterschritten.

Gefahrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind sowohl die bestehenden
Freisetzungsorte (rot) sowie deren Gefadhrdungsbereich (rote Schraffur) als
auch die neuen Freisetzungsorte (griin) sowie deren Gefadhrdungsbereich

(grune Schraffur) gemeinsam dargestellt.
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5.1.7

51.71

Es ergibt sich eine Erweiterung des Gefahrdungsbereiches, aufgrund der
neuen Freisetzungsorte S 29, L 21 und L 29, in sudlicher und in &stlicher

Richtung.

Energiefreisetzung durch Brand einer Lagerfliche oder Explosion im
Feuerraum

Brand einer Lagerflache

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

e Kapitel 2.1.7 - Randbedingungen

e Kapitel 3.3.7 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Freisetzungsorte:

Der Austritt von Methanol und ein anschlieBender Brand kdénnen in den

nachfolgenden Bereichen auftreten.
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Freisetzungsorte

Ist Plan

S 29 - Neue Lagerflache flr feste

R 23 - Stiuckgutabstellflache und flassige Abfalle

L 21 - Neue Lagerfléche fir feste

innerbetriebliche Verkehrswege und flissige Abflle

Referenzstoff:

Als Referenzstoff fur die Berechnung der Warmestrahlung wird Methanol
herangezogen. Der Beurteilungswert fir die Wéarmestrahlung wurde mit
3 kW/m? angesetzt.

Entfernung:

In den Ausbreitungsberechnungen ergibt sich (fir senkrechte Flachen) eine

Entfernung von 80 m zum Brand.

Gefahrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind sowohl die bestehenden
Freisetzungsorte (rot), die innerbetrieblichen Verkehrswege (schwarz) sowie
deren Gefahrdungsbereich (rote Schraffur) als auch die neuen
Freisetzungsorte (grin) sowie deren Gefdhrdungsbereich (grine Schraffur)

gemeinsam dargestellt.
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5.1.7.2

Es ergibt sich eine Erweiterung des Geféhrdungsbereiches, aufgrund der

neuen Freisetzungsorte S 29 und L 21, in stidlicher und in éstlicher Richtung.

Explosion im Feuerraum

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

» Kapitel 2.1.7 - Randbedingungen
e Kapitel 3.3.7 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Freisetzungsorte:

Die Explosion einer Druckgaskartusche kann entweder im Mullbunker oder in

einem der beiden Drehrohréfen angenommen werden.
Referenzstoff:

Als Referenzstoff fiir die Berechnung der Explosionswirkungen wird der
Inhalt einer Campinggas-Kartusche Typ CV 470 (Propan) herangezogen.

Der Beurteilungswert fur die Explosionswirkung wurde mit 0,1 bar angesetzt.
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Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefihrdungsbereiche

Entfernung:

Modellbedingt ist die Distanz in der der Grenzwert von 0,1 bar unterschritten
wird, nicht zu berechnen. Durch die unterstellte Gaswolkenexplosion ist
keine relevante Aufllenwirkung auBerhalb des Millbunkers zu erwarten.
Gleiches gilt fur die Betrachtung der Explosion im Drehrochrofen. Mit ernsten

Schaden oder AuRenwirkungen ist nicht zu rechnen.

Gefahrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind die bestehenden Freisetzungsorte (rot)

dargestellt.

Ein Gefahrdungsbereich ist nicht vorhanden.

5.2 ,Dennoch-Storfélle”

5.2.1 GroRflachige Lachenverdunstung von leicht fliichtigen giftigen Stoffen
in den diversen Lagerbereichen

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

o Kapitel 2.2.1 - Randbedingungen

e Kapitel 3.4.1 — Berechnung und Bewertung der Immissionen
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A TUVRheinland

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefahrdungsbereiche

Freisetzungsorte:

Leicht flichtige giftige Stoffe k&nnen an folgenden Orten auf dem
Werksgeldnde gehandhabt werden.

Freisetzungsorte

Ist Plan

S 20/1 - Flache fur die Lagerung von
Sonderchargen $ 21 - Tanklager IV
S 20/11 1, S 20/l 2 - Lagerflache

S 29 - Neue Lagerflache fur feste

R 23 - Stuckgutabstellflache und flissige Abfalle

L 21 - Neue Lagerfldche fur feste

S 23 - Tanklager I, 1l und I und flssige Abfalle

S 25 — Fassbehandlungsanlage mit
Abfallzerkleinerungsanlage

S 27 — Fasszwischenlager

S 28 — Fasszwischenlager

Referenzstoff:

Als Referenzstoff fiir Gebinde bis maximal 1.000 Itr wurde ein Stoff mit einem
maximalen Gefdhrdungsindex (MHI-Wert) von 30 mbar/ppm betrachtet.
Diese Betrachtung gilt fiir alle oben genannten Bereiche, mit Ausnahme des
Tanklagers. Fur den Bereich des Tanklagers wird die vollflaichige Benetzung
des groBten Auffangraumes (268 m?) angenommen und ein maximaler

Gefahrdungsindex von 5 mbar/ppm.

Entfernung:

In den Ausbreitungsberechnungen ergeben sich folgende Entfernungen um

die Gebaude bzw. Anlagen:
o 120 m um sonstige Bereiche

o 55 m um den Bereich der Tanklager
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A TUVRheinland

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefdhrdungsbereiche

Gefahrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind sowohl die bestehenden
Freisetzungsorte (rot) sowie deren Gefdhrdungsbereich (rote Schraffur) als

auch die neuen Freisetzungsorte (griin) sowie deren Gefahrdungsbereich

(grune Schraffur) gemeinsam dargestellt.

Es ergibt sich eine Erweiterung des Gefahrdungsbereiches, aufgrund der
neuen Freisetzungsorte S 29 und L 21, in sudlicher und in éstlicher Richtung.
Durch das Tanklager IV erfolgt keine Ausweitung des Gefahrenbereiches in

nérdlicher Richtung.

5.2.2 Austritt und Brand schadstoffbelasteten Adsorbens (Sorbalit) aus der
Abgasfeinreinigung

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

e Kapitel 2.2.2 - Randbedingungen

¢ Kapitel 3.4.2 — Berechnung und Bewertung der Immissionen
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A TOVRheinland

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefahrdungsbereiche

Freisetzungsorte:

Mdogliche Freisetzungsorte von schadstoffbelasteten Adsorbens sind die
Bereiche in der Rauchgasfeinreinigung. Durch die neuen Vorhaben kommen

keine neuen Freisetzungsorte hinzu.

Freisetzungsorte

Ist Plan

Q 23/ P 23 - Rauchgasfeinreinigung Keine neuen Freisetzungsorte

Referenzstoff:

Als relevante Inhaltsstoffe des Adsorbens werden Quecksilber und PCDD/F
betrachtet.

Entfernung:

Es gelten die Ergebnisse aus dem in Kapitel 5.1.3 beschriebenen Szenario.
Es kommt zu keiner Uberschreitung der Beurteilungswerte an relevanten

Aufpunkien in Bodennéhe.

Gefahrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind die bestehenden Freisetzungsorte (rot)

dargestelit. Ein Gefahrdungsbereich ist nicht vorhanden.
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A TUVRheinland *

Genau. Richtig.

Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefihrdungsbereiche

5.2.3

Freisetzung saurer Schadgase aus der Reaktion von mit Wasser
reagierenden Stoffen in den diversen Lagerbereichen

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

o Kapitel 2.2.3 - Randbedingungen

o Kapitel 3.4.3 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Freisetzungsorte:

Mdogliche Freisetzungsorte im Freien fur Stoffe, die mit Wasser reagieren

kénnen, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefuihrt. Durch die neuen

Vorhaben kommen keine neuen Freisetzungsorte hinzu.

Freisetzungsorte

Ist

Plan

S 18 - Probeannahmerinne

Keine neuen Freisetzungsorte

Innerbetriebliche Verkehrswege
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A TOVRheinland

Genau. Richtig.

Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefahrdungsbereiche

5.2.4

Referenzstoff:

Als Szenario fur die Auswirkungsbetrachtung wird die Leckage eines 200 Itr
Fass Thionylchlorid unterstellt, welche bei einem starken Regen im Freien

erfolgt. Als Referenzstoff wird Schwefeldioxid herangezogen.

Entfernung:

In den Ausbreitungsberechnungen ergibt sich eine Entfernung von 394 m um

die Probeannahmerinne bzw. die innerbetrieblichen Verkehrswege.

Gefdhrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind die bestehenden Freisetzungsorte (rot)

inkl.  innerbetrieblicher  Verkehrswege  (schwarz) sowie  deren

Ligan

 Fevsslzungionie (13T}

— innerbatiensorac Traneport (5T
T Gransounzanves piTy

Gefahrdungsbereich (rote Schraffur) dargestellt.

Kapite1 2.2.3/3.4.3

Freizaizung saurer Schadgase aus Rezktion
vonmit Wasser reagierenden Stoflen

Es ergibt sich keine Veradnderung der Gefahrdungsbereiches, da keine

neuen Freisetzungsorte durch die Vorhaben hinzukommen.

"Auftriebsloser” 6 MW-Brand von g¢emischten Abféllen mit
Heteroatomen in den div. Lagerbereichen

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

o Kapitel 2.2.4 - Randbedingungen

e Kapitel 3.4.4 — Berechnung und Bewertung der Immissionen
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A TUVRheinland

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefihrdungsbereiche

Freisetzungsorte:

Mégliche Freisetzungsorte fir einen oben genannten Brand sind
nachfolgend aufgefihrt:

Freisetzungsorte

[st Plan

S 18 - Probeannahmerinne L 29 - Lagerhalle

S 20/1 - Flache fir die Lagerung von

Sonderchargen S 21 - Tanklager IV

S 20/11 1, S 20/11 2 - Lagerflache

. ; S 29 - Neue Lagerflache fir feste
R 23 - Stickgutabstellflache und flissige Abfalle

L 21 - Neue Lagerflache fur feste
S 23 - Tanklager [, Il und 11l und flassige Abfalle

S 25 — Fassbehandlungsanlage mit
Abfallzerkleinerungsanlage

S 27 — Fasszwischenlager

S 28 — Fasszwischenlager

P 20 — Sonderchargenstation
(Bunkergebaude)

Referenzstoff:

Als Referenzstoff fur die Auswirkungsbetrachtung wird PCDD/F betrachtet.
Hierfur ergibt sich die groRte Entfernung unter den betrachteten
Schadstoffen.

Entfernung:

Es ergibt sich eine Entfernung von 52 Meter um die Geb3ude bzw. Anlagen.
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A_ TUVRheinland

Genau. Richtig.

Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefihrdungsbereiche

5.2.5

Gefahrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind sowohl die bestehenden
Freisetzungsorte (rot) sowie deren Gefahrdungsbereich (rote Schraffur) als

auch die neuen Freisetzungsorte (griin) sowie deren Gefahrdungsbereich

(griine Schraffur) gemeinsam dargestelit.

Es ergibt sich eine Erweiterung des Gefahrdungsbereiches, aufgrund der
neuen Freisetzungsorte S 29, L 21 und L 29, in stdlicher und in §stlicher
Richtung. Durch das Tanklager IV erfolgt keine Ausweitung des
Gefahrenbereiches in nérdlicher Richtung.

"Auftriebsloser” 6 MW-Brand von Monochargen mit Heteroatomen in
den diversen Lagerbereichen

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

o Kapitel 2.2.5 - Randbedingungen

o Kapitel 3.4.5 — Berechnung und Bewertung der Immissionen
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/A TOVRheinland’

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefdhrdungsbereiche

Freisetzungsorte:

Mogliche Freisetzungsorte fiir einen oben genannten Brand sind

nachfolgend aufgefuhrt:

Freisetzungsorte

Ist Plan

S 18 - Probeannahmerinne L 29 - Lagerhalle

S 20/1 - Flache flr die Lagerung von
Sonderchargen S 29 - Neue Lagerflache fur feste
und flissige Abfélle

S 20/i1 1, S 20/1l 2 - Lagerflache

R 23 - Stuckgutabstellfldche

L 21 - Neue Lagerflache fir feste

R 25 - Warmekammern und flussige Abfélle

S 25 — Fassbehandlungsanlage mit
Abfallzerkleinerungsanlage

S 26 — Abfallzerkleinerungsanlage 1

S 27 — Fasszwischenlager

S 28 — Fasszwischenlager

Referenzstoff:

Als Referenzstoff fiir die Auswirkungsbetrachtung wird PCDD/F betrachtet.
Hierfur ergibt sich die grote Entfernung unter den betrachteten

Schadstoffen.

Entfernung:

Es ergibt sich eine Entfernung von 137 Meter um die Gebdude bzw.

Anlagen.
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A TUVRheinland”

Genau. Richtig.

Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefihrdungsbereiche

5.2.6

Geféhrdungsbereich:

In der nachfolgenden Abbildung sind sowoh! die bestehenden
Freisetzungsorte (rot) sowie deren Gefdhrdungsbereich (rote Schraffur) als

auch die neuen Freisetzungsorte (griin) sowie deren Gefdhrdungsbereich

(grine Schraffur) gemeinsam dargestellt.

Es ergibt sich eine Erweiterung des Gefdhrdungsbereiches, aufgrund der
neuen Freisetzungsorte S 29, L 21 und L29, in s{dlicher und in &stlicher
Richtung.

Folgen eines Flugzeugabsturzes auf die Anlage

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

e Kapitel 2.2.6 - Randbedingungen
e Kapitel 3.4.6 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Eine direkte Bewertung der moglichen Auswirkungen eines

Flugzeugabsturzes ist nicht méglich.
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A TUVRheinland

Genau. Richtig.

Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Geféhrdungsbereiche

5.2.7

Freisetzung oder Brand von Abfillen, die entgegen festgelegter
Annahmekriterien in die Anlage gelangt sind

Sicherheitsbericht, Anhang 3 Auswirkungsbetrachtung

e Kapitel 2.2.7 - Randbedingungen

¢ Kapitel 3.4.6 — Berechnung und Bewertung der Immissionen

Freisetzungsorte

Fir die Abweichung von

Auswirkungsbetrachtung aus

Kapitel

den  Annahmekriterien  wird die

5.2.3 um die nachfolgenden

potentiellen Freisetzungsorte zu Grunde gelegt:

Freisetzungsorte

Ist

Plan

Innerbetriebliche Verkehrswege

S 18 - Probeannahmerinne

S 21 — Tanklager IV

S 20/1 - Flache fur die Lagerung von
Sonderchargen

S 20/11 1, S 20/l 2 - Lagerflache

S 29 - Neue Lagerflache fur feste
und fliissige Abfélle

R 23 - Stlickgutabstellfliche

L 21 - Neue Lagerflache fir feste
und flussige Abfalle

R 25 - Warmekammern

L 29 - Lagerhalle

S 23 - Tanklager 1, [l und Il

S 25 — Fasshehandlungsanlage mit
Abfallzerkleinerungsanlage

S 26 — Abfallzerkleinerungsanlage 1

S 27 — Fasszwischenlager

S 28 — Fasszwischenlager
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A TUVRheinland*

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefdhrdungsbereiche

Referenzstoff:

Als Referenzstoff fur die Auswirkungsbetrachtung wird Schwefeldioxid

betrachtet.

Entfernung:

Es ergibt sich eine Entfernung von 394 Meter um die Gebé&ude, Anlagen

bzw. innerbetriebliche Verkehrswege.

Gefahrdungsbereich:

In  der nachfolgenden Abbildung sind sowohl die bestehenden
Freisetzungsorte (rot) sowie deren Gefdhrdungsbereich (rote Schraffur) als
auch die neuen Freisetzungsorte (griin) sowie deren Gefdhrdungsbereich

(griine Schraffur) gemeinsam dargestellit.

S

| Legende

& Freinetzungsorte (18T}

B Gelahwdungabesaich f18T)
# Freisetongaone (Flan]

B Gelstiovagsbemich Plsn

Kapitel 227 13.4.6

Abweichung vor Annahrrek-itsriur
ur.d Freisefzong ¢ Brano

Es ergibt sich eine Erweiterung des Geféhrdungsbereiches, aufgrund der
neuen Freisetzungsorte S 29, L 21 und L29, in stdlich-6stlicher Richtung.
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A_ TOVRheinland

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittiung und Darstellung der Gefdhrdungsbereiche

6 Zusammenfassung

Die neuen Vorhaben werden durch die im Sicherheitsbericht betrachteten

Szenarien nicht volistandig abgedeckt.

Eine Erweiterung der Gefdhrdungsbereiche erfolgt aufgrund der neuen

Vorhaben durch die neuen Freisetzungsorte, insbesondere von
¢ S 29 - Neue Lagerflache fir feste und fliissige Abfalle
o L 21 - Neue Lagerflache fiir feste und flissige Abfalle
e L 29 — Lagerhalle

Die Erweiterung der Geféhrdungsbereiche erfolgt ausschlieBlich in stdlicher

sowie in stlicher Richtung des Werksgeldndes.

In nérdlicher und westlicher Richtungs sind die bestehenden Szenarien
abdeckend.

Der groRte Gefdahrdungsbereich wird durch den Dennoch-Storfall
(,Freisetzung oder Brand von Abféllen, die entgegen festgelegter
Annahmekriterien in die Anlage gelangt sind“) hervorgerufen, siehe Kapitel
5.2.7. Da hier der maximal ermittelte Abstand (394 m) mit den maximal

mdglichen Freisetzungsorten kombiniert ist.

Die maximale Erweiterung des Gefdhrdungsbereiches durch die neuen

Vorhaben betragt in diesem Fall ca. 100 m in siidwestlicher Richtung.

Ludwigshafen, 7. April 2017

/

Jochen Schelb Harald Jager

Sachverstandiger nach § 29a BImSchG Geschaéftsfeldleiter Anlagensicherheit
Sachverstandiger nach § 22 VAwWS

Datei: 3224 02a.doc
Stand: 7.April 2017
Seite 33 von 34



A TUVRheinland

Genau. Richtig.
Stellungnahme zur Ermittlung und Darstellung der Gefdhrdungsbereiche

7 Anhang

Hinweis:

Die Kapitel-Bezeichnungen der Gefdhrdungsbereiche beziehen sich auf die
Kapitel Anhang 3 Auswirkungsbetrachtungen des Sicherheitsberichtes,
Stand: Juni 2013.
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