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Neuer Flughafen Minchen; ,
Planfeststellungsergénzung Flugbetriebsstoffversorgung
Vorfeld West und Sudliches Bebauungsband

@

hier: Teilerrichtungszulassung
Schachteinbauten fiir Hydrantenanlage

Anlagen:
1 Plansatz

1 Empfangsbescheinigung

0" Auf Antrag der Flughafen Minchen GmbH (FMG), Tdginger Str. 400,
Minchen 87, vom 26.01., 26.10,1987 fir die Hydrantenaniage
Vorfeld -West und vom Juli 1987/Januar 1988 flr die Hydran-
tenanlage im SUdlichen Bebauungsband erldft die Regierung von
Oberbayern nach 8§88 8 £f des Luftverkehrsgesetzes (Luftv@) i.4.F.
der Bekanntmachung vom 14.01.1981 (BGBl1 I. S. 61), zuletzt
geandert-durch Art. 37 des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes
vom 28.06.1990 (BGBl1. I S. 1243), zum Planfeststellungsbeschlup
vom 08.07.1579, Nr. 315 F-98-1 (PFB 1979), in der Gestalt des
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1. Anderungsplanfeststellungsbeschlusses vom 07.06.1984, Nr.
315 F-98/0-1 (APFB 1984), zuletzt gedndert durch 19. Anderungs-
planfeststellungsbeschlup vom 27.07.1990, Nr. 315 F-98/0-19,
folgenden

20. Anderungsplanfeststellungsbeschluf - Planerganzung -

A. Verflugender Teil

I. Planfeststellung - Teilerrichtungszulassung -

1. Far die Flugbetriebsstoffversorgungsanlagen im

Vorfeld West und Sddlichen Bebauungsband

wird die Errichtung der Schachteinbauten (Rohre, Rohriei-

tungsteile, Armaturen) des'Hydrantensystems fiur die
- Schachtbauwerke Nr. 2 bis 16 und Nr. 18 (Vorfeld West)
- Schachtbauwerke Nr. 1% bis 28 (Stdliches Bebauunésband)

- Hydranten- und Entl{iftungsschachte (Verfeld West, Sudii-
ches Bebauungsband)



nach MaPgabe der Beschreibungen (I.2.), der Plane (I.3.),
der Nebenbestimmungen {(II.) und der Vorbehalte {(III.} zuge-

lassen.

Die Unterlagen in I.2. und I.3. sind nur Gegenstand dieses

Beschlusses soweilt die Teillerrichtungszulassung reicht.

Die Errichtungszulassung schliefit die Erlaubnis gem. § 24
Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. § der Gewerbeordnung (GewQ) i.V.m.
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 3 der Verordnung Uber Anlagen zur’
Lagerung, Abfillung und Befdérderung brennbarer Fllissigkei-
ten (VbF) sowie die wasserrechtliche Eignﬁngsfeststellung
gem. § 19h Abs. 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
fir die Schachteinbauten - Rdhre, Rohrleitungsteile und
Armaturen — im Vorfeld West und Sddlichen Bebauungsband mit
ein,.

‘Beschreibungen

Dem festgestelliten Plan liegen folgende Beschreibungen zu-
grunde:

Technische Lieferbedingungen: (TL),

Hydrantensystem Seite
TL - M 1 = Stahlrohre mit PE-AuBenisolierung 3-5
TL - M 2 = Innenanstrich von Stahlrohren ‘und '
Formsticken ' 67
TL - M 4 = Absperrklappen | ‘ 8-10
TL - M 5 = Kugelhdhne (< DN 100) T 11-14
TL - M = Rohrbogen - 15*16



TL - M 7 = T - Stlucke 17-18
TL - M 8 = Reduziersticke 19-20
TL - M 10 = Weldolets, Rohrstutzen 21-22
TL - M 11 = Vorschweiffiflansche, Blindflansche 23-24
TL — M 12 = Isolierflanschenpaare - 25-27
TL -~ M 13 = Dichtungen | 28
TL - M 14 = Schrauben (Stud Bolt), Muttern, '

Scheiben) 29-30
TL - M 15 = Xompensatoren 31-33

TL - M 16 = Absperrarmaturen mit Zwischenent-—
spannung ‘ 34-37

TL - M 17 = Hydrantenventile 38-40
TL - M 21 = Anstriche 41-43
T, - E 1 = Kathodischer Korrosionsschutz 44-49
TL - E 2 = Anlege- und Widerstandsthermometer

PT - 100 , 50-51
Plane

Vorfeld West

R & I-Schema Vorfeld West Registrier-Nr. 017154/05

Rohreinbauten Schacht Nr. 2 Registrier—-Nr. 017135/04

Rohreinbauten Schacht Nr. 3 Registrier-Nr. 017136/04



Réhreinbauten

Rohreinbauten

Rohreinbauten

Rohreinbauten

Rohreinbauten

Rohreinbauten

kRohreinbauten

Rohreinbauten

Rohreinbauten

Rohreinbauten

Rohreinbauten

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nzx.

Nr.

Nr.

Nr.

10

12

13

14

Registrier-Nr.

Registrier-Nr.

Registrier-Nr.

'Registrier-Nr.

Registrier-Nr.

Registrier—Nr.

Registrier-Nr.

Registrier—Ni.

Registrier—Nr.

Registrier—Nr.

Registrier—Nr.

017137/04
017138/04
017139/05
017140/05
017141/04
017i42/05
017143705
017144/04
017145704
017146/04

017147/05



Rohreinbauten Schacht Nr. 15 Registrier-Nr., 017148/05
Rohreinbauten Schacht Nr. 16 Régistrier—Nr. 017149/05
Rohreinbauten Schacht Nr. 18 Registrier-Nr. 017150/03

Details flr Rohreinbauten in
Schachte Registrier-Nr. 017151/04

Hydrantengehduse (mit Einbau-
ten) Registrier-Nr. 028550/02

Geh&use flir Hochpunktent-
lﬁftung'(mit Einbauten) Regiestrier-Nr. 034192/02

sidliches Bebauungsband

R & I-Schema Vorfeld Fracht/
Hauptleitung Registrier—-Nr. 042837/01

Rohreinbauten Schacht Nr. 19 Registrier-Nr. 028528/07



Rohreinbauten
Rohreinbauten
Rohreinbauten
Rohreinbauten
Rohreinbauten
Rohreinbéuten
Rohreinbauten
Rohreinbauten

Rohreinbauten

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Schacht

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

20

21

22

23

24

25

28

27

28

Details fliir Rohreinbauten in

Schéachte

Registriler—Nr.

Registrier—-Nr.

Registrier—-Nr.

Registrier—Nr.

Registrier-Nr.

Registrier—Nr.

Registrier-Nr.

Registrier—Nr.

Registrier-Nr.

Registrier—Nr.

028529/05
028530/04
028531/05
028532/05
028533/06
028534/05
028535/06
028536/06.

028537/06

017151/04
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Hydrantengeh&use (Einbauten) Registrier-Nr. 028550/02

Gehause f£Ur Hochpunktentlaf-
tung (Einbauten) Registrier*Nr. 034192/02

Nebenbestimmungen
ALLGEMEINES

Jede Abweichung von der Errichtungszulassung bedarf der
Prifung durch die Sachversténdigen; sie ist der Regierung
von Oberbayern (Regierung), dem TUOV Bavern e.V. (TUV) und
dem Bayer. Landesamt fir Wasserwirtschaft (LfW) rechtzeitig

vor Bauausfihrung schriftlich anzuzeigen.

Ein Abdruck dieses Beschlusses mit Beschreibungen und P1la-
nen sowlie Mehrfertigungen der Prifprotokolle des Sachver-—
standigen, insbesondére die Abnahmeprotokoclle der Erstab-
nahme, sind vor Ort aufzubewahren und den Mitarbeitern der
zustandigen Behodrden auf Verlangen zur Eingichtnahme vor-
zulegen.

Die einschlagigen Rechtsvorschriften in der Verordnung Uber
Anlagen zur Lagerung, Abfillung und Beférderung-brennbarer
Fliissigkeiten zu Lande (Verordnung Uber brennbare Flissig-
keiten - VbF), dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), der Verord-
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nung Uber Anlagen zum Lagern, Abflillen und Umschlagen was-—
sergeféhrdender'Stoffe und die Zulassung von Fachbetrieben
(Anlagen— und Fachbetriebsverordnung — VAWSF) einschliep—
lich der hierzu ergangenen Vollzugsbekanntmachungen, der
Verordnung Uber elektrische Anlagen in explosionsgefahrde-
ten Raumen (ElexV) und der Arbeltsstattenverordnung (Arb-
StattVv) sind zu beachten.

Die Errichtung der Schachteinbauten hat den Anforderungen
der TRbF 111 "Flullstellen, Entleerungsstellen, Flugfeldbe-
tankungsstellen" i.V.m. TRbF 301 "Richtlinie flir Fernlei-
tungen zum Befdrdern gefadhrdender Fllissigkeiten (RFF)" und
TRbF 302 "Richtlinie fiir Verbindungsleitungen zum Beférdern

7 gefahrdender Flussigkeiten (RVF)" zu entsprechen, unter

Beachtung der Unfallverhﬁtungsvorschriften der Berufsgencs—
senschaften (UVV), der Vorschriften des Verbandes Deutscher
Elektrotechniker (VDE) sowie der sonstigen einschlagigen

Vorschriften, Richtlinien und Merkblatter.

yum Schutz von Personen gegen Gefahren sind insbesondere
folgende Sicherheitsanforderungen gemaP TRbF 302 zu er-
fillen:

Die Ausrﬁstungsfeile.mﬁssen fir die jeweiligen Betriebsver-—
héltnisse und flir den vorgesehenen Zweck geeignet sein. Sie
miissen so beschaffen sein, dap durch ihre Betdtigung weder

Beschaftigte noch'Dritte gefadhrdet werden kdnnen {(vgl. Nru.
10.1 Abs. 3 TRDbF).

Die Abéperreinrichtungen missen Jjederzeit von Hand betatigt
werden kénnen (vgl. Nr. 10.3 Abs. 2 TRbF). Sowelt sie fir

die Sicherheit von Bedeutung sind, missen sie durch Fern-
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wirkéinrichtungen von einer zentralen Stelle aus betdtigt
werden kénnen oder zusdtzlich im Schadensfall selbsttatig

wirksam werden.

In den Schéchten austretende Leckfllssigkeiten mlssen si-
cher aufgefangen werden kénnen (vgl. Nr, 10.4 TRDF).

Die Auflagen, MaPgaben und Einweise im PFB 1979 Nr. IV.
(8. 39 ff, 73) werden wie folgt erganzt:

Fiir das Vorfeld West - S.APFB vom 23.06.1989 — werden unter
Nr. 13.1 die Nummer

"13.1.5 Schachteinbauten (Rohre, Rohrleitungsteile,
Armaturen) "

und nachfolgende Nebenbestimmungen angefiigt (siehe unten
6.3).

Fliir das SUdliche Bebauungsband - 16. APFB vom 23.05.1990 -
werden unter Nr. 13.2.2 (nach H 39) die Uberschrift

"SCHACHTEINBAUTEN (ROHRE, ROHRLEITUNGSTEILE, ARMATUREN)"

. und nachfolgende Nebenbestimmungen angeflgt.
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6.3 "Abgrenzung:

Der erste Flansch nach Eintritt der Rohrleitung in den
Scnacht und vor Austritt aus dem Schacht ist die Grenze

zwischen erdverlegter Leitung und Schachteinbauten.

Sémtliche Rohre, Rohrleitungsteile und Armaturen sind aus
wWerkstoffen herzustellen, die nach der TRbF 302 zuldssig
sind. Der Nachweis der Glteeigenschaften muf nach den mit
der TRDF 302 geforderten Abnahmeprﬁfzeugnissen erfclgen.
Die einzelnen Teile missen so gekennzeichnet sein, dap sie
ihren Zeugnissen eindeutig zugeordnet werden konnen. Die

Zeugnisse sind dem Sachverstdndigen (TUV) vorzulegen.

Samtliche Rohre, Formstiicke, Armaturen und sonstige druck-
fuhrende Rohrleitungsteile sind nach der TRbF 302 zu be-
rechnen. Sie missen so.bemessen sein, daP bei den hdchst-
zuldssigen BetriebsiUberdriicken von 16 bar in den Vorfeldern
und ven 25 bar in den Verbindungsleitungen der geforderte
Sicherheitsbeiwert von mindestens 8 = 1,6 eingehalten wird.
Die Unterlagen bzw. Zeichnungen mit erforderlichen Angaben
fir samtliche Bauteile sind rechtzeitig vor Beginn der
Herstellung dem Séchversténdigen (T0V) zur Vorprufung vor-
Zulegen.

*} Durchnummerierung: E = Einbauten
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Bevor ein Rohr, ein Formstick, eine Armatur oder ein son-
stiges Rohrleitungsteil eingebaut wird, sind Herstel;er,
Ronrnummer und Wanddicke bzw. Fabrikations— oder Praf-
hummer, zulassige Druckstufe, Werkstoffe und Prifstempel
festzustellen und schriftlich niederzulegen. Jedes Rohrlei-
tungsteil muB vom Sachversténdigen (TUV) zum Einbau freige-—

geben werden.

Flilr Rohre, die auf der Baustelle geschniften werden, sind
die Schnittkanten auf einer Breite von 25 mm mittels Ultra-
schall nach SEL 072 auf Fehlerfreiheit zu tberprifen. Die
Schweipfnahtvorbereitung an den Rohren und Formstucken muf
nach dem VATUV-Merkblatt 1055 erfolgen.

Die bel der Verlegung anzuwendenen Schweifverfahren sind
einschlieplich der Zusatzwerkstoffe in einer Schweifspezi-
fikation schriftlich festzulegen. Die Spezifikation bedarf
der Zustimmung durch den Sachverstindigen (TUV). Es dirfen
nur von einer TUO eignungsgeprifte Schweifzusatzwerkstoffe
verwendet werden.

‘Die mit den Schweifarbeiten betraute Firma muf die entspre-

chenden Verfahrensprifungen ablegen oder den Sachverstandi-
gen (TUV) Berichte Uber zutreffende und gliltige Verfahrens-

‘prufungen vorlegen.
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Die zum Einsatz kommenden Schweifier missen im Besitz gulti-
ger und zutreffender Schweipzeugnisse nach DIN 8560 (VATUV-
Merkblatt 1052) sein. Die Schweifaufsicht ist durch einen

Schweiffachingenieur wahrzunehmen.

Die Schweifnahte sind zu 100 % zu durchstrahlen. Die Filme
der Durchstrahlungspriufungen sind dem Sachversténdigeh

(TOV) im Rahmen der Baupriifung zur Beurteilung vorzulegen.
Werden Ultraschallprifungen an Schweifndhten durchgefihrt,
hat der Ultraschallprifer ein U2-Zeugnis einer anerkannten

Ausbildungsstétte dem Sachverstandigen (TUV) vorzulegen.

Die Verlegung bzw. der Einbau von Rohren und Rohrleitungs-

teilen hat méglichst spannungsfreil zu erfolgen.

Mefgerate und zugehérige Impulsleitungen milssen so verlegt
und befestigt werden, dap keine Schwingungen auftreten

kdnnen.

21le mit der Rohrleitung verbundenen und druckbeaufschlag-
ten Teile, z.B. Drucktransmitter, sind fliir die entsprechen-—

de Druckstufe auszulegen.

Die elektrischen Ausrlstungsteile in den Schieberschachten
missen den VDE-Bestimmungen, insbesondere VDE 0165, ent-
sprechen. Samtliche Kabel und Rohrdurchflhrungen in den



Schieberschachten miissen gasdicht sein. Die Nachweise sind

den Sachverstandigen (TUV) vorzulegen.

Im Zuge der Errichtﬁng ist eine Bauprﬁfung durch den Sach-
verstandigen (T0V) gem. Anhang A zur TRbF BF 302 durchfih-
ren zu lassen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind alle Einzel-

heiten mit dem Sachverstandigen (TUV) abzustimmen.

Werden Teile der Schachteinbauten im Werk vorgefertigt,
dann sind die entsprechenden Prifungen dort von Sachver-
standigen durchfihren zu lassen.

Die fertiggestellten Rohrleitungen innerhalb der Schachte
sind einer Druckpriufung in Anlehnung an das vaTUV-Merkblatt
1051 zu unterziehen. Die Hoéhe des Prifdruckes ist im Ein-
vernehmen mit dem Sachverstandigen (TUV) festzulegen.

In den Verteilerschéchten ist eine ausreichende BellGftung
vorzusehen oder der Schutz der Beschaftigten durch andere
geeignete MaPnahmen, z.B. Gaswarneinrichtungen, sicherzu-
stellen.

Werden die isolierenden Flanschverbindungen auf der Bau-

stelle hergestellt, so sind die Priufungen der elektrischen

Eigenschaften entsprechend der TRbF 521 vom Sachverstandi-

gen (TUV) durchfihren und schriftlich besté&tigen zu lassen.
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Dem Sachverstandigen (TUV) ist vor Baubeginn der Nachweis
ZUu erbringen, dqﬁ in den absperrbaren Steckenabschnitten
keine Uberschreitung des zuldssigen BetriebslUberdruckes

durch thermischen Druckanstieg auftreten kann.

Im Schacht Nr. 18 ist wie bei den Ubrigen Schéchten eine
Druck- und TemperaturmePstelle vor und hinter der Abschlup-

armatur vorzusehen.

Das im Plan Registrier-Nr. 017151/04 "Details flr Rohrein-
bauten in Schachten" vorgesehene 8"Zoll-Weldolet ist durch
ein T-Stuck oder durch eine Stutzenaufschweifung zu er-

setzen."”

Die flir die Sché&chte vorgesehenen Kompensatoren {(TL Nr. M
15 Rev. 4) sind als Ersatz fur die urspringlich vorgesehe-
nen Ausbaustiicke in die Bestandsplane aufzunehmen."

Vorbehalte

Die nachtréagliche Anderung, Erganzung oder Aufnahme von
Auflagen blelbt vorbehalten.
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Die Errichtung der Schachteinbauten wird unter dem Vorbe-
halt zugelassen, daPf der hydraulische Nachweis zur Einhal-
tung der vorgesehenen Betriebsiliberdricke von 16 kar in den
Vorfeldern und 25 bar in den Verbindungsleitungen noch er-—
bracht wird. '

Hinweis:.
Fiir die Betriebszulassung des Hydrantensystems bleibt der
Entscheidungsvorbehalt im PFB 1979 i.d.F. APFB 1984 Nr.

VIII.1.8 (S. 47) einschlieBlich 6. APFB Nr. II.6 (S. 14)
aufrechterhalten.

Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung des Anderungsplanfeststellungsbe-—

schlusses wird angeordnet.

Kostenentscheidung

Die FMG trégt die Kosten des Anderungsplanfeststellungsver-—
fahrens.



Fir den Anderungsplanfeststellungsbeschluf wird eine Gebihr
vorl 5 000 DM festgesetzt.

Die von der FMG zu erstattenden Auslagen werden gesondert
festgesetzt.



B.

Sachverhalt

Die Flugbetriebsstoffversorgungsanlagen (Fbv-Anlagen) dienen
der Vorratslagerung von Flugbenzin und dem Betanken der
Flugzeuge auf dem Passagier—-Vorfeld West und dem Vorfeld
Fracht. Sie umfassen das Tanklager im Stdlichen Bebauungs-—
band (SBB} und die Flugfeldbetankungsanlage mit den Hydran-—
tenanlagen im Vorfeld West und im SBB mit Vorfeld Fracht.

Da im Zeitpunkt des Erlasses des Planfeststellungsbeschlus-
ses vom 08.07.1979'(PFB 1979) noch keine Ausflihrungsplanung
flir die Zulassung der Errichtung und des Betriebes der
Fbv-Anlagen nach den besonderen Vorschriften £ir Anlagen zum
Umgang mit brennbaren Fllissigkeiten und wassergefdhrdenden
Stoffen vorlag, wurde diese Zulassung einer erganzenden
Planfeststellung vorbehalten (PFB 1979 i.d.F. APFB 1984, Nr.
A.VIII.1.8, S. 47; erganzt durch 6. APFB vom 3. Juli 1989,
Nr. A.IT.6.2, 5. 14).

Die Flughafen Minchen GmbH (FMG) hat daraufhin fir die
Hydrantenanlage Vorfeld West mit Schreiben vom 26.01.1987
i1.4.F. vom 26.10.1987 und fir die Hydrantenanlage im SBB mit
Plan&nderungsantrag Sudliches Bebauungsband vom

Juli 1987/Januar 1988 den Antrag ggstellt, die Errichtung
und den Betrieb nach §§ 8, 9 Abs. 1 LuftvG, § 24 Abs. 1 ,
Abs. 3 Nr. 9 GewO i.V.m. § 9 VbF und Art. 16 Abs. 1 BayWG
sowie nach §§ 19 h Abs. 1, 19 g Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 37
BayWG und Art. 5 der Anlagen- und Fachbetriebsverordnung
(VAWSF) zuzulassen. '



Die Regierung hat bereits die Errichtung der Rohrleitun-

gen und Schéchte ohne Einbauten i.e.S. mit 5. APFB vom
23.06.1988 fdr die Hydranténanlage Vorfeld West - 1. Teiler-
riéhtung - und mit 16. APFB vom 23.05.1990 fiir die Hydran-—
tenanlage S$SBB mit Vorfeld Fracht -~ 2. Teilerrichtung - zuge-
lassen.

Gegenstand des vorliegenden 20. APFB vom 23.08.1990 -

‘3. Teilerrichtung - ist die Zulassung der Errichtung der

Schachteinbauten (Rohre, Rohrleitungsteile, Armaturen) fur

die gesamte Flugfeldbetankungsanlage.

Die Zulassung des Betriebes der Flugfeldbetankungsanlage,
unter Einbeziehung der Mef-, Steuer- und Regel-Technik (MSR-
Technik), bleibt auch weiterhin bis zur Vorlage der hierflr
erforderlichen Unterlagen einem gesonderten Planfeststel-
lungsergénzungsbeschlup vorbehalten (Nr. A. III. 3).

Zum Antrag auf Errichtungszulassung der Schachteinbauten
hat die FMG umfangreiche Unterlagen zur Ausfthrungsplanung
vorgelegt, die durch laufende Fortschreibung in den Jahren
1987, 1988, 1989 und 1950 wesentlich gedndert und erginzt
werden muften, um insbesondere den strengen technischen
Sicherheitsanforderungen zu entsprechen. Im einzelnen er-
folgte die Vorlage der Unterlagen mit Schreiben der FMG
vom 26. Januar 1987, 17. Dezember 1987, 26. April 1988,

9. Dezember 1988 (Vorfeld West) und vom 27. Juni 1988,

28. April 1989, 7. Juni 1989 (SBB) sowie vom 2. Februar,
11, April, 7. Juni und 9. August 1990 (Vorfeld West und
SBB) .
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Far die Beurtellung der hydraulischen Verhaltnisse der
Flugfeldbetankungsanlage hat die FMG, eine Druckstopberech-

nung -~ "Hydraulische Berechnung” mit ausgesuchten Berech-

nungsfalien flr das Hydrantensystem — vorgelegt {Schreiben
vom 11.04.1990). Zum Nachwels, daB druckfihrende Schacht-
einbauten Keinen unzulassigen Dricken ausgesetzt sind, hat
die FMG mit Schreiben vom 21.02.1950 Unterlagen zur Mef-,
Steuer—, Regel- (MSR) und Elektro—Téchnik (Baubeschreibung.
Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnisse, Pldne u.a.m.)
sowie mit Schreiben vom 11.04.1990C eine Bétriebsbeschreibung
gleichen Datums (Kurzfassung, zZwel Seiten) nachgereicht.

Die MSR-Technik -~ zur Steuerung des gesamten Flugfeldbetan-
kungssystems, hier insbesondere zur Kontrolle und Regelung
der Druckhdhen - soll u.a. "lUber Regelung von Schiebern oder
Ventilen in Verbindung mit Pumpenansteuerungen zur Druckbe-
grenzung sicherstelien..., dap keine unzulassigen Druckspit-
zen im Hydrantensystem erzeugt werden" (FMG-Schreiben vom
21.02.1990, Blatt 3).

Obwohl die Hydrantenanlage im Normalbetrieb mit 10 bar
gefahren wird, kénnen. im Rohrleitungsnetz infclge wvon
Durchsatz&nderungen der Fdrderpumpe, SchliePvorgdngen von
Rickschlagklappen, Ventilbet&tigung oder Rohrleitungsbhruch
hohe Druckwellen auftreten, sog. Druckstdfe oder auch
Druckspitzen. Nach den Ergebnissén der vorgelegten Druck-
stopberechnung treten in einigen Berechnungsfdllen vor den
schiliefenden Armaturen Druckspitzen bis zu 21,4 bar auf und
liberschreiten damit den maximal zuldssigen Betriebsiiberdruck
von 16 bar. Mit Hilfe der MSR-Technik soll erreicht werden,
daB die Pumpen so rechtzeitig abschalten, dap durch die her-
vorgerufene Entlastungswelle der maximal zuldssige Betriebs-

tiberdruck in keinem Fall {berschritten wird. Zu den weiteren
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Einzelheiten wird auf die "Hydraulische Berechnung", die
Unterlagen zur MSR-Technik (Ordner Nr. 0, 1 und 2) und die
Betriebsbeschreibung vom 11.04.1990 (Kurzfassung) verwiesen.
ZUur Beschreibung und Darstellung der Schachteinbauten wird
auf die  im Verfligenden Teil unter Nr. A.I.2. und 3. aufge-

fihrten Unterlagen Bezug genommen.

Zur gicherheitstechnischen Beurteilung des Antrags auf
Zulassung der Schachteinbauten wurden der Technische Uber-
wachungsverein Bayern e.V. (TUV) und das Bayer. Landesamt
flir Wasserwirtschaft (LfW) mit der Begutachtung beauftragt.
Das Gewerbeaufsichtsamt Minchen-Land {(GAA) wurde als die in
ihrem Aufgabenkbereich berilhrte Behdrde gemaPB § 10 Abs. 2
LuftvG, Art. 73 Abs. 2 BayVwVEG beteiligt. Folgende Gutach-

ten und Stellungnahmen wurden abgegeben:

TV Bayern e.V.

- Vorgezcgene Teilbegutachtung fir die Errichtung der
Schachteinbauten vom 28.06.1990 Az.: G 2-DDB 90-Fe-kt-G 62

— Nachtrag vom (01.08.1990 zum Gutachten vom 28.06.,1990

Baver. Landesamt fiir Wasserwirtschaft

— Gutachtliche Stellungnahme vom 05.07.1990 Az.: 32-4563

. Gewerbeaufsichtsamt Minchen-Land

- Stellungnahme vom 25.07.1990 Az.: 3022/50 Db/Ka



Entséheidungsgrﬁnde
Formell-rechtliche Wirdigung

Die sachliche und ortliche Zust&ndigkeit der Regierung als
Planfeststellungsbehdérde beruht auf § 10 Abs. 1 Luftvg

i.V.m. § 1 der Verordnung iber dle Zusté&ndigkeit im Plan-
feststellungsverfahren nach dem LuftvG (BayRS 960—1—2—W).'

Die Gestaltung und Durchfihrung des Planfeststellungser-—
ganzungsverfahrens erfolgte nach § 10 LuftVg, Art., 73 ff
BayVwViG. ' '

Ein &éffentliches Beteilungsverfahren war nicht durchzufih-

ren. Belange Dritter werden von der Errichtung der Schacht-
einbauten nicht berlthrt (Art. 76 Abs. 1, 73 Abs. 3, 4 und 8
BayVwVEG) . ‘

Die Errichtung der Schachteinbauten, in der Gestalt der
Ausfihrungsplanung, 1ist nach den Vorschriften zum Umgang
mit brennbaren Flissigkeiten und wassergefdhrdenden Stoffen
gemal § 24 Abs. 1 Nr, 2, Abs. 3 Nr. 9 GewQ 1.V.m. § 9 Abs.
1 Nr. 6 und Abs. 3 Satz 1 VbF erlaubnispflichtig und bedarf
gemaB § 19h Abs. 1 Satz 1 i.v.m. § 19g Abs. 1 WHG der
Eignungsfeststellung.

Die Schachteinbauten fallen - wie alle Anlagenteile der
Flugfeidbetankungsanliage - unter den Anlagenbegriff'des

§ 19 g Abs. 1 Satze 1 und 2 WHG (Anlagen zum "Abflillen" was-
sergeféhrdender Stoffe einschliefl. "Rohrleitungsanlagen")
und sind "nicht einfacher oder herk&mmlicher Art* (§ 19 h
Abs. 1 Satz 1 WHG).
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Aufgrund der planfeststellungsrechtlichen Konzentrationswir-—-
kung nach &8 9 Abs. 1 LuftvG i.V.m. Art. 75 Abs. 1 BayVwVIG
entscheidet die Planfeststellungsbehdrde gemaPf § 8 Abs. 1
Luftve durch luftrechtliche Planfeststellung uUber die Ertei-
lung der Eriaubnis nach § 9 VbF und der Eignungsfeststellung
nach § 19h WHG. '

Die verfiigten Nebenbestimmungen beruhen auf § 9 Abs. 2

LuftVG i.v.m. den materiellen Rechtsvorschriften der VbF,

des WHG, der VAwWSF und den hierzu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften.

Die dem jeweiligen Stand der Ausfihrungsplanung angepaPte,
stufenweise Begutachtung und Zulassung der Errichtung von
Teilen der Flugfeldbetankungsanlage ist fachlich und recht-
lich vertretbar. Ein vorlauifig positives Gesamturteil liegt
auch dieser 3. Teilerrichtungszulassung zugrunde. Daﬁach
wird eine in letzter Stufe erforderliche Betriebszulassung
der gesamten Anlage, unter Einhaltung der sicherheitstech-
nischen Anforderungen, mdéglich sein. Unilberwindbare Hinder-
nisse sind jedenfalls nicht erkennbar. Auch besteht noch die
Méglichkeit der Nachbesserung an bereits zugelassenen und
errichteten Anlagenteilen durch erganzende MaPnahmen, wenn
und soweit diese fir die Betriebszulassung erforderlich wer-
den sollten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 1 Abs, 1, § 2 Abs. 1,
§ 3 Abs. 1 LuftKostV, § 10 Abs., 1 Nr. 5, § 13 Abs. 1 Nr. 1
VwWKostG.
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Materiell~rechtliche Wirdigung

Die Errichtung der Schachteinbauten nach den Planen und
Beschreibungen {Nr. aA. I. 2. und 3.} konnte unter Auflagen
(Nr. A.ITI.) und vorbehaltich des Hydraulik-Nachweises (Nr.
A.IIT.2.) zugelassen werden. Damit entspricht die Errichtung”
den sicherheitstechnischen Anforderungen der VDF und den An-
forderungen die nach dem WHG an den Gewasserschutz zu stel-
len sind.

Die FErrichtung entspricht den materiellen Voraussetzunden,
die fur eine Erlaubniserteilung nach § 9 Abs. 1 Nr. 6,
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 1. Halbsatz der VbF erforderlich
gind.

Der TV kommt in seinem Gutachten vom 28.06.1990 zu dem Er-
gebnis, daP gegen die Errichtung der Schachteinbauten in der
Ausfuhrungsplanung, wie sie diesem Bescheid zugrunde liegt,

'keine sicherheitstechnischen Bedenken bestehen, wenn die vom

TUV in seinem Gutachten zusatzlich aufgestellten Anforde-
rungen eingehalten werden. Die Reglerung hat diese Anforde-
rungen in den Begcheld Ubernommen {(Nr. A.IL.). Ferner, wenn
durch eine hydraulische Berechnung der Nachweis erbracht
wird, daPB die vorgesehenen zuléssigen Betriebslberdriicke von
16 bhar in den Vorfeldern und 25 bar in den Verbindungslel-
tungen elingehalten werden, '

Dieser Nachweis ist erforderlich, um sicherzustellen, dafB in
den druckfihrenden AusrUstungsteilen der durch die Auslegung
bedingte maximal zuldssige Betriebsliberdruck von 16 bzw.

25 bar in keinem Fall (berschritten wird. -Nach dem gegenwdr-
tigen Stand der vorgelegten Unterlagen zur Hydraulik (siehe
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Sachverhalt Nr. B) wird in Féllen bestimmter Lastannahmen
der zuldssige Betriebsilberdruck von 16 bar erheblich tUber-
schritten (Druckstofberechnung). Weitere F&lle sind denkbar,
denen aber erst mit Vorlage ergdnzender Unterlagen nachge-
gangen werden Kann. Um den maximal zuldssigen BetriebsUber-
druck einhalten zu kdénnen, sind konkrete technische Vorkeh-
rungen zu treffen.

Fiir eine Beurteilung, ob die Falle mdédglicher Druckiiber-
schreitung vollstandig erfapt sind und auf welche konrekte.

" Weise alle Lastfalle mit Druckilberschreitung sicher verhin-

dert werden, bedarf es noch der Vorlage erganzender Unterla-
gen, wie beispielswelise einer umfassenden Betriebsheschrei-
bung des Flugfeldbetankungssystems - mdgliche Fahrweisen und
Betriebszustdnde einschlieBdlich aller relevanten Schaltvor-
gange — und ausreichender Berechnungen. Die bisher vorge-—
legten Unterlagen reichten nicht aus - im Gegensatz zu den
Vorstellungen der FMG (Schreiben vom 11.04.199) —, um die
hydraulischen Verh&ltnisse abschliepend beurteilen zu kénnen
{TUV-Gutachten vom 28.06;1990; siehe zu den aufgestellten
Voraussetzungen fiir die Beurteilung der Rohrleitungsh-
ydraulik bereits TUV-Cutachten vom 08.12.1987 Seite 4, Nr,

5, mit Bezugnahme auf TUV-Schreiben vom 02.12.1987 an die
Firma Dorsch Consult, sowie weitere TUV-Schreiben, u.a. vom
22.08.1989).

Da aber zu erwarten ist, daf der hydraulische Nachweis ge-
lingen wird, konnte bereits im Wege einer vorgezogenen Teil-
prifung und durch Aufnahme des unter Nr. A.III.2. verflgten
Vorbehalts die Errichtung der Schachteinbauten vorab zuge-—
lassen werden. Zugleich wird damit dem dringenden BedUrfnis

der FMG nach Einhaltung ihres Bauablaufplans zur rechtzeiti-
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gen Fertigstellung des Flughafens .Rechnung getragen. Zum an-—
deren kann nach Aussage der-FMG "eine detaillierte, welter-
gehende Betriebsbeschreibung... erst erstellt werden, wenn
das Leistungsverzeichnis der MSR- und E-Technik vergeben ist
und die konkret vergebenen Systemkomponenten und der Betrei-
ber des Systems bekannt (sind)" (Schreiben vom 11.04.1990,
Biatt 5). '

DaP einzelne, bereits zugelassene druckfihrende Bauteile
durch andere ersetzt werden missen, um dén Nachweis erfolg-
reich flhren zu kdnnen, L4Bt sich zwar nicht mit Sicherheilt

ausschliefen, gilt aber nicht als wahrscheinlich.

Auch ist nicht auszuschliefen, dap nach der Prifung und
Begutachtung der MSR-Technik im nachfolgenden Betriebszulas-
sungsverfahren noch Anderungen an der Ausristung der Schach-
te erforderlich werden, wie beispielsweise dés Anbringen zu-
sdtzlicher Stutzen (TUV-Gutachten vom 28.06.1990).

Das LIfwW kommt in seiner gutachtlichen Stellungnahme vom
06.07.1990 zu dem Ergebnis, dap aus der Sicht des Gewasser-
schutzes grundsatzlich keine Bedenken gegen den Einbau der
Schachteinbauten bestehen, wenn der hydraulische Nachweils
noch erbracht wird und die in der Stellungnahme vorgeschla-
genen Auflagen berﬁckSichtigt werden. Die Auflagen sind in
die Nebenbestimmungen unter Nr. A.II eingearbeitetr, der
hydraulische Nachweis ist unter Nr. A.IITI.2 vorbehalten

worden.

Die Eignungsfeststellung nach § 1%h Abs. 1 Satz 1 WHG konnte
deshalb ausgesprochen werden. eine Verunreinigung der Ge-
wasser oder eine sonstige nachteilige Veranderung ihrer Ei-
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genschaften ist nicht zu besorgen, wenn die Schachteinbauten
gemdp der Beschreibungen und Plane {(Nr. A. I. 2. und 3.) er-
richtet, die verfligten Auflagen zum Schutz der Gewdsser ein-
gehalten werden und der vorbehaltene Hydraulik-Nachwels noch
erbracht wird. '

Das GAA hat in seiner Stellungnaﬂme vom 25.07.1990 fir die
Schachteinbauten — scoweit sie nicht bereits i.w.8. Gegen-—
stand des 5. und 16. APFB waren (Steigleiter, Schachtabdek-
kung, Gitterroste) - Sicherheitsanforderungen zum Arbeits-
schutz aufgestellt, die im wesentlichen auch Gegenstand der
TROF 302 sind. DaB die Errichtung der Schachteinbauten auch
der TRbF 302 zu entsprechen hat, wurde unter Nr. A.IT.4 ver-
fiigt. Die vom GAA hervorgehobenen Anforderungen sind zur be-
sonderen Beachtung zusdtzlich aufgencmmen worden (Nr. A. IT.
5).

Sofortige Vollziehung

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt im &ffent-
lichen und auch im lberwiegenden Interesse der FMG. Mit der
Errichtung der Schachteinbauten mup sofort begonnen werden,
um die Flugféldbetankungsanlage rechtzeitig bis zur Inbe-
triebnahme des neuen Flughafens fertigstellen zu koénnen. Die
Anordnung wird unverdndert von den Gfﬂnden'getragen, die im
PFE 1979 (. 611 ff) und im APFB 1984 (S, 18 ££f) zum vorran-
gigen Interesse an der Verwirklibhung und unverzﬁglichen In-
betriebnahme des neuen Flughafens dargelegt sind. Gegenﬁbef
dem Interesse an der aufschieberiden Wirkung von Rechtsbehel-
fen wiegt besonders die Tatsache, dap durch die Planfest-

stellungsergdnzung keine privaten Belange beriihrt werden.
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4. Kostenentscheidung

Das Verfahren ist kostenpflichtig (§ 1 Abs. 1 LuftXostV) .
Kostenschuldnerin ist die FMG als Antragstellerin. Die Ge-
bithren wurden nach Abschnitt V Nr. 7 a des Gebilhrenverzelch-
nisses zur LuftKostV bemessen. Die zu erstattenden Auslagen

werden noch gesondert féstgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kénnen Sie Klage erheben. Die Klage miissen
Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides beim
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in Munchen, Ludwigstrafe

23, 8000 Minchen 34, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschaftsstelle dieses Gerichts erheben.

In der Klage missen Sie den Klager, den Beklagten (Freistaat
Bayern) und den Streitgegenstand bezeichnen, ferner gollen Sie
einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrindung dienenden
Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie
diesen Bescheid beifligen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ab-
lichtung), ferner zweil Abschriften oder Ablichtungen der Klage-

schrift fir die Ubrigen Beteiligten.

von'! Heemskerck



