
WindPRO version 2.8.544   Jun 2012

WindPRO, entwickelt von EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tel. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Projekt:

Windpark Fuchstal/Denklingen
Ausdruck/Seite

02.05.2013 17:00 / 1
Lizenzierter Anwender:

Ingenieurbüro Sing, Erneuerbare Energien 
Poststraße 6 
DE-86862 Großkitzighofen
+49 8248 2 31 96 64
Robert Sing / sing.robert@ib-sing.de
Berechnet:

02.05.2013 16:53/2.8.544

DECIBEL - Karte Lautester Wert bis 95% Nennleistung
Berechnung: Schallprognose N117 Windpark Fuchstal/Denklingen

0 1 2 3 4 km
Karte: Georeferenzierte Ortskarte Fuchstal_Denklingen , Druckmaßstab 1:64.000, Kartenzentrum GK (3 deg)-DHDN/PD/Bessel (DE 1995 <±5m) Zone: 4  Ost: 4.410.400  Nord: 5.304.800

Neue WEA Schall-Immissionsort
Schallberechnungs-Modell: ISO 9613-2 Deutschland. Windgeschw.: Lautester Wert bis 95% Nennleistung

Höhe über Meeresspiegel von aktivem Höhenlinien-Objekt
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