
Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

(0,60m) , Schluff, sandig, schwach
kiesig, Mutterboden, dunkelbraun,
trocken, Wurzeln, steif

0,00

0,60
(1,00m) , Kies, stark schluffig,
sandig, hellbraun, erdfeucht,
Grundwasserspiegel (1, 02 /24.6.16),
Grundwasserspiegel in Ruhe (0, 87 /
28.6.16), steif bis halbfest

1,60

(1,40m) , Kies, sandig, schwach
schluffig, schwach steinig, grau,
locker gelagert

3,00

(2,10m) , Kies, sandig, schwach
schluffig, grau, locker gelagert

5,10

(2,30m) Quartär, Kies, stark sandig,
schwach schluffig, hellbraun, locker
gelagert

7,40

(1,10m) Tertiär, Mittelsand bis
Feinsand, schwach schluffig,
glimmerhaltig, grünlichgrau, OSM,
dicht gelagert

8,508,50

WTNK-G1

KS/JS/Sch

24.06.2016 - 27.06.2016

376,0

375,0

374,0

373,0

372,0

371,0

370,0

369,0

368,0

367,0

WTNK-G1

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (375,40 m NN)

Fa. Wittmann Kies + Beton GmbH

ABT GmbH 5395532

375,40 m

geplanter Kiesabbau

4447694

8,50 m

-0,72
-0,70
-0,60
-0,30

0,70
0,80

2,00

2,20

2,40

7,40

8,40
8,50

SEBA -
Abschlußkappe,
160 x mm

: Ø 500mm
Vollrohr Stahl,
150 x mm
Betonring
Beton

Tonabdichtung
Vollrohr PVC,
125 x mm

Filtersand 1,0 -
2,0mm

Rammkernbohren:
Ø 273mm

Filterkies 2,0 -
3,0mm

Filterrohr PVC,
125 x mm

Sumpfrohr PVC,
125 x mm

Bodenkappe,
125 x mm

1,60 - 3,00
m, G1/1 KP

3,00 - 5,10
m, G1/2 KP

0,87

28.6.16
1,02

24.6.16

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
ANLAGE 4a



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

(0,05m) , Schluff, schwach sandig,
humos, Mutterboden, braun,
erdfeucht, Wurzeln

0,00

0,05 (0,35m) , Schluff, schwach sandig,
schwach kiesig, Auelehm,
gelblichbraun, erdfeucht, weich bis
steif

0,40 (0,25m) , Feinsand, schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
braunlichgrau, erdfeucht, steif

0,65 (0,55m) , Kies, sandig, schwach
schluffig, braungrau

1,20 (0,45m) , Kies, sehr stark sandig,
grau, Grundwasserspiegel (1, 53 /
27.6.16), Grundwasserspiegel in
Ruhe (1, 47 / 28.6.16)

1,65

(1,35m) , Kies, stark sandig,
schluffig, grau

3,00

(5,00m) , Kies, sandig, schluffig,
schwach steinig, grau

8,00 (0,20m) Quartär, Kies, stark sandig,
grau

8,20

(1,30m) Tertiär, Feinsand bis
Mittelsand, glimmerhaltig,
grünlichgrau, OSM

9,509,50

WTNK-G2

KS/JS/Sch

27.06.2016 - 28.06.2016

375,0

374,0

373,0

372,0

371,0

370,0

369,0

368,0

367,0

WTNK-G2

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (375,68 m NN)

Fa. Wittmann Kies + Beton GmbH

ABT GmbH 5396323

375,68 m

geplanter Kiesabbau

4448686

9,50 m

0,70
0,80

2,00

2,20

2,40

8,40

9,40
9,50

: Ø 500mm
Vollrohr Stahl,
150 x mm
Betonring
Beton

Tonabdichtung
Vollrohr PVC,
125 x mm

Filtersand

Rammkernbohren:
Ø 273mm

Filterkies

Filterrohr PVC,
125 x mm

Sumpfrohr PVC,
125 x mm

Bodenkappe,
125 x mm

3,00 - 6,00
m, G2/1 KP

6,00 - 8,00
m, G2/2 KP

1,47

28.6.16
1,53

27.6.16

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
ANLAGE 4b



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

(0,20m) , Schluff, feinsandig,
schwach kiesig, humos, Mutterboden,
dunkelbraun, trocken, weich

0,00

0,20 (0,30m) , Schluff, feinsandig, kiesig,
gelblichbraun, trocken

0,50
(1,10m) , Mittelkies bis Feinkies,
stark sandig, schluffig, grau, gelblich,
tr-ef

1,60

(1,40m) , Feinkies, mittelkiesig bis
grobkiesig, stark mittelsandig,
schluffig, braun, grau,
Grundwasserspiegel in Ruhe (1, 69
/28.6.16), ab 1, 7 m, naß

3,00 (0,50m) , Mittelkies bis Feinkies,
stark sandig, stark schluffig, grau,
naß

3,50
(0,50m) , Kies, mittelsandig, schwach
schluffig, grau, naß

4,00

(2,00m) , Kies, stark schluffig,
sandig, grau, naß

6,00

(3,00m) , Kies, stark sandig,
schluffig, grau, naß

9,009,00

WTNK-A1

KS/JS/Sch

28.06.2016 - 28.06.2016

376,0

375,0

374,0

373,0

372,0

371,0

370,0

369,0

368,0

WTNK-A1

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (376,11 m NN)

Fa. Wittmann Kies + Beton GmbH

BGU 5395624

376,11 m

geplanter Kiesabbau

4447908

9,00 m

0,00

1,00

2,00

5,00

9,00

: Ø 80mm

Quellton

: Ø 60mm

Füllkies

Kleinrammbohren: Ø 40mm

1,69

28.6.16

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
ANLAGE 4c



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

(0,50m) , Mutterboden, dunkelbraun

0,50

(1,70m) , Kies, schwach sandig bis
sandig, schwach schluffig, schwach
steinig, grau, Grundwasserspiegel
(1, 85 / 16.10.96),
Grundwasserspiegel in Ruhe (1, 50 /
28.6.16)

2,20 (0,10m) , Sand, schwach schluffig,
sehr schwach kiesig, braungrau

2,30

(3,20m) , Kies, schwach sandig bis
sandig, schwach schluffig, schwach
steinig, grau

5,50

(2,60m) , Sand, schwach schluffig,
schwach kiesig, grau

8,10

(1,40m) Quartär, Kies, schwach
schluffig, schwach sandig bis sandig,
schwach steinig, grau

9,50
(0,70m) Tertiär, Sand, schwach
schluffig bis schluffig, glimmerhaltig,
blaugrau, OSM

10,2010,20

WTNK-P7

KS/JS/Sch

01.01.1996 -

377,0

376,0

375,0

374,0

373,0

372,0

371,0

370,0

369,0

368,0

367,0

WTNK-P7

Höhenmaßstab: 1:50 Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (376,34 m NN)

Fa. Schimmer GmbH

Fa. Terrasond 5396002

376,34 m

geplanter Kiesabbau

4446815

10,20 m

-0,81
-0,80

-0,30

0,20

0,50

1,40

1,60

4,20

9,20

10,20

SEBA -
Abschlußkappe,
140 x mm

Vollrohr Stahl,
125 x mm
: Ø 500mm

Beton

Tonabdichtung

Gegenfilter
(Sand)

Vollrohr PVC,
125 x mm

Rammkernbohren:
Ø 220mm

Filterkies 2,0 -
3,2mm

Filterrohr PVC,
125 x mm

Sumpfrohr PVC,
125 x mm

Bodenkappe,
125 x mm

1,00 - 5,50
m, E1

5,50 - 8,00
m, E2

8,00 - 9,50
m, E3

1,50

28.6.16

1,85

16.10.96

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
ANLAGE 4d



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

(12,00m) Quartär, Kies

0,00

12,00

(5,00m) Tertiär, Sand, OSM

17,00 (1,00m) , Schluff, tonig, feinsandig

18,00

(2,00m) , Sand

20,00

(4,50m) , Schluff, tonig, feinsandig

24,50
(1,50m) , Sand

26,00

(8,00m) , Schluff, tonig, feinsandig

34,00

(5,00m) , Sand

39,0039,00

Bo1 (BIS: 0941)

JS/Sch

01.01.1960 -

376,0
375,0

374,0

373,0

372,0

371,0

370,0

369,0

368,0

367,0

366,0

365,0

364,0

363,0

362,0

361,0

360,0

359,0

358,0

357,0

356,0

355,0

354,0

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

344,0

343,0

342,0

341,0

340,0

339,0

338,0

337,0

WTNK-Bo1

Höhenmaßstab: 1:200 Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (376,00 m NN)

5396165

376,00 m

geplanter Kiesabbau

4447830

39,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
ANLAGE 4e



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

(8,50m) Quartär, Kies

0,00

8,50 (1,00m) Tertiär, Schluff, tonig,
feinsandig, OSM

9,50 (0,50m) , Sand
10,00

(2,00m) , Schluff, tonig, feinsandig

12,00 (0,50m) , Sand
12,50 (1,00m) , Schluff, tonig, feinsandig

13,50

(7,00m) , Sand

20,50 (0,50m) , Schluff, tonig, feinsandig
21,00

(2,00m) , Sand

23,00

(3,00m) , Schluff, tonig, feinsandig

26,00 (0,50m) , Sand
26,50

(1,50m) , Schluff, tonig, feinsandig

28,00 (0,50m) , Sand
28,50

(4,50m) , Schluff, tonig, feinsandig

33,00

(7,00m) , Sand

40,0040,00

Bo2 (BIS: 0940)

JS/Sch

01.01.1960 -

377,0
376,0

375,0

374,0

373,0

372,0

371,0

370,0

369,0

368,0

367,0

366,0

365,0

364,0

363,0

362,0

361,0

360,0

359,0

358,0

357,0

356,0

355,0

354,0

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

344,0

343,0

342,0

341,0

340,0

339,0

338,0

337,0

WTNK-Bo2

Höhenmaßstab: 1:200 Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (377,00 m NN)

5396304

377,00 m

geplanter Kiesabbau

4447577

40,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
ANLAGE 4f



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

(8,50m) Quartär, Kies

0,00

8,50

(6,50m) Tertiär, Schluff, tonig,
feinsandig, OSM

15,00

(2,00m) , Sand

17,00 (1,00m) , Schluff, tonig, feinsandig

18,00
(1,50m) , Sand

19,50

(15,50m) , Schluff, tonig,
feinsandig

35,00

(3,00m) , Sand

38,0038,00

Bo3 (BIS: 0942)

JS/Sch

01.01.1970 -

376,0
375,0

374,0

373,0

372,0

371,0

370,0

369,0

368,0

367,0

366,0

365,0

364,0

363,0

362,0

361,0

360,0

359,0

358,0

357,0

356,0

355,0

354,0

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

344,0

343,0

342,0

341,0

340,0

339,0

338,0

WTNK-Bo3

Höhenmaßstab: 1:200 Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (376,00 m NN)

5396199

376,00 m

geplanter Kiesabbau

4447377

38,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
ANLAGE 4g



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

(0,30m) , humos, Mutterboden,
dunkelbraun

0,00

0,30 (1,30m) Quartär, Kies, sandig,
schluffig, braun

1,60

(4,40m) Quartär, Kies, sandig,
braungrau

6,006,00

Bo5 (BIS: 0272)

JS/Sch

01.01.1979 -

376,0

375,0

374,0

373,0

372,0

371,0

WTNK-Bo5

Höhenmaßstab: 1:200 Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (376,66 m NN)

5395317

376,66 m

geplanter Kiesabbau

4446847

6,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
ANLAGE 4h



Projekt:

Bohrung:

Auftraggeber:

Bearbeiter:

Bohrdatum:

(11,00m) Quartär, Kies, sandig

0,00

11,00

(3,50m) Tertiär, Schluff, tonig,
feinsandig, OSM

14,50 (0,50m) , Sand
15,00

(3,00m) , Schluff, tonig, feinsandig

18,00

(13,00m) , Sand

31,00
(1,50m) , Schluff, tonig, feinsandig

32,50

(7,50m) , Sand

40,0040,00

Bo6 (BIS: 0236)

JS/Sch

01.01.1970 -

375,0
374,0

373,0

372,0

371,0

370,0

369,0

368,0

367,0

366,0

365,0

364,0

363,0

362,0

361,0

360,0

359,0

358,0

357,0

356,0

355,0

354,0

353,0

352,0

351,0

350,0

349,0

348,0

347,0

346,0

345,0

344,0

343,0

342,0

341,0

340,0

339,0

338,0

337,0

336,0

335,0

WTNK-Bo6

Höhenmaßstab: 1:200 Horizontalmaßstab: 1:20 Blatt 1 von 1

m u. GOK (375,00 m NN)

5395218

375,00 m

geplanter Kiesabbau

4447661

40,00 m

Bohrfirma: Hochwert:

Rechtswert:

Ansatzhöhe:

Endtiefe:
ANLAGE 4i


