
Gleisabschlüsse

Bemessung bremsende Gleisabschlüsse

1. Kinetische Energie

m x v
2

Formel: E =  (kJ)  = 5.248 kJ bei Zugfahrt

2

m x v
2

E =  (kJ)  = 1.190 kJ bei Rangierfahrt (Schrittgeschwindigkeit)

2 ohne 1,5-facher Sicherheit

m = 595 (t) Masse der in das Stumpfgleis einfahrenden Züge oder Rangierabteilungen

nach Angabe örtlich Zuständiger

v = 4,2 (m/s) Aufprallgeschwindigkeit bei Zugfahrten

v = 2 (m/s) Aufprallgeschwindigkeit bei Rangierfahrten

v = 1,35 (m/s) Schrittgeschwindigkeit 1,35 m/s und 1,65 m/s (4,86 km/h bis 5,94 km/h)

Werte E können auch Tabelle (DS 800 01) entnommen werden

2. Bremsarbeit

Formel: W = FB x lw x nB  (kJ)  = 1.280 kJ bei Bremsweg lw <= 5 m

1.312 kJ bei Bremsweg 5 m < lw <= 8 m

3.488 kJ bei Bremsweg 8 m < lw <= 12 m

Bedingung: W ≥ E; bei besonderer Schutzaufgabe: W ≥ 1,5 E

W (kJ) ≥ E (kJ)

1.280 > 1.190

FB = Bremskraft (1 Bremsorgan) in Abhängigkeit vom Bremsweg lw

40 (kN) FB = 40 kN im Bereich lW <= 5,0 m

36 (kN) FB = 36 kN im Bereich 5,0 m < lW <= 8,0 m

32 (kN) FB = 32 kN im Bereich 8,0 m < lW <= 12,0 m

lw = 4 (m) Länge des Bremswegs 5 m

nB = 8 Anzahl der Bremsorgane

Bremsprellbock Typ 4 6 8 10

Anzahl der Bremsorgane 4 6 8 10

Bremsweg (m)     Bremsarbeit W (kN)

1 160 240 320 400

Werte W können 2 320 480 640 800

auch aus Tabelle 3 480 720 960 1200

(DS 800 01, An- 4 640 960 1280 1600

lage 13) entnom- 5 800 1200 1600 2000

men werden. 6 944 1416 1888 2360

7 1088 1632 2176 2720

8 1232 1848 2464 3080

9 1360 2040 2720 3400

10 1488 2232 2976 3720

11 1616 2424 3232 4040

12 1744 2616 3488 4360

Berechnung für Projekt:
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Bau und Betrieb eines Gleisanschlusses mit ZHA in Hergatz für das UW Obermooweiler
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