
Lokhalle

Auszug aus 

Übersichtsplan/Feuerwehreinsatzplan  EPN 218
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2. RW Außentreppe/Turm

offene Stahlkonstruktion

nichtbrennbar

Sichtkontakt NA-Tür mit Glasausschnitt
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F90-AB

G30 Festverglasung

1.RW

18,5 t

F90-A

LE 12

LE 12

(Veranstaltungen ca. 300 Besucher s. Bestuhlungspläne)

Toröffnungsbreite

mind. 1,20m

Fenster-/Türöffnungen bis 2m BRH über Außengelände

von innen nichtbrennbar und feuerbeständig verkleiden!

Toröffnungsbreite

mind. 1,20m
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Hausmeisterwerkstatt

100 Personen

geringe Brandlast

FSD

100 Personen
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<= 35 m

(Veranstaltungen max. 200 Stehplätze 

oder max. 150 Sitzplätze))
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(Museumsnutzung: "Gläserne Dampflokwerkstatt")

F90-A

 ca. 15  Beschäftigte

F90 Festverglasung
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2. RW OG Außentreppe/Turm

offene Stahlkonstruktion

nichtbrennbar

G30 Festverglasung

(Vorführungen max. 40 Personen)
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Vorhang B1

schwerentflammbar 

T30-RS + Feststellanlage

T30-RS

<= 30 m
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Lokomotivenhalle/Nördliche (keine Versammlungsstätte):

- Öffnungen zur Rauchableitung in Wand (im oberen Drittel) 

   mindestens 2% der Grundfläche des Raums 

   und /oder im Dach mit einer freien Öffnungsfläche von

   mind. 1% der Grundfläche des Raums 

Lokomotivenhalle/Südliche Montierung (Versammlungsstätte):

- Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr

- Öffnungen zur Rauchableitung in Wand (im oberen Drittel) 

   mindestens 2% der Grundfläche des Raums 

   und /oder im Dach mit einer freien Öffnungsfläche von

   mind. 1% der Grundfläche des Raums

- Sprinkleranlage 

2. RW OG Außentreppe

offene Stahlkonstruktion, nichtbrennbar

Lokomotivenhalle/Mittlere Montierung (Versammlungsstätte):

- Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr

- Öffnungen zur Rauchableitung in Wand (im oberen Drittel) 

   mindestens 2% der Grundfläche des Raums 

   und /oder im Dach mit einer freien Öffnungsfläche von

   mind. 1% der Grundfläche des Raums

- Sprinkleranlage 

sicherer Weg zur öffentlichen Straße
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Grundkonzept-Brandschutz

Ort:

Eingabeplan vom 15.07.2025/14.01.2026

PARS GmbH

Detail:

Grundrisse, Lageplan
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Firnhaberstr. 22c, 86159 Augsburg

Plangrundlage:

Lokhalle
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Planersteller:

a

Dampflokhalle

Grundriss Erdgeschoss

Rösener & Tsu 

Bausachverständige und Ingenieure

Olympiastraße 14, 86179 Augsburg

Brandschutz-Nachweis erstellt:

.........................................................

Dipl.-Ing. Michael Tsu

15.04.2026

.........................................................

Bauherr/Antragsteller:

LEGENDE

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Feuerlöschgerät

Bauteil feuerbeständig

Bauteil hochfeuerhemmend

Bauteil feuerhemmend

Brandwand

Bauteil in der Bauart von Brandwänden

Baustoff nichtbrannbar 

Türen:

T30              (fh, selbstschließend)

T30(D)         (fh, dicht- und selbstschließend)

T30-RS        (fh, rauchdicht und selbstschließend)

RS               (rauchdicht und selbstschließend)

VDS            (vollwandig, dicht und selbstschließend)

DV               (dichtschließend und mind. vollwandig)

+ M; auch unter zusätzlicher 

mechanischer Beanspruchung
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