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Maßstab 1:200

S Lichtzeichen

km: 2,295

Daten für die Einschaltstreckenberechnung

BÜ-Mitte:

Klassifizierung der Straße

Zulässige Geschwindigkeit

Straßenart:

der Straße:

Minimale Räumgeschwindigkeit:

Fußgängerverkehr in größerem

Fahrzeuge

Fußgänger

Umfang zu berücksichtigen?

Fahrbahnbefestigung:

VF= 1,2 m/s

Vst: 10 km/h

außerorts

30 km/h

nein

Gemeindeverbindungsstraße

Asphalt, STRAIL-Platten
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Antriebe

Abstände von

2. Sockel- bzw. Mastmitte rechtwinklig zur Farbahnkante

1. Sockel- bzw. Mastmitte rechtwinklig zur nächsten Gleisachse

oder

Licht-

zeichen

3. Sockel- bzw. Mastmitte rechtwinklig zur Gehwegkante

[mm]

S p e r r s t r e c k e n

d1 d2 d d d d

F AK
BK

SK'

d

3.

[m]
[m]

Bodenindikatoren gemäß DIN 32984 / 2011-101

A1

A2

A3

S1

S2

28,00

1,00

1,00

S3

S4

S5

S6

[m]

2.1.

[m]

40,50

29,00

41,50

23,00

6,00

4,00

2,30

1

1

1

1

15,56

14,64

5,00

4,61

5,82

2,50

1,30

1,10

2,50

2,60

[m] [m] [m] [m] [m] [m]

X

X

X

X

X

200

200

200

200

200

6,11

3,93

3,82 3,20

1,90

3,20

1,30

1,30

0,60

1,00

0,60

23,50
X 200

Alle Schrankenantriebe, Lichtzeichen und Andreaskreuze sind

durch Schutzplanken nach RIL 815.0030 und zugehöriger TM:

1-2016-10048 I.NPF 1 zu sichern

2 Der Überstand des BÜ-Belages über die Straßenmarkierung muss

mindestens 30 cm betragen.

3.

A Halbschranken

L akustische Warneinrichtung

S7

0,906,45
X 200

1

L1

L2

X

X

X

X

X

X

Alle dem BÜ zuzuordnenden Pfeiftafeln sind zurrückzubauen

4.

5,00 2,50 0,60

Nr

Stromleitung

Telekomleitung

Trinkwasserleitung

Schmutzwasserleitung

Vor Beginn der Baumaßnahme fordert der Bauunternehmer aktuelle

Pläne bei den in Frage kommenden Leitungsträgern ab. Während der

Bauphase werden die betroffenen Leitungen und Kabel gesichert,

geschützt und/oder umverlegt.

Leitungen und Kabel

Gasleitung

gepr.

bearb.

gez.
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