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3 cm Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 5D L, 70/100

7 cm Asphalttragschicht AC 22 T L, 70/100
35 cm Frostschutzschicht

45 cm frostsicherer Oberbau nach RStO 12

Bodenersatzschicht bzw. Bodenverbesserung gemal Baugrundgutachten
Crystal Geotechnik GmbH vom 22.10.2014
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Gemeinde Purgen

StraBe / Abschn.-Nr. / Station:

St 2057, Abschnitt 180, Station 0,430 bis Abschnitt 200, Station 3,370

Unterlage/ Blatt-Nr.. 14 /2.5

StraBenquerschnitt
Geh- und Radweg

Ausbildung der Regelbdschung nach RAL.:

Bdschungshéhe h

h=2.0m

MaBstab: 1:50

PROJIS-Nr.:
St 2057 Landsberg am Lech - Rott
Neubau der Ortsumfahrung Lengenfeld
in kommunaler Sonderbaulast
mit integriertem Hochwasserschutz
Aufgestellt: Planfestgestellt mit Beschluss

Pdrgen, den 05:03.2018
]

Klaus Fﬁ'JB, BUrgermeister

der Regierung von Oberbayern
Az. 32-4354.3-17-1

Minchen, 01.10.2019

gez.

Guggenberger

Oberregierungsrat

Damm

Einschnitt

Regelbéschung 1:15 b =3.0m
Allgemeine . -
BéschungsmaRe Ten b=2.0m
Tangentenlange T 3.0m 15h

der Ausrundung
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