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Steinbacher CONSULT Stand:
Vermessung AlemannenstralRe 19a, 86637 Wertingen 2014
Crystal Geotechnik Stand:
Bodengutachten Hofstattstrale 28, 86919 Utting 22.10.2014
DFK Kartengrundlage Geobasisdaten Stand:
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Nr. Art der Anderung Datum Zeichen
Bindige und organische Bdden sind komplett gegentiber gut
verdichtbarem Kiesmnaterial (0/63) auszutauschen. Verdichtung Griindungssohle
Dpr = 100%".
Gemeinde Piirgen Unterlage/ Blatt-Nr.: 18B / 3.2
Detailplan

Abschlagsbauwerk
Stralle / Abschn.-Nr. / Station:

St 2057, Abschnitt 180, Station 0,430 bis Abschnitt 200, Station 3,370
PROJIS-Nr.: Mafstab: 1:100

St 2057 Landsberg am Lech - Rott
Neubau der Ortsumfahrung Lengenfeld
in kommunaler Sonderbaulast
mit integriertem Hochwasserschutz

Aufgestellt:

Pargen, den 05.03.2018
S

Klaus FIiR, Blrgermeister

Planfestgestellt mit Beschluss
der Regierung von Oberbayern
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Minchen, 01.10.2019
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