
-0.500%

 39.500m
-0.079%

 821.300m

-0.101%

 99.100m

-0.500%

 29.100m

-0.100%

 34.000m

-1
.0

0
0
%

 3
5
6
.2

0
0m

-
1
.2

0
0
%

 4
2
.6

0
0
m

-0
.9

4
5
%

 1
5
6
.2

0
0m

    NN 650.00 m

▼

 Planung

Gradientenhöhe

Station

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700 0+800 0+900 1+000 1+100 1+200 1+300 1+400 1+500

km  0+101.100

h TS = 665.000m

km  0+164.200

h TS = 664.820m

km  0+002.000

h TS = 665.100m

km  0+130.200

h TS = 664.854m

km  0+203.700

h TS = 664.623m

ohne Ausrundung

km       0+000.000

TS =     665.500 m

km  1+025.000

h TS = 663.977m

km  1+381.200

h TS = 660.415m

km  1+423.800

h TS = 659.904m

linke Oberkante Böschung

rechte Oberkante Böschung

Wasserspiegel HQ100+KF

ohne Muldenversickerung

Wasserspiegel HQ100+KF

ohne Muldenversickerung

Rechteckdurchlass (HxB) 1000x4000

Stahlbeton

L=46,00m I=1,10%

Einlaufkote: 660,41 m ü. NN

Auslaufkote: 659,90 m ü. NN

Rechteckdurchlass (HxB) 1000x4000

Stahlbeton

L=40,00m I=0,50%

Einlaufkote: 664,82 m ü. NN

Auslaufkote: 664,62 m ü. NN

Rechteckdurchlass (HxB) 1000x4000

Stahlbeton

L=30,00m I=0,50%

Einlaufkote: 665,00 m ü. NN

Auslaufkote: 664,85 m ü. NN

Abschlagsbauwerk

Wasserspiegel HQ100+KF

mit Muldenversickerung

Wasserspiegel HQ100+KF

mit Muldenversickerung

6
6

5
.
5

0
0

0
.
0

0
0

6
6

5
.
5

0
0

6
6
5
.
0
0
1

6
6

4
.
6

4
2

6
6

4
.
5

4
7

6
6
4
.
4
6
9

6
6
4
.
3
9
0

6
6

4
.
3

1
1

6
6

4
.
2

3
3

6
6

4
.
1

5
4

6
6

4
.
0

7
5

6
6

3
.
9

9
7

6
6

3
.
2

2
7

6
6

2
.
2

2
7

6
6
1
.
2
2
7

6
6
0
.
1
8
9

6
5
9
.
1
8
3

0
.
0

0
0

1
0
0
.
0
0
0

2
0

0
.
0

0
0

3
0

0
.
0

0
0

4
0
0
.
0
0
0

5
0

0
.
0

0
0

6
0

0
.
0

0
0

7
0
0
.
0
0
0

8
0

0
.
0

0
0

9
0

0
.
0

0
0

1
0

0
0

.
0

0
0

1
1
0
0
.
0
0
0

1
2

0
0

.
0

0
0

1
3

0
0

.
0

0
0

1
4
0
0
.
0
0
0

1
5

0
0

.
0

0
0

Schwelle

-0.250%

 370.000m

-0
.8

0
1
%

 6
6
3
.4

2
1m

-0
.9

4
5
%

 1
5
6
.2

0
0m

1+500 1+600 1+700 1+800 1+900 2+000 2+100 2+200 2+300 2+400 2+500 2+600 2+700

km  1+950.000

h TS = 657.502m

km  1+580.000

h TS = 658.427m

linke Oberkante Böschung

rechte O
berkante B

öschung

Wasserspiegel HQ100+KF

ohne Muldenversickerung

Rechteckdurchlass (HxB) 1200x4000

Stahlbeton

L=31,00m I=0,87%

Einlaufkote: 655,07 m ü. NN

Auslaufkote: 654,80 m ü. NN

Auslauf in

den Wald

Wasserspiegel HQ100+KF

mit Muldenversickerung

Wasserspiegel HQ100+KF

mit Muldenversickerung

Wasserspiegel HQ100+KF

ohne Muldenversickerung

Dammkrone 655.00

Schwelle

2+800 2+900 3+000 3+100

-0.220%

 45.329m

+

1

0

.

0

1

8

%

 

1

7

.

0

7

0

m

-0
.8

6
0
%

 4
3
.0

0
0m

-0
.9

7
5
%

 4
0
.0

0
0m

-0
.8

4
0
%

 4
0
.5

0
0m

-0
.7

1
1
%

 3
8
.0

0
0m

-0.407%

 27.000m

-0.125%

 8.000m

+
0
.6

3
4
%

 1
2
.4

6
5m

-
2

.
0

0

0

%

 
8

.
5

0

0
m

-0
.8

0
1
%

 7
8
.6

8
0m

-0
.8

5
1
%

 7
4
.0

0
0m

-0
.8

7
2
%

 7
4
.5

0
0m

Wasserspiegel HQ100+KF

ohne Muldenversickerung

km  2+763.000

h TS = 653.000m

km  2+837.000

h TS = 652.370m

km  2+954.500

h TS = 651.350m

km  2+994.500

h TS = 650.960m

km  3+073.000

h TS = 650.185m

km  2+613.421

h TS = 652.190m

km  2+658.750

h TS = 652.090m

km  2+684.320

h TS = 653.630m

km  2+911.500

h TS = 651.720m

km  3+035.000

h TS = 650.560m

km  3+100.000

h TS = 649.900m

km  3+108.000

h TS = 649.870m

km  3+120.465

h TS = 650.390m

6
5

0
.
3

8
9

3
1

2
0

.
4

4
6

6
5

9
.
1

8
3

6
5

8
.
3

7
7

6
5

8
.
1

2
7

6
5

7
.
8

7
7

6
5
7
.
6
2
7

6
5

7
.
1

0
2

6
5

6
.
3

0
1

6
5

5
.
5

0
0

6
5

4
.
6

9
9

6
5

3
.
8

9
9

6
5

3
.
0

9
8

6
5
2
.
2
9
7

6
5
3
.
5
0
4

6
5

2
.
6

8
5

6
5
1
.
8
2
0

6
5

0
.
9

0
6

6
5

0
.
3

8
9

1
5

0
0

.
0

0
0

1
6

0
0

.
0

0
0

1
7

0
0

.
0

0
0

1
8

0
0

.
0

0
0

1
9
0
0
.
0
0
0

2
0

0
0

.
0

0
0

2
1

0
0

.
0

0
0

2
2

0
0

.
0

0
0

2
3
0
0
.
0
0
0

2
4

0
0

.
0

0
0

2
5
0
0
.
0
0
0

2
6
0
0
.
0
0
0

2
7

0
0

.
0

0
0

2
8

0
0

.
0

0
0

2
9
0
0
.
0
0
0

3
0

0
0

.
0

0
0

3
1

2
0

.
4

4
6

FESTSTELLUNGSENTWURF

PROJIS-Nr.: Maßstab:  1 : 1000/100

Unterlage/ Blatt-Nr.: 18B / 3.3
Höhenplan
Retentions - und

Versickermulde

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

rechte Oberkante Böschung

linke Oberkante Böschung

Legende Höhenplan:

H=    5000m

T=  10.000m

f=     0.053m

km=0+200.0

hTS= 5.30m

Tangentenschnittpunkt

einmündende Straße - links

einmündende Straße - rechts

kreuzende Straße

-7
.9

0
 %

2
0
.0

0
 m

2
0
.0

0
 m

-
1
1
.9

0
 %

Abtrag

Auftrag

Tiefpunkt / Hochpunkt

Ausrundung Anfang - Ende

Tangentenschnittpunktsbeschriftung

H= Ausrundung

T= Tangentenlänge

f= Bogenstich

km= Station

hTS= Höhe Tangentenschnittpunkt

Wasserspiegel HQ100+KF

ohne Muldenversickerung

Gemeinde Pürgen

SteinbacherConsult

... invent the future

Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG

Richard-Wagner-Straße 6

86356 Neusäß

Tel.: 0821/46059-0

Fax.: 0821/46059-99

Alemannenstraße 19A

86637 Wertingen

Tel.: 08272/9956-0

Fax.: 08272/9956-99

WASSER  |  VERKEHR  |  RAUM  |  VERMESSUNG  |  GIS  |  UMWELT  |  TECHNIK  |  BETREUUNG  |  PLANUNG

| www.steinbacher-consult.com | info@steinbacher-consult.com |

Aufgestellt:
Pürgen, den 05.03.2018

______________________
Klaus Flüß, Bürgermeister

bearbeitet:
gezeichnet:
geprüft:
PSP Nr.:
Projekt:

Essenwanger
Wiens
Zettl

St 2057 Landsberg am Lech - Rott
Neubau der Ortsumfahrung Lengenfeld

in kommunaler Sonderbaulast
mit integriertem Hochwasserschutz

Straße / Abschn.-Nr. / Station:
St 2057, Abschnitt 180, Station 0,430 bis Abschnitt 200, Station 3,370

Wasserspiegel HQ100+KF

mit Muldenversickerung

K
:
\
P

r
o

j
e

k
t
e

\
1

1
0

0
4

5
_

P
u

e
r
g

e
n

\
A

u
t
o

c
a

d
\
P

l
a

n
f
e

s
t
s
t
e

l
l
u

n
g

\
A

b
g

a
b

e
_

L
e

s
e

e
x
e

m
p

l
a

r
_

2
0

1
8

_
0

3
_

0
5

\
1

1
0

0
4

5
-
3

4
.
1

0
-
S

P
.
d

w
g

rob-eisenbet
St_2057_Lengenfeld


	Pläne und Ansichten
	110045-34.10.12-SP


