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1 . RQWH[W XQG $XIJDEHQVWHOOXQ]J
Das Staatliche Bauamt Rosenheim wird fur die beiden Ausbauplanprojekte

X +|KHQIUHLPDFKXQJ GHU A3:UWHQHU .UHX]XQJ3 .QRWHQSXC
kraiburg)

x Beseitigung des Bahniibergangs an der St 2091 in Waldkraiburg
die Durchfiihrung der Planfeststellung beantragen.

Die SCHLOTHAUER & WAUER GmbH Zweigniederlassung Munchen (vormals: TRANSVER
GmbH) hat dazu bereits die folgenden Verkehrsuntersuchungen durchgefuhrt:

x Verkehrsuntersuchung im Bereich der Stadt Waldkraiburg, 03.07.2012 (Verkehrser-
hebungen in Form von Querschnittszdhlungen und Kennzeichenerfassungen zur
Analyse der Fahrbeziehungen im Untersuchungsbereich)

X Waldkraiburg St 2091 / St 2352, erganzende Verkehrsuntersuchung, 21.11.2013
(Verkehrserhebungen zur Analyse von insbesondere Schwerverkehrsanteilen und
Rad- sowie Ful3gangerstromen, Verkehrsprognose 2025 und die Verkehrsentwick-
lung im Untersuchungsbereich)

X Waldkraiburg St 2091 / St 2352, ergdnzende Verkehrsuntersuchung tweiterer Unter-
suchungsbedarf, 20.08.2014 (Verkehrserhebungen in Form von Knotenpunktzéahlun-
gen und der Analyse der Rad- sowie FuRgangerstrome, Berechnung und Bewertung
YRQ GUHL 3URJQRVHSODQIIOOHQ ]XU 8PJHVWDOWXQJ GHU £/
Verkehrsmodells fur den Prognosehorizont 2025, Eingangsdaten fiir die schalltechni-
sche Untersuchung)

Fur diese Planfeststellung ist die Fortschreibung der Untersuchung auf den Prognosehorizont
2030 erforderlich. Es ist notwendig den Prognosenullfall und den Prognoseplanfall - Alterna-
tive 3 fur den Prognosehorizont 2025 auf den Prognosehorizont 2030 (im Folgenden kurz:
Prognoseplanfall 3 2030) fortzuschreiben.

Es sind dartber hinaus aktualisierte Eingangsdaten fir eine schalltechnische Untersuchung
notwendig.

Erganzend sind Leistungsfahigkeitsuntersuchungen der involvierten Knotenpunkte (Kreisver-
kehre) entsprechend der Berechnungsvorschriften des HBS 2015 und fur den neuen Progno-
sehorizont 2030 zu aktualisieren.
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2 *UXQGODJHQ

Die Grundlage der Fortschreibung der
SCHLOTHAUER & WAUER GmbH Zweigniederlassung Minchen (vormals: TRANSVER
GmbH) vorhandene Verkehrsmodell. Es liegen folgende Szenarien vor, welche im Rahmen

der vorangegangenen Verkehrsuntersuchung entstanden sind:

X

X

Analysefall 2013

Prognosenulifall 2025
Prognoseplanfall 2025 *Alternative 1
Prognoseplanfall 2025 *Alternative 2

Prognoseplanfall 2025 *Alternative 3

Verkehrsuntersuchung bildet das bei

der

Die damals entwickelten Szenarien des Verkehrsmodells wurden anhand der Verkehrszah-

lungen der Jahre 2012 und 2013 und der Verkehrsuntersuchung von Prof. Kurzak zum Ausbau

der A 94 kalibriert. Aufbauend auf diesem Szenario wurde der Prognosenullfall 2025 anhand

mafgeblicher Einwohner-, Siedlungs- und Infrastrukturentwicklungen entwickelt. Die Progno-

seplanfélle dienen der Bewertung drei unterschiedlicher Varianten der Verflechtungssituation

im Zuge der beiden StaatstrafRen. Das Szenario Prognoseplanfall 2025 tAlternative 3 erwies

sich als verkehrswirksamste Losung und wird daher weiterverfolgt.

Folgende neue Szenarien werden nun entsprechend der Aufgabenstellung, aufbauend auf

den vorhandenen Verkehrsmodellen, entwickelt:

X

X

Prognosenullfall 2030

Prognoseplanfall 2030 +Alternative 3

Verkehrsuntersuchung Waldkraiburg St 2091 / St 2352 (2030)
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3 9HUNHKUVSURJQRVH

3.1 Erarbeitung des Prognosenullfalles 2030

Eine wichtige Grundlage fur die Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung sind die im Rah-
men der Verkehrsuntersuchung 2014 aufgebauten Verkehrsmodelle.

Nachfolgend ist die Netzansicht des Nullfall-Modells dargestellt, um einen Eindruck vom Ver-
kehrsmodell zu vermitteln. Die Strecken sind in unklassifizierter Darstellung hellgriin und die
Verkehrsbezirksgrenzen dunkelgriin dargestellt. Der Untersuchungsraum Purtener Kreuzung
(St 2091 / St 2352) ist rot umrandet dargestellt.

Abbildung 1:  Ausschnitt aus dem erarbeiteten Verkehrsmodell (Quelle: VISUM PTV AG)

Zunachst wurde der Prognosenulifall, welcher fur das Jahr 2025 erarbeitet wurde, auf den
neuen Prognosehorizont 2030 fortgeschrieben. Die Annahmen, die zur Abschéatzung der ver-
kehrlichen Entwicklung bis 2025 getatigt wurden, missen daher geprift und Gberarbeitet/wei-
terentwickelt werden. Die erarbeiteten Verkehrsbelastungen fiir den Prognosehorizont 2030
stellen schliel3lich eine Abschéatzung des zukiinftigen Verkehrs in Form eines aktualisierten
Prognosenullfalles 2030 dar. (In allen Abbildungen der Verkehrsbelastungen sind Pkw/24 h
auf 100 Fahrzeuge und Lkw/24 h auf 10 Fahrzeuge gerundet dargestellt. In den Differenzdar-
stellungen sind grundsatzlich auf 50 Kraftfahrzeuge/24 h gerundete Differenzbelastungen dar-
gestellt.)

In groen Teilen Sudbayerns und auch im Landkreis Mihldorf am Inn, in dem Waldkraiburg
liegt, wird ein starkes Bevolkerungswachstum erwartet (vgl. Demographie-Spiegel fir Bayern
+Berechnungen fir die Stadt Waldkraiburg bis 2034, Beitrédge zur Statistik Bayerns, Heft 547,
Bayerisches Landesamt fur Statistik, Hrsg. April 2016). Bei ansonsten gleichbleibenden Mo-
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bilitatskennziffern (bspw. Verfiigbarkeit von Kfz, Anzahl der Wege/Tag, Reiseweiten und Rei-
sedauern), welche auf hohem Niveau eine Sattigung erreicht haben, kann das Bevélkerungs-
wachstum als Maf3 fir das Wachstum der Verkehrsstarke verwendet werden.

Fur die Fortschreibung von verkehrlichen Belastungssituationen im Netz miissen daher fol-
gende Entwicklungen berucksichtigt werden:

x allgemeines Verkehrsmengenwachstum z.B. gemessen an der Bevdlkerungsentwick-
lung

X Sondereffekte durch verkehrswirksame Entwicklungen im Untersuchungsraum

x Sondereffekte durch Uberregional netzwirksame MalRhahmen

Die Berechnungen zur Verkehrsprognosebelastung bzw. deren Fortschreibung erfolgen damit
auf Basis folgender Datengrundlagen:

x Daten des Bayrischen Landesamtes flr Statistik, Prognosen des Bundesinstituts fir
Bau-, Stadt- und Raumforschung sowie der Stadt Waldkraiburg zur Bevolkerungsent-
wicklung

X Rahmenplan zum ISEK Waldkraiburg (Abstimmung mit Biro Dragomir, welches mit
der Erstellung des ISEK Waldkraiburg beauftragt ist)

x StralBenwirksame EntwicklungsmaRnahmen bis 2030 (Angaben der Stadt Waldkrai-
burg, Stadtentwicklungs- und Bauabteilung)

Als grundlegend von Bedeutung wurde eine angemessene Berlicksichtigung der Entwicklung
der Bevolkerung insbesondere in Waldkraiburg und dem Landkreis Muhldorf am Inn zwischen
den Jahren 2025 bis 2030 erachtet. Aus der Analyse der Zusammenhé&nge im Verkehrsmodell
konnte restimiert werden, dass insbesondere die St 2091 eine wichtige Bedeutung nicht nur
fur Waldkraiburg, Mihldorf am Inn und den Landkreis Muhldorf am Inn, sondern auch fir Ver-
kehre des Landkreis Traunstein hat. Hervorzuheben ist insbesondere die zukinftige Zubrin-
gerleistung zu A 94. Aus diesem Grund wurde nicht nur die Bevolkerungsentwicklung ftr
Waldkraiburg und den Landkreis Mihldorf am Inn, sondern auch fur den Landkreis Traunstein
analysiert.

Wichtige, verfiigbare Kennwerte lieBen sich zunéachst wie folgt zusammentragen:
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Ergebnisbericht

Tabelle 1: Bevdlkerungsentwicklung (Datengrundlage: Bayerisches Landesamt fiir Statistik)

In Verfeinerung dieser Angaben fand eine intensive Abstimmung mit den Inhalten des ISEK

Waldkraiburg (derzeit in Bearbeitung), des Staatlichen Bauamtes Rosenheim sowie der Stadt

Waldkraiburg statt. Ziel dieser Abstimmung war die Berilicksichtigung wichtiger stadtebauli-

cher Entwicklungen fir die Stadt Waldkraiburg bis 2030 (insbesondere zwischen 2025 bis

2030), welche in den Prognosen des Landesamtes noch nicht gefasst sind.

Zusammen mit anderen Inhalten setzt sich die Fortschreibung des Verkehrsmodells von 2025

auf 2030 damit aus folgenden Komponenten zusammen:

X

Anwendung von Steigerungsfaktoren fiir das Verkehrsvolumen auf Basis der Bevol-
kerungsentwicklung fur die Landkreise Muhldorf am Inn und Traunstein, sowie die
Stadt Mihldorf am Inn (unmittelbares Untersuchungsumfeld als Einzugsbereich fir
den zu untersuchenden Streckenast, Entwicklung im Verkehrsmodell)

Anwendung eines Steigerungsfaktors fir das allgemeine Verkehrsvolumen gemessen
an der Bevdlkerungsentwicklung fir die Stadt Waldkraiburg (Verfeinerung der Daten
des statistischen Landesamtes durch Daten des ISEK Waldkraiburg)

Fertigstellung/der Lickenschluss der BAB 94 als wichtigster Uberregionaler Einfluss
auf die Belastung des Streckenastes St 2091, fur die sie eine wichtige Zubringerfunk-
tion (insbesondere fiir Verkehre aus Suden) tibernehmen wird

verkehrsrechtliche Anderung der Einmindung MU 20 (Bahnhofstral3e) und St 2091
(Linksabbiegeverbot von der St2091 und Linkseinbiegeverbot in die St2091)

Berucksichtigung von gesicherten, stadtebaulichen Entwicklungen nach Angaben zu
Planungsstand sowie Art und Maf3 der Nutzung der Stadt Waldkraiburg in Verfeine-
rung des aktuellen Planungsstandes des ISEK Waldkraiburg (Erarbeitung einer Ver-
kehrserzeugung fur insgesamt acht Projekte zu Wohnungsbau und Einzelhandel, fur
die Realisierung als relativ gesichert eingestuft wird, entsprechende Implementierung
der Neuverkehre in das Verkehrsmodell)
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Ergebnisbericht

3.2 Verkehrsbelastungen Prognosenullfall 2030

Das Ergebnis der makroskopischen Modellierung im Verkehrsmodell stellt sich wie folgt dar:

Abbildung 2:  Verkehrsbelastung Nullfall 2030
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Abbildung 3:  Verkehrsbelastung Nullfall 2030, Gesamtansicht
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4 I9HUNHKUVEHODVWXQJHQ 3URJQRVHSODQIDOC

Nachfolgende Abbildung 4 bildet die Grundlage des Prognoseplanfalles 3 2030, welcher im
Verkehrsmodell umgesetzt wurde:

Abbildung 4:  Ausschnitt aus dem Stand zur Planfeststellung zur Hohenfreimachung der Purtener
Kreuzung und BU-Beseitigung, Staatliches Bauamt Rosenheim, Stand Oktober 2017
(Quelle: zur Verfigung gestellt vom StBA Rosenheim)

Verkehrsuntersuchung Waldkraiburg St 2091 / St 2352 (2030) Seite 11
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4.1 Verkehrsbelastungen Prognoseplanfall 3 2030

Das Ergebnis der makroskopischen Modellierung im Verkehrsmodell stellt sich wie folgt dar:

Abbildung 5:  Verkehrsbelastung Planfall 3 2030
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Nachfolgend sind zwei Detailausschnitte der Plurtener Kreuzung (Querschnittswerte und rich-
tungsbezogene Werte) sowie eine Gesamtansicht fiir das Stadtgebiet Waldkraiburg darge-
stellt. Die Legenden zu den beiden nachfolgenden Abbildungen 6 und 7 sind der Abbildung 5
zu entnehmen (blau = Pkw, schwarz = Lkw).

Abbildung 6:  Verkehrsbelastung Planfall 3 2030, Detailansicht (Angaben fiir Querschnitte)

Verkehrsuntersuchung Waldkraiburg St 2091 / St 2352 (2030) Seite 13
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Abbildung 7:  Verkehrsbelastung Planfall 3 2030, Detailansicht (richtungsgetrennte Angaben)
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Abbildung 8:  Verkehrsbelastung Planfall 3 2030, Gesamtansicht
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4.2 Differenzverkehrsbelastung Prognoseplanfall 3 2030 minus Prognose-
nullfall 2030

Folgende Differenzdarstellung stellt die Unterschiede in der Verkehrsbelastung auf den ein-

zelnen Teilen des Netzes dar:

Abbildung 9:  Differenzdarstellung Prognoseplanfall 3 2030 minus Prognosenullifall 2030

Verkehrsuntersuchung Waldkraiburg St 2091 / St 2352 (2030) Seite 16
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5 /IHLVWXQJVIIKLINHLWVXQWHUVXFKXQJHQ

5.1 Grundlagen

Die Leistungsfahigkeit soll an drei Knotenpunkten fiir den aktualisierten Prognoseplanfall 3
2030 nachgewiesen werden. Es handelt sich dabei, analog zum Gutachten 2014, um folgende
Kreisverkehre:

X K 1: Kreisverkehr St 2091 / Teplitzer Stral3e
X K 2: Kreisverkehr St 2091 / Rampe an der aufgeldsten Plrtener Kreuzung

x K 3: Kreisverkehr St 2352 / Rampe an der aufgeldsten Pirtener Kreuzung

Abbildung 10: Bezeichnung der Kreisverkehre

Die Verkehrsbhelastungen, welche zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte

notwendig sind, entstammen den Berechnungsergebnissen des Verkehrsmodelles fir den
Prognoseplanfall 3 2030. Diese Tagesbelastungen wurden unter Zuhilfenahme der Berech-
nungsmethodik im bereits bestehenden Gutachten auf Spitzenstundenbelastungen herunter-

gebrochen. Die erhaltenen Belastungen im Leicht- und Schwerverkehr fir die beiden Spitzen-

stunden und fur jeden Verkehrsstrom bilden die Eingangsgréf3en zur Ermittlung der Qualitats-

stufen im Verkehrsablauf (QSV) gemaR A+DQGEXFK IsU GLH %HPHVVXQJ YRQ 6W
DQODJHQ® )*6.9

An unsignalisierten Knotenpunkten ist die mittlere Wartezeit das Qualitatskriterium zur Bewer-
tung der Leistungsfahigkeit. Die in nachfolgender Tabelle zusammengefassten Grenzwerte
dienen der Einteilung in die QSV. Im Allgemeinen wird der Nachweis der Leistungsfahigkeit
bis zur QSV = D als erbracht anerkannt.

Die Leistungsfahigkeit wird fur jeden Strom im Berechnungsverfahren einzeln bestimmt. Bei
der zusammenfassenden Bewertung eines Knotenpunktes ist die schlechteste Verkehrsqua-
litét eines einzelnen Stromes bzw. Mischstromes ausschlaggebend. Ergénzend ist es fir eine
ganzheitliche Betrachtung der verkehrlichen Abwicklung sinnvoll, den Auslastungsgrad als
Verhéltnis der nachgefragten Verkehrsstérke zur Kapazitat und die auftretende, rechnerische
Ruckstaulange (auch im Kontext zu benachbarten Knotenpunkten oder Zufahrten) zu beurtei-
len.

Verkehrsuntersuchung Waldkraiburg St 2091 / St 2352 (2030) Seite 17
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Tabelle 2:
2015)

QsVv Beschreibung

Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann
A | nahezu ungehindert den Knotenpunkt pas-
sieren. Die Wartezeiten sind sehr gering.

Die Abflussmoglichkeiten der wartepflichti-
gen Verkehrsstrome werden vom bevor-
rechtigten Verkehr beeinflusst. Die dabei
entstehenden Wartezeiten sind gering.

Die Fahrzeugfuhrer in den Nebenstromen
mussen auf eine merkbare Anzahl von be-
vorrechtigten Verkehrsteilnehmern achten.
Die Wartezeiten sind spurbar. Es kommt zur
Bildung von Stau, der jedoch weder hinsicht-
lich seiner rAumlichen Ausdehnung noch be-
zlglich seiner zeitlichen Dauer eine starke
Beeintrachtigung darstellt.

Die Mehrzahl der Fahrzeugfiihrer muss Hal-
tevorgange, verbunden mit deutlichen Zeit-
verlusten, hinnehmen. Fir einzelne Fahr-
zeuge kdnnen die Wartezeiten hohe Werte
annehmen. Auch wenn sich voriibergehend
ein merklicher Stau in einem Nebenstrom
gebildet hat, bildet sich dieser wieder zu-
rick. Der Verkehrszustand ist noch stabil.

Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhan-
denen Belastung nicht mehr abbauen. Die
Wartezeiten nehmen sehr grof3e und dabei
stark streuende Werte an. Geringfligige Ver-
schlechterungen der EinflussgréRen kdnnen
zum Verkehrszusammenbruch (d.h. standig
zunehmende Staulange) fuhren. Die Kapa-
zitat wird erreicht.

Die Anzahl der Fahrzeuge, die in einem Ver-
kehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit
zufliel3en, ist Giber eine Stunde gréRer als die
Kapazitat fur diesen Verkehrsstrom. Es bil-
den sich lange, standig wachsende Schlan-
gen mit besonders langen Wartezeiten.
Diese Situation I8st sich erst nach einer
deutlichen Abnahme der Verkehrsstéarken im
zuflieBenden Verkehr wieder auf. Der Kno-
tenpunkt ist Gberlastet.

Qualitatsstufen an unsignalisierten Knotenpunkten (Quelle: FGSV, Tabelle 5-1 HBS

Rechts -vor -links

Mittlere Wartezeit Kfz
[s]

Regelung durch Vor-
fahrtsbeschilderung

Mittlere
Wartezeit

Wartezeit
fur FG
und R [s]

Einmiin-

Kreuzung dung

fur Kfz
[s]

Q10 Q5

Q20 Q10

Q30 Q15

Q45 Q25

> 45 Q35

Satti-
gungs-
grad
g>1,0

>35
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5.2 Ergebnisse Prognoseplanfall 3 2030

Im Folgenden werden die Berechnungsergebnisse zur Leistungsféahigkeit im Kraftfahrzeug-
verkehr dargestellt. Fur jeden der drei Kreisverkehre wurde in den Berechnungen ein Auf3en-
durchmesser von 45 m gemal der Dimensionierung zum Stand der Planfeststellung ange-
setzt.

521 K1: Morgenspitze

In der Morgenspitze wird am nordlichsten der drei zu untersuchenden Kreisverkehre eine
QSV B nachgewiesen. Der Auslastungsgrad x der stidlichen Zufahrt (St 2091 von Siiden nach
Norden fahrend) ist am héchsten, jedoch als unkritisch zu bewerten.

Abbildung 11: K1, Morgenspitze

5.2.2 K1: Abendspitze

In der Abendspitze wird ebenfalls eine QSV B nachgewiesen. In einer im Vergleich zur Mor-
genspitze verkehrlich starker belasteten Abendspitze sind die Auslastungsgrade erwartungs-
gemal hoher als in der Morgenspitze, jedoch kdnnen alle Strome mit kurzen Wartezeiten
zeitgerecht abgewickelt werden.

Abbildung 12: K1, Abendspitze
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5.2.3 K2: Morgenspitze

Fur den Kreisverkehr St 2091 / BahnhofstralRe wird in der Morgenspitze eine QSV C errechnet.
Ausschlaggebend fiir diese Bewertung ist bei erh6htem Auslastungsgrad und damit verbun-
den héherer mittlerer Wartezeit die Zufahrt des Stromes aus Richtung Stden auf der St 2091.

Abbildung 13: K2, Morgenspitze

524 K2: Abendspitze

In der Abendspitze, in der mehr Fahrzeuge als in der Morgenspitze abgewickelt werden mis-
sen, ergibt sich eine rechnerische QSV D. Die Leistungsfahigkeit kann nachgewiesen werden.
Ausschlaggebend fir die Bewertung ist, entsprechend der Lastrichtung in der Abendspitze,
die Zufahrt von Norden (von der A 94), welche eine hohe Auslastung erféhrt. Die Wartezeiten
sind fir die einzelnen Verkehrsteilnehmer teilweise hoch, der Riickstau kann jedoch abgebaut
werden, sodass der Verkehrsablauf rechnerisch noch stabil ist.

Abbildung 14: K2, Abendspitze
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5.25 K3: Morgenspitze

Fur den 6stlichen Kreisverkehr der Plrtener Kreuzung an der St 2352 wird in der Morgenspitze
eine QSV B errechnet. Die Zufahrt von Norden (Rampe) muss Stréme von Suden, welche
Uber den K 2 flieRen und nach Osten verkehren, abwickeln. Trotz erhéhter Auslastung kénnen
die Strome mit lediglich kurzen Wartezeiten zeitgerecht abgewickelt werden.

Abbildung 15: K3, Morgenspitze
5.2.6 K3: Abendsp itze

Auch in der Abendspitze dient die Zufahrt von Norden (Rampen) zur Abwicklung der Nord-
Sud-Verkehre, welche uber die Pirtener Kreuzung hinweg weiter in Ost-West-Achse verkeh-
ren wollen. Es ergibt sich trotz Anderung der Lastrichtung ebenfalls insgesamt eine rechneri-
sche QSV B.

Abbildung 16: K3, Abendspitze
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5.2.7 Zusammenfassung

Die Leistungsfahigkeit lie3 sich in allen berechneten Morgen- und Abendspitzen des Progno-
seplanfalles 3 2030 nachweisen. Auch der Nachweis unter dem Einfluss von Belastung auf
den Furten und die Analyse der Ausfahrten zeigte sich unkritisch. Nur am Kreisverkehr K 2, in
zentraler Lage der Purtener Kreuzung, wurde eine rechnerische QSV D ermittelt. Die Auslas-
tungsgrade sind an keiner Stelle héher als 0,9. Es ist daher keine Optimierung der Knoten-
punktlésung notwendig. An der Dimensionierung und Anlagengestaltung des Prognoseplanfall
2030 zAlternative 3 kann auch fiir den Prognosehorizont 2030 festgehalten werden. Es be-
stehen hinsichtlich der verkehrlichen Abwicklung aufgrund der rechnerischen Ergebnisse
keine Bedenken.

Folgende errechneten Leistungsféahigkeiten ergeben sich in der Gesamtschau:

Abbildung 17: Zusammenfassung der Ergebnisse der Leistungsféhigkeitsberechnungen (mit QSV =
Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs und x = Auslastungsgrad)

In Abhéngigkeit von der Lastrichtung tber die Purtener Kreuzung ergeben sich aufgrund der
tageszeitlichen Schwankung variierende Zufahrten, die maRgeblich fiir die Bewertung des Ge-
samtknotenpunktes sind (vgl. Abbildung 18).

In der Morgenspitze ist die Lastrichtung Norden (hin zur A 94 fahrend) und in der Abendspitze
die Lastrichtung Stiden (von der A 94 kommend) entscheidend. Der Kreisverkehr K3 tber-
nimmt eine wichtige Funktion als Verteiler von der Nord-Stid-Richtung (St 2091) auf die Ost-
West-Richtung (St 2352) und ist resultierend in Morgen- wie in Abendspitze entscheidend fur
die Gesamtabwicklung der Verkehrsstrome an der Purtener Kreuzung.
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Abbildung 18: Morgen- und Abendspitze und maRgebliche Stréme im Vergleich

Durch die nahe beieinander liegenden Knotenpunktbereiche (insbesondere K2 und K3) sind
insbesondere die Ruckstauldngen néher zu untersuchen. Interessant ist dabei die Rampe zwi-
schen K2 und K3 als Zufahrt von Stiden an K2 heran und als Zufahrt von Norden an K3 heran.

Betrachtet man die errechneten Rickstauldngen L (mittlerer Rickstau an Fahrzeugen), L-95
(95 % - Perzentil des Rickstaus) und L-99 (99 % - Perzentil des Rickstaus) fur die Rampe,
wirden sich folgende Rickstaulangen ergeben:

Tabelle 3: Bestimmung der erforderlichen Abstande in Pkw-Langen zwischen den Kreisverkehren
K2 und K3 auf Basis der Rickstauldngen
Krei sverkehr K2 Kreisverkehr K3
St 2091 / Rampe St 2352 / Rampe
Morgenspitze Abendspitze Morgenspitze Abendspitze

L [Pkw-E] 0,8 11 2,7 1,9

L-95 [Pkw-E] 3 5 11 8

L-99 [Pkw-E] 5 7 16 11

Um den Riickstau im 99 % - Perzentil in der Morgenspitze aufzunehmen, wére ein Abstand
von 16 Pkw-Langen (etwa 96 m) und in der Abendspitze von 11 Pkw-Langen (etwa 66 m)
zwischen den beiden Kreisverkehrsanlagen K2 und K3 (Rampe) erforderlich. Ausschlagge-
bend ist dafiir die Zufahrt Rampe an den K3. Nach Angaben des StBA Rosenheim betragt die
Lange der Rampe 114 m. Es besteht demnach dahingehend kein Handlungsbedarf fir An-
passungen.
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6 *UXQGODJHQGDWHQ IU HLQ 6FKDOOJXWDFKW

Fur relevante Abschnitte werden die Grundlagendaten fiir ein Schallgutachten zusammenge-
stellt. Dazu ist eine Umrechnung vom werktéglichen Tagesverkehr (DTVw) in jahresbezogene
DTV-Werte erforderlich. Die Tag / Nacht-Aufteilung erfolgt anhand verfligbarer Verkehrserhe-
bungen. Daraus entstehen die Werte My, Mn, pt sowie pn fir den Prognosenullfall 2030 und
den Prognoseplanfall 3 2030.

Fur larmphysikalische Berechnungen sind nach der RLS 90 jahresbezogene Durchschnitts-
werte der Verkehrsbelastungen fir den Untersuchungshorizont (bspw. hier: Prognosehorizont
2030) zu verwenden. Aus den bisherigen Gutachten zur Pirtener Kreuzung liegen fir den
Untersuchungsabschnitt Verkehrszahlungen fur einen Normalwerktag sowie die Aufbereitung
der Larmdatengrundlage vor. Auf dieser Basis wird die vorliegende Datengrundlage aufge-
baut. Die anzuwendenden Faktoren und Anteile konnten durch die neuen Belastungsdaten fur
den Prognosenulifall 2030 und den Prognoseplanfall 3 2030 sowie Daten der SVZ 2015 fir
insbesondere die St 2091 und St 2352 verfeinert werden.

Unter der Berechnung von Kfz werden in Abhangigkeit der Verkehrsmodelle hier die Verkehrs-
arten Pkw, Bus, Lieferwagen, Lkw, Lastzug und Krad gefasst. Unter Schwerverkehr (SV) wer-
den Busse, Lkw und Lastzlige gefasst.

Fur folgende Querschnitte werden Daten fur den Prognosenulifall 2030 und den Prognose-
planfall 3 2030 errechnet:

X QI1: Teplitzer StralRe

X Q2: St 2091, nérdlich des Kreisverkehrs K1 und der Kreuzung mit der Teplitzer Str.
X Q3: St 2091, sudlich des Kreisverkehrs K1 und der Kreuzung mit der Teplitzer Str.
X Q4: BahnhofstraRe

x Qb5: St 2091, sudlich des Knotenpunktes mit der BahnhofstralRe

X Q6: St 2352 bzw. Kraiburger Stral3e, westlich des Knotenpunktes St 2091/St 2352 im
Nullfall bzw. westlich des Uberfiihrungsbauwerkes im Planfall

X Q7: St 2091, sudlich des Knotenpunktes St 2091/St 2352 im Nullfall bzw. sudlich des
Uberfiihrungsbauwerkes im Planfall (gleicher Streckenabschnitt wie Q5 im Planfall)

X Q8: St 2352, dstlich des Knotenpunktes St 2091/St 2352 im Nullfall bzw. stdlich des
Uberfiihrungsbauwerkes im Planfall

Ergénzend werden Daten fir folgende Querschnitte fir den Prognoseplanfall 3 2030 errech-
net:

X Q9: Rampe zwischen den Kreisverkehren K2 und K3
x K1: Kreisverkehr K1, Belastungen auf der Kreisfahrbahn, unterteilt in Quadranten
x K2: Kreisverkehr K2, Belastungen auf der Kreisfahrbahn, unterteilt in Quadranten

x K3: Kreisverkehr K3, Belastungen auf der Kreisfahrbahn, unterteilt in Quadranten
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Zur besseren Veranschaulichung sind die Querschnitte, fir die Belastungswerte errechnet
wurden, unterteilt nach Daten fur Strecken und Daten fur die Quadranten der Kreisfahrbahn,
am Beispiel einer Darstellung des Prognoseplanfalles 3 2030 dargestellt:

Abbildung 19: Querschnitte der Datengrundlage fiir ein Schallgutachten

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse zusammengefasst:
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Tabelle 4: Datengrundlage fur ein Schallgutachten
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7 $QODJHQ

Erlauterung Formelzeichen xEinfahrt Kreisverkehr

Erlauterung Formelzeichen *Ausfahrt Kreisverkehr
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Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsberechnungen

X Kreisverkehr K1, Prognoseplanfall 3 2030, Morgen- und Abendspitze

(0]

(0]

Spitzenstundenbelastungen fir Leicht- und Schwerverkehr

Ergebnisdatenblatter fiur die Leistungsfahigkeitsberechnungen fir die
Spitzenstunden fur die Einfahrten und den Kfz-Verkehr

Ergebnisdatenblatter fir die Leistungsfahigkeitsberechnungen fir die
Spitzenstunden und die Ausfahrten und den Kfz-Verkehr

Ergebnisdatenblatter fir die Leistungsfahigkeitsberechnungen fir die
Spitzenstunden fir die Einfahrten und den Kfz-Verkehr sowie unter Einfluss
von querenden FuR3géngern/Radfahrern

X Kreisverkehr K2, Prognoseplanfall 3 2030, Morgen- und Abendspitze

(0]

(0]

Spitzenstundenbelastungen fir Leicht- und Schwerverkehr

Ergebnisdatenblatter fir die Leistungsfahigkeitsberechnungen fir die
Spitzenstunden fir die Einfahrten und den Kfz-Verkehr

Ergebnisdatenblatter fur die Leistungsfahigkeitsberechnungen fur die
Spitzenstunden und die Ausfahrten und den Kfz-Verkehr

Ergebnisdatenblatter fir die Leistungsfahigkeitsberechnungen fur die
Spitzenstunden fir die Einfahrten und den Kfz-Verkehr sowie unter Einfluss
von querenden FuR3géngern/Radfahrern

X Kreisverkehr K3, Prognoseplanfall 3 2030, Morgen- und Abendspitze

(0]

(0]

Spitzenstundenbelastungen fir Leicht- und Schwerverkehr

Ergebnisdatenblatter fir die Leistungsfahigkeitsberechnungen fir die
Spitzenstunden fir die Einfahrten und den Kfz-Verkehr

Ergebnisdatenblatter fur die Leistungsfahigkeitsberechnungen fur die
Spitzenstunden und die Ausfahrten und den Kfz-Verkehr

Ergebnisdatenblatter fir die Leistungsfahigkeitsberechnungen fir die
Spitzenstunden fir die Einfahrten und den Kfz-Verkehr sowie unter Einfluss
von querenden FuRgéngern/Radfahrern
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