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PROJIS-Nr.:

Wendelsteinstraße 7
85591 Vaterstetten

FESTSTELLUNGSENTWURF

OU Weißenfeld 0+000 - 1+050

Kreisstraßen EBE 4, EBE 17

A

Gemeinde Vaterstetten
1.Tektur aufgestellt:

Vaterstetten , den 02.09.2019

Nr. Art der Änderung Datum Name

A Tektur 1 nach Erörterung 01/2019 Juli 2019 Gerullis

Datum Zeichen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft:Elsenheimerstraße 55
80687 München
E-mail: muenchen@schuessler-plan.de
http://www.schuessler-plan.de
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Ort, Datum, Unterschrift

Ingenieurgesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Standort München

München, den 26.01.2017

Gerullis
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01/2017
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Entwässerungsabschnitt 7
OU Weißenfeld
Bau-km 0+400 bis Bau-km 1+100

A = 1,03 ha
QE, r 15, n=1 = 138,6 l/s
Ableitung über Böschungen, 
Breitflächige Versickerung
über Böschungen und Mulden

Entwässerungsabschnitt 6
OU Weißenfeld
Bau-km 0+009 bis Bau-km 0+400
Einmündung Ammerthaler Weg

A = 0,56 ha
QE, r 15, n=0,2 = 226  l/s
Ableitung über Bankette, 
Versickerung über Mulden

Entwässerungsabschnitt 5
EBE4 / Feldkirchner Straße
Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+260
KV BA OU Weißenfeld

A = 0,40 ha
QE, r 15, n=0,1 = 62,6 l/s
Ableitung über Einläufe, Mulden
in vorhandenes Entwässerungssystem
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