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PROJIS-Nr.:

Wendelsteinstraße 7
85591 Vaterstetten

FESTSTELLUNGSENTWURF

OU Weißenfeld

Kreisstraßen EBE 4, EBE 17

A

Gemeinde Vaterstetten
1.Tektur aufgestellt:

Vaterstetten , den 02.09.2019

Nr. Art der Änderung Datum Name

A Tektur 1 nach Erörterung 01/2019 Juli 2019 Gerullis

Datum Zeichen

bearbeitet

gezeichnet

geprüft:Elsenheimerstraße 55
80687 München
E-mail: muenchen@schuessler-plan.de
http://www.schuessler-plan.de

.........................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Ingenieurgesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Standort München

München, den 26.01.2017

Gerullis

01/2017 Gerullis

01/2017

01/2017 Oismüller.................................................

.................................................

Bau-km 1+020,000 - 1+350,000

\\\HOST-LEIPZIG\Daten_H\PROJEKTE\Strasse\10345_OU_Weissenfeld_Parsdorf\CARD\V9\10345_OU_Weissenfeld-Parsdorf\06_71T.PLT\Objekt:06_04T

Plangröße: 65,0 cm x 41,8 cm = 0,272 m²

29.08.19

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

3 4 5 6 7

q = 2,5 % Δs = 0,302 % Δs = 0,174 %
q = 1 %

Δs = 0,527 %
q = 1,75 % q = 2,5 % Δs = 0,039 %

q = 2,5 % Δs = 0,288 % Δs = 0,174 %
q = 1 %

Δs = 0,546 %
q = 1,75 % q = 2,5 % Δs = 0,039 %

117,455
117,498

157,556 182,556
185,708
185,708

219,532
219,532

222,556

232,556 267,663 287,612
287,654

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 4,00 m Achsbezug Achsbezug Achsbezug a = 4,00 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,00 m Achsbezug a = 4,00 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞
L=374,04

A=400 L=307,69

267,663

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

519,00 m ü. NHN

740,266 m

0,080 %

km

h TS

f

T

H      1097 m

   14,149 m

    0,091 m

  528,477 m

  1+167,556

=

=

=

=

22,082 m
2,500 %

km

h TS   529,029 m

  1+189,638

=

H KNICK=

25,528 m

0,693 %

km

h TS   528,852 m

  1+215,166

=

H KNICK=

22,091 m

2,500 %

km

h TS

f

T

H      1469 m

   15,000 m

    0,077 m

  528,300 m

  1+237,258

=

=

=

=

337,390 m

0,457 %
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Entwässerungsabschnitt 7
OU Weißenfeld
Bau-km 0+400 bis Bau-km 1+100

A = 1,03 ha
QE, r 15, n=1 = 138,6 l/s
Ableitung über Böschungen, 
Breitflächige Versickerung
über Böschungen und Mulden

Entwässerungsabschnitt 8
OU Weißenfeld 
Bau-km 1+100 bis Bau-km 2+600

A = 2,20 ha
QE, r 5, n=0,1 =  1028 l/s
Versickerung in Mulden

Kreisverkehr
OU Parsdorf

OU Weißenfeld

Planfestgestellt mit Beschluss
der Regierung von Oberbayern
Az. 32-4354.4-2-3
München, 10.07.2020

gez.
Guggenberger
Oberregierungsrat

rob-Eisenbet
Siegel


