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Straßenquerschnitt EBE 17 (OU Parsdorf)
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Leitpfosten gem. HLB
Im Dammbereich H>3m 
Schutzeinrichtung gem. RPS
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Leitpfosten gem. HLB
Im Dammbereich H>3m 
Schutzeinrichtung gem. RPS
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Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe h

Regelböschung

Tangentenlänge (T)
der Ausrundung

h ≥ 2,00 m h < 2,00 m

1 : 1,5 b = 3,00 m

3,00 m 1,5 x h

Dammbereiche H >5 m
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30 cm Oberbodenabtrag

10 cm Oberboden

Böschung

Deckschicht gemäß Anforderungen RLS-90 mit 2 dB(A) Abzug
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Breite variabel Breite variabel
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Fahrbahn

Bankettkies

5 cm 
Oberboden

11,00

Oberbau    Asphaltoberbau Belastungsklasse  3,2 RStO 12

OU Parsdorf  Bau-km 0+600 - 1+280

50 cm Gesamtdicke frostsicherer Oberbau

Überflughilfe für
Fledermäuse
Höhe 4,50 m
beidseitig begrünt,
sh. Detail

Zufahrt Kiesweiher/
Wartungsweg

Auffüllung mit
Grobkies 16/32
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Einbindetiefe Sperre
(verzinktes Welldrahtgitter 20/20
d= 3,1 mm, h= 50 mm)
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bei Böschungshöhen <0,9 m
Entwässerungsmulde 
b=1,50 m; h=0,3 m 
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