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1. Gegenstand der Untersuchung

Das Staatliche Bauamt Weilheim plant den 3-streifigen Ausbau der Bundesstrafl3e B 2 zwischen
Wielenbach und Panhl.

Zweck der Untersuchung ist es, das Bauvorhaben aus schalltechnischer Sicht auf der Grundla-
ge des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der Immissionsgrenzwerte der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV) zu beurteilen.

Die Berechnung der Schallemissionen und Schallimmissionen erfolgt nach den RLS-90. Soweit
erforderlich, sind aktive SchallschutzmafRnahmen zu dimensionieren, welche die Einhaltung der
jeweils geltenden Immissionsgrenzwerte sicherstellen.

Sofern eine Einhaltung der nutzungsabh&ngigen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV mit
aktiven SchallschutzmaRnahmen (in erster Linie Schallschutzwalle und / oder Schallschutzwéan-
de), nicht erzielt werden kann, da dies im Zug der Abwégung als unverhéltnismafig erscheint,
sind die betroffenen Gebaude mit verbleibenden Beeintrachtigungen zu dokumentieren.

An diesen Gebauden besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf passive Schallschutzmal3-
nahmen, d. h. auf MaBnahmen zur Verbesserung des Schalldamm-MaRes der Umfassungsbau-
teile schutzbeddrftiger R&ume, sowie schallgeddmmte Luftungseinrichtungen.

Der vorliegende Bericht dokumentiert Randbedingungen und Ergebnisse der Untersuchung.
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2. Ortlichkeiten

Die ortlichen Gegebenheiten sind dem Lageplan der Baumal3nahme in der Unterlage 5 zu ent-
nehmen.

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich auf den westlichen Ortsrand von Wilzhofen, einem
Ortsteil der Gemeinde Wielenbach.

Dort befinden sich etwa bei Bau-km 0+300 bis 0+450 schutzbedurftige Wohnnutzungen in der
Siedlung ,Am Westend® in einem Mindestabstand von ca. 60 m zur B 2 in einem Wohngebiet.

Zwischen Bau-km 0+600 und 0+800 befinden sich weitere Wohnnutzungen ebenfalls in einem
Wohngebiet ,Am Hinterfeld® in einem Mindestabstand von ca. 120 m.

Bei Bau-km 0+850 liegen in einer Mindestentfernung von ca. 65 m einzelne Mischgebietsnut-
zungen an der Schitzenstral3e.

Etwa bei Bau-km 1+100 befinden sich weitere Wohnnutzungen in einem Wohngebiet ,Am Burg-
stall“ in einer Entfernung von ca. 230 m zur B 2.

Die drtlichen Gegebenheiten wurden durch ein Gelande- und Bebauungsmodell auf der Grund-
lage eines digitalen Hohenrastermodells nachgebildet.
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3. Bauvorhaben
Die Planung sieht einen 3-streifigen Ausbau der B 2 im Bereich zwischen Wilzhofen und Pé&hl
vor.

An die bestehende Fahrbahn soll an der Westseite ein zusatzlicher Fahrstreifen angebaut und
die Gradiente verbessert werden.

Zwischen Bau-km 1+100 und 1+500 wird die Anschlussstelle an die St 2066 héhenfrei ausge-
baut.

Im Zug der Baumaflinahme werden zum Schutz der Nachbarschaft in Teilbereichen aktive
Larmschutzanlagen, d. h. Schallschutzwande und / oder Walle vorgesehen.
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4. Eingangsdaten
Zur Erstellung der schalltechnischen Begutachtung wurde ein digitales Berechnungsmodell des
Planungsgebiets erstellt.

Grundlage des Gelandemodells ist ein digitales Hohenrastermodell (2) mit einer Auflésung von
zwei Metern und ein dreidimensionales Modell der geplanten Trasse.

Die Lage der vorhandenen Stralen und Baukorper wurde der digitalen Flurkarte (4) entnom-
men.

Das Mal3 der baulichen Nutzungen sowie die Lage schutzbedurftiger Nutzungen und Fassaden
wurden der aktuellen Bauleitplanung entnommen.

Die anzusetzenden Verkehrsmengen (1) sowie die technische Planung (3) der BaumalRnahme
wurden vom Staatlichen Bauamt Weilheim zur Verfiigung gestellt. Die Trassen der zu untersu-
chenden Stral3enverkehrswege wurden anhand der digitalen technischen Planung modelliert.

Den in Ansatz gebrachten Flachennutzungen liegen im Wesentlichen der amtliche
Flachennutzungsplan der Gemeinde Wielenbach (5) und folgende Bebauungspldne der Ge-
meinde Wielenbach zugrunde.

¢ Gemeinde Wielenbach, ,Wilzhofen — Am Westend*, 28.08.1987 (6)
e Gemeinde Wielenbach, ,Wilzhofen — Am Hinterfeld“, letzte Anderung am 09.07.1997 (7)
¢ Gemeinde Wielenbach, ,Wilzhofen — Am Burgstall“, 24.07.1996 (8)
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5. Beurteilungsgrundlagen und Beurteilung

5.1 Beurteilungsgrundlagen

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen Ausbau eines StralRenverkehrsweges han-
delt, wird fir die Beurteilung der schalltechnischen Auswirkungen die 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung herangezogen.

Gemal 16. BImSchV gilt:
“§1  Anwendungsbereich
(1) Die Verordnung gilt fir den Bau oder die wesentliche Anderung von offentlichen StraRen
sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und StralBenbahnen (Straf3en- und Schienenwe-
ge).
(2) Die Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine StraBe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fir den Kraftfahrzeug-

verkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erwei-
tert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu &n-
dernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 Dezibel (A) oder
auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht erhéht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder
60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt nicht
in Gewerbegebieten.

§2 Immissionsgrenzwerte

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeréu-
sche ist bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen sicherzustellen, dass
der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht Giberschreitet:

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Tag ‘ Nacht

1. an Krankenh&usern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

57 Dezibel (A) | 47 Dezibel (A)
2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

59 Dezibel (A) | 49 Dezibel (A)
3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

64 Dezibel (A) | 54 Dezibel (A)
4. in Gewerbegebieten

69 Dezibel (A) | 59 Dezibel (A)
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(2) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzun-
gen in den Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungsplénen festgesetzte Flachen fur Anlagen
und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, fur die keine Festsetzungen bestehen, sind nach Ab-
satz 1, bauliche Anlagen im Auf3enbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der
Schutzbedrftigkeit zu beurteilen.

(3) Wird die zu schiitzende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgelibt, so ist nur der
Immissionsgrenzwert fir diesen Zeitraum anzuwenden."

5.2 Beurteilung der Baumalinahme gemal 16. BImSchV

Der im Sinne der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung relevante Umfang der Baumafnah-
me ist durch den 3-streifigen Ausbau im Bereich Wilzhofen mit der baulichen Neugestaltung der
Anbindung der St 2066 an das bestehende StraRenverkehrswegenetz definiert. Hierbei handelt
es sich um einen erheblichen baulichen Eingriff i. S. der 16. BImSchV.

Da der Ausbau jedoch durchgehend zwischen zwei Anschlussstellen erfolgt, ist eine wesentli-
che Anderung i. S. der 16. BImSchV gegeben und nach den RLS-90 zu berechnen, ob die
BaumafRnahme zu einer Uberschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV fiihrt.

Insofern die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV lberschritten werden, sind Larm-
Vorsorgemalinahmen zu ergreifen.

Grundsatzlich handelt es sich bei der B2 und der St 2066 um zwei getrennte Verkehrswege.
Formal waren daher die B 2 und die St 2066 getrennt zu betrachten, wobei fiur die St 2066 erst
festzustellen wére, ob als Folge eines erheblichen baulichen Eingriffs eine wesentliche Ande-
rung vorliegt, was abstandsbedingt zur Bebauung nicht sehr wahrscheinlich ist. Im Sinne einer
ganzheitlichen Behandlung der Baumafinahme werden jedoch die beiden Verkehrswege als
eine MalBhahme betrachtet und evt. Schallschutzmaf3inahmen auf die Summenlarmwirkung bei-
der MalBnahmen hin dimensioniert. Ausschlaggebend hierfiir sind ohnehin die Schallimmissio-
nen aus der B 2, sodass die vorgeschlagene Gesamtbetrachtung ohne grof3e Relevanz fiir das
Ergebnis sein wird, jedoch im konservativen Sinn den ungunstigsten Fall abbildet.
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6. Schallemissionen

Die Berechnung der Schallemissionen im Untersuchungsgebiet erfolgt fiir den Prognosehorizont
im Jahr 2030 (Prognose 2030) nach den RLS-90 [2].

Die Verkehrsmengen je 24 h und Stral3enabschnitt (DTV-Werte) inkl. der Schwerverkehrsanteile
wurden in einer Verkehrsuntersuchung des Biiros TRANSVER ermittelt.

Entsprechend dem Stand der Technik wird fur den Neubau ein larmarmer Fahrbahnbelag vor-
gesehen. Gegenulber Gussasphalt ist bei Ublichen larmarmen Fahrbahnbelagen, z. B. Spilitt-
mastixasphalt, von einer Reduktion der Schallemissionen im Bereich der Rollgerdusche auszu-
gehen, die gemall den RLS-90 mit einem Pegelabschlag von Dsy,o =-2 dB(A) auf den
Emissionspegel der B 2 in Ansatz gebracht werden kann. Auf der St 2066 wird kein l[&rmmin-
dernder Fahrbahnbelag beriicksichtigt, die Pegelkorrektur fir die Fahrbahneigenschaften be-
tragt Dsyo = 0 dB(A). Dies gilt gleichermal3en, allerdings bedingt durch die geringere Fahrge-
schwindigkeit, fir die Anschlussstellenaste.

Die maximal zulassige Geschwindigkeit betragt 100 km/h fir Pkw und 80 km/h fur Lkw.

Tabelle 2: Schallemissionen im Prognose-Planfall 2030

Stral3e DTV stundliche Lkw-Anteil | Geschwindig- | Emissions-
[Kfz/24h] Verkehrsstar- [%0] keit pegel

ken [Kfz/h] [km/h] Ly e [dB(A)]
MT MN Tag |Nacht| Pkw | Lkw | Tag | Nacht

B 2 zw. St 2056 und St 2066 15.295 879 153 4,4 55 100 80 66,0 | 58,7

B 2 zw. St 2066 und WM 9 14.155 814 141 4,4 55 100 80 65,7 | 58,3

St 2066 5.700 331 51 3,3 4,2 100 80 63,5 | 55,6

AS B2 <-> St 2066* 1.425 82,8 12,8 3,3 4,2 50 50 52,3 | 44,6

* Angabe je Anschlussast, Verkehre der St 2066 gleichmaRig verteilt
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7. Schallimmissionen

7.1 Allgemeines

Die Berechnung der Schallimmissionen im gesamten Untersuchungsgebiet erfolgt fir den Prog-
nosehorizont im Jahr 2030 nach den RLS-90. Die Schallimmissionen im Untersuchungsgebiet
wurden, getrennt nach Tag- und Nachtzeitraum, an insgesamt 13 Immissionsorten (I0) berech-
net.

Tabelle 3: vorhandene Schutzbediirftigkeiten

Nr. | von Bau-km | bis Bau-km | Lage zur Gebiets- | Beschreibung 10
Trasse nutzung

1 |0+300 0+460 ostlich W Siedlung ,Am Westend®, 01 - 07
Einzelbebauung mit Einfami-
lienhausern

2 |0+600 0+820 Ostlich W Siedlung ,Am Hinterfeld®, 08, 09
Einzelbebauung mit Einfami-
lienhausern

3 |0+830 0+870 ostlich M Einzelbebauung mit Einfami- | 10, 11
lienhausern an der Schut-
zenstrale

4 |1+050 1+150 Ostlich W Siedlung ,Am Burgstall®, 12, 13
Einzelbebauung mit Einfami-
lienhausern

Die Immissionsorte sollen einen Uberblick tiber die zu erwartenden Schallimmissionen erlauben.
Die maf3gebliche Hohe der Berechnungspunkte wurde einheitlich mit 2,8 m angesetzt. Die An-
zahl der zu berechnenden Stockwerke wurde den Festsetzungen in den Bebauungsplanen ent-
nommen.

Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt unter Berticksichtigung schallpegelmindernder
Hindernisse auf dem Ausbreitungsweg (Geldndekanten, Baukoérper, Larmschirme etc.) sowie
unter Bertcksichtigung der 1. Reflexionsordnung.

Die Berechnung der Schallimmissionen wird fir die aus dem 3-streifigen Ausbau (Planfall) resul-
tierenden Schallimmissionen vorgenommen. Deren Beurteilung erfolgt direkt Gber den Vergleich
der Beurteilungspegel mit den Grenzwerten der 16. BImSchV, da hier gemafl 16. BImSchV in
jedem Fall eine wesentliche Anderung vorliegt. Den Rechenergebnissen werden vorsorglich die
Pegelbeitrage der baulich anzupassenden St 2066 und der Anschlu3stelle Uberlagert.
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Schallimmissionen ohne Schallschutz
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Die Berechnungsergebnisse der Schallimmissionen aus dem 3-streifigen Ausbau sind in der
Anlage 1 beigegeben.

Nachstehend sind die Beurteilungspegel L, ohne Larmschutzmafinahmen den Immissions-
grenzwerten IGW gegenubergestellt:

Tabelle 4: Beurteilungspegel ohne Schallschutzmaflinahmen

IGW L, Differenz L,-IGW
IO |Nutz.| SW |HR Tag Nacht Tag ‘ Nacht Tag Nacht
in dB(A)

001 | W |1.0G| W 59 49 57,0 49,7 -2,0 0.7
002 | W |1.0G| W 59 49 57,0 49,6 -2,0 0.6
003 | W |1.0G| W 59 49 58,2 50,9 -0,8 19
004 | W |1.0G| W 59 49 58,5 51,2 -0,5 2.2
005 | W |1.0G| W 59 49 57,5 50,2 -1,5 1.2
006 | W |1.0G| W 59 49 59,8 52,5 0.8 35
007 | W |1.0G|NW 59 49 59,1 51,8 0.1 2.8
008 | W |1.0G| W 59 49 53,6 46,3 -5,4 -2,7
009 | W |1.0G| W 59 49 55,0 47,7 -4,0 -1,3
010 | Ml |1.0G| W 64 54 55,9 48,6 -8,1 -5,4
011 | Ml [1.O0G| W 64 54 57,5 50,2 -6,5 -3,8
1012 1.0G| W 59 49 49,7 42,3 -9,3 -6,7
1013 1.0G |NW 59 49 51,0 43,6 -8,0 -5,4

Aus der 0. a. Tabelle ist ersichtlich, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an der
Wohnbebauung ,Am Westend“ bzw. den Immissionsorten 10 01 bis IO 07 Uberschritten werden.
An den Immissionsorten 10 01 bis IO 05 werden die Grenzwerte nachts um bis zu 2,2 dB(A)
Uberschritten und an den Immissionsorten 10 06 und 07 tags um bis zu 0,8 dB(A) und nachts

um bis zu 3,5 dB(A).

Zum Schutz der Immissionsorte mit Grenzwerttiberschreitung sind daher auf der Grundlage der
16. BImSchV LarmschutzmafRnahmen zu dimensionieren.
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8. MalBhahmenempfehlungen zum Schallschutz

8.1 SchallschutzmalRnahmen

Zum Schutz der Immissionsorte mit Grenzwertliberschreitung wurden bauliche Larmschutzein-
richtungen (aktive SchallschutzmalRnahmen) gepruft. Ziel war es, durch die geeignete Anord-
nung von Larmschutzwallen und -wénden entlang der B 2 die Einhaltung der Grenzwerte der
16. BImSchV an der betroffenen Bebauung sicherzustellen. Die genaue Lage der Larmschutz-
einrichtungen ist dem Lageplan der Baumaf3nahme in der Unterlage 5, zu entnehmen.

Es werden die folgenden Schallschutzeinrichtungen in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt
Weilheim vorgeschlagen:

Tabelle 5: Vorschlag aktiver Schallschutzmaf3nahmen

Nr. | Art der MaBhahme Lage, von Bau-km | zu schiitzendes
bis Bau-km Teilgebiet

1 Larmschutzwall dstlich B 2, h = 1,5 m u. FOK 0+197 — 0+317 Am Westend

2 Larmschutzwall Abstufung von h = 1,5 m auf 3,5m 0+317 — 0+357 10 01 bis 07

3 Larmschutzwall gstlich B 2, h = 3,5 m u. FOK 0+357 — 0+482

4 Larmschutzwand dstlich B 2, h = 2,0 m 4. FOK 0+482 — 0+518

5 Larmschutzwall dstlich B 2, h =2,5m i. FOK 0+517 — 0+587

Die Larmschutzanlagen sind grundsatzlich straf3enseitig hochabsorbierend auszubilden.
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Resultierende Beurteilungspegel mit aktivem Schallschutz

Mit dem vorgeschlagenen Larmschutzkonzept ergeben sich folgende Beurteilungspegel, in der

nachfolgenden Tabelle dargestellt anhand des 1. OG:

Tabelle 6: Beurteilungspegel mit Schallschutzmal3Bhahmen

IO |Nutz.| SW | HR IGW L, Differenz L,-IGW
Tag Nacht Tag | Nacht Tag Nacht
in dB(A)

001 | W [1.0OG| W 59 49 54,4 47,1 -4,6 -1,9
002 | W [1.OG| W 59 49 53,9 46,5 -5,1 -2,5
I0O03 | W [1.0OG| W 59 49 54,9 47,6 -4,1 -1,4
004 | W [1.0G| W 59 49 54,9 47,5 -4,1 -1,5
I0O05 | W [1.O0G| W 59 49 52,4 45,0 -6,6 -4,0
006 | W [1.OG| W 59 49 55,7 48,4 -3,3 -0,6
007 | W [1.0G|NW 59 49 54,8 47,5 -4,2 -1,5
008 | W [1.OG| W 59 49 53,3 46,0 -5,7 -3,0
009 | W [1.OG| W 59 49 54,5 47,2 -4,5 -1,8
010 | Ml [1.0G| W 64 54 55,8 48,4 -8,2 -5,6
011 | Ml [1.0G| W 64 54 57,5 50,2 -6,5 -3,8
012 | W [1.0OG| W 59 49 49,5 42,1 -9,5 -6,9
013 | W [1.0G|NW 59 49 50,9 43,5 -8,1 -5,5

Mit dem vorgesehenen Malinahmenkonzept werden die Grenzwerte der Larmvorsorge tags und
nachts durchwegs an allen Immissionsorten eingehalten bzw. um mindestens 3,3 dB(A) tags

und um minimal 0,6 dB(A) nachts unterschritten.

Weitere SchallschutzmalRnahmen als Folge der BaumalRhahme sind nicht erforderlich.
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Q. Zusammenfassung

Das Staatliche Bauamt Weilheim plant den 3-streifigen Ausbau der Bundesstral3e B 2 zwischen
Wielenbach und P&hl.

Zweck der Untersuchung war es, das Bauvorhaben aus schalltechnischer Sicht auf der Grund-
lage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und der Immissionsgrenzwerte der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV) zu beurteilen und erforderlichenfalls geeignete
MalRnahmen zum Schallschutz zu bemessen.

Die BaumaRnahme stellt im Bereich der B 2 eine wesentliche Anderung nach 16. BImSchV dar,
im Bereich der einmindenden St 2066 liegt ein erheblicher baulicher Eingriff vor. Da die St 2066
bereits vergleichsweise weit von der zu schiitzenden Wohnbebauung entfernt liegt wurden bei-
de MalRnahmen im Zusammenhang der Baumalnahme berechnet und zu Gunsten der be-
troffenen Nachbarschaft nicht getrennt beurteilt.

Anhand den RLS-90 wurden die Schallemissionen und Schallimmissionen fur den Prognoseho-
rizont 2030 aus Neubaumal3nahme an allen relevanten Immissionsorten im Einwirkungsbereich
der NeubaumaRRhahme errechnet. Die Beurteilung erfolgte auf der Grundlage der Grenzwerte
der 16. BImSchV an insgesamt 13 Immissionsorten.

1. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass als Folge des 3-streifigen Ausbaus der
B 2 auf der Grundlage der 16. BImSchV SchallschutzmaRnahmen zum Schutz der
Nachbarschaft erforderlich werden.

2. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden an der Wohnbebauung
LAm Westend“ bzw. den Immissionsorten 10 01 bis 10 07 Gberschritten. An den Immissi-
onsorten 10 01 bis 10 05 werden die Grenzwerte nachts um bis zu 2,2 dB(A) Uberschrit-
ten und an den Immissionsorten 10 06 und 07 tags um bis zu 0,8 dB(A) und nachts um
bis zu 3,5 dB(A).

3. Es werden in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim abschnittsweise
Schallschutzwalle und -wande mit einer H6he von 1,5 bis 3,5 m lUber Fahrbahnoberkan-
te, entsprechend der Tabelle 5 und den Eintragungen im Lageplan zur Baumafinahme in
der Unterlage 5, vorgeschlagen.

4. Mit dem vorgesehenen MaRRnahmenkonzept werden die Grenzwerte der Larmvorsorge
tags und nachts durchwegs an allen Immissionsorten eingehalten bzw. um mindestens
3,3 dB(A) tags und 0,6 dB(A) nachts unterschritten. Weitere SchallschutzmalR3nhahmen
als Folge der Baumalinahme sind nicht erforderlich.

Augsburg, 28.03.2018

Verkehrelirm- und

Dipl.-ing (FH) M. Ert . &, Schallimmissiongschutz
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A) Verzeichnis der Unterlagen und Anlagen

Anlage 1 B2, Pegelvergleich ohne und mit Schallschutz

B) Haufig verwendete Abkurzungen

Dstro Zuschlag nach RLS-90 fur Fahrbahnbelage

DTV Durchschnittlicher taglicher Verkehr in Kfz / 24h

FOK Fahrbahnoberkante

G Gewerbegebiet

GOK Gelandeoberkante

IGW Immissionsgrenzwert nach 16. BImSchV

Lme Emissionspegel in 25 m Abstand zur Achse der betrachteten Fahrbahn in
dB(A)

Lt N Beurteilungspegel tags , nachts in dB(A)

LS-Wall Larmschutzwall

LS-Wand Larmschutzwand

M Mischgebiet

SOS Sondergebiet (Schule / Kindergarten)

w Wohngebiet
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Tabelle 5: Vorschlag aktiver Schallschutzmalinahmen............cccocoii 13

Tabelle 6: Beurteilungspegel mit Schallschutzmal3nahmen............ccccooiiiiiiiii, 14
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Grundlagenverzeichnis
TRANSVER GmbH, Verkehrsuntersuchung B 2, 05.11.2014
StBA Weilheim, Gelandemodell, Juni 2014
StBA Weilheim, aktualisierte technische Planung mit Larmschutzmafnahmen, 02.02.2018
StBA Weilheim, aktualisierte Digitale Flurkarte des Planungsgebietes, 02.02.2018
Gemeinde Wielenbach, Flachennutzungsplan, Stand 20.06.2013
Gemeinde Wielenbach, Bebauungsplan ,Wilzhofen — Am Westend®, 28.08.1987

Gemeinde Wielenbach, Bebauungsplan ,Wilzhofen — Am Hinterfeld®, letzte Anderung am
09.07.1997

Gemeinde Wielenbach, Bebauungsplan ,Wilzhofen — Am Burgstall®, 24.07.1996

Regelwerke

Fur die Untersuchung wurden folgende Grundlagen herangezogen:

[1]

[2]
[3]

Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes —
16. BImSchV, 1974, in der aktuellen Fassung

RLS-90, Richtlinien fur den Larmschutz an StraRen, Ausgabe 1990

BMVBW, Verkehrsblatt 12/97, Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstra-
Ren in der Baulast des Bundes, - VLAarmSchR 97 -, 1997
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