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1 Allgemeines

Die Staatsstraf3e 2104 verlauft von Waging am See nach Freilassing. Im Bereich
der Gemeinde Saaldorf-Surheim ist geplant, die bestehende St 2104 aus dem
Innenbereich des Ortsteils Neusillersdorf herauszulegen. Die neue St 2104 beginnt
Ostlich des Ortsteils Berg (Gemeinde Saaldorf-Surheim) (St 2104 _360_3,519). Hier
schwenkt die Staatsstraf3e in nordliche Richtung ab und fuhrt nordlich an
Neusillersdorf vorbei. Stdlich des Hauptorts Saaldorf schwenkt sie wieder auf die
bestehende St 2104 zurtick (St 2104 _360_5,660).

Im Zuge der Baustrecke (Lange = 1,93 km) sind 1 Bruckenbauwerk, 2 Durchlasse
sowie 2 Knotenpunkte (Knotenpunkt West: St 2104 neu / GVS Weildorf,
Knotenpunkt Ost: St 2104 neu / GVS Sillersdorf und GVS Saaldorf) geplant.

In den Anschlussbereichen an die bestehenden Stral3en bzw. Geh- und Radwege
wird das anfallende Wasser in die bestehenden Entwasserungseinrichtungen
eingeleitet.

1.1 Entwasserungsabschnitte

Bereich 01 Bau-km 0-093 bis Bau-km 0+204

Die Stral3enflache entwassert in die Entwasserungsmulde und wird in der Rigole
versickert. Die Rigole wird in die hier vorhandenen gemischtkdrnigen bindigen
Moranenbdden eingebunden. Das Wasser wird Uber die Mulde gereinigt und tber
die Rigole versickert.

Bereich 02 Bau-km 0+204 bis Bau-km 0+515

Die Stral3enflache entwassert in die Entwasserungsmulde und wird in der Rigole
versickert. Die Rigole wird in die hier vorhandenen gemischtkdrnigen bindigen
Moranenbdden eingebunden. Das Wasser wird Uber die Mulde gereinigt und tber
die Rigole versickert.

Bereich 03 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+135 GVS Weildorf

Im Bereich der Einmundung der GVS Weildorf verlaufen die St 2104 und die GVS
Weildorf im Einschnitt. In diesem Bereich stehen glaziale Kiese an. Das Wasser
wird Uber ein Mulden-Rigolen-System versickert.

Bereich 04 Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+040 GVS Weildorf

Im Bereich der Einmindung der GVS Weildorf verlaufen die St 2104 und die GVS
Weildorf gelandegleich. In diesem Bereich stehen sickerfahige Boden an. Das
Wasser wird liber ein Mulden-Rigolen-System versickert.

Bereich 05 Bau-km 0+515 bis Bau-km 0+652

Von Bau-km 0+515 bis Bau-km 0+652 verlauft die St 2104 im Damm. Das
anfallende Oberflachenwasser wird, im Bereich des Grlinstreifens zwischen der St
2104 und dem hier parallel verlaufenden 6&ffentlichen Feld- und Waldweg, uber ein
Mulden-Rigolen-System versickert.

Bereich 06 Bau-km 0+558 bis Bau-km 0+615

Von Bau-km 0+558 bis Bau-km 0+615 entsteht durch die Linienfiihrung ein
Einschnittsbereich. Dieser Einschnittsbereich wird tiber ein Mulden-Rigolen-System
entwassert. In die Mulde wird kein StralRenwasser, sondern nur Oberflachenwasser
aus dem Einschnittsbereich eingeleitet. Daher ist eine Versickerung trotz der
geringen Sickerfahigkeit des anstehenden Bodens gewahrleistet.
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Bereich 07 Bau-km 0+652 bis Bau-km 0+844

Von Bau-km 0+652 bis Bau-km 0+844 verlauft die St 2104 im Einschnitt. Das
anfallende Wasser wird Uber ein Mulden-Rigolen-System in den Untergrund
versickert.

Bereich 08 Bau-km 0+844 bis Bau-km 0+874

Von Bau-km 0+844 bis Bau-km 0+874 verlauft die St 2104 im Damm. Das im
Dammbereich auf der Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig
Uber die Dammbdschungen versickert.

Bereich 09 Bau-km 0+874 bis Bau-km 0+974

Von Bau-km 0+874 bis Bau-km 0+974 verlauft die St 2104 im Einschnitt. Das
anfallende Wasser wird Uber die bewachsene Oberbodenzone der Mulde gereinigt,
in der Rigole mittels Teilsickerrohren gesammelt und in einer Transportleitung zum
Sickerbecken bei Stat. 0+832 geleitet. Hier wird es nach der Passage des
Absetzschachtes in den Untergrund versickert.

Bereich 10 Bau-km 0+974 bis Bau-km 1+036

Von Bau-km 0+974 bis Bau-km 1+036 verlauft die St 2104 im Damm. Das im
Dammbereich auf der Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig
Uber die Dammbd&schungen versickert.

Bereich 11 Bau-km 1+036 bis Bau-km 1+160

Von Bau-km 1+036 bis Bau-km 1+160 verlauft die St 2104 im Einschnitt. Das
anfallende Wasser wird Uiber die bewachsene Oberbodenzone der Mulde gereinigt,
in der Rigole mittels Teilsickerrohren gesammelt und in einer Transportleitung zum
Sickerbecken bei Stat. 0+832 geleitet. Hier wird es nach der Passage des
Absetzschachtes in den Untergrund versickert.

Bereich 12 Bau-km 1+160 bis Bau-km 1+288

Von Bau-km 1+160 bis Bau-km 1+288 verlauft die St 2104 im Damm. Das im
Dammbereich auf der Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig
Uber die Dammbdschungen versickert. Im Bereich der Kurveninnenseite wird
konstruktiv eine Dammfumulde vorgesehen.

Bereich 13 Bau-km 1+288 bis Bau-km 1+455

Von Bau-km 1+288 bis Bau-km 1+455 verlauft die St 2104 im Einschnitt. Das
anfallende Wasser wird Uiber ein Mulden-Rigolen-System in den Untergrund
versickert.

Bereich 14 bis 18 — Kreisverkehr und Anschliisse Bau-km 1+480

Der Kreisverkehr und die Anschlussaste bei Bau-km 1+480 liegen in Dammlage.
Das im Dammbereich auf der Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser wird
breitflachig Uber die Dammbdschungen versickert.

Bereich 19 Bau-km 1+526 bis 1+621

Von Bau-km 1+526 bis Bau-km 1+621 verlaufen die St 2104 und der parallel
verlaufende Geh- und Radweg im Einschnitt. Die Entwésserung erfolgt bereits im
Bestand Uber den Sillersdorfer Moosgraben. Da die St 2104 sowie der Geh- und
Radweg in diesem Bereich nicht verbreitert, lediglich geringfugig verlegt werden,
entsteht hinsichtlich der Einleitmenge keine Veranderung zum bestehenden
Entwasserungssystem. Das anfallende Wasser wird tiber die bewachsene
Oberbodenzone der Mulde gereinigt, in der Rigole mittels Teilsickerrohren
gesammelt und in einer Transportleitung zum Sillersdorfer Moosgraben geleitet.
Nach zusétzlicher Reinigung Uber den bestehenden Absetzschacht (DN 2000) wird
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das gereinigte Wasser bei Stat. 1+496 in den Sillersdorfer Moosgraben geleitet
(E1).

Bereich 20 Bau-km 1+621 bis 1+788

Von Bau-km 1+621 bis Bau-km 1+788 verlaufen die St 2104 und der parallel
verlaufende Geh- und Radweg im Einschnitt. Die Entwasserung erfolgt bereits im
Bestand Uber den Sillersdorfer Moosgraben. Da die St 2104 sowie der Geh- und
Radweg in diesem Bereich nicht verbreitert, lediglich geringfugig verlegt werden,
entsteht hinsichtlich der Einleitmenge keine Veranderung zum bestehenden
Entwasserungssystem. Das anfallende Wasser wird tGber die bewachsene
Oberbodenzone der Mulde gereinigt, in der Rigole mittels Teilsickerrohren
gesammelt und in einer Transportleitung Uber einen Absetzschacht zum
Sillersdorfer Moosgraben geleitet. Die Einleitung erfolgt ca. 200 m hinter dem
Ausbauende (E2).

Bereich 21 Bau-km 1+788 bis Bau-km 1+930

Von Bau-km 1+788 bis Bau-km 1+930 (= Bauende) verlaufen die St 2104 und der
parallel verlaufende Geh- und Radweg im Damm. Das im Dammbereich auf der
Fahrbahn anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig tber die
Dammbdschungen versickert.

1.2 Vorhandene Vorfluter

Der Saaldorfer / Sillersdorfer Moosgraben ist als groRer Higel- und
Berglandbach einzustufen. Die Breite betréagt stets tber 1,0 m, und die
FlieBgeschwindigkeit ist groRer als 0,5 m/s. Er ist nach DWA-M 153 als Gewasser
mit normalem Schutzbedurfnis einzustufen. Die zulassige Regenabflussspende
betragt 240 l/s*ha.

Der Saaldorfer Moosgraben verlauft unmittelbar vor der Einleitungsstelle E1 ca.
1,3 km durch das Saaldorfer Moos. Hier findet keine Einleitung von gesammeltem
Wasser aus undurchlassigen Flachen statt. An der Einleitungsstelle E 1 (Bau-km
1+496) ist eine undurchlassige Flache Au = 0,088 ha angeschlossen. Hiermit wird
die Bagatellgrenze (0,5 ha) um ein Vielfaches unterschritten. Daher kann nach
DWA-M 153 Kapitel 6.1 auf die Schaffung eines Rickhalteraumes verzichtet
werden.

Nach der Einleitungsstelle E1 wird der Saaldorfer Moosgraben zum Sillersdorfer
Moosgraben. Dieser maandert von der Einleitstelle E1 wiederrum ca. 1 km durch
landwirtschaftlich genutzte Wiesen. Auch in diesem Bereich erfolgt keine Einleitung
von gesammelten Wasser aus undurchlassigen Flachen.

An der Einleitungsstelle E 2 (Bau-km 2+015) ist eine undurchlassige Flache von
0,190 ha angeschlossen. Hiermit wird auch hier die Bagatellgrenze (0,5 ha) um ein
Mehrfaches unterschritten. Daher kann nach DWA-M 153 Kapitel 6.1 auf die
Schaffung eines Rickhalteraumes verzichtet werden.

Die St 2104 wird in diesen Entwasserungsbereichen (= Anpassung des bereits
ausgebauten Teilstlicks der St 2104) nur geringfugig verlegt, und die Stra3enbreite
wird nicht verandert. Daher wird auch die Wassermenge im Vergleich zum Ist-
Zustand und somit auch das bestehende Abflussregime im Saaldorfer bzw.
Sillersdorfer Moosgraben nicht veréndert.

Wie oben erlautert, wird die Bagatellgrenze nach DWA-M 153 Abschnitt 6.1 an
beiden Einleitstellen deutlich unterschritten, die Berechnung des maximalen
Abflusses Qormax gemal DWA-M 153 Unterpunkt 6.3.2 ist somit nicht erforderlich.

Die wasserrechtliche Beurteilung nach 88 12, 27 WHG erqibt, dass keine
Verschlechterung des Gewasserzustandes zu erwarten ist (siehe Unterlage 18.3).
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1.3 Geologische und hydrologische Verhéltnisse

Geologische Verhaltnisse

Entsprechend den durchgefiihrten Erkundungen sind die im Bereich der Baumallnahme auf-
geschlossenen Bdden in Bezug auf ihre Wasserdurchlassigkeit gemaft DIN 18 130 folgen-
dermallen einzustufen:

Schicht Schichtuntergrenze Durchlassigkeit nach Sickerbeiwert
[m uGOK] DIN 18 130 Ks [m/s]
(Mittelwerte)
Oberboden 0,2-0,3 schwach durchléssig /
Auffiillkiese nur lokal durchlassn&; - §tark durch- /
06/14 ldssig
Bindige gemischtkor- 11->35 durchlassig - schwach /
nige Auffiillbéden ! ! durchlidssig
Bindige Deckschich-
ten: Deck-, Verwitte- 1.0-28 schwach durchlasslllg -.sehr 1x10-7
rungslehm, z.T. schwach durchléssig
Schwemmbdden
1,5(82) schwach durchldssig - sehr
Torf (Torflage) nur lokal schwach durchléssig 1x10-7
Gemischtkérnige bin- schwach durchléssig - sehr
dige Morineboden 26->38 schwach durchlissig 1x10-7
>26->34
Moranesande Ostteil des Baufelds durchlassig (1x 10'5}“
(81-54)
. . >1,8(811) durchléssig - stark durch- 4
Glaziale Kiese > 4,0 (S 16) l3ssig 8x10
>1,1->3,2
Nagelfluh Bereich Kiesabbau sehr schwach durchlassig 1x10°
bei Neukling

Aufgrund der im Baufeld bereichsweise anstehenden gering durchlassigen Boden,
ist davon auszugehen, dass im Baufeld zumindest oberflachennah kein
durchgehender Grundwasserspiegel vorhanden ist. Die Vorflut bilden im Bereich
des Baufelds der so genannte Saaldorfer/Sillersdorfer Moosgraben sowie der
sudlich der geplanten Baumaflinahme verlaufende Bachlauf der Sur.

In den Schirfen S 2 und S 5 wurden oberhalb gering durchlassiger bindiger
Moranebdden Schicht- / Stauwasserbildungen angetroffen. Im Schurf S 2 wurde
daruber hinaus bei ca. 2,8 m uGOK ein weiterer und zugleich ergiebiger
Schichtwasserhorizont aufgeschlossen. Aufgrund der Nahe zum unmittelbar
westlich verlaufenden Saaldorfer/Sillersdorfer Moosgraben ist davon auszugehen,
dass dieses Schichtwasser vor allem durch den Bachlauf gespeist wird und ggf. als
gespanntes Schichtwasser ausgebildet ist.

Weitere Schicht- und Stauwasserzutritte wurden innerhalb der gemischtkdrnigen
bindigen Aufflllbdden der Kiesgrubenverfillungen festgestellt (S 8, S 9).
Grundsatzlich ist im Baufeld aufgrund des vorhandenen Bodenaufbaus
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insbesondere nach niederschlagsreichen Wetterperioden in unterschiedlichen
Tiefenlagen mit lokal begrenzten Schicht- und Stauwasserbildungen zu rechnen.
Dies gilt auch fur die Bereiche mit Kiesgrubenverfillungen.

In der friheren Kiesabbauflache bei Neusillersdorf wurde in den Schurfen S 10 und
S 11 freies ungespanntes Grundwasser angetroffen, das vermutlich auf den Bereich
des Kiesvorkommens beschrankt ist. Dabei bilden die durchlassigen glazialen Kiese
den Grundwasserleiter. Der angetroffene Grundwasserspiegel liegt ca. 1,0 m unter
der Abbausohle des friiheren Kiesabbaus.

Im &stlichen Teil des Baufelds sind fur die Festlegung des
Bemessungswasserstandes die Hochwasserstande des Saaldorfer/Sillersdorfer
Moosgrabens heranzuziehen. Fur das im Bereich der friheren Kiesabbauflache
angetroffene freie Grundwasser kann nicht ganzlich ausgeschlossen werden, dass
der Grundwasserspiegel nach extremen Niederschlagen temporar ggf. bis auf das
Niveau der friiheren Abbausohle ansteigen kann.

2 Bemessungsgrundlagen

2.1 Vorschriften

Fur die Ausarbeitung der hydraulischen Berechnungen wurden die einschlagigen
Vorschriften und Richtlinien, die fur die Ableitung und Behandlung von Stral3enober-
flachenwassern zu bertcksichtigen sind, herangezogen:

& Richtlinien fur die Anlage von StralRen, Teil Entwasserung (RAS-Ew), Ausgabe
2005;

& Merkblatt DWA-M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser;

& Arbeitsblatt DWA-A 138, Planung, Bau- und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser;

2.2 Berechnung des Regenabflusses

Berechnungsformel:

Abflussmenge Q =r*o*XAc*ys

Es bedeutet: Q = Oberflachenabfluss [I/s]
r = Regenspende [lI/s*ha]
Ae = Gro6Re der Einzugsflache [ha]
¢ = Zeitbeiwert []
ys = zu Ae gehorender Spitzenabflussbeiwert [-]

Grundlage ist der Basisregen von 15 Minuten Dauer mit der Haufigkeit n=1.
Bemessungsregenspende risp-1) = 154,3 I/s*ha

Die Angaben entsprechen dem Kostra-Atlas fir das Rasterfeld Neusillersdorf.
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KOSTRA - Starkniederschlagshdhen fir Deutschland (DWD)

Bereich: Neusillersdorf
Gaul3-Kruger (Rechtswert): 4568627 m
Gaul3-Kruger (Hochwert): 5302998 m
Zeitspanne Januar - Dezember
Regenspende [l/(s*ha)]
Regenhaufigkeit n [1/a]
2,0 1,0 0,5 0,33 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
Dauer Wiederkehrzeit T [a]
D 0,5 1 2 3 5) 10 20 50 100
5 min 1457 237,8 330,0 451,7| 543,9, 636,0/ 757,8| 849,9
10 min 129,5 186,4 243,3 318,5| 375,4| 432,3| 507,5| 564,4
15 min 111,4 154,3 197,2 253,9| 296,8| 339,7| 396,4| 4393
20 min 96,6 131,6 166,7 213,0| 248,1] 283,1| 329,5| 364,55
30 min 74,9 101,4 127,9 162,9| 189,4| 215,9| 250,9| 277,3
45 min 55,6 75,6 95,5 121,9| 141,9| 161,8| 188,2| 208,1
60 min 43,8 60,1 76,5 98,1| 1145/ 130,8| 152,4| 168,8
90 min 32,6 44,7 56,8 72,8 84,9 97,0| 113,0f 1251
2h 26,5 36,3 46,0 58,9 68,7 78,4 914 1011
3h 19,8 27,0 34,2 43,7 51,0 58,2| 67,7 74,9
4h 16,0 21,8 27,7 35,4 41,2 47,1| 54,8 60,6
6 h 11,9 16,2 20,6 26,3 30,6 34,9 40,6 44,9
9h 8,9 12,1 15,3 19,5 22,7 259| 301 33,3
12 h 7,2 9,8 12,4 15,8 18,4 20,9 244 26,9
18 h 5,4 7,3 9,2 11,7 13,6 15,5 18,1 20,0
24 h 4,4 59 7.4 9,5 11,0 12,6| 14,6 16,1
48 h 3,0 3,9 49 6,2 7.1 8,1 9,4 10,3
72h 24 31 3,8 4,8 55 6,2 7,1 7,9
D [min/h] = Niederschlagsdauer
T [a] = Wiederkehrzeit in Jahren; mittlere Zeitspanne,
in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder tberschreitet.
Regenhéaufigkeit Berechnungsregen
Entwasserung von Strafl3en uber 15 min
n=0,05 Pumpwerke 339,7 l/(s*ha)
n=0,1 Trogstrecken mit StraRentiefpunkt 296,8 l/(s*ha)
n=0,2 StraRentiefpunkte 253,9 l/(s*ha)
n=1 Mulden, Seitengraben oder Rohrleitungen, 154,3 l/(s*ha)
n=1 Versickermulden 154,3 l/(s*ha)

Abflussbeiwerte
v =09
v=0,6-09

vy =0,8

Fahrbahnen
Sonstige befestigte horizontale Flachen
Unbewachsene Felsbdschungen aus gering geklifteten Felsgestein

Versickerraten
150 l/(s*ha)
300 l/(s*ha)
150 l/(s*ha)
100 l/(s*ha)
100 l/(s*ha)

Dammbdschungen

Sanddamme oder Da&mme aus &hnlich durchlassigen Dammbaustoffen
Rasenmulden/Bankette

Grinflache

Einschnittsbdéschungen
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2.3 Bemessung von Anlagen der Versickerung

Fir die Bemessung wurden folgende Richtlinien, Merkblatter verwendet:
% RAS-Ew (Richtlinien fir die Anlage von Straf3en; Teil: Entwasserung)

& Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur
Versickerung von Niederschlagswasser)

Nachweis der Versickerung auf bewachsenen Flachen im Strallenraum:

Der Nachweis wurde gemalR RAS-Ew durchgefuhrt. Fur die spezifische
Versickerrate bei Béschungen sowie bei Banketten/Seitenstreifen werden
150 l/(s*ha) und bei Einschnitten 100 l/(s*ha) angesetzt.

Nachweis der Versickerung in Einschnittsbereichen:

Fir Stral3enabschnitte in Einschnittsbereichen mit Mulden- bzw.
Muldenrigolenversickerung wurde der Entwésserungsnachweis nur an dem
Fahrbahnrand geflihrt, Uber den die Fahrbahnflache aufgrund der Querneigung
(Fahrbahn, Bankett, Mulde, Einschnitt) entwéssert. Fur die gegenuberliegenden
Einschnittsflachen kann der Nachweis aufgrund der geringeren angeschlossenen
befestigten / unbefestigten Flache (Bankett, Einschnittsflachen) bei gleicher
Muldenléange entfallen.

Versickerung Mulden-Rigolen-Elemente:

Gemal ATV-DWA-A 138 wird in regelmafigen Absténden eine
Entlastungsmaoglichkeit der Mulde vorgesehen. Die bauliche Form (kiesgefulltes
Rohr, Fertigteilldsung, etc.) ist im Rahmen der Bauausfihrungsplanung detailliert
festzulegen.

2.4 Bestimmung des Abflusses Qab aus dem Entwasserungsabschnitt 19:

Im Bereich von Bau-km 1+526 bis 1+621 wird die bestehende St 2104 geringfiigig
verlegt. Die StrafRenbreite wird nicht ver&ndert. Das bestehende
Entwéasserungssystem muss lagemafig angepasst werden, wird aber
konzeptionell beibehalten. Aufgrund des nicht ausreichend sickerfahigen Bodens
wird bereits im Ist-Zustand das anfallende Wasser in den Sillersdorfer Moosgraben
geleitet.

Das anfallende Wasser wird Uiber die Rasenmulde gereinigt und in die
darunterliegende Rigole versickert und dort mittels Teilsickerrohren gesammelt und
Uber den bereits bestehenden Absetzschacht (bei Bau-km 1+515) bei Bau-km
1+496 in den Sillersdorfer Moosgraben geleitet.

2.4.1 Einleitstelle 1 — Vorflut Sillersdorfer Moosgraben

Die St 2104 wird in diesem Bereich nur geringflgig verlegt und die
StralRenbreite nicht verandert. Die Wassermenge wird im Vergleich zum Ist-
Zustand nicht verandert. Es kommt zu keiner Veranderung im bestehenden
Abflussregime.

Nach DWA-M 153 ist der Sillersdorfer Moosgraben als groRRer Higel- und

Berglandbach einzustufen. Nach Tabelle 3 des DWA-M 153 betrégt die zul.
Regenabflusspende 240 I/s*ha und wird mit dem anfallenden Wasser von
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Neusillersdorf 2. BA

80,4 I/s*ha deutlich unterschritten. Die Einleitung erfolgt direkt nach einem
Betondurchlass - die Bachsohle wird bzw. ist hier bereits befestigt.

2.4.1.1 Abfluss aus Entwéasserungsabschnitt 19

Das anfallende Wasser gelangt durch die bewachsene StraRenmulde und die
Rigole zu den Mehrzweckrohren. In der Rasenmulde (ks = 5E-5) wird der Ablauf des
anfallenden Oberflachenwassers gedrosselt.

Sickerflache der Mulde: 0,028 ha
Spezifische Versickerungsrate: 80,4 I/s*ha

Qap=0,028 ha * 80,4 l/s*ha = 2,25 I/s

2.5 Bestimmung des Abflusses Qab aus dem Entwasserungsabschnitt 20:

Im Bereich von Bau-km 1+621 bis 1+788 wird die bestehende St 2104 geringfiigig
verlegt. Die StrafRenbreite wird nicht ver&ndert. Das bestehende
Entwéasserungssystem muss lagemaRig angepasst werden, wird aber
konzeptionell beibehalten. Aufgrund des nicht ausreichend sickerfahigen Bodens
wird bereits im Ist-Zustand das anfallende Wasser in den Sillersdorfer Moosgraben
geleitet.

Das anfallende Wasser wird liber die Rasenmulde gereinigt und in die
darunterliegende Rigole versickert, dort mittels Teilsickerrohren gesammelt und mit
einer Transportleitung zu dem geplanten Absetzschacht gefihrt. Das anfallende
Wasser wird anschlieRend bei dem bereits bestehenden Durchlass bei

St 2104_360_5,660 in den Sillersdorfer Moosgraben geleitet.

2.5.1 Einleitstelle 2 — Vorflut Sillersdorfer Moosgraben bei St 2104 _360_5,660

Die St 2104 wird auch in diesem Bereich nur geringfligig verlegt und die
StralRenbreite nicht verandert. Die Wassermenge wird im Vergleich zum Ist-
Zustand nicht verandert. Es kommt zu keiner Veranderung im bestehenden
Abflussregime.

Nach DWA-M 153 ist der Sillersdorfer Moosgraben als grofRer Higel- und
Berglandbach einzustufen. Nach Tabelle 3 des DWA-M 153 betrégt die zul.
Regenabflusspende 240 I/s*ha und wird mit dem anfallenden Wasser von
92,1 I/s*ha deutlich unterschritten. Die Einleitung erfolgt direkt nach einem
Betondurchlass - die Bachsohle wird bzw. ist hier bereits befestigt.

2.5.1.1 Abfluss aus Entwéasserungsabschnitt 20

Das anfallende Wasser gelangt durch die bewachsene StraRenmulde und die
Rigole zu den Mehrzweckrohren. In der Rasenmulde (ks = 5E-5) wird der Ablauf des
anfallenden Oberflachenwassers gedrosselt.

Sickerflache der Mulde: 0,070 ha
Spezifische Versickerungsrate: 92,1 I/s*ha

Qap=0,070 ha * 92,1 l/s*ha = 6,45 I/s
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3 Anlagen zur wassertechnischen Untersuchung
(Berechnungstabellen, hydraulische Berechnungen)

3.1 Oberflachenentwasserung
3.1.1 Einzugsgebiete

Die Dimensionierung der Mulden, Graben, Durchlasse und Leitungen erfolgt mittels
der zulassigen Belastungen nach den Tabellenwerken und Formeln der RAS-Ew,
Ausgabe 2005.

3.1.2 Mulden / Graben

Die Strallenmulden sind als Rasenmulden konzipiert und dienen der Aufnahme von
zuflieRendem Oberflachenwasser im Fahrbahn- und Einschnittsbereich. Um die
teilweise geringe Versickerungsrate des anstehenden Bodens zu kompensieren,
bzw. zur Einbindung der Sickeranlagen in die sickerfahigen Boden, werden
abschnittsweise Rigolen vorgesehen. Die Durchlassigkeitsbeiwerte k:des
anstehenden Bodens wurden dem Baugrundgutachten enthommen. Eine
Versickerung im Bereich von Auffillbdden findet nicht statt.

Die Versickermulden werden mit einer Breite von bis zu 2,00 m und einer Tiefe von
bis zu 0,30 m ausgebildet. Die maximale Einstauhthe betragt 0,30 m. Die
Langsneigung der Sohle der Versickermulden betragt ca. 0 %. Im bewegten
Gelande wird die Mulde entsprechend den Erfordernissen abgetreppt und mit
Uberlaufschwellen getrennt. Die Versickermulde erhélt eine 0,20 m dicke
Vegetationsdeckschicht aus durchlassigem Oberboden und einer Rasenansaat.

3.1.3 Durchlasse

Die Durchmesser der Durchlasse betragen > 300 mm.

3.1.4 Sammel- und Transportleitungen

Ableitung des anfallenden Wassers aus Entwéasserungsabschnitt 19 zum
Sillersdorfer Moosgraben:

Das im Entwasserungsabschnitt 19 anfallende Wasser wird Uiber die Rasenmulde in
die darunterliegende Rigole versickert und dort mittels Teilsickerrohren gesammelt
und Uber den bestehenden Absetzschacht (bei ca. Stat. 1+515) bei Bau-km 1+496
in den Sillersdorfer Moosgraben eingeleitet.

Ableitung des anfallenden Wassers aus Entwésserungsabschnitt 20 zum
Sillersdorfer Moosgraben:

Das im Entwasserungsabschnitt 20 anfallende Wasser wird tber die Rasenmulde in
die darunterliegende Rigole versickert und dort mittels Teilsickerrohren gesammelt.
Ab dem Ubergabeschacht bei ca. Stat. 1+830 wird das anfallende Wasser mit einer
Transportleitung Uber den geplanten Absetzschacht zu dem bereits bestehenden
Durchlass bei St 2104 360_5,660 und anschlieRend — wie bisher auch - in den
Sillersdorfer Moosgraben geleitet.
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3.1.5 Schachte

Folgende Schachte werden vorgesehen:

%  Fertigteilschachte DN = 1000

Diese Schachte werden als Kontroll- und Ubergabeschachte fiir Rohrleitungen
ab DN 300 vorgesehen.

% Absetzschéachte:
Die Absetzschéachte werden gemafl RAS-Ew (Richtlinien fir die Anlage von
StralRen; Teil Entwasserung) hergestellt (siehe auch Unterlage 18.2/1).
Folgende Absetzschéchte werden vorgesehen:
- Station 0+850: Absetzschacht DN 1.500
- Station 1+515: Absetzschacht DN 2.000 (bestehend)
- Station 1+950: Absetzschacht DN 1.500
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.2

3.2.1

3.2.2

Entwasserungsabschnitt 01

Regenabfluss

REGENABFLUSS
Bezeichnung und Lage Flachen Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abflussi|Haufig- | Regen |Wasser- EEICK Rest- | Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss| abfluss
0-093  |0+204 m] m] [ha] [v] [n]_Iivstha)ll Qus) | Usthal [ Q[Us] | QU] | QIuis]
St 2104
Fahrbahn 0,274 0,9 1,00| 151,7 37,5 0 0,0 37,5
Bankett / Rasenmulde 0,110 1,0 1,00| 151,7 16,7 150| -16,5 0,2
Einschnitt / Gelande 0,000 1,0 1,00] 1517 0,0 100 0,0 0,0
54,2 -16,5 37,7
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,384
Abfluss Q [I/s] 37,7
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fur die Bemessung [ha] 0,244

Bemessung

a)

Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt -Heuszillersdorf E'w 01 Datum : Aug 2019
Gewasser Tyvp Gewasserpunkte G
Grundwaszer G G = ITI
Flachenanteile I; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
Flachen A, in ha fi n. GL[4.2) | Typ Punkte| Typ Punkle B; = - [Lj+F;)
0.244 1 L] [ ]| F[5] 28
L C | f[] ]
o |
i -
|
Nl | —
¥= 0244 = 1 Abflussbelastung B = T [B;): |B = 28
maximal zuldzziger Durchgangswert D, . = G/B Doax - 0.36
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
[Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| Pb IU.TI
I | o[ | I |
I | o[ | I |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2]: |D = 0,35
Emissionswert E=B-D : |E = 9.8
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus. daE =98 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2b
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.3

3.3.1

I Mulden-Rigolen Versickerung

b) Nachweis der Versickerung

nach DWA-M 138

— Bemezssungsgrundlagen

erf. W asseraustrittsfliche der Sickerohre

u}

=]

Flachenbel. & /b

Angeschlossenes undurchlizsige Flache ohre genaue Flachenermittiing A 2440 s
Abztand Gelandeoberkante zum malgebenden Grundwasserstand gy : 5 m
mittlere Yersickerungszflache der Mulde Al 443 e
Breite der Rigole bp : E m
Hiahke der Rigaole = 1 m
Speicherkosffizient des Flllmaterials der Rigole = 0,35
Durchlazzigkeitzbeivwert der gezathigten Zone der Mulde K b 5E-5 m's
Diurchlazzigkeitzbeivwert der gezattigten Zone des Untergundes ke 1E-5 m's
rmaximal zuldzsige Entleerungszeit der Mulde fiir n =1 tE max | h
Zuschlagsfakbor gemal Dwig-a 117 f=: 1.20 -| -
Anzahl der Sickernohre 0 Sickerrohr - lnnendurchmesser di: o mm
Droszelabfluszspende qp, 1] I/[s-hal  Sickerohr - Aussendurchmesser dg: u] mm

— Starkregen
Starkregen nach : G aul-Kriger Foard. DD Station :
Gaul-Kriger Koordinaten Rechtswert - ABEEEZY M Hochwert : 5302998 m
Geografische Koordinaten  nordl. Brete : N ! v datl, Lange ! v
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal B wertikal 95 Raumlich interpoliert 2 ja
Razterfeldmittelpunkt liegt : 1.035 km astlich 1.635 km =sudlich
Uberschreitungshaufigk.eit der Mulde T E 1/a
Uberschreitungshaufiak eit der Rigole = 1/a

— Berechnungsergebnissze
Muldenwolurmen Wy Y974 P Einstauhohe der Mulde z 018 m Rigolenlange Iy 11774 m
rakasbender Regen Mulde : Regenspends 1 ¢, pg 133 IKlshal  Regendauer Dy 40 min
takasbender Regen Rigole Regenspende in 4 B 13.2 Ilsrhal  Regendauer Dy 550 min
Entleerungszeit Mulde tg py fiir 1.0 h  spez Wersickerungsrate gg B0 Klhal  Zufluss O, 5.5 s

55 -

Die erfoderliche Rigolenlange von ca. 117 m ist kleiner als die vorhandene Rigolenlange von 297 m.

Entwasserungsabschnitt 02

Regenabfluss

REGENABFLUSS
Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abflussi| Haufig- | Regen |Wasser]{  Versicker- Rest- |Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
0+204 |0+515 [m] [m] [ha] [w] [n] |M(s*ha)]l Qiis] | [Is*ha]| Qlis] | Q[Us] | QIi/s]
St 2104
Fahrbahn 0,176 0,9 1,00f 1517 24,0 0 0,0 24,0
Bankett / Rasenmulde 0,109 1,0 1,00f 1517 16,5 150| -16,3 0,2
Einschnitt / Gelande 0,240 1,0] 1,00/ 151,7 36,4 100] -24,0 12,4
40,5 -16,3 36,6
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,524
Abfluss Q [I/s] 36,6
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fiir die Bemessung [ha] 0,237
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.3.2

Bemessung

a) Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :St 1204 MHeusillersdorf E'w 02 Datum : Aug. 2019
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
Grundwasser G G = 10
Flachenanteile F; Luft L; Flachen F; Abfluszbelastung B;
Flichen Ay, inha ff n. GL[4.2) [ Typ Punkte| Typ | Punkte B; = - [Lj+F;)
0.237 L] Lo Fls) 2
Ll L] ]
S | i
L[y fFCD L]
(ol L Y
LI O | |
E= 0237 E= 1 Abflussbelastung B = I [Bj): |B = 28
maximal zulazziger Durchgangswert D = G/B Dpax - 036
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
[Versickerung durch Rasenmulde | D| EE .35
| | o[ | | |
| | Do | | |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] - |D = 0.35
Emissionswert E=B-D : |E = 9.8
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus. daE=98< G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2b
b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138
Mulden-Rigolen Versickerung
— Bemessungsgrundlagen
Angezchlozzene undurchlazzige Flache ohne genaue Flachenermittiung Ay 2370 e
Ahbstand Gelandeoberk ante zum malgebenden Grundwaszerstand gy © 5] m
mittlere Versickerungsflache der Mulde A p 467 e
Breite der Rigole bR : = m
Hihe der Rigole hg : 1 m
Speicherkoeffizient des Fiillmaterials der Rigole =3 0,35
Durchlazsigk eitzbeiwert der gesattigten Zone der Mulde kf,M : BE-5 mds
Drurchlazzsighkeitzbeiwert der gesattigten Zone des Untergrundes kg : 1E-B mss
maximal zuldssige Entleerungszeit der Mulde fiir n =1 bE ma h
Zuzchlagsfaktor gemal Diwid-a 117 f=: 1.20 -| -
Anzahl der Sickernrohre : 0 Sickerohr - Innendurchmeszer dj: 0 mm
Drozselabfiuzsspende qp, o I/[zha)l  Sickerohr - Auszendurchmesser dy: ] mrm
— Starkregen
Starkregen nach : Gaul-Kriger Koord, DDy Station :
Gaul-Kriger Koordinaten  Rechtzswert AREEEZY m Hochwert : 5302993 m
Geografische Koordinaten  nordl. Brete : - ! B et Lange : ! "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal E1 wertikal 95 Raumlich interpoliert 7 ja
R asterfeldmittelpunkt liegt : 1035 km gztlich 1.635 km =siidlich
U berschreitungshaufigkeit der Mulde iy - 1fa
Uberschreitungshaufigkeit der Rigole ng 1/a
— Berechnungsergebnisse
Muldenvolumen Yy 7408 oF  Einstauhiohe der Mulde z 016 m Rigolenlange |y 115871 m
Malgebender Regen Mulde : Regenspende i 145 llzhal  Regendauer Dy 3B min
M alkgebender Regen Rigole Regenzpende TR 196 Vsrhal  Regendauer Dy 535 min
E ntleerungszeit Mulde tE,M fiir 09 h zpez. Verzickerungsrate qs B3 shal Zufluss Qzu 56 s
erf. W azserauztrittzflache der Sickerchre o credm Flachenbel & Ahe 2.1 -

Die vorhandene Rigolenlédnge von 311 m ist groR3er als die erforderliche Rigolenlange von 119 m. Die
Rigole wird auf der Gesamtlédnge des Einschnittsbereichs hergestellt.
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Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.4

34.1

3.4.2

Entwasserungsabschnitt 03

Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss{|Haufig-| Regen |Wasser{ Versicker- Rest- |Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss| abfluss
0+000 |0+135 |GVS Weildorf [m] [m] [ha] [w] [n] |[/(s*ha)]| QI/s] | [IIs*ha] | Q[I/s] | QIis] | QII/s]
St 2104
Fahrbahn 0,108 0,9 1,00{ 1517 14,7 0 0,0 14,7
Bankett / Rasenmulde 0,051 1,0 1,00 151,7 7,7 150 7,7 0,1
Einschnitt / Gelénde 0,019 1,0 1,00] 151,7 2,9 100 -1,9 1,0
22,4 7,7 15,8
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,178
Abfluss Q [I/s] 15,8
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fiir die Bemessung [ha] 0,102

Bemessung

a)

Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :5t 2104 - Mulden - Rigolenversickerung EW 03 Datum :  Aug 2019
Gewasser Typ Gewadzserpunkte G
Grundwasser G G= [ 10 |
Flachenanteile f; Luft L; Flachen F; AbHuzzbelastung B;
Flachen Ay inha  n GL[42] | Typ Punkte| Typ Punkte B; = - [Lj+F;)
0.102 1 Li1] [ 1 || F[s] 28
L] ]
I |
S
o I A | L I
S |
r= 0102 E= 1 AbHuszbelastung B = T [B;]: |B = 28
mazimal zuldssiger Durchgangswert D, = G/B Dpay = 036
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Tyvp Durchgangswerte D;
[versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| 2a l,—2|
| | o[ | | |
| L | |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2): |D = 0.2
Emizsionswert E= B-D : |E = 5.6
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus. daE =56 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
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) Feststellungentwurf vom 30.06.2020
Neusillersdorf 2. BA

Unterlage 18.1

b) Nachweis der Versickerung

nach DWA-M 138

Mulden-Rigolen Versickerung

— Bemessungsgrundlagen

Razterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal E1 wertikal 95 Raumlich interpoliert 7
R asterfeldmittelpunkt liegt - 1.035 km dztlich 1.635 km siidlich
Uberschreitungshaufiglkeit der Mulde

Uberschreitungshaufigkeit der Rigole

Angezchlozzene undurchlazzige Flache ohrne genaue Flachenemittiung A 1020 e
Ahbstand Geldndeoberkante zum mabgebenden Grundwasszerstand gy : 5 m
mittlere Yerzsickermnasflache der Mulde "':"S,M : 204 ne
Ereite der Rigole by = m
Hihe der Rigole hg : q i
Speicherkoeffizient des Fullmaterials der Rigole R 0.35
Drurchlazzigkeitzbeiwert der gesattigten Zone der Mulde kf,M : FE-H s
Durchlaszsigkeitsbeiwert der gesattigten Zone des Untergiundes ky 1E-4 mds
mawimal zuldssige Entlesrungszeit der Mulde flir n =1 'E mas h
Zuzchlagzfaktor germall Diwid-A 117 f=: 1.20 -
Anzahl der Sickerrohre 0 Sickerrohr - Innendurchmesser i : 0 mm
Droszelabflusszpende qp, 1] I[=ha)  Sickerrohr - Auzzendurchmesser dg: u} mm
— Starkregen
Starkregen nach : Gaul-Kriger Koord. LoD Station :
Gaul-Kriiger Koordinaten  Bechtzwert - AREEEZY m Hochwert 5302998 m
Geografische Koordinaten  nordl, Hreite - ! v st Lange : ! B

]

kg - 1/a
= 1/a

— Berechnungsergebnisse

Muldervolumen ¥y 3264 mf Einstauhohe der Mulde z 0ie
MMaikgebender Fegen Mulde : Regenzpendes D bd 146
tMalgebender Flegen Rigole : Regenzpende DR 1]
E ntleerungszeit Mulde tE b fuir 09 h spez. Versickerungsrate g 205

erf. Wazseraustrttzflache der Sickerrohre o CITEA

m Rigalenlange I 1672 m
Ifizhal  Regendauer Dy 35 min
Ifi=hal  Regendauer DR 105 min
Flzhal  Zufluss Oy, 80 s
Flachenbel &, A 5.0

Die erfoderliche Rigolenlange ist kleiner als die vorhandene Rigolenlange von 137 m.

Die Rigole wird Uber die gesamte Lénge des Einschnittbereichs in

sickerfahige Bdden eingebunden.

3.5 Entwasserungsabschnitt 04
3.5.1 Regenabfluss
Bezeichnung und Lage Flachen Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss{|Haufig-| Regen |Wasser Versicker- Rest- | Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
0+000 |0+040 |GVS Weildorf [m] [m] [ha] [l [n] |Ms*ha)] Q[Is] | [Vs*ha] | QI/s] | Q[Is] | Q[Us]
St 2104
Fahrbahn 0,050 0,9 1,00| 151,7 6,8 0 0,0 6,8
Bankett / Rasenmulde 0,014 1,0 1,00/ 151,7 2,1 150 -2,1 0,0
Einschnitt / Gelande 0,000 1,0 1,00/ 1517 0,0 100 0,0 0,0
8,9 -2,1 6,8
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Berticksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,064
Abfluss Q [I1s] 6,8]
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fiir die Bemessung [ha] 0,044
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -

) Feststellungentwurf vom 30.06.2020
Neusillersdorf 2. BA

Unterlage 18.1

3.5.2 Bemessung

a) Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Neusillersdorf EW 04 Datum :  Aug 2019
Gewasser Tvp Gewasserpunkte G
Grundwasser 5] G = 10
Flachenanteile f; Luft L; Flachen F; Abfluzshelastung B;
Flachen A, in ha f; n.GL(4.2) | Typ Punkte | Typ Punkte B; = f - (Li+F;)
0.044 L] Lo | Fs) 20
L[] C [ F[] T
Y I | .
o |
LI FL) L]
L JFLT L]
¥- 0,044 E= 1 Abflussbelastung B = £ [B;]: |B = 28
maximal zuldssiger Durchgangswert D . = G/B Dmax = 0.36
vorgesehene BehandlungzmaBnahmen Typ | Durchgangswerte D;
|Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| 2b
| | o[ ] [ ]
I | o[ | [ ]
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] - |D = 0.35
Emissionswert E=B-D : |E = 9.8
Die vorgesehene Hegenwasserbehandlung reicht aus, daE =98 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden TypD 2b
b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138
Mulden-Rigolen Versickerung
— Bemeszungsgrundlagen
Angeschloszene undurchlassige Flache ohne genaue Flachenermittlung Ay 440 e
Abstand Gelandeoberkante zum makgebenden Grundwasszerstand iy 5 m
mittlere Wersick erungzflache der Mulde "'\"S W B0 e
Ereite der Rigole by 2 m
Hihe der Rigole hH - q m
Speicherkoeffizient des Fullmaterials der Rigole /=l 0.35
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone der Mulde Kj b 5E-5 m.s
Diurchlazsigkeitzbeiwert der geszattigten Zone des Untergrundes kg : 1E-4 me'z
maximal zulassige Entleerungzzeit der Mulde Fuirn =1 'E max h
Zuschlagsfaktor gemal Dhwid-d, 117 = 1,20 -
&nzahl der Sickermahre : i] Sickerrohr - Innendurchmesser d;: o mm
Dirozzelabfluszzpende apg: 1] Ifl=ha)]  Sickerohr - Auzzendurchmeszzer da . u} i
— Starkregen
Starkregen nach : Gaul-Kriiger Koord, DD Station ;
Gaul-kriger Koordinaten  Rechtawert AREEEZT m Hochwert BE029595m
Geodgrafische Koordinaten  nordl. Brete N ' detl. Lange !
Raszterfeldnr. KOSTRA atlas honizontal E1 wertikal 95 R aumlich interpoliert ? - ja
Raszterfeldmittelpunkt iegt:  1.035 km ostlich 1.635 km zudlich
Uberschreitungshaufigheit der Mulde gy 1/a
Uberschreitunashaufigkeit der Rigals ng 1/a
— Berechnungszergebnizze
tuldenvolurnen Wiy 15,00 nf  Eingtauhche der Mulde z 025 m Rigolenldnge I 588 m
tMakaebender Regen Mulde - Regenspende o by 122 Fzhal  Regendauer Dy 45 min
Mabgebender Regen Rigale : Regenspende i o g 55.6 W[s-hal  Regendauer Dp 1300 min
Entleerungszeit Mulde tE,M Fuir 1.4 h zpez, Verzsickerungsrate ag 167 W[srhal  Zufluss QZU 28 Ifs
erf. " asseraustrittsflache der Sickermohre u} credm Flachenbel. ,6,“,.",&5 ] -

Die erfoderliche Rigolenlénge ist kleiner als die vorhandene Rigolenlange von 40 m.
Die Rigole wird Uber die gesamte Lange des Einschnittbereichs hergestellt und in sickerfahige Boden
eingebunden.
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.6

3.6.1

3.6.2

Entwasserungsabschnitt 05

Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss{|Haufig- | Regen |Wasser: Versicker- Rest- |Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
0+000 |0+040 |GVS Weildorf [m] [m] [ha] [w] [n] |[I/(s*ha)]l QI/s] | [Vs*ha] | QIis] | Q[l/s] | QI/s]
St 2104
Fahrbahn 0,156 0,9 1,00 151,7 21,3 0 0,0 21,3
Bankett / Rasenmulde 0,062 1,0 1,00f 151,7 9,4 150 -9,3 0,1
Einschnitt / Gelande 0,000 1,0] 1,00 151,7 0,0 100 0,0 0,0
30,7 -9,3 21,4
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,218
Abfluss Q [I/s] 21,4
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fur die Bemessung [ha] 0,139

Bemessung

a) Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Neuszillersdorf E'w 05

Datum : Aug.2019

Gewasser Typ Gewasserpunkte G
Grundwasser G G= [ 10 |
Flachenanteile F; Luft L; Flachen F; AbHussbelastung B;
Flachen Ay in ha ff n. GL[4.2) | Typ Punkite| Typ Punkte B; = F - [Lj+F;)
0.139 1 L{1] [ 1 ]| F[5] 28
] C [ FL L
L C | F
(o I | A
(o I | A
o I 1 | L e
¥F= 0139 = 1 Abflussbelastung B = T [B;): |B = 28
maximal zulissiger Durchgangswert D, = G/B Dmpax = 0.36

worgezehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;

|Versickelung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | Dlﬁl IU.T|

| | o[ | | |

| | o[ | | |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] - |D = 035

Emissionswert E= B-D : |E = 9.8
Die wvorgesehene Regenwasserbehandlung reicht auz, da E =98 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2b
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -

) Feststellungentwurf vom 30.06.2020
Neusillersdorf 2. BA

Unterlage 18.1

b) Nachweis der Versickerung

B

Mulden-Rigolen Versickerung

nach DWA-M 138

— Bemessungsgrundlagen
Angezchlogssens undurchlazsige Flache ohne genaue Flachenermittlung By 1390 e
Abszstand Gelandeoberkante zum malgebenden Grundwaszzerstand gy - 5 m
mittlere Wersick erungsflache der Mulde A g 204 e
Breite der Rigole bR : z m
Hihe der Rigole hg : 1 m
Speicherkoeffizient des Flllmatenials der Rigole =t 0,35
Durchlassigkeitzbeiwert der gesattigten Zone der Mulde kf,M : 5E-5 mAs
Durchlassigk gitzbeivwert der gesattigten Zone des Untergrundes ky: 5E-5 md's
maximal zuldssige Entleeringszeit der Mulde fiirn =1 'E max h
Zuzchlagsfaktor gemal Dhwia-A 117 f=: 1.20 ~| -
Anzahl der Sickemrohre ] Sickerohr - Innendurchmesser d;: u} mm
Drosselabfluzsspends qp, 1] I/[zrhal  Sickerohr - Auszsendurchmeszer dy: ] mm

— Starkregen
Starkregen nach : Gaul-Kriiger Koord. DD Station :
Gaub-Kriger Koordinaten  Bechtzwert - 4868627 m Hochwert : 5302998 m
Geografische koordinaten noardl Hreite - ! v gstl. Lange : - ! v
Razterfeldnr. KOSTRA Atlas harizontal 1 wertikal 95 B aumlich interpaliert Y ja
R azterfeldrittelpunkt liegt : 1.035 km aztich 1,635 krn =udlich
Uberschreitungshiufigksit der Mulde iy - 142
Jberschreitunazhaufigkeit der Rigols (= 143

— Berechnungzergebnisse
Muldervolurnen iy 46,92 nf Einzstauhohe der Mulde =z 023 m Rigolenlange |5 28,78 m
kM algebender Regen Mulde Fiegenspende i 1 1y 122 Wzhal  Regendauer Dy 45 min
h aBgebender Fegen Rigole : Regenspende i 1, B 423 V[=hal  Regendauer Dy 185 min
Entleerungszeit Mulde tg 1y fuir 1.2 h spez. Wersickerungsrate qg 123 V=zhal  Zufluss Qg B2  Ifs
erf. WWasseraustrittzflache der Sickerahre o ChES Flachenbel & Jhg B8 -

Die erfoderliche Rigolenlange ist kleiner als die vorhandene Rigolenlange von 137 m.
Die Rigole wird Uber die gesamte Lange des Einschnittbereichs hergestellt und mindestens auf einer

Lange von 30 m in ausreichend sickerfahige Boden eingebunden.

3.7 Entwasserungsabschnitt 06

3.7.1 Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss{| Haufig-| Regen |Wasser]  Versicker- Rest- |Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
0+558 |0+615 [m] [m] [ha] [w] [n] |[/(s*ha)]] Ql/s] | [/s*ha] | Q[I/s] | Q[lis] | QIlis]
St 2104
Fahrbahn 0,000 09| 100{ 1517 0,0 0 0,0 0,0
Bankett / Rasenmulde 0,021 1,0 1,00 151,7 3,2 150 -3,2 0,0
Einschnitt / Geléande 0,036 1,0 1,000 151,7 5,5 100 -3,6 1,9
32 -3.2 2,0
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,057
Abfluss Q [I/s] 2,0
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fur die Bemessung [na] 0,013
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.7.2

Bemessun g
a) Qualitative Gewasserbelastung nach DWA-M 153
Qualitative Gewasserbelastung
Projekt :Meusillersdorf E'W 06 Datum ©:  Aug 2019
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
Grundwasser G G = 10
Flachenanteile F; Luft L; Flachen F; | Abflussbelastung B;
Flachen Ay, in ha  n GL{4.2) | Typ Punkte | Typ  Punkte B; = f; - [Lj+F;)
0.013 T L] [T | Fs) 28
o I | L
L L I FC ]
(o I I | A A
(o I | 1 O A
o | L .
¥= 0013 r= 1 Abflussbelastung B = T [B;]: |B = 28
maximal zulassiger Durchgangswert D, ... = G/B Dmax - 0.36
vorgesehene BehandlungzsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
[Wersickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| B
[ | p[_] [ ]
I | b[ |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2): |D = 0.2
Emissionswert E=B-D : |E = 5.6
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus, daE =56 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138
Mulden-Rigeolen Versickerung
— Bemessungsgrundlagen
Angezchlozzene undurchlassige Flache ohne genaue Flachenermittlung A 130 e
Ahztand Gelandecberkante zum malgebenden Grundwaszerstand EE 5 m
mittlere erzickerungsflache der Mulde A g S e
Ereite der Rigole by : ] m
Hihe der Rigole hg : q m
Speicherkoeffizient des Fiillmaterials der Rigole R 0,35
Drurchlazzigkeitzbeiwert der gesathigten Zone der Mulde kf,M : 5E-5 m's
Durchldssigkeitsbeiwert der gesittigten Zone des Untergrundes by 1E-E m's
maximal zuldzsige Entleerungszeit der Mulde flirn =1 'E maw h
Zuzchlagsfaktor germdn DWwid-A 117 f=: 1.20 - -
Anzahl der Sickemrohre a] Sickerrohr - Innendurchmeszer d;: o mm
Drozzelabfluszspende g i} Ifl=-hal  Sickerrohr - Aussendurchrmesger dg: u] mrm
— Starkregen
Starkregen nach : Gaul-Fruger Koord, Crw/Dr Station :
Gaul-Fruger Koordinaten  Rechtswert ABEZEZTm Hockuwert : 5202992 m
Geografizche Foordinaten nordl. Hreke * ! " Gstl. Lange ! v
Razterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal B1 wertikal 96 R aumlich interpoliert ? ja
R azterfeldmittelpunkt iegt : 1035 km astlhich 1,635 km zlidlich
Uberzchreitungshaufigkeit der Mulde Mky 1/a
Uberzchreitungshiufigkeit der Rigole = 1/a
— Berechnungsergebnizse
Fuldernvalumen ‘-.-"M 3.40 m  Einstauhche der Mulde z 004 m Rigolenlange lH 2605 m
tMaRgebender Fegen Mulde : Regenzpende D b 254 I/shal  Regendauer DM 1% min
b aRgebender Fegen Rigole : Regenzpende oA 4.8 I/zhal Regendauer DH 4320 min
E ntleerungzzeit Mulde tE,M fuir 02 h zpez, Yerzickerungsrate as 25 zhal Zufluss Qzu 01 s
erf. “Wazseraustrittsflache der Sickerrohre ] CriEsm Flachenbel A, A 1.5 -

Die erfoderliche Rigolenlange ist kleiner als die vorhandene Rigolenlénge von 57 m.

Die Rigole wird Uber die gesamte Lange des Einschnittbereichs hergestellt und in sickerfahige Boden

eingebunden.
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -

) Feststellungentwurf vom 30.06.2020 Unterlage 18.1
Neusillersdorf 2. BA
3.8 Entwasserungsabschnitt 07
3.8.1 Regenabfluss
Bezeichnung und Lage Flachen Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss{|Haufig- | Regen |Wasser: Versicker- Rest- |Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss| abfluss
[m] [m] [ha] [v] [n] |[(s*ha)]l Q[Is] | [is*ha] | Q[I/s] | Q[Us] | QI[Is]
St 2104
Fahrbahn 0,135 0,9 1,00| 151,7 18,4 0 0,0 18,4
Bankett / Rasenmulde 0,067 1,0 1,00| 151,7 10,2 150/ -10,1 0,1
Einschnitt / Gelénde 0,109 1,0} 1,00] 151,7 16,5 100| -10,9 5,6
28,6 -10,1 24,1

REDUZIERTE EINZUGSFLACHE

Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,311

Abfluss Q [I/s] 24,1
Regenspende r [I/s*ha] 154,3

Reduzierte Einzugsflache fir die Bemessung [ha] 0,156

3.8.2 Bemessung

a) Qualitative Gewasserbelastung nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Heusillersdorf E'W 07 Datum :  Aug. 2019
Gewasszer Tvp Gewaszzerpunkte G
G G= [ 10 |
Flachenanteile Luft L; Flachen F; Abfluzsbelastung B;
Flachen Ay, inha  n GL[4.2] | Typ Punkte| Typ Punkte B; = - [Lj+F;)

0.156 1 L|I| [ 1 || F[s] 28
L L P

L[] LI FL

S

L[ LI FL]

L[ L JFL]

1

= 0156 = 1 Abflussbelastung B = I [B;]: |B = 28
maximal zulassiger Durchgangswert D, . = G/B Dpax = 036
vorgesehene BehandlungzmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
[Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | DIE‘ L35
[ | p[] [
[ | o[ ] [ 1
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2]: |D = 0,35
Emizsionswert E=B-D : |E = 9.8
Die vorgesehene Hegenwasserbehandlung reicht aus. daE =98 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden TypD 2b
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.9

3.9.1

b) Nachweis der Versickerung

Mulden-Rigelen Versickerung

nach DWA-M 138

— Bemezzungsgrundlagen

Angeschlozzene undurchlazzige Flache ohhe genaue Flachenermittiung Ay 1560 e
Abztand Gelandeoberkante zum makgebenden Grundwasserstand gy : 5 m
mittlere Werzickerungsflache der Mulde A 228 s
Breite der Rigole by : = m
Haohe der Rigole hp 1 m
Speicherkoeffizient des Flllmaterials der Rigole R 035
Curchlassigk eitzbeiwert der gesattigten Zone der Mulde kf,h-'l : RE.R m's
Durchlaszzsigkeitzbeiwert der gesattigten Zone des Lntergrundes ke 1E-5 mis
maximal zulazzige Entleerungszeit der Mulde Furn =1 bE mas h
Zuzchlagsfaktor gemald Dowit-a 117 f=: 1.20 -
Anzahl der Sickerohre o] Sickerrohr - Inhendurchmeszer d;: o mm
Drogselabflussspende qp, i I/[z-ha)l  Sickerrahr - Auszendurchmeszer dg: 0 i
— Starkregen
Starkregen nach : Gaul-kriger Koord. LoD Station
Gaul-kriger Koordinaten  Bechtzwert - 4568627 m Hachwert : BA029595m
Geografische Koordinaten  nordl. Brete * ' v Gatl. Lange : ' v
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas harizontal 61 wertikal 95 Raumlich interpoliert 7 ja
R azterfeldmittelpunlt liegt 1.035 km ostich 1,635 km zlidlich
Uberschreitungshaufigkeit der Mulde Fipg - 1/a
[berschreitungshaufigkeit der Rigole ng - 1/a
— Berechnungsergebnizse
Muldenvalumen iy 48,62 m®  Einstauhohe der Mulde z 017 m Rigolenlange Ip FEO5 m
i altgebender Regen Mulde : Regenszpends 0 bd 133 Vlsrhal  Regendauer Chq A0 min
Mabgebender Regen Rigole Fegenspende i, 1 195 Izha)  Regendauer D 540 min
Entleerungszeit Mulde tE,M fiir 1.0 h zpez. Wersickerungsrate as B2 Wzhal Zufluss Qzu 36 s
erf. Wasseraustrittzflache der Sickerrohre n] cré/m Flachenbel. &, f 55
Die Rigole wird Gber die gesammte Lange des Einschnittsbereichs angeordnet. Die erforderliche
Rigolenlange in kiirzer als die vorhandene (L = 192m). Die Rigole wird in sickerfahige Bdden
eingebunden.
Entwasserungsabschnitt 08
Regenabfluss
REGENABFLUSS
Bezeichnung und Lage Flachen Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss-|| Haufig- | Regen | Wasser. Versicker- Rest- |Gesamt
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss | rate ung | abfluss | abfluss
[m] [m] [ha] [yl ] |[(s*ha)ll QUis] [ [Vs*ha] | Q[Iis] | Qlis] | Q[I/s]
St 2104
Fahrbahn 0,021 0,9 1,00 154,3 3,0 0 0,0 3,0
Bankett / Damm 0,019 1,0] 1,000 154,3 3,0 150 -2,9 0,1
6,0 -2,9 3,1
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Berlicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,041
Abfluss Q [I/s] 3,1
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fur die Bemessung [ha] 0,020
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.9.2

Bemessun g
a) Qualitative Gewasserbelastung nach DWA-M 153
Qualitative Gewasserbelastung
Projekt N eusillersdorf EW 08 Datum :  Aug. 2019
Gewdsser Tvp Gewadsserpunkte G
G G = 10
Flachenanteile F; Luft L; Flachen F; Abfluszbelastung B;
Flachen A, in ha f; n. GL[4.2) | Typ Punkte | Typ Punkte B; = F - [Lj+F;]
0.02 T a1 ][ F[s] 28
L L] L]
L) ] ]
O -
O f
il Gl
r= 002 r= 1 Abflussbelastung B = X [B;): |B = 28
maximal zulgssiger Durchgangswert D, . = G/B Dmnax = D36
vorgezehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
|‘U"ersickelung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| 2a .|
| o[ )| [ ]
| o | [ ]
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] : |D = 0.2
Emissionswert E= B-D : |E = 5.6
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus. daE =56 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138
Flachenversickerung
— Bemessungsgrundlagen
Angeschloszene undurchlazsige Flache  ohne genaue Flachenemittiung Ay 200 e
&bstand Gelandeoberkante zum mabgebenden Grundwasserstand hgw: 5 m
Durchlazsigkeitsbeiwert der gesattigten Zone des Untergiundes ky: 2E-4 ms
— Starkregen
Starkregen nach GauB-Kriiger Koord. /D Station
Gaul-Kruger Koordinaten Rechtswert 40EEEZT m Hochwert 5302998 m
Geografizche Koordinaten oztl. Lange ¢ ! ' niordl. Breite : * ' '
R asterffeldnummer KOSTRA Atlas  horizontal  B1 vertikal 96 R aumlich interpoliert ? |a

Rasterfeldmittelpunkt liegt ; 1.035 km gstlich 1,635 krm siidich

[berschreitungshaufigksit

n
[ auer des Bemessungsregens 0: 15

I

1/a

mir

— Berechnungzergebnizse

Yerzickerungsflache Ag ES 13
Zufluzs G5, B8 I#5
spezifische Versickerungsrate gg 3403 1#[z-ha)
mabgebende Regenspende 1y 2539 14z ha)

Die vorhandene Versickerungsflache von 193 m?
ist grofer als die erforderliche Versickerungsflache von 68 m2.
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.10

3.10.1

3.10.2

Entwasserungsabschnitt 09 und 11

Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abflussi| Haufig-| Regen |Wasser{ Versicker- Rest- |Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|[ keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
[m] [m] [ha] [y] [n] |[(s*ha)]l Q[Uis] | [Vs*ha]l | Q[Is] | Q[Us] | QIls]

St 2104

Fahrbahn 0,156 0,9 1,00 151,7 21,3 0 0,0 21,3

Bankett / Rasenmulde 0,117 1,0 1,00 151,7 17,8 150/ -17,6 0,2

Einschnitt / Geldnde 0,134 1,0 1,000 151,7 20,3 100] -134 6,9

39,1 -17,6 28,5]
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE

Einzugsgebiet ohne Bertiicksichtigung des Abflussheiwertes [ha] 0,407
Abfluss Q [I/s] 28,5
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fiir die Bemessung [ha] 0,184

Bemessung

a)

Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :St 1204 Meusillersdorf EW 9 und EW 11 Datum : Aug. 2019
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
Grundwaszser G =

G f12]

[ 10 ]

Flachenanteile K Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
Flachen A, inha ff n. GL(4.2) | Typ Punkte| Typ Punkte B; = K - [L;=F;)
0.184 1 L[{1] [ 1 || F[5] 28
| .
imi| im i
o I I
(oI I e R
(o | 5
r= 0184 = 1 Abflussbelastung B = I (Bj): |B = 28
maximal zulassiger Durchgangswert D = G/B [ — 0.36

vorgezehene BehandlungsmaBnahmen Tvp Durchgangswerte D;
[versickerung durch Rasenmulde | D| 2a lv'
[¥ersickemung in Sickerbecken | D[ 2c | [ 06 |
| | o[ | |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] - |D = o1z
Emissionswert E= B-D : |E = 3.4
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus. daE =34 <G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden und Typ D 2a
Versickerung in Sickerbecken Typ D 2c
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -

) Feststellungentwurf vom 30.06.2020 Unterlage 18.1
Neusillersdorf 2. BA

b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138

Beckenversickerung

— Bemessungsgrundlagen —
‘Worgeschalteter Abszetzraurn vorhanden 7 st 100
Angezchlozzene undurchlazsige Flache  ohne genaue Flachenermittiung Ay 1840 e
Abstand Geldndeoberkante zum mafgebenden Grundwasgzserstand Pigs 2 m
Durchlazsigk eitsbeiwert der gesattigten Zone des Untergrundes kf: 1E-4 s
t arimal zulazzige Entleerungszzeit flrn =1 tE max 24 h
Lange der Beckenszohle lg: 12 m
Breite der Beckensohle by : 4 m
Bozchungsneigung 1:m m: 2
Zuzchlagstaktor gemal DWwia-a 117 f=: |-| 20 j

r Starkregen
Starkregen nach Gaul-Friger Koord. DD Station :

Gaul-Kruger Koordinaten Rechtawert ABE2EZY m Hochwert 5302998 m
Geografische Koordinaten niardl. Breite : - ! v oztl. Lange : - ! o
Razsterfeldnummer KOSTRA Atlas  horizontal  B1 vertkal 96 Raurnlich interpoliert ? ja

R asterfeldmittelpunkt liegt : 1.035 krn astlich 1.635 ki siidlich

[ berschreitungshaufigkeit n : 0.z 1/a

— Erforderliches Beckenvolumen
erforderliches Beckenvolumen W ER I Einztaukiche z 083 m
Zufluss 04, 185 I spezifische Versickerungsrate qg 218 I/[z-ha]
malgebende Regenspende 1 |, 79,4 1#[z-ha) mabgebende Regendauer D a0 it
Flachenbelastung &, /Ag 23.0 . Entleenngszeit tg fir n =1 2.9 h
Lange an der Oberflache |, 15,3 m Breite an der Oberflache by 7.3 m
Oberflache A, 112 e Flache an der Beckenzohle | -b, 43 ne

Ein Sickerbecken mit einer Grundflache von 48 m2 reicht aus um das anfallende Wasser aus den
Entwéasserungsbereichen 8 und 10 im glazialen Kies zu versickern. Der Grundwasserspiegel liegt
auf ca. 437 m U NN, das Geléande im Bereich der Sickerflache auf ca. 444 m U NN. Die
Beckensohle liegt auf ca. 441 m. Daraus ergibt sich ein Abstand der Sickerflache zum
Grundwasserspiegel von ca. 4 m.

Dem Sickerbecken wird ein Absetzschacht DN 1.500 mit Tauchwand vorgesschaltet.
Anmerkung: Die Reinigung des anfallenden Wassers erfolgt tber die Rasenmulde. Das Wasser
wird dann in der Rohrrigole gesammelt und mit Transportleitungen tber den Absetzschacht dem
Sickerbecken zugeftihrt. Die Mulde wird in folgender Berechnung bemessen.

,b) Nachweis der Leistungsfahigkeit der Mulde nach DWA-M 138

Muldenversickerung

— Bemeszsungzgrundlagen
Angeschlozzene undurchlazsige Flache ohne genaue Flachenemittiung Ay 1340 e
Abstand Gelandeoberkante zum mabgebenden Grundwazzerstand by : 2 M
mithere Yersick erungsflache B e
Durchlazzigkeitzbeiwert der gezattigten Zone des Untergrundes kg : 1E-4 'z
M aximal zulaszige Entleenungszeit fur n=1 E maw h
Zuschlagsfaktor gemal Dwit-a 117 fz: m
— Starkregen
Starkregen nach : Gaub-kriger Koord. DD Station
Gaul-Kriiger F.oordinaten Rechtzwert : 4568627 m Hochwert 5302998 m
Geografizche Koordinaten nordl. Breite : - ! v oztl. Lange : * ! "
Razterfeldnurmmer KOSTRA Atlaz  horizontal  £1 vertikal 958 Raurnlich interpaliert ¥ ja
R azterfeldmittelpunkt liegt : 1.035 kmn gstlich 1,635 km ziidlich
[ berschiesitungshiufigh it n: 1/a
— Berechnungzergebnizze
Mulderwalumen W4 381 i Einztauhohe 2 0,08 m
Entleerungszeit tp fiirn =1 0.z h Flachenbelastung &/t 4.0
Zufluzz O, RBA I45 spez. Versickerungsrate gg T2E8.1  M[zha)
mabgebends Regenspende i 2539 Hizha) makgebende Regendauer D 15 rhin

Das anfallende Wasser kann in der Mulde versickert werden. Die Einstauhthe betragt ca. 8 cm.
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.11

3.11.1

3.11.2

Entwasserungsabschnitt 10

Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss-|| Haufig- | Regen | Wasser- Versicker- Rest- | Gesamt:
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
0+974 |1+036 [m] [m] [ha] [yl [n] |M(s*ha)]| QIs] | [Is*ha]l | QI/s] | QII/s] | QIl/s]
St 2104
Fahrbahn 0,044 0,9 1,00| 1543 6,2 0 0,0 6,2
Bankett / Damm 0,054 1,0 1,000 154,3 8,3 150 -8,0 0,3
14,5 -8,0 6,5
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,098
Abfluss Q [I/s] 6,5
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fir die Bemessung [ha] 0,042

Bemessung

a)

Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Neuszillersdorf EW 10

Datum : Aug 2019

Gewazser Typ Gewazzerpunkte G
6 iz [5-= [ 10 ]
Flachenanteile F; Luft L; Flachen F; Abfluzsbelastung B;
Flachen Ay, in ha f; n. GL{4.2) | Typ Punkte| Typ  Punkte B; = - [Lj=F;]
0,042 1 L(1] [ || F[s] 28
L] C | F] ]
|| .
I | A
I I |
L I FCT L]
¥= 0,042 E= 1 Abflussbelastung B = ¥ [B;j]l: |B = 28
maximal zulassiger Durchgangswert D, . = G/B Dmax - 0.36

vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Tvp Durchgangswerte D;
[versickerung durch 20 cm bewachsenen Dberboden | D| 2a l,—2|
| | o[ | | |
| | bl | | |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2) : |D = 0.2
Emissionsweit E=B-D : |E = 5.6
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht auz. daE =56 <« G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -

) Feststellungentwurf vom 30.06.2020 Unterlage 18.1
Neusillersdorf 2. BA
b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138
Flachenversickerung

— Bemeszungzgrundlagen
Angeschlozzene undurchlazzsige Flache  ohne genaue Flachenermitiung Ay 420 e
ébstand Gelandeoberkante zum makgebenden Grundwasserstand hgw : o i
Durchlaszigkeitzbeiwert der gezattigten Zone desz Untergrundes ky: 2E-4 mss

— Starkregen
Starkregen nach Faul-kriger K.oord, WD Station
Gaul-Fruger Koordinaten Rechtzwert : AREBEZY m Hochwert : R302998 m
Geografizche Koordinaten detl. Lange : * ' v niardl. Breite ; * ' v
R azterfeldnummer KOSTRA Atlas  honzontal  £1 wertikal 96 R aumlich interpoliert ? |ja
Rasterfeldmitelpunkt lisgt ; 1.035 km gstlich 1,635 km slidlich
[berschreitungshaufighkeit n 1/a
Dauer des Bemessungsregens D ik

— Berechnungsergebnisse
Wersickerungsilache Ag 143 ila
Zuflusz 5, 143 [
zpezifische Yersickerungsrate qg 3403 1/[z-ha)
mabgebende Regenspends g 2539 ¥z ha)

Die vorhandene Versickerungsflache von 442 m2
ist groRer als die erforderliche Versickerungsflache von 143 m2,

3.12 Entwasserungsabschnitt 12

3.12.1 Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lénge | Breite | Flache | Abfluss-|| Haufig- | Regen | Wasser- Versicker- Rest- | Gesamt:
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| Kkeit abfluss | rate ung | abfluss | abfluss
[m] [m] [ha] [yl [n] |[V(s*ha)]l Q[Uis] | [Vs*ha] | QIIs] | Q[lis] | QIls]
St 2104
Fahrbahn 0,090 0,9 1,00| 1543 12,5 0 0,0 12,5
Bankett / Damm 0,045 1,0 1,00 1543 7,0 150 -6,8 0,2
19,5 -6,8 12,7

REDUZIERTE EINZUGSFLACHE

Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,135

Abfluss Q [I/s] 12,7
Regenspende r [I/s*ha] 154,3

Reduzierte Einzugsflache fiir die Bemessung [ha] 0,082

Seite 28



St 2104 Ausbau westlich Freilassing -

Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.12.2

Bemessung

a) Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Meusillersdorf EWw 12 Datum :  Aug 2019
Gewasser Tvp Gewasserpunkte G
6 iz 6= [ 1o |
Flachenanteile K Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
Flichen A, in ha f; n. GL[42) | Typ Punkte| Typ | Punkte B; = K - [Lj=F;]
0.082 1 L m [ 1 ]| F[5] 28
L] ]
R | I
i -
L] | Fd
L] | F ]
E= 0082 E= 1 Abfluszsbelastung B = T [B;]: |B = 28
maximal zuldssiger Durchgangswert D, _.. = G/B Dmax = 0.36
vorgezehene BehandlungzsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
|‘U"e[sickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| 2a I,—2|
| o | [
| o || [ |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] - |D = 0.2
Emissionswert E= B-D - |E = L
Die vorgesehene Regenwaszserbehandlung reicht aus. daE =56 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138
Flachenversickerung
— Bemeszungsgrundlagen
Angeschlozsene undurchlazzige Flache  ohne genaue Flachenermittlung A0 B20 e
Abstand Gelandeoberkante zum mabgebenden Grundwasserstand by o & i
Durchlazzigk eitzbeiwert der gesattigten £one des Untergrundes ky: 2E-4 mds
— Starkregen
Starkregen nach : Gaul-Kruger Koord, WD Station :
Gaul-kriger Koordinaten Rechtzwert ; A5B8E2Y m Hochwert ; 302998 m
Geografizche Koordinaten dstl. Lange N ' v nardl. Breite : ¢ ' v
R astedeldnummer EQOSTRA Atlaz  horizontal  B1 vertikal 96 Raumlich interpaliert ¥ ja

F azterfeldmittelpunkt liegt : 1,035 krn Gsthich
[berschreitungshEufigheit

[rauer des Bemeszsungsregens

1.635 krm siidlich

e
O [18

I

1/a

ey

— Berechnungzergebnizse

Yerzickengsflache dg 279 e

Zufluzs O, 274 I’z

spezifizche Yersickenungsrate qg 3403 1/[z-ha)

mabgebende Regenspende T n 2539 1/[=ha)
Die vorhandene Versickerungsflache von 454 m?

ist groRer als die erforderliche Versickerungsflache von 279 m2,
Im EW 12 wird konstruktiv im Bereich der Kurveninnenseite eine DammfuRmulde vorgesehen.
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.13

3.13.1

3.13.2

Entwasserungsabschnitt 13

Regenabfluss

REGENABFLUSS
Bezeichnung und Lage Flachen Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss{|Héaufig-| Regen |Wasser{ Versicker- Rest- |Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
1+288 |1+455 [m] [m] [ha] [y] [n] |[/(s*ha)]l QIis] | [Vs*ha] | QI/s] | Qlis] | QI/s]
St 2104
Fahrbahn 0,129 0,9 1,00 151,7 17,6 0 0,0 17,6
Bankett / Rasenmulde 0,059 1,0 1,00 151,7 8,9 150 -8,8 0,1
Einschnitt / Gelande 0,095 1,0 1,00) 151,7 14,4 100 -9,5 4,9
26,5 -8,8 22,6
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Berlicksichtigung des Abflussheiwertes [ha] 0,282
Abfluss Q [I/s] 22,6
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fir die Bemessung [ha] 0,147

Bemessung

a) Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Heusillersdorf E'w 13 Datum ©  Aug. 2019
Gewasser Typ Gewaszserpunkte G
Grundwasser G G= [ 10 |
Flachenanteile Luft L; Flachen F; Abfluzzbelastung B;
Flachen Ay, inha ff n. GL{4.2]) | Typ Punkte| Typ Punkte B; = f; - [Lj+F;)
0.147 1 L[1| [ 1 || F[5] 28
(O | fO
|
| e
(] C | FO T
([ CrO
= 0147 E= 1 Abflussbelastung B = X [Bj): |B = 28
maximal zulassiger Durchgangswert D, - = G/B Dmay - D36

vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;

[versickerung durch 20 cm bewachsenen Dberboden | D| 2b IW‘

| | o[ | | |

I | o[ | I |
Durchgangswert D = Produkt aller D; (siehe Kap 6.2.2) . |D = 0.35

Emissionswert E=B-D : |E = 9.8
Die vorgesehene Regenwaszserbehandlung reicht aus. daE =98 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2b
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.14

3.14.1

b) Nachweis der Versickerung
Mulden-Rigolen Versickerung

nach DWA-M 138

— Bemessungsgrundlagen

Angeschloszene undurchlassige Flache ohe genaue Flachenermittiung A 1470 e
Abstand Geldndecberkante zum malgebenden Grundwasserstand ETE 5 m
rittlere Wersickerungsflache der Mulde LA E [=XE] iia
Breite der Rigale by : 2 m
Haohe der Rigale hg : q m
Speicherkoeffizient des Flillmaterials der Rigole R 0.25
Durchlazsigkeitzbeiwert der gezattigten Zone der Mulde kf,M . [ mis
Durchlazzsigkeitzbeiwert der gezattigten Zone des Untergrundes ky 1E-5 mis
maximal zulszsige Entleerungszeit der Mulde flir n=1 e max h
Zuzchlagsfaktor gemald DwiA-A 117 f=: 1.20 -| -
Anzahl der Sickerohre o Sickerrohr - Innendurchmeszer d;: a T
Drrosselabflussspende ap; ] If[=-ha)  Sickerrohr - Auzsendurchresser dy: u] i

— Starkregen
Starkregen nach : G aul-Friiger Koord, DD Station
Gaub-Kriger Koordinaten  Rechtzwert - ABEEEZT m Hochwert 5302993 m
Geografische Koordinaten  nordl, Brete - ! " Gatl. Lanae ! "
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal 51 wertikal 96 Raumlich interpoliert 7 ja
R asterfeldmittelpunkt liegt : 1.035 km ostlich 1.635 km ziidlich
UberzchreitungshEufigkeit der Mulde YR
Uberschreitungshaufigkeit der Rigole ng :

— Berechnungszergebnisze
Muldervolumen ¥4 4731 mf  Einstauhohe der Mulde 2z 0139 m Rigolenlange I 004 m
h abBgebender Regen Mulde Regenzpende 0 b 133 shal  Regendauer D'py 40 min
kM algebender Regen Rigale : Fiegenspende iy 1 13.2 1=hal  Regendauer Dy 550 min
Entleemungszeit Mulde tp g fir - 1.1 b spez. Wersickeungsrate g B0 Mshal  Zufluss Qg 33 s
erf. WWasseraustiittzflache der Sickerohre ] CIEsm Flachenbel. &, Ahg 54

Anmerkung: Die Rigole ist auf hgi, = 1,0 m bemessen. Sie ist in sickerfahige Boden einzubinden. Die
Rigole wird auf der gesamten Einschnittslange hergestellt. Somit ist die geplante Rigolenldnge von 166

m ist groRer als die erforderliche Rigolenlédnge (ca.70 m).

Entwasserungsabschnitt 14

Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lénge | Breite | Flache |Abfluss-|| Haufig- | Regen | Wasser: Versicker- Rest- | Gesamt;
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
[m] [m] [ha] [y] ] |[/(s*ha)]] Q[Is] | [Vs*ha] | Q[lis] | Q[Us] | QIUs]

St 2104

Fahrbahn 0,065 0,9 1,00| 1543 9,0] 0 0,0 9,0

Bankett / Damm 0,033 1,0 1,00/ 1543 5,1 150 -5,0 0,1

14,1 -5,0 9,1
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE

Einzugsgebiet ohne Berticksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,098
Abfluss Q [I/s] 9,1]
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fir die Bemessung [ha] 0,059
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -

Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.14.2

Bemessung

a) Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung
Projekt -Meusillersdorf E'w 14 Datum : Aug. 2019
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
6z |6- [ 0]
Flachenanteile F; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
Flachen A in ha f; n. GL{4.2) | Typ Punkte| Typ  Punkte B; = f; - [Lj+F;]
0.059 1 L[1] [1 ]| F[s] 28
(O | fO
| L.
o I | N | A
o I 1 O | A
I 1 | O A
¥ = 0053 ¥ = 1 Abflussbelastung B = T [Bj]: |B = 28
maximal zulasziger Durchgangswert D, . = G/B Dmax = 036
vorgesehene BehandlungzmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
[Wersickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| 2a l,—2|
| |
| | o[ | |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2]): |D = 0.2
Emissionswert E=B-D : |E = 5.6
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus, daE =56< G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138
Flichenversickerung
— Bemeszungsgrundlagen
Angeschlozsene undurchldszige Flache  ohne genaue Flachenemittlung A, BE0 e
Abhstand Gelandeoberkante zum malbgebenden Grundwasserstand hgwi: B m
Durchlaszigkeitsbeiwert der gesattigten Zone des Untergrundes ky: 2E-4 mds
— Starkregen
Starkregen nach Gaul-Kruger Koord. WD Station
Gauk-Eriger K.oordinaten Rechtzwert ; 4568627 m Hochiwert : 5302998 m
Geografizche Koordinaten oztl. Lange : * ! ' rordl. Breite * ! '
Rasterfeldnummer KOSTRA Atlas horizontal  B1 vertikal 98 R sumlich interpaliert * ja

Fiasterfeldmittelpunkt liegt : 1,035 krn astlich 1,635 km sudlich

Uberschreitungshaufighkeit 1/a
Dauer des Bemeszzungsregens D: it
— Berechnungsergebnisse
Yersickerungsflache Ag 201 e
Zuflusz O, 201 Iz
spezifizche Yersickemngsrate gg 3403 |#[zha)
mabgebends Regenspends 1 239 |z ha)
Die vorhandene Versickerungsflache von 333 m2
ist gréRer als die erforderliche Versickerungsflache von 201 m2.
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.15

3.15.1

3.15.2

Entwasserungsabschnitt 15

Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss-| Haufig- | Regen | Wasser: Versicker- Rest- | Gesamt;
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
0+013 |0+080 |GVS Saaldorf [m] m] | [ha] vl ] |Ms*ha)]| Quis] | Us*hal | Qiis] | Qis] | QIis]
St 2104
Fahrbahn 0,072 0,9 1,00| 1543 9,9 0 0,0 9,9
Bankett / Damm 0,034 1,0 1,00/ 1543 5,3] 150 -5,2 0,1
15,2 -5,2 10,0]
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Berticksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,106
Abfluss Q [I/s] 10,0
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fir die Bemessung [ha] 0,065
Bem essung
a) Qualitative Gewasserbelastung nach DWA-M 153
Qualitative Gewasserbelastung
Projekt :Meusillersdorf EW 15 Datum : Aug 2019
Gewasszer Tvp Gewaszzerpunkte G
Grundwasser G G = 10
Flachenanteile F; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
Flachen A, inha f; n. GL[4.2] Typ Punkte | Typ Punkte B; = K - [L;+F;]
0.065 1 L] L ]| Fls] 28
L C I F 1
(o A N | O
o A A | O O
(o I 5 Y
(o I 1 I |
¥ = 0,065 r= 1 Abflussbelastung B = X [B;): |B = 28
maximal zulasziger Durchgangswert D, - = G/B Dmax © 0.36
vorgesehene BehandlungsmabBnahmen Typ Durchgangswerte D;
IVersickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| 2a 2
I | o[ | I |
I | o[ | I |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [zsiehe Kap 6.2.2] . |D = 0.2
Emissionswert E= B-D : |E = 56
Die worgesehene Aegenwasserbehandlung reicht aus. daE =56 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -

) Feststellungentwurf vom 30.06.2020
Neusillersdorf 2. BA

Unterlage 18.1

b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138
Flachenversickerung

— Bemessungsgrundlagen
Angezchloszene undurchlassige Flache  ohne genaue Flachenermitiung A0 BBD e
Abstand Gelandeoberkante zum maligebenden Grundwasserstand hgw: 5 m
Durchlazzigkeitzbeiwert der gesattigten Zone des Untergrundes ki 2E-4 s

— Starkregen
Starkregen nach : Gaul-kriger Foord, DD Station ;
G aul-kriger Koordinaten Rechtawert : 4BEEEZY m Hochwert 53029928 m
Geografizche Koordinaten ozt Lange : * ! v nordl. Breite : * ! v
Razterffeldnurmmer KOSTRA Atlaz  horizontal  B1 vertikal 95 R aumlich interpoliert ?  ja
R asterfeldmittelpunkt liegt : 1,035 km ostlich 1.635 km siidlich

D auer deg Bemeszsungsregens DO [

I

[ berschreitungshaufigk it e 14a

min

— Berechnungsergebnisse

Yersickerungsflache Ag e e
Zuflugz O, 221 liz
spezifische VYersickenngsrate qg 40,3 |z ha)
malgebende Regenspende p |, 2539 |z -ha)

Die vorhandene Versickerungsflache von 344 m2
ist groRRer als die erforderliche Versickerungsflache von 221 m2.

Eine Mulde ist nicht erforderlich, wird jedoch konstruktiv zwischen Stral3e u. Radweg angeordnet

3.16 Entwasserungsabschnitt 16

3.16.1 Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss-{| Haufig- | Regen | Wasser Versicker- Rest- | Gesamt;
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss | rate ung | abfluss | abfluss
1+496 |1+526 |St2104neu [m] [m] [ha] [yl [n] |[/(s*ha)]] QII/s] | [/s*ha] | Q[i/s] | QIis] | QI/s]
St 2104
Fahrbahn 0,029 0,9 1,00 1543 4,0 0 0,0 4,0
Bankett / Damm 0,015 1,0] 1,00 1543 2,4 150 -2,3 0,1
6,4 -2,3 4,1]
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussheiwertes [ha] 0,044
Abfluss Q [I/s] 4,1
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fur die Bemessung [ha] 0,027

Seite 34



St 2104 Ausbau westlich Freilassing -

Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.16.2

a)

Bemessung

Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

R asterfeldmittelpunkt lieagt ;
(berschreitungzhaufigh.eit

Daver dez Bemessungsregens

1,035 km ostlich

1,635 km stidlich

n:
O 15

I

Projekt ‘Meusillersdorf EW 16 Datum :  Aug 2019
Gewdsser Tvp Gewasserpunkle G
Grundwaszser ] G = ,T‘
Flachenanteile | Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B;
Flachen Ay, in ha f; n. GL[4.2) | Typ Punkte| Typ  Punkte B; = f; - [Lj+F;)
0.027 1 L[1] [ 1 || F[s] 28
o I 1 | L I A
o N O | O A
o | I A
o I 1 | L O O
o I | O
E= 0027 = 1 Abflussbelastung B = X (B;): |B = 28
maximal zulassiger Durchgangswert D, . = G/B Dmax = 0.36
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
|‘h"ersickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| 2a ',—2|
| | o[ | | |
| | bl | | |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] - |D = 0.2
Emissionswert E=B-D : |E = 5.6
Die vorgezehene Regenwasserbehandlung reicht aus, daE =56 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
b) Nachweis der Versickerung nach DWA-M 138
Flachenversickerung
— Bemeszsungsgrundlagen
Angeschlozzene undurchlazsige Flache  ohne genaue Flachenermittiung Ay 270 13
Abstand Gelandeoberkante zum maPgebenden Grundwazserstand by B m
Durchlazsigk eitzbeiwert der gezattigten Zone des Untergrundes ky: 2E-4 mds
— Starkregen
Starkregen nach : Gaub-kriiger Koord, w0 Station
GauB-Fruger Koordinaten Rechtzwert A5EBEZT m Hochwert : 5302998 m
Geografizche Koordinaten dztl. Lange : * ' v niordl. Breite : * ' v
Fazterfeldnummer FOSTRA Atlaz  honizontal  E1 wertikal 96 R aumlich interpoliert * |a

ik

Zufluss O 5

— Berechnungzergebnizze

Versickerungsflache Ag

speaifizche Yersickerungsrate qg
maligebende Regenzpende T

92
9.2
240,32
2539

T8
Iz
1#[z-ha)
1#[z-ha]

Die vorhandene Versickerungsflache von 153 m?

ist grol3er als die erforderliche Versickerungsflache von 92 mz.
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.17

3.17.1

3.17.2

Entwasserungsbereich 17

Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache | Abfluss-{| Haufig- | Regen | Wasser: Versicker- Rest- | Gesamt
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss | rate ung | abfluss | abfluss
0+013 |0+190 [m] [m] [ha] [yl [n] [M(s*ha)ll QUis] | [s*ha]l | QI/s] | Qlis] | Qs]
St 2104
Fahrbahn 0,107 0,9 1,00{ 1543 14,8 0 0,0 14,8
Bankett / Damm 0,062 1,0 1,00 1543 9,6 150 -9,3 0,3
24,4 -9,3 15,11
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,169
Abfluss Q [Is] 15,1
Regenspende r [lI/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fur die Bemessung [ha] 0,098
Bemessun g

a) Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Heusillersdorf E'W 17 Datum :  Aug 2019
Gewasser Typ Gewasszerpunkte G
Grundwaszszser G G = |T|
Flachenanteile | Luft L; Flachen F; Abfluszzbelastung B;
Flachen Ay, in ha f; n.GL[4.2) | Typ Punkte| Typ Punkte B; = F; - [Lj+F;)
0.098 1 L(1] [1 ]| F[5] 28
I A .
S | | e
o 1 I | I
L I FCLI L]
LI FCI L]
¥ = 0,098 r= 1 Abflussbelastung B = T [B;]: |B = 28
maximal zuldssiger Durchgangswert D, = G/B Dmax = 036

vorgeszehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;

Iversickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| Za I,—ZI

I | o[ | I |

I | b[ | I |
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] : |D = 0.2

Emissionswert E=B-D : |E = 5.6
Die vorgezehene Regenwaszserbehandlung reicht aus. daE =56 <G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

b)

b

3.18

Nachweis der Versickerung

Flachenversickerung

— Bemessungzgrundlagen

nach DWA-M 138

R aszterfeldmittelpunlt liegt :
Uberschreitungshaufigkeit

D auer dez Bemeszsungsregens

1.035 km gstlich

1.635 km siidlich

Angeschloszene undurchlaszsige Flache  ohne genaue Flachenermittiung Ay, 980 e
Abstand Gelandeoberkante zum mabgebenden Grundwasserstand b B m
Durchl3zzigk eitzbeiwert der gesattigten £one des Untergrundes ki 2E-4 mi's

— Starkregen
Starkregen nach Gaul-kruger Koord. DD Station :
Gaul-kriger Koordinaten Rechtzwert : 4863E2Y m Hochwert : 5302992 m
Geografizche Koordinaten oztl. Lange : - ! v nardl. Breite - ' v
Rasterfeldnummer KOSTRA Atlas  horizantal 51 wertikal 95 Raurmlich interpoliert * &

— Berechnungsergebnisse

Yersickerungsflache Ag

Zufluzs O,

speaifizche Yersickerungsrate qg
malgebende Regenzpende o

334
334
340.3
253.9

e
[

|f[e-ha)
1]z ha)

Die vorhandene Versickerungsflache von 622 m2
ist groRRer als die erforderliche Versickerungsflache von 334 mz2.

3.18.1 Regenabfluss

Entwasserungsabschnitt 18

Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss-|| Haufig- | Regen | Wasser Versicker- Rest- | Gesamt
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|] keit abfluss| rate ung | abfluss | abfluss
0+013 |0+075 |GVS Sillersdorf [m] [m] [ha] [yl [n] |[/(s*ha)]] QUis] | [Vs*ha] | QIfs] | Q[Us] | Qiis]
St 2104
Fahrbahn 0,068 0,9 1,00f 1543 9,4 0 0,0 9,4
Bankett / Damm 0,048 1,0 1,000 1543 7.4 150 7.2 0,2
16,8 7.2 9,6)
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Beriicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,116
Abfluss Q [I/s] 9,6
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fir die Bemessung [ha] 0,062
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.18.2

Bemessung

a) Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt ‘Meusillersdorf EW 18 Datum :  Aug. 2019
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
Grundwasszer G G= [ 10 |
Flachenanteile F; Luft L; Flachen F; Abflusshelaztung B;
Flachen A, in ha b nGL[4.2] | Typ Punkte| Typ Punkte B; = K - [Lj+F;]
0.062 1 Li1] [1 || F[s] 28
L] ] ]
|
o I I O
S I I I I
o I 1 | N
¥ = 0062 = 1 Abflussbelastung B = £ [B;]: |B = 28
mazximal zulassiger Durchgangswert D, . = G/B Dmax = 0.36
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
|‘U"ersickerung durch 20 cm bewachszenen Oberboden | D| Za
| | o[ [ ]
| | o[ ] [ 1
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] - |D = 0.2
Emissionswert E=B-D : |E = 5.6
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus. daE =56 < G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a

b) Nachweis der Versickerung

Flachenversickerung

nach DWA-M 138

— Bemeszsungsgrundlagen

Angeschlozzene undurchlazesige Flache  ohne genaue Flachenermittiung A, BZ0 T8

ébstand Geldndeoberkante zurm malfgebenden Grundwasserstand hgw' : 5 m

Dlurchlazsigkeitsbeivwert der gesattigten Zone des Untergrundes ki 2E-4 mds
— Starkregen

Starkregen nach : G aul-Friger Koord. [w'Dr Station

(3 aul-Kriiger Koordinaten Fechtzwert : ABEEEZT m Hochwert: 5302938 m

Geografizche Koordinaten ostl. Lange * ' v niordl. Breite : * ' v

R astefeldnummer KOSTRA Atlaz  horizontal 61 vertikal 96 R aumlich interpoliert * ja

R asterfeldmittelpunkt lizgt ; 1.035 km Gatlich 1.635 kmn slidlich

U berschreitungshEufigk eit n: 1/a

Dauer des Bemessungsregens D riin

— Berechnungszergebnizse

Yersickerungsflache Ag 11 13
Zufluzs Q5 211 [
spezifische Yersickerungsrate og 3403 1z hal
malgebende Regenspende D 253.49 /(2 hal

Die vorhandene Versickerungsflache von 481 m?
ist groRer als die erforderliche Versickerungsflache von 211 m2.
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.19

3.19.1

3.19.2

Entwasserungsbereich 19

Regenabfluss

REGENABFLUSS
Bezeichnung und Lage Flachen Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abflussi|Haufig-| Regen |Wasser{  Versicker- Rest- |Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss| abfluss
1+526 |1+621 |St2104 [m] [m] [ha] [w] [n] |[/(s*ha)]l QUs] | [IIs*ha] | QI/s] | QI/s] | Q[l/s]
St 2104
Fahrbahn 0,092 0,9 1,00 151,7 12,5 0 0,0 12,5
Bankett / Rasenmulde 0,067 1,0 1,00 151,7 10,1 150/ -10,0 0,1
Einschnitt / Gelénde 0,019 1,0 1,00) 151,7 2,8 100 -1,9 0,9
22,6 -10,0 13,6
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Berticksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,177
Abfluss Q [I/s] 13,6
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fir die Bemessung [ha] 0,088

Bemessung

a) Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Heusillersdorf E'W 19 Datum :  Aug. 2019
Gewasser Typ Gewadzserpunkte G
Einleitung in Sillersdorfer Moosgraben G El G = |T|
Flachenanteile | Luft L; Flachen F; Abfluszbelastung E;
Flachen Ay, in ha i n. GL[4.2) | Typ Punkte| Typ Punkte B; =K - [L;+F;]
0.088 1 L{1] [1 ]| F[5] 28
|
ol I 1 I 5 O A
T FC
S | | —
L FO
¥ = 0,088 = 1 Abflussbelastung B = I [B;): |B = 28
maximal zulassiger Durchgangswert D = G/B Dmax - D079
vorgesehene BehandlungzmaBnahmen Typ Durchgangswerte D
|‘U'ersit:kerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D ,E I,—2|
| o[ 1
| o[ ]
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] : |D = 0.2
Emissionswert E= B-D : |E = 5.6
Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus. da E =56 < G = 21
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

b)

Muldenversickerung

Nachweis der Versickerung / Einleitung

nach DWA-M 138

— Bemeszssungsgrundlagen

R azterfeldmittelpunkt liegt :

1.035 km dstlich

Angeschlozzene undurchlassige Flache ohne genaue Flachenermittlung By a0 e
Abzstand Gelandeoberkante zum makgebenden Grundwaszerstand higw - 5] m
rittlere Versickerungsflache A I
Durchlazsigkeitzbeiwert der gezattigten Zone des Untergrundes ke RE-R mis
b aimal zulaszige Entleerungzzeit fiirn =1 tE mmax h
Zuzchlagsfakior gemnal Dhwit-a 117 f= m -
— Starkregen
Starkregen nach : Gaul-Kriiger E.oord. DD Station
Gaul-Eriger Koordinaten Rechtzwert : 4BEBEZY m Hochwert B302998 m
Geografizche Koordinaten nirdl. Ereite : * ' v oztl. Lange : * ' v
Rasterfeldnurmmer KOSTRA Atlas  horizontal  E1 vertikal 96 Raumlich interpoliert ? |a

1,635 km siidlich

Lberzchreitungshaufigksit n: 1/a

— Berechnungsergebnisze
Muldervolumen Yy 258 e Einztauhihe z 0.03 m
Entlesrungszeit b furn =1 0.5 h Flachenbelastung & At 34
Zufluzs B, 21.4 5 spez. Yersickerungsrate gg g4 zhal
maPgebends Regenspends i 184.2 I/[z-ha] rabgebende Fegendauer D 23 min

Das anfallende Wasser wird durch die Mulden (spez. Sickerrate 80,4 I/s*ha) versickert - hier erfolgt
eine Retention durch den Durchlassigkeitsbeiwert der Mulde und die Reinigung des anfallenden
Wassers uber die belebte Oberbodenzone.

Anmerkung: Die Wasserspiegelbreite des Saaldorfer Moosgrabens ist i. M. groRer als 1,0 m und die

FlieRgeschw. aufgrund des

bewegten Geléndes rel. schnell (> 0,5 m/s)

Daher wird der Saaldorfer Moosgraben als gro3er Hugel- und Flachlandbach eingestuft - die zul.
Regenabflussspende betragt 240 I/s*ha und wird mit dem anfallenden Wasser von 80,4 l/s*ha deutlich
unterschritten. Die Einleitung erfolgt direkt nach einem Betondurchlass - die Bachsohle wird bzw. ist

hier bereits befestigt.
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf

vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.20 Entwasserungsbereich 20
3.20.1 Regenabfluss
Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lange | Breite | Flache |Abfluss{| Haufig- | Regen |Wasser Versicker- Rest- | Gesamt-
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss| rate ung | abfluss| abfluss
1+621 |1+788 |St2104 [m] [m] [ha] [w] [n] |[/(s*ha)]l QI/s] | [I/s*ha] | QI/s] | Q[I/s] | Q [I/s]
St 2104
Fahrbahn 0,158 0,9 1,00 151,7| 21,6 0 00 216
Bankett / Rasenmulde 0,147 1,0 1,00{ 1517 22,3 150 -22,1 0,3
Einschnitt / Gelande 0,146 1,0 1,00] 151,7 22,1 100/ -14,6 7,5
439 -22,1 29,4
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Berlicksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,451
Abfluss Q [I/s] 29,4
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fiir die Bemessung [ha] 0,190
3.20.2 Bemessung
a) Qualitative Gewasserbelastung nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Neusillersdorf EW 20 Datum : Aug. 2019
Gewasser Typ Gewasserpunkte G
Einleitung in Sillersdorfer Moozgraben am BE G G = |T|
Flachenanteile F; LuftL; Flachen F; Abflussbelaztung B;
Flachen Ay, in ha i n. GL[4.2) Typ Punkte | Typ  Punkte B; = F; - [Lj+F;l
0.19 1 L{1] [1 ]| F[5] 28
LI F ] L]
LA B O A
VP [
L P
L F
¥= 0,19 ¥r= 1 Abflussbelastung B = X [B;): |B = 28
maximal zulazsiger Durchgangswernt D = G/B Dmax © 0.75
vorgesehene BehandlungsmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
|‘I.I"ersickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden | D| 2a
| L R —
| I | I —
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2] - |D = 0.2
Emissionswert E=B-D : |E = 56
Die vorgesehene Hegenwaszzerbehandlung reicht aus,. daE =56 <« G = 21
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Sickermulde mit 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

b) Nachweis der Versickerung / Einleitung

Muldenversickerung

nach DWA-M 138

— Bemezsungzgrundlagen

rmittlere Wersickerungsflache

Angeschlozzene undurchlazzige Flache ohne genaue Flachenermittiung
Abztand Gelandeoberkante zum mafaebenden Grundwaszerstand

Durchlazzigkeitzbeiwert der gesattigten Zone des Untergrundes
M aximal zulaszige Entleerungzzeit furn=1

Zuzchlagzfaktor gemal Dhwia-4 117

A 1300 mé
g : 5 i
g t
ki BE-5 s
€ o "

b 120 -

— Starkregen
Starkregen nach :

Gaul-Kriger Koordinaten
Geoarafizche Koordinaten

R asterfeldnummer KOSTRA Atlas
A azterfeldmittelpunkt liegt :
Uberschreitungshaufighkeit

G aul-Kriiger Koord.

Rechtzwert . 45E8E27 m
nordl. Breite : i ! '
horizontal  E1 vertikal 96

1.035 km gstlich 1.635 km slidlich

DD Station

Hochwert : 5302998 m

“ ' "

ostl. Lange
R aurnlich interpoliert ? |a

1

— Berechnungsergebmisse
Muldervolumen 4,

Entleerungszeit tg furn =1
Zufluzs O
malkgebende Regenspende D n

4.7 nr Einstauhohe z 003 m

0.4 h Flachenbelastung &, 2.7

479 ¥z spez. Wersickenungsrate qg 321 WMzha
184.2 ¥z ha) malgebende Regendauer D i mir

Das anfallende Wasser wird durch die Mulden (spez. Sickerrate 92,1 I/s*ha) versickert - hier erfolgt
eine Retention durch den Durchlassigkeitsbeiwert der Mulde und die Reinigung des anfallenden
Wassers iber die belebte Oberbodenzone.

Anmerkung: Die Wasserspiegelbreite des Saaldorfer Moosgrabens ist i. M. gro3er als 1,0 m und die
FlieBgeschw. aufgrund des bewegten Gelandes rel. schnell (> 0,5 m/s)

Daher wird der Saaldorfer Moosgraben als groer Hiigel- und Flachlandbach eingestuft - die zul.
Regenabflussspende betragt 240 I/s*ha und wird mit dem anfallenden Wasser von 92,1 I/s*ha deutlich
unterschritten. Die Einleitung erfolgt direkt vor einem Betondurchlass - die Bachsohle wird bzw. ist hier

bereits befestigt.

Die Kontrollschachte werden als Notiiberlaufschéchte ausgelegt - die Dimensionierung der
Rohrleitungen erfolgt auf das 10-jahrliche 10-minltige Regenereignis (= ca. 310 | / s*ha)
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St 2104 Ausbau westlich Freilassing -
Neusillersdorf 2. BA

Feststellungentwurf vom 30.06.2020

Unterlage 18.1

3.21

3.21.1

3.21.2

Entwasserungsbereich 21

Regenabfluss

Bezeichnung und Lage Flachen \Wassermengen und Wasserabfluss
Haltung| von bis  |Beschreibung Lénge | Breite | Flache |Abfluss-| Haufig- | Regen | Wasser- Versicker- Rest- | Gesamt;
Nr. Bau-km | Bau-km beiwert|| keit abfluss | rate ung | abfluss | abfluss
1+788 |1+930 |St2104 [m] [m] [ha] vl [l |Ms*ha))| QU] | [Vs*hal | QUis] | QIis] | QUs]
St 2104
Fahrbahn 0,099 0,9 1,00 1543 138 0 0,0 138
Bankett / Damm 0,121 1,0 1,00, 154,3 18,6 150| -18,1 0,5
32,4 -18,1 14,3]
REDUZIERTE EINZUGSFLACHE
Einzugsgebiet ohne Berticksichtigung des Abflussbeiwertes [ha] 0,220
Abfluss Q [I/s] 14,3
Regenspende r [I/s*ha] 154,3
Reduzierte Einzugsflache fiir die Bemessung [ha] 0,093

Bemessung

a)

Qualitative Gewasserbelastung

nach DWA-M 153

Qualitative Gewasserbelastung

Projekt :Heusillersdorf E'wW 21 Datum @  Aug 2019
Gewasser Typ Gewazserpunkte G
Grundwasser G G = lT‘
Flachenanteile | Luft L; Flachen F; Abfluzzbelastung B;
Flachen Ay in ha fi n. GL[4.2) | Typ Punkte | Typ Punkte B; = I; - [L;+F;)
0.093 1 Li1] [1 ]| F[s] 28
LT P ]
8 o |
| .
L L fL)
L FO ]
¥= 0,093 = 1 Abflussbelastung B = T [By): |B = 28
mazximal zuldssiger Durchgangswert D, = G/B Dmax = 0.36
vorgesehene BehandlungzmaBnahmen Typ Durchgangswerte D;
|‘U'e[sickelung durch 20 cm bewachzenen Oberboden | D| 2a l,—2|
| | o[] C_
| | o[ | [ ]
Durchgangswert D = Produkt aller D; [siehe Kap 6.2.2]): |D = 0.2
Emizsionswert E=B-D : |E = 5.6
Die vorgesehene RBegenwasserbehandlung reicht aus. daE=56< G =10
Vorgesehene Regenwasserbehandlung:
Versickerung durch 20 cm bewachsenen Oberboden Typ D 2a
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b) Nachweis der Versickerung

Flachenversickerung

nach DWA-M 138

— Bemessungsgrundlagen

[Jberschreitungshaufigh et

[Dauer des Bemessungsregens DO

Angezchlossens undurchlassige Flache  ohne genaue Flachenemittiung A, 930 e
Abstand Gelandeoberkante zum malgebenden Grundwasserstand hgwt o o i
Durchlaszigkeitzbeiwert der gesattigten £one des Untergrundes ky: 2E-4 m's

— Starkregen
Starkregen nach : G aui-Friiger Koord. DDy Station
3 aul-Fruger Foardinaten Fechtawert - 456EEZY m Hachwert - 502998 m
Geografizche Koordinaten ostl. Lange : * ' v niordl. Breite : ' v
R asterfeldnummer EOSTRA AHaz  horizontal &1 vertikal 96 R aumlich interpaliert ¥ ja
R asterfeldmittelpunkt liegt : 1.035 km oztlich 1.635 km siidlich

—|[=
| T

— Berechnungsergebnisse

Wersickerungsflachs Ag M7 N3
Zufluss U5, 37 [
spezifische Versickerungsrate qg 0.3 1= ha)
malaebende Regenspende Do 2348 1= ha)

Die vorhandene Versickerungsflache von 1205 m2
ist groRRer als die erforderliche Versickerungsflache von 317 mz.
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4  Einleitstellen und Einleitmengen

4.1 Einleitstelle 1: Vorflut Sillersdorfer Moosgraben bei Station 1+496

Das anfallende Wasser aus dem Entwasserungsabschnitt 19 wird in einer Rohrleitung
tber den bestehenden Absetzschacht (bei Station 1+515) bei Bau-km 1+496 in den
Sillersdorfer Moosgraben gefiihrt. Der Sillersdorfer Moosgraben ist ausreichend
leistungsfahig, und die Sohle in diesem Bereich befestigt.

Unter 2.4.1 wurde fur die vorgesehene Einleitstelle die malRgebende Abflussmenge
berechnet. Unter Punkt 1.2 werden der Vorfluter und die Einleitstellen detailliert
beschrieben. Die St 2104 wird in diesem Entwasserungsbereich nur geringfugig
verlegt und die StralBenbreite nicht verandert. Daher wird die Wassermenge im
Vergleich zum Ist-Zustand nicht verandert. Es kommt zu keiner Veranderung im
bestehenden Abflussregime.

4.2 Einleitstelle 2: Vorflut Sillersdorfer Moosgraben bei St 2104_360_5,660

Das anfallende Wasser aus dem Entwasserungsabschnitt 20 wird in einer Rohrleitung
Uber den geplanten Absetzschacht zu dem bestehenden Durchlass bei

St 2104_360_5,660 und hier in den Sillersdorfer Moosgraben eingeleitet. Der
Sillersdorfer Moosgraben ist ausreichend leistungsfahig, und die Sohle ist in diesem
Bereich befestigt.

Unter 2.5.1 wurde fur die vorgesehene Einleitstelle die malRgebende Abflussmenge
berechnet. Die St 2104 wird in diesem Entwasserungsbereich nur geringfigig
verlegt und die StraBenbreite nicht verandert. Daher wird die Wassermenge im
Vergleich zum Ist-Zustand nicht verandert. Es kommt zu keiner Veranderung im
bestehenden Abflussregime.

5 Anderungen an vorhandenen Gewassern

5.1 Prufung der Auswirkungen von chloridhaltigen Einleitungen

Die Prifung der Auswirkungen von chloridhaltigen Einleitungen in oberirdische
Gewasser nach 88 12, 27 WHG wurde in Unterlage 18.3 durchgefiihrt und ergibt, dass
keine Verschlechterung des Gewasserzustandes zu erwarten ist.

5.2 Bache und Drainagegrében

Durch den Ausbau der St 2104 werden ein Bach und evtl. Drainagegrében tberbaut.
Zur Gewabhrleistung des durchgangigen Abflusses dieses Bachs wird der Durchlass
mind. entsprechend dem bestehenden Querschnitt hergestellt.

6 Anlagen

Angaben zu den Entwasserungseinrichtungen kdnnen der Unterlage 14
,Regelquerschnitte” und in den folgenden Planskizzen (Unterlagen 18.2/ 1 bis 4)
entnommen werden. Die Entwasserungsabschnitte sind im Lageplan der
Entwéasserungsabschnitte (Unterlage 8) dargestellt.
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