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1. Veranlassung

Die B 304 stellt eine Entwicklungsachse von Uberregionaler Bedeutung dar. Sie verbindet u.a. die
Landeshauptstadt Minchen mit dem suddstlichen Oberbayern bis hin zur Bundesgrenze nach
Osterreich und gehdrt damit im betroffenen Raum mit zu den wichtigsten Ost-West-Verbindungen.

Infolge der schienengleichen und beschrankten Kreuzung mit den beiden Bahnlinien Rosenheim —
Muhldorf a. Inn und Mlnchen — Mahldorf a. Inn westlich von Reitmehring kommt es hier taglich zu
Behinderungen und Stauungen, bis ins nachgeordnete StraBennetz.

Die B 304 soll als Uberregionale Fernstra3e vorrangig dem Durchgangsverkehr zur Verfligung ste-
hen.

Das Staatliche Bauamt Rosenheim (SBA) plant eine héhenfreie Uberfilhrung der B 304 iiber die
Gleisanlagen und die Beseitigung des Bahniiberganges. AnschlieBend soll die B 304 in einer
Trog- und Tunnellage durch den Ortsbereich von Reitmehring gefthrt werden.

Damit wird eine Trennung der Verkehrsstrome des Durchgangs- und Innerértlichen Verkehrs er-
reicht, was zur Erhéhung der Verkehrssicherheit, Leistungsfahigkeit und Steigerung der Verkehrs-
qualitat fuhrt.

Die B 304 wird dabei gegenlber der bestehenden Trassierung verschoben und in ihrer Gradiente
angehoben. Es handelt sich bei dieser MaBnahme um einen erheblichen baulichen Eingriff, bei
dem gepriift werden muss, ob eine wesentliche Anderung nach § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV gege-
ben ist.

Im Zuge der Planungen sind die von dieser Verlegung der Bundesstral3e, in Bezug auf das Pla-

nungsgebiet, zu erwartenden Verkehrsgerduschimmissionen zu prognostizieren und zu beurteilen.

In Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Rosenheim sollen aktive MaBnahmen zum Schall-
schutz erarbeitet und deren Wirksamkeit rechnerisch nachgewiesen werden.

Mit der Durchfiihrung der schalltechnischen Untersuchung wurde das Biro LS : AS mit Schreiben
vom 16.01.2019 vom Staatlichen Bauamt Rosenheim beauftragt.
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2. Ortliche Gegebenheiten: Situation und Planung

Die Verlegung der BundesstraBBe mit einer Baulange von 1,600 km beginnt ca. 0,6 km westlich des
Bahniiberganges und endet ca. 1,0 km &stlich der Bahnlinie, an der Uberfiihrung (iber die Bundes-
straBBe 15 Rosenheim — Regensburg.

Die Bahnanlagen werden mit einem Brickenbauwerk Gberfihrt. AnschlieBend wird die B 304 in
einer Trog- und Tunnellage (Lange ca. 468 m, davon 130 m im Tunnel) durch den Ortsbereich von
Reitmehring gefuhrt. Der bestehende Bahnibergang an der B 304 wird zurlickgebaut.

Die nachgeordneten OrtsstralBen, d.h. die Seewieser StraBBe, die MegglestraBe, die Bahnhofstra-
Be, der Zettlweg, der Grandlweg und die Blrgermeister-Schmid-StraBe werden planfrei bzw. teil-
planfrei mit der neuen B 304 verknipft. Hierzu ist auch die Errichtung einer Kreisverkehrsanlage
auf dem Tunnelbauwerk erforderlich.

Noch vor dem Bauende wird zur Steigerung der Leistungsféhigkeit der Anschlussstelle B 15/ B
304 eine Direktrampe von der B 304 zur B 15 in Fahrtrichtung Rosenheim hergestellt.

Im Folgenden ist die bestehende Situation im Westen und Osten von Reitmehring dargestellt.

Abbildung 1: B 304 und Bahnlibergang im Westen von Reitmehring (Bestand)
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Abbildung 2: B 304 im Osten von Reitmehring (Bestand)

Von den Immissionen der B 304 werden in Reitmehring Bereiche beeintrachtigt, welche auch zum
dauernden Aufenthalt dienen: westlich des Bahniibergangs Bebauungen, die den Charakter "Au-
Benbereich® und "Gewerbegebiet” besitzen, in Reitmehring West Bebauungen mit dem Charakter
"Mischgebiet’, "Wohngebiet" und "Sondergebiet” (Schulbereich) und in Reitmehring Ost lberwie-
gend "Wohngebiet'. Sie sind in der Tabelle auf den Seiten 13 ff. in alphabetischer Reihenfolge
dargestellt.

Das Untersuchungsgebiet ist topografisch leicht bewegt.

Die Verkehrsmenge auf der BundesstraBe B 304 im vorliegenden Abschnitt, welche im Z&hljahr
2000 noch ca. 10300 Kfz / 24h betrug, stieg bis zum Zahljahr 2010 auf annahernd 16.000 Kfz / 24h
an. Der Hochrechnung auf den Prognosehorizont im Jahre 2030 (Prof. Kurzak) zufolge steigt diese
Verkehrsbelastung auf eine Héhe von anndhernd 19.000 Kfz / 24h an, bei einem Schwerverkehrs-

anteil von 9 bis 10 %.

Die Verkehrsverhaltnisse machen die Beseitigung des Bahniiberganges und die Uberfithrung der
B 304 Uber die Bahnlinien erforderlich. Der vorgesehene StraBenquerschnitt ist RQ 11.
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3. Grundlagen

3.1 Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage der vorliegenden Untersuchung bildet das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) /1/ in Verbindung mit der darin erlassenen 16. Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung — 16 Blm-
SchV) /2/.

Nach § 41 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist beim Bau 6&ffentlicher StraBen
sicherzustellen, dass durch diese keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerau-
sche hervorgerufen werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Die Ermittlung der Larmimmissionen erfolgte auf der Grundlage der ,Richtlinie fir den Larmschutz
an StraBen, RLS-90%, Ausgabe 1990 /3/. Diese Richtlinie wurde mit der sechszehnten Bun-
desimmissionsschutzverordnung (16. BImSchV) als verbindliche Vorschrift zur Berechnung von
Schallimmissionen aus StraBenverkehr eingeflhrt.

Dabei gilt nach der 16. BImSchV:

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Verordnung gilt fir den Bau oder die wesentliche Anderung von 6ffentlichen
StraBen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen und StraBenbahnen (StralBen-
und Schienenwege).

(2) Die Anderung ist wesentlich, wenn

1. eine StraBe um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fir den Kraftfahr-
zeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise bau-
lich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrsldarms um mindestens 3 Dezibel (A)
oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht er-
héht wird.

3. Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von mindestens 70 Dezibel
(A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen
Eingriff erhdht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.
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§ 2 Immissionsgrenzwerte

(1) Zum Schutz der Nachbarschaft vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrsgerdusche ist beim Bau oder der wesentlichen Anderung von Verkehrswegen
sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenz-
werte nicht Uberschreitet:

Tag Nacht
1. an Krankenhausern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen
57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)
2. an reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)
3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)
4, in Gewerbegebieten
69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)
(3) Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Fest-

setzungen in den Bebauungsplanen. Sonstige in Bebauungspldnen festgesetzte
Flachen fir Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, fir die keine Festset-
zungen bestehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im AuBBenbereich nach Ab-
satz 1, Nr. 1, 3 und 4 entsprechend der Schutzbedurftigkeit zu beurteilen.

4) Wird die zu schitzende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeulbt, so ist

nur der Immissionsgrenzwert fir diesen Zeitraum anzuwenden.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte sind LarmschutzmaBnahmen fiir die betroffenen
Gebaude und AuBenwohnbereiche erforderlich. GemaB § 41 BImSchG ist allerdings zu berick-
sichtigen, dass die Kosten der SchutzmaBnahme nicht auBer Verhdltnis zum angestrebten
Schutzzweck stehen.
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Wird die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte durch aktive MaBnahmen, d. h. durch MaBBnahmen
an der Larmquelle (z. B. Errichtung von Schutzwéllen oder -wénden), allein nicht erreicht oder ist
die Errichtung von aktiven MaBBnahmen nicht méglich, so besteht Anspruch auf zusatzliche passive
SchutzmaBnahmen an Gebauden mit Schutzanspruch (z. B. Larmschutzfenster) ,dem Grunde
nach®. Ob ein tatsachlicher Anspruch auf passive SchutzmaBnahmen besteht, ist im Einzelfall
nach dem Verfahren der 24. BImSchV /4/ festzustellen. Im Falle von verbleibenden Grenzwert-
Uberschreitungen in AuBenwohnbereichen erfolgt eine Entschadigung. Sie ist — ebenfalls im Ein-
zelfall — nach dem in den Verkehrslarmschutzrichtlinien 1997 /5/ vorgegebenen Verfahren zu be-

rechnen.

3.2 Grundlagen der vorliegenden schalltechnischen Beurteilung

Der Verlegung der B 304 auf einer Lange von ca. 1,6 km stellt einen erheblichen baulichen Eingriff
dar, bei dem nach § 1 Absatz 2 der 16. BImSchV gepriift werden muss, ob eine wesentliche Ande-
rung vorliegt. In diesem Fall liegt bei Uberschreitung der IGW ein Anspruch auf Larmschutz im

Sinne der Larmvorsorge vor.

Da die Immissionsorte an den Bauenden innerhalb der Baugrenzen liegen, sind nach Kap. X der
Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstra3en in der Baulast des Bundes - VLarm-
SchR 97 /5/ bei der Ermittlung der Beurteilungspegel die Verkehrsbelastung des Bauabschnittes
und des sich anschlieBenden, baulich nicht veranderten Bereichs zugrunde zu legen.

3.3 Grundlagen der schalltechnischen Berechnungen

Die Verkehrslarmemissionen und die Verkehrslarmimmissionen sind geman § 3 der 16. BImSchV
grundsétzlich zu berechnen. Die Methoden flr die Berechnung des StraBenlarms ergeben sich
aus den Richtlinien fir den Larmschutz an StraBen - RLS-90, Ausgabe 1990 /3/.

Zur Beurteilung der Larmsituation werden in einem ersten Schritt die Emissionspegel des fiir das
Jahr 2030 prognostizierten StraBenverkehrs auf der B 304 rechnerisch ermittelt.

In einem zweiten Schritt werden die Immissionspegel an den Immissionsorten fir den Tages- und
Nachtzeitraum berechnet, und zwar fir den Fall ohne den baulichen Eingriff (Nullfall) sowie flr den
Fall nach dem baulichen Eingriff (Planfall). Die GegenUberstellung dieser Werte zeigt, ob eine we-
sentliche Anderung nach § 1 Absatz 2 der 16. BImSchV vorliegt.

Im Falle der weiteren Errichtung von aktiven La&rmschutzmaBnahmen werden anschlieBend die
Immissionen auch nach der Errichtung dieser LarmschutzmaBnahmen ermittelt, um die Entlastung

der betroffenen Anwohner gegenlber dem Nullfall 2030 darzustellen.
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3.3.1 Ermittlung der Emissionspegel der B 304

Die Berechnung der Emissionspegel erfolgte nach dem in den RLS-90, Abschnitt 4.4.2, festgeleg-
ten , Teilstickverfahren®.

Demnach errechnet sich die Schallemission der StraBen fir die einzelnen Teilsticke anhand der
EingangsgrdBen Verkehrsmenge und Lkw-Anteil (beides in einer ausreichenden Prognose), Ge-
schwindigkeit, Fahrbahnoberflaiche und Steigung. Die Pegel der Teilstlicke sind energetisch zum
Mittelungspegel zusammenzufassen.

Die Lage und Héhe der B 304 wurden digital aus der StraBenplanung bernommen.

Verkehrsmengen flir 2030

Die zur Durchfiihrung der larmtechnischen Berechnungen notwendigen Verkehrsdaten wurden der
Verkehrsprognose fiir das Jahr 2030 (Prof. Kurzak) entnommen. Die Angaben zur durchschnittli-
chen taglichen Verkehrsstarke (DTV) sowie zu den mafBgeblichen stiindlichen Verkehrsstarken M
(in Kfz/h) und Lkw-Anteilen im Tages- und Nachtzeitraum (fir Nullfall und Planfall) sind in folgen-

der Tabelle zusammengestellt.

DTV 2030 o Ta My Ar']‘:;‘q' Lkw-Anteil py
StraBe (Kfz/24h) ! 9| Nacht PT [%)] nachts
(2030) (2030) [%] tags (2030)
(2030)
B 304 westlich Seewieser
18. 1.12 207 1
Str. (Bestand und Planung) 8.800 8 0 8.5 °
B 304 am Bahniibergang
. . 2
(Bestand und Planung) 18.400 1.104 202 88 0
B 304 bis Megglestrafie 18.000 1.080 198 8,8 20
(Bestand)
B 304 bis Bgm.-Schmid-Str. 17 880 1073 197 8.4 18
(Bestand)
B 304 im Trog und Tunnel 16.000 960 176 8.3 19
(Planung)
Anschluss-Rampen West | 215 saa | og/39 | 14/6 | 9,5/11 16 /20
(Planung)
Anschluss-Rampen Ost | | g0 25a | 112,44 | 16/6 | 5.1/19 12/ 25
(Planung)
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B 304 bis BahnhofstraBe Ost 18.160 1,090 200 8.2 18
(Bestand)
B 304 bis BahnhofstraBe Ost | 18.720 bis | 1.123 bis | 206 bis 8,2 bis 18
(Planung) 18.090 1.085 199 8,1
Seewieser StraBe (Bestand 500 36 7 0 0
und Planung)

Bahnhofstral3e (Bestand) 1.420 85 16 8 18
Zettlweg (Bestand) 300 18 3 5 5
Zettlweg (Planung) 1.750 105 19 8 16

Megglestra3e (Bestand) 3.800 228 42 9 20

MegglestraBe (Planung) 2.544 153 28 10,8 20

Bgm.-Schmid-Stral3e 1 580 95 17 3 3
(Bestand)
Bgm.-Schmid-StraBe 1.340 bis 80 bis . . .
(Planung) 2 960 129 15 bis 18 | 3 bis 7,9 3 bis 16
Spange zur B 15 (Planung) 650 39 7 12 20

Aus diesen GrdBen lasst sich nach der Formel (7) der RLS-90 der Mittelungspegel der Stral3e be-
rechnen. Die so ermittelten Schallemissionspegel Ln ¥ sind Mittelungspegel in 25 m Abstand von
der Mitte der jeweiligen Fahrbahn, fir eine Geschwindigkeit von 100 km/h. Der fir die Berechnung
des Emissionspegels maBBgebende Emissionsort liegt dabei in 0,5 m Héhe Gber der Fahrbahn.

Fiir die B 304 sind die Emissionspegel L % im Folgenden dargestellt:
Bestand:

Westlich Seewieser StraBe: Ly, ® =37,3+10-Ig[M- (1 + 0,082 - p)] = 70,1/ 64,5 dB(A) tags /
nachts

Am Bahniibergang: Lm ® =37,3+10-Ig[M- (1 + 0,082 - p)] = 70,0 / 64,5 dB(A) tags / nachts
Bis MegglestraBe: Lm ® =37,3+ 10 Ig[M- (1 + 0,082 - p)] = 69,9 / 64,4 dB(A) tags / nachts

Bis Bgm.-Schmid-StraBe: L, =373+ 10-Ig[M- (1 + 0,082 - p)] = 69,8 / 64,1 dB(A) tags /
nachts

Bis BahnhofstraBe Ost: Lm ® =37,3+10-Ig[M- (1 + 0,082 - p)] = 69,9 / 64,2 dB(A) tags /
nachts
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Planung (ohne Rampen):

Westlich Seewieser StraBe: Ly, ® =37,3+10-Ig[M- (1 + 0,082 - p)] = 70,1/ 64,5 dB(A) tags /
nachts

Am Bahniibergang: Lm ® =37,3+ 10 Ig[M- (1 + 0,082 - p)] = 70,0 / 64,5 dB(A) tags / nachts

Trog / Tunnel bis Bgm.-Schmid-StraBe: L, ®® = 37,3 + 10-Ig[M - (1 + 0,082 - p)] = 69,3 / 63,8
dB(A) tags / nachts

Bis Spange zur B 15: L, ® =37,3+10-Ig[M- (1 + 0,082 - p)] = 70,0 / 64,3 dB(A) tags /
nachts

Bis BahnhofstraBe Ost: Lm ® =37,3+10-Ig[M- (1 + 0,082 - p)] = 69,8 / 64,1 dB(A) tags /
nachts

Zur Ermittlung der tatsachlichen Emission der einzelnen StraBenabschnitte sind weitere Zu- und
Abschlage erforderlich:

Fahrbahnoberfldche:

Die Fahrbahn der neuen B 304 erhélt eine Deckschicht, die den Ansatz eines Korrekturwertes von
— 2 dB(A) fir dauerhaft larmmindernde StraBenoberflachen (Dswo) bei der Berechnung nach der
FuBnote zur Tabelle B der Anlage 1 zu § 3 der 16. BImSchV rechtfertigt. Dies gilt nur fir zul&ssige
Geschwindigkeiten > 60 km/h.

Steigung:
Die Steigung der einzelnen StraBenabschnitte wurde entsprechend den topographischen Gege-
benheiten in der schalltechnischen Berechnung bericksichtigt.

AbschlieBend sind die einzelnen Emissionen zusammengefasst fir die B 304 in Bestand und Pla-
nung (ohne Rampen) dargestellt (fir Steigung = 0 %):

Verkehrsstarke DTV und M (Tag/Nacht), Lkw-Anteil p [%] und Emissionspegel
Lne (Tag/Nacht) im Prognosejahr 2030

LmE

StraBe DTV Lkw-Anteil p v e/ Dsto tags/nachts
[kfz/24h] | [%] tags/nachts | Pkw/Lkw | dB(A) g
[dB(A)]
B 304 westlich Seewieser | o 5, 8,5/19,0 100/80 | -2 | 68,06/62,47
Str. (Bestand)
B 304 am Bahnibergang | 4 45, 8,8/20,0 50 / 50 0 | 6582/61,09
(Bestand)
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B 304 bis MegglestraBe | g 15 8.8 /20,0 50 / 50 0 | 65,72/61,00
(Bestand)
B 304 bis Bgm.-Schmid-Str. | o0 8.4/18,0 50 / 50 0 | 65,56/60,60
(Bestand)
B 304 bis BahnhofstralRe
08t (Bestand) 18.160 8.2/18,0 50 / 50 0 | 65,56/60,67
B 304 westlich Seewieser | g o4 85/19.0 70/70 | -2 | 65,94/60,99
Str. (Planung)
B 304 am Bahntibergang | g 444 8.8 /20,0 70/70 | -2 | 65,94/61,07
(Planung)
B 304 Trog und Tunnel | o 154 8.3/19,0 70/70 | -2 | 65,18/60,29
(Planung)
5 304 6ul
304 Gstlich Tunnel 16.000 8.3/19,0 100/80 | -o | 87,32/61,77
(Planung)
B 304 bis Spange zur B15 | o - 8.2/18,0 100/80 | -2 | 67,98/62,31
(Planung)
B 304 bis BahnhofstraBe | g 19 81/18 100/80 | -2 | 67,81/62,16
Ost (Planung)
. 900 — 11/18 - 50,8 / 45,0 —
Kreisverkehr (Planung) 5730 12/ 20 30 0 55,5 / 50,1

3.3.2 Ermittlung der Schallimmissionen

Die Belastung an den betroffenen Anwesen (Schallimmissionen) ergibt sich aus der Berechnung

der Schallausbreitung von der StraBe zu den Immissionsorten. Zur Beurteilung der Larmbelastung

durch Verkehrslarm dient der sogenannte Beurteilungspegel L: (Schallpegel an einem Immissions-

ort, also Gebaude bzw. AuBenwohnbereich), der rechnerisch getrennt flr die Zeitrdume Tag (6.00
Uhr bis 22.00 Uhr) und Nacht (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) ermittelt wird.

Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgte unter Beruicksichtigung von schallpegelmindern-

den Hindernissen (Bebauung, Gelande, Abschirmungen etc.) auf dem Ausbreitungsweg sowie

unter Berlcksichtigung der jeweils 1. Reflexion geman den Vorgaben der RLS-90. Die so ermittel-

ten Beurteilungspegel gelten fur leichten Wind (ca. 3 m/s) vom Verkehrsweg zum Immissionsort

und Temperaturinversion. Sie liegen somit zugunsten der Betroffenen auf der sicheren Seite.
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Den Berechnungen der Beurteilungspegel liegt ein rdumliches Rechenmodell zugrunde. Es be-
ricksichtigt die Entfernungsabhéngigkeit, Abschirmungen, Reflexionen sowie Boden- und Meteo-
rologiedampfungen. Das Rechenmodell beinhaltet die nach Kap. 3.3.1 berechneten Emissionen
der geplanten StraB3e.

Far die larmtechnischen Untersuchungen wurden alle relevanten Gebaude der vorhandenen Be-
bauung sowie alle erforderlichen Beugungskanten und StraBendaten der BaumaBnahme digital
aufbereitet und ins Rechenmodell eingearbeitet.

Die Lage der Gebaude wurde aus der digitalen Flurkarte (DFK) und die Héhe der Gebaude aus
dem 3D-Gebaudemodell LoD1 der Bayerischen Vermessungsverwaltung Gbernommen. Das Ge-
landemodell wurde auf Grundlage des digitalen Gelandemodells der Bayerischen Vermessungs-
verwaltung gebildet. Die digitalen Informationen hierzu wurden von Wagner Ingenieure GmbH zur

Verfligung gestellt.

Im Rechenmodell wurden die Gebaude erfasst, bei denen - der Nutzung entsprechend - ein
Schutzanspruch festgestellt werden kann, oder die bezlglich ihrer abschirmenden oder schallre-
flektierenden Wirkung als relevant erkannt wurden.

Die Berechnungen wurden unter Verwendung des zertifizierten EDV-Programm ,SoundPlan®, Ver-
sion 7.4 durchgefihrt. Das Programm entspricht den Anforderungen der Testaufgaben fir die
Uberpriifung von Rechenprogrammen nach den Richtlinien fiir den Larmschutz an StraBen.

Immissionsorte:

Zur Untersuchung der Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens wurden 58 Immissionsorte, die
sich im Einflussbereich des zu untersuchenden Streckenabschnittes befinden und nicht nur zum
vortbergehenden Aufenthalt von Menschen dienen, berlcksichtigt.

Die Immissionen wurden fassaden- und etagenweise erfasst; als Immissionsort gilt nach den RLS-
90 das betroffene Fenster des zu schitzenden Raumes in einer Héhe von 0,2 m Uber der Fenster-

oberkante (,Geschossdecke®).

Die untersuchten Gebaude mit den zugehdrigen Immissionsorten sind in der folgenden Tabelle in
alphabetischer Reihenfolge aufgefihrt.
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IGW
Berechnete
Gebaude Nutzung | tags/ nachts
Geschosse
(dB(A))
Am Glasberg 3 (Nord-Ostseite) EG +1.0G WA 59 /49
Am Glasberg 5 (Nord-Ostseite) EG +1.0G WA 59/49
Am Glasberg 6 (Nord-Ostseite) EG +1.0G WA 59 /49
Am Glasberg 7 (Nord-Ostseite) EG WA 59 /49
Am Glasberg 8 (Nord-Ostseite) EG +1.0G WA 59/49
BahnhofstraBe 1 (Stidseite) EG,1.+2.0G WA 59 /49
BahnhofstraBe 3 (Stidseite) EG,1.+2.0G WA 59 /49
BahnhofstraBe 5 (Stdseite) EG, 1. +2.0G WA 59 /49
BahnhofstraBe 7 (Stdseite) EG,1.+2.0G WA 59 /49
Burgermeister-Schmid-Straf3e 1
(Schule; Stid-Ostseite) EG,1.+2.0G SOS 57/
Burgerme|stef-Scr.1m|d-StraBe 2 EG+ 1. OG WA 59 / 49
(Sudseite)
Burgermeister-Schmid-StraB3e 3
E 1. 7/-
(SUd- und Ostseite) G+1.0G SOS >
Burgerme|ster-Scr.1m|d-StraBe 4 EG+1 OG WA 59 /49
(Sudseite)
Burgermeister-Schmid-StraB3e 5
E 1. A 4 /54
(SUd- und Ostseite) G+1.0G U 6475
GartenstraBe 1 (SlUdseite) EG +1.0G WA 59/49
GartenstraBBe 2 (Std- und EG+ 1. 0OG WA 59 / 49
Ostseite)
GartenstraBBe 3 (Sldseite) EG +1.0G WA 59/49
GartenstraBBe 3a (Sudseite) EG +1.0G WA 59 /49
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GartenstraBBe 4 (SlUdseite) EG +1.0G WA 59/49
GartenstraBBe 4a (Sidseite) EG +1.0G WA 59 /49
GartenstraBBe 5 (SlUdseite) EG, 1. +2. 0OG WA 59/49
GartenstraBBe 6 (Std- und EG+ 1. OG WA 59 / 49
Ostseite)
GartenstraBe 7 (SlUdseite) EG, 1. +2. 0G WA 59 /49
GartenstralBe 8 (West, Sid- und EG+1 OG WA 59 / 49
Ostseite)
GartenstraBBe 9 (Sldseite) EG +1.0G WA 59/49
GartenstraBBe 10 (West, Sid- und EG+1 OG WA 59 / 49
Ostseite)
GartenstraBBe 11 (Sidseite) EG, 1. +2. 0OG WA 59 /49
GartenstraBe 12 (West, Stid- und
Ostseite) EG, 1. +2.0G WA 59 /49
GartenstraBBe 14 (Sud- und
Ostseite) EG, 1. +2.0G WA 59 /49
GartenstraBe 14a (Sud- und
Osseite) EG +1.0G WA 59 /49
GartenstraBBe 16 (Stdseite) EG +1.0G WA 59/49
Grandlweg 5 (Nord-Westseite) EG +1.0G Mi 64 /54
Grandlweg 8 (Nordseite) EG MI 64 / 54
MegglestraBe 1 (Nordseite) EG+1.0G Mi 64 / 54
MegglestraBe 3 (Nordseite) EG +1.0G Mi 64 / 54
MegglestraBe 4 (Nordseite) EG +1.0G GE 69 /59
MegglestraBe 5 (Nordseite) EG,1.+2.0G Mi 64 / 54
MegglestraBe 6 (Nordseite) EG +1.0G AU 64 / 54
Minchner StraBe 13 (Nordseite) EG +1.0G GE 69 /59
Minchner StraBe 14 (Sidseite) EG +1.0G MI 64 / 54
Minchner Straf.3e 15 (Nord- EG+ 1 OG GE 69 /59
Ostseite)
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Minchner Straﬁe 15 NG EG+1.0G GE 69 /59
(Nordseite)

Mlnchner StraBe 16 (Stidseite) EG, 1. +2. OG Mi 64/54

Minchner StraBg 18 (Sud- und EG, 1.+ 2. OG WA 59 /49
Ostseite)

Minchner StraBg 20 (Sid- und EG+1.0G WA 59 /49
Ostseite)

Miinchner StraBe.ZOa (Std- und EG + 1. OG WA 59 /49
Ostseite)

Minchner StraBg 22 (Sid- und EG+1.0G WA 59 /49
Ostseite)

Miinchner StraBe 26 (Stdseite) EG AU 64/54

Obere SalzstraBe ?a /2 (Std- und EG+1.0G WA 59 /49
Ostseite)

Obere SaIzstraBg 4 (Std- und EG+1.0G WA 59/ 49
Ostseite)

Obere SalzstraBg 6 (Sud- und EG, 1.+ 2. OG WA 59/ 49
Ostseite)

Obere SaIzstraBg 8 (Sud- und EG,1.+2.0G WA 59 /49
Ostseite)

Obere SalzstraBe 10 (Stdseite) EG WA 59749

Obere SalzstraBg 12 (Shd- und EG +1.OG WA 59/ 49
Ostseite)

Seewieser StraBe 1 (Siidseite) EG,1.+2.0G AU 64/54

Seewieser StraBe 2 (Siidseite) EG +1.0G AU 64 /54

Seewieser StraBe 3 (Stdseite) EG,1.+2. 0G AU 64/54

Zettlweg 11 (Siidseite) EG,1.+2.0OG Mi 64/54

Tabelle: Immissionsorte
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4. Schallimmissionen und Beurteilung

Der untersuchte Bereich ist in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.

Ausgehend von den prognostizierten Verkehrsmengen ergeben sich an den Immissionsorten im
Einwirkungsbereich der B 304 im Nullfall Beurteilungspegel von 41 dB(A) bis 65 dB(A) und im
Planfall von 41 dB(A) bis 64 dB(A) im relevanten Nachtzeitraum. Die Ergebnisse der Berechnun-
gen kénnen der Tabelle auf der folgenden Seite (Spalten ,Nullfall* und ,Planfall*) bzw. den Anla-
gen 1 und 2 entnommen werden.

4.1 Wesentliche Anderung

Der Verlegung der B 304 auf einer Lange von ca. 1,6 km stellt einen erheblichen baulichen Eingriff
dar, bei dem nach § 1 Absatz 2 der 16. BImSchV gepriift werden muss, ob eine wesentliche An-
derung vorliegt. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Immissionen des Nullfalls (2030) bei
Verwirklichung der geplanten BaumaBnahme (Planfall (2030)) um einen bestimmten Betrag
zunehmen, beispielsweise um 3 dB(A) im Pegelbereich unter 70 / 60 dB(A) tags / nachts.

In der Tabelle auf der folgenden Seite sowie in Anlage 3 (Vergleich) werden fir die einzelnen 10
solche evitl. Pegelzunahmen aufgeflhrt, welche sich nach Verwirklichung des Planfalls im Ver-
gleich zum Nullfall ergeben (Spalte ,Pegelzunahme*). Es zeigt sich, dass nur an den rot gekenn-

zeichneten Immissionsorten ,wesentliche Anderungen* auftreten.
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Verlegung der B 304

Immissionspegel nach 16. BImSchV (wesentliche

Anderung) in dB(A)

Prognose 2030 Nullfall 2030 Planfall 2030 Pegelzunahme
Immissionsort Geschoss Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
EG 57,1 51,6 54,9 49,9 - -
Seewieser StraBe 3 1.0G 57,6 52,1 55,3 50,3 - -
2.0G 58,5 53,1 56,1 51,1 - -
EG 57,7 52,3 55,3 50,3 - -
Seewieser Straf3e 1 1.0G 58,2 52,9 55,7 50,7 - -
2.0G 58,8 53,4 55,8 50,8 - -
Seewieser StraBe 2 EG 48,7 43,3 46,3 41,3 i i
1.0G 59,4 54,3 56,6 51,5 - -

.. EG 58,4 53,2 57,1 51,9 - -
Minchner Strae 13 | 4 5 59.0 53.8 59.3 541 | +03 | +03
Milnchner StraBBe 15 EG 55,7 50,7 56,0 50,8 +0,3 + 0,1

NG 1.0G 56,6 51,5 57,9 52,8 +1,3 +1,3

. EG 50,8 46,0 53,3 48,1 +25 + 2,1
Minchner Strae 15| 4 55 53.8 488 56.7 516 | +29 | +28
Mulnchner StraBe 26 EG 66,6 61,9 58,6 53,5 - -
Minchner StraBBe 22 EG 63,4 58,7 59,1 53,9 - -

Sud 1.0G 64,9 60,2 60,1 54,9 - -
Minchner StraBe 221 kg 59,0 542 | 550 | 495 : :
Minchner StraBe 20 EG 58,2 53,4 55,7 50,4 - -

Sud 1.0G 59,4 54,6 57,2 51,9 - -
Minchner StraBe 20 EG 55,2 50,3 54,7 49,3 - -

Ost 1.0G 56,5 51,6 56,2 50,8 - -
Minchner StrafRe 20a EG 64,7 60,0 60,2 54,7 - -

Sud 1.0G 66,3 61,6 61,5 56,0 - -
MUnchner Straf3e 20a EG 58,4 53,6 56,1 50,6 - -

Ost 1.0G 60,5 55,7 57,7 52,1 - -

.. EG 68,2 63,4 61,8 55,8 - -
M“”Ch”%ruz”a'ge 18 1 406G 68.7 64.0 62.9 57.0 i i

2.0G 68,7 63,9 64,1 58,6 - -

Mudnchner StraBe 18 EG 64,2 59,4 59,9 54,1 - -
Ost 1.0G 65,3 60,5 60,6 54,9 - -

EG 70,6 65,7 61,5 55,3 - -

Mulnchner StraBe 16 1.0G 70,6 65,7 61,6 55,4 - -
2.0G 70,2 65,3 61,4 55,3 - -

.. EG 62,7 57,7 56,0 50,0 - -
Mudnchner StraBe 14 10G 64.4 59.5 573 513 i i

EG 52,0 47 1 50,6 451 - -
Zettlweg 11 1.0G 53,4 48,5 51,4 45,9 - -
2.0G 54,3 49,3 52,2 46,7 - -

MegglestraBe 4 EG 63,5 58,6 62,2 56,9 - -

1.0G 63,5 58,7 62,3 57,0 - -

MegglestraBe 6 EG 49,7 448 48,4 43,1 - -

1.0G 52,6 47.8 51,8 46,5 - -

MegglestraBe 1 EG 69,0 64,0 60,0 53,9 - -

1.0G 69,2 64,2 60,3 54,2 - -
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EG 58,6 53,7 51,8 45,9 : -
MegglestraBe 3 1.0G 60.2 55.3 54.3 48,5 ! !
EG 55,5 50,7 54,4 49.0 : :
MegglestralBe 5 1.0G 56,3 51,5 55,6 50,2 - -
20G | 578 53.0 56.4 51.0 ! !
EG 47.6 42.6 46,5 40.9 : i
Grandiweg 5 1.0G | 502 453 | 4858 | 433 : :
EG 51,4 46.4 50,7 45.2 : :
Am Glasberg 6 1.0G | 524 474 | 515 | 460 : :
Grandiweg 8 EG 55,5 50,5 53,5 47,8 i i
EG 52,6 476 50,8 45,0 : i
Am Glasberg 3 1.0G 545 49,6 53,2 47.4 - -
EG 55,5 50,5 52,1 46.4 : .
Am Glasberg 5 1.0G 56.2 51.3 54.2 48,5 ! !
EG 52,9 47,9 51,1 454 - -
Am Glasberg 8 1.0G 54.0 49,0 52,0 46,4 - -
Am Glasberg 7 EG 55,5 50,5 54,8 49,1 - -
BlUrgermeister-Schmid- EG 55,0 50,1 51,5 45,9 - -
StraBe 3 Siid 1.0G | 564 51.1 52.5 46.8 ! !
Burgermeister-Schmid- EG 53,9 48,9 52,2 46,4 - -
StraBe 3 Ost 1.0G 55,1 50,1 53,2 47 .4 - -
Biirgermeister-Schmid- EG 61,5 56,5 58,5 52,7 i i
StraBe 5 Siid 1.0G | 628 57.8 60.8 55.0
Birgermeister-Schmid- EG 59,6 54,4 58,8 52,8 i i
StraBe 5 Ost 10G | 608 55.6 60.5 54.5
Birgermeister-Schmid- | -0 24,6 ] 23,8 ) ) )
StraBe 1 (Schule) 1.0G 55,6 i 55,5 i R i
20G | 560 ] 56.9 ! £09 | -
BlUrgermeister-Schmid- EG 56,5 51,6 56,9 51,2 +0,4 -
StraBe 2 1.0G | 574 52.5 58.6 529 | +12 | +04
) EG 56.6 51.6 57.3 51.6 | +07 | -
GartenstraBe 2 SUd | 4 55 57.5 52.6 58.9 533 | +14 | +07
EG 53,2 48.3 54,4 488 | +12 | +05
GartenstraBe 20st | 4 5 55.0 50.0 56.3 50.7 | +13 | +07
Blrgermeister-Schmid- EG 51,8 46,8 51,5 45,8 - -
StraBe 4 10G | 542 49.3 54.1 48.4 ]
EG 56.8 51,9 57.9 522 | +11 | +03
GartenstraBe 4 1.0G 57.7 52.8 59.5 53.8 | +18 | +10
EG 52.1 471 51,8 461 § :
Gartenstrafie 1 1.0G 54.4 49.5 54.4 48.8 : :
EG 57.1 52,2 58,5 528 | +14 | +06
GartenstraBe 4a 1.0G | 582 53.0 59.9 543 | +17 | +14
EG 52.8 47.9 53.5 478 | +07 | -
GartenstraBe 3a 10G | 553 50.3 56.0 504 | +07 | +0,1
) EG 58,0 53,1 59,7 540 | +17 | +09
GartenstraBe 6 SUd | 4 55 |  5glg 54.0 61.1 554 | 422 | +14
EG 55.1 50,2 56.8 512 | +17 | +1.0
GartenstraBe 6 Ost | 4 5 56.6 51.7 58.5 528 | +19 | +14
EG 52,1 47.2 53,3 476 | +12 | +04
GartenstraBe 3 1.0G | 553 50,4 56.2 50.6 | +09 | +0.2
) EG 58.6 53,7 60,1 544 | +15 | 407
GartenstraBe 8 Sld | 4 55 59.7 54.8 61.6 56.0 | +19 | +12
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EG 557 508 568 511 11 | 103
GartenstraBe 8 Ost | 4 5 572 523 58.8 53 1 +16 | +08
EG 56 5 516 58 1 524 | +16 | +08
GartenstraBe 8 West | '~ 56 1 512 59.3 537 | +32 | +25
EG 504 475 537 48 1 113 | +06
GartenstraBe 5 1.0G 54,9 50,0 56,2 50,5 +1,3 +0,5
2.0G 56 4 515 58 1 524 | +17 | +009
: EG 59.9 55.0 606 550 | +07 §
GartenstraBe 10 Sid | {5 615 56.6 62.6 569 | +11 | +03
EG 575 526 568 59 1 : :
GartenstraBBe 10 Ost 10G 587 538 587 53.0 i i
EG 578 52.9 594 538 | +16 | +09
GartenstraBe 10 West | '~ 59.0 54 1 61.0 554 | +20 | +13
EG 504 47 4 525 468 | +0.1 :
Gartenstral3e 7 1.0G 54,7 49,8 55,1 49,4 +04 -
2.0G 56 1 512 56.9 512 | +08 i
EG 595 546 604 548 | +09 | +02
GartenstraBe 12 Sid 1.0G 61,5 56,6 62,9 57,2 +1,4 +0,6
2.0G 637 588 657 600 | +20 | +12
EG 576 507 58 1 525 | +05 :
GartenstraBe 12 West 1.0G 58,3 53,3 59,1 53,4 +0,8 +0,1
2.0G 59 1 54.2 606 549 | +15 | +07
EG 562 513 578 52.1 116 | +08
GartenstraBe 12 Ost 1.0G 58,8 53,9 60,1 54,5 +1,3 +0,6
2.0G 614 56 5 63.0 573 | +16 | +08
EG 517 46.9 53 1 474 | +14 | +05
GartenstraBe 9 1.0G 54.4 49.5 55.8 50.1 +14 | +06
) EG 597 54.9 614 557 | +17 | +08
GartenstraBe 14 Sid | | 54 62.8 579 64 1 584 | +13 | +05
EG 554 505 574 517 | +20 | +1.2
GartenstraBBe 14 Ost 1.0G 57,9 53,0 60,0 54,4 +2,1 +1,4
2.0G 607 558 63.0 573 | +23 | +15
EG 523 47 .4 535 478 | +12 | +04
GartenstraBBe 11 1.0G 55,1 50,2 56,6 50,9 +1,5 +0,7
2.0G 56 5 516 582 525 | +17 | +09
- EG 616 567 63 1 574 | +15 | 107
GartenstraBe 14a Sid | | 5 64.4 59 5 66.8 611 24 | +16
GartenstraBe 14a Ost EG 59,4 54,4 61,5 55,9 + 2,1 +1,5
EG 545 496 565 508 | +20 | +1.2
Gartenstrale 16 1.0G 56.3 51.4 582 525 | +19 | +11
Obere SalzstraBBe 12 EG 62,4 57,5 64,7 59,1 +2,3 +1,6
Siid 1.0G 66.0 611 684 627 | +24 | +16
Obere S‘E‘)'Zsf”aﬁe 12 1 g 60,0 55, 1 62,2 566 | +22 | +15
Obere SalzstraBBe 10 EG 54,6 49,7 56,7 51,0 + 2,1 +1,3
EG 584 535 605 549 | 121 | +1.4
Obere S;‘[']fjs"aee 8 | 106G 61.1 56.3 63.4 578 | +23 | +15
2.0G 64.0 59 1 662 605 | +22 | +14
EG 57 1 502 59 1 535 | +20 | +1.3
Obere SSLZtStraBe 8 | 106G 60.0 55 1 62.1 564 | +21 | +13
2.0G 62.2 573 64.3 586 | +21 | +13
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EG 59,2 54,4 61,5 55,9 +2,3 +1,5

Obere sz‘l.']fjs”aﬁe 6 | 1.0G 61.4 56.5 63.7 581 | +23 | +16
2.0G 64,0 59,1 66,1 60,4 + 2,1 +1,3

EG 57,7 52,8 60,0 54,3 +2,3 +1,5

Obere SS'SZtS”aBe 6 | 106 60.0 55.0 61.9 563 | +19 | +13
2.0G 61,7 56,7 63,7 58,0 +2,0 +1,3

Obere SalzstraBBe 4 EG 61,7 56,8 64,1 58,4 +24 +1,6
Sud 1.0G 64,2 59,3 66,6 61,0 +2,4 +1,7

Obere SalzstraBBe 4 EG 57,2 52,3 59,6 54,0 +2,4 +1,7
Ost 1.0G 59,9 54,9 62,2 56,5 + 2,3 +1,6

Obere SalzstraBe 2a/2 EG 64,1 59,2 66,6 61,0 +25 +1,8
Sud 1.0G 66,3 61,4 68,8 63,1 +2,5 +1,7

Obere SalzstraBBe 2a/2 EG 62,9 57,9 65,0 59,4 + 2,1 +1,5
Ost 1.0G 65,1 60,2 67,3 61,7 + 2,2 +1,5

EG 51,3 46,2 52,8 47,2 +1,5 +1,0

BahnhofstraBe 5 1.0G 52,8 47.9 54,4 48,8 +1,6 +0,9
2.0G 54 1 491 55,6 50,0 +1,5 +0,9

EG 45,8 40,8 46,5 40,9 + 0,7 + 0,1

BahnhofstraBe 7 1.0G 47,7 42,7 48,6 42,9 +0,9 +0,2
2.0G 50,8 45,8 52,0 46,3 +1,2 + 0,5

EG 51,9 47,0 53,7 48,0 +1,8 +1,0

BahnhofstraBe 3 1.0G 53,7 48,8 55,4 49,8 +1,7 +1,0
2.0G 55,1 50,2 56,8 51,2 +1,7 +1,0

EG 57,0 52,1 59,3 53,6 +2,3 +1,5

BahnhofstraB3e 1 1.0G 59,1 54,2 61,3 55,6 +2,2 +1,4
2.0G 60,8 55,9 63,0 57,4 +2,2 +1,5

Tabelle: Immissionspegel und Beurteilung (wesentliche Anderung) fiir die Larmbelastung
durch die B 304 im Nullfall und im Planfall (in der Reihenfolge von West nach Ost); in rot:

sog. wesentliche Anderung
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4.2 Anspruch auf Larmschutz

Einen Anspruch auf LArmschutz im Sinne der Larmvorsorge haben nur die Immissionsorte, die
zugleich tiber dem entsprechenden Grenzwert der 16. BImSchV liegen. Dies sind:

- GartenstraBBe 6 Stud

- GartenstraBe 8 West

- GartenstraBe 12 Sid

- GartenstraBe 14 Ost

- GartenstraBe 14a Sid und Ost

- Obere SalzstraBBe 12 Sud und Ost
- Obere SalzstraBBe 10

- Obere SalzstraBe 8 Suid und Ost
- Obere SalzstraBe 6 Sud und Ost
- Obere SalzstraBBe 4 Std und Ost
- Obere SalzstraBBe 2a /2 Siid und Ost

- BahnhofstraBBe 1 Sid

Nur diese Anwesen haben einen Anspruch auf Larmschutz im Sinne der Larmvorsorge dem
Grunde nach.
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4.3 Errichtung einer Wand als aktiver Larmschutz im Sinne der Vorsorge

Durch die Verlegung der B 304 in eine Tunnel-Troglage — dies ist Bestandteil des Planfalls -
kommt es bereits zu deutlichen Pegelminderungen an der bisherigen Ortsdurchfahrt. Da die Belas-
tung der Anwesen mit Anspruch auf La&rmschutz im Sinne der Larmvorsorge im Osten von Reit-
mehring liegen (s. S. 22), wird hier die zusatzliche Errichtung einer Larmschutzwand nérdlich der B

304 vorgeschlagen.

Sie beginnt an der Nordost-Rampe (Ausfahrt zur Blrgermeister-Schmid-StraBe) mit einer Héhe
von 4 m Uber der Fahrbahn der B 304 (Bau-km 1+180). Diese Hohe wird etwa 335 m lang in Rich-
tung Osten beibehalten (bis Bau-km 1+515). AnschlieBend sinkt die H6he der Wand bis zu ihrem
Ende (Bau-km 1+585) auf eine Héhe von 2 m ab. Die Gesamtlange der Wand betragt 405 m.

Die abschirmende Wirkung der Wand fiihrt zu Pegelminderungen von bis zu 15 dB(A). Die Pegel
der untersuchten Anwesen nach der Errichtung der Wand sind detailliert in Anlage 4 dargestellt. In
der Tabelle auf folgender Seite sind fir die betroffenen Anwesen im Osten von Reitmehring die

Pegel im Planfall (Tunnel-Troglage) und im Planfall mit der zusatzlichen Abschirmung sowie die
eintretende Pegelminderung aufgelistet.
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Immissionspegel nach 16. BImSchV

Verlegung der B 304 in dB(A)
Prognose 2030

Planfall ohne LS Planfall mit LS Pegelminderung
Immissionsort Geschoss Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
- EG 573 516 53.9 481 34 35
GartenstraBe 2 Sid | ;| 5 58.9 533 56 1 50.4 28 29
EG 54.4 488 49 1 434 753 5.4
GartenstraBe 20st | | 5 56.3 507 516 459 47 48
CartonstraBo 4 EG 57.9 50.2 53.7 48.0 42 42
1.0G 595 538 558 50 1 .37 .37
EG 518 461 496 43.9 2.2 2.2
Gartenstraf3e 1 1.0G 54.4 48.8 51.8 46.1 .26 .27
Cartensirae 4a EG 585 52.8 536 47.9 "4.9 ~4.9
1.0G 599 543 555 498 4.4 _45
EG 535 47 8 50.4 447 3.1 3.1
Gartenstrafe 3a 1.0G 56.0 50 4 525 468 .35 .36
- EG 597 54.0 538 481 75.9 75.9
GartenstraBe 6 Sud | ;"5 611 554 555 49’8 .56 _5.6
EG 568 512 495 438 73 7.4
GartenstraBe 6 Ost | 4 5 585 528 515 459 .70 .69
Cartonsirae 3 EG 533 476 49.2 435 41 4
1.0G 562 506 518 462 44 44
- EG 60 1 544 537 48.0 6.4 6.4
GartenstraBe 8 Sid | 4 55 | 616 56,0 55,2 49,5 6.4 6.5
EG 56.8 51 1 506 44.9 6.2 6.2
GartenstraBe 80st | ;55 | 588 53,1 52,7 471 - 6,1 -6,0
EG 58 1 52.4 531 47 4 75.0 75.0
GartenstraBe 8 West | 4 oG | 5973 53.7 54,3 48,6 5.0 5.1
EG 53.7 481 49.2 436 45 45
GartenstraBe 5 1.0G 56,2 50,5 51,1 45,4 - 5,1 -5,1
2.0G 58 1 524 526 470 .55 .54
- EG 606 55.0 537 48.0 76.9 27,0
GartenstraBe 10 Sid | ;| 5 62.6 56.9 557 50.0 -6.9 -6.9
EG 56.8 59 1 499 443 76.9 T6.8
GartenstraBBe 10 Ost | | 54 587 530 518 46 1 -6.9 -6.9
EG 594 53.8 52.9 47.2 ©6.5 T6.6
GartenstraBe 10 West | " 610 55 4 546 489 6.4 -65
EG 525 46.8 49 1 43.4 3.4 34
GartenstraBe 7 1.0G 55,1 49 .4 50,9 452 -42 -42
2.0G 569 512 52.0 46.4 49 48
EG 604 548 53.3 477 71 71
GartenstraBe 12 Sid 1.0G 62,9 57,2 55,4 49,8 -75 -7.4
2.0G 657 600 58.0 52.3 77 77
EG 58 1 525 52.0 46.4 6.1 6.1
GartenstraBe 12 West 1.0G 59,1 53,4 53,6 48,0 -5,5 -5,4
2.0G 60 6 549 557 50 1 _49 _48
EG 57.8 52.1 487 431 9.1 9.0
GartenstraBe 12 Ost 1.0G 60,1 54,5 50,6 45,0 -95 -95
2.0G 63.0 573 53.0 47 4 -10,0 29,9
EG 531 47 4 48.0 424 T5.1 75.0
Gartenstrafe 9 1.0G 558 50 1 499 442 .59 .59




LS : AS Bericht 45 vom 25.02.2019 Seite 25

) EG 61,4 55,7 52.9 473 85 8,4

GartenstraBe 14 Sid | 5 64.1 58.4 54.9 493 292 291
EG 57.4 51,7 49,5 43,9 7.9 7.8

GartenstraBe 14 Ost 1.0G 60,0 54,4 52,1 46,4 -79 -8,0
2.0G 63,0 57.3 52.9 473 -10,1 -10,0

EG 53,5 47,8 48,6 43,0 4.9 4.8

GartenstraBe 11 1.0G 56,6 50,9 50,5 44.8 - 6,1 - 6,1
2.0G 58,2 525 515 458 _6,7 _6,7

) EG 63,1 57.4 53,7 48,0 9,4 9,4
GartenstraBBe 142 S0d | 55 66.8 611 557 50,1 114 11,0
GartenstraBe 14a Ost EG 61,5 55,9 51,1 45,5 -10,4 -10,4
EG 56,5 50,8 48.8 432 7.7 76

GartenstraBe 16 1.0G | 582 52.5 50.7 45,0 .75 .75
Obere SalzstraBe 12 EG 64,7 59,1 53,8 48,1 -10,9 -11,0
Sid 1.0G 68,4 62,7 56,1 50,5 -123 -122

Obere S‘gzsf”ase 12 1 gq 62.2 56.6 527 47 1 295 295
Obere SalzstraBe 10 EG 56,7 51,0 48,7 43,0 -8,0 -8,0
EG 60,5 54.9 51,1 455 9,4 9.4

Obere SS""['JZdS”aBe 8 1.0G 63,4 57,8 51,4 45,7 -12,0 12,1
2.0G 66,2 60,5 53,2 47.6 -13,0 12,9
EG 59,1 53,5 48,6 43,0 10,5 10,5
Obere Sg'szts”ase 8 1.0G 62,1 56,4 49,7 441 “12,4 12,3
2.0G 64,3 58.6 53,7 481 10,6 10,5
EG 61,5 55,9 49,7 44 1 11,8 11,8
Obere Ssal.'fds"ase 6 | 106 637 58,1 511 455 126 126
2.0G 66,1 60,4 52.9 47 3 13,2 13,1
EG 60,0 54,3 49,0 43,4 11,0 10,9

Obere Sg'szts"ase 6 | 106 61.9 56.3 528 472 291 291
2.0G 63,7 58,0 545 48,9 9,2 - 9,1
Obere SalzstraB3e 4 EG 64,1 58,4 50,2 44.6 -13,9 -13,8
Sid 1.0G 66,6 61.0 51.9 46,3 147 147
Obere SalzstralRe 4 EG 59,6 54,0 48,2 42.6 -11,4 -11.4
Ost 1.0G 62,2 56,5 51,7 46,1 10,5 - 10,4
Obere SalzstralBe 2a/2 EG 66,6 61,0 52,0 46,3 -14,6 -14,7
Sud 1.0G 68,8 63,1 54,0 48,4 14,8 147

Obere SalzstraBe 2a/2 EG 65,0 59,4 56,2 50,6 -8,8 -8,8
Ost 1.0G 67.3 61,7 57.4 51,8 - 9.9 - 9,9

EG 52,8 47,2 484 428 4.4 4.4

BahnhofstraBe 5 1.0G 54.4 48,8 49,3 43,6 - 5,1 52
2.0G 55,6 50,0 50,0 44,4 - 5,6 - 5,6

EG 46,5 40,9 445 38,9 2,0 2,0

BahnhofstraBBe 7 1.0G 48,6 42,9 46,3 40,7 -2,3 -2,2
2.0G 52,0 46,3 48.9 43,3 - 3,1 -3,0

EG 53,7 48,0 47,6 42,0 ~6,1 76,0

BahnhofstraBe 3 1.0G 55,4 49,8 48,9 43,3 - 6,5 - 6,5
2.0G 56,8 51,2 49.1 435 7.7 7.7

EG 59,3 53,6 50,3 44,6 - 9,0 - 9,0

BahnhofstraBe 1 1.0G 61,3 55,6 51,6 46,0 -9,7 -9,6
2.0G 63,0 57.4 53,0 473 10,0 - 10,1
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4.4 Passiver Lirmschutz

Trotz der teils erheblichen Pegelminderungen verbleiben gleichwohl die Pegel einiger Anwesen
geringfigig Uber den Grenzwerten der 16. BImSchV. Falls diese 10 einen Anspruch auf Larm-
schutz im Sinne der Larmvorsorge dem Grunde nach haben (s. S. 22), werden sie mit passivem
Larmschutz geschiitzt. Es handelt sich um folgende Anwesen:

- GartenstraBe 6 Sid

GartenstraBe 12 Siid

GartenstraBe 14a Sid

Obere SalzstraBe 12 Sid

Obere SalzstraBe 2a /2 Ost
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4.5 Gesamte Pegelminderung: Vergleich von Nullfall zu Planfall mit Wand

Bereits die Verlegung der B 304 in die Tunnel-Troglage fuhrt an den Anwesen in der Nachbar-
schaft der bestehenden Ortsdurchfahrt zu erheblichen Pegelminderungen, beispielsweise um bis
zu 10 dB(A) am Anwesen ,Minchner StraBe 16“. Ein weiterer Anspruch auf La&rmschutz im Sinne
der Larmvorsorge besteht hier nicht, da keine sog. wesentliche Anderung vorliegt.

Um die infolge der BaumaBnahme mit zusétzlichem Larmschutz zu erwartende Entlastung fur die
benachbarte Wohnbebauung quantitativ darstellen zu kénnen, ist eine Gegenuberstellung der Si-
tuation ohne die geplante MaBnahme (Nullfall) mit der Situation nach Verwirklichung der Verle-
gung der B 304 und der Errichtung der Larmschutzwand (Planfall mit LS-Wand) von Nutzen. Dies
ist in Anlage 5 dargestellt.

Es zeigt sich, dass es neben einigen wenigen Larmzunahmen im westlichen Bereich der Planung
(wg. Anhebung der Trasse Uber die Gleisanlagen) hauptsachlich Pegelminderungen gibt, um bis
zu 13 dB(A) (Obere Salzstral3e).
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6. Zusammenfassung

Im Zuge der Planungen flr die Verlegung der B 304 und der einhergehenden Beseitigung der
Bahniberflihrung in Reitmehring waren die von dieser BundesstraBBe in Bezug auf das Planungs-
gebiet zu erwartenden Verkehrsgerduschimmissionen zu prognostizieren und nach der 16. BIm-

SchV zu beurteilen.

Die geplante BaumaBnahme stellt fir eine Reihe von benachbarten Anwesen eine wesentliche
Anderung nach § 1 Absatz 2 der 16. BImSchV mit gleichzeitiger Uberschreitung der diesbeziigli-
chen Grenzwerte dar. Hier besteht ein Anspruch auf Larmschutz im Sinne der Larmvorsorge.

Als zusétzlicher Larmschutz im Sinne der Vorsorge ist im dstlichen Bereich der Planung die Errich-
tung einer Larmschutzwand mit einer L&ange von etwa 400 m und einer max. H6he von 4 m vorge-
sehen. Damit lassen sich die Pegel der meisten der betroffenen Anwesen auf Werte unterhalb der
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV mindern. Fiir die verbleibenden Uberschreitungen ist pas-

siver La&rmschutz vorgesehen..
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B 304 Reitmehring
Belastung Nulifall

Immissionspegel

Anlage 1

1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A) | dB(A)
01 Seewieser StraBe 3 S EG AU 480,34 |1 482,73 | 64 54 57,1 | 51,6 - -
1.0G 480,34 | 485,53 | 64 54 57,6 | 52,1 - -
2.0G 480,34 1 488,33 | 64 54 58,5 | 53,1 - -
02 Seewieser StraBe 1 S EG AU 479,80 482,42 | 64 54 57,7 | 52,3 - -
1.0G 479,80 | 485,22 | 64 54 58,2 | 52,9 - -
2.0G 479,80 | 488,02 | 64 54 58,8 | 53,4 - -
03 Seewieser StraBe 2 S EG AU 480,14 |1 482,15 | 64 54 48,7 | 43,3 - -
1.0G 480,14 148495 | 64 54 59,4 | 54,3 - 0,3
04 Minchner StraBe 13 N EG GE 476,93 |479,38 | 69 59 58,4 | 53,2 - -
1.0G 476,93 1 482,18 | 69 59 59.0 | 53,8 - -
05 Miinchner StraBe 15 NG N EG GE 477,01 |479,49 | 69 59 55,7 | 50,7 - -
1.0G 477,01 148229 | 69 59 56,6 | 51,5 - -
06 Minchner StraBe 15 NO EG GE 477,30 | 479,32 | 69 59 50,8 | 46,0 - -
1.0G 477,30 | 482,12 | 69 59 53,8 | 48,8 - -
07 Miinchner StraBe 26 S EG AU 480,28 | 482,88 | 64 54 66,6 | 61,9 2,6 7.9
08 a Miinchner StraBe 22 Sid S EG WA 485,69 (488,14 | 59 49 63,4 | 58,7 4.4 9,7
1.0G 485,69 1 490,94 | 59 49 64,9 | 60,2 5.9 11,2
08 b Minchner StraBe 22 Ost (@) EG WA 485,80 488,14 | 59 49 59,0 | 54,2 - 52
09 a Miinchner StraBe 20 Sid S EG WA 487,64 |489,86 | 59 49 58,2 | 53,4 - 4.4
1.0G 487,64 149266 | 59 49 59,4 | 54,6 0,4 5,6
09 b Minchner StraBe 20 Ost (0] EG WA 487,62 (489,86 | 59 49 55,2 | 50,3 - 1,3
1.0G 487,62 | 492,66 | 59 49 56,5 | 51,6 - 2.6
10 a Miinchner StraBe 20a Sid S EG WA 486,99 |489,52 | 59 49 64,7 | 60,0 57 11,0
1.0G 486,99 1492,32 | 59 49 66,3 | 61,6 7,3 12,6
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 /2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 1
Belastung Nulifall
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 | IGW,T| IGWN| LfT | LN | LfTdiff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
10 b Miinchner StraBe 20a Ost o} EG WA 487,39 |489,52 | 59 49 | 58,4 | 536 - 46
1.0G 487,39 149232 | 59 49 | 605 [ 557 | 15 6.7
11 a Miinchner StraBe 18 Siid S EG WA 488,30 |490,70 | 59 49 | 682 [634 | 9,2 14,4
1.0G 488,30 |493,50 | 59 49 | 68,7 | 640 | 97 15,0
2.0G 488,30 1 496,30 | 59 49 | 68,7 [ 639 | 97 14.9
11 b Miinchner StraBe 18 Ost o EG WA 488,31 490,70 | 59 49 | 64,2 [ 594 | 5.2 10,4
1.0G 488,31 1493,50 | 59 49 | 653 | 605 | 63 11,5
12 Miinchner StraBe 16 S EG Ml 491,11 49347 | 64 54 | 70,6 | 65,7 | 6,6 11,7
1.0G 491,11 |496,27 | 64 54 | 70,6 | 65,7 | 6,6 11,7
2.0G 491,11 1499.07 | 64 54 | 702 | 653 | 6.2 11,3
13 Miinchner StraBe 14 S EG Ml 490,96 | 493,05 | 64 54 | 62,7 | 57,7 - 3,7
1.0G 490,96 149585 | 64 54 | 644 | 595 | 04 55
14 Zettiweg 11 S EG Ml 489,97 |49223 | 64 54 | 52,0 | 47,1 - -
1.0G 489,97 | 495,03 | 64 54 | 53,4 | 485 - -
2.0G 48997 1497,83 | 64 54 | 543 | 493 - -
15 MegglestraBe 4 N EG GE |493,09 (495,56 | 69 59 | 63,5 | 58,6 - -
1.0G 493,09 1 498,36 | 69 59 | 635 | 587 - -
16 MegglestraBe 6 N EG AU 492,90 | 494,24 | 64 54 49,7 | 44,8 - -
1.0G 492,90 | 497,04 | 64 54 | 526 | 47,8 - -
17 MegglestraBe 1 N EG Ml 493,10 |49529 | 64 54 | 69,0 | 64,0 | 5,0 10,0
1.0G 493,10 |1 498,09 | 64 54 | 692 | 642 | 52 10,2
18 MegglestraBe 3 N EG Ml 493,14 |49554 | 64 54 | 58,6 | 53,7 - -
1.0G 493,14 1498,34 | 64 54 | 60,2 | 553 - 1,3
19 MegglestraBe 5 N EG Ml [493,12 |49556 | 64 54 | 555 | 50,7 - -
LS : AS .
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B 304 Reitmehring
Belastung Nulifall

Immissionspegel

Anlage 1

1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LrT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
1.0G 493,12 (498,36 | 64 54 56,3 | 51,5 - -
2.0G 493,12 1 501,16 64 54 57.8 | 53.0 - -
20 Grandlweg 5 NW EG Mi 491,71 | 494,11 64 54 476 | 42,6 - -
1.0G 491,71 496,91 | 64 54 50,2 | 45,3 - -
21 Am Glasberg 6 N EG WA 494,60 [497,00| 59 49 51,4 | 46,4 - -
1.0G 494,60 [ 499,80 | 59 49 52,4 | 47,4 - -
22 Grandlweg 8 N EG WA 494,75 1497,35| 59 49 55,5 | 50,5 - 1,5
23 Am Glasberg 3 N EG WA |496,89 [498,63 | 59 49 52,6 | 47,6 - -
1.0G 496,89 | 501,43 | 59 49 54,5 | 49,6 - 0,6
24 Am Glasberg 5 N EG WA |498,81 501,62 | 59 49 55,5 | 50,5 - 1,5
1.0G 498,81 | 504,42 | 59 49 56,2 | 51,3 - 2,3
25 Am Glasberg 8 N EG WA |501,18 503,74 | 59 49 52,9 | 47,9 - -
1.0G 501,18 | 506,54 | 59 49 54,0 | 49,0 - -
26 Am Glasberg 7 IN | EG | wa [50127/50441| 59 | 49 [555 [505 | - | 15 ||
27 Birgermeister-Schmid-StraBe 3 Sid |SW EG SOS (487,64 490,08 | 57 55,0 | 50,1 -
1.0G 487,64 |492,88 | 57 56,1 | 51,1 -
28 Blrgermeister-Schmid-StraBe 3 Ost | SO EG SOS |487,63 490,08 | 57 53,9 | 48,9 -
1.0G 487,63 |492,88 | 57 55,1 | 50,1 -
29 Bilrgermeister-Schmid-StraBe 5 Sid S EG AU 488,29 1490,70 | 64 54 61,5 | 56,5 - 2,5
1.0G 488,29 | 493,50 | 64 54 62,8 | 57,8 - 3,8
30 Birgermeister-Schmid-StraBe 5 Ost 0] EG AU 488,21 1490,70 | 64 54 59,6 | 54,4 - 04
1.0G 488,21 | 493,50 | 64 54 60,8 | 55,6 - 1,6
31 Bgm.-Schmid-Str. 1 (Schule) SO EG SOS 490,42 (492,46 | 57 54,6 | 49,6 -
1.0G 490,42 | 495,26 57 55,6 | 50,6 -
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 /2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 1
Belastung Nulifall
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LrT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
2.0G 490,42 [ 498,06 | 57 56,0 | 51,1 -
32 Biirgermeister-Schmid-StraBBe 2 S EG WA 491,00 (493,08 | 59 49 56,5 | 51,6 - 2,6
1.0G 491,00 [ 495,88 | 59 49 57,4 | 52,5 - 3,5
33 a GartenstraBe 2 Std S EG WA (490,66 | 493,02 | 59 49 56,6 | 51,6 - 2,6
1.0G 490,66 [ 495,82 | 59 49 57,5 | 52,6 - 3,6
33 b Gartenstra3e 2 Ost (0] EG WA 490,60 [493,02| 59 49 53,2 | 48,3 - -
1.0G 490,60 | 495,82 | 59 49 55,0 | 50,0 - 1,0
34 Bgm.-Schmid-Str. 4 S EG WA 491,34 [493,73 | 59 49 51,8 | 46,8 - -
1.0G 491,34 496,53 | 59 49 54,2 | 49,3 - 0,3
35 GartenstraBe 4 S EG WA 490,92 [493,23 | 59 49 56,8 | 51,9 - 2,9
1.0G 490,92 [ 496,03 | 59 49 57,7 | 52,8 - 3,8
36 GartenstraBBe 1 S EG WA 491,36 (493,80 | 59 49 52,1 | 471 - -
1.0G 491,36 (496,60 | 59 49 54,4 | 49,5 - 0,5
37 GartenstraBe 4a S EG WA 490,98 [493,35| 59 49 57,1 | 52,2 - 3,2
1.0G 490,98 496,15 | 59 49 58,2 | 53,2 - 4.2
38 GartenstraB3e 3a S EG WA 492,29 (494,60 | 59 49 52,8 | 47,9 - -
1.0G 492,29 (497,40 | 59 49 55,3 | 50,3 - 1,3
39 a GartenstraBe 6 Sid S EG WA 491,64 (493,94 | 59 49 58,0 | 53,1 - 41
1.0G 491,64 [ 496,74 | 59 49 58,9 | 54,0 - 5,0
39 b GartenstraB3e 6 Ost 0] EG WA 491,46 |493,94 | 59 49 55,1 | 50,2 - 1,2
1.0G 491,46 [ 496,74 | 59 49 56,6 | 51,7 - 2,7
40 GartenstraBe 3 S EG WA 492,64 | 494,97 59 49 52,1 | 47,2 - -
1.0G 492,64 | 497,77 | 59 49 55,3 | 50,4 - 1,4
41 a GartenstraBBe 8 Std S EG WA 491,69 494,16 | 59 49 58,6 | 53,7 - 47
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 /2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 1
Belastung Nulifall
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LrT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
1.0G 491,69 1| 496,96 | 59 49 59,7 | 54,8 0,7 5,8
41 b Gartenstra3e 8 Ost 0] EG WA 491,84 494,16 | 59 49 55,7 | 50,8 - 1,8
1.0G 491,84 1496,96 | 59 49 57,2 | 52,3 - 3,3
41 ¢ GartenstraBe 8 West w EG WA 491,76 |494,16 | 59 49 56,5 | 51,6 - 2,6
1.0G 491,76 1| 496,96 | 59 49 56,1 | 51,2 - 2,2
42 GartenstralBe 5 S EG WA |492,75|49490 | 59 49 52,4 | 47,5 - -
1.0G 492,75 1497,70 | 59 49 54,9 | 50,0 - 1,0
2.0G 492,75 500,50 | 59 49 56,4 | 51,5 - 2,5
43 a GartenstraBe 10 Sid S EG WA 491,71 49410 | 59 49 59,9 | 55,0 0,9 6,0
1.0G 491,71 1496,90 | 59 49 61,5 | 56,6 2,5 7,6
43 b Gartenstra3e 10 Ost 0] EG WA |491,95|49410| 59 49 575 | 52,6 - 3,6
1.0G 491,95 1496,90 | 59 49 58,7 | 53,8 - 4,8
43 ¢ GartenstraBe 10 West w EG WA 491,69 (494,10 | 59 49 57,8 | 52,9 - 3.9
1.0G 491,69 1496,90 | 59 49 59,0 | 54,1 - 5,1
44 Gartenstral3e 7 S EG WA 492,35 |1 494,61 59 49 52,4 | 47,4 - -
1.0G 492,35 | 497,41 59 49 54,7 | 49,8 - 0,8
2.0G 492,35 |1 500,21 59 49 56,1 | 51,2 - 2,2
45 a GartenstraBe 12 Sid S EG WA 492,52 1494,83 | 59 49 59,5 | 54,6 0,5 5,6
1.0G 492,52 1497,63 | 59 49 61,5 | 56,6 25 7,6
2.0G 492,52 1500,43 | 59 49 63,7 | 58,8 4,7 9,8
45 b GartenstraBBe 12 West w EG WA 492,33 494,83 | 59 49 57,6 | 52,7 - 3,7
1.0G 492,33 1497,63 | 59 49 58,3 | 53,3 - 4.3
2.0G 492,33 1500,43 | 59 49 59,1 | 54,2 0,1 5,2
45 ¢ GartenstraBe 12 Ost 0] EG WA |492,66 |494,83 | 59 49 56,2 | 51,3 - 2,3
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 /2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 1
Belastung Nulifall
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 |IGW,T| IGW,N| LrT | LrN | LrTdiff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
1.0G 492,66 | 497,63 | 59 49 | 588 | 539 - 49
2.0G 492,66 | 500,43 | 59 49 | 614 [ 565 | 24 75
46 Gartenstral3e 9 S EG WA 492,64 149485 | 59 49 51,7 | 46,9 - -
1.0G 492,64 | 497,65 | 59 49 | 544 | 495 - 05
47 a GartenstraBe 14 Stid S EG WA |492,83(49527 | 59 49 | 597 |549 | 07 5,9
1.0G 492,83 | 498,07 | 59 49 | 628 [57,9 | 38 8,9
47 b GartenstraBe 14 Ost o) EG WA [493,12(49527 | 59 49 | 554 | 505 - 1,5
1.0G 493,12 [498,07 | 59 49 | 57,9 | 53,0 - 4,0
2.0G 493,12 1500,87 | 59 49 | 607 [ 558 | 1.7 6.8
48 GartenstraBe 11 S EG WA 493,12 495,36 | 59 49 52,3 | 47,4 - -
1.0G 493,12 [498,16 | 59 49 | 55,1 | 50,2 - 1,2
2.0G 493,12 | 500,96 | 59 49 | 565 | 516 - 26
49 a GartenstraBe 14a Sud S EG WA |493,55(49581 | 59 49 | 616 567 | 26 7,7
1.0G 493,55 | 498,61 | 59 49 | 644 | 595 | 54 10,5
49 b GartenstraBe 14a Ost 0 EG WA |493,48[49581 | 59 49 | 594 544 | 04 5.4
50 GartenstraBe 16 S EG WA |493,15(49552 | 59 49 | 545 | 496 - 0,6
1.0G 493,15 149832 | 59 49 | 56,3 | 514 - 2.4
51 a Obere SalzstraBe 12 Sud S EG WA 493,09 49554 | 59 49 | 624 |575 | 34 8,5
1.0G 493,09 | 498,34 | 59 49 | 66,0 [61,1 | 7,0 12,1
51 b Obere SalzstraBe 12 Ost ol EG WA [49287]49554| 59 | 49 | 600 [ 551 | 1.0 6,1 ||
52 Obere SalzstraBe 10 S EG WA 149242149469 | 59 49 54,6 | 49,7 - 0,7
53 a Obere SalzstraBe 8 Sud S EG WA 491,59 (49385 | 59 49 | 584 | 535 - 45
1.0G 491,59 | 496,65 | 59 49 | 61,1 [563 | 21 7.3
2.0G 491,59 | 499,45 | 59 49 | 64,0 [591 | 50 10,1
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B 304 Reitmehring
Belastung Nulifall

Immissionspegel

Anlage 1

Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 /2019 vom 25.02.2019

1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A) | dB(A)
53 b Obere SalzstraBe 8 Ost 0] EG WA 491,34 |1493,85| 59 49 57,1 | 52,2 - 3,2
1.0G 491,34 1496,65 | 59 49 60,0 | 55,1 1,0 6,1
2.0G 491,34 149945 | 59 49 62,2 | 57.3 3,2 8.3
54 a Obere SalzstraBe 6 Sid S EG WA 491,04 |493,36 | 59 49 59,2 | 54,4 0,2 54
1.0G 491,04 | 496,16 | 59 49 61,4 | 56,5 2.4 75
2.0G 491,04 1 498,96 | 59 49 64,0 | 59,1 5,0 10,1
54 b Obere SalzstraBe 6 Ost (0] EG WA 490,97 493,36 | 59 49 57,7 | 52,8 - 3,8
1.0G 490,97 | 496,16 | 59 49 60,0 | 55,0 1,0 6,0
2.0G 490,97 1 498,96 | 59 49 61,7 | 56,7 2,7 77
55 a Obere SalzstraBe 4 Sid S EG WA 490,14 (492,90 | 59 49 61,7 | 56,8 2,7 7,8
1.0G 490,14 1495,70 | 59 49 64,2 | 59,3 5.2 10,3
55 b Obere SalzstraBe 4 Ost (0] EG WA 490,42 492,90 | 59 49 572 | 52,3 - 3,3
1.0G 490,42 1495,70 | 59 49 59,9 | 549 0,9 59
56 a Obere SalzstraBe 2a/2 Sid S EG WA 491,18 (493,52 | 59 49 64,1 | 59,2 5.1 10,2
1.0G 491,18 1496,32 | 59 49 66,3 | 614 7.3 12,4
56 b Obere SalzstraBe 2a /2 Ost (0] EG WA 491,22 493,52 | 59 49 62,9 | 57,9 3,9 8,9
1.0G 491,22 1496,32 | 59 49 65,1 | 60,2 6,1 11,2
57 BahnhofstraBe 5 S EG WA 491,71 493,49 | 59 49 51,3 | 46,2 - -
1.0G 491,71 149629 | 59 49 52,8 | 47,9 - -
2.0G 491,71 1499,09 | 59 49 54,1 | 491 - 0,1
58 BahnhofstraBBe 7 S EG WA 490,98 |493,09 | 59 49 458 | 40,8 - -
1.0G 490,98 149589 | 59 49 47,7 | 427 - -
2.0G 490,98 1 498,69 | 59 49 50,8 | 45,8 - -
59 BahnhofstraBe 3 S EG WA |491,85(494,17 | 59 49 51,9 | 47,0 - -
1.0G 491,85 496,97 | 59 49 53,7 | 48,8 - -
LS : AS
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 /2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 1
Belastung Nulifall
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 |IGW,T| IGW,N| LfT | LN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
2.0G 491,85 (499,77 | 59 49 | 551 | 50,2 - 1,2
60 BahnhofstraBe 1 S EG WA 492,13 (494,73 | 59 49 | 57,0 | 52,1 - 3,1
1.0G 492,13 (497,53 | 59 49 | 591 | 542 | 0,1 52
2.0G 49213 500,33 | 59 49 1608 | 559 | 1.8 6.9
LS : AS i
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B 304 Reitmehring Anlage 1
Belastung Nulifall

Immissionspegel

Legende

1 Name Name des Immissionsorts

2HR Himmelsrichtung

3 Geschoss Stockwerk

4 Nutzung Gebietsnutzung

5GH m Gelandehdhe

627 m Immissionsorthdhe

IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag

IGW,N dB(A) Immissionsgrenzwert Nacht

LT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrT,diff dB(A) Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrN

LS : AS
Seite 9
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 2
Belastung Planfall ohne LS-Wand
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LrT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
01 Seewieser Stral3e 3 S EG AU 480,34 |482,73 | 64 54 549 | 49,9 - -
1.0G 480,34 [ 485,53 64 54 55,3 | 50,3 - -
2.0G 480,34 (488,33 64 54 56,1 | 51,1 - -
02 Seewieser Stral3e 1 S EG AU 479,80 (482,42 | 64 54 55,3 | 50,3 - -
1.0G 479,80 [485,22 64 54 55,7 | 50,7 - -
2.0G 479,80 [488,02 64 54 55,8 | 50,8 - -
03 Seewieser StraBBe 2 S EG AU 480,14 |482,15 | 64 54 46,3 | 41,3 - -
1.0G 480,14 (484,95 64 54 56.6 | 51,5 - -
04 Minchner Stra3e 13 N EG GE 476,93 (479,38 69 59 571 | 51,9 - -
1.0G 476,93 (482,18 69 59 59.3 | 54,1 - -
05 Minchner Stra3e 15 NG N EG GE 477,03 [479,49 69 59 56,0 | 50,8 - -
1.0G 477,03 482,29 69 59 57,9 | 52,8 - -
06 Minchner Stra3e 15 NO EG GE 477,29 (479,32 69 59 53,3 | 48,1 - -
1.0G 477,29 (482,12 69 59 56,7 | 51,6 - -
07 Minchner Stra3e 26 S EG AU 480,28 [482,88 64 54 58,6 | 53,5 - -
08 a Miinchner StraBe 22 Sid S EG WA 485,69 |488,14 59 49 59,1 | 53,9 0,1 4.9
1.0G 485,69 (490,94 59 49 60,1 | 54,9 1,1 5,9
08 b Miinchner StraBe 22 Ost O EG WA 485,80 (488,14 59 49 55.0 | 495 - 0.5
09 a Miinchner StraBe 20 Sud S EG WA |487,64 |489,86 59 49 55,7 | 50,4 - 1,4
1.0G 487,64 (492,66 59 49 572 | 51,9 - 2.9
09 b Minchner StraBe 20 Ost 0] EG WA |487,62 | 489,86 59 49 54,7 | 49,3 - 0,3
1.0G 487,62 492,66 59 49 56,2 | 50,8 - 1,8
10 a Miinchner StraBe 20a Sid S EG WA 486,99 |489,52 59 49 60,2 | 54,7 1,2 5,7
1.0G 486,99 (492,32 59 49 61,5 | 56,0 2,5 7,0
LS : AS
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 2
Belastung Planfall ohne LS-Wand
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 | IGW,T| IGWN| LfT | LN | LfT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
10 b Miinchner StraBe 20a Ost o} EG WA |487,39 |489,52 | 59 49 | 56,1 | 506 - 1,6
1.0G 487,39 149232 | 59 49 | 57.7 | 521 - 3,1
11 a Miinchner StraBe 18 Siid S EG WA 488,30 |490,70 | 59 49 | 618 [558 | 28 6,8
1.0G 488,30 |493,50 | 59 49 | 629 [570 | 39 8,0
2.0G 488,30 |496,30 | 59 49 | 641 [586 | 5.1 9.6
11 b Miinchner StraBe 18 Ost o} EG WA  |488,31 (490,70 | 59 49 | 599 (541 | 09 5,1
1.0G 488,31 [493,50 | 59 49 | 606 [549 | 16 5.9
12 Miinchner StraBe 16 S EG Ml 491,05 [493,47 | 64 54 | 615 | 553 - 1,3
1.0G 491,05 (496,27 | 64 54 | 61,6 | 554 - 1,4
2.0G 491,05 1499.07 | 64 54 | 61,4 | 553 - 1.3
13 Miinchner StraBe 14 S EG Ml [490,96 [493,05 | 64 54 | 56,0 | 50,0 - -
1.0G 490,96 1495.85 | 64 54 | 57,3 | 513 - -
14 Zettiweg 11 S EG Ml 489,97 [492,23 | 64 54 | 506 | 45,1 - -
1.0G 489,97 (495,03 | 64 54 | 51,4 | 459 - -
2.0G 489,97 1497.83 | 64 54 | 522 | 467 - -
15 MegglestraBe 4 N EG GE |493,09 (49556 | 69 59 | 622 | 56,9 - -
1.0G 493,09 |498.36 | 69 59 | 623 | 57,0 - -
16 MegglestraBe 6 N EG AU 492,90 (494,24 | 64 54 48,4 | 43,1 - -
1.0G 492,90 |1497,04 | 64 54 | 51,8 | 46,5 - -
17 MegglestraBe 1 N EG Ml 493,10 (49529 | 64 54 | 60,0 | 53,9 - -
1.0G 493,10 /498,09 | 64 54 | 60,3 | 54,2 - 0,2
18 MegglestraBe 3 N EG Ml 493,14 [49554 | 64 54 | 51,8 | 45,9 - -
1.0G 493,14 /498,34 | 64 54 | 54,3 | 48,5 - -
19 MegglestraBe 5 N EG MI 493,12 |495,56 | 64 54 54,4 | 49,0 - -
LS : AS .
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 2
Belastung Planfall ohne LS-Wand
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 |IGW,T| IGW,N| LfT | LN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
1.0G 493,12 (498,36 | 64 54 | 55,6 | 50,2 - -
2.0G 493,12 |501,16 | 64 54 | 564 | 51,0 - -
20 Grandlweg 5 NW EG Ml |491,60 |494,11 | 64 54 | 46,5 | 40,9 - -
1.0G 491,60 [496.91 | 64 54 | 488 | 433 - -
21 Am Glasberg 6 N EG WA 494,60 (497,00 | 59 49 | 50,7 | 45,2 - -
1.0G 49460 (499,80 | 59 49 | 515 | 46,0 - -
22 Grandlweg 8 N EG WA 49481 (49735 | 59 49 | 535 | 47,8 - -
23 Am Glasberg 3 N EG WA 496,89 (498,63 | 59 49 | 50,8 | 45,0 - -
1.0G 496,89 [501,43 | 59 49 | 532 | 474 - -
24 Am Glasberg 5 N EG WA 498,81 [501,62 | 59 49 | 521 | 46,4 - -
1.0G 498,81 [504,42 | 59 49 | 542 | 485 - -
25 Am Glasberg 8 N EG WA |501,18 [503,74 | 59 49 | 511 | 454 - -
1.0G 501,18 | 506,54 | 59 49 | 52,0 | 464 - -
26 Am Glasberg 7 IN | EG WA |501,27 |504,41 | 59 49 | 548 | 49.1 - 0.1
27 Blrgermeister-Schmid-StraBe 3 Stid |SW EG SOS |487,64 |1490,08 | 57 51,5 | 45,9 -
1.0G 487,64 |492:88 | 57 525 | 46,8 -
28 Biirgermeister-Schmid-StraBe 3 Ost | SO EG SOS (487,65 (490,08 | 57 52,2 | 46,4 -
1.0G 487,65 |492,.88 | 57 532 | 47,4 -
29 Birgermeister-Schmid-StraBe 5 Std S EG AU 488,23 (490,70 | 64 54 58,5 | 52,7 - -
1.0G 488,23 [49350 | 64 54 | 60,8 | 55,0 - 1,0
30 Bilrgermeister-Schmid-StraBe 5 Ost 0] EG AU 488,23 |490,70 | 64 54 58,8 | 52,8 - -
1.0G 488,23 [49350 | 64 54 | 60,5 | 54,5 - 0,5
31 Bgm.-Schmid-Str. 1 (Schule) SO EG SOS |490,42 [492,46 | 57 53,8 | 48,1 -
1.0G 490,42 |495,26 | 57 55,5 | 49,8 -
LS : AS ]
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 2
Belastung Planfall ohne LS-Wand
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LrT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
2.0G 490,42 [498,06 57 56,9 | 51,2 -
32 Biirgermeister-Schmid-StraBBe 2 S EG WA 490,96 (493,08 | 59 49 56,9 | 51,2 - 2,2
1.0G 490,96 [495,88 59 49 58,6 | 52,9 - 3.9
33 a Gartenstraf3e 2 Siud S EG WA 490,68 |493,02 59 49 573 | 51,6 - 2,6
1.0G 490,68 [495,82 59 49 58,9 | 53,3 - 4,3
33 b GartenstraB3e 2 Ost 0] EG WA 490,60 |493,02 59 49 54,4 | 48,8 - -
1.0G 490,60 [495,82 59 49 56,3 | 50,7 - 1,7
34 Bgm.-Schmid-Str. 4 S EG WA 491,34 |493,73 59 49 51,5 | 45,8 - -
1.0G 491,34 (496,53 59 49 541 | 48,4 - -
35 GartenstraBBe 4 S EG WA 490,95 |493,23 59 49 57,9 | 52,2 - 3.2
1.0G 490,95 (496,03 59 49 59,5 | 53,8 0,5 4,8
36 GartenstraBBe 1 S EG WA 491,36 |493,80 59 49 51,8 | 46,1 - -
1.0G 491,36 (496,60 59 49 544 | 48,8 - -
37 GartenstraB3e 4a S EG WA 490,98 |493,35 59 49 58,5 | 52,8 - 3.8
1.0G 490,98 (496,15 59 49 59.9 | 543 0.9 5.3
38 GartenstraB3e 3a S EG WA 492,29 |494,60 59 49 53,5 | 47,8 - -
1.0G 492,29 (497,40 59 49 56.0 | 50,4 - 1.4
39 a Gartenstraf3e 6 Sud S EG WA |491,64 |493,94 59 49 59,7 | 54,0 0,7 5,0
1.0G 491,64 (496,74 59 49 61,1 | 55,4 2,1 6,4
39 b GartenstraB3e 6 Ost 0] EG WA |491,46 (493,94 | 59 49 56,8 | 51,2 - 2,2
1.0G 491,46 [496,74 59 49 58,5 | 52,8 - 3.8
40 Gartenstral3e 3 S EG WA 492,66 |494,97 59 49 53,3 | 47,6 - -
1.0G 492,66 [497,77 59 49 56,2 | 50,6 - 1,6
41 a GartenstraBe 8 Siud S EG WA |491,69 |494,16 | 59 49 60,1 | 54,4 1,1 5,4
LS : AS .
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 2
Belastung Planfall ohne LS-Wand
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LrT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
1.0G 491,69 (496,96 59 49 61,6 | 56,0 2,6 7,0
41 b Gartenstra3e 8 Ost 0] EG WA 491,81 (494,16 | 59 49 56,8 | 51,1 - 2,1
1.0G 491,81 [496,96 59 49 58,8 | 53,1 - 4.1
41 ¢ GartenstraBe 8 West w EG WA |491,75 (494,16 | 59 49 58,1 | 52,4 - 3,4
1.0G 491,75 [ 496,96 59 49 59,3 | 53,7 0,3 4,7
42 GartenstralBe 5 S EG WA 492,75 |494,90 59 49 53,7 | 48,1 - -
1.0G 492,75 (497,70 59 49 56,2 | 50,5 - 1,5
2.0G 492,75 [ 500,50 59 49 58,1 | 52,4 - 3,4
43 a GartenstraBe 10 Sid S EG WA 491,73 |494,10 59 49 60,6 | 55,0 1,6 6,0
1.0G 491,73 [496,90 59 49 62,6 | 56,9 3,6 7,9
43 b Gartenstra3e 10 Ost 0] EG WA 491,95 (494,10 | 59 49 56,8 | 51,1 - 2,1
1.0G 491,95 (496,90 59 49 58,7 | 53,0 - 4,0
43 ¢ GartenstraBe 10 West w EG WA 491,69 [494,10 59 49 59,4 | 53,8 04 4.8
1.0G 491,69 (496,90 59 49 61,0 | 55,4 2,0 6.4
44 Gartenstral3e 7 S EG WA 492,34 | 494,61 59 49 52,5 | 46,8 - -
1.0G 492,34 (497,41 59 49 55,1 | 494 - 04
2.0G 492,34 [500,21 59 49 56,9 | 51,2 - 2,2
45 a GartenstraBe 12 Sid S EG WA 492,52 |494,83 59 49 60,4 | 54,8 1,4 5.8
1.0G 492,52 (497,63 59 49 62,9 | 57,2 3.9 8,2
2.0G 492,52 500,43 59 49 65,7 | 60,0 6,7 11,0
45 b GartenstraBBe 12 West w EG WA 492,26 |494,83 59 49 58,1 | 52,5 - 3,5
1.0G 492,26 (497,63 59 49 59,1 | 53,4 0,1 4.4
2.0G 492,26 (500,43 59 49 60,6 | 54,9 1,6 5,9
45 ¢ GartenstraBe 12 Ost 0] EG WA |492,66 |494,83 59 49 57,8 | 52,1 - 3.1
LS : AS .
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 2
Belastung Planfall ohne LS-Wand
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 |IGW,T|IGWN| LrT | LrN | LfT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
1.0G 492,66 |497,63 | 59 49 | 601 545 | 1,1 55
2.0G 492,66 |500.43 | 59 49 | 630 [573 | 40 8.3
46 GartenstraBBe 9 S EG WA 492,65 (494,85 59 49 53,1 | 474 - -
1.0G 492,65 |497.65 | 59 49 | 558 | 50.1 - 1.1
47 a GartenstraBe 14 Sid S EG WA 492,83 (495,27 59 49 61,4 | 55,7 2,4 6,7
1.0G 492,83 |498,07 | 59 49 | 641 |584 | 51 9,4
47 b GartenstraBe 14 Ost o) EG WA 493,12 (49527 | 59 49 | 574 | 517 - 2,7
1.0G 493,12 (498,07 | 59 49 | 60,0 [544 | 1,0 5,4
2.0G 493,12 |500,87 | 59 49 | 630 [573 | 40 8.3
48 GartenstraBe 11 S EG WA 493,13 (49536 | 59 49 | 535 | 478 - -
1.0G 493,13 (498,16 | 59 49 | 566 | 509 - 1,9
2.0G 493,13 |500.96 | 59 49 | 582 | 525 - 35
49 a GartenstraBBe 14a Sid S EG WA 493,55 (495,81 59 49 63,1 | 57,4 41 8,4
1.0G 493,55 |498,61 | 59 49 | 668 [611 | 7.8 12,1
49 b GartenstraBe 14a Ost 0 EG WA 493,48 49581 | 59 49 | 615 [559 | 25 6,9
50 GartenstraBe 16 S EG WA 493,12 (49552 | 59 49 | 565 | 508 - 1,8
1.0G 493,12 149832 | 59 49 | 582 | 525 - 35
51 a Obere SalzstraBe 12 Sid S EG WA 493,10 (495,54 59 49 64,7 | 59,1 5,7 10,1
1.0G 493,10 |498,34 | 59 49 | 684 [627 | 94 13,7
51 b Obere SalzstraBe 12 Ost o] EG | wA [49285]49554 | 59 | 49 |e22 | 566 | 32 | 76 ||
52 Obere SalzstraBe 10 S EG WA 492,42 (494,69 | 59 49 | 56,7 | 51,0 - 2,0
53 a Obere SalzstraBe 8 Sud S EG WA |491,56 (493,85 | 59 49 | 605 [549 | 15 5,9
1.0G 491,56 | 496,65 | 59 49 | 634 [578 | 44 8,8
2.0G 491,56 |499.45 | 59 49 | 662 [ 605 | 7.2 11,5
LS : AS
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 2
Belastung Planfall ohne LS-Wand
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 |[IGW,T|IGW,N| LfT | LN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
53 b Obere SalzstraBe 8 Ost o] EG WA  [491,36 |493,85 | 59 49 | 59,1 | 535 | 0,1 45
1.0G 491,36 (496,65 | 59 49 | 62,1 | 564 | 3,1 7.4
2.0G 491,36 [499.45 | 59 49 | 643 | 586 | 53 9.6
54 a Obere SalzstraBe 6 Siid S EG WA 491,04 |493,36 | 59 49 | 615 | 559 | 25 6.9
1.0G 491,04 (496,16 | 59 49 | 637 | 581 | 47 9,1
2.0G 491,04 |498,96 | 59 49 | 66,1 | 604 | 7,1 11,4
54 b Obere SalzstraBe 6 Ost o] EG WA 490,97 |493,36 | 59 49 | 600 | 543 | 1,0 53
1.0G 490,97 |496,16 | 59 49 | 61,9 | 563 | 29 7.3
2.0G 490,97 [498,96 | 59 49 | 63,7 | 580 | 47 9,0
55 a Obere SalzstraBBe 4 Sud S EG WA (490,14 |492,90 | 59 49 64,1 | 58,4 5,1 9,4
1.0G 490,14 [495,70 | 59 49 | 666 | 61,0 | 7,6 12,0
55 b Obere SalzstraBe 4 Ost o] EG WA 490,42 {492,90 | 59 49 | 596 | 54,0 | 06 5,0
1.0G 490,42 149570 | 59 49 1622 | 565 | 32 7.5
56 a Obere SalzstraBe 2a /2 Siid S EG WA [491,18 |493,52 | 59 49 | 666 | 61,0 | 76 12,0
1.0G 491,18 [496,32 | 59 49 | 688 | 631 | 98 141
56 b Obere SalzstraBe 2a /2 Ost o] EG WA 491,22 (493,52 | 59 49 | 650 | 594 | 60 10,4
1.0G 491,22 (49632 | 59 49 1673 | 617 | 83 12,7
57 BahnhofstraBe 5 S EG WA 491,71 (493,49 | 59 49 | 52,8 | 47,2 - -
1.0G 491,71 (496,29 | 59 49 | 54,4 | 488 - -
2.0G 491,71 [499.09 | 59 49 | 556 | 50,0 - 1,0
58 BahnhofstraBe 7 S EG WA 490,98 [493,09 | 59 49 | 46,5 | 40,9 - -
1.0G 490,98 (495,89 | 59 49 | 486 | 429 - -
2.0G 490,98 [498.69 | 59 49 | 520 | 463 - -
59 BahnhofstraBe 3 S EG WA 491,85 (494,17 | 59 49 | 53,7 | 48,0 - -
1.0G 491,85 (496,97 | 59 49 | 554 | 498 - 0,8
LS : AS )
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 2
Belastung Planfall ohne LS-Wand
Immissionspegel
1 2 3 4 5) 6 IGW,T| IGW,N| LrT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR| Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)
2.0G 491,85 [499,77 | 59 49 56,8 | 51,2 - 2,2
60 BahnhofstraB3e 1 S EG WA 492,13 [494,73 | 59 49 59,3 | 53,6 0,3 4,6
1.0G 492,13 497,53 | 59 49 61,3 | 55,6 2,3 6,6
2.0G 492,13 [500,33 | 59 49 63,0 | 574 4.0 8.4
LS: AS i
Seite 8
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B 304 Reitmehring Anlage 2
Belastung Planfall ohne LS-Wand

Immissionspegel

Legende

1 Name Name des Immissionsorts

2HR Himmelsrichtung

3 Geschoss Stockwerk

4 Nutzung Gebietsnutzung

5GH m Gelandehdhe

627 m Immissionsorthdhe

IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag

IGW,N dB(A) Immissionsgrenzwert Nacht

LT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrT,diff dB(A) Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrN

LS : AS
Seite 9
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B 304 Reitmehring )
Belastung Planfall zu Nullfall - wesentliche Anderung

Anlage 3

Punktname HFront | SW | Nutz IGW Nullfall Planfall ohne LS-Wanq Diff. alt/neu wes. Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht Tag Nacht [S13-11 S14-12| And. auf
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) Larmvorsorge
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 Seewieser StraBe 3 S EG| AU 64 54 58 52 55 50 2,2 -1,7 nein
S 1.0G| AU 64 54 58 53 56 51 -2,3 -1,8 nein
S 2.0G| AU 64 54 59 54 57 52 -2.4 -2,0 nein
02 Seewieser StraBe 1 S EG| AU 64 54 58 53 56 51 -2,4 -2,0 nein
S 1.0G| AU 64 54 59 53 56 51 -2,5 -2,2 nein
S 2.0G| AU 64 54 59 54 56 51 -3.0 -2,6 nein
03 Seewieser StraBBe 2 S EG|] AU 64 54 49 44 47 42 2.4 -2,0 nein
S 1.0G| AU 64 54 60 55 57 52 -2,8 -2,8 nein
04 Minchner StraBe 13 N EG| GE 69 59 59 54 58 52 -1,3 -1,3 nein
N 1.0G| GE 69 59 59 54 60 55 0,3 0,3 nein
05 Minchner StraBe 15 NG N EG| GE 69 59 56 51 56 51 0,3 0,1 nein
N 1.0G| GE 69 59 57 52 58 53 1,3 1,3 nein
06 Minchner StraBe 15 NO EG| GE 69 59 51 46 54 49 2,5 21 X nein
NO 1.0G| GE 69 59 54 49 57 52 29 28| X nein
07 Minchner StraBe 26 S EG| AU 64 54 67 62 59 54 -8,0 -8,4 nein
08 a Miinchner StraBe 22 Siid S EG| WA 59 49 64 59 60 54 -4,3 -4,8 nein
S 1.0G[ WA 59 49 65 61 61 55 -4,8 -53 nein
08 b Miinchner StraBe 22 Ost @) EG[ WA 59 49 59 55 55 50 -4,0 -4,7 nein
09 a Miinchner StraBe 20 Sid S EG| WA 59 49 59 54 56 51 -2,5 -3,0 nein
S 1.0G[ WA 59 49 60 55 58 52 -2,2 2,7 nein
09 b Miinchner StraBe 20 Ost o} EG| WA 59 49 56 51 55 50 -0,5 -1,0 nein
O 1.0G| WA 59 49 57 52 57 51 -0,3 -0,8 nein
10 a Miinchner StraBe 20a Sud S EG| WA 59 49 65 60 61 55 -4,5 -5,3 nein
S 1.0G| WA 59 49 67 62 62 56 -4.8 -5,6 nein
10 b Miinchner StraBBe 20a Ost (0] EG| WA 59 49 59 54 57 51 -2,3 -3,0 nein
O 1.0G[ WA 59 49 61 56 58 53 -2,8 -3,6 nein
11 a Minchner StraBe 18 Sid S EG| WA 59 49 69 64 62 56 -6,4 -7,6 nein
S 1.0G[ WA 59 49 69 64 63 57 -5,8 -7,0 nein
S 2.0G| WA 59 49 69 64 65 59 -4.6 -53 nein
11 b Mlnchner StraBe 18 Ost (0] EG| WA 59 49 65 60 60 55 -4,3 -5,3 nein
O 1.0G[ WA 59 49 66 61 61 55 -4,7 -5,6 nein
12 Minchner StraBBe 16 S EG| Ml 64 54 71 66 62 56 91 -104 nein
S 1.0G[ M 64 54 71 66 62 56 -9,0 -10,3 nein
S 2.0G[ MI 64 54 71 66 62 56 -8,8  -10,0 nein
13 Minchner StraB3e 14 S EG| Ml 64 54 63 58 56 50 -6,7 -7,7 nein
S 1.0G[ M 64 54 65 60 58 52 7,1 -8,2 nein
14 Zettiweg 11 S EG| Ml 64 54 52 48 51 46 -1,4 -2,0 nein
S 1.0G[ M 64 54 54 49 52 46 -2,0 -2,6 nein
S 2.0G| M 64 54 55 50 53 47 -2,1 -2,6 nein
15 MegglestraBe 4 N EG| GE 69 59 64 59 63 57 -1,3 -1,7 nein
N 1.0G| GE 69 59 64 59 63 57 -1,2 1,7 nein
16 MegglestraBe 6 N EG| AU 64 54 50 45 49 44 -1,3 -1,7 nein
N 1.0G| AU 64 54 53 48 52 47 -0,8 -1.3 nein
17 MegglestraBe 1 N EG| M 64 54 69 64 60 54 -9,0 -10,1 nein
N 1.0G[ M 64 54 70 65 61 55 -89 -10,0 nein
18 MegglestraBe 3 N EG| Ml 64 54 59 54 52 46 -6,8 -7,8 nein
N 1.0G[ M 64 54 61 56 55 49 -5,9 -6,8 nein
19 MegglestraBe 5 N EG| Ml 64 54 56 51 55 49 -1,1 -1,7 nein
N 1.0G| Ml 64 54 57 52 56 51 -0,7 -1,3 nein
N 2.0G| M 64 54 58 53 57 51 -1,4 -2,0 nein
20 Grandlweg 5 NW EG| Ml 64 54 48 43 47 41 -11 -1,7 nein
NW 1.0G| MI 64 54 51 46 49 44 -1,4 -2,0 nein
21 Am Glasberg 6 N EG| WA 59 49 52 47 51 46 -0,7 -1,2 nein
N 1.0G| WA 59 49 53 48 52 46 -0,9 -1.4 nein
22 Grandiweg 8 N EG[ WA 59 49 56 51 54 48 -2,0 2,7 nein
23 Am Glasberg 3 N EG| WA 59 49 53 48 51 45 -1,8 -2,6 nein
N 1.0G| WA 59 49 55 50 54 48 -1.3 -2,2 nein
24 Am Glasberg 5 N EG|] WA 59 49 56 51 53 47 -3.4 -4.1 nein
N 1.0G| WA 59 49 57 52 55 49 -2,0 -2,8 nein
25 Am Glasberg 8 N EG| WA 59 49 53 48 52 46 -1,8 -2,5 nein
N 1.0G| WA 59 49 54 49 52 47 -2,0 -2,6 nein
26 Am Glasberg 7 N EG[ WA 59 49 56 51 55 50 -0,7 -1,4 nein
27 Burgermeister-Schmid-StraBe 3 Std SW EG| SOS 57 0 55 51 52 46 -3,5 -4,2 nein
SW 1.0G| SOS | 57 0 57 52 53 47 -3,6 -4,3 nein
28 Burgermeister-Schmid-StraBe 3 Ost SO EG| SOS 57 0 54 49 53 47 -1,7 -2,5 nein
SO 1.0G| SOS | 57 0 56 51 54 48 -1,9 2,7 nein
29 Birgermeister-Schmid-StraBe 5 Siid S EG|] AU 64 54 62 57 59 53 -3,0 -3,8 nein
S 1.0G| AU 64 54 63 58 61 55 -2,0 -2,8 nein
30 Blrgermeister-Schmid-StraBe 5 Ost (0] EG| AU 64 54 60 55 59 53 -0,8 -1,6 nein
0] 1.0G| AU 64 54 61 56 61 55 -0,3 -1,1 nein
31 Bgm.-Schmid-Str. 1 (Schule) SO EG| SOS | 57 0 55 50 54 49 -0,8 -1,5 nein
SO 1.0G| SOS | 57 0 56 51 56 50 -0,1 -0,8 nein
SO 2.0G| SOs [ 57 0 56 52 57 52 0,9 0,1 nein
32 Blrgermeister-Schmid-StraBe 2 S EG| WA 59 49 57 52 57 52 0,4 -0,4 nein
S 1.0G| WA 59 49 58 53 59 53 1,2 0.4 nein
33 a GartenstraBe 2 Sid S EG| WA 59 49 57 52 58 52 0,7 0,0 nein
S 1.0G[ WA 59 49 58 53 59 54 1.4 0,7 nein
33 b GartenstraBBe 2 Ost o EG| WA 59 49 54 49 55 49 1,2 0,5 nein
(o} 1.0G| WA 59 49 55 50 57 51 1,3 0,7 nein
LS:AS
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. . Anlage 3
B 304 Reitmehring

Belastung Planfall zu Nullfall - wesentliche Anderung

Punktname HFront | SW | Nutz IGW Nullfall Planfall ohne LS-Wanq Diff. alt/neu wes. Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht Tag Nacht [S13-11 S14-12| And. auf
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) Larmvorsorge

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34 Bgm.-Schmid-Str. 4 S EG| WA 59 49 52 47 52 46 -0,3 -1,0 nein

S 1.0G[ WA 59 49 55 50 55 49 -0,1 -0,9 nein

35 GartenstraBBe 4 S EG| WA 59 49 57 52 58 53 1.1 0,3 nein

S 1.0G[ WA 59 49 58 53 60 54 1,8 1,0 nein

36 GartenstraBe 1 S EG[ WA 59 49 53 48 52 47 -0,3 -1,0 nein

S 1.0G[ WA 59 49 55 50 55 49 0.0 -0.7 nein

37 GartenstraBBe 4a S EG| WA 59 49 58 53 59 53 1.4 0.6 nein

S 1.0G| WA 59 49 59 54 60 55 1,7 1,1 nein

38 GartenstraBe 3a S EG[ WA 59 49 53 48 54 48 0,7 -0,1 nein

S 1.0G| WA 59 49 56 51 56 51 0.7 0,1 nein

39 a GartenstraBe 6 Sid S EG[ WA 59 49 58 54 60 54 1,7 0,9 nein

S 1.0G[ WA 59 49 59 54 62 56 2,2 14 X T/N

39 b GartenstraBBe 6 Ost o} EG| WA 59 49 56 51 57 52 1,7 1,0 nein

O 1.0G[ WA 59 49 57 52 59 53 1,9 1,1 nein

40 GartenstraBe 3 S EG| WA 59 49 53 48 54 48 1,2 0,4 nein

S 1.0G| WA 59 49 56 51 57 51 0,9 0,2 nein

41 a GartenstraBe 8 Sid S EG[ WA 59 49 59 54 61 55 1,5 0,7 nein

S 1.0G[ WA 59 49 60 55 62 56 1,9 1,2 nein

41 b GartenstraBBe 8 Ost o EG| WA 59 49 56 51 57 52 1.1 0,3 nein

O 1.0G[ WA 59 49 58 53 59 54 1,6 0,8 nein

41 ¢ GartenstraBBe 8 West w EG| WA 59 49 57 52 59 53 1,6 0,8 nein

W 1.0G| WA 59 49 57 52 60 54 3,2 25 X T/N

42 GartenstraBe 5 S EG| WA 59 49 53 48 54 49 1,3 0,6 nein

S 1.0G| WA 59 49 55 50 57 51 1,3 0,5 nein

S 2.0G[ WA 59 49 57 52 59 53 1,7 0,9 nein

43 a GartenstraBe 10 Sud S EG| WA 59 49 60 55 61 55 0,7 0,0 nein

S 1.0G| WA 59 49 62 57 63 57 1.1 0,3 nein

43 b GartenstraBe 10 Ost (0] EG[ WA 59 49 58 53 57 52 -0,7 -1,5 nein

O 1.0G[ WA 59 49 59 54 59 53 0,0 -0,8 nein

43 ¢ GartenstraBBe 10 West w EG| WA 59 49 58 53 60 54 1,6 0,9 nein

w 1.0G[ WA 59 49 59 55 61 56 2,0 1,3 nein

44 GartenstraBe 7 S EG| WA 59 49 53 48 53 47 0,1 -0,6 nein

S 1.0G[ WA 59 49 55 50 56 50 0,4 -0,4 nein

S 2.0G| WA 59 49 57 52 57 52 0.8 0,0 nein

45 a GartenstraBe 12 Sud S EG| WA 59 49 60 55 61 55 0,9 0,2 nein

S 1.0G[ WA 59 49 62 57 63 58 1,4 0,6 nein

S 2.0G| WA 59 49 64 59 66 60 2,0 1.2] X T/N

45 b GartenstraBe 12 West w EG| WA 59 49 58 53 59 53 0,5 -0,2 nein

w 1.0G[ WA 59 49 59 54 60 54 0,8 0,1 nein

W 2.0G| WA 59 49 60 55 61 55 1,5 0,7 nein

45 ¢ GartenstraBe 12 Ost (0] EG[ WA 59 49 57 52 58 53 1,6 0,8 nein

e} 1.0G[ WA 59 49 59 54 61 55 1,3 0,6 nein

o 2.0G| WA 59 49 62 57 63 58 1,6 0,8 nein

46 GartenstraBe 9 S EG[ WA 59 49 52 47 54 48 1,4 0,5 nein

S 1.0G[ WA 59 49 55 50 56 51 1.4 0,6 nein

47 a GartenstraBe 14 Sud S EG| WA 59 49 60 55 62 56 1,7 0,8 nein

S 1.0G[ WA 59 49 63 58 65 59 1,3 0,5 nein

47 b GartenstraBe 14 Ost (0] EG| WA 59 49 56 51 58 52 2,0 1,2 nein

(e} 1.0G| WA 59 49 58 53 60 55 21 14 X T/N

0] 2.0G| WA 59 49 61 56 63 58 23 1,5 X T/N

48 GartenstraBe 11 S EG|] WA 59 49 53 48 54 48 1,2 0,4 nein

S 1.0G| WA 59 49 56 51 57 51 1,5 0,7 nein

S 2.0G| WA 59 49 57 52 59 53 1,7 0,9 nein

49 a GartenstraBe 14a Sid S EG|] WA 59 49 62 57 64 58 1,5 0,7 nein

S 1.0G[ WA 59 49 65 60 67 62 24 16 X T/N

49 b GartenstraBe 14a Ost 0] EG| WA 59 49 60 55 62 56 2.1 1,5 X T/N

50 GartenstraBe 16 S EG| WA 59 49 55 50 57 51 2,0 1,2 nein

S 1.0G| WA 59 49 57 52 59 53 1.9 1.1 nein

51 a Obere SalzstraBe 12 Sud S EG| WA 59 49 63 58 65 60 2,3 1,6/ X T/N

S 1.0G[ WA 59 49 66 62 69 63 24 16 X T/N

51 b Obere SalzstraBe 12 Ost 6] EG] WA 59 49 60 56 63 57 2,2 15 X T/N
52 Obere SalzstraBe 10 S EG| WA 59 49 55 50 57 51 2,1 1,3 X N

53 a Obere SalzstraBe 8 Sid S EG| WA 59 49 59 54 61 55 21 14 X T/N

S 1.0G| WA 59 49 62 57 64 58 2,3 15| X T/N

S 2.0G| WA 59 49 64 60 67 61 2,2 14 X T/N

53 b Obere SalzstraBe 8 Ost (0] EG| WA 59 49 58 53 60 54 2,0 1,3 nein

(o} 1.0G| WA 59 49 60 56 63 57 21 1,3] X T/N

O 2.0G| WA 59 49 63 58 65 59 2.1 13 X T/N

54 a Obere SalzstraBe 6 Sid S EG| WA 59 49 60 55 62 56 2,3 15| X T/N

S 1.0G| WA 59 49 62 57 64 59 2,3 16| X T/N

S 2.0G| WA 59 49 64 60 67 61 2.1 13 X T/N

54 b Obere SalzstraBBe 6 Ost O EG| WA 59 49 58 53 60 55 2,3 15| X T/N

(o} 1.0G| WA 59 49 60 55 62 57 1,9 1,3 nein

O 2.0G| WA 59 49 62 57 64 58 2,0 1,3 nein

55 a Obere SalzstraBe 4 Sid S EG| WA 59 49 62 57 65 59 2,4 1,6/ X T/N

S 1.0G| WA 59 49 65 60 67 61 2,4 1,77 X T/N

55 b Obere SalzstraBBe 4 Ost e} EG| WA 59 49 58 53 60 54 2,4 1,77 X T/N

0] 1.0G| WA 59 49 60 55 63 57 2,3 16] X T/N

56 a Obere SalzstraBe 2a /2 Sud S EG| WA 59 49 65 60 67 61 2,5 1,8 X T/N
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B 304 Reitmehring

Belastung Planfall zu Nullfall - wesentliche Anderung

Anlage 3

Punktname HFront | SW | Nutz IGW Nullfall Planfall ohne LS-Wanq Diff. alt/neu wes. Anspruch

Tag Nacht| Tag Nacht Tag Nacht [S13-11 S14-12| And. auf

in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) Larmvorsorge
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
56 a Obere SalzstraBe 2a /2 Sud S 1.0G[ WA 59 49 67 62 69 64 25 1,7] X T/N
56 b Obere SalzstraBe 2a /2 Ost o} EG| WA 59 49 63 58 65 60 21 15| X T/N
6] 1.0G[ WA 59 49 66 61 68 62 2,2 15 X T/N
57 BahnhofstraBe 5 S EG| WA 59 49 52 47 53 48 1,5 1,0 nein
S 1.0G[ WA 59 49 53 48 55 49 1,6 0,9 nein
S 2.0G| WA 59 49 55 50 56 50 1.5 0.9 nein
58 BahnhofstraBe 7 S EG|] WA 59 49 46 41 47 41 0.7 0.1 nein
S 1.0G[ WA 59 49 48 43 49 43 0,9 0,2 nein
S 2.0G| WA 59 49 51 46 52 47 1,2 0,5 nein
59 BahnhofstraBBe 3 S EG| WA 59 49 52 47 54 48 1,8 1,0 nein
S 1.0G[ WA 59 49 54 49 56 50 1,7 1,0 nein
S 2.0G| WA 59 49 56 51 57 52 1,7 1,0 nein
60 BahnhofstraBBe 1 S EG| WA 59 49 57 53 60 54 2,3 15| X T/N
S 1.0G[ WA 59 49 60 55 62 56 2,2 14 X T/N
S 2.0G] WA 59 49 61 56 63 58 2,2 1,5 X TN
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 4
Belastung Planfall mit LS-Wand max. 4 m
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR | Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
01 Seewieser StraBe 3 S EG AU 480,34 |1 482,73 | 64 54 54,9 | 49,9 - -
1.0G 480,34 | 485,53 | 64 54 55,3 | 50,3 - -
2.0G 480,34 | 488,33 | 64 54 56,1 | 51,1 - -
02 Seewieser Straf3e 1 S EG AU 479,80 (482,42 | 64 54 55,3 | 50,3 - -
1.0G 479,80 | 485,22 | 64 54 55,7 | 50,7 - -
2.0G 479,80 | 488,02 | 64 54 55,8 | 50,8 - -
03 Seewieser StraBBe 2 S EG AU 480,14 |1 482,15 | 64 54 46,3 | 41,2 - -
1.0G 480,14 [48495 | 64 54 56,6 | 51,5 - -
04 Minchner StraBe 13 N EG GE |476,93 479,38 | 69 59 57,0 | 51,9 - -
1.0G 476,93 | 482,18 | 69 59 59.2 | 541 - -
05 Minchner StraBe 15 NG N EG GE |477,03 479,49 | 69 59 55,9 | 50,8 - -
1.0G 477,03 482,29 | 69 59 579 | 52,8 - -
06 Minchner StraBe 15 NO EG GE |477,29 |479,32 | 69 59 53,2 | 48,0 - -
1.0G 477,29 | 482,12 | 69 59 56,7 | 51,6 - -
07 Minchner StraBe 26 S EG AU 480,28 |482,88 | 64 54 58,6 | 53,5 - -
08 a Minchner StraBe 22 Sid S EG WA 485,69 (488,14 | 59 49 59,1 | 53,9 0,1 4,9
1.0G 485,69 [490,94 | 59 49 60,1 | 54,9 1,1 5,9
08 b Miinchner StraBe 22 Ost 0 EG WA /485,80 /488,14 | 59 49 55.0 | 49,4 - 0,4
09 a Minchner StraBe 20 Sud S EG WA |487,64 |489,86 | 59 49 55,7 | 50,4 - 1,4
1.0G 487,64 149266 | 59 49 57,2 | 51,9 - 2,9
09 b Mlnchner StraB3e 20 Ost 0] EG WA |487,62 489,86 | 59 49 54,7 | 49,2 - 0,2
1.0G 487,62 149266 | 59 49 56,2 | 50,8 - 1.8
10 a Miinchner StraBe 20a Sud S EG WA 486,99 [489,52 | 59 49 60,2 | 54,7 1,2 5,7
1.0G 486,99 | 492,32 | 59 49 61,5 | 56,0 2,5 7,0
LS : AS
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 4
Belastung Planfall mit LS-Wand max. 4 m
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 | IGW,T| IGWN| LrT | LN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR | Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
10 b Miinchner StraBe 20a Ost o} EG WA 487,39 489,52 | 59 49 | 56,1 | 50,6 - 1,6
1.0G 487,39 149232 | 59 49 | 57,7 | 521 - 3,1
11 a Miinchner StraBe 18 Siid S EG WA 488,30 (490,70 | 59 49 | 618 [558 | 28 6,8
1.0G 488,30 | 493,50 | 59 49 | 629 [570 | 39 8,0
2.0G 488,30 1 496,30 | 59 49 | 64,1 [ 586 | 5.1 9.6
11 b Miinchner StraBe 18 Ost o EG WA 488,31 (490,70 | 59 49 | 599 (541 | 09 5,1
1.0G 488,31 1493,50 | 59 49 | 60,6 | 548 | 16 5.8
12 Miinchner StraBe 16 S EG Ml |491,05|493,47 | 64 54 | 615 | 553 - 1,3
1.0G 491,05 | 496,27 | 64 54 | 61,6 | 554 - 1,4
2.0G 491,05 499,07 | 64 54 | 614 | 553 - 1.3
13 Miinchner StraBe 14 S EG Ml |490,96 | 493,05 | 64 54 | 55,9 | 50,0 - -
1.0G 490,96 |1 495,85 | 64 54 | 57.3 | 51,3 - -
14 Zettiweg 11 S EG Ml |489,97 | 492,23 | 64 54 | 50,3 | 44,9 - -
1.0G 489,97 | 495,03 | 64 54 | 512 | 457 - -
2.0G 48997 1497,83 | 64 54 | 52,0 | 46,5 - -
15 MegglestraBe 4 N EG GE |493,09 |49556 | 69 59 | 62,2 | 56,9 - -
1.0G 493,09 1 498,36 | 69 59 | 62,3 | 57,0 - -
16 MegglestraBe 6 N EG AU 492,90 | 494,24 | 64 54 48,4 | 431 - -
1.0G 492,90 | 497,04 | 64 54 | 51,8 | 46,5 - -
17 MegglestraBe 1 N EG Ml |493,10 (495,29 | 64 54 | 60,0 | 53,9 - -
1.0G 493,10 |1 498,09 | 64 54 | 60,3 | 54,2 - 0,2
18 MegglestraBe 3 N EG Mi 493,14 149554 | 64 54 51,7 | 45,8 - -
1.0G 493,14 /498,34 | 64 54 | 54,2 | 48,4 - -
19 MegglestraBe 5 N EG Ml |493,12|49556 | 64 54 | 54,3 | 49,0 - -
LS : AS .
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 4
Belastung Planfall mit LS-Wand max. 4 m
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 | IGW,T| IGW,N| LrT | LN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR | Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
1.0G 493,12 (498,36 | 64 54 | 556 | 50,2 - -
2.0G 493,12 501,16 | 64 54 | 564 | 51,0 - -
20 Grandlweg 5 NW EG Ml 491,60 |494,11 | 64 54 | 465 | 40,9 - -
1.0G 491,60 ]496.91 | 64 54 | 489 | 433 - -
21 Am Glasberg 6 N EG WA |494,60 497,00 | 59 49 | 510 | 454 - -
1.0G 49460 ]499,80 | 59 49 | 51,7 | 46,2 - -
22 Grandlweg 8 N EG WA 4948149735 | 59 49 | 536 | 47,9 - -
23 Am Glasberg 3 N EG WA |496,89 |498,63 | 59 49 | 50,9 | 45,1 - -
1.0G 496,89 | 501,43 | 59 49 | 533 | 47,6 - -
24 Am Glasberg 5 N EG WA |498,81 501,62 | 59 49 | 521 | 46,4 - -
1.0G 498,81 504,42 | 59 49 | 545 | 48,8 - -
25 Am Glasberg 8 N EG WA |501,18 503,74 | 59 49 | 515 | 458 - -
1.0G 501,18 | 506,54 | 59 49 | 526 | 46,9 - -
26 Am Glasberg 7 N| EG | wA |50127]50441] 59 | 49 |554 |496 | - | 06 ||
27 Birgermeister-Schmid-StraBe 3 Sid SwW EG SOS (487,64 |490,08 | 57 51,3 | 45,7 -
1.0G 487,64 149288 | 57 52,3 | 46,6 -
28 Birgermeister-Schmid-StraBe 3 Ost SO EG SOS (487,65|490,08 | 57 515 | 45,7 -
1.0G 487,65|49288 | 57 52,6 | 46,8 -
29 Birgermeister-Schmid-StraBe 5 Std S EG AU 488,23 1490,70 | 64 54 58,5 | 52,7 - -
1.0G 488,23 493,50 | 64 54 | 60,8 | 55,1 - 1,1
30 Bilrgermeister-Schmid-StraBe 5 Ost 0] EG AU 488,23 1490,70 | 64 54 58,6 | 52,6 - -
1.0G 488,23 493,50 | 64 54 | 604 | 544 - 0,4
31 Bgm.-Schmid-Str. 1 (Schule) SO EG SOS (490,42 492,46 | 57 52,3 | 46,5 -
1.0G 490,42 | 495,26 | 57 541 | 48,3 -
LS : AS ]
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 4
Belastung Planfall mit LS-Wand max. 4 m
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR | Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)

2.0G 490,42 | 498,06 57 55,6 | 49,8 -

32 Bilrgermeister-Schmid-StraBe 2 S EG WA 490,96 | 493,08 | 59 49 54,1 | 48,3 - -
1.0G 490,96 | 495,88 59 49 56,4 | 50,6 - 1,6

33 a Gartenstra3e 2 Sid S EG WA 490,68 | 493,02 59 49 53,9 | 48,1 - -
1.0G 490,68 | 495,82 59 49 56,1 | 50,4 - 1,4

33 b GartenstraBe 2 Ost 0] EG WA 490,60 493,02 | 59 49 49,1 | 434 - -
1.0G 490,60 | 495,82 59 49 51,6 | 45,9 - -

34 Bgm.-Schmid-Str. 4 S EG WA 491,34 [ 493,73 59 49 50,3 | 44,6 - -
1.0G 491,34 | 496,53 59 49 524 | 46,7 - -

35 GartenstraBe 4 S EG WA 490,95 (493,23 59 49 53,7 | 48,0 - -
1.0G 490,95 | 496,03 59 49 55,8 | 50,1 - 1,1

36 GartenstraBe 1 S EG WA 491,36 | 493,80 59 49 49,6 | 43,9 - -
1.0G 491,36 |1 496,60 59 49 51,8 | 46,1 - -

37 GartenstraBe 4a S EG WA 490,98 | 493,35 59 49 53,6 | 47,9 - -
1.0G 490,98 496,15 59 49 55,5 | 49,8 - 0,8

38 GartenstraBe 3a S EG WA 492,29 |494,60 | 59 49 50,4 | 44,7 - -
1.0G 492,29 1497,40 59 49 52,5 | 46,8 - -

39 a Gartenstra3e 6 Sid S EG WA 491,64 | 493,94 59 49 53,8 | 48,1 - -
1.0G 491,64 | 496,74 59 49 55,5 | 49,8 - 0,8

39 b GartenstraBe 6 Ost 0] EG WA 491,46 | 493,94 59 49 49,5 | 43,8 - -
1.0G 491,46 | 496,74 59 49 51,5 | 45,9 - -

40 GartenstraBe 3 S EG WA 492,66 |494,97 | 59 49 49,2 | 435 - -
1.0G 492,66 | 497,77 59 49 51,8 | 46,2 - -

41 a Gartenstra3e 8 Sid S EG WA 491,69 |494,16 59 49 53,7 | 48,0 - -
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 4
Belastung Planfall mit LS-Wand max. 4 m
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LrT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR | Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
1.0G 491,69 /496,96 | 59 49 55,2 | 49,5 - 0,5

41 b Gartenstra3e 8 Ost (0] EG WA (491,81 (494,16 | 59 49 50,6 | 44,9 - -
1.0G 491,81 | 496,96 59 49 52,7 | 47 1 - -

41 ¢ GartenstraBe 8 West w EG WA |491,75|494,16 | 59 49 53,1 | 47,4 - -
1.0G 491,75 1496,96 | 59 49 54,3 | 48,6 - -

42 GartenstraBe 5 S EG WA [492,75[49490 | 59 49 49,2 | 43,6 - -
1.0G 492,75 1497,70 59 49 51,1 454 - -
2.0G 492,75 |500,50 | 59 49 52,6 | 47,0 - -

43 a GartenstraBe 10 Sid S EG WA (491,73 494,10 | 59 49 53,7 | 48,0 - -
1.0G 491,73 1496,90 | 59 49 55,7 | 50,0 - 1,0

43 b Gartenstrae 10 Ost 0] EG WA |491,95|494,10 | 59 49 49,9 | 443 - -
1.0G 491,95 1496,90 | 59 49 51,8 | 46,1 - -

43 ¢ GartenstraBe 10 West w EG WA 491,69 494,10 | 59 49 52,9 | 47,2 - -
1.0G 491,69 /496,90 | 59 49 546 | 48,9 - -

44 GartenstraBe 7 S EG WA 492,34 | 494,61 59 49 49,1 43,4 - -
1.0G 492,34 | 497,41 59 49 50,9 | 45,2 - -
2.0G 492,34 | 500,21 59 49 52,0 | 46,4 - -

45 a GartenstraBe 12 Sid S EG WA 492,52 494,83 | 59 49 53,3 | 47,7 - -
1.0G 49252 (497,63 | 59 49 55,4 | 49,8 - 0,8
2.0G 49252 |1500,43 | 59 49 58,0 | 52,3 - 3,3

45 b GartenstraBe 12 West w EG WA 492,26 {494,83 | 59 49 52,0 | 46,4 - -
1.0G 492,26 |497,63 | 59 49 53,6 | 48,0 - -
2.0G 492,26 |1500,43 | 59 49 55,7 | 50,1 - 1,1

45 ¢ GartenstraBe 12 Ost 0] EG WA 492,66 |494,83 | 59 49 48,7 | 43,1 - -

LS : AS 3
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 4
Belastung Planfall mit LS-Wand max. 4 m
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR | Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
1.0G 492,66 | 497,63 | 59 49 50,6 | 45,0 - -
2.0G 492,66 50043 | 59 49 53.0 | 47,4 - -

46 Gartenstra3e 9 S EG WA 4926549485 | 59 49 48,0 | 424 - -
1.0G 492,65 | 497,65 | 59 49 499 | 442 - -

47 a GartenstraBe 14 Sid S EG WA 492,83 495,27 | 59 49 52,9 | 47,3 - -
1.0G 492,83 | 498,07 | 59 49 54,9 | 49,3 - 0,3

47 b GartenstraBe 14 Ost O EG WA |493,12 (495,27 | 59 49 49,5 | 43,9 - -
1.0G 493,12 | 498,07 59 49 52,1 | 46,4 - -
2.0G 493,12 | 500,87 | 59 49 529 | 47,3 - -

48 GartenstraBe 11 S EG WA |493,13 (495,36 | 59 49 48,6 | 43,0 - -
1.0G 493,13 | 498,16 | 59 49 50,5 | 44,8 - -
2.0G 493,13 | 500,96 | 59 49 51,5 | 45,8 - -

49 a GartenstraBe 14a Sid S EG WA |493,55 (495,81 | 59 49 53,7 | 48,0 - -
1.0G 493,55 [ 498,61 | 59 49 55,7 | 50,1 - 1,1

49 b GartenstraBe 14a Ost O EG WA 493,48 495,81 | 59 49 51,1 | 45,5 - -

50 GartenstraBe 16 S EG WA 493,12 495,52 | 59 49 488 | 43,2 - -
1.0G 493,12 1498,32 | 59 49 50,7 | 45,0 - -

51 a Obere SalzstraBBe 12 Sid S EG WA 493,10 |495,54 | 59 49 53,8 | 48,1 - -
1.0G 493,10 [498,34 | 59 49 56,1 | 50,5 - 1,5

51 b Obere SalzstraBe 12 Ost ol EG | WA |49285]49554| 59 | 49 |527 | 474 | - -]

52 Obere SalzstraBe 10 S EG WA 492,42 494,69 | 59 49 48,7 | 43,0 - -

53 a Obere Salzstra3e 8 Sud S EG WA |491,56 493,85 | 59 49 51,1 | 45,5 - -
1.0G 491,56 | 496,65 | 59 49 51,4 | 45,7 - -
2.0G 491,56 | 499,45 | 59 49 53,2 | 47,6 - -
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 4
Belastung Planfall mit LS-Wand max. 4 m
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 IGW,T| IGW,N| LrT LrN | LrT,diff| LrN,diff
Name HR | Geschoss | Nutzung| GH VA
m m dB(A) | dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)

53 b Obere SalzstraBe 8 Ost (0] EG WA 491,36 (493,85 | 59 49 48,6 | 43,0 - -
1.0G 491,36 | 496,65 | 59 49 49,7 | 441 - -
2.0G 491,36 1 499,45 | 59 49 53,7 | 48,1 - -

54 a Obere SalzstraBe 6 Sid S EG WA 491,04 |493,36 | 59 49 49,7 | 441 - -
1.0G 491,04 | 496,16 | 59 49 51,1 | 45,5 - -
2.0G 491,04 1 498,96 | 59 49 52,9 | 47,3 - -

54 b Obere SalzstraBe 6 Ost (0] EG WA (490,97 [493,36 | 59 49 49,0 | 434 - -
1.0G 490,97 | 496,16 | 59 49 52,8 | 47,2 - -
2.0G 490,97 | 498,96 | 59 49 545 | 48,9 - -

55 a Obere SalzstraBe 4 Sid S EG WA 490,14 492,90 | 59 49 50,2 | 44,6 - -
1.0G 490,14 1 495,70 | 59 49 51,9 | 46,3 - -

55 b Obere SalzstraBe 4 Ost 0] EG WA 490,42 492,90 | 59 49 48,2 | 42,6 - -
1.0G 490,42 |1 495,70 59 49 51,7 | 46,1 - -

56 a Obere SalzstraBe 2a/2 Sid S EG WA 491,18 493,52 | 59 49 52,0 | 46,3 - -
1.0G 491,18 1496,32 | 59 49 54,0 | 48,4 - -

56 b Obere SalzstraBe 2a /2 Ost (0] EG WA 4912249352 | 59 49 56,2 | 50,6 - 1,6
1.0G 491,22 1496,32 | 59 49 57,4 | 51,8 - 2.8

57 BahnhofstraBBe 5 S EG WA 491,71 | 493,49 59 49 48,4 | 42,8 - -
1.0G 491,71 |496,29 | 59 49 49,3 | 43,6 - -
2.0G 491,71 /499,09 | 59 49 50,0 | 44,4 - -

58 BahnhofstraBe 7 S EG WA (490,98 [493,09 | 59 49 445 | 38,9 - -
1.0G 490,98 [ 495,89 | 59 49 46,3 | 40,7 - -
2.0G 490,98 | 498,69 | 59 49 489 | 43,3 - -

59 BahnhofstraRe 3 S EG WA 491,85 (494,17 59 49 47,6 | 42,0 - -
1.0G 491,85 496,97 | 59 49 48,9 | 43,3 - -

LS : AS .
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Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

B 304 Reitmehring Anlage 4
Belastung Planfall mit LS-Wand max. 4 m
Immissionspegel
1 2 3 4 5 6 | IGW,T| IGWN| LrT | LN | LfT,diff| LeN,diff
Name HR | Geschoss | Nutzung| GH VA
m m | dB(A)| dB(A) | dB(A)| dB(A)| dB(A) | dB(A)
2.0G 491,85(499,77 | 59 | 49 | 491 | 435
60 BahnhofstraBe 1 S EG WA (492,13 (494,73 | 59 | 49 | 50,3 | 446
1.0G 492,13 497,53 | 59 | 49 | 51,6 | 46,0
2.0G 492,13 150033 | 59 | 49 | 530 | 473
LS : AS i
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B 304 Reitmehring Anlage 4
Belastung Planfall mit LS-Wand max. 4 m

Immissionspegel

Legende

1 Name Name des Immissionsorts

2HR Himmelsrichtung

3 Geschoss Stockwerk

4 Nutzung Gebietsnutzung

5GH m Gelandehdhe

627 m Immissionsorthdhe

IGW,T dB(A) Immissionsgrenzwert Tag

IGW,N dB(A) Immissionsgrenzwert Nacht

LT dB(A) Beurteilungspegel Tag

LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

LrT,diff dB(A) Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrT
LrN,diff dB(A) Grenzwertlberschreitung in Zeitbereich LrN

LS : AS
Seite 9

Schalltechnische Untersuchung Reitmehring zum Bericht 45 / 2019 vom 25.02.2019

SoundPLAN 7.4






B 304 Reitmehring
Planfall mit LS-Wand zu Nullfall - Entlastung

Anlage 5

Punktname HFront| SW | Nutz Nullfall Planfall mit LS-Wand Entlastung
Tag Nacht Tag Nacht | S12-10 S13-11
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12
01 Seewieser StraBe 3 S EG| AU | 58 52 55 50 -2,2 -1,7
S 1.0G| AU | 58 53 56 51 -2,3 -1,8
S 20G| AU | 59 54 57 52 -2,4 -2,0
02 Seewieser StraBe 1 S EG| AU | 58 53 56 51 -2,4 -2,0
S 1.0G| AU | 59 53 56 51 -2,5 2,2
S 20G| AU | 59 54 56 51 -3,0 -2,6
03 Seewieser StraBe 2 S EG|] AU | 49 44 47 42 -2,4 2,1
S 1.0G| AU | 60 55 57 52 -2,8 -2,8
04 Minchner StraBe 13 N EG| GE | 59 54 57 52 -1,4 -1,3
N 1.0G| GE | 59 54 60 55 0,2 0.3
05 Minchner StraBe 15 NG N EG| GE | 56 51 56 51 0,2 0,1
N 1.0G| GE | 57 52 58 53 1,3 1,3
06 Minchner StraBe 15 NO EG| GE | 51 46 54 48 24 2,0
NO |1.0G| GE | 54 49 57 52 29 2,8
07 Minchner StraBe 26 S EG| AU | 67 62 59 54 -8.0 -8.4
08 a Minchner StraBe 22 Sid S EG| WA | 64 59 60 54 -4,3 -4,8
S 1.0G| WA | 65 61 61 55 -4,8 -5,3
08 b Minchner StraBe 22 Ost 6] EG| WA | 59 55 55 50 -4,0 -4.8
09 a Minchner StraBe 20 Sid S EG| WA | 59 54 56 51 -2,5 -3,0
S 1.0G| WA | 60 55 58 52 -2,2 2,7
09 b Minchner StraBe 20 Ost o EG| WA | 56 51 55 50 -0,5 -1,1
0] 1.0G| WA | 57 52 57 51 -0,3 -0,8
10 a Munchner StraBe 20a Sud S EG| WA | 65 60 61 55 -4,5 -5,3
S 1.0G| WA | 67 62 62 56 -4,8 -5,6
10 b Miinchner StraBe 20a Ost (0] EG| WA | 59 54 57 51 -2,3 -3,0
O 1.0G| WA [ 61 56 58 53 -2,8 -3,6
11 a Minchner StraBe 18 Sid S EG| WA | 69 64 62 56 -6,4 -7,6
S 1.0G| WA | 69 64 63 57 -5,8 -7,0
S 2.0G| WA [ 69 64 65 59 -4,6 -5,3
11 b Minchner StraBe 18 Ost o EG| WA | 65 60 60 55 -4,3 -5,3
O 1.0G| WA | 66 61 61 55 -4,7 -5,7
12 Mlnchner StraBe 16 S EG|] MI 71 66 62 56 -9,1 -10,4
S 1.0G| MI 71 66 62 56 -9,0 -10,3
S 2.0G| MI 71 66 62 56 -8,8 -10,0
13 Milnchner StraBe 14 S EG| MI 63 58 56 50 -6,8 7,7
S 1.0G[ MI 65 60 58 52 7,1 -8,2
14 Zettlweg 11 S EG| MI 52 48 51 45 1,7 -2,2
S 1.0G| MI 54 49 52 46 -2,2 -2,8
S 2.0G| Ml 55 50 52 47 -2.3 -2.8
15 MegglestraBe 4 N EG| GE | 64 59 63 57 -1,3 -1,7
N 1.0G| GE 64 59 63 57 -1.2 -1.7
16 MegglestraBe 6 N EG[ AU | 50 45 49 44 -1,3 -1,7
N 1.0G| AU | 53 48 52 47 -0.8 -1.3
17 MegglestraBe 1 N EG| MI 69 64 60 54 -9,0 -10,1
N 1.0G[ MI 70 65 61 55 -8.9 -10.0
18 MeqglestraBBe 3 N EG|] MI 59 54 52 46 -6.9 -7.9
N 1.0G[ MI 61 56 55 49 -6.,0 -6.9
19 MegglestraBe 5 N EG| M 56 51 55 49 -1,2 -1,7
N 1.0G[ MI 57 52 56 51 -0,7 -1,3
N 2.0G| Mi 58 53 57 51 -1.4 -2,0
20 Grandiweg 5 NW EG|] MI 48 43 47 41 -1,1 -1,7
NW [ 1.0G[ MI 51 46 49 44 -1,3 -2,0
21 Am Glasberg 6 N EG| WA | 52 47 51 46 -0,4 -1,0
N 1.0G| WA | 53 48 52 47 -0,7 -1,2
22 Grandiweg 8 N EG| WA | 56 51 54 48 -1,9 -2,6
23 Am Glasberg 3 N EG| WA | 53 48 51 46 -1,7 -2,5
N 1.0G| WA | 55 50 54 48 -1,2 -2,0
24 Am Glasberg 5 N EG| WA | 56 51 53 47 -3,4 -4,1
N 1.0G| WA | 57 52 55 49 -1.7 -2,5
25 Am Glasberg 8 N EG| WA | 53 48 52 46 -1,4 -2,1
N 1.0G| WA | 54 49 53 47 -1,4 -2,1
26 Am Glasberg 7 N EG| WA | 56 51 56 50 -0,1 -0,9
27 Birgermeister-Schmid-StraBe 3 Sid SW EG| SOS | 55 51 52 46 -3,7 -4,4
SW | 1.0G|SOS | 57 52 53 47 -3,8 -4,5
28 Biirgermeister-Schmid-StraBe 3 Ost SO EG| SOS | 54 49 52 46 -2,4 -3,2
SO [1.0G[SOS| 56 51 53 47 -2,5 -3,3
29 Biirgermeister-Schmid-StraBe 5 Siid S EG| AU 62 57 59 53 -3,0 -3,8
S 1.0G| AU | 63 58 61 56 -2,0 2,7
30 Birgermeister-Schmid-StraBe 5 Ost (0] EG| AU 60 55 59 53 -1,0 -1,8
0] 1.0G| AU | 61 56 61 55 -0,4 1,2
31 Bgm.-Schmid-Str. 1 (Schule) SO EG[SOS| 55 50 53 47 -2,3 -3,1
SO [1.0G[SOS| 56 51 55 49 -1,5 -2,3
SO | 2.0G|SOS| 56 52 56 50 -0,4 -1,3
32 Birgermeister-Schmid-StraBe 2 S EG| WA | 57 52 55 49 -2,4 -3,3
S 1.0G| WA | 58 53 57 51 -1,0 -1,9
33 a GartenstraBe 2 Sud S EG| WA | 57 52 54 49 -2,7 -3,5
S 1.0G| WA | 58 53 57 51 -1,4 -2,2
33 b GartenstraBe 2 Ost o EG|] WA | 54 49 50 44 -4.1 -4,9
(0] 1.0G| WA | 55 50 52 46 -3,4 -4.1
LS:AS
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B 304 Reitmehring

Planfall mit LS-Wand zu Nullfall - Entlastung

Anlage 5

Punktname HFront| SW | Nutz Nullfall Planfall mit LS-Wand Entlastung
Tag Nacht Tag Nacht | S12-10 S13-11
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

34 Bgm.-Schmid-Str. 4 S EG|] WA | 52 47 51 45 -1,5 -2,2
S 1.0G| WA | 55 50 53 47 -1,8 -2,6

35 GartenstraBe 4 S EG| WA | 57 52 54 48 -3,1 -3,9
S 1.0G| WA | 58 53 56 51 -1,9 2,7

36 GartenstraBe 1 S EG| WA | 53 48 50 44 -2,5 -3,2
S 1.0G| WA | 55 50 52 47 -2,6 -3,4

37 GartenstraBe 4a S EG| WA | 58 53 54 48 -3,5 -4,3
S 1.0G| WA | 59 54 56 50 2,7 -3,4

38 GartenstraBe 3a S EG| WA | 53 48 51 45 -2,4 -3,2
S 1.0G| WA | 56 51 53 47 -2,8 -3,5

39 a GartenstraBe 6 Sud S EG| WA | 58 54 54 49 -4,2 -5,0
S 1.0G| WA | 59 54 56 50 -3,4 -4,2

39 b GartenstraBe 6 Ost o EG| WA | 56 51 50 44 -5,6 -6,4
(0] 1.0G| WA | 57 52 52 46 -5,1 -5,8

40 GartenstraBe 3 S EG| WA | 53 48 50 44 -2,9 -3,7
S 1.0G| WA | 56 51 52 47 -3,5 -4,2

41 a GartenstraBe 8 Sud S EG| WA | 59 54 54 48 -4,9 -5,7
S 1.0G| WA | 60 55 56 50 -4,5 -53

41 b GartenstraBe 8 Ost o EG| WA | 56 51 51 45 -5,1 -5,9
(0] 1.0G| WA | 58 53 53 48 -4,5 -5,2

41 ¢ GartenstraBe 8 West w EG|] WA | 57 52 54 48 -3,4 -4,2
w 1.0G| WA | 57 52 55 49 -1,8 -2,6

42 GartenstraBe 5 S EG| WA | 53 48 50 44 -3,2 -3,9
S 1.0G| WA | 55 50 52 46 -3,8 -4,6

S 2.0G| WA | 57 52 53 47 -3,8 -4,5

43 a GartenstraBe 10 Sud S EG| WA | 60 55 54 48 -6,2 -7,0
S 1.0G| WA | 62 57 56 50 -5.8 -6.,6

43 b GartenstraBe 10 Ost e} EG[ WA | 58 53 50 45 -7,6 -8,3
(0] 1.0G| WA | 59 54 52 47 -6.9 -7.7

43 ¢ GartenstraBe 10 West w EG| WA | 58 53 53 48 -4,9 -5,7
w 1.0G| WA | 59 55 55 49 -4.4 -5,2

44 GartenstraBe 7 S EG| WA | 53 48 50 44 -3,3 -4,0
S 1.0G| WA | 55 50 51 46 -3,8 -4,6

S 2.0G| WA | 57 52 52 47 -4,1 -4,8

45 a GartenstraBe 12 Sud S EG| WA | 60 55 54 48 -6,2 -6,9
S 1.0G| WA | 62 57 56 50 -6,1 -6,8

S 2.0G| WA | 64 59 58 53 -5,7 -6,5

45 b GartenstraBe 12 West w EG| WA | 58 53 52 47 -5,6 -6,3
w 1.0G| WA | 59 54 54 48 -4,7 -5,3

W_ |2.0G| WA | 60 55 56 51 -3.4 -4.1

45 ¢ GartenstraBe 12 Ost O EG|] WA | 57 52 49 44 -7,5 -8,2
e} 1.0G| WA | 59 54 51 45 -8,2 -8,9

(0] 2.0G| WA | 62 57 53 48 -8.4 -9.1

46 GartenstraBe 9 S EG| WA | 52 47 48 43 -3,7 -4,5
S 1.0G| WA | 55 50 50 45 -4,5 -5.3

47 a GartenstraBe 14 Sud S EG| WA | 60 55 53 48 -6.8 -7.6
S 1.0G| WA | 63 58 55 50 -7.9 -8.,6

47 b GartenstraBe 14 Ost O EG| WA | 56 51 50 44 -5,9 -6,6
e} 1.0G| WA | 58 53 53 47 -5,8 -6,6

o 2.0G| WA | 61 56 53 48 -7.8 -8,5

48 GartenstraBBe 11 S EG| WA | 53 48 49 43 -3,7 -4,4
S 1.0G| WA | 56 51 51 45 -4,6 -5,4

S 2.0G| WA | 57 52 52 46 -5,0 -5,8

49 a GartenstraBe 14a Sud S EG|] WA | 62 57 54 48 -7,9 -8,7
S 1.0G| WA | 65 60 56 51 -8,7 -9.4

49 b GartenstraBe 14a Ost 6] EG| WA | 60 55 52 46 -8.3 -8.9
50 GartenstraBe 16 S EG| WA | 55 50 49 44 -5,7 -6,4
S 1.0G| WA | 57 52 51 45 -5,6 -6,4

51 a Obere SalzstraBe 12 Sud S EG| WA | 63 58 54 49 -8,6 -9,4
S 1.0G| WA | 66 62 57 51 -9,9 -10,6

51 b Obere SalzstraBe 12 Ost O EG| WA | 60 56 53 48 -7,3 -8,0
52 Obere SalzstraBe 10 S EG| WA | 55 50 49 43 -5.9 -6.7
53 a Obere SalzstraBe 8 Sid S EG| WA | 59 54 52 46 7,3 -8,0
S 1.0G| WA | 62 57 52 46 -9,7 -10,6

S 2.0G| WA [ 64 60 54 48 -10,8 -11,5

53 b Obere SalzstraBe 8 Ost (0] EG| WA | 58 53 49 43 -8,5 -9,2
o} 1.0G| WA | 60 56 50 45 -10,3 -11,0

O 2.0G| WA [ 63 58 54 49 -8,5 -9,2

54 a Obere SalzstraBe 6 Std S EG| WA | 60 55 50 45 -9,5 -10,3
S 1.0G| WA | 62 57 52 46 -10,3 -11,0

S 2.0G| WA | 64 60 53 48 -11.,1 -11,8

54 b Obere SalzstraBe 6 Ost (0] EG| WA | 58 53 49 44 -8,7 -9,4
(o} 1.0G| WA | 60 55 53 48 -7,2 -7,8

O 2.0G| WA | 62 57 55 49 7,2 -7,8

55 a Obere SalzstraBe 4 Std S EG| WA | 62 57 51 45 -11,5 -12,2
S 1.0G| WA | 65 60 52 47 -12,3 -13,0

55 b Obere SalzstraBe 4 Ost (0] EG| WA | 58 53 49 43 -9,0 -9,7
0] 1.0G| WA | 60 55 52 47 -8,2 -8,8

56 a Obere SalzstraBe 2a /2 Sid S EG|] WA | 65 60 52 47 -12,1 -12,9
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B 304 Reitmehring

Planfall mit LS-Wand zu Nullfall - Entlastung

Anlage 5

Punktname HFront| SW | Nutz Nullfall Planfall mit LS-Wand Entlastung
Tag Nacht Tag Nacht | S12-10 S13-11
in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

56 a Obere SalzstraBe 2a /2 Sid S 1.0G| WA [ 67 62 54 49 -12,3 -13,0
56 b Obere SalzstraBe 2a / 2 Ost o EG| WA | 63 58 57 51 -6,7 -7,3
(0] 1.0G| WA | 66 61 58 52 7,7 -8,4

57 BahnhofstraBBe 5 S EG| WA | 52 47 49 43 -2,9 -3,4
S 1.0G| WA | 53 48 50 44 -3,5 -4,3

S 2.0G| WA | 55 50 50 45 -4,1 -4,7

58 BahnhofstraBBe 7 S EG| WA | 46 41 45 39 -1,3 -1,9
S 1.0G| WA | 48 43 47 41 -1,4 -2,0

S 2.0G| WA | 51 46 49 44 -1,9 -2,5

59 BahnhofstraBBe 3 S EG| WA | 52 47 48 42 -4,3 -5,0
S 1.0G| WA | 54 49 49 44 -4,8 -5,5

S 2.0G| WA | 56 51 50 44 -6,0 -6,7

60 BahnhofstraBBe 1 S EG| WA | 57 53 51 45 -6,7 -7,5
S 1.0G| WA | 60 55 52 46 -7,5 -8,2

S 2.0G| WA | 61 56 53 48 -7,8 -8,6
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