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B 304 Miinchen Wasserburg a. Inn Feststellungsentwurf vom 28.04.2016
Beseitigung Bahniibergang Reitmehring 1. Tektur vom 27.03.2019

Unterlage 18.1

Erlauterungsbericht zu den wassertechnischen Untersuchungen

1. Allgemeines

Far die schadlose Beseitigung des auf den Verkehrsflachen anfallenden Regenwassers lie-
gen fUr die vorgesehene NeubaumaBnahme im Bereich von Reitmehring unterschiedliche

Entwasserungssituationen vor:

a) Die neue StraBe befindet sich in Dammlage: Das Regenwasser flieB3t breitflachig tber
Bankett und Béschungen ab, wo es verdunstet und Uber die belebte Bodenzone versi-
ckert. Es sind keine weiteren MaBnahmen zur Behandlung des Regenwasser erfor-

derlich.
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Querschnittsskizze 1 - Dammlage

b) Die StraBe ist mit Hochborden eingefasst: Das Regenwasser wird in StraBenablaufen
gesammelt und Uber neue Leitungen in das bestehende Regenwassersystem der

Stadt Wasserburg a. Inn bzw. der B 304 abgefihrt.
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Querschnittsskizze 2 - Bord mit StraBenablauf
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c) Die StraBe liegt innerhalb der Troglage oder in den Rampenbereichen und ist mit
Hochborden eingefasst: Das dort anfallende Regenwasser der Verkehrsflachen wird in
StraBenablaufen gesammelt und tGber Sammelleitungen und ein Havariebecken (Se-
dimentationsanlage mit Rickhalteeinrichtung geman den Richtlinien fir die Ausstattung
und den Betrieb von StraBentunneln — RABT), mit einem Stauvolumen von ca. 100 m3,
an ein Versickerungsbecken in den Untergrund abgegeben. Dazu ist eine Behandlung
erforderlich, wobei nach DWA-M 153 die Sedimentationsanlage mit einer Oberflachen-
beschickung von 18 m/h zusammen mit dem im Versickerungsbecken angedeckten
Oberboden (d=0,20 m) ausreichend ist (siehe Unterlage 18.2, Anlage 3, Blatt 4).
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Querschnittsskizze 3 — Einschnitt / Troglage mit Rampen West

Es ist vorgesehen, das Havariebecken als Schadstoffriickhaltebecken (Sedimentations-
anlage) herzustellen. Dabei fungiert das Becken im Normalbetrieb als Absetzbecken mit
Leichtstoffrickhaltung und Sedimentation. Der Wasserstand und der pH-Wert wird kon-
tinuierlich erfasst um den Kontaminierungsgrad laufend zu Uberprifen. Wird eine Ver-
schmutzung des Wassers Uber den Grenzwerten festgestellt, so wir automatisch die
Schieberanlage geschlossen und das zulaufende Wasser aufgestaut. Nach einem
Schadensfall erfolgt eine Entleerung mittels Tankwagen.

d) Die StraBe befindet sich im Einschnittsbereich und das Regenwasser wird direkt tber
eine Muldenversickerung an den Untergrund abgegeben. Soweit das Wasser nicht
verdunstet, versickert es in den 0,40 m tiefen Mulden. Dabei ist eine Behandlung erfor-
derlich, wobei nach DWA-M 153, Tabelle A.4a eine Oberbodenschicht in den Mulden
von 0,30 m Dicke ausreichend ist (siehe Unterlage 18.2, Anlage 3, Blatt 1 und 2).

15h v 2.00 o 100,
Béschung = Mulde ‘| Bankett 7|
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Querschnittsskizze 4 — Einschnitt mit Mulde

e) Die StraBe bzw. die AS-Rampen liegen liegt im Einschnittsbereich 6stlich des Tun-

nels: Das Regenwasser flieBt Gber das Bankett in Mulden entlang der Fahrbahnen. So-
weit das Wasser nicht verdunstet, versickert es in Mulden (Muldenversickerung). Dazu
ist eine Behandlung erforderlich, wobei nach DWA-M 153 eine Oberbodenschicht in den
Mulde von 0,20 m Dicke ausreichend ist (siehe Unterlage 18.2, Anlage 3, Blatt 3). In den
Mulden werden in regelmaBigen Abstanden Einlaufschachte angeordnet. Der umpflas-
terte Einlauf liegt dabei ca. 30 cm Uber den Muldensohlen. Sollte bei Starkregenereig-
nissen die Versickerungsféahigkeit der Mulden nicht ausreichen, so wird das anfallende
Regenwasser Uber die Schachte einer Sammelleitung darunter zugefihrt und in die
Sammelleitung der Trog- bzw. Tunnellage (c) abgeleitet.

Querschnittsskizze 5 — Einschnittslage - Ost

Die vorliegende BaumaBnahme wurde fiir die Bemessung in 18 Entwéasserungsab-
schnitte E eingeteilt. In der folgenden Tabelle sind diese Abschnitte mit der jeweiligen
Entwéasserungsart und aufgefihrt:

Abschnitt Entwasserungsbereich Entwéasserungsart
a
E1 B 304 — Bau-km 0+000 bis 0+090 Reinigung und Versickerung
Uber die belebte Bodenzone
d
E2 B 304 — Bau-km 0+090 bis 0+260 Mu|denversickerung und Reini-
gung tber Oberboden
a
E3 B 304 — Bau-km 0+250 bis 0+620 Reini Versick
und Seewieser StraBe Reinigung und Versickerung
Uber die belebte Bodenzone
E4 verlegte BahnhofstraB3e Able R b canal
) , eitung in Regenwasserkana
Bau-km 0+155 bis 0+246 der Stadt Wasserburg
E5 verlegte BahnhofstraBe d

Muldenversickerung und Reini-
gung Uber Oberboden

verlegte BahnhofstraBe b

E6 Bau-km 0+000 (Kreisel) bis 0+060 Ableitung in Regenwasserkanal

Bau-km 0+060 bis 0+155

der Stadt Wasserburg
c
B 304 — Bau-km 0+620 bis 0+715
E7 " ) : e Ableitung tber Havariebecken
und NW-Rampe )
zum Versickerungsbecken
c
E8 B 304 Troglage — West Ableitung (iber Havariebecken
zum Versickerungsbecken
E9 Kreisverkehr und Einmindungsbe- c
reich verlegte Bgm.-Schmid-Str. Ableitung tiber Havariebecken
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zum Versickerungsbecken
c
E10 B 304 Troglage — Ost Ableitung tber Havariebecken
zum Versickerungsbecken
b
Verbindungsstra3e zur verlegten
E11 ! gg?n.-Schmiczjl-JSt\;. g Ableitung in Regenwasserkanal
der Stadt Wasserburg
verlegte Bgm.-Schmid-Str. b
E12 (einschl. Briickenbauwerk) Ableitung in Regenwasserkanal
: der Stadt Wasserburg
E13 B 304 Tieflage mit Rampen Ost s
(Einschnittsbereich Ost) Ableltungl_ rlgglsazrgriecl;zl[tung der
a
E14 Direktrampe zur B 15 Reinigung und Versickerung
Uber die belebte Bodenzone
a
E15 SW - Rampe Reinigung und Versickerung
Uber die belebte Bodenzone
d
Geh- und Radwegverbindun
E16 g g Muldenversickerung und Reini-
Grandlweg - B 304 :
gung Uber Oberboden
b
E17 Anbindung MegglestraBe - Std Ableitung in Regenwasserkanal
der Stadt Wasserburg
a
Anbindung MegglestralBe — " ,
E18 Anschluss an Kreisverkehr Reinigung und Versickerung
Uber die belebte Bodenzone
b
E19 B 304 — Bau-km 1+440 bis 1+600 Ableitung in best. Entwésse-
rungssystem der B 304

In der Anlage 1 sind die einzelnen Entwéasserungsabschnitte mit den dazugehdrigen
Einzugsflachen dargestellt.
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2. Bemessungsgrundlagen

Flr die Bemessung der Entwasserungsanlagen wurden folgende Regelwerke benutzt:

KOSTRA-DWD 2000 Starkniederschlagshdhen fir Deutschland Juni 2006

Arbeitsblatt DWA-A 138  Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur April 2005
Versickerung von Niederschlagswasser

Arbeitsblatt DWA-M 153  Handlungsempfehlungen zum Umgang mit August 2007
Regenwasser

RAS-Ew Richtlinien fur die Anlagen von StraBBen Ausgabe 2005
Teil: Entwésserung

Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser im StraBenraum FVSV 950/2002

Die Niederschlagsspenden wurden nach KOSTRA-DWD 2000 fir das Rasterfeld Spalte 58
und Zeile 95 entnommen (siehe Anlage 3).

Flr die Bemessung der Entwasserungsanlagen sind entsprechend ihrer Funktion verschie-
dene Jahlichkeiten anzusetzen:

Trog- / Tunnelstrecke | StraBentiefpunkte
Rohrleitungen Regenhaufigkeit n=0,05 n=0,2
(alle 20 Jahre) (alle 5 Jahre)
Absetzanlagen Regenhaufigkeit n = 1,0 (jahrlich)
Regendauer 15 min
Muldenversickerung Regenhaufigkeit n =0,2 (alle 5 Jahre)
Regendauer wird iterativ ermittelt
Beckenversickerung Regenhaufigkeit n=0,1 (alle 10 Jahre)
Regendauer wird iterativ ermittelt

Das Erfordernis einer Regenwasserbehandlung wird nach dem DWA-M 153 nachgewiesen.
Die Nachweise sind in der Unterlage 18.2, Anlage 3 zusammengestellt.

3. Entwasserung der Fahrbahn tGber Bankett und Béschungen

In den Entwasserungsabschnitten E1, E3, E14, E15 und E18 flieBt das Regenwasser breit-
flachig Gber Bankett und Béschungen ab, wo es verdunstet und tber die belebte Bodenzo-
ne versickert. Es sind keine MaBnahmen zur Behandlung des Regenwasser erforderlich.

4. Entwasserung der Fahrbahnen in das Regenwasserkanalsystem der Stadt Wasser-
burg a. Inn bzw. der B 304

Bei den StraBen der Entwasserungsabschnitte E4, E6, E11, E12,urd E17 und E19 handelt
es sich um die BundesstraBe 304 und um gemeindliche StraBen, die im Zuge der MaB-
nahme um- bzw. neugebaut werden. Das Regenwasser wird in StraBenabldufen gesam-
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melt und Uber neue Leitungen in das bestehende Regenwassersystem der Stadt Wasser-
burg a. Inn bzw. das der BundesstraBe abgefiihrt.

Im Zuge der BaumafBnahme zur BU-Beseitigung sind deshalb keine MaBnahmen zur Be-
handlung des Regenwassers erforderlich.

5. Muldenversickerungen

5.1 Entwéasserungsabschnitt E2 - B 304 — Bau-km 0+090 bis 0+260

Das von den Verkehrsflachen und den Bdschungen abflieBende Regenwasser lauft in die
Mulde am Bdschungsfu3, wo es verdunstet oder versickert. Die Mulde weist eine Breite von
2,00 m und eine Tiefe von 0,40 m auf. Dies ergibt bei einer Vollfillung der Mulde ein Spei-
chervolumen Vyoi = 109 m3/m.

Der Durchléssigkeitsbeiwert fir die Mulde mit 30 cm Oberboden-Kiesgemisch wird mit
ki = 1-10° m/s angesetzt. Die in diesem Bereich darunter liegenden Bodenpassagen aus
quartaren Kiesen werden gemafB Baugrunderkundung vom 11.11.2014 mit k; = 6,3-:10* m/s
berlcksichtigt.

GemaB Unterlage 18.2, Anlage 1 betragt die Einzugsflache Ae und die daraus resultierende
undurchlassige Flache A, fir diesen Entwésserungsabschnitt 2.244 m2.

Der Dimensionierungsnachweis der Versickerungsmulde erfolgt auf Seite 1 der Unterlage
18.2, Anlage 4.

Die Mulde ist mit den vorgesehenen Abmessungen (Breite 2,0 m und Tiefe 0,4 m) ausrei-
chend.

5.2 Entwasserungsabschnitt E 5 — Zufahrt zum Bahnhof, Bau-km 0+060 bis 0+155

Das von den Verkehrsflachen und den Béschungen abflieBende Regenwasser lauft in die
Mulde, wo es verdunstet oder versickert. Die Mulde weist eine Breite von 2,00 m und eine
Tiefe von 0,40 m auf. Auf Grund der Langsneigung der Mulde von bis zu 6 % sind diese mit
Schwellen gemaB RAS-Ew, Abschnitt 7.2 zu versehen, um ein zusétzliches Retentionsvo-
lumen zu schaffen. Daraus ergibt sich Muldenspeichervolumen pro Laufmeter bei Vollfil-
lung von

Vim=[(2,00m +1,20m):2*0,40m]:2=0,32 m3

Dies ergibt bei einer Vollfillung der 95 m langen Mulde ein Speichervolumen Vo = 30,4
ma.

Der Durchléssigkeitsbeiwert fir die Mulde mit 30 cm Oberboden-Kiesgemisch wird mit
ki = 1-10° m/s angesetzt.

GemanB Anlage 2 betragt die Einzugsflache Ae und die daraus resultierende undurchléassige
Flache A, fir diesen Entwasserungsabschnitt 875 m2.

Der Dimensionierungsnachweis der Versickerungsmulde erfolgt auf Seite 2 der Unterlage
18.2, Anlage 4.

Die Mulde ist mit den vorgesehenen Abmessungen (Breite 2,0 m und Tiefe 0,4 m) fir das
1-jahrige Regenereignis ausreichend. Um das anfallende Regenwasser bei Starkregener-
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eignissen abzuleiten, wird am Muldenende ein hochgesetzter Uberlauf an den Regenwas-
serkanal der Stadt Wasserburg am Inn hergestellt.

5.3 Muldenversickerung im Entwasserungsabschnitt E 13

Im Bereich des Entwasserungsabschnittes E 13 &stlich der Tunnel- und Troglage befindet
sich die B 304 im Einschnittsbereich mit einer Tiefe unter Geldnde von bis zu 5 m. Gleich-
zeitig schlieBen hier die beiden Ostlichen Rampen von und zur VerbindungsstraBe zwi-
schen dem Kreisverkehr und der Birgermeister-Schmidt-StraBe an (siehe Quer-
schnittsskizze 4).

Durch die BaumaBnahme wird in diesem Planungsabschnitt der stdlich gelegene Wiesen-
hang angeschnitten. GemaR Bodengutachten ist hier, im Bereich der wirmeiszeitlichen
Sand-, Ton- und Schiluffgemische, mit dem Auftreten von Schichtwasser zu rechnen.

Das von den Verkehrsflachen und den Béschungen abflieBende Regenwasser lauft in die
Mulden am Bdschungsful3, wo es bei “normalen“ Regenereignissen verdunstet oder versi-
ckert. Die Mulden haben eine Breite von 2,00 m bzw. 3,00 m und eine Tiefe von 0,40 m
bzw. 0,50 m. In den Mulden werden in regelméaBigen Abstédnden Einlaufschachte angeord-
net. Der umpflasterte Einlauf liegt dabei 10 cm unter der Muldenoberkante. Auf Grund der
Langsneigung der Mulden von bis zu 6 %, sind diese mit Schwellen zu versehen, um ein
zusatzliches Retentionsvolumen zu schaffen.

Der Durchléssigkeitsbeiwert fur die Mulde mit 20 cm Oberboden-Kiesgemisch wird mit
ki = 1 - 10° m/s angesetzt. Direkt unter der Mulde werden zur Sicherheit und als zusatzli-
cher Stauraum Rigolen angeordnet.

Die darunter liegenden Bodenpassagen aus Decklagen und wirmeiszeitlichen Sedimenten
in Form von Schluff-, Ton- und Sandgemischen, weisen einen Wert von k; = 10® m/s auf
und sind somit undurchléssig.

Aus diesem Grund wird bei der weiteren Dimensionierung der Rohrleitungen, der Absetzan-
lage (Havariebecken) und des Versickerungsbeckens fir diesen Entwésserungsabschnitt
keine Versickerung berlicksichtigt und das gesamte anfallende Regenwasser aus diesem
Bereich Uber die Schachte Sammelleitungen unter den Mulden zugefthrt. Von dort wird das
Regenwasser weiter Uber die Trog- bzw. Tunnellage (c) Uber die Sedimentaionsanlage
(Havariebecken) zum Versickerungsbecken abgeleitet.

GemaB Anlage 2 betragt die Einzugsflache Ae und die daraus resultierende undurchléassige
Flache A, flir diesen Entwasserungsabschnitt 14.191 m2.

5.4 Muldenversickerung im Entwasserungsabschnitt E 16

Der Entwéasserungsabschnittes E 16 befindet sich im Einschnittsbereich der Geh- und
Radwegunterfihrung unter der Verbindungsrampe von der B 304 zur B 15.

Das vom Geh- und Radweg und den Bdschungen abflieBende Regenwasser lauft in die
Mulden, wo es i.d.R. verdunstet oder versickert. Die Mulden weisen eine Breite von 1,50 m
und eine Tiefe von 0,30 m auf. Auf Grund der Léangsneigung der Mulde von bis zu 6 % sind
diese mit Schwellen geméan RAS-Ew, Abschnitt 7.2 zu versehen, um ein zusatzliches Re-
tentionsvolumen zu schaffen. Im Bereich des Bauwerkes sind Notiberlaufe vorgesehen,
die das Regenwasser bei Starkregenereignissen in den Regenwasserkanal entlang der
BundesstralBe 15 ableiten.
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6. Ableitung Uber eine Sedimentationsanlage (Havariebecken) in ein Versickerungsbe-
cken bei Bau-km 0+100

Das Uber Entwéasserungsleitungen gesammelte Regenwasser der folgenden Entwasse-
rungsabschnitte wird Gber eine Sedimentationsanlage (Havariebecken) am nérdl. Dammful3
bei Bau-km 0+680, einem Versickerungsbecken bei Bau-km 0+100 zugeflhrt:

Entwasserungsabschnitt Au
[m?]
E7 2.303
E8 1.121
E9 1.379 1-044
E10 1.876 1267
E13 13.430 44194
Gesamte Flache A,: | 20.109 19917

Sedimentationsanlage / Havariebecken:

Far die erforderliche Reinigung des Regenwassers vor dem Einleiten in das Versicke-
rungsbecken bei Bau-km 0+100 ist eine Sedimentationsanlage vorgesehen, die im Tunnel-
storfall gleichzeitig als Havariebecken gemaBs RABT fungiert. Die Anlage wird mit einer
Oberflachenbeschickung ga = 18 m/h dimensioniert.

Die Bemessung des Beckens erfolgt nach RAS-Ew, Ziffer 1.4.7 mit der Gleichung (15): er-
forderliche Oberflache Aei = Q * 3,6 / ga [M?]

mit einer Oberflachenbeschickung qga =18 m/h

und einen Regenereignis rasn=1) = 130,6 I/(s - ha)

Der Zufluss Q ergibt sich zu Q= A " ras1) = 2,0109 9947 ha * 130,6 I/(s - ha) =
262,62 26042 /s

erforderliche Oberflache Aert = 52,5 52,0 m?

Das Becken wir in langlicher Form (L : B =ca. 3 : 1) mit ca. 13 m Lange und ca. 4 m Breite

hergestellt.

Versickerungsbecken:

Von der Sedimentationsanlage (Havariebecken) wird das Wasser Uber eine Rohrleitungen
einem Versickerungsbecken zugefihrt.

Die Bemessung des Versickerungsbeckens erfolgt geman dem Arbeitsblatt DWA-A 138 im
Naherungsverfahren. Als Durchlassigkeitsbeiwert der Beckensohle und der Bdschungen
mit einer 20 cm dicken Oberbodenschicht wird ki = 107> m/s angesetzt. Unter dem Becken
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stehen Bodenpassagen aus quartéaren Kiesen mit ki = 1,4 -10“ m/s bis ki = 9,5 - 10° m/s an,
sodass eine Versickerung tber ein Becken unproblematisch ist.

Geman den Berechnungen der Unterlage 18.2, Anlage 5 ergibt sich die folgende Becken-
abmessung der Sohle fir ein rechteckiges Becken:

Ls=60,0m Bs=40,0m Einstauhéhe: z=0,50 m

Der mittlere Grundwasserstand im Bereich des Beckens betréagt geman den monatlichen
Messungen an der Grundwassermessstelle 471,50 m . NN. Die Sohlhéhe der Versicke-
rungsanlage liegt bei ca. 473,0 m 0. NN und somit mehr als 1,00 m vom Grundwasserstand
entfernt.
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