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Entwasserungsabschnitte
Abschnitt Entwasserungsart
w
Q
g E1 a
;“
g
< E2 d Muldenversickerung mit Reinigung tiber
Oberboden
Ableitung in Regenwasserkanal der
j E4 b Stadt Wasserburg
1
S
nl\ Muldenversickerung mit Reinigung tiber
) E5 d
Oberboden
E6 b Ableitung in Regenwasserkanal der
Stadt Wasserburg
Absetzanlage
E7 c (Schadstoffriickhaltebecken) und
Versickerungsbecken
Absetzanlage
E8 c (Schadstoffriickhaltebecken) und
Versickerungsbecken
Absetzanlage
E9 c (Schadstoffriickhaltebecken) und
Versickerungsbecken
Absetzanlage
E10 c (Schadstoffriickhaltebecken) und
Versickerungsbecken
E11 Ableitung in Regenwasserkanal der
¢ Stadt Wasserburg
E12 b Ableitung in Regenwasserkanal der
Stadt Wasserburg
E13 e
E14 a
E15 a
E16 d Muldenversickerung mit Reinigung tiber
Oberboden
E17 b Ableitung in Regenwasserkanal der
Stadt Wasserburg
E18 a
E19 b Anschluss an die bestehende
Entwasserung der B 304

StraBenbauverwaltung Freistaat Bayern | Unterlage: 18.1 Anlage: 1T
Staatliches Bauamt Rosenheim

aufgestellt: Lageplan
Entwésserungsabschnitte

von B 304_580_0,160
bis B 304_580_1,605 MaRstab: 1:2.500

Datum: 28.04.2016 Datum: 27.03.2019

BundesstraRe 304
Minchen - Wasserburg a. Inn
Beseitigung Bahnubergang Reitmehring

Abschnitt 580, Stat. 0,160 - Stat. 1,605
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Länge: 84.1 cm  Höhe: 29.7 cm  Fläche: 0.2498 m²


