Unterlage 17.2 T1
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A 8 Rosenheim - (Salzburg)
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Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren
zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen
nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen
ohne oder mit lockerer Randbebauung

(RLuS 2012)

der Forschungsgesellschaft fluir StraBen- und Verkehrswesen,
Version 1.4

Inhaltsverzeichnis
liber die untersuchten Immissionspunkte

Ifd. Nr.  Adresse Seite
DA_10_01 Daxa 4, 83112 Frasdor .........eee ettt 2
FR_10_01 Simseestralle 52, 83112 Frasdor .........ooveiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 3

Simseestralle 38, 83112 Frasdort .......ooouuiiieiiie e, 7
FR_10_05 Hauptstralie 4, 83112 Frasdor .........cooviiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 11
OP_IO_01 Oberprienmidhle 3, 83112 Frasdorf ..o 15
LB_10_01 Dorfstralte 20, 83112 Frasdorf (Leitenberg) .......covvvvveeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 16
SH_10_01 Seehaus 1, 83229 Aschau im Chiemgau ............cccocciiiiiiiiiii i, 17
PF_10_03 Pfaffing 3, 83112 Frasdorf ........ooeeiiiiiiiiieeeiieeeeee e, 18
FFH-Gebiet Barnseemoor (Prognosenullfall) ...........cccoooiiiiiiiiiieee, 20
FFH-Gebiet Barnseemoor (Prognoseplanfall) ...........ccccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnns 21

Die Lage der untersuchten Immissionsorte ist dem Lageplan zum Schallschutz (Unterlage
7T1) zu entnehmen.



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg

Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschitzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitit an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir

StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,: DA_10_01
Aufpunkt: Daxa 4, 83112 Frasdorf
Strallen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:

Prognosejahr: 2030
StralRenkategorie: Autobahn, Tempolimit >130
Langsneigungsklasse: +-2 %
Anzahl Fahrstreifen: 6
DTV: 73000 Kfz/24h (Jahreswert)
Schwerverkehr-Anteil: 10,5 % (SV >3,51)
Mittlere PKW-Geschwindigkeit: 142,0 km/h
Windgeschwindigkeit: 2,8mls
Entfernung: 108,3 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:
CO: 2.628,167
NO,: 825,547
NO,: 227,454
SO;: 3,462
Benzol: 3,071
PMq: 135,806
PM;s: 52,031
BaP: 0,00263

Ergebnisse Immissionen [ug/m®]:
(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung  Gesamtbelastung Beurteilungswerte
JM-V JM-Z JM-G JM-B

CO: 175,000 31,900 206,900

NO: 8,000 3,470 11,470

NO,: 18,000 4,710 22,710 40,00

NO,: 30,300 10,030 40,330

SO;: 2,700 0,040 2,740 20,00

Benzol: 0,700 0,037 0,737 5,00

PMy: 16,000 1,650 17,650 40,00

PMys: 12,000 0,632 12,632 25,00

BaP: 0,000 0,00003 0,00003 3,00

03 46,000 0,000 46,000

NO,: Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m? wird 2-mal Uberschritten,

(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)

PMq: Der 24h-Mittelwert von 50 ug/m?® wird 13-mal Gberschritten,
(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1072 pg/m?,

(Bewertung: 11 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)

Bewertung
JM-G / JM-B [%]

57

14
15
44
50



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschitzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitit an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir
StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,: FR_10_01
Aufpunkt:  Simseestralle 52, 83112 Frasdorf
Stralten ohne oder mit lockerer Randbebauung und Tunnel und Larmschutz

Eingabeparameter:
StraRe Tunnel
2030
Autobahn, Tempolimit 100
+/-4 0
6
73000 Kfz/24h (Jahreswert)
10,5 % (SV>3,51)
101,9 km/h 101,9 km/h

3,1 m/s
249 m

Tunnelparameter:
310 m
47 m
590,0 m
193,6 m
Richtungsverkehr
natiirliche Langsliftung
3,1 m/s

Larmschutzparameter:
Wand/Steilwall
6,0 m
1.475,0 m
250,0 m
Gleiche StraRRenseite oder auf beiden StralRenseiten

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

StraBe Tunnel
777,702 434,042
590,958 414,824
161,281 114,468

3,579 2,559
1,372 0,825
129,964 59,637
47,146 43,808
0,00263 0,00263

Ergebnisse Immissionen [ug/m®]:
(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung  Gesamtbelastung Beurteilungswerte
JM-V JM-Z JM-G JM-B
175,0 22,4 197,4

8,0 4,6 12,6

18,0 5,8 23,8 40,00
30,3 12,9 43,2

2,7 0,1 2,8 20,00
0,7 0,0 0,7 5,00
16,0 2,7 18,7 40,00
12,0 1,1 13,1 25,00
0,0 0,000060 0,00006 3,00
46,0 0,0 46,0

NO,: Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m? wird 2-mal iberschritten,
(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)

PMq: Der 24h-Mittelwert von 50 ug/m?® wird 14-mal Gberschritten,
(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)

CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1023 pg/m?,
(Bewertung: 10 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)

Unterlage 17.2.1 T1

Bewertung
JM-G / IM-B [%]

57

14
15
44
50



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschidtzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir
StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,: FR_1O_01
Aufpunkt:  Simseestralle 52, 83112 Frasdorf
Stralten ohne oder mit lockerer Randbebauung und Tunnel und Larmschutz

Eingabeparameter:
Strale Tunnel
2030
Autobahn, Tempolimit 100
+/-4 0
6
73000 Kfz/24h (Jahreswert)
10,5 % (SV>3,51)
101,9 km/h 101,9 km/h

3,1m/s
249 m

Tunnelparameter:
31,0 m
47 m
590,0 m
193,6 m
Richtungsverkehr
naturliche Langsliftung
3,1 m/s

Larmschutzparameter:
Wand/Steilwall
70m
1.475,0 m
250,0 m

Gleiche Strafenseite oder auf beiden StralRenseiten

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

Strale Tunnel
777,702 434,042
590,958 414,824
161,281 114,468

3,579 2,559
1,372 0,825
129,964 59,637
47,146 43,808
0,00263 0,00263

Ergebnisse Immissionen [ug/m®]:
(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1
Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung  Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung

JM-V JM-Z JM-G JM-B JIM-G / IM-B [%]
175,0 20,1 195,1

8,0 4,1 12,1

18,0 5,3 23,3 40,00 57

30,3 11,6 41,9

2,7 0,1 2,8 20,00 14

0,7 0,0 0,7 5,00 15

16,0 24 18,4 40,00 44

12,0 1,0 13,0 25,00 50

0,0 0,000060 0,00006 3,00 3

46,0 0,0 46,0

NO,: Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m? wird 2-mal iberschritten,
(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)

PMq: Der 24h-Mittelwert von 50 ug/m?® wird 14-mal Gberschritten,
(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)

CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1011 ug/m?,
(Bewertung: 10 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir

StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,: -

Aufpunkt: Simseestralte 38, 83112 Frasdorf

Strallen ohne oder mit lockerer Randbebauung und Tunnel und Larmschutz

Eingabeparameter:

StraBe Tunnel
Prognosejahr: 2030
StralRenkategorie: Autobahn, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse: +/-4
Anzahl Fahrstreifen: 6

DTV:

Schwerverkehr-Anteil:

73000 Kfz/24h (Jahreswert)

10,5 % (SV > 3,5 1)

Mittlere PKW-Geschwindigkeit: 101,9 km/h
Windgeschwindigkeit: 3,1m/s
Entfernung: 56,9 m
Tunnelparameter:
Portalbreite: 31,0 m
Portalhdhe: 47 m
Tunnellange: 590,0 m
Abstand vom Tunnelportal: 41 m
Verkehrsflu im Tunnel: Richtungsverkehr

Tunnelliftung:

Tunnelluftgeschwindigkeit:

natirliche Langsliftung
3,1 m/s

Larmschutzparameter:
MaRnahme: Wand/Steilwall
Hoéhe der Ma3nahme: 6,0 m
Lénge der Maflnahme: 1.475,0 m
Abstand vom Ende der MaRnahme: 450,0 m

Ort der MaBnahme: Gleiche StralRenseite oder auf beiden Stralenseiten

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

CO:
NO,:
NO,:
SO,:
Benzol:
PMq:
PM, s:
BaP:

Ergebnisse Immissionen [ug/m?]:

StraBe
777,702
590,958
161,281

3,579
1,372
129,964
47,146
0,00263

(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fur Freiland)

Tunnel
434,042
414,824
114,468

2,559

0,825
59,637
43,808
0,00263



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1
Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung ~ Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JM-V JM-Z JM-G JM-B JM-G / JM-B [%]
CO: 175,0 9,60 184,60
NO: 8,0 2,39 10,39
NO,: 18,0 3,60 21,60 40,00 57
NOy: 30,3 7,26 37,56
SOy 2,7 0,04 2,74 20,00 14
Benzol: 0,7 0,017 0,717 5,00 15
PMyq: 16,0 1,596 17,596 40,00 44
PM, s5: 12,0 0,579 12,579 25,00 50
BaP: 0,0 0,000030 0,00003 3,00 3
Os: 46,0 0,0 46,00

NO,: Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m?® wird 2-mal Gberschritten,
(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)

PM;q: Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m? wird 13-mal Uberschritten,
(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)

CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 956 pg/m?,
(Bewertung: 10 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir

StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,: -

Aufpunkt: Simseestralte 38, 83112 Frasdorf

Strallen ohne oder mit lockerer Randbebauung und Tunnel und Larmschutz

Eingabeparameter:

StraBe Tunnel
Prognosejahr: 2030
StralRenkategorie: Autobahn, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse: +/-4
Anzahl Fahrstreifen: 6

DTV:

Schwerverkehr-Anteil:

73000 Kfz/24h (Jahreswert)

10,5 % (SV > 3,5 1)

Mittlere PKW-Geschwindigkeit: 101,9 km/h
Windgeschwindigkeit: 3,1m/s
Entfernung: 56,9 m
Tunnelparameter:
Portalbreite: 31,0 m
Portalhdhe: 47 m
Tunnellange: 590,0 m
Abstand vom Tunnelportal: 41m
VerkehrsfluR im Tunnel: Richtungsverkehr

Tunnelliftung:

Tunnelluftgeschwindigkeit:

natlrliche Langsliftung
3,1 m/s

Larmschutzparameter:
MaRnahme: Wand/Steilwall
Hoéhe der Manahme: 7,0 m
Lénge der Maflnahme: 1.475,0 m
Abstand vom Ende der MaRnahme: 450,0 m

Ort der MaRnahme: Gleiche StralRenseite oder auf beiden Stralenseiten

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

CO:
NO,:
NO,:
SO,:
Benzol:
PMq:
PM, s:
BaP:

Ergebnisse Immissionen [ug/m?]:

StraBe
777,702
590,958
161,281

3,579
1,372
129,964
47,146
0,00263

(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fur Freiland)

Tunnel
434,042
414,824
114,468

2,559

0,825
59,637
43,808
0,00263



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg

Komponente

NOz:

PM10:

CO:

CO:
NO:
NO,:
NO,:
SO,:
Benzol:
PMq:
PM, 5:
BaP:
Og:

Vorbelastung

JM-V
175,0
8,0
18,0
30,3
2,7
0,7
16,0
12,0
0,0
46,0

Zusatzbelastung
JM-Z
8,80
2,15
3,36
6,67
0,04
0,015
1,466
0,532
0,000030
0,0

Gesamtbelastung Beurteilungswerte

JM-G

183,80
10,15
21,36
36,97

2,74
0,715
17,466
12,532

0,00003

46,00

Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m?® wird 2-mal Gberschritten,

(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)

Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m? wird 12-mal Gberschritten,

(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)
Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 952 pg/m?,
(Bewertung: 9 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)

10

JM-B

40,00

20,00
5,00
40,00
25,00
3,00

Unterlage 17.2.1 T1

Bewertung
JM-G / JM-B [%]

57

14
15
44
50



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitit an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir
StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,: FR_10_05
Aufpunkt: Hauptstralle 4, 83112 Frasdorf
Strallen ohne oder mit lockerer Randbebauung und Tunnel und Larmschutz

Eingabeparameter:

StraBe Tunnel
Prognosejahr: 2030
StralRenkategorie: Autobahn, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse: +/-2
Anzahl Fahrstreifen: 6

DTV:

Schwerverkehr-Anteil:

73000 Kfz/24h (Jahreswert)

10,5 % (SV > 3,5 1)

Mittlere PKW-Geschwindigkeit: 101,9 km/h
Windgeschwindigkeit: 3,1m/s
Entfernung: 30,9 m
Tunnelparameter:

Portalbreite: 31,0 m
Portalhdhe: 4,7 m
Tunnellange: 590,0 m
Abstand vom Tunnelportal: 100,3 m

Verkehrsflul im Tunnel:

Tunnelliftung:

Tunnelluftgeschwindigkeit:

Richtungsverkehr
natlrliche Langsliftung
3,1 m/s

Larmschutzparameter:
MaRnahme: Wand/Steilwall
Hohe der Manahme: 7,0 m
Lénge der Maflnahme: 1.475,0 m
Abstand vom Ende der MaRRnahme: 220,0 m

Ort der MaBnahme: Gleiche StralRenseite oder auf beiden Stralenseiten

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

CO:
NO,:
NO,:
SO,:
Benzol:
PMq:
PM, s:
BaP:

Ergebnisse Immissionen [ug/m?]:

StraBe
556,024
470,134
129,085

2,862
1,013
128,403
44,618
0,00263

(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fur Freiland)

11

Tunnel
434,042
414,824
114,468

2,559

0,825
59,637
43,808
0,00263



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg

Komponente

NOz:

PM10:

CO:

CO:
NO:
NO,:
NO,:
SO,:
Benzol:
PM;q:
PM, 5:
BaP:
Og:

Vorbelastung

JM-V
175,0
8,0
18,0
30,3
2,7
0,7
16,0
12,0
0,0
46,0

Zusatzbelastung
JM-Z
20,60

3,61

4,84
10,38

0,06
0,022
2,400
1,021

0,000060
0,0

Gesamtbelastung  Beurteilungswerte
JM-B

JM-G

195,60
11,61
22,84
40,68

2,76
0,722
18,400
13,021

0,00006

46,00

Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m?® wird 2-mal Gberschritten,

(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)

Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m? wird 14-mal Uberschritten,

(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)
Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1013 pg/m3,
(Bewertung: 10 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)

12

40,00

20,00
5,00
40,00
25,00
3,00

Unterlage 17.2.1 T1

Bewertung
JM-G / JM-B [%]

57

14
15
44
50



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitidt an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir
StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,: OP_IO 01
Aufpunkt:  Oberprienmuhle 3, 83112 Frasdorf
Strallen ohne oder mit lockerer Randbebauung und Tunnel und Larmschutz

Eingabeparameter:

Prognosejahr: 2030

StralRenkategorie: Autobahn, Tempolimit >130
Langsneigungsklasse: +/-4

Anzahl Fahrstreifen: 6

DTV: 70400 Kfz/24h (Jahreswert)
Schwerverkehr-Anteil: 10,8 % (SV>3,51)

Mittlere PKW-Geschwindigkeit: 142,1 km/h
Windgeschwindigkeit: 29 m/s

Entfernung: 141,4 m

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

CO: 5.632,983
NO,: 925,432
NO,: 254,428
SOy 3,998
Benzol: 4,587
PM;o: 145,141
PM,s: 64,766
BaP: 0,00255

Ergebnisse Immissionen [ug/m?]:

(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fur Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung  Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JM-V JM-Z JM-G JM-B JM-G / JM-B [%]

CO: 175,0 52,90 227,90
NO: 8,0 2,95 10,95
NO.: 18,0 4,18 22,18 40,00 57
NOy: 30,3 8,70 39,00
SOy 2,7 0,04 2,74 20,00 14
Benzol: 0,7 0,043 0,743 5,00 15
PMyq: 16,0 1,364 17,364 40,00 44
PMys: 12,0 0,609 12,609 25,00 50
BaP: 0,0 0,000020 0,00002 3,00 3
Os: 46,0 0,0 46,00

NO,: Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m? wird 2-mal Gberschritten,

(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)

PMq: Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m? wird 12-mal Gberschritten,
(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)

CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1181 ug/m3,
(Bewertung: 12 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)

13



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir

StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,:
Aufpunkt:

LB_10_01

Dorfstralle 20, 83112 Frasdorf (Leitenberg)

Strallen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:

Prognosejahr:
Strallenkategorie:
Langsneigungsklasse:
Anzahl Fahrstreifen:
DTV:

Schwerverkehr-Anteil:

2030

Autobahn, Tempolimit >130
+-4 %

6

70400 Kfz/24h (Jahreswert)
10,8 % (SV>3,51)

Mittlere PKW-Geschwindigkeit: 142,1 km/h
Windgeschwindigkeit: 3,0m/s
Entfernung: 131,1m
Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

CO: 5.632,983
NO: 925,432
NO,: 254,428
SOy 3,998
Benzol: 4,587
PMo: 145,141
PMys: 64,766
BaP: 0,00255

Ergebnisse Immissionen [ug/m®]:
(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung  Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JM-V JM-Z JM-G JM-B JM-G / JM-B [%]
CO: 175,0 54,80 229,80
NO: 8,0 3,07 11,07
NO.: 18,0 4,30 22,30 40,00 57
NOy: 30,3 9,00 39,30
SOy 2,7 0,04 2,74 20,00 14
Benzol: 0,7 0,045 0,745 5,00 15
PMq: 16,0 1,412 17,412 40,00 44
PM, s 12,0 0,630 12,630 25,00 50
BaP: 0,0 0,000020 0,00002 3,00 3
(oX 46,0 0,0 46,00

NO,: Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m?® wird 2-mal iberschritten,
(2ulassig sind 18 Uberschreitungen)

PM;q: Der 24h-Mittelwert von 50 ug/m? wird 12-mal Gberschritten,
(2ulassig sind 35 Uberschreitungen)

CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1190 pg/m3,
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Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

(Bewertung: 12 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)
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Planfeststellung Tektur

A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg

Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitidt an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir
StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,:
Aufpunkt:

SH_IO_01

Seehaus 1, 83229 Aschau im Chiemgau

Strallen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:

Prognosejahr:
StralRenkategorie:
Langsneigungsklasse:
Anzahl Fahrstreifen:
DTV:

Schwerverkehr-Anteil:

Mittlere PKW-Geschwindigkeit:

Windgeschwindigkeit:

Entfernung:

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

CO:
NO,:
NO,:
SO,:
Benzol:
PM;q:
PM, s:
BaP:

Ergebnisse Immissionen [ug/m?]:

2030

Autobahn, Tempolimit >130
+/-2 %

6

70400 Kfz/24h (Jahreswert)
10,8 % (SV>3,51)

142,2 km/n

3,2m/s
77,3m

2.590,278
800,677
220,518

3,373
3,005
131,908
50,572
0,00255

(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fur Freiland)

Zusatzbelastung  Gesamtbelastung Beurteilungswerte

JM-Z JM-G JM-B
34,40 209,40

3,72 11,72

4,95 22,95 40,00
10,65 40,95

0,04 2,74 20,00
0,040 0,740 5,00
1,754 17,754 40,00
0,673 12,673 25,00

0,000030 0,00003 3,00

0,00 46,00

Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m?® wird 2-mal Gberschritten,

Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m? wird 13-mal Uberschritten,

Komponente Vorbelastung
JM-V

CO: 175,0

NO: 8,0

NO.: 18,0

NO,: 30,3

S0, 2,7

Benzol: 0,7

PM;o: 16,0

PMys: 12,0

BaP: 0,0

Os: 46,0
NO,:

(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)
PMq:

(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)
CO:

Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1085 pg/m3,
(Bewertung: 11 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)

16

Bewertung
JM-G / JM-B [%]

57

14
15
44
50



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg

Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitit an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir
StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,:
Aufpunkt:

PF_10 03

Pfaffing 3, 83112 Frasdorf

Stralen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:

Prognosejahr:
StralRenkategorie:
Langsneigungsklasse:
Anzahl Fahrstreifen:
DTV:

Schwerverkehr-Anteil:

Mittlere PKW-Geschwindigkeit:

Windgeschwindigkeit:

Entfernung:

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

CO:
NO,:
NO,:
SO,:
Benzol:
PM;q:
PM, s:
BaP:

Ergebnisse Immissionen [ug/m?]:

2030

Autobahn, Tempolimit >130
+/-4 %

6

70400 Kfz/24h (Jahreswert)
10,8 % (SV>3,51)

142,1 km/h

3,3m/s
82,1m

5.632,983
925,432
254,428

3,998
4,587

145,141
64,766

0,00255

(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fur Freiland)

Komponente Vorbelastung
JM-V

CO: 175,0

NO: 8,0

NO,: 18,0

NO,: 30,3

S0, 2,7

Benzol: 0,7

PM;o: 16,0

PMys: 12,0

BaP: 0,0

Os: 46,0
NO,:

(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)
PMq:

(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)
CO:

Zusatzbelastung

Gesamtbelastung

JM-Z JM-G
70,00 245,00
4,06 12,06
5,29 23,29
11,51 41,81
0,05 2,75
0,057 0,757
1,805 17,805
0,805 12,805
0,000030 0,00003
0,00 46,00

Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m? wird 2-mal Gberschritten,

Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m? wird 13-mal Uberschritten,

Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1269 ug/m3,
(Bewertung: 13 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)
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Beurteilungswerte
JM-B

40,00

20,00
5,00
40,00
25,00
3,00

Bewertung
JM-G / JM-B [%]

57

14
15
44
50



Planfeststellung Tektur

A 8 Rosenheim - (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg

Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitit an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir
StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,:
Aufpunkt:

FFH-Gebiet Barnseemoor (Prognosenulinfall)

Strallen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:

Prognosejahr:
StralRenkategorie:
Langsneigungsklasse:
Anzahl Fahrstreifen:
DTV:

Schwerverkehr-Anteil:

Mittlere PKW-Geschwindigkeit:

Windgeschwindigkeit:

Entfernung:

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

CO:
NO,:
NO,:
SO,:
Benzol:
PM;q:
PM, s:
BaP:

Ergebnisse Immissionen [ug/m?]:

2030

Autobahn, Tempolimit >130
+/-4 %

6

66800 Kfz/24h (Jahreswert)
11,4 % (SV>3,5t)

142,4 km/h

1,5m/s
200,0 m

5.551,103
889,030
244,375

3,890
4,467
139,833
62,589
0,00244

(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fur Freiland)

Zusatzbelastung  Gesamtbelastung Beurteilungswerte

JM-Z JM-G JM-B
68,20 243,20

3,83 11,83

5,06 23,06 40,00
10,93 41,23

0,05 2,75 20,00
0,055 0,755 5,00
1,719 17,719 40,00
0,769 12,769 25,00

0,000030 0,00003 3,00

0,00 46,00

Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m?® wird 2-mal Gberschritten,

Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m? wird 13-mal Uberschritten,

Komponente Vorbelastung
JM-V

CO: 175,0

NO: 8,0

NO.: 18,0

NO,: 30,3

S0, 2,7

Benzol: 0,7

PM;o: 16,0

PMys: 12,0

BaP: 0,0

Os: 46,0
NO,:

(Zulassig sind 18 Uberschreitungen)
PMq:

(Zulassig sind 35 Uberschreitungen)
CO:

Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1195 ug/m3,
(Bewertung: 12 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?)
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Bewertung
JM-G / JM-B [%]

57

14
15
44
50



Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

PC-Berechnungsverfahren zur Abschidtzung von verkehrsbedingten Schadstoff-
immissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen ohne
oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der Forschungsgesellschaft fiir
StraBen- und Verkehrswesen, Version 1,4

Ifd, Nr,: -
Aufpunkt: FFH-Gebiet Barnseemoor (Prognoseplanfall)
Stralten ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:

Prognosejahr: 2030

Stralenkategorie: Autobahn, Tempolimit >130
Langsneigungsklasse: +/-4 %

Anzahl Fahrstreifen: 6

DTV: 70400 Kfz/24h (Jahreswert)
Schwerverkehr-Anteil: 10,8 % (SV>3,51)

Mittlere PKW-Geschwindigkeit: 142,1 km/h
Windgeschwindigkeit: 1,5m/s

Entfernung: 200,0 m

Ergebnisse Emissionen [g/(km-h)]:

CO: 5.632,983
NO: 925,432
NO,: 254,428
SOy 3,998
Benzol: 4,587
PMy: 145,141
PMys: 64,766
BaP: 0,00255

Ergebnisse Immissionen [ug/m®]:
(JM=Jahresmittelwert, Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung  Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JM-V JM-Zz JM-G JM-B JM-G / JM-B [%]
CO: 175,0 69,20 244,20
NO: 8,0 4,01 12,01
NO,: 18,0 5,23 23,23 40,00 57
NO: 30,3 11,38 41,68
SOy 2,7 0,05 2,75 20,00 14
Benzol: 0,7 0,056 0,756 5,00 15
PM;q: 16,0 1,784 17,784 40,00 44
PMys: 12,0 0,796 12,796 25,00 50
BaP: 0,0 0,000030 0,00003 3,00 3
O3 46,0 0,00 46,00

NO,: Der 1h-Mittelwert von 200 pg/m?® wird 2-mal iberschritten,
(2ulassig sind 18 Uberschreitungen)
PMyq: Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m? wird 13-mal tberschritten,

(2ulassig sind 35 Uberschreitungen)
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Planfeststellung Tektur
A 8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmiihle und Bernauer Berg Unterlage 17.2.1 T1

CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt 1265 pg/m?,
(Bewertung: 13 % vom Beurteilungswert von 10,000 g/m?3)
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