S1 SchutzmaBnahme

Schutz von Geholzbestianden bei Baufeldraumung und Rodung, einschl. Schutz
von Fledermdusen und Haselméausen in Gehdlzbestidnden

Ziel / Begriindung der MaRnahme:

- Minimierung der Beeintrachtigungen der Arten- und Biotopausstattung der durch Ro-

dung betroffenen Gehdlzbestadnde im Gesamtbereich der geplanten BaumaRnahme

- Vermeidung der Zerstérung von Eiern u. / 0. besetzten Nestern europaischer
Vogelarten i. S. Art. 1 VSRL

- Vermeidung der Tétung winterschlafender Fledermause sowie Reduzierung der

Stérungen von Fledermausen in sensiblen Jahresphasen (Winterruhe) und generelle

Vermeidung von Individuenverlusten im Zuge von Fallarbeiten

- Vermeidung von baubedingten Tétungen der Haselmaus und Vermeidung von
Individuenverlusten bei Rodungs- und Fallarbeiten

MaRnahmenbeschreibung:

Um zu vermeiden, dass bei Gehdlzriickschnitt, Fallung und Rodung winterschlafende
Fleder- und Haselmause getotet oder gestért werden, die Anfang Oktober ihre Winter-
quartiere bereits bezogen haben kénnten (Baumhodhlen, Bodennester im Wurzelbereich
der Gehdlze), und da die Mallnahmen im 6ffentlichen Interesse nicht auf andere Weise
oder zu anderer Zeit durchgefiihrt werden kénnen (§ 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2), beinhaltet
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SchutzmaBnahme - Fortsetzung

S3 SchutzmaBnahme

Schutz von Geholzbestianden bei Baufeldraumung und Rodung, einschl. Schutz
von Fledermdusen und Haselméausen in Gehélzbestanden

Schutz von zu erhaltenden Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen

Ziel / Begriindung der MalBnahme:

diese Regelung in Bezug auf Baume auerhalb des Waldes sowie Feldgehdlze,
Gebusche und Hecken eine Ausnahme von § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG und Art. 16
BayNatSchG hinsichtlich des Zeitpunktes fur den Gehélzschnitt, damit auch im Monat
September Rodungs- und Fallarbeiten sowie nur in begriindeten Ausnahmefallen Anfang
Mai nach Erwachen der Haselméuse aus dem Winterschlaf noch die Entfernung von
Wourzelstdcken maéglich sind (soweit darliber hinaus keine weiteren artenschutz-
rechtlichen Erfordernisse gegeben sind).

Abschneiden, Fallen bzw. Auf-den-Stock-Setzen aller Hecken, Geblische und
Gehdlze aulerhalb gartnerisch genutzter Flachen im gesamten Baufeld ausschl. im
September; anschl. Wurzelstockrodung in der Zeit von 1.Sept. bis 28./29. Feb. und
damit weitestgehend aufierhalb der gesetzlich festgesetzten Brut- und Nistzeiten
Raumung des Baufeldes und Entfernung aller moglicherweise Nistplatz, Quartier oder
Unterschlupf bietenden Strukturen auRerhalb der oben genannten Zeitspanne

Haselmausschutz

Rodung von Gehdlzbestéanden in naturnahen und strukturreichen Laubwaldern,
insbesondere an der Prienleite, bevorzugt in den Monaten September und Oktober
(auBerhalb der Fortpflanzungszeit und des Winterschlafes). Rodung zwischen 1. Nov.
und 28./29. Feb. nur nach vorheriger Freigabe durch die Umweltbaubegleitung
(Kontrollgang erforderlich) und auch nur per Harvester oder vergleichbaren Geraten
mit verlangertem Ausleger und Greifarm mdglichst ohne Befahren der Rodungs-
flachen, um etwaige winterschlafende Haselmause in Bodennestern nicht zu téten.
Da die im Vorhabensbereich liegenden Gehdlze ein Habitatpotenzial fur ein Vorkom-
men der Haselmaus besitzen, werden in allen potenziellen, von Gehdlzrodungen
direkt betroffenen Lebensraumen (z. B. artenreiche Bestande hoher Strukturvielfalt,
Waldrander) Nistkasten und/ oder Nistrohren angebracht und auf deren Nutzung
kontrolliert (Zeitraum Marz bis August: falls die Geholzrodung im selben Jahr erfolgen
soll, Zeitraum Marz bis November: falls die Gehdlzrodung im folgenden Jahr erfolgen
soll). Dies betrifft insbesondere Gehdlzbestande in naturnahen und strukturreichen
Laubwaldern, insbesondere an der Prienleite, dartiber hinaus aber auch alle weiteren
gréReren zusammenhangenden Waldflachen und Gehdlzbestéande mit Anbindung an
diese (auch autobahnbegleitend).

SchutzmaBnahmen nur bei nhachgewiesenem Haselmaus-Vorkommen (Umsiedlung

in Kombination mit Vergramung):

Vor den Rodungs- und Fallarbeiten, d. h. vor dem 1. Sept.: Umsiedelung von in Nist-
kasten und/ oder Nistrohren gefangenen Individuen in die angrenzenden Lebens-
raume in die MaRnahmenflache A 8/CEF auflerhalb des Baufelds

Durchfiihrung einer flachendeckenden Suche nach Haselmausnestern durch die
Umweltbaubegleitung in allen potenziellen Lebensraumen unmittelbar vor den Schnitt-
und Rodungsmalinahmen und Umsetzung aller gefundenen Nester einschliellich der
Tiere in geeignete Ausweichlebensrdume

Aufgrund der vorgezogenen Rodungs- und Fallarbeiten auch im September erfolgt
eine Vergramung von Haselmausindividuen, die nicht gefangen werden konnten, in
geeignete angrenzende Lebensraume aulierhalb der Fortpflanzungszeit und des
Winterschlafes. Bei Baubeginn im Frihjahr muss die Vergramung durch Fallen und
Auf-den-Stock-Setzen im September davor erfolgt sein. (Andernfalls darf bis Ende
Februar zwar noch auf Stock gesetzt werden, und zwar schonend per Harvester oder
vergleichbaren Geraten mit verlangertem Ausleger und Greifarm, d. h. ohne Befahren
der Flachen; Stockrodung und Baufeldraumung erfolgt dann erst im Mai, wenn die
Haselmause ihr Winterquartier verlassen haben.)

Schonende Rdumung des gesamten Baufeldes und Entfernung aller méglicherweise
Nistplatz, Quartier oder Unterschlupf bietenden Strukturen im Bereich von Gehdlzen
(Unterwuchs) mit Handgeraten und schonendes Fallen von Baumen ausschlief3lich in
der Zeit vom 1. Sept. bis 31. Okt.

Vor der Gehélzrodung werden die Geholze zunachst auf den Stock gesetzt, dabei

Fledermausschutz

Bei Fallungen von Alt- oder Quartierbaumen mit vermuteten oder nachgewiesenen
Fledermausvorkommen gilt:

. keinesfalls wahrend der Wochenstubenzeit von 20. April bis 20. August

. in den Monaten September u. Oktober unter Aufsicht der Umweltbaubegleitung
(Abweichungen hiervon nur in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung)

. zwischen 1. November und 28./29. Februar nur unter vorheriger Freigabe durch die

Umweltbaubegleitung (Kontrollgang erforderlich)

. schonende Behandlung potenzieller Quartierbdume (z. B. Seilsicherung, ggf.
Einsatz von Harvester oder Baumgreifer etc.)

Fir alle potenziell geeigneten Fledermausquartiere an Baumen, vornehmlich im
Bereich der Prienleite, aber auch in anderen Trassenabschnitten mit betroffenem
Altbaumbestand, werden durch die Umweltbaubegleitung Maflinahmen festgelegt und
durchgeflhrt. Zur Feinabstimmung dieser MalRnahmen erfolgt eine Kontrolle zu
rodender Altbaumbestande auf mégliche Fledermausquartiere in Baumrissen,
Spalten, Hohlungen oder unter abblatternder Rinde wie folgt:

. Im Vorgriff der Rodung durch Kontrollgang im vorangehenden Sommer (Mitte
August) mit Verschluss geeigneter zugangiger Offnungen, z. B. durch Anbringen
von Lappen, um eine Einnischung zu verhindern (Fixierung des oberen Teils des
Lappens mit Nageln, wahrend der herabhangende untere Teil unbefestigt bleibt)

« Unmittelbar vor Rodungsbeginn bzw. bei nicht einsehbaren Baumen wahrend oder
unmittelbar nach der Fallung durch Kontrolle aller nicht verschlossenen
potenziellen Quartiere sowie ggf. weiterer Quartiere in nicht vollstandig einseh-
baren Altbdumen. Bei Antreffen von Fledermausen wird durch die Umweltbau-
begleitung fallspezifisch festgelegt, ob die Individuen geborgen und ggf. umge-
siedelt werden oder ob Stammstiicke mit Héhlenquartieren geborgen und in
geeignete Bereiche im naheren Umfeld auRerhalb des Baufelds verbracht werden,
so dass eine eigenstandige Flucht / Abwanderung der Tiere Giber Nacht méglich ist
(Letzteres ist insbesondere bei Rodung im September / Oktober zu bevorzugen)

Minimierung hinsichtlich der Beeintrachtigungen der an das Baufeld angrenzenden
Biotopstrukturen und Lebensraume besonders wertgebender Arten sowie
vorhandener landschaftsbildpragender Gehdélzbestande durch den Baubetrieb

MaRnahmenbeschreibung:

Schutz angrenzender Badume und Vegetationsbestande vor Feuer, chemischer
Verunreinigung, Vernassung oder Uberstauung in Abstimmung mit der Umweltbau-
begleitung gemaf DIN 18920, RAS-LP4 und ZTV Baum-StB

Schutz von Baumen gegen mechanische Schaden einschl. ihres jeweiligen Wurzel-
bereiches (Kronentraufe zzgl. 2,0 m) durch ca. 2,0 m hohen, ortsfesten Zaun
Schutz der Gehélzbestande vor Uberfiillungen und Abgrabungen im Wurzelbereich
durch entsprechende MaRnahmen

Schutz freigestellter alterer Baume (Stammdurchmesser > 30 cm) vor Sonnenein-
strahlung durch fachgerechte Abdeckung von Stamm und Hauptésten; situations-
bedingte Festlegung von Art und Umfang der Abdeckung durch die Umweltbau-
begleitung

S6 SchutzmaRnahme

Tierokologische Gestaltung von Bauwerken mit Querungsfunktion

Ziel / Begriindung der MaRnahme:

S4 SchutzmaBnahme

Erhalt und Verbesserung der Funktionsbeziehungen unter den Bauwerken BW 109,
110, 111, 111b, 112, 112a, 117 und 120 hindurch fiir alle bodengebunden
wandernden Tierarten wie Saugtiere (v. a. Nieder-, Reh-, Schwarz- und Rotwild),
Reptilien, Amphibien, aber auch fiir an FlieRgewassern lebende Fledermause, Vogel
und Libellen

Schutz des natirlichen Bodengefliges unter allen Querungsbauwerken zum Erhalt der
biologischen Durchgangigkeit unter der Autobahn hindurch

Starkung des biotischen Gefiiges entlang der Gewasser mit begleitenden Feucht-
lebensrdumen beidseits der Trasse fiir bodengebundene Tierartengruppen

MafRnahmenbeschreibung:

Schutz der Oberflaichengewdsser vor Verunreinigungen

Ziel / Begriindung der MaRnahme:

Vermeidung der Beeintrachtigungen von Oberflachengewassern (v. a. von
Weillenbach, Aubach, Prien, Weiherer See, Barnseegraben und Moosbach) durch
Verunreinigungen wahrend der Baumafinahme

Minimierung der Beeintrachtigungen der Wasserqualitéat der genannten Gewasser
durch Verunreinigungen mit Schad-, Nahrstoff- oder Oberbodeneintrag wahrend der
BaumaRnahme

MaRnahmenbeschreibung:

Errichtung und Verwendung der Absetz- / Riickhaltebecken an Gewassern vor Beginn
der Baumalinahme

Vollstéandiger Verzicht auf Veranderung der tberbriickten Gewasser in Sohle, Verlauf,
Wasserqualitat und Béschungen (soweit keine Verlegung vorgesehen ist); unveran-
derter Erhalt dieser Gewasser einschl. ihrer Uferstreifen. Bei dennoch erforderlichen
punktuellen Eingriffen (Bau der Pfeiler, Widerlager oder Riickhalteanlagen): Wieder-
herstellung bzw. Optimierung des (urspriinglichen) Zustands, z. B. bei Boschungs-
oder ggf. Uferausformungen (beispielsweise durch Erganzung ggf. fehlender
Leitstrukturen im Uferbereich zur Lenkung in die Unterquerung), in Abstimmung mit
der Umweltbaubegleitung unmittelbar nach Beendigung der BaumafRnahme
Ausschluss der Einleitung oder Einschwemmung von nicht vorgeklartem Wasser und
jeglicher stofflicher Verfrachtung in die Gewasser (einschlief3lich Aushubmaterial von
Lagerflachen wie Oberboden, Erdreich und Baustoffe), auch bei Starkregen-
ereignissen

Verwendung von 6kologisch unbedenklichen Schmier- und Betriebsstoffen im Nah-
bereich von Gewassern und Feuchtgebieten

Errichten von ortsfesten Bauzaunen (vgl. S 2) und / oder voriibergehenden
Gewassereinhausungen gemal RAS-LP4 wahrend der Bauphase in Abstimmung mit
der Umweltbaubegleitung

Errichtung zusatzlicher Schutzdamme entlang des Prienufers sowie Absetzmulden
vor allem auf der Westseite der Prien in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung
Fruhzeitige humose Andeckung und Ansaat der (Straflen)bdschungen, die
unmittelbar zu den Bachen und Graben hin entwassern, mit einer Mischung aus
Grasern und schnellkeimenden Pflanzenarten (Erosionsschutz)

Reduzierung der Dammschuttung in die Senken der Einschnitte zur grofRtmoglichen
Verkurzung der Durchlasslange

Bau der oben genannten Bauwerke mit gestalterischen Malnahmen gemat M AQ,
welche die Annahme der Querungsmoglichkeit fir bodengebunden wandernde und
an FlieRgewassern lebende Tiere fordern:

. Bei den Bauwerken an Weillenbach, Aubach, Augraben, die Amphibien als
Querungsmaoglichkeit nutzen kdnnen: Ausgestaltung des FlieRgewassers mit zwei
jeweils = 0,5 m breiten, unbefestigten Seitenstreifen (Verzicht auf Vorpflasterung)
zwischen MW-Uferlinie und Bauwerkswiderlager als erhdhte Laufflache mit
ortstypischem Substrat (gem. MAmMS)

. keine zusatzliche Zuleitung von Oberflachenwasser unter das Bauwerk (ausge-
nommen ist ggf. die Zuleitung von Straflenwasser, die direkt ins FlieRgewasser
fuhrt), um eine ,trockene* Wandermdglichkeit (ohne Ansammlung von Wasser
unter dem Bauwerk) zu schaffen

. von unten nach oben aufgehellte Einfarbung der Seitenwande

. Herstellung einer tierékologisch optimierten Modellierung des Gelandes im
unmittelbaren Umfeld des Bauwerks unter Verwendung von standorttypischem
Bodensubstrat

« (wo maoglich) naturnahe, durchgehende Bepflanzung als Deckung fir Tiere unter
dem Bauwerk und als Leitstrukturen zur Lenkung hin zum Bauwerk (Anbindung
des Hinterlands): bei angrenzenden Uferbereichen mit gewasserbegleitenden
Gehdlzen und bei benachbarten Bereichen im Umfeld des Bauwerks mit standort-
typischen Gehdlzen sowie Sdumen; im Bereich hochwasserfreier Erdbermen
Einbringen von Versteck- und Leitstrukturen, z. B. in Form von Steinhaufen

Soweit bautechnisch mdglich (bei ausreichender lichter Hohe): Einbau von standort-

typischem Bodensubstrat (Kies, Steine) unter den Bauwerken sowie in den dort ggf.

neu verlegten FlieRgewasserabschnitten in Anlehnung an Ausstattung und Struktur

der natirlichen ober- bzw. unterstromigen Gewasserabschnitte (s. a. Mallnahme G 5)

sowie unterhalb der Bahnbriicke der Chiemgaubahn neben dem Gleiskorper;

Andeckung der Uferbéschungen mit sandig-kiesigem Substrat und Ausbildung eines

Gefalles der Uferbermen zur Bauwerksmitte hin (von einem sich selbst einstellenden

Uberdeckungseffekt mit weiterem natiirlichem Sohlsubstrat aus dem oberstromigen

Abschnitt ist auszugehen)

Maoglichst larmarme Konstruktionsweise der oben genannten Bauwerke; insbesondere
bei der Prientalbriicke (BW 117; Bauweise mit getrenntem Uberbau statt mit Rahmen-
bauweise) werden aufgrund der hohen Bedeutung des Prientals und der
Prientalbriicke als Wanderkorridor zwischen den Wildtierlebensrdumen der Alpen
(Bereich Kampenwand) und des Bayerischen Waldes die Fahrbahniibergange in
larmgeminderter Konstruktionsweise ausgefiihrt, so dass klappernde Uberfahr-
gerausche vermieden werden

Erhalt trocken bis frisch gepragter Lebensrdume unter den Bauwerken im Zuge der
Minimierung durch Abricken der Briickenpfeiler einschl. Pflegeweg und Vor-
pflasterung auf einen baustatisch maximal mdglichen Abstand zu den unterfiihrten
Gewassern

Vollstéandiger Rickbau bzw. Wiederherstellung und Optimierung der (urspriinglichen)
Standortbedingungen auf temporar beanspruchten Flachen (benétigtes Baufeld), um
Veranderungen in der Abflussdynamik der Gewasser zu vermeiden, ggf. Rickfiihrung
von entstandenen Bodenverdichtungen
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S7 SchutzmaBnahme

Schutz von (grund-)wasserbeeinflussten Biotopen entlang der Bautrasse und im
Einzugsbereich des FFH-Gebiets ,Barnseemoor’

Ziel / Begriindung der MaRnahme:

- Vermeidung von direkten Tierverlusten, wie u. a. von Gelbbauchunke und Schwarz-
blauer Wiesenknopf-Ameisenblauling, und des Verlusts von Biotopen sowie einer
schwerwiegenden Zasur des biotischen Gefliges parallel zur A8

- Minimierung der Beeintrachtigung wertgebender Biotope (Gewasserbegleitgehdlze,
Moorbereiche, Feucht- und Nasswiesen) und Lebensraume wertgebender Tier- und
Pflanzenarten durch stoffliche Verfrachtungen oder Verdnderungen des Wasser-
haushaltes im Zuge des Baubetriebs

- Schutz des Grundwassers durch Vermeidung von Beeintrachtigungen / Unter-
brechungen der Grundwasserstrome im Talraum des Barnseegrabens bzw. im
Einzugsgebiet des FFH-Gebiets ,Barnseemoor bei der Griindung des verbreiterten
Autobahndammes sowie der Briickenwiderlager und -pfeiler

- Vermeidung von Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets ,Barnseemoor’ durch
verunreinigtes oder chloridhaltiges StraRenwasser

MaRnahmenbeschreibung:
- Vermeidung des Grundwasserabflusses insbesondere im Bereich von Feuchtstand-
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Nachrichtliche Darstellung:
Ausgleichsflache A2 des Bebauungsplans
zum Gewerbegebiet ,Daxa GE-Ost* (in Kraft seit 27.03.2018)
Flache: 6.595 gm, auf Flurnr. 1577,
Entwicklungsziel: artenreiches Extensivgriinland
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. Beton- oder Stahlfertigteile mit 40-60 cm Sperrhohe und ebener Laufflache von
mind. 20 cm Breite ohne Héhenversatz

. keine Pfosten oder Pfahle in der Laufflache, einschl. Uberkletterschutz

. Wandlauf glatt und ohne Vorspriinge, Nischen, enge Winkel oder U-férmige
Ausbildung an den Enden

. Anschluss an die Durchlasse lickenlos und mit zuleitenden Rampen bzw. schrag
nach unten verlaufenden Rohren unter Gitterrosten

Pflege- und Funktionskontrollen: Die Funktionsfahigkeit der Amphibienleiteinrichtun-
gen wird vor Baubeginn sowie wahrend der Bauphase fortlaufend durch die UBB
Uberpruft und gewahrleistet. Dabei erfolgt zusatzlich zu den fortlaufenden allgemeinen
Pflege- und Funktionskontrollen eine spezielle Funktionskontrolle insbesondere der
Durchlasse zur Hauptwanderzeit der Amphibien (je nach Temperatur und Witterung
von Marz bis Mai); im 1. und 2. Jahr nach Errichtung ggf. Vorsehen weiterer
MaRnahmen gemat M AQ und MAmS

\rritations-
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Minimierung der Beeintrachtigungen von durch die BaumalRnahme angeschnittenen
Waldrandern (z. B. Sonnenbrand- und Sturmwurfgefahr)

Schutz des Waldinnenklimas

MaRnahmenbeschreibung:

Zum Aufbau eines Waldmantels bei angeschnittenem Wald erfolgt nach Abschluss
der Bautatigkeit und in Abstimmung mit den Grundeigentimern sowie dem
zustandigen AELF je nach den 6rtlichen Gegebenheiten: -
eine Pflanzung standortheimischer Strducher und Baume Il. Ordnung vor dem
angeschnittenen Waldrand in einer Streifenbreite von 5 bis 10 m und / oder

bei alteren Baumbestanden, die angeschnitten werden zusatzlich mit abschnitts-
weiser Ruckverlegung des durch die Rodung entstandenen Waldrandes durch
weitere Entnahme der Halfte der Baume in einer Tiefe von bis zu 10 m und
Bepflanzung der freigestellten Zwischenrdume innerhalb des Bestands mit

héhengestaffelten standortheimischen Gehdlzarten

orten sowohl beim Grundwasserzustrom als auch beim Grundwasserabstrom, durch
geeignete GriindungsmalRnahmen von Bdschungen, Briickenwiderlagern und -
pfeilern sowie von Riickhaltebecken in einer Bauweise, die ein Versickern von Ober-
flachen- oder Grundwasser aus einem hdheren in ein tieferes Grundwasserstockwerk
ausschlief3t, erforderlichenfalls durch dauerhafte Abdichtung des Untergrunds

Bau der Beckenanlage 8 westlich des Barnseegrabens als groRflachiges Versicker-
becken mit Retentionsbodenfilter und vorgeschaltetem Absetzbecken

Zeitpunkt der Bepflanzung des Versickerbeckens: eine Vegetationsperiode vor
Inbetriebnahme des Beckens

Vollstandiger Ruckbau bzw. Wiederherstellung der urspringlichen Standortbedingun-
gen auf temporar beanspruchten Flachen (bendtigtes Baufeld), um Veranderungen im
Grundwasserhaushalt zu vermeiden

S9

SchutzmaBnahme

Bauzeitlicher Schutz der Gelbbauchunke und anderer Amphibien im Bereich von
Feuchtgebieten oder FlieBgewadssern durch zeitliche Befristung der Baufeld-
raumung und erganzende MaRnahmen

Ziel / Begriindung der MaRnahme:

Vermeidung baubedingter Tétungen, Individuenverluste und Schadigungen von
Entwicklungsformen (Laich-, Kaulquappenverluste) von Amphibien, v. a. von
Gelbbauchunke und Grasfrosch sowie Feuersalamander (im Ubergangsbereich zum
ostlich angrenzenden Bauabschnitt)

MaRnahmenbeschreibung:

Vermeidung der Entstehung von ephemeren oder dauerhaften Kleingewassern im
Baufeld in der Umgebung von Feuchtgebieten oder FlieRgewassern, insbesondere
auch im Umfeld bekannter Fortpflanzungsgewasser (je nach Lage und angrenzenden
Lebensraumen in einem Abstand von 500-1.000 m, Festlegung durch die Umweltbau-
begleitung) wahrend der Laich- und Entwicklungszeiten von Amphibien zwischen
Anfang Méarz und Mitte August

Wahrend der Bauphase: RegelmaRige Kontrolle ggf. vorhandener Pumpensiimpfe,
Absetzeinrichtungen fir Bauwasserhaltungen und Kleinstgewasser (z. B. Wasser-
pfutzen in Fahrspuren) auf Amphibienvorkommen (Adulte, Laich, Kaulquappen,
Larven) durch fachkundige Personen im Zuge der Umweltbaubegleitung

Ggf. Absammeln und Uberfiihrung von im Baufeld vorgefundenen Individuen von
Amphibien sowie des vorgefundenen Laichs und der Larven in geeignete Habitate
abseits der Baumaflnahme z. B. talabwérts oder in benachbarte Gewéasser / Talrdume
mit ahnlicher Lebensraumausstattung

Errichtung temporarer Amphibienfangzdune in Abstimmung mit der Umweltbau-
begleitung, insbesondere im Bereich bekannter und zu erwartender Verbreitungs-
schwerpunkte und Laichgewasser seltener Arten und gréRerer Laichplatze weiter
verbreiteter Amphibienarten (Abstand 500 - 1.000 m, s. 0.)

Durchfiihrung der Baufeldraumung und der damit verbundenen erdbaulichen
MaRnahmen in der Aktivitatszeit der Gelbbauchunke, so dass grundsatzlich die
Méglichkeit eines aktiven Abwanderns aus dem Baufeld besteht; der geeignete
Zeitraum fiir erdbauliche MaRnahmen beginnt somit Anfang April, bei mittleren
Tagestemperaturen von ber 10° C (allerdings: Abwarten spater Wintereinbriiche
wegen potentieller Verzdégerung des Aktivitatszeitraums der Tiere) und endet Anfang
Oktober, wenn auch die Jungtiere in ihre Winterquartiere abwandern

Die spatere Nutzbarkeit potenzieller Laichgewasser im Lebensraum der Art wird dabei
bereits im vorangehenden Winterhalbjahr in Abstimmung mit der Umweltbau-
begleitung durch Verfiillen oder Trockenlegen ausgeschlossen

Unmittelbar vor Beginn der BaumaRnahmen: Kontrollgang durch die Umweltbau-
begleitung auf moglicherweise weiterhin im Baufeld verbliebene Adulte oder auch
bereits abgegebenen Laich bzw. vorhandene Larven; erst nach dieser Kontrolle und
Freigabe der Flachen wird mit erdbaulichen Malnahmen im Zuge der Baufeld-
freimachung begonnen

O

S12

SchutzmaBRnahme

Irritations-, Blend- und Kollisionsschutz von Wildtieren an Querungsbauwerken

Ziel / Begriindung der MaRnahme:

Erhalt und Verbesserung des biotischen Gefliges unter den Querungsbauwerken
hindurch an WeiRenbach und Prien sowie im Umrathshauser Holz (BW 109, 110, 111,
111b, 112, 117, 120)

Erhéhung der Annahme der Querungsmaglichkeit und damit Steigerung der
tierékologischen Funktionalitat der Querungsbauwerke fiir bodengebunden
wandernde Saugetiere, Fledermause (v. a. Kleine Hufeisennase) und Vogel
Verringerung des Kollisionsrisikos an den Querungsbauwerken fir Flederm&use und
Végel

Schutz benachbarter hochwertiger Flachen vor Schadstoffeintrag

MaRnahmenbeschreibung:

Soweit moglich Erhalt von eingriffsnahen Gehdlzstrukturen mit (potenzieller)
Leitfunktion, insbesondere im Umfeld der durch Fledermause und andere Arten
genutzten Querungsbauwerke

An BW 109 und 110: Errichtung von Irritationsschutzwanden mit Kollisionsschutz-
funktion auf den Bauwerken und mit 25 m Uberstand beidseits der Gberfiihrten A8 als
Irritationsschutz fiir bodengebunden wandernde Tiere (Reduzierung der Blendwirkung
von Scheinwerferlicht und Lérm) und dariiber hinaus als Uberflughilfe fiir Végel sowie
als Leitstruktur fir Fledermause:

. Lage auf Hohe der Béschungskanten, je eine pro StrafRenseite, durchgangig bis
zur nachsten begrenzenden Struktur (Gehdlz, Larmschutzeinrichtung), allerdings
max. 25 m Uberstandslédnge ab Durchlasséffnung

. Bauweise als sichtdichte Leit- und Sperrwande mit einer Hohe von 2,0 m
Hiermit auch Schutz hochwertiger Lebensrdume vor Salznebel- u. a. Schadstoff-
eintrag

Zur Lenkung der strukturgebunden fliegenden Flederméause und Végel unter der
Prientalbriicke (BW 117) hindurch: Schaffen (Nordseite) bzw. Freihalten (Stdseite)
einer 10 m breiten Schneise im ehemaligen Baufeld (keine Wiederaufforstung des
Leitenwalds) zwischen den vorgesehenen autobahnnahen Gehdlzpflanzungen und
dem bestehenden Leitenwald

Sicherung angrenzender Gehdlzbestande bzw. lickenlose Wiederherstellung /
Optimierung zuleitender Gehdlze im ehemaligen Baufeld in Entfernung von bis zu
50 m von jeder Schutzwand durch ergdnzende Geholzpflanzungen sowie Vorsehen
von temporaren Netzen bis die Geholzpflanzungen ihre Leitfunktion bei einer
Wuchshodhe von etwa 4,0 m erreicht haben (einschl. Riickbau) oder Errichtung eines
demontierbaren Zauns (Hoéhe bei Verkehrsfreigabe 4,0 m)

Beschrankung von Nachtbaustellen an den oben genannten Bauwerken auf den
unmittelbaren Baustellenbereich und vollstandiger Verzicht auf Beleuchtung der
Baustelle und angrenzender Gehdlzbestande in der Wochenstubenzeit der Fleder-
mause (zwischen 20.4. und 20.8.)

Gewahrleistung der Durchflugmaoglichkeit in den Dammerungs- / Nachtstunden,
insbesondere durch: kein Abstellen von Fahrzeugen, Geraten oder Maschinen unter
dem Bauwerk, Hinfiihrung / Lenkung zum Bauwerk wahrend der Bauzeit mittels
schallharten bzw. folienbespannten Zaunen oder Gehdlzreihen (H6he mind. 4,0m)
und permanentes Offenhalten einer Durchflugéffnung von mind. 50 % des
bestehenden Bauwerksquerschnitts (Freihalten einer Offnung in der Schalung)
wahrend der Wochenstubenzeit bei Bauwerken (BW 109, 110, 112 und 120 sowie
zusétzlich bei BW 121 und 124)

Verhinderung des Zuwachsens der Offnung der Wildunterfiihrung und den Schneisen
bei der Prientalbriicke durch Gehdlzriickschnitt in flinfjahrigem Turnus zur Sicher-
stellung der Durchflugmdglichkeit fir Fledermause und Vogel
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Unterfiihrung des
Aubaches

BW 112 a

s

Neubau B zw. Gel. = 6.00 m

LW =5,00 m
LH>1.80m
X =85gon

(68+935.0) [z79]

Unterfiihrung
des Augrabens

BW 112

Neubau B zw. Gel. =37.10 m

LW =6.00 m
LH>2.50 m

68+929.5 x =100 gon 7

G1

MaRBnahme zur Gestaltung des StraBenraumes

Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der StraBenbéschungen, Flachen
mit Geldandeangleichung, entsiegelter Flachen und Kleinflachen auBerhalb der
StraBenbdschungen

Ziel / Begriindung der MaRnahme:

Ausfliihrung nach landschaftsasthetischen Kriterien unter Berticksichtigung von
optischer Leitwirkung und von Abschirmungseffekten sowie von landschafts-
Okologischen und artenschutzrechtlichen Kriterien u. a. zur Entwicklung extensiv zu
pflegender, magerer Wiesen

Minimierung hinsichtlich Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes, von Erholung und
Naturgenuss sowie Beitrag zur Neugestaltung des Landschaftsbildes

MafRnahmenbeschreibung:

Andeckung neuer Flachen mit standorttypischem Oberboden aus Mieten des vom
Baustellenbereich abgeschobenen und zwischengelagerten Oberbodens oder aus der
naheren Umgebung:

. mit Herstellung einer fur standortgerechte Geholzpflanzungen unterschiedlichen
Typs (Einzelbaume, Gehoélzgruppen, Hecken) geeigneten Oberbodenandeckung
(Starke: 20-25 cm) bei Béschungen und, wenn Pflanzungen vorgesehen sind, auch
bei Kleinflachen auRerhalb der Strallenbéschungen mit umgebenden Ansaaten

. mit Herstellung einer diinnen (Starke: 5-10 cm) Oberbodenandeckung zur Ent-
wicklung von Kraut- und Grasfluren magerer Standorte durch Ansaat einer krauter-
reichen Saatgutmischung auf entsiegelten Flachen und auf Kleinflachen zwischen
StralRenkorpern (z. B. bei ehemaligem Baufeld)

Bepflanzung mit standorttypischen, autochthonen Gehdlzen je nach Standort und

landschaftlichem Erfordernis mit:

. Einzelbdumen oder Baumreihen

. Straucher und Heister als Gehdlzgruppen und Hecken

Einsaat der nicht zu bepflanzenden Flachen je nach Standorttyp:

. bei Geldandeangleichungen in Benachbarung zu landwirtschaftlichen Flachen mit
Saatgutmischung fiir Griinland in Abstimmung mit dem bewirtschaftenden Landwirt

. bei Flachen mit viel Oberboden mit Saatgutmischung ,Landschaftsrasen®

. bei Flachen mit wenig Oberboden mit Saatgutmischung fir trockene
Magerstandorte

Vermeidung der Herstellung von Rohbodenflaichen, um der Ausbreitung invasiver

Neophyten (Ambrosia, Solidago) entgegenzuwirken; potentiell fir Ambrosia-Pflanzen

geeignete Standorte, wie bestehende Rohbodenflachen und neu hergestellte Ansaat-

flachen, werden kontrolliert und ggf. kontaminierte Flachen in Abstimmung mit der

Umweltbaubegleitung und der zustdndigen Autobahnmeisterei mit folgenden

MafRnahmen behandelt:

. Ausreien der Einzelpflanzen oder Mahd mdglichst vor der Blitezeit (d. h. etwa vor
Ende Juni) und wiederholte Mahd bei erneutem Austrieb sowie fachgerechte
Entsorgung des Pflanzenmaterials

. Abtrag der obersten Bodenschicht von +/- 50 cm und fachgerechte Entsorgung

. Uberdeckung der abgetragenen Bereiche mit einer ausreichend dicken Schicht aus
Oberboden und umgehende Begriinung mit schnellwiichsigen Grasern und
Krautern

Gesamtflache G 1:

21,92 ha
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- SchutzmaBnahme

Schutz der Oberflichengewasser und angrenzender Lebensraume vor funktionalen
Beeintrachtigungen bei Querungsbauwerken

Ziel / Begriindung der MaRnahme:

S2 SchutzmaBRnahme

maRnahmen

Ziel / Begriindung der MaRnahme:

MaRnahmenbeschreibung:

Ziel / Begriindung der MalBnahme:

Malnahmenbeschreibung:
- Siehe G 1, erganzend gilt:

Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der Larmschutzwille

- Ausflihrung nach landschaftsasthetischen Kriterien unter Beruicksichtigung von -
optischer Leitwirkung und von Abschirmungseffekten sowie von landschafts-
okologischen und artenschutzrechtlichen Kriterien
Minimierung hinsichtlich Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes, von Erholung und
Naturgenuss sowie Beitrag zur Neugestaltung des Landschaftsbildes

. Die Dammkrone sowie das untere Drittel der autobahnzugewandten Seite des
Walles bleiben ohne Bepflanzung (nur Ansaat)

optischer Leitwirkung und von Abschirmungseffekten

der Larmschutzwande in das Landschaftsbild

MafRnahmenbeschreibung:

Erfordernis mit:
. standorttypischen Gehélzen und
. Rankgewachsen (holzig und krautig)

Gesamtfliache G 3: 5,27 ha

- Ausfuihrung nach landschaftsasthetischen Kriterien unter Beriicksichtigung von
- Minimierung hinsichtlich Beeintradchtigungen des Landschaftsbildes und Einbindung S

Auflockerung und Gliederung der Ansichtsflachen der Larm- u. Irritationsschutzwande -

- Abschnittsweise Eingriinung der Larm- u. Irritationsschutzwande v. a. auf der A8-
abgewandten Seite mit Gehdlzen und Kletterpflanzen, die den extremen Standort- -
bedingungen angepasst sind; Bepflanzung je nach Standort und landschaftlichem

- Pflegedurchgange an den Gehdlzpflanzungen zur selektiven oder abschnittsweisen
Verjiingung in Abhangigkeit der Gehdlzentwicklung etwa alle 10 bis 15 Jahre o

empfindlichen Bestanden)

Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung

AusgleichsmaflRnahmen

und Uberfiihrung in unbeeintrachtigte Gewasser

Gesamtlange G 4: 1.190 Ifm (1.190 m?)

Baupersonal

Schutz von an das Baufeld angrenzenden Biotopen, empfindlichen Bestidnden, Le-
bensraumen besonders wertgebender Arten oder geplanten Ausgleichs-

- Minimierung der direkten Flacheninanspruchnahmen und der Beeintrachtigungen der
Arten- und Biotopausstattung sowie des Landschaftsbildes

- Erhalt der Standorteigenschaften fiir die angestrebte Kompensationswirkung

- Verzicht auf ein Baufeld (einschl. Lagerflachen und Zufahrten) bei angrenzenden
Biotopflachen und anderen gegeniiber zeitweiliger Inanspruchnahme empfindlichen
Bestanden (z. B. Walder einschl. Waldrander, Geholzbestande, Feuchtbereiche) und
Bdden sowie Flachen fiir Ausgleichsmaflinahmen. Ausnahmen:

. Istin diesen Bereichen dennoch ein Baufeld unerlasslich: Beschrankung des
Baufeldes auf i. d. R. 5,0 m (bei Gefalle steiler als 1:5: 10,0 m)

« Bei der Errichtung der Ruckhaltebecken in den Talrdumen von Augraben und
Barnseegraben wird das Baufeld in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung -
ebenfalls auf einen engen Umgriff beschrankt (5,0 m bei Benachbarung von

Bei der Prientalbriicke wird das Baufeld auf einen Bereich von 20 m sudlich der
bestehenden und 20 m nérdlich der geplanten Autobahn beschrankt

Errichtung von Bauzaunen zur Begrenzung des Baufeldes bei FlieRgewasser- -
querungen, bei angrenzenden Biotop- und Waldflachen bzw. Waldrandern in

Anlage von BaustraBen nur auRerhalb empfindlicher Bereiche und geplanter

- Zeitliche Einschrankung des erforderlichen Trockenlegens der Uberbauten Gewasser
(Graben, Regenriickhaltebecken) grundsatzlich so kurz wie méglich und nur im -
Zeitraum zwischen 15. Juli und 1. Marz; Entnahme ggf. vorgefundener Kaulquappen

Deutliche Kennzeichnung der zu schonenden Flachen im Gelande fur das

MafRnahmenbeschreibung:

Minderung der Barrierewirkung der technischen Bauwerke fir terrestrische und
aquatische Lebewesen

Ausschluss von Beeintréachtigungen von Gewéasserlebensrdumen (s. 0.) sowie der
funktional angebundenen Lebensrdume durch stoffliche Verfrachtungen oder
Veranderungen des Wasserhaushaltes durch den Baubetrieb an der A8 oder an
NebenstraBen

Schutz des natiirlichen Bodengefliges unter den geplanten Bauwerken zum Erhalt
des biotischen Gefliges und der biologischen Durchgéangigkeit unter der Autobahn
hindurch fir bodengebunden wandernde kleinere Tiere wie Amphibien; damit
wichtiger Beitrag zur Umsetzung bundesweiter Zielsetzungen (,Bundesprogramm
Wiedervernetzung")

Errichtung der BaustraBen und Baustelleneinrichtungsflachen im Bereich von Feucht-
standorten (moor- und grundwasserbeeinflussten Bdden), gewéssernahen Flachen
sowie in steilen Bereichen auf Vlies und Schotter ohne Entfernung des natirlichen
Bodens; Rickbau von BaustraBe und Baufeld mit Entfernung von vorlibergehend
eingebautem Material und mit Wiederherstellung des urspringlichen Bodenprofils;
ggf. Ruckfuhrung von entstandenen Bodenverdichtungen

Bau der neu geplanten Querungsbauwerke sowie der neuen FlieBgewasserabschnitte
nach Méglichkeit zu Beginn der StraBenbaumaBnahme und ,trocken®. Verlegung des
FlieBgewassers mit Anschluss an das FlieBgewassersystem erst nach Fertigstellung
und erfolgreicher Begriinung

Bei Verlangerung / Aufweitung bestehender Bachdurchlasse bedingt durch Anbau der
neuen A8-Trasse an bestehenden Fahrbahnrand: Temporare Verlangerung bestehen-
der Durchlasse zu Beginn der Bautatigkeit bis auBerhalb des Baufeldes (einschl.
Ruickbau auf kiirzest mégliche Lange nach Bauende)

Schutz der Quellgumpe des Seehauser Bachs wahrend der Bauzeit vor
Beeintrachtigungen insbesondere unter Berlicksichtigung der hydro-/geostatischen
Bedingungen im Umfeld der Quelle durch Verwendung von lastverteilenden
Bauverfahren und / oder bauzeitlicher Abdeckung der Quelle sowie Vermeidung von
Verschmutzung des quellenden Wassers

Langfristiger Schutz des Gewasserabschnitts unterhalb der Quelle des Seehauser
Bachs einschlieBlich des darin nachgewiesenen Vorkommens des Kriechenden
Selleries durch Bau eines Auslassportals in der sudlichen Autobahnbdschung und
einer ca. 600 m langen Rohrleitung als Ausleitung aus Beck 7 mit direkter Einmun-
dung in den bestehenden Seehauser Bach, ca. 600 m bachabwarts, stdlich der GVS,
so dass kein Beckenwasser in den so umgangenen Bachabschnitt gelangen kann
Erganzende intensive Untersuchung beanspruchter Gewasserabschnitte vor
Verfullung auf Vorkommen von weniger mobilen aber wertgebenden FlieBgewéasser-
arten (z. B. Fische, Larven von FlieBgewasserlibellen und Feuersalamander) und
Entnahme ggf. vorgefundener Individuen einschl. Uberfiihrung in angrenzende
Gewésserabschnitte (aufgrund mehrjéhriger Entwicklungszeiten ganzjahrig méglich)

MaRnahmenbeschreibung:

Bau des neuen Gewasserverlaufs als naturnahes, sanft mdandrierendes Bett mit
Gleit- und Prallufern, ggf. erforderliche Ufersicherungen mit lockerem Steinsatz ohne
Beton

Bei offenem Verlauf: Abschnittsweise mit Initialbepflanzung von Hochstauden
oberhalb der Mittelwasserlinie, Pflanzung einzelner gewasserbegleitender Geholze
und Feuchtgebiische standorttypischer Arten mit autochthonem Pflanzmaterial
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= Aus Grinden der Lesbarkeit wurde auf rote Darstellungen im Plan weitgehend verzichtet.
o8] FUr Anderungen und Erganzungen im Zuge der 1. und 2. Tektur: siehe Textkasten
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Extensivierung einer Nasswiese und naturnahe Gestaltung eines neu verkniipften ‘?@,jﬂ Braen s Datum | Zeichen
Grabenabschnittes 2 T kt "'\Tﬂ‘é‘s r:‘*\'\ bearbeitet: | Gez.: 1312 | Dez. 2022 | HeRli
b earbeitet: | Gez.: ez. eRlinger

Ziel / Begriindung der MaRnahme: . e u r vom 31.01.2023 :

- Ausgleich fiir Versiegelung und Uberbauung, voriibergehende Inanspruchnahme und gezeichnet: extern
gﬁtrilgr?re Neubeeintrachtigung von auch fiir die Fauna relevanten Feuchtlebens- Gez- 131 | Dez. 2022 |  Stelter
w geprift:

- Ausgleich fir die Versiegelung von Wirtschaftsgrinland, Altgrasfluren zu den Planfeststellungsunterlagen Gez.: 13 Dez. 2022 | Miissig

- Ausgleich fir die Beeintrachtigungen der Biotopvernetzung beidseits der A8 Nr Anderung gegeniiber der 1. Tektur vom 17.12.2019

- Aufwertung der Lebensraumsituation von verarmten Biotopen durch Erhéhung der g . S

Standortvielfalt 1 Darstellung der geplanten Irritationsschutzwénde auf BW 109 und BW 110
- Die Eignung dieser biotopkartierten Flache als Ausgleichsflache begriindet sich in der Erganzung von MaRnahme S12 bei BW 112
mind. seit 2012 fortschreitenden Verschilfung und Eutrophierung (steigender Anteil an 2 genzung v l
Fettgrasern, aber auch Neophyten), die z. B. bei einer erneuten Begehung im Juni 3 Anpassungen in den Textkasten
2017 wiederholt festgestellt wurde, und in der Méglichkeit durch die geplanten B i - ) ) . B
EinzelmaRnahmen auch die fortdauernde Entwasserung der Flache zu unterbinden 4 Anpassung der Planhdhe auf DIN-Mal, einschl. Anderungen im Layout und bei der Position der Textkasten
MaRnahmenbeschreibung:
- Naturnahe Gestaltung der neu verknulpften Grabenabschnitte im FlieRgewasser- Datum | Zeichen
system des Weillenbachs in Erganzung zu G 5 mit Initialbepflanzung von Hoch-
stauden und GroRRseggen bzw. Einsaat der entstandenen Rohbodenflachen mit 1 T kt bearbeitet: | Gez.: 1312 | Dez. 2019 | HeRlinger
gebietsheimischer Saatgutmischung fur feuchte und nasse Standorte oder Heumulch " e u r vom 17.12.2019 -
von feucht-nassen Hochstaudenfluren aus Nachbarflachen, ggf. unter Bericksichti- gezeichnet: extern
gung von Vorkommen des Kriechenden Selleries (Helosciadium repens) in der Gez: 131 | Dez. 2019 |  Stelter
Unterwasservegetation zu den Planfeststellungsunterlagen geprift: - :
- Wiedervernassung des Feuchtgrinlands durch vollstandige Verfillung ggf. vorgefun- Gez.: 13 Dez. 2019 | Miissig
dener Entwasserungsgraben mit wenig durchlassigem, im Zuge der Bau-mafinahme " - i .
anfallendem Bodenmaterial, bevorzugt Niedermoor- oder Torfboden bzw. durch Nr. | Anderung gegeniber Planfeststellung vom 31.07.2014 (ergénzend zu den Angaben in Unterlage 19.1.2)
dauerhaftes Unwirksammachen ggf. vorgefundener Drainagen 1 | Anpassungen bei Ausgleichsflache A1 durch Verlegung von Beckenanlage 3 auf Nordseite der Autobahn
- Entwicklung der Wirtschaftswiese in artenreiche Streuwiese durch Nutzungs-
extensivierung auf Fldche mit hohem Standortpotential und in Benachbarung zu 2 | Anpassungen bei Gestaltungsmalnahmen (z. B. neuer Beckenstandort, FlieRgew&sser-Verlegungsstrecken)
hochwertigen Lieferbiotopen, einschl. Anpassung der laufenden PflegemafRnahmen R
zur Reduzierung des Schilfanteils in der Fldche mit dem Ziel des Erhalts und der 3 | Wegfall von MaBnahmenflache W1
Entwicklung der naturnahen und biotopkartierten Bestande (kartierte Biotope 8139- 4 | Anpassungen bei der vortibergehend in Anspruch genommenen Flache durch Baufeld
0240.005 und 8239-0013.001) durch bestandsgeméafie und zielartenorientierte . — -
(Tiefblutrotes Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata subsp. hyphaematodes)) Pflege 5 | Kleinrdumige Anpassungen bei weiteren landschaftspflegerischen Schutz- und Gestaltungsmafinahmen
- Kontrolle der Bestandsentwicklung der genannten Pflanzenarten mittels floristischer 6 | Anpassungen in den Textkasten, Hinzufiigung nachrichtlicher Darstellungen
Kartierung im 3. Jahr nach Fertigstellung der MalRnahmenflache und ggf. Anpassung
der Pflegemafinahmen in Abstimmung mit der UNB
Gesamtfliche A 1/ CEF: 3,327 ha @ Datum | Zeichen
Anrecvhenbare Flache: 1,082 ha Generatvonlogel St bearbeitet: Juli 2014 ™
- i isi
Horstmom + Schreiber T |081©1/4%@3385i54 Z;;;g gezeichnet: Juli 2014 ™
= G 5 | MaBnahme zur Gestaltung des StraBenraumes Dipl Ing. LandschoftsArchitekten @ e
wwuw.horstmann-schreiber.de geprl’jft: Juli 2014 DS
Landschaftsgerechte Gestaltung der verlegten FlieRgewéasserabschnitte
. . bearbeitet:
Ziel / Begriindung der MaRnahme:
- Ausfiihrung der neuen Verlegungsstrecken bei Beckenanlage 2 und 3 (Augraben) und Autobahndirektion Stdbayern gezeichnet:
bei der Wildunterfiilhrung am Barnseegraben in Anlehnung an die naturnahe ] ]
Ausstattung und Struktur der natlrlichen ober- bzw. unterstromigen Gewasser- - Gez.: 1309 | Juli2014 | Heflinger
. .. L N . . geprift:
abschnitte und unter Berucksichtigung von tierékologischen Erfordernissen Gez. 13 Juii 2014 | Schaub
- Minimierung hinsichtlich Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie Beitrag zur Seidlstrale 7-11
Neugestaltung des Landschaftsbildes 80335 Mdnchen PSPNr.:  BO1S.ABA90850.20
- Sicherstellung der Selbstreinigungsfunktion der FlieRgewasser durch naturnahe PSP Bez.: BP 6AAchenmihle — Bernauer Berg
Profilierung von Ufer und Sohle sowie durch Verwendung naturlicher Baustoffe Tel. 089/54552-0, Fax 089/54552-200, E-Mail: poststelle@abdsb.bayern.de Dateiname: 9-2_B1_LMP.pdf

FESTSTELLUNGSENTWURF

StralBenbauverwaltung Unterlage / Blatt-Nr.: 9.2/1 T2

GesamtgroBe G 5:

ca. 0,57 ha

Freistaat Bayem Landschaftspflegerischer

MaRnahmenplan

G2

MaBnahme zur Gestaltung der Flachen fiir die StraBenentwasserung

Stralle / Abschn.-Nr. / Station: A8_1160_2,950 bis A8_1180_4,231

Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der Regenriickhalteanlagen

Ziel / Begriindung der Ma3nahme:

Ausflihrung nach landschaftsasthetischen Kriterien unter Beruicksichtigung von
tierokologischen Erfordernissen

Minimierung hinsichtlich Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie Beitrag zur
Neugestaltung des Landschaftsbildes

Verbesserung der Reinigungsfunktion durch Verwendung schadstoffaufnehmender
und bestenfalls -abbauender Pflanzen

MaRnahmenbeschreibung:

Im Beckenumfeld: Naturnahe Bepflanzung mit standorttypischen Gehdlzen je nach
Standort und landschaftlichem bzw. tierdkologischem Erfordernis mit:

. Einzelbdumen
. Straucher als Gehdlzgruppen und Hecken

Ansaat mit Saatgutmischung ,Landschaftsrasen® zwischen den Gehélzpflanzungen
und im Ubergang zur umgebenden Landschaft

Bei den periodisch trockenfallenden Regenriickhalteanlagen: Initialbepflanzung aus
geeigneten Pflanzenarten, die die Vorreinigungsfunktion der Becken unterstiitzt
(Festlegung der Art der Bepflanzung im Rahmen der landschaftspflegerischen
Ausfliihrungsplanung); eigenstandige Vorgehensweise bei Beckenanlage 8 westlich
des Barnseegrabens: Bepflanzung der Sandschicht des Retentionsbodenfilterbeckens
mit Schilfvegetation (Hinweise zur Ausfiihrung siehe technische Planung); Zeitpunkt
der Bepflanzung: eine Vegetationsperiode vor Inbetriebnahme des Beckens

PROJIS-Nr.:  09.999903.20 MafRstab: 1:2.000

A8 Rosenheim - (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zwischen Achenmuhle und Bernauer Berg

Bau-km 67+747 bis 75+575
einschl. Uberleitung auf Bestand von 75+000 bis 75+575

2. Tektur aufgestellt:
Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Sudbayern

aufgestellt:
Autobahndirektion Stidbaygrn

*(4'{
Peiker Ltd."Baudirektor

Minchen, den 31.07.2014

Dr.-Ing. Eid, Ltd. Baudirektor
Minchen, den 31.01.2023

Planfestgestellt mit Beschluss
der Regierung von Oberbayern
Az.: 4354.32_01-2-3

Muinchen, 31.01.2024

1. Tektur aufgestellt:
Autobahndirektion Stidbayern

gez.
Deindl

Dr.-Ing. Eid, Ltd. Baudirektor ! .
Regierungsdirektor

Minchen, den 17.12.2019

Gesamtflache G 2:

1,93 ha + 1,04 ha Wasserfldche

Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung (www.geodaten.bayern.de) Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet
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