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Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg

Unterlage 17.1.1 T1

Nut- | Stock- Immissions- Pegel 0. Sc_hallschutz Pegel m. Schallschutz Pegel m. Schallschutz Pegel m. S_challschutz Pegelminderung durch Anspru_ch
Name zung | werk | grenzwert (IGW) (mit larmminderndem PLF alt (Belag + Wall, 1. Tektur (Belag + Wall, 1. Tektur Differenz zum Schallschutz 1. Tektur | auf passiven
Belag) Wand, Tunnel) Wand, Tunnel) IGW (Wall, Wand, Tunnel) Larmschutz
tags | nachts tags | nachts tags | nachts]/ tags | nachts tags | nachts tags | nachts
dB(A) [dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
DA 10 01 Ml EG 64 54 60,7 56,1 55,0 496 ] 55,5 50,9 -8,5 -3,1 -5,2 -5,2 nein
1. OG 64 54 61,3 56,7 56,0 50,5[ 56,4 51,8 -7,6 -2,2 -4,9 -4,9 nein
2. 0G 64 54 61,7 57,1 56,7 51,3 57,1 52,5 -6,9 -1,5 -4,6 -4,6 nein
DA_IO_02 Ml EG 64 54 58,0 53,4 I 54,0 49,4 -10,0 -4,6 -4,0 -4,0 nein
1. 0G 64 54 58,9 54,3 | 55,2 50,6 -8,8 -3,4 -3,7 -3,7 nein
2. 0G 64 54 59,6 54,9 56,0 51,4 -8,0 -2,6 -3,6 -3,5 nein
FR_10 01 Ml EG 64 54 63,6 59,0 54,0 4#,6 54,5 49,9 -9,5 -4,1 -9,1 -9,1 nein
1. 0G 64 54 68,4 63,8 55,5 5I),1 56,0 51,4 -8,0 -2,6 -12,4 -12,4 nein
2. 0G 64 54 69,6 65,0 57,6 2.2 58,2 53,6 -5,8 -0,4 -11,4 -11,4 nein
FR_10 02 Mi EG 64 54 62,7 58,1 I 52,0 47,4 -12,0 -6,6 -10,7 -10,7 nein
1. 0G 64 54 64,8 60,2 | 53,6 49,0 -10,4 -5,0 -11,2 -11,2 nein
2. 0G 64 54 66,5 61,8 55,7 51,1 -8,3 -2,9 -10,8 -10,7 nein
FR_10_03 WA EG 59 49 49,8 45,2 46,2 [ 40,7 47,0 42,4 -12,0 -6,6 -2,8 -2,8 nein
1. 0G 59 49 51,2 46,6 47,3 I 41,9 48,2 43,6 -10,8 -5,4 -3,0 -3,0 nein
2. 0G 59 49 51,3 46,7 48,3 | 42,9 48,5 43,9 -10,5 -5,1 -2,8 -2,8 nein
FR_10 04 Mi EG 64 54 51,9 47,3 48,6 I 43,2 49,1 44,4 -14,9 -9,6 -2,8 -2,9 nein
1. 0G 64 54 52,2 47,6 49,1 I 43,6 49,6 44,9 -14.4 -9,1 -2,6 -2,7 nein
2. 0G 64 54 52,7 48,0 49,6 I 44,2 50,1 45,5 -13,9 -8,5 -2,6 -2,5 nein
FR_10 05 Ml EG 64 54 62,7 58,0 55,2 49,6 55,3 50,5 -8,7 -3,5 -7,4 -7,5 nein
1. 0G 64 54 65,4 60,8 56,6 51,1 56,7 51,9 -7,3 -2,1 -8,7 -8,9 nein
2. 0G 64 54 67,7 63,1 58,7 53,2 58,6 53,9 -5,4 -0,1 -9,1 -9,2 nein
FR_10_06 MI EG 64 54 58,0 53,2 541 | 48,4 54,0 49,0 -10,0 -5,0 -4,0 -4,2 nein
1. 0G 64 54 59,0 54,3 55,0 I 49,3 54,8 49,9 -9,2 -4,1 -4,2 -4,4 nein
2. 0G 64 54 59,9 55,2 56,0 [ 50,3 55,9 51,0 -8,1 -3,0 -4,0 -4,2 nein
FR_10_07 Ml EG 64 54 68,0 63,3 58,9 | 53,3 58,8 54,0 5,2 0,0 -9,2 -9,3 nein
1. 0G 64 54 68,7 64,1 60,7 | 55,2 60,6 55,9 -3,4 1,9 -8,1 -8,2 Nacht
2. 0G 64 54 69,1 64,4 62,4 ] 56,9 62,4 57,7 -1,6 3,7 -6,7 -6,7 Nacht
FR 10 08 M EG 64 54 62,7 58,1 53,0/ 47,3 52,9 48,0 11,1 -6,0 -9,8 -10,1 nein
1. 0G 64 54 63,3 58,7 53,9 48,3 53,8 49,0 -10,2 -5,0 -9,5 -9,7 nein
Gl_I0 01 MI EG 64 54 60,5 55,9 56,6 51,2 56,1 51,5 -7,9 -2,5 -4,4 -4,4 nein
1. 0G 64 54 61,0 56,4 575 52,0 57,1 52,5 -6,9 -1,5 -3,9 -3,9 nein
2. 0G 64 54 61,7 57,1 58[4 53,0 57,8 53,2 -6,2 -0,8 -3,9 -3,9 nein
Gl 10 02 Ml EG 64 54 62,9 58,3 51,2 49,8 55,4 50,8 -8,6 -3,2 -7,5 -7,5 nein
1. 0G 64 54 63,6 59,0 55,5 51,1 56,6 52,0 -7,4 -2,0 -7,0 -7,0 nein
Gl 10 03 Ml EG 64 54 62,9 58,3 12,9 47,5 53,1 48,5 -10,9 -5,5 -9,8 -9,8 nein
1. 0G 64 54 64,3 59,7 55,6 50,2 56,0 51,4 -8,0 -2,6 -8,3 -8,3 nein
2. 0G 64 54 65,1 60,5 I56,5 51,1 57,0 52,4 -7,0 -1,6 -8,1 -8,1 nein
Gl_IO_04 MI EG 64 54 60,8 56,2 | 56,5 51,9 -7,5 -2,1 -4,3 -4,3 nein
1. 0G 64 54 61,6 57,0 I 57,4 52,8 -6,6 -1,2 -4,2 -4,2 nein
Gl_IO_05 Ml EG 64 54 59,5 54,9 I 54,7 50,1 -9,3 -3,9 -4,8 -4,8 nein
1. 0G 64 54 61,3 56,6 I 56,6 52,0 -7,4 -2,0 -4,7 -4,6 nein
Gl_IO_06 WA EG 59 49 54,6 50,0 | 52,8 48,2 -6,2 -0,8 -1,8 -1,8 nein
1. 0G 59 49 57,0 52,4 I 54,6 50,0 -4,4 1,0 -2,4 -2,4 Nacht
2. 0G 59 49 58,8 54,2 I 55,7 51,1 -3,3 2,1 -3,1 -3,1 Nacht
Gl 10 07 WA EG 59 49 58,6 54,0 ’ 54,8 50,2 -4,2 1,2 -3,8 -3,8 Nacht

Die Erlauterungen zur Schalltechnischen Untersuchung befinden sich in Abschnitt 5.1 der Unterlage 1




Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg

Unterlage 17.1.1 T1

Nut- | Stock- Immissions- Pegel 0. Sc_hallschutz Pegel m. Schallschutz Pegel m. Schallschutz Pegel m. S_challschutz Pegelminderung durch Anspru_ch
Name zung | werk | grenzwert (IGW) (mit larmminderndem PLF alt (Belag + Wall, 1. Tektur (Belag + Wall, 1. Tektur Differenz zum Schallschutz 1. Tektur | auf passiven
Belag) Wand, Tunnel) Wand, Tunnel) IGW (Wall, Wand, Tunnel) Larmschutz
tags | nachts tags | nachts tags | nachts]/ tags | nachts tags | nachts tags | nachts
dB(A) [dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1. OG 59 49 59,6 55,0 I 55,8 51,2 -3,2 2,2 -3,8 -3,8 Nacht
2. 0G 59 49 60,2 55,6 I 56,4 51,8 -2,6 2,8 -3,8 -3,8 Nacht
GI_10_08 WA EG 59 49 56,0 51,4 I 53,8 49,2 -5,2 0,2 -2,2 -2,2 Nacht
1. OG 59 49 57,5 52,9 I 54,8 50,2 -4,2 1,2 -2,7 -2,7 Nacht
2. 0G 59 49 57,6 53,0 I 55,0 50,4 -4,0 1,4 -2,6 -2,6 Nacht
HO 10 01 Ml EG 64 54 67,5 62,9 68,0 63I4 67,5 62,9 3,5 8,9 0,0 0,0 Tag / Nacht
1. 0G 64 54 68,5 64,0 69,1 64,5 68,5 64,0 4,5 10,0 0,0 0,0 Tag / Nacht
2. 0G 64 54 69,4 64,8 70,1 6!3,4 69,4 64,8 5,4 10,8 0,0 0,0 Tag / Nacht
HO 10 02 | M EG 64 54 67,4 62,8 68,0 43,3 67,4 62,8 34 8,8 0,0 0,0 Tag / Nacht
1. 0G 64 54 68,2 63,6 68,8 IS4,1 68,2 63,6 4,2 9,6 0,0 0,0 Tag / Nacht
2. 0G 64 54 68,9 64,4 69,6 I64,9 68,9 64,4 4,9 10,4 0,0 0,0 Tag / Nacht
HO 10 03 Mi EG 64 54 62,1 57,6 62,9 I58,1 62,1 57,6 -1,9 3,6 0,0 0,0 Nacht
1. 0G 64 54 62,6 58,0 63,3 I 58,6 62,6 58,0 -1,4 4,0 0,0 0,0 Nacht
2.0G 64 54 63,8 | 591
HO 10 04 Ml EG 64 54 58,5 54,0 57,3 I 52,6 58,5 54,0 -5,5 0,0 0,0 0,0 nein
1. 0G 64 54 60,0 55,5 59,1 I 54,4 60,0 55,5 -4,0 1,5 0,0 0,0 Nacht
2. 0G 64 54 61,5 56,9 61,7 | 570 61,5 56,9 -2,5 2,9 0,0 0,0 Nacht
HO 10 05 Ml EG 64 54 61,3 56,8 61,5 | 56,7 61,3 56,8 -2,7 2,8 0,0 0,0 Nacht
1. 0G 64 54 61,9 57,4 62,2 57,5 61,9 57,4 -2,1 3,4 0,0 0,0 Nacht
2. 0G 64 54 62,6 58,1 62,6 58,0 -1,4 4,0 0,0 -0,1 Nacht
LB_10 01 Mi EG 64 54 55,0 50,4 53,3 I 47,9 52,2 47,6 -11,8 -6,4 -2,8 -2,8 nein
1. 0G 64 54 55,8 51,3 54,4 I 49,1 53,5 48,9 -10,5 -5,1 -2,3 -2,4 nein
2. 0G 64 54 56,7 52,1 554 | 50,0 54,8 50,3 -9,2 -3,7 -1,9 -1,8 nein
LB 10 02 WA EG 59 49 56,0 51,4 53,6 I 48,2 52,3 47,8 -6,7 -1,2 -3,7 -3,6 nein
1. 0G 59 49 56,6 52,0 54,6 | 49,2 53,3 48,7 -5,7 -0,3 -3,3 -3,3 nein
LB 10 03 WA EG 59 49 55,8 51,3 I 52,0 47,5 -7,0 -1,5 -3,8 -3,8 nein
1. 0G 59 49 56,3 51,7 | 52,8 48,2 -6,2 -0,8 -3,6 -3,5 nein
2. 0G 59 49 56,7 52,1 | 53,4 48,8 -5,6 -0,2 -3,3 -3,3 nein
LB_10_04 WA EG 59 49 55,9 51,3 51,9 46,4 50,8 46,3 -8,2 -2,7 -5,1 -5,0 nein
1. 0G 59 49 56,5 51,9 52, 47,2 51,4 46,8 -7,6 -2,2 -5,1 -5,1 nein
2. 0G 59 49 56,9 52,3 53[3 48,0 52,0 47,4 -7,0 -1,6 -4,9 -4,9 nein
LB 10 05 WA EG 59 49 54,0 49,5 4SI,O 43,7 48,6 44,0 -10,4 -5,0 -5,4 -5,5 nein
1. 0G 59 49 54,7 50,2 50,0 44,7 49,6 45,1 -9,4 -3,9 -5,1 -5,1 nein
2. 0G 59 49 55,2 50,6 $,8 45,5 50,4 45,8 -8,6 -3,2 -4,8 -4,8 nein
LB IO 06 M EG 64 54 54,7 50,1 | 54,4 49,8 9,6 4.2 -0,3 0,3 nein
1. 0G 64 54 55,5 50,9 I 55,1 50,5 -8,9 -3,5 -0,4 -0,4 nein
2. 0G 64 54 56,2 51,7 | 55,8 51,2 -8,2 -2,8 -0,4 -0,5 nein
LB 10 07 Ml EG 64 54 54,2 49,6 I 54,1 49,6 -9,9 -4,4 -0,1 0,0 nein
1. 0G 64 54 54,8 50,2 | 54,7 50,2 -9,3 -3,8 -0,1 0,0 nein
2. 0G 64 54 55,6 51,0 I 55,5 50,9 -8,5 -3,1 -0,1 -0,1 nein
LO 10 01 Mi EG 64 54 54,0 49,1 I 52,5 46,7 52,8 47,8 -11,2 -6,2 -1,2 -1,3 nein
1. 0G 64 54 54,2 49,4 I 52,8 47,0 53,0 48,1 -11,0 -5,9 -1,2 -1,3 nein
OA 10 01 Mi EG 64 54 45,8 41,2 I 45,5 40,1 45,8 41,2 -18,2 -12,8 0,0 0,0 nein
1. 0G 64 54 47,0 42,4 46,6 41,2 47,0 42,4 -17,0 -11,6 0,0 0,0 nein

Die Erlauterungen zur Schalltechnischen Untersuchung befinden sich in Abschnitt 5.1 der Unterlage 1




Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg

Unterlage 17.1.1 T1

Nut- | Stock- Immissions- Pegel 0. Sc_hallschutz Pegel m. Schallschutz Pegel m. Schallschutz Pegel m. S_challschutz Pegelminderung durch Anspru_ch
Name zung | werk | grenzwert (IGW) (mit larmminderndem PLF alt (Belag + Wall, 1. Tektur (Belag + Wall, 1. Tektur Differenz zum Schallschutz 1. Tektur | auf passiven
Belag) Wand, Tunnel) Wand, Tunnel) IGW (Wall, Wand, Tunnel) Larmschutz
tags | nachts tags | nachts tags | nachts]/ tags | nachts tags | nachts tags | nachts
dB(A) [dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
2. 0G 64 54 48,2 43,6 47,7 42,3] 48,1 43,5 -15,9 -10,5 -0,1 -0,1 nein
OP_IO 01 Ml EG 64 54 58,8 54,3 58,6 53,2/ 58,8 54,3 -5,2 0,3 0,0 0,0 Nacht
1. 0G 64 54 59,4 54,8 59,1 53,7 59,4 54,8 -4,6 0,8 0,0 0,0 Nacht
2.0G 64 54 59,9 55,3 | 59,9 55,3 -4,1 1,3 0,0 0,0 Nacht
PF 10 _01 Ml EG 64 54 57,6 53,0 55,2 49}) 55,4 50,8 -8,6 -3,2 -2,2 -2,2 nein
1. 0G 64 54 58,8 54,2 56,5 512 56,4 51,9 -7,6 -2,1 -2,4 -2,3 nein
2. 0G 64 54 59,5 55,0 57,7 51,5 57,5 53,0 -6,5 -1,0 -2,0 -2,0 nein
PF 10 _02 Ml EG 64 54 57,0 52,5 55,4 5I),1 55,3 50,7 -8,7 -3,3 -1,7 -1,8 nein
1. 0G 64 54 58,2 53,6 57,0 ﬂ1,7 56,7 52,2 -7,3 -1,8 -1,5 -1,4 nein
2. 0G 64 54 59,4 54,8 58,6 $3,3 58,2 53,6 -5,8 -0,4 -1,2 -1,2 nein
PF 10 _03 Mi EG 64 54 62,0 57,4 59,3 54,4 58,5 53,9 -5,5 -0,1 -3,5 -3,5 nein
1. 0G 64 54 62,5 58,0 60,4 I55,4 59,3 54,8 -4.7 0,8 -3,2 -3,2 Nacht
2. 0G 64 54 63,2 58,6 61,6 I56,6 60,5 56,0 -3,5 2,0 -2,7 -2,6 Nacht
RO 10 01 Ml EG 64 54 49,9 45,3 49,5 I 44,1 49,9 45,3 -14,1 -8,7 0,0 0,0 nein
1. 0G 64 54 52,0 47,4 51,7 I 46,2 52,0 47,4 -12,0 -6,6 0,0 0,0 nein
2. 0G 64 54 54,2 49,6 53,8 | 484 54,2 49,5 -9,8 -4,5 0,0 -0,1 nein
SA 10 01 Mi EG 64 54 56,6 52,0 56,3 I 50,9 56,6 52,0 -7,4 -2,0 0,0 0,0 nein
1. 0G 64 54 56,7 52,1 56,4 I 51,0 56,7 52,1 -7,3 -1,9 0,0 0,0 nein
SH_10 01 Mi EG 64 54 60,3 55,7 59,7 54,3 57,4 52,8 -6,6 -1,2 -2,9 -2,9 nein
1. 0G 64 54 62,0 57,5 61,7 56,3 58,8 54,3 -5,2 0,3 -3,2 -3,2 Nacht
2. 0G 64 54 63,4 58,8 630 [ 57,7 60,0 55,4 -4,0 1,4 -3,4 -3,4 Nacht
SH 10 02 Ml EG 64 54 54,9 50,3 I 53,1 48,5 -10,9 -5,5 -1,8 -1,8 nein
1. 0G 64 54 58,1 53,6 | 55,7 51,1 -8,3 -2,9 -2,4 -2,5 nein
2. 0G 64 54 59,5 54,9 I 56,7 52,2 -7,3 -1,8 -2,8 -2,7 nein
ST 10 01 Mi EG 64 54 48,8 43,9 48,4 I 42,7 48,6 43,7 -15,4 -10,3 -0,2 -0,2 nein
1. 0G 64 54 49,8 45,0 49,3 I 43,7 49,5 44,6 -14,5 -9,4 -0,3 -0,4 nein
TH_ 10 01 MI EG 64 54 60,3 55,7 56,9 | 51,5 57,4 52,8 -6,6 -1,2 -2,9 -2,9 nein
1. 0G 64 54 60,5 55,9 57,5[ 52,1 58,0 53,4 -6,0 -0,6 -2,5 -2,5 nein
TH_10_02 MI EG 64 54 58,0 53,4 55,4 50,2 55,9 51,3 -8,1 -2,7 -2,1 -2,1 nein
1. 0G 64 54 58,2 53,6 55,¢ 50,5 56,3 51,7 -7,7 -2,3 -1,9 -1,9 nein
2. 0G 64 54 58,4 53,8 568 50,9 56,6 52,0 -7,4 -2,0 -1,8 -1,8 nein
UA 10 01 MI EG 64 54 64,0 59,4 617 56,3 62,2 57,6 -1,8 3,6 -1,8 -1,8 Nacht
1. 0G 64 54 64,4 59,8 61,1 56,7 62,7 58,1 -1,3 4,1 -1,7 -1,7 Nacht
2. 0G 64 54 64,8 60,2 61,5 57,1 63,4 58,8 -0,6 4,8 -1,4 -1,4 Nacht
UA 10 02 MI EG 64 54 60,9 56,3 | 60,7 56,1 -3,3 2,1 -0,2 -0,2 Nacht
1. 0G 64 54 61,3 56,7 I 61,1 56,5 -2,9 2,5 -0,2 -0,2 Nacht
2. 0G 64 54 61,6 57,0 | 61,5 56,9 -2,5 2,9 -0,1 -0,1 Nacht
UH 10 01 WA EG 59 49 56,3 51,8 I52,2 46,8 50,1 45,5 -8,9 -3,5 -6,2 -6,3 nein
1. 0G 59 49 57,3 52,7 ] 52,9 47,5 51,4 46,8 -7,6 -2,2 -5,9 -5,9 nein
2. 0G 59 49 57,7 53,1 I 53,6 48,2 52,2 47,7 -6,8 -1,3 -5,5 -5,4 nein
UH 10 02 WA EG 59 49 57,7 53,2 I 51,7 47,2 -7,3 -1,8 -6,0 -6,0 nein
1. 0G 59 49 58,2 53,6 I 52,3 47,7 -6,7 -1,3 -5,9 -5,9 nein
UH_1O0_03 WA EG 59 49 56,6 52,0 | 531 47,8 52,2 47,7 -6,8 -1,3 -4,4 -4,3 nein
1. 0G 59 49 57,5 52,9 I 53,7 48,4 52,8 48,3 -6,2 -0,7 -4,7 -4,6 nein
2. 0G 59 49 57,8 53,3 I 542 48,8 53,2 48,7 -5,8 -0,3 -4,6 -4,6 nein

Die Erlauterungen zur Schalltechnischen Untersuchung befinden sich in Abschnitt 5.1 der Unterlage 1




Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg

Unterlage 17.1.1 T1

Nut- | Stock- Immissions- Pegel 0. Sc_hallschutz Pegel m. Schallschutz, Pegel m. Schallschutz Pegel m. S_challschutz Pegelminderung durch Anspru_ch
Name zung | werk | grenzwert (IGW) (mit larmminderndem PLF alt (Belag + Wall/ 1. Tektur (Belag + Wall, | 1. Tektur Differenz zum Schallschutz 1. Tektur | auf passiven
Belag) Wand, Tunnel) Wand, Tunnel) IGW (Wall, Wand, Tunnel) Larmschutz
tags | nachts tags | nachts tags | nacffts tags | nachts tags | nachts tags | nachts
dB(A) [dB(A)] [dBA)] / [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
UH_I0_04 | WA EG 59 49 57,2 52,6 / 53,2 48,6 -5,8 -0,4 -4,0 -4,0 nein
1. 0G 59 49 57,3 52,8 / 53,5 48,9 -5,5 -0,1 -3,8 -3,9 nein
2. 0G 59 49 57,7 53,1 / 53,8 49,3 -5,2 0,3 -3,9 -3,8 Nacht
UH_IO_05 | WA EG 59 49 57,2 52,6 / 53,4 48,9 -5,6 -0,1 -3,8 -3,7 nein
1. 0G 59 49 57,3 52,8 53,7 49,1 -5,3 0,1 -3,6 -3,7 Nacht
2.0G 59 49 57,7 53,1 / 54,0 49,5 -5,0 0,5 -3,7 -3,6 Nacht
UH_IO_06 Ml EG 64 54 67,0 62,4 66,7/ 61,3 67,0 62,4 3,0 8,4 0,0 0,0 Tag / Nacht
1. 0G 64 54 68,1 63,6 67,8 62,5 68,1 63,6 4,1 9,6 0,0 0,0 Tag / Nacht
WA 10 01 Mi EG 64 54 54,4 49,8 54/,0 48,6 54,2 49,6 -9,8 -4,4 -0,2 -0,2 nein
1. 0G 64 54 54,7 50,1 54,3 48,8 54,5 49,9 -9,5 -4,1 -0,2 -0,2 nein
WE_10 01 Mi EG 64 54 46,6 42,0 /46,2 40,7 46,5 419 -17,5 -12,1 -0,1 -0,1 nein
1.0G 64 54 48,2 43,6 / 41,7 42,3 48,0 43,4 -16,0 -10,6 -0,2 -0,2 nein
2. 0G 64 54 49,5 44,9 / 49,0 43,6 49,4 44,8 -14,6 -9,2 -0,1 -0,1 nein

Die Erlauterungen zur Schalltechnischen Untersuchung befinden sich in Abschnitt 5.1 der Unterlage 1
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