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0 Vorbemerkung

0.1 Allgemeine Hinweise

0.2

Fir den 6-streifigen Ausbau der Bundesautobahn A 8 Rosenheim — (Salzburg) zwi-
schen Achenmiihle und dem Bernauer Berg Bau-km 67+747 — Bau-km 75+575 ist
nach § 17 des BundesfernstralRengesetzes (FStrG) ein Planfeststellungsverfahren
durchzufiihren. Dabei sind die von dem Vorhaben berthrten 6ffentlichen und privaten
Belange einschlie3lich der Umweltvertraglichkeit im Rahmen der Abwagung zu be-
riicksichtigen.

Die Planfeststellung erstreckt sich insbesondere auf die Mal3hahmen zum Bau der
Autobahn und auf alle damit in Zusammenhang stehenden FolgemalRnahmen, die
aufgrund des StraRenbauvorhabens notwendig werden, sowie auf die im Sinne der
Naturschutzgesetze erforderlichen Vermeidungs-, Gestaltungs- und Kompensations-

mafllnahmen.

Zweck des Planfeststellungsverfahrens

Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlielilich der not-
wendigen Folgemalnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von der geplan-
ten BaumalRnahme beriihrten dffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfest-
stellung sind andere behérdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und an-
dere Planfeststellungen nicht erforderlich. Hiervon ausgenommen ist die wasserrecht-
liche Erlaubnis nach § 8 WHG. Aufgrund von Art. 63 BayWG i. V. mit § 19 WHG kann
jedoch auch uber die Erteilung dieser Erlaubnis im Planfeststellungsverfahren ent-

schieden werden.

Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch das Vorhaben berihrten 6ffentlich-recht-
lichen Beziehungen zwischen dem Trager der Straf3enbaulast und anderen Behdrden
sowie Betroffenen — mit Ausnahme der Enteignung - umfassend rechtsgestaltend zu

regeln.
Insbesondere wird in der Planfeststellung dariiber entschieden,
- welche Grundstiicke oder Grundstticksteile fur das Vorhaben bendtigt werden,

- wie die 6ffentlich-rechtlichen Beziehungen im Zusammenhang mit dem Vorha-

ben gestaltet werden,

- welche FolgemalRnahmen an anderen 6ffentlichen Verkehrswegen erforderlich

werden,
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0.3

— wie die Kosten bei Kreuzungsanlagen zu verteilen sind und die Unterhaltskos-

ten abzugrenzen sind, und

- welche Vorkehrungen im Interesse des oOffentlichen Wohles oder im Interesse
der benachbarten Grundstiicke dem Trager der StralRenbaulast aufzuerlegen
sind.

Nach 8 3 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Nr. 14.3 der Anlage 1 des Gesetzes uber die Umwelt-
vertraglichkeitsprufung (UVPG) in der Fassung vom 25.06.2005 ist fur den Bau einer
Bundesautobahn, wenn diese eine Schnellstrale im Sinne der Begriffsstimmung des
Europaischen Ubereinkommens (iber die HauptstraBen des internationalen Verkehrs
vom 15. November 1975 ist, eine Umweltvertraglichkeitspriufung durchzufiihren. Zur
Ermittlung der Umweltauswirkungen wurden die gemafR dem UVPG erforderlichen
Unterlagen erstellt und deren Ergebnisse in die Planfeststellung eingearbeitet.

Anlass der Tektur

Die Autobahndirektion Studbayern beantragte am 31.07.2014 die Durchfihrung des
Planfeststellungsverfahrens fir den 6-streifigen Ausbau der A 8 zwischen Achen-
muhle und Bernauer Berg. Die Beriicksichtigung der aus der Planauslegung und den
Erorterungsterminen vorliegenden Anregungen und Einwendungen hat zu Anderun-

gen bzw. Ergédnzungen der bisherigen Planfeststellungsunterlagen geflhrt.
Die wesentlichen Anderungen lauten wie folgt:

e Die Ableitung des Oberflachenwassers des Wegs nordlich der A 8 am Baubeginn
erfolgt nicht in einen Entwasserungsgraben und die Entwasserungsleitungen ent-
lang der Kreisstralle RO 5, sondern unmittelbar in den WeilRenbach in Hoéhe
BW 109. Hierzu wird der vorhandene Durchlass DN 1000 bei km 67+840 besei-
tigt und ca. 190 m weiter ostlich bei km 68+030 durch einen Durchlass DN 400

ersetzt.

e Der 6FW bei Thal quert die A 8 und den Aubach bei Bau-km 68+591,5 im Zuge
des gemeinsamen BW 111 anstatt zweier getrennter Bauwerke. Dies ermoglicht
eine Verschiebung des nérdlich der A 8 parallel verlaufenden Wegs zwischen
Bau-km 68+500 und Bau-km 68+700 zur Autobahn hin, wodurch sich die zu er-

werbende Flache in diesem Bereich reduziert.

e Die Beckenanlage 3 wird nicht sidlich, sondern nordlich der A 8 errichtet, um die
in diesem Bereich sudlich der A 8 gelegenen, naturschutzfachlich hochwertigen

Flachen zu schiitzen.
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e Die Seitenablagerungen sowie der waldrechtliche Ausgleich nordwestlich des
Bauwerks 113 entfallen, wodurch sich die zu erwerbende und die voriibergehend

in Anspruch zu nehmende Flache in diesem Bereich reduziert.

e Der Weg westlich der St 2362 bei Bau-km 70+025 wird angepasst, wodurch sich

die zu erwerbende Flache in diesem Bereich reduziert.

e Der Weg 6stlich der St 2362 bei Bau-km 70+025 ist entbehrlich und wird durch
eine Zufahrt zum Grundstuck FI.-Nr. 611, Gemarkung Frasdorf ersetzt. Hierdurch

reduziert sich die zu erwerbende Flache in diesem Bereich.

e Die Betriebswege im Bereich des Tunnels Frasdorf werden angepasst. Der Weg
nordwestlich des Tunnels wird bis zur Gemeindeverbindungsstrafl3e Stockach —
Frasdorf fortgefuhrt, der Weg stdwestlich des Tunnels wird rund 190 m Richtung
Siudwesten verlangert. Der Betriebsweg auf dem Tunnel am westlichen Tunnel-
ende wird ebenfalls an die Gemeindeverbindungsstral3e Stockach — Frasdorf an-
gebunden und darf von den Eigentiimern der an den Weg angrenzenden Grund-

sticke benutzt werden, um diese bewirtschaften zu konnen.

e Auf der Sudseite der Gemeindeverbindungsstraf3e Stockach — Frasdorf wird von
Bau-km 70+540 bis Bau-km 70+745 ein Gehweg erstellt, der zusammen mit dem
Betriebsweg zwischen Bau-km 70+180 und 70+530 ndrdlich der A 8 die Geh-
wegverbindung von Ginnerting nach Frasdorf entlang der bestehenden St 2362

ersetzt.

e Die FulRwegunterfihrung im Zuge der bestehenden A 8 bei Bau-km 70+980 wird
durch einen neu zu bauenden FuRweg in diesem Bereich tiber den Tunnel Fras-
dorf ersetzt. Um den Hohenunterschied zwischen der Aufschittung auf dem Tun-
nel und dem bestehenden Gelande stdlich des Tunnels Uberwinden zu kénnen,
erhalt der neue FulBweg eine Treppenanlage. Somit ist die neu zu bauende Ful3-
wegverbindung nicht barrierefrei. Dies entspricht jedoch den heutigen Verhaltnis-
sen, da der bestehende FuRweg nordlich der A 8 Uber eine Treppenanlage ver-

fugt.

e Die Gelandemodellierung sudlich der A 8 bei Bau-km 71+400 wird optimiert, um
den Eingriff in die Grundstiicke Fl.-Nr. 178 und Fl.-Nr. 179, Gemarkung Frasdorf

ZU minimieren.

o Der bestehende Pendlerparkplatz auf der Betriebsflache an der Anschlussstelle

Frasdorf wird durch einen neu zu bauenden Pendlerparkplatz ersetzt.
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e Der sudliche Kreisverkehr der Anschlussstelle Frasdorf wird rund 30 m Richtung
Nordwesten verschoben, wodurch sich die zu erwerbende Flache in diesem Be-

reich reduziert.

e Die ndrdlich der A 8 vorgesehene Baustelleneinrichtungsflache fur das BW 117
wird rund 300 m nach Nordosten verlegt, so dass diese aul3erhalb des Uber-

schwemmungsgebiets der Prien zu liegen kommit.

e Von Bau-km 72+595 bis Bau-km 74+060 werden die Larmschutzwélle zum Teil
auf der autobahnabgewandten Seite mit einer Boschungsneigung von 1: 1,5 ver-
sehen. Zum Teil wird das angrenzende Gelande modelliert, um die autobahnab-
gewandten Bdschungen zu minimieren und die bewirtschaftbaren Flachen zu
vergroRRern. Hierdurch reduziert sich die zu erwerbende Flache in diesem Be-

reich.

o Die Oberbodenauffullungen zwischen Bau-km 71+900 und Bau-km 73+900 nord-

lich der A 8 entfallen.

e Der Larmschutzwall von Bau-km 73+050 bis Bau-km 73+490 stdlich der A 8 wird

angepasst, um den Larmschutz zu optimieren.

e Das neue BW 119 wird rund 20 m Richtung Nordosten verschoben, so dass bis
zur Fertigstellung des Bauwerks die Verkehrsbeziehung zwischen Umrathshau-
sen und Seehaus uber das bestehende BW 119 aufrechterhalten werden kann.
Dartber hinaus ermdglicht die Verschiebung der Gemeindeverbindungsstralle
aufgrund der VergréRerung der zur Verfigung stehenden Entwicklungslange den
Erhalt der Zufahrt zum Anwesen ,Seehaus”. Au3erdem wird die Gemeindever-
bindungsstral’e mit einem Viehtrieb im Zuge des neu zu errichtenden BW 119a
unterfiihrt, um die 6stlich hiervon gelegenen Grundstticke direkt mit dem Anwe-

sen ,Seehaus" zu verbinden.

e Das Becken 7 wird in der Lage optimiert, wodurch sich die zu erwerbende Flache
in diesem Bereich reduziert. Zudem wird die Oberflachenbeschickung der Ab-
setzbecken auf 9 m/h verringert, um deren Reinigungsleistung uber das gefor-
derte Mal} hinaus weiter zu verbessern. Der Auslauf des Beckens erfolgt tiber
einen Kanal in den ca. 170 m weiter sudlich liegenden Loschweiher und von dort
in das Seehauser Bacherl. Um den Salzeintrag in dieses zu reduzieren, wird der
Drosselabfluss im Winterhalbjahr bis zu einem Volumen von 1000 m3 auf 2l/s

begrenzt.
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Der Weg von Bau-km 73+600 bis Bau-km 73+900 ist entbehrlich und entfallt da-

her. Hierdurch reduziert sich die zu erwerbende Flache in diesem Bereich.

Das BW 120 erhélt eine lichte Weite von 17,45 m anstatt 13,00 m, um eine richt-
linienkonforme Fihrung des 6FW bzw. Betriebswegs westlich bzw. 6stlich der
Bahnstrecke zu ermdglichen. Der bestehende Betriebsweg im Bereich des Bau-
werks wird an die Gemeindeverbindungsstrale Umrathshausen — Aschau ange-

bunden.

Die Oberflachenbeschickung des Absetzbeckens der Beckenanlage 8 wird auf
9 m/h verringert, um dessen Reinigungsleistung tber das geforderte Maf? hinaus

weiter zu verbessern.

Die Larmschutzwaélle von Bau-km 74+640 bis Bau-km 75+000 ndrdlich der A 8
werden auf der autobahnabgewandten Seite nicht abgeflacht, sondern mit einer
Bdschungsneigung von 1 : 1,5 versehen, wodurch sich die zu erwerbende Flache

in diesem Bereich reduziert.

Der larmmindernde Belag entlang der A 8 wird auch zwischen Bau-km 75+000
und Bau-km 75+575 im Bereich der Uberleitung auf den Bestand eingebaut, um

den Larmschutz fur H6tzing zu verbessern.

Anpassungen und Erganzungen werden bei Zufahrten, Durchldssen, Leitungen

und Kanalen aufgrund der vorgebrachten Einwendungen notwendig.

Zur Zwischenlagerung von Aushubmassen aus dem Tunnel Frasdorf und zur
Baustelleneinrichtung werden die FI.Nr. 138; 139, 140; 141 und 142 temporar
bendtigt. Nach Wiederverfullung der TunnelauRenbereiche wird das nicht bend-
tigte Material abgefahren, die Flache rekultiviert, mit Oberboden angedeckt und

der urspringlichen Nutzung wieder zugefuhrt.

Zur Aufrechterhaltung des die A 8 kreuzenden Verkehrs auf der St 2093 wird eine
temporéare Behelfsverkehrsfiihrung mit Behelfsbriicke auf den Flurnummern 182;
183; 184; 185 und 186 erforderlich. Nach Abschluss der MalRnahme werden die

Flachen rekultiviert und der urspringlichen Nutzung wieder zugefihrt.

Durch die Steigerung des Verkehrs auf der A 8 in den letzten Jahren war eine
Aktualisierung des Verkehrsgutachtens erforderlich. Mit der neuen Verkehrsprog-
nose 2030 wurden die Immissionsschutzberechnungen, d.h. Larm und Schad-
stoffe, erneut durchgefihrt. Die Larmschutzanlagen wurden entsprechend ange-

passt (siehe Kapitel 5.1 und Unterlage 17 T1).
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e Von Bau-km 72+605 bis Bau-km 72+825 wird nordlich der A 8 eine Larmschutz-
wand vorgesehen, um weitere Grenzwerte einzuhalten und den Larmschutz zu

optimieren (LSW Leitenberg).

0.4 Anlass der 2. Tektur
Die Autobahndirektion Stidbayern beantragte am 17.12.2019 die 1. Tektur fur den 6-
streifigen Ausbau der A 8 zwischen Achenmihle und Bernauer Berg. Die Berticksich-
tigung der aus der Planauslegung vorliegenden Anregungen und Einwendungen hat
zu Anderungen bzw. Erganzungen der bisherigen Planfeststellungsunterlagen ge-
fuhrt.

Die wesentlichen Anderungen lauten wie folgt:
e Im Bereich bei Seehaus stdlich der A 8 von km 73+240 bis 73+520 ergeben sich
mehrere Anderungen, die zum Teil im Zusammenhang stehen und Auswirkungen

auf den Grunderwerb haben:

- Beikm 73+410 wird zum Schutz der Quellgumpe des Seehauser Bacherl eine
Stltzmauer im Zuge des Larmschutzwalls errichtet. Somit kann sichergestellt
werden, dass die Quellgumpe nicht Uberbaut wird. Dies hat zur Folge, dass
die dort verlaufende Entwasserungsleitung verkirzt wird. (Siehe Reg.-Verz.
Unterlage 11 T2, Ifd. Nr. 2.3.14 T2, Ifd. Nr. 5.9 T2, und Ifd. Nr. 3.1.24 T2)

- Die Entwasserungsleitung von der Entwéasserungsanlage 7 kommend zum
Seehauser Bacherl wird verlegt. Die Leitung verlauft nun entlang der Gemein-
deverbindungsstrae von Umrathshausen nach Seehaus. Die Einleitung in
das Seehauser Bacherl erfolgt erst stidlich des hochwertigen Biotops. (Siehe
Reg.-Verz. Unterlage 11 T2, Ifd. Nr. 3.3.7 T2)

- Die Gemeindeverbindungsstralle muss infolge der Leitungsverlegung auf
eine Lange von rund 400 m aufgebrochen und wiederhergestellt werden.
(Siehe Reg.-Verz. Unterlage 11 T2, Ifd. Nr. 1.1.18 T2)

- Von km 73+330 bis 73+360 wird zur Schonung des Moores der 6ffentliche
Feld- und Waldweg verlegt. Er verlauft nun am Boschungsful? der Gemein-
destralR3e und wird 50 m kirzer ausgefuhrt (Siehe Reg.-Verz. Unterlage 11 T2,
Ifd. Nr. 1.1.48 T2)

- Infolge der oben beschriebenen MaRnahmen werden Anderungen im Grund-
erwerb ausgeldst. Die Anderungen ziehen weitestgehend eine Reduzierung
der erforderlichen Flachen nach sich (FI.Nr. 91; 92; 93, 112, 133, Gmkg. Um-

rathshausen). Lediglich durch die Verlegung der Entwéasserungsleitung gibt
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es wenige neue Betroffenheiten mit vortibergehend in Anspruch genommenen
Flachen. (FI.Nr. 88, 846, 854, 855, 857, 1039, Gmkg. Umrathshausen)

e Im Bereich des Wasserschutzgebietes Umrathshausen werden die Mulden zwi-
schen Bankett und Autobahnbdschung im Vorgriff auf das zukinftig erweiterte
Schutzgebiet nach RiStWag dicht ausgefuhrt. (Siehe Reg.-Verz. Unterlage 11
T2, Ifd. Nr. 3.1.22 T2)

e Von km 74+640 bis 74+795 wird um Flachen einzusparen die nordseitige B6-
schung des Larmschutzwalles schmaler ausgefihrt. Der parallel verlaufende 6f-
fentliche Feld- und Waldweg wird an den neuen Bdschungsfuld herangertickt
(Siehe Reg.-Verz. Unterlage 11 T2, Ifd. Nr. 2.3.17 T2 und Ifd. Nr. 1.1.51 T2).
Infolge der oben beschriebenen MaRnahmen werden Anderungen im Grunder-
werb ausgeldst. Die Anderungen ziehen weitestgehend eine Reduzierung der er-
forderlichen Flachen nach sich (FI.Nr. 1310, 1314, 1315, Gmkg. Umrathshau-

sen).

e Beikm 74+100 wird die urspringlich zum dauerhaften Erwerb vorgesehenen Fla-
che aus FI.Nr. 189, Gmkg. Umrathshausen zum Teil nur noch voriibergehend in

Anspruch genommen.

e Bei km 74+350 wird die urspringlich zum dauerhaften Erwerb vorgesehene Fla-
che aus FI.Nr. 181, Gmkg. Umrathshausen zum gré3ten Teil nur noch dinglich

gesichert und ein Bereich davon vorubergehend in Anspruch genommen.

e Bei km 74+400 wird die urspringlich zum dauerhaften Erwerb vorgesehene Fla-
che aus FI.Nr. 235, Gmkg. Umrathshausen nur noch vortibergehend in Anspruch

genommen und dinglich gesichert.

e Bei km 74+515 wird entlang der 110 KV-Freileitung der Leitungsschutzstreifen
mit 2 x 30,0 m Breite eingetragen. (Siehe Reg.-Verz. Unterlage 11 T2, Ifd. Nr.
4.2.13T2)

e Die Firmenbezeichnung der Bayernwerk AG wird in Bayernwerk Netz GmbH ge-
andert. (Siehe Reg.-Verz. Unterlage 11 T2, Ifd. Nr. Ifd. Nr. 4.1.1a T2, Ifd. Nr. 4.2.2
T2, Ifd. Nr. 4.2.5 T2, Ifd. Nr. 4.2.7 T2 bis 4.2.12 T2 und Ifd. Nr. 4.2.14 T2)

e Bei km 69+880 wird der Schmutzwasserkanal der Gemeinde richtig dargestellt.
(Siehe Reg.-Verz. Unterlage 11 T2, Ifd. Nr. 4.4.1 T2)

e Von km 71+325 bis 71+260 werden weitere Abwasserdruckleitungen dargestellt.
(Siehe Reg.-Verz. Unterlage 11 T2, Ifd. Nr. 4.4.6 T2)
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e Es werden keine Mehrzweckrohre als Entwéasserungsleitung vorgesehen (s.
Querschnitte Unterlage 14 T2).

e Umweltfachlich bedingte Anderungen sind im Wesentlichen die Folge der oben
aufgefiihrten Anderungen. Dariiber hinaus wurden Bestandsdarstellungen und
Biotopschutzzaune geringfiigig angepasst. (Siehe Unterlagen 9 T2, 11 T2 und
19 T2)



Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 9

1
1.1
111

1.1.2

Darstellung der Baumal3nahme
Planerische Beschreibung

Art und Umfang der Baumal3nahme

Die vorliegende Planfeststellung umfasst den 6-streifigen Ausbau der Bundesautob-
ahn A 8 Rosenheim — (Salzburg) im Abschnitt zwischen Achenmuhle und dem Ber-
nauer Berg von Bau-km 67+747 bis Bau-km 75+575.

Das Projekt beinhaltet bedingt durch den 6-streifigen Ausbau auch den Umbau der
AS Frasdorf sowie u. a. den Neubau der Prientalbriicke (BW 117). Da der Bestands-
querschnitt am Bernauer Berg bereits Gber sechs Fahrstreifen verfugt (ohne Stand-
streifen), wird der provisorische Ubergang zwischen ausgebauter Strecke und dem
Bestand ohne Fahrstreifenreduktion und damit weitestgehend ohne Verkehrsbeein-

trachtigungen erfolgen.

Die Planung beginnt im Westen am Ende des Planungsabschnittes AS Rosenheim —
Achenmuhle in Hohe der Ortschaften Unteracherting / Daxa und schlief3t im Osten in
Hohe der Ortschaften Hotzing / Grében an den Planungsabschnitt Bernauer Berg —
AS Felden an.

Der 6-streifige Ausbau der A 8 Rosenheim — (Salzburg) soll abschnittsweise bis zum

deutsch — dsterreichischen Grenziibergang bei Bad Reichenhall fortgefiihrt werden.

Lage im vorhandenen Stral3ennetz
Die A 8 ist eine wichtige internationale Autobahnverbindung aus dem Westen der
Bundesrepublik in den Stiden und Sidosten, insbesondere fur den in- und auslandi-

schen Wirtschafts- und Fernreiseverkehr.

Die Autobahn beginnt am Autobahndreieck Karlsruhe und endet nach einer Unterbre-
chung im Stadtbereich von Minchen am deutsch-6sterreichischen Grenziibergang
bei Bad Reichenhall. Im Bereich von Minchen werden die A8-Verkehre Uiber den Au-

tobahnring A 99 an Miinchen vorbeigeleitet.

Am Autobahndreieck Inntal zweigt die A 93 Rosenheim — Kiefersfelden ab, die als
derzeit wichtigste Transitverbindung Uber Innsbruck und den Brenner nach ltalien
fuhrt. Am Autobahndreieck Salzburg erfolgt die Weiterfiihrung in Richtung Stiden tGber
Osterreich nach Slowenien bzw. zu den Balkanstaaten, sowie in Richtung  Osten

uber Osterreich nach Ungarn und zu den weiter ostlich gelegenen Staaten.

Die vorliegende Planfeststellung erstreckt sich tber die Gebiete der Gemeinden Fra-

sdorf, Aschau im Chiemgau und Bernau am Chiemsee.
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1.2.2

Bestandteil von Bedarfs- und Ausbauplanungen

Im aktuellen Bedarfsplan fiir die BundesfernstraBen — 6. Gesetz zur Anderung des
Fernstral3enausbaugesetzes vom 23.12.2016 — ist der 6-streifige Ausbau der A 8 zwi-
schen dem Autobahndreieck Inntal bis zur Anschlussstelle Traunstein/Siegsdorf in

der Dringlichkeit ,Vordringlicher Bedarf mit Engpassbeseitigung” enthalten.

Gemal 8 1 Abs. (2) des FStrAbG entspricht der geplante Ausbau der A 8 damit den

Zielsetzungen des § 1 Abs. 1 des Bundesfernstra3engesetzes (FStrG).

StralRenbauliche Beschreibung

Lange, Querschnitt, Kostentrager
Der Ausbau zwischen Achenmiihle und dem Bernauer Berg erstreckt sich tber eine
Lange von 7,828 km (von km 67,747 bis km 75,575).

Die ausgebaute Strecke erhalt durchgehend den Regelquerschnitt RQ 36 fur 6-strei-
fige Autobahnen entsprechend den Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen (RAA).
Die befestigte Fahrbahnbreite betragt je Richtungsfahrbahn 14,50 m. Einzelheiten

sind den Stral3enquerschnittsplanen (Unterlage 14 T2) zu entnehmen.

Kostentrager der Baumafinahme sind die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstra-

Renverwaltung) und im Bereich der AS Frasdorf auch der Freistaat Bayern.

Soweit weitere Kostenbeteiligungen Dritter anfallen, sind diese im Regelungsver-

zeichnis (Unterlage 11 T2) ausgewiesen.

Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Die A 8 weist im Abschnitt Rosenheim — Bundesgrenze die typischen Merkmale einer
Vorkriegsautobahn auf. Der vorhandene Stral3enquerschnitt ist vierstreifig angelegt,
Seitenstreifen sind in der Regel nicht vorhanden. Die Breite der Richtungsfahrbahnen

betragt ca. 9,00 m.

Das kleinste vorhandene Trassierungselement im Lageplan ist ein Kreisbogen mit

Radius von 850 m, das gro3te ein Kreisbogen mit Radius von knapp 4.000 m. Die
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1.2.3

Radien schlieRen jeweils direkt ohne Ubergangsbdgen an Zwischengeraden an.

Ihnen vorgeschaltet ist lediglich eine kurze Rampe zur Querneigungsanderung.

Die vorhandenen Querneigungen unterschreiten in Teilbereichen den heutzutage ge-

forderten Mindestwert von 2,5 %.

Die bestehenden Einfadelungsstreifen und der vorhandene Ausfadelungsstreifen in
Fahrtrichtung Minchen der AS Frasdorf sind kirzer als die in den RAA geforderte

Mindestlange von 250 m.

Das Umfeld der A 8 ist gepragt durch eine htigelige, von kleineren Flusslaufen und
Gelandeeinschnitten durchzogene Voralpenlandschaft. Die vorhandene Linienfiih-
rung passt sich in Lage und Hohe eng dieser Topografie an. Als Folge davon sind auf
der knapp 8 km langen Strecke des Planungsabschnittes derzeit enge Radien, ge-
ringe Kuppen- und Wannenhalbmesser sowie héufige Neigungswechsel vorhanden.
Die Ausrundungshalbmesser der vorhandenen Gradiente entsprechen mit der vor-
handenen minimalen Kuppenausrundung Hk, min = 5.000 m bzw. mit der vorhandenen
minimalen Wannenausrundung Hw, min = 1.000 m nicht mehr den heute angestrebten
Trassierungsparametern fur eine Autobahn der Entwurfsklasse EKA 1 A. Die grolite

Langsneigung betragt derzeit 5,0 %.

Die Fahrbahnbefestigung sowie insbesondere die vorhandenen Bauwerke weisen
teilweise schwere bauliche Schaden auf. Die alten Bestandsbauwerke sind minder-
tragfahig und befinden sich zum Teil im Hinblick auf Standsicherheit, Dauerhaftigkeit

und Verkehrssicherheit in einem kritischen Zustand.

Zudem sind die Entwasserungseinrichtungen teilweise nicht voll funktionsfahig und

eine Ableitung tber Absetz- und Rickhaltebecken in der Regel nicht vorhanden.

Die sehr schmalen Bankette sowie die passiven Schutzeinrichtungen entsprechen

nicht den heutigen Richtlinien.

Kunftige Strecken- und Verkehrscharakteristik

Das beabsichtigte Ausbaukonzept der A 8 sieht im Hinblick auf die zunehmende Ver-
kehrsbelastung aus Griinden der Verkehrssicherheit und Verkehrsqualitat den Aus-
bau der Bestandsstrecke mit drei Fahrstreifen und einem Seitenstreifen an beiden

Richtungsfahrbahnen vor.

Die Linienfihrung in der Lage wird mit wenigen Abweichungen in weiten Teilen un-
verandert beibehalten. Aufgrund des vorgesehenen einseitigen Ausbaus kdnnen bei

der lberplanten Trasse Klothoiden als Ubergangsbdgen beriicksichtigt werden. Die



Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 12

Gradiente kann zur Verbesserung der Sichtverhaltnisse mit verhaltnismagig gerin-

gem Aufwand den Erfordernissen der Entwurfsklasse angepasst werden.

Die 6-streifig ausgebaute A 8 erfillt dann mit ihnren neuen, den derzeit giltigen Richt-
linien (u. a. RAA) entsprechenden Trassierungselementen, die Kriterien fir eine Au-
tobahn der EKA 1 A.

Neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit und Verkehrsqualitat wird durch
MaRnahmen der Larmvorsorge auch eine Verbesserung der Wohnqualitat im Sied-
lungsbereich der angrenzenden Gemeinden und deren umliegender trassennaher
Ortsteile erreicht.
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2.2

Notwendigkeit der Baumallinahme

Vorgeschichte

Vor etwa 408 15 Jahren wurde mit den Planungen zum 6-streifigen Ausbau der A 8
zwischen Rosenheim und dem Bernauer Berg begonnen. Die urspringlichen Planun-
gen wurden zwischen 2005 und 2007 vom Bundesverkehrsministerium genehmigt

und darauf aufbauend bis 2009 die Planfeststellungsunterlagen erstellt.

Um die im Verlauf der Planung und den begleitenden Informationsveranstaltungen
geduRRerten Forderungen der vom Ausbau betroffenen Landkreise, Gemeinden und
Interessensgruppen (u.a. nach einem verbesserten Larmschutz) Rechnung zu tra-
gen, wurde die weitere Bearbeitung der Planfeststellungsunterlagen zuriickgestellt

und in den Jahren 2009 bis 2011 ein Planungsdialog durchgefihrt.

Ziel des Dialogverfahrens war es, Lésungen zu erarbeiten, die méglichst von den be-
troffenen Landkreisen, Gemeinden und Anliegern mitgetragen werden und somit eine

grolRtmogliche Akzeptanz der Planungen erreicht wird.

Die Planungen wurden insbesondere hinsichtlich Immissionsschutz und landschafts-
gerechter Einbindung der Autobahn optimiert, erneut dem Bundesverkehrsministe-
rium vorgelegt (Gesehenvermerk mit MS vom 11.09.2013 erteilt) und darauf aufbau-

end die vorliegenden Planfeststellungsunterlagen erarbeitet.

Darstellung der unzureichenden Verkehrsverhéltnisse

Die A 8 Minchen — (Salzburg) wurde in den Jahren 1934 bis 1939 erbaut und z&hlt
damit zu den &ltesten Autobahnen im Grundnetz in Bayern. Die Trassierung der Stre-
cke entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Die vorhandenen Kup-

penausrundungen sind fur die erforderlichen Haltesichtweiten zu gering.

Die an das Ende ihrer Lebensdauer kommenden Briickenbauwerke missen dringend
in den ndchsten Jahren erneuert werden, um den heutigen und den zu erwartenden

Anforderungen Rechnung tragen zu kénnen.

Der Fahrbahnaufbau gentigt nicht mehr den heutigen und kiinftigen Belastungen.
Ebenfalls entsprechen die Entwéasserungseinrichtungen nicht dem Stand der Tech-
nik.
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Das durchschnittliche tagliche Verkehrsaufkommen (DTV) gemaf der amtlichen
StralRenverkehrszéhlungen 2010 und 2015 betragt:

DTV 2010 DTV 2015
Abschnitt AS Achenmiihle — AS Frasdorf
DTV 58.777 Kfz/24 h 62.673 Kfz/24 h
Lkw-Anteil Tag/ Nacht 8,5% / 18,6% 8,4% /16,1%
Abschnitt AS Frasdorf — AS Bernau
DTV 56.193 Kfz/24 h 59.890 Kfz/24 h
Lkw-Anteil Tag/ Nacht 10%/ 22,1% 9,9% /19,9%

Wahrend der Hauptreisezeit im August wurden im Jahr 2040 2015 sogar Spitzenbe-
lastungen von uber 100.000 Kfz/24 h gezahilt.

Die Leistungsfahigkeit des vorhandenen 4-streifigen Querschnitts ist bei dem heuti-
gen werktaglichen Verkehrsaufkommen bereits erreicht und im Wochenend- und Fe-

rienreiseverkehr deutlich Gberschritten.

Die schmalen Richtungsfahrbahnen ohne Standstreifen verursachen beim Verkehrs-
teilnehmer ein Gefuhl der ,Enge“. Die relativ starke Belastung durch Schwerverkehr
und die in der Gradiente vorhandenen zum Teil bis zu 5 % betragenden Langsnei-
gungen fuhren zu einem Geschwindigkeitsriickgang beim Lkw-Verkehr und zwangs-
laufiger Einordnung bzw. Konzentration des schnelleren Pkw-Verkehrs auf dem Uber-
holstreifen. Kapazitatsprobleme besonders in den werktaglichen Spitzenstunden und

im Wochenend- sowie Urlaubsverkehr sind die Folge.

Die fehlenden Standstreifen im Bereich des Planungsabschnittes fiihren bei Unfallen
oder bei Fahrzeugdefekten in Verbindung mit der hohen Verkehrsbelastung schnell
zu Staubildung mit allen negativen Begleiterscheinungen. Auch bei den regelmafiigen
Unterhaltungsarbeiten des Betriebsdienstes behindern die autobahneigenen Fahr-
zeuge bei Wanderbaustellen o. &. den Verkehrsfluss verbunden mit Sicherheitsprob-
lemen fir das Autobahnpersonal. Ebenso fihrt die unzureichende Lange der Be-
schleunigungsstreifen der AS Frasdorf zu einer Behinderung im Verkehrsfluss und

erhoht das Unfallrisiko.

Raumordnerische Entwicklungsziele

Die A 8 Miinchen — (Salzburg) ist als Bundesfernstral3e eine mafigebende Strafl3en-
verbindung fiir den grof3rdaumigen und Uberregionalen Verkehr. Als eine Hauptverbin-
dung zwischen der Landeshauptstadt Minchen und dem norddstlichen Alpengebiet

ist sie zudem fir Wochenendurlauber von grof3er regionaler Bedeutung.
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Mit dem Ausbau zwischen Achenmihle und dem Bernauer Berg wird dem hohen Ver-
kehrsaufkommen mit jahreszeitlich bedingten ausgepragten Spitzen, die zu Uberlas-
tungen der Autobahn fiihren, Rechnung getragen. Damit erfillt das Vorhaben den
Bedarf raumordnerischer Zielvorgaben und entspricht der raumordnerischen Bedeu-

tung des Autobahnabschnittes.

Anforderungen an die stralenbauliche Infrastruktur

Die Malinahme hat unter anderem die Verbesserung der Leistungsfahigkeit, der Ver-
kehrsqualitat, Verkehrssicherheit, des Immissionsschutzes und der betrieblichen Be-
lange zum Ziel. Dies soll durch die Querschnittsgestaltung in Verbindung mit einer

Trassierung, die den aktuellen Vorschriften entspricht, erreicht werden.

Mit der weiteren Zunahme der Verkehrsbelastung werden sich die Auswirkungen der
unzureichenden Verkehrsverhéltnisse in den néchsten Jahren noch massiv verstar-
ken. Von Prof. Dr. Kurzak wurde zunéchst ein Verkehrsgutachten auf Basis des Ana-
lysejahrs 2013 mit Prognosehorizont 2030 erstellt (siehe Anlage 1T1 Verkehrsgut-
achten vom 08.05.2013). Die Prognoseverkehrsbelastungen wurden nach der ersten
Erdrterung Uberprift und mit dem Gutachten vom 13.05.2019 aktualisiert (vgl. Anlage

1T1). In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der beiden Prognosen 2030

dargestellt:
Prognoseverkehrsbelastungen:
Verkehrsgutachten 08.05.2013 13.05.2019
Abschnitt AS Achenmiihle — AS Frasdorf
DTV 2030 65.000 Kfz/24 h 73.000 Kfz/24 h
davon Lkw Mrag / Mnacht 3.652 Kfz/h / 821 Kfz/h 4.000 Kfz/h / 1.120 Kfz/h
Lkw-Anteil Tag / Nacht 10% /21% 9,4% / 18,5%
Abschnitt AS Frasdorf — AS Bernau
DTV 2030 62.400 Kfz/24 h 70.400 Kfz/24 h
davon Lkw Mrag / Mnacht 3.506 Kfz/h / 789 Kfz/h 3.852 Kfz/h / 1.090 Kfz/h
Lkw-Anteil Tag / Nacht 10,4% / 22% 9,7% / 18,9%

Basis fur alle Bemessungen ist das aktualisierte Verkehrsgutachten von Prof. Dr.
Kurzak vom 13.05.2019. Das Gutachten vom 08.05.2013 wurde tberholt und hat so-

mit keine Giiltigkeit mehr.
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Prognoseverkehrsbelastungen:

Abschnitt AS Achenmiihle - AS F orf

DTV 2030 65.000 Kizi2am
Lkw-Anteil Tag/Nacht M]%

Abschnitt AS Frasdorf — AS Bernau

DTV 2030 62.400 Kfz/24h

/Lk»mﬁeil Tag / Nacht 10,4% / 22%

Die Leistungsfahigkeit des 4-streifigen Querschnitts ohne Seitenstreifen ware damit

/

gem. der prognostizierten Verkehrsbelastung deutlich Giberschritten. Bei der prognos-
tizierten Verkehrsbelastung ist gem. den Richtlinien fir die Anlage von Autobahnen
(RAA) ein 6-streifiger Querschnitt erforderlich. Angesichts der Bedeutung der A 8 im
europaischen Hauptverkehrswegenetz ist der Ausbaustandard, der durch den 6-strei-

figen Ausbau gewabhrleistet wird, notwendig und gerechtfertigt.

Die derzeitige Streckencharakteristik ist aufgrund der zahlreichen, dicht aufeinander
folgenden Neigungswechsel durch eine unruhige Linienfihrung in der Hohenlage ge-
pragt.

Die in der Planung vorgesehenen grof3eren Ausrundungshalbmesser, verbunden mit
einer Verringerung der Anzahl der Neigungswechsel, verbessern den Verlauf der
Gradiente erheblich. Durch die Anpassungen an die aktuellen Regelwerke ergibt sich
so eine flissige und sichere Linienfuhrung im Zusammenspiel mit den Elementen im

Héhenplan.

Der 6-streifige Ausbau der A 8 fiihrt zu folgenden erheblichen Verbesserungen hin-
sichtlich der Verkehrssicherheit und der Verkehrsqualitat:

— Verhinderung von Staus und der damit verbundenen Unfallfolgen durch Quer-
schnittserweiterung auf je 3 Fahrstreifen zuziglich Standstreifen

— Verbesserung der Sichtverhéltnisse in Kuppenbereichen durch Vergrof3erung der
Kuppenhalbmesser

— Verbesserung der Sichtverhéltnisse in Innenkurven durch Aufweitungen im Mittel-
streifen zur Aufnahme von Sichtfeldern

— Anpassung der Lange der Ausfadelungs- und Einfadelungsstreifen der AS Fras-
dorf an die erforderlichen Mindestlangen

— Verbesserter Wasserabfluss durch Bertcksichtigung der erforderlichen Fahr-
bahnquerneigungen im Zuge einer neuen ebenen StralRenoberflache
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— Harmonisierung des Verkehrsflusses und Erhdhung der Verkehrssicherheit durch
Verringerung der Langsneigung und damit verbundener Erhéhung der Geschwin-
digkeiten des Schwerverkehrs sowie Reduzierung der Fahrstreifenwechsel.

Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Gewasserschutz

Gegenwartig versickert das auf der Autobahn anfallende Oberflachenwasser teil-
weise breitflachig tiber die Dammbdschungen. In Bereichen, in denen dies nicht mog-
lich ist, erfolgt ein Abfluss Uber Entwasserungsleitungen oder Entwasserungsmulden
mit gréRRtenteils ungereinigter und ungedrosselter Einleitung in die autobahnqueren-
den bzw. angrenzenden Vorfluter. Lediglich im Bereich des Wassergewinnungsge-
bietes Umrathshausen ist ein Regenrickhaltebecken mit vorgeschaltetem Absetzbe-

cken vorhanden.

Im Zuge des 6-streifigen Ausbaus wird die Entwasserung des Stral3enkorpers ent-
sprechend den heutigen Anforderungen hinsichtlich einer Minimierung der Umwelt-

beeintrachtigungen durchgefiihrt.

Das in Leitungen oder Mulden gesammelte Oberflachenwasser wird kiinftig grund-
satzlich vorgereinigt ber Absetzbecken mit Leichtstoffabscheidern, die eine Verun-
reinigung der angrenzenden Graben und Bache durch Ol oder andere wassergefahr-
dende Leichtstoffe verhindern, abgeleitet. In der Regel werden naturnah gestaltete
Regenrickhaltebecken zur Drosselung des anfallenden Oberflachenwassers nach-
geschaltet (siehe auch Abschnitt 4.5 und Unterlage 18 T2).

Durch die geplante Erneuerung der Stralenentwasserungseinrichtungen werden die

Umweltbeeintrachtigungen wesentlich verringert.

Verbesserung der Larmsituation

Im Bereich von Frasdorf reicht die Bebauung zum Teil bis ca. 16 m an die Autobahn
heran. Hier werden derzeit trotz der vorhandenen Larmschutzeinrichtungen Dauer-
schallpegel von bis zu 73 dB(A) am Tag und 67 dB(A) in der Nacht erreicht.

Im Zuge der Ausbaumalnahme wird die LArmsituation durchwegs verbessert. Die
neue Trasse riickt etwas nach Norden ab, d. h. der Abstand zur Bebauung vergrof3ert
sich fur die meisten Betroffenen. Gleichzeitig wird die Langsneigung verringert, was
zu einer Reduzierung der Fahrzeugemissionen fiihrt. Entlang des Ortskerns von Fra-
sdorf wird ein 590 m langer Tunnel in offener Bauweise erstellt, an den sich beidseitig

aktive LarmschutzmalRnahmen anschliel3en.
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Im vorliegenden Abschnitt Achenmiihle — Bernauer Berg wird auf3erhalb des Tunnels
weitgehend liickenlos, d. h. auch auf sdmtlichen Unterfihrungsbauwerken (mit Aus-
nahme der Prientalbriicke) ein larmmindernder Fahrbahnbelag mit einem Dsyo-Wert
von - 5 dB(A) Verwendung finden. Dieser fuhrt in Verbindung mit weiteren aktiven

Larmschutzanlagen zu einer deutlichen Verbesserung der LaArmsituation.

Es werden kiinftig durch aktive LArmschutzmaflinahmen die Tag- und Nachtgrenz-
werte der 16. BImSchV an nahezu allen Anwesen eingehalten (siehe auch Abschnitt
5.1.1 sowie Unterlage 7 T2 und 17 T1).

Verbesserung der Abgassituation
Durch den Ausbau der A 8 auf je 3 Fahrstreifen zuziglich Seitenstreifen pro Fahrt-
richtung wird die Wahrscheinlichkeit von Staus sinken. Dem mit einem Stau verbun-

denen erhdhten Ausstol3 von Luftschadstoffen wird somit entgegengewirkt.

Auch die Verringerung der Langsneigungen im Zuge der Baumal3nahme wird zu einer
Reduzierung des Luftschadstoffausstol3es beitragen, weil die stark energiezehrenden

und dadurch abgasintensiven Steigungsstrecken entschéarft werden.

Geplante aktive LarmschutzmalRnahmen in Form von Larmschutzwénden, Larm-
schutzwallen und Wall-Wand-Kombinationen sowie insbesondere der Tunnel Fras-
dorf werden zur Verbesserung der Luftqualitéat hinter den LArmschutzanlagen beitra-

gen.

Entlastung von Erholungsgebieten

Durch den Bau der aktiven LArmschutzmalinahmen ist durch die Verminderung der
Larmbelastung eine deutliche Entlastung siedlungsnaher Erholungs- und Freizeit-
raume gegeben. Auch die weiter entfernt liegende Bebauung profitiert von der fl&-

chendeckenden Wirkung des larmmindernden Fahrbahnbelags.

Sanierung bestehender Belastungen des Naturhaushaltes

Mit der in Abschnitt 2.5.1 beschriebenen Erneuerung der Stral3enentwasserung ist
eine Verminderung der Grund- und FlieRgewasserbelastungen verbunden, durch die
die Lebensraumqualitét fiir Tiere und Pflanzen in FlieRgewassern gesichert und ver-

bessert wird.

Mit der Erneuerung mindertragfahiger Bricken und Durchlasse werden im Bereich
von FlieBgewassern und okologisch wichtigen Strukturen Querschnittsaufweitungen
vorgenommen, die dazu geeignet sind, bestehende Trennwirkungen zu minimieren
bzw. durch den 6-streifigen Ausbau zusatzlich verursachte Trennwirkungen zu kom-

pensieren.
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3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

Wah! der Ausbauart

Beschreibung der Ausbauarten

Allgemeines
Der 6-streifige Ausbau erfolgt bestandsorientiert auf der vorhandenen Trasse der A 8.
Andere Trassen kommen aus wirtschaftlichen, baubetrieblichen und 6kologischen

Grinden nicht in Frage.

Der 6-streifige Ausbau der A 8 wird unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchge-
fuhrt. Insbesondere wahrend der verkehrsstarkeren Tageszeit zwischen 6:00 Uhr und
22:00 Uhr sollen im Wesentlichen vier Spuren fir den Verkehr zur Verfigung stehen.

Diese Vorgabe hat erheblichen Einfluss auf den Baubetrieb und den Bauablauf.

Grundsatzlich wurden zwei Moglichkeiten, den 6-streifigen Ausbau vorzunehmen, un-

tersucht:
- der beidseitige (symmetrische) Ausbau
- der einseitige (asymmetrische) Ausbau

Ein haufiger Wechsel zwischen den beiden Ausbaualternativen sollte dabei aus Grin-
den der Verkehrssicherheit (fur den Kraftfahrer schwierig zu tberblickende Verkehrs-
fuhrungen, haufige Verkehrsumlegungen u.a.), des Baubetriebs (Zerstiickelung der
Baufelder, schwierige Baustellenzufahrten) und der Wirtschaftlichkeit soweit wie méog-

lich vermieden werden.

Beidseitiger Ausbau
Beim beidseitigen (symmetrischen) Ausbau wird die Bestandsachse beibehalten. Die
zusatzlich bendtigten Fahr- und Standspuren werden auf3en an die bestehenden

Fahrbahnen angebaut. Die Fahrbahnrander verschieben sich nach auf3en.

Ein beidseitiger Ausbau ist nur méglich, wenn die Trasse sowohl in Lage als auch in

Hohe weitestgehend beibehalten werden kann.

Einseitiger Ausbau

Beim einseitigen (asymmetrischen) Ausbau wird neben der bestehenden Autobahn
eine neue Fahrbahn erstellt. AnschlieRend wird der gesamte Verkehr auf die neu ge-
baute Fahrbahn umgelegt und der alte Autobahnquerschnitt zur zweiten Fahrbahn

umgebaut.
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3.2
3.21

3.2.2

Beurteilung der Ausbauarten

Ausbauziel
Das Ausbauziel einer den Richtlinien entsprechenden Linienfiihrung kann im vorlie-
genden Ausbauabschnitt bei einem einseitigen Ausbau ohne Einschrénkungen er-

reicht werden.

Bei einem einseitigen Ausbau kann durch die Wahl der entsprechenden Ausbaurich-
tung ein Eingriff in zu schitzende Flachen (nahe Wohnbebauung, Wasserschutzge-
biete, Biotope, FFH-Gebiete, Waldflachen, Uberschwemmungsbereiche etc.) vermie-
den werden. Negative Larmauswirkungen werden bei einem Abriicken der Trasse

verringert.

Anderungen der Hohenlage und der Steigung sind bei einem beidseitigen Ausbau
schwieriger umzusetzen. Ein beidseitiger Ausbau ist mit aufwendigen und kostenin-
tensiven Baubehelfskonstruktionen mit zusatzlichen Bauphasen, einer langeren Bau-

zeit sowie mit Beeintrachtigungen des Verkehrsablaufs verbunden:

Zunachst muss eine Richtungsfahrbahn und die Bauwerke provisorisch verbreitert
werden, um den gesamten Verkehr aufnehmen zu kénnen (4+0-Verkehrsfiihrung).
Dies ist mit Beeintrachtigungen des Verkehrs und Kapazitatsreduzierungen verbun-
den. AnschlieBend kann die erste neue Richtungsfahrbahn hergestellt werden. Wah-
rend des Baus der zweiten neuen Richtungsfahrbahn wird der Verkehr auf die bereits

errichtete Richtungsfahrbahn umgelegt.

Eine Verbesserung der Linienfiihrung (z.B. bei zu geringen Radien) ist nur mit einem

einseitigen Ausbau maoglich.

Bauablauf, Verkehrssicherheit

In Bezug auf die Bauabwicklung ist der einseitige Ausbau wegen des weitgehend
ungehinderten Bau- und Verkehrsablaufs glinstiger als der beidseitige Ausbau zu be-
werten, da in den bestehenden Querschnitt nicht einengend eingegriffen werden

muss und es somit zu keinen Kapazitatsreduzierungen kommit.

Die bestehende Autobahn bleibt von den Bauarbeiten weitgehend unbeeinflusst, weil
die erste neue Richtungsfahrbahn ohne Beeintrachtigung des Verkehrs neben dem
Bestand gebaut werden kann. Zum Bau der zweiten neuen Richtungsfahrbahn kann
der Verkehr dann komplett auf die bereits errichtete Richtungsfahrbahn umgelegt

werden.

Bei einem einseitigen Ausbau entfallen auch die bei einem beidseitigen Ausbau er-

forderlichen zeit- und kostenintensiven provisorischen Fahrbahnverbreiterungen der
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3.2.3

bestehenden und fur 4+0-Verkehrsfuhrungen zu schmalen Fahrbahnen und Briicken-

bauwerke.

Wirtschaftlichkeit
Flachenverbrauch

Der einseitige Ausbau erfordert bauzeitlich einen hdheren zuséatzlichen Flachenbe-
darf als der beidseitige Ausbau, da die erste neue Richtungsfahrbahn neben dem

Bestand errichtet wird und die Trassierung i.d.R. optimiert wird.

Nach der BaumalRnahme und einer Entsiegelung der nicht mehr benétigten Flachen

weist die Autobahn aber die gleiche Breite wie beim beidseitigen Ausbau auf.
Bauwerke

Die Briickenbauwerke weisen zu geringe lichte Weiten und teilweise auch zu geringe
Tragfahigkeiten auf. Die Nutzungsdauer ist bei den meisten Bauwerken Gberschritten.
Daher missen samtliche Bauwerke abgebrochen und neu errichtet werden. Auch
aufgrund der zahlreichen zu erneuernden Unterfihrungen stellt sich der einseitige
Ausbau als wirtschaftlicher heraus, da auf zeit- und kostenintensive provisorische
Verbreiterungen der bestehenden und fiir 4+0-Verkehrsfihrungen zu schmalen Bri-

ckenbauwerke verzichtet werden kann (vgl. Punkt 3.2.2).

Abbau der bestehenden Fahrbahn

Die bestehende Autobahn muss in der Hohenlage (Gradiente) bereichsweise deutlich
verandert werden, um den heutigen Anforderungen zu geniigen. Deshalb kénnen die
seit den 30-iger Jahren bestehende Betondecke sowie die dariberliegenden Asphalt-
schichten der Fahrbahnen nicht erhalten werden. Die bestehenden Asphaltschichten
sowie die darunterliegende Betondecke werden ausgebaut und an geeigneter Stelle
wieder eingebaut (Recycling). Damit wird der Ressourcenschonung im Straf3enbau

Rechnung getragen.

Die Anderung der Hohenlage der Autobahn ist bei beidseitigem Ausbau erheblich
aufwendiger und damit kostenintensiver, weil wegen der sich ergebenden Héhenun-
terschiede Verbauungen (Spundwande) zwischen den Altfahrbahnen erforderlich
werden, um den Erdkdrper zu stiitzen. Weiterhin sind bei einem beidseitigen Ausbau
zeit- und kostenintensive provisorische Verbreiterungen der bestehenden und fir

4+0-Verkehrsfiihrungen zu schmalen Fahrbahnen erforderlich.
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3.24 Umweltauswirkungen

3.3

Relevante Umweltauswirkungen sind trotz Bericksichtigung der Minimierungs-, Ver-
meidungs- / Schutz- und Gestaltungsmaflnahmen, die im Einzelnen unter Ziff. 5.3.4
aufgelistet sind, v.a. fur das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten. Folgende Um-

weltauswirkungen fiir das Schutzgut Pflanzen und Tiere sind erheblich:
- Verlust von Lebensraum (Flacheninanspruchnahme),
- vorubergehende Verluste von Flachen wéhrend der Bauphase.

Diese Beeintrachtigungen sind entlang der Trasse in drei grundsatzlich verschiede-

nen Bereichen festzustellen (drei Bezugsraume, jeweils in Teilbereichen):

- Vorwiegend forstwirtschaftlich genutzte Flachen oder gehtlzgepragte Bereiche
zwischen Daxa und Thal, nérdlich von Frasdorf, im Priental mit seinen Leiten

und im Umrathshauser Holz (vier Teilbereiche)

- Offenlandbereiche, vorwiegend feuchter und nasser Standorte im Feuchtwie-
senkomplex ,Auwiesen’ norddstlich Thal und im Tal des Barnseegrabens (zwei

Teilbereiche)

- Vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen und Altgrasfluren beidseits der
A 8 westlich und dstlich von Frasdorf, ostlich des Prientals bis zur Bahnlinie

sowie um Pfaffing und Hoétzing (vier Teilbereiche)

Alle Auswirkungen kénnen im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung
nach den fachgesetzlichen Mal3staben der Naturschutzgesetze kompensiert werden.
Es ergibt sich ein naturschutzfachlicher und -rechtlicher Kompensationsbedarf von
16,08 16,18 ha. AusgleichsmalRinahmen werden auf gut-25 knapp 27 ha umgesetzt
(anrechenbar: 16,08 16,18 ha). Schwerwiegende, mit den Zielen der Raumordnung

und der Umweltvorsorge nicht vereinbare Beeintréchtigungen sind nicht gegeben.

Wahl der Ausbauart

Im vorliegenden Planungsabschnitt ist durchgehend ein einseitiger (asymmetrischer)
Ausbau geplant. Um den baubetrieblichen und verkehrlichen Gesichtspunkten ge-
recht zu werden, wurden symmetrische Ausbaubereiche und Wechsel der Verbreite-
rungsrichtung grundsatzlich auf ein Mindestmal3 beschrankt. Das Ausbaukonzept ba-
siert darauf, den 6-streifigen Ausbau der BAB mit grol3tméglichen Abschnittslangen
gleichbleibender Verbreiterungsrichtung umzusetzen. Weiterhin ist die Erneuerung

der Prientalbriicke nur asymmetrisch maoglich.
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3.4

In folgenden Bereichen ist eine Verbreiterung auf der Nordseite der Vorrang einzu-

raumen:

- Im Anschlussbereich an den westlichen Nachbarabschnitt der ebenfalls asym-

metrisch auf der Nordseite ausgebaut wird,

- von Bau-km 67+850 bis Bau-km 68+350 wegen der unmittelbar am sudlichen

Bdschungsfuld der A 8 verlaufenden KreisstraRe RO 5,

- entlang des sldseitig gelegenen Hauptortes der Gemeinde Frasdorf, um Ein-

griffe in die unmittelbar sidlich angrenzende Wohnbebauung zu vermeiden,

- bei der sudlich angrenzenden Bebauung im Bereich Seehaus und des Einzel-

anwesens bei Bau-km 74+050 unmittelbar stdlich der A 8,

- entlang des unmittelbar stdlich der A 8 gelegenen Wassergewinnungsgebiets

Umrathshausen und

- beim sidlich der A 8 ausgewiesenen FFH-Gebiet DE 8240 — 302 ,Barn-

seemoor”,

Da ein Wechsel zwischen siidseitigem und nordseitigem Ausbau aufgrund der gerin-
gen Abstande zwischen den Zwangspunkten trassierungstechnisch nicht méglich ist,
wird fir den gesamten Planfeststellungsabschnitt ein einseitiger (asymmetrischer)

Ausbau auf der Nordseite der bestehenden A 8 gewahilt.

Gradientenabsenkung im unmittelbaren Ortsbereich von Frasdorf

Der urspriingliche Vorentwurf sah im Bereich von Frasdorf einen Ausbau mit einer
bestandsorientierten Gradiente vor. Gemald den Empfehlungen des Planungsdialogs
(siehe Punkt 2.1) sollte bei Frasdorf eine Tieferlegung der Gradiente untersucht wer-

den.

Gegenuber der urspriinglichen Entwurfsgradiente wurden zwei alternative Hohenver-
laufe untersucht. Westlich und 6stlich von Frasdorf sehen beide Gradienten eine Ab-
senkung gegenuber dem Bestand dahingehend vor, dass die Ebenen im Bereich der

jeweiligen Staatsstral3enquerungen getauscht werden.

Dies bedeutet, dass anstelle der bisherigen Unterfuhrungen der Staatsstra3en unter
der A 8 kiinftig Uberfiihrungen geplant sind. Im Kernbereich von Frasdorf unterschei-
den sich die beiden untersuchten Gradientenvarianten dahingehend, dass die eine
Gradiente durchgehend unterhalb der Bestandsgradiente verlauft, die andere Gradi-
ente im Bereich der StaatsstralRenquerungen abgesenkt wird und in Ortsmitte etwa

auf Bestandsniveau liegt.
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Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die untersuchten Hohenverlaufe im Kern-bereich

von Frasdorf:

—51 2362| |st2362 - GVs St 2003 [[st 2093] [prien]

Bestandsgradiente / gewahlte Gradiente / tiefliegende Gradiente

Fir eine Tieferlegung der Gradiente im Westen und Osten von Frasdorf mit einem
Wechsel der Verkehrsebenen spricht, dass diese besser ins Landschaftsbild einge-
bunden werden kann als die urspriingliche Vorentwurfsgradiente und so eine optisch

befriedigende Losung erreicht wird.

Insbesondere im Bereich der Anschlussstelle Frasdorf wirde ein Tunnel oder ein ins-
gesamt zwischen 10 m und 15 m hoher ,Larmschutztrog” in Dammlage massiv in Er-
scheinung treten und das Orts- und das Landschaftsbild gravierend beeintrachtigen.
Durch die Gradientenabsenkung in Verbindung mit der vorgesehenen Gelandean-
schittung liegt die Oberkante der Larmschutzwand im Bereich der Anschlussstelle

Frasdorf ungefahr auf dem Hoéhenniveau der Bestandsautobahn.

Auch im westlichen Bereich lasst sich die Tieflage besser ins Landschaftsbild integ-
rieren. Auch hier wird nérdlich der Autobahn eine Geldndeanschittung vorgenom-

men.

In der Mitte von Frasdorf (Ortskernbereich) bzw. in der Tunnelmitte ist wahrend der
Bauzeit ein Fluchtweg von der zuerst errichteten und im Gegenverkehr betriebenen
Nordréhre Minchen nach auf3en zum Kirchleitenhang erforderlich. Die tiefliegendere

Gradiente wirde eine aufwandigere Ausbildung dieser Zugénglichkeit erfordern.

Gestalterisch lasst sich die hoher liegende Gradiente in der Ortsmitte gut in das Land-
schaftsbild integrieren, da die Anschiittung des Tunnels aus dem bestehenden Auto-
bahndamm heraus nach oben weiter in Richtung Kirchleitenhang entwickelt werden
kann. Der bestehende Bewuchs kann stdlich der bestehenden Autobahn weitestge-

hend erhalten bleiben.
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Gewahlte Gradiente:

Dem Feststellungsentwurf liegt daher eine Gradiente zugrunde, die westlich und 6st-
lich von Frasdorf gegentiber dem Bestand abgesenkt ist und einen Tausch der heuti-
gen Verkehrsebenen ermdglicht, aber im Ortskernbereich in etwa Bestandsniveau

erreicht.

Dieser Hohenverlauf entspricht zum einen den Empfehlungen des Planungsdialogs,
bericksichtigt zum anderen die Reduzierung von Baukosten und bietet dariber hin-

aus eine optimale Einbindung der kiinftigen Trasse der A 8 in das Landschaftsbild.



Feststellungsentwurf

A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 26
4 Technische Gestaltung der Baumallnahme

4.1 Trassierung

411  Zugrunde gelegte Geschwindigkeit und gewahlte Trassierungselemente

Die A 8 ist nach der Netzfunktion und Verkehrsbedeutung eine kontinentale Straf3en-
verbindung, d. h. der Stra3enkategorie AS 0 zuzuordnen und damit entsprechend der
Entwurfsklasse EKA 1 A zu planen. Die Trassierung erfolgt mit einer zugrunde liege-
den Richtgeschwindigkeit von v = 130 km/h. Beim Ausbau wird ein Minimalradius von
R =950 m und ein Maximalradius von R = 7.000 m gewahlt. Somit ist der Mindestra-

dius gemal RAA von R = 900 m eingehalten.

Der Tunnel Frasdorf verlauft tiberwiegend in einer Geraden, lediglich das westliche
Ende liegt in einer Klothoide A = 400 m.

Um den Eingriff in die Natur und Landschaft moglichst gering zu halten, erfolgt der

Ausbau der A 8 in Anlehnung an die bestehende Linienfihrung.

Im gesamten Abschnitt von Bau-km 67+747 bis Bau-km 75+000 wird die neue Trasse

nach Norden abgertckt.

Auf der freien Strecke betragt der Mindestabstand zwischen bestehender und neuer
Richtungsfahrbahn Miinchen im Regelfall 4 m. Zwischen den Bauwerken 122 (Wild-
unterfihrung Barnseegraben) und 123 (GVS Spock — Pfaffing) liegt eine grol3ere Ab-
rickung vor, die aus der Linienoptimierung in diesem Bereich resultiert. Diese ermég-
licht trotz der deutlich gréReren Dammhdhe der Ausbautrasse den Verzicht auf auf-

wendige und kostenintensive Verbaukonstruktionen.

Im Bereich des Tunnels Frasdorf ist unabhangig von Hohenunterschieden ein Ab-
stand von 5,50 m zwischen bestehender und neuer Richtungsfahrbahn Miinchen er-
forderlich. Dieser ergibt sich aus den Abmessungen der Griindung fir die Mitteltrenn-
wand, die nur mit einem Verbau entlang der bestehenden Richtungsfahrbahn Min-

chen erstellt werden kann.

Die Ausbildung im Héhenplan folgt den Vorgaben der RAA. Der minimale Wannen-
halbmesser betragt auf der freien Strecke mit zwei Ausnahmen (siehe Punkt 4.1.2)
8.800 m. Als minimaler Kuppenhalbmesser wird ein Wert von 13.000 m mit Ausnahme

des Bauendes (siehe Punkt 4.1.2) nicht unterschritten.
Die maximale Langsneigung von 4,0 % ist auf freier Strecke ebenfalls eingehalten.

Im Tunnel Frasdorf liegt die maximale LAngsneigung bei ca. 1,1 %.
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4.1.2 Unterschreitungen von Trassierungsgrenzwerten

4.1.3

Der Radius R = 7.000 m am Bauende ist durch die Ausbauplanung des Nachbarab-
schnittes im Bereich des Bernauer Berges bereits vorgegeben. Im Zuge der Linien-
optimierung zwischen den Bauwerken 120 (Unterfiihrung Bahnstrecke) und 123
(GVS Spock — Pfaffing) wird zwischen den Radien R = 3.000 m und R = 7.000 m eine
Wendeklothoide A = 750 m vorgesehen. Eine gré3ere Klothoide wiirde zu einer deut-
lichen Verkirzung des Radius R = 3.000 m fihren und somit die harmonische Linien-
fuhrung im Grundriss beeintrachtigen. AuRerdem ergibt sich mit der vorliegenden
Trassierung eine optimale raumliche Linienfiihrung, da der Radius R = 3.000 m und

die Wannen der beiden Richtungsfahrbahnen nahezu deckungsgleich sind.

Im Bereich der Wildunterfihrung Barnseegraben (BW 122) unterschreitet der vorge-
sehene Wannenhalbmesser von Hw = 6.425 m (Richtungsfahrbahn Salzburg) bzw.
Hw = 6.700 m (Richtungsfahrbahn Minchen) den Wert fur die Entwurfsklasse
EKA 1 A (Hw = 8.800 m). Diese Halbmesser werden gewahlt, um die erforderliche
Dammschuttung in diesem Bereich unter Berlicksichtigung der naturschutzfachlichen

Belange (Mindestwert fur die lichte Hohe des BW 122) zu minimieren.

Darlber hinaus wird am Bauende ein Kuppenhalbmesser H = 10.000 m gewahlt, der
aus der Planung des Nachbarabschnittes fur den Bernauer Berg resultiert. Die Halte-

sichtweite fur v = 130 km/h ist dennoch gewahrleistet (siehe Punkt 4.1.4).

Samtliche Abweichungen von den Empfehlungen der RAA wurden u. a. mittels Fahr-
simulation genau Uberprift und abgewogen. Es konnten keine fahr-dynamischen De-

fizite festgestellt werden.

Zwangspunkte bei der Trassierung
Fur die Ausbildung der Ausbautrasse in Grund- und Aufriss ergeben sich folgende

Zwangspunkte:
- Lage und Hohenverlauf der kreuzenden Stral3en, Wege und Gewasser

- Anschluss an die Planung des weiterfiihrenden Abschnittes in Richtung Rosen-

heim im Bereich des Baubeginns

- Anschluss an die Planung des weiterfihrenden Abschnittes in Richtung Salz-

burg im Bereich des Bauendes
- Vorhandene Bebauung insbesondere im Bereich von Frasdorf
- Wassergewinnungsgebiet Umrathshausen

- FFH-Gebiet DE 8240 — 302 ,Barnseemoor”
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4.1.4  Sichtweitenanalyse

4.1.5

4.1.6

4.2
42.1

Auf der freien Strecke ist die Haltesichtweite entsprechend einer Geschwindigkeit von
v = 130 km/h (entsprechend der Entwurfsklasse EKA 1 A) einzuhalten. Im Bereich
des Tunnels und der beidseits anschlie3enden einkragenden Larmschutzwénde bei
Frasdorf von Bau-km 70+025 bis Bau-km 71+500 wird der Sichtweitenanalyse eine

Geschwindigkeit von max. zul. 100 km/h zu Grunde gelegt.

In der Regel kann die Haltesichtweite fiir die genannten Geschwindigkeiten ohne wei-
tere MaRnahmen gewéhrleistet werden. Ist sie nicht eingehalten, sind Mittelstreifen-

aufweitungen notwendig. Diese sind in folgenden Abschnitten erforderlich:

Bau-km Mittelstreifenaufweitungen Aufweitung um bis zu
714955 bis 72+595 nordliche Richtungsfahrbahn 3,50m
72+255 bis 73+195 sudliche Richtungsfahrbahn 7,50 m

Fahrbahnquerneigung
Die nach den RAA geforderten Querneigungswerte werden eingehalten.

Réaumliche Linienfiihrung

Die Elemente des Héhenplans sind mit den Elementen des Lageplans abgestimmit.
So liegen die Wendepunkte der Krimmungen im Lage- und Hohenplan in etwa an
der gleichen Stelle. Insgesamt ergibt sich eine optisch, entwasserungstechnisch und

fahrdynamisch vorteilhafte Linienfihrung der Stral3e.

Querschnitt

Begrindung des gewéhlten Querschnitts
Die A 8 ist eine wichtige internationale Autobahnverbindung aus dem Westen der
Bundesrepublik in den Stiden und Sidosten, insbesondere fur den in- und auslandi-

schen Wirtschafts- und Fernreiseverkehr (Fernautobahn, Entwurfsklasse EKA 1 A).

Fir diesen Planfeststellungsabschnitt sind fir das Jahr 2030 westlich der AS Frasdorf
durchschnittlich 658006 73.000 Kfz/24 h und ab der AS Frasdorf 62-400
70.400 Kfz/24 h prognostiziert, wobei die Durchschnittsbelastung in den Monaten Juli

und August um rund 40 % uber dem Jahresmittelwert DTV liegt. Die Spitzenbelastun-
gen werden nach 6-streifigem Ausbau im Planfeststellungsabschnitt bei 120.000

Kfz/Tag liegen.

Zur Kapazitatsermittlung und Bewertung der Qualitat des Verkehrsablaufes werden

bei StraRenbauplanungen standardisierte Verfahren geméaR dem Handbuch fur die
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4.2.2

Bemessung von StralRenverkehrsanlagen (HBS) durchgefuhrt. Die HBS-Nachweise
fur den vorliegenden Streckenabschnitt ergaben fur einen 4-streifigen Querschnitt mit
Seitenstreifen fur die Unterabschnitte Achenmihle — Frasdorf und Frasdorf — Bernau
die Qualitatsstufe D. Der gewichtete Auslastungsgrad wurde mit 0,89 ermittelt und

liegt knapp unter dem Grenzwert zur nachstschlechteren Qualitatsstufe E.

In Qualitatsstufe D ist der Verkehrszustand noch stabil. In Qualitatsstufe E ist der
Verkehrszustand instabil. Kleine Unregelmafiigkeiten innerhalb des Verkehrsstromes

kdnnen zum Verkehrszusammenbruch fiihren.

Die Qualitatsstufe E ist in dem Teilbereich mit 2,7 % Langsneigung zwischen Achen-
muhle und Bernauer Berg bereits erreicht, ebenso in dem Abschnitt Rosenheim —

Achenmuhle.

Nur ein 6-streifiger Ausbauquerschnitt stellt eine ausreichende Leistungsfahigkeit und
Qualitat des Verkehrsablaufs sicher.

Unter Berticksichtigung der zukiinftigen Verkehrsbelastung und der Verkehrsbedeu-
tung wurde folglich als Querschnitt fiir die durchgehende Fahrbahn der A 8 nach den
Richtlinien fur die Anlage von Autobahnen der RQ 36 gewabhlt.

Die Aufteilung des Querschnittes ist aus Unterlage Nr. 14 T2 ersichtlich.

Querschnitte
A 8 - Durchgehende Fahrbahn (freie Strecke):

Der Querschnitt RQ 36 weist jeweils 14,50 m breite Fahrbahnen auf (vgl. auch Unter-
lage 14 T2).

Die Mittelstreifenbreite betragt ohne zuséatzliche Aufweitungen 4 m. Die beiden inne-
ren Fahrbahnrander werden mittels zweier einseitiger Betonschutzwéande abgesi-
chert, der Zwischenraum wird auf3erhalb der Brickenbauwerke sowie der Mittelstrei-
fentiberfahrten hinterfullt und begriint. Die beiden Betonschutzwéande sind um jeweils
0,5 m vom Fahrbahnrand eingerickt, d. h. der auf3ere Abstand der beiden Beton-
schutzwande betragt 3 m. Im Bereich der Einrtickung wird neben dem tiefen Fahr-

bahnrand eine Entwasserungsrinne angeordnet.

Die Bankette weisen eine Regelbreite von 1,50 m auf, die in Einschnitten mit mehr
als 100 m Lange auf 1,00 m reduziert wird. Sind im Bankett Larmschutzwénde oder

Entwasserungsleitungen angeordnet, kann die Breite bis zu 2,50 m betragen.



Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 30

A 8 — Tunnel / Larmschutzwande mit schrdgem Abschluss:

Im Bereich der einkragenden Larmschutzwande und des Tunnels bei Frasdorf kommt
der RQ 36 T gemald RAA 2008 zur Anwendung. Dieser ist fir die réhrenweise Errich-
tung des Tunnels und die damit verbundenen 4+0-Verkehrsfihrungen wéhrend der
mehrjahrigen Bauzeit zwingend erforderlich und ermdglicht dartiber hinaus kiinftige
betriebliche Verkehrsumlegungen. Der Querschnitt weist jeweils 13,50 m breite Fahr-
bahnen auf, die im Tunnel beidseits einen Notgehweg mit einer Breite von je 1,00 m

erhalten.

Im Bereich der einkragenden Larmschutzwénde wird aul3en je ein Notgehweg mit
einer Breite von 1,00 m angeordnet. Der Mittelstreifen entspricht dem des RQ 36 (freie
Strecke).

A 8 — Anschlussstelle Frasdorf:

Im Bereich der Anschlussstellenaste wird der Standstreifen der A 8 jeweils durch
3,75 m breite Verzégerungs- und Beschleunigungsstreifen ersetzt. Die Aus- und Ein-
fahrten erhalten einfache Aus- bzw. Einfadelungsspuren vom Typ Al bzw. E1 nach
RAA.

Die Ein- und Ausfahrten werden einstreifig als Typ Q1 mit einer befestigten Breite von
4,50 m + 2 x 0,75 m als getrennte Fahrbahnen bzw. mit 7 m + 2 x 0,25 m im Bereich

der gemeinsamen Fahrbahn ausgebildet.

Querende StralRen und Wege:

Die Staats- und Gemeindeverbindungsstral3en erhalten im Anpassungsbereich eine
an den Bestandsquerschnitt angepasste Fahrbahnbreite. Hierbei wird fur Staats- und
KreisstralRen mindestens der Regelquerschnitt RQ 9,5 mit einer Fahrbahnbreite von
6,50 m und Bankettbreiten von 1,50 m und fir Gemeindeverbindungsstral3en der Re-
gelquerschnitt RQ 7,5 mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m und Bankettbreiten von je
1,00 m vorgesehen (siehe auch Punkt 4.3.1 bzw. 4.3.2).

Die offentlichen Feld- und Waldwege erhalten entsprechend den Richtlinien fur den
landlichen Wegebau den Querschnitt eines einstreifigen Wirtschaftsweges mit Fahr-

bahnbreiten von 3 m und Bankettbreiten von je 0,75 m.

Die Leistungsfahigkeit der gewdahlten Querschnitte ist flir das prognostizierte Ver-

kehrsaufkommen ausreichend.
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4.2.3 Befestigung der Fahrbahn

4.2.4

Der Oberbau wird nach den ,Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflachen RStO, Ausgabe 2012" dimensioniert.

Maf3gebend fir die Bemessung des Oberbaus ist die Verkehrsbelastung durch den
Schwerverkehr, woraus die dimensionierungsrelevante Beanspruchung B errechnet

wird.

Die durchgehenden Fahrbahnen der A 8 einschlief3lich der Beschleunigungs-, Verzo-
gerungs- und Seitenstreifen erhalten einen Fahrbahnaufbau entsprechend der Belas-
tungsklasse 100. Fir die Aus- und Einfahrtsrampen ist ein Fahrbahnaufbau entspre-

chend Belastungsklasse 3,2 vorgesehen.

Die Staats- und Kreisstraf3en erhalten einen Aufbau entsprechend der Belastungs-
klasse 3,2, wobei die Fahrbahnen der Kreisverkehrsplatze gem. Belastungsklasse 10
befestigt werden. Gemeindeverbindungsstrallen werden der Belastungsklasse 1,8

zugeordnet.

Der Fahrbahnaufbau kann dem jeweiligen Stral3enquerschnitt (Unterlage 14 T2) ent-

nommen werden.

Gestaltung der Boschungen und Mittelstreifen

Die Béschungen werden nach den RAA mit der Regelneigung von 1 : 1,5 ausgebildet.

Die Ausrundungen der Béschungen erfolgen sowohl am Bdschungsful3 als auch an

den Béschungsschultern gemal den Vorgaben der RAA.

Am Béschungsful? von Einschnittsbéschungen wird eine 2,5 m breite Mulde angelegt,

die das anfallende Wasser sammelt und ableitet.

Mittelstreifentberfahrten:

Die A 8 weist im Bestand zwei regulare Mittelstreifentberfahrten (Lange > 135 m) und

sechs Behelfsuiberfahrten (Ladnge zwischen 35 m und 100 m) auf:

Bestehende Mittelstreifen- und Behelfsiiberfahrten

von Bau-km bis Bau-km Lange
67+915 68+050 135m
68+340 68+440 100 m
69+645 69+745 100 m
71+210 71+260 50 m
71+420 71+455 35m




Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg)
6-streifiger Ausbau zw. Achenmuhle und Bernauer Berg

Unterlage 1 T2
Seite 32

4.3
431

Bestehende Mittelstreifen- und Behelfsiiberfahrten

von Bau-km bis Bau-km Lange
71+590 71+725 135m
72+150 72+230 80m
73+950 74+030 80m

FuUr den Endzustand sind vier Mittelstreifentiberfahrten und zwei Mittelstreifen-durch-

fahrten vor dem Tunnel vorgesehen:

Geplante Mittelstreifentiberfahrten
von Bau-km bis Bau-km Lange
69+630 69+765 135m
70+400 70+420 20m
71+170 71+190 20m
71+535 71+670 135m
73+145 73+280 135m
74+845 75+000 155 m

Kreuzungen und Einmiindungen, Anderungen im Wegenetz

Kreuzende Stral3en, Wege und Gewésser

Die vorhandenen kreuzenden Stral3en, Wege und Gewéasser werden wiederherge-

stellt. Hierbei ist eine Anpassung der lichten Hohen und lichten Weiten an die derzeit

gultigen Regelwerke vorgesehen. Lediglich die Querung des FuRweges bei Bau km

70+980 entfallt.

Durch den gewahlten einseitigen Ausbau lassen sich alle Kreuzungsbauwerke mit

einem Minimum an Betriebsbeeintrachtigung im Zuge der A 8 erstellen.

Folgende StrafRen, Wege und Gewésser kreuzen die A 8:

StralRe, Weg, Gewasser Bau-km Kreuzungsart | Bemerkung

Mihlbach 68+000 Durchlass Durchlass wird neu errichtet

WeiRenbach 68+071,5 Unterfuihrung Bauwerk BW 109 wird neu errichtet
WeiRenbach 68+301,5 Unterfuihrung Bauwerk BW 110 wird neu errichtet

OFW bei Thal 68+591,5 Uberfiihrung Bauwerk BW 111 wird neu errichtet

Augraben 68+929,5 Unterfuihrung Bauwerk BW 112 wird neu errichtet

St 2362 Séllhuben — Frasdorf 70+025 Uberfiihrung Bauwerk BW 113 wird neu errichtet, bestehende

Unterfiihrung wird durch Uberfiihrung ersetzt
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GVS Stockach — Frasdorf 70+753 Unterfuihrung Bauwerk BW 114 wird aufgelassen, Fiihrung der
GVS kunftig ber den Tunnel - dieser Gibernimmt
die Benennung BW 114

FuBweg 70+980 Unterfuihrung Bauwerk BW 115 wird aufgelassen

St 2093 Prien — Aschau 71+495,5 Uberfiihrung Bauwerk BW 116 wird neu errichtet, bestehende
Unterfiihrung wird durch Uberfiihrung ersetzt

Prien 71+881,95 | Talbriicke Bauwerk BW 117 wird neu errichtet

GVS Leitenberg — Aschau 72+594,5 Uberfiihrung Bauwerk BW 118 wird neu errichtet

GVS Umrathshausen — Seehaus | #3+315 Uberfiihrung Bauwerk BW 119 wird neu errichtet

73+335

2% OFW und Betriebsweg neben | 74+060,2 Unterfuihrung BW 120 wird neu errichtet

DB (1gl.)

GVS Umrathshausen — Aschau 74+157,9 Unterfuihrung Bauwerk BW 121 wird neu errichtet

Béarnseegraben 74+375,0 Unterfuihrung Neubau (Uberschittet)

GVS Spdck — Pfaffing 74+800 Uberfiihrung Bauwerk BW 123 wird neu errichtet

Moosbach 75+193,8 Durchlass BW 124 wird beidseitig verlangert (Uberschiittet)

OFW bei Hotzing 75+218,7 Unterfuihrung Bauwerk BW 125 wird verbreitert

GVS Hotzing — Groben 75+506,3 Unterfuihrung Bauwerk BW 126 wird verbreitert

Folgende Mafinahmen sind vorgesehen:

OFW bei Thal (Bau-km 68+591,5)

Der Weg wird an gleicher Stelle wie bisher tber die A 8 und kinftig Uber den Au-
bach mittels eines Bauwerkes (BW 111) gefiihrt. Im Bauwerksbereich betragt die
Fahrbahnbreite 5,00 m (Bestand: 3,20 m). j

Das anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig Uber die Bankette abgeleitet
und im Bereich der Dammbdschungen bzw. des angrenzenden Gelandes unter
Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer moglichst ungestdrten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert.

St 2362, Sollhuben — Frasdorf (Bau-km 70+025)

Fir die Anderung der Unterfiihrung der StaatsstralRe in eine Uberfiihrung wird
diese auf einer Lange von ca. 430 m neu trassiert, wobei das neue Uberfiihrungs-
bauwerk (BW 113) rund 200 m westlich des alten Unterfiihrungsbauwerkes zu lie-
gen kommt.

Eine weitere Verschiebung des Kreuzungsbauwerkes der St 2362 mit der BAB
nach Westen wurde geprift und wurde aufgrund der nachfolgend genannten
Nachteile nicht weiterverfolgt:
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- Entstehung vermeidbarer Eingriffe in die Biotopbereiche im Hangwald (Bi-
otop 8139-0239.001) und am Ful’e des Hanges (Feuchtbiotop 8139-
0240.008)

- Entstehung eines quer zur Autobahn liegenden optisch unbefriedigenden
und bis zu 12 m hohen StraBendamms zwischen der Autobahn und der
bestehenden Hangkante

- Ausbau der Staatsstral3e auf einer deutlich grof3eren Lange, verbunden mit
einem grolReren Eingriff in Natur und Privatflachen sowie h6heren Baukos-
ten

- Die vorliegende Planung stellt bereits eine Verbesserung fir die Wohnbe-
bauung von Ginnerting dar

Im Bauwerksbereich betragt die Fahrbahnbreite 7,00 m. Vor und hinter dem Bau-
werk wird der RQ 9,5 mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m gewahlt. Am ndrdlichen
Ausbauende wird dieser auf den 6,00 m breiten Bestand angeglichen.

Nordlich der BAB wird das im Ortsbereich von Ginnerting verbleibende bestehende
StralRenstlick zur GemeindestralRe abgestuft und verkehrsgerecht in Form einer
Einmindung an die verlegte St 2362 angebunden.

Sudlich der BAB ist ein vierarmiger Kreisverkehrsplatz mit einem Durchmesser von
40,00 m geplant, der die neue St 2362 mit der Kreisstral3e RO 5 (Frasdorf— Achen-
mihle) und der GVS nach Pfannstiel verkniipft. Hierdurch ergeben sich im Bereich
von Frasdorf Anderungen im StraBennetz. Die KreisstraRe RO 5 wird vom Kreis-
verkehrsplatz ortseinwarts zur Staatsstral3e 2362 aufgestuft. Die heutige Staats-
stral3e 2362 ist von der Einmundung in die RO 5 in der Ortsmitte von Frasdorf
Richtung Westen bis zur A 8 zur Gemeindestral3e abzustufen.

Die beiden Anschlusséaste der Kreisstrale RO 5 bzw. der St 2362 neu / RO 5 alt
erhalten einen RQ 9,5 mit einer Fahrbahnbreite von 6,50 m und werden an den
jeweiligen Ausbauenden an den 6,00 m breiten Bestand angeglichen. Die GVS
nach Pfannstiel erhalt einen RQ 7,5 mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m, der am
Ausbauende an den 4,50 m breiten Bestand angeglichen wird.

Das anfallende Oberflachenwasser der Straf3en wird breitflachig tber die Bankette
abgeleitet und im Bereich der Dammbé&schungen bzw. des angrenzenden Gelan-
des unter Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer mdglichst ungestdrten be-
lebten Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert. Lediglich das bei Stark-
regen anfallende Oberflachenwasser der St 2362 zwischen Bau-km 0+030 und
Bau-km 8+155 0+175 wird in einer DammfuBmulde gesammelt und bei Bau-km
0+030 uber einen Durchlass DN 360 500 in den bestehenden Entwasserungsgra-
ben entlang der BAB eingeleitet.
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GVS Stockach — Frasdorf (Bau-km 70+535)

Die Gemeindeverbindungsstral3e wird auf einer L&nge von ca. 270 m neu trassiert
und rund 200 m westlich des alten Unterfuhrungsbauwerkes tber den Tunnel Fra-
sdorf gefuhrt.

Fir die im Bestand etwa 3,0 bis 3,5 m breite GVS wird ein Regelquerschnitt RQ 7,5
mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m gewahlt.

Von Bau-km 0+230 bis Bau-km 0+445 wird auf der Siidseite der Gemeindeverbin-
dungsstral3e ein 1,50 m breiter Gehweg angeordnet. Er erhalt auf ca. 100 m eine
Stutzwand. Der Gehweg endet an dem Stockacher Weg. Die Anbindung des Geh-
wegs an das bestehende innerdrtliche Gehwegenetz erfolgt im Rahmen eines
stadtebaulichen Konzepts in Abstimmung mit der Gemeinde Frasdorf.

Die topographischen Gegebenheiten (Lage der A 8, steiler Hanganstieg) lassen
keine gestrecktere Linienfuhrung und geringere Langsneigungen in Verbindung
mit grof3eren Ausrundungshalbmessern zu. Dennoch kann eine Verbesserung ge-
geniber dem heutigen Zustand erreicht werden.

Das anfallende Oberflachenwasser wird soweit mdglich breitflachig tber die Ban-
kette abgeleitet und im Bereich der Dammbdschungen bzw. des angrenzenden
Gelandes unter Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer moglichst ungestor-
ten belebten Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert. Das im Ein-
schnittsbereich anfallende Oberflachenwasser wird in Mulden gesammelt und tber
Mulden, Durchlasse und Entwéasserungsgraben zum Aubach geleitet.

Entlang des Gehwegs wird das anfallende Oberflachenwasser tber Einlaufe und
Verrohrungen gefasst und dem bestehenden Regenwasserkanal bei Bau-km
0+445 zugefluhrt.

St 2093 Prien — Aschau (Bau-km 71+495,5)

Die Staatsstrale wird auf einer Lange von rund 770 m neu trassiert. Das neue
Uberfiinrungsbauwerk (BW 116) liegt ca. 150 m éstlich des alten Unterfiihrungs-
bauwerkes.

Die Fahrbahnbreite auf dem Bauwerk betragt 7,00 m.
Weitere Einzelheiten siehe Punkt 4.3.2, Anschlussstelle Frasdorf.

GVS Leitenberqg — Aschau (Bau-km 72+594,5)

Die Gemeindeverbindungsstral3e quert die A 8 kinftig an gleicher Stelle wie bis-
her. Die Gemeindeverbindungsstrafl3e wird in Lage und HOhe nur geringfligig an
die neuen Verhaltnisse angepasst.

Die Fahrbahnbreite im Zuge des Uberfilhrungsbauwerks (BW 118) betragt
6,50 m (Bestand 3,50 m). Aul3erhalb des Bauwerks wird ein Regelquerschnitt RQ
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7,5 mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 m gewahlt, der an den Ausbauenden an die
3,0 m breite Bestandsfahrbahn angepasst wird.

Aufgrund der nahen Bebauung von Leitenberg im Norden sowie dem dichten Be-
wuchs im Stiden und generell der topografischen Verhéltnisse scheidet eine grol3-
zugigere Anpassung der Linienfiihrung aus.

Das anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig tber die Bankette abgeleitet
und im Bereich der Dammbgéschungen bzw. des angrenzenden Geléndes unter
Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer moglichst ungestorten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert.

- GVS Umrathshausen — Seehaus (Bau-km #3+315 73+335)

Die Gemeindeverbindungsstral3e quert die A 8 kiinftig etwa an-gleicherStelle 20 m
weiter ¢stlich. Fur den Viehtrieb von Grundsttick FI.-Nr. 93 und 94 erhalt die GVS

eine Unterfuhrung (BW 119a). Sie-wird—in—tageundHohe nurgeringfigig-den
neuen-Verhaltnissen-angepasst: Der Kuppenhalbmesser im Zuge des Uberfiih-

rungsbauwerks (BW 119) wird wegen der gestreckten Linienfuhrung kiinftig auf
Hk = 1.400 m vergroRRert. Hierdurch werden die Sichtverhaltnisse auf der GVS ver-
bessert. Die bestehende Kreuzung Einmundung des 6FW knapp 100 m sudlich

der A 8 ZutahrtSeehausund-Weg)} wird wegen der ungunstigen Sichtverhaltnisse

ca. 80 m nach Suden verschoben. BieZufahrtzum-Ortsteil Seehaus-erfolgtkinftig
uber den 0FW, Flurnummer 860.

Fir die GVS wird der Regelquerschnitt RQ 7,5 mit einer Fahrbahnbreite von
5,50 m bis zur Einmundung des Feldweges vorgesehen. An den Ausbauenden
wird die Stral3e auf den 5,0 m breiten Bestand angepasst. Die Fahrbahnbreite im
Zuge des Uberfilhrungsbauwerks betragt 6,50 m (Bestand 3,80 m).

Infolge der Verlegung der Entwéasserungsleitung im Bereich der GVS bis zur Ein-
leitung in das Seehauser Bacherl muss die GVS aufgebrochen werden. Nach Ver-
legung der Entwasserungsleitung wird die GVS in bestehender Trassierung und
Breite wieder hergestellt.

Das anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig Uber die Bankette abgeleitet
und im Bereich der Dammbg&schungen bzw. des angrenzenden Geléndes unter
Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer moglichst ungestorten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert.

- GVS Umrathshausen — Aschau (Bau-km 74+157.,9)

Die Gemeindeverbindungsstral3e wird nahezu an gleicher Stelle unterfiihrt. Die
StralRe wird soweit erforderlich den neuen Verhaltnissen angepasst.

Die im Bestand 5,0 m breite GVS erhalt einen Regelquerschnitt RQ 7,5 mit einer
Fahrbahnbreite von 5,50 m, die im Unterfihrungsbereich (BW 121) auf 6,50 m
aufgeweitet wird.



Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 37

4.3.2

Das anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig Uber die Bankette abgeleitet
und im Bereich der Dammbdschungen bzw. des angrenzenden Gelandes unter
Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer maoglichst ungestdrten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert.

- GVS Spock — Pfaffing (Bau-km 74+800)

Die Gemeindeverbindungsstral3e wird etwa an gleicher Stelle wie bisher Gberflhrt.
Insbesondere stdlich der A 8 wird die Linienfiihrung durch die Wahl von gré3eren
Elementen gegeniiber dem Bestand deutlich verbessert. Dies ist moglich durch die
Abriickung der A 8 nach Norden in diesem Bereich.

Die GVS erhalt den Regelquerschnitt RQ 7,5 mit einer Fahrbahnbreite von
5,50 m, der an den Ausbauenden auf den 4,50 m breiten Bestand angeglichen
wird. Im Bauwerksbereich (BW 123) betragt die Fahrbahnbreite 6,50 m (Bestand
4,20 m).

Das anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig Uber die Bankette abgeleitet
und im Bereich der Dammbdschungen bzw. des angrenzenden Gelandes unter
Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer moglichst ungestdrten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert.

Lediglich das von Bau-km 0+085 bis Bau-km 0+115 in einem kurzen Einschnitts-
bereich anfallende Oberflachenwasser der Béschung wird tber eine Mulde ins
freie Gelande geleitet und dort tGiber die belebte Oberbodenschicht breitflachig ver-
sickert.

Anschlussstelle Frasdorf (St 2093)
Bestehende Verhéltnisse:

Die Anschlussstelle Frasdorf stellt sich als halbes Kleeblatt mit symmetrischer Quad-

rantenbelegung und indirekt gefiihrten Rampentypen dar.

Die KreisstraRe RO 23 Richtung Umrathshausen miindet derzeit in die nordliche
Rampe der Anschlussstelle ein. Im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der A 8 soll diese

nicht verkehrsgerechte Anschlussstellensituation beseitigt werden.

Die bestehenden Einfadelungsstreifen weisen Langen zwischen ca. 70 m und 190 m,

die Ausfadelungsstreifen zwischen ca. 210 m und 250 m auf.

Ausbaukonzept:

Das Anschlussstellensystem sowie die Rampentypen werden prinzipiell beibehalten.

Die Optimierung der Verkehrsfiihrung der Anschlussstelle Frasdorf, insbesondere
nordlich der A 8, steht bei der Neugestaltung der Anschlussstelle im Vordergrund. Die

Einmindungssituation der Kreisstralle RO 23 an die Ausfahrtsrampe der Autobahn
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wird beseitigt. Eine Anbindung der Kreisstral3e an die Staatsstraf3e 2093 Richtung
Prien mit gleichzeitiger Einmindung der Anschlussstellenrampen in die Kreisstral3e
wird nicht weiterverfolgt. Der Verkehr von Salzburg kommend Richtung Frasdorf

misste bei dieser Variante sonst ein zweimaliges Linkseinbiegen in Kauf nehmen.

Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse des Planungsdialogs (u. a. die Verkehrsebe-
nen der Autobahn und Staatsstrae 6stlich von Frasdorf zu tauschen) wird ein Uber-
fuhrungsbauwerk (BW 116) fur die St 2093 uber die A 8 gewahlt. Beidseits der Auto-
bahn dienen zwei finfarmige Kreisverkehrsplatze mit einem Durchmesser von je
50,00 m nordlich der Autobahn sowie 60,00 m sudlich der Autobahn der Verknipfung
der jeweiligen StrafRen. Der sudliche Kreisverkehr wurde lagemalRig nochmals opti-

miert.

Im Norden werden die beiden Aste der St 2093 mit der KreisstraRe RO 23 sowie der
nordlichen Anschlussstellenrampe (Ausfahrt von Salzburg/Einfahrt nach Minchen)

und der StralRe ,An der Leiten® verknupft.

Sidlich der Betriebsstrecke werden am Kreisverkehrsplatz die beiden Aste der
St 2093 mit der St 2362 (St 2093 alt) Richtung Frasdorf, der Anschlussstellenrampe
(Ausfahrt von Munchen/Einfahrt nach Salzburg) sowie der gemeindlichen ,Feuer-

hausstralRe* verknipft.

Durch den Bau der beiden Kreisverkehrsplatze lasst sich eine klare Strukturierung
der Verkehrsbeziehungen im Bereich der Anschlussstelle Frasdorf erreichen. Die ver-
kehrsgerechte Losung stellt eine deutliche Verbesserung gegeniiber dem Bestand

dar.

Im Querungsbereich der Autobahn wird entlang der Staatsstraf3e zwischen den Kreis-

verkehren ein Geh- und Radweg bericksichtigt.

Ausfahrt von Salzburg:

Der Verzégerungsstreifen erhalt gemafl RAA die Lange von 250 m. Hierzu wird dieser

Uber die Prientalbriicke gefuhrt.

Das anfallende Oberflachenwasser wird soweit moglich breitflachig Gber die Bankette
abgeleitet und im Bereich der Dammbéschungen bzw. des angrenzenden Gelandes
unter Ausnutzung des Reinigungsvermogens einer moglichst ungestorten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert. Entlang von Einschnittsbereichen
wird das Oberflachenwasser in Mulden gesammelt und gelangt tber Einldufe und

Verrohrungen zur Regenwasserbehandlungsanlage BECK 4.
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Einfahrt nach Miinchen:

Wegen der topographischen Verhaltnisse nordlich der BAB ist eine Verschiebung des
Kreisverkehrsplatzes Richtung Norden nicht moglich. Die Einfahrtsrampe wird daher

angepasst gefihrt.

Der Beschleunigungsstreifen erhalt eine LaAnge von 250 m und endet mit ausreichen-

dem Abstand vor dem Tunnel Frasdorf.

Das anfallende Oberflachenwasser wird soweit moglich breitflachig Gber die Bankette
abgeleitet und im Bereich der Dammbéschungen bzw. des angrenzenden Gelandes
unter Ausnutzung des Reinigungsvermogens einer moglichst ungestorten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert. Entlang von Einschnittsbereichen
wird das Oberflachenwasser in Mulden gesammelt und gelangt tber Einldufe und

Verrohrungen zur Regenwasserbehandlungsanlage BECK 4.

Ausfahrt von Miinchen:

Der Verzégerungsstreifen der Ausfahrt von Minchen erhalt eine Lange von 250 m

und beginnt mit ausreichendem Abstand nach dem Tunnel Frasdorf.

Das anfallende Oberflachenwasser wird soweit moglich breitflachig Gber die Bankette
abgeleitet und im Bereich der Dammbéschungen bzw. des angrenzenden Gelandes
unter Ausnutzung des Reinigungsvermogens einer moglichst ungestorten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert. Entlang von Einschnittsbereichen
wird das Oberflachenwasser in Mulden gesammelt und gelangt tber Einldufe und

Verrohrungen zur Regenwasserbehandlungsanlage BECK 4.

Einfahrt nach Salzburg:

Der Beschleunigungsstreifen erhalt eine LaAnge von 250 m und wird hierflr Gber die

Prientalbriicke gefihrt.

Das anfallende Oberflachenwasser wird soweit moglich breitflachig Gber die Bankette
abgeleitet und im Bereich der Dammbéschungen bzw. des angrenzenden Gelandes
unter Ausnutzung des Reinigungsvermogens einer moglichst ungestorten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert. Entlang von Einschnittsbereichen
wird das Oberflachenwasser in Mulden gesammelt und gelangt tber Einldufe und

Verrohrungen zur Regenwasserbehandlungsanlage BECK 4.
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St 2093, Richtung Prien:

Im Vorgriff auf einen spateren StaatsstraRenausbau wird die St 2093 von Prien kom-
mend an den finfarmigen Kreisverkehrsplatz angeschlossen. Die Linienfihrung ent-
wickelt sich hierbei aus dem Bestand. Unmittelbar vor dem Kreisverkehrsplatz wird
die Trasse abgekropft. Aufgrund der Topographie fallt die Staatsstral3e auf den Kreis-

verkehrsplatz zu und ermaoglicht somit gute Sichtverhaltnisse.

Fur die im Bestand 5,50 m breite Staatsstral3e wird der RQ 9,5 mit einer Fahrbahn-
breite von 6,50 m gewahlt. Am Ausbauende erfolgt eine Anpassung an den Bestand.
Das anfallende Oberflachenwasser wird soweit moglich breitflachig Gber die Bankette
abgeleitet und im Bereich der Dammbéschungen bzw. des angrenzenden Gelandes
unter Ausnutzung des Reinigungsvermogens einer moglichst ungestorten belebten
Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert. Das im Einschnittsbereich der
Staatsstrafl3e von 0+165 bis 0+221 anfallende Oberflachenwasser wird in Mulden ge-

sammelt und zu einem Entwasserungsgraben geleitet.

St 2093, BAB-Querung:

Zwischen-den-beidenKreisverkehrsplatzen Vom nordlichen Kreisverkehrsplatz kom-
mend verlauft die St 2093 zunachst geradlinig und quert die A 8 rechtwinklig. Vor dem

sudlichen Kreisverkehrsplatz schwenkt die Staatsstral3e Richtung Westen.

Die Fahrbahnbreite betragt 6,50 m (RQ 9,5). Der stralienbegleitende Geh- und Rad-

weg wird 2,50 m breit ausgeftihrt.

Das anfallende Oberflachenwasser wird breitflachig Giber die Bankette abgeleitet und
in dem Bereich der Dammbdschungen bzw. des angrenzenden Gelandes unter Aus-
nutzung des Reinigungsvermdgens einer moglichst ungestorten belebten Oberbo-

denschicht breit- und oberflachig versickert.

St 2093, Richtung Aschau:

Die St 2093 Richtung Aschau wird bestandsangepasst an den Kreisverkehrsplatz an-

gebunden.

Die Fahrbahnbreite wird analog zum Bestand mit 7,50 m ausgefiihrt. Das anfallende
Oberflachenwasser wird soweit méglich breitflachig Gber die Bankette abgeleitet und
im Bereich der Dammbdschungen bzw. des angrenzenden Gelédndes unter Ausnut-
zung des Reinigungsvermogens einer moglichst ungestdrten belebten Oberboden-
schicht breit- und oberflachig versickert. Lediglich das im Einschnittsbereich der
St 2093 von Bau-km 0+305 bis Bau-km 0+480 anfallende Oberflachenwasser wird
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Uber eine Mulde in die bestehende Fahrbahnentwdsserung im Anschlussbereich an

den Bestand eingeleitet.

St 2362, Richtung Frasdorf:

Die St 2362 Richtung Frasdorf (St 2093 alt) wird bestandsorientiert mit einer Fahr-
bahnbreite von 11,00 m an den Kreisverkehrsplatz angeschlossen. Im weiteren Ver-
lauf Richtung Frasdorf wird die bestehende Einmindung St 2362/St 2093 zur Kurve

umgebaut.

RO 23, Richtung Umrathshausen:

Die KreisstrafRe RO 23 wird an den nordlichen vierarmigen Kreisverkehrsplatz ange-

bunden.

Fur die im Bestand 6,0 m breite KreisstraRe wird der RQ 9,5 mit einer Fahrbahnbreite

von 6,50 m gewahlt. Am Ausbauende erfolgt eine Anpassung an den Bestand.

Das anfallende Oberflachenwasser der Kreisstral3e, des Hangs noérdlich hiervon, des
Geh- und Radweges entlang der Kreisstral3e sowie des Hangs stidlich davon wird in
Mulden gesammelt und Uber Einldufe und Rohrleitungen in den bestehenden Regen-

wasserkanal geleitet, der in die Prien miindet.

JANn der Leiten” und ,FeuerhausstrafRe*:

Far die Stral3e ,An der Leiten® und die ,Feuerhausstral3e” wird jeweils der RQ 7,5 mit
einer Fahrbahnbreite von 5,50 m vorgesehen. Das anfallende Oberflachenwasser
wird Uber die Bankette abgeleitet und im Bereich der Dammbdschungen bzw. des
angrenzenden Gelandes unter Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer mog-

lichst ungestdrten belebten Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert.

Gelandeangleichung:

Infolge der Hohenlage des nordlichen Kreisverkehrsplatzes und dem danach anstei-
genden Gelande wird entlang der A 8 bis zur St 2093 sowie zwischen Staats- und
KreisstralRe eine Geldndeangleichung vorgenommen (siehe Lageplan — Blatt 2 (Un-
terlage 5.2 T2)).

Die sudliche Larmschutzwand wird in Hohe der alten Staatsstral3enunterfiihrung an-

geschuttet und der bestehende Straf3eneinschnitt angeglichen.

Sonstige Anderungen im Wegenetz
Das bestehende 6ffentliche Wegenetz wird, soweit es durch die BaumalRnahme be-

troffen ist, angepasst. Autobahnparallele 6ffentliche Feld- und Waldwege, die vom
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einseitigen Ausbau betroffen sind, werden soweit erforderlich mit entsprechender Ab-
rickung neu erstellt. Diese Anwandwege werden in der Regel etwa gelandegleich
erstellt und erhalten eine Fahrbahnbreite von 3 m und einen Aufbau entsprechend
den Grundsétzen fir die Gestaltung landlicher Wege bei Baumalinahmen an Bunde-

sautobahnen.

Fur Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Larmschutzanlagen und den au-
tobahnparallel verlegten Kabeln werden ca. 4 m breite und mit einem Oberbo-

den/Kies-Gemisch befestigte Betriebswege erstellt.

Baugrund / Erdarbeiten
Baugrund

Geologie

Informationen zu den Untergrund- und Grundwasserverhaltnissen liegen durch 2 m
bis 17 m tiefe Aufschliisse aus den 1930er Jahren sowie durch Dokumentationen aus
der Bauzeit der Bestandsautobahn vor. Fir den geplanten 6-streifigen Ausbau wur-
den in den Jahren 2007 bis 2012 tber 160 Aufschlussbohrungen mit Tiefen bis zu 50
m und zusammen etwa 2000 Bohrmetern niedergebracht, die teilweise zu Grundwas-
sermessstellen ausgebaut wurden. Zusatzlich wurden in 2007/08 insgesamt 91

schwere Rammsondierungen mit Tiefen zwischen 2 m und 13 m durchgefihrt.

Die Trasse zwischen Achenmiihle und dem Bernauer Berg verlauft parallel zum Al-
penrand. Dort stehen unter Mutterboden und teils vorliegenden bindigen bzw. kiesig
sandigen Decklagenbdden im Bereich zwischen Achenmiihle und Frasdorf machtige
wirmeiszeitliche Seesedimente in Form einer Wechsellagerung aus Schluffen und
Tonen mit Sandzwischenlagen an. Im weiteren Verlauf der Trasse wurden dann tber-
wiegend wirmeiszeitliche Moranenbdden in Form einer Wechsellagerung aus Kie-
sen, Sanden und Schluffen erkundet. Unterlagert werden die Mor&nenbdden von ter-
tiaren Sedimenten, die Uberwiegend in Form von Tonsteinen — untergeordnet auch in

Form von Sandsteinen und Konglomeraten — erbohrt wurden.

Bodenschichten

Auffillungen:

Neben sandigen, teilweise schluffigen bzw. steinigen Kiesen wurden bindige Auffiil-
lungen in Form von schwach sandigen tonigen Schluffen bzw. schwach schluffigen,

schwach organischen Tonen erkundet.
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Unter Mutterboden wurden bereichsweise Decklagenbéden in Form von sandigen
schluffigen bis stark schluffigen tonigen, schwach steinigen bis steinigen Kiesen er-
kundet. AuRerdem wurden auch sandig schluffig ausgebildete Decklagen in Form von
schwach kiesigen bis kiesigen, schwach schluffigen bis schluffigen, schwach steini-
gen bis steinigen, teils organischen Sanden bzw. tonigen bis stark tonigen, sandigen,
schwach kiesigen bis kiesigen Schluffen ermittelt. Abschnittsweise wurden auch
Torfbdden in Form von schluffigen Torfen, die mehr oder weniger zersetzt sind,
erbohrt.

Wirmeiszeitliche Seesedimente:

Vor allem im Bereich zwischen Achenmiihle und Frasdorf wurden unter Auffiillungen
und Decklagenbtden maéachtige wirmeiszeitliche Seesedimente (bis >40 m unter
GOK) in Form von schwach sandigen bis sandigen, teils schwach kiesigen schluffigen
Tonen bzw. schwach tonigen bis tonigen, schwach sandigen bis sandigen Schluffen,
die Uberwiegend jeweils in nur breiiger bis weicher bis teils auch steifer Konsistenz

vorliegen, erkundet.

Neben den schluffig tonigen Seesedimenten wurden auch sandige Abschnitte in Form
von schluffigen bis stark schluffigen, teils kiesigen Sanden, die in sehr lockerer bis
lockerer Lagerung vorliegen, erkundet. Die Standfestigkeit der Sande ist sehr gering.

Die Sande sind unter Wassereinfluss extrem flie3gefahrdet.

Vor allem im Abschnitt ab Frasdorf wurden teils méachtige wirmeiszeitliche Sedimente
in Form von schwach sandigen bis sandigen, schwach schluffigen bis stark schluffi-
gen, schwach steinigen bis stark steinigen Kiesen und schwach kiesigen bis stark
kiesigen, schwach schluffigen bis stark schluffigen Sanden, die Gberwiegend in mehr
oder weniger mitteldichter Lagerung vorliegen, erkundet. Je nach Feinkornanteil sind

diese Kiese und Sande stark wasser- und frostempfindlich.

Zusatzlich wurden bindige Morénenbdden in Form von kiesigen bis stark kiesigen,
sandigen, schwach steinigen bis steinigen Schluffen, die in weicher bis steifer, teils

auch halbfester, im Tieferen auch fester Konsistenz vorliegen, erkundet.

Tertidre Sedimente:

Vor allem im 8stlichen Abschnitt des geplanten Ausbaus wurden teils relativ oberfla-
chennah tertiare Sedimente in Form von Tonsteinen, Sandsteinen und Konglomera-
ten erkundet. Im Oberen liegen diese tertidren Sedimente in verwitterter Form als

schluffige bis stark schluffige Tone bzw. tonige, schwach sandige bis sandige, teils
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kiesige Schluffe, die in halbfester bis fester Konsistenz vorliegen, vor. Im Tieferen

wurden dann relativ kompakte Felsgesteine erbohrt.

Grundwasserverhaltnisse

Im Bereich Achenmihle bis Frasdorf wurde in den Kiesen der Decklagen teilweise
relativ oberflachennah Schicht- bzw. Grundwasser erkundet. Auf3erdem liegen in Kie-
sen und Sanden unterhalb der in diesem Abschnitt mit iber 20 m Machtigkeit erbohr-
ten wirmeiszeitlichen Seesedimente stark gespannte Grundwasser mit einem aus-
gespiegelten Druckniveau vor, das am Abschnittsanfang bis nahe zum Gelénde rei-
chen kann. Zwischen etwa Bau-km 69+000 und 69+700 reicht das unter feinkdrnigen
Decklagen und Torf gespannte erbohrte Grundwasser bis zu 1,8 m an die Gradiente
heran, wobei durch Grundwasserpegelmessungen bei Bau-km 69+030 Hochststande
bis zum nattrlichen Gelande seitlich des Autobahndammes nachgewiesen sind. Im
Bereich des Tunnels Frasdorf ist das Grundwasser nach den bisherigen Beobachtun-
gen mehr als 5 m unter Gradiente zu erwarten, wahrend bei Bau-km 71+360 durch
Datenloggermessungen im Juli 2013 eine Grundwasserspitze bei 490,7 m 4. NN

nachgewiesen ist, die nur gut 2 m unter der Gradiente liegt.

Die aus Kies, Sand und feinkdrnigen Hochwassersedimenten aufgebaute Talftillung
seitlich der Prien fihrt teils gespanntes Grundwasser, das bei den bisherigen Be-

obachtungen bis 1,2 m unter GOK anstieg.

Im weiteren Trassenverlauf Richtung Osten wurden in den Decklagen und wiirm-eis-
zeitlichen Sedimenten (Kiese und Sande) Schicht- bzw. Grundwéasser erkundet, die
vor allem in Gewassernahbereichen bis nahe Gelandeoberkante erbohrt wurden. Um
BW 119 sind nach den bisherigen Beobachtungen Grundwasserstande bis ca. 2,2 m
unter Gradiente nachgewiesen und im Barnseegraben sind unter Torf und Decklagen

gespannte Grundwasser bis GOK zu erwarten.

Ein Teil der Bodenaufschlisse zeigte kein Grund- oder Schichtwasser.

Erdarbeiten

Das im Zuge der BaumalRnahme abgetragene Erdmaterial kann zum grof3en Teil als
Schuttmaterial wiederverwendet werden. Lediglich Boden mit organischen Beimen-
gungen (z. B. Torfbereiche) miissen abgefahren bzw. ausgetauscht werden. In Ein-
schnittsbereichen gewonnene feinkdrnige Béden (Ton und Schluff) kdnnen in der Re-
gel nur nach Bodenverbesserung in die Stralenddamme wieder eingebaut werden.

Gleichzeitig ist in diesen Bereichen auch das Planum zu verbessern.
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Die Dammaufstandsflachen sind in Teilbereichen zu stabilisieren. Méglich ist hier eine
Stabilisierung entweder durch Bodenaustausch oder durch Einfrasen von Kalk-Ze-

ment-Mischbinder.

Im Abschnitt von Baubeginn bis etwa zur neuen Querung der St 2362 westlich von
Frasdorf werden zur Setzungsbeschleunigung (Setzung aus dem Seetonunter-grund)

Uberlastschiittungen vorgesehen.

Bei torfigen Boden bis 2,5 m Tiefe ist ein Bodenaustausch mit Schittung von Ersatz-
boden zum Teil unter Wasser (ohne Wasserhaltung) vorgesehen. Bei grol3eren
Méachtigkeiten — wie im Bereich des Barnseegrabens — wird eine Stabilisierung durch

Schottersaulen mit zweilagig geotextilbewehrter Kiestragschicht angewendet.

Grindung der Bauwerke und Baugruben

Im Ausbauabschnitt werden 17 Brickenbauwerke und der Tunnel Frasdorf neu er-
richtet. Bei den Brickenbauwerken machen die oft mehrere Meter machtigen und
gering tragfahigen Deckschichten in Verbindung mit teils hohem Grundwasserstand
sowie deren Lage zum Bestand haufig Tiefgriindungen mit Bohrpfahlen erforderlich.
Diese Tiefgrindungen tragen bis Frasdorf die Bauwerkslasten in die Kiese und Sande
des Moranenbodens ab. Ab der Prientalbriicke werden die Bauwerkslasten uber die
Tiefgriindungen teilweise in den Fels abgetragen. Im Bereich der machtigen Seesedi-
mente geringer Konsistenz am Streckenanfang sowie im Bereich der machtigen Torf-
lagen des Barnseegrabens werden Flachgriindungen in Verbindung mit Bodenaus-
tauschmalRnahmen und zum Teil mit tief reichender Bodenverbesserung, zum Bei-
spiel mit Schottersaulen oder Bodenvermortelung, erforderlich. Fur den Tunnel Fras-

dorf ist eine Flachgrindung im Kies vorgesehen.

Kampfmittel- und Altlastenverdachtsflachen

Zur Erkundung moglicher Kampfmittelbelastung wurde eine historisch-genetische
Rekonstruktion beziiglich Kampfmitteln mit Luftbildauswertung und Archivrecherche
durchgefuhrt. Die historisch-genetische Rekonstruktion ergab keinen Verdacht auf
das Vorhandensein von Kampfmitteln und kommt zu dem Schluss, dass fiir das all-
gemeine verbleibende Gefahrdungspotential durch Kriegsmunition in der Bundesre-

publik Deutschland technische Erkundungen nicht angemessen sind.

Weitere Belastungen des Bodens und des Grundwassers sowie Altlastenverdachts-

flachen sind nicht bekannt.
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4.45 Erdmengenbilanz

Im Weiteren werden u.a. die Begrifflichkeiten ,Seitenablagerung”, ,Gelandemodellie-

rung“ und ,Oberbodenauffillung” verwendet, die wie folgt definiert sind:

e Seitenablagerung: Aufschittung Uber das bestehende oder geplante Gelandeni-

veau hinaus zur dauerhaften Ablagerung von Uberschiissigem Aushubmaterial

e Gelandemodellierung/Gelandeangleichung: Aufschittung oder Abgrabung zur
Angleichung des Gelandes an das angrenzende bestehende oder geplante Ge-

landeniveau

e  Oberbodenauffillung: Aufschittung zur dauerhaften Ablagerung von tberschiis-
sigem Oberboden, die an das angrenzende bestehende oder geplante Gelan-

deniveau angeglichen wird

Im vorliegenden Planungsabschnitt sind rund 3-625-0600 1.000.000 m3® Boden und
135.000 m3 Oberboden zu loésen. Hiervon missen ca. 80.000 m3 Boden mit organi-
schen Beimengungen, die unbrauchbar sind und auch fiir den Einbau in Seitenabla-

gerungen ungeeignet sind, abgefahren werden.

Etwa 815-000 900.000 m3 Boden und 60.000 m3 Oberboden kénnen wieder eingebaut
werden. Hierbei sind bereits ca. 365:000 225.000 m? Boden fir Larmschutzwélle ent-
halten. Auf eine Anlieferung von Bodenmaterial kann verzichtet werden, da insbeson-
dere aus dem Bereich des Tunnels Frasdorf sehr gutes kiesiges Material gewonnen

werden kann.

Der Mengenuberschuss von rund 4£36-000 20.000 m? Boden bzw. 75.000 m3 Oberbo-
den steht grundsatzlich fur den Einbau in Seitenablagerungen (z.B. als zusatzliche
Larmschutzwalle) bzw. zur Bodenverbesserung landwirtschaftlicher Flachen zur Ver-

fligung. Eine Ablagerung erfolgt jedoch nur mit Zustimmung der Grundstickseigentu-

mer.
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4.5
45.1

45.2

Entwéasserung

Bestehende Verhaltnisse
Oberflachengewasser:
Im Planungsgebiet verlaufen die Vorfluter WeiRenbach, Miuhlbach, Aubach, Augra-

ben, Prien, Barnseegraben und Moosbach sowie diverse Entwasserungsgraben.

Entwasserung Betriebsstrecke:

Das anfallende Oberflachenwasser der A 8 wird derzeit entweder breitflachig Uber
die Dammbéschungen versickert oder in Bereichen, in denen dies nicht mdglich ist,
Uber Entwéasserungsleitungen oder Entwasserungsmulden abgeleitet. Die Einleitung
in die autobahnquerenden bzw. angrenzenden Vorfluter erfolgt in der Regel ungerei-
nigt und ungedrosselt. Lediglich im Bereich des Wassergewinnungsgebietes Um-
rathshausen ist ein Regenriickhaltebecken mit vorgeschaltetem Absetzbecken vor-

handen.

Geplante MaRnahmen
Im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der A 8 wird die Entwasserung des Stral3en-kor-
pers entsprechend den heutigen Anforderungen hinsichtlich einer Minimierung der

Umweltbeeintrachtigungen durchgefihrt.

Grundsatzlich wird hierbei versucht, unverschmutztes Oberflachenwasser aus Au-

Rengebieten und Oberflachenwasser aus Fahrbahnbereichen soweit wie mdglich zu



Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 48

trennen. Hierfiir wird eine Vielzahl von Durchlassen im Autobahnkérper eingebaut.
Gleichzeitig werden soweit erforderlich in Teilbereichen Bordrinnen in der Damm-

schulter (bei nach auf3en geneigter Fahrbahn) vorgesehen.

Das auf den Fahrbahnen anfallende Oberflachenwasser wird soweit méglich breitfla-
chig Uber die Bankette abgeleitet und im Bereich der Dammbé&schungen bzw. des
angrenzenden Gelandes unter Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer mog-

lichst ungestdrten belebten Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert.

Entlang von Einschnitten oder Larmschutzwallen wird das Oberflachenwasser breit-
flachig Uber die Bankette in 2,5 m breite Entwasserungsmulden geleitet und in darun-
terliegenden Mehrzweck- bzw. Huckepackleitungen gesammelt. In Bereichen mit Mit-
telstreifenentwasserung (Sagezahnprofil) sowie Bordsteinen an der Dammschulter
(bei nach aufRen geneigter Fahrbahn) werden je nach Gefélle Bord-, Spitz- bzw. Pen-
delrinnen vorgesehen, die das Wasser tiber Einlaufe in darunterliegende Mehrzweek-
Entwasserungs- bzw. Sammelleitungen abfuhren. Innerhalb des Tunnels Frasdorf
werden Schlitzrinnen eingebaut, in den angrenzenden Bereichen der einkragenden
Larmschutzwande wird auf die Anlage von Bordrinnen verzichtet, um unnétige Quer-
schnittsaufweitungen zu vermeiden. Stattdessen werden Entwésserungsrinnen, die
fur die Ableitung von offenporigem Asphalt geeignet sind, eingebaut. Entlang von Mit-

telstreifentiberfahrten werden Schlitzrinnen vorgesehen.

Fur Niederschlagswasser, das durch den Pflanzkdrper im Mittelstreifen sickert, wer-
den MehrzweekEntwasserungsleitungen (Sagezahn) bzw. Sickerleitungen (Dachpro-

fil) eingebaut.

Das Planum entwassert in Dammlage nach auf3en frei Uber die Boschung. Liegt das
angrenzende Gelénde hoher, wird das Wasser Uber Sicker- bzw. Mehrzweck-leitun-
gen abgefihrt. Das in Leitungen oder Mulden gesammelte Oberflachenwasser wird
kunftig grundsatzlich vorgereinigt iber Absetzbecken mit Leichtstoffabscheidern, die
eine Verunreinigung der angrenzenden Bache und Graben durch Ol oder andere
wassergefahrdende Leichtstoffe verhindern, abgeleitet. In der Regel werden naturnah
gestaltete Regenrickhaltebecken zur Drosselung des anfallenden Oberflachenwas-

sers nachgeschaltet.

Die Streckenentwasserung wird vor jedem Unterfuhrungsbauwerk unterbrochen und
das Regenwasser entweder zur Seite in Absetz- und Ruckhaltebecken abgeschlagen
oder um das Unterfiihrungsbauwerk und den Einschnitt der kreuzenden Verbindung

(Bahnlinie, StralRe, Bach) herumgefuhrt. Zusatzlich wird vor dem Mittelpfeiler jedes
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Uberfiinrungsbauwerks die Mittelstreifenentwasserung unterbrochen und an die au-
Renliegende Transportleitung angeschlossen. Die Entwasserung der Bauwerke wird
ebenfalls an die Absetz- und Rickhaltebecken bzw. an die Streckenentwéasserung

angebunden.

Entwasserungsabschnitt O

Das von Bau-km 67+747 (Baubeginn) bis Bau-km 68+079 anfallende Oberflachen-
wasser wird gesammelt und am Baubeginn in den westlich angrenzenden Nachbar-
abschnitt abgeleitet. Sofern dieser Planungsabschnitt vor dem Abschnitt Rosenheim
— Achenmuhle fertiggestellt wird, verschiebt sich der Bauanfang nach Osten auf Bau-
km 68+570. wird-das Das in diesem Entwéasserungsabschnitt anfallende Oberflachen-
wasser wie-im-Bestand wird Uber die bestehenden Leitungen dem bestehenden Gra-

bensystem zugefihrt.

Entwasserungsabschnitt 1

Das von Bau-km 68+079 bis Bau-km 68+309 anfallende Oberflachenwasser wird ge-
sammelt und einem Absetzbecken (BECK1 bei Bau-km 68+120) zugefiihrt. Das Ab-

setzbecken wird als geschlossenes Betonbecken ausgefihrt.

Das gereinigte Oberflachenwasser wird ungedrosselt in den Vorfluter Weil3enbach

eingeleitet.

Entwasserungsabschnitt 2

Das von Bau-km 68+309 bis Bau-km 68+933,5 anfallende Oberflachenwasser wird
gesammelt und einem trockenfallenden Regenriickhaltebecken mit vorgeschaltetem
Absetzbecken (BECK2 bei Bau-km 68+400) zugefuhrt. Die Beckenanlage wird als

naturnah gestaltetes Erdbecken errichtet.

Das gereinigte Oberflachenwasser wird gedrosselt in den Vorfluter Weil3enbach ein-

geleitet.

Entwasserungsabschnitt 3

Das von Bau-km 68+933,5 bis Bau-km 70+735 anfallende Oberflachenwasser wird

gesammelt und eirem

grund der hydrogeologischen und topographischen Verhéaltnisse zwei trockenfallen-

den Regenrickhaltebecken mit vorgeschaltetem Absetzschacht bzw. Absetzbecken
(BECK 3.1 bei Bau-km 68+965 bzw. BECK 3.2 bei Bau-km 69+040) zugefiihrt. Die

Regenrickhaltebecken werden terrassiert angeordnet. Das Absetzbecken wird als
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geschlossenes Betonbecken, die Regenrtickhaltebecken als naturnah gestaltetes

Erdbecken errichtet.

Das gereinigte Oberflachenwasser wird gedrosselt in den Vorfluter Augraben Aubach

eingeleitet.

Die im Schadensfall im Tunnel Frasdorf anfallenden Flissigkeiten werden in einem
Havariebecken westlich des Tunnels aufgefangen, abgesaugt und fachgerecht ent-
sorgt, sodass sie nicht direkt in die Vorflut gelangen kdnnen. Fir Revisionszwecke

wird eine Anschlussleitung an die Stra3enentwasserung vorgesehen.

Entwasserungsabschnitt 4

Das von Bau-km 70+735 bis Bau-km 71+957 anfallende Oberflachenwasser wird
gesammelt und einem trockenfallenden Regenriickhaltebecken mit vorgeschaltetem
Absetzbecken (BECK4 bei Bau-km 71+600) zugefiihrt. Die Beckenanlage wird als

naturnah gestaltetes Erdbecken errichtet.

Die Einleitung des gereinigten Oberflachenwassers in die Prien erfolgt gedrosselt

Uber den bestehenden Entwasserungskanal in der KreisstralRe RO 23.

Die im Schadensfall im Tunnel Frasdorf anfallenden Flussigkeiten werden in einem
Havariebecken o6stlich des Tunnels aufgefangen, abgesaugt und fachgerecht ent-
sorgt, sodass sie nicht direkt in die Vorflut gelangen kdnnen. Fir Revisionszwecke

wird eine Anschlussleitung an die Stra3enentwasserung vorgesehen.

Entwasserungsabschnitt 5

Das von Bau-km 71+975 bis Bau-km 72+639 anfallende Oberflachenwasser wird ge-
sammelt und einem Absetzbecken (BECKS5 bei Bau-km 71+910) zugefiihrt. Das Ab-

setzbecken wird als naturnah gestaltetes Erdbecken errichtet.

Der Abfluss des gereinigten Oberflachenwassers erfolgt ungedrosselt in den Vorfluter

Prien.

Entwasserungsabschnitt 6

Das von Bau-km 72+639 bis Bau-km 72+967 anfallende Oberflachenwasser wird ge-
sammelt und einem bestehenden Regenriickhaltebecken (Dauerstau) mit vorge-
schaltetem Absetzbecken (BECK6 bei Bau-km 72+900) im Bereich des Wasserge-

winnungsgebietes Umrathshausen zugeftihrt.
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Die bestehende Beckenanlage ist fir den 6-streifigen Ausbau ausreichend dimensio-
niert. Das gereinigte Oberflachenwasser wird wie bisher gedrosselt in einen Entwas-

serungsgraben eingeleitet.

Im Bereich des Wasserschutzgebietes Umrathshausen werden die Mulden zwischen
Bankett und Autobahnbdschung im Vorgriff auf das zukiinftig erweiterte Schutzgebiet
nach RiStWag dicht ausgefthrt. (Siehe Reg.-Verz. Unterlage 11 T2, Ifd. Nr. 3.1.22T2)

Entwasserungsabschnitt 7

Das von Bau-km 72+967 bis Bau-km 74+052,7 anfallende Oberflachenwasser wird
gesammelt und einem trockenfallenden Regenriickhaltebecken mit vorgeschaltetem
Absetzbecken (BECK7 bei Bau-km 73+400) zugefuhrt. Bie-Beckenanlage-wird Die
Absetzbecken werden als geschlossene Betonbecken, das Regenrickhaltebecken

als naturnah gestaltetes Erdbecken errichtet.

Das gereinigte Oberflachenwasser wird gedrosselt ir-eirer—Entwasserungsgraben
eingeleitet. und Uber einen Kanal entlang der Gemeindeverbindungsstral3e, stdlich

des Biotops in das Seehauser Bacherl eingeleitet. den—ca—170-m-weiterstdlich-te-

Q N m Aintarh hiah hi
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einem-Volumen-von-1.000-m3auf 2-l/s-begrenzt. Auch der Notuberlauf des Beckens

wird Uber diesen Kanal abgeleitet.

Entwasserungsabschnitt 8

Das von Bau-km 74+157,9 bis Bau-km 75+000 (Bauende Vollausbau) anfallende
Oberflachenwasser wird gesammelt und einem Retentionsbodenfilterbecken mit vor-
geschaltetem Absetzbecken (BECKS8 bei Bau-km 74+300) zugefiihrt. Die Beckenan-
lage wird als naturnah gestaltetes Erdbecken errichtet.

Das Oberflachenwasser wird im Retentionsbodenfilterbecken zentral versickert.

Wegen der zu erwartenden langen Verweildauer in der Beckenanlage wird das Be-

cken nicht als Versickerbecken, sondern als Retentionsbodenfilterbecken ausgefihrt.

Im Bereich von Bau-km 75+000 bis 75+210 wird die A 8 provisorisch an die beste-
hende Autobahn angeschlossen und der Bereich zwischen Bau-km 75+000 bis
75+575 verbreitert, um insgesamt 6 Fahrstreifen aufnehmen zu kénnen. Das in die-
sem Bereich anfallende Oberflachenwasser wird wie bisher breitflachig versickert

bzw. der bestehenden Entwéasserung zugefuhrt.
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4.6
4.6.1

4.6.2

Die gesamten wassertechnischen Berechnungen und Einzugsgebiete sind der Unter-

lage 18 T2 zu entnehmen.

Ingenieurbauwerke

Allgemeines

Der vorliegende Abschnitt umfasst den Abbruch und den Neubau von Briicken, die
Errichtung zweier Stitzwande sowie von Larmschutzwanden bzw. Wall-Wand-Kom-
binationen und Irritationsschutzwénden. Dariber hinaus ist im Bereich von Frasdorf
ein Tunnelbauwerk mit beidseits anschlielenden einkragenden Larmschutzwanden

geplant.

Die vorhandenen Kreuzungsbauwerke von Straf3en, Wegen und Gewassern weisen

zu geringe Tragfahigkeiten sowie zu kleine lichte MaRRe auf.

Tunnelbauwerk
Im unmittelbaren Kernbereich von Frasdorf wird von Bau-km 70+500 bis
Bau-km 71+090 ein 590 m langer Tunnel in offener Bauweise vorgesehen, der an-

schlieRBend tberschiittet und begrtint werden soll.

Durch die Tunnellésung lasst sich ein dauerhaft und massiv sichtbarer Eingriff in den
unmittelbar nérdlich der Bestandstrasse steil ansteigenden Hangbereich (die sog.
Kirchhangleite) vermeiden. Bei einer offenen Trassenfuhrung waren hohe bleibende
Stutzkonstruktionen erforderlich, die zum einen aufgrund der 6rtlichen Situation tech-
nisch sehr anspruchsvoll waren und zum anderen nicht in das Landschafts- und Orts-

bild integriert werden kénnten.

Ein weiterer &ulerst positiver Effekt des Tunnels ist der verbesserte Immissions-
schutz und damit verbunden eine gravierende Steigerung der Wohn- und Aufenthalts-

qualitat im unmittelbaren Ortsbereich von Frasdorf.

Die bisher bestehende Trennungswirkung durch die Autobahn wird aufgehoben und
es werden neue Vernetzungsmdglichkeiten geschaffen. Die Autobahntrasse l&sst
sich durch eine entsprechende Anschiittung, Begriinung und Bepflanzung des Tun-
nels optimal in die ortliche Situation einpassen. Insbesondere werden weit sichtbare
.Narben” im Landschaftsbild und negative Auswirkungen auf die Erholungseignung

in dieser vom Tourismus gepragten Region vermieden.

Querschnitt:

Der 590 m lange Tunnel wird mit einem zweizelligen Querschnitt (pro Richtungsfahr-

bahn eine getrennte Tunnelréhre) geplant. Fir den StralRenquerschnitt im Tunnel und
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in den anschlieBenden Bereichen der einkragenden Larmschutzwénde wird der
RQ 36 T gemald RAA 2008 gewahlt, um wahrend der réhrenweise Errichtung des
Tunnels in mehrjahriger Bauzeit den Gegenverkehrsbetrieb (4+0-Verkehrsfiihrung)
mit Richtungstrennung durch eine Schutzwand verkehrssicher zu gewéhrleisten. Es
werden pro Richtungsfahrbahn drei Fahrstreifen mit Seitenstreifen vorgesehen. Somit

ergibt sich der lichte Raum mit 15,5 m Breite und mind. 4,70 m Héhe.
Grundwasser:

Durch die seit etwa fiinf Jahren laufenden Grundwasserstandsmessungen ist doku-
mentiert, dass die Gradiente im Bereich des Tunnels in Frasdorf mehr als 5 m ober-
halb des Grundwasserharizonts zu liegen kommt. Im Bereich der Gradientenabsen-
kung westlich und 6stlich des Tunnels betragt der kleinste Grundwasserabstand zur
kinftigen Gradiente entsprechend einer durch Datenloggermessungen im Juli 2013
(ca. bei Bau km 71+350) nachgewiesenen Grundwasserspitze von 490,7 m . NN
noch gut 2 m. Die uberwiegend von der Hangseite im Norden anfallenden Schicht-
waésser werden Uber entsprechende Drainagen gefasst, abgeleitet und kénnen wie

bisher in den wiirmeiszeitlichen Kiesen unterhalb des Tunnels versickern.
Bauablauf:

Die Herstellung des Tunnels Frasdorf erfolgt gleichlaufend mit dem Streckenausbau

in zwei Bauphasen.

Die erste Bauphase beinhaltet den Bau der ersten Nordrohre Minchen nérdlich ne-

ben der bestehenden Betriebsstrecke.

Nach Umlegung des Verkehrs (Verkehrsfihrung 0+4s) in die fertig gestellte erste
Nordréhre Miinchen wird der Bestand der A 8 abgebrochen und die zweite Sudrdhre

Salzburg errichtet.

Nach Fertigstellung der zweiten Hauptbauphase kann der Verkehr im endgultigen Zu-

stand (Verkehrsfihrung 3+3) gefihrt werden.

Verkehrstechnische Tunnelausstattung:

Gemald den Richtlinien fir die Ausstattung und den Betrieb von Straf3entunneln
(RABT) wird fur diesen Tunnel die ,Erweiterte Ausstattung“ vorgesehen. Die beiden
Tunnelréhren werden aufgrund der mehrjahrigen bauzeitlichen sowie der spater er-
forderlichen Verkehrsfiihrungen fur Unterhaltungsarbeiten auf Gegenverkehrsbetrieb

ausgelegt.
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Hohenkontrolle:

Im entsprechenden Abstand vor den Tunneleinfahrten werden Hohenkontrollen er-
richtet, die gewahrleisten, dass ein zu hohes Fahrzeug vor dem Tunnel zum Anhalten
gebracht wird und Uber die Mittelstreifentuberfahrt zurtickgeleitet werden kann. Fur
diese Fahrzeuge wird etwa 100 m von den Tunnelportalen jeweils eine Nothaltebucht
mit einer Lange von 40 m und einer Breite von 3 m vorgesehen. Die Larmschutzwand

ruckt in diesen Bereichen daher um 1 m nach aul3en.

Beleuchtung und Blendschutz:

Die Beleuchtung des Tunnels erfolgt gem. RABT. Um die Leuchtdichte in der Anné&-
herungsstrecke vor den Portalen mdglichst klein zu halten, wird auf den Portalen ein

Blendschutz errichtet.

Laftung:

Der Tunnel ist aufgrund seiner Lange von 590 m in Verbindung mit dem tber langere
Zeit vorgesehenen Gegenverkehrsbetrieb (wahrend der Bauzeit) mittels mechani-
scher Langsliftung zu beliften. Um zu vermeiden, dass im Brandfall die teilweise
kontaminierte Tunnelluft in das benachbarte Einfahrtsportal gerat, wird an beiden

Tunnelportalen eine Rauchtrennwand errichtet.

Fluchtwegekonzept:

Der Tunnel wird grundsatzlich auf Gegenverkehrsbetrieb ausgelegt. Dementspre-
chend werden auch die baulichen Anlagen hergestellt und in der Sud- und der Nord-
rohre jeweils Notausgange zu beiden Seiten vorgesehen. Die einen fuhren in die an-
dere Tunnelrbhre und die andere nach aufl’en auf einen Sammelweg am Fuld der
Anschittung (Sudrohre) bzw. Uber einre-Rampe ein Treppenhaus auf die Tunneldecke
(Nordrohre). Gemalf den Richtlinien fur die Ausstattung und den Betrieb von Straf3en-
tunneln (RABT, Ausgabe 2016) sollen im Rollstuhl sitzende Personen im Zwischen-
aufenthaltsbereich des Treppenhauses verweilen, bis Hilfe kommt. Die Zwischenauf-
enthaltsbereiche werden so angeordnet, dass dort wartende Tunnelnutzer den Ret-
tungsgang nicht versperren. Die Zwischenaufenthaltsbereiche aul3erhalb der Tunnel-

rohren werden mit Videokamera, Notrufsprechstelle und Lautsprecher ausgestattet.

Bauzeitliches Fluchtwegekonzept:

Wahrend des Baus der Sudrohre wird fur mehrere Jahre eine 4+0-Verkehrsfihrung
in der zun&chst erstellten Nordrohre erfolgen. Wahrend dieser Zeit sollen Fliichtende
entweder Uber eine Fluchttlr nach Norden oder tber die Fluchttiren in der Tunnel-

mittelwand ins Freie gelangen. Hierfir soll der Notgehweg beidseits der (klinftigen)
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Mittelwand bereits erstellt werden. Die nach Sitden Flichtenden sollen tiber Flucht-

treppenhauser (Breite min. 2,25 m) den Tunnelbereich verlassen kénnen.

Fluchtwegekonzept nach Gesamtfertigstellung

Zur Abwicklung spéaterer betrieblicher Malinahmen (z.B. Tunnelnachristung) werden
beide Tunnelréhren - zumindest baulich - auf Gegenverkehrsbetrieb ausgelegt. Dem-
entsprechend bleiben die drei Fluchttiren in der Tunnelmittelwand dauerhaft in Be-
trieb. Auch der bauzeitlich notwendige Fluchtweg durch die AuRenwand der Nord-
réhre Minchen Uber die-Rampe das Treppenhaus auf den fertigen Tunnel kann spéa-
ter genutzt werden. Zur Herstellung einer symmetrischen Lésung wird in Tunnelmitte
auch in der AufRenwand der Sudrohre Salzburg eine Fluchttire angeordnet, die bei
einer Sperrung der Nordréhre aktiviert werden kann. Der weiterfihrende Fluchtweg
verlauft eben zunachst durch eine Unterbrechung in der Tunnelanschittung und an-
schlieRend bis zur GVS Stockach — Frasdorf.

Weitere Betriebseinrichtungen:

Far die Aufnahme der Notrufsdulen werden einseitig in regelmaRigen Abstanden von
< 150 m Nischen vorgesehen. In den Nischen sind neben dem Notrufmelder auch die
Handfeuerldéscher und der Feuermelder untergebracht. In unmittelbarer Néhe ist je-

weils die Loschwasserentnahmestelle in einer Nische angeordnet.

Funk:

Zur funktechnischen Versorgung des Tunnels und der Nebengebdude mit BOS-
Diensten fir die Polizei, Feuerwehr und Rettungskréfte, des autobahneigenen Be-
triebsdiensts mit digitalem DMR Betriebsfunk (mdgliche Koppelung des analogen 2 m
Funks der dortigen Stralenmeistereien, falls erforderlich) sowie die Bereitstellung
mindestens eines UKW-/ und mindestens eines digitalen DAB-Verkehrsfunkkanals
mit Einsprechmoglichkeit aus der Betriebszentrale zur Information und Warnung des
Verkehrsteilnehmers im Tunnel wird eine entsprechende Tunnelfunkanlage samt Zu-
bringereinrichtungen installiert. Dabei ist sicherzustellen, dass wahrend der Durch-
fahrt durch den Tunnel ein unterbrechungsfreier Funkverkehr zu den jeweiligen Leit-
bzw. Einsatzkraften im Bereich des Tunnels moglich ist. Aufgrund der funktechni-
schen Gegebenheiten wird als zentraler Bestandteil der Funkanlage ein Antennen-

mast von ca. 20 m Hbhe errichtet.

Nachfolgend sind die vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen des Tunnels zusam-

mengefasst:
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Sicherheitseinrichtungen des Tunnels

Notausgange

Bauliche Anlagen
Notgehwege

Notrufstation

Videoliberwachung

Kommunikationsanlagen
Tunnelfunk

Lautsprecheranlagen

manuelle Brandmeldeeinrichtung

Brandmeldeanlagen
automatische Brandmeldeeinrichtung

Handfeuerldéscher

Léscheinrichtungen
Léschwasserversorgung

Brandnotbeleuchtung

Fluchtwegkennzeichnung

Leiteinrichtungen/Visuelle Fihrung

Betriebsgebéaude:

Fur die Anlagen des Betriebs und der Unterhaltung des Tunnels werden 6stlich des
Tunnels auf der Nordseite ein Betriebsgebaude sowie Stellflachen errichtet. Westlich

des Tunnels wird ebenfalls auf der Nordseite eine Unterzentrale errichtet.

Die im Schadensfall anfallenden Flussigkeiten im Tunnel werden in zwei Havariebe-
cken (Ostlich und westlich des Tunnels) aufgefangen, abgesaugt und fachgerecht ent-

sorgt, sodass sie nicht direkt in die Vorflut gelangen kénnen.

Zuséatzliche Betriebszufahrt:

Im Zusammenhang mit dem Tunnel Frasdorf wird bei Bau-km 70+000 eine Betriebs-
umfahrt vorgesehen, die es dem Autobahnbetriebsdienst, Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdiensten ermdglicht, Gber das untergeordnete Wegenetz direkt zum westli-
chen Tunnelportal zu kommen oder von Rosenheim kommend auszufahren, tiber das
BW 113 die BAB zu queren und in Richtung Rosenheim wieder aufzufahren. Ein Aus-
fahren von Salzburg kommend und Wiederauffahren in Richtung Salzburg ist eben-
falls moglich. Ansonsten dient die Anschlussstelle Frasdorf als dstliche Zufahrt zum

Tunnel.
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4.6.3 Bruckenbauwerke
Im Bereich des Planfeststellungsabschnittes existieren heute dreizehn Unterfih-
rungs- und fiinf Uberfiihrungsbauwerke sowie ein Durchlassbauwerk. Aufgrund ihrer
Mindertragfahigkeit und den zu geringen Abmessungen geniigen hiervon fiinf Unter-
fuhrungs- und finf Uberfiihrungsbauwerke nicht den heutigen Anforderungen und
werden neu errichtet. Zwei Unterfihrungsbauwerke sowie der Durchlass werden an
die neuen Verhdltnisse angepasst und verlangert, sechs Unterfihrungsbauwerke
sind entbehrlich und werden abgebrochen. Insgesamt werden fiinf neue Unterfiih-

rungsbauwerke und zwei neue Uberfiihrungsbauwerke erforderlich.

Ubersicht der Briickenbauwerke

Bau-km Bezeichnung MaRRnahme

BW 109
68 + 071,5 . . Abbruch und Neubau
Unterfiihrung des WeiRenbaches

BW 110
68 + 301,5 . . Abbruch und Neubau
Unterfiihrung des WeiRenbaches

68 +520,0 | BW111b

Neub
(links) Unterfiihrung des Aubaches eubau

Abbruch und Neubau
im Zuge der Tektur soll auch der Aubach
mit diesem Bauwerk Uberfiihrt werden

BW 111

68 +591,5 | .. ,
Uberfiihrung 6FW bei Thal

68+5915 | BW1ilta

. - : hiittet
{inks) Unterfihrung-des-Aubaches
68 + 640 | Unterfiih des Aubaches im Z
. .n el’Ej rung des Aubaches im Zuge Abbruch
(links) eines 6FW
BW 112
68 + 929,5 N Abbruch und Neubau
Unterfilhrung des Augrabens
68 + 930 | Unterfiih des A b im Z
. .n er.l.J rung des Augrabens im Zuge Abbruch
(links) eines 6FW
68 + 935,0 | BW 112 a
Neubau

(links) Unterfiihrung des Aubaches

70 + 025,0 BW 113
(Neubau) | . . Abbruch Unterfithrung und Neubau Uber-
Uberfiihrung der St 2362 -
70 + 220 fihrung

Sollhuben - Frasdorf
(Bestand)

70 +025,0 | BW 113 a

Neubau (Uberschiittet
(links) Unterfilhrung 6FW Betriebsumfahrt eubau (Uberschittet
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Ubersicht der Briickenbauwerke
Bau-km Bezeichnung MaRnahme
20 + 750 BW 114 alt Abbruch: Querung kiunftig im Zuge Tun-
Unterfiihrung GVS nel Frasdorf (BW 114)
BW 115 alt
70 + 980,0 ~ 4 Abbruch
Unterfiihrung FuRweg
71 + 340 BW 116
(Bestand) | .. . Abbruch Unterfiihrung und Neubau Uber-
Uberfiihrung der St 2093 - .
71+ 4955 ] fihrung mit Geh- und Radweg
Prien — Aschau
(Neubau)
BW 117
71 + 881,95 . - Abbruch und Neubau
Prientalbriicke
BW 118
72 +594,5 | Uberfilhrung der GVS Abbruch und Neubau
Leitenberg — Aschau
73 + 315,0
(Bestand) BW 119
Uberfiihrung der GVS Abbruch und Neubau
73 + 335,0
Umrathshausen — Seehaus
(Neubau)
BW 119a
73+335,0 N . . . Neubau
Unterflihrung eines Viehtriebs
BW 120
74 + 060,2 | Unterfuhrung DB (1gl) + 2 6FW + Be- | Abbruch und Neubau
triebsweg
BW 121
74 +157,9 | Unterfihrung der GVS Abbruch und Neubau
Umrathshausen — Aschau
BW 122
74 + 375,0 . - - Neubau (Uberschiittet)
Wildunterfiihrung Barnseegraben
BW 123
74 +800,0 | Uberfilhrung der GVS Abbruch und Neubau
Spodck — Pfaffing
BW 124
75 +193,8 wird beidseitig verlangert (iberschittet)
Durchlass Moosbach
BW 125 . e .
75 + 218,7 - B . wird beidseitig verlangert
Unterfiihrung 6FW bei Hotzing
BW 126
75 + 506,3 | Unterfiihrung der GVS wird einseitig verlangert
Hotzing — Grében
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4.6.4

4.6.5

Die genauen Abmessungen der Bauwerke kdnnen dem Regelungsverzeichnis (Un-

terlage 11 T1, Abschnitt 2.1) und den Lage- und Hohenplanen entnommen werden.

Die geplanten Anderungen am StraRen-, Wege- und Gewéassernetz sind im Abschnitt
4.3 bzw. 5.2.4 beschrieben.

Stutzkonstruktionen

ges—auf-einerLange—von—ca—30-m—erorderlich- Von Bau-km 70+650 bis Bau-km

70+745 ist sudlich der A 8 zur teilweisen Abfangung des Hohenunterschiedes zwi-
schen der Gemeindeverbindungsstral3e und den sudlich angrenzenden Flurstiicken

eine Stutzkonstruktion auf einer Lange von ca. 100 m erforderlich.

Zwischen Bau-km 70+025 und dem westlichen Tunnelportal (bei Bau-km 70+500)
sowie zwischen Bau-km 71+500 und dem 0&stlichen Tunnelportal (bei Bau-km
71+090) werden beidseits der A 8 Stutzwande mit einkragenden Larmschutzwanden
errichtet. Die Stutzwande bilden einerseits die Absicherung gegeniiber dem nordli-
chen Hangbereich bzw. dem hoher liegenden Gelande und erflllen andererseits die
Funktion als Larmschutzwand. In den Bereichen, wo die Stiitzwénde Uber das Gelan-
deniveau herausragen, werden sie durch Anschiittung aus Uberschussmassen opti-

mal ins Landschafts- und Ortsbild eingebunden.

Zum Schutz der Quellgumpe des Seehauser Bacherls wird bei Bau-km 73+410 eine

Stutzwand errichtet, um diese nicht zu Uberbauen.

Zur Sicherung der verbreiterten Dammboschung im Bereich der Betriebsumfahrt bei
Bau km 75+550 ist am Fahrbahnrand der Richtungsfahrbahn Salzburg eine Stiitzkon-
struktion von Bau km 75+510 bis Bau km 75+550 vorgesehen.

Larmschutz- und Irritationsschutzanlagen
In einer Vielzahl von Bereichen entlang der Ausbaustrecke werden Larmschutzwalle,
Wall-Wand-Kombinationen und Larmschutzwéande errichtet. Die Abmessungen und

Lage sind in Abschnitt 5.1 bzw. in den Planunterlagen dargestellt.

An den neu zu errichtenden Bauwerken BW 109 (Unterfiihrung des Weifl3enbaches),
BW 110 (Unterfuhrung des Weilienbaches) und BW 122 (Wildunterfihrung Barnsee-
graben) werden sogenannte Irritationsschutzwénde zum Schutz von Wildtieren auf
den Bauwerken und ca. 25 m vor und nach dem jeweiligen Bauwerk mit einer Hohe

von h =2 m angeordnet.
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4.7 Durchlésse

4.8

4.9

410

Der Durchlass Mihlbach (Bestand BW 108) bei Bau-km 68+000 wird an gleicher
Stelle mit einer lichten Weite von 1,20 m und einer lichten Héhe von 1,10 m analog

zum Bestand errichtet.

Im Zuge der A 8 queren finf ein weiterer Durchlass DN 400 bei Bau-km 68+030 sowie
vier weitere Durchlasse DN 800 bei Bau-km 67+930; 72+280, 72+920, 73+410 und
#3+560 73+570 die Autobahn.

Strallenausstattung

Die A 8 erhéalt die gemal? den geltenden Richtlinien erforderliche Ausstattung mit Lei-
teinrichtungen, Markierungen, Verkehrszeichen, Fernmeldeanlagen und Bepflan-
zung.

Besondere Anlagen
Im Ausbauabschnitt Achenmuihle — Bernauer Berg der A 8 befinden sich folgende

aufgelassene Parkplatze:
- Richtungsfahrbahn Salzburg, Bau-km 70+500 und Bau-km 72+100
- Richtungsfahrbahn Miinchen, Bau-km 70+400 und Bau-km 68+200

Die bereits aufgelassenen Parkplatze werden im Zuge der Baumafinahme riickge-

baut bzw. Uberbaut. Neue Parkplatze unmittelbar an der A 8 sind nicht geplant.

Die als Pendlerparkplatz genutzte Betriebsflache im Bereich der Anschlussstelle Fra-
sdorf Nord wird ebenfalls Gberbaut und durch einen neu zu bauenden Pendlerpark-

platz ersetzt.

Im Zusammenhang mit dem Tunnel Frasdorf wird bei Bau-km 70+000 eine Betriebs-
umfahrt vorgesehen, die es dem Autobahnbetriebsdienst, Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdiensten ermdglicht, von Rosenheim kommend auszufahren, Uber das
BW 113 die BAB zu queren und in Richtung Rosenheim wieder aufzufahren. Ein Aus-
fahren von Salzburg kommend und Wiederauffahren in Richtung Salzburg ist eben-

falls mdglich.

Die bestehende Betriebszufahrt Richtung Salzburg oOstlich des BW 126 bei

Bau-km 75+560 bleibt erhalten und wird soweit erforderlich angepasst.

Offentliche Verkehrsanlagen

Bei Bau-km 74+060 kreuzt die eingleisige Bahnstrecke Prien — Aschau im Zuge des
BW 120 die A 8. Veréanderungen an der Bahntrasse sind im Zuge des Ausbaus der
A 8 nicht erforderlich. Das Unterfiihrungsbauwerk wird unter Aufrechterhaltung des

Schienenverkehrs neu erstellt.
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4.11 Leitungen
Leitungen der offentlichen Ver- und Entsorgung sowie Fernmeldeleitungen werden
soweit nétig den neuen Erfordernissen angepasst (siehe auch Regelungsverzeichnis,
Unterlage 11 T2).

Folgende Versorgungsleitungen sind betroffen:
- Stromfreileitungen- und Stromerdleitungen
- Fernmeldeleitungen

- Trinkwasserleitungen

- Abwasserkanéle

Notwendige Anpassungen und deren Kostenregelung richten sich nach den jeweili-
gen Nutzungsvertrdgen bzw. den gesetzlichen Regelungen. Die Kostenregelung
hierzu erfolgt auRerhalb der Planfeststellung im Rahmen von privatrechtlichen Ver-

einbarungen.
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5

51
51.1
5111

51.1.2

Schutz-, Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen nach den Um-
weltgesetzen

Immissionsschutzrecht
Larm

Rechtsgrundlagen

Die 88 41 bis 43 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) beinhalten den
Larmschutz beim Neubau und der wesentlichen Anderung von StraRen, die soge-
nannte Larmvorsorge. Konkretisiert werden diese Vorschriften durch die ,Sechzehnte
Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

larmschutzverordnung — 16. BImSchV)".

Danach sind beim Bau oder der wesentlichen Anderungen von 6ffentlichen StraRen
schadliche Verkehrsgerausche soweit als moglich zu vermeiden und das Trennungs-
gebot nach 8 50 BImSchG zu beachten. Kann diesen Geboten nicht ausreichend
durch planerische Mittel (z. B. Abriicken des Verkehrsweges von der schutzbeduirfti-
gen Bebauung, Hohenlage der StralRe, usw.) Rechnung getragen werden, so sind

entsprechende LarmschutzmalRnahmen an dem Verkehrsweg zu ergreifen.

Dabei haben aktive LarmschutzmalBhahmen (z. B. Larmschutzwaélle, Larmschutz-
wénde, Wall-Wand-Kombinationen, lArmarme Fahrbahnbeldge) Vorrang vor passi-
ven Larmschutzmaf3nahmen (z. B. Schallschutzfenstern und Liftern). Ist ein aktiver
Schutz nicht mdglich bzw. stehen die Kosten der aktiven Schutzmaflinahme aul3er
Verhéltnis zu dem angestrebten Schutzzweck (8 41 Abs. 2 BImSchG), so sind Ent-
schadigungsanspriiche fur La&rmschutzmalBnahmen an den betroffenen Geb&uden,

sog. passive LarmschutzmalRnahmen, gegeben (8 42 BImSchG).

Derzeitige Grundlage zur Beurteilung des passiven Schallschutzes sind die ,Richtli-
nien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstral3en in der Baulast des Bundes —
VLarmSchR 97" in Verbindung mit der ,Verkehrswege-Schallschutzmalnahmenver-
ordnung — 24. BImSchV*.

Grenzwerte

Nach der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) sind beim Bau oder einer
wesentlichen Anderung von StralRen LarmschutzmaRnahmen der Larmvorsorge er-
forderlich, wenn der Beurteilungspegel infolge des Strafl3enverkehrslarms an einem

benachbarten Grundstiick einen der folgenden Immissionsgrenzwerte tberschreitet.
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Schutzkategorien® Immissionsgrenzwerte Immissionsgrenzwerte
9 bei Tag bei Nacht

An Krankenhausern, Schulen, Kurhei-

men und Altenheimen 57 dB(A) 47 dB(A)

In reinen und allgemeinen Wohngebie-
o . 59 dB(A 49 dB(A

ten und Kleinsiedlungsgebieten Q) Q)

In Kern-, Dorf- und Mischgebieten 64 dB(A) 54 dB(A)

In Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A)

* Die jeweils anzuwendende Schutzkategorie ergibt sich dabei aus den Festsetzungen in den Bebau-

ungs- und Flachennutzungspléanen

Sonstige in Bebauungsplanen festgesetzte Flachen fir Anlagen und Gebiete sowie
Anlagen und Gebiete, fir die keine Festsetzungen bestehen, sind nach § 2 Absatz 1
der 16. BImSchV, bauliche Anlagen im Aul3enbereich nach § 2 Absatz 1 Nr. 1, 3 und
4 der 16. BImSchV entsprechend der Schutzbedurftigkeit zu beurteilen.

Wird eine Nutzung nur am Tag oder nur in der Nacht ausgeibt, erfolgt die Beurteilung

nur fir diesen Zeitraum.

Fur die LA&rmberechnung wurden zunéchst reprasentative Immissionsorte je nach Ge-
bietseinstufung ausgewahlt. (vgl. Unterlage 7 T2, Blatter 1 bis 4). Ebenso wurden die
aktuellen Flachennutzungsplane bzw. Bebauungspléane zur Festlegung der mal3ge-

benden Grenzwerte zugrunde gelegt.

Die Wohnbebauungen im Ausbauabschnitt westlich von Frasdorf liegen ebenso wie
die Wohnbebauungen ndrdlich und 6stlich von Frasdorf im nicht Giberplanten Aul3en-
bereich. Diese sind in der Folge hinsichtlich ihrer Schutzbedrftigkeit vergleichbar ei-
nem Mischgebiet einzustufen. In Frasdorf, sowie in Ginnerting, Leitenberg und Um-

rathshausen liegen sowohl Flachennutzungsplane als auch Bebauungspléne vor.

In Frasdorf ist nahe der A 8 in der Hauptsache von Mischgebieten auszugehen, ver-

einzelt sind gewerbliche Nutzungen und Sondergebietsnutzungen gegeben. Wohn-

gebiete i. S. von allgemeinen Wohngebieten gem. BauNVO finden sich erst in gro-
Rerem Abstand zur A 8.

- In Ginnerting,

Frasdorf, Leitenberg und Umrathshausen sind nahe der A 8 sowohl gemischte Nut-

zungen (Mischgebiete), als auch Wohngebiete nebeneinander vorhanden.
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5.1.1.3 Berechnungsverfahren

Die Beurteilungspegel wurden nach den ,Richtlinien fur Larmschutz an Stra3en* —
Ausgabe 1990 — (RLS 90) ermittelt. Die Uberpriften Anwesen sind mit den berechne-
ten Beurteilungspegeln in der Unterlage 7 T2 und 17 T1 dargestellt.

Die Schallemissionspegel werden sowohl fiir die Tagzeit (6.00-22.00 Uhr) als auch
fur die Nachtzeit (22.00-6.00 Uhr) berechnet.

In der Verkehrslarmschutzverordnung - 16.BImSchV ist eindeutig festgelegt, dass der
zur Beurteilung heranzuziehende Beurteilungspegel der Schallimmissionen rechne-

risch zu ermitteln ist.

Bei der Berechnung der Immissionen wird, ausgehend von den lber die Tagzeit bzw.
die Nachtzeit gemittelten Schallemissionspegeln Lm,E (Tag) bzw. Lm,E (Nacht), fur
jeden Emittenten (Schallguelle) getrennt der Beurteilungspegel am Immissionsort (10)

ermittelt.

Die Berechnungen erfolgen entsprechend den Festlegungen der RLS 90 fiir Straf3en-

verkehr.

Eingabegrol3en fir das Berechnungsprogramm sind die genauen Lagen und Héhen
der LArmquellen (Autobahn), Abschirmungen (z.B. Larmschutzwénde und -walle, Ge-
baude), Gelandehthen (z.B. Einschnittslagen, Dammlagen, Hohenrticken) und die

Immissionsorte (i.d.R. Fenster der Hauser).

Die Geometrie der untersuchten Geb&aude und die Hohenlage der Strecke wurde aus
ortlichen Aufnahmen des Vermessers, die tbrigen Hohen aus der Befliegung mit Da-

tenauswertung des Landesvermessungsamtes tibernommen.

Fur die Berechnung wurden die Lagedaten der untersuchten Immissionsorte (Wohn-

gebaude) den Luftbildplanen bzw. der digitalen Flurkarte entnommen.

Folgende Gegebenheiten wurden bei der Berechnung der Immissionspegel bertick-

sichtigt:

- Abschirmungen direkt an der Strecke, Einschnitt, Larmschutzwall, Larmschutz-

wand
- Abschirmungen durch das Geldnde und durch Geb&ude

- Die Berechnungen wurden an allen Immissionsorten fur alle relevanten, im Zuge

einer Ortseinsicht ermittelten, Stockwerke durchgefihrt.
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5.1.1.4 Bauliche Anderungen an bestehenden Verkehrswegen

5.1.1.5

Die baulichen Eingriffe am weiteren bestehenden Verkehrswegenetz fihren zu keiner
spurbaren Steigerung der Belastigung an der vorhandenen Wohnbebauung. Sie stel-
len weiterhin keine wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV dar und sind

deshalb bei der Bemessung der Larmschutzmafl3nahmen nicht zu beriicksichtigen

(siehe hierzu auch Abschnitt 5.1.1.8).

Verkehrsstarken

Auf Basis der letzten amtlichen Verkehrszahlung von 2015, Auswertungen der Dau-
erzahlstellen und ergdnzenden Knotenpunktzahlungen wurden von Prof. Dr. Kurzak
die voraussichtlich zu erwartenden Verkehrsstarken der A 8 gem. dem aktualisierten
Gutachten vom 08-05:2013 13.05.2019 prognostiziert (vgl. Anlage 1T1).

Prognostizierte Verkehrsbelastungen

Abschnitt

AS Achenmihle — AS Frasdorf

DTV 2030

65-000 73.000 Kfz/24 h

davon Lkw  Mtag / Mnacht

Lkw-Anteil Tag/ Nacht

4.000 Kfz/h / 1.120 Kfz/h
10:1%+219% 9,4% / 18,5%

Abschnitt

AS Frasdorf — AS Bernau

DTV 2030

62:400 70.400 Kfz/24 h

davon Lkw  Mtag / Mnacht

Lkw-Anteil Tag/ Nacht

3.852 Kfz/h / 1.090 Kfz/h
10,4%+22% 9,7% / 18,9%

Anschlussstelle

Frasdorf Sid Ausfahrt

DTV 2030

2.500 Kfz/24 h

davon Lkw  Mtag / Mnacht

Lkw-Anteil Tag/ Nacht

144 Kfz/h | 25 Kfz/h
4,43% / 6,0%

Anschlussstelle

Frasdorf Siid Auffahrt

DTV 2030

1.200 Kfz/24 h

davon Lkw  Mtag / Mnacht

Lkw-Anteil Tag/Nacht

70 Kfz/h / 10 Kfz/h
6,#5% / 8,0%

Anschlussstelle

Frasdorf Nord Ausfahrt

DTV 2030

1.200 Kfz/24 h

davon Lkw  Mtag / Mnacht

Lkw-Anteil Tag/Nacht

70 Kfz/h / 10 Kfz/h
6,#5% / 8,0%

Anschlussstelle

Frasdorf Nord Auffahrt

DTV 2030

2.500 Kfz/24 h

davon Lkw  Mtag / Mnacht

Lkw-Anteil Tag/ Nacht

144 Kfz/h | 25 Kfz/h
4,43% / 6,0%

Unterlage 1 T2
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Anschlussstelle Frasdorf St 2093 - querend
DTV 2030 8.100 Kfz/24 h
davon Lkw  Mtag / Mnacht 470 Kfz/h / 73 Kfz/h
Lkw-Anteil Tag/ Nacht 6,32% / 7,0%

5.1.1.6 Immissionspegel

In Unterlage 17 T1 sind die neu errechneten Emissionspegel fur den Prognosezu-
stand (DTV 2030) angegeben. Die in den Tabellen angegebenen Emissionspegel
(Mittelungspegel in 25 m Abstand von der Mitte der jeweiligen Fahrbahn in einer mitt-
leren HOhe von hn, = 2,25 m.) fur den Prognosezustand bertcksichtigen bereits fur
den Istzustand einen Abschlag von Dswo=- 2 dB(A) und einen Abschlag von
Dswo = - 5 dB(A) als Korrektur fur den larmmindernden Fahrbahnbelag im Planfall.

Die Immissionen wurden punktweise fir die einzelnen Immissionsorte an den der A 8

zugewandten Fassaden fur alle relevanten Etagen berechnet.

In der Unterlage 17 T1 sind die maximalen Immissionspegel fiir das Prognosejahr
2030 ohne und mit den geplanten LarmschutzmalRnahmen angegeben (der larmmin-
dernde Fahrbahnbelag wird in beiden Fallen eingerechnet).

Die Berechnungsergebnisse der zukiinftigen Situation mit dem vorgesehenen Schall-
schutz kommen fir die benachbarten Ortslagen von West nach Ost zu folgenden Er-
gebnissen:

Die Ortsteile Unter- und Oberacherting sowie Daxa liegen im Ubergangsbereich zum
benachbarten Planfeststellungsabschnitt Rosenheim - Achenmuihle. Es wird-wurde
bisher davon ausgegangen, dass dieser Abschnitt zuerst realisiert wird und damit der
Larmschutz fur diese Ortsteile bereits besteht. Die nachstehend nachrichtlich ange-
gebenen Larmergebnisse beziehen sich auf diesen Ausbaufall. Sollte zuerst der Plan-
feststellungsabschnitt Achenmihle — Bernauer Berg umgesetzt werden, kann aus
trassierungstechnischen Grunden der Bauanfang erst weiter dstlich bei km 68+570
erfolgen, d.h. Unter- und Oberacherting sowie Daxa liegen dann noch zeitweise (bis
zum Ausbau des Abschnittes zwischen AS Rosenheim und Achenmihle) im alten

Bestandsbereich ohne Larmschutz.

Unter — und Nachrichtlich: Der Larmschutz fir Unter — und Oberacherting wird

Oberacherting: im Rahmen des Nachbarabschnittes Rosenheim — Achenmuhle
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Daxa:

Wessen:
Rocka:
Thal:
Walkerting:
Sandgrub:

Ginnerting:

Frasdorf
stdlich der A 8:

realisiert. Geringfligige Abweichungen der berechneten Immissi-
onswerte ergeben sich aufgrund der verwendeten Berechnungs-

programme.

Der Taggrenzwert wird im gesamten Ortsbereich eingehalten. Der
Nachtgrenzwert wird am Anwesen Oberacherting Unterachert-
ing 3um 2,9dB(A) und am Anwesen Unteracherting 4 um 3,1 4,8
dB(A) Uberschritten. Fir das die Anwesen wird passiver Schall-
schutz vorgesehen.

In Oberacherting sind alle Grenzwerte eingehalten.

Nachrichtlich: Der Larmschutz fir Daxa wird im Rahmen des
Nachbarabschnittes Rosenheim — Achenmuihle realisiert. Gering-
flgige Abweichungen der berechneten Immissionswerte ergeben

sich aufgrund der verwendeten Berechnungsprogramme.

Der Tag- und Nachtgrenzwert wird eingehalten.
Der Tag- und Nachtgrenzwert wird eingehalten.
Der Tag- und Nachtgrenzwert wird eingehalten.
Der Tag- und Nachtgrenzwert wird eingehalten.
Der Tag- und Nachtgrenzwert wird eingehalten.
Der Tag- und Nachtgrenzwert wird eingehalten.

Der Tag- und-Naehtgrenzwert wird eingehalten. Durch die bebau-
ungsplanweise Anderung der Gebietskategorie von Misch- zu
Wohngebiet wird der Nachtgrenzwert an den Anwesen 20, 20 a
und 23 um bis zu 2,8 dB(A) Uberschritten. Die Neufestlegung des
Wohngebietes erfolgte allerdings erst nach Einleitung der Plan-
feststellung und ist somit fir diese Planung nicht mal3gebend. Die
Grenzwerte fur Mischgebiete werden weiterhin eingehalten. Flr
die Anwesen mit Uberschreitungen der Nachtgrenzwerte wird

passiver Schallschutz vorgesehen.

Der Tag- und Nachtgrenzwert wird eingehalten.
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Frasdorf
nordlich der A 8:

Stelzenberg:
Lochen:

Oberprienmdhle:

Leitenberg:

Seehaus:

Umrathshausen
nordlich der A 8:

Umrathshausen
stdlich der A 8:

Pfaffing:

Der Taggrenzwert wird eingehalten. Der Nachtgrenzwert wird an
dem Anwesen ,An der Leiten 7* um bis zu 2,9 3,7 dB(A) Uber-
schritten. Fur das Anwesen wird passiver Schallschutz vorgese-

hen.
Der Tag- und Nachtgrenzwert wird eingehalten.
Der Tag- und Nachtgrenzwert wird eingehalten.

Der Tag- uhd-Naechtgrenzwert wird eingehalten. Der Nachtgrenz-
wert wird um 1,3 dB(A) tUberschritten. Fur das Anwesen wird pas-

siver Schallschutz vorgesehen.

Die Tag- und Nachtgrenzwerte werden eingehalten. BerNaeht-

el I fotral bi ,
IB(A) G hritten_Filr das A ircl . hall
vorgesehen-

Der Taggrenzwert wird eingehalten. Der Grenzwert nachts wird
am Anwesen Seehaus 1 um bis zu 3;# 1,4 dB(A) Uberschritten.

Fir das Anwesen wird passiver Schallschutz vorgesehen.

Die Tag—und-Naehtgrenzwerte werden eingehalten. Der Nacht-
grenzwert wird an den Anwesen mit den Immissionspunkten
UH_IO_04 und UH_IO_05 um bis zu 0,3 bzw. 0,5 dB(A) uber-
schritten. FUr die beiden Geb&aude, die erst nach Einleitung der
Planfeststellung erbaut wurden, wird zusatzlich passiver Larm-

schutz vorgesehen.

Der Taggrenzwert wird am Anwesen Umrathshausen 1 um bis zu
3,8 4,1 dB(A), der Grenzwert nachts um bis zu 8;5 9,6 dB(A) tber-
schritten. Fur das Anwesen wird passiver Schallschutz vorgese-
hen. Daruber hinaus besteht gemafR den VLarmSchR 97 dem
Grunde nach ein Anspruch auf Entschadigung flr die Beeintrach-

tigung des unbewohnten AufR3enbereiches.

Der Taggrenzwert wird eingehalten. Der Nachtgrenzwert wird an
dem Anwesen Pfaffing 3 um bis zu 2,6 2,0 dB(A) Uberschritten.

Fir das Anwesen wird passiver Schallschutz vorgesehen.
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Hotzing: Hotzing liegt im Ubergangsbereich zwischen dem 6-streifigen

51.1.7

Vollausbau und dem Bestand. Aktive SchallschutzmafRnhahmen
sind in diesem Ausbauabschnitt dert-rech-nicht in Form des larm-
mindernden Fahrbahnbelages bis Bau-km 75+575 vorgesehen.
Der Taggrenzwert wird deshatb (bis zum weiteren Ausbau) um bis
zu 62 5,4 dB(A), der Nachtgrenzwert um bis zu 13,4 10,8 dB(A)
Uberschritten. Die fiinf betroffenen Gebaude haben Anspruch auf
passiven Larmschutz. Dartber hinaus besteht gemal den VLarm-
SchR 97 dem Grunde nach ein Anspruch auf Entschadigung ftr

die Beeintrachtigung des unbewohnten Aul3enbereiches.

Ohne Schallschutzmal3nahmen (unter Berticksichtigung des larmmindernden Fahr-
bahnbelags) waren bei 29 42 der untersuchten 37 53 Anwesen die Nachtgrenzwerte
um bis zu 33-dB{A)} 11,0 dB(A) und bei 2% 11 der untersuchten Anwesen die Tag-
grenzwerte um bis zu 8;4-dB(A} 5,6 dB(A) (beide Immissionsort Frasdorf, FR_IO_01)
Uberschritten. Hierbei ist zu sehen, dass es sich bei den Immissionsorten um repra-
sentative Berechnungspunkte handelt. Wirden keine aktiven Schallschutzmaf3nah-
men vorgesehen, so waren etwa in Frasdorf die Grenzwerte an der Bebauung nahe

der A 8 flachig tberschritten.

Beurteilung der LA&rmschutzmaflinahmen mittels Verhaltnismaligkeitsprifung

Bei vorliegender AusbaumalRnahme handelt es sich nach der 16. BImSchV um eine
wesentliche Anderung einer éffentlichen StraRe. Beim Bau oder der wesentlichen An-
derung von Verkehrswegen ist grundsatzlich sicherzustellen, dass die Beurteilungs-
pegel die in der Verordnung genannten Immissionsgrenzwerte nicht tberschreiten.
Dies gilt jedoch nicht, wenn die Kosten denkbarer Schutzmaf3nahmen auf3er Verhalt-
nis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen. Eine gesetzliche Regelung, unter wel-
chen Voraussetzungen eine Schutzmafinahme nicht mehr verhéaltnismafig ist, exis-

tiert jedoch nicht.

Betroffene haben prinzipiell einen Anspruch auf die Einhaltung der Grenzwerte nach
der 16. BImSchV durch aktive LarmschutzmalRnahmen — den sogenannten ,Voll-
schutz". Aus stadtebaulichen, technischen, umweltfachlichen oder wirtschaftlichen
Grinden ist ein Vollschutz jedoch nicht immer und tberall méglich. Im Rahmen der

durchzufiihrenden planerischen Abwagung ist daher die Auswahl zwischen verschie-
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denen in Betracht kommenden SchallschutzmalRnahmen zu treffen. Die Auswahlent-
scheidung hat sich jedoch an dem grundsétzlichen Vorrang von aktivem Schallschutz

vor Mallnahmen des passiven Schallschutzes zu orientieren.

Die aktuelle Rechtsprechung beschreibt die Vorgehensweise fir Larmschutzmal3-
nahmen beim Aus- und Neubau von Verkehrswegen. Nach Auffassung des Gerichts
kann ndmlich der Ausgangspunkt einer VerhaltnismaRigkeitsprifung nicht ein Mini-
malschutzkonzept sein. (Der Begriff Minimalschutzkonzept ist dabei derart zu verste-
hen, dass ,zumindest* der Tagesgrenzwert im ebenerdigen Freiraum mit aktiven

Schallschutzmal3nahmen eingehalten wird.)

Das Gericht definiert den Begriff des ,,Schutzfalls”. Ein Schutzfall liegt dann vor, wenn
bei einer Wohneinheit {3;5-fache-eines-Wohngebaudes) eine Grenzwertiiberschrei-
tung der Larmvorsorgegrenzwerte der 16. BImSchV auftritt. Hierbei wird zwischen
den Beurteilungszeitraumen Tag und Nacht differenziert gewertet, so dass eine
Wohneinheit, an der sowohl der Tag- als auch der Nachtgrenzwert Giberschritten wird,

zwei Schutzfélle darstellt.

Es sind die fur einen Vollschutz erforderlichen SchallschutzmafRnahmen in Form von
Variantenberechnungen schrittweise abzustufen, um daraus einen verhaltnismafi-
gen Aufwand an Schallschutzmal3nahmen abzuleiten. Als Kenngrof3e ist dabei das
Verhaltnis der Kosten der jeweiligen Larmschutzvariante zur Anzahl der insgesamt
gelosten Schutzféalle zu betrachten. Die Kosten fur ggf. verbleibende passive Schall-
schutzmaflinahmen bleiben dabei unbertcksichtigt. Aus dem Vergleich der durch-
schnittlichen Kosten je betrachteter Larmschutzvariante lasst sich der wirtschaft-

lichste aktive Larmschutz ableiten.

Im Gemeindebereich von Frasdorf mit den umliegenden trassennahen Ortsteilen sind
die Ortschaften und Anwesen oft nur schwer durch Larmschutzwélle oder -wande zu
schitzen. Aufgrund der Topographie und der vorhandenen Siedlungsstruktur mit
zahlreichen Streusiedlungen entlang der Autobahn und Anwesen in Kanzellage, wé-
ren ohne einen lArmmindernden Fahrbahnbelag mit Dsyo = — 5 dB(A) mit dem Land-
schaftsbild nicht mehr vereinbare Larmschutzeinrichtungen mit Héhen von 15 m und

mehr notwendig, um einen Vollschutz zu erreichen. Die Dimensionierung der aktiven

LarmschutzmaflRnahmen bericksichtigt den Einbau eines larmmindernden Belages
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Die Larmberechnung fir eine Schallschutzlésung mit Dsyo = — 2 dB(A) ohne zuséatz-
liche aktive Larmschutzmaflinahmen (die sogenannte Nullvariante) wurde jedoch
durchgefuhrt, um die Anzahl der gelosten Schutzfélle je Planungsvariante ermitteln
zu kénnen und um die Wirkungsweise der geplanten Larmschutzmafl3nahme zu er-

mitteln.

Schutzabschnitte:

Die Abgrenzungen der einzelnen Schutzabschnitte ergeben sich aus zusammenhan-
genden Larmschutzanlagen zum Schutz einzelner oder mehrerer Ortsteile und da-

zwischenliegender unbebauter Flachen.

Schutzabschnitte nordlich der A 8:

- Nachrichtlich: Die Schutzfallbetrachtung von Unter- und Oberacherting wurde
im Nachbarabschnitt Rosenheim — Achenmuhle durchgefuhrt

- Ginnerting

- Stelzenberg/Frasdorf Nord (inkl. Lochen und Oberprienmiihle)

- Leitenberg

- Umrathshausen Nord

- Pfaffing

- Hotzing im Ubergangsbereich zum Nachbarabschnitt Bernauer Berg - Felden

Schutzabschnitte sudlich der A 8:

- Nachrichtlich: Die Schutzfallbetrachtung von Daxa wurde im Nachbarabschnitt
Rosenheim — Achenmuhle durchgefiihrt

- Thal

- Frasdorf

- Seehaus

- Umrathshausen Siud

Die Lage der Orte ist den Larmschutzplanen Unterlage 7 T2, Blatter 1 bis 4 zu ent-

nehmen.
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Untersuchte Varianten:

Die untersuchten Varianten sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestgit:

Varianten- Beschreibung der Variante Bemerkungen
Nr.
DStrO in | Merkmale
dB(A)
0 -2 kein aktiver Schallschutz NuIIvariante/
1 -2 Tunnel Frasdorf + einkragende Wé&nde + Maf3- | Vergleichgvarianten
nahmen bis 10 m Héhe
2 -2 Tunnel Frasdorf + einkragende Wéande + Maf3-
nahmen bis 11 m Héhe
3 -2 Tunnel Frasdorf + einkragende Wéande + Mal3-
nahmen bis 12 m Héhe /
4 -2 Tunnel Frasdorf + einkragende Wéande + Mafs-
nahmen bis 17 m Héhe
5 -5 Tunnel Frasdorf + einkragende Wéande # Mal3- | Vorzugsvariante
nahmen bis 10 m Héhe (Vollschutzkonzept)
6 -5 Tunnel Frasdorf + einkragende W@fde + Mal3- | leicht reduzierter aktiver Maf3-
nahmen bis 9 m Ho6he nahmenumfang
7 -5 Tunnel Frasdorf + einkragende/ Wéande + Mal3- | stark reduzierter aktiver Manah-
nahmen bis 4 m Héhe menumfang
8 -5 nur larmmindernder Fahrbghnbelag mit -5 dB(A)
+ Tunnel Frasdorf

Kurzbeschreibung der Varianten:

Variante 0 beinhaltet einen larmphindernden Fahrbahnbelag mit Dswo = — 2 dB(A)

analog zum Bestand.

Varianten 1 bis 4
Iterative Erhdhung der Larfischutzwande, mit Splittmastixasphalt (oder akustisch ver-
gleichbar) mit Dsvo = — Z dB(A) als Fahrbahnbelag zur Einhaltung der Grenzwerte in

den einzelnen Schutzabschnitten und Tunnel bei Frasdorf.

Variante 5
Vorzugsvariantg: Vollschutzkonzept unter Ansatz eines Fahrbahnbelages mit

Dswo = — 5 dB(A), Tunnel bei Frasdorf, abschnittsweise einkragende Larmschutzan-

ianten 6 bis 8
ufbauend auf Variante 5 iterativ reduzierter MaRnahmenumfang zur Prifung, ob

nicht ein Minderaufwand an aktiven MalRnahmen deutlich wirtschaftlicher wére.
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Uber alle Schutzabschnitte hinweg ergibt die Schutzfallbetrachtung fiir die 8 darge-
stellten Varianten folgendes Bild:

Schutzfallbetrachtung im Gesamtabschnitt

190
(™)
B 180
8170
S
2 160
)
e 150
2
2 140
[
o 130
2
s 120
3
S 110
100
50% 100%
Anteil geldgte Schutzfélle
—e— Fahrbahnbelag (DStrO = -2 dB(A)) —— Fahrbahnbelag (DStrO = -5 dB(A))
Ergebnis der Schutzfallbetrachtung im Gesamtabschnitt
Variante Vi /vz V3 V4 V5 V6 V7 v8
Schutzniveau 74% /’ 78% 85% 92% 95% 92% 72% 57%
Kosten / geloste SF [T€] 15;/ 148 142 138 130 130 153 183
geléste SF /ﬁsz 383 413 450 466 451 349 280
Gesamtkosten aktiv [T€] // 54.845 | 56.625 | 58.475 | 62.114 | 60.398 | 58.823 | 53.431 | 51.138
zu lésende Schutzfalle / 488 488 488 488 488 488 488 488

minderyiden Fahrbahnbelag mit Dsyo = — 5 dB(A). Ab einem Schutzniveau von etwas
tber/35 % nehmen die Kosten der Varianten mit lAmminderndem Fahrbahnbelag mit
0 = — 2 dB(A) je geldstem Schutzfall schon deutlich zu. Hierbei ist auch zu beach-
en, dass mit zunehmenden Wandhohen, wie hier bei LArmschutzanlagen mit weit
Uber 10 m Hohe in Variante 4, die Baukosten zunehmend unkalkulierbar werden und

daher erhebliche Risiken der Kostenentwicklung verborgen sind. Im Weiteren werden
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diese Varianten daher nicht mehr vertiefend untersucht. Die verbleibenden Variangen

5 bis 8 sind (nach Ortslagen gegliedert) in den folgenden Ubersichten dargestejit.

Schutzfallbetrachtung im Abschnitt Thal:

180
160 Thal
140
120
100
80
60
40
20

0
0% 20% 40%

Kosten je gelostem Schutzfall [T€]

Variante V5

Schutzniveau 100% / 100% 88% 75%
Kosten / geloste SF [T€] 136 130 141 160
geldste SF 8 8 7 6
Gesamtkosten aktiv [T€] 1.091 / 1.042 990 960
zu lésende Schutzfélle 8/ 8 8 8

Die beiden Varianten 5 und ¢ erweisen sich als annéhernd kostengleich bei gleichem
Schutzeffekt (Vollschutz).Aus schalltechnischer Sicht ware Variante 6 ausreichend.
Da Uberschussmassen/zur Verfiigung stehen wird die Héhe von 4,5 m gemaf Vor-
entwurf jedoch beibehalten. Die Varianten 7 und 8 weisen hingegen eine ungunsti-

gere ,Kosten / gejoste Schutzfalle-Relation* auf und werden daher nicht weiterver-
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Schutzfallbetrachtung im Abschnitt Ginnerting:

180

o Ginnertin
£ 160 8
I 140
Z 120 |
A
2 100
Q
% 80
E
& 60
@
§ 40 V8
Q 20 |

0

0% 20% 40% 60%

Ergebnis der Schutzfallbetrachtung im Abschnitt Ginnexting:

Variante V5 V6 / V7 V8
Schutzniveau 100% 990// 76% 47%
Kosten / gel. SF [T€] 23 /2{ 14 12
geldste SF 106 /105 81 50
Gesamtkosten aktiv [T€] 2.398 / 2112 1.152 600
zu lésende Schutzfélle 106 /, 106 106 106

Die Varianten 5 und 6 erweisen g$ich hinsichtlich Schutzeffekt und Kosten / Schutzfall
praktisch gleichwertig. Variang 8 (nur Fahrbahnbelag Dswo = -5 dB(A)) ware zwar
rde der angestrebte Schutzzweck des Vollschutzes bei
weitem nicht erreicht. Bey'unerheblich htheren Kosten je geldstem Schutzfall bietet
Variante 5 das hochs

deutlich guinstiger, jedoch

Schutzniveau und ist deshalb als Vorzugsvariante ausge-
wahlt.

Schutzfallbetrachtung im Abschnitt Stelzenberqg / Lochen:

180

Stelzenberg / Lochen

V7 V-5

V-6

elostem Schutzfall [T€]

V8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Ergebnis der Schutzfallbetrachtung im Abschnitt Stelzenberg / Lochen:

Variante V5 V6 V7 V8/
Schutzniveau 90% 75% 40% ]{%
Kosten / gel. SF [T€] 106 105 94 / 41
geldste SF 18 15 8 7
Gesamtkosten aktiv [T€] 1.909 1.569 751 / 284
zu lésende Schutzfélle 20 20 20 / 20

Bei der Variante 5 ergibt sich das Maximum der geldsten S¢hutzfalle. Die Varianten

6 und 7 erweisen sich demgegenuber hinsichtlich der Kgéten je geléstem Schutzfall
nicht wesentlich kostenguinstiger, wobei jedoch der Schitzeffekt mit Variante 7 schon
deutlich abnimmt, es werden weniger als die Halfte der Schutzfalle gelost. Die allei-
nige Anordnung eines lArmmindernden Fahrbahnbelags mit einem Dswo = -5 dB(A)
(Var. 8) ware die gunstigste Variante, lasst jedogh zweidrittel der Schutzféalle ungeldst.

Die vorgesehene Ldsungsvariante erscheint daher gerechtfertigt.

Schutzfallbetrachtung im Abschnitt Frasdgrf:

180
¥ 160
S 140 .8
~N
£ 120 .\vy\\f
A
- 100
s V7
§ 80 VY 6
@ 60
2
c 40
g
3 20
Vs
0
0% 60% 80% 100%
Ergebnis der Sghutzfallbetrachtung im Abschnitt Frasdorf:
Variante / V5 V6 V7 V8
Schutzniyéu 100% 99% 87% 71%
Koste;4 gel. SF [T€] 105 103 108 125
g?gste SF 210 208 183 150
/Gesamtkosten aktiv [T€] 21.992 21.487 19.722 18.713
zu lésende Schutzfalle 210 210 210 210
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In Frasdorf zeigen die Varianten 5 und 6 eine nahezu vergleichbare Wirtschaftlichkgit.
Die Varianten 7 und 8 sind erkennbar weniger wirtschaftlich bei einem zugleich deut-

lich geringerem Schutzniveau und scheiden daher aus.

Dem Vollschutzkonzept in Variante 5 ist in Frasdorf angesichts der minimglen Unter-

schiede zu Variante 6 der Vorzug zu geben.

Schutzfallbetrachtung im Abschnitt Leitenberg / Pfaffing:

180 . .
T 160 Leitenberg - Pfaffing
fg 140
Z 12
Q
2 100
(]
@ 80
2
gc 60 \/ 5
s 40 | VEI _ L 2
g 20
b4

0% 20% 40% 100%

Ergebnis der Schutzfallbetrachtung im A@schnitt Leitenberg / Pfaffing:

Variante V5 / V6 V7 V8

Schutzniveau 880// 80% 49% 48%

Kosten / gel. SF [T€] /{ 42 46 43

geloste SF / 117 107 65 64

Gesamtkosten aktiv [T€] / 4.895 4.484 2.980 2.752
] ] 4

zu l6sende Schutzfalle / 133 133 133 133

Bei Variante 5 werden ca. 88 % der Schutzfalle gelost. Alle anderen Varianten sind
weniger wirksarmd, ohne dass sich hierdurch Verschiebungen hin zu einer hdéheren
Effizienz hinsjChtlich der geldsten Schutzféalle ergdben. Demnach bestatigt sich auch
hier, dass Yariante 5 unter Beachtung wirtschaftlicher und schalltechnischer Belange

als Vorzygsvariante anzusehen ist.
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Untersuchte Varianten:

Fiur die Bemessung des Larmschutzes wurden folgende Varianten betrachtet:
Variante A - nur larmmindernder Belag

Fir diese Variante wird der Larmberechnung nur ein larmmindernder Fahrbahnbelag
mit Dswo = - 5 dB(A) zu Grunde gelegt.

Variante B (teilweise mit Untervarianten B.1, B.2, B.3) - Teilschutz

Mit den Teilschutzvarianten wird einerseits versucht den spezifischen Gegebenheiten
Rechnung zu tragen und andererseits auch ein einheitliches und vergleichbares Mus-

ter zu entwickeln.

So wird bei Ginnerting die Wandhodhe bei der fur den Vollschutz erforderlichen Wall-
Wand-Kombination und die Hohe der gekrimmten Wand reduziert. In Frasdorf Nord
und Frasdorf Sud wird die fur den Vollschutz erforderliche gekrimmte Wand in ihrer
Hohe reduziert. Bei Leitenberg, Umrathshausen Nord und Pfaffing wird die auf den
Wall aufgesetzte Larmschutzwand in ihrer Hohe reduziert. Bei Seehaus wird bei der

Teilschutzvariante auf die auf den Wall aufgesetzte Wand verzichtet.
Variante C - Vollschutz

Betrachtet wird mit dieser Variante, was an baulichen MalRnahmen theoretisch not-

wendig ist, um einen Vollschutz zu gewébhrleisten.
Vorzugsvariante

Diese Variante ist eine Mischung aus allen vorgenannten Varianten und beinhaltet
die in der Planung dargestellte Losung mit larmminderndem Fahrbahnbelag
Dswo = -5 dB(A), aktiven LarmschutzmalRnahmen bestehend aus Wall- bzw. Wall-
Wand-LOdsungen, abschnittsweise einkragenden Larmschutzwénden bis zu 7,0 m
Hohe und dem Tunnel Frasdorf. Punktuell verbleiben an einzelnen Gebauden Uber-

schreitungen der Grenzwerte.
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Uber alle Schutzabschnitte hinweg ergibt die Schutzfallbetrachtung fir die dargestell-

ten Varianten folgendes Bild:

Schutzfallbetrachtung im Gesamtabschnitt:

Gesamtabschnitt
60.000

50.000
40.000 B
30.000
20.000

10.000

Aktive Lamrschutzkosten pro
geldstem Schutzfall [T €]

0 20 40 60 80 100
Schutzniveau [%]

L i Vorzugsvariante
mindernder . Vollschutz
Belag (Teilschutz)

Variante A B ©
Schutzniveau [%] 50 90 100
Kosten / gelostem SF [T€] 28 41 54
geloste SF 218 393 436
Gesamtkosten aktiv [T€] 6.134 16.174 23.563
zu lésende Schutzfalle 436 436 436

Mit der vorstehenden Ubersicht wird gezeigt, dass 90 % aller Schutzfalle mit der Vor-
zugsvariante gelost werden. Das gewdahlte Schutzkonzept sieht den Einsatz eines
Fahrbahnbelages mit einem Larmminderungsfaktor von Dsyo =— 5 dB(A) sowie aktive
Larmschutzmaflnahmen bestehend aus Wall- bzw. Wall-Wand-Lésungen, ab-
schnittsweise einkragenden Larmschutzwanden und dem Tunnel Frasdorf vor.

Durch den Einsatz eines larmmindernden Fahrbahnbelags kann eine Beeintréachti-
gung des Landschafts- und Ortsbildes aufgrund der Reduzierung der Hohe der Larm-
schutzschirme vermindert werden. Weiterhin profitieren in der vom Tourismus ge-
préagten Region auch die weiter entfernt liegende Bebauung und die sonst nicht ge-
schitzten Erholungsgebiete von der flachendeckenden Wirkung des larmmindernden

Belages.

Fir die einzelnen Schutzabschnitte sind nachfolgend die Varianten im Rahmen der

Schutzfallbetrachtung dargestellt.
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Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt Ginnerting:
Ginnerting

60.000
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Schutzniveau [%]
nur larm- Vorzugs-
mindernder | Teilschutz | Teilschutz variante Vollschutz
Belag (Teilschutz)

Variante A B.1 B.2 B.3 C
Schutzniveau [%] 36 82 90 91 100
Kosten /
geléstem SF [T€] 28 35 39 38 53
geloste SF 32 73 80 81 89
Gesamtkosten
aktiv [T€] 896 2.525 3.117 3.096 4,707
Zu lésende
Schutzfalle 89 89 89 89 89

Die Vollschutzvariante sieht eine Wall-Wand-Kombination mit 4,0 m Wallhéhe und
7,0 m Wandhohe sowie einer 11,0 m hohen anschlielenden einkragenden Larm-
schutzwand vor. Bei der Teilschutzvariante B.3, die die Vorzugsvariante darstellt,
wurde die Wall-Wand-Kombination auf 4,0 m + 1,0 m und die einkragende L&rm-
schutzwand auf 6,5 m reduziert. Die Teilschutzvarianten B.2 und B.1 sehen lediglich
einen 4,0 m hohen Wall mit anschlielender 6,5 m bzw. 4,0 m hohen einkragenden
Larmschutzwand vor.

Mit der Vorzugsvariante werden von den vorhandenen 89 Schutzféllen 81 gel6st. Die
verbleibenden Grenzwertiiberschreitungen an zwei Gebauden ergeben sich durch
eine nachtragliche nach Beginn des Planfeststellungsverfahrens durchgefihrte Aus-
weisung eines Gebietsteils von Ginnerting zum Wohngebiet. Die dadurch verursach-
ten Larmkonflikte hatten im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens gelost werden
mussen. Sie l6sen keinen Anpassungsbedarf bei dem Ausbauprojekt der A 8 aus. Bei
der urspringlich festgelegten Mischgebietsausweisung hétte Ginnerting mit der ge-

wahlten Larmschutzvariante einen Vollschutz erreicht.
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Die Vollschutzvariante zur Erhéhung des Schutzniveaus um 9 % verursacht einen

unverhaltnismafiig hohen Kostenmehraufwand.

Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt Stelzenberg/Frasdorf Nord:

Frasdorf Nord
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nur larm- Vorzugs-
mindernder | Teilschutz | Teilschutz variante Vollschutz
Belag (Teilschutz)

Variante A B.1 B.2 B.3 C
Schutzniveau [%)] 24 40 76 80 100
Kosten /
gelostem SF [T€] 28 121 94 95 103
geloste SF 6 10 19 20 25
Gesamtkosten
aktiv [T€] 168 1.213 1.793 1.896 2.582
Zu lésende
Schutzfalle 25 25 25 25 25

Fur einen Vollschutz ware eine 9,5 m hohe gekrimmte Larmschutzwand im An-

schluss an den Tunnel Frasdorf erforderlich. Bei den Teilschutzvarianten wurde die

Hohe der gekrimmten Larmschutzwand auf 7,0 m (Variante B.3), 6,5 m (Variante
B.2) und 4,0 m (Variante B.1) reduziert.
Fur den Abschnitt Frasdorf Nord wird die Variante B.3 mit einer 7,0 m hohen einkra-

genden Larmschutzwand als Vorzugsvariante gewahlt. Von den vorhandenen 25

Schutzfallen werden 20 gel6st, das Schutzniveau liegt bei 80%. Bei der Vollschutzva-

riante musste die einkragende Larmschutzwand auf 9,5 m erhdht werden, was tech-

nisch aufwendig, gestalterisch unbefriedigend und kostenmé&fRig als unverhaltnisma-

RBig bewertet wird, um an einem weiteren Gebaude die Grenzwerte einhalten zu kon-

nen.
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Die Teilschutzvarianten B.1 und B.2 erweisen sich hinsichtlich der gelésten Schutz-
falle und des erreichten Schutzniveaus schlechter als die Vorzugslosung. Die Vari-
ante nur mit einem larmmindernden Belag féllt noch schlechter aus.

Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt Leitenberg:

Leitenberg
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Schutzniveau [%]
Ergebnis der Schutzfallbetrachtung
nur larm- Vorzugs-
mindernder | Teilschutz | Teilschutz | Teilschutz variante
Belag (Vollschutz)

Variante A B.1 B.2 B.3 @
Schutzniveau [%] 52 77 84 90 100

Kosten /

geléstem SF [T€] 28 54 55 55 55
geloste SF 16 24 26 28 31
Gesamtkosten

akiiv [T€] 448 1.297 1.427 1.546 1.691

Zu lésende

Schutzfalle 31 31 31 31 31

Der Abschnitt Leitenberg erhalt einen 8 bis 10 m hohen Wall mit einer teilweise auf-

gesetzten 3 m hohen Larmschutzwand. Die Vorzugsvariante I6st alle zu |6senden

Schutzfalle in diesem Schutzabschnitt und entspricht somit dem Vollschutz. Bei den

Teilschutzvarianten wird die Hohe der Larmschutzwand reduziert bzw. auf die Larm-

schutzwand verzichtet. Diese Varianten l6dsen weniger Schutzfélle bei gleichen Kos-

ten pro geléstem Schutzfall. Die Variante nur mit einem larmmindernden Belag fallt

erheblich schlechter aus und l6st nur 52% der Schutzfalle.
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Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt Umrathshausen Nord:
Umratshausen Nord
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Ergebnis der Schutzfallbetrachtung
nur larm- Vorzugs-
mindernder | Teilschutz | Teilschutz variante Vollschutz
Belag (Teilschutz)
Variante A B.1 B.2 B.3 @
Schutzniveau [%)] 62 67 80 97 100
Kosten /
geloéstem SF [T€] 28 26 29 3l 38
geloste SF 58 63 75 91 94
Gesamtkosten
aktiv [T€] 1.624 1.647 2.176 2.822 3.566
Zu lésende
Schutzfalle 94 94 94 94 94

Im Abschnitt Umrathshausen Nord ware fir einen Vollschutz ein 6 m hoher Wall mit

einer daraufgesetzten 6 m hohen Larmschutzwand erforderlich. Bei den Teilschutzva-

rianten B.3, B.2 und B.1 wird die aufgesetzte Larmschutzwand um jeweils 2 m redu-

ziert. Die wirtschaftlichste Variante stellt die Variante B.1 dar, die jedoch nur ein

Schutzniveau von 67% aufweist. Gewahlt wird die Variante B.3 mit einer Wall-Wand-

Kombination in H6he von 6 m + 4 m, bei der 97% der Schutzfalle geldst werden kon-

nen. Hierbei werden jedoch alle Hauser, die zum Zeitpunkt der Einleitung der Plan-

feststellung vorhandenen gewesen waren, voll geschitzt. Die Variante nur larmmin-

dernder Belag kann nur 58 von 94 Schutzféallen (62%) l6sen.
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Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt Pfaffing:

Pfaffing

70.000
o C
=W’ 60.000
ok
é E 50.000
5 E 40.000 B.1 =55
& (3 30.000 A
EE
% 2 20.000
o 0
> ‘o 10.000
§ (o]
< 0

0 20 40 60 80 100
Schutzniveau [%]
Ergebnis der Schutzfallbetrachtung
nur larmmin- WlrZLE
dernder Bela Teilschutz variante Vollschutz
9 (Teilschutz)

Variante A B.1 B.2 C
Schutzniveau [%)] 71 76 88 100
Kosten /
geléstem SF [T€] 28 36 37 62
geloste SF 12 13 15 17
Gesamtkosten
akiiv [T€] 336 468 549 1.053
Zu lésende
Schutzfalle 7 7 7 7

Der Abschnitt Pfaffing erhélt einen 6 bis 7 m hohen Wall mit teilweiser aufgesetzter
1 m hohen Larmschutzwand (Vorzugsvariante B.2). Von den 17 vorhandenen Schutz-
fallen werden 15 gelést, das Schutzniveau liegt bei 88%. Die Teilschutzvariante B.1
sieht einen 6 bis 7 m hohen Wall vor. Diese scheidet aus, da die Kosten pro geléstem
Schutzfall nur geringfuigig niedriger liegen, das Schutzniveau jedoch nur bei 76% liegt.
Zum Erreichen des Vollschutzes wéare ein 6 m hoher Wall mit anschlieRender 9 m
hohen Wall-Wand-Kombination (7 m Wall mit 2 m hohen aufgesetzter Wand) und da-
ran anschlieRend eine 9 bis 11 m hohe Larmschutzwand erforderlich, um an einem
weiteren Gebaude den Grenzwert noch einhalten zu kénnen. Dies wird als unverhalt-

nismanig bewertet und nicht weiterverfolgt.
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Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt HAtzing:

Hotzing
140.000
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Aktive Lamrschutzkosten pro
gelostem Schutzfall [T €]

0 20 40 60 80 100
Schutzniveau [%)]

Ergebnis der Schutzfallbetrachtung

}/orzu_gsvariante Vollschutz
(nur larmmindernder Belag)

Variante A @
Schutzniveau [%] 24 100
Kosten / gelostem SF [T€] 16 120
geloste SF 6 25
Gesamtkosten aktiv [T€] 96 2.992
zu l6sende Schutzfélle 25 25

Der Abschnitt Hotzing wird durch einen larmmindernden Fahrbahnbelag mit einem
Dstro = — 5 dB(A) geschitzt. Von den 25 vorhandenen Schutzféallen werden dadurch
6 Falle gelost. Der Vollschutz wirde eine 11 m hohe Larmschutzwand auf 480 m
Lange entlang der Ubergangsstrecke fordern und beim Ausbau des Folgeabschnitts
zwischen dem Bernauer Berg und der AS Felden wieder riickgebaut werden missen,
da sich der zukinftige Fahrbahnrand nach Norden verschiebt und sich Gradiente
deutlich verandert. Erst mit Realisierung des 6-streifigen Ausbaus zwischen Bernauer

Berg und der AS Felden kann fiir Hotzing ein hdheres Schutzniveau realisiert werden.
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Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt Thal:

Thal
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Aktive Lamrschutzkosten pro
gelostem Schutzfall [T €]
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Ergebnis der Schutzfallbetrachtung

nur larmmindernder Belag Vo(r\fgl?ss(\:/ﬁaltzi?te
Variante A @
Schutzniveau [%] 86 100
Kosten / gelostem SF [T€] 28 24
geloste SF 12 14
Gesamtkosten aktiv [T€] 336 341
zu l6sende Schutzfélle 14 14

Der Abschnitt Thal erhalt einen 4,5 m hohen Wall, der am westlichen Ende auf 2,0 m
abfallt. Mit dem vorgesehenen Wall wird der Vollschutz gewahrleistet und es werden
alle 14 Schutzfalle geldst. Die Gesamtkosten liegen im Vergleich zu der Variante mit

nur larmminderndem Fahrbahnbelag nur geringflgig hoher.

Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt Frasdorf Siud:

Frasdorf Sud
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Ergebnis der Schutzfallbetrachtung
nur larmmin- Vel
dernder Bela Teilschutz Teilschutz variante
9 (Vollschutz)
Variante A B.1 B.2 @
Schutzniveau [%] 56 85 99 100
Kosten /
geléstem SF [T€] 28 37 42 41
geloste SF 73 111 129 130
Gesamtkosten
aktiv [T€] 2.044 4.132 5.374 5.324
Zu lésende
Schutzfalle 130 130 130 130

Der Abschnitt Frasdorf Sud erhélt im Rahmen der gewahlten Vorzugsloésung einen

590 m langen Tunnel und beidseits einkragende Wande mit 6,5 m Hohe im Westen

und 7,0 m Hohe mit Osten des Tunnels. Die vorhandenen 130 Schutzfalle werden

gelost, sodass die Vorzugsvariante dem Vollschutz entspricht. Bei den Teilschutzva-

rianten mit beidseits 6,5 m (Variante B.2) bzw. 4,0 m (Variante B.1) hohen einkragen-

den Larmschutzwanden wird ein Schutzniveau von 99% bzw. 85% erreicht. Die Vari-

ante mit nur larmmindernden Fahrbahnbelag erreicht nur ein Schutzniveau von 56%.

Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt Seehaus:
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Ergebnis der Schutzfallbetrachtung

100

U B Vorzugsvariante
mindernder . Vollschutz
Belag (Teilschutz)

Variante A B ©
Schutzniveau [%] 43 71 100
Kosten / gelostem SF [T€] 28 63 150
geloste SF 3 5 7
Gesamtkosten aktiv [T€] 84 314 1.051
zu lésende Schutzfalle 7 7 7
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Der Abschnitt Seehaus erhalt einen 3,0 bis 8,4 m hohen Wall. Von 7 zu l6senden
Schutzfallen werden 5 Falle geldst (Teilschutzvariante B). Zum Erreichen des Voll-
schutzes ware eine durchgehende Wall-Wand-Kombination mit 3 m hohem Wall und
5 m hohen Wand erforderlich. Die Gesamtkosten erhéhen sich um mehr als das drei-
fache der Schutzfallkosten fur die Vorzugsvariante. Dies wird als unverhaltnismaRig

beurteilt und nicht weiterverfolgt.

Schutzfallbetrachtung im Schutzabschnitt Umrathshausen Sid:

Umrathshausen Sid
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Ergebnis der Schutzfallbetrachtung

Vorzugsvariante

(nur larmmindernder Belag) Vollschutz

Variante A @
Schutzniveau [%] 0 100
Kosten / gelostem SF [T€] 0 64
geloste SF 0 4
Gesamtkosten aktiv [T€] 0 256
zu l6sende Schutzfélle 4 4

Der Abschnitt Umrathshausen Sud besteht aus einem Einzelanwesen und erhalt kei-
nen Larmschutz auRer dem l&armmindernden Fahrbahnbelag mit einem
Dswo = - 5 dB(A). Es verbleiben 4 ungeldste Schutzfalle. Um den Vollschutz fur das
Einzelanwesen zu erreichen, musste eine 4 m hohe Larmschutzwand auf 190 m
Lange erstellt werden. Dies wird aufgrund der hohen Kosten pro Schutzfall als unver-
haltnismalRig angesehen. Fir das Einzelanwesen wird passiver Larmschutz vorgese-

hen.
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5.1.1.8 Auswirkungen auf die Kreisstraf3e RO 5 und die Staatsstrafl’e 2362 — Gesamt-

5.1.1.9

larmbetrachtung

Wegen der mit dem Ausbau der A 8 verbundenen Verlegung der St 2362 westlich
von Frasdorf, Abhdngung der Simsseestral3e und Verlagerung des Verkehrs auf die
RO 5 wurden die schalltechnischen Auswirkungen auf die Verkehrswege RO 5 und
St 2362 auf der Grundlage der 16. BImSchV gesondert untersucht. Es wurden im
Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall 2030 zusatzlich zu den Schallimmissionen
aus der Autobahn, die Schallimmissionen aus den Verkehrswegen RO 5 und St 2362
berechnet. Gemal der Verkehrsuntersuchung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak
ist vom Prognose-Nullfall zum Prognose-Planfall auf den Stral3en eine allgemeine
Verkehrsmengensteigerung zu erwarten (siehe Anlagen 1 und 2). Zudem wird der
Verkehr der St 2362 von 2.100 Kfz/24h zukunftig bereits ab km 70+025 auf die Haupt-
stral3e (RO 5) gefuhrt und damit die Simsseestralie vom Durchgangsverkehr entlas-
tet.

In der Summenbetrachtung der Schallimmissionen aus der Autobahn und den zuséatz-
lich untersuchten NebenstralRen tritt dennoch eine schalltechnische Entlastung im ge-

samten Ortsbereich von Frasdorf ein (siehe Unterlage 17.1.2 T1).

Die Entlastung resultiert aus den im Planfall vorgesehenen Larmschutzanlagen ent-
lang der Autobahn, da der Immissionsbeitrag der RO 5 und St 2362 in Relation zur
Autobahn zu gering ist, um in der Gesamtbetrachtung eine Pegelerhéhung oder auch
nur eine Kompensation zu verursachen. Dies wurde im Rahmen der Tektur tberprift

und bestatigt.

Gewahlte SchallschutzmalRnahmen

Das gewahlte Schutzkonzept sieht im gesamten Bereich der A 8 von Bau-km 67+747
bis Bau-km #5+0008 75+575 (mit Ausnahme der Prientalbriicke) den Einsatz eines
larmmindernden Fahrbahnbelages mit einem Minderungsfaktor von Dsyo = - 5 dB(A)
sowie zusatzliche Larmschutzwalle bzw. —wande vor. Durch den larmmindernden
Fahrbahnbelag kann eine Beeintrachtigung des Landschafts- und Ortsbildes durch
Reduzierung der H6hen der Larmschutzschirme vermindert werden. Weiterhin profi-
tieren in der vom Tourismus gepragten Region auch die weiter entfernt liegende Be-
bauung und die sonst nicht geschiitzten Erholungsgebiete von der flachendeckenden

Wirkung des larmmindernden Belages.
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Die genaue Dimensionierung der LarmschutzmalRnahmen sowie umfangreiche An-
gaben zu Pegelwerten sind in der Unterlage 7 T2 (Lageplan der Schallschutzmal3-

nahmen) und in der Unterlage 17 T1 (Berechnungsergebnisse) dargestellt.

Die angegebenen Hohen der aktiven LArmschutzmal3nahmen beziehen sich immer
auf die Hohenlage der A 8 am jeweiligen Fahrbahnrand. Die Larmschutzwéande wer-
den hochabsorbierend ausgefiihrt, wodurch der von ihnen reflektierte Schall um min-
destens 8 dB(A) verringert wird. Die LArmschutzanlagen werden abschnittsweise

oder punktuell begrtint (vgl. Unterlage 9.3 T2, Gestaltungsmalinahmen G3 und G4).

Aktiver Larmschutz:

Aufgrund errechneter Schallimmissionen sind die nachfolgenden aktiven Larmschutz-

mafinahmen veranlasst:

- Larmmindernder Fahrbahnbelag mit Dswo = - 5 dB(A) von Bau-km 67+747 bis
Bau-km 75+000 75+575 (mit Ausnahme der Prientalbriicke)

- Larmmindernder Fahrbahnbelag mit Dswo = - 2 dB(A) auf den Rampen der An-

- Tunnel im Kernbereich von Frasdorf

- Larmschutzwélle und —wéande und Larmschutz-Wall-Wand-Kombinationen, die im

Folgenden aufgefiihrt sind:

Larmschutzmafnahmen auf der Nordseite

km Lange Hohe Bemerkung

bis 67+850 103 200 m 6,0+3,0m Wall + Wand, fertgesetzt aus dem westlich
anschlieRenden Planungsabschnitt

67+850 - 67+870 20m 6,0m Wall, aus dem westlich anschlieBenden
Planungsabschnitt

69+878 - 70+014 136 m 40m Wall

70+031 - 70+500 469 m 6,5m Einkragende Larmschutzwand*

70+500 - 71+090 590 m - Tunnel

71+090 - 71+488 398 m 6570m Einkragende Larmschutzwand*

72+605 - 72+825 220 m 10,0+ 3,0m Wall-Wand-Kombination

72+825 - 72+910 85m 10,0-8,0+3,0m Wall-Wand-Kombination

72+910 - 73+325 | 395415m 8,0m Wall

73+340 - 74+047 | #30 707m 6,0+2040m Wall-Wand-Kombination

74+640 - 74+795 255 m 6,0m Wall
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LarmschutzmaRnahmen auf der Nordseite
km Lange Hohe Bemerkung
74+805 - 75+000 195 m 70+10m Wall-Wand-Kombination
LarmschutzmaRnahmen auf der Sudseite
km Lange Hohe Bemerkung
bis 67+820 73 m 40m Wall, fortgesetzt aus dem westlich an-
schlieRenden Planungsabschnitt
68+329 - 68+380 51m 20-45m Wall
68+380 - 68+720 340 m 45m Wall
70+031 - 70+500 469 m 6,5m Einkragende Larmschutzwand*
70+500 - 71+090 590 m - Tunnel
71+090 - 71+488 398 m 6570m Einkragende Larmschutzwand*
73+050 - 73+490 | 440-100 m 3,0m Wall
73+150
#3+0650 73+150 - 260 m 3,0-84m Wall (Gelandeauffullung)
#3+490 73+410
73+410 — 73+490 80 m 3,0m Wall

*Die Einkragung betragt 3,5 m ab Fahrbahnrand

Passiver Larmschutz:

In der Verkehrswege-Schallschutzmafl3nahmenverordnung (24. BImSchV) werden
die Art und der Umfang der notwendigen SchallschutzmafRnahmen fir schutzbediirf-
tige Raume in baulichen Anlagen geregelt. Schallschutzmafinahmen im Sinne dieser
Verordnung sind bauliche Verbesserungen an Umfassungsbauteilen (Fenster, Turen,
etc.) sowie der Einbau von Luftungsgeréten in Schlafraumen. Der Umfang der passi-
ven Schutzmal3nahmen richtet sich nach der notwendigen Erh6hung des vorhande-
nen Schalldammmalfes der Umfassungsbauteile des zu schitzenden Raumes. Die-
ses ist dann zu verbessern, wenn das fir die Raumart erforderliche Schalldammmalf

nicht erreicht wird.

An folgenden Immissionsorten besteht dem Grundsatz nach ein Anspruch auf passi-
ven Larmschutz. Bei den angegebenen Larmpegeln handelt es sich um die jeweils

hdchsten Werte an den Anwesen.
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Passiver Larmschutz
Immissions- Lr
Ortsteil und Immissions- grenzwert Ta Nacht Bemerkun
Anwesen ort Tag Nacht 9 9
dB(A) dB(A)
Pfaffing, PF 10 _03 64 54 61,6—56:6 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
Pfaffing 3 60,5 56,0
Hotzing, HO 10 01 64 54 702—654 | Uberschreitung Tag- und Nacht-
Hotzing 1 69,4 64,8 |9renzwert
Hotzing, HO 10 04 64 54 61,7—57.0 | Uberschreitung Tag- und Nacht-
Hétzing 2 61,5 56,9 |grenzwert
Hotzing,Hotzing2 |HO_10 03 64 54 62,6 58,0 |Uberschreitung Nachtgrenzwert
2. Gebaude
Hotzing, HO 10 02 64 54 69;6—64.9 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
Hotzing 4 68,9 64,4
Hotzing, HO 10 05 64 54 62;2— 575 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
Hotzing 5 62,6 58,0
Umrathshausen, UH_IO_04 64 54 53,8 49,3 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
Pfarweg 17 u.15 | yy 10 05 64 54 54,0 49,5 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
Umrathshausen, UH_10_06 64 54 67,8—625 | Uberschreitung Tag- und Nacht-
Umrathshausen 1 68,1 63,6 |drenzwert
Seehaus, SH 10 01 64 54 63,0— 577 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
Seehaus 1 60,0 55,4
DorfstraRe 23
Frasdorf, FR_10_07 64 54 62,4—56;9 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
An der Leiten 7 62,4 57,7
Oberprienmiihle 3 |OP_IO_01 64 54 59,9 55,3 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
Ginnerting 20 GI_1O_06 64 54 55,7 51,1 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
Ginnerting 20a GIl_10_08 64 54 55,0 50,4 | Uberschreitung Nachtgrenzwert
Ginnerting 23 Gl_10_07 64 54 56,4 51,8 | Uberschreitung Nachtgrenzwert

Die Anwesen sind in der Unterlage 17 T1 entsprechend gekennzeichnet.

Ebenerdige AuRenwohnbereiche:

Wie in obiger Zusammenstellung ausgefuhrt, werden die Taggrenzwerte an nahezu
allen Immissionsorten eingehalten. Da die Schallschutzplanung auf die Einhaltung
auch der Nachtgrenzwerte abstellt, ist die Grenzwertunterschreitung tags i.d.R. sehr

beachtlich, zumeist um mindestens 4 bis 5 dB(A) an den Geb&audefassaden.

Der mal3gebliche Immissionsort im Auf3enwohnbereich liegt gemafl? den VLarm-
SchR 97 in 2 m Hohe Uber Gelande in der Mitte des Auf3enwohnbereichs und mithin

stets tiefer als die Immissionsorte an den Gebauden. Damit ist sicher auszuschlief3en,
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dass eine Grenzwertliberschreitung in den ebenerdigen AuRenwohnbereichen tags

gegeben sein kénnte, wenn an den Gebauden der Taggrenzwert eingehalten wird.

Lediglich an 3 Berechnungspunkten (Umrathshausen 1 (UH_IO_046) und Ho6tzing 1
und 4 (HO_10_01 und HO 10 _02)) werden an den Wohngeb&uden die Taggrenz-

werte Uberschritten. in-Hétzing-befinden-sich-stralRenseitigzur-A-8-jedochkeine-als
Aulienwohnbereiche-genutzten-Flachen. Fur das diese Anwesen Umrathshausen1

wird eine Entschadigung nach Maf3gaben der VLarmSchR 97 vorgesehen.

Bauphase

Im Zuge des Baubetriebes werden das Immissionsschutzgesetz und die einschlagi-
gen Vorschriften beachtet. Beziiglich der LArmentwicklung werden nur Baumaschi-
nen verwendet, die nachweislich den erhéhten Schallschutzanforderungen nach AVV
— Bauldrm — Gerduschemission gentigen. Es sind keine erschitterungsintensiven

Bauweisen vorgesehen.

Schadstoffe in der Luft

Rechts- und Beurteilungsgrundlagen

Nach 8§ 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen
Planungen schadliche Umwelteinwirkungen auf die ausschlief3lich oder Giberwiegend
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedurftige Gebiete (z.B.
FFH-Gebiete) moglichst zu vermeiden. Schéadliche Umwelteinwirkungen im Sinne
dieses Gesetzes sind Immissionen, die nach Art, Ausmald oder Dauer geeignet sind,
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fur die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft herbeizufiihren (8 3 BImSchG).

Konkretisiert wird die Rechtslage zur Luftschadstoffproblematik durch die Verordnung
Uber Luftqualitatsstandards und Emissionshéchstmengen (39. BImSchV), die am
06. August 2010 in Kraft getreten ist. Die bisher geltende Verordnung dber Immissi-
onswerte fiur Schadstoffe in der Luft (22. BImSchV) wurde mit Inkrafttreten der
39. BImSchV aufgehoben.

In der 39. BImSchV sind Immissionsgrenzwerte fur Luftschadstoffe definiert, die nach
den Regelungen der 88 2 bis 8 der 39. BImSchV einzuhalten sind und nicht tber-

schritten werden durfen.

Die gesetzlich festgelegten Grenzwerte dienen zum einen dem Schutz der menschli-
chen Gesundheit und zum anderen dem Schutz der Vegetation sowie naturlicher
Okosysteme. Im Umkreis von 5 km zur MaRnahme sind jedoch keine besonders

schutzbedirftigen Gebiete vorhanden, so dass gem. Anlage 3 der 39. BImSchV im
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5.1.2.3

Rahmen dieser MaRnahme die Grenzwerte zum Schutz der Vegetation und naturli-
cher Okosysteme immissionsrechtlich nicht maRgebend sind. Demzufolge wird nach-

folgend lediglich die Luftqualitat hinsichtlich der menschlichen Gesundheit beurteilt.

Grenzwerte

Nach gegenwartigem Wissensstand ist davon auszugehen, dass Stickstoffdioxide
(NO2) und Partikel (Ruf3, Abrieb, Staub) fur die Beurteilung der Schadstoffbelastung

von Anliegern an StraRen maf3gebend sind.

Folgende Immissionsgrenzwerte aus der 39. BImSchV sind damit zum Schutz der

menschlichen Gesundheit von besonderer Bedeutung:

Schadstoffkomponente Lufthygienische Grenzwerte
Stickstoffdioxid (NO2) ﬁg }]Je?fq:]eSsmittel ﬁgostjugé?esnmittel X
Partikel (PM1o) ﬁg }]Je?fq:]eSsmittel ﬁg 'IHg/grE;mittel )
Partikel (PM.5) oL A

X Der Grenzwert darf im Kalenderjahr 18-mal tiberschritten werden.
x)  Der Grenzwert darf im Kalenderjahr 35-mal tiberschritten werden.

*)  Der Grenzwert ist ab dem 1. Januar 2015 einzuhalten. Die Toleranzmarge be-
tragt 5 yg/m3. Sie verringert sich ab dem 1. Januar 2009 jahrlich um ein Siebtel.

Maf3gebend fur die H6he der Immissionsbelastungen sind, neben den Auswirkungen
des Autobahnverkehrs, die im Planungsgebiet vorhandenen sonstigen Belastungen
(Hintergrundbelastung) durch andere Emittenten (z. B. Hausbrand, Industrie, Ge-

werbe und sonstiges Stral3ennetz).

Schadstoffberechnungen entlang der Strecke

Berechnungsverfahren geméaid RLuUS 2012:

Zur Berechnung von Luftschadstoffimmissionen hat die Forschungsgesellschaft fur
StralRen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV) im Benehmen mit den StraRenbauverwal-
tungen der L&nder und dem Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Stadtentwick-
lung (BMVBS) mit ARS Nr. 29/2012 vom 3. Januar 2013 die Richtlinien zur Ermittlung
der Luftqualitat an Stral’en ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) her-
ausgegeben. Das in den Richtlinien beschriebene Berechnungsverfahren beruht auf
dem Handbuch fir Emissionsfaktoren des Stra3enverkehrs (HBEFA 3.1), das im Auf-
trag des Bundesumweltamtes (UBA) erarbeitet wurde und anhand dessen die fur die

Berechnung der Immissionen notwendigen strallenverkehrsbedingten Emissionen
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ermittelt werden. Die Richtlinien ersetzen das Merkblatt Gber Luftverunreinigungen an

StralRen ohne oder mit lockerer Randbebauung (MLuS 02, geanderte Fassung 2005).

Damit kdnnen die Jahresmittelwerte aller relevanten Schadstoffe sowie die Anzahl
der Uberschreitungen der Stundenmittelwerten fiir Stickstoffdioxid (NO,) und der Ta-

gesmittelwerte fur Partikel (PM1o) abgeschatzt werden.

Folgende Eingangsparameter sind fur die lufthygienischen Berechnungen nach
RLuS 2012 erforderlich:

Verkehrsspezifische Daten: DTV [Kfz/24h], SV-Anteil [%], Prognosejahr

StralRenspezifische Daten: Anzahl der Fahrstreifen, Langsneigung, Stral3en-
kategorie, Geschwindigkeitsbeschrénkung, Stra-
Renzustand

Umgebungsdaten: Abstand der Immissionsorte von der Straf3e so-
wie Hintergrundbelastung

Meteorologische Daten: Jahresmittelwert der Windgeschwindigkeiten
10 m tber Grund

ggf. charakteristische Daten zu Tunneln:
Stral3enkategorie im Tunnel, Tunnellange, Por-
talquerschnitt, Betriebsform (Richtungs- bzw. Ge-
genverkehr), Liftungssystem, Abstand des Im-
missionsortes vom Tunnelportal 1&ngs der Stra-
Renachse

ggf. Daten zur Abschirmung: Art und Abmessungen des geplanten LaArmschut-

zes

Erlduterungen zur lufthygienischen Untersuchung entlang der Strecke auf Grundlage
der RLUS 2012:

Im Vorfeld der lufthygienischen Untersuchung wurden die Anwendungsbedingungen
fur das Berechnungsverfahren nach RLUS 2012 geprift. Diese werden eingehalten,
so dass eine Beurteilung der Luftschadstoffbelastung auf Grundlage des Merkblattes

erfolgen kann.

Als Emissionsquelle wurde in den Berechnungen der fir das Jahr 2030 prognosti-
zierte Verkehr angesetzt. Basis der angesetzten Verkehrsbelastungen ist das aktua-
lisierte Verkehrsgutachten von Herrn Prof. Kurzak von 68—-Mai-2013 Mai 2019.



Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 96

Die Hintergrundbelastung fur NO2, PM1o und PM2 s wurde auf Grundlage der kontinu-
ierlichen Immissionsmessungen des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt (LfU) er-
mittelt. Die Werte fir NO. und PM31o wurden aus den Durchschnittswerten der Jahre
2010-bis-2012 2016 bis 2018 an der LUB-Messstation Trostberg (vorstadtisches Ge-
biet) berechnet. Der Wert fur PM.s wurde aus den vorhandenen Messwerten der
LUB-Station Miinchen-Johanneskirchen (vorstadtisches Gebiet) abgeleitet. Fir alle
anderen Luftschadstoffe wurden die gebietstypischen Vorbelastungswerte fir ,Frei-
land mittel“ aus dem Anhang der RLuUS 2012 verwendet. Wahrend sich die Durch-
schnittswerte der Hintergrundbelastung von 2016 bis 2018 im Vergleich zum Bezugs-
zeitraum 2010 bis 2012 fur Oz und PM2 s erhéht haben, haben sich die Werte fiir NO,
NOzund PMyo verringert. Im Rahmen der Schadstoffprognose wurde die bestehende
Hintergrundbelastung schlief3lich mittels der gebietstypischen Reduktionsfaktoren auf

das Prognosejahr umgelegt.

Die an jedem Immissionspunkt angesetzten Windgeschwindigkeiten 10 m Giber Grund

wurden dem Rauminformationssystem-Bayern(RISBY) Bayerischen Windatlas ent-

nommen.

Die Untersuchung wurde fur die maf3gebenden Immissionsorte in den bebauten Ge-
bieten von der AS Achenmiihle bis zur AS Frasdorf und von der AS Frasdorf bis zur
AS Bernau durchgefuhrt. Die Auswahl der Immissionsorte im Einzelnen erfolgte unter
Berucksichtigung des geringsten Abstands zur Trasse, der Stral3enlangsneigung, der

geplanten Larmschutzmaf3nahmen sowie der Lage zum geplanten Tunnel.

Die gewahlten Immissionsorte und die fur jeden Immissionsort maf3geblichen Ein-
gangsdaten der Berechnung sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. Die
Lage der untersuchten Immissionsorte ist den Lageplanen zum Schallschutz (Unter-

lage 7 T2) zu entnehmen.
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Immissionspunkte im Abschnitt AS Achenmihle — AS Frasdorf
Immissionspunkt Ifd. Nr. DA_IO_01 | FR_IO_01 - FR_IO_05
o o
Adresse 5 o 5 P 5 5 < 5
3 5% | ER 1| &3
[a g R ho I T
Bau-km 67+750 70+305 70+495 70+190
DTV 65:000-73.000 Kfz/24h
Lkw-Anteil > 3,5t 111 10,5%
Prognosejahr 2030
Anzahl der Fahrstreifen 6
StralRenlangsneigung + 2% + 4% + 4% + 2%
StralBentyp Autobahn
Tempolimit > 130 km/h
Abstand ImPkt — Fahrstreifen 108,3 m‘ 249 m‘ 56,9 m‘ 30,9 m
Hintergrundbelastung fur NO 9 8 yg/ms @
NO; 22 18 pg/m3 &7
O3 40 46 pg/m3 % |
PMas 10 12ug/m? 5 |
PMio 20 16 pg/m3 %” |
Windgeschwindigkeit 152.8-3,2 m/s éi_
Portalquerschnitt Breite — 2x155m )
Hohe — 4,70 m
Tempolimit im Tunnel — 100 km/h
Tunnellange — 590 m
Verkehrsfluss — Richtungsverkehr
Tunnelliftung — keine Fortluftabsaugung
Abstand des Immissionspunktes vom Portal | 2.748 m @ 194 m 4m 100 m
Art des geplanten Larmschutzes Wwall ®) Wand Wand Wand
Hohe des Larmschutzes 40m 6,5m 6,5m 6,5m
min. Abstand zu einem Larmschutzende 67,1m 281,4m 4709 m 233189“1
a  In dieser Entfernung ist der Einfluss der Tunnelportalfahne so weit abgeklun-

gen, dass er nicht mehr relevant ist.

b Dasich das Gebaude im Ubergangsbereich von freier und abgeschirmter Stre-
cke befindet, wurde auf der sicheren Seite die Larmschutzeinrichtung nicht be-

ricksichtigt.
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Immissionspunkte im Abschnitt AS Frasdorf — AS Bernau
Immissionspunkt Ifd. Nr. OP IO 01 | LB_IO_ 01 | SH_IO_01 | PF_IO_03
s
= 22
Adresse E 5 = 5 § g i 5
E ?’5 E § '% -5 .S ™ §
2 ST 220 oI
SN PN T o S
g3 | 53 | 3 5 o
O ® O o N o ©
Str-km 71,795 72,525 73,285 74,930
DTV 62.400 70.400 Kfz/24h
Lkw-Anteil > 3,5t 11,5 10,8%
Prognosejahr 2030
Anzahl der Fahrstreifen 6
StraRenlangsneigung + 4% ‘ + 4% ‘ + 2% ‘ + 4%
StralBentyp Autobahn
Tempolimit > 130 km/h
Abstand ImPkt — Fahrstreifen 141,4 m ‘ 131,1m ‘ 77,3 m ‘ 82,1m
Hintergrundbelastung fur NO 9 8 yg/ms @"
NO; 22 18 pyg/m3 Q
O3 40 46 pg/m3 %
PMas 10-12 pg/m? c;
PMio 20 16 yg/m3 %’7
Windgeschwindigkeit 1529-32m/s 2
Portalquerschnitt Breite — — — — -
Hohe - - — -
Tempolimit im Tunnel — — — —
Tunnellange - — - —
Verkehrsfluss - - - -
TunnellGftung - — - —
Abstand des Immissionspunktes vom Portal 703 m @ 1436 m? | 2196m?d | 3.842m?
Art des geplanten Larmschutzes — — Wall Wall 9
Hohe des Larmschutzes — — 3,0mb 70m
min. Abstand zu einem Larmschutzende — — 204,4m 67,8 m

a)

b)

c)

In dieser Entfernung ist der Einfluss der Tunnelportalfahne so weit abgeklun-
gen, dass er nicht mehr relevant ist.

Abschirmende Wirkung der Larmschutzanlage innerhalb der Berechnung gem.
RLuS 2012 nicht angesetzt, weil die H6he der Larmschutzanlage weniger als

4,0 m betragt.

Da sich das Gebaude im Ubergangsbereich von freier und abgeschirmter Stre-
cke befindet, wurde auf der sicheren Seite die Larmschutzeinrichtung nicht be-

ricksichtigt.
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Ergebnis der lufthygienischen Untersuchung entlang der Strecke auf Grundlage der
RLuUS 2012:

Auf Grundlage der RLUS 2012 wurden fir die genannten Immissionsorte der jeweilige
fur das Prognosejahr zu erwartenden Jahresmittelwert der Stickstoffdioxid-
(IMW-NO2) und der Partikelbelastung (JMW-PMio, IMW-PM:5) berechnet und mit

dem zugehorigen Grenzwert verglichen.

Des Weiteren wurden fur jeden untersuchten Immissionsort die Anzahl der Stunden
ermittelt, in denen voraussichtlich die tber eine volle Stunde maximal zulassige Stick-
stoffdioxidkonzentration von 200 pg/m3 (SMW-NQO_) uberschritten wird, und die An-
zahl der Tage, an denen die zulassige Tageshdchstkonzentration flr Partikel
(TMW-PMy) iibertroffen wird. Die Anzahl der jeweiligen Uberschreitungen wurde an-
schlieRend der gesetzlich maximal zulassigen Anzahl von Uberschreitungen gegen-

Ubergestellt.

Bei den Immissionsberechnungen ist zusatzlich zu beachten, dass bei mehreren Im-
missionsorten die geplanten Larmschutzeinrichtungen — auf der sicheren Seite lie-

gend — nicht angesetzt wurden.

So wurden in der Berechnung zu den Immissionsorten Daxa 4 und Pfaffing 3 die ge-
planten Larmschutzwalle nicht berticksichtigt, weil sich die Immissionsorte jeweils im
Ubergangsbereich zwischen freier und abgeschirmter Strecke befinden. In diesem
Bereich lassen sich auf Grundlage der Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an
StralRen ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuUS 2012) keine sicheren Aussa-
gen zur abschirmenden Wirkung der LaArmschutzeinrichtung hinsichtlich der Ausbrei-

tung von Luftschadstoffen treffen.

In den Schadstoffberechnungen zum Aufpunkt Seehaus 1 wurde der geplante, 3,0 m
hohe Larmschutzwall nicht angesetzt, da gemaR den Richtlinien die abschirmende
Wirkung einer LArmschutzanlage hinsichtlich der Ausbreitung von Luftschadstoffen

erst ab einer Hohe von 4,0 m bericksichtigt wird.

Die Ergebnisse der Berechnung sind in den beiden nachfolgenden Tabellen darge-
stellt. Die detaillierten lufthygienischen Berechnungen sind den Planfeststellungsun-

terlagen als Unterlage 17.2.1 T1 beigefugt.



Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg)

u

nterlage 1 T2

6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 100
Schadstoffkonzentrationen im Abschnitt AS Achenmiihle — AS Frasdorf
Immissionspunkt Ifd. Nr. UA 10 02 | FR_IO_ 01 - FR_IO_05

g
N @
Adresse 5 ﬁ 5 2 5 £ <+ 5
3 S €3 3 03
0 C g ©q ¢ (2]
o 7S 22 g g o
ve | B5 | 8| g5
© — 0 N4 © @R
o Ed Eq = 3o
0O © ) © nNowo & I ©
Bau-km 67+750 70+305 70+495 70+190
Immission JMW-NO2 22,7 yg/im3 | 23,8 uyg/m3 | 21,6 yg/m3 | 22,5 yg/ms3
IMW-PMio | 17 g pug/m3 | 18,7 yg/m3 | 17,6ug/m3 | 18,4 ug/m?3
IMW-PMzs | 156 pug/m3 | 13,1ug/m3 | 12,6 yg/m3 | 13,0 pg/m?3
Anzahl der Uber- SMW-NO; 2 42 32 32
schreitungen TMW-PMs, 1913 25 14 2013 23 14
Schadstoffkonzentrationen im Abschnitt AS Frasdorf — AS Bernau
Immissionspunkt Ifd. Nr. OP IO 01 | LB_IO_ 01 | SH_IO_01 | PF_IO_03
™
() —~
= ()
Adresse E5 o 52 3o 5
< O NG O = °
E=a"! o 9= —0.9 7
S S 2 T o = ™ T
=T srd 3<0O o L
SN BN T o S
5o w— < N = o
R 5 o g9 i
O © 0 © N 0 O o
Bau-km 71+795 72+525 73+285 74+930
Immission JMW-NO, 22,2 yg/im3 | 22,3 yg/m3 | 23,0pug/m3 | 23,3ug/ms
IMW-PMao |47 4 pg/m3 | 17,4 pg/m3 | 17,8 ug/m3 | 17,8 pg/m3
IMW-PMzs | 156 pg/m3 | 12,6 pg/m3 | 12,7 ug/m3 | 12,8 pg/m3
Anzahl der Uber- SMW-NO; 2 2 32 32
schreitungen TMW-PMs, 1812 1812 2013 2113

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass im Jahresmittel ein Uberschreiten der

Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit fir die Schadstoffkonzentrati-

onen von Stickstoffdioxid (NO2) und Partikel (PM1o, PM25) nicht gegeben ist.
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5.1.24

Die hdchste ermittelte NO2-Konzentration im Bereich des beplanten Abschnittes be-
tragt im Jahresmittel 338 23,8 pg/m? (Immissionspunkt Simseestraf3e 52) und unter-
schreitet den gesetzlichen Grenzwert um 8,2 16,2 ug/m3. Die héchsten Partikelimmis-
sionen von PMyo bzw. PM; s wurde mit 23;5 18,7 yg/m3 bzw. 116 13,1 pg/ms3 (Immis-
sionspunkt Simsseestralie 52) prognostiziert. Die hochsten Partikelimmissionen lie-

gen damit 46,5 21,3 ug/ms3 bzw. 43;4 11,9 ug/ms3 unter dem zuléassigen Grenzwert.

Des Weiteren wird die Anzahl der zugelassenen Uberschreitungen des Stundenwer-
tes bei Stickstoffdioxid (NO-) und des Tageswertes bei Partikel (PM1o) an keinem un-
tersuchten Immissionsort erreicht oder tiberschritten. Die an dem mafgebenden Im-
missionsort (Simsseestralie 52) tber eine volle Stunde erlaubte NO,-Konzentration
von 200 ug/m3 wird bei 18 zugelassenen Uberschreitungen lediglich-4-2-mal im Prog-
nosejahr Uberschritten. Der gesetzliche Grenzwert fir die mittlere Partikelimmission
(PMy) am Tag von 50 pug/m3 wird am mal3gebenden Immissionsort (Simssee-
straRe 52) hichstens 25 14-mal tiberschritten, wobei 35 Uberschreitungen im Kalen-

derjahr erlaubt waren.

Schadstoffberechnungen im Bereich des Tunnel Frasdorf

Im Zuge einer detaillierteren Untersuchung der Luftschadstoffsituation im Bereich von
Frasdorf wurde zusétzlich zu den Untersuchungen auf Grundlage der Richtlinien zur
Ermittlung der Luftqualitat an Stralen ohne oder mit lockerer Randbebauung
(RLUS 2012) ein lufthygienisches Gutachten in Auftrag gegeben (Unterlage
17.2.2 T1). Dessen Bearbeitung erfolgte anhand eines Lagrangeschen Partikelmo-
dells durch das Unternehmen ILF Beratende Ingenieure, Innsbruck. Das Gutachten
der lufthygienischen Untersuchung vom 03.04.2014 wurde aufgrund von Anderungen
des Verkehrsaufkommens im Rahmen der Tektur Uberarbeitet. Die Aktualisierung be-

schrankt sich dabei ausschliel3lich auf den Endzustand (Prognosefall 2030).

Berechnungen auf Grundlage eines Lagrangeschen Partikelmodells (AUSTAL2000):

Das Programmsystem AUSTAL2000 wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes ent-
wickelt. In diesem Programm ist die Ausbreitung von Luftschadstoffen in der Atmo-
sphare unter Einsatz eines Lagrangeschen Partikelmodells implementiert. Es ist eine
Umsetzung des Anhangs 3 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA
Luft). Das dem Programm zu Grunde liegende Modell ist in der Richtlinie VDI 3945
Blatt 3 beschrieben.
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Das Programm liefert fur alle relevanten Luftschadstoffe mittels einer Zeitreihenrech-
nung fir jede Stunde des Jahres an den vorgegebenen Immissionspunkten die Zu-
satzbelastung von unterschiedlichen Emissionsquellen. Damit wird ein realistischer
zeitlicher Jahresverlauf der Zusatzbelastung infolge des betrachteten Stral3enver-
kehrs nachgebildet. Die Zusatzbelastung hinsichtlich der gesetzlich malRgebenden
Mittelwerte wird anhand der errechneten Haufigkeitsverteilung bestimmt. Der simu-
lierte Jahresverlauf der Schadstoffbelastung ermoglicht damit tber die Jahresmittel-

wertbetrachtung hinaus eine bessere Berechnung von Stunden- und Tagesverlaufen.

Nach Addition der Rechenergebnisse mit der konstanten Hintergrundbelastung lasst
sich die Gesamtbelastung aller relevanten Luftschadstoffen an einem Immissions-
punkt beurteilen. Bei den Berechnungen werden des Weiteren variable Windfelder

sowie der Einfluss durch Gelande und sonstige Bauwerke beriicksichtigt.

Erlduterungen zum beauftragten lufthygienischen Gutachten:

Die Hintergrundbelastung wurde im lufthygienischen Gutachten zum Tunnel Frasdorf

analog den Berechnungen auf Grundlage der RLUS 2012 (vgl. Seite 95) angesetzt.

Fir die Auswertung der Windgeschwindigkeiten wurden reprasentative meteorologi-
sche Daten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) eingeholt. Aus diesen Daten wurde
die Haufigkeit verschiedener Windgeschwindigkeitskategorien in Abh&ngigkeit der
Windrichtung ermittelt. Die sich hierdurch ergebende Windrose zeigt eine ausge-
pragte Stromung mit niedrigen Windgeschwindigkeiten von 1 bis 2 m/s aus stdwest-
licher Richtung und Windgeschwindigkeiten unter 1 m/s aus ostnordostlicher Rich-

tung.

Das gesamte Untersuchungsgebiet, welches das erstellte Partikelmodell umfasst, er-
streckt sich Gber rd. 900 ha. Es beinhaltet die Ortschaft Frasdorf, die Bundesautobahn
A 8 im Nullfall bzw. im Planfall, die Staatsstraf3en 2093 und 2362 sowie die Kreisstra-
Ren RO 5 und RO 23. Als Emissionsquelle wurde in den Berechnungen der fir das
Jahr 2030 prognostizierte Verkehr angesetzt. Basis der angesetzten Verkehrsbelas-
tungen ist das aktualisierte Verkehrsgutachten von Herrn Prof. Kurzak von 68—Mai
2013 Mai 2019. Die spezifischen Emissionen des Verkehrs wurden auf Basis der An-
gaben im Handbuch fiur Emissionsfaktoren des Stral3enverkehrs (HBEFA 3.1) be-
rechnet, wobei Bezugsjahr, Fahrzeugflotte, Stralentyp, Steigung und Verkehrssitua-
tion bertcksichtigt werden. Fur die im Tunnel entstehenden Emissionen wurde des

Weiteren ein konservativer Ansatz gewahlt, der auf der sicheren Seite liegend zu et-
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was hdheren Emissionen fiihrt. In den nachfolgenden zwei Abbildungen ist das Un-
tersuchungsgebiet fir den Prognosenullfall (links) und den Prognoseplanfall (rechts)
dargestellt.

Untersuchungsgebiet im Prognosenullifall (links) sowie Prognoseplanfall (rechts):

Unter dem Begriff Prognosenulifall versteht man die Situation, die sich im Jahr 2030
ergibt, wenn der Tunnel Frasdorf nicht realisiert wird. Er dient als Vergleichsfall, um
die Auswirkungen des Prognoseplanfalls darzustellen. Der Prognoseplanfall beinhal-
tet die zukunftige Situation, die sich nach dem Ausbau der Autobahn, dem Bau des
Tunnels Frasdorf und den Veranderungen im nachgeordneten Verkehrsnetz ergibt.

Ergebnis des lufthygienischen Gutachtens zum Tunnel Frasdorf:

Die ,Lufthygienische Untersuchung Frasdorf* durch die Ingenieurgesellschaft ILF Be-
ratende Ingenieure vom 03.04.2014, aktualisiert im September 2019, fuhrt zu folgen-
den Ergebnissen:

Die durchgefiihrten Simulationen zeigen im Allgemeinen, dass bei Realisierung des
geplanten Tunnels die Schadstoffbelastung entlang des Tunnelabschnittes grund-
satzlich reduziert wird. Die geplanten Larmschutzwande minimieren des Weiteren die
seitliche Ausbreitung der auf der Autobahn entstehenden Luftschadstoffe. Damit ist
die MaRnahme im Hinblick auf die au3erhalb des Autobahnquerschnitts liegenden

Flachen als positiv zu werten.
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Negative Auswirkungen auf die resultierende lufthygienische Situation ergeben sich
hauptséchlich in den unmittelbaren Portalbereichen des Tunnels, da hier die schad-
stoffbehaftete Tunnelabluft emittiert wird. Die hiervon betroffene Flache begrenzt sich
jedoch auf die Verkehrsflache der Autobahn zwischen den geplanten, an den Tunnel
anschlieBenden Larmschutzwanden. Direkt auf der Fahrbahn von Strafl3en sind die
lufthygienischen Immissionsgrenzwert gemaf 39. BImSchV jedoch nicht zu beurtei-
len. Weiterhin haben zu den Bereichen unmittelbar neben der Fahrbahn der Autobahn
FulRganger gewbhnlich keinen Zugang, so dass der Grenzwert hier ebenfalls nicht

ausschlaggebend ist.

Die expliziten Berechnungsergebnisse zum Jahresmittelwert von Stickstoffdioxid
(NO_) ergeben im Prognosenullfall neben den Fahrbahnen der Autobahn konstante
Belastungen von 30 pug/ms. Hier liegt die Konzentration bereits rund 25 % unter dem
Grenzwert von 40 pg/ms3. Mit zunehmendem Abstand von der Autobahn nimmt die

NO2-Konzentration weiter ab. Im entscheidenden Bereich der Wohnbebauung wird

der Grenzwert nicht erreicht. und—im—planfall Kenzentrationen—von—30-pg/mi—bis

haeh an 40 aliaa M Barao ala a nNaanolaan a) A _ade A obahn AYa ala
O G C O cHOG C ;S N

sehritten- Im Planfall wird es zu Grenzwertuberschreitungen sind-ediglich-im-Progno-
seplanfall im Nahbereich der Tunnelportale méglieh kommen, da hier die schadstoff-

behaftete Tunnelabluft emittiert wird. Der betroffene Bereich wird sich jedoch vor den

Tunnelportalen auf die Fahrbahnflache innerhalb der geplanten Larmschutzwande
beschranken. Diese Uberschreitungen sind im Hinblick auf den untersuchten Grenz-
wert allerdings nicht maRgebend. Hinter den geplanten Larmschutzanlagen treten
Konzentrationen unter 40 pg/m?3 auf. Mit zunehmendem Abstand von der Autobahn
werden gemal dem Gutachten die Konzentrationen relativ schnell abnehmen, bis
ausschlieB3lich die grundsatzlich bestehende Hintergrundbelastung vorhanden ist. Im

Bereich von Bebauung wird der Grenzwert eingehalten.

In den nachfolgenden zwei Abbildungen ist der Jahresmittelwert der NO.-Konzentra-
tion im Prognosenullfall (links) sowie im -planfall (rechts) dargestellt. Aul3erhalb der
farbigen Isokonzen (Linien gleicher Konzentrationen) besteht praktisch nur die ohne-

hin vorhandene Hintergrundbelastung.
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50 pg/m®
£ I40 pg/m?
30 pg/m?

— 25 pg/m?

24 pg/m?

20 pg/m®

NOz-Gesamtbelastung (JMW) fur den Nullfall (links) sowie Planfall (rechts),
Grenzwert 40 pg/m?3 (Gesundheit)

Mit Realisierung des Tunnels und durch die geplanten Larmschutzwande wird geman
dem Gutachten der Ortskern von Frasdorf nachweisbar entlastet. In Teilbereichen der
geschlossenen Wohnbebauung reduzieren sich die NO.-Konzentration sogar im Jah-
resmittel um bis zu 5 10 pg/m?3 und-mehr.

In der nachfolgenden Abbildung sind die Differenzbelastungen zwischen Prognose-
nullfall und —planfall der NOz-Konzentration im Jahresmittel dargestellt. In den Gebie-
ten aul3erhalb der farbigen Isokonzen hat der geplante Tunnel praktisch keinen Ein-
fluss auf die zukunftige Stickstoffdioxidkonzentration (NO2).

20 H/m
=110 pg/m'

— 1 pg/m?®

0 pg/m?®

-1 pg/m?
I =10 pg/m
-20 pg/m

Differenzbelastung fir den NOz-Jahresmittelwert nach Realisierung der Mallnahme

Die Verteilung der Stickstoffdioxidkonzentration (NO2) im ungunstigsten Stundenmit-
tel zeigt ein analoges Bild. Des Weiteren zeigen die Berechnungen, dass die maximal
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zulassige Anzahl von 18 Grenzwertliberschreitungen bei Stickstoffdioxid (NO>) hin-
sichtlich des Kurzzeitmittelwertes fiir eine Stunde in bebauten Bereichen im Nullfall
als auch Planfall nicht erreicht oder sogar Uiberschritten wird.

Die Berechnungsergebnisse zur Belastung durch Partikel (PMio und PM.5) im Jah-
resmittel zeigen, dass sowohl im Prognosenulifall als auch im -planfall die mal3geben-
den Grenzwerte weit unterschritten werden. Gegentber der Hintergrundbelastung
wird es infolge der Autobahnplanung bei den Partikeln in der Luft keine nennenswer-
ten Veranderungen geben. Die Partikelzusatzbelastung durch die Autobahn istim ge-
samten Gebiet verschwindend gering.

In den nachfolgenden Abbildungen sind die Gesamtbelastungen im Jahresmittel der
PM1o- (oben) und der PM;s-Konzentrationen (unten) im Prognosenullfall (links) sowie
im -planfall (rechts) dargestellt. AuBerhalb der farbigen Isokonzen ist praktisch nur die

ohnehin unveréanderbare Hintergrundbelastung vorhanden.

40 pg/m?
35 pg/im*
— 27 pg/im*
=23 pg/m?*

=19 pg/m?*

18.7 pg/m?

[ 17.3 Hg/m*®
I17 Hg/m?
16.6 pg/m?

=1 16.3 pg/m?®

16 pg/m?

4 15.6 pg/m*
PMio-Gesamtbelastung (JMW) fir den Prognose-Nullfall (links) sowie Planfall (rechts),
Grenzwert 40 pg/m?3 (Gesundheit)
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30 pg/m?
25 pg/m?

I 12.6 pg/m?

—| P112.4 pg/m?

I~ 12.2 pg/m?

— 11.8 pg/m?
PM,s-Gesamtbelastung (JMW) fur den Prognose-Nullfall (links) sowie Planfall (rechts),
Grenzwert 25 pg/m?3 (Gesundheit)

Die Realisierung des Tunnels Frasdorf hat zudem keine wesentliche Auswirkung auf
die Konzentration dieser Schadstoffe. Unmittelbar an den Tunnelportalen ist im Ver-
gleich von Prognosenullfall und -planfall mit einer minimalen Zunahme der PM1o- und
der PM2s-Konzentrationen von bis zu 1 ug/ms3 im Jahresmittel zu rechnen. Gleichzei-
tig ergeben sich entlang des Tunnels minimale Abnahmen der Partikelkonzentratio-

nen ven-biszu-1pg/mi-im-Jahresmittel.

In den nachfolgenden zwei Abbildungen sind die Differenzbelastungen zwischen
Prognosenullifall und —planfall der PMio- und der PMzs-Konzentrationen im Jahres-
mittel dargestellt. In den Gebieten auRerhalb der farbigen Isokonzen hat der geplante
Tunnel praktisch keinen Einfluss auf die zukiinftige Partikelbelastung in der Luft.

—1 pg/m?®
—0.2 pg/m®

— 0 pg/m?

-0.2 ug/m*

— -1 pg/m*
Differenzbelastung fir den PMio-Jahresmittelwert nach Realisierung der MaRnahme

—1 pg/m®

0.2 pg/m?

0 pg/m®

-0.2 yg/m*

— -1 pgim*

Differenzbelastung fiir den PM,s-Jahresmittelwert nach Realisierung der MaBnahme

Die Verteilung der Partikelkonzentration (PM1o) im ungunstigsten Tagesmittel ist ent-
sprechend. Darliber hinaus kann man davon ausgehen, dass die maximal zulassige
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5.1.25

5.2
521

Anzahl von 35 Grenzwertuberschreitungen hinsichtlich des Kurzzeitmittelwertes fur
eine Stunde in bebauten Bereichen im Nullfall als auch Planfall nicht erreicht oder
sogar Uberschritten wird.

Fazit der lufthygienischen Untersuchungen

Eine gesundheitliche Beeintrachtigung der anliegenden Wohnbevdlkerung ist durch
den Schadstoffausstold des Verkehrs im untersuchten Bereich auf der A 8 nicht zu

erwarten.

Weiterhin sind keine besonders schutzbedirftigen Gebiete (z.B. FFH-Gebiete) im
Umkreis von 5 km zur MafRnahme vorhanden, so dass die gesetzlich festgelegten
Grenzwerte zum Schutz der Vegetation und natiirlicher Okosysteme innerhalb des
geplanten Vorhabens immissionsrechtlich nicht relevant sind.

Eine weitere Optimierung der Trasse hinsichtlich ihrer Lage oder HOhe ist aus Grin-
den der Lufthygiene nicht erforderlich. Zudem mussen die geplanten aktiven Larm-
schutzanlagen zur Verbesserung der lufthygienischen Situation in den Bereichen der
Wohnbebauung nicht erweitert werden.

Durch die Anhebung der Verkehrsbelastung auf der A 8 und gleichzeitiger Reduktion
der Vorbelastungskonzentration kommt es zu einer Reduktion der Immissionsge-
samtbelastung (NO2 und NOy) im Ortsgebiet von Frasdorf im Prognosenullfall und
Planfall. Die Veranderungen auf die Immissionsbelastungen im unmittelbaren Nah-
bereich der A 8 nach Anpassung der Verkehrsbelastung und Vorbelastungskonzent-

rationen fallen gering aus.

Die Immissionsgesamtbelastung bei PMio sowie PMzs steigt im Nullfall und Planfall
auf Grund der Anhebung der Vorbelastungskonzentration sowie des steigenden Ver-
kehrsaufkommens an. Die gultigen Grenzwerte werden dabei weder erreicht noch
Uberschritten. Bei Betrachtung der Differenzbelastungen zwischen Nullfall und Plan-
fall kommt es zu sehr geringen Anderungen gegeniiber der vorherigen Revision des

Gutachtens.

Wasserrecht

Rechtsgrundlagen

Aus den Zielen des Wasserrechts folgt der in § 6 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) niedergelegte Grundsatz, dass die Gewé&sser so zu bewirtschaften sind,
dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen ein-

zelner dienen und jede vermeidbare Beeintrachtigung unterbleibt.
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5.2.3

Nach § 5 WHG ist jedermann verpflichtet, bei MalRnahmen, mit denen Einwirkungen
auf ein Gewasser verbunden sein kdnnen, die nach den Umstanden erforderliche
Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nach-
teilige Veranderung seiner Eigenschaften zu verhiten. Benutzungs- und Ausbautat-

bestande stellen Einwirkungen in diesem Sinne dar.

Der Ausbau eines Gewassers umfasst nach 8§ 67 Abs. 2 Satz 1 WHG die Herstellung,
die Beseitigung oder die wesentliche Umgestaltung eines Gewassers oder seiner
Ufer.

Das Einleiten von Stral3enoberflachenwasser in oberirdische Gewasser oder das Ver-
sickern in das Grundwasser stellen erlaubnispflichtige Benutzungen i.S. von § 3 Abs.
1 Nr. 4 bzw. Nr. 5 WHG dar.

Die entsprechende Erlaubnis soll im Einvernehmen mit der Wasserwirtschaft mit dem

Planfeststellungsbeschluss ausgesprochen werden.

Das in 8 27 WHG verankerte Verschlechterungsverbot der WRRL wird aufgrund der
im Vergleich zur Bestandssituation verbesserten Stral3enentwasserung (Vorklarung
des StraRenwassers) und der geplanten verbindlich vorgesehenen Vermeidungs-

malnahmen bericksichtigt.

Benutzungs- und Ausbautatbestéande

Das von der Autobahn ablaufende Niederschlagswasser kann durch Schwemm- und
Schwebstoffe, Tausalz, Mineraldl und Schwermetalle verunreinigt sein. Die vorgese-
hene Behandlung dieser Niederschlagswasser ist im Abschnitt 4.5 sowie in der Un-
terlage 18 T2 (Wassertechnische Berechnungen) beschrieben. Zu eventuell erforder-
lichen bauzeitlichen Wasserhaltungen kénnen noch keine Aussagen getroffen wer-

den.

Wasserschutzgebiete
Im Abschnitt Achenmuihle — Bernauer Berg tangiert verlauft die A 8 nicht durch fest-

gelegte Trinkwasserschutzgebiete.

Lediglich von Bau-km 72+750 bis Bau-km 73+150 wird die Weitere Schutzzone llI
des Wassergewinnungsgebietes Umrathshausen tangiert. Die bestehende Becken-
anlage BECKG® liegt innerhalb des sudlich an die BAB angrenzenden Wasserschutz-
gebietes. Das im Zuge der A 8 anfallende Oberflachenwasser wird in diesem Ab-
schnitt tber Entwasserungsmulden und -leitungen den Beckenanlagen BECK6 und
BECKY zugefuhrt.
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Im Bereich des Wasserschutzgebietes Umrathshausen werden die Mulden zwischen
Bankett und Autobahnbdschung im Vorgriff auf das zukiinftig erweiterte Schutzgebiet
nach RiStWag dicht ausgefuhrt.

Weitere MalRhahmen sind nicht erforderlich.

Gewasserverlegungen
WeilRenbach:

Fir den Neubau der Unterfuhrungsbauwerke BW 109 und BW 110 sind geringfligige
Anderungen bzw. Anpassungen im Bachbett des WeiRRenbaches vorzunehmen. Das
bestehende Streichwehr fur die Ausleitung des Muhlbaches ist in Abstimmung mit
dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim und dem Muhlenbetreiber rund 15 m ndrdlich

neu zu errichten.
Aubach:

Von Bau-km 68+600 bis Bau-km 69+000 wird der Aubach wegen der Verbreiterung
der A 8 nach Norden den neuen Verhéltnissen angepasst und geringfligig nach Nor-

den verlegt.

Regenwasserkanal / Entwésserungsgraben zur Prien:

Der bestehende Regenwasserkanal DN 600, der Entwéasserungsgraben von Frasdorf
entlang der St 2093 bzw. der RO 23 sowie der bestehende Regenwasserkanal DN
750 bzw. DN 800 zur Prien miussen den neuen Verhaltnissen angepasst werden. Die
Querung mit der A 8 wird wegen des Abbruchs des Unterfuhrungsbauwerks 116 ca.
20 m nach Osten verschoben. Der Grabenlauf nordlich der A 8 wird wegen der ge-
planten Gelandeauffullung (siehe Abschnitt 4.3.2) auf gesamter Lange (rund 160 m)

verrohrt.

Sonstige Gewéasser:

Im Zuge der anderen B&che und Grében sind lediglich geringe Anpassungen vorzu-

nehmen.
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5.3 Naturschutz

5.3.1 Kurze Charakterisierung von Natur und Landschaft im Planungsgebiet

Das Plangebiet liegt am stidlichen Rand des Inn-Chiemsee-Hiigellandes (naturrdum-
liche Einheit 038). Sudlich schlief3t der Naturraum Chiemgauer Alpen (027) an.

Die reale Vegetation ist wesentlich durch die land- und forstwirtschaftliche Nutzung
gepragt. Im gesamten Plangebiet dominiert dabei die Griinlandnutzung, von den Hu-
geln um die Weiler Oberacherting, Wessen, Rdcka bis Ginnerting, Gber den weiten
Talraum um Frasdorf und die leicht hiigelige Landschaft nérdlich von Frasdorf, um
Leitenberg und Umrathshausen, sowie im Talraum des Barnseegrabens. Vereinzelt
finden sich in der ndheren Umgebung von Gehoften schmale Ackerschlage, im Be-

reich von Frasdorf, Umrathshausen und Pfaffing / H6tzing auch haufiger.

Als gliedernde Elemente treten im Gebiet vor allem Walder und Flisse, aber auch
markante Einzelbaume wie Stiel-Eiche oder Esche auf. Hecken oder Geblische wur-
den vor allem als Stral3enbegleitgriin und auf den Béschungsflachen der A 8 ange-
pflanzt; sie bilden aufgrund ihres Alters gut eingewachsene Altbestadnde mit naturna-
her Auspragung. Die Ortsrander der kleineren Siedlungen und Weiler sind vielfach
von landschaftstypischen Obstwiesen umgeben, die oft in die umgebenden Weidefla-

chen integriert sind.

Im westlichen Hugelland und in Steillagen der Gelandehange stocken tberwiegend
Laubmischwalder oder Fichtenforste. Auch die laubholzdominierten Waldflachen sind

kleinflachig immer wieder mit Fichtenreinbestdnden durchsetzt.

Als gréRRere FlieRgewéasser kommen die Achen mit Fliel3richtung von Ost nach West
mit zahlreichen Zufliissen und die Prien, dstlich von Frasdorf, mit FlieRrichtung von
Sid nach Nord vor. Die Achen ist ein Gewasser lll. Ordnung und tberwiegend un-
verbaut. Sie flief3t im westlichen Teil durch begleitende Walder, wogegen ihre zuflie-
Renden Graben und Bache westlich von Frasdorf meist im Offenland verlaufen. Der
Talraum der naturnah ausgepréagten Prien ist stark eingetieft, hier findet sich eine
Vielzahl von Lebensraumtypen der Feuchtlebensrdume: gewasserbegleitende Ge-
holzsdume, Auwaldbestédnde, Landréhrichte und seggenreiche Nasswiesen, aber

auch offene Kiesflachen.

Naturnahe und damit naturschutzfachlich interessante Vegetationsbesténde liegen
randlich von intensiv genutzten Flachen an nicht gut erreichbaren Stellen oder in Fla-
chen mit ungunstiger Bearbeitbarkeit. Im Plangebiet sind dies tberwiegend Standorte
mit hdherer Bodenfeuchte, an denen sich die hierflr charakteristischen Biotoptypen

entwickelt oder erhalten haben.
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53.2

Im Offenland verlaufende FlieRgewasser sind haufig mit feuchten Hochstauden, ge-
wasserbegleitenden Gebulischen oder Schilfrohricht gesdumt. Auch Standorte, die fru-
her mit artenreichen Nasswiesen und Roéhrichten bestanden waren, werden haufig
intensiv grinlandgenutzt; oft finden sich deshalb in Wiesen kleinflachig fortgeschrit-
tene Brachestadien oder eine Verzahnung von Wirtschaftswiesen mit feuchtegeprag-
ten Flachen, deren Artenspektrum jedoch deutliche Storeinfliisse zeigt. Westlich von
Frasdorf erstreckt sich beidseits der A 8 ein ausgedehnter Feuchtgriinland-komplex
aus Wirtschaftswiesen mit Ubergéangen zu Streu- und Nasswiesen unterschiedlicher

Auspragungen, feuchten Hochstauden, Schilfflachen und Feuchtgebiischen.

Die Feuchtgebietskomplexe der Vorderen Filzen sudlich von Leitenberg sowie der
Seefilzen sidlich von Umrathshausen zeigen nur noch zu einem kleinen Teil ihre ty-
pische Auspragung als Offenlandstandorte wie Hoch- oder Ubergangsmoor, Pfeifen-
graswiese oder seggenreiche Nasswiese. Grof3tenteils stocken Nadelgehdlze auf
dem Moorstandort, kleinflachig auch Mischwaldbestdnde. Daneben finden sich mehr-

schirige Mahwiesen.

Auch die Feuchtstandorte in den Talraumen des Weiherer Sees bei Seehaus und
beim Barnseegraben sind teilweise intensiv als Griinland genutzt oder zeigen stellen-
weise eine zunehmende Verbuschung der ehemaligen Seggen- und Pfeifengraswie-
sen. Besonders feuchte Stellen, die sich zur intensiven Bewirtschaftung nicht eignen,
trifft man immer wieder auf FlAchen mit seggenreichen Wiesenbestanden oder Pfei-
fengraswiesen an. Falls die Flachen nicht gemaht werden, entwickeln sich Landr6h-

richte oder Feuchtgebiische.

Naturschutzrechtlich geschitzte Arten, Gebiete und Bestandteile der Natur

Im Planungsgebiet kommen zahlreiche geschiitzte Arten, Gebiete und Bestandteile
der Natur vor (vollstandige Auflistung siehe Textteil des LBP, Unterlage 19.1.1 T2,
Verortung im Landschaftspflegerischen Bestands- und Konfliktplan, Unterlage
19.1.2 T2).

Einen Schwerpunkt bilden die besonders oder streng geschiitzten Tierarten: mind. 14
Saugetier- (Fledermause), 20 Vogel-, 7 Reptilien- und Amphibien- sowie 20 Insekten-
arten (vor allem Libellen und Tagfalter), eine Art des Makrozoobenthos und eire zwei
Pflanzenarten (Anzahlen beziehen sich auf planungsrelevante Arten, vgl. Tabelle
Al.2 im LBP, Unterlage 19.1.1 T2).

Die knapp hundert amtlich kartierten Biotope gemal § 30 BNatSchG i. V. m. Art. 23
BayNatSchG mit meist jeweils mehreren Teilflachen bestehen aus Lebensraumen

wie: Schlucht- und Auwald (v. a. an Prien und Moosbach), Moorwald, Sumpfwald,
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5.3.3

Bruchwald, Feuchtwald, Feuchtgebiisch, mesophiles Gebiisch, lineare Gewasserbe-
gleitgehdlze (v.a. an Achen, Aubach, Prien, Barnseegraben), Pfeifengraswiese
(Uberwiegend in den Flachen der Filzen), seggen- und binsenreiche Feucht- und
Nasswiese (v. a. nordwestlich Unterhaustatt, norddstlich von Thal, Priental, dstlich
von Seehaus), feuchte / nasse Hochstaudenflur, Landrohricht (z. B. norddstlich von
Walkerting, stidwestlich von Ginnerting, siidwestlich von Pfaffing), Ubergangsmoor

mit Nasswiesen dstlich von Ginnerting sowie nattrliche / naturnahe Bachabschnitte.

Im Plangebiet kommen zwei durch Rechtsverordnung festgesetzte nationale Schutz-

gebiete vor:

- das Landschaftsschutzgebiet 00134.01 (RO-16) ,Inschutznahme des Prientales*

(n6rdlich der Anschlussstelle Frasdorf),

- das Landschaftsschutzgebiet 00144.01 (RO-18) ,Inschutznahme des Barnsees

und seiner Umgebung” (6stlich der Bahnlinie).

Als Gebiet von gemeinschatftlicher Bedeutung reicht das FFH-Gebiet DE 8240-302
.Barnseemoor* am 6stlichen Plangebietsrand von Stiden her bis etwa auf eine Dis-

tanz von 250 m an die A 8 heran und liegt damit innerhalb des Plangebiets.

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt

Mit dem Ausbau der A 8 im Abschnitt zwischen Achenmiihle und Bernauer Berg sind
Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft verbunden. Diese beschranken sich
aufgrund der Verbreiterung der Fahrbahn tberwiegend auf den unmittelbaren Umgriff
der Autobahn sowie auf das hierzu notwendige Arbeitsfeld und das untergeordnete
StralRen- und Wegenetz. Vor allem hinsichtlich der FlieRgewasser und in geringem
Malfie des biotischen Gefliges der Landschaft kann es aber auch zu Beeintrachtigun-
gen kommen, die sich auf das gesamte Plangebiet oder dartiber hinaus auswirken
kénnen. Zerschneidungs- und Trenneffekte sowie Benachbarungs- bzw. Immissions-
wirkungen treten bei der vorliegenden Ausbauplanung nicht in erheblichem Umfang

auf.

Unter Berucksichtigung von Minimierungs-, Schutz- und Gestaltungsmafl3nahmen

(s. Ziff. 5.3.4) verbleiben folgende unvermeidbare Beeintrachtigungen:

. Dauerhafter Verlust von Biotopflachen (Lebensraumtypen)
. Lebensraumverluste fur national streng / besonders geschutzte Arten
. Versiegelung land- und forstwirtschaftlich intensiv genutzter Flachen sowie

sonstiger Flachen

. Vorubergehende unmittelbare Beeintrachtigung durch Bau- und Lagerflachen
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Mittelbare Beeintrachtigung strallennaher Biotope

Beeintrachtigung des Funktionsgefiiges (Austauschbeziehungen) zwischen be-

nachbarten Lebensrdumen beidseits der A 8

5.3.4 Vermeidung und Minderung von Beeintrachtigungen

Vorhabenbedingte negative Auswirkungen und Beeintrachtigungen werden durch fol-

gende MaRRnahmen auf ein Mindestmal3 reduziert bzw. vermieden:

5.3.4.1 Minimierungsmalnahmen

Wesentliche Bedeutung fir die Vermeidung von Beeintrachtigungen kommt bei
der geplanten BaumaRRnahme der Wahl der Ausbaurichtung (nérdlich oder stid-
lich der bestehenden Autobahn) zu. Aus der Sicht des Eingriffs in den Naturhaus-
halt stellt sich der nordseitige Ausbau im gréf3ten Teil des Streckenabschnitts als
glinstigste Losung dar. Dies ergibt sich im Wesentlichen durch die Schonung der
sudlich angrenzenden Bestdnde. Hier finden sich wertvolle Biotopflachen wie
z. B. das Priental und seine angrenzenden Walder, das Wasserschutzgebiet
westlich Seehaus und das Moorgebiet der Seefilzen teils unmittelbar angrenzend
an die bestehende Autobahn. Auch beim Ortsbereich von Frasdorf ist der sud-
seitige Ausbau wegen der sehr nahe angrenzenden Bebauung ausgeschlossen.
Mit dem nordseitigen Ausbau wird auch ein Naher-Heranricken der A 8 an die
ca. 250 m entfernte Grenze des im Siden liegenden FFH-Gebiets ,Barnsee-

moor* vermieden.

Im Zuge der Ausbauplanung ist in zwei Bereichen (westlich und 6stlich des Tun-
nels bei Frasdorf) eine wesentliche Neuordnung des untergeordneten Straf3en-
netzes erforderlich: Westlich des Tunnels wird eine neue Trassierung der St 2362
erforderlich. Die im Mal3hahmenplan dargestellte Linienfiihrung wurde u. a. ge-
wéhlt, um hochwertige, amtlich kartierte Biotope (8139-0239.001, 8139-
0240.008) und die landschaftsbildbedeutsame bewaldete Gelandekante sid-

westlich von Ginnerting zu erhalten.

Ostlich des Tunnels wurde der sudliche Kreisverkehr so geplant, dass der zukiinf-
tige Verkehr auf dem sidlichen Anschlussstellenast die hochwertigen Bestande
im Leitenwald der Prien mdglichst wenig beeintrdchtigt und gleichzeitig auf
Wunsch der Gemeinde Frasdorf eine méglichst grofRe landwirtschaftlich nutzbare
Wiesenflache entsteht. Eine weitere Anndherung an den Waldrand wurde verwor-

fen, so dass folgende Beeintrachtigungen vermieden werden konnten:
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e UnverhaltnismaRige Verringerung des Pufferbereichs zwischen Emissions-
ort (Straf3e) und Immissionsort (Hangwald) hinsichtlich Abgase, Staube,
Salz, Larm und Licht der Kfz-Scheinwerfer (Immissionen wirken umso unmit-
telbarer je naher ihre Quelle ist; schnellere Lichtwechsel der Scheinwerfer-
kegel oder ndaher am Waldrand liegende Larmquellen héatten insbesondere
in den Abend- und Nachtstunden zum Verlust der Schutzfunktionen des Wal-
des / Waldmantels fir Deckung suchende Tiere gefiihrt).

e Beeintrachtigung des Hangwalds beidseits des Prientals in seiner Funktion
als faunistisch wichtige Verbindungsachse (Wanderung, Deckung) in Nord-
Sid-Richtung.

e Verlust der landschaftlichen Eigenstandigkeit des Hangwalds als linear be-
deutsame und fernwirksame Einzelstruktur (Landschaftsbild).

e Hinsichtlich des Artenschutzes wére eine wesentliche Gefahrdung fiir struk-
turgebundene Tierarten, wie Flederm&use und Végel, entstanden, da sie
z. B. bei ihrem Flug entlang des Waldrandes von Suden her mehr oder we-
niger direkt auf die Autobahn geleitet worden wéaren oder (im besten Fall)
eine Unterbrechung ihrer Flugroute erfahren hétten. Die in der vorliegenden
Planung vorgesehene Offenlandschneise mit ihrer Mindestbreite von ca.
25 m kann hingegen von den Tieren als Flugschneise erkannt werden. Sie
konnen so in Kombination mit den vorgesehenen Schutzmal3nahmen unter
der Prientalbricke hindurch geleitet werden. Artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestande konnten so vermieden werden.

- Eine frihzeitig und fortlaufend in die Planung einbezogene Minimierungsmal3-
nahme ist die Aufweitung und der Neubau von Unterfihrungsbauwerken und
Durchlassen nach naturschutzfachlichen Erfordernissen (vgl. nachfolgende Ta-
belle). Dabei erfahren vier Unterfihrungsbauwerke eine Aufweitung auf Mal3e,
die ein Passieren von Tieren ermdglichen oder erleichtern. An zwei Stellen wur-
den bestehende kleine Bachdurchlasse durch einen Wilddurchlass bzw. eine
grolRer dimensionierte Wildunterfihrung (Eignung auch fur gré3ere Tiere) er-
setzt. Zwei weitere Querungsstellen erhalten Wilddurchlasse anstelle tblicher-
weise aus technischer Sicht vorgesehener oder bereits vorhandener Verrohrun-
gen. Neben der Aufweitung der Stral3enunterfihrung BW 121 (GVS Umraths-
hausen - Aschau) sind je drei neue Durchlasse unter der Autobahn (BW 109,
110, 112) und bei untergeordneten Wegen (BW 111a, 111b, 112a) fir kleinere
Tiere sowie eine auch fur grof3ere S&ugetiere nutzbare Wildtierunterflihrung
(BW 122) vorgesehen.
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Minimierung der Zerschneidungswirkung der Autobahn

Aufweitung bestehender Unterfihrungsbauwerke

Unterfiihrung des Weil3enbaches (Taurer-

Aufweitung:

BW 109 | graben I*) als Wild- und Bachdurchlass LH von2,30 maufz 5,00m
LW von 8,50 m auf = 15,00 m
Unterfihrung des WeiRenbaches Aufweitung:

BW 110 | (Taurergraben 11*) als Wild- und Bach- LH von2,20 mauf= 2,75m
durchlass LW von 8,50 m auf = 15,00 m
Unterfiihrung des Augrabens (Auerbach) | Aufweitung: .

BW 112 | 4is wild- und Bachdurchlass LH von250 maufz 2,50 m

LW von 3,20m auf= 6,00 m
Unterfiihrung DB (1-gleisig) mit OFW und Aufweitung:

BW 120 : LH von550 mauf= 5,70 m

Betriebsweg
LWvon 11,00 mauf 17,45 m
Aufweitung:
BW 121 Unterfihrung GVS Umrathshausen - LH von4,12mauf= 4,50 m
Aschau LW von 5,20 m auf = 9,00
10,10 m
Ersatz bestehender kleiner Bachdurchlasse durch Wilddurchlasse bzw. Wild-
unterfihrungen
BW | Unterfiihrung des-Adbaches(anUberfih- | Neubau-mitLH-=—5.00-m
111a rung)-als-Wild-und-Bachdurchlass LW = 500m

BW 111

Uberfiihrung eines 6FW bei Thal tiber
den Aubach

Erg&nzung um ein drittes Bri-
ckenfeld zur Unterfiihrung
des Aubachs unter 6FW:

LH = 4,70m

LW = 17,00 m

BW 122

Unterfihrung des Béarnseegrabens als
Wild-, Griin- und Gewasserunterfiihrung
gemall M AQ

2 3 -Feld-Neubau mit:

LH == 5,00 bis €a- 6,40 m
LW = 49,00 m
(14,5m+20,0m+14,5m mit
zwei schmalen Pfeilerreihen)

Neubau von Kleintierdurchldssen statt vorgesehener Verrohrungen

BW Unterfiihrung des Aubaches (an Weg) als | Neubau mit; LH = 2,20 m
111b Wild- und Bachdurchlass LW = 500m
BW Unterfiihrung des Aubaches (an Weg) als | Neubau mit; LH = 1,80 m
112a | Wild- und Bachdurchlass LW = 500m

Optimierung der Bauweise von Bauwerken gemall M AQ

BW
117,
Priental-
bricke

Larmgeminderte Konstruktionsweise der Fahrbahniibergange des Bru-
ckenbauwerks, um mdgliche Schreckeffekte fiir unterquerende Wildtiere
aus impulsartigen Uberfahrgerauschen zu vermindern.

GroRtmogliche Abriickung der Pfeilerstandorte auf 4,5 bis 8,4 m Abstand
zum Gewasserrand der Prien sowie Abriickung der Briickenwiderlager
inkl. Wartungsweg und Vorpflasterung (Béschungsful3) auf mind. 35 m
zum Gewasserrand der Prien, um das biotische Geflige entlang dieser
Leitlinie fur die Fauna in gréBerem Umfang zu erhalten.

* Benennung geman Bauwerksbuch der ABDS, Stand 16.01.2013
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- An bestehenden und neu hergestellten Bauwerken, die Tieren als Querungs-
maglichkeit zu benachbarten Lebensrdumen auf der anderen Autobahnseite
dienen kdnnen, wurden je nach artenschutzrechtlichem Erfordernis bereits im
Vorfeld der Planung vermeidbare Beeintrachtigungen dieser Arten beachtet.
Dies gilt insbesondere fiir bodengebundene wandernde, groRe Saugetiere und
die flugfahigen Artengruppen der Flederm&use und Vdgel. Im Umfeld einiger
Bauwerke kommen entweder strukturgebunden fliegende (Flederm&use oder
Vogel) oder bodengebunden wandernde Tierarten (Grof3s&duger) vor. Zur Ver-
meidung einer Beeintrachtigung des faunistischen Funktionsgefiiges (Kollisi-
onsrisiko, Zerschneidungswirkung) sind daher bei der Gestaltung des Bau-
werks oder bei der Hinfliihrung des Tieres zum Bauwerk funktionsunterstiitzen-

de bzw. tierékologisch ausgerichtete MalRhahmen gemafl M AQ vorgesehen.

- Die veranderten neuen FlieRgewasserabschnitte (z. B. Aubach, Weil3enbach,
Barnseegraben) erhalten eine Breite von mindestens 5,0 m, so dass eine na-
turnahe, leicht mdandrierende Bauweise mit Gleit- und Prallufern sowie verein-
zelten Storsteinen und einer Gestaltung von Sohle und Uferbereich ermdglicht
wird, wie sie in standorttypischen Gewassern anzutreffen ist. Die Anbindung an
das bestehende FlieRgewéassernetz erfolgt mdglichst schonend ohne Verande-
rung der FlieRdynamik und des Erosionsverhaltens. Dies wird u. a. durch eine
.rockene” Bauweise des neuen Gewasserlaufs mit Anschluss ans Flie3gewas-

sersystem nach Fertigstellung des neuen Bettes ermdglicht.

- Die Entwasserung ist mit Regenrtckhalte- und vorgeschalteten und teilweise
unterflur gelegenen Absetzbecken vorgesehen. Schmutz- und Schadstoffein-
trag in die Vorfluter und das Grundwasser werden mit diesen kombinierten Be-
ckenanlagen nach den maf3geblichen wasserwirtschaftlich-technischen Regeln
verhindert. Sie liegen jeweils in unmittelbarer N&he neben der Autobahn, wei-
testgehend in Flachen mit geringer Bedeutung fir Naturhaushalt und Land-
schaftsbild und werden ausreichend grof3 dimensioniert, um eine landschafts-
typische Gestaltung und eine landschaftliche Einbindung durch randliche Ge-
holzbestadnde zu ermdglichen. Nur im Fall der Beckenanlage 8 (am Bérnsee-
graben) ist dem Absetzbecken ein Versickerbecken mit bewachsenem Retenti-
onsbodenfilter nachgeschaltet, in dem das Wasser nach den Regeln der Tech-
nik tber eine Filterschicht aus Sand (mit Schilfbewuchs) und eine darunter an-
geordnete, die Selbstreinigungskraft fordernde Bodenaustauschschicht (Kies-

packung) ins Grundwasser sickert. Durch die Konzeption und Anordnung der
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Beckenanlage 8 ist eine erhebliche Beeintrachtigung des FFH-Gebiets ,Barn-
seemoor” durch betriebsbedingte Streusalzeintrdge und andere Schadstoffe
Uber den Wasserpfad ausgeschlossen (vgl. Unterlage 19.3.1 T1). Aufgrund der
Lage in oder in unmittelbarem Umfeld von hochwertigen Bestanden werden bei
Beckenanlage 2 und 3 eine Vergrol3erung der Beckenflache und eine naturnahe

Bauweise mit Tonabdichtung vorgesehen.

- Grundsétzlich gilt, dass in den StralRenabschnitten mit Dammlage so viel Stra-
Benwasser wie moglich breitflachig Uber den belebten Bodenhorizont der
Dammbéschungen versickert wird. Zur Entlastung von Natur und Landschaft
werden an allen Stralenabschnitten, an denen die angestrebte Versickerung
Uber den Boden nicht maglich ist, wie z. B. Mittelstreifen, Einschnittslagen, hohe
Dammbéschungen, die gesammelten Stral3enabwasser nicht mehr wie bisher
ungereinigt in die Vorfluter eingeleitet, sondern zunéchst in Beckenanlagen ge-
sammelt und mechanisch gereinigt, bevor eine gedrosselte Ableitung in die Vor-
fluter erfolgt. Dadurch kommt es zu einer Verminderung der Grund- und Fliel3-
gewasserbelastungen sowie zu einer Sicherung und Verbesserung der Lebens-

raumqualitat fur Tiere und Pflanzen in FlieRgewassern.

- Vorausgreifend zu den unter Ziff. 5.3.4.2 beschriebenen Schutzmal3nahmen bei
der Baufeldeinrichtung in Benachbarung von empfindlichen Bestanden, ist eine
—innerhalb der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen — grund-
satzliche Beschrankung des Baufelds auf ein Hochstmald von 10 m beidseits
der Fahrbahnkante vereinbart worden.

- Nicht mehr bendtigte Fahrbahnflachen werden entsiegelt und riickgebaut.

- Die geplanten Larmschutzmalinahmen tragen wesentlich zur Eingriffsminimie-
rung hinsichtlich der Qualitat des Wohnumfeldes sowie der Eignung von Frei-
flachen fur die (Feierabend)-Erholung bei. Zur Vermeidung der Uberbauung
hochwertiger Biotopflachen, werden an manchen Streckenabschnitten mit an-
grenzenden empfindlichen Bestanden Larmschutzwande statt der ursprunglich
vorgesehenen -wélle geplant. Der damit verringerte Flachenbedarf tragt dort
erheblich zur Schonung naturnaher Flachen bei. In Abschnitten, in denen mehr
Platz zur Verfugung steht, konnten Larmschutzwalle geplant werden, die sich

wiederum leichter ins Landschaftsbild einbinden lassen.

- Zur Minimierung der Beeintrachtigung des Landschaftsbildes und zur Abschir-
mung des Verkehrs von Frasdorf ist zwischen Bau-km 70+500 und 71+090 ge-

plant, die Autobahn in einem Tunnel zu fithren. Auf der Tunneldecke ist eine



Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 119

artenarme Wiese und eine lockere Bepflanzung mit standortgerechten Gehdél-
zen als Waldmantel vor dem Leitenwald vorgesehen, so dass in diesem Bereich
keine Autobahn mehr, sondern ein sanfter Ubergang vom Ortsrand zum Hang-

wald wahrgenommen werden wird.

Von den zu lésenden Erdmassen (insgesamt: 1:025-0001.000.000 m® Boden,
135.000 m* Oberboden) kann ein Grofteil (815:000900.000 m?® Boden,
60.000 m*® Oberboden) im Planungsabschnitt wieder eingebaut werden; davon
entfallen z.B. 165:000225.000 m® Boden auf die geplanten Larmschutzwalle.
Somit ergeben sich voraussichtlich Massentberschisse in einer Grof3enord-
nung von 210:000 100.000 m® Boden und 75.000 m*® Oberboden (vgl. Ziff.
4.4.5). Davon missen ca. 80.000 m*® Boden aufgrund organischer Beimengun-
gen abgefahren werden. Die verbleibende Menge von 130.60020.000 m?® Bo-
den und 75.000 m® Oberboden wird im Planungsabschnitt landschaftsvertrag-

3} wird durch An-

schittung auf der autobahnabgewandten Seite der Larmschutzwélle (sanftes

Ausziehen der Bschungsneigungen auf bis zu 1:10) z.B. zwischen Leitenberg
und Umrathshausen sowie durch Geldndeangleichungen z.B. im Bereich des

Tunnels und der AS Frasdorf (zur landschaftlichen Einbindung der umfangrei-

chen Massenauf- und -abtrage im Bereich der neutrassierten Stral3enkorper)
abgelagert untergebracht. Firweitere 61.700-m3sind-stidwestlich-von-Ginnert-

5.3.4.2 SchutzmalRnahmen

Als Schutzvorkehrungen (vor und wahrend der Bauzeit und dauerhaft) sind geplant:

S1

S2

Schutz von Gehdlzbestanden bei BaufeldrAumung und Rodung, einschlief3lich

Schutz von Fledermausen und Haselméausen in Gehoélzbestanden

Schutz von an das Baufeld angrenzenden Biotopen, empfindlichen Besténden,
Lebensraumen besonders wertgebender Arten oder geplanten Ausgleichsmalf3-

nahmen
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5.3.4.3

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S 10

Schutz von zu erhaltenden Baumen, Pflanzenbestdnden und Vegetationsfla-

chen
Schutz der Oberflachengewasser vor Verunreinigungen

Schutz der Oberflachengewasser und angrenzender Lebensrdume vor funktio-

nalen Beeintrachtigungen bei Durchlassbauwerken
Tierokologische Gestaltung von Bauwerken mit Querungsfunktion

Schutz von (grund-)wasserbeeinflussten Biotopen entlang der Bautrasse und

im Einzugsbereich des FFH-Gebiets ,Barnseemoor’
Dauerhafter Schutz von Amphibien u. a. bodengebunden wandernden Tierarten

Bauzeitlicher Schutz der Gelbbauchunke und anderer Amphibien im Bereich
von Feuchtgebieten oder FlieRgewassern durch zeitliche Befristung der Bau-

feldraumung und ergdnzende MalRnahmen

Schutz angeschnittener Waldrénder durch Vor- und Unterpflanzung nach der

Bauausfuhrung

A/ S11 Anlage einer Wildunterfihrung am Barnseegraben und Aufwertung des Um-

S12

S13

S14

felds
Irritations-, Blend- und Kollisionsschutz von Wildtieren an Querungsbauwerken

Schutz der Zauneidechse in den Fluren ,Rof3hut’ und ,Im Goéhrer’ sowie im Be-

reich der Bahnlinie

Schutz der Wasseramsel bei Eingriffen in Randbereiche von FlieRgewassern

MalRRnahmen zur Gestaltung des Stral3enraumes

Als GestaltungsmalRnahmen sind geplant:

G1

G2

G3

G4

G5

Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der Stral3enbdschungen, Fl&-
chen mit Gelandeangleichung, entsiegelter Flachen und Kleinflachen auf3erhalb

der Stralenbdschungen
Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der Regenriickhalteanlagen
Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der Larmschutzwalle

Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung der Larm- und Irritations-

schutzwande

Landschaftsgerechte Gestaltung der verlegten FlieRgewasserabschnitte
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5344

5.3.4.5

5.3.5
5351

G 6 Landschaftsgerechte Gestaltung und Einbindung des Tunnels bei Frasdorf

CEF-MalZnahmen
Als vorgezogene Ausgleichsmal3nahmen sind geplant:

CEF1/A Schaffung von Ausweichhabitaten fir die Zauneidechse im Bereich der

Fluren ,RoRhut’ und ,Im Gohrer’

CEF 2 Aufhéngen von Fledermauskésten sowie Entwicklung von Habitat- und

Hohlenbaumen im Leitenwald nordlich Frasdorf
wireh gefhet bei leick 2nal siel ;
A8/ CEF (wird gefuihrt bei Ausgleichsmalinahmen, siehe unten)

A9/ CEF (wird geflihrt bei AusgleichsmalRnahmen, siehe unten)

Schadensbegrenzungsmalnahmen fur Natura 2000-Gebiete

Diese sind in SchutzmalRnahme S 7 enthalten.

Ermittlung des Eingriffs und des Kompensationsbedarfs

Eingriffs- und Kompensationsflachenermittlung nach den Grundséatzen

Der Ausgleichsflachenbedarf wurde auf der Basis der "Grundsétze fir die Ermittlung
von Ausgleich und Ersatz nach Art. 6 und 6a BayNatSchG bei staatlichen Strafl3en-
bauvorhaben" (BayStMI und BayStMLU) digital ermittelt und betragt 16,68 16,18 ha.

Die Ausgleichsflachenermittlung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

| Vel ] |
Betroffenheit nach den Grundsitzen (GS) trachtigte | Fakiorbei | gleichs-
Eliche! | Verbelas- | flichen-

0,08ha 0,08ha
1,92 ha 0,96-ha
014-ha 018 ha
227ha 182 ha

:
CA IR o SF S N S
:

?%
‘%




Feststellungsentwurf

A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2

6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 122
Batroffonheit rach-den Grundsitzen(GS) tréchtigte | Faktorbei | gleichs-
Flachet | Verbelas- | flichen-
tung= hedarft
el — 7 - G
2
. . . . i - -
der-MaR-
rahmen
15634
W1 kem-
pensiert
63 3;07-ha
0 134-ha
63 2;25-ha
615 0;78-ha
03 -037ha
0.5 -0.85ha
16,08-ha
Art der Beeintrachtigung Beein- Faktor / Aus-
Betroffenheit nach den Grundsatzen (GS) traglht|gte LI R g!QIChS-
Flache! | Vorbelas- | flachen-
tung bedarf?
A) Auswirkungen auf die Arten- und Biotopausstattung
Unmittelbare Veranderungen von Biotopflachen
wiederherstellbare Biotope mit kurzer Entwicklungszeit (GS 1.1): 0,09 ha 1,0 0,09 ha
1,98 ha 0,5 0,99 ha
wiederherstellbare Biotope mit langerer Entwicklungszeit (GS 1.2):
mit mittlerer Lebensraumbedeutung 0,15 ha 1,3 0,19 ha
(GE, GN, GP, WH, WO, WG, WN) 1,91 ha 0,8* 1,52 ha
mit hoher Lebensraumbedeutung:
Stillgewasser (SG), mesophiles Gebtisch (WX), warmeliebendes 0,04 ha 15 0,06 ha
Geblisch (WD), Streuobstbestand (WU) 0,19 ha 1,0* 0,19 ha
Nicht wiederherstellbare Biotope (GS 1.3):
mit hoher Lebensraumbedeutung: -- 2,2 --
FlieRBgewasser, nattirlich / naturnah (FF) 0,07 ha 1,7* 0,12 ha
mit sehr hoher Lebensraumbedeutung:
Wérmeliebender Eichenmischwald (WW), Auwald (WA), Schluchtwald 0,16 ha 2,8 0,44 ha
(WJ), Sumpfwald (WQ), Bruchwald (WB) 0,94 ha 2,3* 2,16 ha
Vorubergehende unmittelbare Beeintrdchtigungen (GS 4)
wiederherstellbare Biotope mit langerer Entwicklungszeit: 1,74 ha 0,5 0,87 ha
nicht wiederherstellbare Biotope: 1,36 ha 1,5 2,04 ha
Mittelbare Beeintréachtigungen stral3ennaher Biotope (GS 5)
Biotope in der Beeintrachtigungszone (GS 5.1) 1,70 ha 0,5 0,85 ha
B) Auswirkungen auf das landschaftliche Funktionsgefiige -2 B B




Feststellungsentwurf

A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2

6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 123
Art der Beeintrachtigung Beein- Faktor / Aus-

Betroffenheit nach den Grundsétzen (GS) trachtlgte RaKiGnDEl gleIChS-

5.3.5.2

Flache! | Vorbelas- | flachen-
Lo bedarf!

C) Auswirkungen auf das Landschaftsbild, die Erholung wird mit
und den Naturgenuss (GS 8): Umsetzung

[10,24 ha] 0,153 der MaR-
nahmen

G1,G3u.
G 6 kom-
pensiert

D) Auswirkungen auf den Naturhaushalt (Boden, Wasser,
Klima) (GS 3und GS 11)

Versiegelung landwirtschaftlich intensiv genutzter Flachen (GS 3.1): 9,47 ha 0,3 2,84 ha
Versiegelung forstwirtschaftlich intensiv genutzter Flachen (GS 3.2): 1,44 ha 1,0 1,44 ha
Versiegelung von Flachen mit Lebensrdumen, die nicht den Kriterien der

Bayer. BK entsprechen (GS 11): 7,64 ha 0,3 2,29 ha
Beeintréchtigung des Bodengefiiges durch Auftrag von Erdmassepake-

ten im Bereich von Gelédndeangleichungen und hohen L&rmschutzwéllen 10,24 ha 0,15 1,54 ha

(in Anlehnung an GS 11) 3

E) Entlastungen

Entsiegelung bestehender Verkehrswege (GS 11.2) - 1,20 ha 0,3 - 0,36 ha
Entlastung stral3ennaher Biotope durch Abriickung der Trasse (GS 5.3): -2,19 ha 0,5 - 1,09 ha
Summe Ausgleichsflachenbedarf, einschl. Ubergangsbereich: 16,18 ha

Anmerkungen zur Tabelle:

1 Rechnerische Ungenauigkeiten erkléaren sich durch Rundungen

2 Das landschaftliche Funktionsgefiige ist durch die bestehende Autobahn bereits erheblich gestort; durch die ge-
plante Verbreiterung der A 8 und durch Hinzufligung von weiteren technischen Bauwerken kommt es zu einer Ver-
stérkung der optischen Wirkung der A 8 (in bewaldeten Abschnitten nur geringfugig). Dies fihrt jedoch zu keinem
eigenen Kompensationsflachenbedarf im Sinne von Grundsatz 8, sondern kann im Zuge der Kompensations- (siehe
nachste Ful3note) und GestaltungsmafRnahmen mit ausgeglichen werden (Mehrfachfunktion der MalZnahmen).

3 Die hier bezifferten Auswirkungen der aufgeschitteten Erdmassepakete werden unter Punkt D ,Auswirkungen auf
den Naturhaushalt’ (letzter Unterpunkt) mit ausgeglichen. Im MaRnahmenplan, Unterlage 9.2 T2, sind diese analog
zum technischen Lageplan als ,Gelandeangleichungen” vermerkt

* FUr Biotope in der Beeintrachtigungszone der bestehenden Autobahn reduziert sich der Faktor um 0,5 (GS 1.4).

Beurteilung der Ausgleichbarkeit i. S. der Eingriffsregelung (8 15 BNatSchG)

Die Ausgleichbarkeit dieser Beeintrachtigungen wurde gepruft, wobei berticksichtigt
ist, dass Ausgleichs- / Ersatzmalinahmen in einem raumlichen und zeitlichen Bezug
zu den beeintrachtigten Lebensraumen stehen und den fachlichen Anforderungen
entsprechend realisiert werden sollen. Dies gilt auch fur die erforderliche vorgezo-
gene AusgleichsmalBhahme (CEF-Malinahme), flr deren Funktion eine Fertigstel-
lung zwei Jahre vor Beginn der relevanten Bautatigkeiten an der Autobahn essentiell
ist.

Hierbei ist festzustellen, dass im vorliegenden Fall alle Beeintrachtigungen ausgleich-
bar im Sinne des § 15 Abs. 2 BNatSchG sind. Eine Wiederherstellung der beeintrach-
tigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise ist angesichts der Vor-
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5.3.5.3

belastung durch die A 8 aus naturschutzfachlicher Sicht nicht in vollem Umfang sinn-
voll, so dass auch Ersatzmaflinahmen (d. h. Herstellung der beeintrachtigten Funkti-
onen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise) ei-

nen Teil der Kompensation leisten werden.

Belange des speziellen Artenschutzes

Im Zuge der Landschaftspflegerischen Begleitplanung wurde eine Studie ,Natur-
schutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)” erstellt
(Unterlage 19.1.3 T2). Folgende Inhalte sind maf3geblich:

Es sind zwei streng geschitzte Pflanzenarten, mehrere streng geschutzte Fleder-
mausarten, zwei streng geschutzte Saugerarten, je eine streng geschitzte S&uger—
Reptilien-, Amphibien- und Tagfalterart nach Anhang IV FFH-RL und zahlreiche Eu-
ropaische Vogelarten i. S. v. Art. 1 VSRL, darunter auch zahlreiche wertgebende Ar-
ten, vom Vorhaben betroffen. Unter Bertcksichtigung der Ergebnisse der Bestand-
serfassung konnte hingegen eine Betroffenheit weiterer europarechtlich streng ge-
schitzter Pflanzen- und Tierarten aus anderen Artengruppen und wertgebender Vo-

gelarten aus anderen 0kologischen Gilden ausgeschlossen werden.

Fur die meisten potentiell betroffenen prifrelevanten Arten kann eine direkte Bean-
spruchung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten aufgrund der Auspragung der direkt
beanspruchten Flachen unter Berlicksichtigung der konzipierten Vermeidungs- und
SchutzmalRnahmen (s. Ziff. 5.3.4.2) bereits vorab ausgeschlossen werden. Infolge
der erheblichen Vorbelastungen besitzt das unmittelbare Umfeld der A 8 und damit
der direkt beanspruchte Landschaftsausschnitt fir die meisten wertgebenden Arten
lediglich Bedeutung als Nahrungs- und Jagdhabitat, wohingegen Fortpflanzungs- und
Ruhestatten meist in groRerer Entfernung vom Straf3enrand liegen. Fur dennoch di-
rekt vom Vorhaben betroffene Arten besteht i.d.R. die Méglichkeit zur kleinraumigen
Umsiedlung, so dass die Funktionalitdt auch potentiell betroffener Fortpflanzungs-
und Ruhestédtten im raumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. Fur die Zau-
neidechse sind dartber hinaus in groRerem Umfang aktive MalRhahmen zur Lebens-
raumneuentwicklung im Vorlauf der BaumaRnahmen erforderlich (MaRnahme
CEF1/A), um Verluste an Lebensraum auszugleichen und den Erhalt der Funktiona-
litat betroffener Lebensstatten tber Neuschaffung entsprechender Strukturen zu ge-
wahrleisten. Weiterhin sind vorsorglich auch artbezogene Ausgleichsmalinahmen als
Ersatz fur mogliche Lebensraumverluste fur Fledermause (CEF 2, A 8/ CEF,

A 9/ CEF) und die Haselmaus (A8 / CEF) zwingend erforderlich. Verst63e gegen das
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Schéadigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind unter Be-

ricksichtigung dieser MaRhahmen nicht zu konstatieren.

Zusétzliche Beeintrachtigungen und Verluste von Nahrungs- und Jagdhabitaten wir-
ken sich nicht negativ auf die Erhaltungszustéande betroffener Arten aus, sofern ho-
herwertige Vegetationsbestande erhalten und vor Schadigungen wirkungsvoll ge-
schitzt werden (Vermeidungsmaflinahmen S2 und S3) und insbesondere auch ge-
eignete Mal3nahmen zum Schutz der Flie3gewéasser und Feuchtlebensraume (Ver-
meidungsmaflnahmen S4, S5, S6 und S7) ergriffen werden. Auch die danach verblei-
benden Belastungen kénnen problemlos durch kleinrdumige Verschiebungen der Ak-
tionsrdume ausgeglichen werden. Trotz Stérungen von weiterhin im Umfeld lebenden
bzw. brutenden Arten wird auch das Storungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.
Abs. 5 BNatSchG nicht einschlagig.

Ein relativ hohes betriebsbedingtes Kollisionsrisiko ist fur alle im UG nachgewiesenen
Arten infolge der Nahe zur A 8 bereits vorhanden. Zusétzliche Lockwirkungen in den
Bereich der zukinftigen Nebenflachen, die nach Fertigstellung &hnliche Habitatstruk-
turen wie bereits jetzt aufweisen werden, sind nicht im hoheren Mal3 zu vermuten. In
erster Linie wird es daher zur kleinrAumigen Verschiebung bestehender Flachennut-
zungen in den Randbereichen der A 8 und in der Folge zu Verschiebungen bestehen-
der Kollisionsgefahren kommen. Bedeutsame Verbundelemente Uber die A 8 hinweg
stellen insbesondere groRRere Briickenbauwerke (Prientalbriicke), aber auch kleinere,
gut an benachbarte Strukturen angebundene Durchlasse (FlieRgewasser, Stral3en-
unterfiihrungen) dar. Dem Erhalt dieser Funktionsbeziehungen kommt auch im Hin-
blick auf die mogliche Erhdhung der Kollisionsgefahr hohe Bedeutung zu, da sich aus
einem Verlust ggf. eine deutliche Erh6hung von Querungsversuchen tber die Fahr-
bahn hinweg ergeben duirfte. Dem wird durch zahlreiche SchutzmalRnahmen (S2, S3,
S4, S5, S6, S8, A/ S11, S12) entgegengewirkt.

DarlUber hinaus ergeben sich (baubedingte) Risiken fir einige direkt im Baufeld le-
bende Arten und / oder fir Arten, die durch Strukturen im Baufeld angelockt werden
kénnten. Dies sind in erster Linie die beiden bodengebunden lebenden Arten Zaun-
eidechse und Gelbbauchunke, von denen Vorkommen im Baufeld bekannt sind
und/oder eine Nutzung des Baufelds als Teillebensraum (Ruhestétten) aufgrund der
Néhe zu benachbarten Kernhabitaten mdglich erscheint, sowie die waldbewohnen-
den Fledermausarten und die Haselmaus. Dabei ist die Haselmaus bei einem Vor-

kommen im Raum potenziell in weiter Verbreitung in den angrenzenden naturnahen
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Waldern, vornehmlich an der Prienleite, zu erwarten. Fir diese Arten sind Mal3nah-
men zur Risikominimierung zwingend erforderlich und eingeplant (Vermeidungsmali-
nahmen S1, S9 und S13). Unter Berucksichtigung Fretz der vorgesehenen umfang-
reichen MalRnahmen wird auch bei Zugrundelegung eines individuenbezogenen To6-
tungs- und Verletzungsverbots, das sowohl baubedingte Tétungen, als auch ein sig-
nifikant erhéhtes Kollisionsrisiko einschliel3t, die Tétungsgefahr deutlich unter das all-
gemeine Mortalitatsrisiko, dem diese Arten im Raum ausgesetzt sind, gesenkt und
damit beiZauneidechse,—Gelbbauchunke—und-Haselmaus die Erfiullung des Ver-
botstatbestandes der Totung oder Verletzung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ver-

serglich-ahgenommen vermieden.

In der Gesamtbetrachtung werden weder fur Arten gem. Anhang IV FFH-RL noch flr
europaische Vogelarten i. S. v. Art. 1 VRL Verbotstatbestdnde nach § 44 Abs. 1
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG einschlagig. Die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG i.V.m. Art. 16 FFH-RL ist unter Berlcksichtigung der geplanten Vermei-

dungsmalinahmen nicht notig.

Die Belange des strengen Artenschutzes stehen einer Realisierung des Vorhabens
unter Berlcksichtigung der konzipierten Vermeidungsmalnahmen damit nicht entge-

gen. Die geplante Baumalinahme ist i. S. des strengen Artenschutzes, in dargelegter

Weise und unter Beriicksichtigung der konzipierten Mal3hahmen nicht geeignet Ver-
botstatbestande des § 44 Abs. 1 Nr. 1 -4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG auszulésen und

somit zulassig.
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5354

Vertraglichkeit des Bauvorhabens mit Lebensraumen und Arten des Européi-

schen Netzes ,Natura 2000’

Aufgrund der Lage des FFH-Gebietes DE 8240-302 ,Barnseemoor” (nérdlicher Rand
ca. 250 m sudlich der bestehenden A 8) sowie der Querung des fur dieses Gebiet
wesentlichen Zuflusses ,,Barnseegraben” war eine mogliche, erhebliche Beeintrachti-

gung des Gebiets durch das Ausbauvorhaben zu klaren.

Zur Prufung moglicher Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets wurde im Sommer 2014
ein Fachgutachten ,Angaben zur FFH-Vertraglichkeitsprifung® erstellt (Unterlage

19.3.1 T1). Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammengefasst.

Flacheninanspruchnahme und Beeintrachtigungen aus dem Betrieb der Autobahn
nach dem Ausbau sind wegen der abgeriickten Lage des FFH-Gebietes, der bereits
vorhandenen Autobahn und des nordseitigen Ausbaus nicht als relevante Wirkfakto-

ren anzusehen.

Aufgrund des funktionalen Zusammenhangs des FFH-Gebiets mit dem Barnseegra-
ben ist hingegen eine mogliche stoffliche Verfrachtung von Materialien in das FFH-
Gebiet denkbar. Hier sind prinzipiell anlage-, bau- und betriebsbedingte Beeintrachti-
gungen in Form von Einleitungen, Storungen der Wasserfiihrung oder Schadstoff-,
Salz- und Sedimenteintragen (= Nahrstoffeintragen) aus der geplanten Regenruck-
halteanlage moglich. Diese kdnnen durch die Einbeziehung der oben genannten und
verbindlich festgelegten Vermeidungs- und Minimierungsmal3hahmen aber ausge-

schlossen oder deutlich unter die Erheblichkeitsschwelle verringert werden.

In Bezug auf den betriebsbedingten Streusalzeintrag in den Barnseegraben bleibt
festzuhalten, dass potenzielle Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele (Lebensraum-
typen und Arten) des FFH-Gebiets aufgrund der in dem Fachgutachten zur FFH-VP

(Unterlage 19.3.1 T1) ausfuhrlich dargelegten Grinde, insbesondere

- der binnen weniger Tage erfolgenden Versickerung des NaCl-haltigen Becken-

wassers im Versickerungsbecken,

- der &ulRerst geringen Eintrittswahrscheinlichkeit von seltener als alle 100 Jahre,
dass winterliche Starkregenereignisse auftreten und dann noch nicht versicker-
tes NaCl-haltiges Beckenwasser (in zudem aufgrund der dann extremen Re-
genwassermenge stark verdinnter Form) in den Barnseegraben Uberlauft und

von dort in das FFH-Gebiet gelangt und
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- der grofl3en Verdinnung der Chloridkonzentration im Grund- und Oberflachen-
wasser, die bereits vor dem Eintritt in das FFH-Gebiet weit unterhalb von Be-
eintrachtigungs- und Schadigungsgrenzen fur Fauna, Flora und ihre Lebens-

raume liegt,
ausgeschlossen werden kénnen.

Hinsichtlich der sonstigen durch die Fahrbahnentwédsserung in die Beckenanlage ge-
langenden Schadstoffe gilt, dass potentielle Beeintrachtigungen der Lebensraumty-

pen und Arten des FFH-Gebiets aufgrund

- der nach den Regeln der Technik bemessenen und geplanten Beckenanlage
mit bewachsenem Bodenfilter und Vorstufe Absetzbecken mit einer effektiven

Ruckhaltung von Nahr- und Schadstoffen,

- der eher geringen Eintrittswahrscheinlichkeit einer Beckenfiillung mit Uberlauf
in den Barnseegraben auf Grundlage einer Ganzjahresstatistik von einmal in
5 Jahren (nur in den niederschlagreichsten Monaten im Sommer in dieser Jahr-

lichkeit zu erwarten) und

- der insbesondere bei ausschlaggebenden Starkregensituationen tberdurch-
schnittlichen Wasserfiihrung des Barnseegrabens mit dem dann verstarkt ein-
tretenden Verdunnungseffekt fir Schadstoffe, deren Konzentrationen dadurch

unterhalb von Schadigungsgrenzen liegen,
ebenfalls ausgeschlossen werden kdnnen.

Gleichzeitig ist durch die Neuanlage der Beckenanlage mit Absetzbecken eine Ver-
besserung der im FFH-Gebiet ankommenden Wasserqualitat im Vergleich zum Be-
stand zu erwarten. Denn das Stral3enwasser wurde bislang ohne Vorklarung im Ein-
zugsgebiet des Barnseegrabens (und damit des Barnsees) oberflachennah versi-
ckert, was zumindest bei einem Teil des belasteten Wassers einer zeitversetzten Zu-

leitung in den Barnseegraben nahekommt, der Vorfluter fir diese Flachen ist.

Auch wird durch die Errichtung einer autobahnparallelen Irritationsschutzwand auf
dem Unterfuhrungsbauwerk der Eintrag von schadstoff- und streusalzhaltigem Sprih-

nebel in benachbarte wertbestimmende Besténde verringert.

Eine Wirkung der angrenzenden oder anderer Teilabschnitte beim Ausbau der A 8
auf das FFH-Gebiet ist aufgrund der vorgesehenen Entwasserungsplanung mit Si-

cherheit ausgeschlossen.



Feststellungsentwurf
A 8 Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 1 T2
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 129

5.3.6

5.3.7

Ob die Abriickung der Fahrbahn nach Norden in ihrer erhdhten Dammlage zu einer
Verringerung potenzieller (Larm-)Beeintrachtigungen des sidlich gelegenen FFH-
Gebiets fihrt, ist zwar nicht gesichert festzustellen, fiir die Betrachtung der Erhal-

tungsziele des FFH-Gebiets aber auch nicht weiter relevant.

Erhebliche Beeintréachtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebiets durch den Wirk-
faktor ,vorhabenbedingter Stickstoffeintrag” sind auf Grundlage der Immissionsbe-
rechnungen der Autobahndirektion Sidbayern fur die Luftkonzentration von Luft-
schadstoffen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraRen (RLuS

2012) auszuschliel3en.

Eine deutliche Verbesserung der funktionellen Anbindung der ndrdlich der A 8 gele-
genen Feuchtwiesen, Moorbereiche und Bacheinzugsgebiete an das sudlich gele-
gene FFH-Gebiet ist durch den Bau der Wildunterfiihrung (BW 122) gegeben, die den

Barnseegraben in offenem Gerinne mit unterfiihren wird.

Waldrechtliche Belange
Fir die gegenstandliche BaumalRnahme muss Wald beseitigt werden (Rodung i. S.
v. Art. 9 Abs. 2 BayWaldG).

Insgesamt werden ca. 4;91-6,33 6,13 ha Wald beansprucht. Hierbei sind die mit Ge-
holzen bestockten Bdschungen, Rand-, Seiten- und Sicherheitsstreifen entlang der
A 8 gem. § 1 Abs. 4 Nr. 1 FStrG nicht als Wald erfasst.

Zur Sicherung der Funktionen des Waldes sind waldbauliche Mal3nahmen im Umfang

von insgesamt ca. 4-13 4,23 4,65 ha vorgesehen.

Diese Waldneugriindungen werden im Rahmen der Gestaltungsmalnahme G6-den
Ausgleichsmalinahmen A2 / W1 und A8 / CEF, der sewie-als waldrechtlichen Aus-

gleichsmalinahmen W1 W2, W3, W4, W5, W6 sowie auf allen sonstigen Rodungsfla-
chen im Baufeld, die nicht Teil des Stral3enkorpers sind, auf-den-Seitenablagerungen
stidwestlich-Ginnerting umgesetzt. Damit ergibt sich eine Minderung von Waldflachen
in einer GroRenordnung von 6,48 2:11,5 ha.

Belange des Bodenschutzes

Beeintrachtigungen von Bodenfunktionen gemal § 1 (1) BBodSchG werden im Rah-
men der Kompensation gemaf den Grundsétzen mitbertcksichtigt und ausgeglichen.
Mit dem Oberboden wird gemanR den gesetzlichen Vorgaben sorgfaltig umgegangen.
So wird davon ausgegangen, dass der im Rahmen der Baumafinahme anfallende
Oberboden in nutzbarem Zustand erhalten und einer Verwendung als Oberboden,

maglichst in der ndheren Umgebung oder auf den entsiegelten Flachen zugefihrt
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5.3.8

5.3.9
5.3.9.1

wird, um den Schutz des Bodens zu gewahrleisten und unnétige Transporte zu ver-

meiden.

Belange des Denkmalschutzes

Als Kultur- und Sachgiiter sind neben den autobahnfernen baulichen Denkmalern in-
nerhalb von Siedlungen vor allem Bodendenkmaler im Plangebiet vorhanden. Sie
sind entweder nicht betroffen (stdlich Frasdorf) oder werden allenfalls durch die B6-
schungen oder die Regenriickhalteanlage im Umrathshauser Holz tberbaut. Auf-
grund der Vermutung in tieferer Lage ist bei einem oberflachlichen Oberbodenabtrag
und dem anschlieRenden Bdschungsbau eine Zerstorung der Fundstelle unwahr-

scheinlich.

Die sich ebenfalls hier befindende Vermutungsflache vor- und frihgeschichtlicher
Siedlungen wird bereits aktuell von der A 8 gequert. Sollten beim Bau der genannten
Regenrickhalteanlage, der aufgrund des tiefen Aushubs zur Ausfiihrung des Retenti-
onsbodenfilters in denkmalrelevante Horizonte gelangen kann, Funde gemacht wer-
den, greifen die 88 1, 7, 8 und ggf. 12 (Schutzmafnahmen) des BayDSchG.

Kompensatorische Mal3inahmen

Planungskonzept fur die naturschutzfachliche Kompensation

Bei der aktuellen Planung mussen Beeintrachtigungen vor allem von Offenlandle-
bensrdumen (ca. zwei Drittel der nach Grundsatz 1 beeintrachtigten Biotopflachen mit
Landréhricht, Pfeifengras- und Nasswiesen), naturnahen Gehdlzbestanden (Feldge-
holze, Hecken, Gewasserbegleitgehtlze, Hang- und Auwald), Streuobstwiesen, dem
mesophilen Eichenmischwald nérdlich Frasdorf aber auch von strallennahen Gehélz-
flachen, Altgras- und Ruderalfluren sowie land- und forstwirtschaftlichen Nutzflachen

ausgeglichen werden.

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist hier mit der den CEF-MaRnahmen CEF1 / A und
CEF 2 eine unmittelbar an den Eingriffsort zu platzierende Kompensation erforderlich,
die im ersten Fall naturschutzrechtlich zu 50 % angerechnet wird. Die naturschutz-
fachlich begriindeten Ausgleichsflachen A1 fCEF, A2 / W1, A3, A4, A5, A6, A7, und
A8/ CEF, A9/ CEF und A10 befinden sich ebenfalls in Trassennahe. Hierbei bein-
halten die Ausgleichsflachen AX/CEF-und A8/ CEF und A9/ CEF EinzelmalRnah-

men, die artenschutzbedingt vorgezogen umgesetzt werden.

Der verbleibende Anteil der Kompensation wird in Form von Ersatzmalnahmen in
einem Okeflachenpool Okokonto auRRerhalb des Plangebiets geleistet. Ber Das hier-
fur verwendete bestehende bundeseigene @keﬂéehenpeek()kokonto -NuRRdorfer Au*“
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befindet sich im Bereich eines ehemaligen Standortibungsplatzes (FFH-Gebiet 8238-
371.03 ,Innauwald bei Neubeuern und Pioniertibungsplatz NuRdorf*), ca. 12 km sid-
lich der A 8 im Landkreis Rosenheim. Die innerhalb dieses Flachenpools-vorgesehe-
nen Okokontos durchgefuihrten ErsatzmaRnahmen dienen der Wiederherstellung von
seltenen (Auwald-) Lebensrdumen durch Wiedervernassungsmaf3nahmen, Anlage
von Amphibiengewassern, Waldumbau, aber auch Aufwertung magerer Flachland-
Mahwiesen und Pflegemaflinahmen fir das Vorkommen von Strauf3farn. (Eir-Ausfih-
rungsplan-fir-den-Okoflachenpoolistin-Bearbeitung) Das Okokonto umfasst insge-
samt 84,34 ha. Es wurde nach Abstimmung des Aufwertungskonzeptes 2013 an das
LfU gemeldet und im Wesentlichen in den Jahren 2016 bis 2018 im Sinne des 8§ 16
BNatSchG (Bevorratung von Kompensationsflachen) vorgezogen hergestellt. Die 0.g.
Wiedervernassungs- und Waldumbaumal3nahmen werden im Winter 2020 / 2021
noch ergénzt. Die auf Dauer weiterhin erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmal3-

nahmen erfolgen seit 2016.

Durch die Nicht-Inanspruchnahme von landwirtschaftlich hoch produktiven Flachen
wurde Rucksicht auf die agrarstrukturellen Belange gemai § 15 Abs. 3 BNatSchG

genommen.

Ausgleichs- und Ersatzmallnahmen i.S. der Eingriffsregelung

Zum Ausgleich der dargestellten Beeintrachtigungen des Naturhaushalts werden
Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen vorgesehen (s. nachfolgende Tabelle). Hierzu
besteht ein Ausgleichsflachenbedarf von 16,08 16,18 ha.

Trassennah wird dieser Uber die oben genannten Ausgleichsflachen mit einer GroéR3e
von insgesamt 13,27 18,22 ha verwirklicht (davon anrechenbar: 8,65 9,82 ha). Zu-
satzlich wird die vorgesehene CEF1 / A-MalRBnahme, wie im BNatSchG § 15 Abs. 2
Satz 4 vorgesehen, fur die naturschutzrechtliche Kompensation angerechnet (auf-
grund der Lage im Beeintrachtigungskorridor zu 50 %: Gesamtflache ca. 1,05 ha, an-
rechenbare Flache: 0,52 ha). Des Weiteren wird die Wildunterfuhrung am Barnsee-
graben auf der Basis von § 15 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG ebenfalls fir die naturschutz-
rechtliche Kompensation angerechnet, wobei der anrechenbare Kompensationsum-
fang in Anlehnung an die Vollzugshinweise Stra3enbau zu § 8 Abs. 2 der BayKompV

auf eine Grof3e von 2,00 ha bestimmt wurde.

Aus dem geplan&en@keﬂaehmqpeel bestehenden Okokonto ,NuRdorfer Au“ (Lkr. Ro-
senheim) werden mit der Ersatzflache E1 11,62 7,68 ha verwendet, um den verblei-

benden Kompensationsbedarf von 5;5% 3,84 ha zu decken. (Aufgrund der natur-

schutzrechtlichen Anrechenbarkeit derdert-vergesehenren-Malnahmen von 50 % der



Feststellungsentwurf

A 8 Rosenheim — (Salzburg)

6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg

Unterlage 1 T2
Seite 132

Okokontoflache als aufwertbare Flache ist eine Ausbuchung der doppelten Flachen-

grolie erforderlich.)

Ausgleichs- und ErsatzmalBRnahmen Flache
() = anrechenbar
AJS11 Anlage einer Wildunterfihrung am Barnseegraben und Aufwer- - -
tung des Umfelds (2,00 ha)
CEF1/A Schaffung von Ausweichhabitaten fur die Zauneidechse im Be- 1,05 ha
reich der Fluren ,RoBhut’ und ,Im Géhrer’ (0,52 ha)
Al LCEF | Extensivierung einer Nasswiese und naturnahe Gestaltung ei- 3,33 ha
nes neu verknipften Grabenabschnittes Entwickluhg—von| (6;89 1,08 ha)
Feuchtgehslzen-nordlich Walkerting
(6:32-ha)
A2 /W1 | Entwicklung hochwertiger Waldlebensrdume auf ehemaligen 1,05 ha
Autobahnnebenflachen sidwestlich des Tunnels bei Frasdorf (0,77 ha)
A3 Umwandlung von Intensivgriinland in Feuchtwiese, Entwick- 0,35 ha
lung eines Feuchtgeholzes und Grabenrenaturierung westlich (0,21 ha)
Seehaus
A4 Umwandlung von Wirtschaftswiese (Nasswiese) in Pfeifen- 6,746 1,55 ha
graswiese und Entwicklung hochwertiger Waldlebensraume | (6:#6 1,09 ha)
Ostlich Seehaus
A5 Umwandlung von Intensivgriinland in Feucht- oder Nasswiese, 2,62 ha
Neuanlage von Wald- und Feuchtgehdlzlebensrdumen als Leit- (2,62 ha)
strukturen westlich Pfaffing
A6 Umwandlung von Intensivgriinland in Feucht- oder Nasswiese, 3,70 ha
Neuanlage von Wald- und Feuchtgehdlzlebensrdumen als Leit- (2,29 ha)
strukturen und naturnahe Gestaltung der verlegten Bachab-
schnitte des Barnseegrabens
A7 Umwandlung von Intensivgriinland in artenreiche Nasswiese 0,86 ha
sudostlich Pfaffing (0,80 ha)
A8/ CEF | Entwicklung hochwertiger Waldlebensrdume suddstlich Pfaf- 1,30 ha
fing, stdlich der A 8 (0,36 ha)
A9/ CEF | Entwicklung hochwertiger Waldlebensraume im Sommermoos 1,06 ha
sudlich der A 8 (0,32 ha)
Al0 Entwicklung hochwertiger Waldlebensrdume am 0stliche Prien- 2,41 ha
leitenwald stdlich der A 8 (0,29 ha)
El Renaturierung von Auwald am Inn auf ehemaligem Standort-| 243,62 7,68 ha
Ubungsplatz sudlich Nuf3dorf (551 3,84 ha)
Gesamtflache: 25:34 26,95 ha
davon naturschutzfachlich anrechenbar: 1608 16,18 ha

Rechnerische Ungenauigkeiten erklaren sich durch Rundungen
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5.3.9.3 FCS-MalRnahmen

5.3.10

5.3.11

Es sind keine FCS-Malinahmen vorgesehen.

Abstimmung mit der zustandigen Naturschutzbehdrde

Bei der Erstellung des LBPs zur Planfeststellung wurde gemaf der ,Vollzugshinweise
StraRenbau’ (StMI 2014) im Juni 2014 die hohere Naturschutzbehotrde an der Regie-
rung von Oberbayern (hNB) beteiligt. In einem Besprechungstermin am 03.07.2014
fand eine Abstimmung mit der hNB zu den Punkten Landschaftsbild, Querungssitua-
tion fur Wildtiere, MaRnahmenkonzept (Vermeidung, Minimierung sowie Schutz- und
Kompensationsmalnahmen) und hinsichtlich der FFH-Vertraglichkeit sowie der spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prifung statt. Die Anregungen dieser Behorden wur-
den soweit wie méglich in den Planungen zur 1. und 2. Tektur beriicksichtigt. Im Ver-

lauf der 1. Tektur erfolgte eine nochmalige Beteiligung der Naturschutzbehdrden.

Berticksichtigung agrarstruktureller Belange

In Bezug auf die Inanspruchnahme von Flurstiicken zu Kompensationszwecken, die
bislang nicht im Eigentum der Bundesstral3enverwaltung sind, gilt: Mit Ausnahme
der Flache fur die Ausgleichsmalinahme A5 befinden sich alle fiir die Kompensation

bendtigten Grundstiicke

- entweder im Eigentum der oOffentlichen Hand / Bundesstral3enverwaltung
(BStrV / Gemeinden / Landkreis / Freistaat Bayern) (A1 FCEE, A2 / W1, A3, A4,
A7, A8/ CEF, A9/ CEF, Al10, E1 sowie Teilflachen von A6, W2, W3, W4, W5,
W6,-unrd CEF1 / A und CEF 2)

- oder auf unmittelbar an der Autobahn gelegenen Grundstucksteilflachen

- oder auf Restflachen von Grundstlicken, die fiir die Stralenbaumalnahme oh-
nehin in Anspruch genommen werden (A2-A6; CEF1 /A, Teilflachen von A6,
W2, W4 und W5 und-\W).

In Bezug auf die Bonitaten gilt:

- Der Durchschnittswert der Acker- und Grunlandzahlen im Landkreis Rosenheim
liegt nach Auskunft des amtlichen landwirtschaftlichen Sachverstandigen fir die
Bodenschatzung am Finanzamt Rosenheim (26.11.2013) bei 40,1 Bodenpunk-

ten.

- Die Ausgleichsflachen Al ~CEF bis A6 sowie CEF 1/ A urd-\W1 betreffen Fl&-

chen unter bzw. weit unter diesem landkreisweiten Durchschnitt.
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- Fur die Ausgleichsflachen A9 / CEF und A10 sind die Bonitaten nicht ermittel-
bar, da es sich um groRere Waldflachen handelt, die von der landwirtschaftli-
chen Bodenschatzung nicht erfasst werden. Gemal3 Bodenkarte handelt sich
um Moor- und Auenbdden. Die nachstgelegenen landwirtschaftlichen Flachen
(Streuwiesen) weisen nur geringe Ertragsfahigkeiten auf (Grinlandzahlen 6

und 8). Beide Ausgleichsflachen befinden sich im Eigentum der BStrV.

- Nur die Ausgleichsflachen A7 und A8 / CEF liegen mit bis zu 43 Bodenpunkten
teilweise geringfligig dariber, beinhalten jedoch ebenfalls Moorbéden und Na-
delwald; beide befinden sich im Eigentum der BStrV.

Die fur naturschutzfachliche AusgleichsmalRnahmen zu erwerbenden bzw. mit einer
Dienstbarkeit zu belastenden Grundstucke und Teilflachen weisen jeweils nur nied-

rige Bonitaten auf. Es handelt sich um:

- 2,6 ha Grinland auf Moorbéden mit Bodenzahlen von 4, 10, 20 und 23 (A 5)

und

- 3,4 ha autobahnnahes Grinland mit Bodenzahlen von 10, 25, 34 und 39
(CEF1/ A, AB) und

15 haWald(A2).

Es werden somit fur Kompensationsmaflinahmen keine tuberdurchschnittlich ertrag-

reichen Boden in Anspruch genommen.

Erforderliche umweltrechtliche Prifungen und behoérdliche Gestattungen

Umweltvertraglichkeitsprufung

Bei dem geplanten 6-streifigen Ausbau der A 8 im Abschnitt Achenmiihle — Bernauer
Berg handelt es sich um die Anderung und Erweiterung einer bestehenden Bundes-
autobahn, fur die als solche eine UVP-Pflicht gemal3 Anlage 1 zum UVPG, Ziffer 14.3
besteht.

Der Ausbau dieses Autobahnabschnitts erreicht zwar nicht die in der Anlage 1 des
UVPG unter 14.5 angegebene Mindestlange von 10 km. Dennoch ist gemaf? 8§ 3e
Abs. 1 Nr. 2 UVPG fiir diese Anderung und Erweiterung eine Prifung des Einzelfalls

erforderlich.

Da der 6-streifige Ausbau erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann,
wurden ,Unterlagen zur Umweltvertraglichkeit” (Unterlage 19.2 T2) erstellt. Deren Er-

gebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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Das Vorhaben umfasst insgesamt eine Flache von rund etwa 438 123 ha (Gesamt-
umgriff des Bauvorhabens einschlieBlich Flache Baufeld—und Flachen fir Aus-
gleich / Ersatz). Bie-Neuversiegelung Die dabei dauerhaft neu in Anspruch genom-
menen Flachen, die auch gestaltete StralRennebenflachen beinhalten, haben einen

Gesamtumgriff von knapp 58 ha, davon sind ca. 22,521,8 ha neu versiegelt (ein-

schlief3lich des untergeordneten StraRennetzes) betragt-gut19-ha{bisherbereitsver-

benflachenknapp-34-ha- Mit der Baumal3inahme kommt es zu Waldrodungen auf ei-
ner Flache von ca.-4;9-6:3 6,1 ha. Fur weiterfiuhrende Angaben wird auf Tabelle A2.3
- Gesamtumgriff des planfestzustellenden Bauvorhabens (Flachenbilanz) - in Unter-

lage 19.1.1 T2 verwiesen.
Als wesentliche Projektwirkungen sind festzustellen:

- sowohl dauerhafte als auch voribergehende Inanspruchnahme von Flachen
durch Verkehrs- und Baustellenflachen mit Verlusten und Beeintrachtigungen

von Lebensrdumen von Tieren, v. a. von Vdgeln und Fledermausen,
- Verénderung des Landschaftsbildes,

- Erhoéhung der vorhandenen Trenneffekte fur nicht flugfahige Tierarten durch die
erheblich breitere Autobahn.

Diesen Projektwirkungen wird mit zahlreichen Minimierungs-, Vermeidungs- / Schutz-
und Gestaltungsmafl3nahmen begegnet, die im Einzelnen unter Ziff. 5.3.4 aufgelistet

sind.

Relevante Umweltauswirkungen sind unter Bertcksichtigung der Minimierungs- und
Schutzmal3nahmen v.a. fur das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten. Folgende

Umweltauswirkungen fur das Schutzgut Pflanzen und Tiere sind erheblich:
- Verlust von Lebensraum (Flacheninanspruchnahme),
- vorubergehende Verluste von Flachen wahrend der Bauphase.

Diese Beeintrachtigungen sind entlang der Trasse in drei grundsatzlich verschiede-

nen Bereichen festzustellen (drei Bezugsraume, jeweils in Teilbereichen):

- Vorwiegend forstwirtschaftlich genutzte Flachen oder gehtlzgepréagte Bereiche
zwischen Daxa und Thal, nordlich von Frasdorf, im Priental mit seinen Leiten

und im Umrathshauser Holz (vier Teilbereiche),
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5.4.3

- Offenlandbereiche, vorwiegend feuchter und nasser Standorte im Feuchtwie-
senkomplex ,Auwiesen’ norddstlich Thal und im Tal des Barnseegrabens (zwei

Teilbereiche),

- Vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen und Altgrasfluren beidseits der
A 8 westlich und dstlich von Frasdorf, dstlich des Prientals bis zur Bahnlinie

sowie um Pfaffing und Hotzing (vier Teilbereiche).

Durch das Vorhaben ergibt sich ein naturschutzfachlicher und -rechtlicher Kompen-
sationsbedarf von 16,68 16,18 ha. Ausgleichs- und Ersatzmal3inahmen (einschliel3-
lich CEF und Waldausgleich nach BayWaldG und-die- CEF1-/A-MaRnahme) werden
auf 25,34-29,94-29,99 ha umgesetzt (naturschutzrechtlich anrechenbar: 16,08
16,18 ha).

Alle Auswirkungen kénnen im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung
nach den fachgesetzlichen MaR3staben der Naturschutzgesetze kompensiert werden.
Schwerwiegende, mit den Zielen der Raumordnung und der Umweltvorsorge nicht

vereinbare Beeintrachtigungen sind nicht gegeben.

FFH-Vertraglichkeitsprifung

Aufgrund der rAumlichen Nahe des FFH-Gebiets DE 8240-302 ,Barnseemoor” (ndrd-
licher Rand ca. 250 m sudlich der bestehenden A 8) sowie der Querung des fur die-
ses Gebiet wesentlichen Zuflusses ,Barnseegraben” war eine mégliche, erhebliche
Beeintrachtigung des Gebiets durch das Ausbauvorhaben zu klaren. Zur Prufung
moglicher Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets wurde im Sommer 2014 ein Fach-
gutachten ,Angaben zur FFH-Vertraglichkeitsprifung® erstellt (Unterlage 19.3.1 T1).
Es kommt zu dem Schluss, dass sich bei Einhaltung der oben genannten Schutz- und
Vermeidungsmalnahmen erhebliche Beeintrachtigungen des FFH-Gebiets in seinen
fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maf3geblichen Bestandteilen ausschlie-
Ren lassen (s. Ziff. 5:4-5-4 5.3.5.4).

Spezielle artenschutzrechtliche Prifung

Als Unterlage 19.1.3 T2 wurde eine Studie ,Naturschutzfachliche Angaben zur spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP)" erstellt. Diese fuhrt zu dem Ergebnis,
dass unter Berucksichtigung der konzipierten Vermeidungs- und SchutzmalBhahmen
sowie der CEF-MalBnahmen erhebliche Beeintrachtigungen der FFH-Lebensraume
und ihrer Tier- und Pflanzenarten auch durch baubedingte Stérungen und betriebs-

bedingte Immissionen mit Sicherheit ausgeschlossen werden kdnnen sich-beziglech

mit-Sicherheit-aussehlieRenlassen (Inhalte s. Ziff. 5.3.5.3).
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In der Gesamtbetrachtung werden weder fur Arten gem. Anhang IV FFH-RL noch flr
europaische Vogelarten i.S.v. Art. 1 VRL Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1 i.V.m.
Abs. 5 BNatSchG einschlagig. Die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG i.V.m. Art. 16 FFH-RL ist unter Berlcksichtigung der geplanten Vermei-

dungsmalinahmen nicht notig.

Zulassungen im Rahmen der konzentrierenden Wirkung der Planfeststellung
Naturschutzrechtliche Befreiungen und Ausnahmen

Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich der Landschaftsschutzgebietsverordnungen
LSG 00134.01, RO-16 (Priental) und LSG 00144.01, RO-18 (Barnsee und Umge-
bung). Das Landratsamt Rosenheim erklarte in seiner Stellungnahme vom
17.10.2014, dass von den geltenden Verbotsbestimmungen (8 2 LSG-VO) nach
pflichtgeméalem Ermessen fir diese besondere MalRnahme eine Ausnahme gemaf
8 5 LSG-VO erteilt werde.

Zur Uberbauung geschiitzter Biotope und zur Rodung von Gehdlzbiotopen auRerhalb
des Waldes ist eine Befreiung von den Verboten des § 30 BNatSchG bzw. des Art. 23
Abs. 1 BayNatSchG oder des Art. 16 BayNatSchG erforderlich.
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Waldrechtliche Erlaubnisse

Es ist eine Erlaubnis gemaR Art. 9 BayWaldG fir die Rodung von 4;916.336,13 ha
Wald i. S. des Waldgesetzes — teilweise i. V. m. Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayNatSchG
erforderlich. Letzteres bezieht sich auf die in-den4,91-ha anteilig enthaltenen rund
ein Hektar Flache an Biotopwaldern i. S. des § 30 BNatSchG.
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6
6.1

6.2

6.3

Durchfihrung der BaumalRnahme

Bauabschnitte

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass der vorliegende Pla-
nungsabschnitt nach dem Abschnitt AS Rosenheim — Achenmiihle und vor dem Ab-
schnitt Bernauer Berg — AS Felden realisiert wird. Daher ist am Bauende eine Uber-
leitung auf den Bestand vorgesehen. Die A 8 wird derzeit im Bereich des Bernauer
Berges 6-streifig befahren. Zwischen dem Ausbauende des Abschnittes Achenmihle
— Bernauer Berg bei Bau-km 75+000 und diesem 6-streifigen Bereich soll bis zum
Weiterbau im Bereich des Bernauer Berges kein Zwischenstick verbleiben, das 4-
streifig befahren wird (Flaschenhals). Um eine Verkehrsfiihrung 3+3 zwischen dem
dann 6-streifig ausgebauten Abschnitt Achenmiihle — Bernauer Berg und der beste-
henden 6-streifigen Betriebsstrecke im Bereich des Bernauer Berges ermoglichen zu
koénnen, sind beidseits der Betriebsstrecke provisorische Verbreiterungen zu errich-

ten.

Eine Unterteilung des Bauvorhabens in Bauabschnitte ist mdglich, wird aber fur nicht
zweckmanig erachtet. Im Hinblick auf Minimierung der Storungen im Verkehrsablauf

werden Bauphasen vorgegeben, die in bestimmter zeitlicher Folge abzuwickeln sind.

Zeitliche Abwicklung
Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens soll die Malinahme friihestméglich
verwirklicht werden. Die Gesamtbauzeit der Mal3nahme wird unter Bertcksichtigung

des richtungsgetrennten Tunnelbaus auf ca. 5 Jahre geschétzt.

Grunderwerb

Es wird angestrebt, den Grund freihandig zu erwerben.

Eine detaillierte Uberpriifung, ob und inwieweit bei landwirtschaftlichen Betrieben
durch den Flachenverlust eine Existenzgeféahrdung besteht, erfolgt im Zuge des Plan-

feststellungsverfahrens.

Die Autobahndirektion Sudbayern wird versuchen, durch den Erwerb geeigneter Er-
satzflachen bei existenzgefédhrdeten Betrieben den Flachenverlust soweit auszuglei-

chen, dass keine Existenzgefahrdung eintritt.

Da es sich um die Verbreiterung einer bestehenden Autobahn handelt, treten keine
neuen Durchschneidungen auf. Ein Flurbereinigungsverfahren ist somit nicht erfor-

derlich.
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6.4 ErschlielBung der Baustelle

Die Erschlieung der Baumalinahme erfolgt Uber das o6ffentliche Stral3en- und We-
genetz. Transporte entlang der A 8 kdnnen innerhalb des Baufeldes durchgefiihrt

werden.

Derzeit ist noch keine Aussage moglich, welche Stral3en und Wege fir die Baustel-
lenerschlieBung erforderlich sind. Die Autobahndirektion wird diese Erschlie3ungs-
straf3en und —wege im Benehmen mit dem betroffenen Straf3enbaulasttrager festle-
gen. Hierbei wird darauf geachtet, Gebiete mit Wohnbebauung von Larm und
Schmutz maoglichst freizuhalten.

Mit dem Stral3enbaulasttrager werden vorab die zur Erschlie3ung der Baustelle erfor-
derlichen Baumal3nahmen festgelegt, um die Stralen und Wege verkehrssicher zu
machen. Die hierfur nétigen Mehraufwendungen werden dem Trager der Stral3en-
baulast erstattet. Ebenso tragt der Bund die Aufwendungen, die dem Stral3enbaulast-
trager dieser ErschlieBungsstralen und —wege nach Ende der Baustellenerschlie-
ung entstehen, um die durch den Baustellenverkehr verursachten Schaden zu be-
seitigen.

Baustelleneinrichtungsflachen werden in Bereichen der Bauwerke sowie an geeigne-
ten Stellen entlang der A 8 vorgesehen.

Fur den Bau des Tunnels Frasdorf werden nordlich unmittelbar an das Baufeld an-
grenzend Lager- und Aufbereitungsflachen zur Zwischenlagerung von Aushubmas-
sen (ca. 200.000 m3) und als Baustelleneinrichtungsflache benétigt. Betroffen sind die
Flurnummern 138; 139; 140; 141 und 142 Gemarkung Frasdorf. Die Massentrans-
porte kbnnen so auf kiirzestem Wege unter Minimierung der Larmbelastigung und bei
geringstmoglicher Beeintrachtigung von Strafen und Wegen durchgefuhrt werden.
Nach Abschluss der Baumafihahme wird die Flache rekultiviert, mit Oberboden an-

gedeckt und der urspringlichen Nutzung wieder zugefihrt.

Zur standigen Aufrechterhaltung des die A 8 kreuzenden Verkehrs auf der Staats-
stral3e 2093 muss eine Behelfsverkehrsfihrung mit Behelfsbriicke Uber die A8 her-
gestellt werden. Diese wird zwischen dem neu zu errichtenden Bauwerk 116 und den
ostlichen neu herzustellenden Anschlussstellendsten auf den Flurnummern 182; 183;
184; 185 und 186, Gemarkung Frasdorf angeordnet und an die vorab neu herzustel-
lenden Kreisverkehre im Norden und Siiden angeschlossen. Im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie untersuchte andere Standorte im Bereich der bestehenden Anschluss-
stelle wurden aus baubetrieblichen und technischen Griinden sowie aus Grinden der

Verfligbarkeit der St 2093 ausgeschlossen. Der Bau einer Behelfsverkehrsfiihrung an
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6.5

den anderen untersuchten Standorten hétte zu einer Sperrung der Verbindung auf

der St 2093 von mindestens 5 — 6 Monaten gefihrt.

Fur den Bau der Prientalbriicke (BW 117) wird der bestehende Weg Richtung Kreis-

straRe RO 23 ertiichtigt und eine Behelfsbriicke tber die Prien errichtet.

Verkehrsregelung wahrend der Bauzeit

Die gesamte Baumal3nahme erfolgt unter Aufrechterhaltung des 4-streifigen Verkehrs
auf der A 8. Lediglich zur Nachtzeit kann es zu einer Reduzierung der Fahrstreifen-
anzahl kommen. Fur Brickenabbrucharbeiten muss die A 8 kurzfristig gesperrt wer-

den. Diese Sperrungen erfolgen jedoch nur nachts.

Aufgrund dieser mdglichen Sperrung ist eine i. d. R. stundenweise Umleitung des
Verkehrs der A 8 nach § 14 Abs. 1 FStrG nicht auszuschlie3en. Dies gilt auch fir
Sperrungen der Anschlussstellen. Die verkehrsrechtliche Regelung moglicher vo-

ribergehender Sperrungen erfolgt auf3erhalb dieser Planfeststellung.

Die Herstellung des Bauabschnittes zwischen Achenmiihle und Bernauer Berg ist in

zwei grof3e Bauphasen unterteilt.

Die erste Bauphase beinhaltet den Bau der Richtungsfahrbahn Miinchen nérdlich der
bestehenden Betriebsstrecke einschliefRlich der Nordrohre Minchen des Tunnels
Frasdorf, des Teilbauwerks Miinchen der Prientalbriicke sowie der Teilbauwerke

Minchen der Unterfihrungsbauwerke.

Nach Umlegung des Verkehrs (Verkehrsfiihrung 0+4s) auf die neu erstellte Rich-
tungsfahrbahn Miinchen wird der Bestand der A 8 abgebrochen und die neue Rich-

tungsfahrbahn Salzburg einschlief3lich der Teilbauwerke Salzburg errichtet.

Nach Fertigstellung der zweiten Hauptbauphase kann der Verkehr im endgultigen Zu-

stand (Verkehrsfiihrung 3+3) auf der Betriebsstrecke gefiihrt werden.

BW 113 / Uberfilhrung der St 2362, Séllhuben — Frasdorf:

Die Verschiebung des Kreuzungspunktes der St 2362 mit der A 8 nach Westen er-
moglicht — statt wie bisher ein Unterfilhrungsbauwerk — ein Uberfiihrungsbauwerk
uber die A 8 zu errichten. Dies hat den Vorteil, dass die Briicke vorab erstellt werden
kann, so dass die Verbindung im Zuge der St 2362 wéahrend der gesamten Bauzeit

(Hauptbauphasen 1 und 2) ermdglicht wird.

Anschlussstelle Frasdorf / St 2093:

Fiur die Herstellung der Anschlussstelle Frasdorf werden mehrere Unterbauphasen

notwendig werden. Die Baubereiche innerhalb der jeweiligen Phasen werden derart
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gewadhlt, dass die Verkehrseinschrankungen fir den Verkehr im Bereich der An-

schlussstelle auf ein unbedingt notwendiges Mal3 begrenzt werden.

Die Ausfahrt von Salzburg sowie die Einfahrt nach Miinchen nérdlich der A 8 missen
fur rund 6 Monate gesperrt werden. Um eine Unterbrechung der Nord-Sid-Verbin-
dung zu vermeiden, wird im Zuge der St 2093 ein provisorisches Bauwerk tber die
bestehende und die geplante A8 erstellt. Eine Vollsperrung der Anschlussstelle ist
lediglich fur einen kurzen Zeitraum von wenigen Tagen erforderlich, um nach Ver-
kehrsumlegung im Zuge der Betriebsstrecke von den alten Richtungsfahrbahnen auf
die neue Nordfahrbahn (Verkehrsfihrung 0+4s) das Brickenprovisorium im Zuge der
St 2093 anzubinden. Im Anschluss werden die Ausfahrt von Miinchen sowie die Ein-
fahrt nach Salzburg sudlich der BAB fur rund 3 Monate gesperrt. Bis zur Fertigstellung
des neuen Uberfilhrungsbauwerkes im Zuge der St 2093 zwischen dem nérdlichen
und sudlichen Kreisverkehr wird der Verkehr der Staatsstral3e Uber das provisorische
Bruckenbauwerk gefuhrt. Bis zur Inbetriebnahme der neuen Sudfahrbahn erfolgt die
Anbindung des sudlichen Anschlussstellenastes (Einfahrt nach Salzburg/Ausfahrt

von Mudnchen) Uber ein Provisorium.

Kreuzende StrafRen und Wege:

Far den Abbruch und Neubau der jeweiligen Kreuzungsbauwerke muss mit [Angeren

Sperrungen der untergeordneten StraRen und Wege gerechnet werden.
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