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1.1

1.2
121

Einleitung und Grundlagen

Vorhabentréager und geplante MalRnahmen

Die Autobahndirektion Studbayern plant den 6-streifigen Ausbau der Bundesautobahn
A 8 Rosenheim — (Salzburg) im Abschnitt zwischen Achenmihle und dem Bernauer
Berg von Bau-km 67+747 bis Bau-km 75+575.

Die Planung beginnt im Westen am Ende des Planungsabschnittes AS Rosenheim —
Achenmuhle in Hohe der Ortschaften Unteracherting / Daxa und schlief3t im Osten in
Hohe der Ortschaften Hotzing / Groben an den Planungsabschnitt Bernauer Berg —
AS Felden an.

Gegenstand des Fachbeitrags sind hier die Ermittlung und Bewertung méglicher Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die Flusswasserkorper (FWK) und die Grundwasser-
korper (GWK) durch

— baubedingte Eingriffe in das Grundwasser im Bereich von Widerlagern sowie bau-
bedingte Verlegung von FlieRgewassern (Aufstau/ Absenkung des Grundwasser-

spiegels oder stoffliche Belastung)
— die anlagebedingte Verlegung von Oberflachengewéssern (qualitativ, quantitativ)

— die betriebsbedingte Stral3en- bzw. Oberflachenentwasserung (mengenmaRig,
stofflich)

Die betreffenden wassertechnischen Untersuchungen und geplanten Maflinahmen
zur Entwasserung als Bestandteil des Feststellungsentwurfs sind in der Unterlage
18 T1 Wassertechnische Untersuchungen zusammengestellt. Weitere Erlauterungen
zu bestehenden Verhdltnissen und geplanten MaRhahmen sind den technischen Er-

l[Auterungen und Planen der Unterlage 1 T1 und 5 T1 zu entnehmen.

Veranlassung und Prifrahmen

Vertraglichkeitsprifung Europaische Wasserrahmenrichtlinie, 1. Stufe Vorpru-
fung

Mit der vorliegenden Unterlage sollen die wasserwirtschaftlichen Auswirkungen der
geplanten Baumaf3nahmen hinsichtlich der Vorgaben aus der Richtlinie 2000/60/EG
(Wasserrahmenrichtlinie, WRRL) und dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bewertet
werden. Die Unterlage dient der betreffenden Vertraglichkeitsprifung im Rahmen des
Planungsvorhabens. Sie bezieht sich hier auf die Vorprifung als Stufe 1 der Vertrag-
lichkeitsprifung (siehe Abschnitt 1.2.3). Gegenstand ist die Klarung der Frage, ob und

inwieweit das Vorhaben geeignet ist, erhebliche Beeintrachtigungen der Ziele der
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1.2.2

WRRL zu bewirken oder ob solche bereits auf der Ebene der Vorprifung mit der er-
forderlichen Sicherheit auszuschlief3en sind.

Hauptziel der seit Dezember 2000 gultigen WRRL ist es, bis spéatestens 2027 einen
guten Zustand der Flusse, Seen, Kistengewasser und des Grundwassers zu errei-
chen. Ergéanzt wird die WRRL durch zwei sogenannte Tochterrichtlinien des Europa-
ischen Parlaments und des Rates. Dies sind die Richtlinie 2006/118/EG vom
12.12.2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechte-
rung (Grundwasserrichtlinie) und die Richtlinie 2008/105/EG vom 16.12.2008 Uber
Umweltqualitditsnormen im Bereich der Wasserpolitik. Sie beinhalten konkrete Anfor-
derungen an die Qualitat des Grundwassers und der Oberflachengewasser sowie de-

ren Uberwachung.

Die Umsetzung der WRRL in nationales Recht erfolgte durch die Neufassung des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009, zuletzt geandert durch Gesetz
vom 04.12.2018. In Bayern gilt eine Neufassung des Bayerischen Wassergesetzes
(BayWG) in der Fassung vom 25.02.2010, zuletzt geandert durch Gesetz vom
23.12.20109.

Grundsatzlich gelten hinsichtlich des Zustands eines Gewassers sowohl ein Ver-
schlechterungsverbot als auch ein Verbesserungsgebot. Bei Entscheidungen hin-
sichtlich der Zulassigkeit eines Vorhabens sind diese Vorgaben zu beachten (vgl. 8
47 (1) WHG, Grundwasser sowie 8§ 27 (1) WHG, oberirdische Gewasser). Hieraus
folgt das Erfordernis einer Vorprufung/ Vertraglichkeitsprufung im Zuge der Erteilung
wasserrechtlicher Erlaubnisse oder Bewilligungen (vgl. 88 8, 9, 12 WHG).

Prafrahmen geméaR Systematik und Zielen der WRRL

Die Ziele der WRRL sind auf den "guten Zustand" eines Wasserkorpers als Standard
des Gewasserschutzes ausgerichtet. In diesem Zustand weicht das Gewasser bei
Abwesenheit stérender Einflisse nur wenig vom natlrlichen Zustand ab und es erfillt

alle EU-Normen zur Wasserqualitat.

Die WRRL-Systematik der Wasserkorper umfasst die Bezugsebenen

— Oberflachengewasser einschlie3lich wasserabhéngiger Landdkosysteme
— Grundwasser einschlief3lich wasserabhéngiger Landtkosysteme

Das Kernziel fur Oberflachengewasser ist der "gute 6kologische Zustand". Fur kinst-
liche und erheblich veranderte Wasserkorper ist es das "gute 6kologische Potenzial"

und der "gute chemische Zustand". Fir die Bewertung eines Oberflachenwasserkor-
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1.2.3

pers sind die wesentlichen biologischen, strukturellen, physikalischen und chemi-
schen Merkmale mafR3geblich. Das Kernziel zur Bewirtschaftung des Grundwassers
ist ein ,guter mengenmaliger und chemischer Zustand®. Fur die Bewertung eines
Grundwasserkorpers sind die wesentlichen mengenméaRigen und chemischen Merk-

male mafgeblich.

Rechtlich-methodischer Prifrahmen gemanR aktueller Rechtsprechung

Der Ermittlung und Bewertung maoglicher Auswirkungen des Vorhabens auf die Be-
wirtschaftungsziele der WRRL liegen im vorliegenden Fachbeitrag Grundsatze aus
der aktuellen Rechtsprechung zugrunde. In seiner aktuellen Entscheidung (BVerwG
Urteil vom 09.02.2017 - 7 A 2.15 - Elbtunnelvertiefung) formuliert das BVerwG u.a.
Grundsatze zu den inhaltlich-methodischen Anforderungen an die wasserrechtliche
Prifung (Rn 477-594) bezluglich der europdischen Wasserrahmenrichtlinie
(2000/60/EG). Diese grundsatzlichen Feststellungen beziehen sich zunadchst auf
OWK. Es knupft dabei an die Feststellungen des Gerichtshofs der EU (EuGH) in des-

sen Urteil zur Weservertiefung vom 01.07.2015 an.

Hintergrund dafir ist, dass es bisher keine standardisierten Methoden oder Fachkon-
ventionen zur Ermittlung und Bewertung von Auswirkungen von Verkehrsvorhaben
auf Oberflachenwasser- und Grundwasserkorper gibt. An die gewéhlte Methode ist
jedenfalls der Anspruch an Transparenz, Funktionalitdt und Nachvollziehbarkeit zu

stellen.

Im Freistaat Bayern liegen diesbeziglich aktuelle Hinweise der StralRenbauverwal-
tung - explizit zur Beriicksichtigung der Einleitung chloridhaltiger StralRenabwésser in

Oberflachengewasser (siehe Abschnitt 1.3) vor.

Somit ist zumindest rahmenhaft geklart, nach welchen Kriterien sich die
Verschlechterung beurteilt, sofern es um Oberflachengewéasser geht. Eine solche
Klarung fehlt indessen in Bezug auf die Verschlechterung des Zustandes des

Grundwassers.

Hinsichtlich der ,WWRL-Verschlechterungsprifung“ (WRRL-VP) fir GWK hat das
BVerwG im April 2018 (Beschluss vom 25.04.2018 - BVerwG 9 A 16.16) beschlossen,
die bei ihm anhangigen Klageverfahren gegen den Planfeststellungsbeschluss der
Bezirksregierung Detmold fir den Neubau der A 33/B 61, Zubringer Ummeln,
auszusetzen und dem Gerichtshof der Européischen Union (EuGH) in Luxemburg
entscheidungserhebliche Rechtsfragen zur Auslegung des europdischen Rechts
vorzulegen. Hierbei geht es primar um mdgliche Betroffenheiten der GWK durch die

Versickerung von Stral3enabwassern.
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Grundsatzlich ist nach BVerwG bei der Verschlechterungsprifung zu
berticksichtigen, dass ein Planfeststellungsbeschluss sowohl hinsichtlich der
Einleitung in die Oberflachengewasser als auch hinsichtlich der Versickerung in das
Grundwasser regelhaft zahlreiche Nebenbestimmungen enthélt, die den

Gewasserschutz sicherstellen sollen.

Zum wasserrechtlichen Verschlechterungsverbot OWK (8§ 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2
Nr. 1 WHG, Oberflachenwasserkorper) hat das BVerwG im Urteil vom 09.02.2017
unter anderem bestimmt, dass sich die Priifung der Verschlechterung sich ebenso
wie die Zustands- oder Potenzialbewertung grundsatzlich auf den gesamten
Oberflachenwasserkorper beziehen muss. Lokal begrenzte Verénderungen sind
irrelevant, solange sie sich nicht auf den Wasserkdrper insgesamt oder auf andere

Wasserkdrper auswirken.

Es kommt also auf den Wasserkorper insgesamt an und nicht auf einzelne
Gewasserstrecken oder die Einleitstelle. Entscheidend ist damit die Beurteilung an
der reprasentativen Gewdassermessstelle der OWK (Oberflachenwasserkérper)
bzw. der/ den reprasentative(n) Grundwassermessstellen der GWK

(Grundwasserkorper).

Nach dem oben zitierten Beschluss neigt der Senat dazu, die genannten Vorgaben
[Anm. d. Verf.. bez. der FFH-VP, RH 33] jedenfalls im Grundsatz auf die
wasserrechtliche Prifung des Verschlechterungsverbots zu tbertragen, obwohl die
Wasserrahmenrichtlinie - anders als Art. 6 Abs. 3 FFH-RL - eine solche vorangehende

Prifung weder erwdhnt noch néaher regelt.

Hierflr sprechen aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts folgende Erwégungen
(Zitat kursiv): ,Ebenso wie die zustandigen nationalen Behtérden Gewissheit dariiber
erlangen missen, dass sich der Plan oder das Projekt nicht nachteilig auf das
betreffende Gebiet als solches auswirkt, miissen sie die Frage entscheiden, ob es
vorhabenbedingt zu einer Beeintrachtigung des Zustands bzw. Potentials von
Qualitatskomponenten eines Oberflachen- oder Grundwasserkérpers kommt. Da es
hierfir derzeit keine anerkannte Standardmethode gibt, kommt den Behdrden bei der
Entwicklung eigener Methoden ein erweiterter Spielraum zu. Dabei sind sie jedoch
nicht vollig frei. Vielmehr missen sie eine Methode anwenden, die transparent,
funktionsgerecht und schliissig ausgestaltet ist. Unverzichtbar ist dabei auch, dass
die angewandten Kriterien definiert werden und ihr fachlicher Sinngehalt
nachvollziehbar dargelegt wird (stRspr, vgl. nur BVerwG, Beschluss vom 2. Oktober
2014 - 7 A 14.12 - DVBI 2015, 95 Rn. 6 und Urteil vom 10. November 2016 - 9 A
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1.3
131

18.15 - BVerwGE 156, 215 Rn. 112). Zur Sicherstellung eines effektiven gerichtlichen
Rechtsschutzes fur die Rechtsschutzsuchenden und zugleich zur Vermeidung einer
Uberfrachtung des gerichtlichen Verfahrens sollten die zum Habitatschutzrecht
entwickelten Grundséatze auf die Entscheidung Uber das wasserrechtliche

Verschlechterungsverbot (ibertragen werden.

Daraus ist zu schlie3en, dass analog der Vertraglichkeitsprifungen im européischen
Naturschutz- und Umweltrecht auch in der WRRL-Vertraglichkeitsprifung ein
dreistufiges Verfahren durchgefiihrt werden sollte (1. Vorprifung/ Relevanzpriufung;
bedarfsweise: 2. Vertraglichkeitsprifung, 3. Ausnahmeprifung).

LAWA 2017: Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot

Geltungsbereich und Grundséatze

Nach der ,Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot® der LAWA (2017) sind
u. a. folgende Grundsatze bei Auslegungs- und Anwendungsfragen hinsichtlich des
Verschlechterungsverbots maf3geblich und demzufolge auch in der WRRL-VP fiir die

WK zu berlicksichtigen (ausgewahlte Zitate im Folgenden kursiv gesetzt).
LAWA 2017 - 2.1.2 Geltungsbereich
2.1.2.1 Geltung fur nicht berichtspflichtige Gewasser

— Das Verschlechterungsverbot gilt auch bei Einwirkungen auf kleinere oberirdische
Gewasser (FlieRgewasser < 10 Quadratkilometer EinzugsgebietsgréRe und Seen
mit einer GréRe von < 50 ha (0,5 km?)), die im Bewirtschaftungsplan einem be-
nachbarten Wasserkorper zugeordnet worden sind. Das kleinere Gewasser ist
dann Teil des betreffenden Wasserkorpers. Verschlechterungen sind bezogen auf

diesen Wasserkdrper zu beurteilen.

— Das Verschlechterungsverbot gilt bei Einwirkungen auf kleinere Gewasser, die
selbst keine Wasserkorper sind und die auch keinem benachbarten Wasserkorper
zugeordnet worden sind, nur insoweit, als es in einem Wasserkorper, in den das
kleinere Gewasser einmindet oder auf den es einwirkt, zu Beeintrachtigungen

kommt. Verschlechterungen sind bezogen auf diesen Wasserkdrper zu beurteilen.

— Im Ubrigen gilt das Verschlechterungsverbot bei Einwirkungen auf kleinere Ge-
wasser nicht. Auch wenn es sich bei kleineren Gewassern nicht um Wasserkoérper
handelt, sind jedoch entsprechende und spezifische materielle MaRRstdbe im Wege

des Bewirtschaftungsermessens anzulegen.
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2.1.2.2 Geltung bei Zulassungen in anderen als wasserrechtlichen Verfahren
und Geltung fur nicht zulassungsbedirftige MalBnahmen

— 1. Das Verschlechterungsverbot nach 8§ 27, § 44 und 8§ 47 WHG sowie die Aus-
nahmevorschrift des § 31 Abs. 2 (auch i. V. m. 8 47 Abs. 3 und § 44) WHG gelten
auch bei Zulassungen in anderen als wasserrechtlichen Verfahren.

— 2. Bei im Wasserrecht ausdrticklich von der Zulassungsbediirftigkeit ausgenom-
menen Vorhaben und Malinahmen, die auch sonst keiner Zulassung bedurfen,
kann regelméaRig vermutet werden, dass sie nicht geeignet sind, Verschlechterun-
gen eines Wasserkorpers herbeizufihren. Eine eingehende Prifung ist nur in be-

sonderen Fallen angezeigt (z. B. Summationswirkungen).
2.1.3 MaRRgeblicher Ort der Verschlechterung, Bezugspunkt

— Malgeblich ist der Zustand des betroffenen Wasserkdrpers insgesamt. Zu prifen

sind auch Auswirkungen auf weitere Wasserkorper.

Es kommt also auf den Wasserkorper insgesamt an und nicht auf einzelne
Gewasserstrecken oder die Einleitstelle. Entscheidend ist damit die Beurteilung an
der reprasentativen Messstelle (Oberflachenwasserkérper) bzw. den reprasentativen
Messstellen (Grundwasserkorper).

2.1.4 MalRgeblicher Ausgangszustand

— 1. Mal3geblicher Ausgangszustand fir die Beurteilung, ob eine Verschlechterung
zu erwarten ist, ist grundséatzlich der Zustand des Wasserkorpers, wie er zum Zeit-
punkt der letzten Behdrdenentscheidung vorliegt. In der Regel kann dafir der Zu-
stand herangezogen werden, der im geltenden Bewirtschaftungsplan dokumentiert
ist. Soweit jedoch neuere Erkenntnisse vorliegen, insbesondere aktuelle Monito-

ringdaten, so sind diese heranzuziehen.

— 2. Gibt es konkrete Anhaltspunkte flir eine entscheidungserhebliche Verbesserung
oder Verschlechterung des Zustands seit der Dokumentation im aktuellen Bewirt-
schaftungsplan, die nicht durch neuere Erkenntnisse wie aktuelle Monitoringdaten
abgedeckt sind, z. B. aufgrund von realisierten MalRnahmen des MalRnahmenpro-

gramms, sind weitere Untersuchungen erforderlich.
2.1.5 MaRgebliche Dauer

— 1. Kurzzeitige Verschlechterungen kénnen aus Griinden der VerhaltnismaRigkeit
aul3er Betracht bleiben, wenn mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass sich der

bisherige Zustand kurzfristig wiedereinstellt. Fir diese Prognoseentscheidung ist
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1.3.2

eine Einzelfallbetrachtung vorzunehmen, bei der insbesondere Gréi3e, Verwirkli-
chungsdauer und Auswirkungen auf das Gewasser fir das Vorhaben insgesamt
zu berucksichtigen sind.

— 2. Fur die in § 31 Abs. 1 WHG genannten Tatbesténde (voriibergehende Ver-
schlechterungen) ist die Regelung abschliel3end und nur unter den dort genannten
Voraussetzungen (naturliche Ursachen, hohere Gewalt, Unfalle) anwendbar.

Zur Bauphase: Bei der Beurteilung der Frage, ob z. B. eine Bauphase, die mit
kurzzeitigen nachteiligen Veranderungen verbunden ist, eine Verschlechterung
darstellt, sind grundsatzlich das gesamte Vorhaben und dessen Auswirkungen nach
der Vollendung zu betrachten. Solche nachteiligen Veradnderungen, die nach
Fertigstellung wieder beseitigt sind (oder bei denen sogar eine Verbesserung
eingetreten ist), stellen keine Verschlechterung dar. Sofern die Errichtungsphase
jedoch Uber einen langen Zeitraum geht oder gravierende Auswirkungen auf das
Gewasser haben kann, muss dies bei der Beurteilung Bertcksichtigung finden. In

diesen Fallen kann ggf. eine Verschlechterung eintreten.
2.1.6 Messbarkeit

— Bei der Beurteilung, ob eine Verschlechterung im Hinblick auf den chemischen
oder Okologischen Zustand vorliegt, sind nur messbare oder sonst feststellbare
kunftige Verdnderungen aufgrund des geplanten Vorhabens relevant. Eine Veran-
derung, die in Bezug auf den jeweiligen Wasserkoérper voraussichtlich messtech-
nisch nicht nachweisbar sein wird, stellt keine Verschlechterung dar. Dies gilt un-

abhangig von dem Zustand des Gewassers.
2.1.7 Summationswirkung

— Die behordliche Uberprifung einer moglichen Verschlechterung darf sich nicht auf
die Wirkungen eines einzelnen Vorhabens beschranken, sondern muss die Sum-
mationswirkungen im Zusammenhang mit Vorhaben einbeziehen, die bereits zu-
gelassen sind (aber noch nicht realisiert wurden) oder fir die bereits ein Zulas-

sungsverfahren eingeleitet worden ist.

Oberflachenwasserkdrper

In der Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot der LAWA (2017, Abschnitt
2.2) betreffend die Oberflachenwasserkdrper werden auf der Grundlage der
Aussagen des EuGH deren Besonderheiten bei der Prufung des
Verschlechterungsverbotes berlcksichtigt. Insbesondere sind folgende Grundsatze
mafgeblich (aus LAWA 2017, Zitate kursiv gesetzt).



Feststellungsentwurf Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 18.5 T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 8

LAWA 2017 - 2.2 Oberflachenwasserkorper
2.2.1 Okologischer Zustand
2.2.1.1 Biologische Qualitatskomponenten

— Eine Verschlechterung liegt vor, sobald sich der Zustand mindestens einer biolo-
gischen Qualitatskomponente um eine Klasse nachteilig verandert, auch wenn
dies nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Zustands des Oberfla-
chenwasserkdrpers insgesamt fuihrt. Befindet sich die betreffende Qualitatskom-
ponente bereits in der niedrigsten Zustandsklasse, stellt jede weitere nachteilige
Veranderung eine Verschlechterung dar.

2.2.1.2 Hydromorphologische und allgemeine physikalisch-chemische

Qualitatskomponenten

— Verschlechtert sich die Zustandsklasse einer unterstiitzenden hydromorphologi-
schen oder allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponente, ist dies
ein Indiz, dass auch eine nachteilige Veranderung der relevanten biologischen
Qualitatskomponente vorliegt. Dies fihrt nur dann zu einer Verschlechterung,
wenn diese nachteilige Veranderung der biologischen Qualitatskomponente einen

Wechsel deren Zustandsklasse bedeutet.

2.2.1.3 Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Auffassung 1

1. Eine Verschlechterung des okologischen Zustands liegt bei Oberflachenwasser-
koérpern vor, wenn infolge eines Vorhabens eine Umweltqualitatsnorm (UQN) fir
einen flussgebietsspezifischen Schadstoff (Anlage 6 OGewV) erstmals tberschritten

wird.

2. Eine Verschlechterung liegt auch dann vor, wenn bei einer bereits Uberschrittenen
UQN eines flussgebietsspezifischen Schadstoffs eine Konzentrationserhéhung
eintritt oder neben einer bereits iberschrittenen UQN die Uberschreitung der UQN

eines anderen flussgebietsspezifischen Schadstoffs neu hinzutritt.

Auffassung 2

1. Wenn ein Oberflachenwasserkorper in sehr gutem oder gutem 6kologischen
Zustand ist und infolge eines Vorhabens eine Umweltqualitatsnorm (UQN) fiir einen
flussgebietsspezifischen Schadstoff (Anlage 6 OGewV) Uberschritten wird, erfolgt
eine Herabstufung des 0©kologischen Zustands auf maRig. Damit liegt eine

Verschlechterung vor.
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1.3.3

2. Ab dem 6kologischen Zustand ,méalig“ bleiben Verschlechterungen bei den
flussgebietsspezifischen Schadstoffen (Uberschreitungen einer UQN) fiir die Prifung
des Verschlechterungsverbots unbeachtlich, solange sie sich nicht auf die Einstufung
des Zustands mindestens einer biologischen Qualitatskomponente auswirken, also
eine Abstufung mindestens einer biologischen Qualitdtskomponente auf
unbefriedigend oder schlecht bewirken. Die Uberschreitung der UQN eines
flussgebietsrelevanten Stoffes ist jedoch Anlass, die Einstufung der relevanten
biologischen Qualitatskomponenten ggf. zu Gberprifen.

2.2.2 Chemischer Zustand

1. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands liegt bei Oberflachenwasser-
korpern vor, wenn infolge eines Vorhabens eine Umweltqualitatsnorm (UQN) fir

einen Stoff nach Anlage 8 Tabellen 1 und 2 OGewV Uberschritten wird.

2. Aus der Fokussierung auf die einzelne Qualitatskomponente nach Anhang V
WRRL folgt ferner, dass eine Verschlechterung auch dann anzunehmen ist, wenn der
chemische Zustand bereits wegen Uberschreitung einer anderen UQN nicht gut ist.
Keine Verschlechterung ist gegeben, wenn sich zwar der Wert fir einen Stoff

verschlechtert, die UQN aber noch nicht tberschritten wird (sog. Auffillung).

3. Bei einer bereits Uberschrittenen UQN ist parallel zum Bejahen einer weiteren
Verschlechterung bei einer bereits als schlecht eingestuften biologischen
Qualitatskomponente durch den EuGH auch die weitere Konzentrationserhdhung als

Verschlechterung des chemischen Zustands anzusehen.

Grundwasserkorper

In der Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot der LAWA (2017) werden
Empfehlungen zur Prifung des Verschlechterungsverbots der WRRL fur Oberfla-
chenwasserkdrper und Grundwasserkorper gegeben. Aufgrund der zwischenzeitlich
erfolgten rechtlichen Konkretisierung zu OWK (siehe Abschnitt 1.3.2) sind die dies-
bezlglichen Handlungsempfehlungen konkreter als dies zurzeit fir GWK mdglich ist.
Der EuGH hat sich in seinem Urteil vom 01.07.2015 nur dazu gedul3ert, wie das Ver-
schlechterungsverbot der WRRL hinsichtlich der Zustandsparameter von Oberfla-

chenwasserkdrpern auszulegen ist.

Die im EuGH-Urteil getroffenen Grundaussagen kénnen daher nur rahmenhaft auf
die Ziele zur Bewirtschaftung des Grundwassers ubertragen werden. Die Zustands-

klassifizierung und -bewertung von Grundwasserkorpern erfolgt in anderer Weise als
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bei Oberflachenwasserkérpern. In der Handlungsempfehlung Verschlechterungsver-
bot der LAWA (2017, Abschnitt 2.3) betreffend die Grundwasserkorper werden auf
der Grundlage der verallgemeinerbaren Aussagen des EuGH deren Besonderheiten
bei der Prifung des Verschlechterungsverbotes beriicksichtigt. Insbesondere sind fol-
gende Grundsatze und Prufkriterien maf3geblich (aus LAWA 2017, Zitate kursiv ge-
setzt).

LAWA 2017 - 2.3 Grundwasserkorper

— Gem. § 47 Abs. 1 WHG sind Grundwasserkdrper so zu bewirtschaften, dass eine
Verschlechterung ihres mengenmaRigen und ihres chemischen Zustands vermie-
den wird (Nr. 1; Verschlechterungsverbot); alle signifikanten und anhaltenden
Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen auf Grund der Auswirkungen
menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden (Nr. 2; Trendumkehrgebot) und ein
guter mengenmafiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht

werden (Nr. 3; Zielerreichungsgebot).

— Bei der Prifung, ob das Verschlechterungsverbot eingehalten wird, sind die Best-
immungen der Grundwasserverordnung (GrwV) zu Beurteilung und Einstufung
des chemischen und des mengenmaliigen Zustands heranzuziehen, insb. 88 5, 6
und 7 GrwV fir den chemischen und § 4 GrwV fiir den mengenmalfiigen Zustand
(s. hierzu ziffer 2.3 dieser Handlungsempfehlung).

— Die Prufung, ob ein Vorhaben gegen das Verschlechterungsverbot verstof3en
wuirde, kann entfallen, wenn ein Vorhaben schon aus anderen Grinden nicht zu-
lassungsfahig ist. Das ware zum Beispiel der Fall, wenn ein Vorhaben die &ffentli-
che Trinkwasserversorgung gefahrden wirde (vgl. 88 12 Abs. 1 Nr. 1, 3 Nr. 10
WHG) oder bereits die Besorgnis einer nachteiligen Veranderung der (lokalen)
Grundwasserbeschaffenheit (gem. § 48 Abs. 1 Satz 1 WHG) besteht.

— Der chemische und der mengenmaliige Zustand von Grundwasserkérpern werden

jeweils in nur zwei Zustandsklassen eingestuft: in ,gut“ oder ,schlecht".
LAWA 2017 - 2.3.1 Chemischer Zustand

— 1. Bei der Prifung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grund-
wasserkorpers ist die Auswirkung eines Vorhabens auf jeden einzelnen, fir den
jeweiligen Grundwasserkorper relevanten Schadstoff nach 8§ 7 Abs. 2, 8§ 5 Abs. 1

oder Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 GrwV zu prifen. Diese Verpflichtung ist
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bei wasserrechtlichen Zulassungsentscheidungen fir die Erlaubnis einer Einbrin-
gung oder Einleitung eines Stoffes durch die Beachtung des § 48 Abs. 1 Satz 1
WHG und somit des ,prevent-and-limit“-Grundsatzes regelm&iig abgedeckt.

— 2. Insbesondere bei der Zulassung einer Vielzahl gleichartiger Einleitungen oder
Einbringungen oder eines Grol3projekts setzt dies allerdings voraus, dass die Sum-
menwirkung der mdglichen Stoffeintrage fur den betroffenen Grundwasserkorper
im Rahmen des Besorgnisgrundsatzes bertcksichtigt wird, damit keine Ver-

schlechterung anzunehmen ist.

— 3. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkdrpers
liegt vor, sobald mindestens ein Schadstoff den fur den jeweiligen Grundwasser-
korper maf3geblichen Schwellenwert nach 8 7 Abs. 2, 8 5 Abs. 1 oder 2 in Verbin-
dung mit Anlage 2 GrwV Uberschreitet, es sei denn die Bedingungen nach § 7 Abs.
3 oder 8 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a bis ¢ GrwV werden erflllt. Fir Schadstoffe, die
den mafdgebenden Schwellenwert bereits Uberschreiten, stellt jede weitere (mess-

bare) Erhdhung der Konzentration eine Verschlechterung dar.

— 4. Der Trend nach § 10 Abs. 1, § 11 GrwV ist keine bewertungsrelevante Kompo-
nente zur Bewertung des (chemischen) Zustands eines Grundwasserkorpers und
ist daher nicht im Rahmen des Verschlechterungsverbots nach § 47 Abs. 1 Nr. 1
WHG zu priifen. Das Trendumkehrgebot nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist ein wei-
teres, eigenstandiges Bewirtschaftungsziel, dessen Einhaltung neben dem Ver-
schlechterungsverbot und dem Zielerreichungsgebot (8 47 Abs. 1 Nr. 3) zu prifen

ist.
LAWA 2017 - 2.3.2 Mengenmaldiger Zustand

— 1. Bei der Priifung einer Verschlechterung des mengenméalRigen Zustands eines
Grundwasserkdrpers ist die Auswirkung eines Vorhabens oder einer Beeintrachti-
gung auf jedes derin § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. a bis d GrwV aufgefiihrten

Kriterien zu prifen.

— 2. Eine Verschlechterung des mengenmafRigen Zustands eines Grundwasserkor-
pers liegt vor, sobald mindestens ein Kriterium nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Buchst.
a bis d GrwV nicht mehr erflllt wird. Bei Kriterien, die bereits vor der MaRhahme
nicht erfullt werden, stellt jede weitere negative Verdnderung eine Verschlechte-

rung dar.
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LAWA 2017 - 2.5 Erheblichkeits- und Irrelevanzschwellen

1. Die Erheblichkeit nachteiliger Veranderungen bemisst sich danach, ob ein
Wechsel der Zustandsklasse bei einer bewertungsrelevanten Qualitdtskompo-
nente erfolgt, soweit sich diese nicht bereits in der niedrigsten Zustandsklasse be-
findet. Damit kann auch eine minimale Veranderung zum Wechsel der Zustands-
klasse fuhren und erheblich sein, wahrend eine nachteilige Veranderung innerhalb
der Zustandsklasse unbeachtlich (irrelevant) bleibt.

Verwendete Unterlagen

Technische Antragsunterlagen: BAB A 8, Rosenheim — (Salzburg), 6-streifiger
Ausbau zwischen Achenmiihle und Bernauer Berg

o Unterlage 1 Erlauterungsbericht und 5 Lagepléne, 1. Tektur, Dezember 2019
o Unterlage 18 Wassertechnische Untersuchungen, 1. Tektur, Dezember 2019

Stammdaten Flusswasserkorper; Quelle: Wasserkorper-Steckbrief Flusswasser-
korper (Bewirtschaftungszeitraum 2016—-2021), UmweltAtlas Bayern, Gewasser-
bewirtschaftung

o FWK 1 _F530 ,Rohrdorfer Achen; Tauerner Graben*

o FWK 1 F591 ,Prien bis Trautersdorf (Beilhackwehr)*

Stammdaten Grundwasserkorper; Quelle: Wasserkorper-Steckbrief Grundwasser-
korper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021), UmweltAtlas Bayern, Gewasser-
bewirtschaftung

o GWK 1_G140 ,Moranenland — Riedering

o GWK 1 G154 ,Moréanenland - Seeon-Seebruck®

LAWA 2017: Handlungsempfehlung Verschlechterungsverbot. Bund-/Lander-Ar-
beitsgemeinschaft Wasser. Beschlossen auf der 153. LAWA-Vollversammlung
16./17. Méarz 2017 in Karlsruhe. Standiger Ausschuss der LAWA Wasserrecht
(LAWA-AR).

LAWA 2012: Handlungsempfehlungen zur Berlicksichtigung grundwasserabhan-
giger Landokosysteme bei der Risikoanalyse und Zustandsbewertung der Grund-
wasserkorper. LAWA AG-Kleingruppe ,Bewertung Grundwasserkorper / Landdko-
systeme®, vom 29.02.2012.

Vorlaufige Hinweise fiir die Beurteilung von Einwirkungen auf Oberflachengewés-
ser im Zusammenhang mit Neubau- und AnderungsmafRnahmen an StraRen, ins-
besondere zum Verschlechterungsverbot nach § 27 WHG. Gemeinsames Schrei-
ben der BayStMUV/ BayStMI vom 15.11.2017.
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2 Merkmale des Vorhabens, mdgliche Wirkfaktoren auf die Was-

2.1

serkdrper, MalBhahmen zur Schadensbegrenzung

Kurzbeschreibung des Bauvorhabens
Bei dem 6-streifigen Ausbau der BAB A 8 zwischen Achenmihle und Bernauer Berg
sind im Wesentlichen nachfolgende Vorhabensteile fur die Fluss- und Grundwasser-

korper relevant.

Neubau Ingenieurbauwerke und Durchlasse

Im Ausbauabschnitt werden 17 Bruckenbauwerke und der Tunnel Frasdorf neu er-
richtet. Die vorhandenen kreuzenden StralR3en, Wege und Gewésser werden wieder-
hergestellt. Hierbei ist eine Anpassung der lichten H6hen und lichten Weiten an die
derzeit gliltigen Regelwerke vorgesehen.

Bei den Bruckenbauwerken machen die oft mehrere Meter méchtigen und gering
tragfahigen Deckschichten in Verbindung mit teils hohem Grundwasserstand sowie
deren Lage zum Bestand haufig Tiefgrindungen mit Bohrpfahlen erforderlich. Im Be-
reich der machtigen Seesedimente geringer Konsistenz am Streckenanfang sowie im
Bereich der machtigen Torflagen des Barnseegrabens werden Flachgriindungen in
Verbindung mit BodenaustauschmalRnahmen und zum Teil mit tief reichender Boden-
verbesserung, zum Beispiel mit Schottersaulen oder Bodenvermdrtelung, erforder-

lich. Fir den Tunnel Frasdorf ist eine Flachgriindung im Kies vorgesehen.

Grundwasserverhaltnisse

Im Bereich Achenmiihle bis Frasdorf wurde in den Kiesen der Decklagen teilweise
relativ oberflachennah Schicht- bzw. Grundwasser erkundet. Auf3erdem liegen in Kie-
sen und Sanden unterhalb der in diesem Abschnitt mit Gber 20 m Machtigkeit erbohr-
ten wirmeiszeitlichen Seesedimente stark gespannte Grundwasser mit einem aus-
gespiegelten Druckniveau vor, das am Abschnittsanfang bis nahe zum Gelande rei-
chen kann. Zwischen etwa Bau-km 69+000 und 69+700 reicht das unter feinkdrnigen
Decklagen und Torf gespannte erbohrte Grundwasser bis zu 1,8 m an die Gradiente
heran, wobei durch Grundwasserpegelmessungen bei Bau-km 69+030 Hochststande

bis zum naturlichen Gelénde seitlich des Autobahndammes nachgewiesen sind.

Durch die seit mehreren Jahren laufenden Grundwasserstandsmessungen ist doku-
mentiert, dass die Gradiente im Bereich des Tunnels in Frasdorf mehr als 5 m ober-
halb des Grundwasserhorizonts zu liegen kommt. Im Bereich der Gradientenabsen-
kung westlich und dstlich des Tunnels betragt der kleinste Grundwasserabstand zur

kunftigen Gradiente entsprechend einer durch Datenloggermessungen im Juli 2013
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(ca. bei Bau km 71+350) nachgewiesenen Grundwasserspitze von 490,7 m 0. NN
noch gut 2 m. Die Uberwiegend von der Hangseite im Norden anfallenden Schicht-
wasser werden uber entsprechende Drainagen gefasst, abgeleitet und kénnen wie

bisher in den wiirmeiszeitlichen Kiesen unterhalb des Tunnels versickern.

Die aus Kies, Sand und feinkérnigen Hochwassersedimenten aufgebaute Talflllung
seitlich der Prien fuhrt teils gespanntes Grundwasser, das bei den bisherigen Be-
obachtungen bis 1,2 m unter GOK anstieg.

Im weiteren Trassenverlauf Richtung Osten wurden in den Decklagen und wirmeis-
zeitlichen Sedimenten (Kiese und Sande) Schicht- bzw. Grundwasser erkundet, die
vor allem in Gewassernahbereichen bis nahe Geladndeoberkante erbohrt wurden. Um
BW 119 sind nach den bisherigen Beobachtungen Grundwasserstande bis ca. 2,2 m
unter Gradiente nachgewiesen und im Barnseegraben sind unter Torf und Decklagen

gespannte Grundwasser bis GOK zu erwarten.

Ein Teil der Bodenaufschliisse zeigte kein Grund- oder Schichtwasser.

Entwasserung

Gegenwartig versickert das auf der Autobahn anfallende Oberflachenwasser teil-
weise breitflachig Uber die Dammbéschungen. In Bereichen, in denen dies nicht mog-
lich ist, erfolgt ein Abfluss Uber Entwasserungsleitungen oder Entwasserungsmulden
mit grof3tenteils ungereinigter und ungedrosselter Einleitung in die autobahnqueren-
den bzw. angrenzenden Vorfluter. Lediglich im Bereich des Wassergewinnungsge-
bietes Umrathshausen ist ein Regenriickhaltebecken mit vorgeschaltetem Absetzbe-

cken vorhanden.

Im Zuge des 6-streifigen Ausbaus wird die Entwasserung des Stral3enkorpers ent-
sprechend den heutigen Anforderungen hinsichtlich einer Minimierung der Umwelt-
beeintrachtigungen durchgefuhrt. Grundsatzlich wird hierbei versucht, unverschmutz-
tes Oberflichenwasser aus Aul3engebieten und Oberflachenwasser aus Fahrbahn-

bereichen soweit wie mdglich zu trennen.

In den StraRenabschnitten mit Dammlage wird das auf den Fahrbahnen anfallende
Oberflachenwasser soweit moglich breitflachig Gber die Bankette abgeleitet und im
Bereich der Dammbo6schungen bzw. des angrenzenden Gelandes unter Ausnutzung
des Reinigungsvermogens einer moglichst ungestorten belebten Oberbodenschicht

breit- und oberflachig versickert.
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Entlang von Einschnitten oder Larmschutzwéllen wird das Oberflachenwasser breit-
flachig Uber die Bankette in 2,5 m breite Entwasserungsmulden geleitet und in darun-
terliegenden Mehrzweck- bzw. Huckepackleitungen gesammelt. Das gesammelte
Oberflachenwasser wird grundsétzlich in Absetzbecken mit Leichtstoffabscheidern,
die eine Verunreinigung der angrenzenden Graben und Bache durch Ol oder andere
wassergefahrdende Leichtstoffe verhindern, vorgereinigt. In der Regel werden natur-
nah gestaltete Regenruckhaltebecken zur Drosselung des anfallenden Oberflachen-
wassers nachgeschaltet, bevor eine gedrosselte Ableitung in die Vorfluter erfolgt.

Mit der beschriebenen Erneuerung der StralRenentwéasserung ist eine Verminderung
der Grund- und FlieRgewasserbelastungen verbunden, durch die die Lebensraum-

gualitat fur Tiere und Pflanzen in FlieBgewassern gesichert und verbessert wird.

Eingriffe in Gewasser

Im Planungsgebiet verlaufen die Vorfluter Weil3enbach, Mihlbach, Aubach, Augra-

ben, Prien, Barnseegraben und Moosbach sowie diverse Entwasserungsgraben.

Die veranderten neuen FlieRgewasserabschnitte (z. B. Aubach, Weilienbach, Barn-
seegraben) erhalten im Nahbereich der Autobahn in Abstimmung mit dem Wasser-
wirtschaftsamt Rosenheim eine Breite von mindestens 5,0 m, so dass eine naturnahe,
leicht m&andrierende Bauweise mit Gleit- und Prallufern sowie vereinzelten Storstei-
nen und einer Gestaltung von Sohle und Uferbereich erméglicht wird, wie sie in stand-
orttypischen Gewassern anzutreffen ist. Die Anbindung an das bestehende Flie3ge-
wassernetz erfolgt moglichst schonend ohne Verédnderung der FlieRdynamik und des
Erosionsverhaltens. Dies wird u. a. durch eine ,trockene“ Bauweise des neuen Ge-
wasserlaufs mit Anschluss ans FlieRgewassersystem nach Fertigstellung des neuen

Bettes ermdglicht.

Zum Schutz der Oberflachengewasser vor Verunreinigungen wahrend der Baumalf3-
nahme werden Sicherungsmafl3nahmen, wie die Errichtung von ortsfesten Bauzéunen
gemal RAS-LP4 in Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung und die Fertigstellung
funktionstiichtiger Riickhaltebecken vor Baubeginn (oder ggfs. Baubegleitender Pro-
visorien) durchgefiihrt, damit diese fir eine Vorklarung ggf. anfallenden Wassers ver-
wendet werden kdnnen. Ziel ist die Gewahrleistung einer unveranderten Wasserqua-

litat der FlieRgewasser auch wéhrend der Bauarbeiten.

Insbesondere bei der Prientalbriicke, bei den Seefilzen und am Béarnseegraben wird
bei den hier teilweise notwendigen umfangreichen Griindungsarbeiten eine Einleitung

von nicht vorgeklartem Wasser und eine stoffliche Verfrachtung in die FlieRgewéasser
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2.2

ausgeschlossen; dies beinhaltet auch Aushubmaterial von Lagerflachen wie Oberbo-
den, Erdreich und Baustoffe sowie Starkregenereignisse.

Die Uberbriickten Gewasser werden hinsichtlich Sohle, Verlauf, Wasserqualitat und
Uferbdschungen (soweit keine Verlegung vorgesehen ist) unverandert erhalten. Bei
dennoch erforderlichen punktuellen Eingriffen (Bau der Pfeiler, Widerlager oder Riick-
halteanlagen) wird der (urspriingliche) Zustand in Abstimmung mit der Umweltbaube-
gleitung unmittelbar nach Beendigung der Baumaf3nahme wiederhergestellt bzw. op-

timiert.

In Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung werden zusétzlich Schutzdamme ent-
lang des Prienufers sowie Absetzmulden vor allem auf der Westseite der Prien er-

richtet.

Maflnahmen zur Vermeidung, Minderung und Schadensbegrenzung

Zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffserheblichkeit der Gesamtbaumafinah-
men werden Vermeidungs- und Minimierungsmafl3nahmen vorgesehen, die nachfol-
gend zusammengefasst werden. Fir weitere Angaben wird auf die technischen und

landschaftsplanerischen Unterlagen verwiesen.

— Mdglichst breitflachige Versickerung des Niederschlagswassers des anschliel3en-

den Gelandes bzw. in den Stralienabschnitten mit Dammlage

— Neuanlage von 6 Absetz- und Regenriickhaltebecken fiir die Entwasserung der

Strecke entlang von Einschnitten bzw. Larmschutzwallen
— Aufrechterhaltung aller FlieBgewéasserverbindungen unter der A 8 in der Bauphase

— Aufweitung von neuen Unterfuhrungsbauwerken und Durchldssen nach natur-

schutzfachlichen Erfordernissen

— Sicherungsmafnahmen wahrend der Baumafinahme zum Schutz der Oberfla-

chengewasser vor Verunreinigungen gemaf RAS-LP4

— Verwendung von o6kologisch unbedenklichen Schmier- und Betriebsstoffen im

Nahbereich von Gewéassern und Feuchtgebieten zur Sicherung der Wasserqualitat

Allgemein wird durch entsprechende Schutz- und Vorsorgemafinahmen in der Bau-
abwicklung ein Eintrag von Sedimenten, Nahr- oder Schadstoffen in FlieRgewasser

vermieden bzw. weitest méglich reduziert.
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23 Mogliche Wirkfaktoren auf die Wasserkorper (Priufrahmen)

2.3.1

Methodik

Methodisch wird auf Prifrahmen und -kriterien gemafl LAWA 2017 Bezug genom-
men. Anhand der Wirkfaktoren des Vorhabens wird Art und AusmalR méglicher Be-
eintrachtigungen der Wasserkorper (WK) ermittelt bzw. abgeschétzt und mit dem Zu-
stand der WK verglichen. MaRnahmen zu Vermeidung und Verminderung von Belas-
tungen werden berucksichtigt. Hieraus wird abgeleitet, ob erhebliche Beeintrachtigun-
gen bzw. Verschlechterungen des Zustands bzw. der Bewirtschaftungsziele der WK
maoglich sind. Bei den GWK werden grundwasserabhéngige Landokosysteme bertick-
sichtigt. Der Zustandsbeschreibung sowie bei Ermittlung und Bewertung der Auswir-
kungen ist der WK in seiner Gesamtheit zugrunde zu legen. Zur Zustands- und Wir-
kungsbeurteilung wird auf die Schwellenwerte der Grundwasserverordnung (GrwV)
bzw. im Falle der Einleitung in Oberflachengewasser auf die Oberflachengewasser-
verordnung (OGewV) abgestellt.

Relevante Schadstoffparameter hinsichtlich der Einleitung in das Grundwasser sind
die Chloridbelastungen aus der Streusalzausbringung wahrend des Winterdienstes

und sonstige verkehrsburtige Schadstoffe.

Bei der Einstufung des 6kologischen Zustands von Oberflachenwasserkorpern wird
gemal 8 5 Abs. 4 OGewV - entsprechend der WRRL — zwischen einerseits den bio-
logischen Qualitatskomponentengruppen (Satz 1) und anderseits den sog. ,unterstt-

zenden“ Qualitditskomponenten (Satz 2) unterschieden (vgl. Tab. 2-1).

Qualitatskomponenten- | Qualitatskomponenten Rechtsfolgen/-wirkung
gruppen (etc.)

Gewasserflora (Makrophy-

ten, Phytoplankton und Phy- MaRgebend zur Einstufung

Biologische QK tobentos) des 6kologischen Zustands
Benthische wirbellose Fauna | (8§ 5 Abs. 4 Satz 1 OGewV)
Fischfauna
Wasserhaushalt

Unterstutzend fir die Bewer-
tung der biologischen QK
(8 5 Abs. 4 Satz 2 OGewV)

Hydromorphologische QK | Durchgangigkeit
(,unterstitzende QK")
Morphologische Bedingun-
gen

Allgemeine physikalisch- Temperatur Unterstutzend fir die Bewer-
chemische QK tung der biologischen QK
(;unterstiitzende QK*) Sauerstoffhaushalt (8 5 Abs. 4 Satz 2 OGewV)
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2.3.2

Qualitatskomponenten-
gruppen

Qualitdtskomponenten

Rechtsfolgen/-wirkung
(etc.)

Salzgehalt
Versauerungszustand

Nahrstoffverhaltnisse

Flussgebietsspezifische
Schadstoffe

Umweltqualitdtsnorm (UQN)
fur einen flussgebietsspezifi-
schen Schadstoff (Anlage 6
OGewV)

MaR3gebend zur Einstufung
des 6kologischen Zustands
(8 5 Abs. 4 Satz 1 OGewV)

Prufschema gem. 2.2.1 LAWA

Relevante Wasserkodrper und Schutzgebiete nach Art. 6 WRRL

Relevante Flusswasserkorper

Im potenziellen Wirkbereich des Vorhabens sind folgende Flusswasserkorper priifre-

levant.

— 1 F528 ,Thalkirchner Achen; Antworter Achen*

— 1 F530 ,Rohrdorfer Achen; Tauerner Graben*

— 1_F591 ,Prien bis Trautersdorf (Beilhackwehr)*

Bernau
a.Chiemsee

Aschau
i.Chlemgau

Flusswasserkdrper (FWK) im Abschnitt Achenmihle — Bernauer Berg (Ausbauab-
schnitt rot, FWK in braun, griin und lila)
(Quelle: https://www.umweltatlas.bayern.de)



https://www.umweltatlas.bayern.de/
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Relevante Grundwasserkorper

Das geplante Vorhaben liegt im Bereich des ubergeordneten hydrogeologischen
Raums ,Moranen und fluvioglaziale Schotter und Sande” im Teilraum der Alpen und

umfasst folgende Grundwasserkorper (GWK)
— G_140 ,Moranenland — Riedering”

— G_154 ,Moranenland — Seeon-Seebruck®

GWK G_140 Moréanenland — Ruhpolding im Westen und GWK G_154 Moranenland —
Seeon-Seebruck im Osten (Ausbauabschnitt rot)
(Quelle: https://www.umweltatlas.bayern.de)

Relevante Schutzgebiete nach Art. 6 WRRL

Gemal Artikel 6 (1) WRRL sorgen die Mitgliedstaaten daflr, dass ein Verzeichnis
aller Gebiete innerhalb der einzelnen Flussgebietseinheiten erstellt wird, fir die ge-
malf den spezifischen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Ober-
flachengewasser und des Grundwassers oder zur Erhaltung von unmittelbar vom
Wasser abhéngigen Lebensraumen und Arten ein besonderer Schutzbedarf festge-

stellt wurde.

Das durch Rechtsverordnung ausgewiesene Wasserschutzgebiet ,Wasserversor-
gung Umratshausen und Leitenberg® liegt mit seinen Zonen [, Il und Ill im Plangebiet
und grenzt zwischen Bau-km 72+760 und 73+175 unmittelbar an die Autobahn an.

Es erstreckt sich bis zur sidlichen Grenze des Plangebiets.

Durch Rechtsverordnung festgesetzte Schutzgebiete nach § 23 BNatSchG (Natur-

schutzgebiete) sind im Plangebiet nicht vorhanden.


https://www.umweltatlas.bayern.de/

Feststellungsentwurf Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 18.5 T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 20

2.3.3

Européaische Vogelschutzgebiete nach § 32 BNatSchG kommen im Plangebiet nicht
vor. Das FFH-Gebiet DE 8240-302 ,Barnseemoor” reicht am 6stlichen Plangebiets-
rand von Suden her bis etwa auf eine Distanz von 250 m an die A 8 heran und liegt
damit innerhalb des Plangebiets.

Wirkfaktoren

Im Rahmen der vorliegenden Begutachtung soll eine Vertraglichkeitsprifung der ge-
planten Baumaf3nahme hinsichtlich der betroffenen Grund- und Flusswasserkorper
unter Berucksichtigung der Vorgaben der WRRL erfolgen.

Hierzu sind nach Artikel 5 der WRRL die Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten auf
die Gewassereinheiten in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu Gberprifen und

Zu analysieren.

Gemalfl Anhang Il, Art. 2 WRRL sind dabei im Einzelnen zu betrachten:

— Punktuelle Stoffeintrage

— Diffuse Stoffeintrage

— Mengenmaliger Zustand (Entnahmen, Verluste und kiinstliche Anreicherungen)
— Sonstige anthropogene Belastungen

Daneben kénnen auch Anderungen des Wasserspiegels etwa durch Aufstau/ Ab-
senkung sowie Verluste von Gewasserabschnitten relevant sein. Diese kénnen
baubedingt (Baufeld, Bauwasserhaltung), anlagebedingt (Verlegung der Trasse)

und betriebsbedingt (Bauwerke im Gewasser/ Grundwasser) auftreten.

Wirkfaktoren Flusswasserkorper

Im Abschnitt 2, §§ 25 ff. WHG ,Bewirtschaftung oberirdischer Gewasser” sind die
Vorgaben hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Bewirtschaftungsziele fur

oberirdische Gewdasser sowie der Erlaubnis- oder Bewilligungspflichten geregelt.
Quantitativ

— Quantitative Auswirkungen auf die von der geplanten Baumafinahme betroffenen
Flusswasserkorper sind durch Ableitung von Grundwasserentnahmen in das
Oberflachengewdasser und zuséatzliche Versiegelungen (Einleitungen von Stral3en-
wasser) sowie mittelbar durch Verdnderungen des Infiltrations- und Exfiltrations-
verhaltens des Grundwassers als Folge von Grundwasserstandsveranderungen

moglich.
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— Weitere mogliche Auswirkungen sind erforderliche temporére oder dauerhafte Um-

verlegungen von Oberflachengewassern.

— Eine Durchgéangigkeit der Wasserfuhrung muss im Baubetrieb gewéhrleistet wer-
den.

Qualitativ

— Baubedingte qualitative Auswirkungen auf Flusswasserkorper sind durch eine Ein-
leitung von gefordertem Grundwasser oder Regenwasser aus Bauwasserhal-

tungen maoglich.

— Betriebsbedingte qualitative Auswirkungen auf Flusswasserkorper sind durch
stoffliche Belastungen mit Chlorid aus dem Streusalzeinsatz im Winterdienst
und sonstige verkehrsbirtige Schadstoffe aus der StralRenentwasserung mog-
lich.

Wirkfaktoren Grundwasserkodrper

Im Abschnitt 4, §§ 46 ff. WHG ,Bewirtschaftung des Grundwassers* sind die Vorga-
ben hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Bewirtschaftungsziele fur das
Grundwasser sowie der Erlaubnis- oder Bewilligungspflichten geregelt.

Quantitativ

— Aufstau / Absenkung des Grundwasserspiegels durch Bauwerke: Greift ein
Bauwerk bau- oder betriebsbedingt in einen Grundwasserkorper ein, so kann
dadurch auf der grundwasseroberstromigen Seite ein Grundwasseraufstau und
auf der unterstromigen Seite eine Grundwasserabsenkung gegeniiber dem unbe-

einflussten Zustand verursacht werden.

— Grundwasserstandsveranderung durch Anhebung / Absenkung des Wasser-
spiegelniveaus des Vorfluters: Durch Neuanlage oder Veranderung des Sohl- und
Wasserspiegelniveaus im Vorfluter kann der Grundwasserstand verandert wer-

den.

— Grundwasserentnahme/ -einleitung: Weitere quantitative Auswirkungen auf den
Grundwasserkdrper sind durch Grundwasserentnahmen wie z.B. Bauwasserhal-
tungen wahrend der Bauphase und Wiedereinleitungen in den Grundwasserkorper
bzw. Ableitung in ein Oberflachengewéasser sowie durch verminderte Grundwas-

serneubildung in Folge von Versiegelung moglich.
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Qualitativ

2.3.4

— Relevante Wirkfaktoren sind hier betriebsbedingte stoffliche Belastungen
durch Chlorid aus dem Streusalzeinsatz im Winterdienst und sonstige verkehrs-

burtige Schadstoffe aus der StraRenentwéasserung.

— Baubedingte Auswirkungen auf den Grundwasserkdorper kénnen durch hydroche-
mische Reaktionen mit im Zuge der Baumalinahmen eingebrachten Stoffen ent-
stehen. Hierbei sind insbesondere Reaktionen wahrend der Baumafnahme durch
die verwendeten Baustoffe und Hilfsstoffe (Zement, Bentonit, Abdichtungsmateri-
alen, Erstarrungsverzégerer, Weichgele etc.) zu beurteilen. Weiterhin kénnen
Grundwasserverunreinigungen wahrend der Bauphase durch Ole, Kraft- und

Schmierstoffe erfolgen.

— Durch Einhaltung der bestehenden bzw. im Genehmigungsverfahren zu erteilen-
den Auflagen hinsichtlich der verwendeten Inhaltsstoffe und ggf. durch eine geeig-
nete hydrochemische Beweissicherung kénnen qualitative Auswirkungen auf den

Grundwasserkorper in der Bauphase vermieden werden.

Abschichtung von Wirkfaktoren im vorliegenden Fall
Um den Fachbeitrag méglichst Gibersichtlich zu halten, sollen Wasserkorper ohne re-
levante Wirkungen sowie Wirkfaktoren ohne relevante Auswirkungen von vornherein

abgeschichtet und dann nicht weiter geprift werden.
Abschichtung FWK 1_F528 Thalkirchner Achen / Antworter Achen

Der FWK der Thalkirchner Achen / Antworter Achen ist von dem Vorhaben nicht be-

troffen und wird daher nicht beriicksichtigt.
Abschichtung von Wirkfaktoren

Baustellenbetrieb mit Schadstoff- und Sedimenteintrag

Schadstoffeintrag durch Baufahrzeuge sowie Sedimenteintrag infolge Erd- und Was-
serbauarbeiten und Bauwasserhaltungen wird durch die tblichen Schutz- und Vor-
sorgemalinahmen zum Umgang mit Gefahrstoffen gemaf den anerkannten Regeln
der Technik vermieden bzw. weitgehend reduziert. Bei Arbeiten am und im Gewasser

miissen die Baufahrzeuge mit biologisch abbaubaren Olen geschmiert werden.

Auswirkungen durch den ublichen Baustellenbetrieb auf die FWK und GWK werden

daher im Folgenden nicht weiter betrachtet.
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Havarien

Nach LAWA sind in § 31 Abs. 1 WHG Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen

genannt:

(1) Vorubergehende Verschlechterungen des Zustands eines oberirdischen Gewas-
sers verstol3en nicht gegen die Bewirtschaftungsziele nach den 88 27 und 30, wenn

1. sie auf Umstanden beruhen, die

a) in nattrlichen Ursachen begrindet oder durch héhere Gewalt bedingt
sind und die auRergewohnlich sind und nicht vorhersehbar waren oder

b) durch Unfélle entstanden sind.

Der 6-streifige Ausbau der A 8 hat unter anderem das Ziel, den Verkehrsfluss zu ver-
bessern und die aktuellen Anforderungen an die Verkehrssicherheit umzusetzen. Die
Verkehrssicherheit wird demnach durch das Vorhaben erhéht und die Gefahr von Un-
fallen vermindert. Durch die Anlage der Absetz- und Regenriickhaltebecken wird der
Schutz der groRen FlieRgewasser vor dem Eintrag von Olen und anderen Schadstof-

fen bei einem Unfall / Storfall auf den Briicken erhoht.

Havarien werden demnach im Folgenden fir FWK und GWK nicht weiter gepruft.
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3

31

Ausgangszustand sowie Ermittlung und Beurteilung der Aus-
wirkungen des Vorhabens auf den Flusswasserkérper 1_F530
,Rohrdorfer Achen / Tauerner Graben*

Ausgangszustand und Bewirtschaftungsziele

Folgende Informationen sind dem angehéngten Wasserkdrper-Steckbrief Flusswas-

serkorper 1_F530 ,Rohrdorfer Achen / Tauerner Graben“ (Quelle: UmweltAtlas Bay-

ern, Gewasserbewirtschaftung) zu entnehmen:

Bewirtschaftungsziele

Schutzgebiete (gemal Art. 6 WRRL)

Beschreibung des Flusswasserkérpers

Okologischer und chemischer Zustand

Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)
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3.2 Relevante Wirkfaktoren fir den Flusswasserkérper

Die moglichen Auswirkungen betreffen den FWK ,Rohrdorfer Achen / Tauerner Gra-
ben“ an den Einleitungsstellen der Beckenanlage 0 in die Rohrdorfer Achen siidlich
der A 8 im Bereich der Gemeinde Achenmihle sowie an den Einleitungsstellen der
Beckenanlagen 1 und 2 in den Weil3enbach / Tauerner Graben bei ungefahr Bau-km
68+100 nordlich und 68+300 sudlich der A 8. Der Aubach ist als Nebengewésser ab
der Einleitungsstelle der Beckenanlage 3 bei Bau-km 69+000 nérdlich der Autobahn
bis zur Miindung des Aubachs in den WeiRenbach / Tauerner Graben bei Bau-km
68+150 betroffen. Ein weiteres Nebengewasser ist der Augraben, der bei Bau-km
68+929,5 in den Aubach mundet.

Baubedingte Wirkungen

— Von Bau-km 68+620 bis 68+980 wird der Aubach von der Baumal3nahme berihrt
und an die neuen Verhéltnisse angepasst. Der Aubach verlauft von Bau-km
68+620 bis 68+930 zwischen der BAB und dem 6FW. Er quert den 6FW bei Thal
im Zuge des BW 112a und den 6FW im Zuge des BW 112. Norddstlich hiervon
schlie3t er wieder an den Bestand an. Die Verlegungsstrecke wird entsprechend

dem bestehenden Querschnitt ausgebildet.
— Bei Bau-km 68+520 wird das BW 111b ,Unterfiihrung des Aubachs® neu errichtet

— Bei Bau-km 68+640 wird das BW 111a ,Unterfihrung des Aubachs® von der Bau-

maf3nahme berihrt und abgebrochen

— Bei Bau-km 68+935 kreuzt der Aubach den 6FW und wird mit einem neuen BW
112a ,Unterflihrung des Aubachs® unterfiihrt

— Bei Bau-km 68+930 wird der Augraben von der BaumalRnahme bertihrt und an die
neuen Verhaltnisse angepasst. Die neu zu bauende Strecke nordlich der BAB wird
entsprechend dem bestehenden Querschnitt ausgebildet. Die Verlangerung erfolgt

in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Fischereiberechtigten.

— Bei Bau-km 68+929,5 wird die bestehende Unterfiihrung des Augrabens durch die
Baumafinahme berihrt und abgebrochen. Der Augraben wird mit einem neuen
BW 112 ,Unterfuhrung Augraben® unterfihrt, dabei wird der vorhandene Quer-

schnitt aufgeweitet.

— Von Bau-km 68+050 bis 68+130 und von Bau-km 68+240 bis 68+320 wird der
WeilRenbach von der BaumalRnahme berihrt und an die neuen Gegebenheiten
angepasst. Die Verlegungsstrecke wird entsprechend dem bestehenden Quer-

schnitt ausgebildet. Das bestehende Streichwehr zur Ausleitung des Muhlbachs
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wird abgebrochen und rund 15 m weiter nérdlich in Abstimmung mit dem Wasser-
wirtschaftsamt und dem Muhlenbetreiber neu errichtet.

— Bei Bau-km 68+000 wird das BW 109 ,Unterflhrung des Weillenbachs® erneuert;
dabei wird der vorhandene Querschnitt aufgeweitet.

— Bei Bau-km 68+301,5 wird das BW 110 ,Unterfihrung des Weilkenbachs® erneu-
ert; dabei wird der vorhandene Querschnitt aufgeweitet.

— Staub- und Abgasemissionen durch Baumaschinen

Anlagebedingte Wirkungen

— VergrofRerung der versiegelten Flache im Umfeld der Rohrdorfer Achen bzw. des

Tauerner Grabens: Erhéhung des Oberflachenabflusses

— Ableitung von Stralen und Fahrbahnwasser in die Absetz-und Riickhalteanlagen
0, 1, 2 und 3 mit mechanischer Reinigung und anschlieRender gedrosselter Ablei-
tung in die Vorfluter (maximale Einstauhthe: 2,0 m)

— Brickenneubau BW 111b und 112a (Unterfihrungen des Aubachs), BW 112 (Un-
terfihrung des Augrabens) und BW 109 und 110 (Unterfihrungen des Weil3en-
bachs): Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss durch die neuen Briickenab-

messungen

— Erhdhte Verschattung und Rickhaltung von Niederschlagen im Bereich der brei-

teren Briickenbauwerke fir die Unterfiihrung der FlieBgewésser

— Veranderungen des Wasserhaushalts durch Drainagewirkungen der Bauwerke

bzw. der Auskofferungen in Bereichen mit groRer Bodenfeuchte
— Ruckbau nicht mehr benétigter Fahrbahnflachen

Betriebsbedingte Wirkungen

— Breitflachige Ableitung des Oberflachenwassers des untergeordneten Wegenet-
zes und des angrenzenden Gelandes soweit moglich Uber die Bankette und breit-
und oberflachige Versickerung im Bereich der Dammbdschungen bzw. des an-
grenzenden Gelandes unter Ausnutzung des Reinigungsvermégens einer mog-
lichst ungestorten belebten Oberbodenschicht tiber Béschungsschulter und Versi-

ckerungsgréaben und -mulden am Béschungsful?

— Das von Bau-km 67+747 (Baubeginn) bis 68+079 anfallende Oberflachenwasser

(Entwasserungsabschnitt 0) wird gesammelt und am Baubeginn in den westlich
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angrenzenden Nachbarabschnitt abgeleitet. Uber die Beckenanlage 0 gelangt es
im Bereich von Achenmiihle in die Rohrdorfer Achen

Das von Bau-km 68+079 bis 68+309 anfallende Oberflachenwasser (Entwésse-
rungsabschnitt 1) wird gesammelt und einem Absetzbecken (BECK1) zugefiihrt.
Das Absetzbecken wird als geschlossenes Betonbecken ausgefihrt. Das gerei-
nigte Oberflachenwasser wird ungedrosselt in den Vorfluter WeiRenbach eingelei-
tet. Der mafigebende Oberflachenabfluss betrégt 109,0 I/s (siehe Unterlage 18.1
Wassertechnische Untersuchungen).

Das von Bau-km 68+309 bis 68+933,5 anfallende Oberflachenwasser (Entwésse-
rungsabschnitt 2) wird gesammelt und einem trockenfallenden Regenruckhalte-
becken mit vorgeschaltetem Absetzbecken (BECK2) zugefiihrt. Die Beckenanlage
wird als naturnah gestaltetes Erdbecken errichtet. Das gereinigte Oberflachenwas-
ser wird gedrosselt in den Vorfluter WeiRenbach eingeleitet. Der maximale Dros-

selabfluss betragt 48,2 I/s (siehe Unterlage 18.1 Wassertechnische Untersuchun-
gen).

Das von Bau-km 68+933,5 bis 70+735 anfallende Oberflachenwasser (Entwésse-
rungsabschnitt 3) wird gesammelt zwei trockenfallenden Regenriickhaltebecken
mit vorgeschaltetem Absetzschacht bzw. -becken (BECKS3.1 bzw. 3.2) zugefiihrt.
Die Rickhaltebecken werden als naturnah gestaltete Erdbecken errichtet. Die bei-
den Absetzbecken werden als geschlossene Betonbecken ausgefiihrt. Das gerei-
nigte Oberflachenwasser wird gedrosselt in den Vorfluter Aubach eingeleitet. Der
maximale Drosselabfluss betragt 75,0 I/s (siehe Unterlage 18.1 Wassertechnische
Untersuchungen). Die maximalen Drosselabflisse ergeben sich zu 10 I/s
(BECK3.1) bzw. 65 I/s (BECK3.2).

Erhéhte Belastung durch verkehrsbedingte Schadstoffe entsprechend der Zu-

nahme des Verkehrsaufkommens

StralBenverkehr im Bereich der Gewasser (Augraben, Aubach, Weil3enbach / Tau-
erner Graben und Rohdorfer Achen): Belastung der Gewasser durch Straf3en- und
Spritzwasser sowie Miill; aufgrund von entsprechenden Schutz- und Rickhalte-
maflnahmen fur Stralenwasser und Mull sind betriebsbedingte Beeintrachtigun-

gen der Gewasser vernachlassigbar

Einsatz von Abstumpfungsmitteln im Zuge des Winterdienstes und damit verbun-

dene Stoffeintrage in die angrenzenden Flachen

Verringerung der Emissionsraten durch kinftig geringeres Staurisiko
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In der nachfolgenden Tabelle sind die mdglichen Auswirkungen auf den FWK 1_F530
,Rohrdorfer Achen / Tauerner Graben“ in der Ubersicht zusammengestellt.

Potenzielle Auswirkungen des Ausbaus der BAB A 8 auf die
Qualitatskomponenten des Flusswasserkérpers FWK 1_F530 ,,Rohrdorfer

Achen / Tauerner Graben*

Oberflachengewéasser
biolog. QK
EinzelmaBnahme potentielle Auswir- 5 ° Bewertung
(Wirkfaktor) kung 8 88
2 o § 9 9 §
223 g g3
S &5 g & g N
o 8 8 g 9 § &
o = = = =
i = = g < T o
Bauphase
Baustellenbetrieb Schadstoffeintrag durch Ubliche SchutzmaRnahmen gemaR den
Baufahrzeuge (abge- X1iXxix X x | anerkannten Regeln der Technik bilden
schichtet) einen ausreichenden Schutz
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Ubliche SchutzmaRnahmen gemaR den
Erd- und Wasserbauarbei- anerkannten Regeln der Technik und zu-
ten (abgeschichtet) XiXiX XX satzliche organisatorische Mainahmen
zum Baustellenmanagement bilden ei-
nen ausreichenden Schutz
Bauwasserhaltung Sedimenteintrag (abge- Ubliche SchutzmaRnahmen gemaR den
schichtet) XiXxix X X anerkannten Regeln der Technik bilden
einen ausreichenden Schutz
Verlegung von Ge-  Sediment-/Schwebstoffein- Ubliche SchutzmaRnahmen und zusétzli-
wassern trag X1XiX X i X che organisatorische MaRnahmen zum
Baustellenmanagement
Beeintrachtigung Gewés- « | x Gewasserdurchgéngigkeit wird in Bau-
serdurchgangigkeit phase durch Nebengewasser erhalten
Anlage
Flachenversiege- Erhéhung Oberflachenab- Errichtung Absetz- und Regenrtickhalte-
lung fluss XX becken mit Drosselwirkung fiir Abfluss-
verzégerung
Verlegung und Neu-  Veranderung Gewasserfla- Neubau FlieRgewasser und Graben in
bau Gewasserlauf che und Lebensraum X|X|Xx|x X hnlicher GroRe und Qualitat wie die
uberbauten Gewésser
Einbauten im Hoch-  Reduzierung Retentions- Retentionsraumverlust wird vergroRert
wasserbett durch raum X durch vergroRerte Bauwerksabmessun-
Widerlager gen
Betrieb
Emissionen aus Schadstoffeintrag StraRenwasserbehandlung durch Ab-
dem Stralenver- w1 x lx x|« « setz- und Regenriickhalteanlagen sowie
kehr Versickerung tber die bewachsene Bo-
denoberflache
Tausalzausbringung ~ Salzeintrag X | X|X X Prifung der Auswirkungen in Anlage 2

X: potenzielle Auswirkung auf die Qualitatskomponente
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3.3
3.3.1

Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand

Auswirkungen auf biologische Qualitatskomponenten

Baubedingte Wirkungen

Baubedingt ergeben sich vorubergehende, kleinflachige Eingriffe in die Gewasser
durch die Herstellung des Baugrubenverbaus fur die Brickenwiderlager und die Kies-
schuttung als Aufstandsflache fur Baufahrzeuge. Dies hat die kurzzeitige Tribung im
kleinrdumigen Umfeld des Baufeldes zur Folge. Durch entsprechende Schutz- und
Vorsorgemalinahmen in der Bauabwicklung wird der Eintrag von Sedimenten, N&ahr-
oder Schadstoffen weitest moglich reduziert.

In den von Verlegung und Verfullung betroffenen FlieRgewasserabschnitten erfolgt
erganzend eine intensive Untersuchung der beanspruchten Gewéasserabschnitte vor
einer Verfillung auf Vorkommen von weniger mobilen aber wertgebenden Flie3ge-
wasserarten (z. B. Fische, Larven von FlieRgewéasserlibellen und Feuersalamander).
Der Fisch- und Larvenbestand wird in Abstimmung mit der UBB und der Fachstelle
an der Regierung ggf. vorher entnommen / abgefischt und durch Uberfiihrung in an-
grenzende Gewasserabschnitte gesichert. Dies ist aufgrund mehrjahriger Entwick-

lungszeiten ganzjahrig moglich.

Zur Sicherung der Wasserqualitat wird die Verwendung von 6kologisch unbedenkli-
chen Schmier- und Betriebsstoffen im Nahbereich von Gewassern und Feuchtgebie-

ten vorgesehen.

Baubedingte Wirkungen des Vorhabens sind daher héchstens gering und fuh-
ren zu keiner dauerhaften Beeintrachtigung oder Anderung der biologischen

Qualitatskomponente.

Anlagebedingte Wirkungen

Fur den Neubau der Unterfiihrungsbauwerke BW 109 und BW 110 sind geringfligige

Anderungen bzw. Anpassungen im Bachbett des WeiRenbaches vorzunehmen.

Von Bau-km 68+600 bis Bau-km 69+000 wird der Aubach wegen der Verbreiterung
der A 8 nach Norden den neuen Verhéltnissen angepasst und geringfiigig nach Nor-

den verlegt.

Die veranderten neuen FlieRgewdasserabschnitte (Aubach und WeilRenbach) erhalten
eine Breite von mindestens 5,0 m, sodass eine naturnahe, leicht mdandrierende Bau-
weise mit Gleit- und Prallufern sowie vereinzelten Storsteinen und einer Gestaltung

von Sohle und Uferbereich erméglicht wird, wie sie in standorttypischen Gewassern
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3.3.2

anzutreffen ist. Die Anbindung an das bestehende FlieRgewassernetz erfolgt mog-
lichst schonend ohne Veranderung der FlieRdynamik und des Erosionsverhaltens.
Dies wird u. a. durch eine ,trockene“ Bauweise des neuen Gewasserlaufs mit An-

schluss ans FlieRgewassersystem nach Fertigstellung des neuen Bettes ermoglicht.

Anlagebedingte nachteilige Veranderungen durch das Vorhaben auf die biolo-
gische Qualitatskomponente sind daher héchstens gering und kurzzeitig, mit-
telfristig wird das Gewassersystem fur die biologische Qualitatskomponente

aufgewertet, die Durchgangigkeit wird verbessert.

Betriebsbedingte Wirkungen

Wie in Kapitel 1.1 und 3.2 beschrieben, werden die Umweltbeeintrachtigungen durch
die geplante Erneuerung der StraBenentwasserungseinrichtungen wesentlich verrin-

gert.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen der biologischen Qualitdtskomponenten
des Flusswasserkérpers mit den zugeordneten Nebengewassern durch die mit
der Baumalinahme verbundene StraRenentwésserung sind daher nicht zu er-

warten.

Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitatskomponenten

Vorubergehende Beeintrachtigungen der Gewasserstruktur sind nur kurzzeitig und
werden zum Bauende durch eine gleichgrof3e und naturnahe Neuanlage aller be-
troffenen Gewasser kompensiert. Die verlegten Gewasser- und Grabensysteme wer-
den in &hnlicher Form, durchgéngig und naturnah neugestaltet. Das bestehende Ge-
wassersystem mit seinen Verbindungen wird in seiner Struktur insgesamt erhalten.
Die hydromorphologischen Verhaltnisse der betroffenen Gewasser werden damit ins-
gesamt nicht verschlechtert und dauerhaft durch Aufwertung und schitzende Ufer-

streifen verbessert.

Ein Sedimenteintrag in der Bauphase der Gewasserverlegung in angrenzende Ge-
wasserabschnitte wird durch zusatzliche organisatorische MaRhahmen zum Baustel-

lenmanagement vermieden bzw. minimiert.

Der erhdhte Oberflachenabfluss durch die zusatzliche Versiegelung wird tiber Absetz-
becken mit Leichtstoffabscheidern, die eine Verunreinigung der angrenzenden Gréa-
ben und Bache durch Ol oder andere wassergeféahrdende Leichtstoffe verhindern,
abgeleitet. In der Regel werden naturnah gestaltete Regenriickhaltebecken zur Dros-

selung des anfallenden Oberflachenwassers nachgeschaltet. Wie auch in Kapitel 1.1



Feststellungsentwurf Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 18.5 T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 31

3.3.3

3.34

3.4
3.4.1

beschrieben, werden die Umweltbeeintrachtigungen durch die geplante Erneuerung

der StralRenentwésserungseinrichtungen wesentlich verringert.

Im Plangebiet befinden sich keine nicht festgesetzten Uberschwemmungsgebiete
oder Hochwasserrisikogebiete. Eine nachteilige Veranderung des Abfluss- und Hoch-
wasserabflussgeschehens des Flusswasserkorpers ist nicht zu besorgen.

Nachteilige Auswirkungen auf die hydromorphologische Qualitatskomponente

sind dauerhaft nicht gegeben.

Auswirkungen auf allgemeine physikalisch-chemische Qualitatskomponenten
In der Bauphase sind kurzzeitige Beeintrachtigungen der physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten durch die Verlegung der Gewésser und Bautatigkeit mdglich.

Diese werden durch Ubliche und geeignete SchutzmalRhahmen minimiert.

Anlage- und betriebsbedingt wird das StralRenwasser vorrangig Uber Absetz- und Re-
genrickhaltebecken gereinigt und den Vorflutern zugefiihrt. Fir die physikalisch-
chemische Qualitatskomponente der Rohrdorfer Achen mit einem mittleren Abfluss
von ungefahr 0,77 m3/s ergeben sich durch die Einleitung des StraRenwassers Uber
die Beckenanlagen 0, 1, 2 und 3 aufgrund der Vorreinigung und Verdinnung keine

Auswirkungen.

Nachteilige Auswirkungen auf die allgemeine physikalisch-chemische Quali-

tatskomponente sind nicht gegeben.

Auswirkungen auf flussgebietsspezifische Qualitatskomponenten

Relevante Einleitungen flussgebietsspezifischer Schadstoffe wie z.B. Quecksilber
sind durch die Entwasserungsplanung nach den geltenden Regeln der Technik mit
Ableitung des Wassers Uber Absetz- und Regenriickhaltebecken in Vorfluter bzw.

Versickerung Uber die belebte Bodenzone nicht zu erwarten.

Nachteilige Auswirkungen auf flussgebietsspezifische Schadstoffe sind nicht
gegeben.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Chlorid)
Die Vorgehensweise des vorliegenden Fachbeitrags richtet sich nach den Hinweisen
der Bayerischen Staatsministerien fir Umwelt und Verbraucherschutz sowie des In-

nern, fur Bau und Verkehr vom 15.11.2017 (,Vorlaufige Hinweise fir die Beurteilung
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von Einwirkungen auf Oberflachengewasser im Zusammenhang mit Neubau- und An-
derungsmafl3nahmen an Stral3en, insbesondere zum Verschlechterungsverbot nach
§ 27 WHG").

Maf3geblich ist hier die Vorprifung hinsichtlich der betriebsbedingten Chlorid-Kon-
zentration an der Einleitungsstelle (,Endkonzentration“) nach vollstandiger Durchmi-
schung mit dem Abfluss des Gewassers (Hinweise, Abschnitt 5.2.1.1). Diese Kon-
zentration wird in dem Excel-Berechnungsblatt, das dem Schreiben OBB/StMUV, Az.
11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41 angehangt ist, ermittelt. Die hier durchge-
fuhrte Berechnung ist in der Anlage 2a des vorliegenden Fachbeitrags dokumentiert.
Der 6kologische Zustand der Rohrdorfer Achen; Tauerner Graben wird im betroffenen
Bereich als ,unbefriedigend” bewertet. Demzufolge ist der Vorprifung ein Beurtei-
lungswert der Chlorid-Konzentration von 200 mg/l nach der OGewV zugrunde zu le-

gen.
Mal3gebliche Eingangsparameter der Berechnung sind die folgend aufgefiihrten:

— Entwasserungsflache (gesamte Entwasserungsflache Neubau und Bestand):
65.400 m2
(undurchlassige Flache gemaR U 18.1 T1: EWA 0 1,08 ha, EWA 1 0,65 ha,
EWA 2 1,81 ha, EWA 3 3,00 ha)

— Vorbelastung des FWK (mittlere Chloridkonzentration im Bereich der Einleitstelle
wahrend der Winterdienstsaison (Nov-April)): 20 mg Chlorid/l
Quelle: Gewasserkundlicher Dienst Bayern, Messstelle ,,oh. StraR3enbriicke /
Rohrdorfer Achen® (stidlich der A 8 zwischen Thalmann und Hofmihle im Kreu-
zungsbereich der Rohrdorfer Achen mit der Kreisstr. RO 5), Messstellen-Nr.:
96772, Gemeinde: Rohrdorf, Landkreis: Rosenheim, Betreiber: WWA Rosenheim
(siehe Anlage 1a)

— Regional- und stra3entypspezifischer Tausalzeinsatz der Klimaregion BY 6:
63 g/m2*d

— Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewasser
(Minderung = 10 %): ja

— MOQuwinter des Gewassers an der Einleitungsstelle (geschatzt): 0,69 m3/s
geschatzter Wert aus Angabe des WWA RO einer mittleren Abflussmenge von
MQ =767 I/s

Im Ergebnis der Berechnung nach Anlage 2a betragt die ermittelte Gesamtbelastung

nach Durchmischung unterhalb der Einleitstelle in die Rohrdorfer Achen
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3.4.2

3.5

3.6

50 mg Chlorid/l. Als worst-case-Betrachtung wird hier die gesamte entwasserte Fahr-
bahn Bestand und Neubau in die Berechnung einbezogen.

Der relevante Orientierungswert betragt 200 mg Chlorid/l. Im Ergebnis der Vorprufung
ist der Orientierungswert somit eingehalten. Eine vertiefende Prifung ist nicht erfor-
derlich.

Durch das Vorhaben ist eine erhebliche nachteilige Veranderung des 6kologi-
schen und biologischen Zustands bzw. der hierfir maf3geblichen Qualitatskom-
ponenten des Flusswasserkorpers Rohrdorfer Achen; Tauerner Graben nicht
zu besorgen. Auch wird das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach WRRL

nicht nachteilig beeinflusst.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (sonstige verkehrsburtige Schad-
stoffe)

Durch entsprechende, Ublicherweise vorgesehene Schutz- und Vorsorgemaf3nah-
men zum Umgang mit Gefahrstoffen in der Bauabwicklung nach den geltenden Re-
geln der Technik wird ein Eintrag von Sedimenten, Nahr- oder Schadstoffen in das

FlieBgewasser vermieden bzw. weitest moglich reduziert.

Wie in Kapitel 1.1 und 3.2 beschrieben, werden die Umweltbeeintrachtigungen durch
die geplante Erneuerung der StraRenentwasserungseinrichtungen wesentlich verrin-

gert.

Durch die BaumalRnahme ist eine nachteilige Veranderung des chemischen Zu-
stands des Flusswasserkorpers daher nicht zu besorgen. Auch wird das Errei-
chen der chemischen Bewirtschaftungsziele nach WRRL nicht nachteilig beein-

flusst.

Auswirkungen auf Schutzgebiete gemanR Art. 6 WRRL
Im Bereich des Flusswasserkdrpers ,Rohrdorfer Achen; Tauerner Graben® sind keine

Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete und Trinkwasserschutzgebiete vorhanden.

Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Flusswasserkdrper 1_F530
»Rohrdorfer Achen / Tauerner Graben“, seine Qualitatskomponenten und Be-
wirtschaftungsziele

Insgesamt ist das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen fir den FWK 1_F530
vereinbar. Das Erreichen der Umweltziele fir den guten chemischen und 6kologi-

schen Zustand voraussichtlich bis 2027 wird nicht beeintrachtigt.
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Durch das Vorhaben ist keine Verschlechterung des 6kologischen Zustands fiir den
FWK 1_F530 gegeben. Ein Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot nach 827 WHG

liegt ebenfalls nicht vor.
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4

4.1

Ausgangszustand sowie Ermittlung und Beurteilung der Aus-
wirkungen des Vorhabens auf den Flusswasserkorper 1_F591

,»Prien bis Trauterdorf (Beilhackwehr)*

Ausgangszustand und Bewirtschaftungsziele

Folgende Informationen sind dem angehéngten Wasserkdrper-Steckbrief Flusswas-
serkdrper 1 F591 ,Prien bis Trauterdorf (Beilhackwehr)“ (Quelle: UmweltAtlas Bay-

ern, Gewasserbewirtschaftung) zu entnehmen:

— Beschreibung des Flusswasserkorpers

— Schutzgebiete (geman Art. 6 WRRL)

— Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)
— Okologischer und chemischer Zustand

— Bewirtschaftungsziele
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4.2

Relevante Wirkfaktoren fur den Flusswasserkdrper

Die moglichen Auswirkungen betreffen den FWK ,Prien bis Trauterdorf (Beilhack-
wehr)“ an den Einleitungsstellen der Beckenanlage 4 in die Prien nérdlich der A 8 im
Kreuzungsbereich der Kreisstralie RO 23 mit der Prien sowie der Beckenanlage 5 in
die Prien im Bereich der Prientalbricke BW 117 bei ungefahr Bau-km 71+850. Als
Nebengewasser sind ein Graben, in den die Beckenanlage 6 entwéassert, sowie das
Seehauser Bacherl, in den das Wasser der Beckenanlage 7 geleitet wird, betroffen.
Der Schafelbach, in den sowohl der Graben als auch das Seehauser Bacherl miindet
und der im weiteren Verlauf stdlich der A 8 in die Prien mindet, gilt ebenfalls als
Nebengewasser.

Baubedingte Wirkungen

— Bei Bau-km 71+881,95 wird die bestehende Prientalbriicke durch die Baumal3-
nahme berihrt, abgebrochen und erneuert. Es ist ein 4-Feld-Bauwerk mit einer
Gesamtlange von 158,50 m mit Tiefgriindung vorgesehen, die die Bauwerkslasten
in den Fels abtragen. Die Herstellung erfolgt in Form eines zweistegigen Platten-
balkens auf Traggerust. Die lichte Hohe unter dem Bauwerk liegt zwischen 4,70 m
bis maximal 14,00 m. Zur ErschlieBung des Baufelds westlich der Prien wird sud-
lich der Prientalbriicke eine Behelfsbriicke errichtet, die nach Fertigstellung der
Baumafinahme wieder riickgebaut wird. Zur Herstellung der Pfeiler sind Baugru-

benverbauten im Flussbereich erforderlich.

— Bei Bau-km 74+375 wird der bestehende Durchlass des Barnseegrabens durch
die Baumafinahme berihrt und abgebrochen. Der Barnseegraben wird mit einem

neuen Bauwerk unter der BAB unterfihrt.

— Bei Bau-km 73 + 410 wird das Seehauser Bacherl von der Baumalinahme be-

rahrt und an die neuen Verhéaltnisse angepasst
— Staub- und Abgasemissionen durch Baumaschinen

Anlagebedingte Wirkungen

— VergrofRerung der versiegelten Flache im Umfeld der Prien: Erhéhung des Ober-

flachenabflusses

— Ableitung von StralR3en- und Fahrbahnwasser in die Absetz-und Riickhalteanlagen
4,5, 6 und 7 mit mechanischer Reinigung und anschlieRender gedrosselter Ablei-

tung in die Vorfluter (maximale Einstauhthe: 2,0 m)
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Briickenneubau BW 117 Prientalbriicke: Auswirkungen auf den Hochwasserab-

fluss durch die neuen Bruckenabmessungen

Erhohte Verschattung und Ruckhaltung von Niederschlagen im Bereich des brei-
teren Briickenbauwerks BW 117 fir die unterfuihrte Prien

Veranderungen des Wasserhaushalts durch Drainagewirkungen der Bauwerke

bzw. der Auskofferungen in Bereichen mit groRer Bodenfeuchte

Ruckbau nicht mehr benétigter Fahrbahnflachen

Betriebsbedingte Wirkungen

Das von Bau-km 70+735 bis 71+957 anfallende Oberflachenwasser (Entwésse-
rungsabschnitt 4) wird gesammelt und einem trockenfallenden Regenruckhalte-
becken mit vorgeschaltetem Absetzbecken (BECK4) zugefiihrt. Die Beckenanlage
wird als naturnah gestaltetes Erdbecken errichtet. Die Einleitung des gereinigten
Oberflachenwassers in die Prien erfolgt gedrosselt tiber den bestehenden Entwas-
serungskanal in der KreisstraRe RO 23. Der maximale Drosselabfluss betragt
150,0 I/s (siehe Unterlage 18.1 Wassertechnische Untersuchungen).

Das von Bau-km 71+957 bis 72+639 anfallende Oberflachenwasser (Entwésse-
rungsabschnitt 5) wird gesammelt und einem Absetzbecken (BECK5) zugefiihrt.
Das Absetzbecken wird als naturnah gestaltetes Erdbecken errichtet. Der Abfluss
des gereinigten Oberflachenwassers erfolgt ungedrosselt in den Vorfluter Prien.
Der malRgebende Oberflachenabfluss betragt 304,2 I/s (siehe Unterlage 18.1 Was-

sertechnische Untersuchungen).

Das von Bau-km 72+639 bis 72+967 anfallende Oberflachenwasser (Entwésse-
rungsabschnitt 6) wird gesammelt und einem bestehenden Regenruckhaltebe-
cken (Dauerstau) mit vorgeschaltetem Absetzbecken (BECK®6) im Bereich des
Wassergewinnungsgebietes Umrathshausen zugefiihrt. Die bestehende Becken-
anlage ist fur den sechsstreifigen Ausbau ausreichend dimensioniert. Das gerei-
nigte Oberflachenwasser wird wie bisher gedrosselt in einen Entwasserungsgra-
ben eingeleitet. Der maximale Drosselabfluss betragt 25,0 I/s (siehe Unterlage

18.1 Wassertechnische Untersuchungen).

Das von Bau-km 72+967 bis 74+052,7 anfallende Oberflachenwasser (Entwésse-
rungsabschnitt 7) wird gesammelt und einem trockenfallenden Regenrickhalte-
becken mit zwei vorgeschalteten Absetzbecken (BECK7) zugefihrt. Um eine best-

mogliche Reinigungswirkung zu erzielen, werden die Absetzbecken mit einer
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Oberflachenbeschickung von 9 m/h ausgefihrt. Das Rickhaltebecken wird als na-
turnah gestaltetes Erdbecken errichtet. Die beiden Absetzbecken werden als ge-
schlossene Betonbecken ausgefihrt. Das gereinigte Oberflachenwasser wird ge-
drosselt Uber einen Kanal in den ca. 170 m weiter sudlich liegenden Loschweiher
und von dort in das Seehauser Bacherl eingeleitet. Um den Salzeintrag zu redu-
zieren, wird der Drosselabfluss im Winterhalbjahr bis zu einem Volumen von 1.000
m? auf 2 I/s begrenzt. Dartiber hinaus betragt der maximale Drosselabfluss wie im
Sommerhalbjahr 60,0 I/s (siehe Unterlage 18.1 Wassertechnische Untersuchun-

gen).
— Erhohte Belastung durch verkehrsbedingte Schadstoffe entsprechend der Zu-

nahme des Verkehrsaufkommens

— StraBenverkehr im Bereich der Gewasser (Seehauser Bacherl, Schafelbach,
Prien): Belastung der Gewasser durch StraRen- und Spritzwasser sowie Miill; auf-
grund von entsprechenden Schutz- und RickhaltemaRnahmen fir StraRenwasser

und Mull sind betriebsbedingte Beeintrachtigungen der Gewasser vernachlassig-

bar

— Einsatz von Abstumpfungsmitteln im Zuge des Winterdienstes und damit verbun-

dene Stoffeintrage in die angrenzenden Flachen)
— Verringerung der Emissionsraten durch kinftig geringeres Staurisiko

In der nachfolgenden Tabelle sind die moglichen Auswirkungen auf den 1_ F591
,Prien bis Trauterdorf (Beilhackwehr)* in der Ubersicht zusammengestellt.

Potenzielle Auswirkungen des Ausbaus der BAB A 8 auf die
Qualitatskomponenten des Flusswasserkérpers FWK 1 F591 ,,Prien bis
Trauterdorf (Beilhackwehr)“

Oberflachengewéasser
biolog. QK
EinzelmaBnahme potentielle Auswir- 5 ° Bewertung
(Wirkfaktor) kung 8 88
S o § ¢ 29 §
o L X £ g »
S & § 2 SIS
o 8 8 g 9 § ¢
o B A= = =1
i = = g < T o
Bauphase
Baustellenbetrieb Schadstoffeintrag durch Ubliche SchutzmaRnahmen geméaR den
Baufahrzeuge Xixix X x | anerkannten Regeln der Technik bilden
einen ausreichenden Schutz
Baustellenbetrieb Sedimenteintrag infolge Ubliche SchutzmaRnahmen gemaR den
Erd- und Wasserbauarbei- | x { x | x X X anerkannten Regeln der Technik und zu-
ten satzliche organisatorische Manahmen
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4.3
43.1

Oberflachengewéasser
biolog. QK
EinzelmaBnahme potentielle Auswir- 5 ° Bewertung
(Wirkfaktor) kung 8 88
S < § 9 9 &
22 E¢g 92
of & g & 2 N
28899 g ¢
N = = = =
i = = ol T I o
zum Baustellenmanagement bilden ei-
nen ausreichenden Schutz
Bauwasserhaltung Sedimenteintrag Ubliche Schutzmafnahmen gemaR den
X XiX X | X anerkannten Regeln der Technik bilden
einen ausreichenden Schutz
Pfeilerffundamentin ~ Sediment- und Schweb- Eingriff kleinflachig, keine relevanten Ha-
Fluss/Spundwand stoffeintrag, Veranderung | x | x | x X | X bitate der biologischen QK betroffen
fur Baugrube Flusssohle
Anlage
Flachenversiege- Erhéhung Oberfldchenab- Errichtung Absetz- und Regenriickhalte-
lung fluss XX becken mit Drosselwirkung fiir Abfluss-
verzOgerung
Gewasserquerung Beschattung Brlickenverbreiterung ohne relevante
X1 XXX .
Wirkung
Einbauten im Hoch-  Reduzierung Retentions- Retentionsraumverlust wird vergroRert
wasserbett durch raum X durch vergroRerte Bauwerksabmessun-
Widerlager gen
Betrieb
Emissionen aus Schadstoffeintrag StraBenwasserbehandlung durch Ab-
dem Stralenver- «ixdxixlx X setz- und Regenriickhalteanlagen sowie
kehr Versickerung tber die bewachsene Bo-
denoberflache
Tausalzausbringung ~ Salzeintrag XiXiX X Prifung der Auswirkungen in Anlage 2
X: potenzielle Auswirkung auf die Qualitatskomponente

Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand

Auswirkungen auf biologische Qualitatskomponenten

Baubedingte Wirkungen

Fur den Neubau der Prientalbriicke (BW 117) sind u.a. folgende Bauarbeiten im Talg-

rund mit entsprechenden Baustelleneinrichtungsflachen und Baustellenzufahrt durch-

zufuhren:

— Alte Briicke: Feldweises Ablassen des Uberbaues, Zerkleinerung und Zwischen-

lagerung, Abbruch der alten Pfeiler inkl. Zwischenlagerung

— Neue Teilbauwerke: Neubau der Pfeiler inkl. Grindung beidseits der Prien, Aufbau

des Traggeristes fur den Uberbau, anschlieRend Abbau und Zwischenlagerung

Bei der Prientalbriicke (BW 117) werden die hochwertigen Bestande durch Vermei-
dung einer bauzeitlichen Inanspruchnahme weitestgehend geschont. Die Baustel-

lenerschlieRung erfolgt tber einen zwar langeren und zukiinftig asphaltierten, aber
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bereits bestehenden ostseitigen Uferweg. Zum Erreichen des gegeniberliegenden
Prienufers wird eine Behelfsbriicke errichtet.

Insbesondere bei der Prientalbriicke wird bei den hier teilweise notwendigen umfang-
reichen Grundungsarbeiten eine Einleitung von nicht vorgeklartem Wasser und eine
stoffliche Verfrachtung in die FlieRgewasser ausgeschlossen; dies beinhaltet auch
Aushubmaterial von Lagerflachen wie Oberboden, Erdreich und Baustoffe sowie
Starkregenereignisse.

Die Prien weist an der Messstelle 05_Engersdorf / Prien stidlich der A 8 und ndrdlich
der Gemeinde Aschau im Chiemgau einen mittleren Abfluss (MQ) von 1,7 m3/s auf.

Die im geplanten kleinflachigen Ausmaf notwendigen Bauarbeiten durch Abbruch
des alten Bauwerks und Herstellung der neuen Pfeiler inklusive Tiefgriindung stellen
einen punktuellen Sedimenteintrag in die Prien dar und haben die kurzzeitige Tribung
im kleinraumigen Umfeld des Baufeldes zur Folge. Durch entsprechende Schutz- und
VorsorgemalRnahmen in der Bauabwicklung wird der Eintrag von Sedimenten, Nahr-
oder Schadstoffen in die Prien weitest mdglich reduziert. Die Morphologie des Fluss-
betts wird aufgrund der kleinraumigen und voribergehenden Maflinahme nicht we-

sentlich verandert.

Zum Schutz der Oberflachengewasser (Prien und Seehauser Bacherl) vor Verunrei-
nigungen wahrend der Baumafinahme werden Sicherungsmaf3nahmen, wie die Er-
richtung von ortsfesten Bauzdunen gemafl RAS-LP4 in Abstimmung mit der Umwelt-
baubegleitung und die Fertigstellung funktionstiichtiger Riickhaltebecken vor Baube-
ginn durchgefuhrt, damit diese fir eine Vorklarung ggf. anfallenden Wassers verwen-
det werden konnen. Ziel ist die Gewahrleistung einer unveranderten Wasserqualitat

der FlieRgewasser auch wahrend der Bauarbeiten.

Die Uberbriickten Gewasser werden hinsichtlich Sohle, Verlauf, Wasserqualitat und
Uferbdschungen (soweit keine Verlegung vorgesehen ist) unverandert erhalten. Bei
dennoch erforderlichen punktuellen Eingriffen (Bau der Pfeiler, Widerlager oder Riick-
halteanlagen): Wiederherstellung bzw. Optimierung des (urspriinglichen) Zustands,
z. B. bei Bdschungs- oder ggf. Uferausformungen (beispielsweise durch Erganzung
ggf. fehlender Leitstrukturen im Uferbereich zur Lenkung in die Unterquerung), in Ab-
stimmung mit der Umweltbaubegleitung unmittelbar nach Beendigung der Baumalf3-

nahme.

In Abstimmung mit der Umweltbaubegleitung werden zusétzlich Schutzdamme ent-
lang des Prienufers sowie Absetzmulden vor allem auf der Westseite der Prien er-

richtet.



Feststellungsentwurf Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 18.5 T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 41

Zur Sicherung der Wasserqualitéat wird die Verwendung von 6kologisch unbedenkli-
chen Schmier- und Betriebsstoffen im Nahbereich von Gewassern und Feuchtgebie-
ten vorgesehen.

Baubedingte Wirkungen des Vorhabens sind daher héchstens gering und fih-
ren zu keiner dauerhaften Beeintrachtigung oder Anderung der biologischen

Qualitatskomponente.

Anlagebedingte Wirkungen

GroRtmagliche Abriickung der Pfeilerstandorte auf 4,5 bis 8,4 m Abstand zum Ge-
wasserrand der Prien sowie Abrtickung der Brickenwiderlager einschl. Wartungsweg
und Vorpflasterung (Bdschungsfufd) auf mind. 35 m zum Gewasserrand der Prien, um
das biotische Geflige entlang dieser Leitlinie fir die Fauna in gréRerem Umfang zu

erhalten.

Die mit dem 6-streifigen Ausbau der BAB A 8 verbundene Vergrof3erung der beschat-
teten Flache der Prien um rd. 12 m Breite (2 Fahrspuren) in rd. 12 bis 14 m Hohe lber
dem Wasser ist hinsichtlich der zuséatzlich beschatteten Flache und der Gewéasser-
lange des betrachteten Flusswasserkérpers von 29,3 km fiir die biologischen Quali-

tatskomponenten unschadlich.

Das StralRenwasser der Prientalbriicke wird tber das Absetzbecken 5 vorgereinigt

und in die Prien abgeleitet. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.

Anlagebedingte nachteilige Veranderungen durch das Vorhaben auf die biolo-
gische Qualitatskomponente sind daher héchstens gering und kurzzeitig, mit-
telfristig wird das Gewassersystem fiur die biologische Qualitatskomponente

aufgewertet, die Durchgangigkeit wird verbessert.

Betriebsbedingte Wirkungen

Wie in Kapitel 1.1 und 4.3 beschrieben, werden die Umweltbeeintrachtigungen durch
die geplante Erneuerung der StraBenentwéasserungseinrichtungen wesentlich verrin-

gert.

Betriebsbedingte Beeintrachtigungen der biologischen Qualitdtskomponenten
des Flusswasserkérpers mit den zugeordneten Nebengewassern durch die mit
der Baumalinahme verbundene StralRenentwésserung sind daher nicht zu er-

warten.
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4.3.2 Auswirkungen auf hydromorphologische Qualitdtskomponenten

4.3.3

Vorubergehende Beeintrachtigungen der Gewasserstruktur sind nur kurzzeitig und
werden zum Bauende durch eine gleichgrof3e und naturnahe Neuanlage aller be-
troffenen Gewasser kompensiert. Das bestehende Gewassersystem mit seinen Ver-
bindungen wird in seiner Struktur insgesamt erhalten. Die hydromorphologischen Ver-
haltnisse der betroffenen Gewasser werden damit insgesamt nicht verschlechtert und

dauerhaft durch Aufwertung und schitzende Uferstreifen verbessert.

Ein Sedimenteintrag in der Bauphase der Gewasserverlegung in angrenzende Ge-
wasserabschnitte wird durch zusatzliche organisatorische Mainahmen zum Baustel-

lenmanagement vermieden bzw. minimiert.

Der erhdhte Oberflachenabfluss durch die zusatzliche Versiegelung wird tiber Absetz-
becken mit Leichtstoffabscheidern, die eine Verunreinigung der angrenzenden Gré-
ben und Bache durch Ol oder andere wassergefahrdende Leichtstoffe verhindern,
abgeleitet. In der Regel werden naturnah gestaltete Regenrtickhaltebecken zur Dros-
selung des anfallenden Oberflachenwassers nachgeschaltet. Wie auch in Kapitel 1.1
beschrieben, werden die Umweltbeeintrachtigungen durch die geplante Erneuerung

der StraRenentwasserungseinrichtungen wesentlich verringert.

Die veranderten neuen FlieBgewasserabschnitte des Barnseegrabens erhalten eine
Breite von mindestens 5,0 m, so dass eine naturnahe, leicht maandrierende Bau-
weise mit Gleit- und Prallufern sowie vereinzelten Stoérsteinen und einer Gestaltung
von Sohle und Uferbereich ermoglicht wird, wie sie in standorttypischen Gewassern
anzutreffen ist. Die Anbindung an das bestehende FlieRgewéassernetz erfolgt mog-
lichst schonend ohne Verédnderung der FlieRdynamik und des Erosionsverhaltens.
Dies wird u. a. durch eine ,trockene“ Bauweise des neuen Gewasserlaufs mit An-

schluss ans FlieBgewéssersystem nach Fertigstellung des neuen Bettes ermdéglicht.

Nachteilige Auswirkungen auf die hydromorphologische Qualitatskomponente

sind dauerhaft nicht gegeben.

Auswirkungen auf allgemeine physikalisch-chemische Qualitdtskomponenten
In der Bauphase sind kurzzeitige Beeintrachtigungen der physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten durch die Verlegung der Gewéasser und Bautatigkeit maglich.

Diese werden durch dbliche und geeignete Schutzmal3nahmen minimiert.
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4.3.4

4.4
44.1

Fir die physikalisch-chemische Qualitatskomponente der Prien mit einem langjahri-
gen mittleren Abfluss von 1,7 m?/s ergeben sich durch die Einleitung des Stral3en-
wassers Uber die Absetz- und Regenriickhaltebecken aufgrund der Vorreinigung und
grofRen Verdinnung keine Auswirkungen.

Nachteilige Auswirkungen auf die allgemeine physikalisch-chemische Quali-

tatskomponente sind nicht gegeben.

Auswirkungen auf flussgebietsspezifische Qualitatskomponenten

Relevante Einleitungen flussgebietsspezifischer Schadstoffe wie z.B. Quecksilber
sind durch die Entwasserungsplanung nach den geltenden Regeln der Technik mit
Ableitung des Wassers Uber Absetz- und Regenriickhaltebecken in Vorfluter bzw.

Versickerung Uber die belebte Bodenzone nicht zu erwarten.

Nachteilige Auswirkungen auf flussgebietsspezifische Schadstoffe sind nicht
gegeben.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Chlorid)

Die Vorgehensweise des vorliegenden Fachbeitrags richtet sich nach den Hinweisen
der Bayerischen Staatsministerien fir Umwelt und Verbraucherschutz sowie des In-
nern, fur Bau und Verkehr vom 15.11.2017 (,Vorlaufige Hinweise fiir die Beurteilung
von Einwirkungen auf Oberflachengewasser im Zusammenhang mit Neubau- und An-
derungsmal3nahmen an Stral3en, insbesondere zum Verschlechterungsverbot nach
§ 27 WHG").

Mal3geblich ist hier die Vorprifung hinsichtlich der betriebsbedingten Chlorid-Kon-
zentration an der Einleitungsstelle (,Endkonzentration“) nach vollstandiger Durchmi-
schung mit dem Abfluss des Gewassers (Hinweise, Abschnitt 5.2.1.1). Diese Kon-
zentration wird in dem Excel-Berechnungsblatt, das dem Schreiben OBB/StMUV, Az.
11B2-4400-001/15, 58¢-U4401-2016/1-41 angehéngt ist, ermittelt. Die hier durchge-
fuhrte Berechnung ist in der Anlage 2b des vorliegenden Fachbeitrags dokumentiert.
Der 6kologische Zustand der Prien wird im betroffenen Bereich als ,maRig“ bewertet.
Demzufolge ist der Vorprifung ein Beurteilungswert der Chlorid-Konzentration von

200 mg/l nach der OGewV zugrunde zu legen.
Malgebliche Eingangsparameter der Berechnung sind die folgend aufgefiihrten:

— Entwasserungsflache (gesamte Entwasserungsflache Neubau und Bestand):
100.000 m?



Feststellungsentwurf Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 18.5 T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmihle und Bernauer Berg Seite 44

4.4.2

(undurchlassige Flache gemaR U 18.1 T1: EWA 4 4,03 ha, EWA 5 1,83 ha,
EWA 6 1,23 ha, EWA 7 2,91 ha)

— Vorbelastung des FWK (mittlere Chloridkonzentration im Bereich der Einleitstelle
wahrend der Winterdienstsaison (Nov-April)): 11,2 mg Chlorid/Il
Quelle: Gewasserkundlicher Dienst Bayern, Messstelle ,Briicke St 2092, Pegel
Prien / Prien® (nérdlich der A 8 im Gemeindegebiet Prien am Chiemsee), Mess-
stellen-Nr.: 96546, Gemeinde: Prien am Chiemsee, Landkreis: Rosenheim, Be-
treiber: WWA Rosenheim (siehe Anlage 1b)

— Regional- und stra3entypspezifischer Tausalzeinsatz der Klimaregion BY 6:
63 g/m2*d

— Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewasser
(Minderung = 10 %): ja

— MQuwinter des Gewassers an der Einleitungsstelle: 1,24 m3/s
Quelle: Gewasserkundlicher Dienst Bayern, Messstellen-Nr.: 18463004, Land-
kreis: Rosenheim, Betreiber: Wasserwirtschaftsamt Rosenheim (siehe Anlage
1b)

Im Ergebnis der Berechnung nach Anlage 2b betragt die ermittelte Gesamtbelastung
nach Durchmischung unterhalb der Einleitstelle in die Prien 37 mg Chlorid/l. Als
worst-case-Betrachtung wird hier die gesamte entwasserte Fahrbahn Bestand und

Neubau in die Berechnung einbezogen.

Der relevante Orientierungswert betragt 200 mg Chlorid/l. Im Ergebnis der Vorprufung
ist der Orientierungswert somit eingehalten. Eine vertiefende Prifung ist nicht erfor-
derlich.

Durch das Vorhaben ist eine erhebliche nachteilige Ver&dnderung des 6kologi-
schen und biologischen Zustands bzw. der hierfir mal3geblichen Qualitatskom-
ponenten des Flusswasserkdrpers Prien bis Trauterdorf (Beilhackwehr) nicht
zu besorgen. Auch wird das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach WRRL
nicht nachteilig beeinflusst.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (sonstige verkehrsbirtige Schad-
stoffe)

Wie in Kapitel 1.1 beschrieben, werden die Umweltbeeintrachtigungen durch die ge-

plante Erneuerung der Stral3enentwasserungseinrichtungen wesentlich verringert.
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4.5

4.6

Durch die Baumalnahme ist eine nachteilige Veranderung des chemischen Zu-
stands des Flusswasserkorpers daher nicht zu besorgen. Auch wird das Errei-
chen der chemischen Bewirtschaftungsziele nach WRRL nicht nachteilig beein-

flusst.

Auswirkungen auf Schutzgebiete geman Art. 6 WRRL

Das durch Rechtsverordnung ausgewiesene Wasserschutzgebiet ,Wasserversor-
gung Umratshausen und Leitenberg” liegt mit seinen Zonen |, 1l und Il im Plangebiet
und grenzt zwischen Bau-km 72+760 und 73+175 unmittelbar an die Autobahn an.
Es erstreckt sich bis zur stidlichen Grenze des Plangebiets. Die bereits bestehende
Beckenanlage 6 liegt in Zone Il des Wasserschutzgebiets. Durch die Vorreinigung
des StraRenwassers Uber das Absetzbecken und die gedrosselte Einleitung in den
Graben ist gegeniber dem Istzustand keine Verschlechterung der Wassergite ge-
wahrleistet.

Vogelschutzgebiete sowie FFH-Gebiete sind im Bereich des Flusswasserkdrpers
,Prien bis Trauterdorf (Beilhackwehr)“ nicht vorhanden.

Eine Verschlechterung in Bezug auf die Schutzgebiete ist nicht zu erwarten.

Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Flusswasserkdrper FWK
1 F591 ,,Prien bis Trauterdorf (Beilhackwehr)“, seine Qualitadtskomponenten
und Bewirtschaftungsziele

Insgesamt ist das Vorhaben mit den Bewirtschaftungszielen fir den FWK 1_F591
vereinbar. Das Erreichen der Umweltziele fir den guten chemischen und &6kologi-

schen Zustand voraussichtlich bis 2027 wird nicht beeintréchtigt.

Durch das Vorhaben ist keine Verschlechterung des 6kologischen Zustands fiir den
FWK 1_F591 gegeben. Ein Verstol3 gegen das Verbesserungsgebot nach 8§27 WHG

liegt ebenfalls nicht vor.
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5 Ausgangszustand sowie Ermittlung und Beurteilung der Aus-

wirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserkorper
1_G140 ,,Morénenland - Riedering“

5.1 Ausgangszustand und Bewirtschaftungsziele
Folgende Informationen sind dem angehangten Wasserkérper-Steckbrief Grundwas-
serkorper 1_G140 ,Moranenland — Riedering“ (Quelle: UmweltAtlas Bayern, Gewdas-

serbewirtschaftung) zu entnehmen:

— Beschreibung des Flusswasserkorpers

— Schutzgebiete (geman Art. 6 WRRL)

— Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)
— MengenmaRiger und chemischer Zustand

— Bewirtschaftungsziele
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Steckbriefkarte zum Flusswasserkdrper Grundwasserkorper 1_G140 ,Moranenland

— Riedering*

5.2 Relevante Wirkfaktoren fur den Flusswasserkdorper
Baubedingte Wirkungen

In der folgenden Tabelle sind die Bauwerke, die im Bereich des Grundwasserkorpers

liegen, aufgelistet.
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Ubersicht der Briickenbauwerke und Gewéasserdurchlasse
Bau-km Bezeichnung MalRnahme
BW 109 . .
68 + 071,5 B . Abbruch und Neubau mit Aufweitung
Unterfiihrung des Weil3enbaches
BW 110 . .
68 + 301,5 N . Abbruch und Neubau mit Aufweitung
Unterfiihrung des Weil3enbaches
68 + 520.0 BW 111 b
oo Unterfiihrung des Aubaches im Zuge | Neubau
(nordlich) . -
eines 6FWs
Abbruch und Neubau
BW 111 )
68 +5915 | . . . . im Zuge der Tektur soll auch der Aubach
Uberfiihrung 6FW bei Thal o . .
mit diesem Bauwerk Uberfiihrt werden
68 + 640 Unterfiihrung des Aubaches im Zuge
) . N Abbruch
(links) eines OFW
BW 112
68 + 929,5 N Abbruch und Neubau mit Aufweitung
Unterfiihrung des Augrabens
68 + 930 Unterfiihrung des Augrabens im Zuge
) . N g g g Abbruch
(links) eines OFW
68 +935,0 |BW1ll2a
. . Neubau
(nérlich) Unterfiihrung des Aubaches
70 + 025,0
BW 113 . -
(Neubau) . . Abbruch Unterfihrung und Neubau Uber-
Uberfuhrung der St 2362 .
70 + 220 . fuhrung
Sollhuben - Frasdorf
(Bestand)
BW 113 a
70 + 025,0 . R . . . .
(nordlich) Unterfliihrung 6FW Betriebsumfahrt im | Neubau (Uberschiittet)
Zuge der St 2362

— Brlckenneubauten: zum Teil Herstellung Baugrubenverbauten und Bauwasser-

haltung im Grundwasser fiir Pfeiler und Widerlager, Herstellung von Tiefgriindun-

gen im Grundwasser

— Verlegung Flie3gewasser und Graben in der Bauphase: Das bestehende Sohl-

und Vorflutniveau der Bache und Graben wird beibehalten.
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Anlagebedingte Wirkungen

— Brickenneubauten: zum Teil Griindung der neuen Briickenpfeiler und Widerlager

im Grundwasser

— Neuanlage FlieRgewasser und Graben: Das bestehende Sohl- und Vorflutniveau
der Bache und Grében wird beibehalten.

Betriebsbedingte Wirkungen

— Das Oberflachenwasser im Bereich der kreuzenden StraRen (BW 111 und 113)
wird breitflachig Uber die Bankette abgeleitet und im Bereich der Dammbdschun-
gen bzw. des angrenzenden Gelandes unter Ausnutzung des Reinigungsvermo-
gens einer moglichst ungestoérten belebten Oberbodenschicht breit- und oberfla-
chig versickert. (Das auf der A 8 anfallende Oberflachenwasser wird nach Vorrei-

nigung in die Vorfluter abgeleitet.)

In der nachfolgenden Tabelle sind die mdglichen Auswirkungen auf den Grundwas-
serkorper 1_G140 ,Moranenland — Riedering” in der Ubersicht zusammengestellt.
Potenzielle Auswirkungen des Ausbaus der BAB A 8 auf die

Qualitatskomponenten des Grundwasserkodrper 1_G1740 ,,Moranenland —
Riedering“

EinzelmaRnahme potentielle Auswirkung 2| |Bewertung
(Wirkfaktor) a2l s
S| 2
=N
DI
2| o
S E
E=] )
cCl=
C| ©
>SS
(e] [e]
Bauphase
Baustellenbetrieb Schadstoffeintrag durch Baufahrzeuge Ubliche SchutzmaRnahmen gemaR den aner-
x |kannten Regeln der Technik bilden einen aus-
reichenden Schutz
Baugrubenverbau fiir Pfeiler- Offenlegung Grundwasser und Beein- Aufgrund der geringen GroRe und der Lage di-
und Widerlagerfundamente  trachtigung FlieBbewegung x | x |rekt vor der Miindung des Grundwassers in
den Vorfluter nicht relevant
\erlegung Gewasser Veranderung Vorflutniveau X Nicht gegeben
Anlage
Flachenversiegelung Verringerung Grundwasserneubildung X Breitflachige Versickerung mit Erhalt der
Grundwasserneubildung
Pfeiler- und Widerlagerfunda- Beeintrachtigung FlieRbewegung X nicht relevant
mente
Verlegung Gewasser Veranderung Vorflutniveau X Nicht gegeben
Betrieb
Emissionen aus dem Stra- ~ Schadstoffeintrag \Versickerung des Strallenwassers Uber die be-
Renverkehr x |wachsene Bodenoberflache mit ausreichender
Reinigungswirkung
Tausalzausbringung Salzeintrag x [Nicht erheblich

X: potenzielle Auswirkung auf die Qualitditskomponente
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5.3

Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand

Baubedingte Wirkungen

Die Ersatzneubauten der Bauwerke machen die Errichtung neuer Widerlager und fir
die BW 111 ,Uberfiihrung 6FW bei Thal“ und BW 113 ,Uberfiihrung der St 2362 Soll-
huben — Frasdorf‘ neuer Pfeiler notwendig. Da der Grundwasserspiegel in diesem
Bereich teilweise oberflachennah vorhanden ist, bilden die Pfeilerfundamente ein
hydraulisches Hindernis zur FlieRrichtung des Grundwassers. Auf der Grundwasser-
oberstromigen Seite kommt es zu einem lokalen Grundwasseraufstau und auf der
unterstromigen Seite zu einer Grundwasserabsenkung gegentiber dem unbeeinfluss-
ten Zustand. Die Beeinflussung der Grundwasserstromung erfolgt dabei nur sehr
kleinflachig im unmittelbaren Nahbereich hinter den Fundamenten der Pfeiler und Wi-
derlager. Fir den Grundwasserstand und die FlieRbewegung des Grundwassers sind
diese kleinen Hindernisse unerheblich. Daher sind durch den Neubau der Pfeilerfun-
damente weder in der Bauphase noch im Ausbauzustand signifikante Anderungen

der Grundwasserstromung fir den GWK zu erwarten.

Die Verlegung der Béache und Graben wird sohlgleich durchgefiihrt und ohne Veran-
derung der Wasserspiegellagen, so dass das Vorflutniveau fir das Grundwasser

nicht verandert wird.

Anlagebedingte Wirkungen

Ein Grof3teil des auf den Fahrbahnen anfallenden Oberflachenwassers wird in die
Absetz-und Rickhalteanlagen 0, 1, 2 und 3 geleitet, dort mechanisch gereinigt und
anschliel3end gedrosselt in die Vorfluter abgeleitet. Im Bereich zwischen der Becken-
anlage 3.1/3.2 und dem BW 113 wird ein Teil des Oberflachenwassers breitflachig
Uber die Bankette abgeleitet und im Bereich der Dammbd&schungen bzw. des angren-
zenden Gelandes unter Ausnutzung des Reinigungsvermégens einer moglichst un-
gestorten belebten Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert. Das auf den
Bdschungen und im angrenzenden Geldnde ankommende Oberflachenwassers wird
auf gleiche Weise versickert. Mit der beschriebenen Erneuerung der Stral3enentwés-
serung ist eine Verminderung der Grund- und FlieBgewasserbelastungen verbunden,
durch die die Lebensraumqualitat fir Tiere und Pflanzen in FlieRgewéassern gesichert

und verbessert wird.

Betriebsbedingte Wirkungen

Im Betrieb sind keine Auswirkungen auf den quantitativen Zustand des Grundwassers

gegeben.
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5.4

Relevante Wirkungen des Vorhabens auf den mengenmaRigen Zustand des
Grundwasserkorpers und seine FlieRBrichtung sind bau-, anlage- und betriebs-

bedingt nicht gegeben.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (sonstige Schadstoffe)

Baubedingte Wirkungen

Mdgliche Auswirkungen auf den Grundwasserképer durch Freilegung in Baugruben
fur Fundamente der Pfeiler und Widerlager sind fir die Qualitat des Grundwasserkor-

pers vernachlassigbar, da die Flachen kleinflachig und gut zu schitzen sind.

Betriebsbedingte Wirkungen

Die bestehenden StraRenentwéasserungseinrichtungen entsprechen nicht mehr den
heutigen Anforderungen gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem
Bayer. Wassergesetz (BayWG). Die derzeitige Entwasserung erfolgt grofdtenteils
oberflachig (breitflachige Versickerung) uber die bestehenden Bankette und Bo-
schungen. Ein Teil des anfallenden Niederschlagswassers wird dabei auch von den
beidseitig verlaufenden Graben und Bachen mit aufgenommen. Im Planungszustand
wird das in Leitungen oder Mulden gesammelte Oberflachenwasser der Autobahn

grundsatzlich Gber Absetzbecken und Regenriickhaltebecken in Vorfluter abgeleitet.

Im Bereich der Bauwerke wird das anfallende Oberflachenwasser breitflachig Uber
die Bankette abgeleitet und im Bereich der Dammbdschungen bzw. des angrenzen-
den Geléndes unter Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer moglichst unge-
stdrten belebten Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert bzw. dem jewei-

ligen Entwasserungssystem der Strecke zugefihrt.

Mdgliche erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser durch sonstige verkehrs-
blrtige Schadstoffe im zu versickernden Stralienabwasser werden durch die Anwen-
dung und Einhaltung der allgemein anerkannten und einschlagigen technischen Re-
geln der Entwasserungsplanung vermieden. Die Entwéasserungsplanung wurde mit
dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim als unterer Wasserrechtsbehdrde abge-

stimmt.

Relevante Wirkungen des Vorhabens auf den qualitativen Zustand des Grund-

wasserkorpers sind nicht gegeben.
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5.5

5.6

5.7

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Chlorid)

Da im Bereich des Grundwasserkoérpers 1_G140 ,Moranenland — Riedering® fast aus-
schlieZlich Oberflachenwasser der Dammbdschungen und des angrenzenden Gelan-
des versickert wird und die Versickerung breit- und oberflachig unter Ausnutzung des
Reinigungsvermdgens einer moglichst ungestérten belebten Oberbodenschicht er-
folgt, sind keine negativen Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grund-

wassers zu erwarten.

Auswirkungen auf Schutzgebiete geman Art. 6 WRRL und grundwasserge-
pragte Landlebensrdume

Trinkwasserschutzgebiete sind im Grundwasserbereich des Vorhabens nicht vorhan-
den. Fir weiter entfernte Trinkwasserschutzgebiete im Zustrom der Versickerungs-
einrichtungen des Vorhabens kénnen stoffliche Belastung des Grundwassers ausge-

schlossen werden.

Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Grundwasserkdrper 1_G140
»Mordnenland — Riedering“, seine Qualitatskomponenten und Bewirtschaf-
tungsziele

Durch das geplante Vorhaben ist eine erhebliche nachteilige Veranderung des guten
mengenmafigen und guten chemischen Zustands bzw. der hierfiir maRgeblichen
Qualitatskomponenten des Grundwasserkorpers 1_G140 ,Moranenland — Riedering*“
nicht zu besorgen. Auch wird das Erreichen der Bewirtschaftungsziele nach WRRL

nicht nachteilig beeinflusst.
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6 Ausgangszustand sowie Ermittlung und Beurteilung der Aus-

wirkungen des Vorhabens auf den Grundwasserkorper
1_G154 ,,Moranenland — Seeon-Seebruck*

6.1 Ausgangszustand und Bewirtschaftungsziele
Folgende Informationen sind dem angehangten Wasserkoérper-Steckbrief Grundwas-
serkorper 1_G154 ,Moranenland — Seeon-Seebruck* (Quelle: UmweltAtlas Bayern,

Gewasserbewirtschaftung) zu entnehmen:

— Beschreibung des Flusswasserkorpers

— Schutzgebiete (geman Art. 6 WRRL)

— Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)
— MengenmaRiger und chemischer Zustand

— Bewirtschaftungsziele
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6.2

Relevante Wirkfaktoren fur den Flusswasserkdrper

Baubedingte Wirkungen

In der folgenden Tabelle sind die Bauwerke, die im Bereich des Grundwasserkorpers

liegen, aufgelistet.

Ubersicht der Briickenbauwerke
Bau-km Bezeichnung MalRnahme
70+500 |BW 114
Neubau
-71+090 | Tunnel Frasdorf
71+ 340 BW 116
(Bestand) | .. y Abbruch Unterfithrung und Neubau Uber-
Uberfiihrung der St 2093 . )
71 + 4955 i fuhrung mit Geh- und Radweg
Prien — Aschau
(Neubau)
BW 117
71 + 881,95 . . Abbruch und Neubau
Prientalbriicke
BW 118
72 +594,5 | Uberfilhrung der GVS Abbruch und Neubau
Leitenberg — Aschau
73 +315,0
BW 119
(Bestand) | . .
Uberfiihrung der GVS Abbruch und Neubau
73 +335,0
Umrathshausen — Seehaus
(Neubau)
BW 119a
73+335,0 N . . . Neubau
Unterfiihrung eines Viehtriebs
BW 121
74 + 157,9 | Unterfuhrung der GVS Abbruch und Neubau
Umrathshausen — Aschau
BW 122 . .
74 + 375,0 . . . Neubau (Uberschuttet)
Wildunterfiihrung Barnseegraben
BW 123
74 +800,0 | Uberfilhrung der GVS Abbruch und Neubau
Spdck — Pfaffing
BW 125 . o y
75 + 218,7 B . . wird beidseitig verlangert
Unterfiihrung 6FW bei Hotzing
BW 126
75 + 506,3 | Unterfiihrung der GVS wird einseitig verlangert
Hotzing — Groben
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— Bruckenneubauten: zum Teil Herstellung Baugrubenverbauten und Bauwasser-
haltung im Grundwasser fiir Pfeiler und Widerlager, Herstellung von Tiefgriindun-

gen im Grundwasser

— Tunnel Frasdorf: es ist eine Flachgrindung im Kies vorgesehen. Durch die seit
mehreren Jahren laufenden Grundwasserstandsmessungen im Bereich von Fras-
dorf ist dokumentiert, dass der Tunnel deutlich oberhalb des Grundwasserhori-
zonts zu liegen kommt. Selbst im Bereich der Gradientenabsenkung westlich und
oOstlich des Tunnels betragt der kleinste Grundwasserabstand zur kiinftigen Gradi-
ente etwa 4 m (ca. bei Bau-km 71+350). Die Uberwiegend von der Hangseite im
Norden anfallenden Schichtwasser werden Uber entsprechende Drainagen ge-
fasst, abgeleitet und kdnnen wie bisher in den wirmeiszeitlichen Kiesen unterhalb

des Tunnels versickern.

— Verlegung FlieRgewasser und Graben in der Bauphase: Das bestehende Sohl-

und Vorflutniveau der Bache und Graben wird beibehalten.

Anlagebedingte Wirkungen

— Brickenneubauten: zum Teil Griindung der neuen Briickenpfeiler und Widerlager

im Grundwasser

— Neuanlage FlieBgewasser und Graben: Das bestehende Sohl- und Vorflutniveau
der Béache und Graben wird beibehalten.

Betriebsbedingte Wirkungen

— Das von Bau-km 70+735 bis 74+052,7 anfallende Oberflachenwasser der A 8
wird nach Vorreinigung in den Beckenanlagen 4, 5, 6 und 7 in die Vorfluter abge-

leitet.

— Das von Bau-km 74+157,9 bis 75+000 (Bauende Vollausbau) anfallende Oberfla-
chenwasser wird gesammelt und einem Retentionsbodenfilterbecken mit vorge-
schaltetem Absetzbecken (BECKS8) zugefuhrt. Um eine bestmdgliche Reini-
gungswirkung zu erzielen, wird das Absetzbecken mit einer Oberflachenbeschi-
ckung von 9 m/h ausgefuhrt. Die Beckenanlage wird als naturnah gestaltetes
Erdbecken errichtet. Das Oberflachenwasser wird im Retentionsbodenfilterbe-

cken zentral versickert.

— Das Oberflachenwasser im Bereich der kreuzenden Straf3en (BW 116, 118, 119,
121 und 123) wird breitflachig Uber die Bankette abgeleitet und im Bereich der
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6.3

Dammbdéschungen bzw. des angrenzenden Geléandes unter Ausnutzung des Rei-
nigungsvermoégens einer moglichst ungestorten belebten Oberbodenschicht
breit- und oberflachig versickert.

In der nachfolgenden Tabelle sind die méglichen Auswirkungen auf den Grundwas-
serkorper 1_G140 ,Moranenland — Riedering“ in der Ubersicht zusammengestellt.

Potenzielle Auswirkungen des Ausbaus der BAB A 8 auf die Qualitdtskompo-

nenten des Grundwasserkoérper 1_G140 ,,Morédnenland — Riedering*

EinzelmaRnahme potentielle Auswirkung 2| [Bewertung
(Wirkfaktor) Z| s
SE
— N
O —
=0
z|=
£=1 B
cCl|l=
©] ©
> >
(e] [s]
Bauphase
Baustellenbetrieb Schadstoffeintrag durch Baufahrzeuge Ubliche SchutzmaRnahmen gemaR den aner-
x |kannten Regeln der Technik bilden einen aus-
reichenden Schutz
Baugrubenverbau fiir Pfeiler- Offenlegung Grundwasser und Beein- Aufgrund der geringen GroRe und der Lage di-
und Widerlagerfundamente  trachtigung FlieBbewegung x | x |rekt vor der Miindung des Grundwassers in
den Vorfluter nicht relevant
erlegung Gewasser Veranderung Vorflutniveau X Nicht gegeben
Anlage
Flachenversiegelung Verringerung Grundwasserneubildung X Breitflachige Versickerung mit Erhalt der
Grundwasserneubildung
Pfeiler- und Widerlagerfunda- Beeintrachtigung FlieRbewegung X nicht relevant
mente
erlegung Gewasser Veranderung Vorflutniveau X Nicht gegeben
Betrieb
Emissionen aus dem Stra- ~ Schadstoffeintrag \Versickerung des Strallenwassers Uber die be-
Renverkehr x |wachsene Bodenoberflache mit ausreichender
Reinigungswirkung
Tausalzausbringung Salzeintrag x [Nicht erheblich

X: potenzielle Auswirkung auf die Qualitatskomponente

Auswirkungen auf den mengenmalRigen Zustand

Baubedingte Wirkungen

Die Ersatzneubauten der Bauwerke machen die Errichtung neuer Widerlager und fir
die BW 116 ,Uberfiihrung der St 2093 Prien — Aschau®, BW 117 ,Prientalbriicke®, BW
119 ,Uberfiihrung der GVS Umrathshausen — Seehaus“ und BW 122 ,Wildunterfiih-
rung Barnseegraben® neuer Pfeiler notwendig. Da der Grundwasserspiegel in diesem
Bereich teilweise oberflachennah vorhanden ist, bilden die Pfeilerfundamente ein
hydraulisches Hindernis zur FlieRrichtung des Grundwassers. Auf der Grundwasser-

oberstromigen Seite kommt es zu einem lokalen Grundwasseraufstau und auf der
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unterstromigen Seite zu einer Grundwasserabsenkung gegentiber dem unbeeinfluss-
ten Zustand. Die Beeinflussung der Grundwasserstromung erfolgt dabei nur sehr
kleinflachig im unmittelbaren Nahbereich hinter den Fundamenten der Pfeiler und Wi-
derlager. Fur den Grundwasserstand und die FlieRbewegung des Grundwassers sind
diese kleinen Hindernisse unerheblich. Daher sind durch den Neubau der Pfeilerfun-
damente weder in der Bauphase noch im Ausbauzustand signifikante Anderungen

der Grundwasserstromung fur den GWK zu erwarten.

Die Verlegung der Béache und Graben wird sohlgleich durchgefiihrt und ohne Veran-
derung der Wasserspiegellagen, so dass das Vorflutniveau fir das Grundwasser

nicht verandert wird.

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen

Ein Grofteil des in den Entwasserungsabschnitten 4, 5, 6 und 7 auf den Fahrbahnen
anfallenden Oberflachenwassers wird in die Absetz-und Rickhalteanlagen geleitet,
dort mechanisch gereinigt und anschlieBend gedrosselt in die Vorfluter abgeleitet.
Das im Entwasserungsabschnitt 8 anfallende Oberflachenwasser wird gesammelt
und in einem Retentionsbodenfilterbecken mit vorgeschaltetem Absetzbecken zentral
versickert. Das auf den Bbéschungen und im angrenzenden Gelande ankommende
Oberflachenwassers wird breitflachig Uber die Bankette abgeleitet und im Bereich der
Dammbdéschungen bzw. des angrenzenden Gelandes unter Ausnutzung des Reini-
gungsvermogens einer moglichst ungestorten belebten Oberbodenschicht breit- und
oberflachig versickert. Mit der beschriebenen Erneuerung der Straf3enentwésserung
ist eine Verminderung der Grund- und FlieBgewdasserbelastungen verbunden, durch
die die Lebensraumqualitat fur Tiere und Pflanzen in FlieRgewassern gesichert und

verbessert wird.

Erhebliche, mengenmalige Auswirkungen auf die Grundwasserneubilung und den
Grundwasserkorper kdnnen daher ausgeschlossen werden, da die Wasserbilanz
bzw. der zur Versickerung gelangende Niederschlagsanteil durch die geplanten Aus-

baumaRnahmen nicht wesentlich verandert wird.

Der Neubau der Bache und Gréaben wird sohlgleich und ohne Veranderung der Was-
serspiegellagen durchgefuhrt, so dass das Vorflutniveau fur das Grundwasser nicht

verandert wird.

Die Beeinflussung der Grundwasserstromung durch die Fundamente der Pfeiler und

Widerlager ist aufgrund der geringen Gré3e unerheblich.
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6.4

Relevante Wirkungen des Vorhabens auf den mengenmaRigen Zustand des
Grundwasserkorpers und seine FlieRBrichtung sind bau-, anlage- und betriebs-

bedingt nicht gegeben.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (sonstige Schadstoffe)

Baubedingte Wirkungen

Mdgliche Auswirkungen auf den Grundwasserképer durch Freilegung in Baugruben
fur Fundamente der Pfeiler und Widerlager sind fir die Qualitat des Grundwasserkor-

pers vernachlassigbar, da die Flachen kleinflachig und gut zu schitzen sind.

Betriebsbedingte Wirkungen

Die bestehenden StraRenentwéasserungseinrichtungen entsprechen nicht mehr den
heutigen Anforderungen gem. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem
Bayer. Wassergesetz (BayWG). Die derzeitige Entwasserung erfolgt grofdtenteils
oberflachig (breitflachige Versickerung) uber die bestehenden Bankette und Bo-
schungen. Ein Teil des anfallenden Niederschlagswassers wird dabei auch von den
beidseitig verlaufenden Grében und Bachen mit aufgenommen.

Im Planungszustand wird das in Leitungen oder Mulden gesammelte Oberflachen-
wasser der Autobahn grundsatzlich Gber Absetzbecken und Regenriickhaltebecken
in Vorfluter abgeleitet. Das von Bau-km 74+157,9 bis Bau-km 75+000 (Bauende Voll-
ausbau) anfallende Oberflachenwasser wird gesammelt und einem Retentionsboden-
filterbecken mit vorgeschaltetem Absetzbecken (BECK8 bei Bau-km 74+300) zuge-
fuhrt. Die Beckenanlage wird als naturnah gestaltetes Erdbecken errichtet, in dem
das Wasser nach den Regeln der Technik Uiber eine Filterschicht aus Sand (mit Schilf-
bewuchs) und eine darunter angeordnete, die Selbstreinigungskraft férdernde Boden-
austauschschicht (Kiespackung) ins Grundwasser sickert. Wegen der zu erwartenden
langen Verweildauer in der Beckenanlage wird das Becken nicht als Versickerbecken,

sondern als Retentionsbodenfilterbecken ausgefuhrt.

Im Bereich von Bau-km 75+000 bis 75+210 wird die A 8 provisorisch an die beste-
hende Autobahn angeschlossen und der Bereich zwischen Bau-km 75+000 bis
75+575 verbreitert, um insgesamt 6 Fahrstreifen aufnehmen zu kdnnen. Das in die-
sem Bereich anfallende Oberflachenwasser wird wie bisher breitflachig versickert

bzw. der bestehenden Entwésserung zugefuhrt.

Im Bereich der Bauwerke wird das anfallende Oberflachenwasser breitflachig tGber

die Bankette abgeleitet und im Bereich der Dammbé&schungen bzw. des angrenzen-
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6.5

6.6

den Geléndes unter Ausnutzung des Reinigungsvermdgens einer moglichst unge-
storten belebten Oberbodenschicht breit- und oberflachig versickert bzw. dem jewei-
ligen Entwasserungssystem der Strecke zugefuhrt.

Die gesamten wassertechnischen Berechnungen und Einzugsgebiete sind der Unter-
lage 18 T1 zu entnehmen.

Maogliche erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser durch sonstige verkehrs-
birtige Schadstoffe im zu versickernden Stralienabwasser werden durch die Anwen-
dung und Einhaltung der allgemein anerkannten und einschléagigen technischen Re-
geln der Entwéasserungsplanung vermieden. Die Entwasserungsplanung wurde mit
dem Wasserwirtschaftsamt Rosenheim als unterer Wasserrechtshehérde abge-

stimmt.

Relevante Wirkungen des Vorhabens auf den qualitativen Zustand des Grund-
wasserkorpers sind nicht gegeben.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand (Chlorid)

Das im Entwasserungsabschnitt 8 auf den Fahrbahnen anfallende Oberflachenwas-
ser wird gesammelt und einem Retentionsbodenfilterbecken mit vorgeschaltetem Ab-
setzbecken (BECKS8 bei Bau-km 74+300) zugefiuhrt. Die Beckenanlage wird als na-
turnah gestaltetes Erdbecken errichtet, in dem das Wasser nach den Regeln der
Technik Uber eine Filterschicht aus Sand (mit Schilfbewuchs) und eine darunter an-
geordnete, die Selbstreinigungskraft fordernde Bodenaustauschschicht (Kiespa-

ckung) ins Grundwasser sickert.

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den chemischen Zustand des Grundwas-
serkérpers 1_G154 ,,Moranenland — Seeon-Seebruck“ hinsichtlich des Parame-
ters Chlorid werden somit als hochstens gering bewertet. In Bezug auf den ge-
samten GWK bzw. die mal3geblichen Referenzmessstellen sind keine vorhaben-

bedingten Konzentrationserhdhungen flir Chlorid zu prognostizieren.

Auswirkungen auf Schutzgebiete gemal Art. 6 WRRL und grundwasserge-
préagte Landlebensrdume

Durch die Konzeption und Anordnung der Beckenanlage 8 ist eine erhebliche Beein-
trachtigung des FFH-Gebiets ,Barnseemoor” durch betriebsbedingte Streusalzein-
trdge und andere Schadstoffe Uber den Wasserpfad ausgeschlossen. Dies trifft auf-
grund des grof3en Verdinnungseffekts auf Werte unter 50 mg Chlorid pro Liter (vgl.
LFU 2013, 41 (Leitfaden Bachmuschelschutz)) auch bei Starkniederschlagsereignis-

sen und einem ggf. daraufhin verursachten Uberschwappen von Beckenwasser in
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6.7

den Béarnseegraben zu, sodass eine Beeintrachtigung des ca. 250 m von der Einleit-
stelle entfernt gelegenen FFH-Gebiets ausgeschlossen werden kann.

Um Beeintrachtigungen des FFH-Gebietes ,Barnseemoor” und des Barnseegrabens
sowie seiner zuleitenden Graben durch stoffliche Verfrachtungen oder Veranderun-
gen des Wasserhaushaltes auszuschliel3en, bleibt der bestehende Barnseegraben-
Durchlass wahrend der Bauarbeiten erhalten und wird bis ndrdlich auRerhalb des
Baufeldes verlangert. Ebenso wird durch Bericksichtigung einer geeigneten Bau-
weise bei der Grindung der Pfeiler fir die neue Barnseegrabenunterfiihrung eine er-
hebliche Beeintrachtigung des FFH-Gebiets vermieden, da hiermit eine Storung des

Grundwasserstroms im Talraum des Barnseegrabens ausgeschlossen wird.

Sicherheitsvorschriften zur Minimierung von Bodenverdichtungen und zur Verhinde-

rung von Grundwasserbelastungen gemalf RAS-LP gelten ohne Einschrankung.

Zur Vermeidung von Verlusten von Biotopen, direkten Tierverlusten und einer
schwerwiegenden Zasur des biotischen Gefuges parallel zur A 8 wird ein Grundwas-
serzu- und -abstrom insbesondere im Bereich von Feuchtstandorten durch geeignete
Grundungsmafinahmen von Bdschungen, Briickenwiderlagern und -pfeilern sowie
von Rickhaltebecken, erforderlichenfalls durch dauerhafte Abdichtung des Unter-
grunds ausgeschlossen. Bei der Wildunterfihrung am Barnseegraben (BW 122) gilt
insbesondere: Obwohl hier die Pfeiler des Bauwerks baustatisch bedingt Grundwas-
sertrennschichten durchstof3en mussen, wird eine Bauweise gewahlt, die ein Versi-
ckern von Oberflachen- oder Grundwasser aus einem hoheren in ein tieferes Grund-
wasserstockwerk ausschliel3t. Bei der Beckenanlage am Barnseegraben wird ein
punktuelles Versickern des durch die Anlage (einschlieR3lich vorgeschaltetem Absetz-
becken) gereinigten StralRenwassers uber eine Kiespackung (Bodenaustausch-
schicht) vorgesehen. Damit wird die Rickhaltung und eine effektive Reinigung des
zulaufenden Oberflachenwassers sichergestellt. Insgesamt beinhaltet die MalRnahme
die Wiederherstellung der urspriinglichen Standortbedingungen auf temporar bean-

spruchten Flachen (bendtigtes Baufeld).

Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Grundwasserkdrper 1_G154
»Moranenland — Seeon-Seebruck®, seine Qualitatskomponenten und Bewirt-
schaftungsziele

Durch das geplante Vorhaben ist eine erhebliche nachteilige Veranderung des guten
mengenmafigen und guten chemischen Zustands bzw. der hierfiir maf3geblichen
Qualitatskomponenten des Grundwasserkorpers 1_G154 ,Moranenland — Seeon-
Seebruck® nicht zu besorgen. Auch wird das Erreichen der Bewirtschaftungsziele

nach WRRL nicht nachteilig beeinflusst.
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Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkoérper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Flusswasserkorper (FWK)

Datenstand: 22.12.2015

Kennzahl 1 F530

Bezeichnung Rohrdorfer Achen; Tauerner Graben

Kennzahl Bewirtschaftungsplan 2009

zum Vergleich IN194
Beschreibung des Flusswasserkdrpers
Lange* Flusswasserkorper [km] 26,9

- Lange Gewasser 1. Ordnung [km] -

- Lange Gewasser 2. Ordnung [km] -

- Ladnge Gewasser 3. Ordnung [km] 26,9

GroRe unmittelbares Einzugsgebiet [km?] 37

Einstufung geman 828 WHG (HMWB/AWB)

Biozonotisch bedeutsamer Gewassertyp  Typ 3.1: Bache der Jungmoranen des Alpenvorlandes

*Alle Langenangaben sind aus dem Gewassernetz im Maf3stab 1:25.000 abgeleitet. Angaben zu Gewdasserordnungen erfolgen nur fur
Gewasserstrecken innerhalb Bayerns.

Gebiete, in denen der Flusswasserkorper vollstandig oder anteilig liegt

Flussgebietseinheit Donau

Planungsraum/Flussgebietsanteil INN: Inn

Planungseinheit INN_.PE01: Inn (Staatsgrenze bis Mangfall), Mangfall, Tegernsee, Simssee,
Schliersee

Gemeinde/Stadt

(Lange Gewasser 3. Ordnung Frasdorf (10,1), Riedering (1), Rohrdorf (13,6), Samerberg (0,1),

mit Unterhaltslast bei der jeweiligen Stephanskirchen (2,1)

Kommune in km)

Zustandigkeiten Wasserwirtschaftsverwaltung

Regierung Oberbayern

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

Schutzgebiete (gemal Art. 6 WRRL)

Natura 2000-Gebiet(e) mit funktionalem Zusammenhang zum Flusswasserkorper

Gebietsnummer ‘Bezeichnung FFH/SPA
8239-371 Hochriesgebiet und Hangwélder im Aschauer Tal FFH
EU-Badestelle(n) nein

Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 WRRL) nein
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Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkoérper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)

(Datenstand Dezember 2013)

Zielerreichung Zustand gesamt

Zielerreichung 6kologischer/s
Zustand/Potenzial

Zielerreichung chemischer Zustand

Zielerreichung chemischer Zustand
(ohne ubiquitére Stoffe)

Risikoabschatzung bzgl. Zielerreichung bis 2021 ‘Ursache bei Zielverfehlung *

Zielerreichung

e Chemischer Zustand
unwahrscheinlich
Zielerreichung unklar (Hydromorphologische Veranderungen)

Zielerreichung

unwahrscheinlich Quecksilber und Quecksilberverbindungen

Zielerreichung zu erwarten

*Angabe in Klammern: Anhaltspunkte vorhanden, dass genannte(r) Belastung(sbereich) Ursache fir Zielverfehlung ist.

Okologischer und chemischer Zustand

(Bewertung fur den 2. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Dezember 2015)

Okologischer Zustand

Zuverléssigkeit der Bewertung zum
Okologischen Zustand

Unbefriedigend

Hoch

Makrozoobenthos - Modul Saprobie

Makrozoobenthos - Modul Allgemeine
Degradation

Makrozoobenthos - Modul Versauerung

Makrophyten & Phytobenthos

Phytoplankton

Fischfauna

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit
Umweltqualitatsnorm-Uberschreitung

Ergebnisse zu Qualitatskomponenten des dkologischen Zustands

Gut
Gut

Nicht relevant
Gut

Nicht relevant
Unbefriedigend

Umweltqualitatsnormen erfullt

‘Chemischer Zustand* Nicht gut
Details zum chemischen Zustand
Chemischer Zustand

Gut

(ohne ubiquitare Stoffe)

Prioritdre Schadstoffe mit
Umweltqualitatsnorm-Uberschreitung

Quecksilber und Quecksilberverbindungen

*Flachenhaftes Verfehlen der Umweltqualitatsnormen (UQN) in der EU (insbes. bei Quecksilber). Die UQN wurden als 6kotoxikologische
Grenzwerte ausschlieflich fiir die aquatische Nahrungskette festgelegt.

Hinweis: In einigen Fallen und sofern fachlich zulassig kénnen Bewertungsergebnisse von einem Wasserkdrper auf einen anderen
Wasserkorper Ubertragen werden. In diesen Fallen ist nur an einem der Wasserkorper eine Messstelle vorhanden.

Bewirtschaftungsziele

Guter chemischer Zustand

Guter 6kologischer Zustand

Erreichen des Umweltziels voraussichtlich bis 2027
Erreichen des Umweltziels voraussichtlich bis 2027
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Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkoérper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

MalRnahmen

- gemafl MaRnahmenprogramm 2016-2021

Code

(It. LAWA) Geplante MaBnahme

Belastung: Punktquellen
keine

Belastung: Diffuse Quellen

N1) MaRnahme mit Synergien fir Ziele Natura 2000-Gebiet(e)
N2) MaRnahme gemaR Managementplan zur Zielerreichung Natura 2000-Gebiet(e)

keine

Belastung: Wasserentnahmen

N1) MaRnahme mit Synergien fir Ziele Natura 2000-Gebiet(e)
N2) MaRnahme gemafl} Managementplan zur Zielerreichung Natura 2000-Gebiet(e)

keine

Belastung: Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen

N1) MaRnahme mit Synergien fir Ziele Natura 2000-Gebiet(e)
N2) MaRnahme gemaR Managementplan zur Zielerreichung Natura 2000-Gebiet(e)
H) Malinahme mit Synergien fiir Hochwasserschutz/Hochwasserrisikomanagement

61 MafRnahmen zur Gewahrleistung des erforderlichen Mindestabflusses

69.2 Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk ersetzen durch ein passierbares BW (z.B. Sohlgleite)

693 Passierbares BW (Umgehungsgewasser, Fischauf- und/oder -abstiegsanlage) an einem
Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk anlegen

69.5 sonstige Mafnahmen zur Verbesserung der Durchgangigkeit (z.B. Sohlrampe umbauen/optimieren)

71 MaRnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil

‘Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen

keine

‘Konzeptionelle MalRnahmen

502 Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben

- nach 2021 zur Zielerreichung geplante MalRnahmen

Geplante MalRnahmen zur Zielerreichung
Abflussregulierung und morphologische Veranderungen, Durchgangigkeit
Abflussregulierung und morphologische Veréanderungen, Morphologie
Abflussregulierung und morphologische Veranderungen, Wasserhaushalt

Nutzungsbedingungen:
© Bayerisches Landesamt fir Umwelt
Siehe auch die Nutzungsbedingungen des UmweltAtlas Bayern

Haftungsausschluss:

Das Kartenthema ,Gewdasserbewirtschaftung” im UmweltAtlas Bayern wird vom Bayerischen Landesamt fur Umwelt (LfU) mit Sorgfalt
erstellt und gepflegt. Dennoch kann das LfU fiir die Vollstandigkeit, die Richtigkeit und die Aktualitét der dargestellten Daten keine Gewahr
Ubernehmen.
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Chemie (Fluss): Jahresgrafik oh. Stra3enbriicke / Rohrdorfer Achen

Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt e

Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt &

Jahresgrafik oh. StraBenbriicke / Rohrdorfer Achen

Daten vom 2006-11-21 bis zum 2020-01-10

Messprogramm:
|Basisanalytik lv|
Parameter 1: Parameter 2:
IChIorid ll IWassertemperatur (vor Ort) ll
Chlorid [mg/kg] Wassertemp.{vor Ort) [*'C]
24 4 16
23 -13
~14
22 4
-13
21
12
20 L 11
19 10
184 -9
-8
17+
7
16 —
-6
194 b 5
b ]
14 4

12:’200601;’200? l]2:“2[ll]? 0372007 l]4:“2[ll]? 05/2007 UﬁfZ[ll]? U?J’Zl]l]? 08/2007 UBJ’ZUI]? 1l]:“2l][]? 11/2007

[ Chlorid [mg/kg]
[ Wassertemperatur (vor Ort) [°C]

Zuriickblittern << >> Vorblittern

Beginn 21.11.2006 iz Ende [10.01.2020 i ]

Parameter Basisanalytik

Datum Chlorid [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
20.11.2007 (15) 46

24.09.2007 14 11,8

27.08.2007 19 15,6

11.07.2007 14 12,5

10.04.2007 (22) 9.1

13.03.2007 (23) 93

13.12.2006 (18) 47

| weitere Messwerte

Mittlere Chloridkonzentration wahrend Winterdienstmonaten Nov-Apr = 19,5 mg/l

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Download
Aktuelle Auswahl herunterladen:

= In den Download-Korb
= Direkter Download

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/oh-strassenbruecke-96772/jahreswe... 10.01.2020


Serbiné Sophie
Oval

Serbiné Sophie
Oval

Serbiné Sophie
Oval

Serbiné Sophie
Oval


Chemie (Fluss): Jahresgrafik oh. Stra3enbriicke / Rohrdorfer Achen

Erlauterungen

Diese Grafik zeigt das letzte Untersuchungsjahr fiir bis zu zwei wahlbare Parameter eines Messprogramms an.
Durch Vor- oder Zuriickblattern kdnnen andere Untersuchungsjahre dargestellt werden.

Hinweis: im angezeigten Zeitraum kénnen unterschiedliche Bestimmungsgrenzen (BG) vorliegen.
Werte kleiner BG werden auf der x-Achse dargestellt.

Chlorid

ist in verschiedenen Salzen enthalten. Am bekanntesten ist Kochsalz.
Chlorid ist ein bewahrter Indikator, um die Belastung des Wassers durch verschiedene aufRere Einfliisse wie Verkehr oder Abwasser abschatzen zu kénnen.

Wassertemperatur

Die Temperatur beeinflusst biologische und chemische Vorgange im FlieBgewasser. Biologische Abbauprozesse beschleunigen sich mit steigender Temperatur.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/oh-strassenbruecke-96772/jahreswe... 10.01.2020



Chemie (Fluss): Statistik oh. Straenbriicke / Rohrdorfer Achen

Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt

Bayerisches Landesamt fiir )
Umwelt s

Statistik oh. StraBenbriicke / Rohrdorfer Achen

Daten vom 2006-01-01 bis zum 2007-01-01

Messprogramm:
|Basisanalytik lv|
Parameter 1:
[chiorid V]
Beginn 01.01.2006 i Ende [01.01.2007 B ]
Parameter Basisanalytik
[Datum Chlorid [mg/l] Anzahl Werte |
2007 17,833333333333332 6
2006 19

] weitere Messwerte

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Download
Aktuelle Auswahl herunterladen:
= |n den Download-Korb
u Direkter Download
Erlauterungen

Diese Grafik zeigt die Jahresmittel der fiir diese Messstelle vorliegenden Zeitreihe.

Hinweis: im gefragten Zeitraum kénnen unterschiedliche Bestimmungsgrenzen (BG) vorliegen.
Werte < BG gehen mit der halben BG in die Mittelwertberechnung ein.

Datenliicken kénnen verschiedene Ursachen haben:
Entweder liegen keine Einzelwerte vor, oder der Datenbestand zur Mittelwertbildung ist zu gering.
Einzelwerte kénnen in diesem Fall dennoch vorhanden sein.

Chlorid

ist in verschiedenen Salzen enthalten. Am bekanntesten ist Kochsalz.
Chlorid ist ein bewahrter Indikator, um die Belastung des Wassers durch verschiedene aufRere Einfliisse wie Verkehr oder Abwasser abschatzen zu kénnen.

Wassertemperatur

Die Temperatur beeinflusst biologische und chemische Vorgange im FlieBgewasser. Biologische Abbauprozesse beschleunigen sich mit steigender Temperatur.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/oh-strassenbruecke-96772/gesamtz... 10.01.2020



Chemie (Fluss): Stammdaten oh. StraBenbriicke / Rohrdorfer Achen
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5

Stammdaten oh. StraBenbriicke

Messstellen-Nr.: 96772
Gemeinde: Rohrdorf
Landkreis: Rosenheim
Betreiber: WWA Rosenheim

Gewasser: Rohrdorfer Achen

Einzugsgebiet: --

Rechtswert: 4515142.00 m (Gauss-Krueger, Bezug 12° Meridian)
Hochwert: 5295016.00 m (Gauss-Krueger)

Messstelle in folgenden Messnetzen:

u Operative Messstellen

= Unterstlitzende Messstellen

+| Erweiterter Stammdatenbogen - (PDF)

Foto der Messstelle

Lage der Messstelle oh. StraBenbriicke / Rohrdorfer Achen
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Erlauterungen

Uberwachung der Gewasserqualitit

Nia Massstellen warden mindastans ainmal im Monat chemisch nintarsiicht

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/oh-strassenbruecke-96772mpnrl=... 10.01.2020



Chemie (Fluss): Stammdaten oh. StraBenbriicke / Rohrdorfer Achen

|
Y Hoom =

¢ ausgewahlte Messstelle @ Flisse & Seen @ Meteorologie @ Grundwasser

Messstellen im Umkreis
Rubrik

|Messste|le
-+ Oberaudorf

Flisse: Abfluss, Wasserstand, Wassertemperatur, Schwebstoff

| Rosenheim o.d. Mangfallmiindung Flisse: Abfluss, Wasserstand, Wassertemperatur, Schwebstoff

-+ Bleyerbriicke Flisse: Abfluss, Wasserstand

| Bad TriRl Flusse: Abfluss, Wasserstand

-+ weitere Messstellen

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Erlauterungen
Uberwachung der Gewisserqualitit

Die Messstellen werden mindestens einmal im Monat chemisch untersucht.
Diese Chemiedaten kdnnen lber die Auswahl auf der linken Seite in Form von Grafiken oder Tabellen angezeigt werden und stehen als Download zur Verfligung.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/oh-strassenbruecke-96772mpnrl=... 10.01.2020
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Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkoérper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Flusswasserkorper (FWK)

Datenstand: 22.12.2015

Kennzahl 1 F591

Bezeichnung Prien bis Trautersdorf (Beilhackwehr)

Kennzahl Bewirtschaftungsplan 2009

zum Vergleich IN359
Beschreibung des Flusswasserkdrpers
Lange* Flusswasserkorper [km] 29,3

- Lange Gewasser 1. Ordnung [km] -

- Lange Gewasser 2. Ordnung [km] -

- Ladnge Gewasser 3. Ordnung [km] 29,3

Gr6Re unmittelbares Einzugsgebiet [km?] 89

Einstufung geman 828 WHG (HMWB/AWB)

Biozonotisch bedeutsamer Gewassertyp | Typ 1.1: Bache der Alpen

*Alle Langenangaben sind aus dem Gewassernetz im Maf3stab 1:25.000 abgeleitet. Angaben zu Gewdasserordnungen erfolgen nur fur
Gewasserstrecken innerhalb Bayerns.

Gebiete, in denen der Flusswasserkorper vollstandig oder anteilig liegt

Flussgebietseinheit Donau

Planungsraum/Flussgebietsanteil INN: Inn

INN_PEO3: Inn (Alz bis Salzach), Tiroler Achen, Alz, Traun, Chiemsee,

Planungseinheit Eggstatter Seen

Gemeinde/Stadt

(Lange Gewasser 3. Ordnung Aschau i.Chiemgau (18,2), Bernau a.Chiemsee (0,7), Frasdorf (4,9), Prien a.
mit Unterhaltslast bei der jeweiligen Chiemsee (5,8)

Kommune in km)

Zustandigkeiten Wasserwirtschaftsverwaltung

Regierung Oberbayern

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

Schutzgebiete (gemal Art. 6 WRRL)

Natura 2000-Gebiet(e) mit funktionalem Zusammenhang zum Flusswasserkorper

Gebietsnummer ‘Bezeichnung FFH/SPA
8239-371 Hochriesgebiet und Hangwélder im Aschauer Tal FFH
EU-Badestelle(n) nein

Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 WRRL) nein

Seite 1 von 3



Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkoérper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)

(Datenstand Dezember 2013)

Zielerreichung Zustand gesamt

Zielerreichung 6kologischer/s
Zustand/Potenzial

Zielerreichung chemischer Zustand

Zielerreichung chemischer Zustand
(ohne ubiquitére Stoffe)

Risikoabschatzung bzgl. Zielerreichung bis 2021 ‘Ursache bei Zielverfehlung *

Zielerreichung

e Chemischer Zustand
unwahrscheinlich
Zielerreichung unklar (Hydromorphologische Veranderungen)

Zielerreichung

unwahrscheinlich Quecksilber und Quecksilberverbindungen

Zielerreichung zu erwarten

*Angabe in Klammern: Anhaltspunkte vorhanden, dass genannte(r) Belastung(sbereich) Ursache fir Zielverfehlung ist.

Okologischer und chemischer Zustand

(Bewertung fur den 2. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Dezember 2015)

Okologischer Zustand

Zuverléssigkeit der Bewertung zum
Okologischen Zustand

MaRig

Mittel

Makrozoobenthos - Modul Saprobie

Makrozoobenthos - Modul Allgemeine
Degradation

Makrozoobenthos - Modul Versauerung

Makrophyten & Phytobenthos

Phytoplankton

Fischfauna

Flussgebietsspezifische Schadstoffe mit
Umweltqualitatsnorm-Uberschreitung

Ergebnisse zu Qualitatskomponenten des dkologischen Zustands

Gut
Gut

Nicht relevant
Gut

Nicht relevant
MaRig

Umweltqualitatsnormen erfullt

‘Chemischer Zustand* Nicht gut
Details zum chemischen Zustand
Chemischer Zustand

Gut

(ohne ubiquitare Stoffe)

Prioritdre Schadstoffe mit
Umweltqualitatsnorm-Uberschreitung

Quecksilber und Quecksilberverbindungen

*Flachenhaftes Verfehlen der Umweltqualitatsnormen (UQN) in der EU (insbes. bei Quecksilber). Die UQN wurden als 6kotoxikologische
Grenzwerte ausschlieflich fiir die aquatische Nahrungskette festgelegt.

Hinweis: In einigen Fallen und sofern fachlich zulassig kénnen Bewertungsergebnisse von einem Wasserkdrper auf einen anderen
Wasserkorper Ubertragen werden. In diesen Fallen ist nur an einem der Wasserkorper eine Messstelle vorhanden.

Bewirtschaftungsziele

Guter chemischer Zustand

Guter 6kologischer Zustand

Erreichen des Umweltziels voraussichtlich bis 2027
Erreichen des Umweltziels voraussichtlich bis 2027

Seite 2 von 3



Wasserkorper-Steckbrief Flusswasserkoérper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

MalRnahmen

- gemafl MaRnahmenprogramm 2016-2021

Code

(It. LAWA) Geplante MaBnahme

Belastung: Punktquellen
keine

Belastung: Diffuse Quellen

N1) MaRnahme mit Synergien fir Ziele Natura 2000-Gebiet(e)
N2) MaRnahme gemaR Managementplan zur Zielerreichung Natura 2000-Gebiet(e)

keine

Belastung: Wasserentnahmen

N1) MaRnahme mit Synergien fir Ziele Natura 2000-Gebiet(e)
N2) MaRnahme gemafl} Managementplan zur Zielerreichung Natura 2000-Gebiet(e)

keine

Belastung: Abflussregulierungen und morphologische Veranderungen

N1) MaRnahme mit Synergien fir Ziele Natura 2000-Gebiet(e)
N2) MaRnahme gemaR Managementplan zur Zielerreichung Natura 2000-Gebiet(e)
H) Malinahme mit Synergien fiir Hochwasserschutz/Hochwasserrisikomanagement

keine

‘Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen

keine

‘Konzeptionelle MalRnahmen

502 Durchfiihrung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
508 Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

- nach 2021 zur Zielerreichung geplante MaRnahmen

Geplante Mallnahmen zur Zielerreichung
keine

Nutzungsbedingungen:
© Bayerisches Landesamt fir Umwelt
Siehe auch die Nutzungsbedingungen des UmweltAtlas Bayern

Haftungsausschluss:

Das Kartenthema ,Gewdasserbewirtschaftung” im UmweltAtlas Bayern wird vom Bayerischen Landesamt fur Umwelt (LfU) mit Sorgfalt
erstellt und gepflegt. Dennoch kann das LfU fiir die Vollstandigkeit, die Richtigkeit und die Aktualitét der dargestellten Daten keine Gewahr
Ubernehmen.
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Chemie (Fluss): Stammdaten Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien

Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt

Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt

Stammdaten Briicke St. 2092, Pegel Prien

Messstellen-Nr.: 96546

Gemeinde: Prien a.Chiemsee, M

Landkreis: Rosenheim

Betreiber: WWA Rosenheim

Gewasser: Prien

Einzugsgebiet: --

Rechtswert: 4525170.80 m (Gauss-Krueger, Bezug 12° Meridian)
Hochwert: 5301724.20 m (Gauss-Krueger)

Messstelle in folgenden Messnetzen:

u Operative Messstellen

= Unterstlitzende Messstellen

+| Erweiterter Stammdatenbogen - (PDF)

Foto der Messstelle

Lage der Messstelle Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien
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Po ausgewahlte Messstelle @ Fliisse @ Seen @ Meteorologie @ Grundwasser
Messstellen im Umkreis
| Messstelle Rubrik |
Erlauterungen

Uberwachung der Gewasserqualitit

Nia Massstellen warden mindastans ainmal im Monat chemisch nintarsiicht

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/bruecke-st-2092-pegel-prien-96546... 13.01.2020



Chemie (Fluss): Stammdaten Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien

|Messste|le Rubrik

-] Rosenheim o.d. Mangfallmiindung Flisse: Abfluss, Wasserstand, Wassertemperatur, Schwebstoff
| Miihlhausen Flisse: Abfluss, Wasserstand

| Stephanskirchen Flusse: Abfluss, Wasserstand

] Rosenheim Flusse: Abfluss, Wasserstand, Wassertemperatur

-+ weitere Messstellen

© Bayerisches Landesamt fir Umwelt 2020

Erlauterungen
Uberwachung der Gewisserqualitit

Die Messstellen werden mindestens einmal im Monat chemisch untersucht.
Diese Chemiedaten kdnnen lber die Auswahl auf der linken Seite in Form von Grafiken oder Tabellen angezeigt werden und stehen als Download zur Verfligung.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/bruecke-st-2092-pegel-prien-96546... 13.01.2020



Chemie (Fluss): Gesamtzeitraum Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien

Bayerisches Landesamt fiir

a Bayerisches Landesamt fur
Umwelt e

Umwelt &=

Gesamtzeitraum Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien

Daten vom 2007-01-23 bis zum 2020-01-13

Messprogramm:

|Basisanalytik lv|

Parameter 1: Parameter 2:

IChIorid ll IWasseﬂemperatur(vor Ort) ll

Chlorid [mg/kg] Wassertemp.{vor Ort) [*'C]
22,5—. 16
21,0 13
19,5 —14
18,0 —13
16,5 12
15,0 11
13,5 10
12,0 -9
]
10,5 -8
9,0 =7
7,5 -6
-t . 5
6.0 e ChenE E
. onng G

"01/20002/2007 03/2007 04/2007 052007 06/2007 07/2007 082007 0972007 10/2007 1172007

[ Chlorid [mg/kg]
[ Wassertemperatur (vor Ort) [°C]

Beginn 23.01.2007 iz Ende [13.01.2020 i J

Parameter Basisanalytik

Datum Chlorid [mg/l] [ Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
26.11.2007 11 53
05.11.2007 5 78
10.10.2007 9 10,1
04.09.2007 5 11,1
06.08.2007 8 14,3
10.07.2007 <BG 98
11.06.2007 8 15

-+ weitere Messwerte

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Download
Aktuelle Auswahl herunterladen:

= In den Download-Korb
= Direkter Download

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/bruecke-st-2092-pegel-prien-96546... 13.01.2020



Chemie (Fluss): Gesamtzeitraum Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien

Diese Grafik zeigt alle vorhandenen Messergebnisse fiir einen oder zwei ausgewahlte Parameter eines Messprogramms.

Hinweis: im gefragten Zeitraum kdnnen unterschiedliche Bestimmungsgrenzen (BG) vorliegen.
Werte kleiner BG werden auf der x-Achse dargestellt.

Chlorid

ist in verschiedenen Salzen enthalten. Am bekanntesten ist Kochsalz.
Chlorid ist ein bewahrter Indikator, um die Belastung des Wassers durch verschiedene aufRere Einfliisse wie Verkehr oder Abwasser abschatzen zu kénnen.

Wassertemperatur

Die Temperatur beeinflusst biologische und chemische Vorgange im FlieRgewasser. Biologische Abbauprozesse beschleunigen sich mit steigender Temperatur.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/bruecke-st-2092-pegel-prien-96546... 13.01.2020



Chemie (Fluss): Gesamtzeitraum Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien

Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt =

Bayerisches Landesamt fiir
Umwelt

Gesamtzeitraum Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien
Daten vom 2007-01-23 bis zum 2020-01-13

Messprogramm:

|Basisanalytik lv|

Parameter 1: Parameter 2:

IChIorid ll IWassertemperatur (vor Ort) ll
Beginn 23.01.2007 i Ende [13.01.2020 B |

Parameter Basisanalytik

Datum Chlorid [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
26.11.2007 53

05.11.2007 7.8

10.10.2007 9 10,1

04.09.2007 5 1,1

06.08.2007 8 14,3

10.07.2007 <BG 9,8

11.06.2007 8 15

15.05.2007 9 11,3

16.04.2007 (7 10,5

20.03.2007 (1) 49

13.02.2007 (11) 63

23.01.2007 (22) 45

Mittlere Chloridkonzentration wahrend Winterdienstmonaten Nov-Apr = 11,2 mg/I

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Download
Aktuelle Auswahl herunterladen:
= [n den Download-Korb
= Direkter Download
Erlauterungen

Diese Grafik zeigt alle vorhandenen Messergebnisse fiir einen oder zwei ausgewahlte Parameter eines Messprogramms.

Hinweis: im gefragten Zeitraum kénnen unterschiedliche Bestimmungsgrenzen (BG) vorliegen.
Werte kleiner BG werden auf der x-Achse dargestellt.

Chlorid

ist in verschiedenen Salzen enthalten. Am bekanntesten ist Kochsalz.
Chlorid ist ein bewahrter Indikator, um die Belastung des Wassers durch verschiedene dufRere Einfliisse wie Verkehr oder Abwasser abschatzen zu kénnen.

Wassertemperatur

Die Temperatur beeinflusst biologische und chemische Vorgange im FlieBgewasser. Biologische Abbauprozesse beschleunigen sich mit steigender Temperatur.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/bruecke-st-2092-pegel-prien-96546... 13.01.2020
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Chemie (Fluss): Statistik Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien

Bayerisches Landesamt fiir

Bayerisches Landesamt fiir )
Umwelt sz

Umwelt

Statistik Briicke St. 2092, Pegel Prien / Prien

Daten vom 2007-01-01 bis zum 2007-01-01

Messprogramm:
|Basisanalytik lv|

Parameter 1:
[chiorid V]

Beginn 01.01.2007 i Ende [01.01.2007 B |

Parameter Basisanalytik
Datum Chlorid [mg/l] Anzahl Werte |
2007 9,041666666666666 12

| weitere Messwerte

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Download
Aktuelle Auswahl herunterladen:
= |In den Download-Korb
= Direkter Download
Erlauterungen

Diese Grafik zeigt die Jahresmittel der fiir diese Messstelle vorliegenden Zeitreihe.

Hinweis: im gefragten Zeitraum kénnen unterschiedliche Bestimmungsgrenzen (BG) vorliegen.
Werte < BG gehen mit der halben BG in die Mittelwertberechnung ein.

Datenliicken kénnen verschiedene Ursachen haben:

Entweder liegen keine Einzelwerte vor, oder der Datenbestand zur Mittelwertbildung ist zu gering.
Einzelwerte kdnnen in diesem Fall dennoch vorhanden sein.

Chlorid

ist in verschiedenen Salzen enthalten. Am bekanntesten ist Kochsalz.
Chlorid ist ein bewahrter Indikator, um die Belastung des Wassers durch verschiedene auRere Einfliisse wie Verkehr oder Abwasser abschatzen zu kénnen.

Wassertemperatur

Die Temperatur beeinflusst biologische und chemische Vorgange im FlieRgewasser. Biologische Abbauprozesse beschleunigen sich mit steigender Temperatur.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/bruecke-st-2092-pegel-prien-96546... 13.01.2020



Abfluss: Hauptwerte Prien / Prien

Bayerisches Landesamt fir 23
Umwelt e

Hauptwerte Prien / Prien

Messstellen-Nr.: 18463004

Landkreis: Rosenheim

Betreiber: [+ Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Gewasser: Prien

Einzugsgebiet: 92,70 km?

Flusskilometer: 3,30 km

Pegelnullpunktshohe: 527,96 m . NN

| Gewisserkundliches Jahrbuch - PDF

|Abflﬁsse (1951 - 2013) Hochste Abfliisse
Winter Sommer Jahr im Beobachtungszeitraum
NQ 001 0,01 0,01 m¥s 1. /160 m%s 12.08.2002

150 m%s 09.07.1954
143 m%s 02.06.2013
141 m%s 01.08.1977
140 m%s 20.07.1981

MNQ 0,071 0,082 0,063 m’/s

MQ 2,1 m¥s

MHQ 29,7 60,7 63,2 m¥s
HQ 93,8 160 160 ms

4l Eall Rl

© Bayerisches Landesamt fir Umwelt 2020

Erlauterun

Hauptwerte

Gewasserkundliche Hauptwerte sind statistische Werte, die aus den Daten einer bestimmten Zeitspanne berechnet werden.

Das hydrologische Winterhalbjahr geht vom 01.11. bis zum 30.04., das hydrologische Sommerhalbjahr vom 01.05. bis zum 31.10. und das Abflussjahr vom 01.11. bis zum
31.10.

HQ hdéchster Wert im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr, hydrologisches Sommerhalbjahr oder Abflussjahr.

MHQ Arithmetisches Mittel der hdchsten Werte (HQ) im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr, hydrologisches
Sommerhalbjahr oder Abflussjahr.

MQ Arithmetisches Mittel aller Tageswerte im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr, hydrologisches
Sommerhalbjahr oder Abflussjahr.

MNQ Arithmetisches Mittel der niedrigsten Tageswerte (NQ) im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr,
hydrologisches Sommerhalbjahr oder Abflussjahr.

NQ Niedrigster Wert im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr, hydrologisches Sommerhalbjahr oder Abflussjahr
Niedrigste Abfliisse
Auflistung der im angegebenen Beobachtungszeitraum niedrigsten jemals ermittelten Abfllisse an diesem Pegel.

Hochste Abfliisse

Auflistung der im angegebenen Beobachtungszeitraum hdchsten jemals ermittelten Abfliisse an diesem Pegel.

Hochwasser Jahrlichkeit

Auflistung der Scheitelwerte, die im angegebenen Beobachtungszeitraum von T Jahren durchschnittlich einmal erreicht oder tberschritten werden.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/inn/prien-18463004/hauptwerte 13.01.2020
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Chemie (Fluss): Stammdaten 05_Engersdorf / Prien

Bayerisches Landesamt flr

Umwelt

Stammdaten 05_Engersdorf

Messstellen-Nr.: 111764
Gemeinde: Aschau i.Chiemgau
Landkreis: Rosenheim
Betreiber: WWA Rosenheim

Gewasser: Prien
Einzugsgebiet: --

Rechtswert: 4524030.00 m (Gauss-Krueger, Bezug 12° Meridian)

Hochwert: 5294827.00 m (Gauss-Krueger)

Messstelle in folgenden Messnetzen:

= Unterstiitzende Messstellen

Fir die Messstelle 05_Engersdorf liegt z.Zt. kein Erweiterter Stammdatenbogen vor.

Lage der Messstelle 05_Engersdorf / Prien

-

I "SR,

?’ ausgewahlte Messstelle @ Flisse @ Seen @ Meteorologie # Grundwasser

Messstellen im Umkreis

Bayerisches Landesamt fur

Umwelt

Messstelle

Rubrik

1 Oberaudorf

Flusse: Abfluss, Wasserstand, Wassertemperatur, Schwebstoff

| Rosenheim o.d. Mangfallmiindung

Flisse: Abfluss, Wasserstand, Wassertemperatur, Schwebstoff

| Bleyerbriicke

Flisse: Abfluss, Wasserstand

+] Bad Tril

Flisse: Abfluss, Wasserstand

+] weitere Messstellen

Uberwachung der Gewasserqualitit

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Die Messstellen werden mindestens einmal im Monat chemisch untersucht.
Diese Chemiedaten konnen Uber die Auswahl auf der linken Seite in Form von Grafiken oder Tabellen angezeigt werden und stehen als Download zur Verfigung.

Erlauterungen

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/05 engersdorf-111764?mpnr1=267... 13.01.2020



Chemie (Fluss): Gesamtzeitraum 05 Engersdorf/ Prien

Bayerisches Landesamt fiir

a Bayerisches Landesamt fur
Umwelt e

Umwelt &=

Gesamtzeitraum 05_Engersdorf / Prien

Daten vom 2009-03-24 bis zum 2020-01-13

Messprogramm:
|Basisanalytik lv|
Parameter 1: Parameter 2:
IChIorid ll IWasseﬂemperatur(vorOr‘() ll
Chlorid [mg/kg] Wassertemp.{vor Ort) [*'C]
8,5 15
8,09 14
7,57 ~13
7,0 12
6,5 L 11
6,0
~10
55
-9
5.0
-8
4,5
=7
4,0
-6
3.5
3,05 -5
= Y -4
25 onne Canant [

B ™
03/2009 04/2009 05/2009 06,2009 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009

[ Chlorid [mg/kg]
[ Wassertemperatur (vor Ort) [°C]

Beginn 24.03.2009 iz Ende [13.01.2020 i J

Parameter Basisanalytik

Datum Chlorid [mg/l] [ Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
14.12.2009 <BG 37

16.11.2009 <BG 8.1

26.10.2009 <BG 75

08.09.2009 <BG 9

26.08.2009 <BG 12

22.07.2009 <BG 14,9

02.07.2009 2 10,1

-+ weitere Messwerte

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Download
Aktuelle Auswahl herunterladen:

= In den Download-Korb
= Direkter Download

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/05 engersdorf-111764/gesamtzeitr... 13.01.2020



Chemie (Fluss): Gesamtzeitraum 05 Engersdorf/ Prien

Diese Grafik zeigt alle vorhandenen Messergebnisse fiir einen oder zwei ausgewahlte Parameter eines Messprogramms.

Hinweis: im gefragten Zeitraum kdnnen unterschiedliche Bestimmungsgrenzen (BG) vorliegen.
Werte kleiner BG werden auf der x-Achse dargestellt.

Chlorid

ist in verschiedenen Salzen enthalten. Am bekanntesten ist Kochsalz.
Chlorid ist ein bewahrter Indikator, um die Belastung des Wassers durch verschiedene aufRere Einfliisse wie Verkehr oder Abwasser abschatzen zu kénnen.

Wassertemperatur

Die Temperatur beeinflusst biologische und chemische Vorgange im FlieRgewasser. Biologische Abbauprozesse beschleunigen sich mit steigender Temperatur.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/05 engersdorf-111764/gesamtzeitr... 13.01.2020



Chemie (Fluss): Gesamtzeitraum 05 Engersdorf/ Prien

Bayerisches Landesamt fiir

Gesamtzeitraum 05_Engersdorf / Prien
Daten vom 2009-03-24 bis zum 2020-01-13

Messprogramm:

|Basisanalytik lv|

Parameter 1: Parameter 2:

IChIorid ll IWassertemperatur (vor Ort) ll
Beginn 24.03.2009 i Ende 13.01.2020 B |

Parameter Basisanalytik

Datum Chlorid [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
14.12.2009 & BG) 37

16.11.2009 8,1

26.10.2009 <BG 75

08.09.2009 <BG 9

26.08.2009 <BG 12

22.07.2009 <BG 14,9

02.07.2009 2 10,1

05.05.2009 - 6,4

24.03.2009 47

Mittlere Chloridkonzentration wahrend Winterdienstmonaten Nov-Apr = 4,0 mg/I
© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Download
Aktuelle Auswahl herunterladen:

= In den Download-Korb
= Direkter Download

Erlauterungen

Diese Grafik zeigt alle vorhandenen Messergebnisse fiir einen oder zwei ausgewahlte Parameter eines Messprogramms.

Hinweis: im gefragten Zeitraum kénnen unterschiedliche Bestimmungsgrenzen (BG) vorliegen.
Werte kleiner BG werden auf der x-Achse dargestellt.

Chlorid

ist in verschiedenen Salzen enthalten. Am bekanntesten ist Kochsalz.
Chlorid ist ein bewahrter Indikator, um die Belastung des Wassers durch verschiedene aufRere Einfliisse wie Verkehr oder Abwasser abschatzen zu kénnen.

Wassertemperatur

Die Temperatur beeinflusst biologische und chemische Vorgange im FlieBgewasser. Biologische Abbauprozesse beschleunigen sich mit steigender Temperatur.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/05 engersdorf-111764/gesamtzeitr... 13.01.2020
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Chemie (Fluss): Statistik 05 Engersdorf / Prien

Bayerisches Landesamt fiir

Statistik 05_Engersdorf / Prien

Daten vom 2009-01-01 bis zum 2009-01-01

Messprogramm:
|Basisanalytik lv|

Parameter 1:
[chiorid V]

Beginn 01.01.2009

Umwelt

Bayerisches Landesamt fiir

Ende |01.01.2009

Parameter Basisanalytik

ah
Umwelt s

Datum

Chlorid [mg/l] [

Anzahl Werte

2009
| weitere Messwerte

Aktuelle Auswahl herunterladen:

= |In den Download-Korb
= Direkter Download

2,5

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Diese Grafik zeigt die Jahresmittel der fiir diese Messstelle vorliegenden Zeitreihe.

Hinweis: im gefragten Zeitraum kénnen unterschiedliche Bestimmungsgrenzen (BG) vorliegen.
Werte < BG gehen mit der halben BG in die Mittelwertberechnung ein.

Datenliicken kénnen verschiedene Ursachen haben:

Entweder liegen keine Einzelwerte vor, oder der Datenbestand zur Mittelwertbildung ist zu gering.
Einzelwerte kdnnen in diesem Fall dennoch vorhanden sein.

Chlorid

ist in verschiedenen Salzen enthalten. Am bekanntesten ist Kochsalz.
Chlorid ist ein bewahrter Indikator, um die Belastung des Wassers durch verschiedene auRere Einfliisse wie Verkehr oder Abwasser abschatzen zu kénnen.

Wassertemperatur

8

Download

Erlauterungen

Die Temperatur beeinflusst biologische und chemische Vorgange im FlieRgewasser. Biologische Abbauprozesse beschleunigen sich mit steigender Temperatur.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/chemie/isar/05 engersdorf-111764/gesamtzeitr... 13.01.2020



Abfluss: Hauptwerte Aschau / Prien

Bayerisches Landesamt fir 23
Umwelt e

Hauptwerte Aschau / Prien

Messstellen-Nr.: 18462205

Landkreis: Rosenheim

Betreiber: [+ Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

Gewasser: Prien

Einzugsgebiet: 56,20 km?

Flusskilometer: 18,04 km

Pegelnullpunktshohe: 601,26 m NN (DHHN12)

Abfliisse (2002 - 2013) Hochste Abfliisse
Winter Sommer Jahr im Beobachtungszeitraum

. 1128 m¥s 01.06.2013
. 1110 m¥s ' 12.08.2002
. 98,3 m%s 03.06.2010
. 78,6 m*/s 05.01.2013
. 78,2 m%/s 07.08.2006

NQ 0,002 0,007 0,002 m¥s
MNQ 0,096 0,125 0,081 m%s
mMQ 198 (L) mis
MHQ 29,8 66,8 66,8 m’/s
HQ 786 128 128 m¥s

a A W N =

© Bayerisches Landesamt fiir Umwelt 2020

Erlauterun

Hauptwerte

Gewasserkundliche Hauptwerte sind statistische Werte, die aus den Daten einer bestimmten Zeitspanne berechnet werden.

Das hydrologische Winterhalbjahr geht vom 01.11. bis zum 30.04., das hydrologische Sommerhalbjahr vom 01.05. bis zum 31.10. und das Abflussjahr vom 01.11. bis zum
31.10.

HQ héchster Wert im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr, hydrologisches Sommerhalbjahr oder Abflussjahr.

MHQ Arithmetisches Mittel der hdchsten Werte (HQ) im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr, hydrologisches
Sommerhalbjahr oder Abflussjahr.

MQ Arithmetisches Mittel aller Tageswerte im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr, hydrologisches
Sommerhalbjahr oder Abflussjahr.

MNQ Arithmetisches Mittel der niedrigsten Tageswerte (NQ) im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr,
hydrologisches Sommerhalbjahr oder Abflussjahr.

NQ Niedrigster Wert im angegebenen Beobachtungszeitraum des jeweiligen Zeitabschnittes hydrologisches Winterhalbjahr, hydrologisches Sommerhalbjahr oder Abflussjahr
Niedrigste Abfliisse
Auflistung der im angegebenen Beobachtungszeitraum niedrigsten jemals ermittelten Abfliisse an diesem Pegel.

Hochste Abfliisse

Auflistung der im angegebenen Beobachtungszeitraum hdchsten jemals ermittelten Abfliisse an diesem Pegel.

Hochwasser Jahrlichkeit

Auflistung der Scheitelwerte, die im angegebenen Beobachtungszeitraum von T Jahren durchschnittlich einmal erreicht oder tberschritten werden.

https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss/inn/aschau-18462205/hauptwerte 13.01.2020
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Anlage 1c

r\ Bayerisches Landesamt fur Sy
UmweltAtlas™" Gewasserbewirtschaftung Umwelt ===

Wasserkorper-Steckbrief Grundwasserkorper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Grundwasserkorper (GWK)

Datenstand: 22.12.2015

Kennzahl 1 G140

Bezeichnung Moréanenland - Riedering

Beschreibung des Grundwasserkorpers

Gesamtflache [km?2] 131,7

MaRgebliche Hydrogeologie Moranen und fluvioglaziale Schotter und Sande
U_ntergeordnete hydrogeologische Alpen

Einheiten

Schutzgebiete (gemal Art. 6 WRRL)

Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 WRRL) |Wasserentnahme > 10 m?/d

Gebiete, in denen der Grundwasserkorper vollstandig oder anteilig liegt

Flussgebietseinheit Donau

Planungsraum INN: Inn

Planungseinheit INN_.PE01: Inn (Staatsgrenze bis Mangfall), Mangfall, Tegernsee, Simssee,
Schliersee

Gemeinde/Stadt (mit Flachenanteil) Liste aller Gemeinden (PDF)

Zustandigkeiten

Federfihrende Regierung Oberbayern

Federfuhrendes Wasserwirtschaftsamt Rosenheim

Amtsbezirk Amt fir Erndhrung, Ebersberg

Landwirtschaft und Forsten

Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)

(Datenstand Dezember 2013)

Risikoabschatzung bzgl. Zielerreichung bis 2021

Zielerreichung Chemie Zielerreichung zu erwarten

Zielerreichung Menge Zielerreichung zu erwarten

Ursache fiir Risikoabschatzung
hinsichtlich Zielerreichung Chemie

Ergénzende Hinweise zur
Risikoabschatzung hinsichtlich
Zielerreichung Chemie

Nitrat: Immissionsdaten / Emissionsdaten, PSM: Immissionsdaten
(Experteneinschéatzung)
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Wasserkorper-Steckbrief Grundwasserkorper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

MengenmaRiger und chemischer Zustand

(Bewertung fur den 2. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Dezember 2015)

MengenmaRiger Zustand Gut

Chemischer Zustand Gut

Ergebnisse zu Komponenten fur den chemischen Zustand und zu einzelnen Stoffen

Zustand Komponente Nitrat Gut

Zustand Komponente PSM Gut

Ammonium, Sulfat, Chlorid, Leitfahigkeit  ohne Uberschreitung des Schwellenwerts

Schwermetalle ohne Uberschreitung des Schwellenwerts

Tri-/Tetrachlorethen ohne Uberschreitung des Schwellenwerts

Weitere Betrachtungen

Punktquellen k"eine signifikante_n Belastungen durch Punktquellen, die die Zielerreichung
fur den GWK beeinflussen

Bewirtschaftungsziele

Guter mengenmaRiger Zustand Das Umweltziel ist bereits erreicht
Guter chemischer Zustand Das Umweltziel ist bereits erreicht
Malnahmen

- gemal MaRnahmenprogramm 2016-2021

Code

(It. LAWA) Geplante MaBnahme

Belastung: Diffuse Quellen
keine

‘Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen
keine

‘Konzeptionelle MalRnahmen
keine

- nach 2021 zur Zielerreichung geplante MalRnhahmen

Geplante MalRnahmen zur Zielerreichung
keine

Nutzungsbedingungen:
© Bayerisches Landesamt fur Umwelt
Siehe auch die Nutzungsbedingungen des UmweltAtlas Bayern

Haftungsausschluss:

Das Kartenthema ,Gewésserbewirtschaftung” im UmweltAtlas Bayern wird vom Bayerischen Landesamt fir Umwelt (LfU) mit Sorgfalt
erstellt und gepflegt. Dennoch kann das LfU fiir die Vollstandigkeit, die Richtigkeit und die Aktualitét der dargestellten Daten keine Gewahr
Ubernehmen.

Seite 2 von 2



Anlage 1d

r\ Bayerisches Landesamt fur Sy
UmweltAtlas™" Gewasserbewirtschaftung Umwelt ===

Wasserkorper-Steckbrief Grundwasserkorper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

Grundwasserkorper (GWK)

Datenstand: 22.12.2015

Kennzahl 1 G154

Bezeichnung Moranenland - Seeon-Seebruck

Beschreibung des Grundwasserkorpers

Gesamtflache [km?2] 371,8

MaRgebliche Hydrogeologie Moranen und fluvioglaziale Schotter und Sande
U_ntergeordnete hydrogeologische Alpen

Einheiten

Schutzgebiete (gemal Art. 6 WRRL)

Entnahme von Trinkwasser (Art. 7 WRRL) |Wasserentnahme > 10 m?/d

Gebiete, in denen der Grundwasserkorper vollstandig oder anteilig liegt

Flussgebietseinheit Donau
Planungsraum INN: Inn

INN_PEO3: Inn (Alz bis Salzach), Tiroler Achen, Alz, Traun, Chiemsee,
Eggstétter Seen

Gemeinde/Stadt (mit Flachenanteil) Liste aller Gemeinden (PDF)

Planungseinheit

Zustandigkeiten

Federfihrende Regierung Oberbayern
Federfuhrendes Wasserwirtschaftsamt Traunstein

Amtsbezirk Amt fir Erndhrung,
Landwirtschaft und Forsten

Ebersberg

Risikoanalyse (aktualisierte Bestandsaufnahme)

(Datenstand Dezember 2013)

Risikoabschatzung bzgl. Zielerreichung bis 2021

Zielerreichung Chemie Zielerreichung zu erwarten

Zielerreichung Menge Zielerreichung zu erwarten

Ursache fiir Risikoabschatzung
hinsichtlich Zielerreichung Chemie

Ergénzende Hinweise zur
Risikoabschatzung hinsichtlich Nitrat: Immissionsdaten / Emissionsdaten, PSM: Immissionsdaten
Zielerreichung Chemie
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Wasserkorper-Steckbrief Grundwasserkorper (Bewirtschaftungszeitraum 2016-2021)

MengenmaRiger und chemischer Zustand

(Bewertung fur den 2. Bewirtschaftungsplan: Datenstand Dezember 2015)

MengenmaRiger Zustand Gut

Chemischer Zustand Gut

Ergebnisse zu Komponenten fur den chemischen Zustand und zu einzelnen Stoffen

Zustand Komponente Nitrat Gut

Zustand Komponente PSM Gut

Ammonium, Sulfat, Chlorid, Leitfahigkeit  ohne Uberschreitung des Schwellenwerts

Schwermetalle ohne Uberschreitung des Schwellenwerts

Tri-/Tetrachlorethen ohne Uberschreitung des Schwellenwerts

Weitere Betrachtungen

Punktquellen k"eine signifikante_n Belastungen durch Punktquellen, die die Zielerreichung
fur den GWK beeinflussen

Bewirtschaftungsziele

Guter mengenmaRiger Zustand Das Umweltziel ist bereits erreicht
Guter chemischer Zustand Das Umweltziel ist bereits erreicht
Malnahmen

- gemal MaRnahmenprogramm 2016-2021

Code

(It. LAWA) Geplante MaBnahme

Belastung: Diffuse Quellen
keine

‘Belastung: Andere anthropogene Auswirkungen
keine

‘Konzeptionelle MalRnahmen
keine

- nach 2021 zur Zielerreichung geplante MalRnhahmen

Geplante MalRnahmen zur Zielerreichung
keine

Nutzungsbedingungen:
© Bayerisches Landesamt fur Umwelt
Siehe auch die Nutzungsbedingungen des UmweltAtlas Bayern

Haftungsausschluss:

Das Kartenthema ,Gewésserbewirtschaftung” im UmweltAtlas Bayern wird vom Bayerischen Landesamt fir Umwelt (LfU) mit Sorgfalt
erstellt und gepflegt. Dennoch kann das LfU fiir die Vollstandigkeit, die Richtigkeit und die Aktualitét der dargestellten Daten keine Gewahr
Ubernehmen.
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Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41
Priifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewasser infolge von Tausalzeinsatz

zur wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG

Anlage 2a

Bauvorhaben:

A 8 Rosenheim - (Salzburg) 6-str. Ausbau zwischen Achenmiihle und Bernauer Berg

Zustdndige Autobahn-/StraRenmeisterei:

AM

Rosenheim

Klimaregion 9 (Auswahlfeld): BY 6
Flusswasserkorper (FWK): 1_F530 "Rohrdorfer Achen; Tauerner Graben"
Planungseinheit: INN_PEO1 Inn (Staatsgrenze bis Mangfall), Mangfall, Tegernsee, Simssee, Schliersee
okologischer Zustand des FWK 2 (Auswahlfeld: 1 = sehr gut, 2 = gut oder schlechter als gut) 2

1. Priifung an der Einleitungsstelle

Entwasserungsabschnitt 1

Prufung der Auswirkungen der Chlorideinleitung

Lage des Entwasserungsabschnitts (Bau-km): Entwdsserungsabschnitte 0, 1, 2 und 3 von Bau-km 67+747 bis 70+735

Vorfluter: Aubach (EWA 3) in WeiBenbach/Tauerner Graben (EWA 2 und 1) in Rohrdorfer Achen (EWA 0)

Einleitungsstelle: Bau-km 66+750 in Aubach, in Gemeinde Achenmiihle in Rohrdorfer Achen siid-6stlich des BW 105 "Uberfiihrung Kreisstr. RO 9"

1.1 VORPRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration bei Spitzenbelastung [mg/I]

regional- und straRentypspezifischer Tausalzeinsatz pro Tag T4 1 [g/mz*d]

63

einleitungswirksame Chloridmenge unter Berlcksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %), Austragsverluste
durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/mz*d]

31

a) Lange des Entwdsserungsabschnitts [m]

b) Breite der gestreuten Fahrbahn im Entwéasserungsabschnitt mit Tausalzanwendung [m]

alternativ zu a) u. b): Direkteingabe der bisher nicht wasserrechtlich erlaubten Anteile der mit Streusalz
beaufschlagten, befestigten Flache [mz]

65.400,00

Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewéasser? (Abminderung durch Einschichtung
wird pauschal mit 10 % angesetzt, soweit Mindestanforderungen erfiillt sind)

ja

bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Anteile der mit Streusalz beaufschlagte Flache des Entwasserungsabschnittes

[m]

65.400

relevante Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Tag = Zusatzbelastung [g/d]

1.809.592

Mittlere Chloridkonzentration im Gewadsser an der Einleitungsstelle wahrend der Winterdienstsaison (Nov.-April)
3= Vorbelastung [mg/| = g/m3]

20

MQyyinter des Gewdssers an der Einleitungsstelle x [m/s)

0,690

Mittlere Chloridfracht des Gewdssers an der Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d]

1.192.838

Chloridkonzentration des Gewassers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I]

Orientierungswert fiir Vorprifung: Spitzenbelastung < 200 mg/|

Ergebnis der Vorpriifung: Orientierungswert eingehalten; weiter bei Nr. 2

Stand: 02.09.2016

50
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1.2 VERTIEFTE PRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration im Jahresmittel [mg/I]

Durchschnittlicher (5 Jahre) AM/SM-spezifischer Tausalzverbrauch S [g/mz*a]

einleitungswirksame Chloridmenge unter Beriicksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %) und
Austragsverluste durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/mz*a]

durchschnittliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Jahr = Zusatzbelastung [g/a] -

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration oberhalb Einleitungsstelle 8 =

Vorbelastung [mg/l = g/m’]

Mittlerer Abfluss MQ * [m?/s]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration des Gewissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/1] #DIV/0!
Ergebnis der Berechnung der Endbelastung an der Einleitungsstelle Schwellenwert Ist (rechnerisch)
Spitzenbelastung Chlorid (Vorprifung) 200 mg/I 50 mg/I
Jahresmittelwert Chlorid 100 mg/I #DIV/0!
StoRbelastung/Spitzenbelastung Chlorid (vertiefte Priifung) 400 mg/| 50 mg/I

#DIV/0!

hier ggf. Rechenblatter fiir weitere Entwésserungsabschnitte einfiigen, die in den selben Flusswaserkorper einleiten

2. AUSWIRKUNG AUF FWK: Priifung an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle

2.1 Vorbelastung

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration des FWK 6 [g/m’] 19

Mittlerer Abfluss MQ des FWK ” [m®/s] 0,767

Chloridfracht des Gewissers an Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 1.259.107

2.2 Chloridfracht aus den fiir den FWK relevanten Entwésserungsabschnitten des Bauvorhabens (Zusatzbelastung)

durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwésserungsabschnitt 1 [g/d] 0

durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwésserungsabschnitt 2 [g/d]

(]

durchschnittliche tégliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz aller durch das Vorhaben neu entstehender
Einleitungen = Zusatzbelastung [g/d]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle = Endbelastung [mg/1] 19

Orientierungswert: max. 200 mg/I

Ergebnis der Priifung an der reprasentativen Messstelle des FWK: Betrachtung der Situation zunéchst fiir die Antragstellung ausreichend

Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG: Keine Verschlechterung des Gewasserzustandes zu erwarten

Prufung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 02.09.2016 Seite 2 von 3



Indexverzeichnis/Legende

1) Klimaregionen sSzenario regionaltypischer
(mit SM-Grenzen) chneefall Tausalzverbrauch pro Tag
[g/m?3xd]
Klimaregion SM AM
BY 1 26 30
BY 2 36 42
47 55
29 34
31 36
53 63
SM: Bundes-, Staats- und KreisstraRen
AM: Bundesautobahnen und autobahnahnliche Bundesstra3en
2) http://mww.wrrl.bayern.de - UmweltAtlas Bayern - Kartendienst - Ebene "Flusswasserkérper Okologischer Zustand/Okologisches Potenzial' hinzuladen
3) durch WWA fUr EinIejtesteIIe pekapnt zu ggben; sie}he au_ch http;//va/w.gkd.bayern.dfe Gewa kunde - Gewa qualitat der Flisse -
Statsitik -Basisanalytik - Chlorid; Mittelwert in der Winterdienstsaison (November-April)
4) durch WWA fir Einleitestelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewésserkunde - Abfluss - Hauptwerte
5) Jahrlicher Tausalzverbrauch der Meistereien: zu finden im StraBenbau-Intranet unter http://strassenbau.bybn.de/betrieb/betriebsdienst/winterdienst/leistungen.php
6) http://www.gkd.bayern.de Gewésserkunde - Gewasserqualitat der Flusse - Statsitik - Basisanalytik - Chlorid; Jahres-Mittelwert
7) durch WWA fir WRRL-Messstelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Abfluss - Hauptwerte

Nur diese Felder sind vom Vorhabenstrager auszufiillen. Alle {ibrigen Felder sind unverdndert zu belassen!
Die vorhandenen Werte wurden nur beispielhaft eingetragen und stellen keine Standardwerte dar!
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Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41
Priifung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewasser infolge von Tausalzeinsatz

zur wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG

Anlage 2b

Bauvorhaben:

A 8 Rosenheim - (Salzburg) 6-str. Ausbau zwischen Achenmiihle und Bernauer Berg

Zustdndige Autobahn-/StraRenmeisterei:

AM

Rosenheim

Klimaregion 9 (Auswahlfeld): BY 6
Flusswasserkorper (FWK): 1_F591 "Prien bis Trautersdorf (Beihackwehr)"
Planungseinheit: INN_PEO3 Inn (Alz bis Salzach), Tiroler Achen, Alz, Traun, Chiemsee, Eggstatter Seen
okologischer Zustand des FWK 2 (Auswahlfeld: 1 = sehr gut, 2 = gut oder schlechter als gut) 2

1. Priifung an der Einleitungsstelle

Entwasserungsabschnitt 1

Lage des Entwasserungsabschnitts (Bau-km): Entwasserungsabschnitte 4, 5, 6 und 7 von Bau-km 70+735 bis 74+052,7

in Prien

Vorfluter: von Entwasserungskanal der Kreisstr. RO 23 (EWA 4), direkt (EWA 5), Graben tiber Schafelbach (EWA 6) und Seehauser Bacherl Giber Schafelbach (EWA 7)

und 7)

Einleitungsstelle: bei Briicke Kreisstr. RO 23 Uber Prien (EWA 4), bei Uberfihrung A 8 Gber Prien (EWA 5) und stdl. davon bei Mindung Schafelbach in Prien (EWA 6

1.1 VORPRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration bei Spitzenbelastung [mg/I]

regional- und straRentypspezifischer Tausalzeinsatz pro Tag T4 1 [g/mz*d]

63

einleitungswirksame Chloridmenge unter Berlcksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %), Austragsverluste
durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/mz*d]

31

a) Lange des Entwdsserungsabschnitts [m]

b) Breite der gestreuten Fahrbahn im Entwéasserungsabschnitt mit Tausalzanwendung [m]

alternativ zu a) u. b): Direkteingabe der bisher nicht wasserrechtlich erlaubten Anteile der mit Streusalz
beaufschlagten, befestigten Flache [mz]

100.000,00

Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewéasser? (Abminderung durch Einschichtung
wird pauschal mit 10 % angesetzt, soweit Mindestanforderungen erfiillt sind)

ja

bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Anteile der mit Streusalz beaufschlagte Flache des Entwasserungsabschnittes

[m]

100.000

relevante Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Tag = Zusatzbelastung [g/d]

2.766.960

Mittlere Chloridkonzentration im Gewadsser an der Einleitungsstelle wahrend der Winterdienstsaison (Nov.-April)
3= Vorbelastung [mg/| = g/m3]

11

MQyyinter des Gewdssers an der Einleitungsstelle x [m/s)

1,240

Mittlere Chloridfracht des Gewdssers an der Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d]

1.199.923

Chloridkonzentration des Gewassers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I]

Orientierungswert fiir Vorprifung: Spitzenbelastung < 200 mg/|

Ergebnis der Vorpriifung: Orientierungswert eingehalten; weiter bei Nr. 2
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1.2 VERTIEFTE PRUFUNG: Abschitzung der Chlorid-Endkonzentration im Jahresmittel [mg/I]

Durchschnittlicher (5 Jahre) AM/SM-spezifischer Tausalzverbrauch S [g/mz*a]

einleitungswirksame Chloridmenge unter Beriicksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %) und
Austragsverluste durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/mz*a]

durchschnittliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Jahr = Zusatzbelastung [g/a] -

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration oberhalb Einleitungsstelle 8 =

Vorbelastung [mg/l = g/m’]

Mittlerer Abfluss MQ * [m?/s]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration des Gewissers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/1] #DIV/0!
Ergebnis der Berechnung der Endbelastung an der Einleitungsstelle Schwellenwert Ist (rechnerisch)
Spitzenbelastung Chlorid (Vorprifung) 200 mg/I 37 mg/
Jahresmittelwert Chlorid 100 mg/I #DIV/0!
StoRbelastung/Spitzenbelastung Chlorid (vertiefte Priifung) 400 mg/| 37 mg/I

#DIV/0!

hier ggf. Rechenblatter fiir weitere Entwésserungsabschnitte einfiigen, die in den selben Flusswaserkorper einleiten

2. AUSWIRKUNG AUF FWK: Priifung an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle

2.1 Vorbelastung

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration des FWK 6 [g/m’] 9

Mittlerer Abfluss MQ des FWK ” [m®/s] 1,680

Chloridfracht des Gewissers an Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 1.306.368

2.2 Chloridfracht aus den fiir den FWK relevanten Entwésserungsabschnitten des Bauvorhabens (Zusatzbelastung)

durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwésserungsabschnitt 1 [g/d] 0

durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwésserungsabschnitt 2 [g/d]

(]

durchschnittliche tégliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz aller durch das Vorhaben neu entstehender
Einleitungen = Zusatzbelastung [g/d]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle = Endbelastung [mg/1] 9

Orientierungswert: max. 200 mg/I

Ergebnis der Priifung an der reprasentativen Messstelle des FWK: Betrachtung der Situation zunéchst fiir die Antragstellung ausreichend

Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG: Keine Verschlechterung des Gewasserzustandes zu erwarten
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Indexverzeichnis/Legende

1) Klimaregionen sSzenario regionaltypischer
(mit SM-Grenzen) chneefall Tausalzverbrauch pro Tag
[g/m?3xd]
Klimaregion SM AM
BY 1 26 30
BY 2 36 42
47 55
29 34
31 36
53 63
SM: Bundes-, Staats- und KreisstraRen
AM: Bundesautobahnen und autobahnahnliche Bundesstra3en
2) http://mww.wrrl.bayern.de - UmweltAtlas Bayern - Kartendienst - Ebene "Flusswasserkérper Okologischer Zustand/Okologisches Potenzial' hinzuladen
3) durch WWA fUr EinIejtesteIIe pekapnt zu ggben; sie}he au_ch http;//va/w.gkd.bayern.dfe Gewa kunde - Gewa qualitat der Flisse -
Statsitik -Basisanalytik - Chlorid; Mittelwert in der Winterdienstsaison (November-April)
4) durch WWA fir Einleitestelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewésserkunde - Abfluss - Hauptwerte
5) Jahrlicher Tausalzverbrauch der Meistereien: zu finden im StraBenbau-Intranet unter http://strassenbau.bybn.de/betrieb/betriebsdienst/winterdienst/leistungen.php
6) http://www.gkd.bayern.de Gewésserkunde - Gewasserqualitat der Flusse - Statsitik - Basisanalytik - Chlorid; Jahres-Mittelwert
7) durch WWA fir WRRL-Messstelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Abfluss - Hauptwerte

Nur diese Felder sind vom Vorhabenstrager auszufiillen. Alle {ibrigen Felder sind unverdndert zu belassen!
Die vorhandenen Werte wurden nur beispielhaft eingetragen und stellen keine Standardwerte dar!
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