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1 EINLEITUNG

Der vorliegende Bericht beinhaltet eine Uberarbeitung der bestehenden lufthygienischen
Untersuchung vom 06.02.2019 aufgrund von Anderungen des Verkehrsaufkommens
sowie der Vorbelastungskonzentrationen.

Die Uberarbeitung beschrankt sich ausschlieRlich fiir den Zeitraum des Endzustandes
(2030) und wird fur die Massenstrome gemafll HBEFA 3.3 und HBEFA 3.1 durchgefihrt.

Fir den Zeitraum der Bauphase des Tunnels (2015) sind in Abstimmung mit dem AG die
bestehenden Ausbreitungsberechnungen hinsichtlich Vorbelastungskonzentrationen,
Massenstréme, sowie des Verkehrsaufkommens nicht anzupassen. Die Betrachtung der
Bauphase ist weiterhin vollstandig in der vorliegenden lufthygienischen Untersuchung
enthalten.

Die bestehende Autobahn A 8 soll im Bereich zwischen Achenmiihle und dem Bernauer
Berg 6-streifig ausgebaut werden. Zum Schutz des angrenzenden Siedlungsraumes vor
verkehrsbedingten Emissionen beinhaltet das geplante Projekt im Bereich der geschlos-
senen Wohnbebauung der Gemeinde Frasdorf einen Tunnel. Der geplante 2-réhrige
Tunnel ist rund 590 m lang und wird im Richtungsverkehr befahren werden.

Zum Zeitpunkt der Berechnungen der Bauphase ist die nérdliche Tunnelréhre bereits fer-
tiggestellt. Die sudliche Tunnelréhre und die angrenzenden Larmschutzanlagen befinden
sich noch im Bau.

Die Untersuchung basiert auf einem Lagrangeschen Partikelmodell, mit dem sich die
Ausbreitung von Stoffen in der Atmosphéare modellieren lasst.

Als maf3gebende verkehrsbedingte Luftschadstoffe werden fir Tunnel gemaR RABT
2006 [1] NO2, NOy, Benzol und Feinstaub (PM1o, PM_5) betrachtet.
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2 GRUNDLAGEN

2.1

Im Zuge des Berechnungsverfahrens wird die Luftschadstoffbelastung infolge des Stra-
Renverkehrs im gesamten Untersuchungsgebiet ermittelt (Zusatzbelastung) und mit der
bestehenden, konstanten Vorbelastung zu einer Gesamtbelastung addiert. Die Berech-
nung erfolgt einmal fur den Zeitraum der Bauphase und fir den Endzustand (Planfall).
Zur Beurteilung der lufthygienischen Auswirkungen des geplanten Tunnels wird des Wei-
teren jeweils ein Nullfall berechnet.

Die Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Tunnels erfolgt anhand eines Ver-
gleichs der Bauphase bzw. des Endzustandes mit dem zugehérigen Nullfall. Ferner wer-
den die berechneten Immissionen mit den gesetzlichen Grenzwerten verglichen.

Das im Rahmen des lufthygienischen Gutachtens untersuchte Gebiet wird im nachfol-
genden Unterkapitel dargestellt. Die hinsichtlich der Bauphase und des Endzustandes
untersuchten Féalle werden in Kapitel 2.2 definiert. Das Verfahren zur Berechnung der
Gesamtbelastung ist in Kapitel 2.3 erlautert. Danach werden in den Kapiteln 2.4 und 2.5
die Ermittlung der Vorbelastung und die Eingangsdaten fur die Berechnung der Zusatz-
belastung beschrieben. Das abschlie3ende Bewertungsverfahren ist in Kapitel 2.6 dar-
gestellt.

Untersuchungsgebiet

Das gesamte Untersuchungsgebiet erstreckt sich tber rund 900 ha. In Abbildung 2-1 ist
eine Ubersicht des gesamten Untersuchungsgebiets dargestellt. Das Bild ist genordet
und zeigt in der Mitte die Ortschaft Frasdorf, mit der von Westen nach Osten verlaufen-
den A 8. Von Nordwesten kommend ist die St 2362 ersichtlich, welche durch Frasdorf
nach Osten Richtung Anschlussstelle A 8 verlauft. Die dargestellte Landkarte wurde aus
Luftbildern, die von der Autobahndirektion Siudbayern fir die lufthygienische Untersu-
chung Frasdorf zur Verfligung gestellt wurden, zusammengesetzt.
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Abbildung 2-1: Gesamtes Untersuchungsgebiet, Frasdorf

Das engere Untersuchungsgebiet im Bereich des Tunnels Frasdorf ist in Abbildung 2-2
ersichtlich. Anhand dieses vergroRerten Ausschnittes werden die Auswirkungen des
Tunnels auf die unmittelbare Umgebung detailliert dargestellit.
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Abbildung 2-2:  Untersuchungsgebiet, Tunnel Frasdorf
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Den Untersuchungsgebieten liegen folgende GauR3-Kriger-Koordinaten zugrunde (P1
zeigt die Koordinaten der linken unteren Ecke, P2 die Koordinaten der rechten oberen

Ecke).
Tabelle 2-1: GauRR-Kriger-Koordinaten des jeweiligen Untersuchungsgebiets
P1 P2
X Y X Y
Gesamtes Untersuchungsgebiet | 4520000 5295000 4523000 5298000
Tunnel Frasdorf 4520620 5295900 4522120 5296700

2.2 Falldefinition

2.2.1  Prognose-Nullfall

Unter dem Begriff Prognose-Nullfall versteht man die Verkehrssituation im Jahr 2015 + x
(Bauphase) bzw. 2030 (Planfall), wenn der 6-streifige Ausbau der Autobahn A 8 und der
Bau des Tunnels Frasdorf nicht realisiert werden. Die StraRenflihrung im Projektgebiet
bleibt in diesem Fall unverandert zum Bestand, allerdings verschlechtert sich die Ver-
kehrssituation gegeniiber dem Bestand aufgrund des jahrlich steigenden Verkehrsauf-
kommens. Der Prognose-Nullfall wird unter Beriicksichtigung der Massenstrome gemal3
HBEFA 3.1 sowie HBEFA 3.3 berechnet.

Der Prognose-Nullfall dient als Vergleichsfall bei der Darstellung der Auswirkungen des
6-streifigen Ausbaus der A 8 und des geplanten Tunnels.

In Abbildung 2-3 ist der Prognose-Nulifall abgebildet. Die modellierten Emissionsquellen

sind in Magenta dargestellt.
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Abbildung 2-3:  Darstellung des Prognose-Nullfalls (2015 + x bzw. 2030)

2.2.2 Planfall

Der Planfall beriicksichtigt die kiinftige Verkehrssituation, die sich durch den 6-streifigen
Ausbau der Autobahn A 8 ergibt.

Im Rahmen des lufthygienischen Gutachtens werden dabei zwei Zustande behandelt.
Zum einen wird die Bauphase untersucht und zum anderen der Endzustand nach Fertig-
stellung der A 8 und des Tunnels Frasdorf unter Beriicksichtigung der Massenstréme
gemall HBEFA 3.1 und HBEFA 3.3.

Im Rechenmodell zur Bauphase wird dabei angenommen, dass sich die Richtungsfahr-
bahn Salzburg gerade im Bau befindet. Die sidliche Tunnelrdhre sowie die dazugehori-
gen Larmschutzwande sind noch nicht errichtet. Die Nordréhre als auch die Larm-
schutzwénde entlang der Richtungsfahrbahn Miinchen sind bereits fertiggestellt. Der ge-
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samte Autobahnverkehr wird zu diesem Zeitpunkt Uber die nérdliche Tunnelréhre unter
Gegenverkehr (Verkehrsfuhrung 4+0) abgewickelt. Weiterhin wird angenommen, dass
die Veranderungen im untergeordneten Wegenetz ebenfalls abgeschlossen sind.

Der Planfall zur Bauphase ist in Abbildung 2-4 dargestellt. Von Westen nach Osten ver-
laufend ist die A 8 ersichtlich, in deren Streckenverlauf sich der Tunnel Frasdorf befindet.
Die modellierten Emissionsquellen sind in Magenta dargestellt. Die in den Berechnungen
angesetzten Larmschutzwande sind in Blau abgebildet.

Abbildung 2-4: Darstellung der Bauphase

Das Modell zur Untersuchung des Endzustandes beinhaltet die 6-streifig ausgebaute Au-
tobahn A 8, den fertiggestellten Tunnel Frasdorf, alle La&rmschutzwande und alle Veran-
derungen im untergeordneten Wegenetz. Der Autobahnverkehr wird in diesem Modell
durch beide Tunnelréhren jeweils im Richtungsverkehr gefiihrt.
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Der Planfall zum Endzustand ist in Abbildung 2-5 dargestellt. Die in den Berechnungen
angesetzten Emissionsquellen sind in Magenta und die Larmschutzwénde in Blau dar-
gestellt.

) A

Abbildung 2-5:  Darstellung des Planfalls Endzustand

2.3 Berechnungsverfahren

Die lufthygienische Gesamtbelastung an einem Immissionsort ergibt sich aus einer im
gesamten Untersuchungsgebiet konstanten Vorbelastung und einer von Immissionsort
zu Immissionsort veranderlichen Zusatzbelastung.
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Die Vorbelastung umfasst alle Immissionen, die sich ohne die zusatzliche Schadstoffbe-
lastung infolge des Uberdrtlichen Stral3enverkehrs ergeben. Einzelheiten zur Bestim-
mung der Vorbelastung sind in Kapitel 2.4 beschrieben.

Zur Bestimmung der Zusatzbelastung werden zunachst die Emissionen der betrachteten
StralBen auf Basis der Angaben im Handbuch fir Emissionsfaktoren des StralRenver-
kehrs fur die Bauphase (HBEFA 3.1 [2]) und Endzustand (HBEFA 3.1 [2] und HBEFA 3.3
[9]) unter Bericksichtigung von Bezugsjahr, Fahrzeugflotte, StralRentyp, Steigung und
Verkehrssituation bestimmt. Eine detaillierte Betrachtung von dieselbetriebenen Pkw ist
hierbei nicht notwendig, da deren Anteil in beiden Versionen der HBEFA im Kollektiv be-
reits inkludiert wurde. AnschlieRend werden die betrachteten StraRen als Volumenquel-
len im Ausbreitungsmodell abgebildet und die Immissionen im gesamte Untersuchungs-
gebiet flachendeckend mit AUSTAL2000 [4] berechnet. Im vorliegenden Gutachten er-
folgt diese Berechnung fur die Zusatzbelastung an NO, NO2, PMig, PMs und Benzol in-
folge des StraBenverkehrs. Die NOy-Zusatzbelastung wird in einem hiervon unabhangi-
gen Schritt berechnet.

Das Programmsystem AUSTAL2000 wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes entwi-
ckelt [4]. In diesem Programm ist die Ausbreitung von Luftschadstoffen in der Atmospha-
re unter Einsatz eines Lagrangeschen Partikelmodells implementiert. Es ist eine Umset-
zung des Anhangs 3 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft). Das
dem Programm zu Grunde liegende Modell ist in der Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 be-
schrieben.

Die NOx-Immissionen werden in einem nachsten Schritt anhand der NO/NO,-Konversion
aus der mit AUSTAL2000 berechneten NO- und NO»-Belastung berechnet. Das hierbei
verwendete empirische Modell wird durch folgende Gleichungen beschrieben:

a
NO, =NO,| ——+¢c¢ Gleichung 1
? X ( NO, +b j ( 91)
o - NO, —NO, (Gleichung 2)

153

Die Variablen a, b und c sind empirische Parameter und fur den Jahresmittelwert und die
98 % Perzentil Berechnung unterschiedlich.

Die einzelnen Werte fir die Vor- und Zusatzbelastung werden schlief3lich zusammenge-
setzt und visualisiert.

Die Ermittlung der erforderlichen Eingangsdaten fur die Modellierung des Ausbreitungs-
modells und fir die Berechnung der Zusatzbelastung ist in Kapitel 2.5 beschrieben.
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2.4 Vorbelastung

Die Vorbelastung beinhaltet die Uberlagerung der Emissionen aus Industrie und Klein-
gewerbe, hauslichen Feuerungsanlagen, Landwirtschaft sowie dem Verkehr wenig be-
fahrener, innerértlicher Stral3en.

Bauphase:

Zur Bestimmung der bestehenden Vorbelastung im Untersuchungsgebiet werden Mess-
werte des Lufthygienisches Landestiberwachungssystems Bayern (LUB) [8], welche in
einem zum Untersuchungsgebiet vergleichbaren Gebieten gemessen werden, fir die
Bauphase herangezogen. Die Vorbelastungskonzentrationen fur die Jahresmittelwerte
von NO, NO2, Os und PMio wurden aus den Durchschnittswerten der Jahre 2010 und
2012 an der LUB-Messstation Trostberg (vorstadtisches Gebiet) gemittelt. Die Vorbelas-
tungskonzentration fiir den Jahresmittelwert von PM;s wurde aus den vorhandenen
Messwerten der LUB-Station Miinchen-Johanneskirchen (vorstadtisches Gebiet) gemit-
telt. Die wie zuvor beschrieben ermittelten Werte sind in der nachfolgenden Tabelle dar-
gestellt und wurden von der Autobahndirektion Stdbayern mit dem Bayerischen Lan-
desamt fur Umwelt (LfU) abgestimmt [8].

Planfall:

Im Rahmen der Uberarbeitung der lufthygienischen Untersuchung wurden seitens AG
aktualisierte Messwerte [11] (Durchschnittswerte aus den Jahren 2016 bis 2018) gemaf
den lufthygienischen Jahresberichten des Landesamtes fur Umwelt (LfU) fir die Ermitt-
lung der Gesamtbelastung des Planfalles tbermittelt.
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Tabelle 2-2:  Jahresmittelwert der NO-, NO-, Os-, PMio- und PM_5-Vorbelastung
(Bezugsjahr 2010 — 2012, 2016 — 2018) [8] [11]

VORBELASTUNG

Schadstoff Konzentration Betzr;(t:rh;lljjrr:]gs- Bezugsjahr
Bauphase
NO 9 pg/ms3 Jahresmittelwert 2010 - 2012
NO> 22 pg/ms3 Jahresmittelwert 2010 - 2012
O3 40 pg/ms Jahresmittelwert 2010 - 2012
PMag 20 pg/m3 Jahresmittelwert 2010 - 2012
PMa,5 10 pg/m3 Jahresmittelwert 2010 - 2012
Endzustand
NO 8 pg/ms3 Jahresmittelwert 2016 — 2018
NO2 18 pg/ms3 Jahresmittelwert 2016 — 2018
O3 46 pg/ma Jahresmittelwert 2016 — 2018
PMag 16 pg/m3 Jahresmittelwert 2016 — 2018
PMa,5 12 pg/ms3 Jahresmittelwert 2016 — 2018

Die Ermittlung der Vorbelastungskonzentration des Jahresmittelwertes von NOy erfolgte
mittels NO/NO»-Konversion aus den oben genannten NO- und NO.-Konzentrationen.
Das angewandte NO/NO,-Konversionsmodell wird im Handbuch des PC-Berechnungs-
verfahres zur RLUS 2012 [7] erlautert.

Um eine realitdtsnahe Vorbelastungskonzentration fir PMyo als Tagesmittelwert und NO»
als Stundenmittelwert zu erhalten wurde ein Jahresverlauf von Halbstundenmittelwerten
von der LUB-Messstation Trostberg (vorstadtisches Gebiet) aus dem Jahr 2009 fiir den
Zeitraum der Bauphase, sowie ein Durchschnittswert in Abstimmung mit dem AG aus
den Jahren 2016 bis 2018 fur den Endzustand herangezogen.

In der Abbildung 2-6 bis Abbildung 2-9 sind die Messreihen des LfU zur Ermittlung der
Vorbelastung fur NO» als Stundenmittelwert und fir PMyg als Tagesmittelwert dargestellt.
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Abbildung 2-6:  Jahresverlauf der NO,-Stundenmittelwerte (Bezugsjahr 2009), Bau-

phase
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Abbildung 2-7:  Jahresverlauf der PMio-Tagesmittelwerte (Bezugsjahr 2009), Bauphase
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Abbildung 2-8:  Jahresverlauf der NO,-Stundenmittelwerte (2016 - 2018), Endzustand
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Abbildung 2-9: Jahresverlauf der PMio-Tagesmittelwerte (2016 — 2018), Endzustand

Da der Stundenmittelwert fir NO, Achtzehn Mal im Jahr tGberschritten werden darf, wird
der 19. darauffolgende hochste Stundenmittelwert der Messwerte als Vorbelastungskon-
zentration herangezogen. Fiir den Tagesmittelwert an PM;o sind 35 Uberschreitungen im
Jahr zulassig. Daher wird als Vorbelastungskonzentration der 36. hochste Tagesmittel-
wert der Messwerte verwendet. In der nachfolgenden Tabelle sind die dementsprechend
ermittelten Vorbelastungswerte zusammengefasst. Fir den Endzustand wurde ein
Durchschnittswert aus dem 19. hdchsten Stundenmittelwert fur NO2 und dem 36. hdchs-
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ten Tagesmittelwert fir PM1p Uber den Zeitraum 2016 bis 2018 in Abstimmung mit dem

AG gebildet.

Tabelle 2-3:

NO2- und PMyo-Vorbelastungen fir kirzere Betrachtungszeitraume

VORBELASTUNG NO2 UND PM10

Schad- Konzentration Betrachtungs- Statistischer Bezuasiahr
stoff zeitraum Wert gs)
Bauphase
Stundenmittel- 19. héchster
3
NO; 66,0 pg/m wert Wert 2009
PMsg 32,6 pg/ms Tagesmittelwert 36. C\c; chster 2009
ert
Endzustand
Stundenmittel- 19. héchster
3 -
NO; 51,8 pg/m wert Wert 2016 - 2018
PMyo 26,1 ug/m® | Tagesmittelwert | O C\‘/’ecrqsmr 2016 - 2018

Die Vorbelastungskonzentration fur den Jahresmittelwert von Benzol wird mittels der ge-
bietstypischen Vorbelastungswerte der RLUS 2012 [6] abgeschatzt. Aufgrund der Tatsa-
che, dass im Raum Frasdorf ausgenommen des Uberortlichen Verkehrsaufkommens
keine relevanten Emissionsbelastungen auftreten und der tberortliche Verkehr im Zuge
der Untersuchungen als Zusatzbelastung zur Vorbelastung addiert wird, erfolgt eine Ein-
stufung als ,Freiland mittel”.

Tabelle 2-4: Jahresmittelwert der Benzolvorbelastung nach RLuUS 2012 [6]
(Bezugsjahr 2006)
VORBELASTUNG BENZOL
Schad- Freiland Freiland Freiland :
stoff gering mittel hoch EAUgSEnT
Benzol 0,6 pg/ms 0,8 pg/m? 1,0 pg/ms3 2006

Als Folge der in der Vergangenheit eingetretenen und der fur die Zukunft zu erwartenden
Emissionsminderungen ist die Vorbelastung eine mit der Zeit verdndernde Grol3e. Aus
diesem Grund werden die 0. g. Werte im vorliegenden Gutachten auf das entsprechende
Bezugsjahr der Bauphase und des Endzustandes umgelegt. Die zeitabhangige Minde-
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rung der Vorbelastung erfolgt hierbei anhand der geschatzten Reduktionsfaktoren, die im
Anhang A der Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualitat an Stral3en ohne oder mit lockerer
Randbebauung (RLuS 2012) [6] angegeben sind. Fir das Bemessungsjahr 2030 wird in
der Richtlinie wegen der unsicheren Datenlage empfohlen, die Vorbelastungswerte des
Jahres 2025 zu verwenden. Bei der Wahl der Reduktionsfaktoren wird das Untersu-
chungsgebiet aufgrund der bereits genannten Griinde wiederum als ,Freiland® eingestuft.

In der nachfolgenden Tabelle sind die gebietstypischen Reduktionsfaktoren geman
RLuS 2012 [6] dargestellt.

Tabelle 2-5;

Reduktionsfaktoren fur Vorbelastungswerte gemanr RLUS 2012 [6]

VORBELASTUNG REDUKTIONSFAKTOREN

ffor}fd' Gebiet 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025
NO | GroB- und Mittelstadt 1,00 | 095 | 083 | 071 | 066
Kleinstadt 1,00 | 095 | 084 | 074 | 071

Freiland 1,00 | 095 | 085 | 076 | 0,76

NO, | GroR- und Mittelstadt 1,00 | 100 | 088 | 075 | 070
Kleinstadt 1,00 | 100 | 08 | 078 | 075

Freiland 1,00 | 1,00 | 09 | 080 | 080

PMwo | GroR- und Mittelstadt 1,00 | 1,00 | 095 | 09 | 085
Kleinstadt 1,00 | 1,00 | 095 | 09 | 090

Freiland 1,00 | 1,00 | 095 | 090 | 090

PMzs | GroRk- und Mittelstadt 1,00 | 1,00 | 095 | 09 | 085
Kleinstadt 1,00 | 1,00 | 095 | 09 | 090

Freiland 1,00 | 1,00 | 095 | 09 | 090

Benzol | alle Gebietstypen 1,00 0,92 0,88 0,86 0,84

Die fur den Bestand ermittelten Vorbelastungen werden gemafl RLuS 2012 [6] mit den in
Tabelle 2-5 angefiihrten Reduktionsfaktoren auf das Bezugsjahr 2015 bzw. 2030 umge-
rechnet. Die sich daraus ergebenen Vorbelastungen sind in Tabelle 2-6 dargestellt.
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Tabelle 2-6: Vorbelastungen, Prognosejahr 2015 / 2030

VORBELASTUNG 2015 UND 2030

SEIEeE 2015 2030 Bemerkung
stoff
NO 8,4 pg/ms3 7,3 pg/ms3 Jahresmittelwert
NO> 20,6 pg/ms 16,4 pg/m3 Jahresmittelwert
NO> 59,4 ug/m3 47,1 ng/ma Stundenmittelwert
NOx 33,5 ug/ms 27,5 pg/ms3 Jahresmittelwert
PMsg 19,4 pg/ms 15,3ug/ms Jahresmittelwert
PMsg 31,0 pg/ms 25,0 pg/ms3 Tagesmittelwert
PM_s 9,7 ug/ms3 11,5 pg/m3 Jahresmittelwert
Benzol 0,7 pg/ms 0,7 ug/ms Jahresmittelwert
2.5 Eingangsdaten fir die Berechnung der Zusatzbelastung

251 Verkehr

Fur die Untersuchung der Verkehrsentwicklung im Projektgebiet wurden Verkehrsgut-
achten von Prof. Dr.-Ing. H. Kurzak, datiert mit dem 8. Mai 2013 [3] und 13. Mai 2019
[10], erstellt. Bei der bestehenden lufthygienischen Untersuchung vom 03.04.2014 wur-
den fur den betroffenen Streckenabschnitt der A 8 sowie das niederrangige Straf3ennetz
das Verkehrsaufkommen gemaR [3] herangezogen. Auf Grund der Uberarbeitung des
Verkehrsgutachtens wird nach Abstimmung mit dem AG das Verkehrsaufkommen ge-
maf [10] angesetzt. Fur den Zeitraum der Bauphase kommt es zu keiner Anpassung der
zugrundeliegenden Untersuchung der Verkehrsentwicklung.

Die Gutachten beinhalten eine Analyse der aktuellen Verkehrssituation im Projektgebiet.
Darlber hinaus, wird die prognostizierte Verkehrsbelastung fur das Jahr 2030 in einem
Prognose-Nullfall und einem Planfall dargestellt. Der Prognose-Nullfall zeigt das Gebiet
Frasdorf ohne die Umsetzung des Autobahnprojektes und dient somit als Vergleichsfall
zur Darstellung der Auswirkungen des geplanten Tunnels. Der Planfall beinhaltet die
Verwirklichung des Projektes und zeigt die ausgebaute A 8 inklusive dem geplanten
Tunnel Frasdorf. In dem bestehenden Verkehrsgutachten [3], sowie dem Uberarbeiteten
Verkehrsgutachten [10] werden fir den Prognose-Nullfall und Planfall die in Tabelle 2-7
und Tabelle 2-8 ersichtlichen Verkehrszahlen angegeben.
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Tabelle 2-7: Verkehrsdaten fir den Prognose-Nullfall, [10][10]

VERKEHRSDATEN PROGNOSE-NULLFALL

UEIETEEE Progr?(;rs\ngliloullfall
Bundesautobahn A 8 — westlich AS Frasdorf 69.300 Kfz/24h 11,1% SV
Bundesautobahn A 8 — 6stlich AS Frasdorf 66.800 Kfz/24h 11,4% SV
St 2362 durch Frasdorf 2.500 Kfz/24h
St 2362 nordwestlich Frasdorf 2.100 Kfz/24h
St 2093 sudostlich Frasdorf 6.500 Kfz/24h
RO 5 westlich Frasdorf 4.300 Kfz/24h
RO 23 norddstlich Frasdorf 3.000 Kfz/24h

Tabelle 2-8: Verkehrsdaten fir den Planfall, [10]

VERKEHRSDATEN PLANFALL

Teilstrecke Elg\rﬁ‘iﬁ
Bundesautobahn A 8 — westlich AS Frasdorf 73.000 Kfz/24h 10,5% SV
Bundesautobahn A 8 — dstlich AS Frasdorf 70.400 Kfz/24h 10,8% SV
St 2362 durch Frasdorf 2.500 Kfz/24h
St 2362 nordwestlich Frasdorf 2.100 Kfz/24h
St 2093 sudostlich Frasdorf 6.500 Kfz/24h
RO 5 westlich Frasdorf 4.300 Kfz/24h
RO 23 nordostlich Frasdorf 3.000 Kfz/24h

Der Schwerverkehrsanteil (SV) im untergeordneten Wegenetz betragt 4 bis 8 %.

In der nachfolgenden Abbildung 2-10 bis Abbildung 2-11 sind der Prognose-Nullfall in-
klusive Schwerverkehrsanteil und der Planfall aus der Verkehrsuntersuchung [3] sowie
[10] ersichtlich.
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Verkehrsuntersuchung A 8 Ost

Querschnittsbelastungen Frasdorf
Prognose-Nullfall, DTV 2030
Gesamtverkehr in Kfz/24 Std.
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Abbildung 2-10: Querschnittsbelastungen im Prognose-Nullfall 2030, [10]
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Abbildung 2-11: Querschnittsbelastungen im Planfall 2030, [10]
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2.5.2  Geschwindigkeiten

Die Ermittlung der verkehrsbedingten Zusatzemissionen beruht auf Grundlage der zulas-
sigen Geschwindigkeiten auf freier Strecke der Autobahn, im Tunnel und im untergeord-
neten Wegenetz. In der folgenden Abbildung 2-12 und Abbildung 2-13 sind die vom AG
Ubermittelten, zulassigen Hochstgeschwindigkeiten des Wegenetzes ersichtlich.

Innerorts betragt die zulassige Hdchstgeschwindigkeit 50 km/h. Auf der Autobahn A 8
wurde eine Geschwindigkeit von 100 km/h bis 130 km/h fur Pkw angesetzt.

Vertatnuntersuchung A § Ost

Querschnittsbelastungen Frasdorf
Prognose-Nulifall, DTV 2030
Gesamtverkehr in Kfz/24 Std.
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Abbildung 2-12: Zulassige Hochstgeschwindigkeiten des Wegenetzes, Nullfall
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2.5.3

Ververywr Sorsucturg A O Ot
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Abbildung 2-13: Zulassige Hochstgeschwindigkeiten des Wegenetzes, Planfall

Massenstréme der Stoffgrolzen

In den nachfolgenden Tabellen werden die Basisemissionen (Massenstrome) fiir Pkw
und Lkw getrennt nach Bauphase und Endzustand ermittelt.

Fur die nachstehend definierten Stralentypen der zu betrachtenden StraRen werden die
Emissionen unter Berlcksichtigung des Bezugsjahres, des DTV und des Lkw-Anteils
anhand der Massenstréme gemal Tabelle 2-9 bis Tabelle 2-14 ermittelt.

Die StraRenkategorien werden gemaR dem Handbuch fir Emissionsfaktoren des Stra-
Renverkehrs (HBEFA) wie folgt definiert:

J-AB: Durchschnittliche Emissionen auf Autobahn in Deutschland
@-ao: Durchschnittliche Emissionen AufRerorts in Deutschland
@-io: Durchschnittliche Emissionen Innerorts in Deutschland

Durch Verwendung der HBEFA, welche die neuen Fahrzeugstandards wie Partikelfilter
und Katalysatoren im Fahrzeugkollektiv berticksichtigt, kbnnen Prognosen fiir 2015 und
2030 erstellt werden.
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Die Massenstrome zwischen Tunnel und StraRe sind unterschiedlich, da im Tunnel in
der Emissionsberechnung aus psychologischen Griinden unterschiedliche Fahrzeugab-
stande berucksichtigt werden. Auf Grund des ,Rohrenblicks” werden im Tunnel gré3ere
Absténde eingehalten. In der Berechnung erfolgt ein konservativer Ansatz, d. h. der DTV
im Tunnel entspricht jenem der StralRe und fiihrt damit zu etwas hoheren Tunnelemissio-
nen.

In der nachfolgenden Tabelle 2-9 und Tabelle 2-10 sind die aus dem HBEFA 3.1 [2] er-
mittelten Massenstrome fur die Bauphase (2015) zusammengefasst. Tabelle 2-11 bis
Tabelle 2-14 zeigen die Massenstrome fur den Endzustand (2030) gemé&l HBEFA 3.1 [2]
und HBEFA 3.3 [9].

Tabelle 2-9: Massenstrome Pkw, 2015, HBEFA 3.1 [2], Bauphase

MASSENSTROME, BASISEMISSION PKW, 2015

Schadstoff @-AB [g/km] @-ao [g/km] @-io [g/km]
(6{0) 0,7287 0,2895 0,3459
NO; 0,1454 0,0953 0,1219
NOx 0,4895 0,3178 0,4004
PM10 0,0161 0,0115 0,0146
Benzol 0,0016 0,0014 0,0020
Tabelle 2-10: Massenstrome Lkw, 2015, HBEFA 3.1 [2], Bauphase

MASSENSTROME, BASISEMISSION LKW, 2015

Schadstoff @-AB [g/km] @-ao [g/km] @-io [g/km]
CoO 1,0890 1,1813 1,7418
NO- 0,2542 0,2963 0,4806
NOx 2,5217 3,2266 5,3917

PM10 0,0407 0,0597 0,0987
Benzol 0,0012 0,0019 0,0038
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Tabelle 2-11: Massenstréme Pkw, 2030, HBEFA 3.1 [2], Endzustand

MASSENSTROME, BASISEMISSION PKW, 2030

Schadstoff @-AB [g/km] @-ao [g/km] @-io [g/km]
Cco 0,3884 0,1462 0,1462
NO; 0,0450 0,0294 0,0399
NOx 0,1659 0,1115 0,1533
PM10 0,0025 0,0013 0,0016
Benzol 0,0006 0,0004 0,0004
Tabelle 2-12: Massenstréome Lkw, 2030, HBEFA 3.1 [2], Endzustand

MASSENSTROME, BASISEMISSION LKW, 2030

Schadstoff @-AB [g/km] @-ao [g/km] @-io [g/km]
(6{0) 0,6844 0,6408 0,9290
NO: 0,0840 0,0807 0,2091
NOx 0,3068 0,3208 0,8189

PM10 0,0031 0,0036 0,0050
Benzol 0,0003 0,0003 0,0005

Tabelle 2-13: Massenstréme Pkw, 2030, HBEFA 3.3 [9], Endzustand

MASSENSTROME, BASISEMISSION PKW, 2030

Schadstoff @-AB [g/km] @-ao [g/km] @-io [g/km]
(6{0) 0,5518 0,1997 0,1544
NO- 0,0507 0,0268 0,0314
NOx 0,1692 0,0923 0,1121

PM10 0,0026 0,0018 0,0024
Benzol 0,0008 0,0004 0,0005
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Tabelle 2-14: Massenstrome Lkw, 2030, HBEFA 3.3 [9], Endzustand

MASSENSTROME, BASISEMISSION LKW, 2030

Schadstoff @-AB [g/km] @-ao [g/km] @-io [g/km]
Cco 0,1206 0,1063 0,1789
NO; 0,0788 0,0740 0,1607
NOx 0,2882 0,2968 0,6447

PM10 0,0035 0,0038 0,0059
Benzol 0,0004 0,0004 0,0006

2.5.4  Zeitreihen der Emissionsquellen

Zur Berechnung der Zusatzbelastung liegen zeitlich variable Schadstoffemissionen zu-
grunde. Dabei wird getrennt fir Nullfall und Planfall, zu jeder Stunde im Jahr und flr jede
Emissionsquelle und jeden Schadstoff, eine Partialemission berechnet.

Damit wird ein mdglichst realistischer zeitlicher Jahresverlauf der Gesamtbelastung
nachgebildet und erméglicht Gber die Jahresmittelwertbetrachtung hinaus eine Berech-
nung von Stunden- resp. Tagesverlaufen (siehe Grenzwerte gemar Kapitel 2.6.2).

Zur Berechnung der Partialemissionsparameter mussen der Jahresverlauf und der
stiindliche Verlauf auf den Straf3en im Projektgebiet bekannt sein. In der nachfolgenden

Abbildung 2-14 ist die Jahresganglinie des Verkehrs auf der Autobahn A 8 dargestellt.
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Jahresverlauf auf der A 8 bei Frasdorf
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Abbildung 2-14: Jahresganglinie auf der Autobahn A 8 [Kfz/24h]

In Abbildung 2-15 ist fir einen ausschlaggebenden Wochentag die Tagesganglinie des

Verkehrs auf der Autobahn A 8 abgebildet.
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Abbildung 2-15: Tagesganglinie auf der Autobahn A 8 [Kfz/24h]
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Mit den zugrundeliegenden Jahres- und Tagesganglinien wurden Zeitreihen erstellt, wo-
bei sich etwa 20 Millionen verschiedene Partialdaten ergeben.

In den nachfolgenden Abbildungen ist der zusammengesetzte Verlauf fur die Massen-
strome gemalR HBEFA 3.1 und HBEFA 3.3 abgebildet. Der Ubersicht halber wird der
Verlauf nicht Gber das gesamte Jahr, sondern nur fir die erste Woche im Berechnungs-
jahr dargestellt.

Massenstrome HBEFA 3.1

1,00E+00

1,00E-01

1,00E-02

1,00E-03

1,00E-04

Emission Pkw u. Lkw [g/s]

1,00E-05

1,00E-06

Zeit [hh:mm)]

Abbildung 2-16: Massenstréme in Gramm pro Sekunde, Pkw und Lkw, HBEFA 3.1
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Massenstrome HBEFA 3.3
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Abbildung 2-17: Massenstrome in Gramm pro Sekunde, Pkw und Lkw, HBEFA 3.3

2.5.5 Tunnelgeometrie

Aus den zur Verfligung gestellten Planen wurden die in Tabelle 2-15 ersichtlichen Geo-
metriedaten fur den Tunnel Frasdorf entnommen.

Tabelle 2-15: Wesentliche Geometriedaten fir die lufthygienische Untersuchung

GEOMETRIE TUNNEL FRASDORF

Fahrstreifen 3 pro Rohre

Betriebsart Richtungsverkehr (Endzustand), Gegenverkehr
(Bauphase)

Flache Regelquerschnitt 75,0 m2

Umfang Regelquerschnitt 40,3 m

hydraulischer Durchmesser 7,4m

Tunnellange 590 m

mittlere Hohe Uber dem Meer 585 m

Steigung (von West nach Ost) +2,8%/-09%

Westportal 70+500 km
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Ostportal 71+090 km
Larmschutzwand West 70+025 km — 70+500 km
Larmschutzwand Ost 71+090 km — 71+500 km
Larmschutzwand Hohe 6,5m

2.5.6  Meteorologie

Fur die Auswertung der Windgeschwindigkeiten wurden meteorologische Daten vom
Deutschen Wetterdienst (DWD) eingeholt. Als Messdaten wurden Stundenmittelwerte
aus der Messstation Vogtareuth fur das reprasentative Jahr 2008 angegeben.

Mit den Stundenmittelwerten wurde eine statistische Auswertung durchgefiihrt, dabei
wurde die Haufigkeit verschiedener Windgeschwindigkeitskategorien in Abhangigkeit der
Windrichtung ermittelt und daraus eine Windrose erstellt. In Abbildung 2-18 ist die Wind-
rose dargestellt. Die Windrose zeigt die jeweilige Windgeschwindigkeit (4 verschiedene
Windgeschwindigkeitsklassen) unterteilt in 36 Windrichtungssektoren. Fir jede Windrich-
tung wird in Abhangigkeit der Windgeschwindigkeitsklasse die Haufigkeit in % darge-
stellt. Die Windrose in Abbildung 2-18 zeigt eine ausgepragte Strdomung mit niedrigen
Windgeschwindigkeiten von 1 m/s — 2 m/s aus sudwestlicher Richtung, und Windge-
schwindigkeiten unter 1 m/s aus ostnordostlicher Richtung. Geschwindigkeiten gréi3er
3 m/s treten nur selten auf.

Gesamt
u>3mls

m2m/s-3m/s

@lm/s-2m/s
<1m/s

Abbildung 2-18: Windrose aus der DWD Messstation Vogtareuth
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Abbildung 2-19 zeigt auf der Basis der Messdaten der Messstation Vogtareuth eine Hau-
figkeitsverteilung der vorherrschenden Windgeschwindigkeit. Windgeschwindigkeiten un-
ter 1 m/s treten mit einer Haufigkeit von 37 % haufig auf. Zu Windgeschwindigkeiten im
Bereich zwischen 1 m/s und 2 m/s kommt es mit rund 35 %, zwischen 2 m/s und 3 m/s
mit einer Haufigkeit von rund 14 %. Der geringste Anteil kommt mit einer Haufigkeit von
rund 13 % zustande und befindet sich bei Windgeschwindigkeiten tber 3 m/s.

Haufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit

0,40
0,30
=
E
o 0,20
3
Hol
I
0,10 ——
0,00

Om/s-1m/s 1m/s-2m/s 2m/s-3m/s >3m/s

Windgeschwindigkeit [m/s]

Abbildung 2-19: Haufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten, DWD Messstation
Vogtareuth

Windschwache Wetterlagen stellen fir das Berechnungsmodell eine Schwierigkeit dar.
Bei Verwendung von Gauf3-Modellen, in denen stationare Verhaltnisse angenommen
werden, kommt es bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten (<1,5 m/s) zu unrealistisch
hohen Werten. Bei Lagrange-Modellen besteht diese Problematik in geringerem Aus-
malf3. Allerdings gibt es bis jetzt keine gultige Parametrisierung der bendtigten Turbu-
lenzparameter flr windschwache Wetterlagen. Werden die fiir héhere Windgeschwindig-
keiten abgeleiteten Parametrisierungen herangezogen, so ergeben sich im Allgemeinen
zu hohe Immissionskonzentrationen. Beim verwendeten Lagrange-Modell wurde ein ei-
gens entwickelter Algorithmus implementiert, der eine erhéhte Turbulenz in windschwa-
chen Wetterlagen berucksichtigt [4].

2.5.7 Klima

Nach barometrischer Hohenformel wurde fur den Tunnel, der sich im Mittel bei
585 m U. NN befindet, ein Druck von ca. 945 mbar ermittelt. Unter Beriicksichtigung der
US Standardatmosphéare 1976 bei der Standardtemperatur von 15 °C auf O m 0. NN
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2.6

2.6.1

2.6.2

ergibt sich eine hohenkorrigierte Standardtemperatur von 11,2 °C bei einer Dichte von
1,16 kg/m3.

Bewertungskriterien

Rechtslage

Nach 8 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Pla-
nungen schadliche Umwelteinwirkungen auf die ausschlie8lich oder Gberwiegend dem
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete mdglichst zu
vermeiden. Bei raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen in Gebieten, in denen
die gesetzlich festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht Gberschritten wer-
den, ist bei der Abwagung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestméglichen
Luftqualitat als Belang zu berlcksichtigen. Schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne
dieses Gesetzes sind Immissionen, die nach Art, Ausmald oder Dauer geeignet sind, Ge-
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir die Allgemeinheit oder
die Nachbarschaft herbeizuftihren (8 3 BImSchG).

Konkretisiert wird die Rechtslage zur Luftschadstoffproblematik durch die Verordnung
Uber Luftqualitatsstandards und Emissionshdchstmengen (39. BImSchV) [5], die am 06.
August 2010 in Kraft getreten ist. Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie
2008/50/EG in deutsches Recht, soweit diese nicht durch eine entsprechende Anderung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes umgesetzt wird. Die bisher geltenden Verord-
nungen udber Immissionswerte fir Schadstoffe in der Luft (22. BImSchV) und zur Ver-
minderung von Sommersmog, Versauerung und Nahrstoffeintrdgen (33. BImSchV) wer-
den aufgehoben.

Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Vegetation

In der 39. BImSchV [5] sind Immissionsgrenzwerte fur Luftschadstoffe definiert, die nach
§ 2 bis 8 einzuhalten sind und nicht tberschritten werden dirfen. In der Tabelle 2-16 sind
die Immissionsgrenzwerte zusammengefasst.
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Tabelle 2-16: Immissionsgrenzwerte nach 39. BImSchV [5], Teil 2 Immissionswerte

IMMISSIONSGRENZWERTE

Schadstoff Mitteilungs- Grenzwert | Erlaubte Uberschreitungen pro
Schutzobjekt Zeitraum [Mg/m3] Jahr
NO-

(Mensch) 1 Stunde 200 18
NO> . .
(Mensch) Kalenderjahr 40 Keine
NOx . .
(Vegetation) Kalenderjahr 30 Keine
PMio

(Mensch) 24 Stunden 50 35
PMio . .
(Mensch) Kalenderjahr 40 Keine
PM2s . .
(Mensch) Kalenderjahr 25 Keine
Benzol Kalenderjahr 5 Keine
(Mensch) J

Wie aus Tabelle 2-16 ersichtlich, gibt es Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit ,der Vegetation sowie des natirlichen Okosystems (Schutzgut: Vegetation).

2.6.3  Beurteilung anhand des Vergleichs von Prognose-Nullfall und Planfall

Zusatzlich zu den gesetzlichen Immissionsgrenzwerten werden die Anderungen hinsicht-
lich der Luftschadstoffsituation im Untersuchungsgebiet infolge des 6-streifigen Ausbaus
der Autobahn A 8 und dem Bau des Tunnels Frasdorf beurteilt. Die Bewertung wird ei-
nerseits fur einen Zeitpunkt wahrend der Bauarbeiten (Bauphase), zu dem die noérdliche
Tunnelréhre bereits fertiggestellt wurde und sich die sudliche Tunnelréhre und die an-
grenzenden Larmschutzanlagen noch im Bau befinden, durchgefuhrt. Zum anderen wird
der Endzustand nach Fertigstellung der A 8 und des Tunnels Frasdorf bewertet.

Die Bewertung erfolgt fir beide Phasen jeweils durch den Vergleich des Nullfalles mit
dem zugehorigen Planfall.
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3 ANMERKUNGEN ZUR BERECHNUNG

Wie in Kapitel 2 beschrieben, wird die Gesamtbelastung unter Berticksichtigung der be-
stehenden Vorbelastung und der Zusatzbelastungen einzelner Verkehrswege ermittelt.
Im Rahmen der vorliegenden lufthygienischen Untersuchung wird die Gesamtbelastung
dabei im Einzelnen fir den Jahresmittelwert der Stoffgrof3en NO2, NOy, PM2s und PMzg
sowie den hochsten Stundenmittelwert fur NO2 und Tagesmittelwert fir PM1o berechnet.
Die Berechnungen erfolgen zum einen fir den Endzustand und zum anderen fir den
Zeitraum der Bauphase.

Als Bezugsjahr fur die Fertigstellung des 6-streifigen Ausbaus der A 8 wird der Progno-
sehorizont 2030 angesetzt. Die aktuell vorhandene Vorbelastung wird anhand der Re-
duktionsfaktoren auf das Bezugsjahr 2030 umgelegt. Die Berechnung der Zusatzbelas-
tung erfolgt auf Grundlage der Verkehrsprognose 2030 [3] respektive [10] und der fir
das Bezugsjahr prognostizierten Emissionsfaktoren.

In den Berechnungen zur Bauphase werden konservative Annahmen getroffen, da der
exakte Zeitpunkt der Bauausfiihrung gegenwartig nicht abgeschatzt werden kann. Die
Vorbelastung wird anhand der Reduktionsfaktoren auf das Bezugsjahr 2015 umgelegt.
Damit bleiben fur die Zukunft zu erwartenden Emissionsminderungen unberiicksichtigt,
so dass die in diesem Fall angesetzte Vorbelastung hoher ist als fur den Endzustand.
Die Berechnung der Zusatzbelastung erfolgt auf Grundlage der Verkehrsprognose [3] fir
das Jahr 2030. Die angesetzte Verkehrsbelastung ist damit hoher, als sie zum Zeitpunkt
der Bauausfiihrung zu erwarten ist. Die Emissionsfaktoren werden fiir das Bezugsjahr
2015 gewahlt, so dass auch hier zukinftige Emissionsminderungen unbericksichtigt
bleiben.

Unter Kapitel 4 sind die Rechenergebnisse bezliglich dem Endzustand jeweils fiir den
Prognose-Nullfall, den Planfall und die daraus abgeleitete konzentrationsbezogene Diffe-
renzbelastung fur das gesamte Untersuchungsgebiet sowie das engere Untersuchungs-
gebiet Tunnel Frasdorf ersichtlich. Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung wéhrend
der Bauphase sind in Kapitel 5 analog zusammengefasst.

Die Berechnungsergebnisse fiir den Prognose-Nullfall, Endzustand bzw. Bauphase so-
wie die resultierende konzentrationsbezogene Differenzbelastung werden anhand von
Kartenausschnitten dargestellt. Die Konzentrationswerte der Gesamtbelastung sind in
diesen Ausschnitten mit Isolinien und dazwischen liegenden Intervallflachen dargestellt,
der jeweilige Konzentrations- resp. Immissionswert kann anhand der nebenstehenden
Legende in pg/m3 abgelesen werden.
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3.1 Beriicksichtigung der Portale, Larmschutzwande

Bei der Modellierung des Untersuchungsgebietes wurde besonderes Augenmerk auf die
Portalgestaltung des Tunnels Frasdorf und die anbindenden Larmschutzwande gelegt.
Durch die Larmschutzwande wird die schadstoffbelastete Tunnelluft im unmittelbaren
Portalbereich an der seitlichen Ausbreitung gehindert. Um diesen Einfluss in dem Aus-
breitungsmodell zu beriicksichtigen, wurden im Planfall die Portalquellen mit Gebauden
umgeben, welche die Larmschutzwénde darstellen. Durch diese Methode kann der Aus-
breitungseffekt an den Portalen nachgebildet werden. Die LArmschutzwéande wurden an
beiden Portalen mit einer Hohe von 6,5 m im Planfall und wéahrend der Bauphase be-
rucksichtigt.

In Abbildung 3-1 ist die Geometrie des Tunnels Frasdorf im L&ngsschnitt ersichtlich.

LS - Wand mit schrigem Abschluss Tunnel S - Wand mif schragem Abschluss

H =400 mi. FOK H= 7,00 mii. FOK H= 17,00 mu. FOK
Uberfiirung der Tunnel Frasdorf Unterfiibrung FuBweg Uberfiihrung der
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- 3%
TS: 588,256 m
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Abbildung 3-1:  Langsschnitt des Tunnels Frasdorf

In der nachfolgenden Abbildung 3-2 und Abbildung 3-3 sind die Ergebnisse einer Test-
rechnung des Planfalls 2030 fir NO, als Jahresmittelwert ohne Berlicksichtigung der
Portalgeometrie und der Larmschutzwande dargestellt. Die sich ergebenden Konzentra-
tionswerte der Gesamtbelastung werden abgestuft anhand von mehreren Linien gleicher
Konzentration (Isokonzen) dargestellt. Die Konzentrationswerte der Gesamtbelastung
kénnen anhand der nebenstehenden Legende in pg/ms3 abgelesen werden.

Die nachfolgenden Ausbreitungsberechnungen zur Darstellung des Einflusses von
Larmschutzwanden und Portalgeometrie wurden nicht an das aktuelle Verkehrsgutach-
ten [10] angepasst.
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Abbildung 3-2: NO2-Konzentration im Jahresmittel fiir den Planfall 2030 ohne Bertick-
sichtigung der Larmschutzwande und der Portalgeometrie, Projektgebiet, HBEFA 3.1
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Abbildung 3-3: NO2-Konzentration im Jahresmittel fir den Planfall 2030 ohne Bertick-
sichtigung der Larmschutzwénde und der Portalgeometrie, Tunnel Frasdorf, HBEFA 3.1

Im Gegensatz dazu sind in Abbildung 3-4 und Abbildung 3-5 die Rechenergebnisse fur
den Planfall 2030 mit Beriicksichtigung der Larmschutzwande an den Portalen, ebenfalls
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fur das Jahresmittel der NO2-Immissionen dargestellt. Die Abstufung der Konzentratio-
nen bleibt dieselbe.
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Abbildung 3-4: NO2-Konzentration im Jahresmittel fir den Planfall 2030 inklusive Larm-
schutzwande und Tunnelportale, Projektgebiet, HBEFA 3.1
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Abbildung 3-5: NO2-Konzentration im Jahresmittel fir den Planfall 2030 inklusive Larm-
schutzwéande und Tunnelportale, Tunnel Frasdorf, HBEFA 3.1
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In Abbildung 3-6 und Abbildung 3-7 ist die Differenzbelastung, welche sich aus dem Ein-
fluss der Larmschutzwande und der Portale ergibt, dargestellt. Gelb / orange eingefarbte
Flachen entsprechen dabei einer Erhéhung der Konzentration, wohingegen grin einge-
farbte Flachen eine Reduktion darstellen.
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Abbildung 3-6: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den Planfall 2030 hin-
sichtlich des Einflusses der Larmschutzwande und Tunnelportale, Projektgebiet, HBEFA
3.1
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Abbildung 3-7: Konzentrationsbhezogene Differenzbelastung fur den Planfall 2030 hin-

sichtlich des Einflusses der Larmschutzwande und Tunnelportale, Tunnel Frasdorf,
HBEFA 3.1

Durch Berticksichtigung der Larmschutzwéande und der Portalgeometrie verlauft die Aus-
breitung der Schadstoffemissionen im Portalbereich deutlich gerichteter und wird zur Sei-
te hin eingeschrénkt. Die Schadstoffkonzentration im Portalbereich nimmt aufgrund der
eingeschrankten, seitlichen Ausbreitungsmdglichkeit im Portalbereich zu, verbessert sich
aber abseits der Larmschutzwande deutlich. Da diese Effekte in der Realitat zu erwarten
sind, wurde bei den Ausbreitungsberechnungen fir den Planfall die Larmschutzwénde
und die Portalbereiche mittels Gebauden modelliert.

Rechengitter

Aufgrund der Notwendigkeit von Geb&uden zur Darstellung der Portalgeometrie und der
Larmschutzwande, muss das Rechengitter im Bereich der Gebaude entsprechend fein
aufgeldst werden. Infolgedessen und der Gréfl3e des Untersuchungsgebietes wurde ein
genestetes Netz erzeugt. Die Verwendung eines einfachen Netzes mit geringer Ma-
schenweite hatte zu einer Uberschreitung der maximalen Zellenanzahl gefiihrt. Bei der
Verwendung von derartig ,geschachtelten® Netzen ist darauf zu achten, dass die Ver-
grolRerung der Maschenweite um den Faktor zwei zu erfolgen hat.

Um Gebaude und Portale hinreichend genau auflésen zu kénnen, wurde das kleinste
Rechengitter mit einer Maschenweite von 5 x 5 m ausgefihrt. Dieses Netz erstreckt sich
Uber eine Flache von ca. 120 ha. Dariber liegt das nachst grobere Netz mit einer Ma-
schenweite von 10 x 10 m und einer Flache von ca. 200 ha. Das grof3te Rechengitter mit
einer Auflésung von 20 x 20 m erstreckt sich Uber das gesamte Untersuchungsgebiet mit
einer Flache von 900 ha.
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In Abbildung 3-8 sind die Rechengitter dargestellt. Der Ubersichtlichkeit halber wurden in
der Darstellung die einzelnen Netze hervorgehoben und beschriftet. Die Volumenquellen
sind wieder in Magenta dargestellt.

v
a

"""Netzgrﬁﬂe 20x20m

Abbildung 3-8: Genestetes Rechengitter des Nullfalles inklusive Quellen

3.3 Monitorpunkte

Mit Hilfe der Simulationssoftware ist es moglich, im Untersuchungsgebiet Beurteilungs-
punkte (Monitorpunkte) zu definieren. An diesen frei definierbaren Punkten wird zu jeder
Stunde des berechneten Jahres der jeweilige Konzentrationswert in einer Protokolldatei
ausgegeben. Es wurden zehn Monitorpunkte definiert. Um die Konzentrationswerte ver-
gleichen zu kdnnen, sind diese Punkte im Prognose-Nullfall und im Planfall identisch. Fir
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die Monitorpunkte wurden reprasentative Hauser/Bereiche in der unmittelbaren Umge-
bung zur A 8 sowie abseits der Autobahn definiert. In Abbildung 3-9 sind die festgelegten
Monitorpunkte ersichtlich.

Abbildung 3-9:  Monitorpunkte im Projektgebiet
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4 KONZENTRATION DER LUFTSCHADSTOFFE - ENDZUSTAND 2030

4.1

41.1

41.1.1

Im folgenden Kapitel werden die Gesamtbelastungen des Endzustandes unter Bertick-
sichtigung der Massenstrome gemald HBEFA 3.1 und HBEFA 3.3 dargestellt. Die Visua-
lisierung erfolgt anhand einzelner Kartenausschnitten fir den Prognose-Nullfall sowie
den Planfall fur die berechneten Jahresmittelwerte der StoffgréRen NO2, NOx, PM;;5 und
PMai, sowie den hdchsten Stundenmittelwert fir NO, und Tagesmittelwert flir PMyo. Des
Weiteren wird fur jede StoffgréRe die aus Prognose-Nullfall und Planfall abgeleitete Diffe-
renzbelastung dargestellt.

In den Kartenausschnitten werden die voraussichtlich auftretenden Schadstoffkonzentra-
tionen mittels Isolinien und dazwischen liegenden, farbigen Intervallflachen dargestellt.
Die zugehdrigen Konzentrations- resp. Immissionswerte kdnnen in einer seitlichen Le-
gende in pug/m?3 abgelesen werden.

Stickstoffdioxid (NO,) — Jahresmittelwert

Die Vorbelastung im Prognosejahr 2030 flr Stickstoffdioxid (NO) als Jahresmittelwert
betragt 16,4 pg/ms.

Der diesbezugliche Grenzwert gemafd 39. BImSchV [5] liegt bei 40 pug/m3. Er wurde zum
Schutz der menschlichen Gesundheit gesetzlich festgelegt. Aufgrund des maf3gebenden
Mittelungszeitraums von einem Jahr ist der Grenzwert vor allem im Bereich von Bebau-
ungen bedeutend. Direkt auf der Fahrbahn von Stral3en ist der Grenzwert laut der o. g.
Verordnung nicht zu beurteilen. Weiterhin haben Fu3ganger zu den Bereichen unmittel-
bar neben der Fahrbahn der Autobahn gewdhnlich keinen Zugang, so dass der Grenz-
wert hier ebenfalls nicht ausschlaggebend ist.

Prognose-Nullfall
HBEFA 3.1

Entlang des Mittelstreifens der Autobahn A 8 wird im Prognose-Nullfall der gesetzliche
Grenzwert fur Stickstoffdioxid (NO2) von 40 pg/m3 im Jahresmittel Gberschritten. Neben
den Fahrbahnen der Autobahn herrschen in unmittelbarer StraRennahe konstante Belas-
tungen an NO- von 30 pg/m3. Hier liegt die Konzentration bereits rund 25 % unter dem
Grenzwert von 40 pg/m3. Mit zunehmendem Abstand von der Autobahn nimmt die NO»-
Konzentration weiter ab.

Entlang der simulierten StralRe des untergeordneten Wegenetzes im Projektgebiet kon-
nen keine nennenswerten Zusatzbelastungen festgestellt werden.
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AuBerhalb der in den Kartenausschnitten abgebildeten Isolinien herrscht eine maximale
Zusatzbelastung von weniger als 2 ug/ms, die mit steigender Entfernung zu den Ver-
kehrswegen abnimmt, bis nur mehr die Vorbelastung vorhanden ist.

Im entscheidenden Bereich der Wohnbebauung wird der Grenzwert nicht erreicht.

40 pg/m?

30 ug/m?

25 pg/m?

24 pg/m?

20 pg/m?

Abbildung 4-1: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Prognose-Nullfall
2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-2: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Prognose-Nullfall
2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)

4.1.1.2 HBEFA 3.3

Auf der Fahrbahn der Autobahn A 8 kommt es zu einer Uberschreitung des Grenzwertes
fur NO,. Dieser Bereich ist jedoch fir 6ffentliche Personen nicht zuganglich und wird
folglich fir die Bewertung der Immissionsbelastung nicht herangezogen.

Analog zur Immissionsbelastung gemafld HBEFA 3.1 im vorhergehenden Kapitel 4.1.1.1
kommt es unter Berlicksichtigung der Massenstréme gemafl HBEFA 3.3 in unmittelbarer
StralRenndhe zu einer konstanten Belastung an NO. von 30 pg/m3. Die auftretenden
Konzentrationen im Nahbereich von Wohnbebauungen liegen rund 25 % unter dem
Grenzwert von 40 pg/m3. AuB3erhalb der in den Kartenausschnitten abgebildeten Isoli-
nien herrscht eine maximale Zusatzbelastung von weniger als 2 pg/ma.

Mit zunehmendem Abstand zu den Verkehrswegen nimmt die NO, Konzentration ab bis
nur mehr die Vorbelastung vorhanden ist.
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Abbildung 4-3: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Prognose-Nullfall

2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-4: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Prognose-Nullfall

2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 40 pug/m3 (Gesundheit)
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4.1.2 Planfall

4.1.2.1 HBEFA 3.1

Dadurch dass die gesamte Tunnelabluft an den Portalen ausgestof3en wird, werden im
Planfall im unmittelbaren Portalbereich auch aufRerhalb der Fahrbahnen der Autobahn
Immissionswerte Uber 40 pg/ms3 im Jahresmittel erreicht. Der betroffene Bereich begrenzt
sich allerdings auf die unbesiedelten Flachen innerhalb der geplanten Larmschutzwéande.
Hinter den geplanten Larmschutzanlagen treten Konzentrationen unter 40 pg/ms auf, die
mit zunehmendem Abstand von der Autobahn relativ schnell abnehmen. In weiten Berei-
chen auf Héhe des geplanten Tunnels sind sehr geringe Belastungen unter 25 pg/ms3 zu
verzeichnen.

AuRRerhalb der dargestellten Isolinien herrscht eine maximale Zusatzbelastung von weni-
ger als 3 pg/ms. Sie nimmt mit steigender Entfernung zu den Verkehrswegen rasch ab,
bis nur mehr die Vorbelastung vorhanden ist.

Die Simulationen ergeben, dass die Grenzwertiiberschreitungen lediglich im unmittelba-
ren Verkehrsbereich der Autobahn auftreten. Diese Uberschreitungen sind im Hinblick
auf den untersuchten Grenzwert allerdings nicht maf3gebend. Die Dauer, die der Mensch
in diesem Bereich der betrachteten Belastung maximal ausgesetzt ist, unterschreitet den
maflgebenden Mittelungszeitraum von einem Jahr um ein Vielfaches. Im Bereich von
Bebauung wird der Grenzwert eingehalten.
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Abbildung 4-5: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Planfall 2030, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-6: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Planfall 2030, Tunnel
Frasdorf, Grenzwert 40 pg/m?3 (Gesundheit)
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4.1.2.2 HBEFA 3.3

Analog zum vorhergehenden Kapitel 4.1.2.1 kommt es unter Berticksichtigung der Mas-
senstrome geméafl HBEFA 3.3 zu Grenzwertliberschreitungen im unmittelbaren Portalbe-
reich. AufBerhalb der Larmschutzwande wird der Grenzwert weder erreicht noch uber-
schritten. In weiten Bereichen auf Hohe des geplanten Tunnels sind lediglich sehr gerin-
ge Belastungen unter 25 pg/m3 zu verzeichnen. Die Zusatzbelastung aul3erhalb der dar-
gestellten Isolinien betragt rd. 3 pg/ms.
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Abbildung 4-7: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Planfall 2030, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/ms? (Gesundheit)
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Abbildung 4-8: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Planfall 2030, Tunnel
Frasdorf, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)

Differenzbelastung
HBEFA 3.1

Vor allem in den Nahbereichen der Tunnelportale ergeben sich im Planfall h6here NO-
Konzentrationen gegenuber dem Nullfall, da hier die gesamte Tunnelabluft ausgestofR3en
wird. Die Mehrbelastung vor den Tunnelportalen in Hohe von bis zu 20 pg/m? durch die
schadstoffbehafteten Tunnelabluft fihrt neben der Fahrbahn im Bereich der Tunnelporta-
le zur Uberschreitung des zulassigen Grenzwertes. Da Personen zu diesen Bereichen
gewdhnlich keinen dauerhaften, direkten Zugang haben, ist die NO,-Gesamtbelastung
im Bereich der Tunnelportale nicht signifikant.

Gleichzeitig fallt jedoch auf, dass im Jahresmittel durch die Realisierung des Tunnels
und der Larmschutzwande die Konzentration an NO, im Bereich der geschlossenen
Wohnbebauung der Gemeinde Frasdorf deutlich reduziert und der Ortskern nachweislich
entlastet wird. Die Minderung der NOz-Immissionen infolge des geplanten Tunnels be-
tragt in den Wohnbereichen im Jahresmittel bis zu 10 pg/ma.
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Abbildung 4-9: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den NO-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der MalRnahme, HBEFA 3.1, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-10: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den NO;-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der MaRnahme, HBEFA 3.1, Tunnel Frasdorf
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4.1.3.2 HBEFA 3.3

Im Bereich des Tunnels zeigt sich eine deutliche Reduktion der Immissionsbelastung im
Bereich der geschlossenen Wohnbebauungen sowie eine Entlastung des Ortskerns der
Gemeinde Frasdorf von 10 pg/ms.

Nahe den Tunnelportalen ergeben sich im Planfall hohere NO.-Konzentrationen gegen-
Uber dem Nullfall, da hier die gesamte Tunnelabluft ausgestof3en wird. Die Mehrbelas-
tung durch die schadstoffbelastete Tunnelabluft fihrt im Bereich der Fahrbahn zu einem
Anstieg der Immissionsbelastung von bis zu 20 pg/m3. Da Personen zu diesen Bereichen
gewdhnlich keinen dauerhaften, direkten Zugang haben, ist die NO,-Gesamtbelastung
im Bereich der Tunnelportale nicht signifikant.
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Abbildung 4-11: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den NO,-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der Mal3nahme, HBEFA 3.3, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-12: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den NO2-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der MalRBnahme, HBEFA 3.3, Tunnel Frasdorf

Stickstoffdioxid (NO2) — Stundenmittelwert

Die Vorbelastung fur Stickstoffdioxid (NO.) als Stundenmittelwert betrégt 47.1 pg/m?3.

Der Uber eine volle Stunde gemittelte Grenzwert liegt gemafl 39. BImSchV [5] bei
200 ug/m?, wobei 18 Uberschreitungen im Kalenderjahr immissionsrechtlich zugelassen
sind. Das Schutzobjekt ist der Mensch. Direkt auf der Fahrbahn von Strafl3en ist der
Grenzwert laut der o.g. Verordnung jedoch nicht ausschlaggebend. Ferner ist der
Grenzwert nicht in Bereichen zu beurteilen, zu denen Personen gewohnlich keinen direk-
ten Zugang haben. Von Bedeutung ist er vor allem im bebauten Gebiet.

Prognose-Nullfall
HBEFA 3.1

Entlang der Autobahn A 8 herrschen im ungiinstigsten Stundenmittel in unmittelbarer
StraBennahe konstante Belastungen an NO; von bis zu 220 pg/ms3, hier liegt die Kon-
zentration rund 10 % uber dem Grenzwert von 200 pg/ms.

Auf der Staatsstralle St 2362 sudlich der Autobahn kdnnen im Maximum Konzentratio-
nen von bis zu 90 pug/m3 bis 100 pg/m3 auftreten, welche 45 % bis 50 % unter dem
Grenzwert liegen.

Mit zunehmendem Abstand zur StraBen nimmt die NO:-Konzentration schnell ab. Im
Ortskern von Frasdorf ergeben sich Belastungen zwischen 80 pg/m3 und 100 pg/ms,
welche zwischen 40 % bis 50 % unter dem zuldssigen Grenzwert liegen. Entlang der
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restlichen simulierten Stral3en im Projektgebiet kbnnen keine nennenswerten Zusatzbe-
lastungen festgestellt werden.

Die maximal zulassige Anzahl von Grenzwertiberschreitungen hinsichtlich des Kurz-
zeitmittelwertes fur eine Stunde wird im Prognose-Nullfall in den Siedlungsbereichen von
Frasdorf nach derzeitigem Ermessen nicht erreicht oder Uberschritten.
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Abbildung 4-13: NO,-Gesamtbelastung fur den hdchsten Stundenmittelwert, HBEFA 3.1,
Prognose-Nullfall 2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 200 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-14: NO,-Gesamtbelastung fur den hdchsten Stundenmittelwert, HBEFA 3.1,
Prognose-Nullfall 2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 200 pg/m3 (Gesundheit)

HBEFA 3.3

Der Grenzwert von 200 pg/ms3 wird im Bereich der Autobahn A 8 im unglnstigsten Stun-
denmittel in unmittelbarer StraBenndhe um rund 10 % Uberschritten. Die NO3-
Konzentration nimmt mit zunehmendem Abstand zur Strale stark ab. Auf der Staats-
strale St 2362 sudlich der Autobahn kénnen maximale Konzentrationen von bis zu
90 pg/m3 bis 100 pg/ms3 auftreten, welche 45 % bis 50 % unter dem Grenzwert liegen.

Die Immissionsbelastung im Bereich des Ortskernes von Frasdorf betragt 90 pug/ms? bis
100 pg/ms3 (45 % bis 50 % vom GW). Entlang der restlichen simulierten StraRen im Pro-
jektgebiet kbnnen keine nennenswerten Zusatzbelastungen festgestellt werden.

Die maximal zulassige Anzahl von Grenzwertliberschreitungen hinsichtlich des Kurz-
zeitmittelwertes fir eine Stunde wird im Prognose-Nullfall in den Siedlungsbereichen von
Frasdorf nach derzeitigem Ermessen nicht erreicht oder Gberschritten.
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Abbildung 4-15: NO,-Gesamtbelastung fur den héchsten Stundenmittelwert, HBEFA 3.3,
Prognose-Nullfall 2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 200 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-16: NO,-Gesamtbelastung fur den héchsten Stundenmittelwert, HBEFA 3.3,
Prognose-Nullfall 2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 200 pg/m3 (Gesundheit)
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4.2.2 Planfall

4.2.2.1 HBEFA 3.1

Im unmittelbaren Streckenverlauf der Autobahn treten auch im Planfall Grenzwertiiber-
schreitungen hinsichtlich des Kurzzeitmittelwertes fur eine Stunde auf. Der betroffene
Bereich beschrankt sich allerdings auf die Fahrbahnflachen zwischen den geplanten
Larmschutzwanden. Da fir den untersuchten Grenzwert an NO, das Schutzobjekt der
Mensch darstellt und es sich bei dem betroffenen Bereich nicht um bebautes Gebiet
handelt, ist die Grenzwertliberschreitung hier nicht bedeutend. Direkt auf der Fahrbahn
der Autobahn ist der Grenzwert gemaf 39. BImSchV nicht zu beurteilen.

Unmittelbar hinter den geplanten Larmschutzwanden kénnen im unglnstigsten Stun-
denmittel am 6stlichen Tunnelportal durch die schadstoffbelastete Tunnelluft Konzentra-
tionen von bis zu 200 pg/m? auftreten. Die Konzentrationen nehmen mit zunehmendem
Abstand von der Autobahn relativ schnell ab. Fur die Ortschaft Frasdorf und das bebaute
Gebiet nordlich der Autobahn ergeben sich im Planfall im ungiinstigsten Stundenmittel
Belastungen an NO2 zwischen 90 pg/m?3 und 100 pg/ms, hier liegt die Konzentration rund
45 % bis 50 % unter dem Grenzwert vom 200 pg/m3.

AuBerhalb der nachfolgend dargestellten Isolinien herrscht eine maximale Zusatzbelas-
tung von ca. 33 pg/ms3, die mit steigender Entfernung zu den Verkehrswegen rasch ab-
nimmt, bis nur mehr die Vorbelastung vorhanden ist.

Man kann davon ausgehen, dass im Planfall die maximal zuldssige Anzahl von Grenz-
wertliberschreitungen hinsichtlich des Kurzzeitmittelwertes fir eine Stunde in bebauten
Bereichen nicht erreicht oder sogar Uberschritten wird.
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Abbildung 4-17: NO,-Gesamtbelastung fur den hdchsten Stundenmittelwert, HBEFA 3.1,
Planfall 2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 200 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-18: NO,-Gesamtbelastung fur den hdchsten Stundenmittelwert, HBEFA 3.1,
Planfall 2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 200 pg/ms3 (Gesundheit)
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4.2.2.2 HBEFA 3.3

Analog zum vorhergehenden Kapitel 4.2.2.1 treten hinter den geplanten Larmschutz-
wanden im ungunstigsten Stundenmittel am 0Ostlichen Tunnelportal Immissionsbelastun-
gen von bis zu 200 pg/ms3 auf. Die NO, Belastungen im ungunstigsten Stundenmittel fur
die Ortschaft Frasdorf liegen zwischen 90 pg/m3 und 100 pg/m3 (45 % bis 50 % vom
GW). AuRRerhalb der nachfolgend dargestellten Isolinien herrscht eine maximale Zusatz-
belastung von ca. 33 pg/m3, die mit steigender Entfernung zu den Verkehrswegen rasch
abnimmt, bis nur mehr die Vorbelastung vorhanden ist.

Man kann davon ausgehen, dass im Planfall die maximal zuldssige Anzahl von Grenz-
werttberschreitungen hinsichtlich des Kurzzeitmittelwertes fur eine Stunde in bebauten
Bereichen nicht erreicht oder sogar tberschritten wird.
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Abbildung 4-19: NO,-Gesamtbelastung fur den hochsten Stundenmittelwert, HBEFA 3.3,
Planfall 2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 200 pg/m?3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-20: NO.-Gesamtbelastung fur den hdchsten Stundenmittelwert, HBEFA 3.3,
Planfall 2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 200 pg/m3 (Gesundheit)

Differenzbelastung
HBEFA 3.1

Im Portalbereich und entlang der A 8 treten infolge des 6-streifigen Ausbaus und des ge-
planten Tunnels im Vergleich zum Prognose-Nullfall in Teilbereichen erhdhte Konzentra-
tionen an NO, im maximalen Stundenmittel auf. Die Schadstoffzunahme abseits der Au-
tobahn betragt bis zu 50 ug/ms3 in unginstigen Stunden, was aber innerhalb der bebau-
ten Bereiche von Frasdorf nicht zu einem Uberschreiten des Grenzwertes fiihrt. Bei den
betroffenen Bereichen handelt es sich um bisweilen gering belastete Gebiete.

Weite Bereiche des Ortskerns in unmittelbarer Néhe zur Autobahn A 8, die im jetzigen
Zustand hoéher belastet und dichter besiedelt sind, werden mit Realisierung der Mal3-
nahme spurbar entlastet.

ILF BERATENDE INGENIEURE

ILF/I I\ATIBK_Projects\G628\4_DOC\42_0OD\421_DEV\G628-ILFI-AD-0001-Lufthygienische_Untersuchung_rev4.doc

© R 2019



Feststellungsentwurf
A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 17.2.2T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmilhle und Bernauer Berg Seite 56

— 100 pg/m?
—1 50 pg/m?
=110 pg/m?
—1 5 ug/m?*
=1 0 pg/m?

1 -5 ug/m?3

=10 pg/m?

-50 pg/m?

=150 pg/m?

oM®

po1° o

Q0
ol et A

0
poF s

Nale

o
o.‘-"ﬂ")“

o
o.‘ﬂj@

Abbildung 4-21: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den maximalen NO»-
Stundenmittelwert nach Realisierung der MaRnahme, HBEFA 3.1, gesamtes Projektge-

biet
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Abbildung 4-22: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den maximalen NO»-
Stundenmittelwert nach Realisierung der MaRnahme, HBEFA 3.1, Tunnel Frasdorf
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4.2.3.2 HBEFA 3.3

Im Bereich der Autobahn kommt es auf Grund der Steigerung des Verkehrsaufkommens
gegeniuber dem Prognose-Nullfall zu einer Zunahme der Immissionsbelastung, beson-
ders im Bereich der geplanten Tunnelportale. Unmittelbar abseits der Autobahn in nérd-
lich angrenzendem Wohngebiet betragt die Zunahme der Immissionsbelastung bis zu
50 pg/m?3 in emissionsstarken Stunden, was aber innerhalb der bebauten Bereiche nicht
zu einer Uberschreitung des Grenzwertes filhrt. Bei den betroffenen Bereichen handelt
es sich um bisweilen geringer belastete Gebiete.

Der NO-Stundenmittelwert unterliegt starken Schwankungen gegeniiber dem Jahresmit-
telwert auf Grund von kurzzeitigen Anderungen der Meteorologie, Verkehrsaufkommen,
etc. Weite Bereiche des Ortskerns in unmittelbarer Nahe zur Autobahn A 8, die im jetzi-
gen Zustand hoher belastet und dichter besiedelt sind, werden mit Realisierung der
Malnahme spurbar um bis zu 50 pg/m?3 entlastet.
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Abbildung 4-23: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung flr den maximalen NO.-
Stundenmittelwert nach Realisierung der MaRnahme, HBEFA 3.3, gesamtes Projektge-
biet
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Abbildung 4-24: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den maximalen NO.-
Stundenmittelwert nach Realisierung der MalRnhahme, HBEFA 3.3, Tunnel Frasdorf

Stickoxide (NOx) — Jahresmittelwert

Im Prognosejahr 2030 betragt die Vorbelastung fur Stickoxide (NOx) als Jahresmittelwert
27.5 pg/m3, der Grenzwert gemafl 39. BImSchV [5] liegt bei 30 ug/ms3. Die Vorbelas-
tungskonzentration entspricht somit annahernd dem Grenzwert fir Stickoxide (NOy).

Der Grenzwert dient dem Schutz der Vegetation und natirlicher Okosysteme. GemaR
den gesetzlichen Vorschriften ist er in besonders schutzbedurftigen Gebieten (z. B.
FFH-Gebiete) einzuhalten. Die modellhaft berechneten NOy-Immissionen sind fur die Be-
rechnung und Beurteilung Vorhabens bedingter Stickstoffeintrage in diesbezliglich emp-
findlichen Lebensraumtypen von Bedeutung.

Prognose-Nullfall
HBEFA 3.1

Wie in der Abbildung 4-25 und Abbildung 4-26 ersichtlich, wird in StraRennahe der Auto-
bahn A 8 der Grenzwert an NOx im Jahresmittel um bis zu 25 pg/m?3 Uberschritten. Mit
zunehmendem Abstand von den Stral3en nimmt die NOy-Konzentration konstant ab, liegt
aber aufgrund der hohen Vorbelastungskonzentration fast im gesamten Untersuchungs-
gebiet oberhalb des zulassigen Grenzwertes. FUr den Ortskern Frasdorf ergeben sich
daher je nach Nahe zur A 8 Belastungen zwischen 30 pg/m? und stellenweise uber
50 pg/ms.
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Im gesamten Untersuchungsgebiet sind jedoch keine besonders schutzbedirftigen Ge-
biete vorhanden, so dass die Uberschreitung des Grenzwertes fiir NOx im Jahresmittel
nicht maf3gebend ist.

50 pg/m?

45 pg/m?

=140 pg/m?

—1 35 pg/m?*

— 33 ug/m?

Abbildung 4-25: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Prognose-Nullfall
2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 30 pg/ms3 (Vegetation)
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Abbildung 4-26: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Prognose-Nullfall
2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 30 pug/m? (Vegetation)

4.3.1.2 HBEFA 3.3

Auf Grund der hohen Vorbelastung in Kombination mit der Verkehrsinduzierten Immissi-
onsbelastung des gegenstandlichen Projektes kommt es im unmittelbaren Nahbereich
zur Autobahn zu Konzentrationen uber 50 pg/m3 (30 pg/m3 GW), welche jedoch mit zu-
nehmenden Abstand zur Stral3e stark abnehmen. Fir den Ortskern Frasdorf ergeben
sich daher je nach Néhe zur A 8 Belastungen zwischen 30 pg/m3 und stellenweise Uber
50 pg/ms.

Im gesamten Untersuchungsgebiet sind jedoch keine besonders schutzbedirftigen Ge-
biete vorhanden, so dass die Uberschreitung des Grenzwertes fiir NOx im Jahresmittel
nicht maf3gebend ist
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Abbildung 4-27: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Prognose-Nullfall
2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 30 ug/ms3 (Vegetation)
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Abbildung 4-28: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Prognose-Nullfall
2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 30 pug/m3 (Vegetation)
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4.3.2 Planfall

4.3.2.1 HBEFA 3.1

Im Untersuchungsgebiet Frasdorf herrschen auch im Planfall je nach Nahe zur Autobahn
Gesamtbelastungen von knapp 30 pg/ms bis stellenweise tber 50 pg/m3. Die Konzentra-
tionen Uberschreiten damit nahezu im gesamten Untersuchungsgebiet den Grenzwert
von 30 pg/m3,

Durch die Umsetzung des Projektes wird der Grof3teil des Ortskerns der Gemeinde Fra-
sdorf jedoch entlastet. Die Auswirkungen dieser Entlastung durch den Tunnel in der Mitte
des Untersuchungsgebiets lassen sich bis stdlich der KreisstraRe RO 5 nachverfolgen.
Die Gesamtbelastung im Ortskern sinkt grof3flachig auf NOy-Konzentrationen zwischen
33 pg/ms3 und 45 pg/ms.

Da sich im Untersuchungsgebiet bzw. in dessen unmittelbarer Nahe kein FFH-Gebiet be-
findet, ist die Uberschreitung des Grenzwertes fiir NOy im Jahresmittel immissionsrecht-
lich nicht entscheidend. Demzufolge wird an dieser Stelle keine Berechnung der Stick-
stoffdeposition veranlasst.
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Abbildung 4-29: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Planfall 2030, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 30 pg/ms3 (Vegetation)
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Abbildung 4-30: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Planfall 2030, Tun-
nel Frasdorf, Grenzwert 30 pg/ms3 (Vegetation)
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4.3.2.2 HBEFA 3.3

Auf Grund der hohen Vorbelastung wird der geltende Grenzwert von 30 pug/ma flir NOx im
Jahresmittel nahezu im gesamten Untersuchungsgebiet tberschritten. Je nach Abstand
zur Autobahn betragt die Gesamtbelastung knapp 30 pg/m3 bis stellenweise (ber
50 pg/m3. Der Ortskern von Frasdorf wird jedoch durch die Umsetzung des gegenstand-
lichen Projektes entlastet. Die Auswirkungen dieser Entlastung in der Mitte des Untersu-
chungsgebietes durch den Tunnel lassen sich bis sidlich der Kreisstra3e RO 5 nachver-
folgen. Die Gesamtbelastung im Ortskern sinkt groR3flachig auf NOx-Konzentrationen
zwischen 33 pug/ms3 und 45 pg/ms.

Da sich im Untersuchungsgebiet bzw. in dessen unmittelbarer Nahe kein FFH-Gebiet be-
findet, ist die Uberschreitung des Grenzwertes fiir NOx im Jahresmittel immissionsrecht-
lich nicht entscheidend. Demzufolge wird an dieser Stelle keine Stickstoffdeposition be-
rechnet.

6’29%000

50 pg/m?

45 pg/m?

=1 40 pg/m?

—1 35 pg/m?

— 33 pg/m?

Q0
&5'296 Ar,"lf\ Lv_,'l'\

o e o

o
e =

o
Nl 2

por°

Abbildung 4-31: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Planfall 2030, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 30 pg/ms3 (Vegetation)
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Abbildung 4-32: NOx-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Planfall 2030, Tun-

nel Frasdorf, Grenzwert 30 ug/m? (Vegetation)
4.3.3 Differenzbelastung

4.3.3.1 HBEFA 3.1

Im Prognose-Nullfall sowie im Planfall wird der Grenzwert fir NOx-Immissionen Uber-
schritten. Im Planfall werden die Schadstoffe in konzentrierterer Form an den Portalen
emittiert, wodurch sich, verglichen mit dem Prognose-Nullfall, vor den Portalen eine Zu-
nahme der Schadstoffkonzentration von 20 pg/m3 ergibt. Im sudlichen Nahbereich zur
Autobahn, sowie im Bereich des Tunnels resultiert eine Reduktion der Immissionsbelas-
tung von 5 pg/m3 bis 20 pg/ms3. Mit zunehmendem Abstand zur Autobahn nimmt die Re-
duktionswirkung der Larmschutzwande ab wodurch es im Projektgebiet zu einer gering-
fugigen Erhéhung der Immissionsbelastung von rd. 1 pg/m3 kommt.
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Abbildung 4-33: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den NOx-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der MalRnahme, HBEFA 3.1, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-34: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den NO-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der Mal3nahme, HBEFA 3.1, Tunnel Frasdorf

ILF BERATENDE INGENIEURE

ILF/I I\ATIBK_Projects\G628\4_DOC\42_0OD\421_DEV\G628-ILFI-AD-0001-Lufthygienische_Untersuchung_rev4.doc © M 201 9



Feststellungsentwurf
A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 17.2.2T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmilhle und Bernauer Berg Seite 67

4.3.3.2 HBEFA 3.3

Analog zur Immissionsbelastung unter Berlcksichtigung der Massenstréme gemali
HBEFA 3.1 in Kapitel 4.3.3.1 resultiert bei Betrachtung der NOx-Konzentrationen mit den
Massenstréomen gemall HBEFA 3.3 eine Zunahme der Schadstoffbelastung im Portalbe-
reich von 20 pg/ms.

Im sudlichen Nahbereich zur Autobahn, sowie im Bereich des Tunnels resultiert eine
Reduktion der Immissionsbelastung von 5 pg/ms3 bis 20 pg/m3. Mit zunehmendem Ab-
stand zur Autobahn nimmt die Reduktionswirkung der Larmschutzwénde ab, wodurch es
im Projektgebiet zu einer geringfligigen Erhéhung der Immissionsbelastung von rd.
1 pg/m3 kommt.

51‘39’000
\\)
67-9160 — 25 pg/m?®
—1 20 pg/m?
M)
5.19100 — 5 ug/m?®
=11 ug/m?
\\)
5‘2—9660 — 0 pg/m?
—t -1 pg/m?
5’2—‘5"3000 -5 pg/m*
-20 pg/m?
\\)
‘579660 - -40 pg/m?
619"°°0
\\} \\} \\} \\} \\} \\} Q
u.‘a"&““ n.‘:"'@“ 5,6’1—@“ &61«‘30 b.‘fﬂ@ &511‘-9 ﬁ;@“

Abbildung 4-35: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den NO,-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der Malinahme, HBEFA 3.3, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-36: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den NO,-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der MalRBnahme, HBEFA 3.3, Tunnel Frasdorf

Partikel (PMo) — Jahresmittelwert

Die Vorbelastung fir Partikel (PM1g) betragt 15,3 uyg/m?* im Jahresmittel, der Grenzwert
liegt gemaf 39. BImSchV [5] bei 40 pug/m3.

Schutzobjekt ist der Mensch, daher ist dieser Grenzwert vor allem im Bereich von Be-
bauung bedeutend. Direkt auf der Fahrbahn von Stral3en ist der Grenzwert laut der o. g.
Verordnung nicht zu beurteilen. Weiterhin haben Fu3ganger zu den Bereichen unmittel-
bar neben der Autobahn gewdhnlich keinen Zugang, so dass der Grenzwert hier eben-
falls nicht ausschlaggebend ist.

Prognose-Nullfall
HBEFA 3.1

Im gesamten Untersuchungsgebiet ist der Beitrag der PMio-Zusatzbelastung infolge des
betrachteten Straenverkehrs zur Hintergrundbelastung vernachlassigbar gering. Die
vorherrschenden PMyo-Belastungen liegen im Jahresmittel 59 % unter dem Grenzwert
von 40 pg/m3.

AuRRerhalb der abgebildeten Intervallflachen herrscht eine maximale Zusatzbelastung
von 0,3 pg/ms3, es ist praktisch nur die Vorbelastung vorhanden. Der Ortskern der Ge-
meinde Frasdorf wird durch die Partikelemissionen des Autobahnverkehres nicht zusatz-
lich belastet.
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Abbildung 4-37: PMio-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Prognose-Nullfall
2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-38: PMio-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Prognose-Nullfall
2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 40 pg/m?3 (Gesundheit)
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44.1.2 HBEFA 3.3

Im Bereich der Autobahn A 8 liegt die PMio-Belastungen im Jahresmittel rund 59 % unter
dem Grenzwert von 40 pg/ms3. Mit zunehmendem Abstand zum Fahrbahnrand und au-
Rerhalb der dargestellten Isolinien herrscht eine maximale Zusatzbelastung von
0,3 pug/ms3 vor, bis nur mehr noch die Vorbelastung vorhanden ist. Der Ortskern der Ge-
meinde Frasdorf wird durch die Partikelemissionen des Autobahnverkehres nicht zusatz-
lich belastet.
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Abbildung 4-39: PMo-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Prognose-Nullfall
2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-40: PMo-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Prognose-Nullfall
2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)

Planfall
HBEFA 3.1

Nur in den Portalbereichen des geplanten Tunnels liegt die Konzentration an PMjo deut-
lich Gber der bestehenden Hintergrundbelastung. Hier ist die Konzentration am héchsten,
da die schadstoffbehaftete Tunnelluft an den Tunnelportalen ausgeblasen wird. Sie er-
reicht im Jahresmittel 17 pg/ms, liegt aber immer noch 57 % unter dem Grenzwert. Folg-
lich wird der Grenzwert von 40 pg/m? im Jahresmittel im Untersuchungsgebiet an keiner
Stelle erreicht oder Giberschritten.

AuBerhalb der Isolinien herrscht eine maximale Zusatzbelastung von 0,3 pg/ms, es ist
praktisch nur die Vorbelastung vorhanden. Die Partikelemissionen infolge des Autobahn-
verkehres haben keinen Einfluss auf die lufthygienische Situation im Ortskern der Ge-
meinde Frasdorf.
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Abbildung 4-41: PMio-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Planfall 2030, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-42: PMo-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Planfall 2030, Tun-
nel Frasdorf, Grenzwert 40 pg/m? (Gesundheit)
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4.4.2.2 HBEFA 3.3

AuRRerhalb der Portalbereiche und abseits der Autobahn resultiert nur mehr die Vorbelas-
tung. Die maximale Immissionsbelastung im Nahbereich der Portale betragt im Jahres-
mittel 21 pg/m3, liegt aber immer noch 57 % unter dem Grenzwert. Folglich wird der
Grenzwert von 40 pg/m3 im Jahresmittel im Untersuchungsgebiet an keiner Stelle er-
reicht oder Gberschritten.

AulRerhalb der Isolinien herrscht eine maximale Zusatzbelastung von 0,3 pg/ms, es ist
praktisch nur die Vorbelastung vorhanden. Die Partikelemissionen infolge des Autobahn-
verkehres haben keinen Einfluss auf die lufthygienische Situation im Ortskern der Ge-
meinde Frasdorf.
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Abbildung 4-43: PMio-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Planfall 2030, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-44: PMo-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Planfall 2030, Tun-
nel Frasdorf, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)

Differenzbelastung
HBEFA 3.1

Die Umsetzung des Tunnelprojektes hat gegentiber dem Prognose-Nullfall praktisch kei-
nen Einfluss auf die PMio-Belastung im gesamten Untersuchungsgebiet. Unmittelbar am
Tunnelaustritt ist im Planfall eine minimale Zunahme der PMjio-Konzentration von
1 pg/m?3 gegeniiber dem Prognose-Nullfall zu verzeichnen. Entlang des geplanten Tun-
nels ist gleichzeitig eine geringfligige Reduktion der Schadstoffemissionen zu verzeich-
nen.

AuRRerhalb der in den nachfolgenden Kartenausschnitten abgebildeten Isolinien herr-
schen Konzentrationserhéhungen resp. -senkungen von unter 0,2 ug/m3 vor. Die Ge-
samtbelastung an Partikeln (PMio) ist innerhalb der bebauten Bereiche von Frasdorf un-
abhangig vom Verkehr auf der Autobahn A 8. In diesen Bereich kommt es zu keinen
Veranderungen bei der lufthygienischen Belastung mit Partikeln (PMo).
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Abbildung 4-45: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den PMio-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der MalRnahme, HBEFA 3.1, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-46: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den PMio-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der MaRnahme, HBEFA 3.1, Tunnel Frasdorf
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4.4.3.2 HBEFA 3.3

Gegenuber dem vorhergehenden Kapitel 4.4.3.1 kommt es bei den nachfolgenden Ab-
bildungen der PMio-Konzentrationen zu einer analogen Ausbreitung des Luftschadstof-
fes. Unmittelbar am Tunnelaustritt ist eine minimale Zunahme der PMio-Konzentration
von 1 pg/m3 gegeniber dem Prognose-Nullfall zu verzeichnen, wohingegen es im Be-
reich des Tunnels zu einer Reduktion der Immissionsbelastung von 1 pg/m3 kommt.

AulRerhalb der Isolinien herrschen Konzentrationserh6hungen resp. -senkungen von un-
ter 0,2 pg/ms3. Die Gesamtbelastung an PMyy ist innerhalb der bebauten Bereiche von
Frasdorf unabhéngig vom Verkehr auf der Autobahn A 8. In diesen Bereich kommt es zu
keinen Veranderungen bei der lufthygienischen Belastung mit PMag.
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Abbildung 4-47: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den PMip-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der Mal3nahme, HBEFA 3.3, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-48: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den PMio-Jahresmittel-
wert nach Realisierung der MalBhahme, HBEFA 3.3, Tunnel Frasdorf

Partikel (PM1o) — Tagesmittelwert

Die Vorbelastung fir Partikel (PM1o) als Tagesmittelwert betragt im Prognosejahr 2030
25,0 pg/m3.

Der Uber einen Tag gemittelte gesetzliche Grenzwert wurde in der 39. BImSchV [5] mit
50 ug/m® bei 35 zugelassenen Uberschreitungen im Kalenderjahr festgelegt. Er dient
dem Schutz der menschlichen Gesundheit. Aufgrund des mafRRgebenden Mittelungszeit-
raums von einem Tag ist der Grenzwert vor allem im Bereich von Bebauungen bedeu-
tend. Direkt auf der Fahrbahn von StraRen ist der Grenzwert laut der 0. g. Verordnung
nicht zu beurteilen. Weiterhin haben zu den Bereichen unmittelbar neben der Fahrbahn
der Autobahn FuRRgénger gewohnlich keinen Zugang, so dass der Grenzwert hier eben-
falls nicht ausschlaggebend ist.

Prognose-Nullifall
HBEFA 3.1

Im bebauten Gebiet herrschen im maximalen Tagesmittel PMio-Belastungen von rund
27 ug/m3, hier liegt die Konzentration rund 46 % unter dem Grenzwert vom 50 pg/m3.
Der Beitrag der Zusatzbelastung durch den in den Modellrechnungen bericksichtigten
StralRenverkehr zur vorhandenen Hintergrundbelastung ist im gesamten Gebiet vernach-
lassigbar gering.
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AuBerhalb der in den folgenden Kartenausschnitten dargestellten Intervallflachen
herrscht eine maximale Zusatzbelastung von 0,5 pg/ms3, es ist praktisch nur mehr die
Vorbelastung vorhanden. Die Luftsituation innerhalb der bebauten Bereiche der Ge-
meinde Frasdorf wird von den Partikelemissionen infolge des Autobahnverkehres nicht
beeinflusst.

Die maximal zugelassene Anzahl von 35 erlaubten Grenzwertliberschreitungen in einem
Kalenderjahr wird im Untersuchungsgebiet im Prognose-Nullfall an keinem mdglichen
Immissionsort annédhernd erreicht oder sogar Uberschritten.
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Abbildung 4-49: PMio-Gesamtbelastung fur den hdchsten Tagesmittelwert, HBEFA 3.1,
Prognose-Nullfall 2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 50 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-50: PMio-Gesamtbelastung fur den héchsten Tagesmittelwert, HBEFA 3.1,
Prognose-Nullfall 2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 50 pg/ms3 (Gesundheit)

45.1.2 HBEFA 3.3

Mit rd. 27 pg/m3 liegt der maximale Tagesmittelwert an PM1o 46 % unter dem Grenzwert.
Die verkehrsinduzierte Immissionsbelastung ist verschwindend gering. Die maximale Zu-
satzbelastung betragt 0,5 pg/ms3, es ist praktisch nur die Vorbelastung vorhanden,
wodurch die Luftsituation auf Grund der Partikelemissionen kaum beeinflusst wird.

Die maximal zugelassene Anzahl von 35 erlaubten Grenzwertliberschreitungen in einem
Kalenderjahr wird im Untersuchungsgebiet im Prognose-Nullfall an keinem mdglichen
Immissionsort annéhernd erreicht oder sogar Uberschritten.
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Abbildung 4-51: PMo-Gesamtbelastung fur den hdchsten Tagesmittelwert, HBEFA 3.3,
Prognose-Nullfall 2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 50 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-52: PMio-Gesamtbelastung fiir den hochsten Tagesmittelwert, HBEFA 3.3,
Prognose-Nullfall 2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 50 pg/ms3 (Gesundheit)
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45,2 Planfall

45.2.1 HBEFA 3.1

Nur in den unmittelbaren Portalbereichen liegt die Konzentration an PMio im Tagesmittel
etwas Uber der Hintergrundbelastung. Direkt vor den Tunnelportalen erreicht sie mit
30 pg/m?3 ihr Maximum im gesamten Untersuchungsgebiet, da hier die schadstoffbelaste-
te Tunnelabluft emittiert wird. Die Ausbreitung der Feinstaube wird zudem durch die ge-
planten Larmschutzwénde weitgehend unterbunden. Am Tunnelportal liegt die PMao-
Konzentration damit 40 % unter dem zulassigen Grenzwert.

Somit wird der Grenzwert von 50 pg/m?3 fir das Tagesmittel im Untersuchungsgebiet an
keiner Stelle erreicht oder Uberschritten. Dementsprechend wird auch die erlaubte An-
zahl von 35 Grenzwerttiberschreitungen in einem Kalenderjahr im Untersuchungsgebiet
im Planfall weder erreicht noch tberschritten.

AuBerhalb der Isolinien, in einem Abstand von weniger als 25 m zum Fahrbahnrand,
herrscht eine maximale Zusatzbelastung infolge des betrachteten StraRenverkehrs von
0,5 pg/m3 im Tagesmittel. Ab dieser Entfernung zum Fahrbahnrand ist nahezu nur noch
die Vorbelastung vorhanden, so dass die PMig-Emissionen von der Autobahn die Be-
bauung von Frasdorf praktisch nicht zusatzlich belasten.
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Abbildung 4-53: PMio-Gesamtbelastung fur den hdchsten Tagesmittelwert, HBEFA 3.1,
Planfall 2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 50 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-54: PMyo-Gesamtbelastung fur den hdchsten Tagesmittelwert, HBEFA 3.1,
Planfall 2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 50 pg/ms3 (Gesundheit)
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45.2.2 HBEFA 3.3

Analog zur Immissionsbelastung unter Berlcksichtigung der Massenstréme gemali
HBEFA 3.1 (Kapitel 4.5.2.1) liegt die maximale Schadstoffkonzentration an PMio im Ta-
gesmittel unmittelbar am westlichen Tunnelportal bei 30 pg/m? (40 % vom GW). Die
Ausbreitung des Feinstaubs wird durch die geplanten Larmschutzwande weitgehend un-
terbunden. Der geltende Grenzwert von 50 pug/ms3 fir das Tagesmittel wird im gesamten
Untersuchungsgebiet weder erreicht noch tberschritten.

AulRerhalb der Isolinien herrscht eine maximale, verkehrsinduzierte Zusatzbelastung von
0,5 pg/m3 im Tagesmittel.
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Abbildung 4-55: PMio-Gesamtbelastung fir den hdchsten Tagesmittelwert, HBEFA 3.3,
Planfall 2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 50 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-56: PMo-Gesamtbelastung fur den hochsten Tagesmittelwert, HBEFA 3.1,
Planfall 2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 50 pg/m3 (Gesundheit)

Differenzbelastung
HBEFA 3.1

Bei der Betrachtung der Differenzbelastung zeigt sich, dass die Umsetzung des Tunnel-
projektes gegenlber dem Prognose-Nulifall in Summe praktisch keinen Einfluss auf die
PMao-Belastung im Untersuchungsgebiet hat. Der Ortskern von Frasdorf bleibt ganzlich
unbeeinflusst von den PMio-Emissionen infolge des Autobahnverkehrs.

Unmittelbar am Tunnelportal ist im Planfall eine geringe Zunahme der héchsten Tages-
mittelwertkonzentration in Hohe von 3 pg/m3 gegeniber dem Prognose-Nullfall zu ver-
zeichnen. Der durch die Tunnelabluft starker belastete Bereich begrenzt sich allerdings
auf die Fahrbahnflache innerhalb der Larmschutzwande.

Der Streckenabschnitt auf Hohe des geplanten Tunnels wird im gleichen Mal3e entlastet.

AulRerhalb der Isolinien herrschen Konzentrationserh6hungen resp. Senkungen von un-
ter 0,5 pg/ms.
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Abbildung 4-57: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den maximalen PMio-
Tagesmittelwert nach Realisierung der MalRnahme, HBEFA 3.1; gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-58: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den maximalen PMio-
Tagesmittelwert nach Realisierung der MaRnahme, HBEFA 3.1, Tunnel Frasdorf
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45.3.2 HBEFA 3.3

Durch Realisierung des gegenstandlichen Projektes zeigt sich hinsichtlich der PMao-
Belastung im Tagesmittel kaum ein Einfluss auf die Immissionsbelastung im gesamten
Untersuchungsgebiet. Es ergibt sich kein Einfluss auf Grund des StraRenverkehrs auf
den Ortskern von Frasdorf.

Unmittelbar am Tunnelportal ist im Planfall eine geringe Zunahme der hdchsten Tages-
mittelwertkonzentration in Hohe von 3 pg/m3 gegeniiber dem Prognose-Nullfall zu ver-
zeichnen. Der durch die Tunnelabluft starker belastete Bereich begrenzt sich allerdings
auf die Fahrbahnflache innerhalb der Larmschutzwénde. Der Streckenabschnitt auf Ho-
he des geplanten Tunnels wird im gleichen Mal3e entlastet.

AuRRerhalb der Isolinien herrschen Konzentrationserh6hungen resp. Senkungen von un-
ter 0,5 pg/ms.
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Abbildung 4-59: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den maximalen PMao-
Tagesmittelwert nach Realisierung der MalRnahme, HBEFA 3.3; gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-60: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den maximalen PMyo-
Tagesmittelwert nach Realisierung der MalRnahme, HBEFA 3.3, Tunnel Frasdorf

Partikel (PM2;s) — Jahresmittelwert

Die Vorbelastung fiir Partikel (PM.;5) als Jahresmittelwert betragt 11,5 pyg/m?3, der Grenz-
wert gemaf 39. BImSchV [5] liegt bei 25 yg/m3.

Schutzobjekt ist der Mensch, daher ist dieser Grenzwert vor allem im Bereich von Be-
bauung bedeutend. Unmittelbar auf der Fahrbahn von StralRen ist der Grenzwert laut der
0. g. Verordnung jedoch nicht ausschlaggebend. Ferner ist der Grenzwert nicht in Berei-
chen zu beurteilen, zu denen Personen gewohnlich keinen direkten Zugang haben.

Prognose-Nullfall
HBEFA 3.1

Der Beitrag der PM;s-Zusatzbelastung zur unabhéangig vom Stral3enverkehr bestehen-
den Hintergrundbelastung ist im gesamten Gebiet verschwindend gering. Im bebauten
Gebiet kommt es zu keinen nennenswerten PM; s-Zusatzbelastungen, die Konzentration
der Hintergrundbelastung liegt rund 49 % unter dem Grenzwert vom 25 pg/ms3. Aul3er-
halb der Isolinien herrscht eine maximale Zusatzbelastung von 0,3 ug/m3. In den bebau-
ten Bereichen von Frasdorf ist praktisch nur die Vorbelastung vorhanden.
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Abbildung 4-61: PM;s-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Prognose-Nullfall

2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 25 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-62: PM,s-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA
2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 25 pug/m3 (Gesundheit)
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4.6.1.2 HBEFA 3.3

Im Bereich des Ortskernes von Frasdorf zeigen sich keine relevanten Zusatzbelastungen
an PMys Im Nahbereich der Autobahn A8 ergeben sich Konzentrationen von
12,6 pg/ms3, welche 49 % unterhalb des Grenzwertes liegen. Auf3erhalb der Isolinien
herrscht eine maximale Zusatzbelastung von 0,3 ug/ms3 vor. In den bebauten Bereichen
von Frasdorf ist praktisch nur mehr die Vorbelastung vorhanden.
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Abbildung 4-63: PM, s-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Prognose-Nullfall
2030, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 25 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-64: PM,s-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Prognose-Nullfall
2030, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 25 pg/m3 (Gesundheit)

4.6.2 Planfall
46.2.1 HBEFA 3.1

Nur in den Portalbereichen liegt die Konzentration an PM.s deutlicher Uber der beste-
henden Hintergrundbelastung. Im Bereich der Tunnelportale ist sie am hdchsten, da hier
die Tunnelluft ausgeblasen wird. Die PM;s-Konzentration erreicht unmittelbar am Portal
rund 16 pg/ms3 und liegt dabei 36 % unter dem Grenzwert. Aul3erhalb der dargestellten
Intervallflachen herrscht eine maximale Zusatzbelastung von 0,3 pg/ms, es ist praktisch
nur mehr die Vorbelastung vorhanden. Der zulassige Grenzwert von 25 pg/m? wird im
Untersuchungsgebiet an keiner Stelle erreicht.
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Abbildung 4-65: PM; s-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Planfall 2030, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 25 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-66: PM; s-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.1, Planfall 2030,
Tunnel Frasdorf, Grenzwert 25 pg/m3 (Gesundheit)
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4.6.2.2 HBEFA 3.3

Im Bereich der Tunnelportale betragt die maximale Immissionsbelastung an PMys im
Jahresmittel 16 pg/m? und liegt dabei 36 % unter dem Grenzwert. Aul3erhalb der darge-
stellten Intervallflachen herrscht eine maximale Zusatzbelastung von 0,3 pg/ms, es ist
praktisch nur mehr die Vorbelastung vorhanden. Der zulassige Grenzwert wird im Unter-
suchungsgebiet weder erreicht noch tberschritten.
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Abbildung 4-67: PM,s-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Planfall 2030, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 25 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 4-68: PMs-Gesamtbelastung im Jahresmittel, HBEFA 3.3, Planfall 2030,
Tunnel Frasdorf, Grenzwert 25 pg/m?3 (Gesundheit)

Differenzbelastung
HBEFA 3.1

Im untersuchten Planfall ist eine minimale Zunahme der PM; s-Konzentration unmittelbar
vor den Tunnelportalen von rund 1 pg/m? gegenuber dem Prognose-Nullfall zu verzeich-
nen. Gleichzeitig ergibt sich entlang der A 8 eine geringfligige Reduktion der Schadstof-
femissionen. Bei der Betrachtung der Differenzbelastung zeigt sich, dass die Umsetzung
des Tunnelprojektes gegeniber dem Prognose-Nullfall nur einen geringen Einfluss auf
die PM;s-Belastung im gesamten Untersuchungsgebiet hat. AuRerhalb der in den nach-
folgenden Kartenausschnitten abgebildeten Isolinien ergeben sich Konzentrationserho-
hungen resp. Senkungen von unter 0,2 pg/ms.
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Abbildung 4-69: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den PM; s-Jahresmit-
telwert nach Realisierung der MalRnahme, HBEFA 3.1, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-70: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fiir den PM; s-Jahresmit-
telwert nach Realisierung der MaBnhahme, HBEFA 3.1, Tunnel Frasdorf
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4.6.3.2 HBEFA 3.3

Im Nahbereich der Tunnelportale sowie im Verlauf der Autobahn kommt es zu einer Im-
missionszusatzbelastung von 1 pg/m3 gegeniiber dem Prognose-Nullfall. Bei der Be-
trachtung der Differenzbelastung zeigt sich, dass die Umsetzung des Tunnelprojektes
gegeniuber dem Prognose-Nullfall nur einen geringen Einfluss auf die PM. s-Belastung im
gesamten Untersuchungsgebiet hat. Au3erhalb der in den nachfolgenden Kartenaus-
schnitten abgebildeten Isolinien herrschen Konzentrationserhdhungen resp. Senkungen
von unter 0,2 pg/ms,
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Abbildung 4-71: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fiir den PM; s-Jahresmit-
telwert nach Realisierung der MalRBnahme, HBEFA 3.3, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 4-72: Konzentrationshezogene Differenzbelastung flr den PM;s-Jahresmit-
telwert nach Realisierung der Mal3nhahme, HBEFA 3.3, Tunnel Frasdorf

Benzol — Jahresmittelwert

Aufgrund des Verbotes von bleihaltigem Normalbenzin und der steigenden Anzahl von
Fahrzeugen mit Katalysator sind die Benzol-Immissionen infolge des Stral3enverkehrs im

gesamten Untersuchungsgebiet vernachlassigbar gering.

Als Beleg hierfur wird in der folgenden Tabelle die Zusatzbelastung an Benzol im Jah-
resmittel fir verschiedene Monitorpunkte im Untersuchungsgebiet dargestellt:

Tabelle 4-1;

Benzol Belastung im Jahresmittel an zehn untersuchten Monitorpunkten
fur den Planfall 2030, HBEFA 3.1

BENZOL JAHRESMITTELWERT HBEFA 3.1

Monitorunkt M1 M2 M3 M4 M5

Planfall 0,10 0,03 0,04 0,07 0,05 [ug/m3]
M6 M7 M8 M9 M10

Planfall 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 [Mg/m3]
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Tabelle 4-2: Benzol Belastung im Jahresmittel an zehn untersuchten Monitorpunkten
fur den Planfall 2030, HBEFA 3.3

BENZOL JAHRESMITTELWERT HBEFA 3.3

Monitorpunkt M1 M2 M3 M4 M5

Planfall 0,12 0,03 0,05 0,09 0,06 [ng/m3]
M6 M7 M8 M9 M10

Planfall 0,01 0,05 0,04 0,01 0,02 [ug/m3]

Die maximale Benzol Belastung unter Berlcksichtigung der Massenstréme gemaR
HBEFA 3.1 betragt am Monitorpunkt M1 2,0 % des zulassigen Grenzwerts (GW) gemaf
39 BImSchV (5 pg/m3). Gemaf den Massenstromen des HBEFA 3.3 betragt die maxima-
le Benzol-Zusatzbelastung am kritischen Monitorpunkt M1 2,4 % des GW.

Die Benzol-Zusatzbelastung verursacht damit in beiden Féllen (HBEFA 3.1, HBEFA 3.3)
keine Erhéhung der bestehenden Vorbelastung infolge des Stral3enverkehrs. Die Ge-
samtbelastung an Benzol entspricht im Wesentlichen der im Kapitel 2.4 bestimmten Vor-
belastung an Benzol in H6he von 0,7 pg/m3 und unterschreitet damit den gesetzlichen
Grenzwert um ca. 85 %.

Der Ubersichtlichkeit halber werden im vorliegenden Bericht die Ergebnisse fur Benzol
nicht in zusatzlichen Karten graphisch abgebildet.
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5 KONZENTRATION DER LUFTSCHADSTOFFE - BAUPHASE 2015

Im folgenden Kapitel werden die Gesamtbelastungen der Luftschadstoffe NO2, NOy,
PM2s und PMyo als Jahresmittelwert, die NO,-Gesamtbelastung fir den héchsten Stun-
denwert und die PMjo-Gesamtbelastung fur den héchsten Tagesmittelwert, die in den
Ausbreitungsberechnungen zur Bauphase ermittelt wurden, dargestellt. Die Auswertung
der Ergebnisse hinsichtlich des Luftschadstoffs Benzol unterbleibt im Zuge der Untersu-
chungen zur Bauphase, weil die Zusatzbelastung des StraRenverkehrs an Benzol, wie
die Berechnungen zum Endzustand (vgl. Kapitel 4.7) gezeigt haben, minimal im Ver-
gleich zur bestehenden Vorbelastung ist.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt wie im vorherigen Kapitel anhand von einzelnen
Kartenausschnitten mit der Gesamtbelastung im Prognose-Nullfall sowie im Planfall und
anhand von Kartenausschnitten mit der konzentrationsbezogene Differenzbelastung aus
Null- und Planfall.

Im Rechenmodell fir den Planfall Bauphase wird dabei angenommen, dass sich die
Richtungsfahrbahn Salzburg gerade im Bau befindet. Die sudliche Tunnelréhre sowie die
dazugehorigen Larmschutzwénde sind noch nicht errichtet. Die Nordr6hre als auch die
Larmschutzwande entlang der Richtungsfahrbahn Minchen sind bereits fertiggestellt.
Der gesamte Autobahnverkehr wird zu diesem Zeitpunkt Uber die nérdliche Tunnelréhre
unter Gegenverkehr (Verkehrsfihrung 4+0) abgewickelt. Weiterhin wird unterstellt, dass
die Veranderungen im untergeordneten Wegenetz ebenfalls abgeschlossen sind.

Das Rechenmodell fir den entsprechenden Prognose-Nullfall beinhaltet die Verkehrssi-
tuation zum gleichen Zeitpunkt wie im Planfall Bauphase unter der Annahme, dass der
6-streifige Ausbau der Autobahn A 8 und der Bau des Tunnels Frasdorf zu diesem Zeit-
punkt nicht realisiert werden.

Fur die Ausbreitungsberechnungen zur Bauphase wird nach Absprache mit dem AG die
auf das Bezugsjahr 2015 umgelegte Vorbelastungskonzentration herangezogen (siehe
Kapitel 2.4). Als Verkehrsbelastung werden des Weiteren die fir das Jahr 2030 prognos-
tizierten Verkehrszahlen (vgl. Kapitel 2.5.1) und zur Berechnung der diesbeziiglichen
Emissionen die flr das Bezugsjahr 2015 prognostizierten Massenstrome (vgl. Kapitel
2.5.2) berucksichtigt.

Damit konservativ die denkbar ungiinstigsten Annahmen fir die Bauphase getroffen.
EingangsgroRen der Berechnung, die vom exakten Zeitpunkt der maglichen Bauausfiih-
rung abhangen und mit der Zeit veranderlich sind, gehen als Maximalwerte in die Aus-
breitungsberechnung ein. Folglich bleiben fir die Zukunft zu erwartenden Emissionsmin-
derungen unberticksichtigt, so dass die in den Berechnungen angesetzte Vorbelastung
und die angesetzten, vom Stral3enverkehr emittierten, Massenstrome jeweils einen Ma-
ximalwert annehmen. Darlber hinaus wird die zukinftige Verkehrssteigerung bis zur
Verwirklichung der Mal3nahme ebenfalls mit einem Maximalwert bertcksichtigt.
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5.1 Stickstoffdioxid (NO2) — Jahresmittelwert

511

Im Prognosejahr 2015 betréagt die Vorbelastung fir Stickstoffdioxid (NO) im Jahresmittel
20,6 pg/ms3.

Der Grenzwert gemaf 39. BImSchV [5] liegt bei 40 ug/m3. Schutzobjekt ist der Mensch
und infolge des definierten Mittelungszeitraumes von einem Jahr ist der Grenzwert vor
allem im Bereich von Bebauungen bedeutend. Direkt auf der Fahrbahn ist der Grenzwert
laut der o. g. Verordnung nicht zu beurteilen. Dariliber hinaus haben Ful3génger zu den
Bereichen unmittelbar neben der Autobahn gewdhnlich keinen Zugang, so dass der
Grenzwert in diesen Bereichen ebenfalls nicht ausschlagend ist.

Prognose-Nullfall

Im Mittelstreifen der Autobahn A 8 herrschen konstante Belastungen an NO; von Uber
40 pg/m3. Unmittelbar neben den beiden Richtungsfahrbahnen betragen die NO»-Kon-
zentrationen nur noch ca. 30 pg/ms3 - 25 pg/ms3 und liegen somit rund 25 % - 37 % unter
dem zul&ssigen Grenzwert von 40 pg/ms.

Mit zunehmendem Abstand von der Autobahn nehmen die NO2-Konzentrationen relativ
schnell ab. Entlang der restlichen simulierten Stral3e im Projektgebiet kénnen keine nen-
nenswerten Zusatzbelastungen festgestellt werden.

AulRerhalb der in den nachfolgenden Kartenausschnitten dargestellten Intervallflachen ist
praktisch nur mehr die Vorbelastung vorhanden.

Der zulassige Grenzwert von 40 pg/m?3 im Jahresmittel wird damit an keiner immissions-
rechtlich maRgebenden Stelle des Untersuchungsgebietes erreicht oder Uberschritten.
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Abbildung 5-1: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir den Prognose-Nullifall
2015 + x, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 40 ug/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 5-2: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir den Prognose-Nullifall
2015 + x, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 40 pg/m?3 (Gesundheit)
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5.1.2 Bauphase

Wie in Abbildung 5-3 und Abbildung 5-4 ersichtlich ist die Ausbreitung der NO,-Schad-
stoffkonzentration durch die La&rmschutzwande am nérdlichen Fahrbahnrand deutlich ge-
richteter und zur Seite hin eingeschrankt. Am sudlichen Fahrbahnrand breiten sich die
NO.-Schadstoffkonzentrationen aufgrund der noch fehlenden Larmschutzwdnde unge-
hindert zur Seite aus, was zu einer hoheren Schadstoffbelastung abseits der Autobahn
fuhrt. In ndher an der Autobahn gelegenen Bereichen von Frasdorf ergeben sich wah-
rend der Bauphase NO2 Belastungen von 24 ug/m3 bis 35 ug/m3. In weiten Bereichen
auf Hohe der in dieser Phase bereits fertiggestellten ersten Tunnelréhre sind sehr gerin-
ge Belastungen unter 25 pg/m?3 zu verzeichnen.

Mit zunehmendem Abstand von der Autobahn nimmt die NO»-Konzentration relativ
schnell ab. Entlang der restlichen simulierten Stral3e im Projektgebiet kénnen keine nen-
nenswerten Zusatzbelastungen festgestellt werden. Aul3erhalb der Isolinien ist praktisch
nur mehr die Vorbelastung vorhanden.

Der zulassige Grenzwert von 40 pg/m?3 im Jahresmittel wird wéhrend der Bauphase am
Rand der geschlossenen Bebauung von Frasdorf gerade eingehalten und im Ortskern
sogar deutlich unterschritten.
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Abbildung 5-3: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir die Bauphase 2015 + x, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 5-4: NO,-Gesamtbelastung im Jahresmittel flr die Bauphase 2015 + x, Tunnel
Frasdorf, Grenzwert 40 pg/ms3 (Gesundheit)
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5.1.3 Differenzbelastung

In den Nahbereichen der Tunnelportale kommt es wahrend der Bauphase gegenuber
dem zugehdrigen Nullfall zu héheren Schadstoffbelastungen, weil hier die schadstoff-
belastete Tunnelluft aus der bereits fertiggestellten, nérdlichen Tunnelrfhre emittiert
wird. Aufgrund der noch fehlenden Larmschutzwénde entlang der stidlichen Fahrbahn
in Richtung Salzburg kann sich die Tunnelabluft in angrenzende Bereiche der Bebau-
ung von Frasdorf ausbreiten. Dennoch fiihrt die sich ausbreitende Tunnelabluft zu
keiner Grenzwertliberschreitung innerhalb der Bebauung.

Dessen ungeachtet verringert sich wahrend der Bauphase bereits die Konzentration
an NO: in weiten Bereichen der Gemeinde Frasdorf. Dabei wird der Ortskern merklich

entlastet.
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Abbildung 5-5: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fiir den NO-Jahresmittel-
wert wahrend der Bauphase, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 5-6: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den NOz-Jahresmittel-
wert wahrend der Bauphase, Tunnel Frasdorf

Stickstoffdioxid (NO2) — Stundenmittelwert

Die Vorbelastung fiir Stickstoffdioxid (NO2) als Stundenmittelwert betragt 59,4 ug/m? im
Prognosejahr 2015.

Der diesbezigliche Grenzwert gemafy 39. BImSchV [5] betragt bei 18 zugelassenen
Uberschreitungen im Jahr 200 pg/m3. Er wurde zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit gesetzlich festgelegt. Direkt auf der Fahrbahn von Stral3en ist der Grenzwert laut der
0. g. Verordnung nicht zu beurteilen. Weiterhin haben Ful3génger zu den Bereichen un-
mittelbar neben der Fahrbahn der Autobahn gewdéhnlich keinen Zugang, so dass der
Grenzwert hier ebenfalls nicht ausschlaggebend ist. Von Bedeutung ist er vor allem in
Bereichen mit Bebauung.

Prognose-Nullfall

Entlang der Autobahn A 8 herrschen in unmittelbarer Strallennédhe im mafRgebenden
Stundenmittel konstante Belastungen an NO; von bis zu 220 ug/ms3. Die berechneten
Konzentration in unmittelbarer Nahe zur StraRe liegen damit rund 10 % Uber dem
Grenzwert von 200 pg/ms.

Auf der StaatsstralRe St 2362 sudlich der Autobahn treten Konzentrationen von bis zu
100 pg/m3 auf, welche 50 % unter dem Grenzwert liegen.
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Mit zunehmendem Abstand von den Stralen nimmt die NO, Konzentration schnell ab.
Im Ortskern von Frasdorf ergeben sich Belastungen zwischen 80 pg/m3 und 100 pg/ms,
welche 40 % bis 50 % unter dem Grenzwert liegen. Entlang den restlichen simulierten
StralBen im Projektgebiet kdnnen keine nennenswerten Zusatzbelastungen festgestellt
werden.

Man kann davon ausgehen, dass die maximal zulassige Anzahl von Grenzwertiiber-
schreitungen hinsichtlich des Kurzzeitmittelwertes fir eine Stunde im untersuchten Prog-
nose-Nullfall zur Bauphase in den Siedlungsbereichen von Frasdorf nicht erreicht oder
Uberschritten wird.
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Abbildung 5-7: NO,-Gesamtbelastung fur den hdchsten Stundenmittelwert im Prognose-
Nullfall 2015 + x, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 200 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 5-8: NO,-Gesamtbelastung fur den hdchsten Stundenmittelwert im Prognose-
Nullfall 2015 + x, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 200 pug/m3 (Gesundheit)

Bauphase

Im Planfall wird im unmittelbaren Streckenverlauf der Autobahn der Grenzwert fir das
maximale Stundenmittel der NO2-Belastung Uberschritten. Aufgrund der nicht fertigge-
stellten Larmschutzwénde auf der Sidseite der Autobahn ergibt sich eine Schadstoff-
ausbreitung in sudlicher Richtung . Am Rand der Bebauung wird der zulassige Grenz-
wert von 200 pg/m?3 im ungunstigsten Stundenmittel erreicht.

Mit zunehmendem Abstand von der Autobahn nehmen die Konzentrationen relativ
schnell ab. Fir den grof3ten Teil der Ortschaft Frasdorf und das bebaute Gebiet nordlich
der Autobahn ergeben sich zu ungunstigen Stunden wahrend der Bauphase Belastun-
gen an NO; zwischen 80 pg/m3 und maximal 150 pg/m3. Damit liegt die Konzentration
vorwiegend rund 25 % bis 60 % unter dem gesetzlichen Grenzwert vom 200 pg/ms.

AuBerhalb der abgebildeten Isolinien herrscht eine maximale Zusatzbelastung von knapp
20 pg/m3, welche mit zunehmendem Abstand rasch abnimmt, bis nur mehr die Vorbelas-
tung vorhanden ist.

Die maximal zugelassene Anzahl von 18 erlaubten Grenzwertliberschreitungen in einem
Kalenderjahr wird im Untersuchungsgebiet in den Siedlungsbereichen wahrend der Bau-
phase nach derzeitigem Ermessen wohl nicht erreicht oder sogar Uberschritten.
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Abbildung 5-9: NO,-Gesamtbelastung fiir den héchsten Stundenmittelwert wahrend der
Bauphase 2015 + x, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 200 pg/m?3 (Gesundheit)
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Abbildung 5-10: NO,-Gesamtbelastung fur den hdchsten Stundenmittelwert wahrend der
Bauphase 2015 + x, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 200 pg/m?3 (Gesundheit)
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5.2.3 Differenzbelastung

Im Portalbereich und entlang der freien Strecke der A 8 treten wahrend der Bauphase
hohere Konzentrationen an NO: als im vergleichbaren Nullfall auf. Durch die noch feh-
lenden Larmschutzwénde am sudlichen Fahrbahnrand breiten sich die Schadstoffkon-
zentrationen im Bereich der Tunnelportale deutlich Richtung Stden aus. Der Grenzwert
wird im Ortskern jedoch nicht erreicht oder Gberschritten.
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Abbildung 5-11: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den maximalen NO-
Stundenmittelwert wahrend der Bauphase, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 5-12: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den maximalen NO.-
Stundenmittelwert wahrend der Bauphase, Tunnel Frasdorf

Stickoxide (NOx) — Jahresmittelwert

In der Prognose fiir das Jahr 2015 betragt die Vorbelastung fir Stickoxide (NOx) als Jah-
resmittelwert 33,5 pg/ms.

Der Grenzwert fur Stickoxide (NOx) liegt gemaR 39. BImSchV [5] bei 30 ug/m3 im Jah-
resmittel. Die Vorbelastungskonzentration an sich Uberschreitet damit bereits den
Grenzwert fur Stickoxide (NOy).

Das naturschutzfachliche Schutzobjekt ist die Vegetation. Im Bereich von Autobahnen ist
gemalRl den gesetzlichen Vorschriften der Grenzwert in besonders schutzbedirftigen
Gebieten (z. B. FFH-Gebiete) einzuhalten.

Prognose-Nullfall

Wie in der Abbildung 5-13 und Abbildung 5-14 ersichtlich, wird in StraRenndhe der Auto-
bahn A 8 der Grenzwert an NOx um bis zu 25 pg/m3 Uberschritten. Mit zunehmendem
Abstand von den Stral3en nimmt die NOx-Konzentration konstant ab, liegt aber aufgrund
der hohen Vorbelastungskonzentration im gesamten Untersuchungsgebiet Uber dem
Grenzwert. Fir den Ortskern Frasdorf ergeben sich daher je nach Nahe zur A 8 Belas-
tungen zwischen 33 pg/m3 und stellenweise Uber 50 pg/ms.

Allerdings sind im gesamten Untersuchungsgebiet keine besonders schutzbedurftigen
Gebiete vorhanden. Damit sind die berechneten Immissionen rechtlich nicht ausschlag-
gebend.
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Abbildung 5-13: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir den Prognose-Nullfall
2015 + x, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 30 ug/ms3 (Vegetation)
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Abbildung 5-14: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir den Prognose-Nullfall
2015 + x, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 30 pg/ms? (Vegetation)
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5.3.2 Bauphase

In StraRenndhe der A 8 wird wahrend der Bauphase der Grenzwert fir NOy im Jahres-
mittel um bis zu 25 pg/m3 Gberschritten.

Die Ausbreitung der Schadstoffe infolge des Autobahnverkehrs wird durch die nordlichen
Larmschutzwande eingeschrénkt, wohingegen sich die NOy-Schadstoffe in stdlicher
Richtung weiter in die Ortschaft ausbreiten kénnen.

Mit zunehmendem Abstand von den StraBen nimmt die NOx-Konzentration jedoch kon-
stant ab. Fir den Ortskern Frasdorf ergeben sich je nach Néhe zur A 8 Belastungen zwi-
schen 33 pg/ms3 und stellenweise tber 50 pg/m3. Hier liegt die Konzentration bis zu 67 %
Uber dem Grenzwert von 30 pg/ma.

Mit der Fertigstellung der ndrdlichen Tunnelréhre werden aber bereits wahrend der Bau-
phase weite Teile des Ortskerns Frasdorf entlastet. Die Auswirkungen dieser Entlastung
durch den Tunnel in der Mitte des Untersuchungsgebietes lassen sich bis sudlich der
KreisstralRe RO 5 nachverfolgen.
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Abbildung 5-15: NOy-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir die Bauphase 2015 + x, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 30 pg/ms3 (Vegetation)
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Abbildung 5-16: NOx-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir die Bauphase 2015 + x, Tun-
nel Frasdorf, Grenzwert 30 ug/m? (Vegetation)

5.3.3 Differenzbelastung

Durch die emittierte Tunnelluft kommt es im Portalbereich zu einer Zunahme der Schad-
stoffbelastung. Wahrend der Bauphase wird die Schadstoffausbreitung nérdlich der Au-
tobahn eingeschrankt, wohingegen die Ausbreitung am sidlichen Portal aufgrund der
fehlenden Larmschutzwande verstarkt wird.

Aufféllig ist, dass sich durch den Ausbau der A 8 und den Bau des Tunnels Frasdorf die
Konzentrationen an NOy in Frasdorf im Vergleich zum Prognose-Planfall in weiten Berei-
chen verringern. Die Auswirkungen dieser Entlastung durch den Tunnel in der Mitte des
Untersuchungsgebietes lassen sich bis sidlich der KreisstraRe RO 5 nachverfolgen. In
Teilbereichen betragt die Reduktion der Schadstoffbelastung tber 15 pg/ma.
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Abbildung 5-17: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den NO-Jahresmittel-
wert wahrend der Bauphase, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 5-18: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den NO-Jahresmittel-
wert wahrend der Bauphase, Tunnel Frasdorf
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5.4 Partikel (PMo) — Jahresmittelwert

5.4.1

Die auf das Jahr 2015 umgelegte Vorbelastung an Partikeln (PMio) betragt 19,4 pg/ms3im
Jahresmittel.

Der diesbeziigliche Grenzwert gemaf 39. BImSchV [5] liegt bei 40 pg/ms3. Er wurde zum
Schutz der menschlichen Gesundheit gesetzlich festgelegt. Aufgrund des mafigebenden
Mittelungszeitraums von einem Jahr ist der Grenzwert vor allem im Bereich von Bebau-
ungen signifikant. Direkt auf der Fahrbahn von Stral3en ist der Grenzwert laut der o. g.
Verordnung nicht zu beurteilen. Weiterhin haben Fu3ganger zu den Bereichen unmittel-
bar neben der Fahrbahn der Autobahn gewothnlich keinen Zugang, so dass der Grenz-
wert hier ebenfalls nicht ausschlaggebend ist.

Prognose-Nullfall

Im gesamten Untersuchungsgebiet ist der Anteil der Zusatzbelastung an der Gesamtbe-
lastung an Partikeln (PMig) verschwindend gering. Die vorherrschenden PMio-Belastun-
gen betragen im Prognose-Nullfall weniger als 25 pg/ms3 und liegen damit rund 37 % un-
ter dem gesetzlichen Immissionsgrenzwert von 40 pg/ma.

AuBerhalb der dargestellten Isolinien, in einem Abstand von 100 m bis maximal 125 m
zum aulReren Fahrbahnrand der Autobahn, ist praktisch nur mehr die Vorbelastung vor-
handen. Der Ortskern der Gemeinde Frasdorf wird im Prognose-Nulifall durch die Parti-
kelemissionen von der Autobahn keinesfalls zusatzlich belastet.
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Abbildung 5-19: PMo-Gesamtbelastung im Jahresmittel fur den Prognose-Nullifall
2015 + x, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 40 ug/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 5-20: PMio-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir den Prognose-Nullfall
2015 + x, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 40 pg/m?3 (Gesundheit)
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5.4.2 Bauphase

Aufgrund der noch fehlenden Larmschutzwande am sidlichen Fahrbahnrand lasst sich
in Teilbereichen wahrend der Bauphase eine geringfiigig héhere Schadstoffausbreitung
in stdlicher Richtung als im Prognose-Nullfall bzw. Endzustand erkennen. Das Ausmalf3
der Schadstoffausbreitung ist jedoch minimal. Die vorherrschenden PMjo-Belastungen
betragen auch wahrend der Bauphase 20 pug/ms3 - 25 ug/m3 und liegen rund 37 % bis
50 % unter dem zulassigen Grenzwert.

AulRerhalb der in den nachfolgenden Abbildungen dargestellten Intervallflachen ist nur
mehr die Vorbelastung vorhanden. Es zeigt sich, dass die Partikelemissionen infolge des
Autobahnverkehres keinen Einfluss auf die lufthygienische Situation im Ortskern der
Gemeinde Frasdorf haben.
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Abbildung 5-21: PMio-Gesamtbelastung im Jahresmittel fur die Bauphase 2015 + x, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 40 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 5-22: PMo-Gesamtbelastung im Jahresmittel fur die Bauphase 2015 + x,
Tunnel Frasdorf, Grenzwert 40 ug/m?3 (Gesundheit)

5.4.3 Differenzbelastung

Bei der Betrachtung der Differenzbelastung zeigt sich, dass die Bauphase gegentiber
dem Prognose-Nullfall praktisch keinen Einfluss auf die PMio-Belastung im gesamten
Untersuchungsgebiet und damit auf die bebauten Bereiche von Frasdorf hat.

Unmittelbar an den Tunnelportalen ergibt sich eine minimale Zunahme der Konzentration
von bis zu 1 pg/m3 wahrend der Bauphase gegeniiber dem Prognose-Nullfall. Entlang
des geplanten Tunnelabschnittes ist gleichzeitig eine geringfiigige Reduktion der Schad-
stoffemissionen zu verzeichnen.

AulRerhalb der Isolinien herrschen Konzentrationserh6hungen resp. -senkungen von un-
ter 0,2 pg/ms.
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Abbildung 5-23: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den PMio-Jahresmittel-
wert wahrend der Bauphase, gesamtes Projektgebiet

—1 pg/m?®
=1 0.2 ug/m?
— 0 ug/m?

— -0.2 ug/m?

— -1 pg/m?

Abbildung 5-24: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den PMio-Jahresmittel-
wert wahrend der Bauphase, Tunnel Frasdorf
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5.5 Partikel (PM1o) — Tagesmittelwert

55.1

Umgelegt auf das Jahr 2015 ergibt sich fir Partikel (PM1o) als Tagesmittelwert eine Vor-
belastung von 31,0 ug/m3.

Der Uber einen Tag gemittelte Grenzwert liegt gemaf 39. BiImSchV [5] bei 50 pg/m?3, wo-
bei 35 Uberschreitungen im Kalenderjahr immissionsrechtlich zugelassen sind. Das
maldgebende Schutzobjekt ist der Mensch. Direkt auf der Fahrbahn von Stral3en ist der
Grenzwert laut der o. g. Verordnung nicht ausschlaggebend. Ferner ist der Grenzwert
nicht in Bereichen zu beurteilen, zu denen Personen gewohnlich keinen direkten Zugang
haben. Von Bedeutung ist er vor allem in bebauten Bereichen.

Prognose-Nullfall

Am Rand der bebauten Gebiete von Frasdorf herrschen an unginstigen Tagen durch-
schnittliche PMio-Belastungen von rund 32 pg/m3, hier liegt die Konzentration 36 % unter
dem Grenzwert vom 50 pg/ms3. Dieser Wert entspricht in etwa der bestehenden Vorbe-
lastung an PMag.

AuRRerhalb der abgebildeten Isolinien herrscht eine maximale Zusatzbelastung von
1,0 pg/ms, es ist praktisch nur mehr die Vorbelastung vorhanden.

Insgesamt ist der Beitrag der Zusatzbelastung zur Hintergrundbelastung im gesamten
Gebiet damit verschwindend gering. Auf die lufthygienische Situation im Ortskern der
Gemeinde Frasdorf haben die Partikelemissionen (PMio) infolge des Autobahnverkehres
keinen Einfluss.

Im Prognose-Nullfall wird die maximal zuldssige Anzahl von Grenzwertiiberschreitungen
hinsichtlich des Kurzzeitmittelwertes fir einen Kalendertag an keinem madglichen Immis-
sionsort im Untersuchungsgebiet erreicht oder Giberschritten.
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Abbildung 5-25: PMo-Gesamtbelastung fur den hdchsten Tagesmittelwert im Prognose-
Nullfall 2015 + x, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 50 pg/m3 (Gesundheit)
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Abbildung 5-26: PM1o-Gesamtbelastung fur den héchsten Tagesmittelwert im Prognose-
Nullfall 2015 + x, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 50 pg/ms3 (Gesundheit)
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5.5.2 Bauphase

Auch wahrend der Bauphase ergeben sich am Rand der Bebauung von Frasdorf im un-
gunstigsten Tagesmittel PMio-Immissionen nur knapp Uber der bestehenden Vorbelas-
tung. Sie erreichen einen Wert von bis zu 40 pg/m3 (unmittelbarer Portalbereich) und lie-
gen damit rund 20 % unter dem gesetzlich festgelegten Grenzwert.

Aufgrund dessen ist der Beitrag der Zusatzbelastung zur Hintergrundbelastung im ge-
samten Gebiet verschwindend gering. Trotz der fehlenden Larmschutzwande und der
freien Ausbreitung der Luftschadstoffe in sidlicher Richtung ist die Situation praktisch
vergleichbar mit der Belastung im Prognose-Nullfall.

Die erlaubte Anzahl von 35 Grenzwertliberschreitungen in einem Kalenderjahr wird im
Untersuchungsgebiet wéahrend der Bauphase weder erreicht noch tiberschritten.
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Abbildung 5-27: PMio-Gesamtbelastung fur den héchsten Tagesmittelwert wahrend der
Bauphase 2015 + x, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 50 ug/ms3 (Gesundheit)

ILF BERATENDE INGENIEURE

ILF/I I\ATIBK_Projects\G628\4_DOC\42_0OD\421_DEV\G628-ILFI-AD-0001-Lufthygienische_Untersuchung_rev4.doc © M 201 9



Feststellungsentwurf
A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 17.2.2T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmilhle und Bernauer Berg Seite 122

51 pg/m?

40 pg/m?

— 35 pg/m?

=1 33 pug/m?

0 0 0
AGY w«%‘ a.6"3'\1 132 pgime

Abbildung 5-28: PMio-Gesamtbelastung fur den héchsten Tagesmittelwert wahrend der
Bauphase 2015 + x, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 50 pg/m3 (Gesundheit)

5.5.3 Differenzbelastung

Bei der Betrachtung der Differenzbelastung zeigt sich, dass die Bauphase gegeniiber
dem Prognose-Nullfall praktisch keinen Einfluss auf die PMjo-Belastung im gesamten
Untersuchungsgebiet hat. Unmittelbar am Tunnelaustritt ist wahrend der Bauphase eine
minimale Zunahme der Konzentration von hdchstens 3 ug/m3 gegentber dem Prognose-
Nullfall zu verzeichnen. Auf Héhe des geplanten Tunnels Frasdorf ergeben sich im glei-
chen Mal3e Entlastungen.

AuRRerhalb der dargestellten Isolinien herrschen Konzentrationserhéhungen resp. Sen-
kungen von unter 0,5 pg/m3. Die PM1o-Emissionen von der Autobahn fiihren praktisch zu
keiner zusatzlichen Belastung der Bebauung von Frasdorf.
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Abbildung 5-29: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den maximalen PMjo-
Tagesmittelwert wahrend der Bauphase, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 5-30: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fir den maximalen PMo-
Tagesmittelwert wahrend der Bauphase, Tunnel Frasdorf
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5.6 Partikel (PM2;s) — Jahresmittelwert

5.6.1

In der Prognose 2015 betragt die Vorbelastung fir Feinstaub (PM2s) im Jahresmittel
9,7 ug/mé3.

Der in der 39. BImSchV [5] zum Schutz der menschlichen Gesundheit festgelegte
Grenzwert fur Partikel (PM2;s) als Jahresmittelwert liegt bei 25 pg/m?. Infolge des definier-
ten Mittelungszeitraumes von einem Jahr ist der Grenzwert vor allem im Bereich von Be-
bauungen ausschlaggebend. Direkt auf der Fahrbahn ist der Grenzwert laut der o. g.
Verordnung nicht zu beurteilen. Daruber hinaus haben Ful3gdnger zu den Bereichen
unmittelbar neben der Autobahn gewohnlich keinen Zugang, so dass der Grenzwert in
diesen Bereichen ebenfalls nicht ausschlagend ist.

Prognose-Nullfall

Der Anteil der von der Autobahn ausgehenden Zusatzbelastung an PM2s an der Ge-
samtbelastung ist im gesamten Gebiet verschwindend gering. Am Ortsrand von Frasdorf
betragt sie ca. 1 ug/ms. Im Vergleich mit der um das zehnfache hdéheren Hintergrundbe-
lastung ist die Zusatzbelastung an PM;s nicht ausschlaggebend. Die Konzentration der
Hintergrundbelastung betragt knapp 10,5 pg/m3 und liegt damit rund 58 % unter dem
mafgebenden Grenzwert vom 25 pg/ms.

AulRerhalb der in den nachfolgenden Kartenausschnitten dargestellten Isolinien ist prak-
tisch nur mehr die Vorbelastung vorhanden. Der Ortskern der Gemeinde Frasdorf wird
im Prognose-Nullfall durch die Partikelemissionen (PMzs) von der Autobahn nicht weiter
belastet.
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Abbildung 5-31: PM;s-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir den Prognose-Nullfall
2015 + x, gesamtes Projektgebiet, Grenzwert 25 ug/m?3 (Gesundheit)
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Abbildung 5-32: PM; s-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir den Prognose-Nullfall
2015 + x, Tunnel Frasdorf, Grenzwert 25 pg/m?3 (Gesundheit)
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5.6.2 Bauphase

Der Beitrag der verkehrsbedingten Zusatzbelastung an PMs zur unabhéangig vom Stra-
Renverkehr vorhandenen Hintergrundbelastung ist im gesamten Untersuchungsgebiet
wahrend der Bauphase verschwindend gering. Auch die Schadstoffbelastung stdlich der
Autobahn A 8 durch die noch im Bau befindlichen Larmschutzwénde ist gering. Im be-
bauten Gebiet herrschen wahrend der Bauphase keine nennenswerten PM;s-Zusatz-
belastungen vor.

Die Konzentration der Hintergrundbelastung betragt rund 61 % des zulassigen Immissi-
onsgrenzwerts. Der Grenzwert wird an keinem Immissionsort im Untersuchungsgebiet
anndhernd erreicht oder sogar tberschritten.

AuRRerhalb der in den nachfolgenden Kartenausschnitten abgebildeten Isolinien herrscht
praktisch nur mehr die Vorbelastung. Der Ortskern von Frasdorf wird durch Partikelemis-
sionen (PM,5) von der Autobahn nicht zusatzlich belastet.
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Abbildung 5-33: PM;s-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir die Bauphase 2015 + x, ge-
samtes Projektgebiet, Grenzwert 25 pg/ms3 (Gesundheit)
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Abbildung 5-34: PM,s-Gesamtbelastung im Jahresmittel fir die Bauphase 2015 + x,
Tunnel Frasdorf, Grenzwert 25 pg/ms3 (Gesundheit)

5.6.3 Differenzbelastung

Bei der Betrachtung der Differenzbelastung zeigt sich, dass die Bauphase des Tunnel-
projektes gegeniiber dem Prognose-Nullfall nur einen sehr geringen Einfluss auf die
PM; s-Belastung im gesamten Untersuchungsgebiet hat. Im Portalbereich der bereits fer-
tiggestellten noérdlichen Tunnelréhre ist wahrend der Bauphase eine Zunahme der Kon-
zentration um bis zu 1 pg/ms3 gegeniiber dem Prognose-Nullfall zu verzeichnen.

AuRRerhalb der Isolinien herrschen Konzentrationserh6hungen resp. -senkungen von un-
ter 0,2 pg/m3. Innerhalb der bebauten Bereiche von Frasdorf kommt es im Vergleich zum
Prognose-Nullfall zu keinen grundlegenden Veranderungen hinsichtlich der vorhandenen
Partikelimmission an PMgs,
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Abbildung 5-35: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den PM; s-Jahresmit-
telwert wahrend der Bauphase, gesamtes Projektgebiet
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Abbildung 5-36: Konzentrationsbezogene Differenzbelastung fur den PM; s-Jahresmit-
telwert wahrend der Bauphase, Tunnel Frasdorf
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6 ABGRENZUNG DER BERECHNUNGSERGEBNISSE

Die Berechnungen wurden mit den Ublicherweise eingesetzten Modellen (AUSTAL2000),
welche heutzutage am Markt zur Verfigung stehen, durchgefihrt.

Die Berechnungsergebnisse basieren zum gréf3ten Teil auf Vorausberechnungen fir
Verkehrszahlen, Basisemissionen und Vorbelastung, welche aus heutiger Sicht fir den
Endzustand und fir die Bauphase prognostiziert werden.

Fir die Meteorologie wird ein reprasentatives Jahr vom DWD angegeben. Die Daten las-
sen nur eine reprasentative Abschéatzung mittlerer Stromungsverhaltnisse zu.

Teilweise sind die Zusatzbelastungen derart gering (z. B. PM1, PM;5), dass die Diffe-
renzen innerhalb der Berechnungsunscharfe liegen. Allerdings kénnen hieraus Tenden-
zen abgeleitet werden, welche sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben werden.

ILF BERATENDE INGENIEURE

ILF/I I\ATIBK_Projects\G628\4_DOC\42_0OD\421_DEV\G628-ILFI-AD-0001-Lufthygienische_Untersuchung_rev4.doc © B-—LE 201 9



Feststellungsentwurf

A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 17.2.2 T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmilhle und Bernauer Berg Seite 130
7 ZUSAMMENFASSUNG

Fir den geplanten Tunnel Frasdorf wird im Zuge der lufthygienischen Untersuchung
mogliche Auswirkungen der verkehrsinduzierten Zusatzbelastung im Bereich der Portale
auf die angrenzenden Gebiete untersucht. Als maRgebende verkehrsbedingte Luft-
schadstoffe werden fur Tunnel gemafl RABT 2006 [1] NO2, NOy, Benzol und PMio be-
trachtet. Zusatzlich zu diesen Luftschadstoffen erfolgt eine Untersuchung fir PM.s als
Jahresmittelwert.

Die Untersuchung erfolgt einerseits fur einen Zeitpunkt wahrend der Bauarbeiten (Bau-
phase) und zum anderen fir den Endzustand nach Fertigstellung der MaRnahme. Als
Bezugsjahr wird fur die Bauphase ein Jahr 2015 + x und fur die Fertigstellung der Malf3-
nahme der Prognosehorizont 2030 (Planfall) gewahlt. Fir diese zwei Zeitpunkte wird das
geplante Projekt jeweils der derzeitigen Situation, prognostiziert auf das entsprechende
Bezugsjahr (Prognose-Nullfall), gegentbergestellt und bewertet.

Fir den Zeitraum des Planfalls wurde vorab das bestehende Verkehrsgutachten seitens
Prof. Dr.-Ing. H. Kurzak [10] Uberarbeitet und den Ausbreitungsberechnungen zugrunde
gelegt. Nach Abstimmung mit dem AG muss die Bauphase nicht an das neue Verkehrs-
gutachten angepasst werden. Die Untersuchung der Bauphase basiert auf dem Ver-
kehrsgutachten gemarn [3].

Bei der Betrachtung des Planfalls wird zusatzlich zu den Basisemissionen (Massenstro-
me) gemald dem Handbuch fur Emissionsfaktoren des StraRenverkehrs (HBEFA 3.1) die
Emissions- und Immissionsbelastung gemaf? der aktuellsten Version HBEFA 3.3 ermit-
telt.

Die durchgefiihrten Simulationen zeigen Ubergreifend, dass bei Realisierung des geplan-
ten Tunnels die Schadstoffbelastung entlang des Tunnelabschnittes grundsatzlich redu-
ziert wird. Die geplanten Larmschutzwande minimierten des Weiteren die seitliche Aus-
breitung der auf der Autobahn entstehenden Luftschadstoffe. Damit ist die Mal3hahme im
Hinblick auf die aul3erhalb des Autobahnquerschnitts liegenden Flachen als durchaus
positiv zu werten.

Negative Auswirkungen auf die resultierende lufthygienische Situation ergeben sich
hauptséchlich in den Nahbereichen der Tunnelportale, da hier die schadstoffbehafteten
Tunnelabluft emittiert wird. Die hiervon betroffene Flache begrenzen sich jedoch auf die
Verkehrsflache der Autobahn zwischen den geplanten, an den Tunnel anschlieRenden
Larmschutzwanden.

Die Beurteilung der geplanten Maflinahme hinsichtlich des zum Schutz der Vegetation
und naturlicher Okosysteme in der 39. BImSchV festgelegten Grenzwertes fiir NOy fiihrt
zu folgendem Ergebnis:

ILF BERATENDE INGENIEURE

ILF/I I\ATIBK_Projects\G628\4_DOC\42_0OD\421_DEV\G628-ILFI-AD-0001-Lufthygienische_Untersuchung_rev4.doc © B-—LE 201 9



Feststellungsentwurf
A 8, Rosenheim — (Salzburg) Unterlage 17.2.2 T1
6-streifiger Ausbau zw. Achenmilhle und Bernauer Berg Seite 131

Im Prognosejahr 2030 wird der Grenzwert (30 pg/m?3) bereits in allen Fallen aufgrund der
hohen Vorbelastungskonzentration von 27,5 pg/m3 im gesamten Untersuchungsgebiet
erreicht (Planfall HBEFA 3.1 und HBEFA 3.3) und im Jahr 2015 allein aufgrund der ho-
hen Vorbelastungskonzentration von 33,5 pg/m3 Uberschritten. Der zusatzliche Beitrag
infolge des in den Berechnungen angesetzten Straf3enverkehrs fuhrt sowohl ohne als
auch mit Beriicksichtigung der geplanten MaRnahme zu einer deutlichen Uberschreitung
des Immissionsgrenzwertes in weiten Bereichen des Untersuchungsgebietes.

Je nach Nahe zur Autobahn A 8 erreichten die Konzentrationen an NOy Werte zwischen
30 pg/ms3 und stellenweise Uber 50 pg/ms. Mit Verwirklichung des geplanten Tunnels wird
zumindest entlang des Tunnelabschnittes die NOx-Belastung merklich reduziert, so dass
die Gesamtbelastung im Ortskern von Frasdorf groRflachig auf Konzentrationen zwi-
schen 33 pg/ms3 und 45 pg/ms3 sinkt (HBEFA 3.1 und HBEFA 3.3). Dieser positive Effekt
stellte sich bereits nach der Fertigstellung der nérdlichen Tunnelrdhre ein. Prinzipiell ist
die Uberschreitung des Grenzwertes fiir NOx im Jahresmittel immissionsrechtlich nicht
problematisch, weil im gesamten Untersuchungsgebiet bzw. in dessen unmittelbarer Na-
he keine besonders schutzbedurftigen Gebiete (z. B. FFH-Gebiete) vorhanden sind.

Die Uberprufung der Einhaltung der Grenzwerte fiir die zum Schutz der menschlichen
Gesundheit gesetzlich zulassigen Schadstoffkonzentrationen fiir Benzol ergibt folgendes
Ergebnis:

Die Benzol-Zusatzbelastung aufgrund des Autobahnverkehrs betragt im Untersuchungs-
gebiet 2,0 % des zulassigen Grenzwertes (GW) gemaf 39. BImSchV (5 ug/ms) unter Be-
riicksichtigung der Massenstrome gemall HBEFA 3.1. Bei Betrachtung der Immissions-
belastung mit dem HBEFA 3.3 wird am kritischsten Punkt eine Konzentration von 2,4 %
vom GW erreicht. Die Zusatzbelastung verursacht damit nahezu keine Erhdhung der in-
folge anderer Emittenten bestehenden Vorbelastung. Die Gesamtbelastung an Benzol im
Untersuchungsgebiet entspricht wahrend der Bauphase und nach Fertigstellung der
Malnahme im Wesentlichen der vorhandenen Vorbelastung. Der gesetzliche Grenzwert
fur die zulassige Benzol-Konzentration wird um ca. 85 % unterschritten.

Fur die Partikelbelastung (PMio und PM5) zeigt sich, dass die Realisierung des Tunnels
Frasdorf weder wahrend der Bauphase noch nach Fertigstellung (HBEFA 3.1 und HBE-
FA 3.3) wesentliche Auswirkungen auf die Konzentration dieser Schadstoffe im gesam-
ten Untersuchungsgebiet hat. Gegentber der Hintergrundbelastung gibt es infolge der
Partikelemissionen des Autobahnverkehrs keinen nennenswerten bzw. nur einen gering-
fugigen Konzentrationsanstieg (HBEFA 3.1 und HBEFA 3.3). Die Bebauung von Frasdorf
wird durch die Partikelimmissionen von der Autobahn nicht belastet. Die gesetzlichen
Grenzwerte fur Partikel zum Schutz der menschlichen Gesundheit werden im Jahresmit-
tel und auch im Tagesmittel weit unterschritten.

Die Berechnungen zum Schadstoff Stickstoffdioxid (NO2) ergibt, dass im Prognose-
Nullfall 2015 + x als auch 2030 (HBEFA 3.1 und HBEFA 3.3) entlang der Autobahn A 8
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bereits erhdhte NO»-Konzentrationen im Jahresmittel auftreten. Mit Realisierung des
Tunnels wird die erhéhte NO»-Konzentrationen im Bereich der Ortschaft Frasdorf stark
reduzieren. Nach der Fertigstellung der nérdlichen Tunnelréhre stellt sich dieser positive
Effekt im Ortskern entlang des Tunnelabschnittes ein. Bis zur Fertigstellung der sudli-
chen Larmschutzwéande herrscht wahrend der Bauphase 0Ostlich und westlich der Tun-
nelportale noch eine verstarkte Schadstoffausbreitung in stidlicher Richtung. Nach Fer-
tigstellung der gesamten MaRhahme kommt es aber auch in diesen Bereichen im Ver-
gleich zum Prognose-Nullfall zu merklichen Verbesserungen hinsichtlich der NO--
Belastung. Die zulassigen Grenzwerte fir die Emittenten zum Schutz der menschlichen
Gesundheit werden wahrend der Bauphase sudlich der Tunnelportale, am auf3ersten
Rand der geschlossenen Bebauung von Frasdorf erreicht, aber nicht tberschritten. Nach
Errichtung der geplanten, sudlichen Larmschutzwande sinkt auch in diesen Bereichen
die NO,-Konzentrationen deutlich unter den zulassigen Immissionsgrenzwert. Regelma-
Bige Grenzwertiiberschreitungen werden im unmittelbaren Vorportalsbereich auftreten,
da hier die schadstoffbehaftete Tunnelabluft emittiert wird. Der betroffene Bereich be-
schrankt sich auf die Verkehrsflachen der Autobahn innerhalb der geplanten Larm-
schutzwande. Diese lokalen Grenzwertliberschreitungen sind immissionsrechtlich jedoch
nicht maf3gebend, da gemaf der 39. BImSchV der direkte Fahrbahnbereich nicht beur-
teilt wird und FulRgénger des Weiteren keinen direkten Zugang zu den angrenzenden
Flachen der Autobahn haben.

Die Berechnungen fur den Stundenmittelwert spiegelt in etwa dasselbe Bild wieder. Auch
hier traten im Prognose-Nullfall 2015 + x sowie 2030 (HBEFA 3.1 und HBEFA 3.3) er-
hohte Konzentrationen an NO; im Bereich der A 8 auf. In der Bauphase und im Endzu-
stand wird der Grenzwert in unmittelbarer Portalndhe Uberschritten, die Ortschaft Fras-
dorf wird allerdings hinsichtlich der NO,-Konzentration entlastet. Die maximal erlaubte
Anzahl von 18 Grenzwertlberschreitungen des Kurzzeitmittelwerts iber eine volle Stun-
de wird in bebauten Bereichen keinesfalls erreicht oder sogar tGiberschritten.

Eine Beeintrachtigung der im Untersuchungsgebiet lebenden Menschen auf Grund von
Luftschadstoffemissionen kann nach derzeitigem Ermessen bei Umsetzung des Projek-
tes fur die bebauten Gebiete von Frasdorf als unwahrscheinlich erachtet werden.
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