Staatliches Bauamt Weilheim Priifungsbericht chloridhaltige Einleitungen
St 2038, OU 06stlich Habach Unterlage 18.2

Prufung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen

In oberirdische Gewasser infolge von Tausalzeinsatz zur

wasserrechtlichen Beurteilung nach 88 12, 27 WHG

Inhaltsverzeichnis

R N 0 =T 0 =TT =TSP 1

2 Ergebnisse der Prifung ..o 2

Anlagen:

Anlage 1 - Priifung Entwasserungsabschnitt 1 - Sindelsbach Blatt 1-3

1

Allgemeines

Fir das Bauvorhaben sind die Auswirkungen von chloridhaltigen Einleitungen in oberirdische
Gewasser in Folge Tausalzeinsatz nach 88 12, 27 WHG wasserrechtlich zu beurteilen.

Bei der MaRnahme ,,St 2038, OU 0stlich Habach* gibt es keine Einleitungen. Mit den beigefligten
Berechnungen wird aber nachgewiesen, dass auch eine Einleitung keine Auswirkungen auf das
Gewasser Sindelsbach hatte.

Der Sindelsbach ist dem Flusswasserkérper ,,Sindelsbach mit Lothdorfer Bach* in Planungsgebiet
»ISR: Isar (PEO1)“ zugeordnet.

Die operative Messstelle fiir den Flusswasserkdrper (FWK 1_F399 Messstelle 103162) liegt an
der Briicke oberhalb der Miindung in die Loisach.

Die folgenden, erforderlichen Gewésserdaten bzgl. der Prifung der Auswirkungen von Chlorid-
haltigen Einleitungen in oberirdische Gewadsser infolge von Tausalzeinsatz wurden am
14.10.2019 sowie 23.03.2020 vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim Ubermittelt:

»Der mittlere Abfluss im Winter (MoWinter) betrégt im Sindelsbach 0,18 m3/s, der mittlere
Abfluss MQ 0,2m3/s, die mittlere Chloridkonzentration im Sindelsbach wéhrend der
Winterdienstsaison betrégt 16,9 mg/l und der Jahresmittelwert der Chloridkonzentration 15,7
mg/l.“
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Der mittlere Abfluss (MQ) an der operativen Messstelle fur den Flusswasserkorper (FWK) im an
der Bruicke oberhalb der Mundung in die Loisach betragt 0,7 m3/s, der Jahresmittelwert der
Chloridkonzentration des FWK betréagt 15,7 mg/I.“
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Ubersichtsplan aus dem Umweltatlas Bayern

Die Stral’enentwasserung versickert breitflachig uber die Boschungen. Das Wasser aus dem
Einschnittsbereich wird in begriinten Entwasserungsmulden versickert. Die unter den Mulden
zur Planumsentwasserung verlegte Sickerleitung lauft bei ca. Bau-km 0+250 in der Béschung des
Sindelsbach aus und versickert dort breitflachig. Es erfolgt keine direkte Einleitung.

2  Ergebnisse der Priifung

Fur die Prafungen der Auswirkungen von chloridhaltigen Einleitungen in oberirdische Gewasser
infolge von Tausalzeinsatz wurde anhand der Anlage zum gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV,
Az. 11B2-4400-001/15, 58c-U4401-2016/1-41 verwendet.

Die Ergebnisse der Priifung sind an dieses Dokument angehangt.

Fur den Vorfluter Sindelsbach ergibt die Vorprifung eine rechnerische Endbelastung von
21 mg/l an der Einleitungsstelle. Der Orientierungswert fir die Vorprufung liegt bei einer
Spitzenbelastung bei < 200 mg/ | und ware somit eingehalten.
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Die Prifung der Auswirkungen auf den Flusswasserkorper ergibt an der zutreffenden Messstelle
nach der Miindung des Lothdorfer Bachs in den Sindelsbach an der Briicke oberhalb der
Mindung in die Loisach mit der Zusatzbelastung aus dem Entwéasserungsabschnitt
E 1 - Sindelsbach eine rechnerische Endbelastung von 17 mg/I. Der Orientierungswert von max.
200 mg/I ware nicht tberschritten, die Situation an der repréasentativen Messstelle ist zunachst
fur die Antragstellung ausreichend.

Das Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach 88 12, 27 WHG zeigt, dass keine
Verschlechterung des Gewasserzustands zu erwarten ware.
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Anlage zu gemeinsamen Schreiben OBB/StMUV, Az. 11B2-4400-001/15, 58¢-U4401-2016/1-41
Prufung der Auswirkungen von Chlorid-haltigen Einleitungen in oberirdische Gewésser infolge von Tausalzeinsatz

zur wasserrechtlichen Beurteilung nach 88 12, 27 WHG

Anlage 1

Bauvorhaben:

St 2038, OU o6stlich Habach

Zusténdige Autobahn-/StraRenmeisterei: SM Weilheim
Klimaregion ¥ (Auswahlfeld): BY 6
Flusswasserkorper (FWK): <Sindelsbach mit Lothdorfer Bach>
Planungseinheit: <ISR_PEQ1: Isar (Staatsgrenze bis Loisach), Loisach, Walchensee, Kochelsee, Eibsee>
okologischer Zustand des FWK 2 (Auswahlfeld: 1 = sehr gut, 2 = gut oder schlechter als gut) 2

1. Priifung an der Einleitungsstelle

Entwaésserungsabschnitt 1

Lage des Entwasserungsabschnitts (Bau-km): <E 1 (0+010 - 0+450)>

Vorfluter: <SINDELSBACH>

Einleitungsstelle: <Ca. Bau-km 0+250 6stlich des BW 0/1, Briicke tiber den Sindelsbach>

1.1 VORPRUFUNG: Abschatzung der Chlorid-Endkonzentration bei Spitzenbelastung [mg/1]

regional- und stralentypspezifischer Tausalzeinsatz pro Tag T4 by [9/m?*d]

53

einleitungswirksame Chloridmenge unter Beriicksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %), Austragsverluste
durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/m?*d]

26

a) Lange des Entwasserungsabschnitts [m]

360

b) Breite der gestreuten Fahrbahn im Entwéasserungsabschnitt mit Tausalzanwendung [m]

7,00

alternativ zu a) u. b): Direkteingabe der bisher nicht wasserrechtlich erlaubten Anteile der mit Streusalz
beaufschlagten, befestigten Flache [m?]

Regenwasserbehandlungsanlage mit Dauerstau vor Einleitung in Gewasser? (Abminderung durch Einschichtung
wird pauschal mit 10 % angesetzt, soweit Mindestanforderungen erfillt sind)

nein

bisher nicht wasserrechtlich erlaubte Anteile der mit Streusalz beaufschlagte Flache des Entwasserungsabschnittes
[m?]

2.520

relevante Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Tag = Zusatzbelastung [g/d]

65.177

Mittlere Chloridkonzentration im Gewasser an der Einleitungsstelle wahrend der Winterdienstsaison (Nov.-April)
9= Vorbelastung [mg/I = g/m’]

17

MQuinter des Gewassers an der Einleitungsstelle 4 [m®/s]

0,180

Mittlere Chloridfracht des Gewassers an der Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d]

262.829

Chloridkonzentration des Gewassers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I]

Orientierungswert fir Vorprifung: Spitzenbelastung < 200 mg/I

Ergebnis der Vorpriifung: Orientierungswert eingehalten; weiter bei Nr. 2

Priifung der Auswirkungen der Chlorideinleitung Stand: 02.09.2016
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1.2 VERTIEFTE PRUFUNG: Abschatzung der Chlorid-Endkonzentration im Jahresmittel [mg/I]

Durchschnittlicher (5 Jahre) AM/SM-spezifischer Tausalzverbrauch® [g/m?*a] 1.971
einleitungswirksame Chloridmenge unter Berticksichtigung des Chloridanteils am Tausalz (61 %) und 962
Austragsverluste durch Spritzwasser, Sprithnebel, Staub, Fahrzeuge (20 %) [g/m**a]
durchschnittliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz/Jahr = Zusatzbelastung [g/a] 2.423.857
Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration oberhalb Einleitungsstelle & = 16
Vorbelastung [mg/I = q/m3]
Mittlerer Abfluss MQ * [m®/s] 0,200
Jahresmittelwert Chloridkonzentration des Gewassers an der Einleitungsstelle = Endbelastung [mg/I] 16
Ergebnis der Berechnung der Endbelastung an der Einleitungsstelle Schwellenwert Ist (rechnerisch)
Spitzenbelastung Chlorid (Vorprifung) 200 mg/I 21 mg/I
Jahresmittelwert Chlorid 100 mg/I 16 mg/I
StoRbelastung/Spitzenbelastung Chlorid (vertiefte Priifung) 400 mg/I 21 mg/I
Ergebnis der Priifung an der Einleitungsstelle fiir Entwasserungsabschnitt 1: Vorpriifung bzw. vertiefte Priifung sind zunéchst firr die Antragstellung ausreichend.
hier ggf. Rechenblatter fur weitere Entwésserungsabschnitte einfiigen, die in den selben Flusswaserkorper einleiten

2. AUSWIRKUNG AUF FWK: Priifung an der fir den FWK zutreffenden Messstelle

2.1 Vorbelastung

Bisheriger reprasentativer Jahresmittelwert der Chloridkonzentration des FWK ® [g/m®] 16

Mittlerer Abfluss MQ des FWK  [m®/s] 0,700

Chloridfracht des Gewassers an Einleitungsstelle = Vorbelastung [g/d] 967.680

2.2 Chloridfracht aus den fir den FWK relevanten Entwasserungsabschnitten des Bauvorhabens (Zusatzbelastung)

durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwésserungsabschnitt 1 [g/d] 6.641
durchschnittliche tagliche Chloridfracht Entwasserungsabschnitt 2 [g/d] 65.177
[]
durchschnittliche tagliche Chloridfracht aus Taumitteleinsatz aller durch das Vorhaben neu entstehender 71.818

Einleitungen = Zusatzbelastung [g/d]

Jahresmittelwert Chloridkonzentration an der fiir den FWK zutreffenden Messstelle = Endbelastung [mg/I] 17

Orientierungswert: max. 200 mg/I

Ergebnis der Priifung an der reprasentativen Messstelle des FWK: Betrachtung der Situation zunachst fir die Antragstellung ausreichend

Ergebnis der wasserrechtlichen Beurteilung nach §§ 12, 27 WHG: Keine Verschlechterung des Gewasserzustandes zu erwarten
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SM: Bundes-, Staats- und Kreisstralien
AM: Bundesautobahnen und autobahnahnliche Bundesstrafien

http://www.wrrl.bayern.de - UmweltAtlas Bayern - Kartendienst - Ebene "Flusswasserkdrper Okologischer Zustand/Okologisches Potenzial" hinzuladen

durch WWA fiir Einleitestelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Gewéasserqualitat der Fliisse -
Statsitik -Basisanalytik - Chlorid; Mittelwert in der Winterdienstsaison (November-April)

durch WWA fir Einleitestelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Abfluss - Hauptwerte

Jéhrlicher Tausalzverbrauch der Meistereien: zu finden im Straenbau-Intranet unter http://strassenbau.bybn.de/betrieb/betriebsdienst/winterdienst/leistungen.php

http://www.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Gewasserqualitat der Flisse - Statsitik - Basisanalytik - Chlorid; Jahres-Mittelwert

durch WWA fur WRRL-Messstelle bekannt zu geben; siehe auch http://www.gkd.bayern.de Gewasserkunde - Abfluss - Hauptwerte

Nur diese Felder sind vom Vorhabenstréager auszufiillen. Alle tibrigen Felder sind unverandert zu belassen!
Die vorhandenen Werte wurden nur beispielhaft eingetragen und stellen keine Standardwerte dar!
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