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1 DARSTELLUNG DES VORHABENS
1.1 Planerische Beschreibung

1.1.1 Artund Umfang der Baumalinahme

Der vorliegende Feststellungsentwurf umfasst den Neubau einer ca. 450 m langen Spange von
der Bundesstral3e 472 dstlich Habach zur StaatsstralRe 2038.

Der Ausbau beginnt im Stiden am bereits 2017 fertiggestellten Kreisverkehr und endet im Nor-
den ca. 250 m westlich der Kratzimuihle.

1.1.2 Trager der Baulast und Vorhabenstrager

Trager der Baulast und Vorhabenstrager fur die St 2038 ist der Freistaat Bayern.

1.1.3 Lage im Stralennetz

Das Vorhaben liegt in der Region 17 Oberland im Landkreis Weilheim-Schongau (WM). Betrof-
fen ist das Gemeindegebiet von Habach.

Die St 2038 beginnt im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nérdlich von Murnau an der Bundes-
straBe 2. Sie fuhrt Uber Hofheim und Habach Richtung Nordosten. Bei Habach kreuzt die
St 2038 die in Ost-West-Richtung verlaufende B 472. Nordlich von Habach verlauft die St 2038
durch die Orte Antdorf und Iffeldorf. Bei Untereurach bindet sie an die St 2063 an.

Die St 2038 dient als wichtige regionale Verbindung zwischen der B 2 bei Murnau und Penz-

berg.

1.1.4 Bestandteil von Bedarfs- und Ausbauplanungen

Ausbauplan fur Staatsstral3en

Die St 2038, Ortsumfahrung dstlich Habach ist im Ausbauplan fir Staatsstralen enthalten. Das
Nutzen-Kosten-Verhaltnis (NKV) ist 3,4 und die Summe der Bewertungspunkte betragt 200 von
525 Punkten.

1.1.5 StraRBenkategorie nach den Richtlinien fir die integrierte Netzgestaltung RIN

Die St 2038 ist eine Entwicklungsachse von regionaler Bedeutung zwischen den Mittelzentren
(MZ) Murnau und Penzberg. Sie verbindet die Region zudem mit der BAB 95 und der Metropol-
region Minchen.

Sie ist demnach als regionale Landstral3e (LS) zwischen Mittelzentren in Straf3enkategorie LS

Il eingestulft.
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1.1.6 StraRenrechtliche Verfiigungen

Die geplante AusbaumaRnahme fihrt zu Anderungen des klassifizierten StraRennetzes.

o Die St 2038 wird von der Einmiindung in die B 472 westlich von Habach (Abs. 160 St. 0,000)
bis zum Beginn der Ortsdurchfahrt (OD) (Abs. 160 St. 0,129) zur Gemeindeverbindungs-
stralR3e abgestuft.

¢ Vom sludwestlichen Beginn der Ortsdurchfahrt (Abs. 160 St. 0,129) bis zum norddstlichen
Ende der OD (Abs. 160 St. 1,045) wird die St 2038 zur Gemeindestral3e abgestuft.

e Vom Ende der OD (Abs. 160 St. 1,045) bis zur Einfahrt zum Privatanwesen ,Antdorfer
Stralle 36“ (Abs. 160 St. 1,125) wird die St 2038 zur Gemeindeverbindungsstralie abgestuft.

o Der weitere Bereich wird, bis zur Verschneidung der neuen Spange mit der bestehenden
St 2038, eingezogen (Abs. 160 St. 1,125 — 1,381). Zur ErschlieBung der Flache wird auf der
friheren StraRenflache ein wassergebunden befestigter Eigentiimerweg angelegt.

e Die Neubaustrecke wird zur St 2038 gewidmet.

e Die bereits frilher hergestellte StraBe vom Ende der siidlichen Aste der B 472, unter der
B 472 hindurch einschlie3lich des Kreisverkehrsplatzes wird in diesem Zuge zur St 2038

gewidmet.

¢ Die KreisstraRe WM 1 wird von der Einmindung in die St 2038 (Abs. 180 St. 0,000) bis zum
Beginn der Ortsdurchfahrt (Abs. 180 St. 0,937) und vom Ende der Ortsdurchfahrt (Abs. 180
St. 1,314) bis zur Einmiindung in die B 472 (Abs. 180 St. 1,870) zur Gemeindeverbindungs-
stral3e abgestuft.

e Der Bereich der Ortsdurchfahrt (Abs. 180 von St. 0,937 bis 1,314) wird zur Gemeindestralie
abgestulft.

Ein Umstufungskonzept liegt in Unterlage 12 bei.
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1.2 StraBenbauliche Beschreibung

Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Die St 2038 ist zweistreifig ausgebaut mit teilweisen Ortsdurchfahrten. Die Linienfihrung ent-
spricht nicht mehr an allen Stellen den derzeit geltenden Richtlinien. Der Stra3enverlauf ist siid-
westlich von Habach extrem an das Gelande angepasst mit vielen Kurven, Kuppen und Wan-
nen. Nordlich von Habach &ndert sich das Geléande und die Stral3e verlauft aul3erorts weitest-
gehend gestreckt.

Die Verknupfung mit dem nachgeordneten StralRennetz erfolgt derzeit vollstandig mit planglei-
chen Einmindungen.

Sicheres Uberholen langsamer Verkehrsteilnehmer ist aufgrund der Streckencharakteristik nicht

moglich. Die bestehenden Fahrbahnbreiten reichen von 5,50 m bis 7,00 m.

Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Im vorliegenden Ausbauabschnitt wird die St 2038, als kurze Ortsumfahrung angelegt und richt-
linienkonform hergestellt. Grundstiickszufahrten zur St 2038 entfallen. Lediglich eine Landwirt-
schaftliche Flache wird unmittelbar nach dem Kreisverkehr ostseitig erschlossen. Alle anderen
landwirtschaftlichen Flachen werden riickwartig Gber das nachgeordnete Wegenetz angebun-
den.

1.3 Streckengestaltung

Die Streckengestaltung erfolgt auf Grundlage der bestehenden topografischen Verhaltnisse. Die
Spange verbindet den bestehenden Kreisverkehr im Stiden mit der bestehenden St 2038 auf

kurzestem Weg.
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2 BEGRUNDUNG DES VORHABENS - PLANRECHTFERTIGUNG

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchung, Verfahren

Die St 2038 diente friher als Autobahnzubringer fiir Fahrzeuge aus dem Raum Murnau zur AS
Penzberg/ Iffeldorf der BAB 95
Seit der Nachriistung der AS Sindelsdorf dient nur noch der Bereich zwischen Murnau und Hab-
ach als Zubringer zur Autobahn.
Mit dem Ausbau des Industriestandorts Penzberg hat die St 2038 zunehmend an Bedeutung fir
Pendler aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen gewonnen.
Aufgrund der Verkehrsbelastungen der Gemeinde Habach wird seit langem der Bau einer 0st-
lichen Ortsumfahrung mit folgenden Planungszielen angestrebt:

- Reduzierung des Durchgangsverkehrs in den Orten Habach und Dirnhausen

- Larmschutz fur die Anlieger der Stral3e

- Verbesserung des bestehenden StralRennetzes

Far die St 2038, Ortsumfahrung 6stlich Habach wurde kein Vorentwurf erstellt.
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2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Die vorliegende MalRnahme erfillt keine der Anforderungen nach Art. 37 BayStrWG hinsichtlich
einer Umweltvertraglichkeitspriifung. Es besteht daher keine UVP-Pflicht.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag

Entfallt, da das Vorhaben keine sog. OkosternmaRnahme des Bedarfsplans ist.

2.4  Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung / Landesplanung und Bauleitplanung

Landesplanung
Im bayerischen Landesentwicklungsprogramm (LEP) in der Fassung vom 01.09.2013 sind in

Kapitel 4.2 folgende Grundséatze zur StraReninfrastruktur enthalten:

»4.2 Strafeninfrastruktur

(G) Das Netz der Bundesfernstrafl3en sowie der Staats- und Kommunalstral3en soll
leistungsfahig erhalten und bedarfsgerecht erganzt werden.

(G) Bei der Weiterentwicklung der StrafR3eninfrastruktur soll der Ausbau des vorhandenen

Straldennetzes bevorzugt vor dem Neubau erfolgen.”

Der geplante Neubau der kurzen Spange der St 2038, als Ortsumfahrung widerspricht nicht den
Zielen des LEP. Beim Ausbau der bestehenden StralRe kdnnten die Anwohner nicht entspre-

chend gegen den Verkehrslarm geschutzt werden.

Bauleitplanung

Seitens der Gemeinde Habach liegen derzeit keine Planungen fiir den lUberplanten Bereich vor.
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2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse

Verkehrsanalyse des bestehenden Stralennetzes

Weidwies Schwarzenbach
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Die amtliche StraRenverkehrszahlung 2019 gibt folgende Verkehrsmengen an:

2n

St 2038:

Westlich von Habach befindet sich die Zahlstelle Nr. 8233/9405:

Dort wurde im Jahre 2021 der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) mit 4.823 Kfz/d ermittelt.
Der Schwerverkehrsanteil lag bei 163 Fahrzeugen bzw. 3,4%.

Im Jahr 2019 wurde der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) mit 5.335 Kfz/d ermittelt. Der
Schwerverkehrsanteil lag bei 145 Fahrzeugen bzw. 2,7%.

Norddstlich von Habach befindet sich die Zahlstelle Nr. 8233/9406:

Dort wurde im Jahre 2021 der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) mit 2.949 Kfz/d ermittelt.
Der Schwerverkehrsanteil lag bei 146 Fahrzeugen bzw. 4,95%.

Im Jahr 2019 wurde der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) mit 3.380 Kfz/d ermittelt. Der
Schwerverkehrsanteil lag bei 161 Fahrzeugen bzw. 4,8%.

WM 1:

Ostlich von Habach befindet sich die Zahlstelle Nr. 8233/9755:

Dort wurde im Jahre 2021 der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) mit 740 Kfz/d ermittelt.
Der Schwerverkehrsanteil lag bei 56 Fahrzeugen bzw. 7,6%.

Im Jahr 2019 wurde der durchschnittliche tagliche Verkehr (DTV) mit 845 Kfz/d ermittelt.

Der Schwerverkehrsanteil lag bei 62 Fahrzeugen bzw. 7,3%.

Fur die Larmberechnung wurden die ungunstigeren Werte der Zahlung 2019 verwendet.

Die Werte der Zahlstellen wurden fur die Bemessung des Oberbaus hach RStO 2012 sowie die
Larmberechnung angesetzt. Alle Berechnungen wurden einmal nur mit den Daten der Zahlstelle
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Nr. 8233/9406 an der St 2038 norddstlich Habach sowie einmal mit den addierten Werten* der
Zahistelle Nr. 8233/9406 an der St2038 und der Zahlistelle Nr. 8233/9755 an der WM 1 durch-
gefuhrt.

*Die Addierung der Verkehrszahlen der Zahlistellen Nr. 8233/9406 und Nr. 8233/9755 ergibt die
voraussichtliche Verkehrsmenge auf dem neuen Stral3enabschnitt im Falle moglicher verkehrs-
reduzierende Mal3nahmen in der Ortsdurchfahrt von Dirnhausen.

Prognose

Die Verkehrsmengen werden in den kommenden Jahren, gemal3 den statistischen Vorhersa-
gen, jahrlich um ca. 2 % steigen.

Auf Basis der Verkehrszahlen aus dem Jahr 2019 ist bis 2030 auf der St 2038 im Bereich nord-
Ostlich von Habach mit einem DTV von rund 4.200 Kfz/24 h sowie in der Ortsdurchfahrt von

Diurnhausen mit rund 1.050 Kfz/24h zu rechnen.

Fazit

Die gemittelte Verkehrsbelastung einer Staatsstrafl3e im Bauamtsbereich des Staatlichen Bau-
amts Weilheim liegt, basierend auf den Zahlwerten von 2015, bei 4.459 Kfz/24h und 3,95 %
Schwerverkehrsanteil. Im Vergleich damit ist die geplante Spange eher unterdurchschnittlich
belastet.

Die Gemeinde Habach wird durch die geplante MaRnahme komplett vom Durchgangsverkehr
entlastet. Es verbleibt lediglich der Quell- und Zielverkehr Habach. Die innerértlichen Verkehrs-
verlagerungen durch die Schliel3ung der Antdorfer Straf3e hin zur Dirnhauser Stral3e werden
eher unerheblich Auswirkungen haben.

Die Unterbindung von ,Schleichverkehr* durch die Ortsdurchfahrt von Dirnhausen ist von der
betroffenen Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Verkehrsbehdrde zu regeln. Dies ist nicht

Teil des Planfeststellungsverfahrens.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Unfallgeschehen
In der Ortsdurchfahrt von Habach kam es immer wieder zu Unfallen. In vielen Fallen wird das

Unfallgeschehen durch folgende Defizite beglinstigt:

¢ Hohe Verkehrsdichte
¢ Unzureichende Anfahrsicht

e Lange Wartezeiten fir wartepflichtige Verkehrsteilnehmer
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Legende

Unfalltypen Unfallkategorien
Fahrunfall (F) | Unfalltyp 1 O Unfall mit Getéteten U(T) | Kategorie 1
Abbiegeunfall (AB) | Unfalltyp 2 O Unfall mit Schwerverletzten U(SV) | Kategorie 2

@
O
®
O
@
o
o

Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK) | Unfalltyp 3 O Unfall mit Leichtverletzten U(LV) | Kategorie 3

Uberschreitenunfall (US) | Unfalltyp 4
o] Unfall mit Sachschaden U(S) | Kategorie 7

Unfall durch ruhenden Verkehr (RV) | Unfalltyp 5

Unfall im Langsverkehr (LV) | Unfalltyp 6 Unfallhdufungen

Sonstiger Unfall (SO) | Unfalltyp 7

Steinpel?

Thoma~
miihle

grocklespy

“Unfalltypensteckkarte 2015 bis 2017

Unfalltypensteckkarte 2019 bis 2021

Durch den Bau der 6stlichen Ortsumfahrung von Habach wird sich das Unfallgeschehen im Ort
und an der Einmindung in die B 472 reduzieren. Die Anbindung der neuen Spange an den
Kreisverkehr im Stiden reduziert das Unfallrisiko zusatzlich.

Aus Grunden der Verkehrssicherheit sollen keine anderen StrafRen an die Spange angeschlos-
sen werden.
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2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

e Durch den Neubau der Staatsstral3e aul3erhalb der geschlossenen Ortslage werden Unfall-
gefahren reduziert. Dadurch verringert sich unmittelbar eine mdgliche unfallbedingte Ge-
fahrdung der Umwelt.

e Die Entwasserung wird modernisiert und verbessert.

e Die Immissionen fur die Anwohner an der St 2038 (OD Habach) sowie der WM 1 (OD Diirn-
hausen) werden durch Verkehrsumlagerungen auf die Ortsumgehung gesenkt.

¢ Nicht mehr bendtigte StralRenabschnitte werden entsiegelt und riickgebaut, wodurch verloren

gegangene Bodenfunktionen teilweise wiederhergestellt werden.
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3 VERGLEICH DER VARIANTEN UND WAHL DER LINIE
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes
3.1.1 Uberblick uber das Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet fiir die umweltfachlichen Beitrage (UG) erstreckt sich in einem Korri-
dor von ca. 300 m beidseits der geplanten Fahrbahnréander der Ortsumfahrung sowie bis 75 m
sudlich des Anschlusses an den bestehenden Kreisverkehr und ca. 170 m tber das Bauende
am Anpassungsbereiches an die bestehende St 2038 hinaus. Bei einer Baulange der Spange
von 450 m ergibt sich eine Flache des UG von gut 41 ha.

Naturraumlich gehért das UG dem ,Ammer-Loisach-Hlugelland* an. Das stark reliefierte Jung-
moranenland zwischen Ammer und Loisach wurde von Teilzungen des Inngletschers gebildet.
Aufgrund der groRRen standértlichen Vielfalt unterteilt das Arten- und Biotopschutzprogramm
(ABSP) den Naturraum noch weiter, wobei das UG in der Untereinheit 037 L ,Hlgelland zwi-
schen Obersdchering und Penzberg® liegt.

Ein Grof3teil des UG wird durch Gberwiegend kiesig-schluffige Mordnen mit hohem Anteil an
schluffigen und tonigen Bestandteilen gebildet, auf welchen sich weitlaufige Vermoorungen
(Niedermoore) entwickelt haben.

Die annahernd ebene Schotterterrasse, welche sich von Habach tiber Antdorf bis Iffeldorf sowie
entlang der B 472 nach Osten erstreckt, grenzt sich mit ihren durchlassigen Kiesbdden (meist
sandiger Kies) von der Moranenlandschaft ab. Aufgrund der guten ackerbaulichen Eignung wird
sie intensiv landwirtschaftlich sowie fir den Kiesabbau genutzt.

Torf (Niedermoor) kommt im Umfeld des Sindelsbaches aufgrund des dort zumindest ehemals
hoch anstehenden Grundwassers vor, hier reicht ein NW-Auslaufer des Loisach-Kochelsee-Be-
ckens in das Gebiet.

Das natirliche Gelandeniveau fallt von Norden her, von einer Hohe von ca. 670 m U. NN in
Richtung Suden ab. Die Schotterterrasse, auf der die Ortsumgehung hauptsachlich liegt, ist
nahezu eben auf einer Héhe von ca. 635 m 0. NN. Lediglich zum Sindelsbach hin fallt das
Gelande auf beiden Seiten etwas ab auf ca. 630 m . NN.

Das Landschaftsbild des Gebietes wird zum einen von dem grof3flachigen Kiesabbau, welcher
circa 15% des Untersuchungsgebiets bedeckt, gepragt, zum anderen von landwirtschaftlichen
Nutzflachen (62%), ganz Uberwiegend intensiv genutztes Wirtschaftsgriinland.

Nordlich der St 2038 erhebt sich der ,Koppenberg® gut 30 m tber dem Tal des Sindelsbaches.
Sein stidexponierter Hang ist gut durch etliche Hecken, Einzelbaume und Baumgruppen sowie

einen extensive Magerwiesenhang strukturiert.
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Mit dem Sindelsbach quert ein FlieBgewasser dritter Ordnung das UG. Im &stlichen Teil der
Sindelsbach - Niederung wird das Flie3gewasser von breitflachigen Ufergehdlzsaumen beglei-
tet, an die sich am Hang im Suden nahtlos ein Feldgeholz anschliel3t. Diese Gehdlzstrukturen
bilden am Ostrand des UG eine Gehdlzkulisse, die nahezu den gesamten Talraum einnimmt.

3.1.2 Geschutzte und schiitzenswerte Flachen

Mit dem Untersuchungsgebiet tiberschneiden sich keine nationalen Schutzgebiete nach 88 23
bis 29 BNatSchG.

Natura 2000 -Gebiete
Das UG Uberschneidet sich nicht mit Natura 2000-Gebieten. Ca. 165 m nordwestlich des UG
und somit ca. 460 m vom Vorhaben entfernt liegt das FFH-Gebiet 8233-301.09 ,Moor- und

Drumlinlandschaft zwischen Hohenkasten und Antdorf”.

Bayerische Biotopkartierung
Im Rahmen der amtlichen Biotopkartierung Bayern Flachland (Stand 2021) wurden folgende

Biotope erfasst:

Biotop-Nr. |Bestand Betroffenheit
8233-0161 Baumhecken um Habach Geringfligige bauzeitliche Inanspruch-
Teilflachen 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und | nahme (31 m2) im Randbereich der Teil-
11 flache 11 am Anschluss an die St 2038
8233-0162 Bachtélchen studwestlich der Bauzeitliche Inanspruchnahme (183 m2)
Kratzimihle im westlichen Randbereich der Biotopfla-
Teilflache 1 che
8233-0164 | Magerweiden an der Kratzimthle keine
und am Koppenberg bei Habach
Teilflache 3
8233-0232 Kleinflachige Magerweiden-Reste keine
zwischen Habach und Dirnhau-
sen
Teilflache 1

Tabelle 1: Amtlich kartierte Biotope (laut digitaler Fassung des Bay. LfU)
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Gesetzlich geschutzte Biotope

Bei der Kartierung 2017 wurden folgende gesetzlich geschiitzte Biotoptypen vorgefunden:

NatSchG

Code Biotoptyp It. Biotopwertliste Schutz Betroffenheit
BayKompV
B112, B112- | Mesophile Gebiische / Hecken | 839 BNatSchG Uberbauung, bau-
WHOO0BK i.V.m. Art. 16 Bay- zeitliche Inanspruch-
NatSchG nahme
B116 Gebusche / Hecken stickstoffrei- | 839 BNatSchG --
cher, ruderaler Standorte i.V.m. Art. 16 Bay-
NatSchG
B212- Feldgehdlze mit tberwiegend 8§39 BNatSchG bauzeitliche Inan-
WOO00BK einheimischen, standortgerech- |i.V.m. Art. 16 Bay- spruchnahme
ten Arten mittlerer Ausprdgung | NatSchG
F15- Nicht oder gering veranderte 8§30 BNatSchG --
FWO0O0BK FlieRgewasser i.V.m. Art. 23 Bay-
NatSchG
R31- Grol3seggenried 830 BNatSchG Versiegelung, Uber-
GGO0OBK i.V.m. Art. 23 Bay- bauung und bauzeit-
NatSchG liche Inanspruch-
nahme
K123- Hochstaudenflur: MaRig arten- | 830 BNatSchG Versiegelung, Uber-
GH6430 reiche Saume / Staudenfluren i.V.m. Art. 23 Bay- bauung, bauzeitli-
feuchter bis nasser Standorte NatSchG che Inanspruch-
entlang von Fliel3gewassern nahme und mittel-
bare Beeintrachti-
gung im StralRen-
nahbereich
L542- Sonstige gewasserbegleitende | 839 BNatSchG bauzeitliche Inan-
WNOOBK Walder mittlerer Auspragung i.V.m. Art. 16 Bay- spruchnahme
NatSchG
G213- artenarmes Extensivgrinland §39 BNatSchG --
GX00BK 1.V.m. Art. 16 Bay-
NatSchG
G214- artenreiches Extensivgrinland 839 BNatSchG Versiegelung, Uber-
GX00BK i.V.m. Art. 16 Bay- bauung und bauzeit-

liche Inanspruch-
nahme

Tabelle 2: gesetzlich geschiitze Biotope

Sonstige schutzwiirdige Flachen

Der Sindelsbach verlauft durch das Untersuchungsgebiet und die Trasse quert den Bach mit-

hilfe eines Durchlasses. Im Bereich des Baches sind Hochwassergefahrenflachen fir ein

HQ100 Hochwasser ausgewiesen; in diesen Flachen liegt ein Teil der Trasse.
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Arten- und Biotopschutzprogramm

Das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Weilheim-Schongau (Februar 1997)
verzeichnet im Umfeld der Kiesgruben lokal bedeutsame trockene Initialvegetation und Geholz-
besténde. Als Ziele sind die Sicherung und Optimierung von tberregional bedeutsamen und die
Forderung von lokal bedeutsamen Trocken- und Magerstandorten, der grof3flachige Erhalt, die
Regeneration und Forderung von Magerrasen bzw. Magerrasenresten im Jungmoranengebiet
zwischen Obersdchering und Penzberg sowie die Biotopentwicklung bei der Folgenutzung der
Kiesgruben aufgefihrt.

Zwischen B 472 und Kratzlmihle sind regional bedeutsame Feuchtgebiete mit dem Ziel der
Forderung ausgewiesen. Sudlich des Sindelsbaches wird fiir die Quellmoore die Sicherung und
Entwicklung durch die Anlage von Pufferzonen, der Erhalt eines intakten Wasserhaushaltes
bzw. die hydrologische Sanierung sowie die Umsetzung von Pflegekonzepten genannt. Laut
Arten- und Biotopschutzprogramm liegt das Vorhabensgebiet in keinem Schwerpunktgebiet des

Naturschutzes.
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3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

3.2.1 Variantenubersicht

Zur Verbindung der B 472 im Siden mit der St 2038 im Norden bieten sich keine komplett
anderen Neubauvarianten an. Auch weitraumige Neubauvarianten drangen sich nicht auf.

Eine 6stlich der ehemaligen Kiesgrube verlaufende Variante wurde auf Grund fehlender Anbin-
demdglichkeiten an die Ubergeordnete B 472 nicht weiter untersucht. Eine dafir zusatzlich er-
forderliche Anschlussstelle éstlich des Gewerbegebiets ,Mihltal* kommt auf Grund des 3-strei-
figen BundesstraRenquerschnitts und der zu dichten Aufeinanderfolge von Anschlussstellen

nicht ernsthaft in Betracht.

3.2.2 Neubauvariante

Linienfihrung:

Zur Verbindung der B 472 im Siden mit der St 2038 im Norden bieten sich keine komplett
anderen Neubauvarianten an. Auch weitrdumige Neubauvarianten dréngen sich nicht auf.

Die geplante Linie verlauft, unter Einhaltung eines Mindestradius, auf kiirzestem Weg zwischen
dem bereits gebauten Kreisverkehr im Suden und der St 2038. Die Neubautrasse wurde so nah
wie mdglich an die bestehende Kiesgrube herangeriickt um die Zerschneidungswirkung zu mi-
nimieren. Ein groR3zugigerer Radius ist aus Ricksichtnahme auf ein angrenzendes Biotop nicht
maglich.

Knotenpunkte:

Die Gemeinde Habach ist Uber den Kreisverkehrsplatz im Stden der BaumaflRnahme an die

neue Spange der St 2038 sowie die B 472 angebunden.

Streckencharakteristik:

Gemal RAL wird die Neubaustrecke mit einer EKL 3 ausgefiihrt.
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3.3 Variantenvergleich

Nachdem die Ausbauvarianten sehr begrenzt sind, werden hier nur die Neubauvariante mit der
Nullvariante verglichen.

Beim Vergleich moglicher Knotenpunkte gibt es deutliche Unterscheidungsmerkmale. Es wird
im Folgenden die beantragte Losung ohne Einmundung Habach Ost mit der alternativen Errich-
tung einer Einmindung Habach Ost und einer Anbindung an die Gemeindesstral3e verglichen.

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Bei der Spange wurden sich nennenswerte Unterschiede— wenn Uberhaupt - nur im Vergleich
mit einer weitrdumig abweichenden Linienfihrung ergeben.

Die Errichtung einer Einmindung Habach Ost hat keinen nennenswerten Einfluss auf die Raum-
struktur. Durch die nur unwesentlich weitere Fahrstrecke zum bestehenden Kreisverkehr erge-
ben sich fir mogliche Betroffene beim Verzicht auf die Einmindung keine wesentlichen Nach-

teile. Die Verkehrsentlastung fur die Antdorfer Stral3e Uberwiegt bei der Entscheidung.

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Die Neubauvariante ist ausreichend leistungsfahig und kann neben der Entlastung in Teilen der
Antdorfer StralRe in Habach auch zu einer deutlichen Entlastung der Ortsdurchfahrt von Diurn-
hausen fihren. Die Reisegeschwindigkeit auf der St 2038 wird bei gleichzeitig verringertem Ge-
fahrenpotential deutlich verbessert.

Mit einer Einmiindung Habach Ost wirde weiterhin ein gewisser Anreiz bestehen, die Orts-
durchfahrt von Habach zu nutzen. Durch den Verzicht auf die Einmindung ergeben sich keine
negativen Auswirkungen fir den Verkehrsteilnehmer. Die Anlieger an der Antdorfer Stral3e hin-

gegen werden deutlich entlastet.

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Verkehrssicherheit an der St 2038 wird durch die kinftige Vermeidung der Ortsdurchfahrt
Habach erheblich verbessert. Auf Grund der eingeschrankten Sichtverhéltnisse am sidlichen
Beginn der Spange ist eine Geschwindigkeitsbeschrankung in einem kurzen Teilstlick sinnvoll.
Uber diese entscheidet allerdings die zustandigen Fachbehdrden erst nach der Fertigstellung
der neuen Stral3e.

Bei der Nullvariante blieben die bisherigen Sicherheitsdefizite in der Ortsdurchfahrt bestehen.
Der Verzicht auf die Einmindung Habach Ost bringt hinsichtlich der Verkehrssicherheit deutli-

che Vorteile. Die Anfahrsicht nach Suden ware in diesem Bereich deutlich eingeschrankt.
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Schnell nahende Fahrzeuge aus Stiden kénnten von in die St 2038 nach Norden einfahrende
Verkehrsteilnehmer leicht Ubersehen werden.

Verkehrsteilnehmer die von der St 2038 Richtung Norden fahrend nach Habach links abbiegen
wollen kénnten von anderen Verkehrsteilnehmern, die Richtung Norden unterwegs sind, zudem
zu spat erkannt werden.

Eine Gefahrdung durch Einbiegen und Abbiegen im Bereich einer moglichen Einmindung Hab-
ach Ost ist, insbesondere in Zusammenhang mit der erheblichen Sichteinschrankung, moglichst

Zu vermeiden.

3.3.4 Umweltvertraglichkeit

Wabhltrasse und Nullvariante

Mit der Nullvariante kdme es nicht zu Beeintrachtigungen der Schutzguter Boden, Wasser,
Klima- und Luft, Tiere/ Pflanzen und die biologische Vielfalt sowie des Landschaftsbildes. Dem
gegenuber stehen die unter Kap. 5 beschriebenen Negativwirkungen der Wahltrasse auf diese
Schutzguter. Allerdings verbleiben bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungs-, Kompen-
sations- und Gestaltungsmafinahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen dieser Schutzgi-
ter.

Negativwirkungen auf Kultur und Sachguter ergeben sich weder bei der Nullvariante noch durch
die Wahltrasse.

Fur das Schutzgut Mensch werden bei der Nullvariante die aktuell vorhandenen Negativwirkun-
gen wie erhohtes Unfallgeschehen und hohes Verkehrsaufkommen in den Orten Habach und
Durnhausen sowie die dadurch verursachten Beeintrachtigungen der Anwohner durch Larm und
Abgase bestehen bleiben. Die Wabhltrasse beseitigt diese Missstadnde weitgehend, so dass sich
fur das Schutzgut Mensch bei Umsetzung der geplanten Umfahrung tiberwiegend umfangreiche

Verbesserungen ergeben.

Wabhltrasse und Variante mit Einmindung Habach Ost

Gegenliber der Wahltrasse beinhaltet die ,Variante mit Einmindung Habach Ost“ bei gleicher
Trassenflihrung einen zusatzlichen Anschlussast an die St 2038 in westlicher Richtung nach
Habach. Demnach kommt es bei dieser Variante zu den gleichen Negativwirkungen auf den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild wie bei der Wahltrasse. Zuséatzlich werden aber durch
den Anschlussast noch weitere Beeintrachtigungen verursacht, insbesondere infolge von Ver-
siegelung und Uberbauung von Intensivgriinland und magerem Extensivgriinland sowie durch
weitere Eingriffe in die Lebensraume der Zauneidechse am nérdlichen Stral3enrand der St 2038.

Im Hinblick auf die Umweltvertraglichkeit ist somit die Wahltrasse die glinstigere Losung.
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3.3.5 Wirtschaftlichkeit

Der Umfang der zu bewegenden Erdmassen ist bei der Spange im Verhaltnis zur Baulange
vergleichsweise hoch. Die Auffiillung im Bereich der Gelandesenke des Sindelsbach ist unver-
meidbar.

Fir den Neubau sind wéahrend der Bauphase keine aufwendigen Behelfsumfahrungen bzw.
Verkehrssicherungen notwendig.

Durch die Spange verkirzt sich die vom Freistaat zu betreuende Strecke.

Mit Verzicht auf die Einmindung Habach Ost reduziert sich auch fur die Gemeinde die zu un-
terhaltende Strecke der Gemeindestralie.

3.4 Gewahlte Variante

Um den gestellten Anforderungen an eine regionale Stral3enverbindung gerecht zu werden so-
wie die unter 2.1 gesetzten Planungsziele zu erreichen, stellt die Neubauvariante die beste Lo-
sung dar. Die Ortsdurchfahrt von Habach und auch von Dirnhausen kann durch die geplante
MalRnahme vom Verkehr entlastet und die Verkehrssicherheit verbessert werden.

Die mit der Wahltrasse verbundenen negativen Umweltauswirkungen sind geringer als bei der
Variante mit einer Anbindung Habach Ost. Zusatzliche Versiegelungen, Flacheninanspruchnah-
men und Beeintrachtigungen von Lebensrdumen der Zauneidechse kénnen vermieden werden.
Somit stellt die gewahlte Trasse auch aus Sicht der Umweltvertraglichkeit die bessere Lésung
dar. Verbleibende Umweltbeeintrachtigungen werden auf das unbedingt notwendige Mal3 be-
grenzt. Durch die vorgesehenen Vermeidungs-, Kompensations- und GestaltungsmafRhahmen
kénnen erhebliche Beeintrachtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild vermieden wer-

den.
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4 TECHNISCHE GESTALTUNG DER BAUMASSNAHME
4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Staatsstral3e 2038 (St 2038)
Die St 2038 wird gemal3 RIN als regionale Landstral3e in die StraRenkategorie LS Il eingestuft

und gemald RAL der EKL 3 zugeordnet.
Die einbahnig zweistreifige Stral3e erhalt den Regelquerschnitt RQ 11*. Die Knotenpunkte sind

plangleich und ohne Lichtsignalanlagen. Die Linienfiihrung der Trasse ist angepasst.

Die Neubaustrecke beginnt am Kreisverkehr im Stden bei Bau-km 0+000 und geht nordlich des
Kreuzungsbauwerks mit dem Sindelsbach bei Bau-km 0+450 in die bestehende St 2038 uber.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat

Durch die Schaffung der Neubaustrecke wird die Verkehrsqualitat optimiert.
Die Ortsdurchfahrten von Dirnhausen und Habach werden vom Durchgangsverkehr entlastet

und der Verkehrsablauf verbessert.

4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Die Reduzierung des Verkehrsaufkommens an der westlich von Habach gelegenen Einmin-
dung der St 2038 in die B 472, die Reduzierung des Verkehrs innerorts sowie die stetige Lini-
enfihrung auf der Neubaustrecke senken das Gefahrenpotential und sorgen fir einen sichere-
ren Verkehrsablauf.

Auf Grund nicht eingehaltener Mindestwerte bei der Haltesicht ist Geschwindigkeitsbeschrén-

kung am sudlichen Bauende zu prifen.

Sicherheitsaudit:

Das Audit vom 10.01.2020 hat folgende Hinweise ergeben:

Speziell im Bereich der Halte- und Anfahrsichten haben sich Defizite der urspriinglichen Pla-
nung gezeigt. Durch den Verzicht auf die Einmindung Habach Ost kénnen die Defizite deutlich
reduziert werden.

Die Hinweise zur Trassierung wurden angepasst.

Die Larmschutzwand tber dem Durchlass des Sindelsbachs ist mit passiven Schutzeinrichtun-

gen abzusichern.
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4.2 Bisherige / zukunftige Stral3ennetzgestaltung

Stral3en-/ Wegkreuzungen
Folgende bestehenden StraRen und Wege werden durch die geplante Baumaflnahme berthrt:

StralRen-bezeich- | Bau- | StralRenka- | Vorhand. Geplante |Belastungs-| Art der vorge-
nung / Weg km tegorie |Fahrbahn-| Fahrbahn- klasse sehenen
breite / breite / RQ Kreuzung
RQ
St 2038
Zufahrt zu Fl.-Nr. 0+020| Private Zu- |3,00 m 3,00 - Zufahrt
916/1 Gmkg. Hab- fahrt
ach
St 2038 westlicher |0+400 | Staatsstraf3e | 6,50 m 3,00 m Bk 0,1 Einziehung bis
Ast zum Anwesen
Antdorfer
Stral3e 36, da-
nach Abstu-
fung zur Ge-
meindestral3e.
Im eingezoge-
nen Bereich
wird ein be-
grunter Weg
zur Erschlie-
Bung der
Grundstiicke
angelegt.
St 2038 ostlicher 0+420 | Staatsstraf3e | 6,50 m 6,50 m Bk 0,3 Angleichung an
Ast Bestand

Tabelle 3: Ubersicht iiber die durch die MaBnahme beriihrten StraRe und Wege

Verlegungen von StrafRen / Wegen, Ersatzwege, Zufahrten
e Der westliche Astder St 2038 wird (Abs. 160 St. 0,00 — 1,125) zur Gemeindestraf3e abgestuft.
Ostlich des Anwesens Antdorfer StralRe 36 wird die Fahrbahn eingezogen und nur in Teilbe-

reichen ein Eigentimerweg in Kies angelegt.
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Wichtige straRenrechtliche Verfigungen (vgl. Pkt. 1.1.6)

o Die St 2038 in der Ortsdurchfahrt (OD) Habach wird zur Gemeindestral3e abgestuft.

o Die St 2038 wird aulRerhalb der OD Habach zur Gemeindeverbindungsstralie abgestulft.

o Die Neubaustrecke wird zur St 2038 gewidmet.

o Ein kleiner Abschnitt der bestehenden St 2038 dstlich von Habach wird eingezogen.

o Die Ortsdurchfahrt von Durnhausen auf der WM 1 wird zur Gemeindestrafl3e abgestuft.

e Die WM 1 wird von der Einmiindung in die St 2038 bis zur Einmiindung in die B 472, aul3er-
halb der OD Dirnhausen, zur GemeindeverbindungsstralRe abgestuft.

Die Anderungen im nachgeordneten Wegenetz sind der Unterlage 12 zu entnehmen.

4.3  Linienfihrung

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Die Neubauspange verbindet die B 472, Uber einen der hohenfreien Anschlussstelle nachfol-

genden Kreisverkehr, in einem Bogen mit der bestehenden St 2038.

4.3.2 Zwangspunkte

Bei der Linienfuhrung der St 2038 mussten folgende Zwangspunkte bei der Planung berick-

sichtigt werden:

e der bestehende Kreisverkehr im Stden,

e die bestehende St 2038 im Norden,

e der Verlauf des Sindelsbach,

¢ ein ostlich am Sindelsbach gelegenes Biotop,

¢ der beim Grunderwerb notariell beurkundete Larmschutz- /Seitenablagerungswall,

¢ die beim Grunderwerb notariell zugesicherte Zufahrt zum Feldstadel bei Bau-km 0+130 links.
4.3.3 Linienfuhrung im Lageplan
Die Linienflhrung der Spange der St 2038 wurde angepasst trassiert. Der verwendete Haupt-

radius entspricht der EKL 3 und liegt mit 170 m in der Radienrelation gerade noch im guten

Bereich.

Staatliches Bauamt Weilheim 07.03.2024



Feststellungsentwurf St 2038, Ortsumfahrung dstlich Habach Erlauterungsbericht Blatt 25

4.3.4 Linienfuhrung im H6henplan

Die verwendeten Entwurfselemente der St 2038 im Hohenplan entsprechen den Vorgaben der
RAL.

4.3.5 R&aumliche Linienfihrung und Sichtweiten

Die erforderliche Haltesichtweite ist in beide Richtungen nur eingeschréankt vorhanden, bedingt
durch den engen Radius und das angrenzende Gelande. Die Boschungen werden von Bewuchs
freigehalten. Erforderlichenfalls kann durch die zustéandige Verkehrsbehorde im sidlichen Be-
reich eine Geschwindigkeitsbeschrankung anordnet werden.

Die Einhaltung von Uberholsichtweiten ist im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr nicht erfor-
derlich.
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4.4  Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die St 2038 erhalt gemafl? EKL 3 (RAL) einen RQ 11* mit einer auf 7,00 m reduzierten Fahr-
bahnbreite und jeweils 1,50 m breiten standfest ausgebildeten Banketten.

Die Querneigung entspricht den Vorgaben der RAL. Auf die Vermeidung entwésserungsschwa-
cher Zonen wurde geachtet.

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Die Ermittlung der Belastungsklassen sowie die Bemessung des frostsicheren Oberbaus wur-
den nach den aktuell gultigen Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrs-
flachen, Ausgabe 2012 (RStO-12) durchgefihrt. Fir die Bemessung der St 2038 wurden die
Ergebnisse der amtlichen Verkehrszéahlung 2015 verwendet.

Die Ermittlung ergab fir die St 2038 die Belastungsklasse (Bk) 1,0. Addiert man den Verkehr
der KreisstraRe WM 1 hinzu ergibt sich die Belastungsklasse (Bk) 1,8.

Aus der RLS-19 Tabelle 4a wurden folgende Korrekturwerte Dsp sot,rzc (V) flr einen normaler-
weise zum Einsatz standardtypischen Asphaltbeton bei der Larmberechnung fir die Emissionen
der St 2038 berticksichtigt:

StraRendeckschichtkorrek-

tur Dsp,soT,Fz6 (V) in dB bei

StraRendeckschichttyp SDT einer Geschwindigkeit Ve
in km/h far

<60 | >60 | =60 | >60
Asphaltbeton >= AC 11 nach ZTV-Asphalt-StB 07/13 und Ab-| -2,7 | -1,9 | -19 | -2,1
stumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkérnung 1/3
Tabelle 4: Korrekturwerte nach Tabelle 4a (RLS-19)

Offentliche Feld- und Waldwege, Privatwege

Der Aufbau flr Wege mit geringer bis mittlerer Beanspruchung erfolgt in Anlehnung an Arbeits-
blatt DWA-A 904 entweder mit bituminds- oder wassergebundener Befestigung, gemafl dem

Bestand.
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4.4.3 BoOschungsgestaltung

Die Boschungen werden nach RAL mit einer Regelneigung von 1:1,5 ausgefihrt.

Der Grunderwerb endet 50 cm nach dem Verschnitt der Regelbdschung mit dem Urgelande
bzw. am Ende der Ausrundung. Bei Boschungshohen unter 2 m wird eine Regelbdschung mit
3 m Breite erworben und beim Bau flach an das anliegende Gelande angepasst. Bei Boschungs-
hohen Uber 2 m erfolgt an der Gelandeverschneidung eine Ausrundung mit Tangentenlange
1m.

Die neu entstehenden StraRennebenflachen werden durch standortgerechte Gehélzpflanzun-
gen und Ansaaten landschaftsgerecht gestaltet. Ziel dieser MalZnahmen ist die Einbindung der
technischen Anlagen in die Landschaft und die Wiederherstellung der durch die Baumal3nahme
in Anspruch genommenen Flachen sowie die Minimierung der Beeintréachtigungen des Land-

schaftsbildes.

4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen

Soweit bestehende Hindernisse in den Seitenrdumen im Zuge der BaumafRnahme nicht entfal-
len, werden passive Schutzeinrichtungen gem. RPS vorgesehen. Hinter den Schutzeinrichtun-

gen wird der Wirkungsbereich bertcksichtigt und freigehalten.
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4.5 Knotenpunkte, Wegeanschlisse und Zufahrten

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten

Mit dem 3-streifigen Ausbau der B 472 ¢stlich von Habach wurde die Zufahrt Habach Ost ho-
henfrei umgebaut. Nordlich der B 472 wurde ein Kreisverkehr angelegt Giber den der Verkehr
Richtung Habach bzw. zur Kiesgrube verteilt wird. An diesen bestehenden Kreisverkehr bindet
kinftig die St 2038 im Suden an. Im Norden schlief3t die neue Spange in einem Bogen an die
bestehende St 2038 an.

Weitere Knotenpunkte oder Zufahrten sind, auch aus Verkehrssicherheitsgrinden, nicht vorge-
sehen.

Die Abstande zu den benachbarten Knoten betragen jeweils mindestens 400m.

Der Kreisverkehr im Siden ist aus allen Richtungen gut erkennbar, die Sichtfelder werden von
Sichthindernissen freigehalten. Zu prifen ist, ob die erforderlichen Haltesichtweiten durch mog-

liche Geschwindigkeitsbeschrankungen verbessert werden kénnen.

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

entfallt

4.5.3 Fuhrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen

Es sind keine Querungsstellen vorgesehen.

4.6 Besondere Anlagen

Es sind keine besonderen Anlagen vorgesehen.
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4.7 Ingenieurbauwerke

BW | Bauwerksbezeichnung Bau- Lichte | Kreuz. | Lichte Breite | Vorgesehene Grin-
Nr. km Weite | Winkel | Héhe [m] | zw. dung
[m] [gon] Gel.
[m]
0/1 | Wellstahlrohrbriicke 0+236 | 25,60 | 145,6 =>2,80 20,00 Flachgriindung
Uber den Sindelsbach tber
(Heubach) Bachsohle

Tabelle 5: Ubersicht der geplanten Briicken

Durchlass | Durchlassbezeichnung Bau- DN Kreuz.

Nr. km [mm] Winkel
[gon]

3.2 (RVZ) | Durchlass DN 300 0+188 | 2300 100

Tabelle 6: Ubersicht der geplanten Durchlasse
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4.8 Larmschutzanlagen

Aus den Immissionstechnischen Untersuchen (siehe Unterlage 17) ergibt sich keine Notwen-
digkeit von aktiven Larmschutzeinrichtungen. Die Grundeigentimer stimmten einem Verkauf
ihrer Grundstiicksflachen nur unter der Auflage zu, dass von Bau- km 0+150 bis 0+300 (Léange
= 150 m) auf der Westseite der St 2038 ein Schutzwall geschiittet und begrint wird. Der Wall
muss eine Hohe von 3,00 m Uber dem hoéheren Fahrbahnrand aufweisen. Im Bereich der
Wellstahlrohrbriicke fir den Sindelsbach ist eine 3,00 m hohe Larmschutzwand statt dem Wall
erlaubt.

Im Lageplan (Unterlage 5) ist der Schutzwall nur nachrichtlich dargestellt.

Aus der RLS-19 Tabelle 4a wurden folgende Korrekturwerte Dsp,spt,rzc (V) fUr einen normaler-
weise zum Einsatz standardtypischen Asphaltbeton bei der Larmberechnung fiir die Emissionen
der St 2038 bertcksichtigt (vgl. Pkt. 4.4.2):

StraRendeckschichtkorrek-

tur Dsp,sotrzc (V) in dB bei

StraRendeckschichttyp SDT einer Geschwindigkeit Vezc
in km/h far

<60 | >60 | =60 | >60
Asphaltbeton >= AC 11 nach ZTV-Asphalt-StB 07/13 und Ab-| -2,7 | -1,9 | -19 | -2,1
stumpfung mit Abstreumaterial der Lieferkérnung 1/3
Tabelle 7: Korrekturwerte nach Tabelle 4a (RLS-19)

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen
In diesem Abschnitt sind keine Haltestellen des 6ffentlichen Nahverkehrs (OPNV) geplant.
Durch die Anderung der Verkehrsbeziehungen in der Gemeinde Habach sind auch Haltestellen

des OPNV betroffen. Die Anderung von Haltestellen ist nicht Gegenstand des Verfahrens.
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4.10 Leitungen

Verlegungen bzw. Anpassungen von Leitungen werden mit den betroffenen Versorgern abge-
stimmt. Die Leitungen sind vom jeweiligen Spartentrager, nach Aufforderung, aus dem Baufeld
zu verlegen. Die Kostentragung richtet sich nach den bestehenden Rechtsverhéltnissen.
Soweit sich die Leitung im StraRengrund befindet, regelt sich die Kostentragung nach dem Son-
dernutzungsrecht. Im Privatgrund richtet sich die Kostentragung nach Entschadigungsrecht.

Lfd. Nr. |Bau-km oder von — bis Leitungsart Versorgungs- Mafnahmen
unternehmen

St 2038 und Einmindung Habach Ost

1 0+070 (Einm. Habach Ost) —| Gasleitung (HD) Energienetz Verlegung
0+450 (St2038) siidseitig Bayern

2 0+070 (Einm. Habach Ost) —| Fernmeldekabel Telekom Verlegung
0+450 (St2038) siidseitig

3 0+070 (Einm. Habach Ost) —| Wasserleitung Gemeinde Verlegung
0+450 (St2038) siidseitig Habach

4 0+070 (Einm. Habach Ost) —| Abwasserleitung Gemeinde Verlegung
0+450 (St2038) nordseitig Habach

Tabelle 8: Ubersicht iiber die durch die MaRnahme betroffenen Leitungen
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4.11 Baugrund / Erdarbeiten

Fir den Neubau der St 2038 6stlich Habach wurde kein gesondertes Bodengutachten erstellt.
Fur den Neubau einer Unterfiihrung im Bereich der B 472 wurde im Januar 2010 ein Gutachten
erstellt. Auf Grund der raumlichen N&he wird dieses Gutachten auch fiir den nordlichen Bereich
als aussagekréftig angenommen. Vor Beginn der Ausschreibung wird ein Baugrundgutachten
fur den Baubereich eingeholt.

Zusammenfassend werden folgende Aussagen Uber die Baugrundverhaltnisse im Neubaube-
reich der St 2038 getroffen:

Grundwasserverhaltnisse

In zwei der Bohrungen wurden in 5,60 m und 8,90m unter Gelandeoberkante Wasserzutritte
festgestellt. Sie sind eher als Schichtwasserhorizonte einzustufen, als als geschlossener
Grundwasserspiegel.

Im untersuchten Bereich sind demzufolge zumindest zeitweise Schichtwasserspiegel bis nahe
Gelandeoberkante nicht auszuschliel3en und im Hinblick auf die geplanten Baumalnahmen zu

beachten.

Frostempfindlichkeit, Frosteinwirkungszone, Wasserverhéltnisse

Der gesamte Trassenbereich liegt in Decklagen, Wirmeiszeitlichen bzw. Tertiaren Sedimenten.
Fur diese Boden kann zur Bemessung des frostsicheren Oberbaus ein F3-Boden angenommen
werden. Gemal RStO 12 liegt der hier behandelte Streckenabschnitt in der Frosteinwirkungs-
zone llI. Mit direkt unter der Fahrbahn anstehendem Grundwasser ist nicht zu rechnen. Schicht-

wasser kann jedoch Uberall auftreten.

Mengenbilanz/Bodenmanagement

Die schluffigen Decklagenbdden sind stark wasser- und frostempfindlich und haben eine mitt-
lere Standfestigkeit. Sie sind mittelschwer I6sbar und nur bedingt einbaufahig.

Die wirmeiszeitlichen Sedimenten sind einerseits kiesig, schwach bis stark sandig, schwach
bis stark schluffig in lockerer und mitteldichter Lagerung. Sie sind mittel bis stark wasser- und
frostempfindlich, Uberwiegend mittel gut tragfahig, aber teils nur gering bis mittel standfest. Sie
sind leicht bis mittelschwer l6sbar, bei hoherem Steinanteil auch schwer l6sbar. Andererseits
wurde auch bindige Moréanebdden aus sandigen bis stark sandigen, schwach kiesigen bis kie-
sigen Schluffen mit Gberwiegend fester Konsistenz erbohrt. Diese Béden sind stark wasser- und
frostempfindlich, mittel tragfahig und gut standfest. Bei fester Konsistenz sind sie wie ein leicht

|6sbarer Fels zu I6sen. Es kénnen aber auch leichter l6sbare Zustéande angetroffen werden.
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Bei den tertidren Sedimenten handelt es sich um relativ unverwitterten Tonstein mit guter Trag-
fahigkeit und guter Standfestigkeit. Der Tonstein ist nur gering bis mittel wasser- und frostemp-
findlich. Erdbaulich ist er als leicht bis schwer lésbarem Fels, bei verwitterter Konsistenz aber

auch als mittelschwer losbar zu bezeichnen.

Im Bereich von Bau-km 0+010 bis 0+150 verlauft die Trasse durch die Auffiillung einer ehema-
ligen Kiesgrube. Beim Grunderwerb wurde festgelegt, dass der Aushub aus dem Einschnitt in
der noch nicht verfillten Kiesgrube eingelagert werden darf. Dafir wurden auch Ausgleichszah-
lungen vereinbart. Die Mengen, die tber den genehmigten Auffullungsplan hinausgehen, sind
vom Eigentumer der Kiesgrube riickzubauen. Uber die Zusammensetzung der verfiiliten Boden

im Einschnittsbereich kann hier keine Angabe gemacht werden.

Standfestigkeit der B6schungen

Einschnittsbéschungen bis 5 m Hohe kénnen mit einer Boschungsneigung von 1 : 1,5 ange-
legt werden. Erst dariiber musste zuséatzlich eine 1,5 m breite Berme eingeschaltet werden. In
Einschnittsbereichen setzt dies voraus, dass anfallende Schichtwéasser an den Boschungsfi-
en mit DrAnagen gesammelt und aus dem Einschnittsbereich heraus abgeleitet werden. Fer-
ner werden im Béschungsbereich punktuell austretende Schichtwasser gefasst und abgeleitet.
In Dammbereichen ist von ausreichenden Standsicherheiten mit Béschungsneigungen von 1 :

1,5 auszugehen.

Umgang mit Oberboden

Der Oberboden wird abgetragen und vor Ort soweit mdglich wieder eingebaut.

Grindung der Ingenieurbauwerke
BW Nr. 0/1

Die neue Wellstahlrohrbriicke fur den Sindelsbach wird flach gegriindet.
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4.12 Entwasserung

Gemall REwS 2021 und den Merkblattern der Wasserwirtschaft (ATV-DVWK-M 153) erfolgt die
Beseitigung des Niederschlagswassers aus dem Fahrbahnbereich in Dammlagen Uber das
Bankett und als breitflachige Versickerung durch die belebte Bodenzone der Boschung. Um das
Vernadssen anliegender Grundstiicke zu vermeiden, wird bei dem Damm zugeneigtem Gelande
am Dammful3 eine Mulde zur Sammlung und Ableitung des Oberflachenwassers angelegt.

In den Einschnitten wird das Oberflachenwasser tUber die belebte Bodenzone der Entwasse-
rungsmulden in den Untergrund versickert. Die unterhalb verlegten Sickerleitungen dienen zur
Planumsentwasserung. Diese Sickerleitung lauft in einer Béschung oberhalb des Sindelsbach

aus und wird dort breitflachig Gber die bewachsene Béschung versickert.

In den Vorfluter Sindelsbach erfolgt keine Einleitung.

Die Ergebnisse der wassertechnischen Berechnungen sind in Unterlage 18 zusammengestellt.

Entwéasserungsabschnitte

Ein-
lei- Entwéasserungsabschnitt |Vorfluter Vorbehandlung / Rickhaltung
tung
Einschnitt- und Larm-
schutzwallbereich Einleitung in den Mulden- bzw. breitflachige Bo-
El 0+012 bis 0+188 (beidsei- g schungsversickerung.
tig) Untergrund
0+188 bis 0+400 (links)
E2 Anschnitt Einleitung in den | Breitflachige Boschungsversicke-
0+188 bis 0+450 (rechts) Untergrund rung

Tabelle 9: Ubersicht iiber die Entwasserungsabschnitte und die geplanten MaRnahmen

E1l:

Im sidlichen Bauabschnitt (Bau-km 0+012 — 0+188) liegt die Trasse beidseitig in einem Ein-
schnitt. Das anfallende Wasser wird in Entwasserungsmulden mit einer mind. 10 cm starken,
belebten Oberbodenschicht versickert.

Zur Planumsentwasserung wird unter den Mulden eine Sickerleitung gem. REwS 2021 verlegt.
Die Kontrollschachte werden Uiber die Muldensohle herausstehend ausgebildet. Das Sickerwas-
ser wird am Auslauf bei Bau-km 0+205 breitflachig Uber die bewachsene Flache versickert.
Von Bau-km 0+150 bis 0+345 verlauft auf der Westseite der neuen Stral3e ein Schutzwall. Das

anfallende Wasser wird ebenfalls in Entwésserungsmulden mit einer mind. 10 cm starken, be-
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lebten Oberbodenschicht versickert. Zur Planumsentwéasserung wird unter den Mulden eine Si-
ckerleitung gem. REwS 2021 verlegt. Die Kontrollschachte werden tber die Muldensohle her-
ausstehend ausgebildet. Das Sickerwasser wird am Auslauf bei Bau-km 0+205 breitflachig tber

die bewachsene Flache versickert.

Auf einen Fachbeitrag wird nach Analyse der Wirkfaktoren verzichtet. Das kleinere Vorhaben

hat geringe Wirkungen und keine zusatzlichen Einleitstellen.

4.13 StralRenausstattung

Die StraRenausstattung mit Markierung, Leiteinrichtungen und Beschilderung erfolgt nach den

einschlagigen Richtlinien.
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5 ANGABEN ZU DEN UMWELTAUSWIRKUNGEN
5.1 Menschen einschlie’lich der menschlichen Gesundheit
5.1.1 Bestand

Wohnumfeld

Innerhalb des UG, ab ca. 170 m Entfernung vom geplanten Fahrbahnrand befinden sich die
Wohnsiedlungen im Osten Habachs. Das Wohnumfeld ist hier grundséatzlich als landlich-ruhig
zu beschreiben. Derzeit bestehen jedoch Beeintrachtigungen infolge der in Verfullung befindli-
chen Kiesgrube. Von dieser gehen aktuell noch Emissionen infolge von Larm und Staubent-
wicklung aus. Darlber hinaus erfillt der von der Kiesgrube eingenommene Landschaftsaus-
schnitt derzeit fur die siedlungsnahe Erholung keinerlei Funktionen. Dieser Zustand ist jedoch
bis zum Abschluss der Rekultivierungsarbeiten der Kiesgrube befristet, geman Erlauterungsbe-
richt zum Rekultivierungsplan mit Stand 01.02.2021 (J. Wurm, Landschaftsarchitekt) bis zum
Ende des Jahres 2021. Eine Gelandebesichtigung im August 2023 zeigte, dass die Verfullung
der Kiesgrube nahezu abgeschlossen ist. Die Flachen westlich der geplanten St 2038 wurden
bereits als Grinland rekultiviert. Ostlich des Einschnittes fir die zukinftige St 2023 war eine
Wiederbegriinung im August 2023 noch nicht erfolgt. Auch die gemaf Rekultivierungsplan ge-
planten Geholzpflanzungen sind noch nicht umgesetzt. Wege, welche fir Erholungssuchende
nutzbar waren, sind auf der ehemaligen Kiesgrubenflache nicht vorgesehen. Da die Wiesen
wieder als Viehweiden genutzt werden sollen, werden diese infolge des Viehbesatzes und der
notwendigen Einzaunungen generell fir Erholungssuchende nicht zugénglich sein.

Auch der Bereich des UG sudlich der Kiesgrube ist durch die bestehenden Verkehrswege — die
B472 und den neuen Anschluss mit Kreisverkehr stark technisch tberpragt und fur eine ruhige
naturbezogene Erholungsnutzung wenig geeignet.

Sehr gute Moglichkeiten zur Naherholung im Wohnumfeld ergeben sich aber fur die ortliche
Bevolkerung in der ndrdlich an die Ortschaft anschlieBenden Moor- und Drumlinlandschaft so-

wie in der stdlich der B472 gelegenen Moranenhugellandschaft im Kénigsbergwald.

Erholungsnutzung

Das UG liegt in der Region Oberland, gemaf’ Regionalplan ein Erholungsraum von Uberregio-
naler Bedeutung. Aufgrund seiner hervorragenden topografischen Voraussetzungen mit Hoch-
gebirge, Vorbergen, abwechslungsreichem Hugelland und einer Vielzahl von gro3en und klei-
nen Seen bietet das Oberland fir jeden Anspruch und zu jeder Jahreszeit ausgezeichnete Er-
holungsmdglichkeiten. Das UG selbst, und dort insbesondere der von der Trasse betroffene
Landschaftsausschnitt enthalten jedoch keine fur die Erholungsnutzung bedeutsamen Ele-
mente: Das Kiesgrubengelande ist derzeit flr Erholungssuchende nicht nutzbar, ebenso wenig
die StralRe B 472 und St 2038 im Suden und Norden des UG.
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Die Diurnhauser Straf3e von Habach kommend mit der Geh- und Radwegeunterfiihrung unter
der B 472 am neuen Kreisverkehr stellt eine lokale Wanderwegverbindung sowie eine Radwe-
geroute Richtung Kdnigsbergwald dar. Eine weitere Radwegeroute verlauft entlang der Hohl-
mihler StrafRe nach Nordosten tber den Feldweg entlang des Sindelsbaches und von dort nach
Norden uber die St 2038 in die Moor- und Drumlinlandschaft Richtung Rieden und Reinthal.

5.1.2 Umweltauswirkungen

Wohnumfeld

Fir die Bewohner der Wohnsiedlung im Nordosten Habachs kdnnen sich infolge der nur ca.
170 m entfernt gelegenen neuen Umgehungsstralle Beeintrachtigungen v.a. durch Larm erge-
ben. Um diese Negativwirkungen zu minimieren sind in diesem Bereich am westlichen Stral3en-
rand Larmschutzwélle vorgesehen. Unter Berticksichtigung von deren Abschirmungswirkung
ergeben die Larmberechnungen fir das am nachsten gelegene Anwesen, dass die Grenzwerte
der Larmvorsorge tags und nachts hier um mindestens 14 dB(A) tags und 12 dB(A) nachts
unterschritten werden. Die Negativwirkungen infolge der Larmbelastung durch die neue StralRe
bleiben somit unter der Erheblichkeitsschwelle. Fir die Anlieger der Ortsdurchfahrt Habach, d.h.
der Hofheimer StralRe, der Hauptstral3e und der Antdorfer Stral3e ergeben sich durch die Verla-
gerung eines Teils des Verkehrs auf die Umfahrung hingegen Entlastungen hinsichtlich Larm

und Abgasen sowie eine Verringerung von Gefahrdungen im Stral3enverkehr.

Erholungsnutzung

Durch die neue Ortsumfahrungstrasse werden keine lokalen oder tberdrtlichen Wander- oder
Radwegeverbindungen durchschnitten. Auch kommt es nicht zum Verlust oder zur Entwertung
von landschaftsteilen, die fur die Naherholung oder die Uberregionale Erholungsnutzung be-
deutsam sind. Erhebliche Negativwirkungen fir die Erholungsnutzung sind demnach nicht zu

erwarten.

Ergebnis

Die Ortsdurchfahrt von Habach wird durch die Umfahrung deutlich entlastet, sodass in der
Summe der Entlastungseffekt der Ortsdurchfahrt Habach sowohl in qualitativer als auch in quan-
titativer Hinsicht die Neubelastung des 6stlichen Ortsrands deutlich tGberwiegt.

Fur das Schutzgut Mensch ergeben sich in der Summe deutliche Positivwirkungen durch das

Vorhaben.
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5.2 Naturhaushalt

5.2.1 Bestand

Tiere/ Pflanzen und die biologische Vielfalt
Das Untersuchungsgebiet ist zum einem gepragt durch einen grof3flachigen Kiesabbau, die
sog. ,,Kiesgrube Fa. Fiechtner“. Zum Zeitpunkt der Kartierung 2017 wurde im Ostteil noch
Kies abgebaut, im Westteil war die Grube bereits grof3tenteils als Bodenaushubdeponie verfiillt.
Es herrschten vegetationslose bzw. -arme Abbau und Verfiullungsflachen vor sowie einzelne
Gebaude des Kieswerkes und Fahrflachen, alles Biotoptypen von geringem Biotopwert. Der
Bereich der Kiesgrube Fiechtner muss gemaf Bescheid vom 29.06.2021 wieder rekultiviert wer-
den. Ziel des Rekultivierungsplans von 01.02.2021 ist eine Verfullung als flacher Higel mit sehr
flachen, weitraumigen Mulden, die der Retention bzw. Versickerung von Oberflachenflachen-
wasser dienen sollen. Als Zielzustand ist ,Extensivwiese® angegeben. Die Trasse der geplanten
St 2038, OU ostlich Habach ist in diesem Rekultivierungsplan bereits dargestellt und von der
MalRnahmenplanung der Rekultivierung ausgenommen. Entlang der Oberkanten des zukinfti-
gen StralReneinschnitts sowie auch an den anderen Randern der ehemaligen Kiesgrube ist die
Pflanzung von Feldhecken vorgesehen.
Im Rahmen der Eingriffsermittlung nach BayKompV soll hach Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehorde fur die Eingriffsflaichen das Entwicklungsziel angenommen werden, das ge-
maf Rekultivierungsplan ohne die StralRentrasse hétte hergestellt werden missen. Da der tek-
tierte Rekultivierungsplan von 01.02.2021 die StraRentrasse aber bereits darstellt und daher
dort keine Zielaussagen macht, wird hilfsweise auf den alten Stand des Rekultivierungs-plans
aus dem Jahr 1993 zurtickgegriffen. Dieser stellt die St 2038 OU 6stlich Habach noch nicht dar.
Ziele fur die Kiesgrubenflache nach Verfillung sind gemanR diesem Plan:

- A: Erhalt der hofnahen landwirtschaftlichen Nutzflachen* [hier: Viehweiden, Anm. d. R.]

- B: ,Strukturierung der ausgeraumten Landschaft durch Heckenzeilen entlang der Flur-

grenzen®
- C: ,Schutz des als Biotop Nr. 162 Bachtals einschliellich des norddstlich gelegenen
Hangquellmoores®.

Im Bereich der geplanten StraRentrasse sind in dem Plan von 1993 neben dem Ziel A, dessen
Herstellung nicht weiter definiert wird, noch mehrere Heckenpflanzungen aus heimischen
Baum- und Straucharten dargestellt. Fir diese wird als Zielzustand der BNT B112-WH00OBK
angenommen. Dartber hinaus sollen auf der Kiesgrube mehrere Gruppen und Reihen von hei-
mischen, standortgerechten Einzelbaumen gepflanzt werden (BNT B312). Am Westrand des
Grubengelandes soll eine Abbaukante erhalten werden, die der naturnahen Entwicklung tber-
lassen wird (BNT 0622). Da fur die ,landwirtschaftlichen Nutzflachen“ des Ziels A in dem Plan
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von 1993 keine Herstellungsauflagen, wie z.B. Angaben zum Saatgut, und auch keine Nut-
zungsauflagen formuliert sind, wird davon ausgegangen, dass diese intensiv beweidet worden
waren und somit dem BNT G11 — Intensivgrinland entsprechen wirden.

Zwischenzeitlich (Stand 2024) ist die Verfillung der Kiesgrube und auch die Anlage von Griin-
land auf den verfullten Flachen fast abgeschlossen. Um der Rekultivierungspflicht Rechnung zu
tragen und weil der rechtskraftige Rekultivierungsplan aus dem Jahr 2021 fir den Trassenbe-
reich keine Aussagen macht, werden fir die Eingriffsbilanzierung nach BayKompV im Zuge des
LBP die o0.g. Entwicklungsziele aus dem alten Rekultivierungsplan von 1993 als Bestand ange-
nommen. Daher sind im Landschaftspflegerischen Bestands- und Konfliktplan (Unterlage
19.1.2) im Bereich der Kiesgrube nicht die zum Zeitpunkt der Kartierung vorgefundenen BNT,
sondern die Entwicklungsziele gemaf: dem alten Rekultivierungsplan aus dem Jahr 1993 dar-

gestellt.

Nordwestlich der Kiesgrube befindet sich das Tal des Sindelsbaches. Es wird ganz tberwie-
gend intensiv als Grinland genutzt, die Wiesen haben geringen Biotopwert. Der Bach selbst ist
im westlichen Teil begradigt und als deutlich verandertes FlieRgewasser zu bezeichnen. Die
Ufer sind hier nur sporadisch von B&umen bestanden, aber durchgehend von nach 8§ 30
BNatSchG geschutzten Hochstaudenfluren bewachsen. Das Gewasser und die Ufervegetation
haben mittleren Biotopwert. Ostlich des Querungsbereiches durch die Trasse wird der Bach von
groRerflachiger Feuchtvegetation wie einem GroR3seggenried, feuchten Hochstaudenfluren und
einem Gehdlzsaum begleitet. Am stidlich anschlieBenden Hang wachst ein naturnahes Feldge-
holz. Der Bach ist hier als nur maRig verandert einzustufen. Der Bach selbst und die Gehdlzbe-
stande haben hohen, die feuchte Offenlandvegetation mittleren Biotopwert.

Faunistisch bemerkenswerte bzw. bedrohte Arten fehlen in beiden Gewasserabschnitten. Fur
einen Talraum-Jungmor&anenbach im Ubergang von der submontanen zur tiefmontanen Zone
muss die Fauna als stark verarmt und verandert (oberer Abschnitt 1) bzw. tendenziell artenarm
(unterer Abschnitt 2) gelten. Insgesamt waren bei den Erhebungen des Makrozoobenthos nur
wenige gewassertypische Arten anzugeben.

Beiden Gewasserabschnitten fehlen bedrohte Arten und die Arteninventare sind stark (Ab-
schnitt 1) bzw. maRig verarmt (Abschnitt 2) bzw. verandert. Damit ist der Sindelsbach im UG
aus der Sicht des Artenschutzes von sehr geringer bzw. geringer Bedeutung.

Die Geholzbestande, die den westlichen Abschnitt begleiten sowie das Feldgehdlz am anschlie-
Benden Hang stellen jedoch einen Lebensraum zahlreicher Brutpaare gehdlzbewohnender Vo-

gel dar, die ganz Giberwiegend aber haufig und ungefahrdet sind, mit Ausnahme des Stieglitz.

Nordlich der bestehenden St 2038 sowie siiddstlich zwischen Kiesgrube und B 472 besteht auf
den Moranenhugeln eine sehr gut strukturierte Kulturlandschaft mit Intensivgriinland in ebene-

ren Bereichen, magerem Extensivgriinland auf steileren Hangen und zahlreichen nahurnahen
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Hecken und Einzelbdumen. Die Gehdlze und Extensivgriinlandbereiche haben mittleren, die
Intensivwiesen geringen Biotopwert. Am Nordrand der St 2038 steht eine méchtige Baumhecke
und daruber grenzt verbuschendes Extensiv- und Magergrinland an. Diese Strukturen beinhal-
ten Lebensraume der Zauneidechse. In der Hecke befinden sich mehrere Habitatbaume mit
Quartierstrukturen fur Vogel und Fledermause. Sie stellt zudem ein Jagdhabitat fur die Zwerg-
fledermaus dar.

Die Neubaustrecke schlief3tim Stiden an die neue Kreisverkehrsanlage an. Die Verkehrsflachen
mit den Fahrbahnen und Grasfluren im StraRenbegleitgriin haben sehr geringem bzw. keinen

Biotopwert (versiegelte Flachen).

Flache

Etwa 10 % des UG sind bereits Uberbaut oder versiegelt durch Stral3en, Wege, Gebaude oder
(teil-)versiegelte bzw. befestigte Freiflachen im Siedlungsbereich oder werden von intensiv ge-
nutzten siedlungsbezogenen Freiflachen wie strukturarmen Garten eingenommen. Dieser Anteil

ist als bestehender Flachenverbrauch zu werten.

Weitere 15 % des UG sind aktuell durch die Kiesgrube belegt, so dass auch diese Flache fur
eine landwirtschaftliche oder sonstige Nutzung derzeit nicht zur Verfigung steht und auch ihrer
Funktionen fir den Naturhaushalt gré3tenteils beraubt ist. Allerdings wird der Bereich nach Re-
kultivierung der Kiesgrube wieder zur Verfigung stehen, wenn auch mit teilweise eingeschrank-

ten Funktionen fur den Naturhaushalt.

Von der verbleibenden Flache stellen ca. 62 % landwirtschaftliche Nutzflachen (Wirtschafts-
grinland) dar. Die Grunlandzahlen liegen zum Teil weit iber dem Durchschnitt im Landkreis, so
dass hier eine hohe Wertigkeit flr die landwirtschaftliche Produktion gegeben ist.

13 % des UG stellen Geholze, Magerbiotope, Kraut- und Staudenfluren, Feuchtbiotope und Ge-
wasserflachen dar. Diese Flachen erflllen schwerpunktmaRig Funktionen fir den Naturhaus-
halt.

Boden

Innerhalb des UG liegen nach der Ubersichtsbodenkarte im M 1:25000 zwei Bodentypen vor.
Dominierend ist dabei der Bodentyp ,22b-Fast ausschlie3lich Braunerde und Parabraunerde
aus kiesfiihrendem Lehm (Deckschicht oder Verwitterungslehm) tber Carbonatsandkies bis -
schluffkies (Schotter)“. Der zweite Bodentyp ist ,71 Bodenkomplex: Gleye, kalkhaltige Gleye
und andere grundwasserbeeinflusste Béden mit weitem Bodenartenspektrum (Talsediment),

verbreitet skelettfiihrend; im Untergrund carbonathaltig®.
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Die grundwasserbeeinflussten Boden entlang des Sindelsbaches haben ein hohes Potenzial
zur Entwicklung seltener Biotope feuchter Standorte, was sich stellenweise auch in dem Vor-
handensein solcher Vegetationsbesténde zeigt. Auch in Bezug auf die Puffer- und Filterfunktion
als Schutz des Grundwassers kommt diesen Béden eine hohe Bedeutung zu.

Unter den Geholzen sowie im Bereich extensiver Magerbiotope haben die Boden mittlere bis
hohe Bedeutung als Standort flr seltene Biotope.

Die naturliche Ertragsfunktion auf den Wirtschaftsgriinlandern ist als hoch zu bewerten (siehe
auch bei ,Flache®), so dass diesen Flachen eine hohe Bedeutung fur die nattrliche Ertragsfunk-

tion zukommit.

Auf der Flache der ehemaligen Kiesgrube ist der Oberboden grof¥flachig abgetragen und der
natirliche Untergrund durch anthropogene Verfillungen ersetzt. Angesichts des Zustands bei
der Ortseinsicht im August 2023 ist davon auszugehen, dass die Rekultivierung der Béden und
zumindest eine Begrinung durch Wiesenansaat im Friihjahr 2024 auf gesamter Flache erfolgt
sein wird. Im wiederverflllten Bereich der ehemaligen Kiesgrube wird die Bedeutung fir das
Schutzgut Boden als gering bis mittel bewertet. Bei der Abhandlung der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung wird davon ausgegangen, dass auch die Flache fir die St 2038 neu wieder
geringe bis mittlere Bedeutung fur das Schutzgut Boden gehabt hatte, waren die Ziele gemani

dem Rekultivierungsplan von 1993 umgesetzt worden.

Im Bereich der bestehenden StralRen ist durch die Versiegelung die Bodenfunktion vollstandig
verloren bzw. auf den unversiegelten Nebenflachen stark beeintrachtigt. Auch in den Siedlungs-
bereichen des UG mit Uberbauten und befestigten Flachen sind die Boden anthropogen stark
verandert. Diese Bereiche sind hinsichtlich des Schutzgutes Boden als gering zu bewerten, wo-

bei versiegelte Flachen selbst gar keinen Wert fur das Schutzgut mehr haben.
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Wasser
Oberflachengewasser

Der Sindelsbach ist ein Gewasser dritter Ordnung. Der westliche Teil des Gewassers im UG ist
deutlich verandert, da er begradigt und von der angrenzenden intensiven Landwirtschaft beein-
trachtigt ist. Um den Sindelsbach befindet sich auch ein ausgewiesenes Uberschwemmungs-
gebiet und die vorkommenden Bodentypen sind vom Grundwasser beeinflusst. Daher weist der
gesamte Bereich um den Bach eine hohe Empfindlichkeit im Bezug auf das Schutzgut Wasser
auf und hat daher auch eine hohe Bedeutung fiir dieses Schutzgut. Weitere Oberflachengewas-
ser befinden sich im Untersuchungsgebiet nur noch in Form von tempordren Gewassern in der
Kiesgrube. Durch die Abbau- und Wiederverfillungsaktivitaten haben diese Oberflachengewas-

ser aber nur eine kurze Existenzdauer und nur eine geringe Bedeutung.

Grundwasser

Im Bereich der Kiesgrube sind aufgrund der abgetragenen Bodenschichten die Grundwasser-
abstande sehr gering und die Empfindlichkeit ist in diesem Bereich daher hoch. Im Talgrund um
den Sindelsbach finden sich grundwasserbeeinflusste Bodentypen, die aufgrund des dort ober-
flachennah anstehenden Grundwassers auch eine hohe Empfindlichkeit gegeniiber der Beein-

trachtigung des Grundwassers haben.

Klima und Luft

Das Untersuchungsgebiet ist dem Klimabezirk Oberbayerisches Alpenvorland zu zurechnen.
Der Jahresniederschlag lag im Untersuchungszeitraum 1981 bis 2010 an der nachstgelegenen
Messstation des Deutschen Wetterdienstes in Murnau bei 1241 mm. Die Jahresdurchschnitts-
temperatur liegt bei 7,9°C.

Kaltluftentstehungsgebiete sind fur den klimatischen Austausch von Bedeutung. Im UG dienen
die Grinlandflachen und der Wald entlang des Sindelsbaches hauptsachlich als Kaltluftentste-
hungsgebiete. Die dort entstehende Kaltluft flie3t in Richtung Habach talabwarts. Daher kommt
diesen Flachen hinsichtlich des Schutzguts Luft und Klima in Bezug auf das Siedlungsgebiet
Habach eine mittlere Bedeutung zu.

Vorbelastungen fiir die lufthygienische Situation stellen hauptséchlich die bestehenden StralRen
St 2038 und B472 dar. Auch die Emissionen des Siedlungsgebiets (z.B. LuftschadstoffausstoR

durch Heizen) sowie der Tatigkeiten in der Kiesgrube sind als Vorbelastungen zu nennen.
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Wechselwirkungen

Schutzgutinterne Wechselwirkungen sind bereits bei der Analyse und Bewertung des jeweiligen
Schutzgutes beriicksichtigt (z.B. Zusammenfassung von Pflanzenbestanden zu Habitatkomple-
xen fur Tiere) und werden deshalb hier nicht mehr weiter behandelt.

Aufgrund der Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Schutzgitern des Naturhaushalts
wirken sich die Eingriffe in den Boden- und/oder Wasserhaushalt sowie das Klima grundsatzlich
auch mittelbar auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt oder auf den Men-
schen aus.

Es sind jedoch keine Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern, die zur Verstarkung von
Konflikten oder neuen Konflikten fihren kdnnten, erkennbar.

Es ist aulBerdem nicht zu erwarten, dass Wechselwirkungen mit anderen Vorhaben im Raum
kumulativ zu zusatzlichen Beeintrachtigungen fihren kdnnten.

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgitern bzw. mit anderen Vorha-

ben im Raum kénnen ausgeschlossen werden.

5.2.2 Umweltauswirkungen
Nimmt man in der Kiesgrube als Bestand im geplanten Trassenbereich das Entwicklungsziel
gemal dem Rekultivierungsplan von 1993 an, so ergeben sich folgende Umweltauswirkungen

fur den Naturhaushalt:

Auswirkungen auf das Schutzgut Flache

Infolge des Baus der Umfahrung Habach kommt es zur Neuversiegelung von 0,40 ha. Zuséatzlich
werden 0,62 ha bisher landwirtschaftlich genutzte oder priméar dem Naturhaushalt dienende un-
genutzte Flachen (Gehdlze, Biotope etc.) in unversiegelte Strallennebenflachen umgewandelt.
Somit kommt es zu einem dauerhaften Flachenverbrauch von 1,02 ha.

Zusatzlich werden 0,98 ha ausschlief3lich bauzeitlich in Anspruch genommen und nach Bau-
ende wieder in ihren urspringlichen Zustand zurtickversetzt, was nicht zu einem Flachenver-
brauch fihrt.

Im Gegenzug werden auf dem Ausgleichsflachen 11 A und 12 A Flachen der bestehenden
Staatsstral’e St 2038 im Umfang von insgesamt 0,10 ha Flache riickgebaut und als Biotopfla-

chen rekultiviert, so dass diese Flachen wieder freigesetzt werden.

Es ergibt sich ein Netto-Flachenverbrauch von 0,92 ha.

Ein Grof3teil der in Anspruch zu nehmenden Flachen sind landwirtschaftliche Nutzflachen guter
Eignung. Agrarstrukturelle Belange sind aber angesichts der insgesamt eher geringen Dimen-
sion der Verluste nicht erheblich betroffen, zumal fiir die Kompensation nur 0,41 ha landwirt-

schaftliche Nutzflachen mit leicht unterdurchschnittlicher Griinlandzahl herangezogen werden.
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Auswirkungen Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt

Auswirkungen auf die Biotopfunktion

Die Bewertung der Erheblichkeit der Projektwirkungen auf die betroffenen Biotope folgt der Bay-

erischen Kompensationsverordnung i. V. m. den ,Vollzugshinweisen zur Bayerischen Kompen-

sationsverordnung (BayKompV) vom 7. August 2013 fiir den staatlichen Stral3enbau — Vollzugs-

hinweise Strallenbau — (Rundschreiben der Obersten Baubehérde im Bayerischen Staatsmi-
nisterium des Innern, fiir Bau und Verkehr vom 28. Februar 2014 Az.: [1Z7-4021-001/11).

Die flachenbezogenen Negativwirkungen des Vorhabens auf Biotopflachen lassen sich wie folgt

zusammenfassen:
Projektwirkung Betroffener Bestand erheblich | Flachen-
(ja/ nein) | umfang
Biotoptypen mit geringem Biotopwert von 3 Ja 0,28 ha
Wertpunkten: Intensivgriinland, Griinwege
oder Gras- und Krautfluren im Stra3enbe-
gleitgrin
Biotoptypen mit mittlerem Biotopwert (6-10 Ja 0,07 ha
Neuversiegelung Wertpunkte): Sindelsbach mit feuchten Hoch-
bisher nicht versie- | staudenfluren am Ufer und GroRRseggenried,
gelter oder befestig- | ein Graben mit naturnaher Entwicklung, ma-
ter Flachen RBig extensiv genutztes artenarmes Griinland,
mafig artenreiche Staudenfluren sowie Ab-
baukante mit naturnaher Vegetationsentwick-
lung.
Biotoptypen mit hohem Biotopwert > 10 Wert- Ja 0,05 ha
punkte: artenreiches Extensivgrinland:
Biotoptypen mit geringem Biotopwert von < 4 Nein 0,42 ha
Wertpunkten: Intensivgrinland und Grin-
wege
Bestehende Fahrbahnen und Gras- und Nein 0,05 ha
Krautfluren im Stral3enbegleitgrin
Uberbauung durch Biotoptypen mit mittlerem Biotopwert (6-10 Ja 0,15 ha
wiederbegriinte WP): Hecken und Baumgruppen, u.a. stra-
Stral3ennebenfla- Rennahe Baumhecke nd. St 2038, Sindels-
chen (Béschungen, | bach mit feuchten Hochstaudenfluren am
Mulden etc.) auRer- | Ufer, Gro3seggenried und Flutrasen, ein Gra-
halb bestehender ben mit naturnaher Entwicklung, mafig ex-
Fahrbahnflachen tensiv genutztes artenarmes Griinland, ma-
und Bankette RBig artenreiche Staudenfluren sowie Abbau-
kante mit naturnaher Vegetationsentwicklung.
Biotoptypen mit hohem Biotopwert > 10 Wert- Ja 0,05 ha
punkte: artenreiches Extensivgrinland, Sin-
delsbach im dstlichen Abschnitt mit Uferge-
hdlzsaum
Ausschlief3lich vo- Biotoptypen mit geringem Biotopwert von < 4 Nein 0,66 ha
ribergehende Inan- | Wertpunkten: Intensivgrinland
spruchnahme als Biotoptypen mit mittlerem Biotopwert (6-10 Ja 0,23 ha
Baufeld, danach WP): Feldgehdlz sudlich des Sindelsbaches,
Wiederherstellung Hecken und Baumgruppen, u.a. stral3ennahe
Baumhecke n6. St 2038, ein Graben mit na-
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Projektwirkung Betroffener Bestand erheblich | Flachen-
(ja/ nein) | umfang
des Ausgangszu- turnaher Entwicklung, mafiig extensiv genutz-
standes tes artenarmes Grinland, Flutrasen, Grol3-
seggenried, maRig artenreiche Staudenfluren
mittlerer sowie feuchter Standorte und Ab-
baukante mit naturnaher Vegetationsentwick-
lung
Biotoptypen mit hohem Biotopwert > 10 Wert- Ja 0,09 ha
punkte: artenreiches Extensivgriinland, Ge-
wasserbegleitgehdlz am Sindelsbach
Mittelbare Beein- Biotoptypen mit geringem Biotopwert (3 WP): nein 0,01 ha
trachtigungen durch | Intensivgriinland
Stralenemissionen | Biotoptypen mit mittlerem Biotopwert (6-10 Ja 0,02 ha
in der Zone bis 20 m | WP): ein Graben mit naturnaher Entwicklung,
vom Fahrbahnrand | maRig extensiv genutztes artenarmes Griin-
(Uber die o0.g. Fla- land, artenreiche Staudenfluren mittlerer so-
cheninanspruchnah- | wie feuchter Standorte und Abbaukante mit
men hinaus) naturnaher Vegetationsentwicklung

Tabelle 10: Ubersicht flachenbezogene Negativauswirkungen auf Biotopflachen

Erhebliche Beeintrachtigungen fr die Biotopfunktion ergeben sich demnach auf 0,93 ha Flache.

Im Gegenzug werden 0,19 ha Fahrbahnflachen entsiegelt und wieder begrint. Darlber hinaus
kommt es durch den Rickbau eines Teiles der St 2038 zwischen Habach und der Umfahrung
zu Entlastungswirkungen benachbarter Biotoptypen auf 0,49 ha Flachen, die nicht mehr in der

Beeintrachtigungszone einer StralRe liegen werden.

Das rickgebaute StralRenstiick der St 2038 wird im Rahmen der Ausgleichsmaflnahmen 11 A
und 12 A zu einer naturnahen Hecke und zu einer mageren artenreichen Extensivwiese entwi-
ckelt. Darlber hinaus wird im Zuge der Ausgleichsmalinahme 13 A eine artenarme Intensiv-
wiese durch Aushagerung, anschliel3ende Artanreicherung und extensive Pflege zu einer arten-
reichen Flachland-Mahwiese entwickelt und es werden feuchte Hochstaudenfluren am Ufer ei-

nes Weihers angelegt. Die AusgleichsmalRnahmen umfassen zusammen 0,82 ha.

Insgesamt entsteht ein Kompensationsbedarf von 31.856 Wertpunkten nach dem Biotopwert-
verfahren der BaykompV. Die Kompensationsmafinahmen 11 A, 12 A und 13 A leisten einen
Kompensationsumfang von 33.989 Wertpunkten. Es entsteht ein Uberschuss von 2.133 Wert-

punkten.

Ausschlie3lich bauzeitlich in Anspruch zu nehmende Flachen werden nach Bauende im Zuge
der MaBnahmen 10.1 G bis 10.4 G in ihren urspriinglichen Zustand zurlickversetzt bzw. es

werden die Voraussetzung fur eine entsprechende Entwicklung geschaffen.
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Auswirkungen auf die Habitatfunktion

Infolge des Vorhabens kommt es zum Verlust von Gehoélzstrukturen mit Funktion als Jagdhabi-
tat fur Fledermause im Bereich der Einschwenkung auf die bestehende St 2038. Die Gehdlze
haben auch Funktion als Lebensraum fiir Brutvogel der halboffenen Kulturlandschaft, wobei
weder im Jahr 2017 noch im Jahr 2023 Revierzentren in Gehélzen im Eingriffsbereich festge-
stellt wurden. Zudem sind die Flachenverluste sehr gering, so dass diese Eingriffe in die Habi-
tate der Flederm&use oder Vogel nicht erheblich sind.

Um die Inanspruchnahme von Gehdlzen auf das unbedingt notwendige Mal3 zu begrenzen wer-
den entlang von zu erhaltenden Gehélzbestanden am Baufeldrand stabile Schutzzdune wah-
rend der Bauzeit aufgestellt (vgl. LBP, Malinahme 2 V).

Bei der Brutvogelkartierung 2023 wurde in dem Einschnitt, der bei der Verfullung der ehemali-
gen Kiesgrube freigelassen wurde und der aktuell als Rohboden-Bdschungen mit verdichteter
Sohle besteht, ein Revierzentrum der Bachstelze lokalisiert. Der Standort wird Gberbaut werden.
Es ist aber davon auszugehen, dass dem Brutpaar nach dem Bau der OU &stlich Habach auch
ohne weitere MaBhahmen geeignete unbesetzte Habitatflachen in ausreichendem Umfang zur
Verfigung stehen. Darlber hinaus nutzte der Flussregenpfeifer nachweislich in den Jahren
2017, 2019 und 2023 die Rohbodenflachen der Kiesgrube bzw. der frischen Wiederverfiullung.
Es zeigte sich bei der Kartierung 2023, dass die zu diesem Zeitpunkt bereits als Grinland re-
kultivierten Teile der verfilliten Kiesgrube westlich des Trassenkorridors nicht mehr als Brutplatz
vom Flussregenpfeifer genutzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt der
Umsetzung der Strallenbaumalnahme auch der 6stliche Teil der ehemaligen Kiesgrube wieder
vollstandig begrint sein und keine geeigneten Lebensraume fir den Flussregenpfeifer mehr
bieten wird. Vorhabenbedingte Beeintrachtigungen des Flussregenpfeifers werden daher nicht
prognostiziert.

Um eine baubedingte Zerstérung von Nestern mit Eiern oder Tétungen von nicht fliggen Jungen
von Vogeln, die sich im Jahr des Baus auf den geplanten Baufeldern ansiedeln kénnten, zu
vermeiden, werden Gehoélzrodungen und die Beseitigung von Saum- und Réhrichtstrukturen nur
auRRerhalb der Vogelbrutzeit durchgefuhrt (vgl. LBP, Mal3hahme 1 V). Insbesondere zum Schutz
von Vogeln, die auf Rohbdden oder in kurzlebigen Ruderalfluren briten, wie dem Flussregen-
pfeifer und dem Schwarzkehlchen, werden die gerdaumten Baufelder regelmafiig auf geeignete
Habitatstrukturen sowie auf Bruten von Végeln kontrolliert und diese ggf. geschiitzt (MaRnahme
3V).

Am Nordrand der St 2038 alt kommt es zu Bertihrungspunkten der Baustelle mit benachbarten
Lebensraumen der Zauneidechse. Durch die Malinahmen zur raumlichen Beschrankung der

Bautétigkeit durch das Aufstellen von Schutzzaunen wahrend der Bauzeit (2 V) und durch das
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Aufstellen von Reptilienschutzzaunen am Baufeldrand entlang von angrenzenden Zauneidechsenlebens-
raumen (MafRnahme 4 V) Lebensréume angrenzt (und durch Kontrolle des Baubereiches (Gehdlze und
Saume) auf Vorkommen der Zauneidechse durch eine Umweltbaubegleitung (3 V) kdnnen erhebliche

Beeintrachtigungen der Zauneidechse vermieden werden.

Im Sindelsbach kommt der Biber vor. Im Baubereich sind aber keine Strukturen vorhanden sind, in denen
der Biber Gange oder Bruthdhlen anlegen kénnte. Weder 2017 noch 2023 wurden dort Biberburgen o0.&.
gefunden. Um Biber, die den Sindelsbach durchschwimmen, vor erheblichen Stérungen oder Gefahrdun-
gen zu schitzen, wird am Sindelsbach und in seinen Uferrandbereichen auf nachtliche Bauarbeiten ver-
zichtet (vgl. MaBnahme 1 V).

Weiterhin diente die in Betrieb bzw. im Verfillung befindliche Kiesgrube dem Laubfrosch und dem Kamm-
molch als Lebensraum. 2017 wurde westlich der Trasse ein Laichgewéasser des Laubfrosches mit einem
Einzelindividuum des Kammmolches festgestellt sowie Uber die Grubenflache verteilt einige Pfutzen mit
Einzeltiernachweisen des Laubfrosches. Letztere lagen u.a. im Bereich der Plantrasse. Allerdings be-
dingte der Verfullungsvorgang die stéandige Lageanderung von als Laichhabitat geeigneten Pfilitzen. An-
fang 2023 wurde auch das 0.g. Haupt-Laichgewasser des Laubfrosches durch den Kiesgrubenbetreiber
verflllt. Zuvor liel3 die StralRenbauverwaltung aber im Nordosten der Kiesgrube im Zuge der vorgezoge-
nen AusgleichsmalRnahme 14 Acer zwei neue Laichgewdasser anlegen. Deren Nutzung durch den Laub-
frosch konnte bereits im selben Jahr nachgewiesen werden. Mdgliche erhebliche Beeintrachtigungen des
Laubfrosches durch die Uberbauung von als Laichgew&sser geeigneten Pfiitzen sind somit bereits vorab
ausgeglichen. Da die Temporargewasser, die von der Trasse betroffen sind, nicht vom Kammmolch be-
siedelt und hierflr auch nicht geeignet sind, kommt es fir die Art nicht zur Betroffenheit von Fortpflan-
zungs- und Ruhestétten. Das einzige Gewasser, in dem im UG bei den Kartierungen ein Einzeltier der
Art gefunden wurde, ist inzwischen durch den Betreiber der Kiesgrube beseitigt worden. Es ist davon
auszugehen, dass es fir den Kammmolch aktuell im naheren Umfeld der Trasse keine geeigneten Laich-
gewasser gibt. Da das neue Laichgewasser des Laubfrosches ebenso wie die assoziierten Landlebens-
raume Ostlich der Plantrasse liegt, und westlich davon voraussichtlich nach Rekultivierung der Verflil-
lungsflachen langfristig keine Laichgewasser mehr vorhanden sein werden, wird nicht von Zerschnei-
dungswirkungen auf Wanderbeziehungen von Amphibien durch die Trasse ausgegangen. Um baube-
dingte Tétungen von Amphibien zu vermeiden, die sich in Pfltzen in der StraBenbaustelle ansiedeln
kénnten, wird das Baufeld mit Amphibienzaunen abgezaunt und ggf. vor Baubeginn nach Tieren abge-

sucht und diese in sichere Bereiche aul3erhalb der Baustelle verbracht. (vgl. Malinahmen 3 V und 4 V).

Ergebnis:
Bei Einhaltung der vorgesehenen VermeidungsmalRnahmen sowie nach fristgerechter Umsetzung der

Gestaltungs- und Ausgleichsmafinahmen werden keine erheblichen Beeintrachtigungen fir Pflanzen,

Tiere und die biologische Vielfalt zuriickbleiben.
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Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Im Baubereich kommt es zur Inanspruchnahme von Béden im Umfang von 2,00 ha.

Als erheblich zu bewerten ist dabei die Versiegelung im Umfang von 0,40 ha, da sie mit dem
Verlust aller Bodenfunktionen einhergeht.

Die Umwandlung von 0,62 ha Bbden in unversiegelte StralRennebenflachen fuhrt nur in Berei-
chen mit natirlichem oder naturnahem Bodenaufbau zu erheblichen Beeintrachtigungen, d.h.
nur auRerhalb des Kiesgrubengelandes, auRerhalb bestehender Straf3en- und Wege sowie au-
Rerhalb der FlieBgewasser. Von der Uberbauung erheblich betroffen sind demnach 0,58 ha
Boden, Uberwiegend im Tal des Sindelsbaches.

Nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden flihrt die ausschliel3lich bau-
zeitliche Inanspruchnahme, da nach Bauende die Standorte wieder fachgerecht rekultiviert wer-
den, d.h. Verdichtungen werden gelockert, der bauzeitlich abgetragene und fachgerecht gela-
gerte Oberboden wird am jeweiligen Standort wieder aufgetragen und die Vegetation wird wie-
derhergestellt (siehe MalRhahmen 10.1 G, 10.2 G, 10.3 G und 10.4 G).

Im Gegenzug zu den Neuversiegelungen wird im Zuge der Malinahme 6 V ein Abschnitt der
bestehenden St 2038 sowie weitere kleinere Wegestiicke von 0,19 ha GroR3e riickgebaut.

Um den verbleibenden Eingriff in das Schutzgut Boden zu kompensieren, werden im Rahmen
der MalRnahme 13 A, welche knapp 0,69 ha umfasst, Nutzungsextensivierungen zur Entlastung

von Boden und Verbesserung des Bodenlebens und der Bodenfunktionen vorgesehen.

Nach Umsetzung der genannten Gestaltungs- und AusgleichsmalRnahmen werden keine erheb-

lichen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Boden zuriickbleiben.

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Sindelsbach mit Uberschwemmungsgebiet

Die Trasse quert den Sindelsbach bei Bau-km 0+236. Mithilfe eines Wellstahldurchlasses mit
einer Lichten Weite von 5,67 m und einer Lichten Hohe von = 2,85 (iber der Bachsohle und
einer Lange von 20 m wird der Bach an dieser Stelle unter der Umfahrung hindurch geleitet. Im
Oberlauf muss der Bach zum Durchlass hin auf einer Strecke von ca. 55 m verlegt werden. Im
Durchlassbereich wird die Gewasserstruktur stark beeintrachtigt sein. Bei einer aktuellen Breite
des Bachbettes von etwa 1 m ist das Querungsbauwerk aber ausreichend bemessen, um eine
gute Durchgangigkeit zu gewahrleisten. Neben dem Wasserkdorper kdnnen jeweils ca. 2 m breite
Trockenbermen geschaffen werden. Bei der geplanten Lichten Hohe wird auch ein gewisses
Mal3 an Belichtung gegeben sein.

Die beidseits des Bauwerkes erforderlichen Anpassungsstrecken werden unverbaut angelegt
und im Rahmen der Gestaltungsmafinahmen 10.2 G und 10.3 G werden die bachbegleitenden

Feuchtbiotope wiederhergestellt.
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Durch den breiteren FlieRquerschnitt im Durchlass sowie die Laufverlangerung durch Verlegung
des Baches im Oberlauf kommt es laut hydraulischem Gutachten nicht zu Beeintrachtigungen

des Retentionsraumes, die einen Retentionsausgleich erfordern wirden.

Bauzeitliche Beeintrachtigungen wie temporare Beeintrachtigung des Abflusses oder Stoffein-
trage in den Bach werden durch die Mal3nahme 5V vermieden (detaillierte Ausfiihrungen hierzu
siehe Kap. 6.3).

Durch die grof3e Dimensionierung des Durchlassbauwerkes und die genannten landschaftspfle-
gerischen MalRnahmen werden die Beeintrachtigungen des Oberflachengewdassers Sindels-

bach auf ein unerhebliches MalR reduziert.

Grundwasser

Wie in Kap. 4.11 erlautert, ist damit zu rechnen, dass es beim Bau der Trasse zu Schichtwas-
seraufschliissen kommt. Beriihrungspunkte mit einem geschlossenen Grundwasserspiegel sind
fur den Baubereich nicht zu erwarten. Es darf davon ausgegangen werden, dass bei Arbeiten
im Bereich mit Grund- oder Schichtwasser die einschlagigen Umweltstandards eingehalten wer-

den.

Entwésserungskonzept

Durch das im Kap. 4.12 beschriebene Entwasserungskonzept wird sichergestellt, dass es nicht
zu Beeintrachtigungen des Grundwassers oder des Oberflachengewassers durch Einleitung

des anfallenden Oberflachenwassers kommit.

Ergebnis:
Bei Umsetzung bzw. Einhaltung der beschriebenen MaRnahmen zur Vermeidung und Gestal-

tung bleiben die Negativwirkungen auf das Schutzgut Wasser unter der Erheblichkeitsschwelle.
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Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft
Auswirkungen auf das Lokalklima und die lokale Lufthygiene

Im Bereich der Talquerung des Sindelsbaches ist mit gewissen Umlenkungen der 6rtlichen Luft-
strome durch Damme und Einschnitte zu rechnen, die kleinflachig Anderungen wie Warmestau
oder Kaltluftansammlungen bewirken konnen.

In Anbetracht der offenen Landschaft, der vorgesehenen stral3ennahen Gehdlzpflanzungen und
dem relativ geringen Umfang der Neuversiegelung ist aber nicht mit erheblichen Auswirkungen
auf das Lokalklima zu rechnen.

Erhebliche anlagebedingte Wirkungen auf das lokale Klima und die lokale Lufthygiene sind nicht
zu erwarten.

Beriicksichtigung des globalen Klimas bei der StraRenplanung

Die Auswirkungen des Vorhabens auf das ,globale Klima“ sind gem. des § 13 des Klimaschutz-
gesetzes des Bundes (KSG) vom 18.12.2019 sowie nach den Vorgaben des Bayerischen Kii-
maschutzgesetz (BayKlimaG) vom 23.11.2020 zu prifen:

Sektor Industrie

In diesem Sektor werden klimaschadliche Emissionen bewertet, die den Zeitraum der Herstel-
lung der StralRe (einschl. der Herstellung der notwendigen Baustoffe) sowie durch die Unterhal-
tung entstehen. Diese Emissionen werden als Lebenszyklusemissionen der StralRe bezeichnet.
Gemal dem Blatt 1.1.2 des Regelungsverzeichnisses (Unterlage 11) werden 346 m Stral3e neu

gebaut. 104 m werden an den Bestand angeglichen. 256 m der alten Strafl3e werden entsiegelt/

rickgebaut.
Neubauvariante

Staatsstralle
Strecke 450 m
Breite (Regelquerschnitt) 7,0m
Gesamitflache 3.150 m?
Spezifische THG-Emission 14.490
(4,6 kg bzw. 6,2 CO2-eq / m? /
a)
Gesamtsumme CO2-eq/ m2/a 14.490

2 (PTV Planung Transport Verkehr AG; PTV Transport Consult GmbH; TCI Réhling - Transport
Consulting International, 2016), getrennt nach Bundesstraen (einschlie3lich Staatsstraf3en)
(4,6 kg) Autobahnen bzw. zweibahnige BundesstralRen (6,2 kg)

Tabelle 11: Uberschlagigen Berechnung der Lebenszyklusemissionen
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Sektor Verkehr

In diesem Sektor werden die unterschiedlichen klimaschadlichen Gase zusammengefuhrt, die
von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ausgestof3en werden, die fossile Energietrager wie
Diesel, Benzin oder Gas benutzen. Diese durch den Verkehr verursachten Treibhausgas-Emis-
sionen werden in CO2-Aquivalelnten (CO2.e) ausgedriickt.

Da die geplante Spange lediglich zur Entlastung der Ortsdurchfahrten von Habach und Dirn-
hausen vom Durchgangsverkehr dienen soll, ist mit keinen wesentlichen Veréanderungen der

Treibhausgas-Emissionen zu rechnen

Sektor Landnutzungsanderung

In diesem Sektor werden die dauerhaften, d.h. in diesem Fall die anlagebedingten Auswirkun-
gen auf die Nutzungen von Flachen und damit auf Biotopstrukturen und Béden betrachtet. B6-
den und Pflanzen sind bedeutende Kohlenstoffspeicher. Der Inanspruchnahme von fir den Kili-
maschutz bedeutenden Biotopen und Bdden sind KompensationsmalRnahmen, die zur Verbes-
serung von Kohlenstoffspeicherfunktionen oder der Reaktivierung von Kohlenstoffsenken bei-

tragen, gegenibergestellt.

Landnutzung

vom Eingriff betroffen /
durch Kompensation neu hergestellt

Flachenumfang der
Eingriffe (dauerhafte
Flacheninanspruch-
nahme) ha

Kompensation (Aus-
gleichs- und Ersatz-
malnahmen)

ha

Boden

Bodentyp 71t im Talraum des Sin-
delsbaches: Gleye, kalkhaltige
Gleye und andere grundwasserbe-
einflusste Boden mit weitem Boden-
artenspektrum (Talsediment), >> ak-
tuell als Grinland genutzt oder un-
genutzt (Bachbegleitende Hochstau-
densaume und Gehdlze)

Verlust durch Versiege-
lung und Uberbauung:

0,73 ha

Verbesserung der Bodenfunktionen
durch Nutzungsextensivierung von
Intensivgriinland

MaRnahme 13 A
0,41 ha

Entsiegelung von bisherigen Stra-
Renfahrbahnen

Malnahme 6 V
0,19 ha

Geholze

Naturnahe Hecke (BNT B112-
WHOO0BK)

Verlust durch Uberbau-
ung:

0,01 ha

Pflanzung einer naturnahen Hecke

MaRnahme 11 A
0,03 ha

% vgl. Ubersichtsbodenkarte im M 1:25.000
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Landnutzung Flachenumfang der Kompensation (Aus-

vom Eingriff betroffen / Eingriffe (dauerhafte | gleichs- und Ersatz-

: Flacheninanspruch- mafinahmen)
durch Kompensation neu hergestellt nahme) ha ha
Grinland Verlust durch Versiege-
lung und Uberbauung:
0,91 ha

davon

Intensiv genutztes Griinland (G11) 0,71 ha

Extensivgrinland (G211, G214- 0,20 ha

GXO00BK, G231)

Verbesserung der CO»- Maf3nahme 13 A

Senkenfunktion von Grinland durch 0,41 ha

Nutzungsextensivierung von Inten-

sivgrunland

Sonstige naturnahe oder Biotope oder
extensive Nutzungen

Hochstaudenfluren (0622, K122, Verlust durch Versiege-
K123-GHO0BK) und Grol3seggen- lung und Uberbauung:

ried (R31-GGO0OBK)
0,09 ha

Anlage von artenreichen Saumen MaBnahme 12 A

und Staudenfluren trocken-warmer 0,10 ha
Standorte (K131-GT6210) auf einer
Rekultivierungsflache

Gesamtsumme Boden 0,73 ha 0,60 ha

Gesamtsumme Vegetation 1,00 ha 0,54 ha

Tabelle 12: Bilanzierung der Emissionen aus dem Sektor Landnutzungsanderung
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Gesamtbilanz

Zusammenfassend hat der geplante Neubau der Ortsumfahrung Habach keine Auswirkungen

auf das globale Klima.

Gesamtbilanz der vorhabenbedingten THG-Emissionen

Sektor Industrie

Lebenszyklusemissionen 14.490 kg
CO2-e/a

Sektor Verkehr

Verkehrsemissionen  (vorhabenbedingte | O kg

Zusatzbelastung) CO2-e/a

Sektor Landnutzungsanderung

Inanspruchnahme

KompensationsmalRhahmen

Inanspruchnahme von Béden mit klima-
schutzrelevanten Funktionen

0,73 ha

Malinahme 6 V:
Entsiegelung von bisherigen StraRenfahrbah-
nen

MaRRnahme 13 A
Verbesserung der Bodenfunktionen durch
Nutzungsextensivierung von Intensivgrinland

0,60 ha

Inanspruchnahme von klimaschutzrele-
vanten Biotopen / Vegetationskomplexen

1,00 ha

Malnahmen 11 A: Pflanzung einer Hecke,

Malinahme 12 A: Anlage einer mageren Ex-
tensivwiese

MalRRnahme 13 A

Verbesserung der CO,-Senkenfunktion von
Grinland durch Nutzungsextensivierung von
Intensivgrunland

0,54 ha

Tabelle 13: Gesamtbilanzierung der klimaschutzrelevanten Emissionen im Zusammenhang mit

dem Vorhaben

Auswirkungen auf Wechselwirkungskomplexe

Auswirkungen auch Wechselwirkungskomplexe sind nicht erkennbar.
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5.3 Landschaftsbild
5.3.1 Bestand

Die Landschaft im Untersuchungsgebiet ist gepragt durch die flache Tallage des Sindelsbaches
mit dem markanten Anstieg im Norden. Dominierend war 2017 ist die Kiesgrube als grof3flachi-
ger Eingriff, sowie die landwirtschaftliche Nutzung, tberwiegend als Grunland. Im Jahr 2024 ist
die ehemalige Kiesgrube wieder als flacher, Wiesen-Hlgel wahrnehmbar, den allerdings der bei
der Verfullung offen gelassene Rohbodeneinschnitt fir die spéatere Stral3entrasse durchschnei-
det. Eine groRere waldartige Gehdlzkulisse pragt den Ostteil der Tallage des Sindelsbaches.
Typisch fur die Kulturlandschaft im Voralpenraum sind die vielen alten Einzelbdume am Orts-
rand sowie der landlich gepragte Dorfkern von Habach. Aufwertend fir das Landschaftsbild ist

auch der Alpenblick, den man stellenweise im Untersuchungsgebiet hat.

Vorbelastungen fur das Landschaftsbild stellen die St 2038 im Norden am Ful3e des Hanges
sowie im Suden des UG der mittlerweile fertiggestellte Anschluss an die B 472 mit Kreisverkehr
dar. Die Bundesstral3e verlauft unmittelbar stidlich angrenzend an das UG. Im 6&stlichen An-
schluss entsteht aktuell auf der ehemaligen Motocross-Strecke ein Industriegebiet, welches

ebenfalls zur Minderung des Landschaftsbildwertes beitragt.

Die Bedeutung des Landschaftsbildes im UG wird insgesamt als mittel bewertet.

5.3.2 Umweltauswirkungen

Die Trasse der neuen Ortsumfahrung verlauft éstlich von Habach, von Bauanfang bis ca. Bau-
km 0+150 im Bereich der ehemaligen Kiesgrube und ab Bau-km 0+350 bis zum Bauende auf
dem Verlauf der bestehenden St 2038. Durch die hier vorhandenen Vorbelastungen sind die
negativen Auswirkungen der Trasse auf das Landschaftsbild dort eher gering.

Zwischen Kiesgrube und St 2038 quert die Trasse den Sindelsbach. Quer zum Talraum wird
eine 4,5 m hohe Dammschittung notwendig. Beidseits des Sindelsbaches wird zudem westsei-
tig der neuen StralRe ein drei Meter hoher Larmschutzwall aufgeschittet, um die Verlarmung
auf das Siedlungsgebiet zu vermindern. Dadurch hat die neue Stral3entrasse eine hohe optische
Barrierewirkung, insbesondere in Blickrichtung von Habach aus nach Osten. Durch Gehdlz-
pflanzungen auf und vor dem Larmschutzwall im Rahmen der GestaltungsmafRnahme 8 G und
der Ausgleichsmafinahme 11 A wird die negative Wirkung auf das Landschaftshild minimiert.
Des Weiteren werden Eingriffe in die landschaftshildpragenden Hecken am nérdlichen Hang
durch Vermeidungsmafinahmen wie Begrenzung des Baufeldes und Schutzzaune (siehe Mal3-
nahme 2 V) minimiert. Mit den MaBnahmen 10.1 G bis 10.4 G werden die ausschliel3lich bau-

zeitlich in Anspruch genommenen Flachen wieder entsprechend ihrem urspriinglichen Zustand
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begriint bzw. bepflanzt. Der Abschnitt der St 2038 zwischen dem Ortsrand von Habach und der
neuen Umfahrung wird riickgebaut und im Zuge der Ausgleichsmaflinahme 12 A zu einer ma-
geren artenreichen Extensivwiese rekultiviert. Die Stral3e als vorhandene Beeintrachtigung fur
das Landschaftsbild wird hier beseitigt und durch die Extensivwiese als Element der strukturrei-
chen Kulturlandschaft ersetzt.

Nach Umsetzung der genannten Gestaltungs- und VermeidungsmalRnahmen sowie der Aus-
gleichsmaflinahme 11 A und 12 A verbleiben somit langfristig keine erheblichen Negativwirkun-
gen auf fir das Schutzgut Landschaft.

5.4  Kulturgiter und sonstige Sachguter
5.4.1 Bestand

Der bayerische Denkmalatlas verzeichnet fur das Untersuchungsgebiet ein Baudenkmal mit der
Aktennummer D-1-90-126-3: Hausfiguren am sog. Rel3ler-Haus, vier vollplastische Barockfigu-
ren, Holz, 1. Halfte 17. Jh. Es befindet sich in der Antdorfer Stral3e 34.

Darlber hinaus steht dstlich knapp auf3erhalb des UG in der Kratzmihle eine denkmalge-
schitzte Hofkapelle (D-1-90-126-29). Zudem stellt der Ortskern von Habach ein Ensemble mit
mehreren Baudenkmaélern dar.

Bodendenkmaler sind im UG nicht bekannt oder vermutet.

Als sonstige Sachguter sind v.a. Siedlungen oder Gebaude und sonstige bauliche Anlagen zu
nennen. Auch alle StraRen und Verkehrswege sowie Versorgungsleitungen, die ober- oder un-
terirdisch entlang der StraRen oder in der freien Feldflur verlaufen, stellen Sachguter dar. In der
in Verfullung befindlichen Kiesgrube bestehen mit den Abbau- und Materialverarbeitungsanla-

gen, sofern diese noch stehen, weitere Sachguter.

5.4.2 Umweltauswirkungen

Die genannten Baudenkmaler werden vom Vorhaben nicht beeintrachtigt. KulturgUter sind dem-

nach nicht betroffen.

Infolge des Bauvorhabens miissen bestehende Stral3en in den Anschlussbereichen umgebaut
und angepasst werden. Das Strafdennetz wird durch die Ortsumfahrung Habach in seiner Funk-
tion verbessert und es entsteht mit der neuen Stral3e ein neues Sachgut. Ggf. betroffene unter-
irdisch verlaufende Versorgungsleitungen werden entsprechend angepasst, so dass sich auch
hier keine Beeintrachtigungen ergeben.

Negativwirkungen auf Sachguter infolge des Vorhabens sind somit nicht zu erwarten.
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55 Artenschutz

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG be-
zuglich der gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten (Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie,
alle europaischen Vogelarten), die durch das Vorhaben erfillt werden kénnen, wurden in einer
gesonderten Unterlage (spezielle artenschutzrechtliche Prifung, Unterlage 19.1.3) ermittelt und
dargestellt. Diese kommt zu folgendem Ergebnis:

Pflanzenarten des Anhangs IV b) FFH-Richtlinie konnten im Zuge der Kartierungen im Wirkraum

des Vorhabens nicht festgestellt werden. Fiir die wenigen arealkundlich Uberhaupt in Betracht
kommenden Arten sind Vorkommen aufgrund des fehlenden Wuchsortpotenzials auszuschlie-

Ren. Ein Verstol3 gegen das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG ist auszuschlie3en.

Séugetiere des Anhangs IV a) FFH-Richtlinie: Flederméause

Vorkommen streng geschitzter Saugetierarten liegen nur fr den Biber und die Tiergruppe
Flederméause (Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Grof3es Mausohr, Kleinabendsegler, Rau-
hautfledermaus und Zwergfledermaus) vor. Durch eine bauzeitliche Sicherung von fir Fleder-
mause bedeutsamen Geholzstrukturen entlang der St 2038 alt (siehe LBP-MalRnahme 2 V),
durch eine ausreichend groRe Dimensionierung des Durchlasses am Sindelsbach (lichte Hohe
von 1,5 bis 2 m bei mittleren Abflissen, siehe saP: 15 V; gewahlte lichte Hohe: 2,85 Uber Bach-
sohle), durcheinen Verzicht auf Gehdlzpflanzungen an der Einmiindung in die St 2038 als (saP:
16 V) sowie durch Verzicht auf nachtliche Bauarbeiten im Bereich des Sindelsbaches (LBP-
MalRnahme 1 V) kann ein Versto3 gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3

BNatSchG vermieden werden.

Kriechtiere des Anhangs IV a) FFH-Richtlinie: Zauneidechse

Im potenziellen Wirkraum konnte von den streng geschiitzten Reptilienarten nur die Zau-
neidechse (Lacerta agilis) nachgewiesen werden. Sie kommt auf Magerstandorten ndrdlich der
St 2038 vor. Am Baufeldrand entlang dieser Habitate sind wahrend der Bauzeit Amphibien-
schutzzadune aufzustellen, um ein Einwandern von Zauneidechsen in die Baustelle, die dort zu
Tode kommen kdnnten, zu verhindern (siehe LBP-MalRnahme 4 V). Weiterhin sind die Bereiche
der Kiesgrund unmittelbar vor und wéahrend der Bauzeit auf etwaige neue Vorkommen der Art
durch die Umweltbaubegleitung zu kontrollieren (siehe LBP-MalRnahme 3 V). Bei Umsetzung
dieser MaRnahmen ist ein Versto3 gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3
BNatSchG nicht zu befurchten.
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Lurche des Anhangs IV a) FFH-Richtlinie: Laubfrosch / Kammmolch

Im potenziellen Wirkraum konnten aktuell (2017) von den streng geschitzten Amphibienarten
der Kammmolch (Triturus cristatus) und der Laubfrosch (Hyla arborea) nachgewiesen werden.
Zur Vermeidung des Schadigungsverbotes 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG wurden im Rah-
men der LBP-MalRnahme 14 Acer vorab, d.h. Anfang 2023, im Nordwestteil der mittlerweile ver-
fullten Kiesgrube zwei Flachtumpel angelegt. Eine Nutzung dieser Tumpel durch den Laub-
frosch konnte bereits 2023 nachgewiesen werden.

Ein Verstol3 gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG wird durch eine
temporare Zaunung der Baustelle mit Amphibienz&unen (siehe Maflinahme 4 V des LBP) ver-

mieden.

Européische Vogelarten

Die allermeisten Vogelarten des Wirkraums sind haufige Brutvogel (sog. "Allerweltsarten™) bzw.
im Naturraum haufig bei einem ginstigen Erhaltungszustand in Bayern. Eine Schadigung von
Lebensstatten erfolgt fur diese Arten nicht, ebenso wenig eine erhebliche Stdrung (8 44 Abs. 1
Nr. 3 bzw. 2 BNatSchG). Das Totungs- und Verletzungsverbot gemaf Nr. 1 kann durch zeitliche
Beschrankungen (MalRnahme 1 V) sowie durch regelméfiige Kontrolle der geraumten Baufelder
auf fr Vogel geeignete Strukturen sowie auf Vogelnester, insbesondere des Flussregenpfei-
fers, vermieden werden (LBP-Mafllnahme V 3). Angesichts des mittlerweile weit fortgeschritte-
nen Rekultivierungszustandes der ehemaligen Kiesgrube und der damit verschwindenden Roh-
bodenstandorte wird davon ausgegangen, dass der Flussregenpfeifer zum Zeitpunkt der Reali-
sierung des Stral3enbauvorhabens im Wirkraum der neuen Stral3e nicht mehr briten wird. Vor-
habenbedingte Schadigungen oder Stérungen nach 8 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 BNatSchG sind
dann ausgeschlossen. Um diese Einschatzung zu bestatigen, werden in der Brutsaison vor
Baubeginn erneut Gelandekartierungen zur Erfassung eventueller Flussregenpfeifer-Reviere
durchgefiihrt (saP-Gutachten: MaRhahme 17 V).

Insgesamt sind bei Beachtung der genannten VermeidungsmaflRnahmen und bei vorgezogener
Herstellung der CEF-MaRRnahme 14 Acer Tatbestdnde des 8 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zu be-

furchten.
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5.6 Natura 2000- Gebiete

Das UG uberschneidet sich nicht mit Natura 2000-Gebieten. Das nachste Natura 2000-Gebiet
»Moor- und Drumlinlandschaft zwischen Hohenkasten und Antdorf* (FFH-Gebiet DE 8233-
301.09) befindet sich ca. 450 m nordwestlich des UG. Mangels weitreichender Wirkfaktoren ist
eine Betroffenheit dieses FFH-Gebietes oder anderer, noch weiter entfernt gelegener Natura
2000-Gebiete ausgeschlossen.
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5.7 Weitere Schutzgebiete und geschutzte Objekte

Vom Vorhaben sind noch folgende Schutzgebiete und —objekte betroffen:
Gesetzlich geschiitzte Biotope nach 8§ 30 BNatSchG i.V.m. Art 23 BayNatSchG:
Nach 830 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotope sind im Untersu-
chungsgebiet drei vorhanden.
Davon sind im Bereich der Querung des Sindelsbaches zwei Biotoptypen unmittelbar vom Vor-
haben betroffen und werden teilweise oder zur Ganze zerstort.
o Biotoptyp ,R31-GGO0BK" - GroR3seggenriede aul3erhalb der Verlandungsbereiche; am
Sindelsbach dstlich der Wellstahlrohrbriicke:
Es werden 199 m2 des Biotoptyps dauerhaft beseitigt (versiegelt / Gberbaut) und
420 m? bauzeitlich in Anspruch genommen.
o Biotoptyp ,K123-GH6430" - maRig artenreiche Sdume und Staudenfluren feuchter bis
nasser Standorte; am Ufer des Sindelsbaches:
Es werden 76 m2 dauerhaft beseitigt (versiegelt / Gberbaut), 76 m2 bauzeitlich in An-
spruch genommen und 2 m2 werden dariber hinaus in der Beeintrachtigungszone der
Stral3e zum Liegen kommen.
Insgesamt kommt es somit zu erheblichen Beeintrachtigungen von Feuchtbiotopen am Sindels-
bach im Umfang von 773 m2. Im Rahmen der Malnahmen 10.2 G und 10.3 G werden entlang
der verlegten Bachstrecke oberhalb der Querung sowie im Rahmen der Wiederherstellung der
Baufelder bachabwarts 629 m2 Grol3seggenried wiederhergestellt sowie 1044 m2 weitere
feuchte Offenlandbiotope angelegt. Weiterhin werden im Rahmen der Ausgleichsmaflinahme 13
A Brennnesselfluren und Kratzbeergestrippe im Umfang von 151 m2 in feuchte Hochstauden-
fluren des Zielbiotoptyps K123-GHOOBK umgewandelt. Damit ist ein gleichartiger Ausgleich ftr
die Biotopverluste an derselben Stelle bzw. unmittelbar anschlieRend an die Verlustflachen ge-
wabhrleistet. Die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fiir eine ausnahmsweise Zulassung
nach § 30 Abs. 3 BNatSchG sind demnach gegeben. Eine tabellarische Aufstellung der Eingriffe
in und der Ausgleichsmafinahmen fur nach § 30 BNatSchG geschiitzte Biotope ist dem Kapitel

6.2.2. des Erlauterungsberichtes zum LBP (Unterlage 19.1.1) zu entnehmen.
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6 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, MINDERUNG UND ZUM AUSGLEICH
ERHEBLICHER UMWELTAUSWIRKUNGEN NACH DEN FACHGESETZEN

6.1 LarmschutzmalRnahmen

Rechtliche Grundlage

Die MalRnahme ,St 2038, OU dstlich Habach® ist bezliglich des Larmschutzes nach § 1 Abs. 1
der 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (16. BImSchV)
gem. 81 Abs. 2 16. BImSchV zu beurteilen.

Mit der schalltechnischen Untersuchung ist zu prifen, ob die Grenzwerte nach 8 2 Abs. 1 der
16. BImSchV uberschritten sind.

Die Art der zu schitzenden Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festsetzungen in Bauleit-

planungen.

Beurteilung der BaumaRnahme (Auszug aus Unterlage 17)

Das nachstgelegenen Wohnanwesen in der ,Antdorfer Stra3e 36“ hat einen Abstand von min-
destens 170 m zum Fahrbahnrand der Neubaustrecke.

Im Vorfeld der Planfeststellung konnte mit einem Hauptbetroffenen Anlieger eine Grunder-
werbsvereinbarung abgeschlossen werden. Notariell wurde beurkundet, dass seitens des Frei-
staats Bayerns ein mind. 3 m hoher Schutzwall entlang seines Flurstiicks FI.-Nr. 916, Gemar-
kung Habach errichtet werden muss.

Aus diesen beiden Grinden dient die durchgefiihrte Larmberechnung nur dazu, die Einhaltung
der Mindestwerte (ohne Larmschutzanlagen) zu belegen.

Alle Berechnungen wurden einmal nur mit den Daten der Zahlstelle Nr. 8233/9406 an der
St 2038 nordostlich Habach sowie einmal mit den addierten Werten der Zahlstelle
Nr. 8233/9406 an der St2038 und der Zahlistelle Nr. 8233/9755 an der WM 1 durchgefihrt. Zur
Vereinfachung werden im Folgenden sowie in der Unterlage 17 nur die Ergebnisse mit den

hoéheren Werten dargestellt.

Methodik der Untersuchung (Auszug aus Unterlage 17)

Die Berechnung der Schallimmissionen im gesamten Untersuchungsgebiet erfolgt fiir den Prog-
nosehorizont im Jahr 2030 nach den RLS-19. Die Schallimmissionen im Untersuchungsgebiet
wurden, getrennt nach Tag- und Nachtzeitraum, an insgesamt 7 Immissionsorten (I0) berech-
net. Die Ergebnisse kdnnen der Unterlage 17.1 entnommen werden. In der Tabelle sowie im
Lageplan (Unterlage 5) wird nur das, in mehr als 170 m Entfernung, nachst zur Stral3e gelegene

Anwesen ,Antdorfer Stralle 36“ dargestellt.
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10 Nutz. SW HR IGW Lr Differenz Lr-IGW
Tag | Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A)
011 | W 1.0G W 59 49 53 42 -6 -6

Tabelle 14: Beurteilungspegel ohne Schallschutzmalinahmen

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die im Vorfeld der MaRnahme notariell verein-
barten Schallschutzmal3nahmen auf der Grundlage der 16. BImSchV Schallschutzmaflnahmen

zum Schutz der Nachbarschaft ausreichen.

Die Grenzwerte der LArmvorsorge tags und nachts werden an allen Immissionsorten um min-
destens 6 dB(A) unterschritten.

Weitere SchallschutzmalRhahmen als Folge der BaumalRnahme sind nicht erforderlich.
Die Ergebnisse der immissionstechnischen Untersuchungen liegen dem Feststellungsentwurf

in Unterlage 17 bei.

6.2 Sonstige ImmissionsschutzmalBnahmen

Gegenstand der Richtlinie zur Ermittlung der Luftqualitat an Straf3en ohne oder mit lockerer
Randbebauung (RLUS 2012) Ausgabe 2012, Fassung 2020 ist die Abschatzung der Immissi-
onsbelastungen an StraRenabschnitten mit zul. Héchstgeschwindigkeit = 50 km/h.

Die Emissionsberechnung erfolgt auf Basis des ,Handbuches fir Emissionsfaktoren des Stra-
Renverkehrs* (HBEFA, Version 4.1).

Da die Verkehrsstarke des hier geplanten Astes der St 2038 unter 5.000 Kfz/24h liegt und auch
keine unublichen Schwerverkehrsanteile oder besondere Wetterlagen zu erwarten sind, sind
auch im Strallennahen Bereich keine kritischen Kfz-bedingten Schadstoffbelastungen zu erwar-
ten.

Im Bereich der vorgesehenen Larmschutzanlagen ist eher von einer Verringerung des Einflus-

ses von Luftschadstoffen auf die angrenzende Wohnbebauung auszugehen.
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6.3 MalRnahmen zum Gewasserschutz

Die zukunftige Ortsumfahrung Habach quert mit dem Sindelsbach ein FlieRgewasser Ill. Ord-
nung. Um erhebliche dauerhafte Beeintrachtigungen der Gewasserstruktur und der Durchgéan-
gigkeit zu vermeiden, erfolgt die Querung mittels einer Wellstahlrohrbriicke mit einer lichten
Weite von 25,60 m und einer lichten Hohe von = 2,80 m tber Bachsohle (siehe auch Kap. 4.7).
Zur Verkirzung der Durchlasslange wird dieser leicht gedreht gegentiber dem bestehenden
Gewasserverlauf eingebaut. Die Angleichungen an das bestehende Gewésserwerden fachge-
recht hergestellt und so kurz wie moglich gehalten.
Erhebliche Beeintrachtigungen des FlieRgewéssers wahrend der Bauzeit werden durch die
MalRnahme 5V des LBP vermieden:
Erhalt des Abflusses und Vermeidung von Gewdasserverschmutzungen durch folgende Vor-
gaben:
- Bei Bauarbeiten im Nahbereich des Sindelsbaches ist mit gro3er Sorgfalt vorzuge-
hen.
- Bei Bauarbeiten im Nahbereich des Sindelsbaches ist die Verwendung gewasserge-
fahrdender Stoffe zu unterlassen.
- Baugerate mussen umweltvertragliche Bedingungen erfillen.
- Keine Baustelleneinrichtungsflachen und Bodenlagerung in der Nahe des Sindels-

bachs oder im Uberschwemmungsgebiet.

Im Baufeld und angrenzenden Bereichen ist kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen, so dass

diesbezlglich keine weiteren Mal3nahmen erforderlich werden.
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6.4 Landschaftspflegerische Mainahmen

6.4.1 Vermeidungsmalinahmen bei der Durchfiihrung der Baumaflnahme

Folgende landschaftspflegerischen Vermeidungsmafnahmen sind vorgesehen:

MaRnah- | Kurzbeschreibung der Mal3hahme Dimension,

mennr. Umfang

Vermeidungsmalnahmen

1V Generelle zeitliche Beschrankung von Gehélzrodungen und Be- n.qg.*
seitigung von Saum- und Rohrichtstrukturen und Verzicht auf Bau-

arbeiten am Sindelsbach wahrend der Nacht

2V Beschrankung der Flacheninanspruchnahme und Begrenzung des | 163 [fm
Baufeldes, Sicherung von angrenzendem Wald oder Gehdlzen

und Biotopen durch Schutzzdune

3V Kontrolle des Baubereichs durch eine Umweltbaubegleitung: Kon- | n. g.*
trolle auf Zauneidechsen und Amphibien vor Baubeginn, sowie

Kontrolle des Baubereichs auf gtinstige Flachen fir Végel

4V Aufstellen eines Amphibien- bzw. Reptilienschutzzauns im Be- 560 Ifm

reich der Kiesgrube und nérdlich der bestehenden St 2038

5V Gewadsserquerung: Erhalt des Abflusses und Vermeidung von Ge- | n. g.*

wasserverschmutzungen

6V Ruckbau alter StralRenabschnitte und teilweise Rekultivierung als | 1.870 m?
Grinweg
7V Begriinung der Strallenbdschung mit Grassoden 1.250 mz

Tabelle 15: Landschaftspflegerische Vermeidungsmalnahmen

* n.q. = nicht quantifizierbar

Darlber hinaus werden folgende Vorgaben eingehalten, um Beeintrachtigungen artenschutz-

rechtlich relevanter Tierarten zu vermeiden (vgl. Unterlage 19.1.3, saP):

Fledermause (vgl. MaRnahme 16 V der saP)

Im noérdlichen Abschnitt der neuen Straf3e - im Bereich der Einmindung auf die St 2038 -
wird auf eine begleitende Gehdlzpflanzung verzichtet, um den Aufbau von Fledermaus-

Leitlinien, die in den Verkehr und damit zu méglichen Kollisionen fiihren, zu vermeiden.

Flussregenpfeifer (vgl. MaRnahme 17 V der saP)

Erneute Kartierung des Flussregenpfeifers in der Brutsaison vor Baubeginn.
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6.4.2 Ableiten des naturschutzfachlichen MalRBhahmenkonzeptes unter Berucksichti-
gung agrarstruktureller Belange

Vorhabenbedingt (Anschlussbauwerke, Querung des Sindelsbachs, Larmschutzwall, nicht mehr
sinnvoll nutzbare Insel-, Rest- und Zwickelflachen) ergibt sich ein hoher Flachenbedarf, aber
damit auch ein hoher Anteil an begriinbaren StralRennebenflachen.

Insbesondere durch den Larmschutzwall kommt es zu deutlichen Veranderungen der Gelande-
oberflache.

Das landschaftspflegerische Gestaltungskonzept sieht vor, die umfangreichen Stral3enneben-
flachen in diesem strukturarmen Raum bestmdglich zur Etablierung visuell wirksamer, land-
schaftsgliedernder Strukturen und extensiver Grunflachen zu nutzen. Dies geschieht unter Be-
achtung der im Kap 6.4.1 beschriebenen Mal3gabe 16 V aus der Unterlage zur saP, d.h. stdlich
der Einmiindung in die St 2038 alt werden keine stral3enbegleitenden Geholzpflanzungen vor-
gesehen.

Im Bereich der Kiesgrube erfolgt die Anlage von Magerbiotopen (MaBhahme 9.1 G). An den
baulich veranderten bzw. bauzeitlich in Anspruch genommenen Abschnitten des Sindelsbachs
werden nach § 30 BNatSchG geschitzte Feuchtbiotope wiederhergestellt (MalRnhahmen 10.2 G
und 10.3 G).

AuRerdem werden bauzeitlich beseitigte Landschaftselemente neben dem StralRenkorper wie

Wald und Waldmantel nach Bauende durch Neupflanzungen wiederhergestellt.
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6.4.3 Malnahmenubersicht

Neben den in Kap. 6.4.1 beschriebenen VermeidungsmalRnhahmen sind folgende Gestaltungs-

und AusgleichsmafRnahmen geplant:

Maf3- Kurzbeschreibung der MaZnahme Dimension, Kompensati-

nahmen- Umfang onsleistung

nummer

Gestaltungsmafnahmen

8G Pflanzung von Hecken aus Baumen und Stréauchern | 665 mz2 | -
sowie Strauchpflanzungen zur Einbindung der Stral3e
in die Landschaft und Abschirmung von Ortslagen und
Bebauung zur Stral3e

9.1G Gestaltung der Stralenbdschung im Bereich der Kies- | 2.030 m? -
grube als Magerstandorte mit humusarmer oder hu-
musloser Begriinung

9.2G Abschnitte der StraRenbdschung: Gestaltung als Ex- | 1.428 m2 -
tensivgrinland

101 G Pflanzung / Wiederherstellung von Waldménteln zum | 81 m? -
Schutz des Waldes

102G Wiederherstellung von bauzeitlich zerstortem Grof3- | 629 m?2 -
seggenried

103G Gestaltung / Wiederherstellung von Feuchtbiotopen 1.044 m? -

104 G Wiederherstellung von bauzeitlich beeintrachtigten | 85 m2 -
Gehdlzstrukturen

Ausgleichsmalinahmen

11A Entwicklung einer Hecke auf Rekultivierungs- und | 305 m? 1.558 WP
Zwickelflachen

12 A Entwicklung einer mageren artenreichen Extensiv- | 1-028 m2 7.664 WP
wiese auf einer Rekultivierungsflache

13 A Entwicklung von Intensivgriinland zu einer artenrei- | 6.850 m2 24.767 WP
chen Flachland-Méahwiese und Anlage feuchter Hoch-
staudenfluren

14 Acer | Anlage von Flachtimpeln im Vorkommensgebiet des | 346 m? -
Laubfrosches

Tabelle 16: Ubersicht Gestaltungs- und AusgleichsmaRnahmen
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6.4.4 Eingriffsregelung gem. 8 15 BNatSchG

Durch die vorgesehenen Vermeidungsmafinahmen 1 V bis 7 V werden die Eingriffe in den Na-
turhaushalt und das Landschaftsbild auf das unbedingt notwendige Mal3 reduziert.

Mit den vorgesehenen Gestaltungsmaf3nahmen 8 G, 9.1 G, 9.2 G, 10.1 G, 10.2 G, 10.3 G und
10.4 G wird das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt. Zudem werden mit den
GestaltungsmalRnahmen die ausschlief3lich bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen wie-
derinihren urspringlichen Zustand zurtickversetzt bzw. es werden die Voraussetzungen hierfur
geschaffen.

Fir die verbleibenden unvermeidbaren Eingriffe ergibt sich nach dem Biotopwertverfahren nach
BayKompV ein Kompensationsbedarf von 31.856 Wertpunkten. Der Kompensationsbedarf nach
dem Biotopwertverfahren wird durch die AusgleichsmafRnahmen 11 A, 12 A und 13 A, welche
eine Kompensation von insgesamt 33.989 Wertpunkten leisten, gleichwertig und gleichartig
ausgeglichen. Es verbleibt ein Uberschuss von 2.133 Wertpunkten.

Ein zusatzlicher Kompensationsbedarf fur Eingriffe in Lebensrdaume des streng geschitzten
Laubfrosches wird durch die vorgezogene Anlage von Laichgewassern im Zuge der MaRnahme
14 Acer gedeckt.

6.4.5 Abstimmungsergebnisse mit den Fachbehdrden

Ein Abstimmungstermin der vorliegenden Planung mit der Unteren Naturschutzbehérde (Land-
ratsamt Weilheim), der Hoheren Naturschutzbehdrde (Regierung von Oberbayern), dem Vorha-
benstrager (Staatliches Bauamt Weilheim) und den beteiligten Planungsbiiros (Grinplan
GmbH, Bluro H2) fand am 03.11.2020 statt. Die Ergebnisse wurden in die landschaftspflegeri-
sche Begleitplanung eingearbeitet.

Darlber hinaus erfolgten bilaterale Abstimmungsgesprache mit der Héheren Naturschutzbe-
horde in den Jahren 2022 und 2023.

6.4.6 MaRnahmen zur Sicherung der dauerhaften 6kologischen Funktion von Fortpflan-

zungs- und Ruhestatten (CEF-Malinahmen)

Infolge des Vorhabens werden mdglicherweise temporare Flachwassertimpel Gberbaut, die im
Jahr des Baus der St 2038, Ortsumfahrung 6stlich Habach im Baubereich vorhanden sein kénn-
ten und die potenzielle Laichgewasser des Laubfrosches darstellen. Zur Vermeidung des Scha-
digungsverbotes § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG wurden Anfang des Jahres 2023 im Rah-
men der LBP-MaRRnahme 14 Acer vorab im Nordosten der ehemaligen Kiesgrube zwei Flachti-
mpel fiir die Zielart Laubfrosch angelegt. Eine Besiedelung durch den Laubfrosch konnte bereits

im selben Jahr nachgewiesen werden.
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6.5 Malnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

entfallt

6.6 Sonstige MaRnahmen nach Fachrecht

Waldrecht

Infolge des Vorhabens kommt es nicht zu Rodungen im Sinne des Art. 9 BayWaldG.

Die einzigen Geholzbestande im Untersuchungsgebiet, die angesichts ihrer Grof3e und Breite
maglichweise Waldeigenschaften haben, sind der gewasserbegleitende Gehdlzsaum in Ostteil
des Sindelsbaches und das sidlich nahtlos angrenzende Feldgeh6lz am Hang. Dauerhafte Fla-
cheninanspruchnahmen finden in diesen Gehdlzbestanden nicht statt. Eine bauzeitlich in An-
spruch genommene Teilflache im Umfang von 81 m2 wird nach Bauende wieder entsprechend
dem derzeitigen Bestand bepflanzt (siehe LBP-MalRhahme 10.1 G). MalRBhahmen nach Wald-
recht sind demnach nicht erforderlich
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7 KOSTEN

Entfallt
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8 VERFAHREN

Zur Erlangung des Baurechts wird ein Planfeststellungsverfahren nach § 17 FStrG durchgefihrt.
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9 DURCHFUHRUNG DER BAUMASSNAHME

Zeitliche Abwicklung und Bauablauf der gesamten Ma3nhahme

Mit den Bauarbeiten soll schnellstméglich nach Erlangung des Baurechts bzw. nach Durchfth-
rung des erforderlichen Grunderwerbs begonnen werden. Die Bauzeit belauft sich auf rund
sechs Monate. Der Bauablauf ist wie folgt angedacht:

e Baustelleneinrichtung

e Oberboden abtragen

e Zufahrt zum Sindelsbach errichten auf der Bautrasse
e Wellstahlrohrbriicke herstellen

e Erdarbeiten ausfihren

e Frostschutzschichten einbauen

e Entwasserungseinrichtungen herstellen

e Asphaltierungsarbeiten

e Humusierung und Begrinung

Baustelleneinrichtungsflachen, Bautabuflachen

Zusatzlich zu den Flachen fur voribergehende Inanspruchnahme sind als Flachen fir Baustel-

leneinrichtung die Flachen im Bereich der Kiesgrube angedacht.
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10 ANLAGEN

Entfallt
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