Unterlage 6 E

Bauwerksverzeichnis

Bundesautobahn A 94 Minchen - Pocking (A3)
Neubau Dorfen bis Heldenstein

Strecken-km 34,730 bis km 50,040

Plananderung nach § 17 d FStrG
GVS Deutenheim und GVS Krafting - Mimmelheim

1. Tektur vom 31.07.2002

3. Tektur vom 28.02.2011
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Aufgestellt:

Minchen, 07.03.2014
AUTOBAHNDIREKTION SUDBAYERN

(e

Peiker
Leitender Baudirektor



A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bi

Blatt 58

Bauwerksverzeichnis

s Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
170a 43+665 Wasserleitung a) und b) Die bei km 43+665 kreuzende Wasserleitung des Zweckverbands
Zweckverband Isener Gruppe wird von der A 94 und der KreisstraRe MU 22 Ifd. Nr.
Isener Gruppe 164 berihrt.
Die Wasserleitung wird, soweit erforderlich, verlegt und gesichert.
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
171 43+660 - Offentlicher Feld- und a) und b) Der offentliche Feld- und Waldweg Fl. Nr. 1842, Gemarkung Obertauf-
43+960 Waldweg FI. Nr. 1842, Gemeinde kirchen, wird auf eine Lange von rd. 300 m von der A 94 Uberbaut.
Gmkg. Obertaufkirchen Obertaufkirchen  Als Ersatz wird der Weg Ifd. Nr. 172a errichtet.
172 43+900 Offentlicher Feld- und a) und b) Der offentliche Feld- und Waldweg Fl. Nr. 1844, Gemarkung Obertauf-
Waldweg FI. Nr. 1844, Gemeinde kirchen, wird auf eine Lange von rd. 20 m von der A 94 Uberbaut.
Gmkg. Obertaufkirchen Obertaufkirchen  Als Ersatz wird der Weg Ifd. Nr. 172a errichtet.
172a 43+765— Offentlicher Feld- und a) -- Als Ersatz fur d|e nach Ifd. Nr 171 und 172 Gberbauten Wege—und%w
44+615 Waldweg b) Gemeinde
Obertaufkirchen sehaitl«teheFFNH%zﬂaehen W|rd an der sudlichen Grunderwerbsgrenze
43+900- der A 94 ein neuer Weg errichtet.
434990
sudlich Baulénge: rd. 100m 856-m
Fahrbahnbreite: 3,00m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau; gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum 6ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Trager der StralBenbaulast ist die Gemeinde Obertaufkirchen (Art. 54,
Abs. 1 BayStrWG).
173 43+950 Offentlicher Feld- und a) Gemeinde Der offentliche Feld- und Waldweg Fl. Nr. 799, Gemarkung Obertauf-
Waldweg FI. Nr. 799, Obertaufkirchen  kirchen, wird auf eine Lange von rd. 80 m von der A 94 uberbaut.
Gmkg. Obertaufkirchen b) --- Als Ersatz dient das vorhandene Wegenetz in Verbindung mit den Ifd.

Nrn. 172a, 178a und 181.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bi s Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)

1 2 3 4 5

173a  44+000 — Entwésserungsmulde, a) --- In die Ausrundung der nérdlichen Wall- bzw. Einschnittsbdschung der
44+550 als Wartungsweg b) Bundesrepublik  Autobahn wird von km 44+000 bis km 44+550 eine als Wartungsweg
ndrdlich befestigt Deutschland befestigte Entwéasserungsmulde modelliert.

Bei km 44+000 erfolgt der Anschluss an den offentlichen Feld- und
Waldweg der Ifd. Nr. 173.

173b  44+010 — private Sammelleitung a) --- Entlang der nordseitigen als Wartungsweg befestigten Entwasse-
44+550 DN 300 b) die Eigentiimer  rungsmulde der Ifd. Nr. 173a wird auf Privatgrund eine Sammelleitung
ndrdlich DN 300 angelegt, die das anfallende Wasser aus den Geléndedraina-

gen nordlich der Autobahn aufnimmt und in den Durchlass der Ifd. Nr.
176 ableitet.

Die durch die BaumaRnahme Uberbauten entbehrlichen Drainage-
leitungen werden ausgebaut.

Die Unterhaltung obliegt den Grundstiickseigentiimern.

174 44+080 - Larmschutzwall a) --- Der StralBenbaulasttrager errichtet von km 44+080 bis km 44+840
44+840 b) Bundesrepublik  einen Larmschutzwall, der die Einhaltung der Grenzwerte gem. 16.
noérdlich Deutschland BimSchV bei der prognostizierten Verkehrsmenge sicherstellt.

Die Hohe uber Gradiente betragt 6;:6-m 6,25 m.

Der Larmschutzwall erhélt eine Boschungsneigung von 1:1,5 und eine
Kronenbreite von 1,0 m.

Der Larmschutzwall wird teilweise bepflanzt (siehe Ifd. Nr. G 2).

175 44+240 - Larmschutzwall a) --- Der StraRenbaulasttrager errichtet von km 44+240 bis km 44+820
44+820 b) Bundesrepublik  einen Larmschutzwall, der die Einhaltung der Grenzwerte gem. 16.
sudlich Deutschland BimSchV bei der prognostizierten Verkehrsmenge sicherstellt.

Die Hohe uber Gradiente betragt 2,0 m.
Der Larmschutzwall erhélt eine Boschungsneigung von 1:1,5 und eine
Kronenbreite von 1,0 m.
Der Larmschutzwall wird teilweise bepflanzt (siehe Ifd. Nr. G 2).
176 44+378 410 Durchlass a) --

1,95mx1,75m

b) Bundesrepublik
Deutschland

Bei km 44+378 410 wird ein Rahmendurchlass 1,95 m x 1,75 m errich-

tet, um das Gelénde den sidlich der Autobahn entstehenden
Gelandetiefpunkt zu entwéassern.

= an Rauhbettmulde angeschlossen, tUber die das Was-
serin n wird.

Art des Durchlasses und Abmessung:

Rechteckquerschnitt: 1,95mx1,75m
Léange: rd. H5-m71m

Kreuzungswinkel: 56-gen 77,6 gon

Der Durchlass wird nach tierdkologischen Gesichtspunkten gestaltet
(siehe Ifd. Nr. S 7).
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bi

s Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
176a —44+506- private Wassetteitturg— a) --- Bei km 44+566 513-wird werden durch die Baumafinahme eirre private
44+498, Entwasserungsleitungen  b) die Eigentimer  Wasser Entwasserungsleitungen berihrt (Anpassung der Leitungsver-
44+508 laufe aufgrund von ortlichen Neuerhebungen. Der bisherige private
Wasserleitungsverlauf der Ifd. Nr. 176a existiert nicht). Die Leitungen
wird- werden, -seweit-erforderieh—verlegt—und—gesichert (sieheHd—Ni-
176). nordlich der Autobahn an die Sammelleitung der Ifd. Nr. 173b
angeschlossen. Die im weiteren Verlauf durch die Baumafnahme
Uberbauten entbehrlichen Abschnitte der Leitungen werden ausgebaut.
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
176b 551559 55700 550559
555700
bei km
0+054
176c  44+556 Durchlass DN 500 a) -- Bei km 44+556 wird sudlich der Autobahn ein Rohrdurchlass DN 500
b) Bundesrepublik  errichtet.
Deutschland ) )
Der Durchlass wird unter dem Privatweg des Bundes der Ifd. Nr.181a
bei km 0+695 errichtet, um anfallendes Wasser aus der Gelandeflache
zwischen der A 94, der GVS Krafting - Mimmelheim, der GVS Ifd.
Nr.181 und dem Privatweg des Bundes der Ifd. Nr. 181a abzuleiten.
Die Unterhaltung unterliegt der Bundesrepublik Deutschland.
176d  44+557 Durchlass DN 600 a) --- Bei km 44+557 wird sudlich der Autobahn ein Rohrdurchlass DN 600
sudlich b) Gemeinde errichtet.
Obertaufkirchen )
In dem Durchlass unter der GVS der Ifd. Nr.181, FInr. 1873, bei km
0+050 flieRt Stauwasser aus dem bestehenden privaten Wasserbe-
cken westlich der GVS Uber ein Ménchbauwerk ab.
Die Unterhaltung unterliegt der Gemeinde Obertaufkirchen.
176e 44+410— private a) -- Zwischen km 44+410 und km 44+465 wird eine private
44+465 Entwésserungsleitung b) die Eigentimer  Entwasserungsleitung durch die Baumafnahme Uberbaut. Der

Uberbaute Leitungsabschnitt wird stillgelegt und ausgebaut.

In der Entwasserungsmulde sudlich vom Privatweg des Bundes der Ifd.
Nr. 181a wird ein Uberlaufschacht errichtet, an den der verbleibende
Abschnitt der bestehenden Entwasserungsleitung angeschlossen wird.

Die Unterhaltung obliegt den Grundstiickseigentiimern.
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Bauwerksverzeichnis

s Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
176f  44+573 — private a) --- Ostlich des Rohrdurchlasses der Ifd. Nr. 176d wird das anfallende
45+000 Entwasserungsleitung b) die Eigentiimer  Wasser Uber einen Ablaufschacht gefasst und in eine private Rohrlei-
sudlich DN 300 bzw. DN 400 tung DN 300 eingeleitet, deren Durchmesser ab dem Anschluss der
Entwasserungsrohrleitung der Ifd. Nr. 184b auf DN 400 erhoht wird.
Die Entwasserungsleitung mindet sudlich der A 94 bei km 45+000 in
den Kagnbach.
Die Unterhaltung obliegt den Grundstiickseigentimern.
177 44+479 465  Gasleitung Nr. 53 Forch-  a) und b) Bei km 44+479 465 wird durch die BaumaRnahme eine Anlage der
heim — Bierwang Ruhrgas-AG Open  Ruhrgas-AG Open Grid Europe GmbH bertihrt.
Grid Europe GmbH . . . . o
als Leitungstrager Die Anlage wird—seweit-erfordertieh;- den neuen Verhéltnissen ange-
passt und gesichert (nochmalige Anpassung aufgrund neuer Be-
standspléane der Ruhrgas-AG-Open Grid Europe GmbH).
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
178 44+638 GVS Krafting — a) und b) Bei km 44+606 wird die bestehende GVS FI. Nr. 786 bzw. 288 von der
44+599 Mimmelheim Gemeinde Ober- Baumafinahme beriihrt, verlegt und den neuen Verhltnissen ange-
FI. Nr. 786 taufkirchen, passt.
Gmkg. Obertaufkirchen Gemeinde . )
FI. Nr. 288 Rattenkirchen Baulange: _ rd. 520 600 613 m
Gmkg. Rattenkirchen Regelquerschnitt RQ %5 9,5
Fahrbahnbreite: 550 6,50 m
Bankette: 2 x ;60 1,50 m 2,003,00m
Kronenbreite: #5606 9,50 m
Oberbau: gemafl} RStO-01
Die neue StralRenstrecke wird zur Gemeindeverbindungsstralle ge-
widmet.
Trager der StraBenbaulast sind die Gemeinden Obertaufkirchen und
Rattenkirchen (Art. 47, Abs. 1 BayStrWG).
Die vorhandene GVS wird in Teilbereichen nicht mehr benétigt, aufge-
lassen und fur landschaftspflegerische MaRnahmen rekultiviert (siehe
Ifd. Nr. G 4E).
178a 44+638 Uberfihrung der GVS a) - Die Gemeindeverbindungsstral3e Krafting — Mimmelheim Ifd. Nr. 178
44+599 Krafting — Mimmelheim b) Bundesrepublik  wird mit einem Zweifeldbauwerk Bauwerk Uber die Autobahn tberfiuhrt.

Ifd. Nr. 178, K 44/1

Deutschland
(Bundesstraf3en-
verwaltung)

Art des Bauwerks und Abmessung:

Lichte Weite: 2x2%ca. 42m
Lichte Hohe: >4,70 m
Kreuzungswinkel: 64 53 gon
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Bauwerksverzeichnis

s Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
44+610565 -  Offentlicher Feld- und a) --- Zwischen km 44+610565 und km 45+050 wird an der ndordlichen
45+050 Waldweg b) Gemeinde Grunderwerbsgrenze der A 94 ein Léangsweg errichtet, der die Zufahrt
ndrdlich Obertaufkirchen zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen gewéhrleistet.
Der neue Weg wird im Westen an die GVS Ifd. Nr. 178 und im Osten
an den offentlichen Feld- und Waldweg Ifd. Nr. 186 angebunden.
Baulange: rd. 440 490 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
Der neue Weg wird zum o&ffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet.
Trager der Stralenbaulast ist
die Gemeinde Obertaufkirchen (Art.
54, Abs. 1 BayStrWG).
178c  44+605 — private Sammelleitung a) --- Entlang des nordseitigen 6ffentlichen Feld- und Waldweges der Ifd. Nr.
44+898 DN 300 b) die Eigentimer  178b wird auf Privatgrund eine Sammelleitung DN 300 angelegt, die
nordlich anfallendes Drainagewasser aus den angrenzenden Gelandeflachen
nordlich der Autobahn aufnimmt und in den Durchlass der Ifd. Nr. 184
ableitet.
Die Unterhaltung obliegt den Grundstiickseigentimern.
179 44+600 Niederspannungskabel a) und b) Bei km 44+600 kreuzt ein Niederspannungskabel der AW E.ON Bay-
Isar-Amperwerke ern AG die A 94.
E.ON Bayern AG Das Niederspannungskabel wird an die gem. Ifd. Nr. 178 zu verlegen-
de Gemeindeverbindungsstrale verlegt.
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
180 44+642 20 kV-Kabel a) und b) Bei km 44+642 kreuzt ein 20 kV-Kabel der 1AW E-Si+-Bayern AG die A
Isar-Amperwerke 94.
AG{AW)-E.ON
Bayern AG Das 20 kV- Kabel wird an die gem. Ifd. Nr. 178 zu verlegende GVS

verlegt.

Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bi s Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
181 44+560535 - OffentlicherFeld—und a) und b) Der-odffentliche—Feld-—und-Waldweg
44+670 Gemeinde FI. Nr. 1873, Gemarkung Obertaufkirchen wird durch die Baumaf-
sudlich FI. Nr. 1873, Obertaufkirchen nahme beruhrt und
Gmkg. Obertaufkirchen angepasst . Der Ausbauabschnitt wird zur Verbesserung
der Langsneigungsverhaltnisse verlangert.
Baulange: rd. 320 £56 174 m
Bankette:2x-0,75-m 1.50-m
Kronenbreiter————————————————————————4:50-m
Oberbau:-8-em-Asphalttragdecksechicht:
Oberbau: gem. REW-(Ausgabe-1999)-
Der neue Weg wird zum-6ffentlichenFeld—und-Waldweg
gewidmet.
Trager der StraRenbaulast ist die Gemeinde Obertaufkirchen (Art. 54,
Abs. 1 BayStrWG).
Dervorhandene- OFW wird in Teilbereichen nicht
mehr bendtigt, aufgelassen und fur landschaftspflegeri-
sche MaRnahmen rekultiviert (siehe Ifd. Nr. G 4).
18la 4#+ATT —ZufatmtzomWegtfd—iN-  a) - Zwischen dem offentlichen Feld- und Waldweg der Ifd. Nr. 172 a und
44+000 — B8 b) Ergenttimer- der GVS der Ifd. Nr. 181 wird entsprechend der vorliegenden Planun-
44+570 Privatweg des Bundes Bundesrepublik  terlage ein Privatweg des Bundes als Anwandweg fir die Autobahn
stdlich Deutschland or—egem Ay N8 wirdetreZufah Ht—afgrenzenden—tand
errichtet.
Bauléange: rd. #6600 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau: gem. RLW (Ausgabe 1999)
182 44+600 Telekommunikationslinie  a) und b) Bei km 43+600 wird durch die Baumafinahme eine Telekommunika-

Deutsche Telekom

tionslinie der Deutschen Telekom berihrt.

Die Anlage wird, soweit erforderlich, den neuen Verhaltnissen angegli-
chen.

Die Kostentragung richtet sich nach 88 50 ff. TKG.
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Bauwerksverzeichnis

s Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
183 44+750 private Wasserleitung a) und b) Bei km 44+750 wird durch die BaumalRnahme eine private Wasser-
1Y% Zoll der Eigentiimer leitung beriihrt. Die Leitung wird;—seweit-erferdertieh; verlegt une-gesi
chert-Die verlegte Leitung kreuzt bei km 44+760 die A 94 und bei km
0+397 die GVS Krafting - Mimmelheim. Der Durchmesser wird auf 2
Zoll erhoht.
Die bestehende Wasserleitung wird ausgebaut.
Die Kostentragung wird nach privatem Recht in einer gesonderten
Vereinbarung geregelt.
184  44+759757 Durchlass a) - Bei km 44+759-757 wird ein Rahmendurchlass 1,95m x 1,75m errich-
1,95mx1,75m b) Bundesrepublik  tet, um den -sidlieh nordlich der Autobahn entstehenden Gelandetief-
Deutschland punkt zu entwéassern. In den Durchlass wird das in der Sammelleitung
der Ifd. Nr. 178c anfallende Wasser lber einen Rohrdurchlass DN 300
unter dem OFW der Ifd. Nr. 178b eingeleitet.
Art des Durchlasses und Abmessung:
Rechteckquerschnitt: 1,95mx1,75m
Lange: rd. 85 m 78 m
Kreuzungswinkel: -65-goen 71,6 gon
Der Durchlass wird nach tierokologischen Gesichtspunkten gestaltet
(siehe Ifd. Nr. S 7).
184a =785 - 785
359400
184b  44+773 Private Entwasserungs-  a) --- Am Sidende des Durchlasses der Ifd. Nr. 184 wird das anfallende
leitung DN 300 b) der Eigentimer  Wasser Uber einen Ablaufschacht gefasst und in eine private Rohrlei-
tung DN 300 eingeleitet, die an die Entwasserungsrohrleitung der Ifd.
Nr. 176f angeschlossen wird.
Die Entwasserungsleitung kreuzt bei km 0+397 die GVS Krafting —
Mimmelheim.
Die Unterhaltung obliegt dem Grundstiickseigentiimer.
185 44+878 Privatweg ohne eigene a) Der Eigentimer Der bei km 44+878 die A 94 kreuzende Privatweg ohne eigene Flur-
Flurnummer b) --- nummer wird auf eine Lange von rd. 65 m tberbaut.
Als Ersatz dient nordlich der A 94 das bestehende Wegenetz.
Sudlich der A 94 wird der Weg an die verlegte GVS Krafting —
Mimmelheim angeschlossen.
186 45+044 Offentlicher Feld- und a) Gemeinde Der 6ffentliche Feld- und Waldweg FI. Nr. 2001, Gemarkung Rattenkir-
Waldweg FI .Nr. 2001, Rattenkirchen chen, wird auf eine Lange von rd. 50 m von der A 94 Uberbaut.
Gmkg. Rattenkirchen b) --- Als Ersatz dient das bestehende Wegenetz.
187, entfallen

188
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bi s Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung

Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)

1 2 3 4 5

G3 34+040730- Landschaftspflegerische @) - Die Entwasserungsanlagen Versicker- und Regenriickhaltebecken wer-

50+040

G 4E 34+040 730 -
50+040

Gestaltungsmafinahme
G3

Landschaftsgerechte
Gestaltung und Einbin-
dung der Entwasserungs-
Regenwasserwasserbe-
handlungsanlagen

Landschaftspflegerische
Gestaltungsmalinahme
G4

Landschaftsgerechte
Einbindung der-Autobahn
der Baumal3nahme durch
Gestaltung von Ver-
schnittflachen sowie von
rickzubauenden Stral3en-
flachen

b)Bundesrepublik  den durch die Pflanzung von Gehélzgruppen und Einzelbaumen land-
Deutschland  schaftlich eingebunden.

Auf Teilflachen erfolgt die Ansaat von Samenmischungen fur Magerwie-
sen, weitere Teilflachen auf wechselfeuchten bis frischen Rohboden-
standorten werden nach Initialansaat der Sukzession Uberlassen.

Innerhalb der Becken werden wechselfeuchte Standorte und Flachwas-
serzonen zur Sukzession entsprechender Vegetationsbestande gestaltet.

Lage der Entwasserungsanlagen:

Nr.1  km 35+250350 li (siehe Ifd. Nr. 36)

Nr.2  km 36+8806900 li (siehe Ifd. Nr. 61)

Nr.3 km 37+250300 re (siehe Ifd. Nr. 67)

Nr.4  km 39+200150 li (siehe Ifd. Nr. 100)
Nr.5 km 39+700 re (siehe Ifd. Nr. 111)
Nr. 6 km 40+330400 li (siehe Ifd. Nr. 122)
Nr.7  km  43+98042+000 li (siehe Ifd. Nr. 143)
Nr.8 km 43+000 li (siehe Ifd. Nr. 159)
Nr. 9 km 45+650 re (siehe Ifd. Nr. 198)
Nr. 10 km  45+7806800 li (siehe Ifd. Nr. 202)
Nr. 11 km  47+560550 re (siehe Ifd. Nr. 227)
Nr. 12 km  49+250 li (siehe Ifd. Nr. 261)
Nr. 13 km  49+900 li (siehe Ifd. Nr. 275)

a) - Auf Verschnittflachen werden die Autobahn sowie die Entwésserungsan-

b) Bundesrepublik  |agen durch die Pflanzung von Gehélzgruppen, und Einzelbaumen land-

Deutschland,  schaftlich eingebunden.
Lkr. Mihldorf a. Inn
Gde—Obertauikir- RUckzubauende Stralenflachen werden durch Abtrag des Asphaltober-

<her baus und Offenlegung des Kiesbettes zur Schaffung von Mager- und
Gde. Rattenkirchen Trockenstandorten rekultiviert.

Auf Teilflachen erfolgt die Ansaat von Samenmischungen fur Magerwie-
sen, weitere Teilflachen auf wechselfeuchten bis trockenen Rohboden-
standorten werden nach Initialansaat der Sukzession Uberlassen.

km 41+9501i  Gehdlzpflanzungen (Einbindung der Entwéasserungsan-
lage, siehe Ifd. Nr. 143)

km 41+950 re Gehdlzpflanzungen stdlich der A 94

km 42+050 li  Gehdlzpflanzungen nordlich der A 94 (ehem. L 10)
km 43+660 re Ruckbau Kr MU 22 (siehe Ifd. Nr. 164, ehem. L 15)

km 44+600 re Anlage einer Obstwiese sudlich der A 94 (siehe Ifd. Nr.
178)

. . ) - Y



