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1. Veranlassung

Zur Vermeidung von zuséatzlichem Salzeintrag in die Isen wurde die Entwésserungsan-
lage 7 im Zuge der Planfeststellung als Retentionsbodenfilterbecken mit Kiesrigole ge-
plant. Die anfallenden Oberflichenwésser aus dem Entwésserungsabschnitt 7 soliten
am geplanten Beckenstandort in den Untergrund versickert werden. Den dort anste-
henden tertidren Molassesedimenten wurde ein Durchlédssigkeitsbeiwert von k; = 1 x
10 m/s zugewiesen (Dr. Blasy - Dr. @verland vom 14.02.2007).

Aufgrund der ungiinstigen Lage des urspriinglichen Beckenstandortes wurde ein neuer
Beckenstandort ca. 150 m nérdlich des alten Beckenstandortes festgelegt.

Im Zuge der nachfolgenden detaillierten Untersuchung zur Emittlung der Wasserdurch-
lassigkeitsbeiwerte wurden im Jahr 2013 entsprechende Versickerungsversuche durch-
gefiihrt. Die Ergebnisse der Baugrunderkundungen im Bereich des neuen Beckenstan-
dortes ergaben einen mittleren k-Wert von 1 x 10®° m/s. Somit kann der Bereich als

versickerungsfahig eingestuft werden.

2. Geplante Entwasserung der Entwidsserungsanlage im Zuge der Ausfiihrungspla-

Der Entwésserungsbereich 7 beinhaltet die Ableitung der Oberflachenwésser aus dem
Bereich der Ornautalbriicke bis einschlieRlich der Rimbachtalbriicke. Die Wassermen-
gen werden innerhalb des Briickenkérpers im Mittelstreifen in einem geschlossenen

Hohlkasten gesammelt und zum nérdlichen Briickenkopf gefiihrt.
Samtliche auf der Fahrbahn anfallenden Wassermengen werden in geschlossenen

Rohrleitungen gesammelt und bis zum mafRgebenden Tiefpunkt vor dem siidlichen Bri-
ckenkopf der Rimbachtalbriicke geleitet.
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Absetzbecken

Entgegen der Planfeststellung werden die Absetzbecken nicht als offene Erdbecken
ausgefiihrt sondern als geschlossene Betonbecken. Das Absetzbecken wurde im Zu-
fahrisbereich zur geplanten Entwésserungsanlage 7 eingeplant, sodass eine gute Zu-
géngigkeit durch die Autobahnmeisterei gewahrleistet ist.

3. Einzugsgebiet

Die undurchlassige Flache A, der Entwasserungsanlage 7 wurde mit 4,02 ha ermittelt.

4. Umplanung Entwasserungsanlage 7

Die Entwasserungsanlage 7 wird analog zum Planfeststellungsverfahren als Retenti-
onsbodenfilterbecken mit Kiesrigole ausgefiihrt. Es ist dem Absetzbecken nachgeschal-
tet.

Folgende Schichtaufbauten sind vorgesehen:

- Filterschicht (k; = 1 x 10 m/s) mit 0,5 m
- Trennvlies

- Kiesrigole mit 1 m Stérke

Nachdem am neuen Beckenstandort Grundwasserstinde bis dicht unter GOK nicht
ausgeschlossen werden kénnen, ist die Beckensohle entsprechend durchldssig und
somit auftriebssicher auszubilden.

Das im Bereich der Beckensohle durch den Retentionsbodenfilter in die Kiesrigole si-

ckernde Wasser wird dort gesammelt. Die angeordneten Vollsickerrohre enden ohen

Ablauf an den Revisionsschéachten.
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Der Bemessung des Versickerungsbeckens wurde eine maximale Sickerleistung von
18 Ifs zugrunde gelegt.

Die Sickerleistung des Retentionsbodenfilterbeckens reicht bis zu einem hundertjahri-
gen Regenereignis aus, ohne dass die angeordnete Drossel anspringt.

Durch einen Bodenaustauschmit mit durchldssigem bis stark durchldssigem Aus-
tauschboden (kf > 1x10-5m/s) wird der Anschluss der Beckensohle zur Gewahrleistung
einer ausreichenden Versickerung bis zum unterlagernden Kies geschaffen.
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Entwasserungsanlage 7 Hydraulik

Bundesautobahn A 94
Minchen — Pocking (A 3)

Neubau Dorfen — Heldenstein

Inhaltsverzeichnis / Ubersicht

5-jihriges Regenereignis

Versickerungsbecken 7 - Einstau 0,36 m

10-jadhriges Regenereignis

Versickerungsbecken 7 - Einstau 0,45 m

100-jdhriges Regenereignis

Versickerungsbecken 7 - Einstau 0,96 m



Bemessung von Versickerungsbecken
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 138

A 94 Minchen - Pocking (A3)
Neubau Dorfen - Heldenstein
km 34+040 bis km 50+040

Auftraggeber:
Freistaat Bayern
Autobahndirektion Siidbayern

Beckenbemessung:

Entwasserungsanlage VB 7 (neu)

n=0,2; T=5a

Eingabedaten:

Ver={A,* 107 * 1oy - Qs) *D * 60 *f,* f4 mit Qg =A,*107 * g5

Einzugsgebietsflache Ag m? 64.310
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) W, - 0,70
undurchldssige Fléche A, m? 44.760
Drosselabflussspende bezogen auf A, ds l/{s ha) 4,0
Durchlassigkeitsbeiwert der Sohle Kt sohte m/s 1,0E-05
Durchiassigkeitsbeiwert der Boschung Kigsschung |M/S 1,0E-07
gewahlte L&nge der Sohlfliche (Rechteckbecken) Ls m 90,0
gewdhlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b m 57,3
gewihlte max. Einstauhdhe (Rechteckbecken) z m 0,36
gewahlte Béschungsneigung (Rechieckbecken) 1:m - 1,5
gewahlte Regenhaufigkeit n t/Jahr 0,5
Zuschlagsfaktor f2 - 1,20
Flieftzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t min 10
Abminderungsfaktor fa - 1,00
Ergebnisse:

malgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 360
mahkgebende Regenspende Moo I/(s*ha) 20,3
erforderliches Speichervolumen Ve m? 1885
vorhandenes Speichervolumen \'} m? 1886
Beckenlange an Bdschungsoberkante L, m 91,1
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m 58,4
Entleerungszeit te h 20,3
Nachweis der Versickerungsrate:

vorhandene minimale Versickerungsrate Qg min m¥s 0,026
vorhandene maximale Versickerungsrate Qg max ms 0,026
vorhandene mittlere Versickerungsrate Qe m m3fs 0,026
gewihlte Versickerungsrate qs*A, m3ls 0,018

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 05/2009 - Institut fir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0681-1062

RRB-07 itwh.xls 21.02.2014 Seite 1



Auftraggeber:
Freistaat Bayern

Bemessung von Versickerungsbecken

A 94 Minchen - Pocking (A3)
Neubau Dorfen - Heldenstein
km 34+040 bis km 50+040

Autobahndirektion Stidbayern

Beckenbemessung:
Entwasserungsanlage VB 7 (neu)
n=0,2; T= 5a
értliche Regendaten:
D [min] o [f(s*ha)]
120 48,4
180 35,1
240 27.9
360 20,3
540 14,7
720 11,7
1080 9,1
1440 7,8
2880 54
4320 4,1

2.000

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Berechnung:
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A 94 Miinchen - Pocking (A3)
Neubau Dorfen - Heldenstein
km 34+040 bis km 50+040

Auftraggeber:
Freistaat Bayern
Autobahndirektion Sidbayern

Beckenbemessung:
Versickerungsbecken VB 07 (neu)
n=0,1, T=10a

Eingabedaten:

Bemessung von Versickerungsbecken
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Verr={A,* 107 *rpypy- Qs ) "D *60 " ;" f, mit Qs=A,*107 *qs

Einzugsgebietsflache Ag m? 64.310
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) - - 0,70
undurchlassige Fidche A, m? 44.760
Drosselabflussspende bezogen auf A, Qs l/(s ha) 4,0
Durchléssigkeitsbeiwert der Sohle Kt sonle m/s 1,0E-05
Durchlassigkeitsheiwert der Béschung Kigoschung |M/S 1,0E-07
gewdhlte Lange der Sohlfléche {Rechteckbecken) L, m 90,0
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) bg m 57,3
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken) z m 0,45
gewahlte Béschungsneigung {Rechteckbecken) 1:m - 1.5
gewdhlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor 7 - 1,20
Flielzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors i min 10
Abminderungsfaktor fa - 1,00
Ergebnisse:

maBgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 1440
maRkgebende Regenspende M l/(s*ha) 9
erforderliches Speichervolumen Ve m* 2316
vorhandenes Speichervolumen v m?® 2367
Beckenldnge an Bdschungsoberkante L, m 91,4
Beckenbreite an Boschungsoberkante b, m 58,7
Entleerungszeit te h 25,5
Nachweis der Versickerungsrate:

vorhandene minimale Versickerungsrate Qs min me/s 0,026
vorhandene maximale Versickerungsrate Cl— m/s 0,026
vorhandene mittlere Versickerungsrate Qs m mis 0,026
gewdhlte Versickerungsrate qs*A, miis 0,018

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 05/2009 - Institut fiir technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
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Auftraggeber:
Freistaat Bayern

Bemessung von Versickerungsbecken

A 94 Minchen - Pocking {A3)
Neubau Dorfen - Heldenstein
km 34+040 bis km 50+040

Autobahndirektion Siidbayern

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dauer des Bemessungsregens D [min]

Beckenbemessung:
Versickerungsbecken VB 07 (neu)
n=0,1; T=10a
értliche Regendaten: Berechnung:
D [min] rom [l/(s*ha)] Vet [m°]
120 56,4 2022
180 40,8 2130
240 32,5 2200
360 23,5 2258
540 17,0 2258
720 13,5 2200
1080 10,5 2258
1440 9,0 2316
2880 6,4 2223
4320 4.8 1111
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A 94 Miinchen - Pocking {A3)
Neubau Dorfen - Heldenstein
km 34+040 bis km 50+040

Auftraggeber:
Freistaat Bayern
Autobahndirektion Siidbayern

Beckenbemessung:
Versickerungsbecken VB 07 {neu)
n=0,01

Eingabedaten:

Verr = (A, 107 * 1) - Qs ) *D* 60 * f,* f, mit Qg=A,*107 *qs

Bemessung von Versickerungsbecken
im Naherungsverfahren nach Arbeitsbiatt DWA-A 138

Einzugsgebietsfliche Ac m? 64.310
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,70
undurchlassige Flache A, m* 44.760
Drosselabflussspende bezogen auf A, Js I/{s ha) 4,0
Durchlassigkeitsbeiwert der Sohle K+ sohie m/s 1,0E-05
Durchldssigkeitsbeiwert der Bdschung Kipsschung [M/S 1,0E-07
gewihlie Lange der Sohlfldche (Rechteckbecken) Lg m 90,0
gewihlte Breite der Sohlfliche (Rechteckbecken) be m 57,3
gewihlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken) z m 0,96
gewdhlte Bdschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 1,5
gewdhite Regenhdufigkeit n 1/Jahr 0,02
Zuschlagsfaktor fz - 1,20
Flieltzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t min 10
Abminderungsfaktor fa - 1,00
Ergebnisse:

maRgebende Dauer des Bemessungsregens |D min 2880
mafgebende Regenspende on If(s*ha) 9,5
erforderliches Speichervolumen Vs m° 5105
vorhandenes Speichervolumen \'/ m? 5160
Beckenlédnge an Bdschungsoberkante L, m 92,9
Beckenbreite an Boschungsoberkante b, m 60,2
Entleerungszeit te h 556
Nachweis der Versickerungsrate:

vorhandene minimale Versickerungsrate Qe min mdfs 0,026
vorhandene maximale Versickerungsrate Qs max mS/s 0,026
vorhandene mittlere Versickerungsrate Q. m?fs 0,026
gewihlite Versickerungsrate qs A, mis 0,018
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Auftraggeber:;
Freistaat Bayern

Bemessung von Versickerungshecken

A 94 Minchen - Pocking (A3)
Neubau Dorfen - Heldenstein
km 34+040 bis km 50+040

Autobahndirektion Siidbayern

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Dauer des Bemessungsregens D [min]

Beckenbemessung:
Versickerungsbecken VB 07 (neu)
n=0,01
drtliche Regendaten: Berechnung:
D _[min] o [1/{s*ha)] Vort [M’]
120 82,8 3047
180 59,8 3237
240 475 3365
360 343 3515
540 24,8 3620
720 19,7 3643
1080 15,0 3829
1440 12,7 4037
2880 9,5 5105
4320 7.1 4316
Versickerungsbecken
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