Regierung von Oberbayern

Energieeffizienz und Bauen

Die Notwendigkeit, energieeffizient zu
bauen, pragte jahrhundertelang die
Gestalt unserer Stadte und Dorfer. Der
Aufwand an Energie fur Transport,
Material und Konstruktion wurde dabei
moglichst klein gehalten. So kamen
die Materialien zum Einsatz, die aus
der Region stammten, weil sie geringe
Transport- und Arbeitskosten verursach-
ten; Maschinen wurden erfunden, um
den Energieaufwand zu verringern, und
der optimale Baugrund wurde unter
6konomischen sowie umwelt- und si-
cherheitsrelevanten Aspekten gesucht.
Kompakte Siedlungen und Baukorper,
kurze Wege und ortstypische Bauweise
kennzeichneten diese Phase der knap-
pen Energie und des energieeffizienten
Bauens.

Mit der Férderung von Kohle und spa-
ter von Ol und dem Einsatz der Kern-
kraft war Energie immer kostengun-
stiger zu haben — auch weil die Folge-
kosten und Risiken kaum in die Bilanz
eingerechnet wurden. Zugleich ver-
kiirzten sich die Transportzeiten. Der
Verbrauch an Boden, unserer natur-
lichen Lebensgrundlage, sowie an
Rohstoffen, gleich ob nachwachsend
oder nicht, stieg liberproportional. Zer-
siedelung und lange Wege, Steigerung
des Komforts in allen Bereichen, Be-
liebigkeit bei Bauformen und Bau-
stoffen sind wesentliche Merkmale die-
ser Ara, in der Energie kostengiinstig
bereit steht.

Die Verantwortung, auch gegentber
kiinftigen Generationen, sowie die
steigenden Energiekosten fordern, die
Gebaude wieder energieeffizient her-
zustellen und zu unterhalten. Dabei
geht es um mehr als nur den einzel-
nen technischen Aspekt. Ziel ist, das
Gebaude im Hinblick auf die Umwelt,
insbesondere die Lage, die Orientierung,
das Klima und die Nachhaltigkeit zu
optimieren — ohne die sozialen Aspekte
und die Qualitat der Architektur zu
vergessen.

infobrief 1.2

Die Hofhauser in Greifenberg zei-
gen, wie energieeffizientes Bauen
gelingen kann: Material und Kon-
struktion, Form und Farbe, sind
unter dem Aspekt der Funktion
und der Energieeffizienz vorbild-
lich zu einem Ganzen gefligt.




Hofh&user
Greifenberg am Ammersee

Bauherr: Sunder-Plassmann,
Greifenberg

Architektur: Sunder-Plassmann Archi-
tekten, Greifenberg

Stadtebau:

Drei Hauser stehen am leicht geneigten
Siidhang. Geschickt sind sie zueinan-
der gefligt: jedes Haus hat sowohl sei-

nen gegen Einblicke geschutzten eige-

nen, rdumlich gefassten Freibereich
und Garten, als auch Anteil am ge-
meinsam genutzten Innenhof. Der Auf-
wand fur die ErschlieRung ist, im Ver-
gleich zu einem freistehenden Einfa-
milienhaus, fur das das Grundstuick
vorgesehen war, gering.

Nutzung und Grundriss:

Die beiden oberen der drei Ebenen
sind fur das Wohnen bestimmt. Im
Erdgeschoss sind Wohnen und Arbei-
ten austauschbar. Dort ist die Haus-
wirtschaft untergebracht und auch
Raum fir die Heizung, die wenig Platz
beansprucht. Auf einen Keller wurde
verzichtet. Die Garagen stehen ge-
trennt vom Wohnhaus.

Jedes Haus hat einen Wohnraum, der
Uber zwei Geschosse reicht. Die ein-
zelnen Raume sind groRzlgig dimen-
sioniert; so kdnnen sie als Schlaf- oder
Kinderzimmer oder als Arbeitsraum
genutzt werden. Nach Norden sind die
Hauswande geschlossen. Nach Osten,
Siiden und Westen haben sie grolRe
Fensterflachen, die Ausblicke in die
Landschaft 6ffnen und zugleich Licht
und Warme ins Innere lassen. Dabei
sind die Fenster so angeordnet, dass
gegenseitige Einblicke vermieden wer-
den.

Die loggienartigen Balkone sind so-
wohl geschutzte Aufenthaltsbereiche
als auch Sonnenschutz gegentiiber der
steil stehenden Sommersonne. Im
Winter kann die Warmestrahlung der
tief stehenden Sonne problemlos
durch die grof3en Fensterflachen ins
Hausinnere gelangen. Die flachen
Dachrinnen schaffen zusammen mit
der auskragenden Deckenplatte be-
gehbare Ubergangsraume. Diese sind
vielfaltig nutzbar und teilweise auch
vom Garten her zuganglich. Im Som-
mer bieten die ausladenden Dachvor-
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Qer Grundriss des 1. Obergeschosses zeigt die geschickte Anordnung der Hauser zueinander, die
Offnung der Rdume zur Sonne hin sowie die differenzierte Gestalt der Fldchen und Rdume und die

damit verbundene Nutzungsmdglichkeit.

springe und Deckenplatten den néti-
gen Sonnenschutz. Bei Regen und
Schnee schutzen sie die Fassade und
den Uberdeckten Bereich.

Konstruktion und Material:
Hochlochziegel mit einer Starke von
42,5 cm bilden die Aulienwéande des
massiven Sockelgeschosses. Die
Wande zum Erdreich sind aus Beton,
haben auRen eine Dammschicht und
sind der Behaglichkeit wegen mit einer
Wandheizung ausgestattet. Kalkputz
schitzt die sichtbare Wand vor der
Witterung. Eine einfache und bewahrte
Konstruktion. Die massive Ziegelwand
erziehlt solare Warmegewinne, denn
das Mauerwerk hat dank seiner hohen
Masse eine hohe Warmespeicherfa-
higkeit: Die Sonnenenergie wird von

der massiven Wand aufgenommen,
gehalten und langsam wieder in die In-
nenrdume abgegeben. Die Farbe des
Putzes bleibt zurlickhaltend gegen-
Uber dem Farbspiel des natlrlich be-
lassenen Holzes bei Wandschalung,
Deckenplatten und Fenstern.

Auf den Wanden liegen 25 Zentimeter
starke Deckenplatten aus Massivholz.
Sie kragen teilweise weit Uber die da-

runter liegende Wand aus. Die Massiv-

holzplatten brauchen keinen weiteren
Warmeschutz und sie eignen sich gut,
um Gelander oder Freitreppe zu befe-
stigen. Im Freien schiitzt ein Belag die
Deckenplatten gegen die Witterung.
Zusammen mit den Wanden bringen
sie ein behagliches Raumklima.

Die Holzwande zeigen im Innern — wie
die Decken, FuRbdden und Treppen —
eine glatte Oberflache. AuRen schitzt
eine hinterliftete Stulpschalung aus
gehobelten, breiten Douglasienbrettern
die Holzfaserddmmung. Die Holzfenster
sind dreifachverglast. Sie haben hohe
Dammwerte und lassen dennoch War-
meeinstrahlung zu.

Heizung, Luftung:

Die Warme fir die Heizung erzeugt
eine gemeinsame Wasser/Wasser-
Warmepumpe. Das riicklaufende
Wasser speist den Brunnen im Hof.
Jedes Haus hat einen internen Warme-
speicher fiir die Fullbodenheizung und
die Wandheizung. Letztere warmt die
Betonwéande. Schwedendfen erganzen

Die Beschrénkung auf wenige und
bewéhrte Materialien, Holz, Putz
und Blech, und die Dominanz des
Holzes mit seiner feinen Maserung
erzeugen ein stimmiges Gesamt-
bild. Sie lassen der individuellen
Nutzung Raum fiir vielféltiges
Spiel mit den Farben.

Der Wechsel von horizontal ver-
legter Holzschalung und vertikalen
Holzsténdern, von geschlossenen
Flachen und offenen Zwischenréu-
men erzeugt eine ausgewogene
Dynamik.

Zu den Sonnenseiten hin éffnen
groB3e Fensterflachen die Gebé&u-
de. Sie lassen Ausblicke in die
Landschaft zu und bringen Licht
und Sonne ins Innere. Problemlos
lassen sich Gelédnder und Treppe
an das Holz anbinden.

KENNDATEN

Energiebedarf: 17,95 kWh/m?a (End)
46,70 kWh/m?a (Primar)

Warmedurchgangskoeffizient:

Dach U =0,15 W/m?K
Holz-Wand U =0,19 W/m2K
Ziegel-Wand U =0,23 W/m2K
Beton-Wand U =0,23 W/m2K
Fenster U =10,78 W/m2K
Boden U =0,14 W/m2K

die Heizanlage. Fir jedes Bad ist eine
Liftung mit Warmerickgewinnung in-
stalliert. Der erforderliche dezentrale
Warmetauscher bedarf nur wenig
Platz. Um Warmwasser zu erzeugen
gibt es eine Brauchwasser-Solaranlage
auf dem Dach der Gebaude.



Nullenergiewohnanlage
Minchen-Riem

Bauherr: NEST Solar Passivhaus
GmbH & Co KG, Unterhaching
Architektur: Planungsbiiro Energie +
Bauen, Joachim Nagel, Unterhaching

Stadtebau:

Die zweizeilige Wohnanlage steht am

sudlichen Rand der Messestadt Riem.
Zur Allee hin sind die zwei Stockwerke
hohen Reihenhduser in drei Baugrup-

pen geordnet. In zweiter Reihe sind in
einem dreigeschossigen, neunzig Me-
ter langen Baukdrper Etagenwohnungen
untergebracht. Die Baukoérper sind mit
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ihren langen Seiten konsequent nach
Siiden ausgerichtet. Der Abstand zwi-
schen den Zeilen ist ausreichend, um
auch die Wintersonne fiir den Warme-
gewinn nutzen zu kdénnen.

Nutzung und Grundriss:

Alle Gebéaude sind unterkellert. Sie
kénnen direkt von der Tiefgarage er-
schlossen werden. Die Wohnraume
mit hohem Fensteranteil sind nach
Slden ausgerichtet, die Nebenraume
mit kleinen Fenstern nach Norden. Bei
allen Gebauden werden die Flachda-
cher auch fir die Energieerzeugung
genutzt, teils durch Photovoltaik- und
teils durch Solarthermieanlagen; die
Reihenhauser haben dariber hinaus
private, die Etagenwohnungen gemein-
schaftliche Dachterrassen.

Alle Etagenwohnungen besitzen nach
Siiden zu Loggien als Ubergangsbe-
reiche. Sie schitzen die Fassade vor
der Witterung und wirken als Sonnen-
schutz gegenuber der steil stehenden
Sommersonne. Im Winter fangen die
Loggien die Sonnenstrahlen der tief
stehenden Sonne und lassen sie pro-
blemlos durch die grof’en Fensterfla-
chen ins Hausinnere gelangen. Bei
den Reihenhdusern kragt das obere
Geschoss aus und schitzt das Erdge-
schoss in gleicher Weise vor der steilen
Sommersonne und der Witterung

Das Wohnen ist in Zeilen
geordnet, die konsequent nach
Stiden ausgerichtet sind.

Konstruktion und Material:

Die tragende Konstruktion besteht aus
einem Stahlbetonskelett. Die nicht tra-
genden AulRenwande dienen nur dem
Witterungs-, Warme- und Kalteschutz
und haben daher einen geringen Quer-
schnitt. Sie sind in Holzrahmenbauwei-
se gefertigt. Die Warmedammung der
AuBenwande besteht aus Zellulose,
die in die Ausfachung der Holzrahmen-
wande eingeblasen wurde. Bei den
Reihenhausern ist eine Gebaudegruppe
ganz aus Holz hergestellit.

Die Fenster und die Hauseingangs-
tdren, die in der Stidfassade stehen,
haben Dreifachverglasung; zuséatzlich
sind die Rahmen gedammt.

Die Loggien der Etagenwohnungen

bestehen aus einer Stahlkonstruktion.
Sie ist vor das Gebaude gestellt, um
Warmebrucken zu vermeiden und sie
tragt die Fotovoltaikanlagen.

Heizung, Liftung und elektrische
Energie:

Der Energiebedarf fir Warmwasser
und Heizung wird durch die thermische
Solaranlage auf dem Dach der nérd-
lichen Gebaudezeile und dem Solar-
pufferspeicher gedeckt. Sofern not-
wendig wird die zentrale Heizanlage
hinzugeschaltet. Sie hat ein Leistungs-
vermégen von 50 kW. Zusammen mit

Solarthermie

Erdtank flir Pufferspeicher
Holzpellets Holzpelletkessel

Winter

dem Pufferspeicher steht sie im Unter-
geschoss. Die Heizung wird mit Pellets
beschickt, die in einem Erdtank aul3er-
halb des Gebaudes deponiert sind.
Die Luftungsgerate mit Warmertckge-
winnung sind ebenfalls im Unterge-
schoss untergebracht.

Die Fotovoltaikanlage auf den Dachern
und an den Loggien erzeugt den ge-
samten Strombedarf der Anlage. Die
Leistung der Anlage betragt 60 kWp.

Weil jede Wohnung eine Luftungsanlage
mit Warmerlckgewinnung besitzt, konn-
te bei den Wohnungen auf den Einbau
von Heizkérpern verzichtet werden.
Die Regelung der Liftungsanlage ge-
schieht fir jede Wohnung separat. Der
Warmerlickgewinnungsgrad betragt
mehr als 80 Prozent.

KENNDATEN
Warmedurchgangskoeffizient:
Dach: U=0,11 W/m2K
Wand: U=0,13 W/m2K
Fenster: U=0,80 W/m2K
Boden: U=0,16 W/m2K

Die Anlagen fiir Solarthermie und
Photovoltaik sind auf dem Dach
platziert und lassen den Dach-
terrassen noch geniigend Raum.
Die Fassaden sind so konstruiert,
dass sie im Sommer die Sonne
abhalten; im Winter kann die
Strahlungswérme der Sonne fiir
die Wohnungen genutzt werden.

Horizontale Bander aus Holz
gliedern die Fassade im Wechsel
mit verputzten Fldchen. Die
Bénder geben den Fenstern einen
ordnenden Rahmen, in den sie
frei gesetzt werden kénnen.

Die Fotovoltaikanlagen nehmen
die Gliederung der Briistungs-
elemente bei den Geschoss-
ebenen auf und sind damit
unaufféllig in das konstruktive
Gertist der Loggien integriert.



Hohes Holzhaus

Heizung, Luftung und elektrische

Bad Aibling Energie: , , o L
Der Heizwarmebedarf und die Energie ; els
Bauher BEO Parkaslénde GmbH fur die Warmwasserbereitung werden ik
BaZ ,fg/ arkgelande GmoH, durch Solarthermie gedeckt. Im Winter ‘ ‘
aa Ailing . Ubernimmt tGberwiegend eine Fernwar- = K
Architektur: Schankulla Architekten, . .
Miinchen meversorgung, deren Heizkessel mit 0 f
Holzhackschnitzel beschickt wird, die —

Stadtebau:

Das Wohnhaus wurde 2011 als Modell-
projekt auf dem Gelande einer ehema-
ligen Militarbrache errichtet. Es ist
Teil eines Gesamtkonzepts mit dem
Schwerpunkt, vorhandene Gebaude
energieeffizient zu sanieren und neue
Gebaude energieeffizient zu errichten.
Dazu gehort auch die Versorgung iber
ein Nahwéarmenetz.

Nutzung und Grundriss:

Die Nutzung der einzelnen Geschosse
ist flexibel. Im Erdgeschoss und 1. Ober-
geschoss ist Dienstleistung vorgesehen,
in den dartiber liegenden Geschossen
Wohnen und im obersten Geschoss
Seminarraume. Das Gebaude ist nicht
unterkellert. Das Treppenhaus liegt
auf der Ostseite. Die Grundrisse sind

Warmeversorgung der Gebaude im
Quartier.

Alle Nutzungseinheiten besitzen eine
dezentrale bedarfsgesteuerte Komfort-
Luftungsanlage mit Warmertckgewin-
nung. Sie verringert nicht nur den Ener-
giebedarf des Gebaudes, sondern
tauscht verbrauchte gegen frische Luft
aus und reduziert gesundheitsbelasten-
de Partikel in der Luft.

Fotovoltaikanlagen auf 9000 m? Geb&au-
deflachen und finf Hektar Freiflachen
sowie anteilig ein Wasserkraftwerk sor-
gen dafir, dass regenerativer Strom
erzeugt wird.

KENNDATEN

Energiebedarf: 47,8 kWh/m2a (End)
10,0 kWh/m2a (Primar)

Warmedurchgangskoeffizient:

zwischen den tragenden Wanden va- Dach: U=0,11 W/m?K
riabel gestaltbar. Die Wohnraume sind Wand: U=0,12 W/m*K

h Siid d West ichtet Fenster: U=0,80 W/m2K
nach Suden un esten ausgerichtet. Boden: U=0.18 W/m?K

In den Obergeschossen verschaffen
Balkone und im obersten Geschoss
eine Loggia den Zugang vom Innen-
raum ins Freie. Alle Nutzungseinheiten
sind barrierefrei zuganglich.

Konstruktion und Material:
Die tragenden Wande bestehen aus
Vollholzelementen. Sie sind 8 oder
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Wer es nicht weil3, wird kaum
vermuten, dass hinter der

Fassade ein Holzhaus steckt. Nur
das Treppenhaus besteht aus
Stahlbeton. Die Anforderungen, die
sich aus dem Wérmeschutz, dem
Schallschutz, dem Brandschutz
und dem energieeffizienten Bauen
ergeben, sind komplex — und sie

s e i
Loggia und Balkon lassen sich auch beim mehrgeschossigen Holzbau wérmebrtickenfrei realisieren.
Vertikale Lamellen in roter Farbe integrieren die Balkone und beleben die Fassade.

. werden alle gut erfiillt.
16 Zentimeter stark und aufgrund des

Brandschutzes mit Gipsfaserplatten
beplankt. Die Wohnungstrennwande
besitzen entkoppelte Vorsatzschalen
aus Gipskartonplatten, um ausrei-
chenden Schallschutz zu bieten. Die
AuBenwande sind einschlieRlich der
Fenster aus vorgefertigten Elementen
im Werk hergestellt. Sie sind mit nicht
brennbarer Mineralwolle geddmmt und
mit einer Holzschalung bedeckt. Die
Dammstarke betragt 24 Zentimeter.

verbaut. Das Holz stammt Uberwie-
gend aus Bayern. Die Bauzeit betrug
vom Bau der Bodenplatte aus Stahl-
beton Uber das Treppenhaus aus
Fertigteilen bis zum Dach gut zwei
Monate. Fir den Holzbau brauchte
es sogar nur 16 Arbeitstage. Der
Holzbau puffert Klimaschwankungen
nicht nur hervorragend, sondern er
bringt zusammen mit den weiteren
Materialien Gips und Steinwolle
auch ausgezeichnete bauphysika-
lische und baubiologische Werte.

Treppenhaus ist, um den Anfor-
derungen des Brandschutzes zu
genugen, aus Stahlbeton gefertigt.
Es ist aus Fertigteilen errichtet und
tragt zur Aussteifung bei. Weil der
Weg von den Wohnungen direkt ins
Freie auf den Laubengang und erst
von dort aus ins Treppenhaus flhrt,
genugt ein einziger Rettungsweg. Die
Balkone ruhen auf einer Stahlkon-
struktion. Damit bleibt die Fassade
weitgehend warmebriickenfrei.
Ungefahr 600 m? Fichtenholz wurden

Die Decken bestehen aus 20 Zenti-
meter starken Brettsperrholzplatten.
Deren Unterseiten sind im Wohnbe-
reich sichtbar belassen, ansonsten
mit zweilagigen Gipsfaserplatten
beplankt. Uber der Platte sind Schiit-
tung und Trittschallddmmung, Estrich
und Bodenbelag aufgebracht. Das




Wohnhaus : >,
Allershausen ) '

s . va

Bauherr: Sonja und David Jenkins
Architektur: Schmidt und Heinz
Architekten, Moosburg

Das Einfamilienhaus ist Teil eines klei-
nen Baugebiets am linken Ufer der
Glonn, kurz vor deren Einmindung in
die Amper. Dort wurden neun Einfami-
lienhauser von einem Bautrager nach
einheitlichen Gestaltungskriterien ent-
wickelt und auch die Infrastruktur mit
StralRen und Leitungen geschaffen.

Die AuRenwéande bestehen aus 36,5
Zentimeter starken, verputzten Leicht-
hochlochziegeln. Nach Osten, Stiden
und Westen sind die AuRenwéande
durch groRe, dreifachverglaste Fenster-
flachen gedffnet. Die Bodenplatte hat
eine zehn Zentimeter dicke Perimeter-
dammung erhalten, im Dachbereich
liegen 24 Zentimeter starke Holzfaser-
dammplatten Uber den innen sicht-
baren Sparren.

Das Baugebiet und weitere Einfamilien-
hauser werden Uber ein Warmenetz
versorgt, dessen 300 Meter langer
Hauptstrang urspriinglich nur gemeind-

Trotz dicker Ddmmung auf dem

liche Anlagen wie die Volksschule, die Dach sind Traufe und Ortgang
Mehrzweckhalle und die Tennishalle, knapp und feingliedrig ausgebildet.
den Kindergarten und die Kinderkrippe = KENNDATEN
bediente. Fir die ErschlieRung der Energiebedarf: ‘157 ZVI\(/C\;hm’az(Er;!) )
Wohnhéuser wurde die 300 m lange Warmedurch k5 o /'t" a (Primdr)
f . armeaurchgangskoetiizient:
Hauptleitung um einen Nebenstrang Dach: U=0,18 W/m2K
von 150 m erweitert. Wand: U=0,23 W/m?K
Fenster: U=1,00 W/m2K Unweit des alten Dorfkerns

. . Boden: U=0,17 W/m?K sind neue Wohnhéuser
Warmenetz und Kraftwerk werden pri- entstanden, die dber ein
vat betrieben. Das Kraftwerk besteht Wérmenetz versorgt werden.

aus zwei Ofen. Es hat eine Leistung i
von 1500 KW, bendtigt jahrlich 3000 m? i
Hackschnitzel und versorgt zu drei
Viertel die 6ffentlichen Gebaude und
zu einem Viertel die zwanzig Einfamili-
enhauser. Die Haustechnik fur die Hei-
zung ist auf einen Warmetauscher und
einen Pufferspeicher reduziert, die un-
ter der Stockwerkstreppe Platz finden.
Die Heizung der Raume erfolgt tUber-
wiegend Uber die FuRbdden.
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