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Brandschutznachweis
nach § 11 Bauvorlageverordnung

als Erganzung zu den Bauzeichnungen und zur Baubeschreibung

Bauvorhaben: Riickbau und Neubau Tanklager | und
Neubau Tanklager IV

Bauort: Betriebsgelande der GSB,
AuBerer Ring 50, 85107 Baar-Ebenhausen
Flur-Nr. 1857, 761/6 Gemarkung Ebenhausen / Pichl

Bauherr: GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH
AuBerer Ring 50, 85107 Baar-Ebenhausen

Objekt- und IA-Tech GmbH
Brandschutzplaner: Ridlerstr. 31¢c, 81339 Miinchen

Revision / Stand: 0 vom 22.07.2016

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich nach Art. 2 (3) BayBO um

Riickbau und Neubau Tanklager I: Neubau Tanklager IV:

kein Gebdude Gebdudeklasse 1

Sonderbau [¥ ja _ nein Sonderbau € ja [ nein
Begriindung:

Bei beiden Tanklagern handelt es sich gem. Art. 2 (4) Nr. 19 um bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Um-
gang mit und Lagerung von Stoffen mit Explosions- und erhdhter Brandgefahr verbunden ist.

Priifung des Brandschutznachweises gem. Art. 62 (4) BayBO:
Aufgrund des Sonderbautatbestandes ist eine Priifung des gesamten Brandschutznachweises durch die untere
Bauaufsichtsbehdrde oder einen Priifsachverstandigen flir Brandschutz erforderlich.

Auftrag / Auftragsumfang:
Dieser Brandschutznachweis erstreckt sich auf den Neubau der Tanklager | und IV des Entsorgungsbetriebes
der GSB in Ebenhausen-Werk.

Bild:
U%-HJ‘{;LI“”' ‘ R. i’”z\ \"‘j"’"\u)_, GTI" DJLN
BAULICEEN BRANDSCHUTZ
= yom Thijrnge il r“i'n m 1iir L'%dll und Verkehr
IA Tech GmbH ;!u__w._, R " :..i‘ , e "G[S —
Ridlerstr. 31c, 80339 Miinchen £ 160736 BSN_GSB-IAT_Revl_.docx

Tel. 03643 /4 57 68-00 Fax 03643 /4 5768 19

t AP P SR B R A VIR A

sEr RS . . Y Y T L TR A ST
Lrsamge B R AW M R

o
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NEUBAU TANKLAGER | UND NEUBAU TANKLAGER IV

Anlagen: o
111612-G200 - Brandschutzplan TL1: Grundrisse
111612-G201 - Brandschutzplan TL1: Schnitte

111612-G205 - Brandschutzplan TLIV: Grundrisse
111612-G206 - Brandschutzplan TL1V: Schnitte
Lageplan:
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NEUBAU TANKLAGER | UND NEUBAU TANKLAGER {V
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NEuBAU TANKLAGER | UND NEUBAU TANKLAGER IV

1 Aligemeine Angaben

Planungsgrundlagen:

Gegenstand dieses Brandschutznachweises ist der Neubau der beiden Tanklager | sowie IV.

Das bestehende Tanklager | wird dazu zuerst zuriickgebaut. Evtl. brandschutztechnische Anfarderungen an den
Rickbau sind nicht Gegenstand dieses Brandschutznachweises,

Das Tanklager {V wird an Stelle eines bestehenden Gebiudes (Schlackelager) errichtet. Dessen Riickbau ist
ebenfalls nicht Gegenstand dieses Nachweises.

Nutzung des Gebiudes / Nutzungseinheiten:

Beide Tankfager dienen der Zwischenlagerung von Flissigkeiten, die aufgrund threr giftigen Eigenschaften in
der vor Ort befindlichen Sondermdllverbrennungsanlage thermisch behandelt werden sollen.

Die Flissigkeiten kénnen dabei mehr oder weniger wassrig sein, ihre Brennbarkelt schwankt je nach Anliefersi-
tuaticn. Die Tanklager werden variabel genutzt. Uber Beprobungen sowie Mischproben vor der Einlagerung
wird sichergestellt, dass die Flissigkeiten innerhalb der Behilter nicht miteinander reagieren.

Die eingelagerten FlUssigkeiten werden tber feste Rohrleitungen kontinuierlich dem Verbrennungsprozess
zugefiihrt, d.h. es erfolgt keine manuelle Auslagerung aus den Tanklagern mehr.

Explosions- oder erhéhte Brandgefahren / Brandlasten / Gefahrstoffe:
Tanklager I: .

Hier wird die Lagerung von bis zu 400 m? fllissiger Sonderabfille vorgesehen
Tanklager IV:

Hier wird die Lagerung von bis zu 600 m? flissiger Sonderabfille vorgesehen.

Dabei kann es sich jeweils um brennbare oder nichtbrennbare Flissigkeiten handeln. Fiir die weiteren Ausle-
gungen dieses Nachweises wird davon ausgegangen, dass es sich um leichtentziindliche Fliissigkeiten der Klasse
F {Flammpunkt 0-21°C) handelt. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die o.g. Sonderabfille der Was-
sergefahrdungsklasse 3 angehéren.

Anzahl und Art der die Anlage nutzenden Personen’

In den Betriebsrdumen des Tanklagers IV sind stidndig bis zu 2 Personen beschaftigt.

Die beiden Tanklager selbst werden lediglich zu Kontroll- und Inspektionszwecken regelméRig begangen. Dort
befinden sich keine stindigen Arbeitspldtze.

2 Bebauung des Grundstiicks / Abstandsflichen (Art. 6 BayBO)
Lfd. | Abstand zu.. Rechtsgrundlage |Bauaufsichtliche An- | Tatsichliche. Ausfiih- | Mindestanford.
Nr. forderung Brand- rung { erreicht; kom-
- ' schutz: pensiert durch
1 TL I; nérdlicher Art. 6 {5) BayBO |3 m oder Brandwand | Mehrals6m Ja
Grenze
2 TL I: &stlicher Grenze | Art. 28 (2) Nr.1 |5 m oder Brandwand | Brandwand zur An- Ja
BayBO nahmestation OST
3 TL I: westlicher Art. 28 (2)Nr.1 5 m oder Brandwand | mehr als 10m zum Ja
Grenze BayBC neuen TL IV

.

IA-Tech GmbH
Ridlerstr. 31c, 80339 Miinchen 160726_BSN_GSB-IAT Rev_.doex
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Lfd. | Abstand zu.. "| Rechtsgrundlage | Bauaufsichtliche An- | Tatsdchliche. Ausfiih- | Mindestanford.
Nr. . forderung Brand- rung erreicht; kom-
: schutz: pensiert durch
4 TLI: slidlicher Gren- | Art. 28 (2} Nr.1 |5 m oder Brandwand | mehr als 10m zu la
ze BayBO Stlickgutabstellfla-
chen
5 TL V: nordlicher Art. 6 (5) BayBO |3 m oder Brandwand | Mehralsém Ja
Grenze
6 TLIV: dstlicher Art. 28 (2) Nr.1 |5 m oder Brandwand | mehr als 10m zum Ja
Grenze BayBO TLI
7 TL IV: westlicher Art. 28 (2) Nr.1 |5 m oder Brandwand [ Mehrals5m Ja
Grenze BayBO
8 TL Iv; stidlicher Art. 28 (2)Nr.1 |5 m oder Brandwand | mehr als 10m zu la
Grenze BayBO Stlickgutabstellfl3-
chen
3 Zuginge, Zufahrt fiir Feuerwehr {Art. 5 BayBO, RIFIFw)
Lfd. | Zugdnge, Zufahrt, Rechtsgrundlage |Bauaufsichtliche An- | Tatséchl. Ausflihrung Mindestanford.
Nr. |anleiterbares Fens- : forderung ' "1 erreicht; kom- :
ter . | : pensiert durch .
1 Zu- und Durchfahrt | Art. 5(1} Satz 2 | geradlinige Zu-bzw. | TL!und TLIV sind la
zu riickwartigen BayBO; RIFIFw Durchfahrt mit mind. | tiber betriebliche
Gebduden und wenn 3,0 m Breite und StraBen zuganglich,
Rettungswege Gber 3,5 m Héhe jeweils mind. 2-seitig.
8m Hdhe (ber Gera-
te der Fw fiihren Ausflihrung gem. Ja
Richtlinien {iber Fla-
chen fiir die Feuer-
wehr,
befestigt fiir Schwer- | la
lastverkehr,
4 Brandabschnitte, Brandwinde (Art 28 BayBO); Brandbekimpfungsabschnitte
Lfd. | Ausdehnung Brand- | Rechtsgrundlage ‘| Bauaufsichtliche An- | Tatséchl. Ausfihrung ; Mindestanford.
Nr. | abschnitt, forderung / Klassifizierung / -erreicht; kom-
o Baustoffe -  pensiert durch
1 TLI Art. 28 BayBO innere Brandwand Ausdehnung ca. 44,5 | Nein,
alle 40m x17,8m Situation jedoch
bereits im Be-
stand geneh-
migt
2 TLIV Art, 28 BayBO innere Brandwand Ausdehnung ca. 20x | Ja
alle 40m 18m, daher keine
innere Brandwand
erforderlich

IA-Tech GmbH

Ridlerstr. 31c, 80339 Miinchen
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NEuBAU TANKLAGER | UND NEUBAU TANKLAGER IV
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Erlduterungen / Begriindungen

zu l;

Die Ausdehnung des Brandabs

chnitts, zu dem Tanklager | gehdrt, betrdgt ca. 44,5 x 17,8m. Diese Brandab-

schnittsgréfle wurde bereits zu einem friiheren Zeitpunkt genehmigt und hat daher Bestandsschutz.

5 Tragende Winde, Stiitzen, Trennwiinde, Decken, Dacher (Art. 25, 27, 29, 30 Bay-
BO)
Lfd. | Bauteile Rechtsgrundlage | Bauaufsichtliche An- | Tatsachl. Ausfihrung | Mindestanford.
Nr. ' “o0 . |forderung / Klassifizierung / | erreicht; kom- .
: o '  Baustoffe ' - pensiert durch

1 TLI Art. 25 {1) BayBO | trifft nicht zu keine tragenden la

Tragende Wénde + Winde/Stitzen eines

Stiitzen Gebaudes vorhanden
2 TL IV: Art. 25 {1) BayBO | Feuerbestindig in der | Stahlbetonwand la

Tragende Wénde + Tragfihigkeit d=24cm, F30-A (R90-

Stiitzen Al)
3 TLIV: Art. 27 (2)Nr. 2 | Feuerbesténdig im Stahlbetonwand Ja

Trennwinde zw. BayBO RaumabschlufiR d=24cm, FO0-A

Wartengebdude und (REI90-A1)

Tankwanne
4 TLIV: Art. 29 (1) Nr. 1)  Feuerbesténdig in Stahlbetondecken Ja

Decke Uber EG, BayBO Tragfahigkeit und d=20cm, F90-A

Decke Uber 0OG Raumabschlu (REIS0-A1)

Wartengebiude
5 TLIV: Art. 30 BayBO Ausreichend lang Harte Bedachung: Ja

Dach (ber OG, widerstandsfahig Gefalleddmmung

"Wartengebiude gegen Flugfeuer und | nichtbrennbar, Ab-

strahlende Wirme dichtungsbahn, Kies-
{von aussen) schiittung mind. 6¢cm

Erlduterungen / Begrindungen

Die neuen Behilter im Tanklager | und IV besitzen keine Stiitzen unterhalb des eigentlichen Lagertanks, son-
dern die seitlichen Behilterwinde sind bis zum Boden verldngert und bilden dort einen Ring, mit dem die Las-
ten in den Beton eingeleitet werden. Dieser Tragring aus Stahlblech wird auf Wunsch des Bauherrn mit einer
zugelassenen feuerhemmenden Beschichtung ausgestattet, damit die Tankbehilter bei einen moglichen Brand
trotz Schauml&schanlage und Tankberieselung eine noch hohere Sicherheit gegen Einsturz besitzen,

6 Erster und Zweiter Rettungsweg, Treppen, Treppenraumwande (Art 31, 32, 33,
BayBO)
Lfd, | Rettungsweg- fih- | Rechtsgrundlage |Bauaufsichtliche An- | Tatsdchl. Ausfilhrung | Mindestanford.
Nr. | rung, Rauchablei- ' - | forderung / Klassifizierung / erreicht; kom--
1 tung, Bauteile Baustoffe pensiert durch
1 TLI: Art. 33 (2) BayBO | kein Aufenthaltsraum: | (iber 1 von 2 mégli- Ja
Tankwanne ein Rettungsweg < chen Leitern Aufstieg
35m auf Gitterrostlaufsteg,
Uber Stahltreppe
neben Pumpengruppe
ins EG
IA-Tech GmbH )
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Lfd. | Rettungsweg- fih- | Rechtsgrundlage | Bauaufsichtliche An- | Tatsichl. Ausfilhrung | Mindestanford.
‘{ Nr. | rung, Rauchablei- - forderung / Klassifizierung / erreicht; kom-
tung, Bauteile Baustoffe | pensiert durch
2 TLI: Art. 33 {2) BayBO | kein Aufenthaltsraum: | (iber Leiter Abstieg la
Wartungsbihne ein Rettungsweg < auf Gitterrostiaufsteg,
+5,90m 35m Uber Stahltreppe
neben Pumpengruppe
ins EG
3 TLE: Art, 33 (2) BayBO | kein Aufenthaltsraum: | (ber Leiter Abstieg Ja
Wartungssteg ein Rettungsweg < auf Gitterrostiaufsteg,
+16,64m 35m iiber Stahltreppe
neben Pumpengruppe
ins EG
4 TL IV: Art. 33 (2) BayBO | kein Aufenthaltsraum: | Gber 1 von 2 mégli- Ja
Tankwanne ein Rettungsweg < chen Leitern Aufstieg
35m auf Gitterrostlaufsteg,
dber Stahltreppe
neben Pumpengruppe
ins EG
5 TL IV Art. 33 (2) BayBO | kein Aufenthaltsraum: | liber Stahltreppen- Ja
Wartungssteg ein Rettungsweg < turm Abstieg ins EG
+16,72m 35m
6 TL IV Wartengebdu- { Art. 31{1) BayBO | zwei Rettungswege; | 1. RW ilber Ausgang | lJa
de EG: 1. RW Linge <35m | Warte an Ostseite
ebenerdig direkt ins
Freie
2. RW iiber "LT"-
Raum zur Sldwestsei-
te ebenerdig direkt
ins Freie
7 TL IV Wartengebdu- | Art. 33 (2) BayBO | kein Aufenthaltsraum: | liber Stahltreppen- Ja
de OG: ein Rettungsweg < turm Abstieg ins EG
35m
8 TL IV Treppe als Art. 32 BayBO keine; Stahltreppe chne F- | Ja
notwendige Treppe Anstrich;
keine; aus nichtbrennbaren |Ja
Baustoffen;
ausreichend breit; Laufbreite mind. Ja
1,0m;
2 Handlaufe 2 Handldufe; Ja
9 Notwendiger Trep- | Art. 33 (1) Nr.3 | AuRRentreppe aus zum Tanklager hin Ja
penraum BayBO reichend sicher, nicht | werden Stahlbeton-
gefihrdet; winde F90-A als
Schutzwénde errich-
tet;
Tlren feuerhem- Taren i mEGund 0OG  |la
mend; als T30-Tiiren mit
Zulassung fur Auflen-
bereich
IA-Tech GmbH ’
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NEUBAU TANKLAGER | UND NEUBAU TANKLAGER IV

Erlduterungen / Begrun@ge_

zu 2und 3: :

Die 0.g. Wartungsbiihnen werden mit gleichartigen Wartungsbiihnen der Tanklager tl und Ill verbunden. Es
stehen daher mehrere Steigleitern an entgegengesetzten Stellen fir den Abstieg zur Verfiigung.

Zu 6.

Die genannten Ausginge direkt ins Freie befinde sich zwar in unmittelbarer Ndhe der Tankwanne, die Ausgange
sind jedoch durch feuerbesténdige Stahlbetonwinde ausreichend geschiitzt.

7 Not- und Sicherheitsbheleuchtung

Fiir die Tanklager | und IV ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich. Die notwendigen Lichtstarken sind
DIN EN 1838 zu entnehmen, die Errichtung erfolgt nach DIN V VDE V 0108-100,

Ausflihrung als Sicherheitsbeleuchtung fiir Rettungswege:
Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege in Arbeitsstatten {ASR A2.3} und Beleuchtung des Verlaufs der

Rettungswege sowie der Treppen

Auszug aus der ASR A2.3:

~Fluchtwege sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszuriisten, wenn bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung
das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstitte nicht gewdhrleistet ist (Punkt 8 ASR A2.3)."

Daher ist der Verlauf der Flucht- und Rettungswege bis ins Freie durch Rettungszeichen nach ASR A1.3 "Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" zu kennzeichnen und auszuleuchten, Die Rettungszeichen miis-
sen durch die Sicherheitsbeteuchtung erhelit oder hinterleuchtet sein.

Funktionserhalt der Sicherheitsbeleuchtung, Kabel: 30 Minuten

8 Technische Geb3dudeausriistung (Art. 38, 43 BayBO, MLAR, EltBauV, MSysBoR)
Lfd. | Anlage, Aufstellart, | Rechtsgrundiage | Bauaufsichtliche An- | Tatséchl. Ausfithrung | Mindestanford.
Nr. |Aufstellort, System, | forderung / Klassifizierung / | erreicht; kom-
' Abschliisse _ Baustoffe pensiert-durch
1 TLIV: MSysBaOR Tragkonstruktion Doppelboden mit Ja
Doppelboden EG (Platte einschl. Stan- | Nachweis F30 bei
Doppelbeden OG der) feuerhemmend | Brand von unten,
bei Brand von unten | {R30 a<b)
2 Leltungen durch Art. 38 BayBO Durchfiihrung nur Notw. Leitungsdurch- | Ja
raumabschlieBende erlaubt, wenn Brand- | fihrungen werden
Bauteile ausbreitung ausrei- mit zugelassenen
chend lange nicht zu | Schotts abgesichert
beflirchten
3 Inertisierung der TRGS 509 TL | und TL besitzen la
Tanks mit Stickstoff jeweils automatische
inertisierungen des
Behilterinneren
IA-Tech GmbH )
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Seite 9von 14

4 Ableitung von "] TRGS 509 Aus den Tanks ver- Luft-Gemische wer- | Ja
Dampf-Luft- Nr.7.1.1 drangte Dampf-Luft- | den (iber geschlosse-
Gemischen Gemische {auch Tan- | ne Rohrleitung als

katmung) miissen
gefahrlos abgeleitet
werden.

Zuluft dem Verbren-
nungsprozess zuge-
fiihrt.

Erliuterungen / Begriindungen

zu 3:

Alle Behilter von Tanklager | und Tanklager IV werden mit einer standig wirksamen Inertisierung mit dem
Inertgas Stickstoff ausgestattet. Dadurch wird wirksam verhindert, dass sich innerhalb der Behalter explosions-
fihige Atmosphéren bilden kénnen. Bei Behilterentleerung oder witterungsbedingter Abkiihlung wird das
freiwerdende Volumen mit Inertgas geflllt.

9 Blitzschutz (Art 44 BayBO)
Lfd. | Blitzschutz - | Rechtsgrundlage Bauaufsichtliche An- * | Tats#chl. Ausfiihrung | Mindestanford. '
Nr. ' .7 | forderung - o v "~ lerreicht; kom-
: o L : | pensiert durch

1a .. Anlagen, beide- |Art. 44 BayBO Errichtung einer &u- Blitzschutzsystem der | la

nen ... Blitzschlag Reren Blitzschutzan- | Schutzklasse Il der

leicht eintreten oder lage zwingend erfor- | DIN EN 62305-3 (VDE

zu schweren Folgen derlich 0185-305-3) oder

filhren kann, sind héherwertiger
1b | mit dauernd wirk- Uberspannungsschutz | Ausfilhrung nach DIN | Ja

samen Blitzschutz- {Innerer Blitzschutz) | VDE 0100-443 und -

aniagen zu verse- Potenzialausgleich 534,

‘hen, DIN EN 62305-4 (VDE

0185-305-4), DIN VDE
0845 sowie vdS 2031

2 Regelmifige wie- Art. 44 BayBO, alle 3 Jahre . alle 3 Jahre Ja

derkehrende Prii- Vvds 2010

fung der duBeren

und der inneren

Blitzschutzanlage
10 Brandmeldeanlagen — Alarmierungseinrichtungen

Es wird eine automatische Branddetektion in Form einer Brandmeldeanlage {(BMA) vorgesehen, die die Anfor-
derungen der DIN EN 54 erfiillt. Die Planung, Errichtung und der Betrieb der BMA mdssen nach DIN 14675 und
DIN VDE 0833-2 erfolgen. Die Anlage wird auf die Einsatzzentrale der Werkfeuerwehr der GSB aufgeschaltet.

Kategorie 1: Fiichendeckende Uberwachung aller Bereiche von TL | sowie von TLIV

Betriebsart der Brandmeideanlage:
PM: Brandmeldeanlage mit personellen MaRnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen

Alarmierungsbereiche — Alarmierungseinrichtungen:
- Alarmierung von Personen innerhalb der (iberwachten Bereiche, zusdtzlich relevante Stellen im
Werksgelinde nach Festlegung der Werkfeuerwehr

o

I1A-Tech GmbH
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NEUBAU TANKLAGER | UND NEUBAU TANKLAGER |V

Art der internen Alarmierung: N
Es soll flichendeckend akustisch geawarnt werden.

Brandfallsteuerungen
- Brandschutzeinrichtungen
o Ausldsung der Tankwannenbeschdumung bei einem Brandereignis, je Tankwanne
o Ausldsung der Tankberieselung bei einem Brandereignis, je Tankwanne
- Abschaltung von technischen Einrichtungen
o Bei einer Ausldsung der BMA muss die Aus- und Eintagerung von Stoffen automatisch un-
terbrochen werden.

Prifung der Anlage gem. SPriifV:
Die Brandmelde- sowie die Alarmierungsanlage muss durch einen Priifsachversténdigen fiir sicherheitstechni-

sche Anlagen und Einrichtungen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit gepriift und bescheinigt werden:
- vor der ersten Inbetriebnahme des Bauvorhabens
- unverziiglich nach einer wesentlichen Anderung der baulichen Anlage
- als wiederkehrende Prifung innerhalb einer Frist von jeweils drei Jahren
Die wiederkehrenden Priifungen kénnen auch von sachkundigen Personen durchgefiihrt werden, die hierlber
eine Bestdtigung auszustellen haben,

11 Einrichtungen zur Brandbekampfung — stationire Feuerloscheinrichtungen
Lage, Anordnung und Bemessung von Einrichtungen zur Brandbekdmpfung
Lfd. | Gerit zur Brandbe- | Bereich ' Auslésung : Mindestanfor-
Nr. | kimpfung vor Ort | Fernauslé- | automa- | derung erreiecht
. ; sung tisch s
1 Tankwannenbe- Tankwanne Tanklager |; Gber BMA durch Ja
schaumung {Handfeu- BMA je
ermelder); Tanklager;
Tankwanne Tanklager IV | Giber BMA durch la
(Handfeu- BMA je
ermelder); Tanklager
2 AuRenhydranten gesamtes Werksgeldnde | manuel! Ja

bereits ausgestattet

3 Tankberieselung Tanklager |, alle Tanks manuell vor | Temperatu- | durch Ja
Ort még- riberwa- BMA je
lich, chungin Tanklager;
Tanks;
Tanklager 1V, alle Tanks manuell vor | Temperatu- | durch Ja
Ort mog- riberwa- BMA je
lich, chung in Tanklager
Tanks;

Priifung der selbsttitigen Feuerl&schanlagen gem. SPrafyv:
Die selbsttitigen Feuerldschanlagen missen durch einen Priifsachverstindigen fir sicherheitstechnische Anla-

gen und Einrichtungen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprift und bescheinigt werden:
- vor der ersten Inbetriebnahme des Bauvorhabens

o
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- unverziiglich nach einer wesentlichen Anderung der baulichen Anlage
- als wiederkehrende Priifung innerhalb einer Frist von jeweils drei Jahren

12 Sicherheitsstromversorgung

Die Funktionsfahigkeit der sicherheltstechnischen Anlagen (BMA, Schaumlgschanlage, Berieselung) wird iiber
ein werksweites Notstromnetz sichergesteilt. Der Funktionserhalt der dafiir verlegten Kabel muss mindestens
30 Minuten betragen.

Das Notstromnetz ist nicht Gegenstand dieser Planung.

13 Organisatorischer Brandschutz (Betriebliche MaBnahmen zur 8randverhiitung und

Brandbekdampfung)

a. Flrdie Tankldger | und IV ist jeweils mind. eine Brandschutzardnung nach DIN 14096 Teil 1 zu erstel-
len, ggf. ist diese durch eine Alarmordnung bzw. einen Gefahrenabwehrplan zu ergéinzen. Das einge-
setzte Personal ist zu Beginn des Arbeitsverhiltnisses und danach regelm&Rig einmal jahrlich iiber die
Lage und Bedienung der Feuerléschgerate und den Inhalt der Brandschutzordnung zu unterweisen.
Die Unterweisung ist zu dokumentieren. -

h. Am Entsorgungsbetrieb der GSB in Baar-Ebenhausen gibt es bereits einen Brandschutzbeauftragten.
Die Beauftragung / Bestellung des Brandschutzbeauftragten ist um die beiden neuen Tanklager zu er-
ganzen.

€. GemdiR Nr. 3 (1) TRGS 509 hat der Arbeitgeber fir den Tanklagerbetrieb eine Gefahrdungsbeurteilung
zu erstellen. Hinsichtlich brandschutztechnischer Aspekte miissen folgende Punkte abgeklart werden:
- ob die verwendeten Gefahrstoffe beim Lagern, Befiilten oder Entleeren zu Brand- oder Explosionsge-
fahrdungen fiihren kénnen (s.a. TRBS 2152-1, TRGS 721, TRGS 800)
- Erstellung eines Explosionsschutzdokumentes gem. -Betriebssicherheitsverordnung. Feststellung, ob
und wie sich explosionsgefihrdete Bereiche bilden kénnen mit Festlegung erforderlicher SchutzmalR-
nahmen. Z.B. Festlegung der Gerétegruppen und Geratekategorien, die gemaR der Explosionsschutz-
verordnung in der jeweiligen Zaone zugelassen sind.
Eine Lagerorganisation gem. Nr, 4.4 TRGS 509 ist vom Betreiber zu erstellen und vorzuhalten.

d. Die Feuerwehreinsatzpléne fir das Werksgeldnde sind um die beiden neuen Tanklager zu ergénzen
und an die erforderlichen Stellen zu verteilen.

~

I1A-Tech GmbH
Ridlerstr. 31¢, 80339 Miinchen

160726_BSN_GSB-1AT_Rev 1__.dOCX




Brandschutznachweis fiir das Bauvorhaben

NeuBAU TANKLAGER | UND NEUBAU TANKLAGER IV

Seite 12 von 14

14 Léschwasserversorgung / Loschwasserriickhaltung / tragbare Feuerldscheinrich-
tungen (Art. 12 BayBO, DVGW W 405, L6R(RI, ASR-A2.2) '

Lfd. | Léschwasservers.

Rechtsgrundlage

 Bauaufsichtliche An-

Tatséchl. Ausfiihrung

Mindestanford.

Nr. | Loschwasserriickhal- forderung erreicht; kom-
tung, Feuerl&schein- pensiert durch
richtungen - '

1 Private, eigene Art. 12 BayBO, Grundschutz:

Loschwasserversor- | DVGW W 405; 96 m3*/h liber 2 Stun- | 1.230 m? Ldschwasser | Ja
gung des Werksge- den, Summe: 192 m?®; | - Vorratsbecken
tindes VdS$2109:2002- | Tankberieselung:
06; 1mm/{m?*min) = 105
{/min / Tank, Summe:
TLIV: 75,6 m® /2h
TL1: 50,4 m? /2h
DIN EN 13565-2 | TL IV Schwerschaum-
anlage: 4mm/
{(m?*min) = 85 m3/2h
TL | Schwerschauman-
lage: 4mm/ {m**min)
=64,2m*/2h

2 Bemessung, Lage LO6RUR] 7.2.2; Auffangvolumen Tanklager I: 122,3 m? | nein, jedoch
und Anordnung der | TRGS 509 mind. gréBter Behdl- | Nachweis nach 7.2.2 | Uberlaufin
Léschwasser — ter zzgl. L&sch- und L&RGRI Auffangr. der TL
Riickhalteanlagen Kiihlwasser I und Ul vorh.,

dadurch OK;
Tanklager IV: 177 m® |ja
Nachweis nach 7.2.2
LERLR}
3 tragbare Feuerld- ASR-A2.2; Entfernung < 20m je 1 Stuck FLIim TLIV |la

scher

AGBF Nr. 6/ 2002

{Laufweglinge); )
Kennzeichnung der
Aufstellorte mit Schild

FOO5

im Wartengebiude
EG und OG

Erlduterungen / Begriindungen

zu 2.
Tanklager I:

Fldche der Tankwanne: 136 m?
Héhe von 0,93 bis 0,95 m, im Mittel 0,94 m
hProdukt=100/ =0, 735m

Behiltervolumen: 100 m®

Freibord: 0,94 m-0,735m =

0,205 m

Tanklager Il und ill vorhanden, dadurch in Ordnung.

Tanklager IV:

Fliche der Tankwanne: 177,4 m?
Hohe von 1,07 bis 1,26m, im Mittel 1,16 m
hProdukt= 100 / 177,4 = 0,564 m

Behiltervolumen: 100 m3

Freibord; 1,16 m- 0,564 m =

zu 3.

Vorgeschlagen werden folgende Ldschertypen:

0,59 m

Nachweis erbracht

Pulver- Aufladefeuerldscher mit 15 LE (55A/233B) z.B. Feucom PG 9 H-K;

Nachwels nicht erbracht, jedoch Uberlauf in Auffangriume der

|IA-Tech GmbH
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Standortwahl vor Ort in Absprache mit der Werksfeuerwehr.

15

Zusitzliche Angaben (z.B. bei Sonderbauten ... ):
Die Abstinde der Tanks untereinander wurden entsprechend der TRGS 509 Nr. 9.2 und 9.3 eingehaiten:

Tanklager I:

Tanklager IV:

16

Erlaubnispflichtige Abweichungen (Art. 63 (1) BayBO):

Behélterabstand mind. 1,2m
Behilterdurchmesser: 3,4 m
Mindestabstand erforderlich=0,3*D=03%3,4=1,02m

Behilterabstand mind. 1,Zm
Behalterdurchmesser: 3,4 m
Mindestabstand erforderlich=03*D=0,3*3,4=1,02m

Nachweis erbracht

Nachweis erbracht

Lfd. [Aus | Art, Begriindung, Ersatzmalnahme
Nr. | Ifd Ne. . :
1 keine

JA-Tech GmbH
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Fir die Umsetzung des Brandschutznachweises ist der Bauherr, in Verbindung mit seinem Beauftragten (Planer,
Fachplaner, Bauleiter, usw.) verantwortlich.
Der Brandschutznachweis muss gemal Art. 68 (6) Satz 3 BayBO an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.
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Abkirzungen:

ArbStattV - Arbeitsstattenverordnung

ASR —Technische Regeln fur Arbeitsstdtten

BayBO - Bayerische Bauordnung, dem BSN liegt die Fassung vom 08.04.2013 zu Grunde.
MSysBOR - Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Systemhbdéden
DVGW W 405 - Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., DVGW Arbeitshlatt W 405
EltBauV - Verordnung (iber den Bau von Betriebsrdumen fiir elektrische Anlagen

RIFIFw - Richtlinien Gber Flachen fir die Feuerwehr

FeuV - Feuerungsverordnung

MLAR - Muster-Richtlinie (iber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
LSRURL - Richtlinie zur Bemessung von Loschwasserriickhalteanlagen beim Lagern wassergefahrdender Stoffe
MLUAR - Muster Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen

Ergdnzende Anmerkungen:

Diese Brandschutzplanung orientiert sich an den Mindestanforderungen der bayerischen Bauordnung und der
eingefiihrten technischen Baubestimmungen. Weitergehende MaRnahmen, inshesondere zum erhéhten
Schutz von Sachwerten oder zur Erlangung glnstigerer Versicherungspramien beim Sachversicherer, sind nicht
Gegenstand des Brandschutznachweises.
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