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Grundstücksgrenze

Bankett Mulde Betriebsweg

Regelquerschnitt LS-Anlagen A8
Bau-km 0+990

Fahrtrichtung
Salzburg

A 8

vorhandener Fahrbahnbelag
wird durch lärmmindernden

Belag ersetzt

+8,70 m ü. FOK

+2,70 m ü. FOK

bestehendes Gelände

+2,70 m ü. FOK

Lärmschutzwand

Tiefgründung

2.00

Dammkrone Dammböschung

variables Maßvariables Maß

DammböschungMulde

2.00 4.002.50

vorh.
LWL-Trasse E-Freileitung

0,25

0,25

Einfahrt A 8
Richtung Salzburg

2. Fahrbahn 1. Fahrbahn Standstreifen

neue Bezugsachse
Lärmschutzwand

bestehende Fahrbahn

Bau-km 0+949 - 1+034

L = 85 m, H = 2,50 + 6,0 m
über Fahrbahn

Lärmschutzanlage (Südseite)
LA 10
Wall-Wand-Kombination

Straßenbauverwaltung
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FESTSTELLUNGSENTWURF

A8_1100_0,941 - A8_1120_0,363

A 8 München - Salzburg
Nachträgliche Lärmvorsorge Raubling (L.M.003)

AD Inntal bis AS Rosenheim
Bau-km 0+000 - 1+086.797
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2

3

April 2015
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A8 L.M.003 NL Raubling
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