22302+DH_ULP_TEKTUR_2NEU.DWG

: 29.7 cm  Fldche : 0.3371 m2

113.5 cm  Hohe

21.06.16 s 21.06.2016
Y:\22\22302\04_Planfeststellung\3.Tektur\ULP\

p:
Ldnge :

N, L &4 .

==

;—~l ¥
BW 1

‘4| Bau—km 0+883
| Unterfiihrung eines Geh— und Radweges

Lichte Hohe = 2.50m

Lichte Weite = 3.50m
Kreuzungswinkel = 96 gon

Br. zw. d. Geldndern = 11.00m

BW 2
Bau-km 1+815,40

Unterfiihrung eines Geh— und Radweges |

Lichte Hohe = 2.50m

Lichte Weite = 3.50m
Kreuzungswinkel = 91 gon

Br. zw. d. Geldndern = 11.00m

BW 3
Bau-km 2+201

Lichte Héhe = 2.50m

Lichte Weite = 3.50m
Kreuzungswinkel = 100 gon
Br. zw. d. Geldndern = 11.00m

Bau-km 2+395
Unterfilhrung eines Geh— und Radweges

*4 Lichte Hohe = 2.50m

Lichte Weite = 3.50m
Kreuzungswinkel = 100 gon
Br. zw. d. Geldndern = 11.00m

—

BW 5

Bau-km 3+453
Unterfiihrung einer GemeindeverbindungsstraBe

| Lichte Hohe = 4.50m

BW 6

Bau—km 4+533

Unterfiihrung eines landwirtschaftlichen Weges
Lichte Hohe = 4.50m

Lichte Weite = 7.00m

Kreuzungswinkel = 100 gon

Art der Anderung

entsprechend Unterlage 7

Art der Anderung

Wagner Ingenieure

Beratende Ingenieure fur Bauwesen

Domagkstraflie 1a, 80807 Minchen

Ruf: +49 89 680896-3, Fax: +49 89 680896-59
E-Mail: kontakt@wagner-ingenieure.com
www.wagner-ingenieure.com
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Gilching, den 20.11.2015
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Manfred Walter, 1. Blirgermeister
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