Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich StraRenbau
StraBe / Abschnittsnummer / Station: St2580_140_0,000 bis St2580_160 0,318

St 2580, vierstreifiger Ausbau der St 2580
zwischen der St 2584 und der St 2084

Feststellungsentwurf

- Erlauterungsbericht -

Aufgestellt:
Minchen, den 19.12.2013
Staatliches Bauamt

. -

Qnrans

Otzmann, Baudirektor




Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich Miinchen
St 2580, Vierstreifiger Ausbau der St 2580 zwischen der St 2584 und der St 2084
- Erlduterungsbericht zum Feststellungsentwurf —

Inhaltsverzeichnis Seite
0 VOorbemerkUNgEN.......ccccciveiieeiieniiteenireeetreettnnerenerencresssssssssnssssnsesenns 5
1 Darstellung des Vorhabens..........cucireiiieiieeiiieiiiecniecieneneeneneeennnees 5
1.1 Planerische BeSChreibUNG ........ciiviiiiiiiciee e e 5
1.2 StralRenbauliche BeSChreibung ........ooouviiiiiiiiii e 7
1.3 SErECKENGESTAIUNE. ... e e e e e e e e e e e e e anrreaeeas 7
2 Begriindung des Vorhabens...........ccceiiieiiiieiiiieiiiieccnreeccreeecnnennnens 7
2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren ....... 7
2.2 Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung........cccoecvveeiieiiiiiiiiee e 8
2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan).........ccccceeeeunnen.. 9
2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens ..........cccccceevnnnnnenn. 9
24.1 Ziele der Raumordnung / Landesplanung und Bauleitplanung ........cccccoeveeveeriiecceccieecieesieene 9
2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhaltnisse.......ccooevveiveeiiiiieiiciiee e, 12
2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherh@it ...........oooouiiiiiiiii e 15
2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen ........ccccccovvvviveiiiieeeiccieennn, 17
2.6 Zwingende Griinde des Giberwiegenden offentlichen Interesses........cccccceevvcveeeenns 17
3 Vergleich der Varianten und Wahl der Linie.....ccccccveeeerencrrnncrenncrennnnen. 20
3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes.........coovveveiiieiciiiie e, 20
3.1.1 Naturraumliche GlIEAEIUNG .....coiveiiie e e s e srae e e s sarae e e ssaraeaeeas 20
3.1.2 Potenziell natlrliche Vegetation.......o.cuiii e 20
3.1.3 Geschiitzte und schiitzenswerte FIAChEN .........vviiiiiiiii e 21
3.1.3.1  NAtura 2000-GEDIELE ...ueiiiiiiieeieieee ettt e s e e e st e e e st e e e sbe e e e e sreee e e saareeeeenes 21
3.1.3.2 Geschitzte Landschaftsbestandteile .........cceeiiiiiiiicciiii e e 21
3.1.3.3  Amtliche BiotOPKartiErUNG.....ccccviiee ettt et e et e e e e tte e e e ebte e e e ebaeeeseraeeeesanes 21
3.1.3.4 Gesetzlich geschitzte Biotope (§ 30 BNatSchG / Art. 23 Abs. 1 Bay-NatSchG)..................... 22
3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten.......cccocueeeieiiieeicciiiee e 23
3.3 VariantenUbersiCNT. ... . 23
3.3.1 AV T a1 =T - TNt 26
3.3.2 AV LA Lo L (< 1 o USRSt 26
3.3.3 YT a1 (=T IRt 27
3.34 VLA =101 (T o TSRS 28
3.3.5 RV T a1  L=T0 TNt 29
3.4 VarianteNVErEIEICH ...ttt e e e e e e e r e e e e e e e e e ennnes 30
3.4.1 RaUMSErUKEUrelle WIrkUNEEN . .......uveieeeeee ettt e ettt e e e ete e e e e eara e e e eeasaeeeenanaeaaeas 30
3.4.2 Verkehrliche BEUIEIIUNG .......oooeeiiie ettt e e tte e e e e be e e e e e nteeaeeanes 30
3.4.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung........ccooeecvieeieciieeecciiee e 30
3.4.4 UMWERVEITIAGIICNKEIT ....eeieeeiieeeeeee ettt e e e ta e e e e satae e e e nnaaeaean 30
3.4.5 VT d el o F=Y i o] o] T PSP 32
3.5 (CT=IY Y= | o] L= T USSR 32
4 Technische Gestaltung der BaumaBBnahme........cccccerreenirreencrrennnneeee. 33
4.1 JANU I o 10 LS =] o [o F= 1 o SO PUPURPRRRRt 33
4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale...........ooooiiieecciiieeeee e e 33
4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitat ..........ceeeeiioeeciiiiie i 34
4.1.3 Gewahrleistung der Verkehrssicherh@it ........cooooeiiiiiiiiii e 34
4.2 Bisherige / zuklnftige StraBennetzgestaltung.........ccovveveeeecceieceiecee e 35
4.3 LiNIENTUNTUNE ettt e e e e e b e e e e e e e sesntaareeeeeseeeennnns 35
43.1 Beschreibung des TrassenVerlaUfs.......c.uiiiciiie ettt e e e e sta e e e eraee e 35
4.3.2 WAV 1Y <3y o 1U ] ] S SR 36

Seite 2 von 103



Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich Miinchen
St 2580, Vierstreifiger Ausbau der St 2580 zwischen der St 2584 und der St 2084
- Erlduterungsbericht zum Feststellungsentwurf —

Inhaltsverzeichnis Seite
4.3.3 Linienflhrung im Lageplan.... ..ttt e e et e e e e e e e e ra e e e e e e e e s nnnnnns 37
434 LinienfGhrung im HORENPIAN ...cooeiiiiiee e saae e 37
4.3.5 Raumliche LinienfUhrung und SichtWeiten ........occuveiiiiiiiiceec e 38
4.4 QUErSChNItESEEStAITUNG oo i 38
44.1 Querschnittselemente und QuerschnittsSheMESSUNE ......vviviiiciiiiiiiiiee e, 38
4.4.2 FahrbahnbefesStiGUNE ... ..uii i e e e s sra e e e s sraeaeeas 39
443 BOSCHUNESZESTAItUNE ....vveeieiiiee ettt e e e ettt e e e e satr e e e eentaeeeentaeeeeannaaeaean 39
4.4.4 Hindernisse in den SEItENTAUMEN......cioiiii ittt saee e sbeeenaees 40
4.5 Knotenpunkte, Weganschllisse und Zufahrten.........ccccovvveeiiniieeiinieee e 40
45.1 Anordnung von KNOtENPUNKLEN ......ccuviiiiiiee ettt e e e vee e e e bae e e e eanes 40
4.5.2 Gestaltung und Bemessung der KnotenpuUNKLe.........eeeeciiiiiiiiiiee e 40
45.3 Flihrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahrten........ 41
4.6 BESONAEIE ANIAZEN ..eeeiiiie ettt e e e areea e s 42
4.7 INGENIEUIDAUWETKE ...t s s e e e aaeeeean 42
4.7.1 BW 1/1 — Briicke St 2580 Uber die DOIfEN ....ccceeveeieeeeeieeeeieeeeeee e eeeerteeeeeeesssesaereeeeeeesssennenns 42
4.7.2 BW 2/1 — Bricke St 2580 tiber Weichgraben (Durchlassverlangerung) ......c..cccoeeevveeeveeennen. 42
4.7.3 BW 3/3 — Briicke St 2580 tiber Mittleren 1sar-Kanal.......ccoueveeeeeiiiieeiieeeeeeeeeeceereeeeeeeeeeeeenee 42
4.7.4 BW 4/1 - Briicke St 2580 UDEr OfW ....ccueeieeceeciiciece ettt ste et ete e st 43
4.7.5 Weitere INgeNIQUIDAUWETKE .......ccoieiiie ettt e e tee e e nbee e e earaeas 43
4.8 LArmSChULZANIAZEN ... e e e e aaeeeean 43
4.9 Offentliche Verkehrsanlagen ...........o.cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt nens 43
4.10 LOITUNEEN .. 44
4.11 Baugrund / Erdarbeiten .......c.cocueiiieeciie ettt 44
4.12 ENEWaASSEIUNG o 51
4.13 SEraRENAUSSTAIUNE ...vviieeiieiee e e e e e e e e s aae e e e e e 55
5 Angaben zu den Umweltauswirkungen........ccccoveeeerreencereenccrrennenennne. 56
5.1 Menschen einschlielRlich der menschlichen Gesundheit...........ccccoecvieeiiiiieeeennenn.n. 56
5.1.1 2 TCT = oo [PPSR 56
5.1.2 UMWEITAUSWITKUNZEN ..ottt ettt ettt e e et e e e ettt e e e e sataeeeessaeeesnsaeeesannaeeaean 57
5.2 N F 0 o = TV o - 1L USSP 58
5.2.1 21Ty = T T PP PPRTPPPON 58
5.2.2 UMWEITAUSWITKUNEEN ...ttt ettt e e et e e e ettt e e e e ata e e e ensaeeeensaeeesanneeeanan 67
5.3 Landschaftshild .......coocueiiriee e 73
53.1 21Ty = T T PP PPN 73
5.3.2 UMWEITAUSWITKUNEEN ...ttt ettt e ettt e e et e e e ettt e e e e eataeeeensaeeeeasaeeesannaeaanan 73
5.4 Kulturgiiter und sonstige SAChGULET .....vvvviiiii it e e e e 74
54.1 21Ty = T TP PPRTPPPON 74
5.4.2 UMWEITAUSWITKUNZEN ...ttt ettt e ettt e e et e e e et e e e e e eataeeeeataeeeenasaeeesanneeeaean 75
5.5 AN =Y o 1ol LU 2SS 75
5.5.1 Gemeinschaftsrechtlich relevante ArteN ........ooccee e 75
5.5.2 AusschlielRlich national geschiitzte Arten gemal Bundesartenschutzverordnung
(AN Yol 11V ) OO 79
5.6 NAtura 2000 GEDIETE......cceeiiieee et e e e e e e e b e e e e e s nreeeean 80
5.7 WeEItere SChULZEEDIETE .. uvvviii i et e e e eeees 82
57.1 Geschiitzte Landschaftshestandteile .........oecveeecieeciiicie e 82
5.7.2 Amtliche BiotopKarti@rUNG......ccoeeeieeee e e e e e e e e e s e s nnraneeee s 83
5.7.3 Gesetzlich geschiitzte Biotope (§ 30 BNatSchG / Art. 23 Abs. 1 Bay-NatSchG)..................... 83

Seite 3 von 103



Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich Miinchen
St 2580, Vierstreifiger Ausbau der St 2580 zwischen der St 2584 und der St 2084
- Erlduterungsbericht zum Feststellungsentwurf —

Inhaltsverzeichnis Seite
6 MafBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
erheblicher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen................ 84
6.1 =100 0 1ol o[ w40 0 =1 (0 =1 0 . 1< o USRIt 84
6.2 Sonstige Immissionsschutzmalnahmen ..........ooocvieiiiiiiii e 90
6.3 MalRnahmen zum GEWASSEIrSCRULZ ......c.vviiiiiiiieee e reee s 94
6.4 Landschaftspflegerische MaRnahmen ........cccveiiiiiiiiiniiieeeeee e 94
6.4.1 Vermeidungs- und MinimierungsmalRnahmen im Baubetrieb..........cccceeeciieeiciiieeccciieeeees 94
6.4.2 Artenschutzrechtlich erforderliche VermeidungsmalBnahmen.........ccccccoecvvveiieiiieenicieeeenns 95
6.4.3 Malnahmen zur Sicherung der dauerhaften 6kologischen Funktion von Fortpflanzungs- und
Ruhestédtten (CEF-MalnalmeEn) .....ccuuvveiiiiiiieiiiieeeee ettt e e e eeaaree e e e e e e e earenes 96
6.4.4 Malnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Populationen (FCS).........cccuu..... 98
6.4.5 Ausgleichsmallinahmen nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung .........cccceee.... 99
6.4.6 GestaltungsmMaBNanmMEN .. ... e 100
6.5 MalRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete..........cccceeeveiieeeciiieeeeceee e, 100
6.6 Sonstige MaRnahmen nach Fachrecht...........ccoooiieiiciiie e, 100
7 013 (= T 100
8 LV =T £ 13 = o 100
9 Durchfiihrung der BaumaBnahme........ccccerreeiiremeirrenncireenccenennnenenn. 102
Anlagen:
Anlage 1: Verkehrsuntersuchung (Ausziige) von Prof.Dr.-Ing. Kurzak aus 2012
Anlage 2: Variantenuntersuchung Biindelungsabschnitt NBS (Erdinger Ringschluss) von

I0S aus 2010

Seite 4 von 103



Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich Miinchen
St 2580, Vierstreifiger Ausbau der St 2580 zwischen der St 2584 und der St 2084
- Erlduterungsbericht zum Feststellungsentwurf —

0

1.1

Vorbemerkungen
In der beantragten Planfeststellung sollen die rechtlichen Voraussetzungen fiir alle

durch das Vorhaben beriihrten 6ffentlich-rechtlichen Beziehungen flr den vierstreifi-
gen Ausbau der St 2580, Flughafentangente Ost und der zu diesem Vorhaben geho-
renden notwendigen Begleit- und FolgemaRnahmen geschaffen werden.

Zweck der Planfeststellung ist es, alle vom Vorhaben beriihrten 6ffentlichen Bezie-
hungen zwischen dem Trager der BaumaRnahme und anderen Tragern 6ffentlicher
Belange sowie den privaten Betroffenen rechtsgestaltend zu regeln.

Insbesondere wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens dariiber entschieden,

e welche Grundstiicke oder Grundstiicksteile fiir das Vorhaben bendétigt wer-
den,

e wie die offentlich-rechtlichen Beziehungen im Zusammenhang mit dem Vor-
haben gestaltet werden,

e wie die Kosten der MaRnahme zu verteilen und die Unterhaltungskosten ab-
zugrenzen sind,

e 0b und welche LairmschutzmaBnahmen erforderlich sind,

e welche Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen i. S. von § 15 BNatSchG i. V. m. den
entsprechenden Regelungen nach den Landesgesetzen zum Schutz von Natur
und Landschaft erforderlich sind,

e ob Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zum
Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf
Rechte anderer erforderlich sind und welche dies sind.

Die vorliegenden Planfeststellungsunterlagen behandeln den vierstreifigen Ausbau
der St 2580, Flughafentangente Ost mit den Anschliissen an das bestehende Stralien-
netz und die Anpassung des bestehenden, nachgeordneten Wegenetzes.

In der Planfeststellung werden keine privatrechtlichen Entscheidungen getroffen. So
wird z.B. nicht Giber Bedingungen zum Kauf eines Grundstiickes oder liber die Hohe
einzelner Entschadigungen entschieden.

Die Baulast aller von dieser Planfeststellung beriihrten baulichen Anlagen (wie Stra-
Ren, Wege, Kandle, Leitungen etc.) sowie die Einzelheiten dazu, regelt das als Unter-
lage 11 im Teil B beigefligte Regelungsverzeichnis.

Darstellung des Vorhabens

Planerische Beschreibung

Der vorliegende Feststellungsentwurf beinhaltet die Planung des 4-streifigen Ausbaus
der Staatsstralle 2580, Flughafentangente Ost, zwischen dem Abzweig der St 2584
(Flughafenzubringer Ost) im Norden und der Anschlussstelle St 2084 / ED 9, Erding im
Suden.
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Das Vorhaben liegt im Landkreis Erding nordwestlich der Stadt Erding und verlauft
grofRtenteils auf dem Gemeindegebiet Oberding. Der etwa 5,6 km lange vierstreifige
Ausbau beginnt im Norden direkt am Bauwerk der Anschlussstelle mit der St 2584,
Flughafenzubringer, im Abschnitt 140 bei km 0,000 und endet im Sliden kurz vor dem
Kreuzungsbauwerk mit dem ersten 6ffentlichen Feld-und Waldweg sudlich der An-
schlussstelle mit der St 2084 / ED 09 im Abschnitt 160 bei km 0,318.
Flr die Region stellt die StaatsstraRe 2580 eine wesentliche Verbindungsfunktion an
das weitrdaumige Verkehrswegenetz (BAB A 92, BAB A 94 und B 388) dar. Sie ist die
wichtigste Verbindung zwischen dem Mittelzentrum Erding und dem mdglichen
Oberzentrum Freising und dient als Zubringer zum Flughafen Miinchen (Oberzent-
rum).

Im Zuge der MalBnahme soll die bestehende Staatsstralle 2580 4-streifig ausgebaut
werden. Hierbei soll auf einer Lange von 5.565 m eine zweite Richtungsfahrbahn
westlich der bestehenden Fahrbahn errichtet werden. Fiir die Querung von StraRen
und Gewassern missen insgesamt fiinf Briicken neu gebaut und ein Durchlass ver-
langert werden. Dazu sind auch Verlegungen und Anpassungen von Feld- und Wald-
wegen erforderlich.

Die Entwasserung erfolgt in Dammlagen breitflachig Gber das Bankett und die Bo-
schungen in das angrenzende Geldande. Im Mittelstreifen und in den Einschnitten wird
das Oberflachenwasser mit Mulden und Schachten gesammelt und Gber Rigolen und
Sickerdome versickert.

Malnahmebedingt werden Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen erforderlich. Weiter-
hin sind als FolgemalBnahmen die betroffenen Sparten den neuen Verhéltnissen an-
zupassen.

Die St 2580 Flughafentangente Ost verlauft mit einer Lange von etwa 30 km als orts-
durchfahrtenfreie Kraftfahrstralle von der Anschlussstelle ,Erding” auf der BAB A 92
bei Gaden in sudliche Richtung bis zur Anschlussstelle ,,Markt Schwaben” auf der BAB
A 94. Die St 2580 tangiert zudem den Osten des Flughafens Miinchen mit einer zligig
ausgebauten planfreien Direktanbindung.

Entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung ist sie eine (iberregionale Verbindung, die
auBerhalb bebauter Gebiete nach den Richtlinien fiir integrierte Netzgestaltung (RIN)
als LandstraRe in die Verbindungsfunktionsstufe (VFS) LS Il einzustufen ist.

Aus der StralBenkategorie LS Il ergibt sich nach den Richtlinien fiir die Anlage von
Landstrafien (RAL) die anzuwendende Entwurfsklasse, hier die Entwurfsklasse EKL 2.
Fir die maBgebenden Entwurfsparameter wurde die Planungsgeschwindigkeit
V =100 km/h zugrunde gelegt.

Die Einstufung als Kraftfahrstralle ist auch in Zukunft weiter vorgesehen.
Vorhabentrager und Trager der Baulast ist der Freistaat Bayern.
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1.2

13

2.1

Die MaBnahme ist im 7. Ausbauplan fir die StaatsstralRen in Bayern in der ersten
Dringlichkeit enthalten.

StraBenbauliche Beschreibung

Die insgesamt ca. 5,6 km lange Baustrecke beginnt an der Anschlussstelle der
St 2584, Flughafenzubringer Ost und verlduft in einem S-Bogen Richtung Stiden nach
Erding. Sie quert dabei die ,Dorfen”, den ,Weichgrabenbach”, die GVS Reisen — Nie-
derding, die geplante S-Bahnlinie ,,Erdinger Ringschluss“, den ,Mittleren Isar Kanal“,
einen Wirtschaftsweg sowie die St 2084 / ED 9 und verlauft in sidliche Richtung wei-
ter zur B 388 bei Moosinning.

Der Querschnitt der bestehenden Fahrbahn weist je zwei 4,00 m breite Fahrspuren
(3,50 m Fahrstreifen + 0,50 m Randstreifen) und eine Bankettbreite von 1,50 bzw.
2,00 m auf. Die hinzukommende Fahrbahn orientiert sich an dem nach der RAL vor-
gegebenen Querschnitt RQ 21. Die gewahlte Fahrbahnbreite von 7,75 m setzt sich
somit aus einer 3,75 m (3,25 m Fahrstreifen + 0,50 m Randstreifen) breiten inneren
und 4,00 m (3,50 m Fahrstreifen + 0,50 m Randstreifen) breiten duBeren Fahrspur zu-
sammen. Die Bankettbreite der angebauten Fahrbahn betragt durchgehend 2,00 m.
In Bereichen mit Schutzeinrichtungen wird die Breite des Banketts mit 1,50 m ausge-
bildet. Zwischen Bau-km 1+284 und Bau-km 1+369 wird, aufgrund der tiber 1.000 m
langen Schutzeinrichtung, eine insgesamt 112 m lange Nothaltebucht vorgesehen.

Fiir die Querung der , Dorfen”, des ,,Mittleren Isar Kanals" sowie des Wirtschaftswe-
ges bei Bau-km 4+039 werden neben den bestehenden Briicken neue Bauwerke er-
stellt. Um die neuen Briicken neben den unter Verkehr bleibenden bestehenden Bri-
cken bauen zu kénnen, muss der Abstand zwischen den Kappen beider Bauwerke je-
weils 2,50 m betragen. Der bestehende Durchlass des , Weichgrabenbachs” wird um
ca. 5,00 m verldangert. Im Querungsbereich mit der S-Bahn sowie der GVS Reisen —
Niederding wird die geplante Trasse auf einer Lange von 820 m abgesenkt, um die
geplante S-Bahnlinie und in dritter Ebene auch noch die Gemeindeverbindungsstrale
Uberfihren zu kénnen.

Streckengestaltung

Die Streckencharakteristik wird durch die bestehende Trassierung der St 2580 vorge-
geben.

Begriindung des Vorhabens

Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren

Zur ErschlieBung des neuen Flughafens Miinchen und zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhaltnisse im Osten der Landeshauptstadt Minchen wurden bereits in den
frihen siebziger Jahren Straflenplanungen fir z.B. den Flughafenzubringer Ost oder
die Verlegung der St 2084 vorangetrieben.
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2.2

So wurde die Planfeststellung des vorliegenden Streckenabschnitts zwischen dem
Flughafenzubringer Ost (heute St 2584) und der St 2084 (heute ED 9) als
St 2084 (neu), Verlegung Attaching — Erding bereits im Jahre 1974 eingeleitet.

Schon damals wurde die neue Staatsstralle als eine ortsdurchfahrtenfreie, mit teil-
planfreien Knotenpunkten versehene KraftfahrstraRe geplant.

Der zugehorige Planfeststellungsbeschluss erging schlieflich zusammen mit dem
Planfeststellungsbeschluss des Flughafens im Jahre 1979. Wegen des Baustopps fir
den Flughafen Minchen konnte auch die StraBenmalRnahme erst 1987 dem Verkehr
Ubergeben werden.

Wegen der seit Ende der 80er Jahre nicht voraussehbaren rasanten Entwicklung des
neuen Flughafens Miinchen ist inzwischen eine hohe Auslastung der St 2580 im Raum
Erding eingetreten. Aus diesem Grund wurden zwei Teilabschnitte der St 2580 mit in
die 1. Dringlichkeit des 7. Ausbauplans fir die StaatsstraBen aufgenommen. Nach
dem Ausbauplan ist vorgesehen, den Teilabschnitt zwischen der A 92 und der
St 2084/ED 09 vierstreifig (9,4 km) und den Abschnitt zwischen der St 2084/ED 09
und der St 2082 dreistreifig (5,4 km) auszubauen.

Wegen der heute schon vorhandenen hohen Verkehrsbelastung auf der St 2580 zwi-
schen dem Abschnitt St 2584, Flughafenzubringer, und dem Anschluss Erding Nord
(St 2084 / ED 9) wird dieser Abschnitt als erstes beplant.

Zur Analyse der vorhandenen Verkehrssituation und um konkrete Planungsgrundla-
gen zu erhalten, wurde im Friihjahr 2012 von Herrn Prof. Dr.-Ing. Harald Kurzak von
der Technischen Universitdat Miinchen eine Verkehrsuntersuchung fir die St 2580
Flughafentangente Ost erstellt.

Das Ergebnis der Verkehrsuntersuchung wurde im September 2012 vorgelegt. Bereits
heute sind die Belastungen um 5 % hoher als in der Verkehrsprognose 2020 aus dem
Jahre 2003, auf Hohe Erding sogar um 15 %. Mit den vorhandenen Verkehrszahlen
sind die Leistungsgrenzen des vorhandenen Querschnitts erreicht, so dass ein
4-streifiger Ausbau der St 2580 auf diesem Abschnitt unbedingt erforderlich wird.
Nicht zuletzt werden mit dem weiteren Wachstum des Flughafens, dem Baufort-
schritt der Autobahn A 94 und der Strukturentwicklung im Raum Erding die Ver-
kehrsbelastungen im Raum Erding weiterhin (iberproportional zunehmen.

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung

Da es sich bei dem Vorhaben um den Ausbau einer Staatsstralle handelt, kann aus
§ 3b Abs. 1i. V. m. Anlage 1, UVPG keine Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung
abgeleitet werden.

Die GroBenwerte des Art. 37 BayStrWG werden von dem geplanten Ausbau nicht er-
reicht.
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2.3

2.4

24.1

Die Unterlagen nach § 6 UVPG bilden seit der Umstellung auf die RE 2012 die ent-
sprechenden Ausfiihrungen in den Kapiteln 1, 3, 5 und 6.

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

- entfallt -

Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Ziele der Raumordnung / Landesplanung und Bauleitplanung

Die Gemeinde Oberding liegt an der Uberregionalen Entwicklungsachse Erding - Frei-
sing. Die Stadt Erding gilt als Mittelzentrum und die Stadt Freising als mogliches
Oberzentrum. Die St 2580 liegt in der Region Miinchen (14). Die Region Miinchen und
ihre Teilraume sollen als attraktiver Lebensraum und leistungsfahiger Wirtschafts-
raum im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung gesichert und weiterentwickelt
werden.

Fiir den Uberplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungspro-
gramms Bayern 2013 (LEP) maligeblich:

Alll

Zur Sicherung der Lebenschancen kiinftiger Generationen soll Bayern in seiner Ge-
samtheit und in seinen Teilrdumen dauerhaft umwelt-, wirtschafts- und sozialvertrag-
lich entwickelt werden. Gleichwertige und gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen
in allen Landesteilen sollen geschaffen und erhalten werden. [...]

Al2.1

Die Belange der Okologie, der Okonomie sowie des Sozialwesens und der Kultur sol-
len miteinander vernetzt sowie bei Entscheidungen zur Raumnutzung gleichrangig
eingestellt und ihre Wechselwirkungen beachtet werden. [...] Bei Konflikten zwischen
Raumnutzungsanspriichen und 6kologischer Belastbarkeit ist den 6kologischen Be-
langen der Vorrang einzurdumen, wenn eine wesentliche und langfristige Beeintrach-
tigung der natirlichen Lebensgrundlagen droht.

Al24

Der Flachen- und Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen reduziert werden.
Die Entwicklung des Landes und seiner Teilraume soll so flachen- und ressourcenspa-
rend wie moglich erfolgen.

Al3.1.4

Als grolRe Verdichtungsraume werden die Verdichtungsrdume Augsburg, Nirn-
berg/Firth/Erlangen und Miinchen bestimmt. [...] Es ist von besonderer Bedeutung,
die Leistungsfahigkeit des groBen Verdichtungsraums Minchen und seine Rolle als
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Impulsgeber fir die Entwicklung Bayerns zu gewahrleisten. Seine Sicherung und Wei-
terentwicklung als Kern einer europdischen Metropolregion in seiner wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Metropolfunktion ist anzustreben.

Al6.2

Die Weiterentwicklung der GroBraume Miinchen und Niirnberg in ihren jeweiligen in-
ternationalen Funktionen und ihre Festigung als europaische Metropolregionen sind
von besonderer Bedeutung. Hierzu sollen die nationalen und internationalen verkehr-
lichen Anbindungen der Metropolregionen und die innerregionale ErschlieBung ver-
bessert sowie die Standortattraktivitdt flr internationale Institutionen und Unter-
nehmen erhoht werden.

Alll1.3

Die Gemeinden sollen alle raumbedeutsamen Planungen und MaRnahmen unter dem
Gesichtspunkt einer moglichst geringen Flachen- und Ressourceninanspruchnahme
optimieren.

A1l 3 / Strukturkarte

Entwicklungsachse Freising-Erding: Entwicklungsachsen sollen insbesondere im Hin-
blick auf die Siedlungsentwicklung, die Freiraumsicherung und den Infrastrukturaus-
bau zu einer geordneten und nachhaltigen raumstrukturellen Entwicklung [...] beitra-
gen.

B11.2.2

Als Trager der natirlichen Bodenfunktionen sowie als Archive der Natur- und Kultur-
geschichte (Geotope) sollen die Boden gesichert und — wo erforderlich — wieder her-
gestellt werden. Verluste an Substanz und Funktionsfiahigkeit des Bodens, insbeson-
dere durch Versiegelung, Erosion, Verdichtung, Auswaschung und Schadstoffanrei-
cherung, sollen bei allen MaBnahmen und Nutzungen minimiert werden. Soweit
moglich und zumutbar soll der Boden entsiegelt und regeneriert werden.

BV11.1
Es ist anzustreben, dass die Verkehrswege, Verkehrsmittel und Informationssysteme
die firr die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedlrfnisse notwendige Mobilitat
und Kommunikation umweltschonend gewahrleisten, insbesondere durch

— abgestimmte staatliche und kommunale Planung

— bevorzugte Starkung umweltfreundlicher Verkehrstrager

— Optimierung des Verkehrsablaufs

— Vernetzung der Verkehrsmittel

— Kooperation der Verkehrstrager und

— Einsatz moderner Technologien
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BV1.1.6
Beim Verkehrswegeaus- und -neubau sowie der Verkehrsbedienung sollen Aspekte
des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Flachensparens und des Immissions-
schutzes bericksichtigt werden.

BV1.4.3

Die StaatsstraRen sollen Zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte, die nicht an Bun-
desfernstraBen liegen, an diese anbinden und damit auch die Voraussetzungen fir
die weitere Entwicklung dieser Orte schaffen.

BV1.6.2

Die Anbindung des Verkehrsflughafens Miinchen soll sichergestellt werden tber:
— eine bedarfsgerechte StraRenverkehrserschlieBung und
— eine SchienenverkehrserschlieBung fir den Nah- und Fernverkehr

Die St 2580 nimmt hierbei in erheblichem Umfang Verkehr vom grofRen Verdich-
tungsraum Minchen auf und tragt somit zur Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen und zur Schaffung und dem Erhalt qualifizierter Arbeitsplatze bei. Zu-
dem wird durch einen Ausbau der Bandinfrastruktur langs der Entwicklungsachse Er-
ding — Freising die Voraussetzung zur Starkung dieser Entwicklungsachse und zur po-
sitiven Entwicklung der an dieser Achse liegenden Stadte und Gemeinden geschaffen.

Diese allgemeinen Ziele werden im Regionalplan der Region Miinchen (14) in der Fas-
sung vom 01.11.2012 weiter konkretisiert:

All.l

Die Region Minchen und ihre Teilraume sollen als attraktiver Lebensraum und leis-
tungsfahiger Wirtschaftsraum im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung gesi-
chert und weiterentwickelt werden.

Al1.2.3

Die Standortvoraussetzungen und -potentiale fir eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung sollen optimiert werden. Hierzu sollen die wirtschaftsnahe und verkehr-
liche Infrastruktur ausgebaut sowie die Flachenverfiigbarkeit an geeigneten Standor-
ten erhoht werden.

Al21.11

Der Stadt- und Umlandbereich Miinchen soll so entwickelt werden, dass er seine
Funktionen als zentraler Wohnstandort und Arbeitsmarkt, als Wirtschaftsschwer-
punkt, als Bildungs- und Ausbildungszentrum und als Verkehrsverflechtungsraum un-
ter Beriicksichtigung der 6kologischen Belange und der Belange der Erholungsvorsor-
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24.2

ge auch kinftig nachhaltig erfiillen kann. [...] durch Erhéhung der Leistungsfahigkeit
der Infrastruktur [...].

Al23

Der wirtschaftliche Belebungseffekt des Flughafens Miinchen soll, insbesondere auch
in Verbindung mit der zu schaffenden Infrastruktur, grundsatzlich fir sein ganzes Um-
land wirksam werden, mit Schwerpunkt jedoch im Landkreis Erding. Die Entwicklung
der Bevdlkerung und Arbeitsplatze im Einzugsbereich des Flughafens soll sich insbe-
sondere im moglichen Oberzentrum Freising, im Mittelzentrum Erding und im bevor-
zugt zu entwickelnden Mittelzentrum Moosburg a.d. Isar sowie in den Gemeinden
Langenbach, Langenpreising, Marzling, Moosinning, Neuching, Oberding, Warten-
berg, Worth und Zolling vollziehen.

BV1.2

Durch die weitere Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sollen insbesondere die Er-
reichbarkeit der zentralen Orte vor allem fiir den Wirtschaftsverkehr und den 6ffent-
lichen Personenverkehr verbessert [...] werden.

BV15
Der Flughafen Miinchen und die Messe Miinchen-Riem sollen aus allen Teilen der
Region sowohl durch den OPV als auch den Individualverkehr (IV) gut erreichbar sein.

Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. fir diesen Bereich relevanten
Zielen des Landesentwicklungsprogramms Bayern 2013 (LEP) sowie des Regional-
plans Region Miinchen.

Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhdltnisse

Zur Uberwachung der Verkehrsentwicklung und zur Ermittlung der Verkehrsstiarken
auf dem klassifizierten StraBennetz finden regelmaRig im Flinfjahres-Turnus bundes-
weite StrafSenverkehrszéhlungen (SVZ) statt. Die Zahlungen erstrecken sich Gber das
Netz der Autobahnen, der Bundes-, und StaatsstraBen und auf einen GrofRteil der
KreisstraBen. Bei Neu- und Ausbauplanungen werden in der Regel zusatzliche Ver-
kehrsuntersuchungen erforderlich. So wurden fiir die vorliegende Planung begleitend
zur Planungsarbeit umfangreiche Verkehrserhebungen durchgefiihrt, mit denen die
vorhandenen Verkehrsstrome detailliert erfasst werden konnten.

Hinsichtlich der malRgebenden Herkunfts- und Zielverteilung der Verkehrsstrome er-
moglicht das auf der Grundlage der neuesten Verkehrserhebungen vom Verkehrs-
gutachter Prof. Dr.-Ing. Kurzak entwickelte Verkehrsmodell Aussagen zur kiinftigen
Verkehrsentwicklung mit einem Prognosehorizont von 2030.

Die Ergebnisse sind im Verkehrsgutachten ,St2580 - Flughafentangente Ost,
3 /4-streifiger Ausbau von St 2584 bis B 388" von 2013 dargestellt und auszugsweise
als Anlage 1 dem Erlauterungsbericht beigefiigt.
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Analyse-Nullfall 2012
Auf der Grundlage der aktuellen Verkehrszahlungen 2012 wurde das Verkehrsmodell
GroRraum Miinchen im Untersuchungsbereich der Flughafentangente Ost geeicht. Es
ist eine weitgehende Ubereinstimmung der Modellwerte mit den Z&hlwerten gege-
ben.
Fir die der St 2580 umliegenden Straflen wurden 2012 folgende Verkehrsbelastun-
gen ermittelt:

Kfz/24h

2012
St 2580 (FTO) nordlich St 2584 18.000
St 2580 (FTO) sudlich St 2584 22.600
St 2580 (FTO) sudlich St 2084 17.200
St 2584 (Flughafenzubringer) 21.700
St 2084 (Anton-Bruckner-Stral3e) 16.600
ED9 7.400

Der Analyse-Nullfall bildet die Grundlage fiir die zu erstellende Verkehrsprognose.

Prognose-Nullfall 2030

Maligebend fir die kiinftige Belastung des Stralennetzes im Umfeld des Flughafens
Minchen ist die weitere Entwicklung des Passagieraufkommens. Im vorliegenden Fall
der Verkehrsuntersuchung GroBraum Minchen wird fiir das Prognosejahr 2030 von
einem Verkehrsaufkommen von 108.500 Kfz-Fahrten/Werktag ausgegangen.

Die Belastung der vierstreifigen St 2584 westlich des Flughafens steigt von
51.800 Kfz/Tag auf 74.200 Kfz/Tag an. Ostlich des Flughafens steigt die Belastung der
hier im Nullfall noch zweistreifigen St 2584 westlich des Anschlusses der ED 5 bei
Schwaig von 26.400 Kfz/Tag auf 33.500 Kfz/Tag an, was fur den vorhandenen Fahr-
bahnquerschnitt absolut grenzwertig ist (Problem Tankstelle und Serviceeinrichtun-
gen). Zwischen der AS ED 5 und der planfreien Anbindung an die St 2580 steigt die
Belastung der St 2584 ohne AusbaumalRnahmen von 21.700 Kfz/Tag auf
27.800 Kfz/Tagan.

Auf der St 2580 stellt sich im hochstbelasteten Abschnitt nordlich Erding ohne Aus-
bau eine werktagliche Belastung von ebenfalls 27.800 Kfz/Tag ein. Da in diesem Be-
reich bei einer Dauerzdhlung mit dem Seitenradar im Juni 2012 bereits
23.300 Kfz/Tag festgestellt worden sind, ist die Zunahme auf 27.800 Kfz/Tag noch
moglich, wenn auch mit Einschrankungen im Verkehrsablauf. Das Problem diirften
der Einfadelbereich vom Flughafenzubringer nach Siden in die St 2580 Richtung Er-
ding sein und an der Anschlussstelle der St 2084, Anton Bruckner StralRe bei der Ein-
fahrt in die St 2580 Richtung Norden / Flughafen. Wegen dieser Problembereiche ist
ein Ausbau der St 2580 unbedingt notwendig, da die Problembereiche auch ein er-
hebliches Gefahrenpotential haben.
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Fiir die St 2580 und der St 2580 umliegenden StralRen ergeben sich folgende Ver-
kehrsbelastungen:

Kfz/24h
2012 2030 Anderung
St 2580 (FTO) nordlich St 2584 18.000 20.400 +13 %
St 2580 (FTO) sudlich St 2584 22.600 27.800 +23%
St 2580 (FTO) stdlich St 2084 17.200 18.800 +9%
St 2584 (Flughafenzubringer) 21.700 27.800 +28%
St 2084 (Anton-Bruckner-StralSe) 16.600 18.800 +13%
ED9 7.400 7.000 -5%

Prognose Planfall 2030

Durch den vierstreifigen Ausbau der St 2580 im Abschnitt zwischen der St 2584, Flug-
hafenzubringer, und der Anschlussstelle St 2084, Anton-Bruckner StraRe wird die Be-
lastung der St 2580/FTO von 27.800 Kfz/Tag im Fall ohne Ausbau auf 34.300 Kfz/Tag
nordlich der Anbindung ED 99 und 34.600 Kfz/Tag sudlich der ED 99 ansteigen. Die
Belastung der ED 99 Nordumfahrung Erding wird sich gleichmaRig auf die St 2580
Richtung Nord und Sid auswirken; die ED 99 wird vor dem Anschluss an die St 2580
mit 13.300 Kfz/Tag belastet sein. Die Hohe der Belastung der ED 99 resultiert um ei-
nem wesentlichen Anteil aus der geplanten Strukturentwicklung im Nordosten von
Erding. Ebenfalls Voraussetzung ist die Ortsumfahrung des Stadtteils Langengeisling.
Ohne diese beiden StraRenbaumalinahmen ist die vorgesehene Strukturentwicklung
gar nicht moglich. Aus diesem Grund ist diese Entwicklung erst im Planfall und nicht
bereits im Nullfall enthalten.

Fir den Prognose Planfall 2030 mit der ED 99, Nordumfahrung Erding wurden fol-
gende Verkehrsbelastungen ermittelt:

Kfz/24h
Nullfall 2030 | Planfall 2030 Anderung
St 2580 (FTO) nordl. St 2584 20.400 22.400 +10%
St 2580 (FTO) von St 2584 bis ED 99 27.800 34.300 +23%
St 2580 (FTO) von ED 99 bis St 2084 27.800 34.600 +24 %
St 2580 (FTO) sudl. St 2084 18.800 25.700 +37%
St 2584 (Flughafenzubringer) 27.800 34.900 +26%
St 2084 (Anton-Bruckner-Stral3e) 18.800 16.000 -15%
ED9 7.000 7.100 +1%

Fazit
Durch die in den 80er Jahren nicht voraussehbare duRerst dynamische Entwicklung
des neuen Flughafens Minchen im Erdinger Moos ist die teilplanfrei gefiihrte
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2.4.3

2-streifige Kfz-StraRe der Flughafentangente Ost bereits jetzt im Abschnitt nordlich
Erding zum Teil an der Leistungsgrenze, gleiches gilt fiir den Flughafenzubringer
St 2584, Erdinger Allee. Deshalb ist der 4-streifige Ausbau sowohl des Flughafenzu-
bringers als auch der Flughafentangente Ost bis Erding unbedingt erforderlich, da mit
dem weiteren Wachstum des Flughafens, dem Baufortschritt der Autobahn A 94 und
der Strukturentwicklung im Raum Erding die Verkehrsbelastungen im Raum Erding
weiterhin Uiberproportional zunehmen werden.

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Fir die heutige St 2580 im betrachteten Abschnitt mit einem einbahnigen Quer-
schnitt und einer Verkehrsbelastung von rund 22.600 Kfz/Tag (Analyse Nullfall 2012)
sind die Grenzen der Leistungsfahigkeit nahezu erreicht. Der Anteil des werktaglichen
Schwerverkehrs liegt heute im Ausbauabschnitt bei 11 — 12 % der Gesamtbelastung.
Da ein Uberholen wegen des starken Gegenverkehrs und der geschwungenen Linien-
fihrung meistens nicht moglich ist, wird die Reisegeschwindigkeit auf der FTO stark
vom Schwerverkehr bestimmt.

Nach der Auswertung des Unfallgeschehens ereigneten sich im Zeitraum vom
01.01.2000 bis zum 31.12.2012 insgesamt 84 Unfalle. Bei 6 Unfdllen kamen dabei ins-
gesamt 6 Personen ums Leben. Bei 15 Unfallen wurden 20 Personen schwer und bei
weiteren 63 Unfdllen 108 Personen leicht verletzt.

Mit 54 von 84 Unfallen ereigneten sich die meisten Unfalle auf trockener Fahrbahn.
Wie wichtig eine zweite Richtungsfahrbahn in diesem Bereich ist, wird bei der Be-
trachtung der Unfallart deutlich. Es ereigneten sich insgesamt 24 Unfalle durch einen
ZusammenstolR von entgegenkommenden Fahrzeugen. Bei weiteren 24 Unfallen
handelt es sich um Auffahrunfalle.

Einen Uberblick Giber das Unfallgeschehen zeigt die folgende Grafik:
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2.5

2.6

Durch den 4-streifigen Ausbau wird eine zweite Richtungsfahrbahn angelegt. Ein
Uberholen des Schwerverkehrs wird somit erleichtert und Uberholvorginge unter
Mitbenutzung des Fahrstreifens fiir den Gegenverkehr vollstandig vermieden. Die
Verkehrssicherheit wird dadurch deutlich erhéht werden.

Weiter kann die Verkehrssicherheit durch das sichere Abstellen von Pannenfahrzeu-
gen erhdht werden. Der bisherige Ausbau fiihrt im Falle einer Panne zu erheblichen
Verkehrsbeeintrachtigungen. Beim 4-streifigen Ausbau wird diese Beeintrachtigung
deutlich reduziert, da der Verkehrsfluss aufrechterhalten bleibt. Die angelegte Not-
haltebucht sowie das 2,00 m breite Bankett kdnnen im Pannenfall genutzt werden.

Unterhaltsarbeiten sind durch einen 4-streifigen Ausbau besser moglich und fihren
zu geringeren Verkehrsbeeintrachtigungen. Die Verkehrssicherheit wird dadurch
ebenfalls erhoht.

Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Der 4-streifige Ausbau der St 2580 flihrt zum einen zu einer hoheren Kontinuitat der
Reisegeschwindigkeit und reduziert zum andern das Staurisiko. Beide Aspekte fiihren
zu einer Verringerung der verkehrsbedingten Umweltbeeintrachtigungen.

Zwingende Griinde des tiberwiegenden 6ffentlichen Interesses

Die St 2580 verlauft in Nord-Siid Richtung zwischen den Autobahnen A 92 im Norden
und A 94 im Stiden und stellt die landseitige Ostliche ErschlieBung des Internationa-
len-Drehkreuz-Flughafens Minchens fiir den Individualverkehr sicher.

Sie stellt damit gemal RIN 2008 eine (iberregionale Landstralde der Verbindungsfunk-
tionsstufe 2 dar. Ein leistungsfahiger und sicherer Verkehrsablauf ist damit von ho-
hem offentlichem Interesse.

Wegen der heute schon hohen Verkehrsbelastung kam und kommt es immer wieder
zu schweren und auch tédlichen Unféllen (siehe hierzu auch Kap. 2.4.3.). Im Zeitraum
vom 01.01.2000 bis 31.12.2012 ereigneten sich insgesamt 84 Unfdlle. Bei 6 Unfallen
kamen dabei insgesamt 6 Personen ums Leben. Bei 15 Unfallen wurden 20 Personen
schwer und bei weiteren 63 Unfdllen 108 Personen leicht verletzt. Auf Grund der
prognostizierten Verkehrsentwicklung mit einem weiteren Anstieg des DTV auch im
Prognose Nullfall um fast eine Viertel (23%), wird der Verkehr auf dem heutigen
Querschnitt nicht mehr stérungsfrei abgewickelt werden kénnen und wird zu einem
weiteren Anstieg des Unfallgeschehens kommen. Ziel der MaRnahme ist es, die Leis-
tungsfahigkeit und Verkehrssicherheit der St 2580 langfristig zu erhéhen.

Dies kann nicht mit der Nullvariante, d.h mit Umbauten wie der Umgestaltung der
teilplanfreien Knotenpunkte in planfreie Knotenpunkte und ohne zuséatzliche Fahr-
streifen erreicht werden. Derartige MalRnahmen erh6hen zwar die Leistungsfahigkeit,
aber nicht in einem MaRe, die fiir die zu erwartenden Verkehrsmengen benétigt
werden, um das Unfallrisiko wirksam zu senken. Ein 4-streifiger Ausbau ist daher so-
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wohl aus Leistungsfahigkeitsgriinden wie auch aus Griinden der Verkehrssicherheit
zwingend erforderlich.

Dem gegeniber stehen die durch das Vorhaben verursachten Beeintrachtigungen der
Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes , Nordliches Erdinger Moos” Diese wurden
im Zuge der FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung, Unterlage 19.4, wie folgt ermittelt:

Es gehen keine Revierflaichen der schutzgebietsrelevanten Vogelarten durch dauer-
hafte oder temporare Flacheninanspruchnahme verloren. Beeintrachtigungen der Er-
haltungsziele des Vogelschutzgebietes ergeben sich ausschlielllich durch betriebsbe-
dingte Storwirkungen.

Fir die im Vogelschutzgebiet festgestellten Brutreviere sind folgende Belastungen
anzugeben:
. Kiebitz

1 Revier erfahrt eine Minderung der Habitateignung um 10 %

2 Reviere erfahren eine Minderung der Habitateignung um 25 %;

1 Revier erfdhrt eine Minderung der Habitateignung um 15 %

Dies entspricht einem Funktionsverlust von insgesamt 0,75 Revierdaquivalenten.

J Feldlerche
2 Reviere erfahren eine Minderung der Habitateignung um 40 %.
Dies entspricht einem Funktionsverlust von insgesamt 0,80 Revierdaquivalenten.

Die Beeintrachtigungen sind im Verhaltnis zur GréRe der Gebietsbestande nach Stan-
darddatenbogen mit 0,15 % beim Kiebitz) und 0,16 % bei der Feldlerche extrem ge-
ring. Fir sich allein genommen sind sie jedenfalls nicht geeignet,

e die GroRe der Schutzgebietspopulationen der beiden Arten zu verkleinern
bzw. deren Dynamik nennenswert zu beeinflussen,

e das von den beiden Arten innerhalb des Schutzgebiets eingenommene Areal
zu verringern und

¢ die im Schutzgebiet vorhandenen Habitate der Qualitdat nach nennenswert zu
schmalern.

Eine Erheblichkeit ergibt sich ausschlieRlich aus der Summationswirkung mit anderen
Planen und Projekten, hier dem planfestgestellten aber noch nicht umgesetzten Vor-
haben 3. Start- und Landebahn am Flughafen Miinchen. Dieses Vorhaben greift grof3-
flachig in das Vogelschutzgebiet "Nordliches Erdinger "Moos ein. In der Folge werden
dadurch u.a. die Schutzgebietspopulationen von Kiebitz und Feldlerche erheblich be-
eintrachtigt.
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Demnach stehen fiir sich gesehen sehr geringe Beeintrachtigungen einzelner Vogel-
reviere, die zudem durch die vorgesehenen KoharenzsicherungsmaBnahmen vollum-
fanglich und ohne Zeitverzug vorgezogen ausgeglichen werden, den o.g. zwingenden
Grinden des offentlichen Interesses gegenliber. Die Gewahrleistung der Uberortli-
chen Verkehrsabwicklung auf der FTO sowie die Abwehr der Gefdahrdung von Men-
schenleben, die mit dem hohen Unfallrisiko bei Nicht-Umsetzung des Vorhabens ein-
hergehen wiirde, Gberwiegen in diesem Fall deutlich die hier in Kauf zu nehmenden
geringen Beeintrachtigungen des Schutzziele des Europaischen Schutzgebietes.

Gleichzeitig mit den Planungsiberlegungen der Strale (St2580) wurden auch Pla-
nungstberlegungen der Bahn (Erdinger Ringschluss) begonnen. Aus beiden Planun-
gen ergibt sich ein Bindelungsbereich, der je nach Lage des jeweiligen Verkehrswe-
ges Auswirkungen auf verschiedene Belange mit sich bringt. Aus diesem Grund wurde
ein Variantenvergleich durchgefiihrt, der eine gesamtheitliche Losung fiir den Biinde-
lungsbereich der St 2580 und des Erdinger Ringschlusses zwischen der Dorfen und
des Mittleren Isarkanals aufzeigt. Weitere Varianten wurden im Rahmen der gegen-
standlichen Planung betrachtet. Die Ergebnisse der Variantenuntersuchung sind im
Kapitel 3 ausfiihrlich dargestellt.

Die St 2580, Flughafentangente Ost kreuzt heute schon im Bereich der AS St 2584,
Flughafenzubringer und sidlich davon ein Natura 2000 Gebiet (Vogelschutzgebiet
»Nordliches Erdinger Moos"“).

Im vorliegenden Fall wurde sich nach dem Variantenvergleich fiir die Verbreiterung
der St 2580 auf die Westseite entschieden. Neben der deutlich langeren Uberbauung
von Flachen im Vogelschutzgebiet im Bereich zwischen der AS St 2584 und der Dorf-
en, der Unterbrechung von ortlichen Funktionsbeziehungen durch eine Gewasserver-
rohrung des Weichgrabens auf 75 m Liange, der Unterbrechung von bedeutenden
groflraumigen Funktionsbeziehungen an der Dorfen waren auch die deutlich héheren
Kosten einer Ostlichen Verbreiterung, von entscheidender Bedeutung. Die FFH-
Ausnahmeprifung (vgl. Unterlage 19.5) stellt die Varianten mit vollstandigem oder
teilweisem Ausbau auf der Ostseite der Ausbauvariante auf der Westseite aus Sicht
der Belange des Vogelschutzgebietes gegeniiber. Dabei erfolgt der Vergleich auf Basis
der nun vorhanden Daten Uber die Brutreviere der schutzgebietsrelevanten Vogelar-
ten im Wirkraum des Vorhabens im SPA-Gebiet. Dieser Alternativenvergleich kommt
zu dem Ergebnis, dass die ostseitigen Ausbauvarianten zwar nicht mit deutlich héhe-
ren Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes (d.h. der aktuell
kartierte relevanten Vogelreviere) einhergehen, aber voraussichtlich auch nicht zu
geringeren Beeintrachtigungen flihren wiirden und daher keine glinstigeren Alterna-
tiven fiir das Vogelschutzgebiet darstellen.

Nachdem aus den oben genannten Griinden die Nullvariante keine der mit der Um-
setzung des Projektes angestrebten Ziele erreicht werden, existiert fiir das Vogel-
schutzgebiet ,Nordliches Erdinger Moos” keine Alternative, die mit geringeren Beein-
trachtigungen verbunden ware.
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3.1

3.1.1

3.1.2

Aus Sicht des Vorhabentragers Uberwiegen daher bei der gegenstandlichen MafR-
nahme die zwingenden Griinde des 6ffentlichen Interesses die Beeintrdchtigung des
Vogelschutzgebietes ,,Nordliches Erdinger Moos*“.

Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Naturrdumliche Gliederung

Das Untersuchungsgebiet (nachfolgend UG genannt) liegt in der naturrdumlichen
Haupteinheit D065 Alpenvorland und darin im Ubergangsbereich zwischen den bei-
den Naturrdumen 051 ,Miinchener Ebene” (gleichnamige Untereinheit 051-A) und
052 ,Isen-Sempt-Higelland“.

Im Stden des UG befindet sich ein Altmoranenriicken des Isen-Sempt-Hligellandes,
dessen Kante etwa an der Verbindungslinie der Orte Notzing, Oberding, Schwaig und
Eitting verlauft. Der Mordnenricken ist von LoBlehm bzw. Decklehm Uberdeckt.
Nordlich von Niederding hat sich der Weichgraben in den Moranenriicken einge-
schnitten, in seiner Niederung befinden sich Auenablagerungen. An den Hangkanten
zur Schotterebene und zum Weichgraben kommt Hochterrassenschotter bzw. Vor-
stoRschotter als kiesiges bzw. sandiges Material zum Vorschein.

Im Nordosten des UG, im noérdlichen Anschluss an den Moranenriicken, treffen die
von Auenablagerungen bestimmten Niederungen des Weichgrabens und der Dorfen
zusammen.

Nordwestlich der Dorfen stehen Niederterrassen- bzw. Spatglazialterrassenschotter
der Miinchner Ebene an, z.T liberdeckt von Anmoor. Die von eiszeitlichen Schmelz-
wasserstromen gebildeten Schotterflaichen diinnen hier aus, was zu grof3flachigem
Grundwasseraustritt und der Bildung ausgedehnter Kalkflachmoore fiihrte. Durch
Kultivierung, Entwasserung und groRflachige Grundwasserabsenkung sind die ehema-
ligen Moorflachen heute zu groRen Teilen trockengelegt und mineralisieren.

Der natirliche Geldandeverlauf im UG ist bestimmt von dem flach gewellten Altmora-
nenrlicken, der ganz im Stiden am Anschluss der St 2084 / ED 9 an die FTO eine Hohe
von ca. 463 m U. NN erreicht und bis zu seiner Kante bei Schwaig auf ca. 450 m G NN
abfallt. Das Tal des Weichgrabens schneidet ca. 5 bis 8 m tief in die Altmorane ein.

Die Kante des Moranenriickens fallt im Norden z. T. steil ab. Das Niveau der Schotter-
ebene liegt im UG bei ca. 445 m bis 442 m . NN ganz im Norden.

Potenziell natiirliche Vegetation

Unter der potenziell natiirlichen Vegetation versteht man diejenige Vegetation, die
sich unter den gegenwartigen Umweltbedingungen ausbilden wiirde, wenn der
Mensch nicht mehr eingreifen wiirde.

Eine Darstellung der potenziell natiirlichen Vegetation (PNV) in Bayern kann auf der
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3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Homepage des Bayerischen LfU (online unter www.lfu.bayern.de) eingesehen wer-
den. Die dort veréffentlichten Daten umfassen eine flichendeckende Ubersichtskarte
»Potenzielle Natlirliche Vegetation Bayerns” im Mafstab 1:500.000.

Fir den Teilbereich des UG in der Minchner Ebene wird als potenziell natirliche
Waldgesellschaft ,Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald, o6rtlich mit Schwarzerlen-
Eschen-Sumpfwald oder Walzenseggen-Schwarzerlen-Bruchwald” (Waldgesellschaft
F3c) angegeben. Auf jiingeren Auesedimenten mit geringer Uberschwemmungshiu-
figkeit, wie im Bereich der Dorfen und Weichgrabenniederung sowie auf Terrassen-
und Wirmschottern wird eine Tendenz zu Eichen-Hainbuchenwaldern (Galio sylvati-
ci-Carpinetum) bzw. Eschen- Mischwaldern (Adoxo-Aceretum) angegeben.

Auf der Altmoréne wiirde It. Ubersichtskarte natiirlicherweise der ,Zittergrasseggen-
Hainsimsen-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald;
Ortlich Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald” (Waldgesellschaft L 6b) wach-
sen. Bei dem Bereich handelt es sich um das forstliche Wuchsgebiet 13.6 ,,Isener Alt-
mordne und Hochterrasse”.

Geschiitzte und schiitzenswerte Flachen

Es wurden die vom Bayerischen Landesamt fir Umwelt (BayLfU) online zur Verfligung
gestellten Daten zu nationalen und europdischen (Natura 2000) Schutzgebieten, ge-
schiitzten Landschaftsbestandteilen und amtlich kartierten Biotopen ausgewertet
(download der Dateien vom April 2012 http://www.Ifu.bayern.de/natur/index.htm).
Weiterhin liegen die Daten der Artenschutzkartierung vor, welche auf Anfrage per E-
Mail vom LfU am 04.05.2012 bersandt wurden.

Bei der Bestandsaufnahme der Biotop- und Realnutzungstypen im Gelande von Ende
Mai bis Anfang Juli 2012 wurden auch die nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 Abs. 1
BayNatSchG gesetzlich geschiitzten Biotope abgegrenzt.

Natura 2000-Gebiete

Ganz im Norden Uberschneidet sich das UG auf einer Flache von ca. 64 ha mit dem
europadischen Vogelschutzgebiet SPA DE 7637-471.01 "Nordliches Erdinger Moos".
Unterlage 19.4 enthalt die FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung fiir das Vorhaben.

Geschiitzte Landschaftsbestandteile
Beidseits der bestehenden St 2580 befindet sich der geschiitzte Landschaftsbestand-
teil (LB) Nr. 232 , Auwaldreste an der Dorfen” in zwei Teilflachen. Sie grenzen jeweils

unmittelbar an die stralRenbegleitenden Wirtschaftswege an der FTO an. Die gesamte
Flache des LB betragt 5,66 ha.

Amtliche Biotopkartierung

Die amtliche Biotopkartierung verzeichnet fiir das UG neun Elemente. All diese wur-
den im Jahr 1984 erfasst und seither nicht aktualisiert.
- Nr.7637/1.3 und /1.4 ,Vier Lohwaldstiicke im Grenzbereich der Niederterras-
se zum Niedermoor“: Teilflache 1.4 und der im UG gelegene Teil der Teilfliche
1.3 wurden inzwischen beseitigt und durch Ackerflachen ersetzt.
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Nr. 7637/2.1, /2.2 und /2.3 ,Dorfenlauf nordlich Schwaig”: Teilflaiche 1 um-
fasst die Dorfen mit begleitenden Auwaldresten und Ufersdumen und verlauft
von Siidwesten nach Nordosten durch das UG, quer lber die im Erfassungs-
jahr 1984 noch nicht bestehende St 2580 hinweg. Teilflaiche 3 bezeichnet ei-
nen dlteren, heute durch jiingere Auwaldpflanzungen mit Teilflache 1 verbun-
denen Auwaldrest. Teilflache 2 existiert nicht mehr. Anstelle des biotopwirdi-
gen Bestandes befindet sich dort nun ein Maisacker.

Nr. 7637/68.1 und /68.4 ,Dammbdschungen des Mittleren Isar-Kanals“: Als
biotopwiirdig ist hier nicht das Gewasser (betonierter Kanal) erfasst, sondern
die Mager-, Ruderal- und Gehdlzvegetation auf den Dammkronen und Au-
Renboschungen. Das Biotop erstreckt sich weit liber das UG hinaus.

Nr. 7637/70.1 ,Weichgraben nérdlich Niederding”: Die Teilfliche 1 Gber-
schneidet sich randlich mit dem UG

Nr. 7637/75.1 ,Wildgrasflur am Anstieg zur l6RUberdeckten Hochterrasse
nordwestlich Reisen”: Im nordlichsten Drittel der Teilflaiche 1 befindet sich
keine Bdschung mit Altgrasfluren mehr, sondern eine ebene, scheinbar vor
kurzem mit Oberboden wiederbedeckte Flache. In der Biotopbeschreibung
wird eine als Bauschuttdeponie genutzte ehemalige Abbaustelle erwahnt.

3.1.3.4 Gesetzlich geschiitzte Biotope (§ 30 BNatSchG / Art. 23 Abs. 1 Bay-NatSchG)

Im UG wurden bei den Geldandebegehungen folgende gemaR § 30 BNatSchG bzw. Art.
23 Abs.1 BayNatSchG geschiitzten Biotope erfasst:

GroRrohricht der Verlandungszone (VH; § 30 Satz 2 Nr. 1, BNatSchG): in ange-
legten Grabenaufweitungen am Weichgraben nordlich Reisen sowie in einem
kleinen Altwasserrest an der Dorfen westlich der St 2580

Kleinrohricht (VK; § 30 Satz 2 Nr. 1, BNatSchG): auf weiten Strecken kleinfla-
chig in der Sohle des Weichgrabens und im o.g. kleinen Altwasserrest an der
Dorfen

GrolRlseggenried auBerhalb der Verlandungszone (GG; § 30 Satz 2 Nr. 2,
BNatSchG): am Weichgraben bei Reisen und ein kleinflachiger Bestand an der
westseitigen Boschung der FTO auf Hohe des Abzweigs der Ostlichen Auf-
fahrtsschleife zur St 2584

Landrohricht (GR; § 30 Satz 2 Nr. 2, BNatSchG): an einer Béschungskante des
Weichgrabentales nahe dem Sportplatz Reisen

Sumpfe / feuchte Hochstaudenfluren (GH; § 30 Satz 2 Nr. 2, BNatSchG): klein-
flachig an den Béschungen des Weichgrabens und am Rand des Auwaldrests
an der Dorfen westlich der FTO

Auwilder (WA, § 30 Satz 2 Nr. 4, BNatSchG): Die als geschitzter Landschafts-
bestandteil ausgewiesenen Auwaldreste an der Dorfen sowie ein jlngerer
Schwarz-Erlenbestand mit entsprechender Krautschicht am Weichgraben.

Die Vegetationsbestdande sind im Landschaftspflegerischen Bestands- und Konflikt-
plan (LBKP, Unterlage 19.2) dargestellt.
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3.2

3.3

Beschreibung der untersuchten Varianten

Die Variantenuntersuchung wurde von der Ingenieurgemeinschaft Ostliche Schienen-
anbindung Flughafen Minchen (I0S) im Auftrag des damaligen Bayerischen Staats-
ministeriums fiir Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und des Staatli-
chen Bauamts Freising durchgefiihrt. Dabei war das Ziel eine gesamtheitliche Losung
fiir den Biindelungsbereich der St 2580 und des ,Erdinger Ringschlusses” zwischen

Ill

der ,Dorfen” und dem , Mittleren Isarkanal® zu finden (Auszlige siehe Anlage 2).

Auf dieser Grundlage erfolgte die Planung der StralenbaumaRnahme.

Varianteniibersicht

Bei der St 2580 handelt es sich schon heute um eine nicht angebaute Kraftfahrstralle,
die ortsdurchfahrtenfrei verlauft. Als wesentlicher Bestandteil der StraBenkonzeption
sind die teilplanfreien bzw. planfreien Knotenpunkte zu nennen.

Ausgeschiedene Varianten

Nullvariante

Der Ausbau der St 2580 im Bereich zwischen den Anschlussstellen St 2584 und
St 2084 / ED 9 auf der Grundlage der Beibehaltung des vorhandenen zweistreifigen
Querschnitts (Nullvariante) wurde aufgrund der von Prof. Dr.-Ing Kurzak prognosti-
zierten Verkehrsmengen verworfen. Wie im Verkehrsgutachten ausgefiihrt, sind die
Grenzen der Leistungsfahigkeit schon heute fast erreicht.

Umbauten wie die Umgestaltung der teilplanfreien Knotenpunkte in planfreie Kno-
tenpunkte erhdohen zwar durch einen flissigeren Verkehrsablauf die Leistungsfahig-
keit, aber nicht in einem MaRe, die fiir die prognostizierten Verkehrsmengen auf der
St 2580 bendotigt werden. Um die fir die Zukunft prognostizierten Verkehrsmengen
verkehrssicher und leistungsfahig aufnehmen zu kénnen, muss der Querschnitt der
St 2580 um zusatzliche Fahrstreifen erganzt werden.

Kompletter Neubau

Wie der Umbau der St 2580 unter der Beriicksichtigung eines zweistreifigen Quer-
schnitts scheidet auch eine Neubauvariante mit einer ganzlich gednderten Linienfiih-
rung aus. Diese wurde schon aus Griinden der Grundinanspruchnahme und der Wirt-
schaftlichkeit verworfen.

Durchgehender Ausbau der FTO auf der Ostseite der bestehenden Fahrbahn

Ein durchgehender Ausbau der FTO auf der Ostseite der bestehenden Fahrbahn weist
deutliche Nachteile aus Sicht der Umwelt und der Wirtschaftlichkeit auf.

Schon heute kreuzt die St 2580 das EU-Vogelschutzgebiets (VSG) , Nordliches Erdin-
ger Moos”. Bei einer 6stlichen Verbreiterung missen auf grofRerer Lange in Flachen
des ,Nordliches Erdinger Moos“ eingegriffen werden. Gleichzeitig werden auch die
Biotopflachen an der Dorfen 6stlich der AS St 2584 durch die notwendigen StraBen-
anpassungsmafnahmen teilweise (iberbaut und erheblich beeintrachtigt. Zudem
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werden durch eine Gewadsserverrohrung am Weichgraben auf 75 m Lange ortliche
Funktionsbeziehungen unterbrochen. Gleiches gilt fiir den Bereich der Dorfen, an der
bedeutende groRraumige Funktionsbeziehungen unterbrochen werden.
Das Hauptaugenmerk zur Ausscheidung der Variante liegt aber auf der Wirtschaft-
lichkeit des Projektes. Mit einer 6stlichen Verbreiterung wird automatisch der Umbau
des gesamten Knotenpunktes der AS St 2584 mit den dazugehdrigen Rampen und
Bauwerken in unmittelbarer Nahe zur Dorfen erforderlich. Bei der vorliegenden Pla-
nung konnen diese Bauteile groRtenteils erhalten bleiben.

Kreuzungspunkt mit geplantem , Erdinger Ringschluss“ im Bereich Reisen: FTO auf Ge-
ldnde, , Erdinger Ringschluss“ in Tieflage

Infolge der Querung des ,Mittleren Isarkanals“ mit den beidseitig verlaufenden Wirt-
schafts- und Verteidigungswegen und des sich damit ergebenen Gradientenverlaufs
fur den ,Erdinger Ringschluss” ist es bei der vorgegebenen maximalen Langsneigung
der Bahntrasse und des erforderlichen Lichtraumprofils nicht moglich, die Bahntrasse
im Kreuzungsbereich soweit unter Gelande abzusenken, dass die St 2580 auf Gelan-
deniveau verbleiben kann.

Die Variante musste daher aus technischer Sicht verworfen werden.

Eine Uberfiihrung der (iber den ,Erdinger Ringschluss” wiirde die St 2580 rd. 8 m
Uber das Geldnde heben, gleichzeitig ist die Gradiente der GVS Niederding — Reisen
entsprechend um weitere 6 m anzuheben. Dies flihrt zum einen zu einem erhebli-
chen Eingriff in das Landschaftsbild unmittelbar stdlich von Reisen, zum anderen be-
deutet die Anhebung der Stralle eine unglinstigere schalltechnische Situation fir Rei-
sen.

Kreuzungspunkt mit dem , Erdinger Ringschluss” im Bereich der Bachquerung , Dorf-
en”: Erdinger Ringschluss (iberquert die St 2580

Eine Uberquerung der St 2580 durch den Erdinger Ringschluss wiirde die bei der Un-
terquerung erforderliche Grundwasserwanne vermeiden und eine in 6kologischer
Hinsicht ausreichende lichte Hohe Uber die ,,Dorfen” ermdglichen. Jedoch miisste die
Bahngradiente mit rund 13 m deutlich ber das bestehende Geldande angehoben
werden, da die St 2580 im Kreuzungsbereich bereits etwa 6 m Uber Gelande liegt.
Dies wiederum bedeutet einen erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild infolge der
rund 600 m langen Rampen und der Héhe der EU, sowie eine erhebliche Beeintrich-
tigung des nahen Anwesens westlich der ,Dorfen”, welches teilweise (iberschiittet
werden musste. Aufgrund der langen Rampen mit ihren Langsneigungen ist die Reali-
sierbarkeit des Abstellbahnhofes Schwaigerloh deutlich eingeschrankt.

VariantenUbersicht

Nach dem Verwerfen der Nullvariante, des kompletten Neubaus, der durchgehenden
Ostlichen Verbreiterung der St 2580, sowie zwei Varianten im Bereich der Querungen
der ,,Dorfen” und des ,Mittleren Isar- Kanals“ war nun mit dem Variantenvergleich
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aus straBenbaulicher Sicht zu klaren, auf welcher Seite der Anbau der zweiten Rich-
tungsfahrbahn unter der Beriicksichtigung der geplanten S-Bahnlinie ,,Erdinger Ring-
schluss” am sinnvollsten ist.

Dazu wurden im Blindelungsabschnitt der Neubaustrecke ,,Erdinger Ringschluss” mit
der St 2580 im Abschnitt zwischen der ,Dorfen“ und dem ,Mittleren Isar Kanal“ finf
Varianten untersucht.

In dieser Variantenuntersuchung spielte die Querschnittsgestaltung der St 2580 keine
Rolle, da sie in allen Varianten gleich ist.

Die Bauwerke Uber die , Dorfen”, den ,Weichgrabenbach" sowie liber den , Mittleren
Isar Kanal” sind in ihren Abmessungen ebenfalls in allen Varianten nahezu gleich.
Auch das Kreuzungsbauwerk mit der S-Bahn kann bei allen Varianten als annahernd
gleich betrachtet werden und unterscheidet sich lediglich in der jeweiligen Lage des
Querungsbereichs mit der St 2580.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die fiinf untersuchten Varianten.

Variante | Systemskizze Untersuchungskriterium

Dorfen \ Mittlerer Isar Kanal

- Ausbau FTO nach Westen

- Neubau S-Bahn westlich der FTO

- St 2580in Tieflage

- Kreuzungspunkt: Bahn Gber
St2580

Variante 1a

Dorfen \ Mittlerer. lsar. Kanal - Ausbau FTO nach Westen

) - Neubau S-Bahn westlich der FTO

- Abstand > 15,00 m

- St 2580in Tieflage

- Kreuzungspunkt: Bahn {iber
S$t2580

Variante 1b
(gewdhlte
Variante)

Mittierer |sar Kanal - Ausbau FTO nach Osten / Westen

- Verschwenkung auf Hohe GVS,

- Neubau S-Bahnwestlich der FTO

- St 2580in Tieflage

- Kreuzungspunkt: Bahn {iber
St2580

Variante 2a

Mittlerer Isar Kanal

- Ausbau FTO nach Osten / Westen

- Neubau S-Bahn westlich der FTO

- St 2580in Tieflage

- Kreuzungspunkt: Bahn {iber
St2580

Variante 2b

FTO = Flughafentangente Ost

Fortsetzung nachste Seite
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3.3.1

3.3.2

X

Dorfen \ Mittlerer Isar Kanal
T - Ausbau FTO nach Westen
. -Bann
- Neubau S-Bahn 6stlich der FTO

Variante 3 - St 2580 gelandegleich
FTO - Kreuzungspunkt: Bahn unter
St2580

FTO = Flughafentangente Ost

Die einzelnen Varianten werden nachfolgend kurz erlautert.

Variante 1a

Bei Variante 1a erfolgt der Anbau der zweiten Richtungsfahrbahn auf der Westseite
der bestehenden Fahrbahn der St 2580. Auch die Neubaustecke des , Erdinger Ring-
schlusses” wird auf der Westseite in einer engen Trassenblindelung (Ab-
stand > 10,00 m) angeordnet.

Die Kreuzung der beiden Verkehrswege erfolgt westlich des ,Mittleren Isar Kanals”.
Im Kreuzungsbereich wird die StaatsstraRe in Tieflage unter der geplanten S-Bahnline
gefiihrt. Der Kreuzungswinkel betragt ca. 9 gon. Flr die Querung ist ein tunnelartiges
Bauwerk mit einer Lange von bis zu 260 m erforderlich. Deshalb kommen hier die gel-
tenden Richtlinien fiir die Ausstattung und den Betrieb von Strafsentunneln (RABT) zur
Anwendung. Im Anschluss an dieses Bauwerk werden noch Stiitzmauern erforderlich.
Zusatzlich sind noch passive Schutzeinrichtungen gegen das Abkommen von der
Fahrbahn vorzusehen. Durch den geringen Abstand zwischen der St 2580 und der
S-Bahn wird aber noch ein ca. 600 m langes und zwischen 2,00 m und 3,00 m hohes
Stutzbauwerk erforderlich.

Durch die Stiitzmauer sind aufgrund ihrer Lage im Einschnitt und der damit verbun-
denen geringen Einsehbarkeit nur geringe Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu
erwarten. Die kiinftige Zwickelflache ist derzeit mit intensiv landwirtschaftlichen Nut-
zungen belegt und damit aus naturschutzfachlicher Sicht nur von geringem Wert.

Die Querung des ,Weichgrabens” erfolgt mit einer Verlangerung des bestehenden
Durchlasses (Durchmesser = ca. 2 m; Lange = ca. 44 m) auf eine Lange von insgesamt
etwa 78 m. Diese Verlangerung der bestehenden Verrohrung des ,Weichgrabens”
bedeutet eine deutliche Verschlechterung fiir die auch im Arten- und Biotopschutz-
programms (ABSP) des Landkreises Erding aufgefiihrten Funktionsbeziehungen ent-
lang dieses FlieRgewdssers. Wechselbeziehungen zwischen den Bereichen links und
rechts von St 2580 / S-Bahn sind bei dieser Verrohrungslange und —dimensionierung
nicht mehr moglich.

Variante 1b

Der Ausbau der St 2580 bei Variante 1b erfolgt wie bei Variante 1a auf der Westseite
der bestehenden Fahrbahn. Die Neubaustecke des ,Erdinger Ringschlusses” verlauft
ebenfalls wie bei Variante 1a auf der Westseite. Im Bereich der Trassenblindelung
wird aber ein groferer Abstand (Aufenkante Stralenbankett — Gleisachse) von
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a 215,00 m als bei Variante 1a angestrebt. Dadurch sollen zusatzliche MaRBnahmen
wie Stiitzbauwerke und Schutzeinrichtungen verringert oder sogar vermieden wer-
den.

Die Kreuzung der beiden Verkehrswege erfolgt wie bei Variante 1a westlich des
,Mittleren Isar Kanals“. Auch die Flihrung der St 2580 in Tieflage im Kreuzungsbe-
reich ist identisch mit der Flihrung der Variante 1a. Aufgrund des groReren Abstandes
und dem sich ergebenen groReren Kreuzungswinkels von ca. 21 gon kann aber die
Lange des Bauwerkes deutlich auf ca. 66,00 m verkiirzt werden. Stiitzmauern im An-
schluss an dieses Bauwerk werden aber trotzdem erforderlich. Die fiir langere Bau-
werke geltenden Richtlinien fiir die Ausstattung und den Betrieb von Strafsentunneln
(RABT) kommen hier nicht zur Anwendung. Entsprechend kdonnen die Kosten fiir Aus-
stattung und vor allem die Kosten fiir den laufenden Betrieb der Anlage deutlich re-
duziert werden.

Aufgrund der Lage der St 2580 im Einschnitt und der damit verbundenen geringen
Einsehbarkeit sind nur geringe Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten.
Die kiinftige Zwickelflache ist derzeit mit intensiv landwirtschaftlichen Nutzungen be-
legt und damit aus naturschutzfachlicher Sicht nur von geringem Wert.

Bei Variante 1b entsteht im Bereich des ,Weichgrabens” eine eingeschlossene nicht
mehr zugangliche Restflache von etwa 3 ha GréRe. Eine Stiitzmauer ist an dieser Stel-
le nicht erforderlich. Die Verrohrungslangen betragen rund 35 m bei der S-Bahn bzw.
rund 48 m bei der St 2580. S-Bahn und StralRe erhalten eigenstandige Verrohrungen /
Durchlasse, zwischen denen das Gewasser auf etwa 25 m frei flieRen kann. Wechsel-
beziehungen zwischen der Ost- und Westseite waren (wenn auch aufgrund des rela-
tiv geringen Querschnitts der bestehenden Verrohrung) prinzipiell moglich. Der Ge-
fahr, dass sich Tiere in der Zwickelflache zwischen S-Bahn und Stral3e verirren, anstel-
le die Querungsmoglichkeit zu nutzen, kénnte durch Einzaunung entgegengewirkt
werden.

Variante 2a

Bei Variante 2a erfolgt der Anbau der Richtungsfahrbahn wechselseitig, im Bereich
nordlich der Kreuzung mit dem ,Erdinger Ringschluss” auf der Westseite und sidlich
des ,Mittleren Isar Kanals“ auf der Ostseite. Im unmittelbaren Kreuzungsbereich
(nordlich des ,Mittleren Isar Kanals“) mit dem ,,Erdinger Ringschluss” muss die Fahr-
bahn verschwenkt werden. Dazu wird es erforderlich, die bestehende St 2580 im Ver-
schwenkungsbereich im Vollausbau auszubauen. Der Wechsel im Bereich der beste-
henden Klothoiden auf Hohe der Kreuzung mit der GVS Niederding — Reisen liegt
trassierungstechnisch gilinstig. Durch die Veranderung der Klothoidenparameter und
damit deren Lange wird eine fahrdynamisch giinstige Ausbildung der Verschwenkung
von der Ostlichen Ausbauseite auf die westliche Ausbauseite erreicht. Die Ver-
schwenkung erfolgt bei Variante 2a im Bereich der Gradientenabsenkung der St 2580
und erfordert somit keine zusatzlichen, verkehrsbehindernden Bauzustidnde.
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Wie bei den vorherigen Varianten erfolgt die Flihrung der St 2580 im Kreuzungsbe-
reich in Tieflage unter der S-Bahn. Der Kreuzungswinkel betragt ca. 9 gon. Aufgrund
des geringen Kreuzungswinkels wird ein bis zu 200 m langes, tunnelartiges Bauwerk
erforderlich. Auch an dieses Bauwerk sind Stiitzmauern anzuschlieRen. Wie schon bei
Variante 1a wird zudem wegen des geringen Abstandes zwischen der S-Bahn und der
St 2580 aber noch ein ca. 600 m langes und ein zwischen 2,00 m und 3,00 m hohes
Stutzbauwerk erforderlich. Zusatzlich sind Schutzeinrichtungen gegen das Abkommen
von Fahrzeugen von der Fahrbahn vorgesehen.

Da sich die Verschwenkung im Bereich der erforderlichen Gradientenabsenkung be-
findet, werden keine weiteren zusatzlichen UmbaumaRnahmen der bestehenden
St 2580 erforderlich.

Durch die Stutzmauer sind aufgrund ihrer Lage im Einschnitt und der damit verbun-
denen geringen Einsehbarkeit nur geringe Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu
erwarten. Die kinftige Zwickelflache ist derzeit mit intensiv landwirtschaftlichen Nut-
zungen belegt und damit aus naturschutzfachlicher Sicht nur von geringem Wert.

Die Querung des ,Weichgrabens” erfolgt mit einer Verlangerung des bestehenden
Durchlasses (Durchmesser = ca. 2 m; Lange = ca. 44 m) auf eine Lange von insgesamt
etwa 78 m. Diese Verlangerung der bestehenden Verrohrung des , Weichgrabens”
bedeutet eine deutliche Verschlechterung fiir die auch im Arten- und Biotopschutz-
programms (ABSP) des Landkreises Erding aufgefiihrten Funktionsbeziehungen ent-
lang dieses FlieRgewassers. Wechselbeziehungen zwischen den Bereichen links und
rechts von St 2580 / S-Bahn sind bei dieser Verrohrungslange und —dimensionierung
nicht mehr moglich.

Variante 2b

Wie bei der Variante 2a erfolgt der Anbau der Richtungsfahrbahn wechselseitig. Im
Bereich nordlich der ,Dorfen” wird die Richtungsfahrbahn auf der Westseite der be-
stehenden St 2580 angeordnet, nach Querung der ,,Dorfen” ist der Anbau der Rich-
tungsfahrbahn dann auf der Ostseite vorgesehen. Dazwischen muss die Fahrbahn wie
bei Variante 2a verschwenkt werden. Dazu muss im Verschwenkungsbereich auch die
bestehende St 2580 im Vollausbau ausgebaut werden. Der Wechsel erfolgt trassie-
rungstechnisch weniger glinstig im Bereich des Bogens unmittelbar 6stlich der , Dorf-
en”. Durch den vorhandenen grolRen Bogenradius kann die Verschwenkung aber mit
mehreren aufeinanderfolgenden Bogenwechseln noch fahrdynamisch vertraglich rea-
lisiert werden. Fir die Verschwenkung sind eigene Bauzustdande zusatzlich zur Gradi-
entenabsenkung bei Reisen erforderlich. Zudem ist die bestehende Fahrbahn auf
rund 600 m Lange zusatzlich im Vollausbau umzubauen.

Die S-Bahnlinie verlauft im Blindelungsbereich auf der Westseite der St 2580. Wie bei
den vorherigen Varianten wird die St 2580 in Tieflage unter der neuen S-Bahnlinie
(Kreuzungspunkt nordlich des ,Mittleren Isar Kanals“) gefiihrt. Der Kreuzungswinkel
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betrdgt ca. 9 gon. Fur die Querung wird ein etwa 140 m langes tunnelartiges Bauwer-
kes und Stlitzmauern im Anschluss an dieses Bauwerk erforderlich.

Die Zwickelflache zwischen der St 2580 und der S-Bahn westlich des ,, Weichgrabens”
hat bei dieser Variante eine Flache von rund 1,5 ha, eine Stiitzmauer an dieser Stelle
ist nicht erforderlich. Bei Variante 2b betragen die Verrohrungslangen bei der Que-
rung des ,Weichgrabens” rund 30 m im Bereich der S-Bahn und rund 45 m fir die
St 2580. Die freie FlieSstrecke zwischen den verrohrten Abschnitten weist rund 22 m
Lange auf. Wechselbeziehungen zwischen der Ost- und Westseite waren (wenn auch
aufgrund des relativ geringen Querschnitts der bestehenden Verrohrung) prinzipiell
moglich. Der Gefahr, dass Tiere in der Zwickelflache zwischen S-Bahn und StraRe her-
umirren, anstelle die Querungsmaoglichkeit zu nutzen, kdnnte durch Einzaunung ent-
gegengewirkt werden.

Variante 3

Der Anbau der zweiten Richtungsfahrbahn der St 2580 erfolgt bei Variante 3 durch-
gehend auf der Westseite. Die Bahnlinie ,Erdinger Ringschluss” verlauft im Blnde-
lungsbereich auf der Ostseite der bestehenden St 2580 und kreuzt die StaatsstraRe
auf Hohe der ,,Dorfen” in einem Winkel von ca. 22 gon in Tieflage. Das Kreuzungs-
bauwerk hat eine Lange von rund 88 m und ist zusammen mit Teilen der anschlie-
Renden Einschnitte als rund 400 m lange Grundwasserwanne auszubilden.

Bei Beibehaltung der Gradiente der St 2580 muss das Bauwerk im Zuge des , Erdinger
Ringschlusses” aufgrund des geringen raumlichen Abstandes zum Kreuzungsbauwerk
mit sehr geringer lichter Hohe von etwa 0,6 m Uber dem Wasserspiegel der ,,Dorfen”
gefuhrt werden. Der Hochpunkt der Bahngradiente liegt trassierungsbedingt erst
westlich der ,,Dorfen”.

Der bestehende Wirtschaftsweg parallel zur ,Dorfen”, der im Bestand die St 2580 un-
terquert und auch eine Behelfszufahrt zur St 2580 darstellt, kann bei dieser Lésung
nicht aufrecht erhalten werden. Fiir diesen Weg wird ein weiteres eigenes Kreu-
zungsbauwerk weiter sidlich erforderlich.

Aufgrund der Tieflage der Bahn wéren bei der Variante 3 auch zwei Hochdruckgaslei-
tungen zu verlegen.

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist bei der Variante 3 vor allem die Querung der “Dor-
fen” als sehr kritisch zu werten, da sie mit einer sehr niedrigen Gradiente liberquert
wird. Damit sind gewasserparallele Wegebeziehungen flir bodengebundene Tiere im
Bauwerksbereich stark eingeschrankt. Dies betrifft laut Arten- und Biotopschutzpro-
gramms (ABSP) ausgewiesene, bedeutende, groRraumige Funktionsbeziehungen an
der ,,Dorfen”. Zudem wird im Talraum der ,Dorfen” eine Grundwasserwanne erfor-
derlich, die in das Grundwasserregime des Talraumes eingreift.

Die Querung des ,Weichgrabens” erfolgt mit einer Verlangerung des bestehenden
Durchlasses (Durchmesser = ca. 2 m; Lange = ca. 44 m) auf eine Lange von insgesamt
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343

3.4.4

etwa 75 m. Diese Verlangerung der bestehenden Verrohrung des ,Weichgrabens”
bedeutet eine deutliche Verschlechterung fir die auch im ABSP des Landkreises Er-
ding aufgefiihrten Funktionsbeziehungen entlang dieses FlieRgewdassers. Wechselbe-
ziehungen zwischen den Bereichen links und rechts von St 2580 / S-Bahn sind bei die-
ser Verrohrungslange und —dimensionierung nicht mehr maglich.

Variantenvergleich

Der tabellarische Variantenvergleich liegt dem Erlduterungsbericht mit der Anlage 2
bei.

Raumstrukturelle Wirkungen

Mit dem vierstreifigen Ausbau der St 2580 wird keine Funktion der Verkehrsanlage
verandert. Auch ergeben sich keine neuen Verdanderungen im vorhandenen StraRen-
netz wie Verknlipfungspunkte oder Verlegungen. Da sich auch die Verkehrsentwick-
lung nicht variantenabhangig verandern wird, sind alle Varianten im Hinblick auf die
raumstrukturellen Wirkungen als gleichwertig zu betrachten.

Verkehrliche Beurteilung

Die Anordnung der zusatzlichen Fahrbahn auf der Ost- oder auf der Westseite der be-
stehenden FTO hat keinen Einfluss auf den Verkehrsfluss der ausgebauten St 2580.
Bei allen Varianten ist eine wirksame Leistungsfahigkeit der St 2580 gegeben. Auch
die Verkniipfungen mit dem bestehenden Verkehrswegenetz sind bei allen Varianten
identisch. Die Verkehrswirksamkeit ist somit bei allen Varianten als gleichwertig an-
zusehen.

Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Die Trassierung samtlicher Varianten entspricht den giiltigen Richtlinien und damit
auch den sicherheitstechnischen Anforderungen. Die Lage- und Hohentrassierung er-
folgte entsprechend der neuen Streckencharakteristik flir eine ausgewogene Linien-
filhrung im Grund- und Aufriss.

Umweltvertraglichkeit

Wahrend im Teilabschnitt des Flughafenzubringers bis zur Dorfen das Vogelschutzge-
biet (VSG) ,noérdliches Erdinger Moos” im Vordergrund steht und hier bereits durch
die Festlegung auf eine westseitige Erweiterung der St 2580 Minimierungsmalnah-
men getroffen sind, die eine wesentliche Reduzierung des Eingriffs in das VSG bewir-
ken, sind im weiteren Abschnitt zwischen der ,Dorfen” und dem ,Mittleren Isar Ka-
nal“ im Bereich der Querung des ,,Weichgrabens” mehrere Aspekte zu berticksichti-
gen, die gegeneinander abzuwdagen sind.

Relativ groRe nicht mehr erreichbare Restflachen am ,Weichgraben” von etwa 3 ha
bzw. 1,5 ha GroRRe, wie sie durch die Varianten 1b bzw. 2b verursacht werden, steht
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bei den Varianten 1a und 2a mit knapp 80 m Ldnge ein sehr langes, durchgehendes
Bauwerk zur Fihrung des , Weichgrabens” unter der S-Bahn und der St2580 gegen-
Uber, das Funktionsbeziehungen entlang des ,Weichgrabens” stark behindert, wenn
nicht unmaglich macht. Bei diesen Varianten sind die entstehenden Zwickelflachen
aufgrund der engen Bilindelung minimal.

Bei den Varianten 1b und 2b sind im Gegensatz zu den Varianten 1a und 2a getrennte
Durchlassbauwerke unter der S-Bahn und St 2580 vorgesehen, die in einer Entfer-
nung von rund 20 m bis 25 m zueinander liegen. Hier besteht die Gefahr, dass die bei
diesen Varianten entstehenden Zwickelflachen zwischen der S-Bahn und der St 2580
fur manche Tierarten zur Falle werden, da ein Verlassen dieser Bereiche nur Uiber die
Durchlassbauwerke moglich ist. Dem kann durch entsprechende Leitpflanzung mit
Einzaunung entgegengewirkt werden.

Die Situation am , Weichgraben” lieRe sich im Hinblick auf die Funktionsbeziehungen
zwischen Ost- und Westseite von S-Bahn / St 2580 bei allen Varianten durch eine
groRere Dimensionierung der Durchlassbauwerke, auch des Bestandsdurchlasses der
St 2580 verbessern. Damit wiirden sich die Unterschiede der Varianten 1b und 2b in
diesem Punkt relativieren., Aber auch wenn bei Betrachtung einer solchen Optimie-
rung bei den Varianten 1a und 2a eine Verbesserung der Querungsmaoglichkeiten fir
Wildtiere erreicht werden kann, so ist die Lange des Durchlasses von knapp 80 m in
der Summe kritischer zu sehen als die beiden getrennten, rund 20 m bis 25 m vonei-
nander entfernten Durchlasse der Varianten 1b und 2b.

In der Summe stellen sich damit trotz der Entstehung einer groReren Zwickelflache
die Varianten 1b und 2b als glinstiger dar als die Varianten 1a und 2a. Einer eventuel-
len Fallenwirkung der Zwickelflache zwischen den Durchldssen kann durch entspre-
chende Leitpflanzung mit begleitender Einzaunung entgegengewirkt werden.

Wahrend fir den ,,Weichgraben” aufgrund der nur halb so groBen Zwickelflache der
Variante 2b der Vorzug zu geben ist, ist fir den Vergleich der Varianten 1b und 2b
Uber die Gesamtstrecke die Weiterfiihrung Gber den ,Mittleren Isar Kanal® zur
AS St 2084 / ED 09 im Erdinger Norden von Bedeutung.

In diesem Bereich ist eine ostseitigen Erweiterung (Variante 2b) als unglinstiger anzu-
sehen, da hierbei landschaftspragende Gehdlze in groRerem Umfang zu roden wéaren
als bei einer westseitigen Erweiterung (Variante 1b). Zudem ist bei der Querung des
,Mittleren Isar Kanals” die faunistische Ausstattung auf der Nordseite der bestehen-
den St 2580 ausgepragter als auf der Stidseite und somit auch durch Variante 2b star-
ker betroffen.

In der Summe ist daher aus naturschutzfachlicher Sicht Gber die Gesamtstrecke der
Variante 1b der Vorzug vor Variante 2b zu geben. Variante 3 ist insgesamt aufgrund

Seite 31 von 103



Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich Miinchen
St 2580, Vierstreifiger Ausbau der St 2580 zwischen der St 2584 und der St 2084
- Erlduterungsbericht zum Feststellungsentwurf —

3.4.5

3.5

der kritischen Querung der ,Dorfen”, die starke Beeintrachtigungen der Uberortli-
chen Funktionsbeziehungen entlang der ,Dorfen” verursacht und durch einen rund 4
m hohen Damm am Anwesen noérdlich der ,Dorfen” zu starken Beeintrachtigungen
fir das Schutzgut Mensch durch Schallimmissionen und optische Beeintrachtigungen
des Wohnumfeldes fiihrt, als die im Vergleich unglinstigere aller untersuchten Vari-
anten anzusehen.

Wirtschaftlichkeit

Die Investitionskosten der einzelnen Varianten wurden wie folgt ermittelt:

,Durchgehende Strecke”

Variante Investitionskosten (brutto)
Variante 1a ca. 23,8 Mio. €
Variante 1b ca. 16,5 Mio. €
Variante 2a ca. 21,7 Mio. €
Variante 2b ca. 20,7 Mio. €
Variante 3 ca. 25,0 Mio. €

Im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit ist die Variante 1b den lbrigen Varianten vorzu-
ziehen. Zudem ist sie unter dem Aspekt der bautechnischen Durchfiihrbarkeit am
besten zu bewerten. Die Variante 1b behindert den vorhandenen Verkehr wahrend
der Bauzeit durch die Aufrechterhaltung der vorhandenen St 2580 am wenigsten.

Gewaibhlte Linie

Der bestandsorientierte Anbau der zweiten Fahrbahn stellt unter Beriicksichtigung
der Leistungsfahigkeit und verkehrlichen Verbesserungen die wirtschaftlichste Losung
dar.

Der Kreuzungspunkt von ,Erdinger Ringschluss” und St 2580 an der ,,Dorfen” gemal}
Variante 3 erfordert den Bau einer kostenintensiven Grundwasserwanne flr die
S-Bahn. Die Grundwasserwanne hat spirbare Auswirkungen auf das Grundwasserre-
gime im Tal der ,,Dorfen”. Weiterhin ist die aufgrund der 6rtlichen Zwangspunkte sich
ergebende niedrige Lichte H6he der Bahniiberfiihrung als sehr kritisch fiir die Wege-
beziehungen bodengebundener Tiere zu werten. Die Variante 3 ist die teuerste der
flnf betrachteten Varianten und stellt sich aus Umweltsicht ebenfalls als insgesamt
unglinstigste Losung dar. Sie ist daher als nicht weiter verfolgenswert anzusehen.

Im Abschnitt vom , Mittleren Isar Kanal“ bis zur Anschlussstelle St 2084 / ED 09 ist ein
ostseitiger Ausbau der St 2580 aus Umweltsicht als unglinstiger zu betrachten. Damit
weist die Variante 2a einen Nachteil gegeniiber der sonst dhnlichen Variante 1a auf.
Analog gilt dies fiir die Varianten 2b und 1b.
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Bei den Varianten 1a und 2a sind aufgrund des geringen Abstandes zwischen der
S-Bahn und der St 2580 passive Schutzeinrichtungen erforderlich. Bei den Varianten
1b und 2b werden durch den entsprechenden Abstand hingegen keine passiven
Schutzeinrichtungen erforderlich. Die Schaffung neuer Hindernisse innerhalb der Be-
reiche, flr die Fahrzeugriickhaltesysteme erforderlich werden, widerspricht jedoch
dem Grundsatz der Gefahrenvermeidung (siehe auch Richtlinien fir passiven Schutz
an StraRen durch Fahrzeugriickhaltesystem (RPS), Ausgabe 2009). Diesem Grundsatz
hingegen werden die Varianten 1b und 2b gerecht.

Ein Nachteil ist die bei den Varianten 2a und 2b gegeniiber den Varianten 1a und 1b
erforderliche Verschwenkung der Fahrbahnen der St 2580. Dies flihrt zu Zusatzkos-
ten, bei der Variante 2b auch zu zusatzlichen bauzeitlichen Behinderungen auf der St
2580.

Die Variante 1b weist deutlich héhere Grundinanspruchnahme auf, vermeidet jedoch
passive Schutzeinrichtungen und zusatzliche Stiitzbauwerke. Im Hinblick auf die Ver-
kehrswirksamkeit, die Verkehrssicherheit, die Umweltbelange sowie die Wirtschaft-
lichkeit wird die Variant 1b gewahlt.

Technische Gestaltung der BaumaRnahme

Ausbaustandard

Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Bei der StaatsstraBe 2580 handelt es sich nach der Streckencharakteristik und der
Verkehrsbedeutung um eine Uiberregionale StraBenverbindung, die im betrachteten
Abschnitt auRerhalb von bebauten Gebieten verlauft. Sie ist nach den Richtlinien fiir
integrierte Netzgestaltung (RIN) innerhalb der Kategoriengruppe Landstrallen in die
Verbindungsfunktionsstufe (VFS) LS Il einzustufen.

Die Einstufung als KraftfahrstraRe ist auch in Zukunft weiter vorgesehen, d.h. der
landwirtschaftliche und nicht motorisierte Verkehr wird auf gesonderten Wegen ge-
flhrt.

Aus der StraBenkategorie LS Il ergibt sich nach den Richtlinien fiir die Anlage von
Landstrafien (RAL) die anzuwendende Entwurfsklasse, hier die Entwurfsklasse EKL 2.
Fiir die maRgebenden Entwurfsparameter z.B. bei der Linienfihrung, der Quernei-
gung oder der Haltesichtweite wurde die Planungsgeschwindigkeit v = 100 km/h zu-
grunde gelegt.

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung soll die St 2580, Flughafentangente Ost, im

vorliegenden Abschnitt vierstreifig ausgebaut werden. Dafiir wird in Anlehnung an
den nach RAL erforderlichen Querschnitt RQ 21 eine 7,75 m breite Fahrbahn und ein
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4.1.2

4.1.3

in der Regel 2,00 m breites Bankett gewéhlt. In den Bereichen mit seitlichen Schutz-
einrichtungen wird die Bankettbreite um 0,50 m auf 1,50 m reduziert.

Neben der Anbindung der angrenzenden Streckenabschnitte werden die beiden vor-
handenen Anschlussstellen gemals RAL umgebaut. Dafir werden an der Anschluss-
stelle AS St 2584, Flughafenzubringer, 200 m lange Ein- und Ausfadelstreifen und an
der Anschlussstelle St 2084 / ED 09 150 m lange Ein- und Ausfadelstreifen vorgese-
hen.

Vorgesehene Verkehrsqualitat

Im Einklang mit der Raumplanung bildet das System der Zentralen Orte die Grundlage
zur Ermittlung der Netzfunktion fir Landstralen. Auf der Grundlage des Raumord-
nungsgesetzes (ROG) werden in den Richtlinien fiir integrierte Netzgestaltung (RIN)
ZielgroBen flr die Erreichbarkeit Zentraler Orte entwickelt. Diese bilden die Basis fiir
die netzplanerisch angemessenen Geschwindigkeiten und somit eine wichtige Quali-
tatsvorgabe fir die Ausbildung von StralRen.

Bei der St 2580, Flughafentangente Ost, soll die angestrebte Pkw-
Fahrgeschwindigkeit in der Kategorie LS Il im Standardentfernungsbereich von 10 —
70 km zwischen 70 km/h und 80 km/h betragen.

Die vorliegende Planung erfiillt diese Ziele.

Gewahrleistung der Verkehrssicherheit

Die Gestaltung des auszubauenden Streckenabschnitts erfolgt unter der Berlicksichti-
gung der aktuellen Regelwerke. Samtliche EntwurfsgrofRen wurden auf die jeweilige
Streckencharakteristik und Netzfunktion abgestimmt.

Der auszubauende Streckenabschnitt wurde mit der Wahl der Knotenpunktsgestal-
tung, des StralRenquerschnitts, der Linienfliihrung und einer entsprechenden Ausstat-
tung so gestaltet, dass bei bestimmungsgemadBem Gebrauch eine hohe Verkehrssi-
cherheit gewahrleistet werden kann. Fir die MalBnahme wurde im Rahmen der Ent-
wurfsplanung ein Sicherheitsaudit durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in der vorliegen-
den Planung berticksichtigt.
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4.2

4.3

4.3.1

Bisherige / zukiinftige StraRennetzgestaltung

Folgende StraBen und Wege werden im Zuge des 4-streifigen Ausbaus der St 2580
gekreuzt:

—_ — ’CIT ? 1
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St 2584 0+000 LS 8,00 m 8,00 m planfreier Anschluss
GVS Reisen-Nie- | 5 519 LSIV | 600m 7,00 m Uberfihrung
derding
ofw 4+040 3,50m 3,50m Unterfiihrung
St 2084 / ED 09 54247 LS 8,00 m 8,00 m teilplanfreier Anschluss

Zudem werden die bestehenden Wirtschaftswege an die jeweilige neue Situation in
Lage und Hohe angepasst.

Im Zuge des 4-streifigen Ausbaus kreuzt die St 2580 auch die oben angegebene Ge-
meindeverbindungsstralRe von Reisen nach Niederding. Diese ist nicht Bestandteil der
vorliegenden Planfeststellung, sondern wird im parallelen Verfahren der S-Bahnlinie
»Erdinger Ringschluss“ mit behandelt.

Gar nicht aufgefihrt ist die geplante Kreuzung der ED 99. Auch diese MaBnahme ist
nicht Gegenstand der vorliegenden Planfeststellung, sondern wird vom Landkreis Er-
ding in einem gesonderten Verfahren behandelt.

Aus Sicht der StraBenwidmung ergeben sich im vorliegenden Abschnitt der St 2580
keine gravierenden Anderungen. Die neue Richtungsfahrbahn wird auch als Staats-
straBe St 2580 gewidmet.

Da wegen der erforderlichen Lange des Ausfadelstreifens im nordéstlichen Quadran-
ten der Anschlussstelle St 2084 / ED 09 die Schleifenrampe verlegt werden muss,
wird die Rampe entsprechend ihrer neuen Lage gewidmet.

Die Einstufung als KraftfahrstralRe ist auch in Zukunft weiter vorgesehen, d.h. der
landwirtschaftliche und nicht motorisierte Verkehr wird auf gesonderten StralRen und

Wegen gefiihrt.
Linienfiihrung

Beschreibung des Trassenverlaufs

Der 4-streifige Ausbau beginnt direkt am Kreuzungsbauwerk mit der St 2584 bei Sta-
tion St2580_140_0,000 und verlauft in einem S-Bogen sldlich in Richtung Erding. Die
Trasse quert zwischen dem Flughafen Miinchen und Erding die ,,Dorfen”, den Bach-
lauf des ,Weichgraben”, die bestehende GVS Reisen — Niederding, den , Mittleren
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|ll

Isar Kanal“, einen Wirtschaftsweg sowie die St 2084. Das Bauende befindet sich etwa
320 m sudlich des Uberfiihrungsbauwerkes der St 2084 / ED 9 bei Station
St2580_160_0,318.

Die Trassenfiihrung ist aufgrund der bestehenden Fahrbahn der St 2580 bereits vor-
gegeben. Es wird eine zweite Fahrbahn westlich der bestehenden Fahrbahn ange-
baut. Die Trasse der angebauten Fahrbahn ist ca. 5,65 km lang. Unter Beruicksichti-
gung der zukiinftigen S-Bahnlinie ,Erdinger Ringschluss“ muss dabei die Gradiente
der St 2580 im Kreuzungsbereich abgesenkt werden. Die somit erforderliche Lange
des Vollausbaus zwischen Bau-km 2+880 und Bau-3+700 betragt 820 m.

Die Anschliisse beider vorhandenen Knotenpunkte bleiben hoéhenfrei. Am Knoten-
punkt St 2584, Flughafenzubringer, wird die bestehende Rampe vom Flughafen in
Richtung Erding bis zum 4-streifigen Weiterbau nach Norden provisorisch an die
durchgehende Fahrspur der St 2580 mittels Spuraddition angeschlossen.

In der Gegenrichtung (aus Richtung Stiden kommend) wird der vorhandene Verzoge-
rungsstreifen in Richtung Flughafen auf eine regelkonforme Lange von 200 m verlan-
gert. Auch der Einfadelstreifen vom Flughafen kommend in Richtung Norden erhélt
diese 200 m Lange. Die bestehenden Radien der Rampen werden dabei nicht veran-
dert. Der Ausfadelstreifen aus Richtung Norden liegt auRerhalb der BaumaBnahme
und wird nicht angepasst.

Der Anschluss des Knotenpunktes St 2084 / ED 9 am Bauende erfolgt unter Berlick-
sichtigung einer geplanten 3-streifigen Weiterfiihrung Richtung Stden. Dabei ist der
Ubergang sowohl auf die vorhandene zweistreifige, als auch auf eine zukiinftige
dreistreifige Weiterfihrung moglich. Die Ein- und Ausfadelstreifen werden dabei mit
den erforderlichen Langen von 150 m ausgefiihrt (einbahniger Querschnitt). Die
nordostliche Rampe muss dabei um ca. 65 m nach Norden verschoben werden.

Das Ende der Baustrecke liegt erst kurz vor dem kreuzenden 6ffentlichen Feld- und
Waldweg stidlich des Bauwerks.

Die bestehenden Wirtschaftswege werden an die neue Situation angepasst.

Zwangspunkte

Bei der Lage- und Hohentrassierung waren folgende Zwangspunkte zu berticksichti-
gen:

e Anbindungspunkte an das bestehende Netz

e Bestehende Fahrbahn der St 2580

e Topographische Verhaltnisse

e Querung der , Dorfen” bei Bau-km 1+127

e Querung des ,Weichgrabens” bei Bau-km 2+687

e Trassenbiindelung mit der geplanten S-Bahnlinie ,Erdinger Ringschluss“
e Querung der S-Bahnlinie ,,Erdinger Ringschluss” bei Bau-km 3+233
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e Querung des ,Mittleren Isar Kanals“ bei Bau-km 4+373
e Querung eines offentlichen Feld- und Waldweges bei Bau-km 4+039
e Querung der St 2084 bei Bau-km 5+247

Linienfilhrung im Lageplan

Die Achse der St 2580 liegt in der Mitte des 4,00 m breiten Mittelstreifens (im Trog-
bereich 3,00 m Mittelstreifen) zwischen der bestehenden St 2580 und der angebau-
ten neuen Fahrbahn (ca. 2,00 m vom bestehenden Fahrbahnrand).

Um die neu zu bauenden Briickenbauwerke im Zuge der neuen Fahrbahn ungehin-
dert neben den bestehenden Bauwerken erstellen zu kdnnen, wird fir die Herstel-
lung ein ausreichender Arbeitsraum bendétigt. Dazu wird der neue Fahrbahnrand auf
ein Abstandsmal von 2,50 m zwischen den Kappen verzogen. Somit verbreitert sich
der Mittelstreifen auf 6,30 m. Die Achse verlauft weiterhin parallel zum bestehenden
Fahrbahnrand der St 2580. Die verwendeten Trassierungselemente in der Lage sind
so aufeinander abgestimmt, dass innerhalb der gesamten Strecke keine Unstetigkei-
ten auftreten und eine ausgewogene Streckenfiihrung erreicht wird.

Fiir die Lagetrassierung wurden folgende Entwurfselemente unter Bertlicksichtigung
der Planungsgeschwindigkeit v = 100 km/h gewahlt:

St 2580 Grenzwert nach RAL

Geradenlange max. Lg 286,3 m 1.500 m
Kurvenradius Rmin 1.000 m 400 m
Klothoide Amin 708,78 m 100 m
Querneigung Omin 2,5% 2,5%
Querneigung Omax 3,5% 7,0 %
Neigungsdifferenz | Asmax 0,4 % 0,8%
Neigungsdifferenz | Asmin 0,4 % 0,1*a=0,4%

Die sich nach den Richtlinien fiir die Anlage von LandstrafSen (RAL) ergebenen Grenz-
werte werden grundsatzlich eingehalten. Um am Bauende das bestehende Bauwerk
im Zuge der St 2084 nicht ersetzen zu missen, wurde im siidlichen Ubergangsbereich
des 4-streifigen Ausbaus auf den Bestand auf die Anlage von Klothoiden verzichtet.
Aufgrund der nur geringen Richtungsanderung der Bégen ist dies jedoch nach RAL to-
lerierbar.

Linienfiihrung im Héhenplan

Auch die Trassierungselemente des Hohenplanes entsprechen den Vorgaben der RAL.
Dabei liegt die Gradiente der neuen Fahrbahn in der Mitte zwischen den Fahrstreifen,
wahrend sie bei der alten Fahrbahn in der Mitte der Fahrbahn liegt (siehe auch Un-
terlage 14).
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4.3.5

4.4

44.1

Im Kreuzungsbereich Erdinger Ringschluss wurden fir die beiden Fahrbahnen (Ost
und West) unterschiedliche Gradienten festgelegt. Die Langsneigungen sowie die
Wannenausrundung im Bauwerksbereich der beiden Gradienten sind identisch. In
den Ubergangsbereichen zwischen bestehender Fahrbahn (St 2580) und dem Voll-
ausbau ergeben sich aber aufgrund von Zwangspunkten der bestehenden Fahrbahn
(Ldngsneigung, Fahrstreifenbreite, Briickenbauwerk Mittlere Isarkanal) Abweichun-
gen von der Gradiente der Westfahrbahn.

Fiir die Hohentrassierung wurden folgende Elemente gewahlt:

St 2580 Grenzwert nach RAL
Langsneigung Smin 0,052 % 0%
Langsneigung Smax 4,024 % 4,5 %
Halbmesser Hk min 9.500 m >6.000 m
Halbmesser Hw, min 5.200 m >3.500 m

Die Langsneigungen und Halbmesser wurden unter Berlicksichtigung der bestehen-
den Topographie (bestehende Fahrbahn St 2580) und der Querung der geplanten
S-Bahnlinie ,,Erdinger Ringschluss” (lichte Hohe der Unterfiihrung) gewahlt.

Raumliche Linienfiihrung und Sichtweiten

Die erforderlichen Haltesichtweiten wurden fiir eine Geschwindigkeit von
v = 100 km/h ermittelt. Diese Sichtweiten wurden mit den vorhandenen Haltesicht-
weiten unter der Beriicksichtigung von vorkommenden Sichthindernissen verglichen.
Im Ergebnis ist die Einhaltung der erforderlichen Haltesichtweiten auf der gesamten
Strecke gewahrleistet.

Dafiir werden im Bereich zwischen Bau-km 3+700 und Bau-km 4+300 die erforderli-
chen Schutzeinrichtungen auf etwa 600 m Liange um ca. 0,25 m auf der nérdlichen
Seite des Mittelstreifens in die Mitte zurlickgesetzt.

Eine Uberpriifung der Uberholsichtweite fand aufgrund des viersteifigen Ausbaus
nicht statt.

Querschnittsgestaltung

Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Grundlage fiir die Bemessung des Ausbauquerschnitts sind die Ergebnisse aus der
Verkehrsuntersuchung und der StraRenverkehrszahlungen mit deren Angaben zum
Schwerverkehrsanteil.

Fiir die StaatsstraBe 2580 wird in Anlehnung an den Querschnitt RQ 21 gemald RAL
eine 7,75 m breite Fahrbahn mit einem 2,00 m breiten Bankett gewahlt. In Bereichen
mit Schutzeinrichtung wird die Bankettbreite auf 1,50 m reduziert.
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Die bestehende 8,00 m breite Fahrbahn der St 2580 soll entsprechend der Fahrstrei-
fenaufteilung der RAL ummarkiert werden. Die innere Fahrspur erhalt eine Breite von
3,75 m (3,25 m Fahrstreifen + 0,50 m Randstreifen) die duRere Fahrspur eine Breite
von 4,25 m (3,50 m Fahrstreifen + 0,75 m Randstreifen). Der Mittelstreifen hat eine
durchgehende Breite von 4,00 m. In den Querungsbereichen mit der ,Dorfen”, dem
,Mittleren Isar Kanal” sowie dem Feldweg bei Bau-km 4+039,335 wird der Mittel-
streifen, aufgrund des erforderlichen Briickenkappenabstandes von 2,50 m, auf
6,30 m verbreitert. Im Bereich des Trogbauwerkes der S-Bahnlinie wird der Mittel-
streifen auf 3,00 m verschmalert.

Die bestehenden Feldwege entlang der St 2580 werden bei Uberbauung als 3,00 m
breite Wirtschaftswege neu angelegt.

Die Querneigung wird gemaR RAL fiir eine Hochstgeschwindigkeit von v, = 100 km/h
ausgelegt. Aufgrund der groBen Radien betrdgt die maximale Querneigung
Omax = 3,50 %.

Fahrbahnbefestigung

Die Ermittlung der erforderlichen Oberbaubefestigung erfolgt nach den Richtlinien fiir
die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsfléichen (RStO 2012).

Der Berechnung der erforderlichen Oberbaubefestigung liegt das Verkehrsgutachten
,St 2580 Flughafentangente Ost, 3-/4-streifiger Ausbau von St 2584 bis B 388, Ver-
kehrsprognose 2030“ von Prof. Dr.-Ing. Kurzak aus dem Jahre 2013 zu Grunde.
Entsprechend diesem Gutachten ist auf der St 2580 im Prognosejahr 2030 mit
33.500 Kfz/Tag bei einem Schwerverkehr von 3.920 SV/Tag (11,7 %) zu rechnen.
Entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung wird die Starke des Oberbaus
fiir die neue Richtungsfahrbahn der St 2580 gemal der Belastungsklasse Bk32 ausge-
baut.

In den Rampenbereichen ist wegen der weitaus geringeren Verkehrsbelastung ledig-
lich ein Ausbau gemal} Belastungsklasse Bk10 erforderlich.

Grundsatzlich erhalten alle anzupassenden o6ffentlichen Feld- und Waldwege eine
Kieswalzdecke und sind damit im Sinne des Art. 54 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen
Strallen- und Wegegesetzes ausgebaut.

Boschungsgestaltung

Schon anhand der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen aus den 80er und 90er
Jahren wurden die Boschungen im Bestand mit einer Regelneigung von 1:1,5 ausge-
flhrt. Auch die zukiinftig neu anzulegenden Béschungen werden gemall RAL mit ei-
ner Neigung von 1:1,5 bzw. einer Mindestbreite von 3,0 m hergestellt.
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4.5

4.5.1

4.5.2

Die Boschungen werden entsprechend der landschaftsplanerischen Begleitplanung
mit standortgerechten Gehdlzen bepflanzt.

Hindernisse in den Seitenrdumen

Als Hindernisse in den Seitenrdaumen sind die fir die Wegweisung erforderlichen
Fundamente und Schildermasten zu nennen. Zusatzliche Hindernisse im Seitenraum
Stellen die Widerlanger des Brickenbauwerkes der S-Bahnkreuzung sowie die zwi-
schen der ,Dorfen” und dem ,Mittleren Isar Kanal“ parallel zur FTO verlaufende
S-Bahnlinie dar. Auch die Versickerbecken im Kreuzungsbereich mit der S-Bahnlinie
stellen Hindernisse im Seitenraum dar.

Fir diese Hindernisse werden entsprechende passive Schutzeinrichtungen entlang
des Fahrbahnrandes bzw. im Mittelstreifen vorgesehen.

Knotenpunkte, Weganschliisse und Zufahrten

Anordnung von Knotenpunkten

Im Bereich der Mallnahme sind zwei bestehende Knotenpunkte vorhanden. Es han-
delt sich um den planfreien Anschluss der St 2584, Flughafenzubringer im Norden
(bei Bau-km 0+000) und um den teilplanfreien Anschluss der St 2084 / ED 09 im Su-
den (bei 5+247) der Baumafinahme.

Die Rampen beider Knotenpunkte miissen umgebaut und den neuen Verhaltnissen
angepasst werden.

Hierbei werden die Langen der Beschleunigungs- und Verzogerungsstreifen gemal
der RAL am Baubeginn auf 200 m sowie am Bauende auf 150 m verldangert. Um die
erforderliche Lange des Verzogerungsstreifens der norddstlichen Anschlussrampe der
St 2084 zu erhalten, wird diese um ca. 65 m nach Norden verschoben. Auch der Be-
schleunigungsstreifen in Richtung Stiden wird deutlich verandert.

Die GVS Reisen-Niederding und der Wirtschaftsweg Ostlich des , Mittleren Isar Ka-
nals“ werden nicht an die St 2580 angeschlossen.

Beide Knotenpunkte sind gut erkennbar.

Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

Anschlussstelle St 2580 (FTO) / St 2584 (Flughafenzubringer Ost)
Da zeitlich noch nicht abzusehen ist, wann und in welcher Form die St 2584, Flugha-

fenzubringer, umgebaut und die St 2580 in Richtung Norden vierstreifig ausgebaut
werden soll, wurde der Bauanfang der MaRnahme unmittelbar stidlich hinter das be-
stehende Bauwerk der Anschlussstelle gelegt. Somit kann das bestehende Bauwerk
vorerst ohne Umbaumalinahmen erhalten bleiben.

Der Ubergang vom 2-streifigen auf den 4-streifigen Querschnitt (in Nord — Stid Rich-
tung gesehen) erfolgt durch Spuraddition. Hierfir wird die vom Flughafen Richtung
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Erding filhrende Rampe vorerst provisorisch an die durchgehende Fahrspur ange-
schlossen. Die Breite der Rampe im einstreifigen Bereich betragt dabei 6,00 m.

Die Beschleunigungs- und Verzogerungsstreifen der stlichen Rampe werden eben-
falls regelkonform auf 200 m (La/Lg = 200 m, inkl. Lz = 30 m - zweibahniger Quer-
schnitt) verlangert und die Rampen im einstreifigen Bereich mit 6,00 m Breite an die
neue Situation angepasst. Die Einziehung des zweiten Fahrstreifens von Siiden kom-
mend in Richtung Norden, erfolgt im Bereich der Dreiecksinsel mittels Markierung.
Sowohl der Beschleunigungs- als auch der Verzogerungsstreifen erhadlt eine Breite
von 3,50 m.

Knotenpunkt Anschlussstelle Erding Nord (St 2580 / St 2084 / ED 9)
Auch an dieser Anschlussstelle soll das bestehende Bauwerk erhalten bleiben. Die

Verziehung des Mittelstreifens in Richtung Siden findet im Bauwerksbereich statt.
Bis in den Bauwerksbereich hinein wird die Trasse mit einem Querschnitt
RQ 11,5+ nach RAL in einer Breite von 15,50 m dreistreifig geflihrt. Die Aufteilung der
Spuren (zwei in Richtung Stiden und eine in Richtung Norden) erfolgt gemall der an-
gedachten dreistreifigen Weiterfihrung. Die Beschleunigungs- und Verzégerungs-
streifen der stidwestlichen Rampe werden regelkonform auf 150 m (La/Lg= 150 m,
inkl. Lz = 30 m - einbahniger Querschnitt) verlangert. Sie erhalten eine Breite von 3,50
m. Dabei beginnt der Verzogerungsstreifen nérdlich des Bauwerks und wird mit unter
dem Bauwerk hindurch gefiihrt. Die Asphaltflache fiir den Beschleunigungsstreifen
wird auf der Grundlage der genannten Weiterfiihrung ausgelegt. Fir die einstreifige
Weiterfiihrung in Richtung Siiden wird der noch nicht benétigte zweite Fahrstreifen
bis zum Weiterbau temporar mit einer Sperrflache abmarkiert. Die Breiten der dazu-
gehorigen einstreifigen Rampen betragen 6,0 m.

Durch diese Ausbildung des Knotenpunktes ergibt sich ein Bauende erst kurz vor dem
kreuzenden offentlichen Feld- und Waldweg siidlich des Bauwerks.

Der von Siiden kommende Fahrstreifen wird einspurig unter dem Bauwerk hindurch
gefuhrt. Wegen des Platzmangels unter dem Bauwerk (Fahrstreifen aus Richtung Su-
den, zwei Fahrstreifen in Richtung Stiden und der Verzogerungsstreifen Rampe Siid-
west) kann der Verzogerungsstreifen in Richtung Norden erst hinter dem Bauwerk
beginnen. Dadurch muss der norddstliche Anschluss etwa 65 m nach Norden ver-
schoben werden. Er erhdlt ebenfalls eine regelkonforme Lange von 150 m (La =
150 m, inkl. L; = 30 m - einbahniger Querschnitt). Auch hier erhalten die Rampen im
einstreifigen Bereich eine Breite von 6,00 m. Der zweistreifige Rampenbereich wird
mit einer Breite von 8,00 m ausgebildet.

Fihrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahrten

Es sind keine Wegeverbindungen und Zufahrten im Umfeld der umzubauenden Kno-
tenpunktsbereiche vorhanden.
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4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3

Besondere Anlagen

Besondere Anlagen wie Tank-, Rast-, und Nebenanlagen einschliefllich von Nebenbe-
trieben oder Anlagen des ruhenden Verkehrs sind nicht vorgesehen.

Ingenieurbauwerke

Im Rahmen des Ausbaues der St 2580 werden folgende Ingenieurbauwerke erforder-
lich. Fiir alle Bauwerke werden Verkehrslasten gemafld Eurocode angesetzt.

Bauwerks- Nr., Llcl'!te Luihte Kr. Win- Breite .
Bauwerksbezeichnun Bau-km Weite Hohe rclllEm] zw. d. Geldn-
& [m] [m] 8 dern [m]
BW 1/1
>
Briicke St 2580 liber die Dorfen 1+127 20,00 26,70 59,123 11,35
BW 2/1
Briicke St 2580 liber Weichgra- 2+687 2,94 2,07 94,189 -
benbach (DL)
BW 3/3
Briicke St 2580 (iber Mittleren 3+731 44,00 22,30 77,823 11,35
Isar Kanal
BW 4/1
Briicke St 2580 iiber W 4+039 7,00 >4,00 66,951 11,35
BW 1/1 — Briicke St 2580 iiber die Dorfen
Lichte Weite: 20,00 m
Stutzweite: 20,80 m
Lichte Hohe: >6,70 m (Uber Wirtschaftsweg)
Breite zw. d. Gelandern: 11,35 m
Kreuzungswinkel: 59,123 gon

Verkehrslasten gem. Eurocode

BW 2/1 — Briicke St 2580 iiber Weichgraben (Durchlassverlingerung)

Lichte Weite: 2,94 m
Lichte Hohe: 2,07 m
Lange: 5,00 m
Kreuzungswinkel: 94,189 gon

Verkehrslasten gem. Eurocode

BW 3/3 — Briicke St 2580 iiber Mittleren Isar-Kanal

Lichte Weite: 44,00 m

Stutzweite: 45,20 m

Lichte Hohe: 2,30 m (Uber Wirtschaftsweg)
Breite zw. d. Gelandern: 11,35 m

Kreuzungswinkel: 77,823 gon

Verkehrslasten gem. Eurocode
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4.7.4

4.7.5

4.8

4.9

BW 4/1 - Briicke St 2580 iiber 6fW

Lichte Weite: 7,00 m
Stutzweite: 7,90 m
Lichte Hohe: >4,00 m
Breite zw. d. Gelandern: 11,35 m
Kreuzungswinkel: 66,951 gon

Verkehrslasten gem. Eurocode

Weitere Ingenieurbauwerke

Durch die hinreichend konkretisierten Planungen Dritter ergeben sich noch folgende
Bauwerke, die im gegenstandlichen StraRenabschnitt die St 2580 tangieren. Diese
Bauwerke sind nicht Gegenstand des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens, son-
dern werden in separaten Verfahren genehmigt. Die Planungen sind jedoch vollum-
fanglich technisch aufeinander abgestimmt.

Bauwerks- Nr., Lich.te Li(.:.hte Kr. Win- Breite "
P ST Bau-km Weite Hohe el ] zw. d. Gelan-
[m] [m] dern [m]

BW 3/1 16,80
Briicke GVS Niederding — Reisen 3+218 26,80 >6,20 98,200 10,60
Uber St 2580 16,80
BW 3/2 980
Briicke Erdinger Ringschluss 3+223 9’80 >4,70 20,700 11,10
Gber St 2580 ’
BW 4/2 20,55
Briicke geplante ED 99 (iber 4+239 ! >4,70 101,369 11,60
St 2580 20,55

Liarmschutzanlagen

Nach den durchgefiihrten Berechnungen (Ndheres dazu siehe 6.1) ergibt sich fir kei-
nen Betroffenen Anspruch auf Larmschutzmallnahmen im Sinne der Larmvorsorge
(16. BlImschV). Daher sind auch keine MaBnahmen erforderlich.

Offentliche Verkehrsanlagen

Offentlicher Personennahverkehr

Einrichtungen des offentlichen Nahverkehrs sind nicht vorhanden und auch nicht
vorgesehen.

Einrichtungen der Eisenbahnen des Bundes

Zur besseren ErschlieRung des Flughafens Miinchen wird derzeit die S-Bahn MaR-
nahme ,, Erdinger Ringschluss” geplant.

Die Neubaustecke verlauft nach dem Durchfahren des Stadtgebietes von Erding wei-
ter in nordwestlicher Richtung, noérdlich am Kronthaler Weiher vorbei Richtung Wes-

Ill

ten. Nach der Kreuzung mit dem ,,Mittleren Isar Kanal” schwenkt die Trasse in einem

Rechtsbogen nach Nordwesten und verlauft in enger Blindelung mit der St 2580
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4.10

4.11

(FTO), die ebenfalls gekreuzt wird. Auf Hohe der mit einer Briicke zu querenden ,,Dor-
fen” wird die Bliindelung mit der FTO aufgegeben und die Neubaustecke schwenkt
nach West in Richtung Flughafen ab. Im Blindelungsbereich der Stralenbaumalnah-
me mit der BahnmalRnahme verlauft die Bahntrasse auf dem Gemeindegebiet Ober-
ding.

Es ist vorgesehen, die St 2580, Flughafentangente Ost, im unmittelbaren Kreuzungs-
bereich zu Gunsten der Bahnline abzusenken.

Sonstige Infrastruktur

Zur besseren ErschlieBung des nérdlichen Landkreises Erding plant der Landkreis den
Neubau der Kreisstralle ED 99.

Der neue Strallenzug beginnt an der B 388 zwischen den Ortsteilen Unterstrogn und

Hecken und verlduft in einem groBen Bogen ndérdlich von Langengeisling bis zur
St 2580. Die St 2082 und St 2331 sowie die Kreisstraflen ED 20 und ED 19 werden mit
der ED 99 verknipft.

Der Anschluss an die St 2580 erfolgt mit einer linksliegenden Trompete hohenfrei bei
Bau-km 4+236.

Leitungen

Die von der BaumaRnahme betroffenen Versorgungsleitungen, wie Strom, Wasser,
Fernleitungen etc., missen teilweise den gedanderten Verhaltnissen angepasst wer-
den.

Die bei den einzelnen Anlagen notwendigen MalRnahmen sind im Regelungsverzeich-
nis ndher beschrieben (siehe Unterlage 11).

Die Kostentragung fiir die bei den einzelnen Anlagen erforderlichen AnderungsmaR-
nahmen richtet sich nach der im Einzelfall geltenden Rechtslage.

Sofern Leitungen kiinftig Gber den Grund der StraBenbauverwaltung fliihren, werden
hierfiir, soweit sie nicht schon bestehen, besondere StraRenbenutzungsvertrage zwi-
schen der StralRenbauverwaltung und dem jeweiligen Versorgungsunternehmen ab-
geschlossen.

Baugrund / Erdarbeiten

Zur Erkundung des Baugrundes liegen insgesamt 17 Kernbohrungen der ehemaligen
Entwurfsplanung der St 2580 (FTO) vor. Des Weiteren wurden im Rahmen der Neu-
planung der S-Bahnstrecke Erdinger Ringschluss sowie der Nordumfahrung Erding ED
99 weitere Untersuchungen des Baugrundes durchgefiihrt. Hier liegen sieben weitere
Bohrungen vor. Zuséatzlich wurden noch im Jahre 2013 fiinf Bohrungen bei ca. Bau-km
0+640 sowie im Bereich der Briickenbauwerke tber die , Dorfen“ und den , Mittleren
Isar Kanal“ durchgefiihrt.

Auf Grundlage dieser Erkundungen wurden geotechnische Gutachten erstellt.
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Geomorphologische Situation, Baugrundschichtung

Aus geologischer Sicht wird das Gebiet von Lockergesteinen aufgebaut, die in der
jungsten Erdgeschichte (seit ca. 10 Millionen Jahren) abgelagert bzw. gebildet wur-
den. Bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen wechselten dabei Zeiten der
Ablagerung mit Zeiten der Erosion. Die dltesten Ablagerungen stellen tertidre Sedi-
mente der Oberen SiRwassermolasse dar, die im untersuchten Abschnitt sowohl
bindig als auch sandig-kiesig ausgebildet sein konnen. Der tertidare Untergrund ist
stark reliefiert und wird von quartaren Sedimenten (berlagert. Im Untersuchungsge-
biet zwischen Flughafen Miinchen und Erding liegen hauptsachlich fluvioglaziale
Schmelzwasserablagerungen (risseiszeitliche Hochterrasse und wiirmeiszeitliche Nie-
derterrasse) der Isar und der Sempt am Nordostrand der Miinchener Schotterebene
vor. Die quartaren Kiese und Sande werden von verschieden machtigen, quartaren
Deckschichten bedeckt, die aus Wiesenkalk, Torf, Auesedimenten und Loss bestehen.

Aus der vorgenannten allgemeinen geologischen Situation und den ausgefiihrten
Aufschliissen kann daher fiir das Untersuchungsareal folgende generelle Schichten-
folge abgeleitet werden:

Oberboden (Mutterboden)

Auffillung

Deckschichten (Wiesenkalk, Torf, LOss, Auesedimente)
Quartare Kiese und Sande

Morane

Tertidre bindige Schichten

Tertidre nicht bindige Schichten

Klassifizierung der Bodenschichten
Oberboden (Mutterboden)
AuBerhalb bebauter Flachen wurde entlang des geplanten Trassenabschnittes

Oberboden mit Machtigkeiten zwischen 0,10 m und 0,50 m angetroffen. Der
Oberboden entsteht im Laufe der Zeit durch Verwitterung des Untergrundes und Ve-
getationsbildung. Er ist bodenmechanisch liberwiegend als Ton, teils sandig, teils kie-
sig, humos bis stark humos anzusprechen. Die Durchwurzelung ist stark abhangig von
der Nutzung (Acker, Wiese etc.). Haufig ist im Bereich von Bauwerken der Oberboden
nach der Durchfiihrung von BaumaBBnahmen kiinstlich im Zuge der Landschaftsgestal-
tung und des Gartenbaues wieder angedeckt worden.

Dabei kam es gelegentlich zu einer Durchmischung mit anderen Bodenarten. Obwohl
es sich in diesen Fallen streng genommen nach DIN 18196 um Auffiillungen aus na-
turlichen Boden handelt, wurde auf den Hinweis , Aufflillung aus Oberboden” in den
Schichtenverzeichnissen meistens verzichtet, da eine genaue Unterscheidung zwi-
schen natirlich gelagertem und wieder angeschiittetem Oberboden aufgrund des
Bohrverfahrens meist nicht moglich war.
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Auffiillungen
In dieser Schicht werden verschiedene oberflichennahe Bodenarten zusammenge-
fasst, die als jingste kiinstliche und meist geringmachtige Bildungen die natiirlichen
Bodenschichten bedecken. Sie sind von stark unterschiedlicher horizontaler und ver-
tikaler Ausdehnung und Abfolge. Mit den Erkundungsbohrungen wurden haufig be-
stehende Wege bzw. Strallen durchortert. Die Auffiillungen bestehen in diesem Fall
meist aus verdichteten Kiesen. In einigen Bohrungen wurden Auffillungen angetrof-
fen, die bis auf wenige Verunreinigungen durch Fremdmaterial (z.B. Ziegelbruchsti-
cke und Glasscherben) aus natirlichen Boden bestehen. Griindungen in Auffillungen
sind nur moglich, wenn ihre Zusammensetzung und Homogenitat durch detaillierte
Untersuchungen belegt ist, eine ausreichend hohe Lagerungsdichte besteht und
Fremdeinschlisse, die Sackungen verursachen kénnen, ausgeschlossen sind. Die Auf-
flllungen kénnen bis zu ca. 2,00 m machtig werden.

Deckschichten (Wiesenkalk, Torf, L6ss, Auesedimente)

Die quartdaren Deckschichten umfassen im Untersuchungsgebiet vor allem Wiesen-
kalk und Loss. Untergeordnet konnen Torflagen vorkommen, die immer im Zusam-
menhang mit den Wiesenkalkbildungen zu sehen sind. Ebenso nur von lokaler Ver-
breitung und geringer Machtigkeit sind Auesedimente vorgefunden worden.

Wiesenkalk (Alm) und Torf

Im Rahmen dieser Erkundungskampagne wurden machtige Wiesenkalk-Schichten ge-
funden. Aus der Erkundung und den lokalen Erfahrungen weilR man, dass man im Be-
reich der geplanten Trasse der S-Bahn nordlich des Erdinger Endmoranenwalls stets
mit kleineren Vorkommen von Wiesenkalk rechnen muss. Wiesenkalk und Torf sind
Bildungen des Holozdns, als das Klima nach der letzten Eiszeit allmahlich warmer
wurde. Im Bereich des nordlichen Randes der Miinchener Schotterebene stand das
Grundwasser sehr oberflachennah an bzw. trat auch an vielen Stellen an der Oberfla-
che der Kiese aus. Hier kam es im Laufe der Zeit zur Bildung ausgedehnter Moorfla-
chen (z.B. das Freisinger Moos und das Erdinger Moos) oder kleinerer, inselartiger
Vorkommen, z.B. in alten Hoch- und Schmelzwasserrinnen. In den Mooren bildeten
sich z.T. machtige Torflagen und an Stellen, an denen das Grundwasser in die Ndahe
der Oberflache kam, wurde aus dem kalkreichen Grundwasser Kalk ausgefallt. Trat
das Grundwasser an der Erdoberflache aus, entstanden mirbe Wiesenkalkablage-
rungen (Alm). Infolge des Torfabbaues verschwanden die Torfvorkommen, aber vor
allem wegen der Trockenlegung der Moore zersetzte sich der Torf allméahlich, die
Machtigkeiten wurden dadurch stark reduziert und meist blieb nur eine schwarze
Erdschicht mit Machtigkeiten < 0,50 m Ubrig. Neben dem Torf wurde auch der Alm
gewonnen und als Scheuermittel im GroBraum Miinchen gehandelt. Im Bereich der
Strecke ist nur mit sehr geringmachtigen (< 0,50 m) und lokal begrenzten Vorkom-
men an Torf zu rechnen. Wiesenkalk hingegen ist vor allem im Gebiet von Erding mit
Machtigkeiten bis zu 5,00 m erkundet worden. Es handelt sich dabei um ein weilies,
locker gelagertes, feinsandiges bis schluffig-mehliges holozanes Lockergestein, das
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aus fast reinem Kalziumkarbonat besteht. Als Baugrund und als Baustoff ist der Wie-
senkalk nur bedingt geeignet.

Léss / Lésslehm

Hauptsachlich im nordlichen Abschnitt der Trasse wird der quartdre Schotter von
machtigen Loss- und Losslehmschichten bedeckt. Loss ist ein helles, dolisches Sedi-
ment, das meist ungeschichtet auftritt und durch porése Struktur gekennzeichnet ist.
Die KorngréRen bewegen sich im Wesentlichen im Schluff- und Feinsandbereich. Im
bayerischen Voralpenland sind die Ldssablagerungen pleistozanen Alters. Sie ent-
standen wahrend der Kaltzeiten durch Auswehungen von Feinkornmaterial aus, den
Gletschern vorgelagerten, Schotterfluren, die sich an windabgewandten Bereichen
wiederum akkumulierten. Die primaren Loésse des Voralpenlandes sind in der Regel
sehr kalkreich. Im Gegensatz dazu sind Lésslehme Verwitterungsprodukte des Losses,
die sich durch eine Verbraunung, Entkalkung und Anreicherung von Tonmineralen
auszeichnen. Dabei kommt es auch zum Verlust der urspriinglichen sedimentaren
Struktur. Die Ubergédnge von Loss zu Lésslehm sind flieRend.

Im Untersuchungsgebiet erreichen Loss bzw. Losslehm Machtigkeiten bis zu ca.
5,00 m. Die schluffigen Boden sind meist von steifer Konsistenz.

Auesedimente

Die Auesedimente umfassen im Untersuchungsgebiet vor allem Hochflutsande und
Hochflutlehme. Bei den Hochflutsanden und Hochflutlehmen handelt es sich um flu-
viatile Ablagerungen (d.h. Ablagerungen eines Flusses) der jlingsten Erdgeschichte
(Holozéan). Sie entstehen als Folge von Hochwassern, wenn ein Fluss sein FlieRgerinne
verlasst und sich Uber die Niederungen entlang seines Bettes ausbreitet. Die FlieRge-
schwindigkeit nimmt ab, und die Sedimentfracht beginnt sich auf den Niederungen
flachig abzulagern. Mit zunehmender Entfernung zum Flussbett nimmt die Schlepp-
kraft des Wassers und damit die Korngrofe der Ablagerungen ab. Durch erneute
Hochwasser kénnen diese Ablagerungen wieder vollstandig oder teilweise erodiert
bzw. mit weiteren Sedimenten bedeckt werden. Sehr haufig wird vom Hochwasser
mitgerissenes, organisches Material (Holzstiicke, Aste, z.T. ganze Baumstimme, Blit-
ter, Soden, Schalenreste v.a. von Schnecken etc.) in diese Schichten mit eingelagert.
Die Auesedimente liegen meist als stark schluffiger, schwach kiesiger Fein- bis Mit-
telsand vor. Meist sind diese Lockergesteine intensiv durchwurzelt. Alte Wurzelkana-
le erhéhen deutlich die Wasserwegigkeit.

Im Bereich der geplanten Trasse wurden Auesedimente nur in der Ndhe von Oberfla-
chengewadssern (Sempt, Semptkanal, Fehlbach und Weichgraben) gefunden. Die
Machtigkeit der Auesedimente kann bis zu 2,00 m erreichen.

Quartdre Kiese und Sande

Die fluvioglazialen Schotterablagerungen des Projektgebietes wurden im Pleistozén
wahrend der Riss-Eiszeit oder friher abgelagert und gehoren genetisch zur Miinche-
ner Schotterebene. Ablagerungen alterer Eiszeiten (Ginz-, Mindeleiszeit) konnten
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nicht nachgewiesen werden, kénnen aber als Erosionsreste im Untergrund vorhan-
den sein. In der jlingsten Eiszeit (Wirm) waren die Gletschermaximalstande wesent-
lich weiter sldlich. Die Entwasserung erfolgte nach Norden und die Schmelzwasser-
strome benutzten ebenfalls die risseiszeitlich angelegten Strukturen. Es ist deshalb
nicht auszuschlieBen, dass die oberen Bereiche der quartdren Schotter wiirmeiszeit-
lich geschiittet oder zumindest umgelagert worden sind. Wahrend des Rissglazials
wurden die Kiese von Schmelzwasserstromen geschuittet. Infolge der zum Teil sehr
unterschiedlichen FlieBgeschwindigkeiten, der andauernden Wechsel von Erosion
und Akkumulation, der FlieBgerinne und des Materialangebotes sind die Kiese hete-
rogen aufgebaut. Eine sehr ausgepragte Schichtung (auch Kreuzschichtung) ist cha-
rakteristisch. Stark sandige Kieslagen wechseln sich horizontal und vertikal mit schluf-
figen Kieslagen und fast sand- und schlufffreien Kieslagen (Rollkiese) ab. Allerdings
kommt dieser Lagenbau in den Bohrprofilen nicht deutlich zum Ausdruck, da eine
Vermischung der einzelnen Lagen beim Bohrvorgang stattfindet und kaum zu verhin-
dern ist.
Der Feinkornanteil in den Kiesen schwankt in weiten Grenzen. Uberwiegend wurden
die Kiese als schwach schluffig, sandig angesprochen. Einzelne Lagen werden jedoch
auch als stark schluffig angegeben. Vereinzelt kdnnen in die quartaren Kiese auch
Sand- und Schlufflinsen und —lagen in unterschiedlicher Machtigkeit und horizontaler
Erstreckung eingeschaltet sein. Diese wirken sich im Vergleich zu den Kiesen als
,Sstauend” aus und kdnnen zur Bildung von schwebendem Grundwasser fihren.
Eine Verfestigung der Quartarkiese zu Konglomerat (Nagelfluh) ist in der Minchener
Schotterebene, vor allem im Stiden, haufig anzutreffen. Dort sind Gberwiegend die al-
teren Schotter (aus der Glinz-, Mindel- und Risseiszeit) zu Konglomerat verfestigt. In
den Bohrungen des Untersuchungsgebietes wurden jedoch keine Verfestigungen an-
getroffen. Steine groBer 63 mm Korndurchmesser sind in den untersuchten Kiesen
nur sehr selten vorhanden. Blécke mit mehr als 200 mm wurden nicht gefunden und
sind erfahrungsgemaR nur sehr vereinzelt anzutreffen, ebenso wie zum Beispiel ein-
zelne, eingelagerte Aste.
Fiir Griindungsfragen ist von groRer Bedeutung, dass die Lagerungsdichten der Kiese
zwar deutlich variieren, sich jedoch meist im Bereich zwischen mitteldicht und sehr
dicht bewegen.
Der unterste Bereich der Kiese ist teilweise etwas schluffiger. Die verlehmten Berei-
che stellen den Ubergang zu den tertidren Schichten dar. Die Durchléssigkeiten sind
entsprechend der Kornzusammensetzung unterschiedlich. Die Durchlassigkeit
(k-Wert) schwankt zwischen 1¥107% bis 1¥10™* m/s.

Moréne

Neben den fluvioglazialen Schottern sind weitere glazigene Bildungen im Projektge-
biet verbreitet (Riss-Moranen-Komplex). Dabei handelt es sich um, unmittelbar im
vom Riss-Gletscher bedeckten Gebiet und seinen Randbereichen, abgelagertes Mo-
ranenmaterial (Riss-Morane, Altmoranenzug). Schicht 5 umfasst dabei Boden, die ge-
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netisch sowohl Grund- als auch Endmoranenablagerungen darstellen kdnnen, aber
auch im Glazial sekundar umgelagerten und aufgearbeiteten Moranenmaterial.

Grund- und Endmordne

Das im Projektgebiet auftretende Mordanenmaterial ist gekennzeichnet als weitge-
hend unsortiertes und ungeschichtetes Gemisch unterschiedlicher KorngréBen, das
mehrere Meter Machtigkeit erreichen kann. Diese Fracht ist unmittelbar unter dem
Riss-Vorlandgletscher als Grundmorane oder in seiner Peripherie als Endmorane aus-
geschmolzen, abgelagert und bisweilen mehrfach vom Eis liberfahren worden. Auf-
grund weitgehend fehlendem oder geringem fluvioglazialen Transports liegt generell
ein hoher Feinanteil vor, der die Bodeneigenschaften bestimmt. Es handelt sich um
bindige Boden mit steifer bis halbfester Konsistenz. Diese werden auch als Geschie-
belehme bezeichnet.

Tertidire bindige Schichten

Die im Projektgebiet erkundeten tertidaren Molasseablagerungen gehoren zur so ge-
nannten Oberen StBwassermolasse (OSM). Es handelt sich dabei iberwiegend um
Ton-Schluff-Gemische, Mergel, Sande und Kiese, die in einem limno-fluviatilen Abla-
gerungsraum aus Seen, Timpeln, mdandrierenden Flusslaufen, Simpfen und Altwas-
serarmen in der jingeren Tertidrzeit entstanden sind.

Die Tone und Schluffe zeichnen sich durch unterschiedliche Feinsandgehalte aus. Fast
immer ist ein gewisser Kalkgehalt nachzuweisen, der sich auch im Auftreten von
Kalkkonkretionen dokumentiert. Deswegen sind die meisten bindigen Lockergesteine
korrekterweise hier als Mergel anzusprechen. Die erdfeuchten Schichten weisen ganz
selten eine weiche, meist eine steife bis feste Konsistenz auf. Die Molasseablagerun-
gen in Bayern sind immer Uberkonsolidiert. Es ist davon auszugehen, dass ihre ehe-
malige Uberlagerung rund 60 bis 100 m héher war als heute. Die Durchlissigkeiten
sind entsprechend der Kornzusammensetzung unterschiedlich. Ton/Schluffe und
Mergel liegen im Bereich zwischen 1*10°® bis 1¥*10™** m/s. Die Faziesverzahnungen
liegen in der OSM sehr kleinrdumig und heterogen vor. Im Bereich der Strecke Erdin-
ger Ringschluss wurde bindiges Tertidar sowohl direkt unter den quartiaren Deck-
schichten als auch in groRReren Tiefen unter nicht bindigem Tertiar vorgefunden.

Tertidire nicht bindige Schichten

In die feinkdrnigen Sedimentpakete der Oberen StiBwassermolasse sind grobkornige
Boden in Form von Sand- und Kieslinsen und —lagen eingeschaltet, die Ablagerungen
aus FlieRgerinnen darstellen.

Die Sande sind fast ausschlieRlich sehr gleichkdrnige Quarzsande und zeigen eine auf-
fallige Glimmerfiihrung. Der Feinteilanteil in den Béden schwankt. Teilweise kénnen
schluffig-tonige Linsen eingeschaltet sein. Die Uberkonsolidierung aus mindestens 60
bis 100 m ehemaliger Uberlagerung schligt sich normalerweise in einer dichten Lage-
rung der nicht bindigen Lockergesteine nieder. Die Durchlassigkeiten sind entspre-
chend der Kornzusammensetzung unterschiedlich. Die horizontale Durchlassigkeit (k-
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Wert) schwankt zwischen 1*10™ bis 1*10 m/s. Die vertikale Durchlissigkeit durfte
wegen des horizontalen Schichtgefiiges eine halbe bis eine ganze 10er-Potenz niedri-
ger sein. Im Bereich der Strecke Erdinger Ringschluss wurde nicht bindiges Tertiar
sowohl direkt unter den quartdaren Deckschichten als auch in groRReren Tiefen unter
bindigem Tertidr vorgefunden.

Charakteristische Bodenkennwerte

Auf Grundlage der aufgefiihrten Untersuchungen und Erkenntnisse kdnnen die ange-
troffenen Bodenschichten nach Bodenart (DIN 4022), Bodengruppe (DIN 18196), Bo-
denklasse (DIN 18300), Bohrklasse (DIN 18301), Lagerungsdichte bzw. Konsistenz und
Frostempfindlichkeit (ZTVE-STB 94) klassifiziert werden. Eine genaue schichtmaRige
Abgrenzung der einzelnen Bodenklassen ist wegen der nur punktuellen Aufschlisse,
der Heterogenitat und des wellenféormigen Reliefs des Tertiars nicht moglich. Der ge-
naue Anteil der einzelnen Bodenschichten kann somit erst beim Aushub festgestellt
werden.

Grundwasserverhaltnisse

Den fiir die Strecke relevanten Grundwasserleiter stellt der obere, quartdare Grund-
wasserleiter dar. Das quartdre Grundwasser befindet sich zumeist in den quartaren
Kiesen und Sanden und steht zwischen ca. 1,00 m und bis zu ca. 10,00 m unter Ge-
landeoberkante an. Die GrundwasserflieBrichtung ist Gberregional mit einem Gefille
von ca. 2,9 %o nach Nordost gerichtet. Bei den ErkundungsmaRBnahmen wurden die
Grundwasserstande beim Bohren (angetroffen/eingepegelt) ermittelt.

Erdbebenzone

Nach DIN 4149, Ausgabe: 2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten, Lastan-
nahmen, Bemessung und Ausfiihrung tblicher Hochbauten, liegt das ganze Projekt-
gebiet in der Erdbebenzone 0. Ansdtze fiir Erdbebenbeschleunigungen entfallen
demnach.

Bautechnische Folgerungen

Nach den vorliegenden Baugrundaufschliissen ist im Griindungsbereich der St 2580
mit wenigen Dezimetern Mutterboden zu rechnen, der generell abgeschoben werden
muss. Darunter folgen in den obersten Metern (bis max. ca. 4,00 m u. GOK) Deck-
schichten in Form von Loss und Lésslehm (Schicht 2). Die Deckschichten werden von
qguartaren Kiesen unterlagert.

Die auf dem Erdplanum der StraBe anstehenden Schichten sind zumeist als wenig
tragfahig und witterungsempfindlich zu bezeichnen. Die bindigen Anteile weichen
durch Niederschlage rasch auf und verlieren zusatzlich an Festigkeit. Nach der
ZTVE-StB 09 ist fur frostempfindliche Boden (Untergrund / Unterbau) ein Verfor-
mungsmodul von mindestens E,, = 45 MN/m? zu fordern. In den L&s-
sen/Losslehmschichten wird dieser Wert ohne ZusatzmaRnahmen erfahrungsgemaR

Seite 50 von 103



Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich Miinchen
St 2580, Vierstreifiger Ausbau der St 2580 zwischen der St 2584 und der St 2084
- Erlduterungsbericht zum Feststellungsentwurf —

4.12

nicht erreicht. Aus diesem Grund wird der Untergrund fir die Erneuerung der StraRe
verbessert.

In den Bauwerksbereichen, an denen voraussichtlich Anschlussdamme notwendig
werden, wird die Griindung des Fahrwegs mit den tiefgegriindeten Bauwerken abge-
stimmt, damit es zu keinen relevanten Setzungsunterschieden an den Ubergingen
kommt.

Einschnittbéschungen

Bei Einschnitten von weniger als 2,00 m werden die Boschungen als 3,00 m breite
Angleichungen ausgefiihrt. Die Einschnitte tGber 2,00 m H6he kénnen generell mit ei-
ner Regelbdschung und einer Neigung von 1:1,5 ausgefiihrt werden.

Dammbdschungen

StraRenddamme unter 2,00 m Hohe werden als 3,00 m breite Angleichung ausgefiihrt.
Im Rahmen der MaBRnahme werden Strallenddamme mit einer Héhe bis zu 6,00 m er-
forderlich und sind vorwiegend in den Aue- und Beckensedimenten zu griinden. Im
Bereich der Dammgriindungen ist zunachst eine Untergrundverbesserung sowie Ab-
treppungen vorzunehmen. Auf der Untergrundverbesserung kdnnen anschlieBend
die StraRendamme mit einer Béschungsneigung von 1:1,5 hergestellt werden.

Seitenablagerung

Seitenablagerungen sind nicht vorgesehen.

Massenbilanz

Durch die in weiten Teilen bestehende Dammlage der St 2580 wird auch bei der Ver-
breiterung des Dammkorpers deutlich mehr Schiittmaterial erforderlich als durch den
Ausbau vorhanden ist.

Insgesamt stellt sich der Umfang der Erdarbeiten wie folgt dar:

Oberbodenabtrag 36.500 m3
Boden l6sen und einbauen 40.000 m3
Boden liefern und einbauen 114.000 m3
Bodenverbesserung herstellen 52.000 m?
Entwdsserung
Allgemeines

Die Planung und Bemessung der StralRenoberflachenentwasserung erfolgt auf Grund-
lage der Richtlinien fiir die Anlage von Straf3en, Teil Entwadsserung (RAS-Ew). Die qua-
litative Bewertung der Gewasserbelastungen und die Bestimmung der damit erfor-
derlichen MalRnahmen zur Regenwasserbehandlung erfolgen nach dem Merkblatt
DWA M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser), die hydrauli-
sche Bemessung nach dem Arbeitsblatt DWA-A 118 (Hydraulische Bemessung und
Nachweis von Entwdsserungssystemen), die Bemessung der Regenriickhalterdume
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nach dem Arbeitsblatt DWA-A 117 (Bemessung von Regenriickhalteréiumen) und die
Bemessung der Versickeranlagen nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau
und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagwasser). Bei den genann-
ten Arbeitsblattern handelt es sich um Arbeitsblatter der Deutschen Vereinigung fiir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

Die genauen Berechnungen liegen in Unterlage 18 bei.

Bemessungsgrundlagen

Entsprechend den o.g. anzuwendenden Richtlinien, Merk- und Arbeitsblattern wur-
den die folgenden Bemessungsgrundlagen in Absprache mit dem zustandigen Was-
serwirtschaftsamt Miinchen festgelegt.

Regenspende ris 130,3 I/(s*ha) nach KOSTRA (DWD 2000)
Regenspende ris, 216,7 1/(s*ha) nach KOSTRA (DWD 2000)
Regenspende riso1 254,0 1/(s*ha) nach KOSTRA (DWD 2000)
Regendauer: 15 min.

Regenhaufigkeit: n =1,0 (Kandle)

n =0,2 (Versickerung)
n =0,1 (Pumpstation im Tiefpunkt)

Spitzenabflussbeiwerte: Ws = 0,95 (Fahrbahn)
Ws = 0,70 (Bankette)
Ws = 0,3 (Boschungen, Mulden)
Ws =0,1 (AuBengebiete)

Geohydrologie und Vorflutverhéltnisse

In den getatigten Baugrunderkundungen wurden unter dem Oberboden und den da-
runter liegenden Auffiillungen groRtenteils Deckschichten in einer Machtigkeit von
ca. 3,30 m bis 3,50 m aus Loss angetroffen. Darunter folgen quartare Kiese und Sande
mit einer Machtigkeit von 10,00 m bis ca. 15,50 m. Die Durchlassigkeitsbeiwerte die-
ser Schichten schwanken zwischen ks = 5¥107 bis kf = 5*10™ und sind daher gut zur
Versickerung von Niederschlagswasser geeignet.

vorgesehene Entwdasserungsmallnahmen

Grundsatzlich kann das anfallende Niederschlagswasser in den Dammbereichen breit-
flachig Gber die unbefestigten Seitenstreifen und Bdschungen ablaufen und versi-
ckern.

In Bereichen, in denen das Oberflaichenwasser nicht ungehindert abflieBen kann,
wird dieses in Mulden gesammelt und (iber Rigolen zur Versickerung gebracht.

Das gesammelte Niederschlagswasser wird durch eine 30 cm starke belebte Boden-
zone in der Mulde vorgereinigt und in die Rigolen geleitet. Bei groReren Regenereig-
nissen sind Muldeneinlaufschachte als Noteinlauf vorgesehen. Am Ende der Rigolen
sind Sickerdome, welche bis zu den anstehenden gewachsenen Kiesschichten rei-
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chen, vorgesehen. Diese Sickerdome bilden eine hydraulische Verbindung zu den
Grundwasserleitern.

Begrindung fir die Wahl der MaRhahmen

Als Entwasserungseinrichtung wurde eine Mulden — Rigolen- bzw. eine Rigolenversi-
ckerung gewahlt. Nach den Vorgaben der Richtlinien fiir Anlagen von StrafSen, Teil:
Entwdsserung (RAS-Ew) ist grundsatzlich eine flaichenhafte Versickerung des StraRen-
oberflachenwassers liber Boschungen oder Rasenmulden anzustreben. Die Versicke-
rung von Niederschlagswasser stellt einen naturnahen Umgang mit Regenwasser dar.

Das anfallende Niederschlagswasser wird bei der Versickerung durch die Oberboden-
passage und durch die Absetzschachte vorgereinigt und steht der Grundwasserneu-
bildung zur Verfigung.

Wenn eine dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht
moglich ist, so ist das anfallende Niederschlagswasser gesammelt abzufiihren und an
geeigneter Stelle zu versickern.

Unter Berticksichtigung der topographischen Lage der oberflachigen Entwasserungs-
einrichtungen (Sinkkasten, Schlitzrinnen), der Mindestliberdeckung von Rohrleitun-
gen und dem Mindestgefalle ist die Ableitung lGber Rohrleitungen in ein oberirdisches
Gewadsser unwirtschaftlich und nur in kurzen Teilbereichen maoglich.

Entwasserungsabschnitte
Entwdsserungsabschnitt 1 (Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+158)
Zwischen Bau-km 0+000 und 1+130 wird das anfallende Oberflachenwasser in Mul-

den gesammelt und lGber Mulden-Rigolensysteme im Mittelstreifen und am rechten
Fahrbahnrand zur Versickerung gebracht. Neben den Rigolen werden dafiir bei
Bau-km 0+000 und 0+720 am rechten Fahrbahnrand, bei Bau-km 0+150 und 0+970
im Mittelstreifen und bei Bau-km 0+105 der siidwestlichen Rampe Sickerdome vorge-
sehen. Das Oberflachenwasser des Briickenbauwerks tber die ,Dorfen” wird tUber
StralBenabldufe und in einer Transportleitung gesammelt und direkt in die Rigole ge-
leitet. Zur Reinigung wird vor der Einleitung in die Rigole ein Absetzschacht vorgese-
hen.

Entwdsserungsabschnitt 2 (Bau-km 1+158 bis Bau-km 2+936)
Im Entwasserungsabschnitt 2 wird das anfallende Niederschlagswasser aus dem Stre-

ckenabschnitt von Bau-km 1+130 bis Bau-km 2+936 ebenfalls in Mulden gesammelt
und UGber Mulden-Rigolensysteme im Mittelstreifen und am rechten Fahrbahnrand
zur Versickerung gebracht. Neben den Rigolen werden dafiir bei Bau-km 1+375,
Bau-km 1+660, Bau-km 1+920 und Bau-km 2+520 am rechten Fahrbahnrand und bei
Bau-km 1+170, Bau-km 1+920 sowie Bau-km 2+620 im Mittelstreifen Sickerdome
vorgesehen.
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Entwdsserungsabschnitt 3 (Bau-km 2+858 bis Bau-km 3+711)
Der Entwadsserungsabschnitt 3 umfasst den Bereich der Tieferlegung der St 2580 im

Kreuzungsbereich mit der S-Bahn ,Erdinger Ringschluss”. Er endet deshalb am Ab-
setzschacht zu den beiden zu der Bahnplanung gehdrenden und hier nachrichtlich
dargestellten Versickerungsbecken bei Bau-km 3+137 bzw. bei Bau-km 3+296.

Das anfallende Niederschlagswasser aus dem Streckenabschnitt von Bau-km 2+860
bis Bau-km 3+562 wird teilweise in Mulden-Rigolensystemen, teilweise aber auch in
StraRenabldaufen und Schlitzrinnen gefasst und (iber Transportleitungen in zwei Versi-
ckerungsbecken geleitet. Die Schlitzrinnen werden zur sicheren Ableitung im Bau-
werksbereich aufgrund der geringen Langsneigung | < 0,50 % und in den Mittelstrei-
fenlberfahrten erforderlich.

Die Becken sind als reine Versickerbecken fiir ein einhundertjahriges Hochwasserer-
eignis ohne Uberlaufmdglichkeit oder Hebeeinrichtung ausgelegt.

Die Entwadsserungsplanung in diesem Abschnitt ist vollumfanglich technisch mit den
Planungen zum ,Erdinger Ringschluss” abgestimmt.

Entwdisserungsabschnitt 4 (Bau-km 3+562 bis Bau-km 3+768)
Im Entwasserungsabschnitt 4 wird das anfallende Niederschlagswasser aus dem Stre-
ckenabschnitt von Bau-km 3+562 bis Bau-km 3+768 in einer Mulde im Mittelstreifen,

bzw. in StralRenabldufen im Bauwerksbereich des ,Mittleren Isar Kanals” gesammelt
und Uber Mulden-Rigolensysteme im Mittelstreifen zur Versickerung gebracht. Ne-
ben der Rigole wird dazu bei Bau-km 3+562 im Mittelstreifen ein Sickerdom vorgese-
hen.

Das Oberflachenwasser des Briickenbauwerks (ber den , Mittleren Isar-Kanal“ wird
Uber StraBenablaufe und eine Transportleitung gesammelt und Uber einen Absatz-

schacht zur Vorreinigung in die Rigole geleitet.

Entwdsserungsabschnitt 5 (Bau-km 3+768 bis Bau-km 5+565)
Das anfallende Niederschlagswasser aus dem Streckenabschnitt von Bau-km 3+768

bis Bau-km 5+565 wird Gber Mulden-Rigolensysteme im Mittelstreifen und am rech-
ten Fahrbahnrand zur Versickerung gebracht.

Neben den Rigolen werden daflir bei Bau-km 3+768, Bau-km 4+500 und
Bau-km 5+310 am rechten Fahrbahnrand, bei Bau-km 0+085 der siidwestlichen Ram-
pe (AS St 2084), bei Bau-km 4+030 und Bau-km 4+500 im Mittelstreifen und bei Bau-
km 5+020 am linken Fahrbahnrand Sickerdome vorgesehen.

Das Oberflachenwasser des Briickenbauwerks BW 4/1 wird Gber StraBenabliufe und
eine Transportleitung gesammelt und nach Vorreinigung durch einen Absatzschacht
direkt in die Rigole geleitet.

Gestaltung der Entwasserungselemente

Die Mulden-Rigolensysteme werden in einer Breite von 1,50 — 2,00 m ausgefiihrt. Die
Muldentiefe betragt 20 — 30 cm. Die Rigole erhélt eine Mindesttiefe von 0,55 m. Die
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Sickerdome werden je nach Einzugsgebiet bis zu den anstehenden gewachsenen Kie-
sen in einer Tiefe von ca. 2,5 — 4,0 m eingebaut.
Die Mulden erhalten eine belebte Oberbodenandeckung von 30 cm.

Im Bereich von Schlitzrinnen sowie StralRenabldufen im Briicken und Trogbereich
werden zusatzlich Sedimentationsanlagen vorgesehen.

StraRenausstattung

Die Baustrecke wird entsprechend den Vorschriften und Richtlinien mit Verkehrszei-
chen, Leit- und Schutzeinrichtungen sowie einer Fahrbahnmarkierung ausgestattet.

Im Mittelstreifen wird gemafls der RPS 2009 beidseitig eine Schutzeinrichtung im Ab-
stand von 0,50 m vom Fahrbahnrand angeordnet (Aufhaltestufe H2, Wirkungsbereich
WS8). Zur Einhaltung der Haltesichtweiten wird im Bereich von Bau-km 3+700 bis
Bau-km 4+300 die Schutzeinrichtung auf der nordlichen Seite des Mittelstreifens um
0,25 cm zurickgesetzt.

Am duBeren Fahrbahnrand der angebauten Fahrbahn werden Schutzeinrichtungen
auf folgenden Abschnitten erforderlich:

Bau-km . Aufhaltestufe/
. Gefahrenstelle Seite . .
von - bis Wirkungsbereich
0+327,6 —1+300,0 Dammbdéschung h > 3,00 m rechts H1 /w4
1+300,0 — 1+982,4 Trassenbiindelung S-Bahn rechts H1/wW4
Dammboéschung h >3,00 m +
2+527,6 —3+137,0 . rechts H1 /w4
Versickerbecken
3+296,0 — 3+582,4 Versickerbecken links H1/wW4
3+407,6 —4+142,4 Dammbdéschung h > 3,00 m rechts H1 /w4

Die StralRe wird zwischen der Anschlussstelle St 2584 im Norden und der Anschluss-
stelle St 2084 / ED 09 im Stiden mit Wildschutzzdunen ausgestattet.

Nach RAL sind ab einem Schutzplankenabschnitt von mehr als 1.000 m Nothaltbuch-
ten vorzusehen. Daher wird Im Bereich von Bau-km 14284 bis Bau-km 1+396 eine
Nothaltebucht mit einer regelkonformen Lange von 112 m (nach RAL Anlage 2 mit
40 m Aufstellbereich) angeordnet.
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5.1

5.1.1

Angaben zu den Umweltauswirkungen

Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Bestand

Wohnen und Wohnumfeld
Das Gebiet zwischen Flughafenzubringer St 2584 und St 2084 / ED9, beidseits der
St 2580 (FTO) ist zum Einen charakterisiert durch eine intensive landwirtschaftliche

Nutzung, zum Anderen durch die Lage nahe der Stadt Erding und am Flughafen Miin-
chen. In 600 bis 1000 m Entfernung von der FTO liegen die Orte Schwaig, Niederding
und Reisen, etwa 2 km nordostlich die Gemeinde Eitting. Richtung Flughafen, v.a. in
Schwaig und im Norden Eittings, ist die Siedlungsstruktur von Gewerbegebieten und
Flughafen-bezogener Bebauung (z.B. Hotels, Dauerparkplatze) gepragt. Auch der
Nordwesten Erdings besteht zum Grolteil aus Gewerbegebieten. Die Orte Niederding
und Reisen sowie der Altort von Schwaig weisen neben Wohngebieten noch Elemen-
te landlicher Siedlungsstrukturen auf. Im Umfeld der Doérfer bestehen auch einige
Einodhofe in der Feldflur, so die Anwesen Kirchenstralle 1 bei Schwaig (ca. 420 m
westlich der FTO), KirchenstraRe 60 (ca. 170 m westlich der FTO) und Erdinger StralSe
2 bei Niederding (ca. 450 m westlich der FTO).

Die Infrastrukturelle Anbindung im Raum ist durch ein dichtes Straflennetz (FTO,
Flughafenzubringer, diverse KreisstraBen), die Nahe zum Flughafen Minchen und
S-Bahnanschlisse in Erding und am Flughafen als gut zu bezeichnen. Einrichtungen
der Nahversorgung wie Lebensmittelliden, Apotheken, Arzte bestehen in Oberding
und Schwaig, groBere Bedeutung fiir die Bevolkerung hat hier aber das nahe gelege-
ne Mittelzentrum Stadt Erding.

Eine Vorbelastung fir die Siedlungen im Raum stellt der Flughafen Miinchen dar, ins-
besondere fiir Bereiche, die in den Einflugschneisen liegen. Die St 2580 verlauft meist
in ausreichendem Abstand zu den Siedlungsgebieten, so dass sich hierdurch wenig
Vorbelastungen fiir die Wohnnutzungen ergeben. Ausnahme ist das nahegelegene
Gehoft KirchenstraBe 60 bei Schwaig.

Landschaftsbezogene Erholung

Im Untersuchungsgebiet des Landschaftspflegerischen Begleitplans, 400 m beidseits
der Trasse (im Folgenden: UG) herrschen erhebliche Vorbelastungen. Der Raum ist
durch die St 2580 zerschnitten, die flir FuRganger und Radfahrer nur an der Briicke
Uber die , Dorfen”, an der Briicke tiber den ,Mittleren Isar-Kanal“ und auf den Ge-
meindeverbindungsstrallen sowie einem Feldweg querbar ist. Von der Trasse geht
eine Storwirkung durch den Verkehrslarm und die Fahrzeugbewegungen aus. Eben-
falls bedeutend ist der Fluglarm, da das UG in der 6stlichen Einflugschneise des Flug-
hafens liegt.
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5.1.2

Das UG weist nur wenige Strukturen auf, die es firr die landschaftsbezogene Erholung
attraktiv machen und die zudem nicht gut erreichbar sind. Weder die Dorfen noch
der Weichgraben werden von Wanderwegen begleitet. Moglichkeiten zum Spazie-
rengehen und Radfahren bestehen auf den Dammkronen-Wegen des Mittleren Isar-
Kanals sowie auf den zahlreichen Feldwegen, die zumeist gut ausgebaut sind. Diese
werden abends und am Wochenende von Spaziergangen und Joggern genutzt.

Die GemeindeverbindungsstraBe Niederding — Reisen ist Bestandteil des Radweges
,Durchs Erdinger Land”.

Insgesamt liegt die Bedeutung des UG hinsichtlich der landschaftsbezogenen Erho-
lung wohl ausschlieRlich in der alltaglichen Naherholung der ansassigen Bevolkerung.

Umweltauswirkungen

Wohnen und Wohnumfeld
Durch den 4-streifigen Ausbau der FTO kommt es fiir keine der naher gelegenen

Wohnnutzungen zu einer wesentlichen Anderung der Lirmbelastung (vgl. Kap. 6.1).
Da es sich auf der gesamten Baustrecke um einen bestandsorientierten Ausbau han-
delt und die nachsten Wohngebdude mindestens 170 m entfernt sind, ergeben sich
auch keine sonstigen Auswirkungen auf das Wohnumfeld.

Landschaftsbezogene Erholung
Die bestehenden Querungsmoglichkeiten an der St 2580 fiir FuBganger und Radfah-
rer, die Briicke (iber die ,, Dorfen”, die Briicke Uber die GVS Niederding — Reisen, die

Ill

Briicke Gber den ,Mittleren Isar-Kanal“ und die Feldwegeunterfiihrung bei Bau-km
4+039, bleiben in ihrer Funktion auch im ausgebauten Zustand der Staatsstralle un-
verandert erhalten. Durch die Verkehrssteigerung gegeniiber dem Prognose-Nullfall
im Jahr 2030 um etwa 6.500 Kfz/Tag (nordlich des geplanten Anschlusses an die ED
99) bis 6.800Kfz/Tag (stdlich der ED 99) werden sich die Stérwirkungen auf Erho-
lungssuchende durch Larm und Beunruhigung erhéhen. Es sind davon jedoch keine
Bereiche betroffen, die sich besonders gut fiir die ruhige naturbezogene Erholung
eignen, da an die Trasse beidseits weitgehend ausgeraumte Ackerlandschaften an-

schlief3en.

Erhebliche Negativwirkungen auf das Wohnen, das Wohnumfeld und die land-
schaftsbezogene Erholung sind daher nicht zu erwarten.
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5.2

Naturhaushalt

5.2.1 Bestand

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Zur Erhebung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wurden im Zu-
ge der Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) und der Aussagen
zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP) verschiedene Geldandekartierun-

gen durchgefiihrt:

- Kartierung der Biotop- und Realnutzungstypen im Sommer 2012 sowie zur Er-
ganzung und Aktualisierung im Sommer 2013 (vgl. Landschaftspflegerischer
Bestands- und Konfliktplan (LBKP), Unterlage 19.2 und LBP-Textteil, Anhang 2
(Unterlage 19.1),

- Tierokologische Untersuchungen im Jahr 2012 zu den Artengruppen Fleder-
mause, Vogel, Zauneidechse, Tagfalter und Libellen, ergdnzend fiir die Zau-
neidechse auch im Jahr 2013 (vgl. Aussagen zur speziellen artenschutzrechtli-
chen Priifung, Unterlage 19.3).

Insgesamt stellt sich das UG als sehr intensiv landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit
geringem Biotopanteil dar. Das ehemals wohl hohe naturschutzfachliche Potenzial
der Auen von ,Dorfen” und ,Weichgraben” sowie der ehemaligen Niedermoorfla-
chen ist durch Ausbau der Gewasser und Absenkung des Grundwasserspiegels weit-
gehend verloren gegangen.

Folgende Teilrdume unterschiedlichen naturschutzfachlichen Charakters lassen sich
unterscheiden:

e Dorfen und Dorfenaue,

e Weichgrabental,

e Mittlerer Isar-Kanal,

e StraBenbegleitgriinflaichen und

e landwirtschaftlich intensiv genutzte Feldfluren.

Dorfen und Dorfenaue

Die Dorfen ist im UG unterschiedlich stark ausgebaut: Am Westrand befindet sich das
E-Werk WerkstraBe 51. Stromaufwarts ist der Bach zwischen 1-2 m hohen Dammen
aufgestaut. Vor kurzem wurde eine Fischtreppe als Umgehung des Stauwehres ge-
baut. Zwischen Stauwehr und Querung der FTO wachst ein Auwaldrest. Weiter nord-
oOstlich, im Bereich der Briicke St 2580 befinden sich Reste eines Altarmes, der jedoch
beim Bau der FTO zerschnitten wurde, so dass westlich der Strafe nur noch ein Alt-
wasserrest verblieben ist, der durch einen Damm mit Grasweg vom Bach abgetrennt
ist. Im Bereich des 6stlich der FTO gelegenen Altarmteiles zeigt die ,,Dorfen” noch na-
turnahe Strukturen und wird von einem weiteren Aufwaldrest begleitet. Nordlich da-
von ist der Bach kanalartig ausgebaut und verlauft kerzengerade zwischen Dammen
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mit groRtenteils nicht schutzwiirdigen Krautfluren. Die Aue ist dort intensiv als Acker
genutzt.

Die Auwaldreste an der ,,Dorfen” einschlieRlich des Bachlaufes selbst sind in diesen
Abschnitten als ,,geschiitzte Landschaftsbestandteile” unter Schutz gestellt und zu-
gleich als Biotope amtlich kartiert. Sie haben naturschutzfachlich duRerst hohe Be-
deutung und sind als nicht wiederherstellbar einzustufen. In ihrer Vegetation ent-
sprechen sie dem prioritaren FFH-Lebensraumtyp 91EO Schwarzerlen-Eschen-Auwald
(Pruno-Fraxinetum), geschitzt nach § 30 BNatSchG, der Bach entspricht dem FFH-
Lebensraumtyp 3260 ,,FlieRgewasser der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation
des Ranunculion fluitantis“. StraBennahe Bereiche der Biotope an der ,Dorfen” wur-
den beim Bau der bestehenden St 2580 offenbar anthropogen verandert, die Geholze
weisen keine typische Auwaldvegetation mehr auf. Dennoch wachst in dem kleinen
Altwasserrest nach § 30 BNatSchG geschiitzte Rohricht- und Unterwasservegetation.
An der Dorfen und den begleitenden Biotopen wurden die naturschutzfachlich be-
deutsamen® Pflanzenarten Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus, §), Wilde Malve
(Malva sylvestris, RLB H: 3, RLBy: 3, LKS), Kamme-Laichkraut (Potamogeton pectinatus,
LKS), Flutender Wasser-Hahnenful® (Ranunculus fluitans, RLB H: V, RLBy: 3), Schwarz-
werdende Weide (Salix nigricans, RLB H: V, RLBy: V, RLD: 3), Fluss-Greiskraut (Senecio
sarracenicus, RLB H: 3, RLBy: 3, RLD: 3, LKS) und Sumpf-Gansedistel (Sonchus palust-
ris, RLBy: 3) nachgewiesen.

Der Bach stellt einen Lebensraum zahlreicher Fischarten dar, u.a. der Asche (Thymal-
lus thymallus, RLBy: 2, RLD: 2, LKS), Nase (Chondrostoma nasus, RLBy: 2, RLD: V, LKS),
Rutte (Lota lota, RLBy: 2, RLD: V, LKS), Barbe (Barbus barbus, RLD: 3, LKS), Bachforelle
(Salmo trutta forma fario, RLBy: V, LKS), Hecht (Esox lucius, LKS), Griindling (Gobio
gobio, RLBy: V, LKS) und Koppe (Cottus gobio, RLBy: V, LKS).

In den Auwaldresten briiten der streng geschiitzte Mausebussard (Buteo buteo) und
die Goldammer (Emberiza citrinella, RLB H: V, RLBy: V).

Die ,Dorfen” stellt eine der beiden bedeutsamen Fledermausflugrouten im UG dar.
Es konnten dort die Arten Wasserfledermaus (Myotis daubentonii, LKS), Rauhhautfle-
dermaus (Pipistrellus nathusii, RLB H: 3, RLBy: 3, LKS), Zwergfledermaus (Pipistrellus
pipistrellus, LKS), Kleine Bartfledermaus (Myotis cf. mystacinus, RLD: V, LKS), GroBer
Abendsegler (Nyctalus noctula, RLB H: 3, RLBy: 3, RLD: V, LKS), Nordfledermaus (Epte-

! Als naturschutzfachlich bedeutsam werden Pflanzen und Tierarten eingestuft, welche
nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschiitzt (= §) oder nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschitzt (§8§)

sind,

in der EG-Artenschutzverordnung (EGArtSchVO), Anhang A (=A) oder B (= B) aufgeftihrt sind,

in der FFH-Richtlinie (FFH-RL), Anhang IV aufgefiihrt sind,

gemal Roter Liste Deutschlands (RLD), Roter Liste Bayerns (RLBy) bzw. regionalisierter Roter Liste Bayerns, Region
Molassehtigelland / Tertidrhiigelland und voralpine Schotterplatten (RLB H) verschollen (0), vom Aussterben bedroht
(=1), stark gefdahrdet (=2) oder gefdhrdet (=3) sind (Weitere Einstufungen der Roten Listen: V = Vorwarnliste, H = Haupt-
verantwortung Bayerns innerhalb Deutschlands, ! = groBe Verantwortung Deutschlands; R = sehr selten / potenziell ge-
fahrdet; G = Gefahrdung anzunehmen, aber Status unbekannt; D = Daten defizitar),

gemalR ABSP Landkreis Erding (Stand 2001) landkreisbedeutsam (=LKS) sind.
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sicus nilssonii, RLB H: 2, RLBy: 3, RLD: G), Mickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus,
RLB H: D, RLBy: D, RLD: D), Fransenfledermaus (Myotis nattereri, RLB H: 3, RLBy: 3,
LKS) und Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri, RLB H: 1, RLBy: 2, RLD: D) nachgewiesen
werden. Alle Fledermause sind als Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie streng ge-
schitzt.
Weiterhin nutzt der Biber (Castor fiber, RLD: V, §§) ebenfalls eine Art des Anhang IV
der FFH-Richtlinie, die Dorfen als Lebensraum. Im geplanten Eingriffsbereich westlich
der FTO wurde jedoch 2012 kein Biberbau festgestellt.

Der kleine Altwasserrest nordlich der ,,Dorfen” und westlich der FTO stellt ein Laich-
gewadsser des Grasfrosches (Rana temporaria, RLB H: V, RLBy: V, §) dar (Nachweis
2006). Zudem wurden dort Einzelindividuen des Seefrosches (Rana ridibunda, §, LKS)
festgestellt.

Insgesamt haben die ,,Dorfen” und die Biotope in der Dorfenaue naturschutzfachlich
sehr hohe Bedeutung.

Weichgrabental

Der Weichgraben stellt das zweite FlieRgewasser natirlichen Ursprungs im UG dar.
Der Bach ist begradigt, mit Trapezprofil grabenartig ausgebaut und ca. 1,5 m einge-
tieft. Er wird hauptsachlich von Krautsdumen begleitet, die oft stark eutrophiert sind.
In der Gewadssersohle kommen Kleinréhrichte aus Wasserstern, Bachbunge und
Brunnenkresse vor (geschitzt nach § 30 BNatSchG). Vereinzelt wachsen Weidenb-
sche oder Kopfweiden am Bach. Nahe Reisen bestehen angelegte Aufweitungen mit
Rohricht und feuchten Hochstaudenfluren (§ 30 BNatSchG) und artenreichen Ru-
deralfluren. Mehrere Graben, die z. T. mit feuchten Hochstaudenfluren und Roéhricht
bewachsen sind, entwdassern das Weichgrabental. Infolge dessen werden die dortigen
Flachen intensiv als Griinland und bereits etwa zur Halfte als Acker genutzt. Die Bo-
schungen am Talrand sind meist von Brennesselfluren mit Einzelgehdlzen sowie ei-
nem Feldgeholz bestanden. Lediglich ganz im Osten des UG besteht ein etwas héhe-
rer, amtlich als Biotop kartierter Ranken, der von einer mageren Brache eingenom-
men wird.

Hier kommt z.B. die besonders geschiitzte und landkreisbedeutsame Karthauser-
Nelke (Dianthus carthusianorum, RLB H: V, RLBy: V, §, LKS) vor. Am Weichgraben
wachst aullerdem die Gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus, §). Aus Sekundardaten
(2007) ist dort auch ein Fund des Teichfadens (Zannichellia palustris, RLB H: V,
RLBy: V, LKS) bekannt. An den angelegten Aufweitungen bei Reisen wachsen die Far-
berkamille (Anthemis tinctoria, RLB H: 3, RLBy: V, LKS) und die Moschus-Malve (Mal-
va moschata, RLB H: 3, RLBy: 3).

Die Geholzstrukturen am Weichgraben und an den Talrdndern haben eine Bedeutung
als Bruthabitat fiir die Vogelarten Goldammer und Kuckuck (Cuculus canorus, RLB
H:V, RLBy: V, §), in dem Feldgeholz westlich der St 2580 auch die Waldohreule (Asio
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otus, RLB H:V, RLBy: V, §8§). Im offenen Talbereich wurde ein Revier der Feldlerche
(Alauda arvensis, RLB H:V, RLBy: 3, RLD: 3, §) nachgewiesen. Darliber hinaus ist davon
auszugehen, dass auch die Wachtel (Coturnix coturnix, RLB H:V, RLBy: V, §, LKS) im
Weichgrabental britet.
Fir Fledermduse hat das Weichgrabental angesichts der sehr wenigen Nachweise
kaum Bedeutung. Auch naturschutzfachlich bedeutsame Libellen oder Tagfalter
konnten nicht festgestellt werden. Bei Untersuchungen zum Planfeststellungsverfah-
ren S-Bahnstrecke , Erdinger Ringschluss” (2008) wurden am ,Weichgraben®, jeweils
am Rand oder knapp aullerhalb des UG, verstreut Einzeltiere des Grasfrosches ge-
funden, jedoch keine Laichhabitate festgestellt. Moglicherweise eignet sich der
»Weichgraben” und damit in Verbindung stehende Gewasser nicht fiir Amphibien, da
im Bach Dreistachelige Stichlinge (Gasterosteus aculeatus; RLBy: V, LKS) und, unter-
halb der FTO, auch Schmerlen (Barbatula barbatula; RLBy: V, LKS) vorkommen (Quel-
le s.o0., 2008).

Insgesamt haben der ,Weichgraben” und sein Talraum mit den Resten an geschutzter
Vegetation und an Geholzlebensraumen, aber auch angesichts des hohen 6kologi-
schen Potenzials hohe naturschutzfachliche Bedeutung.

Mittlerer Isar-Kanal

III

Der ,,Mittlere Isar-Kanal“ stellt eine anthropogene, technisch gestaltete Struktur dar.
Das Kanalbett ist vollstandig ausbetoniert, so dass der Kanal als FlieRgewasser struk-
turell keine Bedeutung hat. Auf den Dammkronen und den AuBenbdschungen haben
sich jedoch wertvolle Sekundarbiotope entwickelt. An der Nordwestseite sind dies al-
te naturnahe Baumhecken. Entlang der Slidostbdschung stellen hingegen magere
Brachen und Hochstaudenfluren die wertgebenden Vegetationselemente dar. Am
,Mittleren Isar-Kanal”“ kommen die naturschutzfachlich bedeutsamen Pflanzenarten
Sanddorn (Hippophae rhamnoides, RLB y: V, LKS), GroBer Klappertopf (Rhinantus se-
rotinus, RLB H: 3, RLBy: 3, RLD: 3, LKS), Purpur-Fetthenne (Sedum telephium ssp. tele-
phium, RLB H: 3, RLBy: V), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis, RLB H: V, LKS) und Schmal-
blattriger Arznei-Baldrian (Valeriana wallrothii, RLB H 3, RLBy: V) vor.

In den Hecken briiten der Mausebussard und die Goldammer. Entlang der Gehdlz-
strukturen verlauft eine bedeutsame Flugroute fiir Fledermause. Festgestellt wurden
im Wesentlichen dieselben Arten wie an der ,,Dorfen” sowie ein Durchflug eines Gro-
RBen Mausohrs (Myotis myotis, RLB H: 3, RLBy: V, RLD: V, LKS). Dariiber hinaus dient
die slidostliche Boschung der streng geschiitzten Zauneidechse (Lacerta agilis, RLBy:
V, RLD: V, LKS, §§, da Anhang IV, FFH-Richtlinie) als Lebensraum.

Mit seinen alten Baumhecken und Magerbiotopen auf den Bdschungen, aber auch

aus tierokologischer Sicht hat der ,Mittlere Isar-Kanal”“ hohe naturschutzfachliche
Bedeutung, insbesondere auch als Vernetzungsachse in der ausgerdumten Agrarland-

schaft.
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StrafSenbegleitgriinflidchen
Einen nicht unerheblichen Anteil von ca. 5% am UG nehmen die Straen mit StraRen-
begleitflachen ein. Kreuzungsbauwerke sind dabei in der Regel mit gréReren Geholz-
pflanzungen bestockt, die z.T. auch schon den Kriterien der Biotopkartierung als na-
turnahe Hecken und Feldgehdlze entsprechen. Die Gehdlze werden von geholzbri-
tenden Vogelarten als Brutpldtze genutzt, naturschutzfachlich bedeutsam sind hier
die Arten Goldammer und Feldsperling (Passer montanus, RL H: V, RLBy: V, RLD: V, §).
In einem Feldgeholz in der Insel der Auffahrtsrampe FTO-Flughafenzubringer briitet
der Madusebussard. Am Anschluss der FTO an den Flughafenzubringer St 2584 hat sich
punktuell Feuchtvegetation (Nasswiese, GroRseggenried) entwickelt.

Hoéhere und vor allem stidwestexponierte Boschungen sind oft von mageren Altgras-
fluren bewachsen. Auf diesen Sidwestbéschungen wurden an drei Abschnitten, die
eine Gesamtlange von 1.070 m haben, Zauneidechsenlebensrdaume festgestellt. Die
Bestande werden in den Habitaten bei Bau-km 0+525 bis 0+900 sowie bei Bau-km
2+650 bis 2+800 mit jeweils 10 Tieren, zwischen ,Dorfen“ und ,Weichgraben” (Bau-
km 1+250 bis 1+700 und Bau-km 1+850 bis 2+000) mit 10 bis 20 Tieren eingeschatzt.

Insgesamt haben die bestehenden StraBenbegleitgriinflichen mittleren naturschutz-
fachlichen Wert.

Landwirtschaftlich intensiv genutzte Feldfluren

Fast 90 % der Flache des UG werden intensiv landwirtschaftlich genutzt, auBerhalb
des Weichgrabentales nahezu ausschlieRlich als Acker. Wertbestimmend fiir das
Schutzgut Tiere sind dort die Funktionen fiir die bedrohten ackerbriitenden Wiesen-
vogel Kiebitz (Vanellus vanellus, RLB H: 2, RLBy: 2, RLD: 2, §§, LKS), Feldlerche (Alauda
arvensis, RLB H:V, RLBy: 3, RLD: 3, §) und Wiesenschafstelze (Motacilla flava, RLB H:
V, RLBy: 3, §, LKS), die auch bzw. insbesondere ausgerdaumte Feldfluren besiedeln.
Diese drei Arten sind mit zusammen 52 nachgewiesenen Brutrevieren im UG vertre-
ten. Auch wenn moglicherweise der Erhaltungszustand der Bestdnde (zunehmend)
unter der intensiven Nutzung leidet, kann die Bedeutung des UG aus der Sicht des
Vogelschutzes damit nur als "hoch" (regional) eingestuft werden. Darliber hinaus er-
fillen die ausgerdaumten Ackerfluren aber kaum Funktionen fir das Schutzgut Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt.

Schutzgut Boden

Im UG stehen laut Standortkundlicher Bodenkarte des Bayerischen Geologischen
Landesamts M 1:50.000 auf der Altmorane verbreitet Pararendzinen, Parabrauner-
den und sogar Schwarzerde dhnliche Boden aus LoB an. In den Niederungen und der
Schotterebene hingegen liegen grundwasserbeeinflusste Boéden und Auebdéden, d.h.
Niedermoor und Gleye, sowie Pararendzinen aus carbonatreichem Schotter vor.
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Speicher- und Reglerfunktion
Unter der Speicher- und Reglerfunktion von Boden ist die Fahigkeit des Bodens zu
verstehen, Stoffe umzuwandeln, anzulagern und abzupuffern. Anhand der wertbe-
stimmenden Kriterien Durchldssigkeit, Sorptionsfahigkeit und Filtervermogen lasst
sich die Leistungsfahigkeit, aber auch Empfindlichkeit gegeniber betriebsbedingten
Auswirkungen (Schadstoffakkumulation) folgendermaRen einschatzen:

Die tiefgriindigen Pararendzinen und Parabraunerden aus L6 der Altmordne sowie
die Kolluviumbdden haben eine mittlere bis hohe Speicher- und Reglerfunktion. Zu-
gleich sind diese Boden eher empfindlich gegen Schadstoffakkumulation, weil die
Schadstoffe hier gut gebunden und mit der Zeit angereichert werden. Die Schwarzer-
de ahnlichen Boéden der Altmorane sind durchldssiger und haben ein geringes Filter-
vermogen. lhre Speicher- und Reglerfunktion wird als mittel bis gering bewertet. Im
Norden des Untersuchungsgebietes, in den Bachniederungen und der Schotterebene
liegen Boden aus Flussmergel Uber sehr durchlassigen, glazialen Schottern sowie
Grundwasser beeinflusste Boden vor, die insgesamt geringere Speicher- und Regler-
funktion wahrnehmen kénnen. Insbesondere bei kalkhaltigem Anmoorgley und kalk-
haltigem Niedermoor ist diese gering.

Produktionsfunktion

GemaR der landwirtschaftlichen Standortkartierung herrschen auf den fruchtbaren
LoR-Boden der Altmorane ausgesprochen glnstige Erzeugungsbedingungen, die ei-
nen anspruchsvollen, intensiven und vielseitigen Ackerbau ermoglichen. Der Wert
dieser Boden fir die landwirtschaftliche Produktion wird daher als sehr hoch beur-
teilt.

Die Boden der Schotterebene auBerhalb der gewasserbeeinflussten Flachen werden
als Gerstenstandorte mittlerer Ertragsklasse eingestuft, d.h. intensiver und vielseiti-
ger Ackerbau ist zwar moglich, Boden und Klima lassen aber keine anspruchsvolle
Ackernutzung erwarten. Diese Flachen haben mittleren bis hohen Wert fiir die Land-
wirtschaft.

In den Auen von Weichgraben und Dorfen befinden sich v.a. reine Griinlandstandorte
und ackerfahige Griinlandstandorte mittlerer Ertragsklasse. Die Erzeugungsbedin-
gungen dort werden als durchschnittlich eingestuft. Daher haben diese Flachen mitt-
leren Wert fir die landwirtschaftliche Produktion. Im Westteil der Dorfenaue im UG
verzeichnet die Standortkartierung Feuchtwiesenstandorte. In der Gesamtbewertung
werden diesen Flachen zwar noch ,,durchschnittliche Erzeugungsbedingungen” zuge-
ordnet, insgesamt haben sie im Vergleich zu den lbrigen Béden des UG aber gerin-
gen Wert fir die Landwirtschaft.

Biologisch-6kologische Funktion

Eine hohe Bedeutung fiir die Lebensraumfunktion haben seltene Bodentypen, Boden
mit besonderer Standortfaktorenkombination und ungestérte Béden mit geringer
Vorbelastung.
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Eine hohe Bedeutung hinsichtlich ihrer 6kologischen Funktion haben die Boéden im
Bereich der Auwaldreste und einer Griinlandbrache, da sie besondere Feuchtstandor-
te darstellen. lhr Bodenaufbau und Nahrstoffhaushalt ist in Anbetracht der Nutzung
als Wald und Brache wohl noch weitgehend ungestort.
Mittlere Bedeutung, jedoch hohes Potenzial weisen die als Intensivgriinland genutz-
ten Béden der Auen auf, insbesondere die Niedermoorbdden im Weichgrabental (sel-
tener Bodentyp). Bei Einstellen der Diingung und Auflassen der Drainagen und Ent-
wasserungsgraben lieBen sich hier ggf. wieder 6kologisch wertvolle Feuchtbiotope
entwickeln.
Aktuell geringe Bedeutung mit mittlerem Potenzial haben alle Acker auf ehemaligen
Nass- und Feuchtboden. Diese hatten im nattlirlichen Zustand hohes Entwicklungspo-
tenzial, sind aber gestort durch Entwasserung, Diingung und Bodenbearbeitung. Eine
Wiederherstellung als 6kologisch glnstige Standorte durch Beendigung der
Ackernutzung, Wiedervernassung und Regeneration eines natirlichen Bodenaufbaus
erscheint langwierig, schwierig und derzeit wenig wahrscheinlich.
Die hochwertigen Ackerstandorte auf der Altmordane weisen von Natur aus optimale
Voraussetzungen fiir das Pflanzenwachstum auf und sind dem entsprechend auch als
Acker genutzt. |hr Potenzial zur Entwicklung seltener und wertvoller Vegetationsge-
sellschaften (Feucht- oder Magerstandorte) und somit ihre Bedeutung fir die Lebens-
raumfunktion ist daher sehr gering.

Schutzgut Wasser

Oberflidchengewdsser

Im UG kommen als FlieRgewasser natirlichen Ursprungs die ,Dorfen” und der
»Weichgraben” vor. Darliber hinaus bestehen der kiinstlich geschaffene ,Mittlere Isar
Kanal“ sowie im Tal des Weichgrabens einige Fischteiche und Entwasserungsgraben.

,Dorfen”

Im UG verlauft die ,Dorfen” bereits in der Miinchner Schotterebene und gehort da-
her zu den kalkreichen Niederungsbachen. Natirlich waren fiir den Bach ein anna-
hernd gelandehoher Wasserspiegel sowie ein geringes Sohlgefille charakteristisch,
mit kastenformiger, flacher, regelmaRiger Bachbettausbildung ohne stark ausgeprag-
te Hoch- und Flachufer. Bei breitem, naturbelassenem Gewasserbett pragen sich
wechselnde Bachbetttiefen mit Banken und Kiesinseln aus. Aus der historischen Karte
aus dem frihen 19. Jahrhundert ldsst sich ein naturgemaR stark gekrimmter bzw.
gewundener und unverzweigter Lauf ablesen.

Heute ist die , Dorfen” als Gewasser Il. Ordnung etwa 7,5 m bis 10 m breit. Sie ver-
l[auft vollig gerade, mit Ausnahme eines kurzen Abschnittes zwischen der St 2580 und
dem Nordende des Landschaftsbestandteils ,, Auwaldreste an der Dorfen”. Das Ab-
flussgeschehen ist so stark vom Menschen beeinflusst, dass der Bach kein Uber-
schwemmungsgebiet mehr aufweist. Am Westrand des UG wird die ,Dorfen” durch
das Wehr des E-Werks WerkstraBe 51 aufgestaut, auBerhalb des UG bestehen weite-
re Staustufen. Im Bereich der Auwaldreste ist der Bachlauf zwar teilweise kaum ein-
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getieft an der Querung der St 2580 und am Altarm 0stlich der St 2580 bestehen je-
doch regelmaRige, steile und hohe Uferbdschungen. Nordlich der Auwaldreste ver-
lauft der Bach eingedeicht in einem gleichformigen Doppeltrapez-Profil. Eine im Auf-
trag der Flughafen Miinchen GmbH durchgefiihrte Gewasserstrukturkartierung stuft
das Gewasser zwischen Wehr und Nordende der Auwaldreste als ,stark verandert”
(Kategorie 5 von 7), nordlich davon sowie westlich des Wehrs als ,,vollstdndig veran-
dert” (Kategorie 7 von 7) ein.
Der Wasserkorper ist trib, was auf hohen Schlamm-Eintrag aus den landwirtschaftli-
chen Flachen des Einzugsgebietes hinweist. Saprobie und chemischer Zustand wer-
den vom BayLfU als ,,gut” eingestuft.

»Weichgraben”

Auch der nur ca. 1,5 — 2,0 m breite Weichgraben wird als Gewasser Il. Ordnung ge-
flihrt. Geomorphologisch ist er als LoBbach der Altmorane aus den ,,Mulden und Soh-
lentdlern der Hochflachen” zu bezeichnen. Urspriinglich miindete er weiter sudlich
als heute in die Dorfen, bald nach seinem Austritt aus der Altmorane in die Schotter-
ebene. Heute ist der Bach nach Norden verlangert und mindet erst ca. 0,7 km ober-
halb, westlich von Eitting, in die ,Dorfen”.

Sein natirlicher Lauf ware gekrimmt bis stark gekrimmt. Im lehmigen Substrat, wel-
ches er durchflieRt, wiirde der ,Weichgraben” ein kastenférmiges, eher tiefes Profil
mit geringer Breitenvarianz ausbilden, mit steilen bis Uberhdangenden Ufern, gebuch-
tet durch schollenartige Abbriiche. Im schlickigen Bachbett finden sich wenige grébe-
re Geschiebe, die sich durch Aussptilung anreichern und durch Sortierungsvorgange
Kiesbanke bilden kénnen.

Dem gegeniiber zeigt sich der Bachlauf gerade mit ca. 1,5 m eingetieftem, sehr re-
gelmaRigem Trapezprofil, das kaum Zeichen von Dynamik aufweist. Lediglich in Be-
reichen mit Kleinrohrichtwachstum zeigen sich dadurch Verengungen im Niedrigwas-
sergerinne, was unterschiedliche FlieRgeschwindigkeiten (schnell bis langsam) her-
vorruft. Die Gewasserstruktur ist als ,,stark verandert” zu bewerten (Kategorie 5 von
7).

Auch beim ,Weichgraben” stuft das LfU die Saprobie und den chemischen Zustand
als ,,gut” ein.

,Mittlerer Isar-Kanal“

Der Kanal dient der Stromerzeugung und reguliert die Abflussmenge in der Isar und
Uber den Dorfenkanal auch in der ,Dorfen”. Er verlauft in einem vollstandig ausbeto-
nierten Bett.

Grundwasser

Im UG erstreckt sich der Grundwasserkorper ,IS_IIB1, Isar Mitte-Ost”. Der mengen-
maRige und chemische Zustand des Grundwassers wird mit ,,gut” bewertet, die Um-
weltziele sind erreicht.

Seite 65 von 103



Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich Miinchen

St 2580, Vierstreifiger Ausbau der St 2580 zwischen der St 2584 und der St 2084

- Erlduterungsbericht zum Feststellungsentwurf —
Anhand der Grundwasserhohengleichen gemall Hydrogeologischer Karte von Bayern
(M 1: 500.000) lasst sich eine GrundwasserflieRrichtung im UG von Siid-Siidwest nach
Nord-Nordost ablesen. An der Querung des Mittleren-Isarkanals durch die St 2580
verlauft die Grundwasserhohengleiche mit 450 m . NN, bei Reisen die mit
445 m . NN und an der Anschlussstelle zur St 2584 mit 440 m . NN. Wahrend im
Bereich der Altmorane der Spiegel des oberen quartiaren Grundwasserstockwerks
etwa 10 m unter GOK liegt, sind es in der Schotterebene nur noch 1 bis 2 m.

In Anbetracht der wenig durchldssigen Boden mit mittlerer bis hoher Speicher- und
Reglerfunktion in der Altmordne kann hier von einer eher geringen Empfindlichkeit
des Grundwassers gegenliber Stoffeintragen ausgegangen werden.

In den Talauen und der Schotterebene hingegen unter den durchlassigeren Gley- und
Niedermoorbdden mit geringerer Speicher- und Reglerfunktion ist die Empfindlich-
keit des Grundwassers als mittel bis hoch einzustufen.

Schutzgut Klima und Luft
Lokalklima
Das UG liegt in Bayern im Klimabezirk Niederbayerisches Hugelland (vgl. Klimaatlas v.

Bayern). Die Jahresniederschlage an der Messstelle Eitting betrugen im Betrachtungs-
zeitraum 1961 bis 1990 im Mittel 837 mm, slidlich von Erding an der Messstelle
Worth / Horlkofen bereits 886 mm. Hier ist der kontinentale Charakter der Nieder-
schlagsverteilung schon deutlich ausgepragt mit etwa doppelt so hohen Sommer- als
Winterniederschlagen. Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei ca. +7,8° C. Gegenliber
der Altmorane sind die ebenen Lagen der Taler und der Schottereben leicht warme-
beglinstigt, dort ist aber auch eine erhohte Anzahl an Nebeltagen und eine erhéhte
Inversionsgefahr zu verzeichnen. Die Hauptwindrichtungen sind Sidwest bis West,
gefolgt von Ost und Nordost. Das Gebiet liegt im Einflussbereich des F6hns.

Die noch in groflen Teilen als Griinland genutzte Niederung des ,Weichgrabens” in
der Altmorane stellt ein Kaltluft-Entstehungs- und Sammelgebiet dar. Hierbei wirkt
die bestehende St 2580 als lokale Barriere fir die talabwarts Richtung Dorfental und
Schotterebene flieBende Kaltluft.

Lufthygiene

Lufthygienische Vorbelastungen bestehen im Raum v.a. durch den Flughafen Miin-
chen und die z. T. damit im Zusammenhang stehende Haufung von Infrastruktur. Zu
nennen sind im UG vor allem die bestehende St 2580 selbst sowie der Flughafenzu-
bringer St 2584 und die St 2084. Ostlich des UG befinden sich im Gewerbegebiet
Schwaig zahlreiche Logistikunternehmen und Flughafenparkpldtze. Die Vorbelas-
tungssituation wird z.B. an den Daten des Umweltbundesamtes fiir die Stickstoffdi-
oxidbelastung deutlich. Der Jahresmittelwert lag im UG im Jahr 2010 etwa bei
25 pg/m?3, in den Vorjahren (2005-2008) sogar bei bis zu 35 pg/m3, wahrend die Be-
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5.2.2

lastung abseits von Quellen wie der GroRstadt Miinchen und dem Flughafen im Na-
turraum groRflachig bei ca. 15-20 pg/m?3 lag.

Hinzu kommt, dass der Raum arm an ausgleichenden Strukturen wie Waldflachen ist.
Den kleinflachigen Auwaldresten an der ,,Dorfen” kommt daher eine besondere Be-
deutung zu.

Umweltauswirkungen

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Infolge der MalRnahme 4-streifiger Ausbau der St 2580 kommt es zu Beeintrachtigun-
gen von Lebensraumen von Tieren und Pflanzen nach den ,,Gemeinsamen Grundsat-
zen” (,Grundsatze fiir die Ermittlung von Ausgleich und Ersatz nach Art 6 und 6a
BayNatSchG bei staatlichen StraRenbauvorhaben”, gemeinsame Bekanntmachung
von OBB / StMLU vom 21.06.1993) infolge von:

- direkter unmittelbarer Veranderung von Flachen mit Biotopfunktion durch
Uberbauung (Grundsatz 1)

- Verlust des Biotopwertes infolge Verkleinerung (Grundsatz 2),

- Versiegelung land- bzw. forstwirtschaftlich intensiv genutzter Flachen (Grund-
satz 3),

- vorlUbergehender unmittelbarer Beeintrachtigungen durch baubedingte Fla-
cheninanspruchnahme im Baufeld (Grundsatz 4),

- mittelbarer Beeintrachtigungen stralennaher Biotope durch anlagebedingte,
dauerhafte Veranderungen der Standortverhdltnisse und Zerschneidungsef-
fekte durch Strallenkorper und Verkehr sowie betriebsbedingte Beeintrachti-
gungen von Arten und Biotopen durch Beunruhigung und Stoffeintrag (Grund-
satz 5),

- Beeintrachtigung der Lebensrdaume von Tierarten mit groBeren Arealanspri-
chen und von seltenen Biotopkomplexen (Grundsatz 7).

Das Storband, in dem in der Regel erhebliche betriebsbedingte Beeintrachtigungen
der Pflanzen- und Tierwelt erfolgen, ist gemaRk Grundsatz 5.1 der Gemeinsamen Be-
kanntmachung 50 m breit. Ostlich der St 2580 deckt es sich mit dem bestehenden,
ebenso breiten Storband, westlich verschiebt es sich um ca. 10 bis 12 m nach aufRen.
Dariber hinaus ergeben sich Beeintrachtigungen von Brutvogel-Habitaten (Minde-
rung der Habitateignung) entlang der Trasse infolge der Zunahme von Larm und
Scheuchwirkungen in einem Abstand von bis etwa 300 m vom Fahrbahnrand (fir die
Feldlerche) bzw. bis zur 55 dB(A)-Isophone (Kiebitz).

Die erheblichen oder nachhaltigen Eingriffe sind im landschaftspflegerischen Be-
stands- und Konfliktplan M 1:5.000 (LBKP, Unterlage 19.2) dargestellt. In Unterla-
ge 9.3, Tabelle 1, sind diese Eingriffe beziffert, bilanziert und den vorgesehenen
KompensationsmaBnahmen gegenlibergestellt.
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Eingriffe in landwirtschaftlich intensiv genutzte Fldchen und begriinte StrafSienbegleit-
fldchen ohne Biotopwert
Es werden etwa 4,05 ha landwirtschaftlich intensiv genutzte Flachen, begriinte Stra-
Bennebenflachen ohne Biotopwert und eine junge Aufforstung netto (d.h. abzgl. Ent-
siegelung neu versiegelt (Grundsatz 3 Konflikt 1 und 7). Die betroffenen straRenbe-
gleitenden Geholze dienen gehdlzbritenden Vogelarten als Brutpldtze. Betroffen ist
hier auch die naturschutzfachlich bedeutsame Goldammer. Bei Bau-km 5+300 muss
Uberdies ein Ahorn mit potenziellen Fledermausquartieren auf der Ostbdschung der
St 2580 gefallt werden.

Als Kompensation sind insgesamt MaRnahmen im Umfang von 1,23 ha anrechenba-
ren Flachen erforderlich, wobei beim Ausgleich die Kompensation der Eingriffe in das
Schutzgut Boden im Vordergrund steht. Es sollen aber auch neue Bruthabitate fiir die
betroffenen gehdlzbritenden Vogelarten geschaffen werden. Auf der zugeordneten
AusgleichsmaRnahmenflache A1l ist daher die Anlage eines Feldgeholzes, einer Laub-
waldparzelle mit Waldmantel und Krautsaum sowie von Gebilschen und Einzelbau-
men vorgesehen.

Unmittelbare Eingriffe in Gehélze und Feuchtbiotope

Im StraRenbegleitgriin der St 2580 miissen 0,34 ha bereits biotopwiirdige Gehdlze
und punktuelle Feuchtbiotope im StraRenbegleitgriin der FTO liberbaut oder bauzeit-
lich beseitigt werden. (Konflikte 2, 3 und 10).

Beim Bau der Briicke Uber die ,Dorfen” wird es auBerdem zu direkten Eingriffen in
Ufergeholzsaume an der ,,Dorfen” sowie in einen Altwasserrest mit R6hricht und Un-
terwasservegetation mit umgebendem Gewasserbegleitgeholz kommen (Konflikt 4).
Es ist davon auszugehen, dass das Stillgewdsser dem Grasfrosch als Laichplatz und
dem Seefrosch als Lebensraum dient. Neben der Uberbauung muss ein GrofRteil des
Gewassers als Baufeld in Anspruch genommen werden. Dadurch wird es zunachst
groltenteils verflllt. Es verbleibt nur noch ein Rest von < 50%. Dadurch ist mit einem
Verlust des Biotopwertes der gesamten Struktur zu rechnen. Insgesamt gehen
Feucht- und Geholzbiotope an und nahe der ,Dorfen” im Umfang von 0,23 ha dauer-
haft verloren. Von ausschlieRlich bauzeitlichen sowie von mittelbaren Beeintrachti-
gungen sind 0,06 ha der ,Dorfen” mit Ufersaumen betroffen.

Weiterhin wird die Verlangerung des Weichgrabendurchlasses Eingriffe in den Bach
verursachen, da es sich um einen geschlossenen Maulprofildurchlass mit einer Weite
von nur ca. 2 x 3 m handeln wird. Es wurden am Weichgraben aber keine bedeutsa-
men Tierarten festgestellt, die durch die Flacheninanspruchnahme oder eine Zunah-
me von Trennwirkungen erheblich betroffen sein konnten. Daher bleiben die erhebli-
chen Beeintrachtigungen (Konflikt 8) auf die relativ kleine zu Gberbauende Flache
(gut 0,01 ha) und den Bereich, der neu in der Beeintrdachtigungszone zum Liegen
kommen wird (0,01 ha), beschrankt.

Im Strallennahbereich werden zudem zwei Hecken am Rand des Dorfentals (Kon-
flikt 5) und auf der Nordwestbdschung des , Mittleren Isar-Kanals” (Konflikt 9) beein-
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trachtigt. Von Uberbauung und Beseitigung im Baufeld sind hier insgesamt 0,06 ha
betroffen, gut 0,2 ha werden mittelbar beeintrachtigt durch die Verschiebung der

Ill

Beeintrachtigungszone von 50 m. Innerhalb der Hecke am , Mittleren Isar-Kanal” ste-

hen zwei Weiden mit Quartierpotenzial fiir Fledermause, die gefallt werden miissen.

Fiir die Eingriffe in Geholze und Feuchtbiotope ergibt sich einen Ausgleichsbedarf von
0,56 ha. Auf der zugeordneten AusgleichsmalBnahme A1 ist gleichartige Kompensati-
on vorgesehen: In der Aue der ,Dorfen” wird eine Laubwaldparzelle aus Arten der
potenziellen natirlichen Vegetation gepflanzt, und es werden zwei neue maoglichst
besonnte, dauerhaft wasserfiihrende Kleingewassern als Ersatzlaichgewasser fiir
Amphibien angelegt.

Verlust von Lebensréiiumen der Zauneidechse

Auf den sid- und westexponierten Boschungen der bestehenden St 2580 gehen alle
drei festgestellten Zauneidechsenlebensrdume vollstindig verloren. Fiir die Uber-
bauung von Magerbiotopen (Konflikt 6) ist Ausgleich im Umfang von 0,58 ha not-
wendig. Es sind neue, lineare Lebensraume fiir die Zauneidechse herzustellen, die ei-
ne Lange von mindesten 1.070 m haben miussen, sich auf moglichst siid- oder west-
exponierten Boschungen befinden und raumlichen Anschluss an bestehende Zau-
neidechsenvorkommen haben, die erhalten bleiben (Lieferpopulation). Die hierfir in
Frage kommende Lieferpopulation befindet sich am ,Mittleren Isar-Kanal® auf der
Studostboschung. In der weithin ebenen bzw. nur sehr flach gewellten Landschaft der
Altmorane bestehen kaum Standorte, auf denen sich die erforderlichen MaRRnahmen
realisieren lassen wiirden. Die neuen Bdschungen der St 2580 erfiillen die Vorausset-
zungen. Zudem stellen die jetzigen Westbdschungen entlang der St 2580 eine - zu-
mindest lokale — Vernetzungsachse der Populationen der Zauneidechse im Raum dar,
deren Funktion wiederherzustellen ist. Mit MaRnahme A2 (FCS1) werden die geeig-
neten west- und stidwestexponierten Dammbdschungen als Optimalhabitate fir die

Ill

Art angelegt. Erganzend sind die Habitate am ,, Mittleren Isar-Kanal® zur Starkung der
Lieferpopulation zu verbessern (MalRnahme A3, FCS2). Um eine signifikante Erhéhung
des Kollisionsrisikos fiir Zauneidechsen, die aus den MaRnahmeflachen A2 auf die
Fahrbahn laufen kénnten, auszuschlielen, werden zwischen diesen Flachen A2 und
dem Fahrbahnrand Schutzzaune fiir Zauneidechsen in der Art von Amphibienleitein-

richtungen installiert (VermeidungsmafRnahme V7).

Mittelbare Beeintrichtigung des Kiebitzes und der Feldlerche

Infolge der Verkehrserh6hung auf der St 2580 im Prognose-Planfall (34.300 Kfz/Tag)
gegeniiber dem Prognose-Nullfall (27.800 Kfz/Tag) im Jahr 2030 um 6.500 Kfz/Tag bis
6.800 Kfz/Tag kommt es zur Zunahme von Liarm und Scheuchwirkungen auf die bo-
denbritenden Vogelarten im Abstand von bis zu etwa 300 m vom zukiinftigen Fahr-
bahnrand. Die Wirkungsanalyse wird hierbei nach der Arbeitshilfe Vogel und Stra-
RBenverkehr (GARNIEL, A., DAUNICHT, W.D., MIERWALD, U. & U. OJOWSKI, Kiel, 2010;
im Folgenden , Arbeitshilfe”) durchgefiihrt. Eine erhebliche mittelbare Beeintrachti-
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gung ergibt sich demnach fiir die Arten Kiebitz und Feldlerche, deren Revierflaichen
von einer Minderung der Habitateignung betroffen sind. Vom Kiebitz sind sieben Re-
viere, von der Feldlerche 27 Reviere betroffen. Unter Berlicksichtigung der Vorbelas-
tung dieser Revierflachen ergeben sich Funktionsverluste fiir die Arten, die dem Ver-
lust von 1,2 Revieren des Kiebitzes und 10,2 Revieren der Feldlerche entsprechen. Als
vorgezogener Ausgleich sind produktionsintegrierte MaRnahmen fiir den Kiebitz
(MaRnahme Ak, CEF 1) und die Feldlerche (Af, CEF2) geplant. Die MaRnahmen kon-
nen auf wechselnden Flachen jahrlich neu hergestellt werden. Fir den Kiebitz ist
dadurch eine Feldflur von 6 ha aufzuwerten, fiir die Feldlerche von 10 ha. Die MafR-
nahmen mit einer Nettoflache von gesamt 2,50 ha sind gleichmaRig iber die jeweili-
ge Feldflur zu verteilen. Eine Kombination der aufzuwertenden Feldflur fir Kiebitz
und Feldlerche ist dabei moglich.

Prognose

Fiir die Eingriffe in Lebensraume von Pflanzen und Tieren errechnet sich nach der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung ein Kompensationsflichenbedarf von 4,87 ha.
Alle Eingriffe sind ausgleichbar. Es sind Geholzlebensraume fiir geholzbriitende Vo-
gelarten, Feuchtbiotope und Ersatzlaichgewasser fir Amphibien sowie neue Lebens-
raume fir die Zauneidechse und Habitate fiir den Kiebitz und die Feldlerche zu schaf-
fen. Dem Kompensationsflichenbedarf stehen AusgleichsmaRnahmen im Umfang
von 4,93 ha gegenliber. Die beeintrachtigten Lebensrdume werden gleichartig neu
geschaffen, wenn notwendig mit zeitlichem Vorlauf zu den Eingriffen.

Um weitergehende Eingriffe zu vermeiden, sind MaRnahmen zum Schutz angrenzen-
der Biotopflachen (Schutzzdaune, Mallnahmen S1 und S2), zum Schutz von Jungvogeln
und Eiern bzw. Nestern (Terminierung der Geholzrodungen auflerhalb der Brutzeit,
MaBnahme V4), zum Schutz von moglicherweise in den betroffenen Quartierbdumen
befindlichen Fledermadusen (MaBnahme V3), zur Vermeidung der Tétung von Zau-
neidechsen (Abfangen im Frihjahr vor Baubeginn (MaBnahme V2) und Verbringen in
die zuvor optimierte MaRnahmenflache A3 sowie Schutzzaun entlang der MaRnah-
menflachen A2 (VermeidungsmaRBnahme V7)) und zum Schutz von Amphibien (Ver-
fillung des betroffenen Laichgewassers nur im September) vorgesehen.

Bei Umsetzung der vorgesehenen Malinahmen werden keine erheblichen Beein-
trachtigungen des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zuriickbleiben.

Schutzgut Boden

Natiirliche Ertragsfunktion — landwirtschaftliche Produktion

Durch das Vorhaben werden landwirtschaftliche Nutzflichen im Umfang von
5,8 ha liberbaut, weitere 0,7 ha werden zu strallennahen Gestaltungsmalinahmen
auf Insel-, Rest- und Zwickelflachen. Insgesamt gehen der Landwirtschaft durch das
Vorhaben 6,5 ha landwirtschaftliche Produktionsflachen verloren.
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Speicher- und Reglerfunktion
Durch die Netto-Neuversiegelung auf 4,8 ha (Neuversiegelung von 5,2 ha abzliglich
Entsiegelung und Wiederbegriinung von 0,4 ha) kommt es zu einem vollstandigen
Verlust der Speicher- und Reglerfunktion der Béden sowie ihrer Funktion bei der
Grundwasserneubildung, in dem versickerungsfahige Oberflache verloren geht. Je-
doch sind 2,8 ha der betroffenen Flachen bestehende StraRennebenflachen (Banket-
te und Boschungen). Diese stellen anthropogen lberpragte Standorte dar, i.d.R. Kies-
damme mit geringer Oberbodenandeckung. Sie weisen bei Weitem nicht die Spei-
cher- und Reglerfunktion der natiirlicherweise im UG groBtenteils vorliegenden tief-
griindigen LoRbdden auf.

Biologisch-6kologische Funktion

Von der Neuversiegelung im Umfang von 5,2 ha sind ganz liberwiegend bestehende
StraRennebenflachen und landwirtschaftlich intensiv genutzte Flachen auf guten
Ackerstandorten betroffen. Das Entwicklungspotenzial dieser Boden fiir seltene und
schutzwiirdige Biotope ist gering. Im Bereich des Weichgrabentales und der Dorfen-
niederung sind von der Neuversiegelung lediglich bestehende StraRenbdschungen
betroffen.

Bewertung des Vorhabens
Die Versiegelung begriinter StraRennebenflichen ohne Biotopwert und landwirt-
schaftlich intensiv genutzter Flachen ist gemal dem Grundsatz 3.1 der Gemeinsamen
Grundsatze mit dem Faktor 0,3 auszugleichen. Sind biotopwiirdige Bestande betrof-
fen, ist die Ersetzbarkeit bzw. Wiederherstellbarkeit der Biotoptypen fiir den Kom-
pensationsfaktor malRgeblich, gemaR der Grundséatze 1.1 bis 1.3.
Auf der AusgleichsmalRnahmenflache Al auRerhalb des StralRenkdrpers mit einem
Umfang von insgesamt 1,83 ha erfolgt eine Verbesserung der Bodenfunktionen z.B.
durch
- Erh6hung des Humusgehalts und damit Verbesserung der Filter-, Speicher-
und Reglerfunktionen bei Umwandlung von Acker in Wald- und Geholzfla-
chen,
- langfristige Regeneration naturahnlicher Bodenprofile auf ehemaligen Acker-
flachen durch Aufgabe der Bodenbearbeitung,
- Verbesserung der Lebensraumfunktionen fiir Bodenorganismen durch Aufga-
be der Bodenbearbeitung sowie durch Unterlassen der Diingung und des Pes-
tizideinsatzes.

Dadurch werden die negativen Wirkungen auf den Boden kompensiert. Es werden
keine erheblichen Negativwirkungen auf das Schutzgut Boden zuriickbleiben.

Schutzgut Wasser

Baubedingte Eingriffe ins Grundwasser sind nicht erforderlich. Das Oberflachenwas-
ser wird, wenn moglich, tber die belebte Oberbodenzone versickert oder vorgerei-
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nigt und Gber Versickerbecken dem Grundwasser zugefiihrt. Beeintrachtigungen des
Grundwassers sind daher auszuschliel3en.

Die Briickenbauwerke BW 1/1 Bruicke Uber die ,,Dorfen” und BW 3/3 Briicke St 2580

Ill

Uber den ,Mittleren-Isar-Kanal”“ werden nicht in die Ufer oder die Sohlen der Gewas-
ser eingreifen und in ihrer Lichten Hohe und Weite den bestehenden Bauwerken ent-
sprechen. Bei dem Weichgrabendurchlass (BW 2/1) handelt es sich um einen beste-
henden Maulprofildurchlass, der um etwa 5 m verlangert wird. Hierdurch ergeben
sich Eingriffe in die Schutzglter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt (siehe
oben und Unterlage 9.3, Konflikt Nr. 8), erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgu-
tes Wasser ergeben sich aber nicht. Beim Bau der Briicken und Durchlassbauwerke
werden die einschlagigen Richtlinien zur Reinhaltung des Wassers eingehalten und

die Gewasser vor Stoffeintragen geschitzt.

Nahe der Briicke (iber die ,Dorfen” muss ein westlich der St 2580 gelegener, vermut-
lich nach dem Bau der bestehenden St 2580 wiederhergestellter Altwasserrest lber-
baut und zum grofSten Teil bauzeitlich in Anspruch genommen werden. Es ist davon
auszugehen, dass dies mit einer bauzeitlichen (Teil-)Verflllung verbunden ist. Das
Altwasser flhrte bei der Begehung im Juli 2012 wenig Wasser. Der Eingriff in das Bio-
top wird im Zuge der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung als vollstandiger Ver-
lust der Struktur gewertet (vgl. oben und Unterlage 9.3, Konflikt 4). Bei der Bautatig-
keit in diesem Bereich werden die einschlagigen Richtlinien zur Reinhaltung des Was-
sers eingehalten. Insbesondere ist fir etwaige Verfillungen ausschlieRlich sauberes,
humusfreies Rohbodenmaterial zu verwenden. Nach dem Ausbau der FTO wird die
Struktur soweit wie moglich wiederhergestellt. Zudem ist auf der Ausgleichsmal3-
nahme Al die Anlage neuer Kleingewasser vorgesehen.

Erhebliche Beeintrachtigungen des Schutzgutes Wasser werden daher nicht zurtick-
bleiben.

Schutzgut Klima und Luft
Grundsatzlich sind bei dem Vorhaben des 4-streifiger Ausbaus der FTO keine Erho-
hungen der Gradiente der St 2580 vorgesehen. Es wird daher nicht zu einer Verstar-

kung etwaiger klimatischer Barrierewirkungen der Trasse kommen.

Infolge des 4-streifigen Ausbaus der St 2580 Flughafentangente Ost wird sich der
Verkehr auf der StraRe von 27.800 Kfz/Tag im Prognose-Nullfall auf 34.300 Kfz/Tag
bzw. 34.600 Kfz/Tag im Prognose-Planfall im Jahr 2030 erhéhen. Durch das Verkehrs-
aufkommen von zusétzlich 6.500 Kfz/Tag bzw. 6.800 Kfz/Tag wird es zu einer gering-
fligigen weiteren Belastung der lufthygienischen Situation im Raum kommen. Dem
gegeniber stehen die vorgesehenen Aufforstungen und Geholzpflanzungen auf der
Ausgleichsflache A1 im Umfang von ca. 0,9 ha GroBe. Walder und Geholze mindern
schadliche Einwirkungen und Belastungen durch Immissionen, insbesondere durch
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5.3

5.3.1

5.3.2

Larm, Staub, Aerosole, Gase und Strahlen. Luftschadstoffe werden durch die grolRe
Oberflache der Waldstrukturen herausgefiltert (hohe Interzeptionsdeposition durch
hohen Blattflachenindex).

Insgesamt ergeben sich keine erheblichen Beeintrachtigungen fiir das Schutzgut Kili-
ma und Luft.

Landschaftsbild

Bestand

Altmorane

Der Bereich der Altmorane ist charakterisiert durch ein sanft gewelltes Relief und
weite Sichtbeziehungen zwischen den Orten Oberding, Niederding, Reisen bis hin
zum Flughafen Minchen. AuRerhalb des Weichgrabentales wird das Gebiet durch
seine intensive, groBparzellige Ackernutzung und gleichzeitige Armut an gliedernden
Strukturen gepragt. Vorhandene raumwirksame Elemente sind die technischen Bau-
werke ,, Mittlerer Isar-Kanal“ und die St 2580, die durch ihre z.T. hohen Ddmme und
darauf gepflanzten Gehdlze besonders hervortreten. Eine weitere Vorbelastung stel-
len die zahlreichen oberirdischen Stromleitungen und Masten dar.

Das Weichgrabental zeichnet sich deutlich als gliedernde Landschaftsstruktur in der
ausgeraumten Ackerlandschaft der Altmorane ab. Wenn auch die Ranken der Talran-
der nur vereinzelt von Gehdlzen bestanden sind, so wird die Talsohle zumindest
Uberwiegend (noch) als Wiese genutzt. Entlang des Grabens befinden sich Strukturen
wie Hochstaudensdaume, liickige Uferbegleitgehdlze, alte Kopfweiden und (bei Rei-
sen) neu angelegte Feuchtbiotope.

Minchner Schotterebene

Im Westen des UG markiert die Dorfen mit ihren Ufersdaumen und Auwaldbestdanden
markant den Ubergang zur Schotterebene. Ostlich der Briicke der FTO zweigt sie in
die Ebene ab und verlduft nordlich der Auwaldreste aber technisch kanalisiert, weit-
gehend ohne begleitende Gehdlze. Der Weichgraben miindete wohl ehemals am
nordlichsten Auwaldrest des UG (Biotop 7637/2.3) in die Dorfen. Eine sehr alte Kopf-
weidenreihe in einer Wiese zeugt vermutlich noch von seinem ehemaligen Verlauf.
Der verlegte Bach flieRt nun weiter 6stlich kerzengerade zwischen den Ackern weiter.

Der Teil des UG in der Miinchner Schotterebene nérdlich der Dorfenauwalder und
des Weichgrabentales stellt wiederum eine ausgerdaumte, ebene Ackerlandschaft dar.

Umweltauswirkungen

Durch das Bauvorhaben sind Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes zu erwarten.
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5.4

5.4.1

Diese bestehen ausschlieBlich im Verlust von straBenbegleitenden und angrenzenden
Geholzen, die die bestehende St 2580 derzeit in die Landschaft einbinden. Mit den
Gestaltungsmalnahmen G1 und G5 werden die Dammlagen und Einschnitte der neu-
en St 2580 wieder mit Geholzen bepflanzt. Sofern Gehoélze in den Baufeldern besei-
tigt werden mussen, werden diese nach Ende der Bauzeit neu gepflanzt (MaRnahmen
G1, G2, G3 und G4). Zusatzlich sind aulRerhalb des StralRenkorpers auf der Gestal-
tungsmallnahme G5 Pflanzungen von Hecken, Feldgeholzen und Einzelbdumen vor-
gesehen, die ebenfalls die Stralle in die Landschaft einbinden.

Eine Veranderung der Gradiente der St 2580 findet nur im Abschnitt 2+880 bis 3+700
statt. Auf dieser Strecke wird die Trasse unter die geplante S-Bahnlinie ,Erdinger
Ringschluss” verlegt, d.h. sie verschwindet im Einschnitt. Zusatzliche Beeintrachti-
gungen des Landschaftsbildes werden dadurch nicht verursacht.

Nach Umsetzung der Gestaltungs- und straBennahen Ausgleichsmallnahmen werden
keine Negativwirkungen fir das Landschaftsbild verbleiben.

Kulturgiiter und sonstige Sachgiiter

Bestand

Kulturgiater

Im Untersuchungsgebiet des LBP befinden sich nach Angaben des Bayrischen Landes-
amtes flir Denkmalpflege mehrere Bodendenkmaler sowie Bodendenkmalverdachts-
flachen, die Kulturgiter darstellen.

Folgende Bodendenkmaler liegen im Bereich der Trasse und werden von der Aus-
baumalnahme beriihrt oder gequert:

e Nr. D-1-7637-0488 ,Siedlung und Brandgraber vorgeschichtlicher Zeitstel-
lung”; etwa bei Bau-km 1+350 bis 1+450,

e Nr. D-1-7637-0203 ,,Siedlung vor- und friihgeschichtlicher Zeitstellung”; etwa
bei Bau-km 1+500 bis 1+750,

e Nr. D-1-7637-0026 ,Siedlung der Urnenfelderzeit sowie der mittleren und
spaten Laténezeit”; etwa bei Bau-km 2+800 bis 2+980,

e Nr. D-1-7637-0029 ,,Siedlung vor- und friihgeschichtlicher Zeitstellung”; etwa
bei Bau-km 3+000 bis 3+400,

e Nr. D-1-7637-0344 ,Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, u.a. der urnen-
felderzeit”; im Bereich der westlichen Auffahrtsrampe der Anschlusstelle
St 2580/EDS9.

Zudem liegt die gesamte Strecke der auszubauenden FTO Uber grokflachigen Boden-
denkmalverdachtsflachen.
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5.4.2

5.5

5.5.1

Sachgiiter
Sachgliter stellen im UG die Gebaude, baulichen Anlagen und Infrastruktureinrich-

tungen dar. Zusammenhangende Siedlungen bestehen im Umfeld bis 400 m um die
Trasse der FTO nicht. Bei Schwaig liegt ein einzelnes Gehoft im UG. In der Feldflur
verteilt stehen einige landwirtschaftliche Nebengebaude wie Scheunen und Maschi-
nenhallen. Infrastruktureinrichtungen sind ober- und unterirdische Leitungen sowie
Verkehrsanlagen wie die bestehende St 2580, der Flughafenzubringer St 2584, Kreis-
strallen und die OrtsstralRen. Weiterhin beinhalten Flachen mit dauerhaften Einrich-
tungen zur Landnutzung Sachgiter, zu nennen waren hier z.B. Gartenanlagen und
Fischteiche.

Umweltauswirkungen

Kulturgiter
Der Vorhabentrager wird Erdbauarbeiten im Bereich der o.g. Bodendenkmaler und

Bodendenkmalverdachtsflaichen dem Bayerischen Landesamt fir Denkmalpflege
rechtzeitig vor Baubeginn anzeigen. Er wird die von der Behorde angeordneten
Schritte zur Vermeidung einer vorhabenbedingten Beeintrachtigung von Boden-
denkmalern unternehmen bzw. bei unvermeidbaren Beeintrachtigungen die erfor-
derlichen denkmalpflegerischen MaBnahmen durchfiihren.

Negativwirkungen auf Bodendenkmaler werden somit auf das unvermeidbare Mal}
reduziert, sind jedoch nicht auszuschlief3en.

Sachgiiter
Dauerhafte negative Auswirkungen auf Sachgiter sind nicht zu erwarten.

Artenschutz

Gemeinschaftsrechtlich relevante Arten

Gemal den Wirkungsanalysen in der saP (Unterlage 19.3) sind durch den 4-streifigen
Ausbau der St 2580 von Anschlussstelle St 2584 bis Anschlussstelle St 2084 europai-
sche Vogelarten sowie baumhdhlenbewohnende Fledermduse als Arten des Anhang
IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) und die Zauneidechse, ebenfalls eine Art nach Anhang
IV der FFH-RL, betroffen.

Biber
Das Bauvorhaben beeintrachtigt die Lebensraumfunktionen an der ,,Dorfen” nicht. Im

Eingriffsbereich befindet sich kein Biberbau. Der Biber kann baubedingten Aktivitdten
aufgrund seiner vorzugweise nachtlichen Aktivitat und der Tiefe der moglichen Riick-
zugsraume gut ausweichen. Durch den Bau eines zweiten Bauwerks Uber die ,Dorf-
en” verschlechtert sich deren Qualitat als gut geeignete Querungshilfe fur die Art
nicht. Tatbestande nach § 44 BNatSchG sind nicht denkbar.
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Europdische Vogelarten

Im Straflennahbereich werden Geholze beseitigt, die den gehdlzbriitenden Vogelar-
ten Goldammer, Feldsperling, Elster, Blaumeise, Heckenbraunelle, Gelbspotter, Wa-
cholderdrossel und Singdrossel als Fortpflanzungs- und Ruhestatte dienen. Die Ge-
holze werden aulRerhalb der Vogel-Brutzeit zwischen Anfang Oktober und Ende Feb-
ruar gefallt, so dass eine Tétung von nicht fliggen Jungvogeln oder eine Zerstérung
von Eiern oder Nestern nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vermieden wird (siehe Ver-
meidungsmalnahme V4).

Die straRennahen Reviere der o.g. acht Vogelarten sind als Fortpflanzungs- und Ru-
hestatte durch die bestehende FTO deutlich vorbelastet. Darlber hinaus ergeben sich
flr die acht Arten noch geringfligige Minderungen der Habitateignung bis in eine Dis-
tanz von maximal 200 m vom (neuen) Fahrbahnrand. Trotz der Verluste an aktuell
genutzten Brutpldtzen in den Strallenbegleitgehdlzen und dieser geringfligigen Stor-
wirkungen bleibt die dkologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten im
raumlichen Zusammenhang weiterhin erfillt. Fir die gehdélzbritenden Vogelarten
kommt es auch ohne weitere MalRnahmen nicht zu Tatbestdnden der Schadigung
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 Satz 2 BNatSchG oder der erheblichen Storung
nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Unabhangig davon kommen die vorgesehenen Ge-
holzpflanzungen auf der AusgleichsmaBnahmeflache Al diesen Arten zu Gute.

Im Bereich zwischen Bau-km 4+200 und 4+400 werden Fléachen als Baufeld voriber-
gehend bendtigt, die aktuell (2012) von der Feldlerche (2 Reviere) und der Wachtel (1
Rufer) als (mogliches) Bruthabitat genutzt sind. Um die Tétung von nicht-fliggen
Jungvogeln und die Zerstorung von Nestern und/oder Eiern dieser Arten zu vermei-
den, wird die Baufeldfreimachung auBerhalb der Brut- und Aufzuchtszeit durchge-
fihrt, d.h. ausschliefllich zwischen 1. September und 28. Februar. Das Baufeld wird
durchgehend bis zum Ende der Bautatigkeit von jeglicher Vegetation freigehalten, um
die Ansiedlung von Brutpaaren zu verhindern. Dadurch wird der Tatbestand der T6-
tung nach § 44 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG vermieden (MaRnahme V6).

Erhebliche Stérungen ergeben sich infolge der Verkehrserhohung und Verschiebung
des Fahrbahnrandes nach Westen fiir die bodenbriitenden Vogelarten der offenen
Feldflur, Kiebitz und Feldlerche. Durch die weitere Uber die Vorbelastung hinausge-
hende Minderung der Habitateignung auf an die Stralle angrenzenden Habitatflachen
kommt es rechnerisch zu einem Funktionsverlust entsprechend 1,2 Revieren des Kie-
bitzes und entsprechend 10,2 Revieren der Feldlerche. Dies wiirde ohne weitere
MaBnahmen eine erhebliche Stérung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bzw. eine
Schadigung durch Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestatten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG bedeuten. Es sind vorgezogene Malinahmen zur Sicherung der 6kologi-
schen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rdaumlichen Zusammenhang
nach § 44 Abs. 5 Satz 2 und 3 erforderlich, um einen Tatbestand zu verhindern. Daher
wird durch produktionsintegrierte MalRnahmen die Habitateignung der derzeit fir die
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Arten suboptimal geeigneten, da intensiv bewirtschafteten Feldfluren im Anschluss
an diese, jedoch auBerhalb der stark belasteten Bereiche verbessert und so ein Aus-
gleich flir die Minderung der Habitateignung geschaffen.
Flr den Kiebitz werden auf 6 ha Feldflur 25 % der Flache als wechselnde Brachefens-
ter und / oder Brachstreifen angelegt (MaRnahme Ak, CEF1). Fur die Feldlerche ist ei-
ne Flache von 10 ha durch die Anlage von Lerchenfenstern, Bliuhstreifen und/oder
mehrzeilige Ansaat im Sommergetreide aufzuwerten, insgesamt auf 10 % der Flache
(MaRBnahme Af, CEF2). Bei Durchflihrung dieser Mallnahmen ab der Brutsaison vor
Beginn der Strallenbauarbeiten bleibt die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs-
und Ruhestatten erhalten und es kommt nicht zu Verstoflen gegen & 44 Abs 1 Nr. 2
oder Nr. 3 BNatSchG.

Zauneidechse

Die Zauneidechsenlebensraume auf den westlichen StraBenbdschungen werden voll-
standig Gberbaut. Im Bereich des ,Mittleren Isar-Kanals”, Stidostbdschung, bei Bau-
km 3+780 muss bauzeitlich und randlich ebenfalls in Lebensrdume der Zauneidechse
eingegriffen werden. Um die Totung der dort lebenden Zauneidechsen so weit wie
moglich zu minimieren, werden im April/Mai vor der Baufeldraumung in den jeweili-
gen Bereichen Zauneidechsen abgefangen und in zuvor optimierte Lebensraume am

Ill

,Mittleren Isar-Kanal” verbracht (VermeidungsmaRnahme V2). An der Brilicke tber

Ill

den ,Mittleren Isar-Kanal“ wird das Baufeld auf das unbedingt notwendige MaR be-
schrankt und die angrenzenden Habitate durch Schutzzaune vor Inanspruchnahmen
geschiitzt (SchutzmaRnahme S2, saP: V1). Dennoch kann der Tatbestand der baube-
dingten Tétung von Zauneidechsen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht vollstandig
ausgeschlossen werden, und es ist hierflir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 erforder-

lich.

Fiir die auf den StralRenbdschungen lebenden lokalen Teilpopulationen bestehen kei-
ne Moglichkeiten fir funktionserhaltende MaRnahmen (CEF), da die Lebensrdaume
vollstandig Gberbaut werden. Der Tatbestand der Schadigung nach § 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG kann nicht vermieden werden und es ist auch hierfiir eine Ausnahme nach
§ 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig.

Um die fachlichen Voraussetzungen fiir die Ausnahme zu schaffen, sind MaRnahmen
zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Gesamtpopulation der Zauneidechsen im
Raum erforderlich. Hierzu ist vorgesehen, im Herbst/Winter vor dem Abfangen der
Zauneidechsen (MaBnahme V2) die Habitate der Zauneidechse auf der Slidostbo-
schung am ,Mittleren Isar-Kanal“ zwischen St 2580 und ED9 bei Niederding durch
Entbuschung und Sauberungsschnitt zu verbessern (MaBnahme A3, FCS 2). In diese
Habitate werden im darauffolgenden Friihjahr die abgefangenen Zauneidechsen
(Mafnahme V2) verbracht. Ziel ist die Starkung der dortigen Population als spéatere
Lieferpopulation fiir die neuen StralRenbdschungen: Die neuen west- und siidwestsei-
tigen Dammboéschungen der St 2580 werden als Optimalhabitate fiir die Art gestaltet
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(MafBnahme A2, FCS 1). In diese neuen Lebensrdume werden sich mittel bis langfristig
wieder Zauneidechsen von der Siidostbdschung des” Mittleren Isar-Kanals“ aus aus-
breiten. Es kann jedoch nicht vollstandig ausgeschlossen werden, dass einzelne Zau-
neidechsen aus den MaRBnahmeflachen A2 auf die Fahrbahn der FTO laufen und dort
zu Tode kommen. Um dies zu vermeiden und eine signifikante Erhéhung des Kollisi-
onsrisikos ausschlieRen zu kénnen, sind zwischen den Habitaten auf den Béschungen
und der Fahrbahn dauerhafte Zauneidechsenschutzzaune dhnlich einem Amphibien-
leitsystem zu installieren (MaRRnahme V7). Tatbestande der Tétung infolge der LBP-
Malnahme A2 sind damit sicher auszuschlieBen. Insgesamt wird sich mittel- bis lang-
fristig der Erhaltungszustand der Populationen nicht verschlechtern, so dass die fach-
lichen Voraussetzungen fiir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind.

Alternativenpriifung fiir die Zauneidechse

Beziiglich der ausfiihrlichen Darstellung der untersuchten Varianten ist auf Kapitel 3.
zu verweisen: Eine Variantenuntersuchung fiir den Anbau der neuen Fahrbahn auf
der West- bzw. Ostseite der bestehenden FTO erfolgte im Rahmen einer gesamtheit-
lichen Betrachtung mit der Bahn-Planung zum ,Erdinger Ringschluss” im Oktober
2010. Im Biindelungsabschnitt der Neubaustrecke Erdinger Ringschluss — St 2580
wurden im Abschnitt zwischen "Dorfen" und "Mittlerem Isar Kanal" finf mogliche Va-
rianten untersucht. Vier dieser Varianten sehen einen Ausbau mindestens bis zum
Mittlere Isar-Kanal auf der Stidwestseite der FTO vor, so dass sich bei diesen Varian-
ten keine wesentlichen Unterschiede zur gewahlten Trasse fir die Zauneidechse er-
geben. Die festgestellten Boschungs-Lebensrdume der FTO wiirden bei diesen Varian-
ten ebenfalls Gberbaut. Als grundsatzlich denkbar wurde aber auch eine Variante ge-
prift, bei der die Fahrbahn nach Querung der Dorfen verschwenkt wird und an-
schliefend auf der Nordostseite der St 2580 nach Erding verlauft, die Variante 2b. Ein
artenschutzrechtlicher Variantenvergleich wurde im Zuge der Variantenbetrachtun-
gen nicht durchgefiihrt. Im Sinne einer worst —case-Betrachtung ist daher anzuneh-
men, dass mit dieser Lésung geringere Beeintrachtigungen der Zauneidechse einher-
gehen wiirden. Sowohl aus planerischer Sicht als auch aus Umweltsicht wurde die
gewahlte Losung als glinstiger bewertet als die Variante 2b. Hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit entstlinden bei der Variante 2b Investitionskosten von 20,7 Mio. € und
somit gut 25 % mehr als bei der gewahlten Variante 1b mit 16,5 Mio. € (Unterlage 1,
Kapitel 3.4). Die einzige fir die Zauneidechse giinstigere Variante 2b stellt somit ins-
besondere aus wirtschaftlichen Griinden keine zumutbare Alternative dar.
Zwingende Griinde des iiberwiegenden o&ffentlichen Interesses sind im Kapitel
Nr. 2.6 dargelegt.

Eine zumutbare Alternative, die tatbestdndliche Beschadigung der Zauneidechsen-
Vorkommen auf den bestehenden Strallenbdschungen der FTO verhindern konnte,
ist nicht gegeben.
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5.5.2

Fledermause

Es mussen drei Baume mit potenziellen Quartieren fiir baumbewohnende Fleder-
mause gefallt werden. Um zu vermeiden, dass ggf. darin befindliche Fledermause zu
Schaden kommen, werden die Bdume im Vorfeld der Fallung, wenn moglich, unter-
sucht, um einen Besatz auszuschlieBen (VerschlieBen sicher unbesetzter Hohlen bzw.
Bergen und Freisetzen vorgefundener Tiere durch einen fachkundigen Zoologen).
Kann ein Besatz nicht ausgeschlossen werden, werden die Baume auRerhalb der Wo-
chenstuben- und Winterruhezeit, d.h. im September bis spatestens Mitte Oktober,
vorsichtig gefallt und bis zum Ausfliegen der dort versteckten Tiere liegengelassen
(VermeidungsmaRnahme V3). Baubedingte Tétungen von Fledermausen und damit
Tatbestdnde nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kdonnen dadurch ausgeschlossen wer-
den.

Die potenziellen Quartiere in den drei Bdaumen stellen aber auch potenzielle (Fort-
pflanzungs- und) Ruhestdtten der baumbewohnenden Fledermause dar, die nach §
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zerstort werden. Eine nennenswerte Beeintrachtigung der
lokalen Quartierverbande von baumhohlenbewohnenden Fledermausarten, im Ge-
biet v.a. die Rauhautfledermaus, sind allein aufgrund der geringen Zahl der verloren
gehenden potenziellen Quartiere nicht zu besorgen. Zudem befinden sich diese in
unmittelbarer Straenndhe und sind daher in ihrem Habitatpotenzial eingeschrankt.
Auch ohne weitere MaRnahmen bleibt die 6kologische Funktion der Fortpflanzungs-
und Ruhestatten im zeitlichen und raumlichen Zusammenhang nach § 44 Abs. 5
Satz 2 BNatSchG weiterhin erfillt.

Eine Erhhung des Kollisionsrisikos fur Fledermause an ihren Flugrouten entlang der
,Dorfen” und dem , Mittleren Isar-Kanal“ ist nicht zu erwarten. Infolge der Verkehrs-
erhéhung, die im Zusammenhang mit dem Ausbauvorhaben prognostiziert ist, wird
das Kollisionsrisiko fir fahrbahnquerende Fledermause tendenziell eher sinken, da
bei Verkehrsmengen Uber 30.000 Kfz/24h mehr oder weniger geschlossene Fahr-
zeugkolonnen entstehen, die von den Fledermausen als durchgehendes Hindernis
wahrgenommen werden.

Eine Liste der artenschutzrechtlich erforderlichen Vermeidungs-, CEF- und FCS-
MaBnahmen enthalt Kapitel 6.4.

AusschlieBlich national geschiitzte Arten gemaR Bundesartenschutzverordnung
(BArtSchvO)

Besonders geschiitzte Pflanzenarten

Ausschliellich national geschiitzte Pflanzenarten wurden im Eingriffsbereich nicht
festgestellt.
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5.6

Besonders geschitzte Tierarten

Beeintrachtigungen besonders geschiitzter Tierarten sind infolge der Uberbauung,
bzw. bauzeitlichen Inanspruchnahme des Altwasserrests an der ,Dorfen” zu erwar-
ten. Das Kleingewasser stellt einen Lebensraum des Grasfrosches und des Seefro-
sches dar. Um die Tétung von Fréschen bei der Baufeldraumung und notwendigen
(Teil-) Verfillung der Struktur zu minimieren, wird die Baufeldraumung im Bereich
des Altwasserrests moglichst im September, d.h. auBerhalb der Laich- und Heran-
wachsenszeit sowie auBerhalb der Winterruhe des Grasfrosches durchgefihrt (Ver-
meidungsmalnahme V5). Der Seefrosch verldsst die Gewasser im Jahresverlauf hdu-
fig gar nicht. VermeidungsmalRnahmen fir die Art im Hinblick auf die Baufeldrau-
mung sind daher nicht moglich.

Der Grasfrosch wird mit der Inanspruchnahme des Altwasserrests ein Laichhabitat,
der Seefrosch zumindest einen Lebensraum verlieren. Als Ausgleich fiir den Gras- und
den Seefrosch werden im Rahmen der Ausgleichsmallnahme Al neue dauerhaft was-
serflihrende Kleingewasser etwa 500 m weiter westlich an der Dorfen angelegt.

Insgesamt werden sich keine dauerhaften Negativwirkungen auf die Populationen
des Grasfrosches, der im UG relativ haufig ist, und des haufigen und ungefdahrdeten
Seefrosches ergeben.

Unabhéangig davon liegt fir die ausschlielRlich national besonders geschiitzten Arten
kein Verstol} gegen die Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor, da es sich bei dem
Vorhaben um einen zulassigen Eingriff nach § 15 BNatSchG handelt (gemaR § 44 Abs.
5 Satz 1 mit 5 BNatSchG).

Natura 2000 Gebiete

Die Unterlage 19.4 enthalt die FFH-Vertraglichkeitsstudie fiir das Vogelschutzgebiet
SPA DE 7637-471 ,Nordliches Erdinger Moos”.

Der potenzielle Wirkraum des Vorhabens, der im Wesentlichen durch das UG abge-
deckt ist, reicht mit seinem Nordteil um etwa 750 m (westlich) bzw. 1.300 m (6stlich
der St 2580) in das Schutzgebiet hinein. Die vom Wirkraum erfasste Schutzgebietsfla-
che ist mit etwa 85 ha anzugeben, entsprechend einem Anteil von knapp 2 % der ge-
samten Schutzgebietsflache. In diesem Areal konnten bei den Bestandsaufnahmen
2012 insgesamt drei Vogelarten festgestellt werden, die von der Schutzgebietverord-
nung erfasst sind: Kiebitz, Feldlerche und Wiesenschafstelze. Alle drei Arten briiten in
den westlich wie ostlich der Ausbaustrecke angrenzenden Ackerlagen. Es wurden ins-
gesamt vier Reviere des Kiebitz, sieben Reviere der Feldlerche und ein Revier der
Wiesenschafstelze, jeweils mit Status "Brutnachweis" und/oder "Brutverdacht", er-
fasst.

Die Wirkungsanalyse ergibt, dass projektbedingte, voriibergehende oder dauerhafte
Lebensraumverluste fir die genannten Arten in diesem Bereich nicht auftreten. Je-
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doch kommt es im Zusammenhang mit der projektbedingten Erhéhung des Verkehrs-
aufkommens und der durch Verbreiterung auf der Westseite bewirkten geringfiigigen
Ausweitung der Belastungszonen flr zwei Arten zu Negativeffekten:

e beim Kiebitz ergibt sich fiir ein Reviere eine Minderung der Habitateignung
um 10 % (Ostseite), fur ein weiteres um bzw. 15 % (Westseite) und fir zwei
weitere Reviere eine Minderung der Habitateignung um 25% (Ost- und West-
seite),

e bei der Feldlerche ist fir zwei Reviere, eines auf der Ost- und eines auf der
Westseite der FTO, jeweils eine Eignungsminderung von 40 % anzusetzen.

Beim Kiebitz entspricht die geringe bis maRige Minderung der Habitateignung, von
der vier Reviere betroffen sind, insgesamt einem Revierdquivalent von 0,75. Bei der
Feldlerche ergibt sich in der Summe Uber beide betroffenen Reviere eine Minderung
von 0,80 Revieraquivalenten.

Die Beeintrachtigungen sind im Verhaltnis zu den Gebietsbestanden nach Standard-
datenbogen mit 0,15 % (Kiebitz) und 0,16 % bei der Feldlerche extrem gering und fir
sich allein nicht erheblich. Unter Berlcksichtigung von Summationswirkungen mit
anderen Planen und Projekten (hier 3- Start- und Landebahn am Flughafen Miinchen)
sind sie aber als erheblich zu beurteilen. Es ist eine Ausnahme nach Art. 6 Abs. 4 FFH-
Richtlinie erforderlich.

Im Rahmen der Unterlage 19.5 "FFH-Ausnahmepriifung fir das Vogelschutzgebiet
SPA DE 7637-471 Nordliches Erdinger Moos" wurde geprift, ob die Abweichungsvo-
raussetzungen nach Art. 6 Abs. 4 FFH-RL gegeben sind. Die Abweichungspriifung
kommt zu folgendem Ergebnis:

Es bestehen keine zumutbaren Alternativiésungen, um das Ziel und den Zweck des
Vorhabens zu erreichen. Ein (teilweise) ostseitiger Ausbau der St 2580 im Bereich des
Vogelschutzgebietes hatte voraussichtlich ebenso schwerwiegende Auswirkungen auf
die Arten Kiebitz und Feldlerche und wiirde in jedem Fall ebenfalls eine Ausnahme
nach Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie erfordern.

Zwingende Griinde des iiberwiegenden éffentlichen Interesses sind bei dem Vorha-
ben gegeben: Auf Grund der prognostizierten Verkehrsentwicklung und des vorhan-
denen Unfallgeschehens (vgl. Kapitel 2.6) ist ein Ausbau sowohl aus Leistungsfahig-
keitsgriinden wie auch aus Griinden der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich.
Die Griinde Gberwiegen die geringfligigen Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele des
Schutzgebietes fiir den Kiebitz mit 0,15% des Gebietsbestandes und bei der Feldler-
che mit 0,16% des Schutzgebietsbestandes.

Durch die vorgezogene Umsetzung der vorgesehenen Koharenzsicherungsmalnah-
men KS 1 und KS 2 innerhalb des Vogelschutzgebietes bleiben die Habitatqualitdaten
fiir die Feldlerche und den Kiebitz und damit letztlich der Zustand der Schutzgebiets-
populationen dieser Arten im Vogelschutzgebiet ohne zeitliche Unterbrechung erhal-
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5.7

5.7.1

ten. Dadurch wird sichergestellt, dass die globale Kohdrenz des Netzes Natura 2000
gewahrt bleibt.

Damit sind die Abweichungsvoraussetzungen nach Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie ge-
geben.

Als Kohdrenzausgleich werden folgende Mallnahmen ergriffen:

Fiir den Kiebitz:

KS1 (Teilfldche der Ausgleichsmafinahme Ak):

Anlage von Brachefenstern oder -streifen als Brutplatz flir den Kiebitz auf jahrlich
wechselnden Standorten in einer Feldflur von ca. 3 ha GrofRe auf 25% der Flache. Es
ergibt sich eine Netto-MalRnahmenflache ca. 0,75 ha innerhalb des Vogelschutzgebie-
tes. Hierfir sind geeignete Flachen im Plan Unterlage 19.5 Blatt 1 dargestellt und mit
Akl (KS1) und Ak2 (KS1) bezeichnet. Sie umfassen eine Gesamtflache von 17,8 ha,
aus welchen die Mallnahmenflachen ausgewahlt werden kénnen.

Alternativ kann eine ca. 2,0 ha groRe Dauerbrache innerhalb der Bereiche Akl (KS1)
und Ak2 (KS1) angelegt werden.

Fur die Feldlerche:
KS2 (Teilfldche der Ausgleichsmafinahme Af):
Anlage von Lerchenfenstern, Bliihstreifen und /oder weitreihiger Saat im Getreide

auf 10 % der Flache, gleichmaRig verteilt Gber mindestens etwa 1 ha Feldflur. Es
ergibt sich eine Netto-MalRnahmenflache von ca. 0,1 ha.

Hierflr geeignete Flachen sind im Plan Unterlage 19.5 Blatt 1 dargestellt und mit
»Af (KS2)“ bezeichnet. Diese umfassen eine Gesamtflache von 17,2 ha. Ebenfalls ge-
eignet sind die Flachen fiir MaBnahmen fiir den Kiebitz Akl (KS1) und Ak2 (KS1) mit
einer Gesamtflache von 17,8 ha. Damit ergeben sich Bereiche von insgesamt ca.
35 ha GroRe, aus welchen die MaRnahmenflachen ausgewiahlt werden kénnen.
Alternativ konnen innerhalb der Flachen Af (KS2), Akl (KS1) und Ak2 (KS1) ein bis
zwei dauerhafte Extensivwiesenstreifen mit einer Breite von 5-10m und einer GroRe
von je ca. 0,2 ha, gleichmaRig verteilt Gber 2 ha Feldflur angelegt werden.

Die MaRnahmen zur Koharenzsicherung sind im Plan Unterlage 19.5 Blatt 1 im Mal3-
stab 1:5.000 dargestellt.

Weitere Schutzgebiete

Geschiitzte Landschaftsbestandteile

Beidseits der bestehenden St 2580 befindet sich der geschiitzte Landschaftsbestand-
teil (LB) Nr. 232 , Auwaldreste an der Dorfen” in zwei Teilflachen. Sie grenzen jeweils
unmittelbar an die stralenbegleitenden Wirtschaftswege an der St 2580 an. Die ge-
samte Flache des LB betrdgt 5,66 ha. Die Flachen sind von der BaumaRnahme nicht
betroffen.
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5.7.2 Amtliche Biotopkartierung

Die amtliche Biotopkartierung verzeichnet fir das UG neun Elemente. All diese wur-
den im Jahr 1984 erfasst und seither nicht aktualisiert.

- Nr.7637/1.3 und /1.4 ,Vier Lohwaldstticke im Grenzbereich der Niederterras-
se zum Niedermoor”: Teilflaiche 1.4 und der im UG gelegene Teil der Teilflache
1.3 wurden inzwischen beseitigt und durch Ackerflachen ersetzt.

- Nr. 7637/2.1, /2.2 und /2.3 ,Dorfenlauf nordlich Schwaig”: Teilflache 2 des
ehemaligen Biotops ist ebenfalls nicht mehr vorhanden.

- Nr.7637/68.1 und /68.4 ,Dammbdschungen des Mittleren Isar-Kanals“.

- Nr. 7637/70.1 ,Weichgraben nordlich Niederding”: Die Teilflaiche 1 Uber-
schneidet sich randlich mit dem UG.

- Nr. 7637/75.1 ,Wildgrasflur am Anstieg zur |6Riiberdeckten Hochterrasse
nordwestlich Reisen”.

5.7.3 Gesetzlich geschiitzte Biotope (§ 30 BNatSchG / Art. 23 Abs. 1 Bay-NatSchG)

Im UG wurden bei den Gelandebegehungen folgende gemal § 30 BNatSchG bzw. Art.
23 Abs.1 BayNatSchG geschiitzten Biotope erfasst:

- GroRrohricht der Verlandungszone und Unterwasservegetation (VH, VU; § 30
Satz 2 Nr. 1, BNatSchG),

- Kleinréhricht (VK; § 30 Satz 2 Nr. 1, BNatSchG),

- GroRseggenried auRerhalb der Verlandungszone (GG; § 30 Satz 2 Nr. 2,
BNatSchG).

- Landrohricht (GR; § 30 Satz 2 Nr. 2, BNatSchG),

- Stimpfe / feuchte Hochstaudenfluren (GH; § 30 Satz 2 Nr. 2, BNatSchG),

- Auwalder (WA, § 30 Satz 2 Nr. 4, BNatSchG).

Die Vegetationsbestdnde sind im Landschaftspflegerischen Bestands- und Konflikt-
plan (LBKP, Unterlage 19.2) dargestellt.

Infolge des Vorhabens miissen mit dem Altwasserrest westlich der Dorfenbriicke ein
Roéhrichtbestand (VH) und Unterwasservegetation (VU) lGberbaut und bauzeitlich in
Anspruch genommen werden. Am ,Weichgraben” kommt es zu entsprechenden Ein-
griffen in Kleinréhrichtvegetation (VK) im Bachbett. Hierfir ist eine Ausnahme von §
30 BNatSchG erforderlich. Die Ausnahme kann erteilt werden, da fir die dauerhaften
Verluste gleichartiger Ausgleich auf der MaBnahmenflache A3 durch die Anlage von
Kleingewdssern mit Feuchtvegetation geschaffen wird. Bauzeitlich in Anspruch ge-
nommene Teilflachen werden nach Bauende wieder in ihren urspriinglichen Zustand
zuriickversetzt.
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6

6.1

MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erhebli-
cher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

LiarmschutzmafRhahmen

Allgemeines
Die vom StraRenverkehr erzeugte Larmbelastung ist wesentlich von der Verkehrs-

starke, der Verkehrszusammensetzung (Lkw-Anteil), der zuldssigen Hochstgeschwin-
digkeit, dem Strallenbelag und den Steigungsverhaltnissen abhangig.

Generell nimmt die Larmintensitdt mit der Entfernung von der StraRe ab. Der Grad
der Larmabnahme wird allerdings von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B.

e atmospharische Bedingungen (Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Luft-
feuchtigkeit, Luftdruck)

e Gelandemorphologie

e Rauhigkeit der Geldndeoberflaiche (Art der Vegetationsstrukturen, sonstige
Hindernisse)

Grundsatzlich breitet sich Larm geradlinig aus, so dass die Reflexion oder Umkehrung
durch ein Hindernis (z.B. eine Larmschutzwand) eine Verlangerung des Larmausbrei-
tungsweges bedeutet. Dabei gilt, je groRer der zurlickgelegte Umweg ist, desto héher
ist die Schallpegelabnahme. Die Larmreduzierung ist umso grofer, je ndher sich die
Abschirmung am Verursacher befindet.

Die Erfassung und Bewertung des Verkehrslarmes erfolgt nach den gesetzlichen Best-
immungen unter Beachtung der o.g. Faktoren durch Larmberechnungen.

Im unmittelbaren Nahbereich der geplanten MalRnahme befinden sich keine ge-
schlossenen Wohnlagen, aber mehrere kleinere Weiler. Flr die Berechnung wurden
die der StraRBe nachsten Immissionspunkte der Wohnlagen und Weiler entsprechend
den Gebietseinteilungen nach den Flachennutzungspldanen der betroffenen Gemein-
den Oberding und Eitting sowie der Stadt Erding eingestuft. Die im AulRenbereich lie-
gende Wohnbebauung ist wie Misch-, Dorf- und Kerngebiete zu schiitzen.

Die Larmberechnungen behandeln den 4-streifigen Ausbau der St 2580, Flughafent-
angente Ost, mit den notwendigen Anpassungen an das bestehende StraRennetz.

Beim Neubau oder einer wesentlichen Anderung eines Verkehrsweges wird dieser
nach den Grundsatzen der Larmvorsorge beurteilt.

Die bei den Larmberechnungen zur vorliegenden Planung verwendeten Verkehrszah-
len und deren Zusammensetzung sind der Verkehrsuntersuchung ,St 2580 Flughaf-
entangente Ost 3-/4-streifiger Ausbau von St 2584 bis B 388, Verkehrsprognose
2030“ aus dem Jahr 2013 von Prof. Dr.-Ing. Kurzak entnommen.
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Beurteilungsgrundlagen fiir die Schalltechnische Beurteilung nach der 16. BImSchV

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind beim Neubau oder bei der
wesentlichen Anderung von &ffentlichen StraBen schidliche Umwelteinwirkungen
soweit als moglich zu vermeiden. In den §§ 41 - 43 des BImSchG ist der Larmschutz
beim Neubau und bei wesentlichen Anderungen von StraRen, die sogenannte Lérm-
vorsorge, gesetzlich geregelt. Das Gesetz wurde 1990 durch die Verkehrsldrmschutz-
verordnung (16. BImSchV) und 1997 durch die Verkehrswege-
Schallschutzmafsnahmenverordnung (24. BImSchV) hinsichtlich der Durchfiihrungsbe-
stimmungen konkretisiert.

Danach sind beim Bau (Neubau) oder der wesentlichen Anderung von 6ffentlichen
StraRen schadliche Verkehrsgerdusche soweit als moglich zu vermeiden. Dies ge-
schieht vorrangig durch SchutzmaRnahmen am Verkehrsweg, z.B. durch Larmschutz-
wande und —walle. Ist dies nicht moglich oder stehen ,die Kosten der SchutzmaR-
nahmen auller Verhaltnis zu dem angestrebten Schutzzweck” (siehe § 41 Abs. 2 BIm-
SchG), missen geeignete LarmschutzmaRBnahmen (z.B. Schallschutzfenster) an den
betroffenen Gebduden durchgefiihrt werden. Diese passiven LarmschutzmaBnahmen
sind grundsatzlich vom Eigentimer vorzunehmen. Die entstandenen und durch
Rechnung belegten Kosten werden in voller H6he erstattet.

Die Larmvorsorge schitzt neben den Innenrdumen des Gebdudes auch Bereiche, die
dem ,Wohnen im Freien” dienen (sog. AuRenwohnbereiche). Das sind z.B. Balkone
und Terrassen. Kann der AulRenwohnbereich weder durch MaRnahmen am Ver-
kehrsweg noch durch MaBnahmen auf dem betroffenen Grundstiick selbst mit ver-
tretbarem Aufwand ausreichend geschiitzt werden, so erhalt der Eigentliimer fiir die
verbleibenden Beeintrachtigungen eine Entschadigung in Geld.

Der Bau von Strallen im Sinne des § 41 BImSchG ist der Neubau. Von einem Neubau
ist auch dann auszugehen, wenn eine bestehende Trasse auf einer langeren Strecke
verlassen wird.
Die Voraussetzungen der wesentlichen Anderung sind in § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV
abschlieBend aufgefiihrt. Eine Anderung ist wesentlich, wenn eine StraRe um einen
oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fiir den Kraftfahrzeugverkehr baulich er-
weitert wird oder sich Larmsteigerungen in einem bestimmten Male durch einen er-
heblichen baulichen Eingriff ergeben. Kennzeichnend fiir einen baulichen Eingriff im
Sinne der Verkehrslarmschutzverordnung sind solche MaBnahmen, die in die bauli-
che Substanz und in die Funktion der StraRe als Verkehrsweg eingreifen. Der Eingriff
muss auf eine Steigerung der verkehrlichen Leistungsfahigkeit der Stralle abzielen
(BVerwG, Urteil vom 09.02.1995 — 4C 26.93 — NVwZ 1995, 907).
Danach handelt es sich bei einem erheblichen baulichen Eingriff um eine wesentliche
Anderung, wenn

o« die StraBe um einen oder mehrere Fahrstreifen erweitert wird

oder
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durch einen ,erheblichen, baulichen Eingriff” der Verkehrslarm
um 3dB(A) erhoht wird und die Immissionsgrenzwerte (iberschritten werden
oder

auf mindestens 70 dB(A)/tags oder mindestens 60 dB(A)/nachts erhoht wird
oder

von mindestens 70 dB(A)/tags oder mindestens 60 dB(A)/nachts weiter er-
hoht wird — dies gilt nicht fir Gewerbegebiete

Werden die Immissionsgrenzwerte, die zum Schutz der Nachbarschaft in § 2 der
16.BImSchV festgelegt sind, Uberschritten, missen Schutzmalnahmen getroffen
werden.

Nach § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV gelten folgende Immissionsgrenzwerte:

Kategorie Nutzungsart Larmvorsorge dB(A)
Tag Nacht
1 an Krankenhdusern, Schulen, Kurheimen 57 47
und Altenheimen
2 in reinen und allgemeinen Wohngebieten 59 49
sowie Kleinsiedlungsgebieten
3 in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 64 54
4 in Gewerbegebieten 69 59

GemaR der Bauleitplanung der angrenzenden Stadt Erding und den Gemeinden

Oberding und Eitting sind die einzelnen Gemeindegebiete flachenspezifisch ausge-

wiesen. Dabei sind die im AulSenbereich liegenden Gebaude fiir die Lirmbetrachtung

in die Kategorie 3, Kern-, Dorf-, oder Mischgebiete” eingestuft:

Schwaig, KirchenstralRe 60: Kern-, Dorf- oder Mischgebiet

Schwaig, KirchenstralRe 61: Kern-, Dorf- oder Mischgebiet

Schwaig, WerkstraRBe 51: Kern-, Dorf- oder Mischgebiet

Niederding, Pfarrer Kleiner Weg 2: Allgemeines oder Reines Wohngebiet
Niederding, Erdinger Strafle 1: Kern-, Dorf- oder Mischgebiet
Niederding, Erdinger Stralde 2: Kern-, Dorf- oder Mischgebiet

Erding, Anton-Bruckner StraRe 20: Allgemeines oder Reines Wohngebiet
Reisen, HauptstraBe 30: Allgemeines oder Reines Wohngebiet

Reisen, Von-Eberspeck Strafle 25: Kern-, Dorf- oder Mischgebiet

Reisen, Von-Eberspeck Strafle 25a: Kern-, Dorf- oder Mischgebiet
Reisen, Von-Eberspeck Strafle 27: Kern-, Dorf- oder Mischgebiet

Der Beurteilungspegel ist gemaB § 3 der 16.BImSchV zu berechnen. Das Berech-

nungsverfahren selbst ist in der Anlage 1 zu § 3 der 16.BImSchV vorgegeben.
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Es ist nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 nur auf die zusatzlich durch den neu gebauten
oder wesentlich gednderten Verkehrsweg verursachten Immissionen abzustellen.
Eine Uberlagerung der Beurteilungspegel mehrerer Verkehrswege wird bei der Er-
mittlung der Anspruchsberechtigung auch nicht bertcksichtigt, wenn Gegenstand ei-
ner Planfeststellung der Bau eines Verkehrsweges und — als notwendige Folgemal-
nahme — die Anderung eines anderen Verkehrsweges sind. Der Kreis der Anspruchs-
berechtigten ist fur jeden Verkehrsweg getrennt zu ermitteln.

Der 4-streifige Ausbau der St 2580, Flughafentangente Ost ist demnach mit der Er-
weiterung der Trasse um zwei Fahrstreifen als wesentliche Anderung im Sinne von
§ 1 Abs. 2 der 16.BImSchV zu behandeln. Es kommt die Uberpriifung auf Einhaltung
der Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16.BImSchV zur Anwendung. Werden die
Immissionsgrenzwerte iberschritten, werden LarmschutzmaRBnahmen erforderlich.

Ausgangsdaten

Flr die Berechnung wird auf der durchgehenden Strecke eine zuldssige Hochstge-
schwindigkeit von 100 km/h fir Pkw und 80 km/h fir Lkw angenommen. In den
Rampenbereichen ergeben sich andere Geschwindigkeiten.

Aufgrund der ermittelten Belastungsklasse wird fiir die StraRBenoberflache der
St 2580 ein bitumindser Fahrbahnbelag gewadhlt, der eine Larmminderung
von -2 dB(A) bewirkt. In den Rampenbereichen hingegen wird aus wirtschaftlichen
Grinden ein Fahrbahnbelag gewahlt, der keine Auswirkungen auf die Larmpegel hat.
Die jeweiligen Langsneigungen der Fahrbahn sind der Planung des Vorhabens ent-
nommen. Der fiir die Berechnung der Schallpegel malRgebende Immissionsort wird
bei Gebaduden entsprechend den geltenden Richtlinien in H6he der jeweiligen Ge-
scholRdecke angesetzt.

Mit den Ausgangsdaten ergibt sich folgende Ubersicht der Emissionsmittelungspegel
im Planungsabschnitt:

. Korrekturwert
Geschwindigkeit Llew-Anteil far Fahr- Emissionspegel
StralRe Zustand DTV-Wert & >2,8t peg
(Pkw / Lkw) (Tag/Nacht) bahnober- [dB(A)]
& flache

[Kfz/24h] [km/h] [%] [dB(A)] Tag Nacht
St 2580, Richtungs- Planfall

fahrbahn Ost (Prognose) 17.100 100/ 80 10/12 2 68,0 59,6
St 2580, Richtungs- Planfall

fahrbahn West (Prognose) 17.200 100/ 80 10/12 2 68,0 59,6
Knoten St 2584 Planfall

’ 11. 1 12

Rampe Studwest (Prognose) 700 80/80 0/ 0 67.3 29,0
Knoten St 2584, Planfall

Rampe Stidost (Prognose) 11.700 60/ 60 10/12 0 65,3 57,1
Knoten St 2084, Planfall

Rampe Stidwest (Prognose) 7.600 60/ 60 10/12 0 63,4 55,2
Knoten St 2084 Planfall

’ . 10/12
Rampe Nordost (Prognose) 8.500 60/60 0/ 0 63,9 257
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Das Berechnungsverfahren selbst ist in der Anlage 1 zu § 3 der 16.BImSchV vorgege-

ben. Die Berechnungen erfolgen mit dem Programm Cadna/A.

Ergebnis St 2580 - wesentliche Anderung

Fiir alle der Strecke nichstgelegenen Immissionsorte (siehe auch Unterlage 3 — Uber-

sichtslageplan) ist die Ermittlung der Schallimmissionen fiir den Verkehrsweg

4-streifiger Ausbau der St 2580 durchgefiihrt worden.

Die folgende Tabelle enthalt eine Zusammenstellung der Ergebnisse der ermittelten

Beurteilungspegel aus dem prognostizierten Verkehr der Ausbaustecke (einschlieR-

lich Auffahrtsrampen) im Umgriff der Planfeststellung.

Lr, Prognose 2030 | Nutzung | Immissionsgrenz- IGW-

ohne Larmschutz wert (IGW) Uberschreitung
Bezeichnung tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) | dB(A) dBA) | dBa) | dBA) | dB(A)

KirchenstraRe Nr. 61, FINr. 5549/6 Ost EG 52,3 43,9 Mi 64,0 54,0 nein nein
KirchenstraRe Nr. 61, FINr. 5549/6 Ost 1.0G 52,4 44,0 Mi 64,0 54,0 nein nein
KirchenstraRe Nr. 61, FINr. 5549/6 Ost 2.0G 52,5 44,2 Mi 64,0 54,0 nein nein
KirchenstraBe Nr. 60, FINr. 5555 Ost EG 58,1 49,7 M 64,0 54,0 nein nein
KirchenstralRe Nr. 60, FINr. 5555 Ost 1.0G 58,8 50,1 Mi 64,0 54,0 nein nein
KirchenstraBe Nr. 60, FINr. 5555 Ost 2.0G 58,9 50,5 Ml 64,0 54,0 nein nein
KirchenstraBe Nr. 60, FINr. 5555 Nord EG 56,8 48,4 M 64,0 54,0 nein nein
KirchenstraRe Nr. 60, FINr. 5555 Nord 1.0G 57,2 48,8 Mi 64,0 54,0 nein nein
KirchenstraBe Nr. 60, FINr. 5555 Nord 2.0G 58,9 50,5 M 64,0 54,0 nein nein
WerkstraBe Nr. 51, FINr. 5530/1 Ost EG 53,6 45,2 Mi 64,0 54,0 nein nein
WerkstraBe Nr. 51, FINr. 5530/1 Ost 1.0G 53,7 45,4 Mi 64,0 54,0 nein nein
Pfarrer-Kleiner-Weg Nr. 2, FINr. 2875 Nord EG 47,6 39,2 WA 59,0 49,0 nein nein
i’f(a)rcger—Klemer—Weg Nr. 2, FINr. 2875 Nord 48,5 40,1 WA 59.0 49,0 nein nein
Pfarrer-Kleiner-Weg Nr. 2, FINr. 2875 Nord 486 40,2 WA 59,0 49,0 nein nein
2.0G
Erdinger StralRe Nr. 1, FINr. 2473 West EG 48,3 39,9 Mi 64,0 54,0 nein nein
Erdinger StralRe Nr. 1, FINr. 2473 West 1.0G 48,3 40,0 Mi 64,0 54,0 nein nein
Erdinger StralRe Nr. 1, FINr. 2473 West 2.0G 48,4 40,0 M 64,0 54,0 nein nein
Erdinger StraRRe Nr. 2, FINr. 2963 Ost EG 51,3 42,9 Mi 64,0 54,0 nein nein
Erdinger StrafRe Nr. 2, FINr. 2963 Ost 1.0G 51,3 43,0 Mi 64,0 54,0 nein nein
Erdinger StraRe Nr. 2, FINr. 2963 Ost 2.0G 52,0 43,6 Mi 64,0 54,0 nein nein
é(r;ton—Bruckner Str. Nr. 20, FINr. 2469/10 West 49,4 41,0 WA 59.0 49,0 nein nein
?rz)tgn-Bruckner Str. Nr. 20, FINr. 2469/10 West 49,5 411 WA 59,0 49,0 nein nein
Anton-Bruckner Str. Nr. 20, FINr. 2469/10 West 496 412 WA 59.0 49,0 nein nein
2.0G
Hauptstrae Nr. 30, FINr. 2976/1 Std EG 46,6 38,3 WA 59,0 49,0 nein nein
HauptstraRe Nr. 30, FINr. 2976/1 Siid 1.0G 49,1 40,7 WA 59,0 49,0 nein nein
HauptstraRe Nr. 30, FINr. 2976/1 Siid 2.0G 49,2 40,8 WA 59,0 49,0 nein nein
\E/gn—Eberspeck StraRe Nr. 25, FINr. 3001/3 Sud 515 31 MI 64,0 54,0 nein nein
\1/cglc-;Eberspeck StraRe Nr. 25, FINr. 3001/3 Sud 517 433 M 64.0 54,0 nein nein
\Zloon(—;Eberspeck StraRe Nr. 25, FINr. 3001/3 Sud 52,1 437 M 64,0 54,0 nein nein
Von-Eberspeck StraBe Nr. 25, FINr. 3001/3 50,2 418 M 64.0 540 nein nein
West EG
Von-Eberspeck StraBe Nr. 25, FINr. 3001/3 . .
West 1.0G 50,5 42,1 Mi 64,0 54,0 nein nein
Von-Eberspeck StraBe Nr. 25, FINr. 3001/3 52,1 437 M 64,0 54,0 nein nein
West 2.0G

(Fortsetzung nachste Seite)
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Lr, Prognose 2030 | Nutzung | Immissionsgrenz- IGW-

ohne Larmschutz wert (IGW) Uberschreitung
Bezeichnung tags nachts tags nachts tags nachts

dB(A) | dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
\E/gn-Eberspeck StraRe Nr. 25a, FINr. 3001/3 Siid 511 427 M 64,0 54,0 nein nein
\1/oc;1(—3Eberspeck StraRe Nr. 25a, FINr. 3001/3 Sud 513 429 M 64.0 540 hein hein
\Z/c:)rz]Eberspeck StraRe Nr. 25a, FINr. 3001/3 Siid 52,0 436 M 64,0 54,0 nein nein
\E/(osn—Eberspeck StraRe Nr. 27, FINr. 2997/2 Sud 52,0 436 M 64.0 540 hein nein
\llc:)nc-iEberspeck StraRe Nr. 27, FINr. 2997/2 Siid 52,1 438 M 64,0 54,0 nein nein
\2/0c;1(—3Eberspeck StraRe Nr. 27, FINr. 2997/2 Sud 528 444 M 64,0 54,0 nein nein
Von-Eberspeck StraRe Nr. 27, FINr. 2997/2 412 329 M 64,0 540 nein nein
Nord EG
\1/oc;1(—3Eberspeck StraRe Nr. 27, FINr. 2997/2 44,2 35,8 M 64,0 54,0 nein nein
\Z/c:)nc-;Eberspeck StraRe Nr. 27, FINr. 2997/2 45,3 369 M 64,0 540 nein nein

Die Larmberechnung zeigt, dass zwar mit dem Bau einer zweiten Richtungsfahrbahn
eine wesentliche Anderung im Sinne der Lirmvorsorge gemiR16. BImSchV vorliegt,
es aber durch diesen Ausbau an keinem Gebdude im Untersuchungsgebiet zu einer

Grenzwertlberschreitung kommt.
Demnach liegt auch bei keinem Gebadude Anspruch auf Larmschutzmallnahmen im
Sinne der Larmvorsorge gemaf$ 16. BImSchV vor.

Baularm

Neben der larmtechnischen Betrachtung im Sinne der Larmvorsorge ist auch der Bau-
larm zu bericksichtigen.

Die maligebliche Vorschrift fiir den Umgang und die Beurteilung von Bauldrm ist ne-
ben den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die ,Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm —Gerdusch-immissionen-*
(AVV Baularm).

Da sich bei der vorliegenden MalRnahme in der unmittelbaren Ndahe des gesamten
Baufeldes keine Siedlungsgebiete befinden, ist auch nicht davon auszugehen, dass die
nach den AVV Baularm giltigen Immissionsgrenzwerte Gberschritten werden. Im Fal-
le einer zu bericksichtigenden Erschitterungsproblematik gilt gleiches. Hier werden
bis auf den normalen Einsatz beim Erdbau mit der lagenweisen Verdichtung des Bo-
dens und dem Asphalteinbau mit der entsprechenden Verdichtung keine erschiitte-
rungsintensiven Bauweisen bendtigt oder gewahlt.

Zudem wird die Baufirma im Rahmen der Auftragsvergabe beauflagt und zusatzlich

hingewiesen, dass sie ausschlielllich Baumaschinen benutzen muss, die dem neues-
ten Stand der Technik entsprechen.
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6.2

Sonstige ImmissionsschutzmalRnahmen

Luftschadstoffe
Mit der den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitit an Strafsen ohne oder mit lo-

ckerer Randbebauung — RLUS 2012 lassen sich die Immissionsbelastungen an Stra-
Benabschnitten mit einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von tber 50 km/h ab-
schatzen.

AuBerdem lassen die Richtlinien eine Abschitzung tiber die Anzahl von Uberschrei-
tungen definierter Schadstoffkonzentrationen fiir NO, und PMq zu.

Die Abschatzung der Luftschadstoffkonzentrationen erfolgt auf der Basis der zu er-
wartenden verkehrsbedingten Immissionen unter Verwendung des RLuS-
Computerprogramms (PC-basiertes Berechnungsverfahren zur Abschatzung von ver-
kehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luft-
qualitat an StraRen).

Die Gesamtbelastung durch Schadstoffe an einem Immissionsort in Stralennadhe
setzt sich aus der Vorbelastung und der straBenverkehrsbedingten Belastung (Zu-
satzbelastung) zusammen.

Die Vorbelastung ist die vorhandene Immissionsbelastung ohne den Beitrag der zu
beurteilenden StralRe. Nachdem sich keine Messstation fiir Immissionsmessungen di-
rekt in der Nahe der MalRnahme befindet, wird auf die Abschatzung der lokalen
Schadstoffvorbelastungen entsprechend den Anhaltswerten im Anhang A, Tabelle Al
der RLuS 12 (typisierte Vorbelastung , Mittelstadt, mittel”) zurtickgegriffen.
Fir das Jahr 2013 werden die Vorbelastungswerte ohne Reduktion angenommen. Die
auf Europaebene beschlossene Reduzierung der Schadstoffbelastung wird hier nicht
mit angenommen.
An einem Immissionsort entsteht die Vorbelastung durch Uberlagerung von Immissi-
onen aus verschiedenen Schadstoffquellen. Diese kdnnen den folgenden vier Emiten-
tengruppen zugeordnet werden:

e Kraftwerke, Industrie,

e Verkehr,

e Hausbrand, Kleingewerbe,

e Landwirtschaft/biogene Quellen
Zusatzlich konnen z.B. beim Feinstaub auch natirliche Quellen eine Rolle spielen.

Die Zusatzbelastung ergibt sich aus verkehrs- und straRenspezifischen, sowie meteo-
rologischen Daten und Umgebungsdaten. Sie ist die Immissionsbelastung, die aus-
schlief8lich durch die zu beurteilende StraRe hervorgerufen wird, und hangt in erster
Linie von den durch den Verkehrsfluss bestimmten Betriebszustanden der Motoren
der am Verkehr beteiligten Fahrzeuge ab.
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Der Immissionsberechnung nach RLuS 12 liegen folgende Eingabeparameter fir den

vierstreifigen Ausbau der St 2580, Flughafentangente Ost zwischen der St 2584 und

der St 2084 zugrunde:
Prognosejahr: 2030
StraBenkategorie: FernstralRe, Tempolimit 100 km/h
Langsneigungsklasse: +/-4%
Anzahl Fahrstreifen: 4
DTV (Werktaglicher Verkehr): 34.600 Kfz/24h
Schwerverkehrs-Anteil (>3,5t): 12%

Mittl. Fahrzeuggeschwindigkeit:

97,8 km/h (programminternes Ergebnis)

DTV: 30.573 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit: 2,5m/s
Entfernung vom StraRenrand: 60,0 m

Die Schadstoffe treten in die offene Atmosphare aus. Der Ort des Ubertritts ist die
Emissionsquelle (Auspuff).

Die fur den StraRenverkehr relevanten Grenzwerte sind in der folgenden Tabelle skiz-

ziert:
Schadstoff/ Mittelungs- Grenzwert Erlaubte Uber- Grenzwert giiltig ab
Schutzobjekt zeitraum schreitungen
[ng/m?] pro Jahr (Monat-Jahr)
0: 1 Stunde 350 24 01 - 2005
Gesundheit
SO,
. 24 Stunden 125 3 01 -2005
Gesundheit
. >0 Kalenderjahr/ 20 keine 09 - 2002
Okosystem Winter
NO; . 1 Stunde 200 18 01-2010
Gesundheit
NO, Kalenderjahr 40 keine 01-2010
Gesundheit J
NO . .
. Kalenderjahr 30 keine 09 —2002
Vegetation
Partikel (PMso) |5 ot unden 50 35 01-2005
Gesundheit
Partikel (PMw) Kalenderjahr 40 keine 01 -2005
Gesundheit
Partikel (PM_Z’S) Kalenderjahr 25 keine 01-2015
Gesundheit
Benzo(a)pyren .
(BaP) Kalenderjahr 0,001 (Ziel keine 01-2013
. wert)
Gesundheit
Benzol . .
Gesundheit Kalenderjahr 5 keine 01-2010
cO | 8Stundenglel- | 4 500 keine 01 - 2005
Gesundheit tend
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Die Berechnungen wurden mit dem RLuS-Computerprogramm (PC-basiertes Berech-
nungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach
den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an Straflen) durchgefiihrt.

Die Vorbelastung ist die vorhandene Immissionsbelastung ohne den Beitrag der zu
beurteilenden Strale. Sie wird als Jahresmittelwert angegeben.

Nach der Auswahl fir den Raum Erding als Mittelstadt mit weniger als
100.00 Einwohnern und mehr als 20.000 Einwohnern und einer mittleren Belastung
ergeben sich die folgenden gebietstypischen Vorbelastungswerte in [pg/m3]:

Co: 300,0
NO: 15,0
NO;: 25,0
NO,: 48,0
SO;: 5,0
Benzol: 2,00
PMq: 26,00
PM,s: 18,00
Ba P: 0,00000
Os: 45,0

Die Zusatzbelastung ist die Immissionsbelastung, die ausschlielRlich durch die zu be-
urteilende StraRe hervorgerufen wird.

Fir die Abschatzung wurden ausgehend von den errechneten Emissionsbelastungs-
werten (siehe Pkt. 2) in einem Abstand von 60 m vom Fahrbahnrand folgende Belas-
tungen in [ug/m3] errechnet:

Co: 2,3
NO: 0,0
NO,: 2,48
NO,: 1,00
SO;: 0,01
Benzol: 0,005
PMq: 1,068
PM,s: 0,366
Ba P: 0,00002
(OF%: -

Innerhalb eines Korridors bezogen auf den dufReren Fahrbahnrand von 60 m befindet
sich keine Wohnbebauung im Bereich der Trasse.
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Aus der Uberlagerung (Addition) von Vorbelastungen und Zusatzbelastungen ergeben
sich in einem Abstand von 60 m vom Fahrbahnrand die folgenden Gesamtbelastun-

gen:
Gesamtbelastungen in [ug/m?3]
CO: 302
NO: 15,0
NO,: 27,5
NO,: 49,0
SO,: 5,0
Benzol: 2,00
PMq: 27,07
PMys: 18,37
Ba P: 0,00002

Des Weiteren ergeben sich die Uberschreitungshiufigkeiten wie folgt:

Schadstoff Mittelungszeitraum Grenzwert Uberschreitungshiufigkeit
NO, 1h-Mittelwerte 200 pg/m? 3
PMyo 24h-Mittelwerte 50 pg/m3 35

Die Gesamtbelastung ist mit den Beurteilungswerten zu vergleichen und zu bewer-

ten.

Mittels der Beurteilungswerte wird der Vergleich und die Bewertung der auftreten-

den Luftverunreinigungen mit der ermittelten Gesamtbelastung durchgefiihrt.

Komponente Gesamtbelastung | Beurteilungswerte Bewertung
IM-G [pg/m?] JM-B [pg/m?] IM-G / IM-B [%]

co 302 nicht vorhanden -

Gleitender 8h CO

Mittelwert 1.566 10.000 16

NO 15,0 nicht vorhanden -

NO, 27,5 40,0 69

NOy 49,0 nicht vorhanden -

SO, 5,0 20,0 25

Benzol 2,00 5,00 40

PM1o 27,07 40,00 68

PM, s 18,37 25,00 74

BaP 0,00002 0,00100 2

Die Uberpriifung der Schadstoffbelastung durch den zu erwartenden Verkehr auf der
St 2580, Flughafentangente Ost im betrachtetem Abschnitt zwischen der St 2584 und
der St 2084/EDO09 zeigt, dass die Beurteilungswerte sowohl von der Vorbelastung als
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6.3

6.4

6.4.1

auch von der Gesamtbelastung (Vorbelastung + Zusatzbelastung) an keinem Immissi-
onsort im Abstand von 60 m zum Fahrbahnrand erreicht bzw. Gberschritten werden.

Die Uberschreitungshaufigkeiten fiir NO, und PMyq stellen sich im Abstand von 60 m
zum Fahrbahnrand wie folgt dar:

Schadstoff Berechnete Uberschreitungs- Zulassige Uberschreitungshiu-
haufigkeit figkeit
NO, 3 18
PMig 35 35

Auch bei den errechneten Uberschreitungshiufigkeiten werden die zuldssigen Werte
im Abstand von 60 m zum Fahrbahnrand nicht tiberschritten.

Der Ausdruck des PC-Programmes liegt als Anlage der Unterlage 18, Immissionstechni-
sche Untersuchungen bei.

MaBBnahmen zum Gewasserschutz

Im Planungsgebiet befinden sich keine ausgewiesenen Wassergewinnungs- oder
Uberschwemmungsgebiete. Somit sind keine MaRnahmen zum Gewisserschutz er-
forderlich.

Landschaftspflegerische MaRhahmen

Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen im Baubetrieb

Baustelleneinrichtungsflachen, Lagerflaichen und Deponien, die wahrend der Bau-
durchfihrung unter Umstanden notwendig werden, werden, soweit moglich, nicht zu
Lasten landschaftsdkologisch wertvoller Strukturen angelegt. Gleiches gilt fiir die An-
lage und Benutzung von Zufahrtswegen. Die Baufelder werden auf das unabdingbare
Mal beschrankt. Sie werden nachfolgend wieder in ihren urspriinglichen Zustand zu-
rickversetzt und der jeweiligen Nutzung wieder ibergeben oder im Zuge der land-
schaftspflegerischen MalRnahmen gestaltet.

Wahrend des Baubetriebes werden die einschlagigen Vorschriften und Richtlinien
zum Bodenschutz und zur Reinhaltung von Wasser und Luft beachtet. Die FlieRge-
wasser ,Dorfen”, ,Weichgraben® und , Mittlerer Isar-Kanal“ werden wahrend des
Baus vor jeglichen Beeintrdchtigungen und Eintrdgen wie z.B. Zementschlamme,
Oberboden, Materialschittungen oder Fahrzeugschmierstoffen geschiitzt. Sollten
Bauwasser in die Gewadsser eingeleitet werden missen, so sind diese z.B. mittels Ab-
setzcontainern vorzureinigen. Insbesondere wird auf die Einrichtung temporarer
Uberfahrten (Furten) Giber den , Weichgraben” fiir Baumaschinen verzichtet.
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6.4.2

Als MalRnahme zum Schutz der am Baufeldrand befindlichen schutzwiirdigen Gehdlze

und Biotope sind Schutzzdune gemafl RAS-LP 4 mit einer Gesamtldnge von ca.

1.135 Ifm vorgesehen (MaBnahmen S1 und S2). Sie sind in den MalRnahmenblattern
(Unterlage 9.2) und im landschaftspflegerischen MaBnahmenplan (Unterlage 9.1) be-
schrieben bzw. dargestellt.

Artenschutzrechtlich erforderliche VermeidungsmaRhnahmen

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen gemeinschaftsrechtlich geschitzter Tierar-

ten sind folgende MaRnahmen vorgesehen:

S2

V2

V3

V4

Bei der Errichtung des Briickenbauwerkes BW 3/3 Briicke St 2580iiber den

|ll

»Mittleren Isar-Kanal“ wird das Baufeld an der Stidostbdschung des Kanals auf
das unbedingt notwendige Mal} beschrankt. Um eine dartiber hinausgehende
Inanspruchnahme der im Anschluss befindlichen Zauneidechsenlebensraume
zu vermeiden, werden Schutzzaume nach RAS-LP 4 am Baufeldrand aufge-

stellt (vgl. saP, Unterlage 19.3, V1).

Beim Ausbau der St 2580 werden Lebensraume von Zauneidechsen auf den
West- und Stdwestbdschungen der bestehenden St 2580 vollstandig lber-
baut. Um die Totung von Individuen zu minimieren und die Lieferpopulation

Ill

am , Mittleren Isar-Kanal” zu starken, werden im April/Mai vor Baubeginn in
betroffenen Flachen (dargestellt im Landschaftspflegerischen Malnahmen-
plan, Unterlage 9.1) Zauneidechsen abgefangen und in die dann bereits her-

gestellte MaRBnahmenflache A3 (FCS2) verbracht.

Beim Bau der St 2580 missen drei Baume mit Quartierpotenzial fur Fleder-
mause gefallt werden: Zwei Weiden mit Spalten und H6hle in einer Baumhe-
cke im Baufeldbereich bei Bau-km 3+700 sowie ein Ahorn mit Zwiesel und
Verwachsungen mit Spalten in einem zu iberbauenden StraBenbegleitgehdlz
bei Bau-km 5+300. Es ist dabei wie folgt vorzugehen: Die Fallung erfolgt au-
Rerhalb der Wochenstuben- und Winterruhezeit, d.h. im September bis spa-
testens Mitte Oktober, und wird vorsichtig durchgefiihrt, um Tétungen zu
vermeiden. Die gefallten Baume bleiben solange liegen, dass etwaig dort ver-
steckte Tiere ausfliegen und sich entsprechende Ersatzquartiere suchen kon-
nen. Dies entfdllt, wenn ein Besatz des jeweils zu fallenden bzw. gefallten
Baumes durch einen Fledermausexperten ausgeschlossen werden kann.

Alle Baumfallungen und Geholzbeseitigungen werden ausschlielich im Zeit-
raum zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchgefiihrt. Dadurch werden
die Totung von nicht fliggen Jungvogeln und die Zerstorung von Eiern
und/oder Nestern von in Geholzen britenden Vogelarten vermieden. Eine
Ausnahme muss fir die Gehdlze an dem zu (iberbauenden Altwasser der
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V6

V7

,Dorfen” erteilt werden, die bereits im September gefillt werden sollen (siehe
MaBnahme V5). Im Rahmen der Umweltbaubegleitung ist hier zuvor zu pri-
fen, ob Nester mit nicht fliiggen Jungvdgeln vorhanden sind (Dies ist im Sep-
tember unwahrscheinlich). Ist dies nicht der Fall, konnen die Gehdlze gefallt
werden.

Im Bereich eines fiir eine Feldwegverlegung notwendigen Baufeldes zwischen
Bau-km 4+200 und 4+400 wird die Baufeldraumung ausschlieBlich im Zeit-
raum zwischen 01. September und 28. Februar durchgefiihrt. Wird danach
nicht unmittelbar mit der Bautatigkeit auf der Flache begonnen, so ist das
Baufeld bis zum Baubeginn und auch wahrend der Bauzeit von jeglicher Vege-
tation frei zu halten. Dadurch werden die Tétung von nicht flliggen Jungvogeln
und die Zerstérung von Eiern und/oder Nestern von Feldlerchen und Wach-
teln vermieden.

Zwischen den neu angelegten Zauneidechsenhabitaten auf den Westbo-
schungen der FTO (MalRnahme A2) und dem Fahrbahnrand sind Schutzeinrich-
tungen zu installieren, die nicht von Zauneidechsen lberklettert werden kon-
nen. Diese missen folgende Eigenschaften entsprechend einem handelsiibli-
chen Amphibienschutzzaun aus Stahl oder Beton aufweisen:

« Hohe mindestens 40 cm lber dem Boden,

« Uberkletterschutz an der Oberkante,

« mindestens 20 cm breite Laufflache,

« glattes Material.
Dadurch wird vermieden, dass Zauneidechsen aus den MaRnahmeflachen A2
auf die Fahrbahn der FTO laufen und dort zu Tode kommen.

Zur Minimierung der Tétung von ausschlieBlich national besonders geschiitzten Am-

phibien ist folgende MaRnahme vorgesehen:

V5

Im Bereich des kleinen Altwasserrests nordlich der ,,Dorfen” und westlich der
St 2580 werden die Baufeldraumung und erforderliche Teilverfillungen mog-
lichst auBerhalb der Laichzeit, Metamorphosephase und Winterruhe des Gras-
frosches, d.h. im September durchgefiihrt. Fiir die dort wachsenden Geholze
wird eine Ausnahmegenehmigung von § 39 BNatSchG eingeholt, so dass die
Geholze bereits im September zu roden, sofern sich keine Nester mit nicht
fliggen Jungvogeln darin befinden (vgl. MalRnahme V4).

6.4.3 MaRnahmen zur Sicherung der dauerhaften 6kologischen Funktion von Fortpflan-

zungs- und Ruhestitten (CEF-MafRhahmen)

Mit den Ausgleichsmafinahmen Ak (CEF1) und Af (CEF2) wird die 6kologische Funk-
tion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Kiebitz und Feldlerche gesichert.
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Malnahme Ak
Beim Kiebitz sind Habitatminderungen durch Larm und Storwirkungen im Umfang
von 1,2 Revierdquivalenten zu kompensieren. Dazu werden mit MaBnahme ALKk,
gleichméaRig verteilt Gber 6 ha Feldflur vier Brachefenster mit je 50 x 75 m (je
0,375 ha) oder Brachstreifen mit je mindestens 10 m Breite auf 25 % der Flache ange-
legt. Beides kann kombiniert werden, so dass insgesamt 25 % der Feldflur, d.h. 1,5 ha
jahrlich als NettomalRnahmenflache umgesetzt werden.
Alternativ kann eine zusammenhdngende Dauerbrache mit einer Flache von
ca. 2,0 ha angelegt werden.

Malnahme Af

Fir die Feldlerche (Af) sind Habitatminderungen durch Larm und Stérwirkungen im
Umfang von 10 Revierdquivalenten zu kompensieren. Ahnlich wie beim Kiebitz wer-
den mit MalRnahme Af, gleichmaRig verteilt Gber eine Feldflur von 10 ha, auf einem
Hektar NettomaRnahmenflache Lerchenfenster (3 x 9 m, 3 Stiick pro ha) und/oder -
streifen (1 Streifen pro ha, 2 x 40 m oder 3 x 25 m) sowie Bliihstreifen mit einer Breite
von ca. 10 m jedes Jahr angelegt. Zusatzlich bzw. alternativ in Kombination kénnen
6 m breite Streifen mit mehrzeiliger Ansaat im Sommergetreide auf ca. 5 % der
Ackerflache umgesetzt werden.

Alternativ kann die Anlage von mindestens 5 dauerhaften Extensivwiesenstreifen mit
einer Breite von 5-10m und einer GroflRe von ca. 0,2 ha erfolgen, gleichmaRig verteilt
Uber 10 ha Feldflur. Die Flachen sind mit einer niedrigwiichsigen krauterreichen Wie-
senmischung anzusden. Zur Grenzmarkierung der Streifen und zur Strukturanreiche-
rung werden vereinzelt niedrigwiichsige Straucher gepflanzt, die regelmaRig auf den
Stock gesetzt werden. Durch Pflege wird sichergestellt, dass der Aufwuchs der Wie-
senstreifen im Frihjahr moglichst niedrig und llckig ist.

Im Landschaftspflegerischen MalBnahmenplan sind mit den Flachen Akl, Ak2 und Ak3
sowie den Flachen Afl bis Af4 geeignete landwirtschaftliche Fluren dargestellt, die
den Anforderungen an Stérungs- und Kulissenfreiheit der Arten geniligen und die im
raumlichen Zusammenhang mit den betroffenen Revieren stehen. Die geeigneten
Flachen fur den Kiebitz (Ak1, Ak2 und Ak3) umfassen ca. 31 ha, die Flachen fir die
Feldlerche (Afl bis Af4) 114 ha. Dabei eignen sich die Flachen Akl, Ak2 und Ak3
ebenso fir die MaBnahme Af fir die Feldlerche. Beide MaBnahmen Ak und Af kon-
nen sich auch Uberlappen, so dass im Extremfall auf insgesamt 10 ha Flache insge-
samt jahrlich 2,5 ha NettomaBnahmen durchgefihrt werden. Um die Sicherung der
okologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestatten fiir die Arten im zeitlichen
Zusammenhang zu gewahrleisten, sind die MaBnahmen in der Brutsaison vor Beginn
der Strallenbauarbeiten umzusetzen und dauerhaft weiterzufiihren.

Die Funktionsverluste fiir den Kiebitz und die Feldlerche im SPA-Gebiet Nordliches
Erdinger Moos sind unter Berlicksichtigung von Summationswirkungen mit anderen
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6.4.4

Planen und Projekten (hier 3- Start- und Landebahn am Flughafen Minchen) als er-
heblich zu beurteilen. Sie sind durch Umsetzung von Teilen der MalRnahmen Ak und
Af als Koharenzsicherungsmallnahmen innerhalb des Vogelschutzgebietes vorgezo-
gen auszugleichen, um die Voraussetzungen zur Erteilung einer Ausnahme zu schaf-
fen. Es sind Funktionen fiir 0,75 Revierdquivalente des Kiebitzes und 0,80 Revierdaqui-
valente der Feldlerche im Vogelschutzgebiet auszugleichen. Daher sind mindestens
die Halfte der MalRnahmen fur den Kiebitz und 1/10 der MaRnahmen fir die Feldler-
che als Koharenzsicherungsmallnahmen innerhalb der Grenzen des SPA- Gebietes
umzusetzen, in den Bereichen Akl (KS1), Ak2 (KS1) und Afl (KS2), vgl. Unterlage
19.5 /1 Plan ,MaBnahmen zur Koharenzsicherung.

MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Populationen (FCS)

Die AusgleichsmaBnahmen A2 (FCS1) und A3 (FCS2) dienen insbesondere der Zau-
neidechse als MaRnahmen zur Sicherung eines glinstigen Erhaltungszustandes. Zu-
gleich werden dadurch Verluste von mageren Altgrasfluren auf den bestehenden
StraRenbegleitflachen ausgeglichen.

Ausgleichsmallnahmen A2 (FCS1)
Mit MaRnahme A2 sind Zauneidechsenhabitate auf den neuen west- und siidwestex-

ponierten Dammbdschungen der St 2580 in einer Lange von mindestens 1.070 m an-
zulegen. Die erforderlichen Habitatrequisiten sind flachig magere Gras- und Stauden-
fluren, Kleinrigolen aus Grobkorn (Versteck- und Uberwinterungshabitate), Schiit-
tungen aus Rotlage, d.h. Kies-Sand-Lehm-Gemisch (Eiablagestellen) und kleine
Buschgruppen jeweils nordlich der Rigolen (Deckung / Versteckmoglichkeiten).

Die so gestalteten Boschungsflaichen haben eine Flache von 1,193 ha. Infolge der La-
ge angrenzend an die StraRRe sind sie nur zu 50 % anrechenbar, d.h. mit 0,597 ha.

Um zu vermeiden, dass Zauneidechsen aus den MalRhahmenflachen A2 auf die Fahr-
bahn der FTO laufen und dort Gberfahren werden, sind zwischen Béschung und Fahr-
bahnrand im Bankettbereich dauerhafte Schutzzaune, ahnlich Amphibienleiteinrich-
tungen aus Beton oder Stahl einzubauen (MalRnahme V7). Dadurch kann ausge-
schlossen werden, dass es infolge der MalRnahmen A2 zu einer signifikatioen Erho-
hung des Kollisionsrisikos fir die Zauneidechsen und damit zu Tatbestdanden der To-
tung nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kommt.

AusgleichsmalBnahmen A3 (FCS2)

MaBnahme A3 umfasst die stidostliche Béschung des ,Mittleren Isar Kanals”, zwi-
schen der Briicke der St 2580 und der ED 9 in Niederding (Grundstiick des Kanals,
Flurnr. 2929, Teilflaiche, Gemeinde und Gemarkung Oberding). Derzeit stellt die Bo-

schung einen nachweislichen, aber suboptimalen Lebensraum der Zauneidechse dar.
Auf der Flache werden die Habitatbedingungen fiir die Zauneidechse durch ab-
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6.4.5

schnittsweise und/oder punktuelle Riicknahme dichter Gebiische und Sduberungs-
schnitt verfilzter Gras-Staudenfluren verbessert. Die MaRnahme muss im Herbst /
Winter vor dem Abfangen der Zauneidechsen (vgl. Mallnahme V2) durchgefiihrt
werden, da die abgefangenen Tiere dann in diese MaBnahmenflache verbracht wer-
den.

Aus Sicht der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird die MaBnahme A3 nicht
angerechnet, da sie nur solange unterhalten werden muss, bis die neuen Habitate
der MalRnahme A2 nachweislich in entsprechendem Umfang wieder von der Zau-
neidechse besiedelt sind.

AusgleichsmafRnahmen nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Die Ausgleichsmallnahme Al kompensiert die Eingriffe in Geholz-, Feucht- und Ge-
wasserbiotope sowie die Versiegelung landwirtschaftlich intensiv genutzter Flachen
und begriinter StraRennebenflachen ohne Biotopwert. Die MaRnahme umfasst eine
1,828 ha grol3e Flache auf den Grundstiicken Flurnr. 4183 Teilflache, 4184 sowie 4186
Teilflaiche, Gemarkung und Gemeinde Oberding. Derzeit wird die Flache als Acker ge-
nutzt. Am Sitdostrand der Flache befindet sich ein Ranken, der die Kante des Dorfen-
tales markiert und der im Siiden von einer Hecke bestanden ist. Dort verlauft auch
ein Grasweg quer Uber den Ranken als Grundstiickszufahrt vom siidostlich gelegenen
Feldweg aus. Zufahrt und Hecke werden erhalten und sind daher nicht anrechenbar
(390 m?). Von Siidwesten nach Nordosten iiberspannt eine Mittelspannungsleitung
die Flache. Nordlich angrenzend flieRt die Dorfen, die in diesem Bereich bereits ange-
staut ist fur das E-Werk WerkstraBe 51 (Staustufe etwa 250 m nordostlich bachab-
warts). Der Bach verlauft zwischen ca. 1-2 m hohen Wallen. Infolge des Aufstaus liegt
der mit Wasserspiegel liber dem angrenzenden Geldande der Aue.

Unmittelbar angrenzend an das Bachgrundstiick ist die Anlage von zwei Kleingewas-
sern mit maximal 1 m Tiefe und Steil- und Flachufern mit Sukzession und Entwicklung
von Rohricht / Ried vorgesehen. Sie sollen Amphibien wie dem Grasfrosch als Ersatz-
laichgewasser bzw. dem Seefrosch als Lebensraum dienen. Nordostlich der Gewasser
wird abschnittsweise gemahter Krautsaum angelegt und es werden zwei Geblische
und ein Feldgehodlz gepflanzt. Nach Sidosten zum Ranken hin steigt das Geldnde
leicht an. Ostlich der Gewisser bzw. siiddstlich der Stromleitung wird eine naturnahe
Laubwaldparzelle aus Arten der potenziellen natirlichen Vegetation (Waldziest
Eschen-Hainbuchen-Wald) mit moglichst langem sidwestexpoinierten Waldmantel
und Krautsaum gepflanzt. Stdlich und westlich der Gewasser wird eine artenreiche
Frischwiese angelegt und Einzelbdume (Silber-Weiden) gepflanzt). Die MaRnahme
grenzt unmittelbar siidwestlich an eine AusgleichsmaBnahme fir den Bau der
S-Bahnstrecke Erdinger Ringschluss an, auf der ebenfalls ein derartiger Waldbestand
aufgeforstet werden soll. Dadurch ergibt sich ein arrondiertes Gesamtkonzept beider
Projekte fiir den Ausgleich fir Eingriffe in Walder und Geholze.

Seite 99 von 103



Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Freising, Fachbereich Miinchen
St 2580, Vierstreifiger Ausbau der St 2580 zwischen der St 2584 und der St 2084
- Erlduterungsbericht zum Feststellungsentwurf —

6.4.6

6.5

6.6

Mit den vorgesehenen MalRnahmen Al bis A3, Ak und Af stehen einem Kompensati-
onsbedarf von 4,87 ha MalRnahmen mit einer anrechenbaren Flache von 4,93 ha ge-
geniber. Bei einer sach- und fristgerechten Umsetzung dieser MaRnahmen lassen
sich die Auswirkungen somit ausgleichen.

GestaltungsmaRnahmen

Die vorgesehenen funf GestaltungsmaBnahmen (vgl. MaBnahmenblatter, Unterlage
9.2) dienen der Wiedereinbindung der ausgebauten St 2580 in die Landschaft. Mit
Malinahme G1 werden die neuen Stralenbdschungen wieder mit Gehdlzen bepflanzt
und insbesondere die hohen Briickenbauwerke wieder in die Landschaft eingebun-
den. Die MalRnahme G5 dient der landschaftsgerechten Neugestaltung der Stralen-
anlage im Bereich des verlegten Anschlussastes an die St 2084 bei Erding.

Es ist die Anlage von Krautsdaumen, extensiv gepflegten Wiesen sowie die Pflanzung
von Hecken, Feldgeholzen und von 8-20 Einzelbdumen vorgesehen. Auf der Rickbau-
flachen der alten Auffahrtsrampe St 2084 zur FTO soll nach Riickbau des StraRenkor-
pers kein Oberboden angedeckt und ein Magerstandort entwickelt werden.

MaRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Die BaumaRnahme befindet sich auRerhalb bebauter Gebiete. Es sind somit keine
MaBnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete notwendig und auch nicht vorgese-
hen.

Sonstige MalRhahmen nach Fachrecht

Der Vorhabentrager wird Erdbauarbeiten im Bereich des Bodendenkmales bei
Bau-km 2+800 bis 2+900 dem Bayerischen Landesamt fiir Denkmalpflege rechtzeitig
vor Baubeginn anzeigen. Er wird die von der Behérde angeordneten Schritte zur
Vermeidung einer vorhabenbedingten Beeintrachtigung von Bodendenkmalern ver-
anlassen bzw. bei unvermeidbaren Beeintrachtigungen die erforderlichen denkmal-
pflegerischen MaRBnahmen durchfihren.

Kosten

Der Kostentrager der Baumalinahme ist der Freistaat Bayern.

Verfahren
Zur Erlangung des Baurechts wird ein Planfeststellungsverfahren nach Art. 36 des
Bayerischen StraRen- und Wegegesetzes (BayStrWG) durchgefihrt.

Mit den beiden MalRnahmen Ausbau der St 2580 und dem ,Erdinger Ringschluss”
ergibt sich keine zwingende Notwendigkeit flir die Anwendung des §78 Abs. 1 VwWV{G.
Rechtlich ist es moglich, fiir die eisenbahnseitige Planung ein Planfeststellungsverfah-
ren nach den §§ 18 ff. AEG und fiir den Ausbau der St 2580 ein Planfeststellungsver-
fahren nach Art. 36 ff. BayStrWG durchzufiihren.
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Nach §78 Abs. 1 VWVSG ist flir mehrere selbststandige, planfeststellungsbediirftige
Vorhaben, bei denen mindestens fir eines der Vorhaben das Planfeststellungsverfah-
ren bundesrechtlich geregelt ist, nur ein Planfeststellungsverfahren durchzufiihren,
wenn flr diese Vorhaben oder fiir Teile von ihnen nur eine einheitliche Entscheidung
moglich ist. Die Vorschrift des § 78 VwV{G fiihrt hierbei zu einer Zustandigkeitsverla-
gerung, wenn- wie hier in Gestalt der Bundeseisenbahnverwaltung und der Bayeri-
schen StraBenbauverwaltung — fir die an sich durchzufiihrenden Verfahren unter-
schiedliche Behorden zustandig sind. Als zustandigkeitsverlagernde Vorschrift ist § 78
VwVfG eng auszulegen.
Die in § 78 Abs. 1 VwVfG angeordnete Kompetenzverlagerung setzt einen nicht sinn-
voll trennbaren Sachzusammenhang zwischen den beiden Vorhaben voraus. Kénnen
planerisch erhebliche Belange des einen Verfahrens in dem anderen durch Verfah-
rensbeteiligung und durch Berlicksichtigung im Rahmen planerischer Abwagung an-
gemessen erfasst werden, entfillt dieser Zusammenhang. Eine im Sinne des § 78 Abs.
1 VwVFG notwendig einheitliche Entscheidung ist nur dann geboten, wenn jeder der
Vorhabentrager zur sachgerechten Verwirklichung seines Planungskonzeptes darauf
angewiesen ist, dass Uber die Zulassung der zusammentreffenden Vorhaben nur in
einem Verfahren entschieden werden kann. Ein nur materielles Interesse an der pla-
nerischen Koordination verschiedener Belange rechtfertigt fiir sich nicht, die gesetzli-
che Verfahrenszustandigkeit zu andern (BVerwG, Urt. vom 09.02.2005, 9A 62.03, juris
Rn. 29; BVerwG Beschl. vom 04.08.2004, 9VR 13/04, juri Rn. 5; BVerwG U. vom
18.04.1996, 11 A 86.85, BVerwGE 101,73, 78, BVerwG Beschl. vom 23.12.1992, 4B
188.92, juris).

In Abstimmung der beiden Vorhabentrager werden das gemeinsame Kreuzungsbau-
werk sowie zwei durch dieses veranlasste Versickerungsbecken, die die Entwasserung
der StraBenrampen des Kreuzungsbauwerks dienen sollen, sowie die Briicke der GVS
Reisen-Niederding Gegenstand der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung sein.

Eine bauliche Verflechtung der beiden Verkehrswege auBerhalb des Kreuzungsberei-
ches ist nicht gegeben.

Fir die beiden MaBnahmen Ausbau der St 2580 und Neubau der ED 99 ist eine ein-
heitliche Entscheidung im Rahmen eines Verfahrens nach Art. 78 Abs. 1 VwVfG eben-
falls nicht zwingend notwendig.

In Abstimmung der beiden Vorhabentrager werden das gemeinsame Kreuzungsbau-
werk sowie die Ein- und Ausfahrtsrampen, die zur Verknipfung der beiden Vorhaben
notwendig sind, Gegenstand der stralRenrechtlichen Planfeststellung der ED 99 sein.

Die Ermittlung und Bewertung der mit den drei Verkehrsbauvorhaben verbundenen
Eingriffe in Natur und Landschaft sowie artenschutzrechtlicher Verbotstatbestiande
sind isoliert fiir jedes Vorhaben getrennt moglich.

Im Ergebnis werden die angrenzenden Planungen Dritter, der ,,Erdinger Ringschluss”
der Bahn und die ED 99 des Landreises Erding in gesonderten Planfeststellungsver-
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fahren eigenstédndig und parallel durchgefiihrt. Die jeweiligen Verkehrswegeplanun-
gen sind in den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen inhaltlich-technisch aufei-
nander abgestimmt und beriicksichtigen die jeweils andere Planung vollumfanglich.

9 Durchfiihrung der BaumafRnahme

Sobald alle planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die Finanzierung ge-
sichert ist, soll mit der BaumaRnahme begonnen werden.

Eine Aufteilung in Bauabschnitte ist nicht beabsichtigt. Der Ausbau der St 2580 sowie
der Anschliisse an das bestehende StraBennetz erfolgen unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs. Dabei kann es aber zu halbseitigen Sperrungen der St 2580 kommen.

Die ErschlieBung der MaRBnahme erfolgt Gber das vorhandene StraBennetz und die
Weiterfiihrung der St 2580 in nordlicher und slidlicher Richtung.

In den Anschlussbereichen zu Planungen Dritter (S-Bahn ,Erdinger Ringschluss®,
ED 99) werden die Bauabldufe aufeinander abgestimmt und soweit notwendig und
terminlich moglich koordiniert ausgefiihrt.

Sollte es auf Grund von zeitlichen Verschiebungen zwischen den Projekten notwendig
werden, wird das vorhandene nachgeordnete Wegenetz sowie die Erreichbarkeit der
einzelnen Grundstiicke mit provisorischen Umverlegungen funktionsfahig gehalten
(siehe Unterlage 5, Blatter 2a und 3a).

Die von der BaumaRnahme betroffenen Versorgungsleitungen, wie Strom, Wasser,
Fernmeldeleitungen etc. miissen den gednderten Verhaltnissen angepasst werden.
Hier sind zum Teil bei den im Boden verlegten Leitungen Schutzkonstruktionen, aber
auch Verlegungen erforderlich. Die bei den einzelnen Anlagen notwendigen Mal-
nahmen sind im Regelungsverzeichnis ndher beschrieben (siehe Unterlage 11). Die
Kostentragung fiir die bei den einzelnen Anlagen erforderlichen AnderungsmaRnah-
men richtet sich nach der im Einzelfall geltenden Rechtslage.

Sofern Leitungen kiinftig Gber Grundstlicke der StraBenbauverwaltung fiihren, wer-
den hierfiir, soweit sie nicht schon bestehen, besondere StraRenbenutzungsvertrage
zwischen der StralRenbauverwaltung und dem jeweiligen Versorgungsunternehmen
abgeschlossen.

Zur Durchfiihrung der MaRnahme wird privates Eigentum in Anspruch genommen.
Dabei ist zwischen dauerhaftem und voriibergehendem Grunderwerb zu unterschei-
den. Der dauerhafte Grunderwerb wird fiir die StraRen- und Béschungsflachen, Bau-
werke, Ausgleichs- und Ersatzflachen, Entwasserungseinrichtungen und fir die Verle-
gung des nachgeordneten Wegenetzes bendétigt. Hinzu missen Flachen wahrend der
Bauzeit vorilibergehend fiir Oberbodenablagerungen, Bauprovisorien und Baustellen-
einrichtungsflachen in Anspruch genommen werden. Diese Flachen werden nach Ab-
schluss der BaumaBnahme entsprechend rekultiviert und den Eigentiimern wieder
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zurlickgegeben. Die betroffenen Grundstiicke und der Umfang der im Einzelnen be-
notigten Flachen sind den Grunderwerbsplanen (Unterlage 10.1) und dem Grunder-
werbsverzeichnis (Unterlage 10.2) zu entnehmen. Die betroffenen Grundstiicke sind
Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen. Die flir das Vorhaben erforderli-
chen Eingriffe in das Privateigentum werden nach enteignungsrechtlichen Grundsat-
zen im Wege der Entschadigung ausgeglichen.
Der Vorhabentrager priift, ob die Konflikte durch die Eingriffe in das Privateigentum
im Rahmen einer Unternehmensflurbereinigung nach §§ 87-89 Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) vertriglicher gestaltet werden kénnen. Im Ubrigen ist der Vorhabentré-
ger bemiiht, im Rahmen der Grunderwerbsverhandlungen Tauschland jedenfalls zur
Vermeidung von Hartefallen zur Verfligung zu stellen sowie Restflachen einer erneu-
ten landwirtschaftlichen Nutzung zuzufiihren. Das nachgeordnete Wegenetz ist in
den einzelnen Planungsstufen schrittweise optimiert worden. Dabei wurden die im
Rahmen einer Betroffenenbeteiligung gewonnen Einwande gepriift und soweit mog-
lich berlicksichtigt.

Nach der erfolgten Kampfmittelsondierung auf der Grundlage der Auswertung von
Luftbildaufnahmen werden im Baufeld der MalRnahme keine Kampfmittel erwartet.
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