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Hochpunkt

(Abfälle in Gebinden)
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Nutzungsänderung der bestehenden Lagerhalle
in Lagerhalle für Abfälle in Gebinden

02.05.2016 WP1

Grundriss,Schnitt,Gefälleausführung

Genehmigungsplan

Bl
ec

h 
5m

m

Be
to

ns
ch

w
el

le

34

13
5

16

10

44

2% Gefälle

34

2% Gefälle

Au
to

m
at

isc
he

 B
ar

rie
re

±0.00

+0.50

50
50

(371.09 ü. NN)

(370.59 ü. NN)

13
51

15
9

10

44

Zufahrt Tore anpassen

Le
ib

un
g 

ab
di

ch
te

n
Bl

ec
h 

5m
m

 +
 C

ar
bo

fo
l A

bd
ic

ht
un

gs
fo

lie
 

Ab
di

ch
tu

ng
 g

eg
en

dr
üc

ke
nd

es
 W

as
se

r

Bl
ec

h 
5m

m
Ve

rb
le

ch
un

g 
Le

ib
un

g
(S

ch
ut

z 
vo

r U
V-

Li
ch

t)
St

ah
ltr

äg
er

Sockelanschluß aussen
gegen drückendes Wasser
M 1:25

Sockelanschluß-Türbereich
M 1:25

Sockelanschluß Regeldetail
M 1:25

Vertikale Abdichtung 
gegen drückendes Wasser
(z.B. Remmers Profi Baudicht 2K)
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Drain- und Schutzbahn

Verblechung 
(Schutz vor UV-Licht)
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H/B = 623 / 850 (0.53m²) Allplan 2016


